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Sysmac – serien som 
oppfyller alle krav

En HMI som er dynamisk, intuitiv og forutsigbar og gjør industrielle maskiner mer attraktive og
konkurransedyktige. 
Omron HMI-en muliggjør raskere og mer effektiv kontroll og overvåkning og gir et mer naturlig og proaktivt
forhold mellom brukeren og maskinen. Designen er basert på virkelige applikasjoner og kundekrav, noe som gir
en fremtidssikker og skalerbar plattform som vil utvikle seg med stadig nye behov, slik at man kan reagere på
hendelser i sanntid. Som en del av systemserien er NA-serien en del av hele maskinen.

• Proaktivt forhold mellom bruker og maskin
• Design basert på virkelige applikasjoner og kundekrav
• Fremtidssikker, skalerbar plattform
• Muliggjør rask reaksjon
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Integrer din verden

Sysmac Studio er midtpunktet i Sysmac-plattformen og samler alle
områdene innen automasjon, inkludert logikk, motion, vision, safety og
nå visualisering. NA-serien gir deg en tydelig visning i ett integrert
prosjekt.

ÉN etikettdatabase
• Del NJ-variabler (etiketter) i

maskingrensesnittet. "Intelli
sense" gjør den RASK

Gi liv til teknologien – NA-serien, maskingrensesnitt
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ÉN programmering, ETT prosjekt
• Programmér kontrolleren og sikkerhetssystemene
• Programmér NA-serien som en enhet i Sysmac Studio
• Programmér hele maskinen i ett prosjekt
• Fungerer på en velkjent måte på alle enheter

Trygt og sikkert
• Konfigurer individuelle brukere med flere tilgangsnivåer

ENKEL
• Definerer visningen raskt og enkelt
• Endre egenskaper, animasjoner, hendelser og handlinger raskt
• Kraftig sidetilpasningsprogram for å gruppere objekter
• Rotér og endre størrelsen – alt med ett enkelt klikk

FREMDELES FLEKSIBELT
• Skriv Visual Basic-skriptet med VB.net
• Utvid mulighetene med VB.net

Funksjoner for hastighet
• Strukturert programmering (gjennom én programvare)
• Oversikt over nettverksenheter
• Vision-oppsett
• Feilsøking for maskinkontroller

Test det som ÉN enhet
• Integrert testing via simulering av motion, logikk og visualisering samtidig
• Lett å bli fortrolig med, du benytter bare én programvare
• Test maskingrensesnittet med NJ-kontrollprogrammet via simulatoren i Sysmac

Studio
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Innsikt og sikkerhet er maksimert ...

NA-serien har komplette sikkerhets- og autentiseringsfunksjoner som tar vare på enhetene dine hele tiden. Og
hvis det skjer noe uventet med maskinen din, vil du raskt kunne løse problemet og forhindre at det skjer igjen.

• Sikkerhet og autentisering for flere tilgangsnivåer
• Feilsøkingsverktøy og historikklogg
• Fininnstill og juster parameterne uten å stoppe maskinen
• Rask innlasting av nye datasett i NJ-kontrolleren
• Datasett kan lagres til/fra SD-kortet

Økt sikkerhet
NA-serien kan konfigureres til
spesifikke ansatte, med flere
tilgangsnivåer med
passordbeskyttelse. 
Dette sørger for at kun godkjente
personer kan ha tilgang til
maskinen.

Beskytte enhetene dine
• Prosjektet ditt kan være

passordbeskyttet sammen med
andre applikasjoner (Control og

Safety).
• Overføring av data kan være

beskyttet (deaktiver overskriving
eller tyveri).

5
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PDF

Vise PDF-er
Du kan bruke de visuelle enhetene du allerede har, for

illustrasjon.

Vise brukerhåndboken i en film
Tenk deg at du faktisk viser hvordan du utfører

enkelte prosedyrer. Med NA-serien har du en

opplært tekniker tilgjengelig for brukeren, 24

timer i døgnet.

... nedetiden er minimert

Multimedier på maskinen
Du kan forhåndsinnstille en maskinvisning som er forståelig.

NA-serien samler sammen alt via innholdsrike medier,

inkludert PDF, video og data, for å få et intuitivt og proaktivt

verktøy for maskinadministrasjon.
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 

Enkelt, men fleksibelt.

Gi liv til teknologien – NA-serien, maskingrensesnitt

NA-serien gir brukeren muligheten til å designe med IAG-er (Intelligent Application Gadgets). IAG-er forenkler og
fremskynder utviklingsprosessen ved å strukturere prosjektet og forbedre gjenbruken. Fra enkel grafikk til
komplekse objekter kan du lage dine egne oppsett og dele dem mellom prosjekter, som en funksjonsblokk.

Trinn 1: Maskindeler, det visuelle
Med standardkontroller eller grafikk fra maskindelsamlingen kan du designe din egen IAG.
Legg til grensesnittegenskaper og -metoder for å gi liv til objektet når det brukes på nytt.

Trinn 2: Utvidelse med VB.net
I tillegg til mange grafikk-IAG-er er det også mulig
å bygge inn en kode med en IAG. Koden kan
utvide mulighetene til enheten ved å tilby spesiell
enhetskommunikasjon. Takket være VB.net kan
standardfunksjonaliteten til NA bli utvidet etter
behov.

myTemperature

mySpeed

RunMotor (Boolean bStatus)
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 
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Trinn 3: Publisere og dele
Når IAG-en er bygd og testet (med
simulering), kan den publiseres, og
samlingsfilen kan distribueres til bruk om og
om igjen. Omron vil utgi ytterligere IAG-
samlinger for å utvide funksjonaliteten til NA-
serien.
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Gi liv til teknologien – NA-serien, maskingrensesnitt

RUN/ERR-
indikator

Alle widescreen-modeller: 7, 9, 12, 15
tommer

Nyskapende
Sysmac-design

Programmérbare funksjonsknapper

Svart og sølv

Kant-til-kant-
design

Bestandig berøringsskjerm, enkel berøring ... perfekt for
omgivelser der brukeren har på seg hansker, og 
og der produktene bør være vanntette.

En rekke alternativer som dekker alle
bruksområder

USB-slave (verktøyport) 2 Ethernet-porter,
én til fabrikknettverket og én til kontornettverket

2x USB Spor til SD-kort

1 seriell 24 V DC
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NJ-serien

Tastatur
Mus

USB-minne

Sysmac Studio

2 x EtherNET
USB 2.0:
2x vert
1x slave

CJ-serien (FINS & EIP)
Sysmac Studio

• Nettverk med høyhastighetskommunikasjon
• Bredt utvalg av tilkoblingsmuligheter
• USB-kabelen kan kobles fra uten å endre

maskinvaren
• Design som er vann- og støvtett

EtherNET

Sysmac er et varemerke eller registrert varemerke for OMRON Corporation i Japan og
andre land for fabrikksautomasjonsproduktene til OMRON. VB.net er enten registrerte

varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
EtherNet/IPTM er varemerkene til ODVA. Andre selskapsnavn og produktnavn i dette

dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.
Bildene og figurene av produktene i denne katalogen kan variere sammenlignet med
de faktiske produktene. Skjermbilder av Microsoft-produkter er skrevet ut på nytt med

tillatelse fra Microsoft Corporation.

USB
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Programmerbart operatørpanel

NA serien
Gjør teknologien levende 
Operatørpanelet i NA-serien forvandler maskindata til informasjon, 
viser informasjon og styrer enheter basert på krav på FA-fabrikker.

NA-serien kombinert med maskinautomasjonskontrollen i NJ-serien 
og automasjonsprogramvaren Sysmac Studio gjør det enkelt og 
fleksibelt å skape avanserte brukergrensesnitt tilpasset 
maskinene dine. 

Funksjoner
 Alle modellene har widescreen: 7, 9, 12 og 15 tommer
 Alle modellene har en skjerm som viser mer enn 16 millioner farger, og 12- og 15-tommers modellene har HD-skjerm med en oppløsning 

på 1 280 x 800.
 Multimedia, inkludert video og PDF
 To Ethernet-porter med mulighet for samtidig tilgang både fra kontrollenheten og vedlikeholdssegmentene ved å separere segmentene
 Sysmac Studio som gir et integrert utviklingsmiljø

NJ-variabeldeling under testing av NA-prosjekt og NJ-applikasjon med NJ-programmet via simulatoren, noe som forkorter utviklingstiden
 Mange sikkerhetsfunksjoner, blant annet ID-baserte operatørinnstillinger og kjørebegrensninger
 Microsoft Visual Basic for allsidig, fleksibel og avansert programmering

9 tommer bred

15,4 tommer bred

7 tommer bred

12,1 tommer bred

Sysmac er et varemerke eller registrert varemerke for OMRON Corporation i Japan og andre land for OMRON-produkter innen fabrikkautomasjon.
Windows, Visual Basic, Word og Excel er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
EtherCAT® er et registrert varemerke og en patentert teknologi lisensiert av Beckhoff Automation GmbH i Tyskland.
EtherNet/IPTM er et varemerke for ODVA.
Andre firmanavn og produktnavn i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.
Produktbildene og figurene i denne katalogen kan avvike noe fra de faktiske produktene.
Skjermbildene for Microsoft-produkter er gjengitt med tillatelse fra Microsoft Corporation.
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Systemkonfigurasjon

USB-
slave

Seriell 
port*

USB-
vert ✕ 2

Ethernet-
port 2

Ethernet-
port 1

SD-
minnekort

SD-kort

Ethernet

Ethernet (CIP/FINS)

Koble til Ethernet-port 2 på NA

NJ-serien

CJ-serien

Sysmac Studio

Sysmac Studio

Mus 

USB-minne 

Tastatur 
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Bestillingsinformasjon
NA

Tilleggsutstyr

Automasjonsprogramvare

Merk: Områdelisenser er tilgjengelige for brukere som skal kjøre Sysmac Studio på flere datamaskiner. Kontakt din OMRON-forhandler for mer 
informasjon.

USB-kabel

Anbefalte nettverksenheter
Industrielle koblingssentraler

Produktnavn Spesifikasjoner Modell

NA5-15W
15,4-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 1 280 ✕ 800 piksler, rammefarge: sølv NA5-15W101S

15,4-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 1 280 ✕ 800 piksler, rammefarge: svart NA5-15W101B

NA5-12W
12,1-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 1 280 ✕ 800 piksler, rammefarge: Sølv NA5-12W101S

12,1-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 1 280 ✕ 800 piksler, rammefarge: svart NA5-12W101B

NA5-9W
9-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 800 ✕ 480 piksler, rammefarge: sølv NA5-9W001S

9-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 800 ✕ 480 piksler, rammefarge: svart NA5-9W001B

NA5-7W
7-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 800 ✕ 480 piksler, rammefarge: sølv NA5-7W001S

7-tommers widescreen, TFT LCD, 16 770 000 farger (24-biters fullfarge), 800 ✕ 480 piksler, rammefarge: svart NA5-7W001B

Produktnavn Spesifikasjoner Modell

SD-minnekort
2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

USB-minne
2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Erstatningsbatteri Batterilevetid: 5 år (ved 25 °C). Batteriet fås som tilbehør. CJ1W-BAT01

Antirefleksark

For NA5-15W. Fest et ark til skjermen for å beskytte den mot refleks og smuss. 
Arket er fargeløst og gjennomsiktig. Hvert sett inneholder fem ark. NA-15KBA04

For NA5-12W. Fest et ark til skjermen for å beskytte den mot refleks og smuss. 
Arket er fargeløst og gjennomsiktig. Hvert sett inneholder fem ark. NA-12KBA04

For NA5-9W. Fest et ark til skjermen for å beskytte den mot refleks og smuss. 
Arket er fargeløst og gjennomsiktig. Hvert sett inneholder fem ark. NA-9KBA04

For NA5-7W. Fest et ark til skjermen for å beskytte den mot refleks og smuss. 
Arket er fargeløst og gjennomsiktig. Hvert sett inneholder fem ark. NA-7KBA04

Produktnavn Spesifikasjoner Antall lisenser Medium Modell

Sysmac Studio
Standard Edition
Ver.1.@@

Sysmac Studio gir et integrert utviklingsmiljø for å konfigurere, programmere, 
feilsøke og vedlikeholde NJ-kontrollere og andre kontrollere for 
maskinautomasjon, i tillegg til EtherCAT-slaver.
Sysmac Studio kan brukes med følgende operativsystemer:
Windows XP (Service Pack 3 eller høyere, 32-biters versjon)/ 
Vista (32-biters versjon)/7 (32-/64-biters versjon)/8 (32-/64-biters versjon)

 (Kun medium) DVD SYSMAC-SE200D

1 lisens



SYSMAC-SE201L

3 lisenser SYSMAC-SE203L

10 lisenser SYSMAC-SE210L

30 lisenser SYSMAC-SE230L

50 lisenser SYSMAC-SE250L

Produktnavn Spesifikasjoner

USB-kabel Bruk kommersielt tilgjengelig USB-kabel.
Spesifikasjoner: USB 2.0-kabel (A-kontakt – B-kontakt), maks. 5 m

Produktnavn
Spesifikasjoner

Modell
Funksjoner Antall 

porter
Feil-

deteksjon Tilbehør Strøm-
forbruk (A)

Industrielle 
koblingssentraler

QoS (Quality of Service):
EtherNet/IP-kontrolldataprioritet
Feildeteksjon: 
Deteksjon av broadcast storm 
og LSI-feil 10/100BASE-TX, 
autoforhandling

3 Nei Kontakt for strømforsyning 0,08 W4S1-03B

5 Nei  Kontakt for 
strømforsyning

 Kontakt for 
feilinformasjon

0,12 W4S1-05B

5 Ja 0,12 W4S1-05C
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Ytelsesspesifikasjoner
Skjerm

*1. Det kan finnes enkelte defekte piksler på skjermen. Dette er ikke 
en feil så lenge antallet defekte lyse og mørke piksler er innenfor 
følgende standardområder:

*2. Bakgrunnsbelysningen kan byttes ut på et OMRON-service 
senter.

*3. Dette er den anslåtte tiden før lysstyrken reduseres til det halve 
avhengig av romtemperatur og luftfuktighet. Den forventede 
levetiden forkortes drastisk hvis operatørpanelet brukes ved høye 
temperaturer.

*4. Lysstyrken for indikatorene på frontpanelet kan justeres samtidig 
med lysstyrken for bakgrunnsbelysningen.

Drift

* Hver funksjonstast har en blå indikator. Lysstyrken for funksjonstastindikatorene kan justeres samtidig med lysstyrken for bakgrunnsbelysningen.

Datakapasitet

Eksterne grensesnitt

* Kontakten for ekspansjonsenhet er for fremtidig utvidelse.

Element
Spesifikasjoner

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@

Skjermpanel *1

Skjermenhet TFT LCD

Skjermstørrelse 15,4 tommer 12,1 tommer 9 tommer 7 tommer

Oppløsning 1 280  800 piksel (vannrett ✕ loddrett) 800  480 piksel (vannrett ✕ loddrett)

Farger 16 770 000 farger (24 biters fullfarge)

Effektivt 
visningsområde

331  207 mm 
(vannrett ✕ loddrett)

261  163 mm 
(vannrett ✕ loddrett)

197  118 mm 
(vannrett ✕ loddrett)

152  91 mm 
(vannrett ✕ loddrett)

Visningsvinkler Venstre: 60, høyre: 60, topp: 60, bunn: 60

Bakgrunnsbelysning *2
Levetid Min. 50 000 timer *3
Lysstyrkejustering 200 nivåer

Indikatorer på frontpanel *4 RUN Grønt lys: normal drift       Rødt lys: feil

Modell Standardområde

NA5-15W
NA5-12W
NA5-9W
NA5-7W

Antall lyse og mørke piksler: 
10 eller færre. (Det må ikke finnes 
3 lyse/mørke piksler etter 
hverandre.)

Element
Spesifikasjoner

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@

Berøringsskjerm

Metode: analog motstandsmembran (trykkfølsom)

Oppløsning: 16 384 ✕ 16 384

Levetid: 1 000 000 operasjoner

Funksjonstaster * 3 innganger (kapasitansinnganger)

Element
Spesifikasjoner

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@
Brukerdatakapasitet 256 MB

Element Spesifikasjoner (samme for alle modeller)

Ethernet-porter

Bruksområder Port 1: Tilkobling til andre elementer enn Sysmac Studio, f.eks. enheter og VNC-klienter
Port 2: Samme bruksområder som for port 1, men brukes i tillegg for Sysmac Studio

Antall porter 2 porter

Standarder IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) og IEEE 802.3ab (1000Base-T)

Overføringsmedium Skjermet tvunnet parkabel: kategori 5, 5e eller høyere

Overføringsavstand 100 m

Kontakt RJ-45 8P8C modulær kontakt

USB-vertsporter

Bruksområder USB-minneenhet, tastatur eller mus

Antall porter 2 porter

Standarder USB 2.0

Overføringsavstand Maks. 5 m

Kontakt Type A-kontakt

USB-slaveport

Bruksområder Sysmac Studio-tilkobling

Antall porter 1 port

Standarder USB 2.0

Overføringsavstand Maks. 5 m

Kontakt Type B-kontakt

Seriell port

Bruksområder Enhetstilkobling

Antall porter 1 port

Standarder RS-232C

Overføringsavstand Maks. 15 m

Kontakt D-SUB 9-pinners hunnkontakt

Spor for SD-minnekort

Bruksområder Overføring eller lagring av prosjekt, eller lagring av loggdata

Antall spor 1 spor

Standarder SD/SDHC

Kontakt for 
ekspansjonsenhet *

Bruksområder Ekspansjonsenhet

Antall 1
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Generelle spesifikasjoner

*1. Følgende begrensninger gjelder for omgivelsestemperaturen under drift, 
avhengig av monteringsvinkel:
 Omgivelsestemperaturen under drift er 0 til 40 C når monteringsvinkelen 

er 0° eller mer og 45° eller mindre enn vannrett.
 Omgivelsestemperaturen under drift er 0 til 50 C når monteringsvinkelen 

er 45° eller mer og 90° eller mindre enn vannrett.
 Omgivelsestemperaturen under drift er 0 til 50 C når monteringsvinkelen 

er 90° eller mer og 135° eller mindre enn vannrett.

*2. Bruk operatørpanelet innenfor følgende temperatur- og 
luftfuktighetsområder:

*3. Oppbevar operatørpanelet innenfor følgende temperatur- og 
luftfuktighetsområder:

*4. Bruk strømforsyning klasse 2 for å oppfylle UL-standardene. 

Element
Spesifikasjoner

NA5-15W NA5-12W NA5-9W NA5-7W

Nominell nettspenning 24 VDC

Tillatt område for nettspenning 19,2 til 28,8 VDC (24 VDC 20 %)

Tillatt momentant 
strømavbruddstid Drift for momentant strømavbrudd er ikke spesifisert.

Strømforbruk Maks. 47 W Maks. 45 W Maks. 40 W Maks. 35 W

Omgivelsestemperatur, drift 0 til 50 C *1 *2

Omgivelsestemperatur, 
oppbevaring 20 til +60 C *3

Luftfuktighet, drift 10 til 90 % *2
Må være uten kondensering.

Atmosfære Må være fri for korroderende gasser.

Forurensningsgrad 2 eller mindre: JIS B 3502, IEC 61131-2

Støyimmunitet 2 kV på strømforsyningslinje (oppfyller IEC 61000-4-4)

Vibrasjonsmotstand 
(under drift)

Oppfyller IEC 60068-2-6.
5 til 8,4 Hz med 3,5 mm halv amplitude og 8,4 til 150 Hz med 9,8 m/s2 for 100 minutter i hver av retningene X, Y og Z 
(tidskoeffisient på 10 minutter ✕ koeffisientfaktor på 10 = totaltid på 100 minutter)

Støtsikkerhet 
(under drift)

Oppfyller IEC 60028-2-27.
147 m/s2 3 ganger i hver av retningene X, Y og Z

Mål 420 ✕ 291 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D) 340 ✕ 244 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D) 290 ✕ 190 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D) 236 ✕ 165 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D)

Mål for panelutsparing
392  ✕ 268  mm
 (vannrett ✕ loddrett)
Paneltykkelse: 1,6 til 6 mm

310  ✕ 221  mm 
(vannrett ✕ loddrett)
Paneltykkelse: 1,6 til 6 mm

261  ✕ 166  mm 
(vannrett ✕ loddrett)
Paneltykkelse: 1,6 til 6 mm

197  ✕ 141  mm 
(vannrett ✕ loddrett)
Paneltykkelse: 1,6 til 6 mm

Vekt Maks. 3,2 kg Maks. 2,3 kg Maks. 1,7 kg Maks. 1,3 kg

Beskyttelsesgrad Kontroller på frontpanel: IP65 oljebestandig type, UL-type 4X

Batterilevetid

Batterilevetid: 5 år ved 25 C
RTC sikres i 5 dager etter at batterispenningen blir lav. RTC sikres av en superkondensator i 5 minutter etter at det gamle 
batteriet er tatt ut.
(Dette forutsetter at strømmen er PÅ i minst 5 minutter og deretter blir slått AV.)

Internasjonale standarder

UL 508/CSA-standard C22.2 nr. 142 *4
EMC-direktiv (2004/108/EF) EN 61131-2:2007
Skipsbyggingsstandarder LR, DNV og NK
IP65 oljebestandig, UL-type 4X (kun frontpanel)
ANSI 12.12.01 klasse 1 divisjon 2/CSA-standard C22.2
RoHS-direktiv (2002/95/EF)
KC-standarder KN 61000-6-2:2012-06 for EMS og KN 61000-6-4:2012-06 for EMI
RCM
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Versjonsinformasjon
NA-serien og programmeringsenheter

Komponenter og funksjoner

NA serien Tilsvarende enhetsversjon(er)

Modell NA-systemversjon
CPU-enheter i NJ-serien

NJ501-@@@@
NJ301-@@@@

Sysmac Studio

NA5-15W@@@@

1.00 eller nyere
NJ501: 1.01 eller nyere
NJ501-databasetilkobling: 1.05 eller nyere
NJ301: 1.01 eller nyere

1.10 eller nyere
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Nr. Navn Beskrivelse

(1) Skjerm Berøringsskjerm som også fungerer som inndataenhet.

(2) RUN-indikator Indikatorstatusen endres avhengig av statusen til NA.

(3) Funksjonstaster

Tre funksjonstaster: F1, F2 og F3.

Funksjonstastene kan brukes som kjørebetingelser for globale hendelser eller sidehendelser.
Funksjonstastene kan også brukes til låsing.

F1-tast F2-tast

(3) Funksjonstaster

(2) RUN-indikator

(1) Skjerm

F3-tast

Frontpanel

: F1-tast, : F2-tast, : F3-tast
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* DIP-bryteren og kontakten for ekspansjonsenhet er for fremtidig utvidelse.

Enheter som støttes

Nr. Navn Beskrivelse

(a) Batterideksel Åpne dette dekselet for å skifte batteri.

(b) Kontakt for ekspansjonsenhet* For fremtidig utvidelse.

(c) Kontakt for SD-minnekort Sett inn et SD-minnekort her.

(d)
Ethernet-port 1 For tilkobling av en annen enhet enn Sysmac Studio.

Ethernet-port 2 Primært for tilkobling av Sysmac Studio.

(e) Seriell port For bruk med VB.NET.

(f) USB-vertsport For tilkobling til en USB-minneenhet, mus osv.

(g) USB-slaveport For tilkobling av Sysmac Studio eller andre enheter.

(h) Tilbakestillingsbryter Bruk denne bryteren til å tilbakestille NA.

(i) Batterikontakt Koble til kontakten på reservebatteriet her.

(j) DIP-bryter* For fremtidig utvidelse. (DIP-bryteren er på et kretskort som du får tilgang til ved å åpne batteridekselet.) 
Ikke endre noen av fabrikkinnstillingene for pinnene på DIP-bryteren. (Standardinnstilling: AV)

(k) Batteri Dette er batteriet for sikkerhetskopiering av klokkeinformasjonen i NA.

(l) DC-inngangsterminaler Dette er strømforsyningsterminalene. Koble til strømforsyningskontakten og strømforsyningen for tilleggsutstyr.

(m) ID-informasjonsetikett Du kan sjekke ID-informasjonen for NA.

Produsent Modeller Tilkoblingsmetode Kommunikasjonsdriver

OMRON 

NJ501-@@@@
NJ301-@@@@ Innebygd Ethernet/IP-port Ethernet

CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 Innebygd Ethernet/IP-port 

CIP-Ethernet
CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 CJ1W-EIP21

CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 Innebygd Ethernet/IP-port 

FINS-Ethernet

CJ1H-CPU65H/66H/67H
CJ1H-CPU65H/66H/67H-R
CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H
CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23
CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)
CJ2M-CPU11/12/13/14/15
CJ2M-CPU31/32/33/34/35

CJ1W-ETN21
CJ1W-EIP21

(a) Batterideksel

Bakpanel

Bunnpanel

(l) Kontakt for 
strømforsyning

(c) Kontakt for 
SD-minnekort

(d) Ethernet-porter
1 2

(h) Tilbakestillingsbryter

(e) Seriell port (for fremtidig utvidelse)

(f) USB-vertsport

(g) USB-slaveport

(b) Kontakt for 
ekspansjonsenhet 
(for fremtidig 
utvidelse)

(m) ID-informasjonsetikett

(i) Batterikontakt

(k) Batteri

(j) DIP-bryter 
(for fremtidig utvidelse)

(Vist med 
batteridekselet åpent)
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Mål (Enhet: mm)

194,2

 420 

 391 

 6 
 33,5 

 69,1 

291

139,1

267

 32, 6 

 55 

 24,8 

 47,3 

 55,7 

 39,6  42,1  

 3 

 17  

 44 

 71  73 

 0 
 41,6 

 42 
 41,2 

 2,3 

 33,9 

 34,4 

 36  69,3  

 37 

Mål for kabeltilkoblinger

NA5-15W101S/-15W101B

Mål for kabeltilkoblinger

194,2

309

340

244

 6 
 33,5 

 69,1 

139,1

220

 0 
 41,6 

 42  
 41,2 

10, 9 10,4

25,8

 55 

 24,8  
 47,3 

 55,7 

 3 
 17 

 44  

 71  73 

 

32,6

 

 39,6  42,1   37

 36  69,3  

NA5-12W101S/-12W101B

V413-NO1-01+NA+Datasheet.fm  Page 19  Thursday, September 18, 2014  12:40 PM



NA serien

20

194,2

260

290

 6 

 69,1 

 33,5  

139,1
190 165

 0 
 41,6 

 42  
 41,2 

 55 

 24,8  

 47,3 

 55,7 

 3 
 17 

 44 

 71  73 

 32, 6
 

 39,6  42,1 

 37 

16, 6

53, 3

17, 1

 36  69,3 

Mål for kabeltilkoblinger

NA5-9W001S/-9W001B

196

236

 6 
 69,1

165 140

 36  69,3 

29

29,5

66

 42,139,63732,6

 24,8 

 55 

 47,3 

 55,7 
 73

 3 
 17 

 44

 71

 0 
 41,6 

 42 
 41,2 

Mål for kabeltilkoblinger

NA5-7W001S/-7W001B
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Relaterte håndbøker

Kat. nr. Modellnummer Håndbok

V117

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Maskinvarehåndbok for NA-operatørpanel

V118

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Programvarehåndbok for NA-operatørpanel

V119

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Håndbok for enhetstilkobling for NA-operatørpanel

V120

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Oppstartsveiledning for NA-operatørpanel
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Ønsker du mer informasjon? 

OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

+47 22 65 75 00

industrial.omron.no

omron.me/socialmedia_no

Selv om vi prøver å oppnå perfeksjon, kan Omron Europe BV og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ikke gi noen garanti for at informasjonen i dette dokumentet er riktig eller
fullstendig. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst, uten varsel.

Belgia
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Danmark
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finland
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Frankrike
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Italia
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Nederland
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Østerrike
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Polen
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Russland
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Storbritannia
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Spania
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Sverige
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Sveits
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Sør-Afrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Tsjekkia
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Tyrkia
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Tyskland
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Ungarn
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Flere Omron-representanter
industrial.omron.eu

Salg & Support

CD_NO_NA-Series_brochure


