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Doskonate sterowanie, tatwe podtaczenia
| komunikacja

CelciuX® jest nowym, modu:‘owym, W/'elokanaz‘owym Poprzez dodawanie do modutu koficzacego kolejnych rozszerzef
mozliwe jest zbudowanie systemu kontrolujgcego temperature
regulatorem temperatury, z interfejsami do szerokiej w 16 petlach. Uzycie kilku modutéw koficowych umozliwia utworzenie

systemu majacego do 250 petli regulacji w aplikacjach zwartych lub
o duzym rozproszeniu. W celu zastosowania gradientowej regulacji
temperatury, komunikacji niewymagajacej programowania lub
komunikacji sieciowej mozna doda¢ modut High Function Unit.

gamy sieci przemystowych. tatwo komunikuje

sie ze sterownikami PLC i interfejsami HMI firmy

Omron, a takze innych producentéw, bez potrzeby Oprogramowanie komputerowe utatwia okreslanie parametréow
. . i kopiowanie tych samych parametréw w wielu modutach, a takze
skomplikowanego programowania. Zastosowano duplikowanie systeméw.
w nim inteligentnq i prostq w uzyciu technologie Sprawdzona technologia sterowania
regulacji temperatury, opartg na unikatowym Regulator CelciuX®, dzieki swojej elastycznosci, nadaje sie do wielu
. . . . . roznych zastosowan. Metoda podwdjnej regulacji 2-PID to w petni
algorytmie gradientowej regulacji (GTC), ktory sprawdzona i efektywna metoda sterowania regulacja temperatury

(wiecej informacji na ten temat znajduje sie po prawej stronie folderu).
Szybkie i niezawodne algorytmy automatycznego dostrajania utatwiaja
i skracaja czas rozruchu systemu. Regulator CelciuX® umozliwia
stosowanie specjalnych algorytmow, takich jak GTC (wiecej informacji

pozwala obstugiwac ztozone profile temperatury.

na ten temat znajduje sie na kolejnych stronach folderu), monitorowanie
stanu piecéw grzewczych w trybie 1- badz 3-fazowym lub zmniejszanie
pradu szczytowego z wykorzystaniem tzw metody planowania poboru.

Port narzedziowy (QLP)

+—— Konfiguracja

—— Alarmy systemowe

Podtaczanie hosta i sieci
rozproszonej

Zasilanie

Modut High Function Unit Modut podstawowy — 4 petle / 2 petle Modut kofAcowy
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Sterownik PLC innego producenta

Sterownik mocy —— o

Sterownik PLC firmy Omron

n

Przekazniki pétprzewodnikowe

Prosta komunikacja i tatwa integracja

Regulator CelciuX® mozna tatwo zastosowac w réznorodnych
aplikacjach, gdyz zapewnia komunikacje z réznymi rodzajami
sieci przemystowych. Dla tych, kt6rzy korzystajg rowniez

z innych systemoéw firmy Omron, regulator CelciuX® ma te
dodatkowa zalete, ze jest modutem sterowania temperaturg
zgodnym ze standardem Smart Platform firmy Omron.
Platforma ta umozliwia petne oprogramowanie i konfiguracje
wszystkich urzadzef przy uzyciu jednego oprogramowania

i potaczeniu do dowolnego punktu sieci. Biblioteka Smart
Active Parts udostepnia w funkcjonalnej, graficznej postaci
obiekty terminali HMI z serii NS firmy Omron, natomiast
biblioteka inteligentnych modutéw funkcyjnych do
programowalnych sterownikéw PLC pozwala na prosta

i niezawodng komunikacje z systemami CelciuX°. Ponadto
serwer CX umozliwia potaczenie z oprogramowaniem CX-
Supervisor Machine View i CX-Server OPC — co przystosowuje
CelciuX® do potgczenia i wykorzystania w aplikacjach SCADA.
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Dostepne sa potaczenia z wiekszoscia sieci przemystowych
jak np. magistrala Modbus RTU, Profibus czy DeviceNet.
Przy zastosowaniu modutu High Function Unit (HFU)
mozliwe jest potaczenie regulatora CelciuX® ze sterownikami
PLC firmy Omron lub innych producentéw bez potrzeby
skomplikowanego ustawiania protokotu komunikacyjnego.
Regulator CelciuX® pracuje jako master i przesyta dane do
pamieci PLC w postaci gotowej do wykorzystania przez
sterownik.

Sterowanie wieloma petlami maszyny za pomoca
terminala HMI

Zastosowanie regulatora CelciuX® w bezposrednim potaczeniu
z terminalami HMI firmy Omron to najprostszy sposéb
przegladania i tworzenia procesowych baz danych. Biblioteka
graficzna Smart Active Parts firmy Omron skraca czas prac
inzynieryjnych. Kolejng z wielu opcji regulatora CelciuX® jest
mozliwoS¢ potgczenia go z terminalem HMI innej firmy za
posrednictwem interfejsu szeregowego Modbus.
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Precyzyjne sterowanie profilami temperatury
w 2 wymiarach

Gradientowa regulacja temperatury (GTC), unikatowa
technologia regulacji w trybie PID z interaktywnymi petlami
- conre regulacji firmy Omron, sprawia, ze 2-wymiarowy profil
przemystowy temperatury pozostaje niezmienny w okre§lonym obszarze.
Rozwiazanie takie pozwala unikna¢ destrukcyjnego efektu
gorgcych punktédw pojawiajacych sie na arkuszach materiatow
takich jak metal, szkto, tworzywo sztuczne lub silikonowy
materiat potprzewodnikowy. GTC umozliwia kontrolowanie
doktadnego ksztattu profilu temperatury w dowolnej
przestrzeni. Zastosowanie tej technologii pozwala na:

Wymuszenie Wymuszenie Utrzymywanie
szybkiego szybkiego jednolitej

nagrzewania od nagrzewania od temperatury
wewnatrz zewnatrz

Krétszy czas rozruchu i lepsza jakos¢

Algorytm sterowania 2-PID firmy Omron stanowi wazna
kontynuacje standardowego algorytmu PID (Proportional,
Integral, Derivative — proporcjonalny, integralny, r6znicowy).
Pozwala on na szybszg reakcje na zaktécenia i szybsze
dostrojenie bez ingerencji w szybkos¢ reakcji na zmiany
wartoSci zadanej. Uzytkownik nie musi podejmowac zadnych
specjalnych czynnosci, poniewaz catg prace wykonuje
wbudowany regulator 2-PID. Regulatory 2-PID majg fabrycznie
ustawione wartosci domyslne, kt6re zapewniaja szybka
reakcje z minimalnym przesterowaniem dla wiekszosci
zastosowan sterowania analogowego. Oznacza to szybsze
rozpoczecie produkcji, duzo bardziej stabilne sterowanie w jej

G CE LCI UXO Korzygci: trakcie i w rezultacie lepszg jakos¢ produktow.

e mozliwos¢ potaczenia z wieloma rodzajami sieci
przemystowych

e skrécenie czasu prac inzynieryjnych dzieki
komunikacji niewymagajacej skomplikowanego
programowania, rozwigzaniom w standardzie Smart

odpowiedz skokowa reakcja na zaktécenia

Na czerwono zaznaczono
przesterowanie wartosci

wartos¢
N\

Active Parts i bibliotekom blokéw funkcyjnych zadana procesowej (PV)
e NP i (sv) N V
* mozliwos¢ wyboru zaciskéw Srubowych lub wartosé i
q QN2 P procesowa standardowy
oszczedzajacych czas zaciskow bezSrubowych V) ' regulator PID
e obstuga duzych aplikacji wielostrefowych w jednym -
systemie — do 250 petli, takze dla aplikacji z duzym Na czerwono zaznaczono
rozproszeniem e powolny powrdt do wartosci

procesowej (PV)

® ograniczenie liczby modutéw dzieki uniwersalnym zadana
. . .. (sv)
wejSciom obstugujgcycm sygnaty takie jak Pt,
termopary lub wejScia napieciowe i pradowe.
e poprawa efektywnosci i wydajnosci kontroli obiektu
dzieki gradientowej regulacji temperatury

wartos¢
procesowa
(PV)

standardowy
regulator PID

Po zastosowaniu regulatora
2-PID firmy Omron: likwidacja

wartosé o 9 <
zadana przesterowania i szybki powrét
(sv)

procesowa 2-PID regulace
(PV) spolecnosti Omron

wartosé i V do wartosci procesowej (PV)
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Produkcja butelek plastikowych

W procesach formowania przez rozdmuchiwanie mozliwos¢ szybkiego osiggniecia wysokiej
temperatury ma ogromne znaczenie. W regulatorze CelciuX® wykorzystano algorytmy 2-PID
oraz inne, sprawdzone, tatwe w obstudze algorytmy, gwarantujgce stabilnoS¢ temperatury.
Jednoczesnie doskonata komunikacja upraszcza integracje z pozostatymi czeSciami linii
produkcyjnej lub maszyny.

Laminowanie/powlekanie

Podczas powlekania szkta wazne jest szybkie uzyskanie zadanej temperatury i jej row-
nomierny rozktad na catej powierzchni. W regulatorze CelciuX® zastosowano technologie
GTC (gradientowej regulacji temperatury), ktéra spetnia oba powyzsze wymogi. Mozna
go tatwo potgczy¢ z dowolnym interfejsem HMI lub (za poSrednictwem interfejsu OPC)
systemem SCADA.
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Piece z przeptywem zwrotnym

Regulator CelciuX® to oszczedny sposéb kontrolowania wielu petli w réznych strefach.
Cechuje sie szerokimi mozliwoSciami stosowania w rozproszonych systemach sterowania,
funkcjonalnymi procedurami alarméw przegrzania i mozliwoscig zapobiegania jednoczes-
nemu wtaczeniu wszystkich wyjs¢. Potaczenie regulatora CelciuX® ze sterownikami mocy
G3ZA umozliwia mierzenie temperatury w jednym miejscu i rownowazenie energii
wyjsciowej w innych miejscach, w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Systemy sterowania

® Programowane sterowniki logiczne e Panele operatorskie ¢ Zdalne moduty We/Wy

Sterowniki i napedy

® Kontrolery ruchu e Serwonapedy e Falowniki

Komponenty sterujace

® Regulatory temperatury e Zasilacze e Przekazniki czasowe e Liczniki

® Przekazniki programowalne e Cyfrowe wskazniki panelowe

® Przekazniki elektromechaniczne e PrzekaZniki monitorujgco-kontrolne
® Przekazniki potprzewodnikowe e Wytaczniki kraficowe e Przyciski
* Niskonapieciowa aparatura przetaczajaca

Czuiniki i urzqdzenia bezpieczeﬁstwa

® Kable potaczeniowe e Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokosci
® Systemy wizyjne ® Sieci bezpieczefistwa e Czujniki bezpieczefistwa
* Moduty bezpieczefistwa/moduty przekaznikowe e Zamki bezpieczefistwa/zamki ryglujace

Omron Europe BV i/lub jej firmy zalezne i stowarzyszone doktadajq wszelkich starari, tym niemniej nie

056b Sci ani

kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w auwume, Chl s bez powiadomienia.



