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2 Väcker liv i tekniken – NA-serien, operatörsterminal

Sysmac – produktfamiljen som 
tillgodoser alla behov

En HMI-terminal som är dynamisk, intuitiv och prediktiv gör industrimaskiner mer tilltalande och

konkurrenskraftiga. 

Omrons HMI-terminal möjliggör snabbare, effektivare styrning och övervakning – och ger ett mer naturligt

proaktivt förhållande mellan operatör och maskin. Utformningen är baserad på verkliga applikationer och

kundönskemål, en framtidssäkrad skalbar plattform som utvecklas i takt med kundens ständigt skiftande behov,

vilket gör det möjligt att reagera i realtid på händelser. Som en del av systemfamiljen är NA-serien helt medveten

om maskinen i dess helhet.

• Proaktivt operatörs-/maskinförhållande

• Design baserad på verkliga applikationer och kundönskemål

• Framtidssäkrad skalbar plattform

• Möjliggör snabb reaktion
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Integrerar din värld

Sysmac Studio är Sysmac-plattformens kärna, där alla områden inom

automation sammanförs, inklusive: logic, motion, vision, safety och nu

visualisering. Operatörsterminalerna i NA-serien ger dig tydlig överblick i

ett integrerat projekt.

EN etikettbaserad databas
• Dela NJ-variabler (etiketter) i

HMI-applikationen. ”Intelli

sense” gör att det går SNABBT

Väcker liv i tekniken – NA-serien, operatörsterminal
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EN inlärning, ETT projekt
• Programmera dina styr- och säkerhetssystem

• Programmera samtidigt NA-serien som en enhet i Sysmac Studio

• Programmera hela maskinen i ett enda projekt

• Arbeta på samma sätt med alla enheter

Trygg och säker
• Konfigurera enskilda användare med fleråtkomstnivåer

ENKELT
• Definiera vyn tydligt och snabbt

• Ändra egenskaper, animationer, händelser och åtgärder snabbt

• Kraftfull sidredigerare för gruppobjekt

• Rotera och ändra storlek – allt med bara ett enda klick

MEN ÄNDÅ FLEXIBEL
• Skapa ditt Visual Basic-skript med VB.net

• Utöka möjligheterna med VB.net

Funktioner för hastighet
• Strukturerad programmering (via EN programvara)

• Nätverksenhetsinblick

• Visionskonfiguration

• Styrsystemsfelsökning

Testa i ETT
• Integrerad testning via samtidig simulering av motion, logic och visualisering

• Bygg upp förtroende innan du har en enda maskinvaruenhet

• Testa din operatörsterminal med NJ-styrprogrammet via simuleringsverktyget i

Sysmac Studio
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Maximerad inblick och säkerhet ...

NA-serien har fullständiga säkerhets- och autentiseringsfunktioner, så att du kan vara förvissad om att dina

värdefulla tillångar alltid är skyddade. Och om något oväntat skulle inträffa i maskinen kan du lösa problemet

snabbt och förhindra att det uppstår igen.

• Fleråtkomstnivåbaserad säkerhet och autentisering

• Felsökningsverktyg och historiklogg

• Ställ in och finjustera parametrar utan att stoppa maskinen

• Snabb inläsning av nya datauppsättningar till NJ-styrsystemet

• Datauppsättningar kan sparas till/från SD-kortet

Större säkerhet
NA-serien kan konfigureras för

specifik personal, med

fleråtkomstnivåer med

lösenordsskydd. 

Det säkerställer att behöriga

personer interagerar med

maskinen.

Skydda dina tillgångar
• Ditt projekt kan lösenordsskyddas

tillsammans med andra

applikationer (styrning och

säkerhet).

• Överföring av data kan skyddas

(förhindra överskrivning eller

stöld).

5
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PDF

Visa PDF-filer
Du kan använda de visuella tillgångar du redan har för

att illustrera hur något ska utföras.

Visa din handbok i en film
Föreställ dig att du verkligen kan visa hur vissa

procedurer ska utföras. Med NA-serien kan du

ha en utbildad tekniker vid operatörens sida

dygnet runt.

... minimerade driftstopp

Multimedia i maskinen
Du kan presentera en maskinvy som genast är lätt att

förstå . Med NA-serien sammanförs allt via avancerat

medieinnehåll, till exempel PDF-filer, video och data, för att

tillhandahålla ett intuitivt och proaktivt

maskinhanteringsverktyg.
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 

Enkelt men flexibelt!

Väcker liv i tekniken – NA-serien, operatörsterminal

Med NA-serien får användaren möjlighet att arbeta med utformning med hjälp av IAG-enheter (Intelligent

Application Gadget). Med IAG-enheter blir utvecklingsprocessen enklare och snabbare tack vare strukturering av

projektet och förbättrad återanvändning. Från enkel grafik till komplexa objekt, du kan göra dina egna samlingar

och dela dem mellan projekt, som ett funktionsblock.

Steg 1: Maskindelar, det visuella
Med hjälp av standardstyrfunktioner, eller grafik från maskindelssamlingen, kan du utforma

din egen IAG. Du kan lägga till gränssnittegenskaper och metoder så att objektet väcks till liv

när det återanvänds.

Steg 2: Utökningsbart med VB.net
Förutom många grafik-IAG-enheter kan även kod

bäddas in i en IAG. Med kod kan möjligheterna

med IAG-enheten utökas, till exempel så att

specialenhetskommunikation kan tillhandahållas.

Tack vare VB.net kan standardfunktionerna i NA

utökas efter önskemål.

Temperatur

Hastighet

Kör motor (Boolean bStatus)
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 

3

9

Steg 3: Publicera och dela
När IAG-enheten har byggts och testats (med

hjälp av simulering) kan den publiceras och

samlingsfilen distribueras så att den kan

användas igen och igen. Omron kommer att

släppa fler IAG-samlingar på marknaden för

att utöka funktionerna i NA-serien.
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Väcker liv i tekniken – NA-serien, operatörsterminal

RUN/ERR-
indikator

Alla bredbildsskärmsmodeller: 7, 9, 12,
15 tum

Sysmac
cuto-out

design

Programmerbara funktionsknappar

Svart och silver

Kant-till-kant-
design

Tålig pekskärm, en enda tryckning ... perfekt för 
miljöer där operatörer bär handskar och 
vattentäthet krävs

En mängd alternativ som tillgodoser alla
behov

USB-slav (verktygsport) 2 Ethernet-portar, en för fabriksnärverk, en för kontorsnätverk

2x USB SD-kortplats

1 serieport 24 V DC
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NJ-serien

Tangentbord
Mus

USB-minne

Sysmac Studio

2x EtherNET
USB 2.0:
2x värd
1x slav

CJ-serien (FINS och EIP)
Sysmac Studio

• Nätverk för höghastighetskommunikation
• Ett stort antal anslutningsmöjligheter
• USB-kabel kan kopplas bort utan byte av

maskinvara
• Vatten- och dammsäker design

EtherNET

Sysmac är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör OMRON Corporation
i Japan och andra länder för OMRON-produkter för fabriksautomation. VB.net är

antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller andra länder. EtherNet/IPTM är varumärken som tillhör ODVA. Övriga

företagsnamn och produktnamn i det här dokumentet är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag. Produktbilder och -siffror i den här katalogen

kan skilja sig något från de faktiska produkterna. Skärmbilder från Microsoft-produkter
återges med tillstånd från Microsoft Corporation.

USB
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Programmerbar terminal

NA-serien
Ger tekniken liv 
NA-serien med programmerbara terminaler omvandlar maskindata 
till information, visar information och styr enheter baserat på krav 
för FA-tillverkningsanläggningar.

NA-serien tillsammans med NJ-serien Machine Automation 
Controller och Automation Software Sysmac Studio, gör att 
du enkelt och flexibelt kan skapa avancerade användargränssnitt 
som passar dina maskiner. 

Egenskaper
• Widescreen på alla modeller: 7, 9, 12 och 15 tum
• Bildskärm med över 16 miljoner färger för alla modeller och högupplöst skärm med 1280 x 800 för 12- och 15-tumsmodellerna
• Multimedia inklusive video och PDF
• 2 Ethernet-portar som kan ge åtkomst till både styrenhets- och underhållssegmenten samtidigt genom att skilja segmenten åt
• Sysmac Studio ger en integrerad utvecklingsmiljö

Delning av NJ-variabler i NA-projektet och NA-programtestning med NJ-programmet via simulatorn för att minska utvecklingstiden
• Många säkerhetsfunktioner inklusive behörighetsinställningar för drift och körningsbegränsningar med ID
• Microsoft Visual Basic för mångsidig, flexibel och avancerad programmering

9 tum bred

15,4 tum bred

7 tum bred

12,1 tum bred

Sysmac är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör OMRON Corporation i Japan och andra länder för OMRON fabriksautomationsprodukter.
Windows, Visual Basic, Word, Excel är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
EtherCAT® är ett registrerat varumärke och patenterad teknik, som licensieras av Beckhoff Automation GmbH, Tyskland.
EtherNet/IPTM är varumärken som tillhör ODVA.
Övriga företagsnamn och produktnamn i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Produktfotografier och illustrationer som används i den här katalogen kan skilja sig något från de faktiska produkterna.
Skärmbild(er) från Microsoft-produkter återges med tillstånd från Microsoft Corporation.
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Systemkonfiguration

USB-
slav

Seriell 
port*

USB-
värd ✕ 2

Ethernet-
port 2

Ethernet-
port 1

SD-
minneskort

SD-kort

Ethernet

Ethernet (CIP/FINS)

Anslut till Ethernet-port 2 på NA

Serie NJ

Serie CJ

Sysmac Studio

Sysmac Studio

Mus 

USB-minne 

Tangentbord 
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Beställningsinformation
NA

Tillval

Automationsprogramvara

Obs: Arbetsplatslicenser finns för användare som vill köra Sysmac Studio på flera datorer. Mer information kan fås från OMRON-återförsäljaren.

USB-kabel

Rekommenderade nätverksenheter
Industriella växlingshubbar

Produktnamn Specifikationer Typbeteckning

NA5-15W
15,4 tum widescreen, TFT LCD, 16770000 färger (24-bitars fullfärg), 1280 ✕ 800 pixlar, ramfärg: Silver NA5-15W101S

15,4 tum widescreen, TFT LCD, 16770000 färger (24-bitars fullfärg), 1280 ✕ 800 pixlar, ramfärg: Svart NA5-15W101B

NA5-12W
12,1 tum widescreen, TFT LCD, 16770000 färger (24-bitars fullfärg), 1280 ✕ 800 pixlar, ramfärg: Silver NA5-12W101S

12,1 tum widescreen, TFT LCD, 16770000 färger (24-bitars fullfärg), 1280 ✕ 800 pixlar, ramfärg: Svart NA5-12W101B

NA5-9W
9 tum widescreen, TFT LCD, 16 770000 färger (24-bitars fullfärg), 800 ✕ 480 pixlar, ramfärg: Silver NA5-9W001S

9 tum widescreen, TFT LCD, 16 770000 färger (24-bitars fullfärg), 800 ✕ 480 pixlar, ramfärg: Svart NA5-9W001B

NA5-7W
7 tum widescreen, TFT LCD, 16 770000 färger (24-bitars fullfärg), 800 ✕ 480 pixlar, ramfärg: Silver NA5-7W001S

7 tum widescreen, TFT LCD, 16 770000 färger (24-bitars fullfärg), 800 ✕ 480 pixlar, ramfärg: Svart NA5-7W001B

Produktnamn Specifikationer Typbeteckning

SD-minneskort
2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

USB-minne
2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Utbytesbatteri Batterilivslängd: 5 år (vid 25 °C). Detta batteri finns som ett tillbehör. CJ1W-BAT01

Antireflexark

Till NA5-15W. Sätt ett ark på skärmen för att skydda mot störande reflektioner och smuts. 
Hela arket är färglöst och genomskinligt. En uppsättning innehåller fem ark. NA-15KBA04

Till NA5-12W. Sätt ett ark på skärmen för att skydda mot störande reflektioner och smuts. 
Hela arket är färglöst och genomskinligt. En uppsättning innehåller fem ark. NA-12KBA04

Till NA5-9W. Sätt ett ark på skärmen för att skydda mot störande reflektioner och smuts. 
Hela arket är färglöst och genomskinligt. En uppsättning innehåller fem ark. NA-9KBA04

Till NA5-7W. Sätt ett ark på skärmen för att skydda mot störande reflektioner och smuts. 
Hela arket är färglöst och genomskinligt. En uppsättning innehåller fem ark. NA-7KBA04

Produktnamn Specifikationer Antal licenser Media Typbeteckning

Sysmac Studio
Standardversion
Ver.1.@@

Sysmac Studio tillhandahåller en integrerad utvecklingsmiljö för att 
konfigurera, programmera, felsöka och underhålla styrenheter i NJ-serien 
och andra maskinautomationsstyrenheter, samt EtherCAT-slavar.
Sysmac Studio kan köras i följande operativsystem.
Windows XP (Service Pack 3 eller senare, 32-bitarsversion)/Vista 
(32-bitarsversion)/7 (32-bitars-/64-bitarsversion)/
8 (32-bitars-/64-bitarsversion)

− (endast media) DVD SYSMAC-SE200D

1 licens

−

SYSMAC-SE201L

3 licenser SYSMAC-SE203L

10 licenser SYSMAC-SE210L

30 licenser SYSMAC-SE230L

50 licenser SYSMAC-SE250L

Produktnamn Specifikationer

USB-kabel Använd en vanlig USB-kabel.
Specifikationer: USB 2.0-kabel (A-anslutning – B-anslutning), högst 5,0 m.

Produktnamn
Specifikationer

Typbeteckning
Funktioner Antal 

portar
Fel-

avkänning Tillbehör Ström-
förbrukning (A)

Industriella 
växlingshubbar

Tjänstkvalitet (QoS):
Prioritet för EtherNet/IP-styrdata
Felavkänning: 
Sändningsstorm och LSI-
felavkänning 10/100BASE-TX, 
autoförhandling

3 Nej Anslutning för 
spänningsmatning 0,08 W4S1-03B

5 Nej • Anslutning för 
spänningsmatning

• Anslutning för 
felinformation

0,12 W4S1-05B

5 Ja 0,12 W4S1-05C
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Prestandaspecifikationer
Display

*1. Det kan finnas pixlar på skärmen som inte fungerar. Detta är inte 
ett fel så länge antalet felaktiga ljusa och mörka pixlar ligger inom 
följande standardintervall.

*2. Bakgrundsbelysningen kan bytas ut hos ett OMRON 
underhållscenter.

*3. Detta är den beräknade tiden innan ljusstyrkan minskar med 
hälften vid rumstemperatur och luftfuktighet. Livslängden 
förkortas avsevärt om den programmerbara terminalen används 
vid höga temperaturer.

*4. Ljusstyrkan hos indikatorerna på frontpanelen kan också justeras 
när du justerar ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen.

Funktion

* Varje funktionsknapp har en blå indikator. Ljusstyrkan hos indikatorerna för funktionsknapparna kan också justeras när du justerar ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen.

Datakapacitet

Externa gränssnitt

* Expansionsanslutningen är avsedd för framtida expansioner.

Beskrivning
Specifikation

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@

Displaydel*1

Displayenhet TFT LCD

Skärmstorlek 15,4 tum 12,1 tum 9,0 tum 7,0 tum

Upplösning 1 280 ×  800 pixlar (horisontellt ✕ vertikalt) 800 ×  480 pixlar (horisontellt ✕ vertikalt)

Färg 16 770 000 färger (24-bitars fullfärg)

Effektiv displayarea 331 ×  207 mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)

261 ×  163 mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)

197 ×  118 mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)

152 ×  91 mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)

Betraktningsvinklar Vänster: 60°, höger: 60°, upptill: 60°, nedtill: 60°

Bakgrundsbelysning*2
Livslängd Minst 50 000 timmar *3
Justering av ljusstyrka 200 nivåer

Indikatorer på frontpanel*4 KÖR Lyser grönt: Normal drift       Lyser rött: Fel

Typbeteckning Standardintervall

NA5-15W
NA5-12W
NA5-9W
NA5-7W

Antal ljusa och mörka pixlar: 
10 eller mindre. (Det får inte finnas 
3 på varandra följande ljusa/mörka 
pixlar.)

Beskrivning
Specifikation

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@

Pekskärm

Metod: Analogt resistansmembran (tryckkänsligt)

Upplösning: 16,384 ✕ 16,384

Livslängd: 1 000 000 åtgärder

Funktionstangenter* 3 inmatningar (kapacitansinmatningar)

Beskrivning
Specifikation

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@
Användardatakapacitet 256 MB

Beskrivning Specifikationer (samma för alla modeller)

Ethernet-portar

Användningsområde Port 1: Ansluta till annat än Sysmac Studio, t.ex. enhetsanslutningar och VNC-klienter
Port 2: Ansluta till Sysmac Studio samt användningsområdena för port 1.

Antal portar 2 portar

Kompatibla standarder IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) och IEEE 802.3ab (1000Base-T)

Sändningsmedia Skärmad partvinnad (STP) kabel: Kategori 5, 5e eller högre

Sändningsavstånd 100 m

Kontaktdon RJ-45 8P8C modulkontaktdon

USB-värdportar

Användningsområde USB-minnesenhet, tangentbord eller mus

Antal portar 2 portar

Kompatibla standarder USB 2.0

Sändningsavstånd Max 5 m

Kontaktdon Typ-A-kontaktdon

USB-slavport

Användningsområde Sysmac Studio-anslutning

Antal portar 1 port

Kompatibla standarder USB 2.0

Sändningsavstånd Max 5 m

Kontaktdon Typ-B-kontaktdon

Seriell port

Användningsområde Enhetsanslutning

Antal portar 1 port

Kompatibla standarder RS-232C

Sändningsavstånd Max 15 m

Kontaktdon D-DUB 9-stifts honkontakt

SD-minneskortplats

Användningsområde För överföring eller lagring av projekt eller lagring av loggdata.

Antal platser 1 plats

Kompatibla standarder SD/SDHC

Expansionsanslutning*
Användningsområde Expansionsenhet

Antal 1

V413-SV1-01+NA+Datasheet.fm  Page 15  Wednesday, September 17, 2014  12:16 PM



NA-serien

16

Allmänna specifikationer

*1. Omgivningstemperaturen vid drift är underställd följande begränsningar, 
beroende på monteringsvinkel.
• Omgivningstemperaturen vid drift är 0° till 40 °C när monteringsvinkeln 

är 0° eller mer och mindre än 45° horisontellt.
• Omgivningstemperaturen vid drift är 0° till 50 °C när monteringsvinkeln 

är 45° eller mer och 90° eller mindre horisontellt.
• Omgivningstemperaturen vid drift är 0° till 50 °C när monteringsvinkeln 

är 90° eller mer och 135° eller mindre horisontellt.

*2. Använd den programmerbara terminalen inom följande 
temperatur- och fuktighetsområden.

*3. Förvara den programmerbara terminalen inom följande temperatur- 
och fuktighetsområden.

*4. Använd spänningsmatning i klass 2 för att följa UL-standarder. 

Beskrivning
Specifikation

NA5-15W NA5-12W NA5-9W NA5-7W

Nominell matningsspänning 24 VDC

Spänningsområde 19,2 till 28,8 VDC (24 VDC ±20 %)

Tillåten tillfällig strömavbrottstid Drift för tillfällig strömavbrottstid har inte specificerats.

Strömförbrukning 47 W max. 45 W max. 40 W max. 35 W max.

Omgivningstemperatur, drift 0 till 50 °C*1 *2

Omgivningstemperatur, lagring −20 till +60 °C*3

Omgivande luftfuktighet, drift 10 till 90 %*2

Kondensation får ej förekomma.

Omgivningsluft Måste vara fri från korrosiva gaser.

Nedsmutsning 2 eller mindre: JIS B 3502, IEC 61131-2

Brusimmunitet 2 kV på spänningsmatningsledning (uppfyller kraven enligt IEC 61000-4-4.)

Vibrationstålighet 
(under drift)

Uppfyller kraven enligt IEC 60068-2-6.
5 till 8,4 Hz med 3,5 mm halv amplitud och 8,4 till 150 Hz med 9,8 m/s2 för 100 minuter vardera i X-, Y- och Z-riktningarna 
(Tidskoefficient på 10 minuter ✕ koefficientfaktor på 10 = total tid 100 min.)

Stöttålighet 
(under drift)

Uppfyller kraven enligt IEC 60028-2-27.
147 m/s2, 3 gånger vardera i X-, Y- och Z-riktningarna

Mått 420 ✕ 291 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D) 340 ✕ 244 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D) 290 ✕ 190 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D) 236 ✕ 165 ✕ 69 mm (B ✕ H ✕ D)

Panelurtagens mått
392  ✕ 268  mm
(horisontellt ✕ vertikalt)
Paneltjocklek: 1,6 till 6,0 mm

310  ✕ 221  mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)
Paneltjocklek: 1,6 till 6,0 mm

261  ✕ 166  mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)
Paneltjocklek: 1,6 till 6,0 mm

197  ✕ 141  mm 
(horisontellt ✕ vertikalt)
Paneltjocklek: 1,6 till 6,0 mm

Vikt 3,2 kg max. 2,3 kg max. 1,7 kg max. 1,3 kg max.

Skyddsklass Kontroller på frontpanel: IP65 oljebeständig typ, UL-typ 4X

Batterilivslängd

Batterilivslängd: 5 år vid 25 °C
RTC får reservström i 5 dagar när batteriet börjar ta slut. RTC får reservström från en kraftig kondensator under 5 minuter efter 
det att det gamla batteriet har tagits bort.
(Detta förutsätter att strömmen först slås PÅ i minst 5 minuter och sedan stängs AV.)

Internationella standarder

UL 508/CSA standard C22.2 nr 142*4

EMC-direktivet (2004/108/EC) EN 61131-2:2007
Standarder för skeppsbyggnad LR, DNV och NK
IP65 oljebeständig, UL-typ 4X (endast frontpanelen)
ANSI 12.12.01 klass 1 division 2/CSA standard C22.2
RoHS-direktivet (2002/95/EC)
KC-standarder KN 61000-6-2:2012-06 för EMS och KN 61000-6-4:2012-06 för EMI
RCM
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Versionsinformation
NA-serien och programmeringsenheter

Komponenter och funktioner

NA-serien Motsvarande enhetsversioner/version

Typbeteckning NA-systemversion
NJ-seriens CPU-enheter

NJ501-@@@@
NJ301-@@@@

Sysmac Studio

NA5-15W@@@@

1.00 eller senare
NJ501: 1.01 eller senare
NJ501 databasanslutning: 1.05 eller senare
NJ301: 1.01 eller senare

1.10 eller senare
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Nr Beteckning Beskrivning

(1) Display Hela displayen är en pekskärm som också fungerar som inmatningsenhet.

(2) RUN-
signallampa Signallampans status ändras beroende på statusen för NA.

(3) Funktionstang-
enter

Det finns tre funktionstangenter: F1, F2 och F3.

Du kan använda funktionstangenterna som körningsvillkor för åtgärder för globala händelser eller sidhändelser.
Du kan även använda funktionstangenterna för förregling.

F1-tangentenF2-tangenten

(3) Funktionstangenter

(2) RUN-signallampa

(1) Display

F3-tangenten

Frontpanel

: F1-tangenten, : F2-tangenten, : F3-tangenten
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* DIP-omkopplaren och expansionsanslutningen är avsedda för framtida expansioner.

Enheter som stöds

Nr Beteckning Beskrivning

(a) Batterilucka Öppna den här luckan för att byta ut batteriet.

(b) Expansionsanslutning* För framtida expansion.

(c) SD-minneskortanslutning Sätt i ett SD-minneskort här.

(d)
Ethernet-port 1 Anslut någon annan enhet än Sysmac Studio.

Ethernet-port 2 Anslut huvudsakligen Sysmac Studio.

(e) Seriell port För användning med VB.NET.

(f) USB-värdport Anslut den här porten till en USB-minnesenhet, mus osv.

(g) USB-slavport Anslut Sysmac Studio eller andra enheter.

(h) Återställningsknapp Använd den här knappen för att återställa NA.

(i) Batterianslutning Anslut kontaktdonet på reservbatteriet här.

(j) DIP-omkopplare* För framtida expansion. (DIP-omkopplaren finns på en PCB som går att komma åt genom att öppna batteriluckan.) 
Ändra inte någon av fabriksinställningarna för stiften på DIP-omkopplaren.  (Standardinställning: AV).

(k) Batteri Det här är batteriet som utgör reserv för klockinformationen i NA.

(l) DC-ingångar Detta är anslutningarna för spänningsmatning. Anslut kontaktdonet för reservspänning och 
spänningsmatning.

(m) ID-informationsetikett Du kan kontrollera ID-informationen för NA.

Tillverkare Typbeteckning Anslutningsmetod Kommunikationsdrivrutin

OMRON 

NJ501-@@@@
NJ301-@@@@ Inbyggd Ethernet/IP-port Ethernet

CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 Inbyggd Ethernet/IP-port 

CIP Ethernet
CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 CJ1W-EIP21

CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 Inbyggd Ethernet/IP-port 

FINS Ethernet

CJ1H-CPU65H/66H/67H
CJ1H-CPU65H/66H/67H-R
CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H
CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23
CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)
CJ2M-CPU11/12/13/14/15
CJ2M-CPU31/32/33/34/35

CJ1W-ETN21
CJ1W-EIP21

(a) Batterilucka

Bakre panel

Nedre panel

(l) Anslutning för 
spänningsmatning

(c) SD-minnes-
kortanslutning

(d) Ethernet-portar
1 2

(h) Återställningsbrytare

(e) Seriell port (för framtida expansion)

(f) USB-värdport

(g) USB-slavport

(b) Expansion-
sanslutning 
(för framtida 
expansioner)

(m) ID-informationsetikett

(i) Batterianslutning

(k) Batteri

(j) DIP-omkopplare 
(för framtida expansion)

(Utseende med 
batteriluckan öppen)

V413-SV1-01+NA+Datasheet.fm  Page 18  Wednesday, September 17, 2014  12:16 PM



NA-serien

19

Mått (Enhet: mm)

194,2

 420 

 391 

 6 
 33,5 

 69,1 

291

139,1

267

 32, 6 

 55 

 24,8 

 47,3 

 55,7 

 39,6  42,1  

 3 

 17  

 44 

 71  73 

 0 
 41,6 

 42 
 41,2 

 2,3 

 33,9 

 34,4 

 36  69,3  

 37 

Mått för kabelkontaktdon

NA5-15W101S/-15W101B

Mått för kabelkontaktdon

194,2

309

340

244

 6 
 33,5 

 69,1 

139,1

220

 0 
 41,6 

 42  
 41,2 

10, 9 10,4

25,8

 55 

 24,8  
 47,3 

 55,7 

 3 
 17 

 44  

 71  73 

 

32,6

 

 39,6  42,1   37

 36  69,3  

NA5-12W101S/-12W101B
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194,2

260

290

 6 

 69,1 

 33,5  

139,1
190 165

 0 
 41,6 

 42  
 41,2 

 55 

 24,8  

 47,3 

 55,7 

 3 
 17 

 44 

 71  73 

 32, 6
 

 39,6  42,1 

 37 

16, 6

53, 3

17, 1

 36  69,3 

Mått för kabelkontaktdon

NA5-9W001S/-9W001B

196

236

 6 
 69,1

165 140

 36  69,3 

29

29,5

66

 42,139,63732,6

 24,8 

 55 

 47,3 

 55,7 
 73

 3 
 17 

 44

 71

 0 
 41,6 

 42 
 41,2 

Mått för kabelkontaktdon

NA5-7W001S/-7W001B
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Relaterade handböcker

Kategori nr Typbeteckning Handbok

V117

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Användarhandbok för hårdvara till NA-seriens programmerbara terminal

V118

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Användarhandbok för programvara till NA-seriens programmerbara terminal

V119

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Användarhandbok för enhetsanslutning till NA-seriens programmerbara 
terminal

V120

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

Starthandledning för NA-seriens programmerbara terminal
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Vill du veta mer? 

OMRON SVERIGE

+46 (0) 8 632 35 00

industrial.omron.se

linkedin.com/company/omron

Omron Europe BV och dess dotterbolag strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt information till sina kunder men reserverar sig ändå och utfäster inga garantier angående riktigheten
eller fullständigheten hos informationen i detta dokument. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen när som helst och utan föregående meddelande.

Belgien
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Danmark
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finland
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Frankrike
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Italien
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Nederländerna
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Norge
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Österrike
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Polen
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Ryssland
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Schweiz
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Spanien
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Storbritannien
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Sydafrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Tjeckien
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Turkiet
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Tyskland
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Ungern
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Fler Omron-representanter
industrial.omron.eu

Försäljning & Support
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