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Zintegrowany Panele operatorskie (HMI)
 z możliwością skalowania

Ekran dotykowy

SERIE NA I NB

Inteligentny i niezawodny interfejs HMI z serii NB jest przeznaczony do obsługi kompaktowych i modułowych sterowników PLC 
marki Omron. Poza zapewnieniem dostępu do funkcji sterowania i monitorowania obsługuje pamięci USB i jest wyposażony 
w panel LCD TFT podświetlany diodami LED, umożliwiający wyświetlanie obrazu w orientacji pionowej i poziomej. 
Dostępne modele są wyposażone w wyświetlacz o przekątnej od 3,5 do 10 cali.

Skalowalny interfejs HMI z serii NA znakomicie dopasowuje się do zmiennych potrzeb rynku, zapewniając bardziej naturalne, 
aktywne współdziałanie operatora i maszyny, a tym samym umożliwiając szybsze, efektywniejsze monitorowanie i sterowanie. 
Bazując na platformie Sysmac, zapewnia pełną obsługę automatyki całej maszyny: układów logicznych i sterowania ruchem oraz 
systemów wizyjnych, bezpieczeństwa i wizualizacji. Dostęp do wszystkich funkcji jest wyjątkowo intuicyjny. Oferowane modele 
są wyposażone w panoramiczne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości o przekątnych 7 albo 9 cali (800 × 480 pikseli) oraz 
12 albo 15 cali (1280 × 800 pikseli).
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Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2015EU

Witamy w naszym świecie

Nasze najlepsze w swojej klasie urządzenia do zastosowań w systemach automatyki

Witamy w świecie zaawansowanej automatyki przemysłowej firmy Omron.

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA — PRZEGLĄD to podstawowe narzędzie umożliwiające wybór 

najlepszych urządzeń do zastosowań w systemach automatyki. W katalogu przedstawiono 

kluczowe produkty firmy Omron w dziedzinie czujników, regulacji, wizualizacji, sterowania 

oraz urządzeń do montażu pulpitowego.

Oczywiście firma Omron oferuje dużo większy asortyment urządzeń, niż przedstawiono w tym

przewodniku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktów oraz działalności firmy, 

odwiedź firmową stronę internetową. 

Tutaj znajdują się: 

• Najnowsze informacje o produktach 

• Specyfikacje techniczne produktów 

• Biblioteka 2D/3D CAD 

• Referencje klientów

• Założenia technologiczne 

• Pomoc w zakresie tworzenia dokumentacji produktu

• Baza wiedzy — „myOmron”

• Kalendarz wydarzeń 

• Informacje kontaktowe

Szybkie 

łącze

Szybki dostęp do informacji!

Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. Szybkie łącza 

to unikatowe kody przypisane produktom marki 

Omron opisanym w niniejszym przewodniku. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje o produktach, 

wprowadź przypisane im kody szybkich łączy w polu 

wyszukiwania na stronie industrial.omron.eu.

industrial.omron.pl
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„Dla maszyny — wydajna praca.  
Dla człowieka — radość tworzenia”.

Kazuma Tateisi, założyciel firmy Omron
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Firma Omron w skrócie

Wykrywanie, centra sterowania, systemy wizualizacji, napędy, roboty, zabezpieczenia, systemy 

kontroli i badania jakości, podzespoły sterujące i przełączające

200 000

Tworzenie innowacyjnych 

produktów od 80 lat

1200 wyspecjalizowanych pracowników ds. badań i rozwoju

Ponad 12 500 patentów (przyznanych lub wnioskowanych)

6%

37 500
pracowników na całym świecie

200
lokalizacji na całym świecie

22
krajów w regionie EMEA

Praca z korzyścią dla 

społeczeństwa

Produkty dostosowane do potrzeb klienta

Szkolenia techniczne i seminaria, wsparcie techniczne, ośrodki technologii automatyki, społeczność online 

(myOmron), katalogi online oraz dokumentacja techniczna, wsparcie klienta i sprzedaży, laboratoria ds. współdziałania 

elementów (Tsunagi), usługi bezpieczeństwa, naprawy.

zysków inwestujemy w badania i rozwój 

produktów, w tym urządzenia  
do obsługi Wejście, Logika,  
Wyjście oraz Bezpieczeństwo

Automatyka 
przemysłowa

Podzespoły 
motoryzacyjne

Komponenty

Opieka zdrowotna

Pozostałe branże

Rozwiązania społeczne 

39%

16%

12%

12%

11%

10%
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*1 Value Design for Panel
Udostępnienie programu Value Design for Panel (zwanego dalej Value Design) w celu wyboru produktów 
wykorzystywanych w szafach sterowniczych zapewnia naszym klientom z tego sektora nowe możliwości. 
Połączenie wielu produktów wykorzystujących koncepcję Value Design umożliwi dalsze zwiększenie 
wartości i możliwości dostarczanych produktów.

Nowe możliwości dla szaf sterowniczych 

Nowe możliwości dla szaf sterowniczych

Szafy sterownicze: serce obiektów produkcyjnych 
Rozwój w zakresie projektowania i produkcji szaf sterowniczych pociągnie za sobą rozwój w zakładach produkcyjnych, 
co przyniesie korzyści nie tylko producentom szaf, ale również użytkownikom końcowym i konstruktorom maszyn. 
Jeśli projektowanie szaf, procesy ich produkcji i interakcję z ludźmi udoskonalimy dzięki zastosowaniu nowych 
produktów, sposobów instalacji przewodów czy technologii, wtedy produkcja szaf sterowniczych stanie się prostsza i 
przyniesie ogromny wzrost wydajności. Wprowadzając nasz program wyboru produktów do szaf sterowniczych Value 
Design for Panel*1, oferujemy ewolucję szaf sterowniczych i procesu ich produkcji.

Oszczędność miejsca
Dzięki większej ilości wolnego miejsca w szafie sterowniczej 

o tej samej wielkości można zmieścić więcej urządzeń, a tym 
samym zwiększyć jej funkcjonalność.

Zmniejszenie przestrzeni martwej 
Pomożemy w zmniejszeniu szaf sterowniczych poprzez 

zmniejszenie szerokości między kanałami kablowymi i 
przestrzeni martwej.

Odporność na drgania 
Można stosować produkty z zaciskami Push-In Plus w 

celu produkcji solidnych szaf sterowniczych, które będą 
wytrzymywać drgania podczas transportu i eksploatacji.

Usprawniony przepływ powietrza 
Stosowanie podzespołów o jednolitej 

wysokości  zapewnia swobodny przepływ powietrza. 
W efekcie  ciepło jest łatwo rozpraszane.

Zmniejszenie temperatury wewnątrz szafy 
zwiększa niezawodność produktu, zmniejsza 

awaryjność i przedłuża czas eksploatacji produktów.
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Nowe możli-
wości dla szaf 
sterowniczych

Dalszy rozwój 

Szafy 
sterownicze

Innowacje 
produkcji szaf 
sterowniczych

Proces

Prosta i łatwa 
produkcja szaf 
sterowniczych

Personel

Główne cechy naszego programu Value Design

• Ujednolicona konstrukcja o małej szerokości (z wyjątkiem niektórych produktów) 
• Wkładanie i wyjmowanie przewodów od przodu 
•  Możliwość montażu produktów obok siebie w temperaturze otoczenia 55ºC 

(dotyczy wyłącznie produktów z tej samej serii) 
• Certyfi katy UL, CSA i CE 
• Zaciski Push-In Plus (z wyjątkiem niektórych produktów)

Efektywne projektowanie
Internetowa biblioteka naszych produktów 
elektrycznych dla platformy CAD i EPLAN pomaga 
w ograniczeniu pracochłonności projektowania.

Szybka personalizacja
Urządzenia o ujednoliconych specyfikacjach 
umożliwiają szybkie dostosowanie szaf 
sterowniczych dla każdego klienta.

Szybsze okablowanie 
Ujednolicone metody i specyfikacje okablowania 
pomagają skrócić czas realizacji.

Dostawy na całym świecie
Nasze produkty z programu Value Design mają 
certyfikaty UL, CSA i CE.

Ekspresowa realizacja
Usługa ekspresowej dostawy dostępna w całej 
Europie.

Łatwe okablowanie
Produkty z zaciskami Push-In Plus upraszczają podłączanie 
przewodów.

Wkładanie i wyjmowanie przewodów od przodu 
Zaciski wejściowe wszystkich naszych produktów z technologią 
Push-In Plus są skierowane do przodu, co zapewnia łatwe 
wkładanie przewodów.

Mniejsza siła wkładania
Eliminuje niewygodne przeciąganie przewodów przy użyciu 
jednej ręki i ból dłoni spowodowany koniecznością użycia dużej 
siły podczas wkładania przewodów w celu uzyskania dobrego 
połączenia.
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Sysmac: w pełni zintegrowana platforma

Jedno zintegrowane środowisko 
programistyczne do konfiguracji, 

programowania, symulacji i 

monitorowania

Sysmac: w pełni zintegrowana platforma

Integracja i funkcjonalność
Sysmac to zintegrowana platforma automatyki umożliwiająca pełne sterowanie i zarządzanie 

zautomatyzowanym zakładem. Stanowiąca trzon tej platformy seria sterowników maszyn umożliwia 

synchroniczne sterowanie wszystkimi urządzeniami oraz oferuje zaawansowane funkcje, takie jak realizacja 

ruchu, robotyzacja oraz komunikacja z bazami danych. To wielodyscyplinarne podejście umożliwia 

uproszczenie architektury rozwiązań, ograniczenie wymaganego programowania oraz optymalizację produkcji.

AUTOMATYKA 
PRZEMYSŁOWA

STEROWANIE 
MASZYNĄ

• Wszystkie dane związane z 

bezpieczeństwem są zsynchronizowane 

w całej sieci 
• Łatwe zarządzanie funkcjami 

bezpieczeństwa, takimi jak muting, 

blokady zabezpieczające, EDM i 

monitorowanie zaworów

• Sterowanie ruchem: integracja ze 

środowiskiem IDE i praca w czasie 

rzeczywistym
• Standardowe bloki funkcji PLCopen obraz 

bloki funkcjonalne ruchu generowane przez 

platformę firmy Omron
• Bezpośrednie sterowanie synchroniczne 

położeniem, prędkością i momentem 

obrotowym

Sterownik automatyki maszyn

Ruch

Bezpieczeństwo

Linia napełniająca

Montaż
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Zintegrowana automatyzacja: 
Platforma Sysmac jest skalowalna i zapewnia 

wydajność i funkcjonalność w szerokiej gamie 

rozwiązań, od prostych urządzeń do zespołów 

produkcyjnych

Informacje

• Platforma Sysmac może komunikować się w czasie 

rzeczywistym z bazami danych, np. SQL
• Bezpieczeństwo danych: w przypadku 

wyłączenia serwera lub utraty połączenia dane są 

automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej 
• Platforma Sysmac współpracuje z bazami danych 

z dużą szybkością [1000 pozycji tabeli/100 ms], 

co umożliwia przetwarzanie dużej ilości danych, 

zwiększenie wydajności oraz ułatwia konserwację 

predykcyjną itp.

• Obrazy o większej rozdzielczości dostępne 

bez wydłużania czasu przetwarzania 

danych wizyjnych
• Technologia wyszukiwania kształtów: 

bardziej stabilne i dokładne wykrywanie 

obiektów w zadaniach typu podnoszenie i 

układanie

• Pełna kontrola ustawień parametrów 

procesu oraz funkcje konserwacji 

predykcyjnej
• Duża precyzja wykrywania oraz 

synchronizacja danych dotyczących 

pozycjonowania w sieci

• Do 8 robotów Delta na jeden sterownik
• Czasowe bloki funkcjonalne robotów 

ułatwiające programowanie

Wizja
Robotyka Czujniki

Inteligentne zakłady 
produkcyjne

Urządzenia 
informatyczne

Technologie 
informatyczne

Biura i siedziby 
główne

Sprzedawcy

Kontrola jakości

Podnoszenie i układanie

Wykrywanie obecności gumowej uszczelki 

Pakowanie tabletek w blistry 

© ETR 300
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Grupy produktów

Systemy automatyki 12 Komputer przemysłowy 18 Sterownik automatyki 
maszynowej

42 Sterowniki programowalne 
(PLC)

70 Zdalne We/Wy

Kontrola ruchu i napędy 112 Kontrolery ruchu 128 Serwonapędy 194 Falowniki

Robotyka 226 Robotyka przemysłowa

Wykrywanie 284 Czujniki fotoelektryczne 328 Czujniki koloru i znaczników 336 Kurtyny fotoelektryczne i 
czujniki przestrzenne

344 Czujniki i wzmacniacze 
światłowodowe

Kontrola i inspekcja 
jakości

428 Systemy kontroli wizyjnej i 
identyfikacji

486 Czujniki pomiarowe

Bezpieczeństwo 522 Wyłączniki awaryjne i 
urządzenia sterujące

532 Krańcowe wyłączniki 
bezpieczeństwa

540 Wyłączniki drzwiowe 
bezpieczeństwa

568 Czujniki bezpieczeństwa

Komponenty regulacyjne 636 Regulatory temperatury 658 Zasilacze 676 Zasilacze awaryjne (UPS) 684 Przekaźniki czasowe

Komponenty 
przełączające

752 Przekaźniki 
elektromechaniczne

768 Przekaźniki 
półprzewodnikowe

780 Niskonapięciowa aparatura 
przełączająca

796 Przekaźniki monitorująco-
kontrolne

Oprogramowanie 880 Oprogramowanie
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84 Panele operatorskie (HMI) 98 Cables and accessories

376 Czujniki indukcyjne 400 Czujniki mechaniczne/
wyłączniki krańcowe

416 Przetworniki obrotowe 424 Złącza kablowe

606 Systemy kontroli logiki 
bezpieczeństwa

628 Wyjścia bezpieczeństwa

698 Liczniki 708 Przekaźniki programowalne 716 Cyfrowe wskaźniki panelowe 726 Urządzenia monitorujące 
energię

744 Fotowoltaiczne

844 Przyciski sterujące 862 Bloki zacisków
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Systemy automatyki 

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Komputer przemysłowy

PRZEMYSŁOWA PLATFORMA PC

Wydajny, niezawodny, skalowalny i maksymalnie wytrzymały

Nasz komputer przemysłowy został stworzony z myślą o wydajności, niezawodności i skalowalności, dzięki czemu idealnie nadaje się do celów wizualizacji, obsługi danych, pomiarów 
i sterowania. Uprościliśmy jego konstrukcję i wyeliminowaliśmy możliwość wystąpienia usterek spowodowanych przez stopień skomplikowania konstrukcji. Zadbaliśmy również 
o zmaksymalizowanie czasu pracy i ograniczenie kosztów. Przyszłość będzie się opierać na technologiach informacyjnych: Platforma IPC Omron sprawi, że staniesz się jej częścią.

•  Wyposażony w procesory od Intel® Celeron® 4. generacji do Intel® Core™ i7

•  System operacyjny Windows Embedded Standard 7

•  Otwarty system operacyjny pozwala na obsługę niestandardowego oprogramowania i sprzętu

•  Port Ethernet zapewnia dostęp do systemów IT

•  Monitor przemysłowy o przekątnej 15,4 i 12,1 cala

•  Dostępne modele z komputerem przemysłowym lub panelem przemysłowym (komputer przemysłowy i zintegrowany monitor)

• Sterownik maszyny IPC typu: Sterownik maszyny Sysmac i otwarty system operacyjny

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Seria NY5Seria NYB/NYP

Przemysłowa platforma PC

Komputer przemysłowy
Otwarty system operacyjny

Sterownik maszyny IPC
Sterownik maszyny + otwarty system operacyjny

Czas cyklu pracy = 500 μs
Do 64 osi
192 moduły slave sieci EtherCAT

Nowość Nowość

Typ niezbędnego komputera przemysłowego?
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Tabela wyboru Komputer przemysłowy

Przemysłowa platforma PC

Komputer przemysłowy Sterownik maszyny IPC

Komputer przemysłowy Panel przemysłowy
(komputer przemysłowy + 
zintegrowany monitor)

Komputer przemysłowy Panel przemysłowy
(komputer przemysłowy + 
zintegrowany monitor)

Model NYB NYP NY51 NY53

Opis Komputer przemysłowy Sterownik hybrydowy: Sterownik maszyny + otwarty system operacyjny

System operacyjny Windows Embedded Standard 7 w wersji 
32-/64-bitowej

Windows Embedded Standard 7 w wersji 64-bitowej

Liczba osi – 64, 32, 16

Typ procesora • Intel® Core™ i7-4700EQ z wentylatorem do chłodzenia aktywnego 
• Intel® Core™ i5-4300U z chłodzeniem bez użycia wentylatora 
• Intel® Celeron® 2980U z chłodzeniem bez użycia wentylatora

Intel® Core™ i7-4700EQ z wentylatorem do chłodzenia aktywnego

Pamięć RAM (bez ECC) 8 GB, 4 GB, 2 GB 8 GB

Przechowywanie Dysk twardy, dysk SSD, karta pamięci SD Dysk twardy, dysk SSD, karta pamięci SD

Rozmiar wyświetlacza – 15,4 cala, 12,1 cala – 15,4 cala, 12,1 cala

Wbudowany port • Ethernet 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

• Ethernet 
• EtherNet/IP 
• EtherCAT 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

Opcjonalny port • RS232-C 
• DVI-D

• RS232-C 
• DVI-D

Gniazda rozszerzeń 1 × gniazdo PCIe 1 × gniazdo PCIe

Strona/szybkie łącze 16/H279 21/H278

Przemysłowa platforma PC

Model NYM

Opis Wyświetlacz i interfejs dotykowy 
do przemysłowej platformy PC

Opis Wyświetlacz LCD TFT

Rozmiar ekranu 15,4 cala, 12,1 cala

Rozdzielczość Do 1280 × 800 pikseli przy 60 Hz

Kolory 16 770 000 kolorów

Złącza • 1 × złącze zasilania 
• 1 × złącze DVI-D 
• 2 × złącze USB typu A 
• 1 × złącze USB typu B

Napięcie zasilania • Od 19,2 do 28,8 VDC

Strona/szybkie łącze Należy skontaktować się z przedstawicielem 
firmy OMRON

Zasilacz awaryjny (UPS)

Model S8BA

Moc 240 W, 120 W

Napięcie wejściowe 24 VDC

Napięcie wyjściowe • Normalne działanie: napięcie wyjściowe równe 
napięciu wejściowemu 

• Tryb zasilania awaryjnego: 24 VDC ±5%

Czas podtrzymywania (25ºC, 
charakterystyka początkowa)

6 min

Sygnał We/Wy Tak (RJ45)

Strona/szybkie łącze 680/P247
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Seria NYB/NYP Komputer przemysłowy

Komputer przemysłowy

Niewielkie rozmiary zapewniające elastyczność, możliwość zwiększenia 
funkcjonalności i łatwą konserwację przemysłowych środowisk automatyzacji.
• Wyposażone w procesory od Intel® Celeron® 4. generacji do Intel® Core™ i7
• System operacyjny Windows Embedded Standard 7 w wersji 32-/64-bitowej
• Otwarty system operacyjny pozwala na obsługę niestandardowego 

oprogramowania i sprzętu
• Port Ethernet zapewnia dostęp do systemów IT
• Monitor przemysłowy o przekątnej 15,4 i 12,1 cala
• Dostępne modele z komputerem przemysłowym lub panelem przemysłowym 

(komputer przemysłowy + zintegrowany monitor)

Informacje dotyczące zamawiania

Komputer przemysłowy

Panel przemysłowy (komputer przemysłowy + zintegrowany monitor)

Monitor przemysłowy

Akcesoria

Wygląd Procesor Pamięć masowa System operacyjny Pamięć RAM Opcjonalny port Oznaczenie

i7-4700EQ HDD 320 GB WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) RS-232C NYB17-312C1

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYB17-211C1

Dysk SSD 64 GB (SLC) WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) NYB17-31291

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYB17-21191

i5-4300U HDD 320 GB WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) NYB25-312C1

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYB25-211C1

Dysk SSD 128 GB (iMLC) WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) NYB25-312K1

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYB25-211K1

Celeron 2980U HDD 320 GB WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) NYB1C-312C1

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYB1C-211C1

Wygląd Rozmiar ekranu Procesor Pamięć masowa System operacyjny Pamięć RAM Opcjonalny port Oznaczenie

15,4 cala i7-4700EQ Dysk SSD 64 GB (SLC) WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) RS-232C NYP17-31291-15WC1000

i5-4300U Dysk SSD 128 GB (iMLC) NYP25-312K1-15WC1000

Dysk SSD 64 GB (SLC) NYP25-31291-15WC1000

Celeron 2980U Dysk SSD 128 GB (iMLC) NYP1C-312K1-15WC1000

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYP1C-211K1-15WC1000

12,1 cala i7-4700EQ Dysk SSD 64 GB (SLC) WES7 (wersja 64-bitowa) 8 GB (bez ECC) NYP17-31291-12WC1000

i5-4300U Dysk SSD 128 GB (iMLC) NYP25-312K1-12WC1000

Dysk SSD 64 GB (SLC) NYP25-31291-12WC1000

Celeron 2980U Dysk SSD 128 GB (iMLC) NYP1C-312K1-12WC1000

WES7 (wersja 32-bitowa) 4 GB (bez ECC) NYP1C-211K1-12WC1000

Wygląd Pozostałe dane Oznaczenie

Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 15,4 cala NYM15W-C1000

Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala NYM12W-C1000

Typ Pozostałe dane Oznaczenie

Uchwyty montażowe*1 Uchwyt do montażu w pozycji pionowej NY000-AB00

Uchwyt do montażu na ścianie NY000-AB01

Karta pamięci SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Pamięć USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Pamięć masowa HDD 320 GB NY000-AH00

Dysk SSD 32 GB (SLC) NY000-AS00

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY000-AS01

Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY000-AS02

Kabel DVI Długość 2 m NY000-AC00 2M

Długość 5 m NY000-AC00 5M

Kabel USB A–USB B Długość 2 m FH-VUAB 2M

Długość 5 m FH-VUAB 5M
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Części zamienne (dostarczane z komputerem przemysłowym i panelem przemysłowym)

Dołączone oprogramowanie wspomagające (zainstalowane na komputerze przemysłowym i panelu przemysłowym)

Zasilacz Napięcie wyjściowe: 24 VDC S8VK-G

UPS Napięcie wyjściowe w trybie podtrzymywania napięcia: 24 VDC ±5% S8BA*2

Kabel komunikacyjny UPS Sygnały wyjściowe (BL, TR, BU, WB), wejście zdalnego WŁ./WYŁ., wejście sygnału zatrzymania 
UPS (BS)
Długość 2 m

S8BW-C02

*1 Dotyczy tylko komputera przemysłowego.
*2 Wymagana wersja 04 lub nowsza.

Typ Pozostałe dane Oznaczenie

Bateria Okres eksploatacji: 5 lat w temp. 25°C CJ1W-BAT01

Zespół wentylatora Okres eksploatacji: 70 000 godzin nieprzerwanej pracy w temp. 40°C przy wilgotności względnej 
od 15 do 65%

NY000-AF00

Zestaw akcesoriów Złącze zasilania, złącze we/wy, uchwyt i 4 wkręty montażowe do montażu dysku, wspornik 
i klamra do montażu karty PCIe

NY000-AK00

Element Opis

Industrial PC Support Utility Program narzędziowy Industrial PC Support Utility wspomaga diagnostykę i rozwiązywanie problemów związanych 
z komputerem przemysłowym.

Industrial PC Tray Utility Program narzędziowy Industrial PC Tray Utility zapewnia informacje o bieżącym stanie komputera przemysłowego, 
urządzeń pokrewnych i zainstalowanego oprogramowania.

Interfejs API systemu komputera przemysłowego Interfejs API systemu komputera przemysłowego pozwala programistom tworzyć programy do uzyskiwania informacji lub 
ustawiania stanu wskaźnika komputera przemysłowego. API korzysta z usługi systemowej IPC do zarządzania sprzętem.

Industrial Monitor Utility Program narzędziowy Industrial Monitor Utility to interfejs użytkownika do zmiany ustawień i elementów wyświetlanych 
podłączonych monitorów przemysłowych.

Industrial Monitor Brightness Utility Prosty program narzędziowy Industrial Monitor Brightness Utility pozwala ustawiać jasność ekranu i diod LED wszystkich 
podłączonych monitorów przemysłowych.

Interfejs API monitora przemysłowego Interfejs API monitora przemysłowego pozwala programistom tworzyć aplikacje do sterowania funkcjami sprzętu i uzyskiwania 
informacji z podłączonych monitorów przemysłowych.

Typ Pozostałe dane Oznaczenie
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Sterownik automatyki maszynowej

WSZECHSTRONNA I NIEZAWODNA AUTOMATYKA MASZYNOWA

Sterownik automatyki maszynowej to podstawa, na której bazuje działanie platformy Sysmac. Ten pojedynczy, zintegrowany sterownik zapewnia 
odpowiednią szybkość, elastyczność i skalowalność architektury podporządkowanej oprogramowaniu bez zmniejszania trwałości i niezawodności, jakiej 
tradycyjnie oczekuje się od sterowników PLC marki Omron. Sterownik maszynowy został opracowany pod kątem spełnienia niezwykle wysokich wymagań 
sterowania maszyną dotyczących szybkości i precyzyjności sterowania ruchem, dokładności, a także komunikacji, bezpieczeństwa i niezawodności systemu. 
Dzięki temu zapewnia…

• Najkrótszy czas cyklu: 125 μs

• Do 256 zsynchronizowanych osi

• Pełna zgodność z normami IEC 61131-3

• Bloki funkcyjne z certyfikatem PLCopen do sterowania ruchem

• Zaawansowane funkcje ruchu i robotyki

• Wbudowane porty EtherCAT i EtherNet/IP

• Sterownik maszyny IPC typu: Sterownik maszyny Sysmac i otwarty system operacyjny

• Sysmac Studio: IDE do konfigurowania, programowania, symulacji i monitorowania

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Czas cyklu pracy = 125 μs

Maksymalnie 

256 synchroniczych osi

512 modułów slave 

sieci EtherCAT

Czas cyklu pracy = 500 μs

Maksymalnie 

64 synchroniczne osie

Maksymalnie 192 moduły 

slave sieci EtherCAT

2560 lokalnych 

punktów We/Wy

Sekwencja logiczna, ruch, wizja, 

bezpieczeństwo, połączenie z bazą danych, 

robotyka i SECS/GEM

Jaki sterownik CPU jest potrzebny?

Seria NX7 Seria NJ

Połączenie z bazą danych
Robotyka
SECS/GEM

Czas cyklu pracy = 2 ms

Maksymalnie 

4 synchroniczne osie

16 modułów slave sieci EtherCAT

40 wbudowanych 

modułów We/Wy + 

8 lokalnych modułów We/Wy

Seria NX1

Kompaktowe sterowniki maszyn2 równoległe rdzenie ruchu
Sterownik maszyny + 

otwarty system operacyjny

Kontroler maszyny

Czas cyklu pracy = 500 μs

Maksymalnie 

64 synchroniczne osie

192 moduły slave 

sieci EtherCAT

Sterownik maszyny IPC

Nowość Nowość
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Tabela wyboru Sterownik automatyki maszynowej

Kontroler automatyki maszynowej

Model Sterownik maszyny IPC NX7 NJ5 NJ3 NJ1 NX1

Najkrótszy czas cyklu 500 μs 125 μs 500 μs 500 μs 1 ms 2 ms

Liczba zsynchronizowanych 
osi

64, 32, 16 256, 128 64, 32, 16 8, 4 2, 0 4, 2, 0

Zadania Program wielozadaniowy

Rdzeń ruchu Synchronizacja ruchu 2 równoległe rdzenie 
ruchu

Synchronizacja ruchu

Funkcje • Sekwencja logiczna
• Ruch

• Sekwencja logiczna
• Ruch

• Sekwencja logiczna
• Ruch
• Robotyka
• Połączenie z bazą 

danych
• SECS/GEM

• Sekwencja logiczna
• Ruch

• Sekwencja logiczna
• Ruch
• Połączenie z bazą 

danych

• Sekwencja logiczna
• Ruch

Narzędzie do 
programowania

Sysmac Studio

Języki programowania: • Drabinkowe
• Strukturalne
• In-Line ST

Programowanie 
standardowe

• IEC 61131-3
• Bloki funkcyjne z certyfikatem PLCopen do sterowania ruchem

Pojemność programu 40 MB 80 MB 20 MB 5 MB 3 MB 1,5 MB

Przechowywanie Dysk twardy, dysk SSD, 
karta pamięci SD

Karty pamięci SD i SDHC

Wbudowany port • Ethernet 
• EtherNet/IP 
• EtherCAT 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

• EtherNet/IP
• EtherCAT
• USB 2.0

• EtherNet/IP 
• EtherCAT

Moduły slave sieci EtherCAT 192 512 192 64 16

Serwonapęd 1S, Accurax G5/EtherCAT i serwomotor zintegrowany

Kontrola ruchu • Interpolacja grup osi i ruch po jednej osi
• Elektroniczne krzywki CAM i przekładnie
• Bezpośrednia regulacja położenia osi i grup

Robotyka – Sterowanie maks. 
8 robotami Delta

–

Obsługiwane serwery SQL – • Serwer Microsoft SQL
• Oracle
• IBM DB2
• MySQL
• Firebird

– • Serwer Microsoft SQL
• Oracle
• IBM DB2
• MySQL
• Firebird

–

Lokalne punkty We/Wy – 2560 40 wbudowanych 
modułów We/Wy + 
8 lokalnych modułów 
We/Wy

Montaż • Komputer 
przemysłowy typu 
skrzynka: montaż 
pionowy i na ścianie 

• Komputer 
przemysłowy typu 
panel: montaż 
panelowy

Szyna DIN

Normy międzynarodowe Dyrektywa EMC 
2014/30/UE (EN 61131-2)

CE, cULus CE, cULus, NK, LR CE, cULus

Strona/szybkie łącze 21/H278 39/H269 31/H245 25/H277
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Seria NY5 Kontroler maszyny

Sterownik maszyny IPC

Sterownik hybrydowy łączący sterownik maszyny Sysmac i technologię IT
• Procesor czterordzeniowy Intel Core i7
• System operacyjny Windows Embedded Standard 7 w wersji 64-bitowej
• Otwarty system operacyjny pozwala na obsługę niestandardowego 

oprogramowania i sprzętu
• Wbudowany port EtherNet/IP do systemów IT i komunikacji między maszynami
• W zestawie sterownik maszyn Sysmac
• Czas cyklu systemu 500 μs
• Do 64 zsynchronizowanych osi
• Wbudowany port EtherCAT umożliwiający obsługę do 192 zsynchronizowanych 

urządzeń podrzędnych

Informacje dotyczące zamawiania

Wizja

FH/FQ-M

IoT

Ruch

Serwonapęd 
1S

Falownik 
MX2

Czujnik fotoelektryczny, 
zbliżeniowy

We/Wy, bezpieczeństwo

NX I/O

Serwer bazy danych SQL

Komputer przemysłowy

Monitor przemysłowy

Sterownik maszyny IPC

DVI-D + USB

MES/ERP
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Komputer przemysłowy

Panel przemysłowy (komputer przemysłowy + zintegrowany monitor)

Monitor przemysłowy

Akcesoria

Części zamienne (dostarczane z komputerem przemysłowym i panelem przemysłowym)

Wygląd Pozostałe dane Liczba osi Pamięć masowa Opcjonalny port Oznaczenie

Procesor i7-4700EQ
8 GB pamięci DRAM (bez ECC)
System operacyjny WES7 (64-bitowy)
Gniazdo PCIe

64 Dysk SSD 128 GB (iMLC) RS-232C NY512-1500-1XX213K1X

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY512-1500-1XX21391X

32 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY512-1400-1XX213K1X

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY512-1400-1XX21391X

16 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY512-1300-1XX213K1X

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY512-1300-1XX21391X

Wygląd Pozostałe dane Rozmiar 
ekranu

Liczba osi Pamięć masowa Opcjonalny port Oznaczenie

Procesor i7-4700EQ
8 GB pamięci DRAM (bez ECC)
System operacyjny WES7 (64-bitowy)
Gniazdo PCIe
Pojemnościowy ekran 
panoramiczny 

15,4 cala 64 Dysk SSD 128 GB (iMLC) RS-232C NY532-1500-112213K10

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY532-1500-112213910

32 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY532-1400-112213K10

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY532-1400-112213910

16 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY532-1300-112213K10

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY532-1300-112213910

12,1 cala 64 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY532-1500-111213K10

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY532-1500-111213910

32 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY532-1400-111213K10

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY532-1400-111213910

16 Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY532-1300-111213K10

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY532-1300-111213910

Wygląd Pozostałe dane Oznaczenie

Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 15,4 cala NYM15W-C1000

Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala NYM12W-C1000

Typ Pozostałe dane Oznaczenie

Uchwyty montażowe*1

*1 Dotyczy tylko komputera przemysłowego.

Uchwyt do montażu w pozycji pionowej NY000-AB00

Uchwyt do montażu na ścianie NY000-AB01

Karta pamięci SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Pamięć USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Pamięć masowa HDD 320 GB NY000-AH00

Dysk SSD 32 GB (SLC) NY000-AS00

Dysk SSD 64 GB (SLC) NY000-AS01

Dysk SSD 128 GB (iMLC) NY000-AS02

Kabel DVI Długość 2 m NY000-AC00 2M

Długość 5 m NY000-AC00 5M

Kabel USB A–USB B Długość 2 m FH-VUAB 2M

Długość 5 m FH-VUAB 5M

Zasilacz Napięcie wyjściowe: 24 VDC S8VK-G

UPS Napięcie wyjściowe w trybie podtrzymywania napięcia: 24 VDC ±5% S8BA*2

*2 Wymagana wersja 04 lub nowsza.

Kabel komunikacyjny UPS Sygnały wyjściowe (BL, TR, BU, WB), wejście zdalnego WŁ./WYŁ., wejście sygnału zatrzymania 
UPS (BS)
Długość 2 m

S8BW-C02

Typ Pozostałe dane Oznaczenie

Bateria Okres eksploatacji: 5 lat w temp. 25°C CJ1W-BAT01

Zespół wentylatora Okres eksploatacji: 70 000 godzin nieprzerwanej pracy w temp. 40°C przy wilgotności względnej 
od 15 do 65%

NY000-AF00

Zestaw akcesoriów Złącze zasilania, złącze we/wy, uchwyt i 4 wkręty montażowe do montażu dysku, wspornik 
i klamra do montażu karty PCIe

NY000-AK00
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Zalecane kable komunikacyjne EtherCAT i EtherNet/IP

Element Producent Kolor Długość kabla (m) Oznaczenie

Kabel EtherCAT Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy
Złącza M12/Smartclick
Ulepszone ekranowanie do komunikacji 
EtherCAT

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach
(M12 proste/M12 proste)

OMRON Czarny 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach
(M12 proste/RJ45)

Czarny 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Kabel krosowy 
Ethernet/EtherCAT

Kabel kat. 6a, AWG27, 4-parowy
Materiał osłony kabla: LSZH*1,*2

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

Żółty 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Zielony 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Kabel kat. 5e, AWG26, 4-parowy
Materiał osłony kabla: PUR*1

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

Zielony 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G

Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

OMRON Szary 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(M12 proste/RJ45)

Szary 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K
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Uwaga: Zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu kabli. W sieci EtherCAT złącza na obu końcach powinny być ekranowane, a w sieci EtherNet/IP ekranowane powinno być złącze tylko 
na jednym końcu.

Oprogramowanie komputerowe

Dołączone oprogramowanie wspomagające (zainstalowane na komputerze przemysłowym i panelu przemysłowym)

Kabel krosowy 
Ethernet/EtherCAT

Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(M12 L kątowe/RJ45)

OMRON Szary 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Sieć Ethernet Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (drutowy), poliuretan (PUR) Weidmüller Zielony 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (linkowy), poliuretan (PUR) Zielony 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Złącza RJ45 ze złączem metalowym
Do modeli AWG22–AWG26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

RJ45 ze złączem z tworzywa sztucznego
Do modeli AWG22–AWG24

OMRON – – XS6G-T421-1

Gniazdo RJ45 Gniazdo do montażu na szynie DIN jako zacisk kabla instalacyjnego w szafce Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B
*1 Linia obejmuje trudnopalne kable bezhalogenowe (LSZH) przeznaczone do użycia w zabudowanych szafach oraz kable poliuretanowe (PUR) do zastosowań poza szafami.
*2 Kolory kabli: żółty, zielony i niebieski.

Pozostałe dane Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.17 lub nowszej SYSMAC-SE2_ _ _

Element Opis

Industrial PC Support Utility Program narzędziowy Industrial PC Support Utility wspomaga diagnostykę i rozwiązywanie problemów związanych 
z komputerem przemysłowym.

Industrial PC Tray Utility Program narzędziowy Industrial PC Tray Utility zapewnia informacje o bieżącym stanie komputera przemysłowego, 
urządzeń pokrewnych i zainstalowanego oprogramowania.

Interfejs API systemu komputera przemysłowego Interfejs API systemu komputera przemysłowego pozwala programistom tworzyć programy do uzyskiwania informacji lub 
ustawiania stanu wskaźnika komputera przemysłowego. API korzysta z usługi systemowej IPC do zarządzania sprzętem.

Industrial Monitor Utility Program narzędziowy Industrial Monitor Utility to interfejs użytkownika do zmiany ustawień i elementów wyświetlanych 
podłączonych monitorów przemysłowych.

Industrial Monitor Brightness Utility Niewielki program narzędziowy Industrial Monitor Brightness Utility pozwala ustawiać jasność ekranu i diod LED wszystkich 
podłączonych monitorów przemysłowych.

Interfejs API monitora przemysłowego Interfejs API monitora przemysłowego pozwala programistom tworzyć aplikacje do sterowania funkcjami sprzętu i uzyskiwania 
informacji z podłączonych monitorów przemysłowych.

Element Producent Kolor Długość kabla (m) Oznaczenie
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Seria NX1 Kontroler maszyny

Niewielki rozmiar, duża funkcjonalność

Model NX1 wpisuje się w rodzinę sterowników maszyn NX/NJ, oferując te same 
funkcje w kompaktowym wykonaniu. Sterownik NX1 umożliwia zsynchronizowane 
sterowanie wszystkimi urządzeniami maszynowymi, takimi jak urządzenia ruchowe, 
wejścia/wyjścia, bezpieczeństwa i wizyjne, w ramach jednego zintegrowanego 
środowiska programistycznego.
• Czas najkrótszego cyklu: 2 ms
• Funkcje: sekwencjonowanie logiczne i kontrola ruchu
• Maksymalnie 8 osi (4 osie zsynchronizowane)
• Wbudowane we/wy: 40- lub 24-punktowe zaciski we/wy
• Maksymalnie 8 lokalnych modułów we/wy NX
• Wbudowane porty EtherCAT i EtherNet/IP
• Maksymalnie 16 modułów slave sieci EtherCAT
• Możliwość podłączenia maksymalnie 2 kart opcjonalnych w celu dodania funkcji 

obsługi komunikacji szeregowej lub wejść/wyjść analogowych
Informacje dotyczące zamawiania

Moduły CPU z serii NX1

Uwaga: Moduł końcowy NX-END02 jest dostarczany w zestawie z jednostką CPU.

Wygląd Typ Pojemność 
programu

Pojemność pamięci 
zmiennych

Liczba osi Wbudowane punkty we/wy Oznaczenie

Rzeczywi-
sta liczba 
osi

Liczba osi ser-
womechanizmu 
do kontroli 
ruchu

Liczba osi 
serwomechanizmu 
sterowania pozycją 
w pojedynczej osi

Punkty 
we/wy

Sygnały 
wejściowe

Sygnały 
wyjściowe

NX1 1,5 MB 32 KB 
(podtrzymywanie 
podczas przerw 
w zasilaniu) lub 2 MB 
(brak 
podtrzymywania 
podczas przerw 
w zasilaniu)

8 osi 4 osie 4 osie 40 punktów 24 punkty 16 punktów
tranzystor NPN

NX1P2-1140DT

16 punktów
tranzystor PNP*1

*1 Z obwodem zabezpieczenia przeciwzwarciowego odbiornika.

NX1P2-1140DT1

6 osi 2 osie 16 punktów
tranzystor NPN

NX1P2-1040DT

16 punktów
tranzystor PNP*1

NX1P2-1040DT1

4 osie 0 osi 24 punkty 14 punktów 10 punktów
tranzystor NPN

NX1P2-9024DT

10 punktów
tranzystor PNP*1

NX1P2-9024DT1

Seria NX1

Sysmac Studio

Maksymalnie 8 lokalnych modułów We/Wy NX

Układy fotoelektryczne, 
czujnik zbliżeniowy

We/Wy, bezpieczeństwo

NX I/O

Wizja

FH/FQ-M

Ruch

Inwerter 
MX2

Układ 
serwo 1S
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Karty opcjonalne

Moduły we/wy NX (lokalne i zdalne wejścia/wyjścia)
Do jednostki CPU sterownika NX1 można podłączyć maks. 8 modułów lokalnych wejścia/wyjścia. Urządzenia bezpieczeństwa NX należy stosować w połączeniu z modułem komunikacyjnym EtherCAT. 

Komunikacja i moduły sterujące

Z serii CS

Wygląd Typ Pozostałe dane Protokoły transmisji Oznaczenie

Komunikacja szeregowa 1 × port RS-232C
Odległość transmisji: 15 m
Typ połączenia: blok bezśrubowych zacisków na wcisk (9 zacisków)

Łącze hosta, master typu 
Modbus-RTU bez protokołu

NX1W-CIF01

1 × port RS-422A/485
Odległość transmisji: 50 m
Typ połączenia: blok bezśrubowych zacisków na wcisk (5 zacisków)

NX1W-CIF11

1 × port RS-422A/485 (izolowany)
Odległość transmisji: 500 m
Typ połączenia: blok bezśrubowych zacisków na wcisk (5 zacisków)

NX1W-CIF12

We/Wy analogowe 2 × wejście analogowe
Napięcie wejściowe: od 0 do 10 V (rozdzielczość: 1/4000)
Prąd wejściowy: od 0 do 20 mA (1/2000)
Typ połączenia: blok bezśrubowych zacisków na wcisk (5 zacisków)

NX1W-ADB21

2 × wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe: od 0 do 10 V (rozdzielczość: 1/4000)
Typ połączenia: blok bezśrubowych zacisków na wcisk (3 zaciski)

NX1W-DAB21V

2 × wejście analogowe/2 × wyjście analogowe
Napięcie wejściowe: od 0 do 10 V (rozdzielczość: 1/4000)
Prąd wejściowy: od 0 do 20 mA (1/2000)
Napięcie wyjściowe: od 0 do 10 V (rozdzielczość: 1/4000)
Typ połączenia: blok bezśrubowych zacisków na wcisk (8 zacisków)

NX1W-MAB221

Typ modułu Protokół Połączenie Dane techniczne Szerokość Oznaczenie

Łącznik modułu 
komunikacyjnego

Urządzenie podrzędne w sieci 
EtherCAT

2 porty RJ45
(We + Wy)

Maks. 63 moduły we/wy
We: maks. 1024 bajty, 
Wy: maks. 1024 bajty
Obsługa zegara rozproszonego
Zasilanie złączy we/wy do 10 A

46 mm NX-ECC203

Kontroler 
bezpieczeństwa*1

*1 Urządzenia bezpieczeństwa NX należy stosować w połączeniu z modułem komunikacyjnym EtherCAT.

Protokół FSoE 128 połączeń bezpieczeństwa Dla maks. 1024 punktów we/wy 
bezpieczeństwa

30 mm NX-SL3500

32 połączenia bezpieczeństwa Dla maks. 256 punktów we/wy 
bezpieczeństwa

30 mm NX-SL3300

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność*1, tryb odświeżania 
we/wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3

Wejścia cyfrowe na prąd 
zmienny

4 wejścia, od 200 do 240 VAC, 
50/60 Hz

Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-IA3117 –

Cyfrowe wejście 
bezpieczeństwa*4

4 wejścia + 2 wyjścia testowe Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400 –

8 wejść + 2 wyjścia testowe Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800 –

Wejścia cyfrowe 
na prąd stały

4 wejścia, złącze 3-przewodowe Szybkie synchroniczne 
z datownikiem

Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3444 NX-ID3344

Szybkie synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3443 NX-ID3343

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3417 NX-ID3317

8 wejść, złącze 2-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-ID4442 NX-ID4342

16 wejść, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-ID5442 NX-ID5342

1 × 20-stykowe złącze MIL 30 mm NX-ID5142-5 tak samo

Wkręt M3 30 mm NX-ID5142-1 tak samo

32 wejścia, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne 1 × 40-stykowe złącze MIL 30 mm NX-ID6142-5 tak samo

1 × 40-stykowe złącze Fujitsu 30 mm NX-ID6142-6 tak samo

we/wy cyfrowe 
na prąd stały

16 wejść + 16 wyjść 0,5 A, 
przyłącze 1-przewodowe + przewód 
wspólny

Synchroniczne/swobodne 2 × 20-stykowe złącze MIL 30 mm NX-MD6256-5 NX-MD6121-5

2 × 24-stykowe złącze Fujitsu 30 mm – NX-MD6121-6

Wyjście cyfrowe 
na prąd stały

2 wyjścia 0,5 A, złącze 
3-przewodowe

Szybkie synchroniczne 
z datownikiem

Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-OD2258 NX-OD2154

4 wyjścia 0,5 A, złącze 
3-przewodowe

Szybkie synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3257 NX-OD3153

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3256 NX-OD3121

4 wyjścia 2 A/punkt, ogółem 8 A, 
połączenie 3-przewodowe

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-OD3268 –

8 wyjść 0,5 A, złącze 2-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-OD4256 NX-OD4121

16 wyjść 0,5 A, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-OD5256 NX-OD5121

1 × 20-stykowe złącze MIL 30 mm NX-OD5256-5 NX-OD5121-5

Wkręt M3 30 mm NX-OD5256-1 NX-OD5121-1

32 wyjścia 0,5 A, 
złącze 1-przewodowe

Synchroniczne/swobodne 1 × 40-stykowe złącze MIL 30 mm NX-OD6256-5 NX-OD6121-5

1 × 40-stykowe złącze Fujitsu 30 mm – NX-OD6121-6

Cyfrowe wyjście 
bezpieczeństwa*4

2 wyjścia, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200 –

4 wyjścia, 0,5 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400 –
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Moduły pozycjonujące

Moduły interfejsów komunikacji szeregowej

*1 Wydajność cyfrowego we/wy

*2 Moduły z bezśrubowymi złączami na wcisk są dostarczane w komplecie z odpowiednim złączem zacisków. Moduły ze złączami MIL/Fujitsu są dostarczane bez wtyczek; informacje
o przewodach połączeniowych znajdują się na stronie 98

*3 Oznaczenia dotyczą sygnałów typu PNP (przełączanie bezpośrednie, złącze wspólne 0 V). Większość modeli jest również dostępnych w wersjach z sygnałami typu NPN (przełączanie
wymuszone, złącze wspólne 24 V). Wejścia w wersjach ze złączami MIL mogą być używane w trybie NPN lub PNP.

*4 Urządzenia bezpieczeństwa NX należy stosować w połączeniu z modułem komunikacyjnym EtherCAT.

Analogowe moduły we/wy

Cyfrowe wyjście 
przekaźnikowe

2 wyjścia, NO, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2633 –

8 wyjścia, NO, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (2 × NX-TBA082) 24 mm NX-OC4633 –

2 wyjścia, NO + NC, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2733 –

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania we/
wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3

Wejście enkodera 1 enkoder SSI, 2 MHz Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS112 –

2 enkodery SSI, 2 MHz Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS212 –

1 enkoder przyrostowy ze 
sterownikiem liniowym, 4 MHz 
+ 3 wejścia cyfrowe (1 μs)

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122 + 
NX-TBB122)

24 mm NX-EC0142 NX-EC0132

1 enkoder przyrostowy z otwartym 
kolektorem, 500 kHz + 3 wejścia 
cyfrowe (1 μs)

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-EC0122 NX-EC0112

2 enkodery przyrostowe z otwartym 
kolektorem, 500 kHz

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-EC0222 NX-EC0212

Wyjście impulsowe 1 otwarty kolektor typu impuls 
w górę/dół lub impuls/kierunek, 
500 kHz + 2 wejścia cyfrowe 
+ 1 wyjście cyfrowe (1 μs)

Synchroniczne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PG0122 NX-PG0112

2 impulsowe sterowniki liniowe 
4 MHz + 5 wejść cyfrowych na kanał 
+ 3 wyjścia cyfrowe na kanał

1 × 34-stykowe złącze MIL 30 mm NX-PG0242-5 NX-PG0232-5

4 impulsowe sterowniki liniowe 
4 MHz + 5 wejść cyfrowych na kanał 
+ 3 wyjścia cyfrowe na kanał

2 × 34-stykowe złącze MIL 30 mm NX-PG0342-5 NX-PG0332-5

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania 
we/wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3

Komunikacja szeregowa 1 × RS-422A/485 Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF105 –

1 × RS-232C Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF101 –

2 × RS-232C Swobodne 9-stykowe D-Sub 30 mm NX-CIF210 –

Wydajność cyfrowego we/wy Standardowe Szybkie

Opóźnienie 
włączania

Opóźnienie 
wyłączania

Opóźnienie 
włączania

Opóźnienie 
wyłączania

Wejście PNP 0,02 ms 0,4 ms 100 ns 100 ns

NPN

AC 10 ms 40 ms nie dotyczy nie dotyczy

Wyjście PNP 0,5 ms 1,0 ms 300 ns 300 ns

NPN 0,1 ms 0,8 ms

Przekaźnikowe 15 ms 15 ms nie dotyczy nie dotyczy

Typ modułu Typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania we/wy Kanały Typ połączenia*1 Szerokość Oznaczenie

Wejście czujnika 
temperatury

Typ termopary
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, WRe5-26, PLII

Rozdzielczość 0,1°C, 200 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe bloki zacisków na wcisk 
z czujnikiem na zimnym złączu, 
kalibrowane indywidualnie w fabryce

12 mm NX-TS2101

4 24 mm NX-TS3101

Rozdzielczość 0,01°C, 10 ms/moduł
Swobodne

2 12 mm NX-TS2102

4 24 mm NX-TS3102

Rozdzielczość 0,001°C, 60 ms/moduł
Swobodne

2 12 mm NX-TS2104

4 24 mm NX-TS3104

Typ RTD
Pt100 (3-przewodowy), Pt1000, 
Ni508.4

Rozdzielczość 0,1°C, 200 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2201

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3201

Rozdzielczość 0,01°C, 10 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2202

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3202

Rozdzielczość 0,001°C, 60 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2204

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3204

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność*1, tryb odświeżania 
we/wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3
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Wejście czujnika obciążenia

Detekcja przepalenia grzałki

Inne moduły

Wejście analogowe Od 4 do 20 mA
Pojedyncze złącze

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2203

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3203

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4203

Od 4 do 20 mA
różnicowy

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2204

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3204

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4204

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2208

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3208

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4208

Od -10 do 10 V
Pojedyncze złącze

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2603

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3603

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4603

Od -10 do 10 V
różnicowy

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2604

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3604

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4604

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2608

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3608

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4608

Wyjście analogowe Od 4 do 20 mA Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2203

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3203

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2205

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3205

Od -10 do 10 V Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2603

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3603

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2605

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3605

Typ modułu Pozostałe dane Napięcie wzbudzenia/zakres 
wejściowy

Metoda 
odświeżania 
wejścia/wyjścia

Typ połączenia*1 Szerokość Oznaczenie

Wejście czujnika 
obciążenia

1 wejście czujnika obciążenia, 
cykl konwersji 125 μs

5 VDC ±10%/od -5 do 5 mV/V Synchroniczne/
swobodne

Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-RS1201

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wyjście sterujące Metoda 
odświeżania 
wejścia/wyjścia

Typ połączenia*1 Szerokość Oznaczenie

Detekcja przepalenia 
grzałki

4 wejścia pod przekładniki prądowe
4 wyjścia sterujące

NPN 12 do 24 VDC
0,1 A/punkt, 0,4 A/moduł

Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3101

PNP 24 VDC
0,1 A/punkt, 0,4 A/moduł

Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3201

Typ modułu Opis Typ połączenia*1

*1 Moduły z bezśrubowymi złączami na wcisk są dostarczane w komplecie z odpowiednim złączem zacisków. 

Szerokość Oznaczenie

Jednostka zasilająca Moduł zasilania magistrali NX, wejście 24 VDC, nieizolowane Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC082) 12 mm NX-PD1000

Moduł zasilania we/wy, do rozdzielania grup zasilania, do 10 A Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-PF0730

Moduł zasilania we/wy, 16 × IOV Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0020

Moduł zasilania we/wy, 16 × IOG Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0010

Moduł zasilania we/wy, 8 × IOV + 8 x IOG Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0030

Moduły i akcesoria 
systemowe

Zacisk uziemiający, 16-punktowy Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-TBX01

Moduł końcowy (z dołączonym łącznikiem modułu komunikacyjnego) – 12 mm NX-END01

Wymienne złącze przednie z zaciskami 8-przewodowymi (oznaczone A+B) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBA082

Wymienne złącze przednie z zaciskami 12-przewodowymi (oznaczone A+B) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBA122

Wymienne złącze przednie z zaciskami 16-przewodowymi (oznaczone A+B) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBA162

Wymienne złącze przednie z zaciskami 12-przewodowymi (oznaczone C+D) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBB122

Wymienne złącze przednie z zaciskami 16-przewodowymi (oznaczone C+D) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBB162

Wymienne złącze przednie z zaciskami 8-przewodowymi (oznaczone A+B+FG) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBC082

Wymienne złącze przednie z zaciskami 16-przewodowymi (oznaczone A+B+FG) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBC162

Podkładki dystansowe izolacyjne pod szynę DIN, zestaw 3 sztuk – NX-AUX01

30 styków modułu + 30 zabezpieczających styków zaciskowych uniemożliwiające nieprawidłowe podłączenie urządzenia z blokiem 
zaciskowym (jeden zestaw wystarcza na 10 modułów)

– NX-AUX02

Typ modułu Typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania we/wy Kanały Typ połączenia*1 Szerokość Oznaczenie
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Zalecane kable do komunikacji w sieciach EtherCAT i EtherNet/IP

Element Producent Kolor Długość 
kabla (m)

Oznaczenie

Kabel EtherCAT Kabel kat. 5e, AWG 22, 2 pary
Złącza M12/Smartclick
Ulepszone ekranowanie przewodu 
do komunikacji w sieci EtherCAT

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach
(M12 proste/M12 proste)

OMRON Czarny 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach
(M12 proste/RJ45)

Czarny 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Kabel połączeniowy 
EtherCAT/Ethernet

Kabel kat. 6a, AWG 27, 4 pary
Materiał izolacji kabla: LSZH*1,*2

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach (RJ45/RJ45)

Żółty 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Zielony 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Kabel kat. 5e, AWG 26, 4 pary
Materiał izolacji kabla: PUR*1

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach (RJ45/RJ45)

Zielony 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G

Kabel kat. 5e, AWG 22, 2 pary Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach (RJ45/RJ45)

OMRON Szary 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach (M12 proste/RJ45)

Szary 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K
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Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu kabli. W sieci EtherCAT złącza na obu końcach powinny być ekranowane, a w sieci EtherNet/IP ekranowane powinno być złącze 
tylko na jednym końcu.

Akcesoria

Oprogramowanie komputerowe

Kabel połączeniowy 
EtherCAT/Ethernet

Kabel kat. 5e, AWG 22, 2 pary Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu 
zakończeniach (M12 L 
prawoskrętne/RJ45)

OMRON Szary 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Kabel instalacyjny 
sieci Ethernet

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (lity), poliuretan (PUR) Weidmüller Zielony 100 WM IE-5IC 4 × 2 × AWG 24/1-PUR

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (linka), poliuretan (PUR) Zielony 100 WM IE-5IC 4 × 2 × AWG 26/7-PUR

Złącza Złącze metalowe RJ45
do przewodów od AWG 22 do AWG 26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Złącze RJ45 z tworzywa
do przewodów od AWG 22 do AWG 24

OMRON – – XS6G-T421-1

Gniazdo RJ45 Gniazdo mocowania do szyny DIN do zakończenia kabla instalacyjnego w szafie Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B
*1 Linia obejmuje kable LSZH przeznaczone do użycia w zabudowanych szafach oraz kable PUR do zastosowań poza szafami.
*2 Ten kabel jest dostępny w kolorach żółtym, zielonym i niebieskim.

Wygląd Pozostałe dane Oznaczenie

Przyłącza podrzędne EtherCAT 3 porty
Napięcie zasilania: od 20,4 do 28,8 VDC (24 VDC -15%/+20%)
Pobór prądu: 0,08 A

GX-JC03

6 portów
Napięcie zasilania: od 20,4 do 28,8 VDC (24 VDC -15%/+20%)
Pobór prądu: 0,17 A

GX-JC06

Przemysłowe koncentratory 
(do sieci EtherNet/IP i Ethernet)

Jakość usługi (QoS):
Priorytet danych sterujących sieci 
Ethernet/IP
Wykrywanie awarii:
Wykrywanie burz rozgłoszeniowych 
i błędów LSI
10/100 BASE-TX, automatyczne 
negocjowanie
Pobór prądu: 0,22 A

3 porty
Złącze zasilania w zestawie

W4S1-03B

5 porty
Złącze zasilania w zestawie

W4S1-05B

5 porty
Złącze zasilania i złącze do informowania o błędach w zestawie

W4S1-05C

Karta pamięci SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Szyna DIN Długość: 0,5 m; wysokość 7,3 mm PFP-50N

Długość: 1 m; wysokość 7,3 mm PFP-100N

Długość: 1 m; wysokość 16 mm PFP-100N2
 Płyta końcowa mocująca jednostki do szyny DIN PFP-M (2 szt.)

Akumulator do jednostki CPU z serii NX/NJ CJ1W-BAT01

Moduł końcowy Moduł końcowy dla jednostki procesora NX1 (dostarczany z jednostką procesora) NX-END02

Moduł końcowy dla jednostki złącza komunikacyjnego EtherCAT (dostarczany z jednostką złącza 
komunikacyjnego EtherCAT)

NX-END01

Pozostałe dane Oznaczenie

Sysmac Studio Lite Edition*1 w wersji 1.17 lub nowszej
*1 Funkcje i obsługiwane urządzenia takie same, jak w przypadku wersji Sysmac Studio Standard Edition, z wyjątkiem sterownika. Wersja Lite obsługuje tylko kontrolery maszynowe NJ1 i NX1.

SYSMAC-LE__ _ _ *2

*2 Szczegółowe informacje zamieszczono w arkuszu danych Sysmac Studio (kategoria nr SysCat_l181E). Można je również uzyskać u przedstawiciela firmy OMRON.

Element Producent Kolor Długość 
kabla (m)

Oznaczenie
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Seria NJ Kontroler maszyny

Sterownik Sysmac serii NJ

NJ to seria skalowalnych sterowników maszyn do sterowania sekwencyjnego 
układami logicznymi i ruchem obejmująca opcje funkcji zaawansowanych, 
takie jak robotyka i połączenie z bazą danych.
• Najkrótszy czas cyklu: 500 μs
• Liczba osi: 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0
• Zsynchronizowany rdzeń ruchu
• Funkcje: sekwencjonowanie logiczne, ruch, robotyka, połączenie z bazą danych, 

SECS/GEM
• Sterowanie maks. 8 robotami Delta
• Połączenie z BD: klient SQL dla serwera Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, 

Firebird
• Praca wielozadaniowa
• Wbudowane porty EtherCAT i EtherNet/IP

Informacje dotyczące zamawiania

System serii NJ

NA HMI

I

HPrzemysłowe koncentratory

A Zasilacz 
z serii NJ

B Jednostka 
centralna 
z serii NJ

C Moduły jednostek 
z serii CJ

Moduł końcowy 
(dostarczany 
z jednostką centralną)

   Falownik MX2

Serwonapęd 
Accurax G5

Serwomotory 
Accurax G5

Silniki liniowe 
Accurax

G

Podrzędne 
urządzenie 

przyłączeniowe 
EtherCAT

Seria NJ

Kabel Ethernet

I Kabel EtherCAT

Baza danych SQL
Sysmac Studio
J

Rozproszony 
system 
bezpieczeństwa 
NX I/O + NX

System wizyjny FH
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Płyty montażowe rozszerzenia serii NJ

Zasilacze

Uwaga: Zasilaczy do serii CJ nie można używać jako zasilaczy płyt montażowych jednostek centralnych systemu serii NJ ani jako zasilaczy płyt montażowych rozszerzeń.

Jednostki centralne serii NJ

Uwaga: Moduł końcowy CJ1W-TER01 jest dostarczany w zestawie z jednostką centralną.

Symbol Nazwa Moc wyjściowa Wyjście RUN Oznaczenie

5 VDC 24 VDC Razem

A Zasilacz 100–240 VAC do jednostki centralnej serii NJ 6,0 A 1,0 A 30 W Tak NJ-PA3001

Zasilacz 24 VDC do jednostki centralnej serii NJ NJ-PD3001

Symbol Jednost-
ka cen-
tralna

Pojemność 
programu

Pojemność na 
zmienne

Dane techniczne Funkcje Liczba 
osi

Oznaczenie

Sekwencja Ruch Połączenie 
z BD

Robotyka SECS/GEM

B NJ501 20 MB 2 MB: 
zapamiętywanie 
pozycji
4 MB: bez 
zapamiętywania 
pozycji

Pojemność we/wy: 
2560 punktów

Płyta montażowa na jednostki 
centralne: maks. 10 jednostek

Płyta montażowa rozszerzenia: 
maks. 10 jednostek
(maks. 3 płyty montażowe 
rozszerzenia)

maks. 40 jednostek na system 
(płyta montażowa jednostki 
centralnej + 3 płyty 
montażowe rozszerzeń)

Pobór prądu:
1,90 A przy 5 VDC

   64 NJ501-1520

   32 NJ501-1420

   16 NJ501-1320

    16 NJ501-4320

   64 NJ501-4500

   32 NJ501-4400

   16 NJ501-4300

   16 NJ501-4310*1

*1 Jednostka centralna NJ501-4310 obsługuje tylko jednego robota Delta.

   16 NJ501-1340

  64 NJ501-1500

  32 NJ501-1400

  16 NJ501-1300

NJ301 5 MB 0,5 MB: 
zapamiętywanie 
pozycji
2 MB: bez 
zapamiętywania 
pozycji

  8 NJ301-1200

  4 NJ301-1100

NJ101 3 MB    2 NJ101-1020

  0 NJ101-9020

  2 NJ101-1000

 0 NJ101-9000

D

E

F

Jednostki: maks. 10

Płyta 
montażowa 
rozszerzenia

Moduł interfejsu We/Wy

Jednostki: maks. 10

Płyta 
montażowa 
rozszerzenia

Maks. 3 płyty 
montażowe 
rozszerzenia

Płyta 
montażowa 
rozszerzenia

Jednostki: maks. 10

Kabel połączeniowy we/wy

Jednostki: maks. 10

Płyta montażowa na jednostki centralne

Moduł sterowania We/Wy
Jednostka centralna z serii NJ

Zasilacz 
z serii NJ

Całkowita 
długość 
kabla 
≤ 12 m

Zasilacz 
z serii NJ

Zasilacz 
z serii NJ

E Moduł interfejsu 
We/Wy

E Moduł interfejsu 
We/Wy

F Kabel połączeniowy we/wy

F Kabel połączeniowy we/wy

Zasilacz 
z serii NJ
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Cyfrowe moduły we/wy serii CJ

Uwaga: MIL — złącza odpowiadające złączu MIL-C-83503 (zgodne ze standardem DIN 41651/IEC 60603-1).

Symbol Punkty Typ Napięcie 
znamionowe

Prąd 
znamio-
nowy 
(skutecz-
ny)

Szero-
kość

Uwagi Pobór prądu 
(A)

Typ 
połączenia

Oznaczenie

5 VDC 24 VDC

C 8 Wejście AC 240 VAC 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-IA201
16 120 VAC 7 mA 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-IA111

8 Wejście DC 24 VDC 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID201
16 24 VDC 7 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID211

31 mm Bezśrubowe CJ1W-ID211(SL)

16 24 VDC 7 mA 31 mm Krótki czas reakcji (15 s wł., 90 s wył.) 0,13 – M3 CJ1W-ID212
16 24 VDC 7 mA 31 mm Wejścia rozpoczynają zadania obsługi 

przerwania w programie sterownika PLC
0,08 – M3 CJ1W-INT01

16 24 VDC 7 mA 31 mm Zapamiętuje impulsy o szerokości do 50 s 0,08 – M3 CJ1W-IDP01

32 24 VDC 4,1 mA 20 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID231
32 24 VDC 4,1 mA 20 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID232
32 24 VDC 4,1 mA 20 mm Krótki czas reakcji (15 s wł., 90 s wył.) 0,20 – MIL CJ1W-ID233

64 24 VDC 4,1 mA 31 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID261
64 24 VDC 4,1 mA 31 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID262
8 Wyjście triakowe 250 VAC 0,6 mA 31 mm – 0,22 – M3 CJ1W-OA201

8 Wyjście stykowe 
przekaźnika

250 VAC 2 A 31 mm – 0,09 0,048 M3 CJ1W-OC201
31 mm Bezśrubowe CJ1W-OC201(SL)

16 250 VAC 2 A 31 mm – 0,11 0,096 M3 CJ1W-OC211

31 mm Bezśrubowe CJ1W-OC211(SL)
8 Wyjście DC (NPN) 12–24 VDC 2 A 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-OD201
8 12–24 VDC 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD203

16 12–24 VDC 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD211
31 mm Bezśrubowe CJ1W-OD211(SL)

16 24 VDC 0,5 A 31 mm Krótki czas reakcji (15 s wł., 80 s wył.) 0,15 – M3 CJ1W-OD213
32 12–24 VDC 0,5 A 20 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-OD231
32 12–24 VDC 0,5 A 20 mm – 0,14 – MIL CJ1W-OD233

32 24 VDC 0,5 A 20 mm Krótki czas reakcji (15 s wł., 80 s wył.) 0,22 – MIL CJ1W-OD234
64 12–24 VDC 0,3 A 31 mm – 0,17 – Fujitsu CJ1W-OD261
64 12–24 VDC 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD263

8 Wyjście DC (PNP) 24 VDC 2 A 31 mm Zabezpieczenie przed zwarciem 0,11 – M3 CJ1W-OD202
8 24 VDC 0,5 A 31 mm Zabezpieczenie przed zwarciem 0,10 – M3 CJ1W-OD204
16 24 VDC 0,5 A 31 mm Zabezpieczenie przed zwarciem 0,10 – M3 CJ1W-OD212

31 mm Bezśrubowe CJ1W-OD212(SL)
32 24 VDC 0,3 A 20 mm Zabezpieczenie przed zwarciem 0,15 – MIL CJ1W-OD232
64 24 VDC 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD262

16 + 16 Wejście + wyjście DC 
(PNP) 

24 VDC 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD232

16 + 16 Wejście + wyjście DC 
(NPN) 

24 VDC 0,5 A 31 mm – 0,13 – Fujitsu CJ1W-MD231
16 + 16 24 VDC 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD233

32 + 32 24 VDC 0,3 A 31 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-MD261
32 + 32 24 VDC 0,3 A 31 mm – 0,14 – MIL CJ1W-MD263
32 + 32 Wejście + wyjście DC 

(TTL) 
5 VDC 35 mA 31 mm – 0,19 – MIL CJ1W-MD563
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Analogowe moduły we/wy i moduły sterowania serii CJ

Sy
m

bo
l

Pu
nk

ty Typ Zakresy Rozdziel-
czość

Dokład-
ność*1

*1 Dokładność wartości wejściowych/wyjściowych napięcia i prądu wyrażona jako procent pełnego zakresu i typowej wartości przy temperaturze otoczenia 25°C (szczegóły znajdują się
w instrukcji obsługi) 
Dokładność wartości wejściowych/wyjściowych temperatury wyrażona jako procent wartości procesu i typowej wartości przy temperaturze otoczenia 25°C (szczegóły znajdują się w instrukcji
obsługi)

Czas konwersji Szero-
kość

Uwagi Prąd (A) Typ 
połączenia

Oznaczenie
5 V 24 V

C 4 Uniwersalne 
wejście 
analogowe

Od 0 do 5 V
Od 1 do 5 V 
Od 0 do 10 V
Od 0 do 20 mA
Od 4 do 20 mA 
K, J, T, L, R, 
S, B, Pt100, 
Pt1000, JPt100

V/l: 1/12 000
T/C: 0,1°C
RTD: 0,1°C

V: 0,3%
I: 0,3%
T/C: 0,3%
RTD: 0,3%

250 ms/4 punkty 31 mm Uniwersalne wejścia, 
nastawa zera/rozpiętości, 
konfigurowalne alarmy, 
skalowanie, wykrywanie błędu 
czujnika

0,32 – M3 CJ1W-AD04U
Bezśrubowe CJ1W-AD04U(SL)

4 Wejście 
analogowe

Od 0 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V 
Od 1 do 5 V
Od 4 do 20 mA

1/8000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 s/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia / 
wzmocnienia, przechowywanie 
wartości szczytowej, średnia, 
alarmy

0,42 – M3 CJ1W-AD041-V1
Bezśrubowe CJ1W-AD041-V1(SL)

4 Szybkie 
wejście 
analogowe

Od 1 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -5 do 5 V 
Od -10 do 10 V
Od 4 do 20 mA

1/40 000 V: 0,2%
I: 0,4%

35 s/4 punkty 31 mm Konwersja bezpośrednia 
(instrukcja specjalna CJ2H)

0,52 – M3 CJ1W-AD042

8 Wejście 
analogowe

Od 1 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V 
Od 1 do 5 V
Od 4 do 20 mA

1/8000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 s/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia / 
wzmocnienia, przechowywanie 
wartości szczytowej, średnia, 
alarmy

0,42 – M3 CJ1W-AD081-V1
Bezśrubowe CJ1W-AD081-V1(SL)

2 Wyjście 
analogowe

Od 0 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V 
Od 1 do 5 V
4 do 20 mA

1/4000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/
wzmocnienia, przechowywanie 
wartości wyjściowej

0,12 0,14 M3 CJ1W-DA021
Bezśrubowe CJ1W-DA021(SL)

4 Wyjście 
analogowe

Od 1 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V 
Od 1 do 5 V
Od 4 do 20 mA

1/4000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/
wzmocnienia, przechowywanie 
wartości wyjściowej

0,12 0,2 M3 CJ1W-DA041
Bezśrubowe CJ1W-DA041(SL)

4 Szybkie 
wejście 
analogowe

Od 1 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V

1/40 000 0,3% 35 s/4 punkty 31 mm Konwersja bezpośrednia 
(instrukcja specjalna CJ2H)

0,40 – M3 CJ1W-DA042V

8 Wyjście 
napięciowe

Od 1 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V
od 1 do 5 V

1/8000 0,3% 250 s/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/
wzmocnienia, przechowywanie 
wartości wyjściowej

0,14 0,14 M3 CJ1W-DA08V
Bezśrubowe CJ1W-DA08V(SL)

8 Wyjście 
prądowe

Od 4 do 20 mA 1/8000 0,5% 250 s/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/
wzmocnienia, przechowywanie 
wartości wyjściowej

0,14 0,17 M3 CJ1W-DA08C
Bezśrubowe CJ1W-DA08C(SL)

4 + 
2

Analogowe 
wejście 
i wyjście

Od 1 do 5 V
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V 
Od 1 do 5 V
Od 4 do 20 mA

1/8000 we: 0,2%
wy: 0,3%

1 ms/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/
wzmocnienia, skalowanie, 
przechowywanie wartości 
szczytowej, średnia, alarmy, 
przechowywanie wartości 
wyjściowej

0,58 – M3 CJ1W-MAD42
Bezśrubowe CJ1W-MAD42(SL)

4 Uniwersalne 
wejście 
analogowe

Zasilanie prądem 
stałym,
prąd stały, 
termopara:
Pt100/Pt1000,
potencjometr

1/256 000 0,05% 60 ms/4 punkty 31 mm Izolacja wszystkich poszczegól-
nych wejść, możliwość 
konfiguracji alarmów, funkcje 
konserwacji, skalowanie defi-
niowane przez użytkownika, re-
gulacja zerowania/rozpiętości

0,30 – M3 CJ1W-PH41U

2 Wejście 
procesowe

Od 4 do 20 mA
Od 0 do 20 mA
Od 0 do 10 V
Od -10 do 10 V 
Od 0 do 5 V
Od -5 do 5 V
Od 1 do 5 V
Od 0 do 1,25 V
Od 1,25 do 1,25 V

1/64 000 0,05% 5 ms/punkt 31 mm Konfigurowalne alarmy, 
funkcje ułatwiające obsługę, 
skalowanie definiowane przez 
użytkownika, nastawa zera/
rozpiętości, pierwiastek 
kwadratowy, licznik

0,18 0,09 M3 CJ1W-PDC15

6 Pętle 
sterowania 
temperaturą, 
termopara

typu K (od -200 
do 1300°C)
typu J (od -100 
do 850ºC)

0,1°C 0,5% 40 ms/punkt 31 mm Podstawowy moduł we/wy, 
konfiguracja za pomocą 
przełączników DIP, filtrowanie 
10/50/60 Hz z regulacją

0,22 – M3 CJ1W-TS561
Bezśrubowe CJ1W-TS561(SL)

6 Pętle 
sterowania 
temperaturą

Pt100 (od -200 
do 650°C)
Pt1000 (od -200 
do 650°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punkt 31 mm Podstawowy moduł we/wy, 
konfiguracja za pomocą 
przełączników DIP, filtrowanie 
10/50/60 Hz z regulacją

0,25 – M3 CJ1W-TS562
Bezśrubowe CJ1W-TS562(SL)

2 Pętle sterowa-
nia temperatu-
rą, termopara

B, J, K, L, R,
S, T

0,1°C 0,3% 500 ms ogółem 31 mm Wyjścia NPN z otwartym 
kolektorem

0,25 – M3 CJ1W-TC003

2 Pętle sterowa-
nia temperatu-
rą, termopara

B, J, K, L, R,
S, T

0,1°C 0,3% 500 ms ogółem 31 mm Wyjścia PNP z otwartym 
kolektorem

0,25 – M3 CJ1W-TC004

2 Pętle sterowa-
nia temperaturą

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms ogółem 31 mm Wyjścia NPN z otwartym 
kolektorem

0,25 – M3 CJ1W-TC103

2 Pętle sterowa-
nia temperaturą

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms ogółem 31 mm Wyjścia PNP z otwartym 
kolektorem

0,25 – M3 CJ1W-TC104
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Moduły specjalne we/wy serii CJ

Moduły komunikacyjne serii CJ

Moduły czujników z serii CJ

Uwaga: Nie można używać funkcji transferu korzystającej z inteligentnych poleceń we/wy.

Płyty montażowe rozszerzenia

Moduł sterowania we/wy serii CJ (montowany na płycie montażowej jednostki centralnej przy podłączonych płytach montażowych rozszerzenia)

Uwaga: Montować po prawej stronie zasilacza.

Moduł we/wy serii CJ (montowany na płycie montażowej rozszerzenia)

Uwaga: Montować po prawej stronie zasilacza.

Kable połączeniowe we/wy

Symbol Kanały Typ Typ sygnału Szero-
kość

Uwagi Pobór prądu (A) Typ połączenia Oznaczenie

5 V 24 V

C 2 Licznik 500 kHz 24 V, typu Line Driver 31 mm 2 konfigurowalne cyfrowe wejścia + 
wyjścia

0,28 – Fujitsu CJ1W-CT021

4 Licznik 100 kHz Typu Line Driver, 24 V za 
pośrednictwem bloku 
zacisków

Wartości docelowe wyzwalają przerwanie 
w jednostce centralnej

0,32 – 1 × MIL 
(40 punktów)

CJ1W-CTL41-E

Symbol Typ Porty Transmisja 
danych

Protokoły Szero-
kość

Pobór prądu (A) Typ połączenia Oznaczenie

5 V 24 V

C Moduły portów 
szeregowych

2 × RS-232C Szybkie Połączenie CompoWay/F, 
łącze do hosta, 
łącze NT, Modbus 
zdefiniowane przez 
użytkownika

31 mm 0,28 – 9-stykowe złącze 
D-Sub

CJ1W-SCU22

2 × RS-422A/RS-485 31 mm 0,28 – 9-stykowe złącze 
D-Sub

CJ1W-SCU32

1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

31 mm 0,28 – 9-stykowe złącze 
D-Sub

CJ1W-SCU42

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx – EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, 
serwer FTP, SNTP, SNMP

31 mm 0,41 – RJ45 CJ1W-EIP21*1

*1 Obsługiwane wyłącznie przez moduły EtherNet/IP w wersji 2.1 lub nowszej, jednostki centralne w wersji 1.01 lub nowszej oraz oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.02 lub nowszej.

EtherCAT 2 × 100 Base-Tx – EtherCAT 31 mm 0,34 – RJ45 CJ1W-ECT21*2

*2 Obsługiwane wyłącznie przez jednostki centralne w wersji 1.10 lub nowszej oraz oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.13 lub nowszej.

DeviceNet 1 × CAN – DeviceNet 31 mm 0,29 – 5-stykowe 
z możliwością 
odłączenia

CJ1W-DRM21

CompoNet 4-przewodowe, dane + 
zasilanie do modułów 
podrzędnych (master)

– CompoNet (protokół CIP) 31 mm 0,4 – 4-stykowe 
z możliwością 
odłączenia
złącze IDC lub śruba

CJ1W-CRM21*3

*3 Obsługiwane wyłącznie przez jednostki centralne w wersji 1.01 lub nowszej oraz oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.02 lub nowszej.

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (master) – DP, DPV1 31 mm 0,40 – 9-stykowe złącze 
D-Sub

CJ1W-PRM21

1 × RS-485 (slave) – DP 31 mm 0,40 – CJ1W-PRT21

PROFINET-IO 1 × 100 Base-Tx – Sterownik PROFIBUS-IO, 
FINS/UDP

31 mm 0,42 – RJ45 CJ1W-PNT21

Konwerter RS-422A 
(dodatkowy)

Konwerter sygnału RS-232C na sygnał RS-422A/RS-485. Do bezpośredniego montażu na porcie 
szeregowym

9-stykowe D-Sub 
do zacisków 
śrubowych

CJ1W-CIF11

Symbol Typ Dane techniczne Pobór prądu (A) Oznaczenie

Dołączone systemy 
identyfikacji

Liczba podłączanych 
głowic zapisu/odczytu

Zasilacz zewnętrzny Liczba umieszczonych 
numerów modułów

5 V 24 V

C Moduły czujnika ID System RFID serii V680 1 Niewymagany 1 0,26*1

*1 Opis stosowania anteny V680-H01 znajduje się w katalogu systemów RFID serii V680 (nr kat. Q151)

0,13*1 CJ1W-V680C11

2 2 0,32 0,26 CJ1W-V680C12

Symbol Nazwa Kabel połączeniowy Dołączony moduł Szerokość Pobór prądu (A) Oznaczenie

5 V 24 V

D Moduł sterowania we/wy serii CJ CS1W-CN__3 CJ1W-II101 20 mm 0,02 A – CJ1W-IC101

Symbol Nazwa Kabel połączeniowy Szerokość Pobór prądu (A) Oznaczenie

5 V 24 V

E Moduł we/wy serii CJ CS1W-CN__3 31 mm 0,13 A – CJ1W-II101

Symbol Nazwa Dane techniczne Oznaczenie

F Kabel połączeniowy we/wy Łączy moduł we/wy serii NJ zamontowany na płycie montażowej jednostki 
centralnej z modułem we/wy na płycie montażowej rozszerzenia serii NJ
lub
Łączy moduł we/wy zamontowany na płycie montażowej serii NJ z modułem 
we/wy na innej płycie montażowej rozszerzenia serii NJ

Długość kabla: 0,3 m CS1W-CN313

Długość kabla: 0,7 m CS1W-CN713

Długość kabla: 2 m CS1W-CN223

Długość kabla: 3 m CS1W-CN323

Długość kabla: 5 m CS1W-CN523

Długość kabla: 10 m CS1W-CN133

Długość kabla: 12 m CS1W-CN133-B2
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Podrzędne urządzenie przyłączeniowe EtherCAT

Uwaga 1. Do przyłącza podrzędnego EtherCAT nie należy podłączać modelu CJ1W-NC_81/_82 modułu pozycjonującego OMRON.
2. Przyłączy podrzędnych EtherCAT nie można stosować w sieciach EtherNet/IP ani Ethernet.

Przemysłowe koncentratory przełączające

Zalecane kable komunikacyjne EtherCAT i EtherNet/IP

Symbol Wygląd Nazwa Liczba 
portów

Napięcie zasilacza Pobór prądu (A) Wymiary (dł. × szer. × wys.) Ciężar Oznaczenie

G Podrzędne 
urządzenie 
przyłączeniowe 
EtherCAT

3 Od 20,4 do 28,8 VDC
(24 VDC -15 do 20%)

0,08 25 mm × 78 mm × 90 mm 165 g GX-JC03

6 0,17 48 mm × 78 mm × 90 mm 220 g GX-JC06

Symbol Wygląd Dane techniczne Akcesoria Pobór prądu 
(A)

Oznaczenie

Funkcje Liczba 
portów

Detekcja 
awarii

H Jakość obsługi (QoS): priorytet danych sterowania 
sieci Ethernet/IP.
Detekcja awarii: wykrywanie burzy rozgłoszeniowej 
i błędów LSI 10/100 BASE-TX, automatyczne 
negocjowanie parametrów

3 Nie Złącze zasilania 0,22 W4S1-03B

5 Nie W4S1-05B

5 Tak Złącze zasilacza i złącze informacji 
o błędzie

W4S1-05C

Symbol Element Producent Kolor Długość kabla (m) Oznaczenie

I Kabel EtherCAT Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy
Złącza M12/Smartclick
Ulepszone ekranowanie do 
komunikacji EtherCAT

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach
(M12 proste/M12 proste)

OMRON czarny 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach
(M12 proste/RJ45)

czarny 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Kabel krosowy 
Ethernet/EtherCAT

Kabel kat. 6a, AWG27, 4-parowy
Materiał osłony kabla: LSZH*1,*2

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

żółty 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

zielony 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Kabel kat. 5e, AWG26, 4-parowy
Materiał osłony kabla: PUR*1

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

zielony 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G
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Uwaga: Zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu kabli. W sieci EtherCAT złącza na obu końcach powinny być ekranowane, a w sieci EtherNet/IP ekranowane powinno być złącze tylko 
na jednym końcu.

Moduły sieci bezprzewodowej WE70 FA

Uwaga: Dostępne są specjalne wersje przeznaczone do użytkowania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach i Japonii.

Opcje i akcesoria serii NJ

I Kabel krosowy 
Ethernet/EtherCAT

Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

OMRON szary 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(M12 proste/RJ45)

szary 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K

Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(M12 L kątowe/RJ45)

Szary 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Kabel instalacyjny 
sieci Ethernet

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (drutowy), poliuretan (PUR) Weidmüller zielony 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (linkowy), poliuretan (PUR) zielony 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Złącza RJ45 ze złączem metalowym
Do modeli AWG22–AWG26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

RJ45 ze złączem z tworzywa 
sztucznego
Do modeli AWG22–AWG24

OMRON – – XS6G-T421-1

Gniazdo RJ45 Gniazdo do montażu na szynie DIN jako zacisk kabla instalacyjnego 
w szafie

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1 Linia obejmuje niskodymne kable bezhalogenowe (LSZH) przeznaczone do użycia w zabudowanych szafach oraz kable poliuretanowe (PUR) do zastosowań poza szafami.
*2 Kolory kabli: żółty, zielony i niebieski.

Wygląd Nazwa Obszar Typ Oznaczenie

Moduły sieci bezprzewodowej WE70 FA Europa Punkt dostępowy (master) WE70-AP-EU

Klient (slave) WE70-CL-EU

Kierunkowa antena magnetyczna 1 zestaw z dwiema antenami, 2,4 GHz/5 GHz dwuzakresowa WE70-AT001H

Uchwyt montażowy do szyny DIN Dla TH35 7.5 WT30-FT001

Dla TH35 15 WT30-FT002

Kabel przedłużający anteny 5 m WE70-CA5M

Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

Karta pamięci SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Szyna DIN Długość: 0,5 m, wysokość: 7,3 mm PFP-50N

Długość: 1 m, wysokość: 7,3 mm PFP-100N

Długość: 1 m, wysokość: 16 mm PFP-100N2
 Ogranicznik do zabezpieczenia modułów na szynie DIN (2 ograniczniki w zestawie z jednostką centralną i modułem we/wy) PFP-M (2 szt.)

Bateria do jednostki centralnej serii NX7/NJ (dostarczana w zestawie z jednostką centralną) CJ1W-BAT01

Moduł końcowy (dostarczany w zestawie ze wszystkimi jednostkami centralnymi i modułami we/wy) CJ1W-TER01

Symbol Element Producent Kolor Długość kabla (m) Oznaczenie



Seria NJ Kontroler maszyny

38

Oprogramowanie komputerowe

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

J Sysmac Studio*1,*2

*1 W przypadku jednostek centralnych NJ101-_000 wymagane jest oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.13 lub nowszej.
*2 W przypadku jednostek centralnych NJ101-_020 (z połączeniem do bazy danych) wymagane jest oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.14 lub nowszej.

SYSMAC-SE2___*3

*3 Szczegółowe informacje można uzyskać w arkuszu danych Sysmac Studio (nr kat. SysCat_I181E) lub kontaktując się z przedstawicielem firmy OMRON.

Licencja do narzędzia do konfiguracji (SECS/GEM)*4

*4 Pliki konfiguracyjne SECS/GEM znajdują się na dysku DVD ze standardową edycją oprogramowania Sysmac Studio.

Oprogramowanie do tworzenia ustawień HSMS, SECSII i GEM dla jednostek centralnych NJ501 
z oprogramowaniem komunikacyjnym SECS/GEM

WS02-GCTL1
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Seria NX7 Kontroler maszyny

Sterownik Sysmac serii NX7

NX7 to seria sterowników maszyn o wysokiej wydajności obejmująca dwa 
zsynchronizowane rdzenie sterowania ruchem sterujące maks. 256 osiami.
• Najkrótszy czas cyklu: 125 μs
• Liczba osi: 256, 128
• Dwa zsynchronizowane rdzenie sterowania ruchem
• Funkcje: sekwencjonowanie logiczne i ruch
• Praca wielozadaniowa
• Wbudowany port EtherCAT i dwa porty EtherNet/IP (1 Gb/s)
• Pełna zgodność z normami IEC 61131-3
• Bloki funkcyjne z certyfikatem PLCopen do sterowania ruchem

Informacje dotyczące zamawiania

Zasilacze

Jednostki centralne serii NX7

Uwaga: Moduł końcowy NX-END01 jest dostarczany w zestawie z jednostką centralną.

Symbol Opis Moc wyjściowa Wyjście RUN Oznaczenie

Razem

A Zasilacz 100–240 VAC do jednostki centralnej serii NX7 90 W Tak NX-PA9001

Zasilacz 24 VDC do jednostki centralnej serii NX7 70 W NX-PD7001

Symbol Jednostka centralna Pojemność 
programu

Pojemność na zmienne Dane techniczne Liczba osi Oznaczenie

B NX701 80 MB 4 MB: zapamiętywanie pozycji
256 MB: bez zapamiętywania 
pozycji

Pobór mocy: 40 W 256 NX701-1700

128 NX701-1600

NA HMI

Seria NX7

Serwomotory 
Accurax G5

Serwonapęd 
Accurax G5

   Falownik MX2

System wizyjny FH

NX I/O

Urządzenia IT,
Systemy informacyjne...

Rozproszony system bezpieczeństwa NX I/O + NX

Kabel EthernetE

Kabel EthernetE

Kabel EtherCATE

A Zasilacz 
z serii NX7

B
Jednostka 
centralna 
serii NX7

Moduł końcowy 
(dostarczany z jednostką centralną)

Podrzędne 
urządzenie 

przyłączeniowe 
EtherCAT

C

Sysmac Studio
F

Przemysłowy koncentrator 
przełączający

D
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Podrzędne urządzenie przyłączeniowe EtherCAT

Uwaga 1. Do przyłącza podrzędnego EtherCAT nie należy podłączać modelu CJ1W-NC_81/_82 modułu pozycjonującego OMRON.
2. Przyłączy podrzędnych EtherCAT nie można stosować w sieciach EtherNet/IP ani Ethernet.

Przemysłowy koncentrator przełączający

Zalecane kable komunikacyjne EtherCAT i EtherNet/IP

Symbol Wygląd Nazwa Liczba 
portów

Napięcie zasilacza Pobór prądu (A) Wymiary 
(wys. × szer. × głęb.)

Ciężar Oznaczenie

C Podrzędne 
urządzenie 
przyłączeniowe 
EtherCAT

3 Od 20,4 do 28,8 VDC
(24 VDC -15 do 20%)

0,08 25 mm × 78 mm × 90 mm 165 g GX-JC03

6 0,17 48 mm × 78 mm × 90 mm 220 g GX-JC06

Symbol Wygląd Dane techniczne Akcesoria Pobór prądu 
(A)

Oznaczenie

Funkcje Liczba 
portów

Łącza
awarii

D Jakość obsługi (QoS): priorytet danych sterowania sieci 
Ethernet/IP.
Detekcja awarii: wykrywanie burzy rozgłoszeniowej i błędów 
LSI 10/100 BASE-TX, automatyczne negocjowanie parametrów

3 Nie Złącze zasilania 0,22 W4S1-03B

5 Nie W4S1-05B

5 Tak Złącze zasilacza i złącze 
informacji o błędzie

W4S1-05C

Symbol Element Producent Kolor Długość kabla (m) Oznaczenie

E Kabel EtherCAT Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy
Złącza M12/Smartclick
Ulepszone ekranowanie do 
komunikacji EtherCAT

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach
(M12 proste/M12 proste)

OMRON czarny 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach
(M12 proste/RJ45)

czarny 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Kabel krosowy 
Ethernet/EtherCAT

Kabel kat. 6a, AWG27, 4-parowy
Materiał osłony kabla: LSZH*1,*2

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

żółty 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

zielony 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Kabel kat. 5e, AWG26, 4-parowy
Materiał osłony kabla: PUR*1

Typ standardowy
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

zielony 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G
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Uwaga: Zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu kabli. W sieci EtherCAT złącza na obu końcach powinny być ekranowane, a w sieci EtherNet/IP ekranowane powinno być złącze tylko 
na jednym końcu.

Moduły sieci bezprzewodowej WE70 FA

Uwaga: Dostępne są specjalne wersje przeznaczone do użytkowania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach i Japonii.

Akcesoria

Oprogramowanie komputerowe

E Kabel krosowy 
Ethernet/EtherCAT

Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(RJ45/RJ45)

OMRON szary 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(M12 proste/RJ45)

szary 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K

Kabel kat. 5e, AWG22, 2-parowy Typ wzmocniony
Kabel ze złączami na obu końcach 
(M12 L kątowe/RJ45)

szary 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Kabel instalacyjny 
sieci Ethernet

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (drutowy), poliuretan (PUR) Weidmüller zielony 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (linkowy), poliuretan (PUR) zielony 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Złącza RJ45 ze złączem metalowym
Do modeli AWG22–AWG26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

RJ45 ze złączem z tworzywa 
sztucznego
Do modeli AWG22–AWG24

OMRON – – XS6G-T421-1

Gniazdo RJ45 Gniazdo do montażu na szynie DIN jako zacisk kabla instalacyjnego 
w szafie

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1 Linia obejmuje niskodymne kable bezhalogenowe (LSZH) przeznaczone do użycia w zabudowanych szafach oraz kable poliuretanowe (PUR) do zastosowań poza szafami.
*2 Kolory kabli: żółty, zielony i niebieski.

Wygląd Nazwa Obszar Typ Oznaczenie

Moduły sieci bezprzewodowej WE70 FA Europa Punkt dostępowy (master) WE70-AP-EU

Klient (slave) WE70-CL-EU

Kierunkowa antena magnetyczna 1 zestaw z dwiema antenami, 2,4 GHz/5 GHz dwuzakresowa WE70-AT001H

Uchwyt montażowy do szyny DIN Dla TH35 7.5 WT30-FT001

Dla TH35 15 WT30-FT002

Kabel przedłużający anteny 5 m WE70-CA5M

Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

Karta pamięci SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Szyna DIN Długość: 0,5 m, wysokość: 7,3 mm PFP-50N

Długość: 1 m, wysokość: 7,3 mm PFP-100N

Długość: 1 m, wysokość: 16 mm PFP-100N2

Bateria do jednostki centralnej serii NX7/NJ (dostarczana w zestawie z jednostką centralną) CJ1W-BAT01

Pokrywa końcowa (dostarczana w zestawie z jednostką centralną, wymagane podłączenie po prawej stronie płyty montażowej 
jednostki centralnej).

NX-END01

Moduł wentylatora (dostarczany w zestawie z jednostką centralną) NX-FAN01

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

F Sysmac Studio w wersji 1.13 lub nowszej SYSMAC-SE2___*1

*1 Szczegółowe informacje można uzyskać w arkuszu danych Sysmac Studio (nr kat. SysCat_I181E) lub kontaktując się z przedstawicielem firmy OMRON.

Symbol Element Producent Kolor Długość kabla (m) Oznaczenie



maks. do 320maks. do 192maks. do 180

Maks. wielkość We/Wy

Kompaktowe

CP1HCPM2CCP1L CP1W

maks. do 180

CP1E

Moduły rozszerzeń

POZNASZ JEDEN… POZNASZ WSZYSTKIE!

Niezależnie od tego, czy zastosowanie w zakresie automatyki wymaga prostego i ekonomicznego rozwiązania, czy też zaawansowanego, 

szybkiego sterowania, zawsze można znaleźć optymalne rozwiązanie, korzystając z oferty programowalnych sterowników marki Omron.

W miarę rozbudowy systemów lub ich zmiany wywołanej bieżącymi potrzebami okaże się, że na rynku tylko firma Omron oferuje pełny 

zakres kompaktowych i modułowych sterowników PLC opartych na tej samej architekturze. Dzięki temu programy są w pełni zgodne 

z kolejnymi modelami, zarówno pod względem alokacji pamięci, jak i zestawu instrukcji. 

• Jedna, skalowalna rodzina sterowników PLC, spełniająca wymogi wszystkich zastosowań

• Przejrzyste przekierowywanie komunikacji przez różne sieci 

• Najlepszy współczynnik rozmiar/wydajność w branży
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Sterowniki programowalne (PLC)

H226
Strona 50

H232
Strona 46

H225
Strona 52

H234
Strona 48

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

H235
Strona 53

http://omron.me/iag2017


Moduły szybkiego 

We/Wy 

synchronicznego

Redundancja 

maks. do 2560 maks. do 5120

Maks. wielkość We/Wy Maks. wielkość We/Wy

Modułowy Do instalacji na 
płytach montażowych

Jaki sterownik PLC jest potrzebny?

CJ2M CS1G/H CS1DCJ2H
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Strona 54

Strona 63H242
Strona 54

H247
Strona 63
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Tabela wyboru

Seria miniaturowych sterowników PLC

Model CPM2C CP1E CP1L CP1H

Maksymalna liczba cyfrowych 
punktów We/Wy*1

*1 Niektóre z wymienionych funkcji nie są dostępne dla wszystkich typów CPU w każdej serii. Informacje na temat funkcji i wydajności CPU można znaleźć w ich dokumentacji technicznej.

192 180 180 320*2

*2 Reprezentuje pojemność lokalnego We/Wy. Jeśli moduł główny magistrali używa więcej We/Wy niż dopuszczalne.

Wbudowane Cyfrowe We/Wy od 10 do 32 od 10 do 60 od 10 do 60 20 lub 40

Wejścia 
przerwaniowe

2 lub 4 4 lub 6 2, 4 lub 6 6 lub 8

Wejścia zliczające 2 lub 4 5 lub 6 4 2 lub 4

Wyjścia impulsowe*1 2 2 2 2 lub 4

Funkcje CPU*1 Zwarta budowa 
Moduły rozszerzeń
Wejścia o szybkiej reakcji
Szybki licznik
Wyjście impulsowe z PWM
Port RS-232C
Zegar czasu rzeczywistego

Port USB
Moduły rozszerzenia We/Wy
Wejścia o szybkiej reakcji
Szybki licznik
Wyjście impulsowe z PWM
Port RS-232C
Port RS-485
Zegar czasu rzeczywistego
2 regulatory analogowe
Patrz sekcja We/Wy analogowe

Port USB lub Ethernet
Moduły rozszerzenia We/Wy
Wejścia o szybkiej reakcji
Szybki licznik
Wyjście impulsowe z PWM
Dwie opcjonalne karty szeregowe
Zegar czasu rzeczywistego
1 regulator analogowy
Patrz sekcja We/Wy analogowe

Port USB
Moduły rozszerzenia We/Wy
Moduły specjalnych We/Wy serii CJ
Moduły komunikacyjne serii CJ
Wejścia o szybkiej reakcji
Szybki licznik
Wyjście impulsowe z PWM
Port RS-232C
Gniazda kart opcjonalnych
Zegar czasu rzeczywistego
1 regulator analogowy
Wyświetlacz LED, 2-cyfrowy
Patrz sekcja We/Wy analogowe

Czas wykonania instrukcji
(instrukcja bitowa)

0,64 μs 1,19 μs 0,55 μs 0,10 μs

Pamięć programu 4 tys. słów 2 lub 8 tys. kroków 5 lub 10 tys. (+ blok funkcyjny 10 tys.) 
kroków

20 tys. kroków

Pamięć danych 2 tys. słów 2 lub 8 tys. słów 10 lub 32 tys. słów 32 tys. słów

Pamięć zewnętrzna Moduł pamięci rozszerzenia – Kaseta pamięci Kaseta pamięci

We/Wy analogowe Moduł analogowych We/Wy
Moduł czujnika temperatury

Wbudowywany w modelu E-NA 
(2 wejścia + 1 wyjście)
Moduły rozszerzenia analogowego 
We/Wy
Moduły rozszerzenia wejść 
temperatury

Wbudowywany w modelu EL/EM 
(2 wejścia)
Moduły rozszerzenia analogowego 
We/Wy
Moduły rozszerzenia wejść 
temperatury

Wbudowywany w modelu XA 
(4 wejścia + 2 wyjścia)
Moduły rozszerzenia analogowego 
We/Wy
Moduły rozszerzenia wejść 
temperatury
Moduły analogowe We/Wy serii CJ
Moduły czujników temperatury serii CJ

Moduły funkcji specjalnych – Moduły specjalnych We/Wy serii CJ
Moduły komunikacyjne serii CJ

Master sieci przemysłowych – Modbus Ethernet
Modbus

Ethernet
EtherNet/IP
ControllerLink
DeviceNet
Moduł główny
PROFINET
Modbus
CompoNet
CompoBus/S
CAN (swobodna konfiguracja)

We/Wy sieciowe CompoBus/S
DeviceNet

Moduł główny
CompoBus/S
DeviceNet

Moduł główny
CompoBus/S
DeviceNet

Moduł główny
CompoBus/S
DeviceNet

Strona/szybkie łącze 46/H232 48/H234 50/H226 52/H225
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Sterowniki programowalne (PLC)

Seria modułowych sterowników PLC Seria sterowników PLC instalowanych na płytach 
montażowych

Model CJ1G CJ2M CJ2H CS1G/H CS1D

Maksymalna liczba cyfrowych 
punktów We/Wy*1

1280 2560 2560 5120 5120

Wbudowane*1 Cyfrowe We/Wy 16 –

Wejścia 
przerwaniowe

4 –

Wejścia zliczające 2 –

Wyjścia impulsowe 2 –

Funkcje CPU*1 Zwarta budowa
Płyta montażowa jest zbędna
Pojemna pamięć programu
Łatwe tworzenie kopii 
zapasowych
Wbudowana obsługa 
impulsowego We/Wy
Sterowanie CPU w pętli 
sprzężenia zwrotnego
Zegar czasu rzeczywistego

Port USB
Port Ethernet/IP
Moduły szybkiego We/Wy
Opcjonalna karta
Struktury i tablice
Łącza tagów
Zwarta budowa
Płyta montażowa jest zbędna
Pojemna pamięć programu
Pamięć bloków funkcyjnych
Łatwe tworzenie kopii 
zapasowych 
Zegar czasu rzeczywistego

Port USB
Port Ethernet/IP
Moduły szybkiego We/Wy
Struktury i tablice
Łącza tagów
Synchroniczne We/Wy
Zwarta budowa
Płyta montażowa jest zbędna
Bardzo pojemna pamięć 
programu
Łatwe tworzenie kopii 
zapasowych
Zegar czasu rzeczywistego

Duża liczba We/Wy
Obsługa kart wewnętrznych
Pojemna pamięć programu
Zgodność wsteczna
Łatwe tworzenie kopii 
zapasowych
Zegar czasu rzeczywistego

Nadmiarowy CPU
Nadmiarowe zasilanie
Wymiana w trybie „hot swap”
Duża liczba We/Wy
Obsługa kart wewnętrznych
Pojemna pamięć programu
Zgodność wsteczna
Łatwe tworzenie kopii 
zapasowych
Zegar czasu rzeczywistego

Czas wykonania instrukcji
(instrukcja bitowa)

0,10/0,04 μs 0,04 μs 0,016 μs 0,04/0,02 μs 0,04/0,02 μs

Pamięć programu 5–60 tys. kroków 5–60 tys. kroków 50–400 tys. kroków 10–250 tys. kroków 10–250 tys. kroków

Pamięć danych 32–128 tys. słów 64–160 tys. słów 160–832 tys. słów 64–448 tys. słów 64–448 tys. słów

Pamięć CompactFlash Do 512 MB

We/Wy analogowe Moduł analogowych We/Wy
Moduł czujnika temperatury
Moduł kontrolera temperatury

Moduły funkcji specjalnych Sterowanie temperaturą
Szybkie liczniki (500 kHz)
Wejście enkodera SSI
Pozycjonowanie
Protokół makro
Moduł czujnika RFID
Jednostka wagi
Moduł gromadzenia i przechowywania danych 

Sterowanie temperaturą
Szybkie liczniki (500 kHz)
Wejście enkodera SSI
Pozycjonowanie
Protokół makro
Moduł czujnika RFID
Szybkie We/Wy
Synchronizowana pozycja
Moduł gromadzenia 
i przechowywania danych 

Sterowanie temperaturą
Wejście enkodera SSI
Szybkie liczniki (500 kHz)
Pozycjonowanie
Sterowanie ruchem
Sterowanie procesem
Protokół makro
Moduł czujnika RFID
Moduł gromadzenia i przechowywania danych 

Master sieci przemysłowych Ethernet
EtherNet/IP
ControllerLink
DeviceNet
Moduł główny
PROFINET
Modbus
CompoNet
CompoBus/S
CAN (swobodna konfiguracja)

We/Wy sieciowe DeviceNet
PROFIBUS-DP
CAN (swobodna konfiguracja)

Strona/szybkie łącze 54/H238 54/H243 54/H242 63/H247 63

*1 Niektóre z wymienionych funkcji nie są dostępne dla wszystkich typów CPU w każdej serii. Informacje na temat funkcji i wydajności CPU można znaleźć w ich dokumentacji technicznej.
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Moduły CPU CPM2C Kompaktowe sterowniki PLC

Uniwersalny sterownik w wąskiej obudowie

Szeroki wybór modeli o niezwykle małych wymiarach oznacza skuteczne sterowanie 
każdą maszyną. Jednostki CPU są wyposażone w wyjścia przekaźnikowe lub tranzysto-
rowe, listwę zaciskową lub różnego typu wtyki oraz, opcjonalnie, w funkcję zegara 
czasu rzeczywistego. Do wyboru: typ wyjścia, liczba We/Wy i inne parametry, stosow-
nie do potrzeb. Moduły rozszerzenia We/Wy z 8–32 We/Wy umożliwiają konfiguro-
wanie systemu sterowania nawet do 192 punktów We/Wy.
• Niewielki i wąski, imponująca liczba We/Wy 
• 10–32 We/Wy wbudowanych w jednostkę centralną, wyjścia tranzystorowe lub 

przekaźnikowe
• Zintegrowane wejście licznika 20 kHz i dwa wyjścia impulsowe 10 kHz 
• Dwa łatwo dostępne wbudowane porty komunikacyjne 
• Moduły rozszerzeń cyfrowych, analogowych i moduły rozszerzeń do podłączenia 

sieci przemysłowych

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Wszystkie jednostki centralne są dostępne wyłącznie z zasilaniem DC (jako zasilacz może służyć moduł CPM2C-PA201).
Jednostki centralne z wyjściami tranzystorowymi PNP są również dostępne z wyjściami tranzystorowymi NPN.
MIL — złącze odpowiadające złączu MIL-C-83503 (zgodne ze standardem DIN 41651/IEC 60603-1).
Informacje o kablach We/Wy i blokach zacisków znajdują się na stronie 98

Sygnały wej-
ściowe

Sygnały 
wyjścio-
we

Pojemność 
programu

Pojemność 
pamięci 
danych

Szybkość 
wykonywa-
nia funkcji 
logicznych

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Złącza We/Wy Typ wyjścia Funkcje wbudowane Zegar 
czasu 
rzeczywi-
stego

Oznaczenie

6 punktów 4 punktów 4 tys. słów 2 tys. słów 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 bloki zacisków Przekaźnikowe 1 wejście enkodera (20 kHz) – CPM2C-10CDR-D

Tak CPM2C-10C1DR-D

2 Fujitsu 
(24 punkty)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)

– CPM2C-10CDT1C-D

Tak CPM2C-10C1DT1C-D

2 MIL 
(20 punktów)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)

– CPM2C-10CDT1M-D

Tak CPM2C-10C1DT1M-D

12 punktów 8 punktów 4 tys. słów 2 tys. słów 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 bloki zacisków Przekaźnikowe 1 wejście enkodera (20 kHz) – CPM2C-20CDR-D

Tak CPM2C-20C1DR-D

2 Fujitsu 
(24 punkty)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)

– CPM2C-20CDT1C-D

Tak CPM2C-20C1DT1C-D

2 MIL 
(20 punktów)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)

– CPM2C-20CDT1M-D

Tak CPM2C-20C1DT1M-D

16 punktów 16 punk-
tów

4 tys. słów 2 tys. słów 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 Fujitsu 
(24 punkty)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)

– CPM2C-32CDT1C-D

2 MIL 
(20 punktów)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)

– CPM2C-32CDT1M-D

6 punktów 4 punktów 4 tys. słów 2 tys. słów 0,64 μs 90 × 40 × 65 1 Fujitsu 
(24 punkty)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)
Programowalne urządzenie 
slave z modułem slave sieci 
DeviceNet oraz modułem 
CompoBus/S Master

Tak CPM2C-S110C-DRT

6 punktów 4 punktów 4 tys. słów 2 tys. słów 0,64 μs 90 × 40 × 65 1 Fujitsu 
(24 punkty)

Tranzystorowe 
(typu PNP)

1 wejście enkodera (20 kHz)
2 wyjścia impulsowe (10 kHz)
Master sieci Compobus/S

Tak CPM2C-S110C
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Moduły rozszerzenia CPM2C Kompaktowe sterowniki PLC

Rozszerz możliwości Twojego sterownika CPM2C

Moduły rozszerzenia We/Wy z 8–32 We/Wy umożliwiają konfigurowanie systemu 
sterowania nawet ze 192 punktami We/Wy.

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Moduły rozszerzeń We/Wy z wyjściami tranzystorowymi PNP są również dostępne z wyjściami tranzystorowymi NPN.
MIL — złącze odpowiadające złączu MIL-C-83503 (zgodne ze standardem DIN 41651/IEC 60603-1).
Informacje o kablach We/Wy i blokach zacisków znajdują się na stronie 98

Moduł/moduły Typ sygnału wyjściowego Złącza We/Wy Wejścia Wyjścia Oznaczenie

Moduły rozszerzenia We/Wy – 1 Fujitsu (24 punkty) 8 – CPM2C-8EDC

1 MIL (20 punktów) CPM2C-8EDM

– 1 Fujitsu (24 punkty) 16 – CPM2C-16EDC

1 MIL (20 punktów) CPM2C-16EDM

Przekaźnikowe 1 blok zacisków – 8 CPM2C-8ER

Tranzystorowe (typu PNP) 1 Fujitsu (24 punkty) CPM2C-8ET1C

1 MIL (20 punktów) CPM2C-8ET1M

Tranzystorowe (typu PNP) 1 Fujitsu (24 punkty) – 16 CPM2C-16ET1C

1 MIL (20 punktów) CPM2C-16ET1M

Przekaźnikowe 2 bloki zacisków 6 4 CPM2C-10EDR

Przekaźnikowe 2 bloki zacisków 12 8 CPM2C-20EDR

Tranzystorowe (typu PNP) 2 Fujitsu (24 punkty) 16 8 CPM2C-24EDT1C

2 MIL (20 punktów) CPM2C-24EDT1M

Tranzystorowe (typu PNP) 2 Fujitsu (24 punkty) 16 16 CPM2C-32EDT1C

2 MIL (20 punktów) CPM2C-32EDT1M

Moduły analogowe We/Wy Analogowe (rozdzielczość 1/6000) 2 bloki zacisków 2 1 CPM2C-MAD11

Moduły czujników temperatury Wejście termopary 1 blok zacisków 2 – CPM2C-TS001

Wejście rezystancyjnego czujnika 
temperatury

1 blok zacisków 2 – CPM2C-TS101

Moduł komunikacyjny We/Wy sieci 
CompoBus/S

– 1 blok zacisków Komunikacja We/Wy z 8-bitami wejściowymi 
i 8-bitami wyjściowymi

CPM2C-SRT21

Moduły adapterów RS-232C i RS422 – 1 D-sub, 9-stykowe RS-232C CPM2C-CIF01-V1

1 blok zacisków 
i 1 9-stykowe złącze 
D-sub

Interfejs RS-232C i RS422 CPM2C-CIF11
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Moduły CPU CP1E Kompaktowe sterowniki PLC

Maksymalna funkcjonalność za minimalną cenę

Seria CP1E urządzeń firmy Omron jest przeznaczona dla „małych” rozwiązań 
automatyki, ale mimo to oferuje wszystkie funkcje niezbędne do sterowania 
nawet skomplikowanymi aplikacjami, w tym niezwykłe możliwości w zakresie 
pozycjonowania. Sterowniki z serii CP1E mają 14, 20, 30, 40 lub 60 wbudowanych 
punktów We/Wy, które można rozbudowywać za pomocą szerokiej gamy modułów 
rozszerzeń CP1W aż do 180 punktów We/Wy. Do programowania i monitorowania 
służy standardowy port USB. Jednostki centralne typu CP1E-N mają wbudowany 
komunikacyjny port szeregowy RS232 oraz dodatkowy komunikacyjny port 
szeregowy, który może służyć do podłączania falowników i sterowników temperatury. 
Moduły z serii CP1E mają taką samą architekturę jak sterowniki z serii CP1L, CP1H, CJ 
i CS1, co sprawia, że programy są zgodne pod względem alokacji pamięci i instrukcji.

Informacje dotyczące zamawiania

Jednostka 
centralna 
CP1E

Wejście 
cyfrowe

Wyjście 
cyfrowe

Maks. liczba 
punktów 
We/Wy 
(z rozszerze-
niami)

Porty 
komunikacyjne

Funkcje 
wejścia-wyjścia

Typ sygnału 
wyjściowego

Zasilacz Możliwość 
rozbudowy

Pojemność 
programu

Pojemność 
pamięci 
danych

Szybkość 
wykonywania 
funkcji 
logicznych

Oznaczenie

Typ E z 10 
punktami 
We/Wy

6 4 10  – 5 wejść enkodera 
(10 kHz) 
4 przerwania/
liczniki

Przekaźnikowe 84–264 VAC  – 2 tys. kro-
ków

2 tys. słów 1,19 μs CP1E-E10DR-A

20,4–26,4 VDC CP1E-E10DR-D

Tranzystorowe 
(typu NPN)

CP1E-E10DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-E10DT1-D

Typ E z 14 
punktami 
We/Wy

8 6 14 6 wejść enkodera 
(10 kHz) 
6 przerwań/
liczników

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-E14SDR-A

Typ E z 20 
punktami
We/Wy

12 8 20 CP1E-E20SDR-A

Typ E z 30 
punktami
We/Wy

18 12 150 Maks. 
3 moduły roz-
szerzenia*1

CP1E-E30SDR-A

Typ E z 40 
punktami
We/Wy

24 16 160 CP1E-E40SDR-A

Typ N z 14 
punktami
We/Wy

8 6 14 Port RS-232C 6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC  – 8 tys. kro-
ków

8 tys. słów CP1E-N14DR-A

20,4–26,4 VDC CP1E-N14DR-D

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 

Tranzystorowe 
(typu NPN)

CP1E-N14DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N14DT1-D

Typ N z 20 
punktami
We/Wy

12 8 20 6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-N20DR-A

20,4–26,4 VDC CP1E-N20DR-D

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 

Tranzystorowe 
(typu NPN)

CP1E-N20DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N20DT1-D

Typ NA z 20 
punktami 
We/Wy 
i analogowymi 
punktami 
We/Wy

12 8 140 6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wejścia 
analogowe 
(1/6000) 
1 wyjście 
analogowe 
(1/6000)

Przekaźnikowe 84–264 VAC Maks. 
3 moduły 
rozszerzenia*1

CP1E-NA20DR-A

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
2 wejścia 
analogowe 
(1/6000) 
1 wyjście 
analogowe 
(1/6000)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC CP1E-NA20DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-NA20DT1-D
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Uwaga: Moduł CP1E typu E nie ma zegara czasu rzeczywistego, dlatego nie ma również akumulatora. Typ N/NA ma jeden opcjonalny akumulator do zegara czasu rzeczywistego.
Moduł CP1E typu N/NA ma 6 przerwań/liczników.
Jednostki centralne typu CP1E-NxxS1 nie obsługują opcjonalnych płyt z portami szeregowymi.

Akcesoria

Typ N z 30 
punktami
We/Wy

18 12 150 Port RS-232C 6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC Maks. 
3 moduły roz-
szerzenia*1

8 tys. kro-
ków

8 tys. słów 1,19 μs CP1E-N30DR-A

20,4–26,4 VDC CP1E-N30DR-D

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

CP1E-N30DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N30DT1-D

Port RS-232C 
Port RS-485 
(półdupleks)

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-N30S1DR-A

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC CP1E-N30S1DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N30S1DT1-D

Typ N z 40 
punktami
We/Wy

24 16 160 Port RS-232C 6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-N40DR-A

20,4–26,4 VDC CP1E-N40DR-D

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

CP1E-N40DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N40DT1-D

Port RS-232C 
Port RS-485 
(półdupleks)

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-N40S1DR-A

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC CP1E-N40S1DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N40S1DT1-D

Typ N z 60 
punktami
We/Wy

36 24 180 Port RS-232C 6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-N60DR-A

20,4–26,4 VDC CP1E-N60DR-D

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

CP1E-N60DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N60DT1-D

Port RS-232C 
Port RS-485 
(półdupleks)

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1E-N60S1DR-A

6 wejść enkodera 
(2 × 100 kHz, 
4 × 10 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC CP1E-N60S1DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1E-N60S1DT1-D

*1 Nie ma ograniczeń co do możliwych kombinacji modułów rozszerzeń CP1W. Wszystkie moduły rozszerzeń można łączyć ze sobą aż do maksymalnej liczby rozszerzeń.

Typ Uwagi Oznaczenie

Kabel USB do programowania Kabel z wtykiem męskim typu A i drugim wtykiem męskim typu B (dł. 1,8 m) CP1W-CN221

Karta opcjonalna RS-232C Wtyk żeński typu D-Sub, 9 styków (maks. 15 m) CP1W-CIF01

Karta opcjonalna RS-422A/485 Blok zacisków (maks. 50 m) CP1W-CIF11

Karta opcjonalna RS-422A/485 (izolowana) Blok zacisków (maks. 500 m) CP1W-CIF12

Karta opcjonalna Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41*1

*1 Tylko oprogramowanie układowe CIF41 v2.0

Opcjonalna karta analogowa We/Wy (tylko do urządzeń obsługujących 
kartę opcjonalną)

2 wejścia, od 0 do 10 V; od 0 do 20 mA CP1W-ADB21*2

*2 Tylko oprogramowanie układowe CP1E CPU v1.2

2 wyjścia, od 0 do 10 V CP1W-DAB21V*2

2 wejścia, od 0 do 10 V; od 0 do 20 mA + 2 wyjścia od 0 do 10 V CP1W-MAB221*2

Akumulator do modułu CP1E typu N/NA Umożliwia zachowanie ustawień zegara CP1W-BAT01

Jednostka 
centralna 
CP1E

Wejście 
cyfrowe

Wyjście 
cyfrowe

Maks. liczba 
punktów 
We/Wy 
(z rozszerze-
niami)

Porty 
komunikacyjne

Funkcje 
wejścia-wyjścia

Typ sygnału 
wyjściowego

Zasilacz Możliwość 
rozbudowy

Pojemność 
programu

Pojemność 
pamięci 
danych

Szybkość 
wykonywania 
funkcji 
logicznych

Oznaczenie
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Kompaktowe sterowniki maszyn

Wśród kompaktowych sterowników urządzenia serii CP1L firmy Omron wyróżniają się 
minimalnym rozmiarem i możliwościami sterowników modułowych. Mają one 
wszystkie funkcje potrzebne do sterowania maszyną, w tym także bardzo duże 
możliwości pozycjonowania. Sterowniki z serii CP1L mają 14, 20, 30, 40 lub 60 
wbudowanych punktów we-wy, które można rozbudowywać za pomocą szerokiej 
gamy modułów rozszerzeń CP1W aż do 180 punktów we-wy. Do programowania 
i monitorowania służy standardowy port USB. Oprócz niego urządzenie może mieć 
dwa opcjonalne porty komunikacji szeregowej, z których jeden może być użyty do 
podłączenia wyświetlacza lub opcji Ethernet. Moduły z serii CP1L mają taką samą 
architekturę jak sterowniki z serii CP1E, CP1H, CJ1 i CS1, co sprawia, że programy 
są zgodne pod względem alokacji pamięci i instrukcji.

Informacje dotyczące zamawiania

Jednostka 
centralna 
CP1L

Wej-
ście cy-
frowe

Wyj-
ście cy-
frowe

Maks. liczba 
punktów 
we-wy (z 
rozszerze-
niami)

Funkcje wejścia-wyjścia Typ sygnału 
wyjściowego

Zasilacz Port PLC Możliwość 
rozbudowy

Pojem-
ność pro-
gramu

Pojemność 
pamięci da-
nych

Szybkość 
wykonywa-
nia funkcji 
logicznych

Oznaczenie

Typ L z 
10 punktami 
we-wy

6 4 10 4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 przerwania/liczniki

Przekaźniko-
we

84–264 VAC USB – 5 tys. kro-
ków

10 tys. słów 0,55 μs CP1L-L10DR-A

20,4–26,4 VDC CP1L-L10DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
2 przerwania/liczniki

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-L10DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-L10DT1-D

Typ L z 
14 punktami 
we-wy

8 6 54 4 wejścia enkodera (100 kHz) 
4 przerwania/liczniki

Przekaźniko-
we

84–264 VAC Maks. 
1 moduł roz-
szerzenia*1

CP1L-L14DR-A

20,4–26,4 VDC CP1L-L14DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
4 przerwania/liczniki

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-L14DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-L14DT1-D

Typ L z 
20 punktami 
we-wy

12 8 60 4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Przekaźniko-
we

84–264 VAC CP1L-L20DR-A

20,4–26,4 VDC CP1L-L20DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-L20DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-L20DT1-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników
2 wejścia analogowe 
(1/1000)

Przekaźniko-
we

Ethernet 5 tys. 
(+ blok 
funkcyj-
ny 10 
tys.) kro-
ków

CP1L-EL20DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników
2 wejścia analogowe 
(1/1000)

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-EL20DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-EL20DT1-
D

Typ M z 
30 punktami 
we-wy

18 12 150 4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Przekaźniko-
we

84–264 VAC USB Maks. 
3 moduły roz-
szerzenia
*1

10 tys. 
kroków

32 tys. słów CP1L-M30DR-A

20,4–26,4 VDC CP1L-M30DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-M30DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-M30DT1-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników
2 wejścia analogowe 
(1/1000)

Przekaźniko-
we

Ethernet 10 tys. 
(+ blok 
funkcyj-
ny 
10 tys.) 
kroków

CP1L-EM30DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników
2 wejścia analogowe (1/
1000)

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-EM30DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-EM30DT1-
D
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Akcesoria

Uwaga: Jednostka centralna CP1L-10 z punktami we-wy nie obsługuje kart opcjonalnych.
Jednostki centralne CP1L-30/40/60 z punktami we-wy obsługują dwie karty opcjonalne.
Informacje na temat przewodów i akcesoriów do sieci Ethernet można znaleźć na stronie 107.

Typ M z 
40 punktami 
we-wy

24 16 160 4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Przekaźniko-
we

84–264 VAC USB Maks. 3 mo-
duły rozsze-
rzenia*1

10 tys. 
kroków

32 tys. słów 0,55 μs CP1L-M40DR-A

20,4–26,4 VDC CP1L-M40DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-M40DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-M40DT1-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników
2 wejścia analogowe 
(1/1000)

Przekaźniko-
we

Ethernet 10 tys. 
(+ blok 
funkcyj-
ny 
10 tys.) 
kroków

CP1L-EM40DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników
2 wejścia analogowe 
(1/1000)

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-EM40DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-EM40DT1-D

Typ M z 
60 punktami 
we-wy

36 24 180 4 wejścia enkodera (100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Przekaźniko-
we

84–264 VAC USB 10 tys. 
kroków

CP1L-M60DR-A

20,4–26,4 VDC CP1L-M60DR-D

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
2 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Tranzystoro-
we (typu 
NPN)

CP1L-M60DT-D

Tranzystoro-
we (typu PNP)

CP1L-M60DT1-D

*1 Nie ma ograniczeń co do możliwych kombinacji modułów rozszerzeń CP1W. Wszystkie moduły rozszerzeń można łączyć ze sobą aż do maksymalnej liczby rozszerzeń.

Typ Uwagi Oznaczenie

Kaseta pamięci 512 tys. słów (przesyłanie/pobieranie programu) CP1W-ME05M

Kabel USB do programowania Kabel z wtykiem męskim typu A i drugim wtykiem męskim typu B (dł. 1,8 m) CP1W-CN221

Karta opcjonalna RS-232C Wtyk żeński typu D-Sub, 9 styków (maks. 15 m) CP1W-CIF01

Karta opcjonalna RS-422A/485 Blok zacisków (maks. 50 m) CP1W-CIF11

Opcjonalna karta RS-422A/485 (izolowana) Blok zacisków (maks. 500 m) CP1W-CIF12

Karta opcjonalna Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

Wyświetlacz LCD 4 wiersze × 12 znaków CP1W-DAM01

Opcjonalna karta analogowa We/Wy (tylko do urządzeń CP1L-EL/EM) 2 wejścia, od 0 do 10 V; od 0 do 20 mA CP1W-ADB21

Opcjonalna karta analogowa We/Wy (tylko do urządzeń CP1L-EL/EM) 2 wyjścia, od 0 do 10 V CP1W-DAB21V

Opcjonalna karta analogowa We/Wy (tylko do urządzeń CP1L-EL/EM) 2 wejścia, od 0 do 10 V; od 0 do 20 mA + 2 wyjścia od 0 do 10 V CP1W-MAB221

Bateria W celu wymiany CJ1W-BAT01

Jednostka 
centralna 
CP1L

Wej-
ście cy-
frowe

Wyj-
ście cy-
frowe

Maks. liczba 
punktów 
we-wy (z 
rozszerze-
niami)

Funkcje wejścia-wyjścia Typ sygnału 
wyjściowego

Zasilacz Port PLC Możliwość 
rozbudowy

Pojem-
ność pro-
gramu

Pojemność 
pamięci da-
nych

Szybkość 
wykonywa-
nia funkcji 
logicznych

Oznaczenie
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Sterownik PLC: wszystko w jednym
Sterownik ten, zaprojektowany z myślą o kompaktowych maszynach, cechuje się 
kompaktowością sterowników mikro-PLC i możliwościami modułowych sterowników PLC. 
Cztery wbudowane bardzo szybkie liczniki oraz cztery wyjścia impulsowe są idealną 
podstawą do wieloosiowego sterowania pozycjonowaniem. Sterownik CP1H-XA ma 
wbudowane 4 analogowe wejścia i 2 analogowe wyjścia. Dzięki temu jest odpowiedni 
do sterowania w prostej pętli przy użyciu zaawansowanych funkcji sterowania PID 
z samodzielnym dostrajaniem. Sterownik CP1H można rozszerzyć za pomocą modułu 
CP1W We/Wy. W ten sposób będzie on obsługiwać maksymalnie dwa moduły specjalne 
CJ1 We/Wy. To oznacza, że jest przystosowany do popularnych sieci przemysłowych 
i obsługuje wszystkie moduły komunikacyjne serii CJ1.
• Do 1 MHz na wejściach i wyjściach  
• Zestaw komend oraz szybkość działania zgodne z CJ1M 
• 4 wejścia i 2 wyjścia analogowe w modelu XA 
• Port USB dla łatwej komunikacji, programowania i konfiguracji 
• Obsługa sieci PROFIBUS, DeviceNet, CAN oraz Ethernet

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Niektóre moduły rozszerzeń składają się z dwóch numerów modułów (np. CP1W-AD042, CP1W-DA042, CP1W-TS003 i CP1W-TS102) — w konfiguracji CP1H PLC można umieścić 
maksymalnie 7 numerów modułów rozszerzeń. Istnieją dodatkowe ograniczenia modułów rozszerzeń, w tym m.in. w zakresie maksymalnej liczby słów We/Wy oraz całkowitego poboru 
prądu stałego. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Akcesoria

Jednostka 
centralna 
CP1H

Wejście 
cyfrowe

Wyjście 
cyfrowe

Maks. licz-
ba punk-
tów We/Wy 
(z rozsze-
rzeniami)

Funkcje wejścia-wyjścia Typ sygnału 
wyjściowego

Zasilacz Port PLC Możliwość 
rozbudowy

Pojemność 
programu

Pojemność 
pamięci 
danych

Szybkość 
wykonywania 
funkcji 
logicznych

Oznaczenie

Typ Y z 20 
punktami 
We/Wy

12 8 300 4 wejścia enkodera 
(2 × 1 MHz + 
2 × 100 kHz) 
4 wyjścia impulsowe 
(2 × 1 MHz + 
2 × 100 kHz) 
6 przerwań/liczników

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC USB Maks. 
7 modułów 
rozszerzenia*1

*1 Serię jednostek centralnych CP1H można rozszerzyć za pomocą modułów rozszerzeń CP1W (maks. do 7 jednostek) lub modułów specjalnych We/Wy CJ1 (maks. do 2 jednostek).

20 tys. 
kroków

32 tys. słów 0,1 μs CP1H-Y20DT-D

Typ X z 40 
punktami 
We/Wy

24 16 320 4 wejść enkodera (100 kHz) 
8 przerwań/liczników

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1H-X40DR-A

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
4 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
8 przerwań/liczników

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC CP1H-X40DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1H-X40DT1-D

Typ XA z 40 
punktami 
We/Wy 
i analogowymi 
punktami 
We/Wy

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
8 przerwań/liczników 
4 wejścia analogowe 
(1/12000) 
2 wyjścia analogowe 
(1/12000)

Przekaźnikowe 84–264 VAC CP1H-XA40DR-A

4 wejścia enkodera (100 kHz) 
4 wyjścia impulsowe 
(100 kHz) 
8 przerwań/liczników 
4 wejścia analogowe 
(1/12000) 
2 wyjścia analogowe 
(1/12000)

Tranzystorowe 
(typu NPN)

20,4–26,4 VDC CP1H-XA40DT-D

Tranzystorowe 
(typu PNP)

CP1H-XA40DT1-D

Typ Uwagi Oznaczenie

Kaseta pamięci 512 tys. słów (przesyłanie/pobieranie programu) CP1W-ME05M

Kabel USB do programowania Kabel z wtykiem męskim typu A i drugim wtykiem męskim typu B (dł. 1,8 m) CP1W-CN221

Karta opcjonalna RS-232C Wtyk żeński typu D-Sub, 9 styków (maks. 15 m) CP1W-CIF01

Karta opcjonalna RS-422A/485 Blok zacisków (maks. 50 m) CP1W-CIF11

Opcjonalna karta RS-422A/485 (izolowana) Blok zacisków (maks. 500 m) CP1W-CIF12

Karta opcjonalna Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

Wyświetlacz LCD 4 wiersze × 12 znaków CP1W-DAM01

Kabel połączeniowy rozszerzeń We/Wy Kabel 80 cm do łączenia z modułami rozszerzenia CP1W CP1W-CN811

Adapter modułu rozszerzenia CJ1 Moduł do podłączania modułów specjalnych We/Wy CJ1 CP1W-EXT01

Bateria W celu wymiany CJ1W-BAT01
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Moduły rozszerzenia CP1W Kompaktowe sterowniki PLC

Rozszerz możliwości Twojego kompaktowego 
sterownika PLC

Istnieje szeroki wybór modułów rozszerzeń, takich jak cyfrowe We/Wy, analogowe 
We/Wy oraz zdalne We/Wy, pozwalających tworzyć potrzebne aplikacje. Moduły 
rozszerzeń CP1W można zastosować do sterowników PLC z serii CP1E-, CP1L- i CP1H.

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł rozszerzenia Wejścia Wyjścia Maks. liczba 
punktów 
We/Wy

Funkcje wejścia-wyjścia Typ 
wejścia/wyjścia

Wymiary 
w mm 
(wys. × szer. 
× gł.) 

Liczba 
umieszczonych 
numerów 
modułów 
(tylko CP1H)*1

*1 Niektóre moduły rozszerzeń składają się z dwóch numerów modułów (np. CP1W-AD042, CP1W-DA042, CP1W-TS003 i CP1W-TS102) — w konfiguracji CP1H PLC można umieścić maksymalnie
7 numerów modułów rozszerzeń. Istnieją dodatkowe ograniczenia modułów rozszerzeń, w tym m.in. w zakresie maksymalnej liczby słów We/Wy oraz całkowitego poboru prądu stałego.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Oznaczenie

Z serii CS 8 – 8 punktów 8 wejść – 90 × 66 × 50 1 CP1W-8ED 

– 8 8 wyjść Przekaźnikowe 90 × 66 × 50 1 CP1W-8ER 

Tranzystorowe 
(typu NPN) 

90 × 66 × 50 1 CP1W-8ET 

Tranzystorowe 
(typu PNP) 

90 × 66 × 50 1 CP1W-8ET1 

16 16 punktów 16 wyjść Przekaźnikowe 90 × 86 × 50 1 CP1W-16ER 

12 8 20 punktów 12 wejść/8 wyjść Przekaźnikowe 90 × 86 × 50 1 CP1W-20EDR1 

Tranzystorowe 
(typu NPN) 

90 × 86 × 50 1 CP1W-20EDT 

Tranzystorowe 
(typu PNP) 

90 × 86 × 50 1 CP1W-20EDT1 

24 16 40 punktów 24 wejścia/16 wyjść Przekaźnikowe 90 × 150 × 50 1 CP1W-40EDR 

Tranzystorowe 
(typu NPN) 

90 × 150 × 50 1 CP1W-40EDT 

Tranzystorowe 
(typu PNP) 

90 × 150 × 50 1 CP1W-40EDT1 

Moduły analogowe We/Wy 4 – 4 punkty 
analogowe

4 wejścia analogowe 
(rozdzielczość 1/12000) 

Analogowy 90 × 86 × 50 2 CP1W-AD042 

– 2 2 punkty 
analogowe

2 wyjścia analogowe 
(rozdzielczość 1/6000)

Analogowy 90 × 86 × 50 1 CP1W-DA021 

– 4 4 punkty 
analogowe

4 wyjścia analogowe 
(rozdzielczość 1/12000) 

Analogowy 90 × 86 × 50 2 CP1W-DA042 

2 1 3 punkty 
analogowe

2 wejścia analogowe 
(rozdzielczość 1/6000) 
1 wyjście analogowe 
(rozdzielczość 1/6000) 

Analogowy 90 × 86 × 50 1 CP1W-MAD11 

4 2 6 punkty 
analogowe

4 wejścia analogowe 
(rozdzielczość 1/12000) 
2 wyjścia analogowe 
(rozdzielczość 1/12000)

Analogowy 90 × 86 × 50 2 CP1W-MAD42 

4 4 8 punkty 
analogowe

4 wejścia analogowe 
(rozdzielczość 1/12000) 
4 wyjścia analogowe 
(rozdzielczość 1/12000)

Analogowy 90 × 86 × 50 2 CP1W-MAD44 

Moduły czujników 
temperatury (K, J)

2 – 2 punkty 
analogowe

2 wejścia dla termopary (K lub J) – 90 × 86 × 50 1 CP1W-TS001

4 – 4 punkty 
analogowe

4 wejścia dla termopary (K lub J), z których 
2 wejścia dla termopary mogą być używane jako 
2 wejścia analogowe

– 90 × 86 × 50 2 CP1W-TS003 

12 – 12 punkty 
analogowe

12 wejść dla termopary (K lub J) – 90 × 150 × 50 1 CP1W-TS004

Moduły czujników 
temperatury (Pt100, JPt100)

2 – 2 punkty 
analogowe

2 wejścia na platynowe termometry 
oporowe (Pt100 lub JPt100) 

– 90 × 86 × 50 1 CP1W-TS101

4 – 4 punkty 
analogowe

4 wejścia na platynowe termometry 
oporowe (Pt100 lub JPt100) 

– 90 × 86 × 50 2 CP1W-TS102

Moduł komunikacyjny We/Wy 
sieci CompoBus/S 

8 punktów 8 punktów 16 punktów Komunikacja We/Wy z 8-bitami wejściowy-
mi i 8-bitami wyjściowymi 

Komunikacja 
CompoBus/S

90 × 66 × 50 1 CP1W-SRT21

Moduł komunikacyjny We/Wy 
sieci PROFIBUS-DP 

16 punktów 16 punktów 32 punktów Komunikacja We/Wy z 16-bitami wejścio-
wymi i 16-bitami wyjściowymi 

Komunikacja 
PROFIBUS-DP

90 × 66 × 50 1 CPM1A-PRT21

Moduł komunikacyjny We/Wy 
sieci DeviceNet 

32 punktów 32 punktów 64 punktów Komunikacja We/Wy z 32-bitami wejścio-
wymi i 32-bitami wyjściowymi 

Komunikacja 
DeviceNet

90 × 66 × 50 1 CPM1A-DRT21
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Moduły CPU z serii CJ Modułowe sterowniki PLC

Szybkie i sprawne jednostki centralne do wszelkich zadań

Rodzina jednostek centralnych sterowników CJ2 to kompletna oferta — są w niej 
zarówno niewielkie jednostki do sterowania prostymi sekwencjami, 
jak i wysokowydajne, szybkie modele do sterowania maszynami za pośrednictwem 
aż 2560 punktów We/Wy. Umożliwia to modularyzację, czyli podział urządzeń 
na sekcje logiczne bez konieczności wymiany sterowników PLC.
Wszystkie moduły CPU używają tekstu strukturalnego IEC 61131-3, schematów Sequential 
Function Charts oraz języka drabinkowego. Bardzo obszerna biblioteka bloków funkcyjnych 
firmy Omron pozwala ograniczyć wysiłek wkładany w programowanie, niemniej możliwe 
jest tworzenie własnych bloków funkcyjnych odpowiednich do konkretnych potrzeb.
Wszystkie moduły CJ2M jednostek centralnych (CPU) można wyposażyć w opcjonalne 
moduły impulsowe We/Wy w celu zapewniania kontroli położenia dla maksymalnie 
4 osi przy wykorzystaniu odpowiednich instrukcji.

Informacje dotyczące zamawiania

Maksymalna 
liczba 
cyfrowych 
sygnałów 
We/Wy

Pojemność 
programu

Pojemność 
pamięci 
danych

Szybkość 
wykonywania 
funkcji logicznych

Maksymalna 
liczba 
modułów 
We/Wy

Szerokość Zużycie 
prądu 5 V

Funkcje wbudowane Oznaczenie

2560 400 K 832 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU68-EIP

2560 250 K 512 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU67-EIP

2560 150 K 352 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU66-EIP

2560 100 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU65-EIP

2560 50 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU64-EIP

2560 60 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, opcjonalne gniazdo 
komunikacji szeregowej

CJ2M-CPU35

2560 30 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, opcjonalne gniazdo 
komunikacji szeregowej

CJ2M-CPU34

2560 20 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, opcjonalne gniazdo 
komunikacji szeregowej

CJ2M-CPU33

2560 10 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, opcjonalne gniazdo 
komunikacji szeregowej

CJ2M-CPU32

2560 5 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, opcjonalne gniazdo 
komunikacji szeregowej

CJ2M-CPU31

2560 400 K 832 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU68

2560 250 K 512 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU67

2560 150 K 352 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU66

2560 100 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU65

2560 50 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU64

2560 60 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU15

2560 30 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU14

2560 20 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU13

2560 10 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU12

2560 5 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU11

1280 60 k 128 k 40 ns 40 69 mm 1060 mA Sterowanie w pętli (300 bloków) z gradientową 
regulacją temperatury

CJ1G-CPU45P-GTC

1280 60 k 128 k 40 ns 40 69 mm 1060 mA Sterowanie w pętli (300 bloków) CJ1G-CPU45P

1280 30 k 64 k 40 ns 40 69 mm 1060 mA Sterowanie w pętli (300 bloków) CJ1G-CPU44P

960 20 k 64 k 40 ns 30 69 mm 1060 mA Sterowanie w pętli (300 bloków) CJ1G-CPU43P

960 10 k 64 k 40 ns 30 69 mm 1060 mA Sterowanie w pętli (50 bloków) CJ1G-CPU42P
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Akcesoria

Uwaga: -MIL = złącze odpowiadające złączu MIL-C-83503 (zgodne ze standardem DIN 41651/IEC 60603-1).
-Dostępnych jest więcej akcesoriów. Więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych i instrukcjach obsługi dotyczących serii CJ
Informacje o kablach We/Wy i blokach zacisków znajdują się na stronie 98
Informacje o przewodach i akcesoriach sieci Ethernet znajdują się na stronie 107

Opis Uwagi Oznaczenie

Szybki moduł gromadzenia i przechowywania danych z gniazdem kart CF i portem Ethernet. Moduł komunikacyjny CJ1W-SPU01-V2

Opcjonalny moduł impulsowy We/Wy dla dwóch modułów jednostek centralnych (CPU) z serii CJ2M, 2 wejścia enkodera, 
2 wyjścia impulsowe

wyjścia z poborem prądu NPN CJ2M-MD211

Opcjonalny moduł impulsowy We/Wy dla dwóch modułów jednostek centralnych (CPU) z serii CJ2M, 2 wejścia enkodera, 
2 wyjścia impulsowe

Wyjścia dostarczające prąd PNP CJ2M-MD212

Karta pamięci CompactFlash o pojemności 128 MB do wszystkich modeli (niewymagana do pracy) Standard przemysłowy HMC-EF183

Karta pamięci CompactFlash o pojemności 256 MB do wszystkich modeli (niewymagana do pracy) Standard przemysłowy HMC-EF283

Karta pamięci CompactFlash o pojemności 512 MB do wszystkich modeli (niewymagana do pracy) Standard przemysłowy HMC-EF583

Adapter kart CompactFlash do komputera – HMC-AP001

Blok zacisków We/Wy (40 punktów) dla CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ Wtyk XW2R-P40G-T

Blok zacisków We/Wy (40 punktów) dla CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ Zacisk XW2R-E40G-T

Blok zacisków We/Wy (40 punktów) dla CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ Wkręty M3 XW2R-J40G-T

Kabel łączący blok zacisków We/Wy i CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ ( _ _ _ _  = długość w cm) MIL (40 punktów) XW2Z-____FF-L

Blok zacisków do jednej osi serwo – XW2B-20J6-8A

Blok zacisków do dwóch osi serwo – XW2B-40J6-9A

Kabel SMARTSTEP dla CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_, długość kabla: 1 m – XW2Z-100J-A26

Kabel do serwo serii W i CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_, długość kabla: 1 m – XW2Z-100J-A27

CX-One — zintegrowane oprogramowanie do programowania i konfigurowania wszystkich składników systemów sterowania 
firmy OMRON

– CX-ONE-AL_ _ C-E

Kabel z wtykiem 9-stykowym typu D-Sub łączący port szeregowy komputera z portem Peripheral sterownika PLC (długość: 2,0 m) – CS1W-CN226

Kabel z wtykiem 9-stykowym typu D-Sub łączący port szeregowy komputera z portem Peripheral sterownika PLC (długość: 6,0 m) – CS1W-CN626

Konwerter sygnału USB na sygnał portu szeregowego – CS1W-CIF31

Opcjonalna karta RS-232C*1

*1 Używana tylko z modelami CJ2M-CPU3_

– CP1W-CIF01

Karta opcjonalna RS-422A/485*1 – CP1W-CIF11

Opcjonalna karta RS422A/485 (izolowana)*1 – CP1W-CIF12

Zestaw baterii*2

*2 Dołączony do jednostki CPU

– CJ1W-BAT01

Kabel USB do programowania – CP1W-CN221
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Zasilacze, rozszerzenia z serii CJ Modułowe sterowniki PLC

Moc i elastyczność

Systemy CJ mogą być zasilane prądem stałym 24 V (z zasilacza) lub prądem zmiennym 
100–240 V (z sieci). W niewielkich systemach zawierających głównie cyfrowe We/Wy 
można używać ekonomicznych zasilaczy o małej wydajności. W systemach 
zawierających wiele analogowych We/Wy i wiele modułów sterujących/
komunikacyjnych konieczne może być zastosowanie wydajniejszego zasilacza. 
W zależności od typu jednostki centralnej do grupy CPU można podłączyć do 
3 rozszerzeń i w ten sposób powiększyć pojemność systemu do 40 modułów We/Wy. 
Całkowita długość kabli rozszerzenia jednego systemu może wynosić do 12 m.

Informacje dotyczące zamawiania

Zasilacz

Uwaga:CJ1W-PD022 nie ma izolacji galwanicznej

Rozszerzenie We/Wy

Zakres sygnału 
wejściowego

Pobór 
prądu

Prąd wyjściowy 5 VDC Prąd wyjściowy 
24 VDC

Maksymalna 
moc wyjściowa

Charakterystyka Szerokość Oznaczenie

21,6–26,4 VDC maks. 35 W 2,0 A 0,4 A 16,6 W – 27 mm CJ1W-PD022

19,2–28,8 VDC maks. 50 W 5,0 A 0,8 A 25 W – 60 mm CJ1W-PD025

85–264 VAC
47–63 Hz

Maks. 50 VA 2,8 A 0,4 A 14 W – 45 mm CJ1W-PA202

Maks. 100 VA 5,0 A 0,8 A 25 W Wyjście sygnalizujące tryb RUN 
(przekaźnik SPST)

80 mm CJ1W-PA205R

Wyświetlanie stanu pracy 80 mm CJ1W-PA205C

Typ Opis Szerokość, 
długość

Oznaczenie

Moduł sterowania We/Wy Moduł wymagany w grupie CPU do podłączenia rozszerzeń We/Wy 20 mm CJ1W-IC101

Moduł interfejsu We/Wy Moduł początkowy w każdej grupie rozszerzeń We/Wy. Wymaga modułu zasilacza 31 mm CJ1W-II101

Kabel rozszerzenia We/Wy Łączy moduł CJ1W-IC101 lub -II101 z następnym modułem -II101 w kolejnej grupie rozszerzeń 0,3 m CS1W-CN313

0,7 m CS1W-CN713

2,0 m CS1W-CN223

3,0 m CS1W-CN323

5,0 m CS1W-CN523

10 m CS1W-CN133

12 m CS1W-CN133-B2
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Moduły cyfrowego We/Wy z serii CJ Modułowe sterowniki PLC

Moduły 8–64-punktowe — wejściowe, wyjściowe 
i mieszane

Cyfrowe moduły We/Wy służą jako interfejs sterownika PLC pozwalający uzyskać 
szybkie i niezawodne sterowanie sekwencjami. Pełny wachlarz modułów, od bardzo 
szybkich wejść prądu stałego po wyjścia przekaźnikowe, pozwala dostosowywać 
sterownik CJ1 do własnych potrzeb. 
Moduły serii CJ1 mają różnią się między sobą liczbą punktów We/Wy i dostępne są 
z różnymi metodami połączenia. Do modułu można podłączyć do 16 punktów We/Wy 
za pomocą odłączanych zaciskowych śrubowych M3 lub zacisków bezśrubowych. 
Moduły o wysokiej liczbie punktów We/Wy (32 i 64) są wyposażone w standardowe 
40-stykowe wtyki do przewodu taśmowego. Dostępne są prefabrykowane kable i styki 
umożliwiające łatwe łączenie z modułami o wysokiej liczbie punktów We/Wy.

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Wszystkie cyfrowe moduły We/Wy zostały zaprojektowane jako podstawowe moduły We/Wy.
Informacje o kablach We/Wy i blokach zacisków znajdują się na stronie 98.

Akcesoria

Liczba 
punktów

Typ Napięcie 
znamionowe

Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Szerokość Uwagi Typ połączenia*1

*1 MIL = złącze odpowiadające złączu MIL-C-83503 (zgodne ze standardem DIN 41651/IEC 60603-1).

Oznaczenie

16 Wejściowy AC 120 VAC 7 mA 31 mm – M3 CJ1W-IA111

8 Wejściowy AC 240 VAC 10 mA 31 mm – M3 CJ1W-IA201

8 Wejściowy DC 24 VDC 10 mA 31 mm – M3 CJ1W-ID201

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA 31 mm – M3
Bezśrubowe

CJ1W-ID211
CJ1W-ID211(SL)

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA 31 mm Krótki czas reakcji (15 μs wł., 90 μs wył.) M3 CJ1W-ID212

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA 31 mm Wejścia rozpoczynają zadania obsługi 
przerwania w programie sterownika PLC

M3 CJ1W-INT01

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA 31 mm Ogranicza impulsy do sygnału o 
szerokości 50 μs

M3 CJ1W-IDP01

32 Wejściowy DC 24 VDC 4,1 mA 20 mm – 1 × Fujitsu CJ1W-ID231

32 Wejściowy DC 24 VDC 4,1 mA 20 mm – 1 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-ID232

32 Wejściowy DC 24 VDC 4,1 mA 20 mm Krótki czas reakcji (15 μs wł., 90 μs wył.) 1 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-ID233

64 Wejściowy DC 24 VDC 4,1 mA 31 mm – 2 × Fujitsu CJ1W-ID261

64 Wejściowy DC 24 VDC 4,1 mA 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-ID262

8 Wyjście triakowe 250 VAC 0,6 mA 31 mm – M3 CJ1W-OA201

8 Wyjście przekaźnikowe 250 VAC 2 A 31 mm – M3
Bezśrubowe

CJ1W-OC201
CJ1W-OC201(SL)

16 Wyjście przekaźnikowe 250 VAC 2 A 31 mm – M3
Bezśrubowe

CJ1W-OC211
CJ1W-OC211(SL)

8 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 2 A 31 mm – M3 CJ1W-OD201

8 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 2 A 31 mm Z zabezpieczeniem przed zwarciem, 
alarm

M3 CJ1W-OD202

8 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,5 A 31 mm Z zabezpieczeniem przed zwarciem, 
alarm

M3 CJ1W-OD204

16 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,5 A 31 mm – M3
Bezśrubowe

CJ1W-OD211
CJ1W-OD211 (SL)

16 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,5 A 31 mm Z zabezpieczeniem przed zwarciem, 
alarm

M3
Bezśrubowe

CJ1W-OD212
CJ1W-OD212 (SL)

16 Wyjście DC (typu NPN) 24 VDC 0,5 A 31 mm Krótki czas reakcji (15 μs wł., 80 μs wył.) M3 CJ1W-OD213

32 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,5 A 20 mm – 1 × Fujitsu CJ1W-OD231

32 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,3 A 20 mm Z zabezpieczeniem przed zwarciem, 
alarm

1 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-OD232

32 Wyjście DC (typu NPN) 24 VDC 0,5 A 20 mm Krótki czas reakcji (15 μs wł., 80 μs wył.) 1 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-OD234

64 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,3 A 31 mm – 2 × Fujitsu CJ1W-OD261

64 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,3 A 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-OD262

16+16 Mieszany DC We + Wy 
(typu PNP)

24 VDC 0,5 A 31 mm – 2 × MIL*1 (20 punktów) CJ1W-MD232

32+32 We/Wy DC (typu NPN) 24 VDC 0,3 A 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-MD263

32+32 We/Wy DC (TTL) 5 VDC 35 mA 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punktów) CJ1W-MD563

Opis Typ połączenia Oznaczenie

Wymienny 18-punktowy bezśrubowy blok zacisków do modułów We/Wy, 5 sztuk w opakowaniu Bezśrubowe CJ-WM01-18P-5

Wymienny 18-punktowy śrubowy blok zacisków do modułów We/Wy, 5 sztuk w opakowaniu. M3 CJ-OD507-18P-5
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Od zwykłego analogowego We/Wy po zaawansowane 
sterowanie temperaturą

Seria CJ oferuje szeroki wybór analogowych modułów wejść, odpowiednich do 
wszelkich zastosowań: od powolnych wielokanałowych pomiarów temperatury po 
szybkie, precyzyjne zbieranie danych. Wyjścia analogowe mogą być wykorzystywane 
przy precyzyjnym sterowaniu lub do zewnętrznych wskazań.
Zaawansowane moduły z wbudowanymi funkcjami skalowania, filtrowania i 
alarmowania ograniczają konieczność skomplikowanego programowania 
sterowników PLC. Precyzyjne moduły We/Wy sterowania procesami pozwalają 
współpracować z szerokim wachlarzem czujników, gwarantując szybkie i precyzyjne 
zbieranie danych. Moduły regulatora temperatury eliminują konieczność 
wykonywania obliczeń PID przez moduł CPU sterownika PLC, a także monitorowania 
alarmów. Funkcje te są obsługiwane autonomicznie przez moduł, co oznacza 
realizowanie funkcji regulacji i automatycznego dostrajania w podobny sposób, 
jak czynią to samodzielne regulatory temperatury.

Informacje dotyczące zamawiania

Liczba 
punktów

Typ Zakresy Rozdzielczość Dokładność*1 Czas konwersji Szero-
kość

Uwagi Typ 
połączenia

Oznaczenie

4 Uniwersalne 
wejście 
analogowe

od 0 do 5 V
od 1 do 5 V
od 0 do 10 V
od 0 do 20 mA
od 4 do 20 mA
K, J, T, L, R, S, B
Pt100, Pt1000, 
JPt100

V / I: 1/12 000
T/C: 0,1°C
RTD: 0,1°C

V: 0,3% 
I: 0,3% 
T/C: 0,3% 
RTD: 0,3%

250 ms/4 punkty 31 mm Uniwersalne wejścia, nastawa zera/
rozpiętości, konfigurowalne alarmy, 
skalowanie, wykrywanie błędu czujnika

M3 CJ1W-AD04U

Bezśrubowe CJ1W-AD04U(SL)

4 Wejście 
analogowe

od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 1 do 5 V, 
od 4 do 20 mA

1/8000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 μs/punkt 31 mm Regulacja kompensacji/wzmocnienia, 
podtrzymanie napięcia szczytowego, 
średnia przemieszczenia, alarmy

M3 CJ1W-AD041-V1

Bezśrubowe CJ1W-AD041-V1 (SL)

4 Szybkie wejście 
analogowe

od 1 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –5 do 5 V, 
od –10 do 10 V, 
od 4 do 20 mA

1/40 000 V: 0,2%
I: 0,4%

35 μs/4 punkty 31 mm Konwersja bezpośrednia (instrukcja 
specjalna CJ2H)

M3 CJ1W-AD042

8 Wejście 
analogowe

od 1 do 5 V, 
od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 4 do 20 mA

1/8000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 μs/punkt 31 mm Regulacja kompensacji/wzmocnienia, 
podtrzymanie napięcia szczytowego, 
średnia przemieszczenia, alarmy

M3 CJ1W-AD081-V1

Bezśrubowe CJ1W-AD081-V1 (SL)

2 Wyjście 
analogowe

od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 1 do 5 V, 
od 4 do 20 mA

1/4000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CJ1W-DA021

Bezśrubowe CJ1W-DA021 (SL)

4 Wyjście 
analogowe

od 1 do 5 V, 
od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 4 do 20 mA

1/4000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CJ1W-DA041

Bezśrubowe CJ1W-DA041 (SL)

4 Szybkie 
wyjście 
analogowe

od 1 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V

1/40 000 0,3% 35 μs/4 punkty 31 mm Konwersja bezpośrednia (instrukcja 
specjalna CJ2H)

M3 CJ1W-DA042V

8 Wyjście 
napięciowe

od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 1 do 5 V

1/8000 0,3% 250 μs/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CJ1W-DA08V

Bezśrubowe CJ1W-DA08V (SL)

8 Wyjście prądowe od 4 do 20 mA 1/8000 0,3% 250 μs/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CJ1W-DA08C

Bezśrubowe CJ1W-DA08C (SL)

4 + 2 Analogowe 
wejście i wyjście

od 1 do 5 V, 
od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 4 do 20 mA

1/8000 wejście: 0,2%
wyjście: 0,3%

1 ms/punkt 31 mm Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
skalowanie, przechowywanie wartości 
szczytowej, średnia, alarmy, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CJ1W-MAD42

Bezśrubowe CJ1W-MAD42 (SL)

4 Uniwersalne 
wejście 
analogowe

Napięcie DC, 
prąd DC, 
termopara,
Pt100/Pt1000, 
potencjometr 

1/256 000 0,05% 60 ms/4 punkty 31 mm Izolacja wszystkich poszczególnych wejść, 
możliwość konfiguracji alarmów, 
funkcje konserwacji, skalowanie 
definiowane przez użytkownika, regulacja 
zerowania/rozpiętości

M3 CJ1W-PH41U

2 Wejście 
procesowe

od 4 do 20 mA
od 0 do 20 mA
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 0 do 5 V, 
od –5 do 5 V, 
od 1 do 5 V, 
od 0 do 1,25 V, 
od 1,25 do 1,25 V

1/64 000 0,05% 5 ms/punkt 31 mm Możliwość konfiguracji alarmów, funkcje 
konserwacji, skalowanie definiowane 
przez użytkownika, regulacja zerowania/
rozpiętości, pierwiastek kwadratowy, 
liczniki

M3 CJ1W-PDC15
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Uwaga: Wszystkie analogowe moduły We/Wy zostały zaprojektowane jako specjalne moduły We/Wy, z wyjątkiem modelów TS561/TS562, które są podstawowymi modułami We/Wy (nie można 
ich użyć ze sterownikiem CP1H).

Akcesoria

2 Wejście 
termopary

B, E, J, K, L, N, R, S, 
T, U, WRe5-26, PLII, 
od -100 do 100 mV

1/64 000 0,05% 5 ms/punkt 31 mm Konfigurowalne alarmy, funkcje 
ułatwiające obsługę

M3 CJ1W-PTS15

4 Wejście 
termopary

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 62,5 ms/punkt 31 mm 4 konfigurowalne wyjścia alarmowe M3 CJ1W-PTS51

4 Wejście 
termometru 
oporowego

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 62,5 ms/punkt 31 mm 4 konfigurowalne wyjścia alarmowe M3 CJ1W-PTS52

6 Wejście 
termopary

Typ K
(od –200 do 
+1300°C)
Typ J 
(od –100 do 
+850°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punkt 31 mm Podstawowy moduł We/Wy, konfiguracja
za pomocą przełączników DIP, filtrowanie 
10/50/60 Hz z regulacją

M3 CJ1W-TS561

Bezśrubowe CJ1W-TS561 (SL)

6 Wejście 
termometru 
oporowego

Pt100 
(od –200 
do +650°C)
Pt1000 
(od –200 
do +650°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punkt 31 mm Podstawowy moduł We/Wy, konfiguracja
za pomocą przełączników DIP, filtrowanie 
10/50/60 Hz z regulacją

M3 CJ1W-TS562

Bezśrubowe CJ1W-TS562 (SL)

4 Pętle regulacji 
temperatury, 
termopara

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% razem 500 ms 31 mm 4 wyjścia sterujące: otwarty kolektor 
PNP, maks. 100 mA

M3 CJ1W-TC002

2 Pętle regulacji 
temperatury, 
termopara

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% razem 500 ms 31 mm 2 wyjścia sterujące: otwarty kolektor 
PNP, maks. 100 mA, 2 wejścia przekładnika 
prądowego do wykrywania przepalenia 
grzałki

M3 CJ1W-TC004

4 Pętle regulacji 
temperatury, RTD

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% razem 500 ms 31 mm 4 wyjścia sterujące: otwarty kolektor 
PNP, maks. 100 mA

M3 CJ1W-TC102

2 Pętle regulacji 
temperatury, RTD

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% razem 500 ms 31 mm 2 wyjścia sterujące: otwarty kolektor 
PNP, maks. 100 mA, 2 wejścia przekładnika 
prądowego do wykrywania przepalenia 
grzałki

M3 CJ1W-TC104

1 Moduł interfejsów 
czujnika 
obciążenia

10 VDC lub 
2,5 VDC, maks. 
cztery czujniki 
obciążenia 350 

24 bity, 
0,1 μV/licznik

Błąd liniowości: 
<0,02% pełnej 
skali

0.33 ms 31 mm Samodzielny moduł do szybkiego pomiaru 
masy i siły 
Filtr dolnoprzepustowy z regulacją od 3 Hz 
do 1 kHz. Producent: Unipulse Co.

M3 CJ1W-F130

1 Jednostka wagi 10 VDC, maks. 
cztery czujniki 
obciążenia 350 

24 bity, 
0,3 μV/licznik

Błąd liniowości: 
<0,01% pełnej 
skali

2 ms 31 mm Samodzielny moduł przeznaczony 
do ważenia przy przesuwaniu, ważenia 
przy wyładowaniach, skalowania lejów, 
skalowania osłon, napełniania toreb, itd. 
Producent: Unipulse Co.

M3 CJ1W-F159

*1 Dokładność napięcia i prądu wejściowego/wyjściowego wyrażonych jako procent maksymalnej wartości oraz typowej wartości przy temperaturze otoczenia 25°C (szczegóły znajdują się
w instrukcji obsługi)
Dokładność temperatur wejściowej/wyjściowej wyrażonych jako procent wartości procesu oraz typowej wartości przy temperaturze otoczenia 25°C (szczegóły znajdują się w instrukcji
obsługi)

Opis Typ 
połączenia

Oznaczenie

Wymienny 18-punktowy bezśrubowy blok zacisków do modułów We/Wy, 5 sztuk w opakowaniu Bezśrubowe CJ-WM01-18P-5

Wymienny 18-punktowy śrubowy blok zacisków do modułów We/Wy, 5 sztuk w opakowaniu. M3 CJ-OD507-18P-5

Liczba 
punktów

Typ Zakresy Rozdzielczość Dokładność*1 Czas konwersji Szero-
kość

Uwagi Typ 
połączenia

Oznaczenie
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Moduły pozycjonujące/moduły kontrolerów ruchu z serii CJ Modułowe sterowniki PLC

Dodaj sterowanie ruchem do dowolnego sterownika PLC 
serii CJ

Od prostych pomiarów położenia po wieloosiowe zsynchronizowane sterowanie ruchem 
— seria CJ zawiera pełny wachlarz modułów:
• Moduły licznika zbierają dane dotyczące pozycji z enkoderów SSI lub enkoderów 

przyrostowych. Bieżące pozycje są porównywane z zapisanymi wartościami 
docelowymi; 

• Do modułu jednostek centralnych (CPU) z serii CJ2M istnieją dedykowane funkcje 
pozycjonowania, które można wykorzystać podczas instalacji 2 opcjonalnych modułów 
impulsowych We/Wy.

• Moduły pozycjonujące są używane do pozycjonowania z punktu do punktu za pomocą 
serwonapędów lub silników krokowych. Docelowe dane oraz krzywe przyspieszenia/
opóźnienia można regulować w biegu. 

• Moduły pozycjonujące i moduły kontrolerów ruchu wyposażone w interfejs EtherCAT 
lub MECHATROLINK-II mogą sterować wieloma napędami za pośrednictwem szybkiego 
pojedynczego łącza. Przekierowywanie komunikatów przez wiele warstw 
komunikacyjnych umożliwia konfigurowanie dołączonych napędów z dowolnego 
punktu sieci sterującej.

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Dostępne są moduły o typie sygnału „Line Driver”

Liczba 
kanałów/ 
osi

Typ Typ sygnału Klasa modułu Szero-
kość

Uwagi Typ połączenia Oznaczenie

2 Wejścia SSI 
(absolutna pozycja)

Synchroniczny 
protokół szeregowy

Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm Szybkość transmisji, typ kodowania, długość danych 
i podobne parametry można ustawić dla każdego kanału 
osobno

Wkręt M3 CJ1W-CTS21-E

2 Licznik 500 kHz 24 V, typu Line Driver Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm 2 konfigurowalne cyfrowe wejścia + wyjścia 1 × Fujitsu 
(40 punktów)

CJ1W-CT021

4 Licznik 100 kHz Typu Line Driver, 24 V 
za pośrednictwem bloku 
zacisków

Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm Wartości docelowe wyzwalają przerwanie w module CPU 1 × MIL 
(40 punktów)

CJ1W-CTL41-E

1 Moduł sterowania 
silnikami prądu stałego

PWM (24 V/4 A) Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm 4 wejścia cyfrowe + wejście licznika 50 kHz 3 × bezśrubowe CJ1W-DCM11-E

2 Opcjonalny moduł 
impulsowy We/Wy dla 
jednostek centralnych 
(CPU) z serii CJ2M

24 V, typu Line Driver Moduł opcjonalny 
jednostki centralnej 
(CPU)

20 mm 100 000 imp./s enkodery impulsowe i wyjścia 
impulsowe, wyjścia pobierające prąd NPN, wyjścia 
przerwaniowe i o szybkiej reakcji

1 × MIL 
(40 punktów)

CJ2M-MD211

2 Opcjonalny moduł 
impulsowy We/Wy dla 
jednostek centralnych 
(CPU) z serii CJ2M

24 V, typu Line Driver Moduł opcjonalny 
jednostki centralnej 
(CPU)

20 mm 100 000 imp./s enkodery impulsowe i wyjścia 
impulsowe, wyjścia dostarczające prąd PNP, wyjścia 
przerwaniowe i o szybkiej reakcji

1 × MIL 
(40 punktów)

CJ2M-MD212

1 Moduł pozycjonujący 24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, zatrzymanie, 
przerwanie

1 × Fujitsu 
(40 punktów)

CJ1W-NC113

2 Moduł pozycjonujący 24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, zatrzymanie, 
przerwanie

1 × Fujitsu 
(40 punktów)

CJ1W-NC213

4 Moduł pozycjonujący 24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

31 mm Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, zatrzymanie, 
przerwanie

2 × Fujitsu 
(40 punktów)

CJ1W-NC413

2 Moduł pozycjonujący 
wysokiej szybkości

24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

51 mm Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wbudowane liczniki 
impulsów sprzężenia zwrotnego, zsynchronizowane 
sterowanie wieloosiowe

MIL CJ1W-NC214

4 Moduł pozycjonujący 
wysokiej szybkości

24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

62 mm Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wbudowane liczniki 
impulsów sprzężenia zwrotnego, zsynchronizowane 
sterowanie wieloosiowe

MIL CJ1W-NC414

2 Moduł pozycjonujący EtherCAT Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

RJ45 CJ1W-NC281 

4 Moduł pozycjonujący EtherCAT Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

RJ45 CJ1W-NC481

4 Moduł pozycjonujący EtherCAT Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie położeniem, prędkością i momentem 
obrotowym, dostęp do wszystkich parametrów napędu, 
obsługa maks. 64 urządzeń podległych EtherCAT do 
zastosowań ogólnych

RJ45 CJ1W-NC482

8 Moduł pozycjonujący EtherCAT Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

RJ45 CJ1W-NC881

8 Moduł pozycjonujący EtherCAT Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie położeniem, prędkością i momentem 
obrotowym, dostęp do wszystkich parametrów napędu, 
obsługa maks. 64 urządzeń podległych EtherCAT do 
zastosowań ogólnych

RJ45 CJ1W-NC882

16 Moduł pozycjonujący EtherCAT Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

RJ45 CJ1W-NCF81

2 Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

ML-II CJ1W-NC271

4 Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

ML-II CJ1W-NC471

16 Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II Moduł 
komunikacyjny

31 mm Sterowanie szybkością, momentem obrotowym i 
położeniem, dostęp do wszystkich parametrów napędu

ML-II CJ1W-NCF71

30 Zaawansowany sterownik 
ruchu

MECHATROLINK-II, 
We/Wy enkodera, 
cyfrowe We/Wy

Moduł 
komunikacyjny

49 mm W serii CJ sterownik ruchu Trajexia ML-II, 9-stykowe 
D-Sub, 
bezśrubowe, 
sprężynowe

CJ1W-MCH72
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Akcesoria

Uwaga: Informacje dotyczące kabli We/Wy i bloków zacisków ogólnego przeznaczenia znajdują się na stronie 98

Opis Typ połączenia Oznaczenie

Bezśrubowy blok zacisków do podłączania enkoderów 24 V lub enkoderów typu Line Driver do modułu CJ1W-CTL41-E Wtyk XW2G-40G7-E

Kabel łączący We/Wy ogólnego przeznaczenia do modułów We/Wy z 40-punktowym złączem Fujitsu ( _ _ _ _  = długość w cm) Fujitsu (40 punktów) do 
MIL (40 punktów)

XW2Z-_ _ _ _ BF-L

Kabel łączący We/Wy ogólnego przeznaczenia do modułów We/Wy z 40-punktowym złączem MIL ( _ _ _ _  = to długość w cm) 2 × MIL (40 punktów) XW2Z-_ _ _ _ FF-L

Listwa pośrednicząca 1-osiowego modułu pozycjonujący – XW2B-20J6-1B

Listwa pośrednicząca 2-osiowego modułu pozycjonujący – XW2B-40J6-2B

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC113, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A14

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC213/413, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A15

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC113, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A14

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC213/413, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A15

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC133, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A18

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC233/433, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A19

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC133, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A18

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CJ1W-NC233/433, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A19

Przewód łączący listwę pośredniczącą z serwonapędami Accurax G5. Długość przewodu: 1 m. – XW2Z-100J-B25

Przewód łączący listwę pośredniczącą z serwonapędem SmartStep 2. Długość przewodu: 1 m. – XW2Z-100J-B29
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Moduły komunikacyjne z serii CJ Modułowe sterowniki PLC

Do każdego systemu komunikacji

Sterowniki z serii CJ oferują zarówno interfejsy standardowych otwartych sieci 
przemysłowych, jak i oszczędne i szybkie zaawansowane połączenia sieciowe. 
Przekazywanie danych między sterownikami PLC lub z systemami informacyjnymi 
wyższych poziomów można realizować za pomocą łączy szeregowych lub łączy sieci 
Ethernet albo za pomocą prostych w użyciu sieci Controller Link. 
Firma Omron zapewnia obsługę dwóch najważniejszych otwartych sieci 
przemysłowych — DeviceNet oraz PROFIBUS-DP. Firma Omron realizuje obsługę 
szybkiej sieci We/Wy za pomocą własnego rozwiązania — CompoBus/S 
gwarantującego niezrównaną prostotę instalacji. W celu wyeliminowania 
różnorodnych protokołów specyficznych dla konkretnych zastosowań można używać 
w pełni konfigurowalnej komunikacji szeregowej lub komunikacji opartej na sieci 
CAN. Moduły EtherNet/IP mają funkcje łączy danych umożliwiające udostępnianie 
dużej ilości danych między sterownikami PLC. Nowy sterownik PROFINET-IO wraz 
z modułowym systemem We/Wy SmartSlice zapewniają komunikację We/Wy opartą 
na sieci Ethernet z nadmiarowością sterownika i sieci.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Uwaga: Informacje o przewodach i akcesoriach sieci Ethernet znajdują się na stronie 107

Typ Porty Transmisja 
danych

Protokoły Klasa modułu Szero-
kość

Typ połączenia Oznaczenie

Szeregowy 2 × RS-232C CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, zdefiniowane 
przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-SCU21-V1

Szeregowy 2 × RS-232C Szybkie CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, zdefiniowane 
przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-SCU22

Szeregowy 2 × RS-422A/RS-485 CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, zdefiniowane 
przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-SCU31-V1

Szeregowy 2 × RS-422A/RS-485 Szybkie CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, zdefiniowane 
przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-SCU32

Szeregowy 1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, zdefiniowane 
przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-SCU41-V1

Szeregowy 1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

Szybkie CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, zdefiniowane 
przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-SCU42

Ethernet 1 × 100 Base-Tx UDP, TCP/IP, serwer FTP, SMTP (e-mail), SNTP (regulacja 
czasu), routing FINS, usługa gniazda

Moduł 
komunikacyjny

31 mm RJ45 CJ1W-ETN21

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, serwer FTP, SNTP, SNMP Moduł 
komunikacyjny

31 mm RJ45 CJ1W-EIP21

Controller 
Link

Skrętka 
dwuprzewodowa

Protokół własny firmy OMRON Moduł 
komunikacyjny

31 mm 2-przewodowe zaciski 
śrubowe + uziemienie

CJ1W-CLK23

DeviceNet 1 × CAN DeviceNet Moduł 
komunikacyjny

31 mm 5-stykowe z możliwością 
odłączenia

CJ1W-DRM21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (master) DP, DPV1 Moduł 
komunikacyjny

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-PRM21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (slave) DP Moduł 
specjalnych 
We/Wy

31 mm 9-stykowe D-Sub CJ1W-PRT21

PROFINET-IO 1 × 100 Base-Tx Sterownik PROFIBUS-IO, FINS/UDP Moduł 
komunikacyjny

31 mm RJ45 CJ1W-PNT21

CAN 1 × CAN Zdefiniowane przez użytkownika, obsługa identyfikatorów 
11- i 29-bitowych

Moduł 
komunikacyjny

31 mm 5-stykowe z możliwością 
odłączenia

CJ1W-CORT21

CompoNet 4 przewody, dane 
i zasilanie do 
modułów slave 
(master)

CompoNet (protokół CIP) Moduł 
specjalnych 
We/Wy

31 mm 4-p odłączane, złącza IDC 
lub śruby

CJ1W-CRM21

CompoBus/S 2-przewodowe 
(master)

Protokół własny firmy OMRON Moduł 
specjalnych 
We/Wy

20 mm 2-przewodowe zaciski 
śrubowe + 2-przewodowe 
zasilanie

CJ1W-SRM21

Opis Typ połączenia Oznaczenie

Konwerter sygnału RS-232C na sygnał RS-422/RS-485. Do bezpośredniego montażu na porcie szeregowym 9-stykowe D-Sub do zacisków 
śrubowych

CJ1W-CIF11

Karta PCI Controller Link z oprogramowaniem PCI, przewodowe CLK 3G8F7-CLK23-E

Moduł repeatera Controller Link (przewód do przewodu) Zacisk śrubowy–zacisk śrubowy CS1W-RPT01

Moduł repeatera Controller Link (przewód do światłowodu HPCF) Zacisk śrubowy–złącze HPCF CS1W-RPT02

Moduł repeatera Controller Link (przewód do światłowodu szklanego GRIN) Zaciska śrubowy–złącze ST CS1W-RPT03

Szeregowy Gateway PROFIBUS DP do RS-422/RS-485. Konfigurowany przez użytkownika, z wbudowanymi protokołami Omron. 9-stykowe D-Sub do zacisków 
śrubowych

PRT1-SCU11

Gateway PROFINET IO + ModBus/TCP–Modbus/RTU (RS-485). 3 × RJ45 do zacisków śrubowych EJ1N-HFU-ETN
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Moduły CPU z serii CS Sterowniki PLC do instalacji na płytach montażowych

Szybkie i sprawne jednostki centralne do wszelkich 
zadań

Seria CS1 jednostek centralnych firmy Omron jest dostępna z dwiema prędkościami 
procesora oraz z różnymi pojemnościami pamięci. Obok podstawowych modeli 
jednostek centralnych dostępne są wersje przeznaczone do pracy równoległej, 
z możliwością wymiany We/Wy podczas pracy systemu. Wszystkie jednostki centralne 
mają gniazdo przeznaczone do bezpośredniego podłączania, w którym można 
zainstalować płytę komunikacji szeregowej lub płytę obsługi procesów. Wszystkie 
moduły CPU używają tekstu strukturalnego IEC 61131-3 oraz języka drabinkowego.
Bardzo obszerna biblioteka bloków funkcyjnych firmy Omron pozwala ograniczyć wy-
siłek wkładany w programowanie, niemniej możliwe jest tworzenie własnych bloków 
funkcyjnych odpowiednich do konkretnych potrzeb.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Maksymalna 
liczba punktów 
cyfrowych 
We/Wy

Pojemność 
programu

Pojemność pamięci 
danych

Szybkość 
wykonywania 
funkcji logicznych

Maksymalna 
liczba modułów 
We/Wy

Funkcje dodatkowe Oznaczenie

5120 250 tys. kroków 448 tys. słów 20 ns 80 – CS1H-CPU67H

71 Obsługuje redundancję zasilania i przełączanie We/Wy „na gorąco” CS1D-CPU67S

68 Moduł CPU wprowadzający pełną redundancję CS1D-CPU67H

Moduł CPU wprowadzający pełną redundancję, z płytką sterowania 
w pętli

CS1D-CPU67P

120 tys. kroków 256 tys. słów 80 – CS1H-CPU66H

60 tys. kroków 128 tys. słów 80 – CS1H-CPU65H

71 Obsługuje redundancję zasilania i przełączanie We/Wy „na gorąco” CS1D-CPU65S

68 Moduł CPU wprowadzający pełną redundancję CS1D-CPU65H

Moduł CPU wprowadzający pełną redundancję, z płytką sterowania 
w pętli

CS1D-CPU65P

30 tys. kroków 64 tys. słów 80 – CS1H-CPU64H

20 tys. kroków – CS1H-CPU63H

60 tys. kroków 40 ns – CS1G-CPU45H

1280 30 tys. kroków 40 – CS1G-CPU44H

35 Obsługuje redundancję zasilania i przełączanie We/Wy „na gorąco” CS1D-CPU44S

960 20 tys. kroków 30 – CS1G-CPU43H

10 tys. kroków – CS1G-CPU42H

26 Obsługuje redundancję zasilania i przełączanie We/Wy „na gorąco” CS1D-CPU42S

Opis Uwagi Oznaczenie

Szybki moduł gromadzenia i przechowywania danych z gniazdem kart CF i portem Ethernet Moduł komunikacyjny CS1W-SPU01-V2

Szybki moduł gromadzenia i przechowywania danych z gniazdem kart CF i dwoma portami 
Ethernet

Moduł komunikacyjny CS1W-SPU02-V2

Moduł Duplex, wymagany w systemach CS1D-CPU6_H – CS1D-DPL01

Opcjonalna karta komunikacji szeregowej, 2 × RS-232C – CS1W-SCB21-V1

Opcjonalna karta komunikacji szeregowej, 1 × RS-232C + 1 × RS422/RS-485 – CS1W-SCB41-V1

Karta sterowania w pętli (opcja) maks. 50 bloków sterujących CS1W-LCB01

Karta sterowania w pętli (opcja) maks. 300 bloków sterujących CS1W-LCB05

Bateria, do wszystkich modułów CPU CS1 – CS1W-BAT01

Karta pamięci Compact Flash o pojemności 128 MB do wszystkich modeli 
(niewymagana do pracy)

Standard przemysłowy HMC-EF183

Karta pamięci Compact Flash o pojemności 256 MB do wszystkich modeli 
(niewymagana do pracy)

Standard przemysłowy HMC-EF283

Karta pamięci Compact Flash o pojemności 512 MB do wszystkich modeli 
(niewymagana do pracy)

Standard przemysłowy HMC-EF583

Adapter kart Compact Flash do komputera – HMC-AP001

CX-One — zintegrowane oprogramowanie do programowania i konfigurowania wszystkich 
składników systemów sterowania firmy OMRON

– CX-ONE-AL_ _ C-E

Kabel z wtykiem 9-stykowym typu D-Sub, łączący port szeregowy komputera z portem 
Peripheral sterownika PLC, 

długość: 2,0 m CS1W-CN226

Kabel z wtykiem 9-stykowym typu D-Sub, łączący port szeregowy komputera z portem 
Peripheral sterownika PLC, 

długość: 6,0 m CS1W-CN626

Konwerter sygnału USB na sygnał portu szeregowego – CS1W-CIF31
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Zasilacze, płyty montażowe z serii CS Sterowniki PLC do instalacji na płytach montażowych

Nawet 7 płyt rozszerzeń

Systemy CS1 mogą być zasilane prądem stałym 24 V (z zasilacza) lub prądem 
zmiennym 100–240 V (z sieci). W niewielkich systemach zawierających głównie 
cyfrowe We/Wy można używać ekonomicznych zasilaczy o małej wydajności. 
W systemach zawierających wiele analogowych We/Wy i wiele modułów sterujących/
komunikacyjnych konieczne może być zastosowanie wydajniejszego zasilacza.
Płyty rozszerzeń sterowników PLC są przewidziane w różnych szerokościach, 
od 2 do 10 gniazd. Do systemów Duplex są niezbędne specjalne płyty montażowe. 
W zależności od typu jednostki centralnej do jej płyty można podłączyć nawet 
7 rozszerzeń, co daje łączną pojemność 80 modułów We/Wy. Całkowita długość kabli 
rozszerzenia jednego systemu może wynosić do 12 m.

Informacje dotyczące zamawiania

Zasilacze

Płyty montażowe

Akcesoria

Zakres sygnału wejściowego Pobór 
prądu

Prąd wyjściowy 
5 VDC

Prąd wyjściowy 
26 VDC

Maksymalna 
moc wyjściowa

Funkcje dodatkowe Oznaczenie

19,2–28,8 VDC maks. 40 W 6,6 A 0,62 A 30 W – C200HW-PD024

4,3 A 0,56 A 28 W Zasilacz do systemów redundantnych CS1D-PD024

Maks. 55 VA 5,3 A 1,3 A 40 W – C200HW-PD025

Zasilacz do systemów redundantnych CS1D-PD025

85–264 VAC
50/60 Hz

Maks. 120 VA 4,6 A 0,62 A 30 W Wyświetlanie stanu pracy C200HW-PA204C

85–132 VAC,
170–264 VAC,
50/60 Hz

– C200HW-PA204

Wyjście serwisowe 24 VDC, 0,8 A C200HW-PA204S

Wyjście sygnalizujące tryb RUN 
(przekaźnik SPST)

C200HW-PA204R

Maks. 180 VA 9,0 A 1,3 A 45 W Wyjście sygnalizujące tryb RUN 
(przekaźnik SPST)

C200HW-PA209R

Maks. 150 VA 7,0 A 1,3 A 35 W Zasilacz do systemów redundantnych CS1D-PA207R

Typ Gniazda Złącze rozszerzenia Szerokość Funkcje specjalne Oznaczenie

Płyta montażowa modułu CPU 2 Nie 200 mm – CS1W-BC023

Płyta montażowa modułu CPU 3 Tak 260 mm – CS1W-BC033

Płyta montażowa modułu CPU 5 Tak 330 mm – CS1W-BC053

Płyta montażowa modułu CPU 8 Tak 435 mm – CS1W-BC083

Płyta montażowa modułu CPU 10 Tak 505 mm – CS1W-BC103

Płyta montażowa rozszerzenia 3 Tak 260 mm – CS1W-BI033

Płyta montażowa rozszerzenia 5 Tak 330 mm – CS1W-BI053

Płyta montażowa rozszerzenia 8 Tak 435 mm – CS1W-BI083

Płyta montażowa rozszerzenia 10 Tak 505 mm – CS1W-BI103

Płyta montażowa modułu CPU 5 Tak 505 mm Do modułów CPU i zasilaczy Duplex CS1D-BC052

Płyta montażowa modułu CPU 8 Tak 505 mm Do zasilaczy Duplex CS1D-BC082S

Płyta montażowa rozszerzenia 9 Tak 505 mm Do zasilaczy Duplex CS1D-BI092

Typ Uwagi Oznaczenie

Kabel rozszerzenia We/Wy do 
połączenia płyty montażowej 
CPU CS1 lub 
płyty rozszerzenia 
do następnej 
płyty rozszerzenia

0,3 m CS1W-CN313

0,7 m CS1W-CN713

2,0 m CS1W-CN223

3,.0 m CS1W-CN323

5,0 m CS1W-CN523

10,0 m CS1W-CN133

12,0 m CS1W-CN133-B2
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Moduły cyfrowego We/Wy z serii CS Sterowniki PLC do instalacji na płytach montażowych

Do 96 punktów We/Wy na moduł — wejściowych, 
wyjściowych i mieszanych

Cyfrowe moduły We/Wy służą jako interfejs sterownika PLC pozwalający uzyskać 
szybkie i niezawodne sterowanie sekwencjami. Pełny wachlarz modułów, od bardzo 
szybkich wejść prądu stałego po wyjścia przekaźnikowe, pozwala dostosowywać 
sterownik CS1 do własnych potrzeb.
Moduły serii CS1 mają różnią się między sobą liczbą punktów We/Wy i dostępne 
są z różnymi metodami połączenia. Do modułu można bezpośrednio podłączyć do 
16 punktów We/Wy za pomocą odłączanych zaciskowych śrub M3. Moduły o wysokiej 
liczbie punktów We/Wy (32 oraz 64) są wyposażone w standardowe 40-stykowe 
złącze. Dostępne są prefabrykowane kable i styki umożliwiające łatwe łączenie 
z modułami o wysokiej liczbie punktów We/Wy.

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Wszystkie moduły cyfrowych We/Wy są modułami podstawowych We/Wy.

Akcesoria

Uwaga: Informacje dotyczące kabli We/Wy i bloków zacisków znajdują się na stronie 98

Liczba 
punktów

Typ Napięcie 
znamionowe

Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Uwagi Typ połączenia Oznaczenie*1

*1 Można też montować moduły We/Wy C200H z wyjątkiem systemów CS1D.

16 Wejście AC lub DC 120 VAC lub DC 10 mA – M3 CS1W-IA111

16 Wejściowy AC 240 VAC 10 mA – M3 CS1W-IA211

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA – M3 CS1W-ID211

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA Wejścia rozpoczynają zadania obsługi przerwania 
w programie sterownika PLC

M3 CS1W-INT01

16 Wejściowy DC 24 VDC 7 mA Ogranicza impulsy do sygnału o szerokości 50 μs M3 CS1W-IDP01

32 Wejściowy DC 24 VDC 6 mA – 1 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-ID231

64 Wejściowy DC 24 VDC 6 mA – 2 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-ID261

96 Wejściowy DC 24 VDC 5 mA – 2 × 56-punktowy Fujitsu CS1W-ID291

8 Wyjście triakowe 250 VAC 1,2 A – M3 CS1W-OA201

16 Wyjście triakowe 250 VAC 0,5 A – M3 CS1W-OA211

8 Wyjście przekaźnikowe 250 VAC 2,0 A – M3 CS1W-OC201

16 Wyjście przekaźnikowe 250 VAC 2,0 A – M3 CS1W-OC211

16 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,5 A – M3 CS1W-OD211

16 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,5 A Z zabezpieczeniem przed zwarciem, alarm M3 CS1W-OD212

32 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,5 A – 1 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-OD231

32 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,5 A Z zabezpieczeniem przed zwarciem, alarm 1 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-OD232

64 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,3 A – 2 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-OD261

64 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,3 A Z zabezpieczeniem przed zwarciem, alarm 2 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-OD262

96 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,1 A – 2 × 56-punktowy Fujitsu CS1W-OD291

96 Wyjściowy DC (typu PNP) 24 VDC 0,1 A – 2 × 56-punktowy Fujitsu CS1W-OD292

32+32 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,3 A – 2 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-MD261

32+32 Mieszany DC We + Wy 
(typu PNP)

24 VDC 0,3 A Z zabezpieczeniem przed zwarciem, alarm 2 × 40-punktowy Fujitsu CS1W-MD262

48+48 Wyjście DC (typu NPN) 12–24 VDC 0,1 A – 2 × 56-punktowy Fujitsu CS1W-MD291

48+48 Mieszany DC We + Wy 
(typu PNP)

12–24 VDC 0,1 A – 2 × 56-punktowy Fujitsu CS1W-MD292

Opis Typ połączenia Oznaczenie

Kabel łączący blok zacisków We/Wy i moduł We/Wy z 40-punktowym złączem Fujitsu ( _ _ _ = długość w cm) Fujitsu (40 punktów) XW2Z-___B

Blok zacisków We/Wy dla modułu wejść z 40-punktowym złączem Fujitsu Wtyk XW2R-P34G-C1

Blok zacisków We/Wy dla modułu wyjść z 40-punktowym złączem Fujitsu Wtyk XW2R-P34G-C3

Blok zacisków We/Wy dla modułu wejść z 40-punktowym złączem Fujitsu Zacisk XW2R-E34G-C1

Blok zacisków We/Wy dla modułu wyjść z 40-punktowym złączem Fujitsu Zacisk XW2R-E34G-C3

Blok zacisków We/Wy dla modułu wejść z 40-punktowym złączem Fujitsu Wkręty M3 XW2R-J34G-C1

Blok zacisków We/Wy dla modułu wyjść z 40-punktowym złączem Fujitsu Wkręty M3 XW2R-J34G-C3
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Analogowe i procesowe moduły We/Wy z serii CS Sterowniki PLC do instalacji na płytach montażowych

Od zwykłego analogowego We/Wy po sterowanie 
procesami

Sterownik CS1 oferuje szeroki wybór analogowych modułów wejść i jest odpowiedni 
do wszelkich zastosowań: od powolnych wielokanałowych pomiarów temperatury po 
szybkie, precyzyjne zbieranie danych. Wyjścia analogowe mogą być wykorzystywane 
przy precyzyjnym sterowaniu lub do zewnętrznych wskazań.
Zaawansowane moduły z wbudowanymi funkcjami skalowania, filtrowania 
i alarmowania ograniczają konieczność skomplikowanego programowania 
sterowników PLC. Precyzyjne moduły We/Wy sterowania procesami pozwalają 
współpracować z szerokim wachlarzem czujników, gwarantując szybkie i precyzyjne 
zbieranie danych. Wszystkie moduły We/Wy sterowania procesami i temperaturą 
w pełni izolują od siebie poszczególne kanały.

Informacje dotyczące zamawiania

Liczba 
punk-
tów

Typ Zakresy Rozdziel-
czość

Dokładność*1 Czas 
konwersji

Uwagi Typ 
połączenia

Oznaczenie

4 Wejście analogowe od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od -10 do 10 V, 
od 1 do 5 V, 
od 4 do 20 mA

1/8000 V: 0,2% wartości bieżącej
I: 0,4% wartości bieżącej

250 μs/punkt Regulacja kompensacji/wzmocnienia, 
podtrzymanie napięcia szczytowego, 
średnia przemieszczenia, alarmy

M3 CS1W-AD041-V1

8 Wejście analogowe M3 CS1W-AD081-V1

16 Wejście analogowe 0,2%wartości bieżącej 2 × MIL 
(34 punkty)

CS1W-AD161

4 Wyjście analogowe od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 1 do 5 V, 
od 4 do 20 mA

1/4000 V: 0,3% wartości bieżącej
I: 0,5% wartości bieżącej

1 ms/punkt Nastawa przesunięcia/wzmocnienia M3 CS1W-DA041

8 Wyjście napięciowe od 0 do 5 V, 
od 0 do 10 V, 
od –10 do 10 V, 
od 1 do 5 V

0,3% wartości bieżącej Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CS1W-DA08V

8 Wyjście prądowe od 4 do 20 mA 0,5% wartości bieżącej M3 CS1W-DA08C

4 + 4 Analogowe wejście i wyjście od 0 do 5 V,
od 0 do 10 V,
od –10 do 10 V,
od 1 do 5 V
(wejście od 4 do 20 mA)

1/8000 V we: 0,2% wartości 
bieżącej
I we: 0,4% wartości 
bieżącej
wy: 0,3% wartości bieżącej

1 ms/punkt Nastawa przesunięcia/wzmocnienia, 
skalowanie, przechowywanie wartości 
szczytowej, średnia, alarmy, 
przechowywanie wartości wyjściowej

M3 CS1W-MAD44

4 Wejście procesowe od 4 do 20 mA,
od 0 do 20 mA,
od 0 do 10 V,
od –10 do 10 V,
od 0 do 5 V,
od –5 do 5 V,
od 1 do 5 V,
od 1 do 1,25 V,
od –1,25 do 1,25 V

1/64 000 0,05% wartości bieżącej 5 ms/punkt Możliwość konfiguracji alarmów, funkcje 
konserwacji, skalowanie definiowane 
przez użytkownika, regulacja zerowania/
rozpiętości, pierwiastek kwadratowy, 
liczniki

M3 CS1W-PDC11

8 Wejście procesowe od –10 do 10 V,
od 0 do 5 V,
od 1 do 5 V,
od 4 do 20 mA

1/16 000 0,3% wartości bieżącej 62,5 ms/
punkt

Konfigurowalne alarmy, nastawa zera/
rozpiętości, pierwiastek kwadratowy

M3 CS1W-PDC55

4 Wejście termopary B, E, J, K, L, N, R, S, T, 
U, WRe5-26, PLII, 
od -100 do 100 mV

1/64 000 0,05% wartości bieżącej 5 ms/punkt Konfigurowalne alarmy (bezwzględne + 
szybkość zmiany), przechowywanie 
wartości szczytowej, funkcje ułatwiające 
obsługę

M3 CS1W-PTS11

4 Wejście termometru 
oporowego

Pt50, Pt100, JPt100, 
Ni508.4

1/64 000 0,05% wartości bieżącej 5 ms/punkt Konfigurowalne alarmy (bezwzględne + 
szybkość zmiany), przechowywanie 
wartości szczytowej, funkcje ułatwiające 
obsługę

M3 CS1W-PTS12

4 Wejście termopary B, J, K, L, R, S, T 0,1°C 0,3% wartości bieżącej 62,5 ms/
punkt

4 konfigurowalne wyjścia alarmowe M3 CS1W-PTS51

4 Wejście termometru 
oporowego

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% wartości bieżącej 62,5 ms/
punkt

4 konfigurowalne wyjścia alarmowe M3 CS1W-PTS52

8 Wejście termopary B, J, K, L, R, S, T 0,1°C 0,3% wartości bieżącej 31,2 ms/
punkt

Konfigurowalne alarmy dla kanału M3 CS1W-PTS55

8 Wejście termometru 
oporowego

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% wartości bieżącej 31,2 ms/
punkt

Konfigurowalne alarmy dla kanału M3 CS1W-PTS56

4 2-przewodowe wejście 
nadajnika

od 1 do 5 V,
od 4 do 20 mA

1/4096 0,2%pełnej skali 25 ms/punkt Wbudowany zasilacz nadajnika, 
konfigurowalne alarmy, pierwiastek 
kwadratowy, szybkość zmiany itp.

M3 CS1W-PTW01

8 Wejście przetwornika od –1 do 1 mA,
od 0 do 1 mA

1/4096 0,2%pełnej skali 25 ms/punkt Ogranicznik prądu rozruchowego, 
konfigurowalne alarmy, wyznaczanie 
średniej itp.

M3 CS1W-PTR01

8 Wejście przetwornika od –100 do 100 mV,
od 0 do 100 mV

1/4096 0,2%pełnej skali 25 ms/punkt Ogranicznik prądu rozruchowego, 
konfigurowalne alarmy, wyznaczanie 
średniej itp.

M3 CS1W-PTR02

4 Wejście impulsowe 20 000 imp./s, napięcie, 
otwarty kolektor, styk

do 
1/32 000

– 25 ms/punkt Wyznaczanie średniej, licznik M3 CS1W-PPS01
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Uwaga: Wszystkie moduły analogowych We/Wy są modułami specjalnych We/Wy.

4 Izolowane wyjście sterujące od 1 do 5 V, 
od 4 do 20 mA

1/4000 I: 0,1% pełnej skali
V: 0,2% pełnej skali

25 ms/punkt Odczyt wartości wyjściowej, 
ograniczenie górne/dolne/szybkości, 
alarm odłączenia, nastawa zera/
rozpiętości

M3 CS1W-PMV01

4 Izolowane wyjście sterujące od –10 do 10 V, 
od 0 do 10 V, 
od –5 do 5 V, 
od 0 do 5 V, 
od –1 do 1 V, 
od 0 do 1 V

1/4000 0,1% pełnej skali 10 ms/punkt Ograniczenie górne/dolne/szybkości, 
przechowywanie wartości wyjściowej, 
nastawa zera/rozpiętości

M3 CS1W-PMV02

*1 Dokładność napięcia i prądu wejściowego/wyjściowego wyrażonych jako procent maksymalnej wartości oraz typowej wartości przy temperaturze otoczenia 25°C (szczegóły znajdują się
w instrukcji obsługi)
Dokładność temperatur wejściowej/wyjściowej wyrażonych jako procent wartości procesu oraz typowej wartości przy temperaturze otoczenia 25°C (szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi)

Liczba 
punk-
tów

Typ Zakresy Rozdziel-
czość

Dokładność*1 Czas 
konwersji

Uwagi Typ 
połączenia

Oznaczenie
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Moduły pozycjonujące/moduły kontrolerów ruchu z serii CS Sterowniki PLC do instalacji na płytach montażowych

Dodaj sterowanie ruchem do dowolnego sterownika CS1

Od prostych pomiarów położenia po wieloosiowe zsynchronizowane sterowanie 
ruchem — seria CS1 zawiera pełny wachlarz modułów:
• Moduły licznika zbierają dane dotyczące pozycji z enkoderów SSI lub enkoderów 

przyrostowych. Bieżące pozycje są porównywane z zapisanymi wartościami 
docelowymi; 

• Moduły pozycjonujące służą do pozycjonowania z punktu do punktu za pomocą 
serwonapędów lub silników krokowych. Docelowe dane oraz krzywe 
przyspieszenia/opóźnienia można regulować w biegu. 

• Moduły pozycjonujące i moduły kontrolerów ruchu wyposażone w interfejs 
MECHATROLINK-II mogą sterować wieloma napędami za pośrednictwem szybkiego 
pojedynczego łącza. Przekierowywanie komunikatów przez wiele warstw 
komunikacyjnych umożliwia konfigurowanie dołączonych napędów z dowolnego 
punktu sieci sterującej. 

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Uwaga: Informacje dotyczące kabli We/Wy i bloków zacisków ogólnego przeznaczenia znajdują się na stronie 98.

Liczba 
kanałów/ 
osi

Typ Typ sygnału Klasa modułu Uwagi Typ połączenia Oznaczenie

2 Wejścia SSI 
(dane o pozycji 
bezwzględnej)

Synchroniczny 
protokół szeregowy

Moduł specjalnych 
We/Wy

Szybkość transmisji, typ kodowania, długość danych 
i podobne parametry można ustawić dla każdego 
kanału osobno
2 wyjścia cyfrowe, do wyboru NPN/PNP

Wkręt M3 CS1W-CTS21

2 Licznik 500 kHz 24 V, 12 V, 
sterownik liniowy

Moduł specjalnych 
We/Wy

4 wejścia cyfrowe z możliwością konfiguracji + 4 
wyjścia cyfrowe z możliwością konfiguracji
Wartości docelowe wyzwalające przerwanie 
jednostki centralnej

1 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-CT021

4 2 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-CT041

1 Moduł pozycjonujący 24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, 
zatrzymanie, przerwanie

1 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-NC113

2 Moduł pozycjonujący 24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, 
zatrzymanie, przerwanie

1 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-NC213

4 Moduł pozycjonujący 24 V, z otwartym 
kolektorem

Moduł specjalnych 
We/Wy

Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, 
zatrzymanie, przerwanie

2 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-NC413

1 Moduł pozycjonujący Sterownik liniowy Moduł specjalnych 
We/Wy

Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, 
zatrzymanie, przerwanie

1 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-NC133

2 Moduł pozycjonujący Sterownik liniowy Moduł specjalnych 
We/Wy

Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, 
zatrzymanie, przerwanie

1 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-NC233

4 Moduł pozycjonujący Sterownik liniowy Moduł specjalnych 
We/Wy

Wyjścia impulsowe 500 000 imp./s, wejścia 
pozycjonujące, sygnały ograniczenia osi, 
zatrzymanie, przerwanie

2 × Fujitsu (40 punktów) CS1W-NC433

2 Moduł kontrolera ruchu Analogowy Moduł specjalnych 
We/Wy

Zamknięta pętla z automatycznym z 
przyspieszaniem/opóźnianiem trapezoidalnym lub 
na podstawie krzywej S

Złącza zatrzaskowe (3M) CS1W-MC221-V1

4 Moduł kontrolera ruchu Analogowy Moduł specjalnych 
We/Wy

Zamknięta pętla z automatycznym z 
przyspieszaniem/opóźnianiem trapezoidalnym lub 
na podstawie krzywej S

Złącza zatrzaskowe (3M) CS1W-MC421-V1

Opis Typ połączenia Oznaczenie

Listwa pośrednicząca 1-osiowego modułu pozycjonujący – XW2B-20J6-1B

Listwa pośrednicząca 2-osiowego modułu pozycjonujący – XW2B-40J6-2B

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC113, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A6

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC213/413, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A7

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC113, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A6

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC213/413, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A7

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC133, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A10

Kabel łączący moduł przekaźnika serwonapędu z modułem pozycjonującym CS1W-NC233/433, długość kabla 1 m. Do serwonapędów Accurax G5. – XW2Z-100J-A11

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC133, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A10

Przewód łączący listwę pośredniczącą z modułem pozycjonującym CS1W-NC233/433, długość przewodu: 1 m. Do serwonapędów SmartStep 2. – XW2Z-100J-A11

Przewód łączący listwę pośredniczącą z serwonapędami Accurax G5. Długość przewodu: 1 m. – XW2Z-100J-B25

Przewód łączący listwę pośredniczącą z serwonapędem SmartStep 2. Długość przewodu: 1 m. – XW2Z-100J-B29
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Moduły komunikacyjne z serii CS Sterowniki PLC do instalacji na płytach montażowych

Do komunikacji standardowej lub zdefiniowanej przez 
użytkownika

Sterownik CS1 oferuje zarówno interfejsy standardowych otwartych sieci przemysłowych, 
jak i zaawansowane połączenia sieciowe. Przekazywanie danych między sterownikami PLC 
lub z systemami informacyjnymi wyższych poziomów można realizować za pomocą łączy 
szeregowych lub łączy sieci Ethernet albo za pomocą prostych w użyciu sieci Controller Link.
Firma Omron zapewnia obsługę dwóch najważniejszych otwartych sieci przemysłowych — 
DeviceNet oraz PROFIBUS-DP. Firma Omron realizuje obsługę szybkiej sieci We/Wy za 
pomocą własnego rozwiązania — CompoBus/S gwarantującego niezrównaną prostotę 
instalacji. W celu wyeliminowania różnorodnych protokołów specyficznych dla 
konkretnych zastosowań można używać w pełni konfigurowalnej komunikacji szeregowej 
lub komunikacji opartej na sieci CAN. Moduły EtherNet/IP udostępniają funkcje łącza 
danych na potrzeby współużytkowania dużych ilości danych przez sterowniki PLC. 
Sterownik PROFINET-IO wraz z modułowym systemem We/Wy SmartSlice zapewniają 
komunikację We/Wy opartą na sieci Ethernet z nadmiarowością sterownika i sieci.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Uwaga: Informacje o przewodach i akcesoriach sieci Ethernet znajdują się na stronie 107

Typ Porty Protokoły Klasa modułu Uwagi Typ połączenia Oznaczenie

Szeregowy 2 × RS-232C CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, 
zdefiniowane przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

– 9-stykowe D-Sub CS1W-SCU21-V1

Szeregowy 2 × RS-422/RS-485 CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, 
zdefiniowane przez użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

– 9-stykowe D-Sub CS1W-SCU31-V1

Szeregowy 2 × RS-232C CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, 
zdefiniowane przez użytkownika

Opcjonalna karta 
CPU

– 9-stykowe D-Sub CS1W-SCB21-V1

Szeregowy 1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, 
zdefiniowane przez użytkownika

Opcjonalna karta 
CPU

– 9-stykowe D-Sub CS1W-SCB41-V1

GP-IB Master/slave (do wyboru) Komunikacja GP-IB Moduł specjalnych 
We/Wy

– GP-IB CS1W-GPI01

Ethernet 1 × 100 Base-Tx UDP, TCP/IP, serwer FTP, 
SMTP (e-mail), SNTP (regulacja czasu), 
routing FINS, usługa gniazda

Moduł 
komunikacyjny

– RJ45 CS1W-ETN21

Controller Link Skrętka dwuprzewodowa Protokół własny firmy OMRON Moduł 
komunikacyjny

– 2-przewodowe zaciski 
śrubowe + uziemienie

CS1W-CLK23

Optyczny HPCF – 2 × złącze HPCF CS1W-CLK13

Światłowód optyczny GRIN – 4 × złącza ST CS1W-CLK53

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, serwer FTP, 
SNTP, SNMP

Moduł 
komunikacyjny

31 mm RJ45 CS1W-EIP21

DeviceNet 1 × CAN DeviceNet Moduł 
komunikacyjny

– 5-stykowe z możliwością 
odłączenia

CS1W-DRM21-V1

CompoNet 4-przewodowe, dane + 
zasilanie do modułów 
podrzędnych (master)

CompoNet (protokół CIP) Moduł specjalnych 
We/Wy

– 4-p odłączane, złącza IDC 
lub śruby

CS1W-CRM21

CompoBus/S 2-przewodowe (master) Protokół własny firmy OMRON Moduł specjalnych 
We/Wy

2-przewodowe zaciski 
śrubowe + 
2-przewodowe zasilanie

CS1W-SRM21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (master) DP, DPV1 Moduł 
komunikacyjny

– 9-stykowe D-Sub CS1W-PRM21

CAN 1 × CAN CANopen, zdefiniowane przez 
użytkownika

Moduł 
komunikacyjny

– 5-stykowe z możliwością 
odłączenia

CS1W-CORT21

PROFINET IO Sterownik 1 × 100 Base-Tx
PROFINET IO

FINS UDP Moduł 
komunikacyjny

– RJ45 CS1W-PNT21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (slave) DP Moduł specjalnych 
We/Wy C200H

Modułów C200H nie 
można używać w 
systemach CS1D

9-stykowe D-Sub C200HW-PRT21

Opis Typ połączenia Oznaczenie

Konwerter sygnału RS-232C na sygnał RS-422/RS-485. Do bezpośredniego montażu na porcie szeregowym 9-stykowe D-Sub do zacisków 
śrubowych

CJ1W-CIF11

Karta PCI Controller Link z oprogramowaniem PCI, przewodowe CLK 3G8F7-CLK23-E

Karta PCI Controller Link z oprogramowaniem Złącza PCI, HPCF 3G8F7-CLK13-E

Karta PCI Controller Link z oprogramowaniem Złącza PCI, ST 3G8F7-CLK53-E

Moduł repeatera Controller Link (przewód do przewodu) Zacisk śrubowy–zacisk śrubowy CS1W-RPT01

Moduł repeatera Controller Link (przewód do światłowodu HPCF) Zacisk śrubowy–złącze HPCF CS1W-RPT02

Moduł repeatera Controller Link (przewód do światłowodu szklanego GRIN) Zaciska śrubowy–złącze ST CS1W-RPT03

Szeregowy Gateway PROFIBUS DP do RS-422/RS-485. Konfigurowany przez użytkownika, z wbudowanymi protokołami Omron. 9-stykowe D-Sub do zacisków 
śrubowych

PRT1-SCU11

Gateway PROFINET IO + ModBus/TCP–Modbus/RTU (RS-485). 3 × RJ45 do zacisków śrubowych EJ1N-HFU-ETN



SmartSlice
(Kilka sieci)

Seria NX
(Kilka sieci)

Modułowe We/Wy 

(IP20)

SYSTEMY WE/WY SPEŁNIAJĄCE WSZELKIE OCZEKIWANIA

Kompaktowe zdalne moduły We/Wy ze stałą liczbą punktów We/Wy w niewielkiej obudowie. Wbudowane funkcje 

inteligentnego monitorowania poziomu napięcia, przerwanych przewodów, siłownika i czasu cyklu oraz komunikacji 

systemu IO-Link są pomocne przy planowaniu profilaktycznej konserwacji maszyny i ograniczają kosztowne przestoje. 

Są też wprawdzie dostępne kompaktowe, inteligentne moduły podrzędne do otwartych sieci EtherCAT, DeviceNet 

i CompoNet, ale sieć CompoBus/S firmy Omron jest prostszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Modułowe, zdalne systemy We/Wy umożliwiają montaż odpowiednio licznych wejść i wyjść niezbędnego typu tam, 

gdzie są one potrzebne. Gama modułów We/Wy rozciąga się od podstawowych, ekonomicznych We/Wy cyfrowych aż do 

wydajnych modułów z inteligentnymi funkcjami lub systemem IO-Link. Dzięki szerokiemu wyborowi łączników modułów 

komunikacyjnych przeznaczonych do sieci otwartych można z łatwością dostosowywać system do obecnych instalacji 

i oczekiwań użytkowników lub zestawiać produkty zapewniające odpowiedni kompromis między wydajnością a łatwością 

obsługi. Oprócz połączenia z siecią EtherCAT, która stanowi główną sieć automatyki maszynowej, firma Omron zapewnia 

komunikację z sieciami EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet, PROFINET IO, PROFIBUS DP i MECHATROLINK-II.

Dobór zależny od sieci, stylistyki i elastyczności
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Tabela wyboru Zdalne We/Wy

Modułowe We/Wy Kompaktowe We/Wy

Model Seria NX SmartSlice GX DRT2 CRT1

Złącze sieciowe EtherCAT — połączenia 
przychodzące i wychodzące 
za pomocą wtyczki Ethernet 
RJ45; EtherNet/IP — za 
pomocą wbudowanego 
przełącznika Ethernet 
i 2 portów RJ45

DeviceNet, CompoNet, 
PROFIBUS DP, PROFINET I/O, 
EtherCAT, MECHATROLINK-II

EtherCAT — połączenia 
przychodzące i wychodzące za 
pomocą wtyczki Ethernet RJ45

DeviceNet z blokiem zacisków 
wtykowych

CompoNet, nieekranowany 
płaski kabel 4-przewodowy 
i złącza IDC lub uniwersalny 
kabel 2-przewodowy 
z zaciskami śrubowymi

Typy We/Wy Cyfrowy standardowy 
i synchroniczny o dużej 
szybkości, analogowy 
standardowy i o dużej 
szybkości, temperatura, 
enkodery, wyjście impulsowe, 
We/Wy bezpieczeństwa, 
IO-Link

Cyfrowe We/Wy, analogowe 
We/Wy, wejścia temperatury, 
szybki licznik z wyjściami 
sterującymi

8 DI + 8 DO
rozszerzenie 16DI+
rozszerzenie 16DO+
16 wyjść przekaźnikowych
4 AI (V/I)
2 AO (V/I)
Enkoder przyrostowy 
(24 V, typu Line Driver)

8/16 DI + rozszerzenie, 
8/16 DO + rozszerzenie,
8 DI + 8 DO
16 przekaźników wyjściowych, 
4 AI (V/I, TC, Pt100), 
2 AO (V/I),

8/16 DI + rozszerzenie, 
8/16 DO + rozszerzenie, 
8 DI + 8 DO
4 AI, 2 AO, 2 DI, 2 DO

Technologia połączenia 
We/Wy

Podłączanie okablowania do 
wymiennego bloku zacisków 
za pomocą wtyków wciskanych, 
złącza MIL, zaciski śrubowe 
M3, złącza Fujitsu

Podłączanie okablowania do 
wymiennego bloku zacisków 
za pomocą wtyków 
wciskanych

Zaciski śrubowe M3 
(1- lub 3-przewodowe DI)

Zaciski śrubowe M3 
(1- lub 3-przewodowe DI)

Zaciski śrubowe M3

Funkcje inteligentne Synchroniczne We/Wy 
i datowanie za pośrednictwem 
sieci EtherCAT, We/Wy 
bezpieczeństwa, IO-Link

Diagnostyka we-wy i zasilania, 
przekaźniki czasowe i liczniki 
w każdym punkcie We/Wy

Automatyczne lub stałe 
przydzielanie adresów

Diagnostyka We/Wy i zasilania, 
przekaźniki czasowe i liczniki 
w każdym punkcie We/Wy, 
analogowe obliczanie wartości 
i alarmy

Diagnostyka We/Wy i zasilania, 
przekaźniki czasowe i liczniki 
w każdym punkcie We/Wy, 
analogowe obliczanie wartości 
i alarmy

Klasa ochrony dla szczelności IP20 
(montaż w szafach na 
szynie DIN)

IP20 
(montaż w szafach na 
szynie DIN)

IP20 
(montaż w szafach na 
szynie DIN)

IP20 
(montaż w szafach na 
szynie DIN)

IP20 
(montaż w szafach na 
szynie DIN)

Strona/szybkie łącze 73/H249 76/K224 77/K246 78/K234 79/K227

Kompaktowe We/Wy We/Wy specjalne

Model SRT2 GX-ILM DRT2-_C_ SRT2-_C_

Złącze sieciowe CompoBus/S (2-przewodowe 
+ zasilanie) zaciski śrubowe 
M3

EtherCAT, 8-kanałowy moduł 
główny IO-Link

DeviceNet z mikrozłączem 
M12

CompoBus/S, 4-przewodowe 
złącze M12, nieekranowane

Typy We/Wy 4/8/16 DI, 
4/8/16 DO, 
8/16 przekaźników 
wyjściowych, 
4 AI (V/I) 2 AO (V/I)

8 kanałów konfigurowalnych 
jako IO-Link lub standardowe 
cyfrowe We/Wy

8/16 DI, 8/16 DO, 8 DI + 8 DO 4/8 DI, 4/8 DO

Technologia połączenia 
We/Wy

Zaciski śrubowe M3 (1- lub 
3-przewodowe DI)

Złącza M12, kod A-, żeńskie M12, 1 lub 2 sygnały We/Wy na 
złącze, złącze zasilania We/Wy 
7/8 cala

Złącza M12, jeden punkt 
We/Wy na złącze

Funkcje inteligentne Izolacja We/Wy, wskaźnik 
stanu

IO-Link, izolacja We/Wy, 
wskaźnik stanu

Diagnostyka we-wy i zasilania, 
przekaźniki czasowe i liczniki w 
każdym punkcie We/Wy

Izolacja We/Wy, wskaźnik 
stanu

Klasa ochrony dla szczelności IP20 
(montaż w szafach na 
szynie DIN)

IP67, 
płaski montaż za pomocą 
dwóch śrub M5

IP67, 
płaski montaż za pomocą 
dwóch śrub M5

IP67, 
płaski montaż za pomocą 
trzech śrub M5

Strona/szybkie łącze 80/K248 81/K262 82/K247 83/K252
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Modułowy system we/wy serii NX Zdalne We/Wy

Wydajne i funkcjonalne sterowanie maszynami
Efektywne sterowanie nowoczesnymi maszynami wymaga pełnej synchronizacji osi ruchu 
oraz dokładności rzędu mikrosekund. Taką precyzyjność i powtarzalność w szerokim 
zakresie wejść i wyjść zapewnia system we/wy NX. Ultraszybka magistrala jest tu 
zsynchronizowana z zegarem rozproszonym sieci EtherCAT, dzięki czemu doskonale 
obsługuje operacje we/wy w całym systemie.
Alternatywnie modułów we/wy z serii NX można używać w niesynchronicznym trybie 
„swobodnym” w sieciach EtherNet/IP — otwartych sieciach wykorzystujących protokół 
CIP, których używają nasze sterowniki PLC z serii CJ2.
Moduły we/wy serii NX obejmują cały wachlarz urządzeń, w tym standardowe 
i superszybkie cyfrowe moduły we/wy, analogowe moduły we/wy o różnym poziomie 
wydajności, wejścia enkodera i wyjścia impulsowe. 
Seria NX powiększa się o moduły we/wy datownika, moduły we/wy bezpieczeństwa, 
master IO-Link i moduły specjalistyczne.
• Doskonała współpraca ze sterownikami automatyki maszyn Sysmac i sterownikami PLC 

z serii CJ2
• Synchroniczne aktualizacje we/wy w całym systemie przy drganiach trwających krócej 

niż 1 μs przez sieć EtherCAT
• Wysoka gęstość: do 16 cyfrowych lub 8 analogowych sygnałów, szerokość 12 mm
• Odłączane złącza kabli, ułatwiające montaż i testowanie systemu

Informacje dotyczące zamawiania

Komunikacja i moduły sterujące

Moduł master IO-Link

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat modułu master IO-Link zawiera dokument „Arkusz danych modułu master IO-Link (I191E-EN)”.

Z serii CS

Typ modułu Protokół Połączenie Dane techniczne Szerokość Oznaczenie

Łącznik modułu 
komunikacyjnego

Urządzenie podrzędne w sieci 
EtherCAT

2 porty RJ45
(we + wy)

Maks. 63 moduły we/wy
we: maks. 1024 B, wy: maks. 1024 B
Obsługa zegara rozproszonego
Zasilanie złączy we/wy do 10 A

46 mm NX-ECC203

Urządzenie podrzędne w sieci 
EtherNet/IP

2 porty RJ45
z wbudowanym wyłącznikiem

Maks. 63 moduły we/wy
We: maks. 512 bajty, Wy: maks. 512 bajty
Obsługuje lokalną komunikację 
bezpieczeństwa
Tylko tryb odświeżania złączy we/wy 
w trybie swobodnym
Zasilanie złączy we/wy do 10 A

46 mm NX-EIC202*1

*1 Złącze komunikacyjne NX-EIC202 nie obsługuje sterownika bezpieczeństwa NX-SL3500.

Kontroler 
bezpieczeństwa

Protokół FSoE 128 połączeń bezpieczeństwa Do maks. 1024 punktów we/wy 
bezpieczeństwa

30 mm NX-SL3500

32 połączenia bezpieczeństwa Do maks. 256 punktów we/wy 
bezpieczeństwa

30 mm NX-SL3300

Typ modułu Liczba portów Metoda odświeżania we/wy Typ połączenia*1

*1 Moduły z bezśrubowymi złączami na wcisk są dostarczane w komplecie z odpowiednim złączem zacisków.

Szerokość Oznaczenie

Master IO-Link 4 Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-ILM400

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność*1, tryb odświeżania 
we/wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3

Wejścia cyfrowe na prąd 
zmienny

4 wejścia, od 200 do 240 VAC, 50/60 
Hz

Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-IA3117 –

Cyfrowe wejście 
bezpieczeństwa

4 wejścia + 2 wyjścia testowe Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400 –

8 wejść + 2 wyjścia testowe Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800 –

Wejścia cyfrowe na prąd 
stały

4 wejścia, złącze 3-przewodowe Szybkie synchroniczne z datownikiem Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3444 NX-ID3344

Szybkie synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3443 NX-ID3343

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3417 NX-ID3317

8 wejść, złącze 2-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-ID4442 NX-ID4342

16 wejść, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-ID5442 NX-ID5342

1 × 20-stykowe złącze MIL 30 mm NX-ID5142-5 tak samo

Wkręt M3 30 mm NX-ID5142-1 tak samo

32 wejścia, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne 1 × 40-stykowe złącze MIL 30 mm NX-ID6142-5 tak samo

1 × 40-stykowe złącze Fujitsu 30 mm NX-ID6142-6 tak samo

We/wy cyfrowe na prąd 
stały

16 wejść + 16 wyjść 0,5 A, 
złącze 1-przewodowe + wspólne

Synchroniczne/swobodne 2 × 20-stykowe złącze MIL 30 mm NX-MD6256-5 NX-MD6121-5

2 × 24-stykowe złącze Fujitsu 30 mm – NX-MD6121-6

Wyjście cyfrowe na prąd 
stały

2 wyjścia 0,5 A, złącze 3-przewodowe Szybkie synchroniczne z datownikiem Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-OD2258 NX-OD2154

4 wyjścia 0,5 A, złącze 3-przewodowe Szybkie synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3257 NX-OD3153

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3256 NX-OD3121

4 wejścia 2 A/punkt, 8 A łącznie, 
złącze 3-przewodowe

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-OD3268 –

8 wyjść 0,5 A, złącze 2-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-OD4256 NX-OD4121

16 wyjść 0,5 A, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-OD5256 NX-OD5121

1 × 20-stykowe złącze MIL 30 mm NX-OD5256-5 NX-OD5121-5

Wkręt M3 30 mm NX-OD5256-1 NX-OD5121-1

32 wyjścia 0,5 A, złącze 1-przewodowe Synchroniczne/swobodne 1 × 40-stykowe złącze MIL 30 mm NX-OD6256-5 NX-OD6121-5

1 × 40-stykowe złącze Fujitsu 30 mm – NX-OD6121-6
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Moduły pozycjonujące

Moduły komunikacyjnych interfejsów szeregowych

*1 Wydajność cyfrowego we/wy

*2 Moduły z bezśrubowymi złączami na wcisk są dostarczane w komplecie z odpowiednim złączem zacisków. Moduły ze złączami MIL/Fujitsu są dostarczane bez wtyczek; informacje o kablach
połączeniowych znajdują się na stronie 98.

*3 Kody zamówieniowe dotyczą sygnałów typu PNP (przełączanie bezpośrednie, złącze wspólne 0 V). Większość modeli jest również dostępnych w wersjach z sygnałami typu NPN (przełączanie
wymuszone, złącze wspólne 24 V). Wejścia w wersjach ze złączami MIL mogą być używane w trybie NPN lub PNP.

Moduły analogowe We/Wy

Cyfrowe wyjście 
bezpieczeństwa

2 wyjścia, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200 –

4 wyjścia, 0,5 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400 –

Cyfrowe wyjście 
przekaźnikowe

2 wyjścia, NO, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2633 –

8 wyjścia, NO, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 24 mm NX-OC4633 –

2 wyjścia, NO + NC, 2,0 A Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2733 –

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania 
we/wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3

Wejście enkodera 1 enkoder SSI, 2 MHz Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS112 –

2 enkodery SSI, 2 MHz Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS212 –

1 enkoder przyrostowy ze 
sterownikiem liniowym, 4 MHz + 
3 wejścia cyfrowe (1 μs)

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122 +
NX-TBB122)

24 mm NX-EC0142 NX-EC0132

1 enkoder przyrostowy z otwartym 
kolektorem, 500 kHz + 3 wejścia 
cyfrowe (1 μs)

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-EC0122 NX-EC0112

2 enkodery przyrostowe z otwartym 
kolektorem, 500 kHz

Synchroniczne/swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-EC0222 NX-EC0212

Wyjście impulsowe 1 otwarty kolektor typu impuls 
w górę/dół lub impuls/kierunek, 
500 kHz + 2 wejścia cyfrowe + 
1 wyjście cyfrowe (1 μs)

Synchroniczne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PG0122 NX-PG0112

2 sterowniki impulsowe/liniowe 
4 MHz + 5 wejść cyfrowych na kanał 
+ 3 wyjścia cyfrowe na kanał

1 × 34-stykowe złącze MIL 30 mm NX-PG0242-5 NX-PG0232-5

4 sterowniki impulsowe/liniowe 
4 MHz + 5 wejść cyfrowych na kanał 
+ 3 wyjścia cyfrowe na kanał

2 × 34-stykowe złącze MIL 30 mm NX-PG0342-5 NX-PG0332-5

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania we/
wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3

Komunikacja szeregowa 1 × RS-422A/485 Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF105 –

1 × RS-232C Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF101 –

2 × RS-232C Swobodne 9-stykowe złącze D-sub 30 mm NX-CIF210 –

Wydajność cyfrowego we/wy Standardowe Szybkie

Opóźnienie 
włączania

Opóźnienie 
wyłączania

Opóźnienie 
włączania

Opóźnienie 
wyłączania

Wejście PNP 0,02 ms 0,4 ms 100 ns 100 ns

NPN

AC 10 ms 40 ms nie dotyczy nie dotyczy

Wyjście PNP 0,5 ms 1,0 ms 300 ns 300 ns

NPN 0,1 ms 0,8 ms

Przekaźnikowe 15 ms 15 ms nie dotyczy nie dotyczy

Typ modułu Typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania 
we/wy

Kanały Typ połączenia*1 Szerokość Oznaczenie

Wejście czujnika 
temperatury

Termopary typu B, E, J, K, L, N, R, S, T, 
U, WRe5-26, PLII

Rozdzielczość 0,1°C, 200 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe bloki zacisków na wcisk 
z czujnikiem na wolnym końca, 
kalibrowane indywidualnie w fabryce

12 mm NX-TS2101

4 24 mm NX-TS3101

Rozdzielczość 0,01°C, 10 ms/moduł
Swobodne

2 12 mm NX-TS2102

4 24 mm NX-TS3102

Rozdzielczość 0,001°C, 60 ms/moduł
Swobodne

2 12 mm NX-TS2104

4 24 mm NX-TS3104

RTD typu Pt100 (3-przewodowy), 
Pt1000, Ni508.4

Rozdzielczość 0,1°C, 200 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2201

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3201

Rozdzielczość 0,01°C, 10 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2202

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3202

Rozdzielczość 0,001°C, 60 ms/moduł
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2204

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3204

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność*1, tryb odświeżania 
we/wy

Typ połączenia*2 Szerokość Oznaczenie Typ NPN*3
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Wejście czujnika obciążenia

Detekcja przepalenia grzałki

Inne moduły

Wejście analogowe Od 4 do 20 mA
z pojedynczym złączem

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2203

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3203

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4203

Od 4 do 20 mA
różnicowe

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2204

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3204

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4204

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2208

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3208

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4208

Od -10 do 10 V
z pojedynczym złączem

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2603

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3603

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4603

Od -10 do 10 V
różnicowe

Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2604

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3604

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4604

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2608

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3608

8 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4608

Wyjście analogowe Od 4 do 20 mA Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2203

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3203

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2205

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3205

Od -10 do 10 V Rozdzielczość 1/8000, 250 μs/kanał
Swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2603

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3603

Rozdzielczość 1/30 000, 10 μs/kanał
Synchroniczne/swobodne

2 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2605

4 Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3605

Typ modułu Pozostałe dane Napięcie wzbudzenia/zakres 
wejścia

Metoda 
odświeżania 
we/wy

Typ połączenia *1 Szerokość Oznaczenie

Wejście czujnika 
obciążenia

1 wejście czujnika obciążenia, 
cykl konwersji 125 μs

5 VDC ±10%/od -5 do +5 mV/V Synchroniczne/
swobodne

Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-RS1201

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wyjście sterujące Metoda 
odświeżania 
we/wy

Typ połączenia *1 Szerokość Oznaczenie

Detekcja przepalenia 
grzałki

4 wejścia CT
4 wyjścia sterujące

NPN, od 12 do 24 VDC
0,1 A/punkt, 0,4 A/moduł

Swobodne Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3101

PNP 24 VDC
0,1 A/punkt, 0,4 A/moduł

Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3201

Typ modułu Opis Typ połączenia*1

*1 Moduły z bezśrubowymi złączami na wcisk są dostarczane w komplecie z odpowiednim złączem zacisków. 

Szerokość Oznaczenie

Jednostka zasilająca Moduł zasilania magistrali NX, wejście 24 VDC, nieizolowane Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC082) 12 mm NX-PD1000

Moduł zasilania we/wy, do rozdzielania grup zasilania, do 10 A Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA082) 12 mm NX-PF0730

Moduł zasilania we/wy, 16 × IOV Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0020

Moduł zasilania we/wy, 16 × IOG Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0010

Moduł zasilania We/Wy, 8 × IOV + 8 x IOG Bezśrubowe na wcisk (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0030

Moduły systemowe 
i akcesoria

Zacisk uziemiający, 16-punktowy Bezśrubowe na wcisk (NX-TBC162) 12 mm NX-TBX01

Moduł końcowy (z dołączonym łącznikiem modułu komunikacyjnego) – 12 mm NX-END01

Wymienne złącze przednie z zaciskami 8-przewodowymi (oznaczone A+B) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBA082

Wymienne złącze przednie z zaciskami 12-przewodowymi (oznaczone A+B) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBA122

Wymienne złącze przednie z zaciskami 16-przewodowymi (oznaczone A+B) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBA162

Wymienne złącze przednie z zaciskami 12-przewodowymi (oznaczone C+D) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBB122

Wymienne złącze przednie z zaciskami 16-przewodowymi (oznaczone C+D) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBB162

Wymienne złącze przednie z zaciskami 8-przewodowymi (oznaczone A+B+FG) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBC082

Wymienne złącze przednie z zaciskami 16-przewodowymi (oznaczone A+B+FG) Bezśrubowe na wcisk 12 mm NX-TBC162

Podkładki dystansowe izolacyjne pod szynę DIN, zestaw 3 sztuk – NX-AUX01

30 styków modułu + 30 zabezpieczających styków zaciskowych uniemożliwiające nieprawidłowe podłączenie urządzenia z blokiem 
zaciskowym (jeden zestaw wystarcza na 10 modułów)

– NX-AUX02

Typ modułu Typ sygnału Wydajność, tryb odświeżania 
we/wy

Kanały Typ połączenia*1 Szerokość Oznaczenie
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System We/Wy SmartSlice Zdalne We/Wy

Najbardziej inteligentny modułowy system We/Wy

Kompaktowy, inteligentny i prosty system We/Wy SmartSlice firmy Omron. Użyty 
w połączeniu z modułami master sieci DeviceNet sterowników CS1/CJ1 firmy Omron działa 
od razu po podłączeniu, nie wymaga narzędzi konfiguracyjnych. Dzięki wbudowanym 
funkcjom analogowych modułów We/Wy, takich jak wstępne skalowanie, sumowanie, 
różniczkowanie i alarm, programowanie sterowników PLC może być ograniczone do 
minimum. Dostęp do danych dla konserwacji autodiagnostyki zapobiegawczej można 
uzyskać za pomocą oprogramowania CX-Integrator, standardowych bloków funkcyjnych 
PLC lub oprogramowania Smart Active Parts serii NS.
• Najbardziej kompaktowe na rynku (84 mm wysokości)
• Prosta instalacja, funkcje tworzenia kopii zapasowej
• Dane diagnostyczne i dla konserwacji autodiagnostyki zapobiegawczej na 

poziomie We/Wy
• Odłączane bloki terminali umożliwiają wymianę „na gorąco” bez konieczności 

ponownego podłączania przewodów
• Złącze 3-przewodowe w technologii „push-in” bez potrzeby używania śrubokręta

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Model Funkcja Pozostałe dane Wymiary w 
mm (wys. × 
szer. × gł.)

Oznaczenie

Moduły 
interfejsu

Moduł interfejsu sieci DeviceNet Dla maks. 64 modułów We/Wy 84 × 58 × 70 GRT1-DRT
Moduł interfejsu CompoNet Dla maks. 64 modułów We/Wy (z ograniczeniem do 32 bajtów wejścia + 32 bajtów wyjścia) 84 × 58 × 70 GRT1-CRT
Moduł interfejsu sieci PROFIBUS-DP Dla maks. 64 modułów We/Wy 84 × 58 × 70 GRT1-PRT
Moduł interfejsu PROFINET-IO Dla maks. 64 modułów We/Wy 84 × 58 × 70 GRT1-PNT
Moduł sieci MECHATROLINK-II Dla maks. 64 modułów We/Wy (podrzędne wobec sterownika ruchu Trajexia) 84 × 58 × 70 GRT1-ML2
Moduł interfejsu EtherCAT Dla maks. 64 modułów We/Wy (podrzędne wobec sterowników Trajexia i Sysmac) 84 × 58 × 70 GRT1-ECT
Moduł końcowy Wymagany jeden moduł na interfejs magistrali 84 × 20 × 58 GRT1-END
Moduł końcowy z funkcją pamięci Umożliwia wymianę modułu interfejsu PROFINET-IO bez użycia narzędzi 84 × 20 × 58 GRT1-END-M

Moduły We/Wy 4 wejść NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-ID4 
4 wejść PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-ID4-1
8 wejść NPN 24 VDC, 4 mA, złącze 1-przewodowe + 4×G 84 × 15 × 74 GRT1-ID8 
8 wejść PNP 24 VDC, 4 mA, złącze 1-przewodowe + 4×V 84 × 15 × 74 GRT1-ID8-1
4 wejścia AC 110 VAC, złącze 2-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-IA4-1
4 wejścia AC 230 VAC, złącze 2-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-IA4-2
4 wyjścia NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 2-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-OD4
4 wyjścia PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 2-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-OD4-1
4 wyjścia NPN z zabezpieczeniem przed 
zwarciem

24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-OD4G-1

4 wyjścia NPN z zabezpieczeniem przed 
zwarciem

24 VDC, 2 A, złącze 2-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-OD4G-3

8 wyjść NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4×V 84 × 15 × 74 GRT1-OD8 
8 wyjść PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4×G 84 × 15 × 74 GRT1-OD8-1 
8 wyjść PNP z zabezpieczeniem przed 
zwarciem

24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4×G 84 × 15 × 74 GRT1-OD8G-1 

2 wyjścia przekaźnikowe 240 VAC, 2 A, styki normalnie otwarte 84 × 15 × 74 GRT1-ROS2
Licznik 60 kHz, NPN Wejścia enkodera A+B + 1 wejście sterujące/Z + 1 wyjście (typu NPN) 84 × 15 × 74 GRT1-CT1 
Licznik 60 kHz, PNP Wejścia enkodera A+B + 1 wejście sterujące/Z + 1 wyjście (typu PNP) 84 × 15 × 74 GRT1-CT1-1 
Moduł licznika/pozycjonera 100 kHz Wejścia enkodera A+B+Z (standard sygnałowy RS422 lub 24 V do wyboru) + 1 wejście 

sterujące + 2 wyjścia (typu PNP) 
84 × 15 × 74 GRT1-CP1-L

2 wejścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA 84 × 15 × 74 GRT1-AD2
2 wyjścia analogowe, napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V 84 × 15 × 74 GRT1-DA2V
2 wyjścia analogowe, prądowe 0–20 mA, 4–20 mA 84 × 15 × 74 GRT1-DA2C
2 wejścia Pt100 Pt100, złącze 2-lub 3-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-TS2P
2 wejścia Pt1000 Pt1000, złącze 2-lub 3-przewodowe 84 × 15 × 74 GRT1-TS2PK
2 wejścia dla termopary Typu B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2, z kompensacją zimnego złącza 84 × 15 × 74 GRT1-TS2T 

Model Opis Wymiary 
w mm (wys. 
× szer. × gł.)

Oznaczenie

Inne moduły Moduł zasilania We/Wy, rozdziela zasilanie między grupy modułów We/Wy 84 × 15 × 74 GRT1-PD2 
Moduł doprowadzania zasilania We/Wy z elektronicznym zabezpieczeniem zapobiegającym przeciążeniu i rozdzieleniem zasilania 
pomiędzy grupy modułów We/Wy

84 × 15 × 74 GRT1-PD2G

Moduł doprowadzania zasilania We/Wy i rozdzielenia separowanych sygnałów pomiędzy grupy modułów We/Wy, 8×V + 4×G 84 × 15 × 74 GRT1-PD8 
Moduł doprowadzania zasilania We/Wy i rozdzielenia separowanych sygnałów pomiędzy grupy modułów We/Wy, 4×V + 8×G 84 × 15 × 74 GRT1-PD8-1 
Moduł zasilania We/Wy, 8×V + 4×G 84 × 15 × 74 GRT1-PC8 
Moduł zasilania We/Wy, 4×V + 8×G 84 × 15 × 74 GRT1-PC8-1 
Prawy moduł kończący 84 × 20 × 58 GRT1-TBR
Lewy moduł kończący 84 × 58 × 70 GRT1-TBL
Kabel połączeniowy, 1 metr 1 m GCN2-100

Opis Oznaczenie
Wymienne złącza przednie, opakowanie 5 szt. GRT1-BT1-5
9-stykowe złącze D-Sub sieci PROFIBUS-DP Złącze PROFIBUS 839550
9-stykowe złącze D-Sub sieci PROFIBUS-DP z terminatorem magistrali PROFIBUS Term. Złącze 846086
Złącze PROFINET RJ45 IE-PS-RJ45-FH-BK
Złącza CompoNet Patrz strona 79
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Kompaktowe We/Wy serii GX Zdalne We/Wy

Gdy ważna jest prędkość: We/Wy EtherCAT

EtherCAT to wyjątkowo szybka sieć automatyki przemysłowej używająca 
standardowego okablowania Ethernet. Pozwala na wyjątkowo efektywne 
wykorzystanie standardowych ramek transmisji Ethernet. Każdy węzeł łączy się 
automatycznie z całą ramką. Zmniejsza to opóźnienia w każdym urządzeniu 
podrzędnym do poziomu mikrosekund.
Interfejs EtherCAT może być dowolnie konfigurowany, co sprawia, że idealnie nadaje 
się do sterowania ruchem. Firma Omron dostarcza rozwiązania z zakresu sterowania 
ruchem oparte zarówno na sterowniku PLC, jak i na interfejsie EtherCAT. 
Moduły We/Wy z serii GX zapewniają podstawowe wejścia i wyjścia dla takich 
systemów, w tym ultraszybkie wejścia enkodera, które mogą przekazać do sterownika 
informacje o pozycji.

Informacje dotyczące zamawiania

Moduły rozszerzeń

Uwaga: Aby zamówić model z wyjściami typu NPN (z poborem prądu) i z odpowiednimi wejściami (+V), należy pominąć „-1” w oznaczeniu modelu.

Typ modułu Dane techniczne Wymiary w 
mm (wys. × 
szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł 16-punktowych wejść NPN 24 VDC, 6 mA na punkt 52 × 135 × 57 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT GX-ID1611

Moduł 16-punktowych wejść NPN 24 VDC, 6 mA na punkt 52 × 200 × 69 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika 

GX-ID1612

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 52 × 135 × 57 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT GX-ID1621

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 52 × 200 × 69 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika 

GX-ID1622

Moduł 16-punktowych wyjść 
przekaźnikowych 

 2 A na punkt, maks. 8 A wspólnie 52 × 160 × 58 z łatwo wymienialnymi przekaźnikami, rozszerzalne 
za pomocą modułu XWT 

GX-OC1601

Moduł 16-punktowych wyjść NPN 24 VDC, 0,5 mA na punkt 52 × 135 × 57 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT GX-OD1611

Moduł 16-punktowych wyjść NPN 24 VDC, 0,5 mA na punkt 52 × 200 × 69 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika 

GX-OD1612

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 52 × 135 × 57 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT GX-OD1621

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 52 × 200 × 69 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika 

GX-OD1622

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(NPN) 

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,5 A na punkt 52 × 135 × 57 – GX-MD1611

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(NPN) 

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,5 A na punkt 52 × 200 × 69 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika 

GX-MD1612

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(PNP) 

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,5 A na punkt 52 × 135 × 57 – GX-MD1621

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(PNP) 

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,5 A na punkt 52 × 200 × 69 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika 

GX-MD1622

Analogowy moduł wejściowy, 
4-kanałowy 

1–5 V, 1–5 V, 0–10 V, -10–10 V, 4–20 mA, 52 × 135 × 57 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 4 ms (4 wejścia) GX-AD0471

Analogowy moduł wyjściowy,
2-kanałowy 

1–5 V, 1–5 V, 0–10 V, -10–10 V, 4–20 mA, 52 × 135 × 57 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 2 ms (2 wejścia) GX-DA0271

Jednokanałowe wejście enkodera 
przyrostowego (24 V)

Otwarty kolektor maks. do 125 kHz 52 × 215 × 69 A, B, Z, dwa zatrzaski, wejścia resetowania GX-EC0211

Jednokanałowe wejście enkodera 
przyrostowego (typu line driver)

Poziom sygnały RS422 maks. do 1 MHz 52 × 215 × 69 A, B, Z, dwa zatrzaski, wejścia resetowania GX-EC0241

Typ modułu Dane techniczne Wymiary w 
mm (wys. × 
szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł rozszerzeń 8-punktowych wejść 
PNP 

24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 66 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-ID08-1

Moduł rozszerzeń 16-punktowych wejść 
PNP 

24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 94 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-ID16-1

Moduł rozszerzeń 8-punktowych wejść 
PNP 

24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 66 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-OD08-1

Moduł rozszerzeń 16-punktowych wejść 
PNP 

24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 94 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-OD16-1

3-portowy moduł rozgałęziający 24 V prądu stałego, 3 × RJ45 90 × 25 × 78 Skrzynka przyłączeniowa EtherCAT do T-rozgałęzień GX-JC03

6-portowy moduł rozgałęziający 24 V prądu stałego, 6 × RJ45 90 × 48 × 78 Skrzynka przyłączeniowa EtherCAT do rozgałęzień 
gwiaździstych

GX-JC06
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Kompaktowe moduły We/Wy DRT2 Zdalne We/Wy

Inteligentne We/Wy DeviceNet

Kompaktowy moduł We/Wy sieci DeviceNet I/O z zaawansowanymi funkcjami 
diagnostycznymi. Na bieżąco rejestruje stan zasilania, czasy reakcji We/Wy, stan 
liczników operacyjnych i chwilowe dane, bez przerwy sprawdzając ich zgodność 
z wartościami granicznymi określonymi przez użytkownika. Każde odchylenie jest 
raportowane do systemu sterowania, aby wskazać konieczność konserwacji maszyny 
i uniknąć nieplanowanego przestoju. Inteligentne We/Wy DeviceNet korzystają 
z bloków funkcyjnych PLC i interfejsu HMI Smart Active Parts, co pozwala realizować 
wizualizację bez konieczności programowania i prowadzić monitoring za 
pośrednictwem sterowników CJ1 i paneli operatorskich NS.
• Kompaktowa obudowa IP20
• Cyfrowe rozszerzalne We/Wy
• Wbudowane funkcje diagnostyczne i autodiagnostyki zapobiegawczej
• Odłączane bloki terminali We/Wy
• Analogowe We/Wy ze wstępnym przetwarzaniem danych i funkcją alarmu

Informacje dotyczące zamawiania

Moduły rozszerzeń

Uwaga: Aby zamówić model z wyjściami typu NPN (z poborem prądu) i z odpowiednimi wejściami (+V), należy pominąć „-1” w oznaczeniu modelu.

Akcesoria

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w 
mm (wys. × 
szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 115 × 50 – DRT2-ID08-1 

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 115 × 50 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT DRT2-ID16-1 

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 180 × 58 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika

DRT2-ID16TA-1

Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 115 × 50 – DRT2-OD08-1 

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 115 × 50 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT DRT2-OD16-1 

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 180 × 58 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
elementu wykonawczego

DRT2-OD16TA-1

Moduł 16-punktowych wyjść 
przekaźnikowych

2 A na punkt, maks. 8 A wspólnie 50 × 125 × 52 z łatwo wymienialnymi przekaźnikami, rozszerzalne za 
pomocą modułu XWT

DRT2-ROS16 

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(PNP)

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,5 A na punkt 50 × 115 × 50 – DRT2-MD16-1

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(PNP)

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,5 A na punkt 50 × 180 × 58 Złącze 3-warstwowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika/ elementu wykonawczego

DRT2-MD16TA-1

Analogowy moduł wejściowy,
 4-kanałowy

od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, od -10 do 10 V, 
od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA

50 × 115 × 50 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 4 ms (4 wejścia) DRT2-AD04

Analogowy moduł wejściowy, 
4-kanałowy

od 1 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, od -10 do 10 V, 
od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA

50 × 115 × 50 Rozdzielczość 1/30000, czas konwersji 250 ms (4 wejścia) DRT2-AD04H

Analogowy moduł wyjściowy, 
2-kanałowy

od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, od -10 do 10 V, 
od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA

50 × 115 × 50 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 2 ms (2 wejścia) DRT2-DA02

Moduł wejściowy temperatury, 
4-kanałowy

Platynowy termometr oporowy Pt100, JPt100 50 × 115 × 50 Dokładność 0,3%, czas konwersji 250 ms (4 wejścia) DRT2-TS04P

Moduł wejściowy temperatury, 
4-kanałowy

Typy termopary R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, W i PL2 50 × 115 × 50 Dokładność 0,3%, czas konwersji 250 ms (4 wejścia) DRT2-TS04T

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w 
mm (wys. × 
szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł rozszerzeń 8-punktowych wejść 
PNP

24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 66 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-ID08-1 

Moduł rozszerzeń 16-punktowych wejść 
PNP

24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 94 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-ID16-1 

Moduł rozszerzeń 8-punktowych wejść 
PNP

24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 66 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-OD08-1 

Moduł rozszerzeń 16-punktowych wejść 
PNP

24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 94 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-OD16-1 

Typ Oznaczenie

Wtyk zasilania z 2 bezpiecznikami, 2 złącza magistrali i rezystor końcowy DCN1-1P

Wtyk rozgałęziony typu T z 3 złączami magistrali (zaciski śrubowe) i rezystorem końcowym DCN1-1C

Wtyk rozgałęziony typu T z 3 złączami magistrali (bezśrubowy) DCN1-1NC

Wtyk rozgałęziony typu T z 5 złączami magistrali (zaciski śrubowe) i rezystorem końcowym DCN1-3C

Wtyk rozgałęziony typu T z 5 złączami magistrali (bezśrubowy) DCN1-3NC

Rezystor końcowy z zaciskami śrubowymi DRS1-T
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Kompaktowy moduł We/Wy CRT1 Zdalne We/Wy

Inteligentne We/Wy CompoNet

Łącząc w sobie inteligentne funkcje modułów We/Wy DRT2 DeviceNet oraz szybkość 
i łatwość użycia modułów CompoBus/S, moduł CompoNet jest idealny do sterowania 
maszynami o wysokiej szybkości i jako element układów rozproszonych Specjalny 
płaski kabel i złącza IDC sprawiają, że instalacja jest szybka i łatwa. Zastosowanie 
wzmacniaczy pozwala budować sieci rozległe (WAN) z prostą topologią, idealne do 
automatyzowania przenośników i magazynów towarowych.
• Kompaktowa obudowa IP20
• Rozszerzalne cyfrowe We/Wy z odłączanymi listwami zaciskowymi
• Łatwe wykonywanie okablowania sieciowego przy użyciu złączy IDC
• Wbudowane funkcje diagnostyczne i autodiagnostyki zapobiegawczej
• Analogowe We/Wy ze wstępnym przetwarzaniem danych i funkcją alarmu

Informacje dotyczące zamawiania

Moduły rozszerzeń

Uwaga: Aby zamówić model z wyjściami typu NPN (z poborem prądu) i z odpowiednimi wejściami (+V), należy pominąć „-1” w oznaczeniu modelu.

Akcesoria

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł 4-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 24 × 80 × 20 Bezśrubowe złącze We/Wy, zasilanie przez kabel sieci 
CompoNet

CRT1B-ID04SL-1-300

Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 115 × 57,6 Zaciski śrubowe, wspólne zaciski zasilania na 8 punktów CRT1-ID08-1
Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 96 × 60 3 zaciski bezśrubowe na punkt We/Wy (sygnał + zasilanie) CRT1-ID08SL-1
Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 115 × 50 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT CRT1-ID16-1
Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 52 × 180 × 69 3 zaciski na punkt We/Wy (do dystrybucji zasilania) CRT1-ID16TA-1
Moduł 4-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,2 mA na punkt 24 × 80 × 20 Bezśrubowe złącze We/Wy, zasilanie przez kabel sieci 

CompoNet
CRT1B-OD04SL-1-300

Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 115 × 57,6 Zaciski śrubowe, wspólne zaciski zasilania na 8 punktów CRT1-OD08-1
Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 96 × 60 3 zaciski bezśrubowe na punkt We/Wy (sygnał + zasilanie) CRT1-OD08SL-1
Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 115 × 50 Rozszerzalne za pomocą modułu XWT CRT1-OD16-1
Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 52 × 180 × 69 3 zaciski na punkt We/Wy (do dystrybucji zasilania) CRT1-OD16TA-1
Moduł 8-punktowych wyjść SSR 265 VAC, 0,3 A na punkt 50 × 95 × 57,6 Zaciski śrubowe, wspólne zaciski zasilania na 8 punktów CRT1-ROF08
Moduł 8-punktowych wyjść przekaźnikowych 250 VAC, 2 A na punkt, maks. 8 A 

wspólnie
50 × 95 × 57,6 Zaciski śrubowe, wspólne zaciski zasilania na 8 punktów CRT1-ROS08

Moduł 16-punktowych wyjść przekaźnikowych 250 VAC, 2 A na punkt, maks. 8 A 
wspólnie

50 × 140 × 57,6 8 wyjść wspólnie CRT1-ROS16

2-punktowe wejście i 2-punktowe wyjście, PNP 24 VDC, 0,1 mA na punkt 24 × 80 × 20 Bezśrubowe złącze We/Wy, zasilanie przez kabel sieci 
CompoNet

CRT1-MD04SL-1-300

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście, PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 115 × 57,6 Zaciski śrubowe, wspólne zaciski zasilania CRT1-MD16-1
8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście, PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 170 × 60 3 zaciski bezśrubowe na punkt We/Wy (sygnał + zasilanie) CRT1-MD16SL-1
8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 52 × 180 × 69 3 zaciski na punkt We/Wy (do dystrybucji zasilania) CRT1-MD16TA-1
Analogowy moduł wejściowy, 4-kanałowy od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, 

od -10 do 10 V, od 0 do 20 mA, od 4 do 
20 mA

50 × 115 × 50 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 4 ms (4 wejścia) CRT1-AD04

Analogowy moduł wyjściowy, 2-kanałowy od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, 
od -10 do 10 V, od 0 do 20 mA, od 4 do 
20 mA

50 × 115 × 50 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 2 ms (2 wejścia) CRT1-DA02

Moduł wejściowy temperatury, 4-kanałowy Platynowy czujnik oporowy typu 
Pt100

50 × 115 × 50 Dokładność 0,3%, czas konwersji 250 ms (4 wejścia) CRT1-TS04P

Moduł wejściowy temperatury, 4-kanałowy Typy termopary R, S, K, J, T, B, L, E, U, 
N, W i PL2 

50 × 115 × 50 Dokładność 0,3%, czas konwersji 250 ms (4 wejścia) CRT1-TS04T

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł rozszerzeń 8-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 66 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-ID08-1 
Moduł rozszerzeń 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 94 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-ID16-1 
Moduł rozszerzeń 8-punktowych wejść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 66 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-OD08-1 
Moduł rozszerzeń 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 94 × 50 Moduł rozszerzeń dla serii GX, DRT2 i CRT1 XWT-OD16-1 

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł wzmacniacz sieci CompoNet 1 port upstream + 1 port downstream 50 × 95 × 43 Do tworzenia magistral CompoNet i linii dołączanych CRS1-RPT01
Płaski kabel 4-przewodowy CompoNet Do użytku z IP20 100 m Do zasilania i komunikacji, stosowany ze złączami DCN-4 DCA4-4F10
Złącze rozdzielające CompoNet do magistrali Do użytku z IP20 – Do tworzenia rozgałęzień na magistrali DCN4-TR4
Rozgałęzienia i złącza CompoNet Do użytku z IP20 – Do łączenia linii dołączonych z magistralą DCN4-BR4
Złącze CompoNet typu Y Do użytku z IP20 – Do łączenia dwóch linii do jednego modułu podrzędnego DCN4-MD4
Złącze zacisków śrubowych CompoNet Do użytku z IP20 – Umożliwia użycie konwencjonalnych zacisków śrubowych 

do łączenia modułów nadrzędnych i podrzędnych
DCN4-TB4

Zakończenie CompoNet Do użytku z IP20 – Do DCN4-MD4 lub DCN4-TR4 DCN4-TM4
Narzędzie do złączy CompoNet Do złączy DCN4 – Do mocowania złącza DCN4 do płaskiego kabla DCA4-4F10 DWT-A01
Złącze zacisków śrubowych CompoNet Do użytku z IP20, opakowanie 10 szt. – Umożliwia użycie konwencjonalnych zacisków śrubowych 

do łączenia 4-punktowych modułów „bit-slave”.
HCN-TB4LMZG-B10+

Wtyczka z płaskim kablem do modułu „bit slave” Moduły typu „slave” 
CRT1B-_D04SL-1-300

– Pozwala na montaż modułów typu „bit-slave” 
bezpośrednio na kablu płaskim

DCN4-MR4

Tablica montażowa do modułu „bit slave” Moduły typu „slave” 
CRT1B-_D04SL-1-300

– Po zamontowaniu za pomocą dwóch śrub, moduł typu 
„bit slave” wskakuje na miejsce.

CRT1-ATT03
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Kompaktowe moduły We/Wy SRT2 Zdalne We/Wy

Magistralą CompoBus/S szybko i swobodnie

CompoBus/S firmy Omron to unikatowa sieć We/Wy do automatyki urządzeń. 
Dzięki swobodnej topologii i długości do 500 m w trybie dalekiego zasięgu może być 
używana w zdalnych systemach We/Wy. W trybie wysokiej szybkości (na odległość do 
100 m) gwarantowany czas cyklu poniżej 1 milisekundy czyni to rozwiązanie idealnym 
do skutecznego sterowania maszynami. Powiązana ze sterownikiem PLC typu 
CPM2C-S działającym jako sterownik master, mieści się w minimalnej przestrzeni.
• Kompaktowe rozmiary w obudowie IP20
• Krótkie czasy cyklu; poniżej 1 ms na 256 punktów We/Wy
• Prosta instalacja; niewymagane żadne oprogramowanie
• Do wyboru 4- 8- i 16-punktowe cyfrowe We/Wy, modele tranzystorowe 

i przekaźnikowe
• Analogowe We/Wy i moduły konfigurowalne

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Aby zamówić model z wyjściami typu NPN (z poborem prądu) i z odpowiednimi wejściami (+V), należy pominąć „-1” w oznaczeniu modelu.

Akcesoria

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł 4-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 48 × 80 × 50 Kompaktowe We/Wy IP20 SRT2-ID04-1 

Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 48 × 80 × 50 Kompaktowe We/Wy IP20 SRT2-ID08-1 

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 48 × 105 × 50 Kompaktowe We/Wy IP20 SRT2-ID16-1 

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 VDC, 6 mA na punkt 50 × 180 × 59 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika

SRT2-ID16T-1

Moduł 4-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,3 mA na punkt 48 × 80 × 50 Kompaktowe We/Wy IP20 SRT2-OD04-1 

Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,3 mA na punkt 48 × 80 × 50 Kompaktowe We/Wy IP20 SRT2-OD08-1 

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,3 mA na punkt 48 × 105 × 50 Kompaktowe We/Wy IP20 SRT2-OD16-1 

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 VDC, 0,5 mA na punkt 50 × 180 × 59 Złącze 3-warstwowe do bezpośredniego okablowania 
czujnika/ elementu wykonawczego

SRT2-OD16T-1

8-punktowe wejście i 8-punktowe wyjście 
(PNP)

24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 0,3 A na punkt 50 × 180 × 59 Złącze 3-piętrowe do bezpośredniego okablowania 
elementu wykonawczego

SRT2-MD16T-1

Moduł 8-punktowych wyjść 
przekaźnikowych

Maks. 3 A na punkt 50 × 100 × 50 łatwo wymienialne przekaźniki SRT2-ROC08 

Moduł 16-punktowych wyjść 
przekaźnikowych

Maks. 3 A na punkt 50 × 155 × 50 łatwo wymienialne przekaźniki SRT2-ROC16 

Analogowy moduł wejściowy, 4-kanałowy od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, od -10 
do 10 V, od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA

48 × 105 × 50 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 4 ms (4 wejścia) SRT2-AD04

Analogowy moduł wyjściowy, 2-kanałowy od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, od -10 
do 10 V, od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA

48 × 105 × 50 Rozdzielczość 1/6000, czas konwersji 2 ms (2 wejścia) SRT2-DA02

Typ Oznaczenie

Płaski kabel 4-przewodowy CompoBus/S do zasilania i komunikacji (100 m) SCA1-4F10

Złącze rozgałęziające CompoBus/S (IDC) do kabla płaskiego SCN1-TH4

Złącze końcowe CompoBus/S (IDC) do kabla płaskiego SCN1-TH4T

Blok końcowy CompoBus/S (połączenie śrubowe) SRS1-T
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We/wy serii GX Moduł master IO-Link

Moduł główny IO-Link do pracy w środowiskach mokrych 
i zapylonych

Moduł IO-Link umożliwia komunikację aż do poziomu czujnika
• Możliwość skrócenia przestojów
• Skrócenie czasu ponownego uruchamiania dzięki wykrywaniu nieprawidłowości
• Konserwacja zapobiegawcza dzięki monitorowaniu stanu
• Ograniczenie nakładu pracy dzięki indywidualnej identyfikacji
• Moduł główny serii GX o stopniu ochrony IP67 do pracy w środowiskach mokrych 

i zapylonych oraz moduł główny serii NX o stopniu ochrony IP20
• Do jednego modułu głównego IO-Link serii GX można podłączyć do 8 czujników
• Dostępne czujniki fotoelektryczne lub zbliżeniowe

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł master IO-Link

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat modułu master IO-Link zawiera dokument „Arkusz danych modułu master IO-Link (I191E-EN)”.

Opis Pozostałe dane Oznaczenie

8-portowy moduł główny IO-Link Złącze M12 Smartclick, stopień ochrony IP67 GX-ILM08C
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Specjalne moduły We/Wy DRT2-_C_ Zdalne We/Wy

Moduły We/Wy DeviceNet do pracy w środowiskach 
agresywnych

Wytrzymałe moduły We/Wy przeznaczone do montażu w warunkach nietypowych, 
bez obudowy. Moduły podrzędne DRT2 zostały wyposażone w wewnętrzną diagnostykę 
i funkcję zbierania danych serwisowych za pośrednictwem sieci. Urządzenia na bieżąco 
pokazują stan zasilania, czasy reakcji We/Wy, stan liczników operacyjnych i chwilowe 
dane, sprawdzając ich zgodność z wartościami granicznymi określonymi przez 
użytkownika. Gdy wartości graniczne zostaną przekroczone, pojawi się ostrzeżenie. 
Przy zastosowaniu oprogramowania CX-One lub panelu operatorskiego (HMI) z serii NS 
z pakietem Smart Active Parts, służącym do wizualizacji, można efektywniej konfigurować 
i uruchamiać system oraz rozwiązywać problemy bez dodatkowego programowania.
• Wersje DRT2 z ochroną IP67 są także odporne na działanie olejów i odprysków 

spawalniczych
• Obwody wewnętrzne oparte na rozwiązaniach DeviceNet: mniej połączeń oznacza mniej 

błędów instalacyjnych
• Funkcje Smart Slave do celów diagnostyki i obsługi zapobiegawczej
• Sygnalizacja uszkodzonych przewodów i zwarć sygnałów We/Wy
• Złącza M12 do szybkiej instalacji

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Aby zamówić model z wyjściami typu NPN (z poborem prądu) i z odpowiednimi wejściami (+V), należy pominąć „-1” w oznaczeniu modelu.

Akcesoria

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Uwagi Oznaczenie

Moduł 4-punktowych wejść PNP 24 V, 6 mA 123 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-ID04CL-1

Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 V, 6 mA 175 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-ID08CL-1

Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 V, 11 mA, z wykrywaniem zwarcia zasilania i odłączenia czujnika 175 × 60 × 38 Zasilanie modułu kablem DeviceNet DRT2-ID08C-1

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 V, 6 mA, 2 wejścia na złącze M12 175 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-HD16CL-1

Moduł 16-punktowych wejść PNP 24 V, 11 mA, 2 wejścia na złącze M12, 
z wykrywaniem zwarcia i odłączenia czujnika 

175 × 60 × 38 Zasilanie modułu kablem DeviceNet DRT2-HD16C-1

Moduł 4-punktowych wyjść PNP 24 V, 0,5 mA na punkt 123 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-OD04CL-1

Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 V, 0,5 mA na punkt 175 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-OD08CL-1

Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 V, 1,5 A na punkt (8 A całkowicie), z zabezpieczeniem 
przeciwzwarciowym i wskaźnikiem

175 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-OD08C-1

Moduł 16-punktowych wyjść PNP 24 V, 0,5 A na punkt, 2 punkty na złącze M12 175 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-WD16CL-1

8-punktowe wejście i 8-punktowe 
wyjście PNP

24 V, 6 mA wejście, 0,5 A wyjście na punkt, 2 punkty na złącze M12 175 × 60 × 44 Złącze osobnego zasilania We/Wy DRT2-MD16CL-1

Typ modułu Pozostałe dane Oznaczenie

Cienki kabel DeviceNet z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim), 1 m DCA1-5CN01F1

Cienki kabel DeviceNet z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim), 2 m DCA1-5CN02F1

Cienki kabel DeviceNet z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim), 5 m DCA1-5CN05F1

Cienki kabel DeviceNet z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 1 m DCA1-5CN01W1

Cienki kabel DeviceNet z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 2 m DCA1-5CN02W1

Cienki kabel DeviceNet z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 5 m DCA1-5CN05W1

Złącze typu T do cienkiego kabla DeviceNet z dwoma gniazdami złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim) DCN2-1

Zakończenie DeviceNet ze złączem wtykowym M12 DRS2-1

Przewód zasilania z jednym gniazdem złącza 7/8 cala (żeńskim), 2 m XS4F-D421-102-A

Przewód zasilania z jednym gniazdem złącza 7/8 cala (żeńskim), 5 m XS4F-D421-105-A

Przewód zasilania z jednym gniazdem złącza 7/8 cala (żeńskim) i jednym wtykiem złącza 7/8 cala (męskim), 2 m XS4W-D421-102-A

Przewód zasilania z jednym gniazdem złącza 7/8 cala (żeńskim) i jednym wtykiem złącza 7/8 cala (męskim), 5 m XS4W-D421-105-A

Złącze zasilania typu T z dwoma gniazdami złącza 7/8” cala (żeńskimi) i jednym wtykiem złącza 7/8” (męskim) XS4R-D424-5

Kabel połączeniowy 4-przewodowy We/Wy z jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 1 m XS2H-D421-C80-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy We/Wy z jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 2 m XS2H-D421-D80-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy We/Wy z jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 5 m XS2H-D421-G80-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy We/Wy z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 1 m XS2W-D421-C81-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy We/Wy z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 2 m XS2W-D421-D81-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy We/Wy z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 5 m XS2W-D421-G81-A

Złącze typu Y dla 16-punktowych modułów 
We/Wy

Rozdziela 2 punkty We/Wy złącza M12 na dwa złącza M12 XS2R-D426-1

Kabel do złącza typu Y dla 16-punktowych 
modułów We/Wy

Rozdziela 2 punkty We/Wy złącza M12 na dwa złącza M12, 1 m XS2R-D426-C11-F

Złącze M12 z wtykiem złącza M12 (męskim), do lutowania XS2G-D421

Złącze M12 z gniazdem złącza M12 (żeńskim), do lutowania XS2C-D421

Zatyczki IP67 do gniazd M12 Metalowe zatyczki na nieużywane złącza We/Wy XS2Z-12
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Specjalne moduły We/Wy SRT2-_C_ Zdalne We/Wy

Pyłoszczelne i wodoodporne moduły We/Wy CompoBus

Wytrzymałe moduły We/Wy przeznaczone do montażu w warunkach nietypowych, 
bez obudowy. CompoBus/S firmy Omron to unikatowa najefektywniejsza magistrala 
We/Wy do automatyki maszyn. Dzięki swobodnej topologii i długości do 500 m 
w trybie dalekiego zasięgu może być używana w zdalnych systemach We/Wy. 
W trybie wysokiej szybkości (na odległość do 100 m) gwarantowany czas cyklu poniżej 
1 milisekundy czyni to rozwiązanie idealnym do skutecznego sterowania maszynami. 
Moduły podrzędne IP67 rozmieszczone w maszynie minimalizują potrzebę stosowania 
obudów ochronnych.
• Ochrona IP67 przed pyłami i wodą
• Krótkie czasy cyklu: poniżej 1 ms dla 256 punktów We/Wy
• Prosta instalacja; niewymagane żadne oprogramowanie
• Do wyboru 4- i 8-punktowe cyfrowe We/Wy
• Złącza M12 do łatwego montażu przewodów

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Aby zamówić model z wyjściami typu NPN (z poborem prądu) i z odpowiednimi wejściami (+V), należy pominąć „-1” w oznaczeniu modelu.

Akcesoria

Typ modułu Pozostałe dane Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) Oznaczenie

Moduł 4-punktowych wejść PNP 24 V, 6 mA 114 × 54 × 45 SRT2-ID04CL-1

Moduł 8-punktowych wejść PNP 24 V, 6 mA 114 × 54 × 45 SRT2-ID08CL-1

Moduł 4-punktowych wyjść PNP 24 V, 0,5 mA na punkt 114 × 54 × 45 SRT2-OD04CL-1

Moduł 8-punktowych wyjść PNP 24 V, 0,5 mA na punkt 114 × 54 × 45 SRT2-OD08CL-1

Typ modułu Pozostałe dane Uwagi Oznaczenie

Zakończenie CompoBus/S ze złączem wtykowym M12 – SRS2-1

Złącze M12 z wtykiem złącza M12 (męskim), śrubowe Do 4-przewodowego kabla 
okrągłego CompoBus/S

XS2G-D4S7

Złącze M12 z gniazdem złącza M12 (żeńskim), śrubowe Do 4-przewodowego kabla 
okrągłego CompoBus/S

XS2C-D4S7

Złącze M12 typu T (4-przewodowe) z dwoma gniazdami złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim) – XS2R-D427-5

Kabel połączeniowy 4-przewodowy 
We/Wy

z jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 1 m – XS2H-D421-C80-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy 
We/Wy

z jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 2 m – XS2H-D421-D80-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy 
We/Wy

z jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 5 m – XS2H-D421-G80-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy 
We/Wy

z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 1 m – XS2W-D421-C81-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy 
We/Wy

z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 2 m – XS2W-D421-D81-A

Kabel połączeniowy 4-przewodowy 
We/Wy

z jednym gniazdem złącza M12 (żeńskim) i jednym wtykiem złącza M12 (męskim), 5 m – XS2W-D421-G81-A

Złącze typu Y dla 16-punktowych 
modułów We/Wy

Rozdziela 2 punkty We/Wy złącza M12 na dwa złącza M12 – XS2R-D426-1

Kabel do złącza typu Y dla 16-punktowych 
modułów We/Wy

Rozdziela 2 punkty We/Wy złącza M12 na dwa złącza M12, 1 m – XS2R-D426-C11-F

Złącze M12 z wtykiem złącza M12 (męskim), do lutowania – XS2G-D421

Złącze M12 z gniazdem złącza M12 (żeńskim), do lutowania – XS2C-D421

Zatyczki IP67 do gniazd M12 Metalowe zatyczki na nieużywane złącza We/Wy – XS2Z-12



NA15 NA12 NA9 NA7 NS15 NS12/NS10

7 cali9 cali12 cali15 cali 12,1 cala/

10,4 cala

15 cali

Rozmiar wyświetlacza Rozmiar wyświetlacza 

Zintegrowany Panele operatorskie (HMI) 

z możliwością skalowania

Ekran dotykowy

Seria NYB/NYP

12 cali15 cali

Rozmiar wyświetlacza 

Komputer przemysłowy

SERIE NA I NB

Inteligentny i niezawodny interfejs HMI z serii NB jest przeznaczony do obsługi kompaktowych i modułowych sterowników PLC 

marki Omron. Poza zapewnieniem dostępu do funkcji sterowania i monitorowania obsługuje pamięci USB i jest wyposażony 

w panel LCD TFT podświetlany diodami LED, umożliwiający wyświetlanie obrazu w orientacji pionowej i poziomej. Dostępne 

modele są wyposażone w wyświetlacz o przekątnej od 3,5 do 10 cali.

Skalowalny interfejs HMI z serii NA znakomicie dopasowuje się do zmiennych potrzeb rynku, zapewniając bardziej naturalne, 

aktywne współdziałanie operatora i maszyny, a tym samym umożliwiając szybsze, efektywniejsze monitorowanie i sterowanie. 

Bazując na platformie Sysmac, zapewnia pełną obsługę automatyki całej maszyny: układów logicznych i sterowania ruchem oraz 

systemów wizyjnych, bezpieczeństwa i wizualizacji. Dostęp do wszystkich funkcji jest wyjątkowo intuicyjny. Oferowane modele 

są wyposażone w panoramiczne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości o przekątnych 7 albo 9 cali (800 × 480 pikseli) oraz 

12 albo 15 cali (1280 × 800 pikseli).
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N535
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Panele operatorskie (HMI)

N535
Strona 91

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

H279
Strona 16
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NS8

8,4 cala

NS5

5,7 cala

Panel ręczny 
NS5

5,7 cala

NB3QNB5Q NT2S

Rozmiar wyświetlacza 

Kompaktowe sterowniki HMI 2 linie

Przyciski funkcyjne

Rodzaj interakcji

NB7WNB10W

10,1 cala 7 cali 5,6 cala 3,5 cala
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Tabela wyboru

Przemysłowa platforma PC

Komputer przemysłowy

Komputer przemysłowy Panel przemysłowy
(komputer przemysłowy + 
zintegrowany monitor)

Model NYB NYP

Opis Komputer przemysłowy

System operacyjny Windows Embedded Standard 7 w wersji 32-/64-bitowej

Liczba osi –

Typ procesora • Intel® Core™ i7-4700EQ z wentylatorem do chłodzenia aktywnego 
• Intel® Core™ i5-4300U z chłodzeniem bez użycia wentylatora 
• Intel® Celeron® 2980U z chłodzeniem bez użycia wentylatora

Pamięć RAM (bez ECC) 8 GB, 4 GB, 2 GB

Przechowywanie Dysk twardy, dysk SSD, karta pamięci SD

Rozmiar wyświetlacza – 15,4 cala, 12,1 cala

Wbudowany port • Ethernet 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

Opcjonalny port • RS232-C 
• DVI-D

Gniazda rozszerzeń 1 × gniazdo PCIe

Strona/szybkie łącze 16/H279

Zintegrowany panel operatorski

Model NA15 NA12 NA9 NA7

Wskaźnik TFT kolorowy panoramiczny, 15 cali TFT kolorowy panoramiczny, 12 cali TFT kolorowy panoramiczny, 9 cali TFT kolorowy panoramiczny, 7 cali

Rozdzielczość 1280 × 800 pikseli 1280 × 800 pikseli 800 × 400 pikseli 800 × 400 pikseli

Kolory 24 bity 24 bity 24 bity 24 bity

Komunikacja 3 × USB
2 × Ethernet
1 × RS-232
Karta SD
24 VDC

3 × USB
2 × Ethernet
1 × RS-232
Karta SD
24 VDC

3 × USB
2 × Ethernet
1 × RS-232
Karta SD
24 VDC

3 × USB
2 × Ethernet
1 × RS-232
Karta SD
24 VDC

Wymiary mm (wys. × szer. × gł.) 420 × 291
391 × 267 (wykrój)

340 × 244
309 × 220 (wykrój)

290 × 190
260 × 165 (wykrój)

236 × 165
196 × 140 (wykrój)

Strona/szybkie łącze 89/N554
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Panele operatorskie (HMI)

Panele operatorskie (HMI) z możliwością skalowania

Model NS15 NS12 NS10 NS8 NS5 Panel ręczny NS5

Wskaźnik TFT kolorowy, 15 cali TFT kolorowy, 12,1 cala TFT kolorowy, 10,4 cala TFT kolorowy, 8,4 cala TFT kolorowy, 5,7 cala STN kolorowy, 5,7 cala

Rozdzielczość 1024 × 768 pikseli (XGA) 800 × 600 pikseli (SVGA) 640 × 480 pikseli (VGA) 640 × 480 pikseli (VGA) 320 × 240 pikseli (QVGA) 320 × 240 pikseli (QVGA)

Liczba kolorów 256 
(32 768 dla danych 
obrazu)

256 
(32 768 dla danych 
obrazu)

256 
(32 768 dla danych 
obrazu)

256 
(32 768 dla danych 
obrazu)

256 
(32 768 dla danych 
obrazu)

256 
(4096 dla danych 
obrazu)

Wielkość pamięci 60 MB pamięci ekranu 60 MB pamięci ekranu, 
32 768 słów + 
32 768 bitów pamięci 
wewnętrznej oraz 
8192 słowa + 8192 bity 
pamięci trwałej

60 MB pamięci ekranu, 
32 768 słów + 
32 768 bitów pamięci 
wewnętrznej oraz 
8192 słowa + 8192 bity 
pamięci trwałej

60 MB pamięci ekranu, 
32 768 słów + 
32 768 bitów pamięci 
wewnętrznej oraz 
8192 słowa + 8192 bity 
pamięci trwałej

60 MB pamięci ekranu, 
32 768 słów + 
32 768 bitów pamięci 
wewnętrznej oraz 
8192 słowa + 8192 bity 
pamięci trwałej

60 MB pamięci ekranu, 
32 768 słów + 
32 768 bitów pamięci 
wewnętrznej oraz 
8192 słowa + 8192 bity 
pamięci trwałej

Opcje Controller Link,
karta wejścia wideo
(NS-CA002)

Ethernet, Controller 
Link, karta wejścia 
wideo (RGB/kompozyt)

Ethernet, Controller 
Link, karta wejścia 
wideo (RGB/kompozyt)

Ethernet, karta wejścia 
wideo (RGB/kompozyt)

Ethernet Komunikacja RS-232 lub 
RS-422 w zależności od 
kabla

Wymiary mm (wys. × szer. × gł.) 300 × 400 × 80 241 × 315 × 48,5 241 × 315 × 48,5 177 × 195 × 48,5 142 × 195 × 54 176 × 223 × 70,5 
(bez przycisku 
awaryjnego)

Strona/szybkie łącze 91/N535 92/N538 93/N539

Kompaktowe sterowniki HMI

Model NB10W NB7W NB5Q NB3Q

Wskaźnik Panoramiczny wyświetlacz LCD TFT 
o przekątnej 10,1 cala

Panoramiczny wyświetlacz LCD TFT 
o przekątnej 7 cali

Wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 
5,6 cala

Wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 
3,5 cala

Rozdzielczość 800 × 480 pikseli 800 × 480 pikseli 320 × 234 pikseli 320 × 240 pikseli

Liczba kolorów 65 536 65 536 65 536 65 536

Pamięć 128 MB (razem z obszarem 
systemowym)

128 MB (razem z obszarem 
systemowym)

128 MB (razem z obszarem 
systemowym)

128 MB (razem z obszarem 
systemowym)

Porty komu-
nikacyjne

Komunikacja 
szeregowa

1 port RS-232C i 
1 port RS-232C/422A/485

1 port RS-232C i 
1 port RS-232C/422A/485

1 port RS-232C i 
1 port RS-232C/422A/485

1 port RS-232C/422A/485

USB (port USB 
główny tylko w 
modelu TW01)

1 port USB główny, 1 port USB 
podrzędny

1 port USB główny, 1 port USB 
podrzędny

1 port USB główny, 1 port USB 
podrzędny

1 port USB główny, 1 port USB 
podrzędny

Ethernet 1 port Ethernet 1 port Ethernet (model TW01) 1 port Ethernet (model TW01) 1 port Ethernet (model TW01) 

Wymiary mm (wys. × szer. × gł.) 210,8 × 268,8 × 54,0 148 × 202 × 46 142 × 184 × 46 103,8 × 129,8 × 52,8

Strona/szybkie łącze 95/N547

Panele operatorskie (HMI) z klawiszami funkcyjnymi

Model NT2S

Typ wyświetlacza Podświetlanie LED ekranu LCD

Liczba klawiszy funkcyjnych (F) 6 lub 20 w zależności od modelu

Liczba znaków 16 × 2 linii

Podłączenie do drukarki Zależnie od modelu

Liczba ekranów Maksymalnie 65 000 (ograniczenie 
pojemnością pamięci)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 6 klawiszy funkcyjnych 60 × 109 × 43
20 klawiszy funkcyjnych 
107 × 107 × 43

Strona/szybkie łącze 97/N527
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NA7/9/12/15 Zintegrowany panel operatorski

Wprowadzanie technologii w życie...

Dynamiczny, intuicyjny i przewidywalny interfejs HMI sprawia, że maszyny 
przemysłowe są bardziej atrakcyjne i konkurencyjne. Interfejs HMI Sysmac umożliwia 
szybsze, sprawniejsze sterowanie i monitorowanie, a także bardziej naturalne, 
aktywne współdziałanie człowieka z maszyną.
• Pełna funkcjonalność dostępna za pośrednictwem całej gamy ekranów 

panoramicznych o przekątnych 7, 9, 12 i 15 cali
• Obudowa w kolorze czarnym lub srebrnym
• Wysoka rozdzielczość (1280 × 800 pikseli w przypadku modeli 12- i 15-calowych, 

800 × 480 pikseli w przypadku modeli 7- i 9-calowych)

Informacje dotyczące zamawiania

Panel operatorski

Akcesoria

Oprogramowanie komputerowe

Wskaźnik Głębia koloru Rozdzielczość Kolor obudowy Oznaczenie

Panoramiczny wyświetlacz LCD TFT 
o przekątnej 15,4 cala

Kompletna 24-bitowa paleta kolorów 1280 × 800 pikseli Srebrny NA5-15W101S

Czarny NA5-15W101B

Panoramiczny wyświetlacz LCD TFT 
o przekątnej 12,1 cala

1280 × 800 pikseli Srebrny NA5-12W101S

Czarny NA5-12W101B

Panoramiczny wyświetlacz LCD TFT 
o przekątnej 9 cali

800 × 480 pikseli Srebrny NA5-9W001S

Czarny NA5-9W001B

Panoramiczny wyświetlacz LCD TFT 
o przekątnej 7 cali

800 × 480 pikseli Srebrny NA5-7W001S

Czarny NA5-7W001B

Typ Pozostałe dane Oznaczenie

Karta pamięci SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Pamięć USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Zapasowa bateria Okres eksploatacji baterii: 5 lat (w temperaturze 25°C). Bateria jest dostarczana oddzielnie. CJ1W-BAT01

Folie antyrefleksyjne Folię mocuje się do ekranu w celu ochrony przed odbiciami rozproszonymi 
i kurzem. 
Cała folia jest bezbarwna i przezroczysta. Jeden zestaw zawiera pięć sztuk folii.

Do modelu NA5-15W NA-15WKBA04

Do modelu NA5-12W NA-12WKBA04

Do modelu NA5-9W NA-9WKBA04

Do modelu NA5-7W NA-7WKBA04

Osprzęt wodoszczelny pod wysokim 
ciśnieniem (UL typu 4X)

Zatwierdzenie UL typu 4X przy grubości paneli od 1,6 do 4,5 mm wymaga 
stosowania osprzętu wodoszczelnego pod wysokim ciśnieniem. 
Do każdego wyświetlacza rozmiaru NA dostępne są cztery modele PWA.

Do modelu NA5-15W NA-15WATW01

Do modelu NA5-12W NA-12WATW01

Do modelu NA5-9W NA-12WATW01

Do modelu NA5-7W NA-12WATW01

Pozostałe dane Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.10 lub nowszej SYSMAC-SE2___

Sysmac Studio HMI Edition 1.10 lub nowsza wersja SYSMAC-HE001L
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Pozostałe dane

*1 Temperatura robocza otoczenia podlega niżej wymienionym ograniczeniom, zależnym od kąta zamontowania.
· Temperatura robocza otoczenia wynosi od 0°C do 40°C, gdy kąt zamontowania w stosunku do poziomu wynosi 0° lub więcej,
  ale mniej niż 45°.
· Temperatura robocza otoczenia wynosi od 0°C do 50°C, gdy kąt zamontowania w stosunku do poziomu wynosi 45° lub więcej,
  ale mniej niż 90°.
· Temperatura robocza otoczenia wynosi od 0°C do 50°C, gdy kąt zamontowania w stosunku do poziomu wynosi 90° lub więcej,
  ale nie więcej niż 135°.

*2 Terminala programowalnego należy używać w przedstawionych niżej zakresach
temperatur i wilgotności.

*3 Terminal programowalny należy przechowywać w przedstawionych niżej zakresach
temperatur i wilgotności.

*4 Aby spełnione były normy UL, należy używać zasilania klasy 2.

Element Dane techniczne

NA5-15W_ NA5-12W_ NA5-9W_ NA5-7W_

Znamionowe napięcie zasilające 24 V DC

Zakres dopuszczalnych napięć zasilania Od 19,2 do 28,8 VDC (24 VDC 20%)

Pobór mocy Maks. 47 W Maks. 45 W Maks. 40 W Maks. 35 W

Temperatura otoczenia Od 0 do 50C *1 *2

Temperatura miejsca składowania Od -20 do 60C *3

Wilgotność środowiska pracy Od 10 do 90% *2

Kondensacja jest niedopuszczalna.

Warunki składowania/eksploatacji Powietrze nie może zawierać gazów żrących.

Stopień zanieczyszczenia 2 lub niższy: JIS B 3502, IEC 61131-2

Odporność na zakłócenia 2 kV na przewodzie zasilającym (zgodnie z normą IEC 61000-4-4)

Odporność na wibracje (podczas pracy) Zgodnie z normą IEC 60068-2-6.
Od 5 do 8,4 Hz z połową amplitudy 3,5 mm oraz od 8,4 do 150 Hz z przyspieszeniem 9,8 m/s2 po 100 minut na każdym z kierunków X, Y, Z 
(współczynnik czasowy 10 minut × czynnik 10 = całkowity czas 100 minut).

Odporność na wstrząsy (podczas pracy) Zgodnie z normą IEC 60028-2-27.
147 m/s2, 3 razy na każdym z kierunków X, Y, Z

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 420 × 291 × 69 mm 340 × 244 × 69 mm 290 × 190 × 69 mm 236 × 165 × 69 mm

Wymiary wewnętrzne panelu 392  × 268  mm
 (poziomo × pionowo)
Grubość panelu: od 1,6 do 6,0 mm

310  × 221  mm 
(poziomo × pionowo)
Grubość panelu: od 1,6 do 6,0 mm

261  × 166  mm 
(poziomo × pionowo)
Grubość panelu: od 1,6 do 6,0 mm

197  × 141  mm 
(poziomo × pionowo)
Grubość panelu: od 1,6 do 6,0 mm

Ciężar Maks. 3,2 kg Maks. 2,3 kg Maks. 1,7 kg Maks. 1,3 kg

Stopień ochrony Elementy sterujące panelu przedniego: typ olejoodporny IP65, UL typu 4X (z użyciem osprzętu wodoszczelnego pod wysokim ciśnieniem (PWA))

Okres eksploatacji baterii Okres eksploatacji baterii: 5 lat w temperaturze 25C
Zegar RTC będzie podtrzymywany maksymalnie przez 5 dni od chwili wystąpienia stanu niskiego naładowania baterii. Zegar RTC będzie 
podtrzymywany po wyjęciu starej baterii przez 5 minut przez bardzo pojemny kondensator. (Tak się dzieje przy założeniu, że zasilanie najpierw 
zostaje włączone przez 5 minut, a następnie wyłączone).

Standardy międzynarodowe UL 508/CSA, norma C22.2, nr 142 *4

Dyrektywa EMC (2004/108/WE) EN 61131-2:2007
Normy stoczniowe LR, DNV i NK
Obudowa olejoodporna klasy IP65, UL typu 4X (tylko panel przedni i przy użyciu osprzętu wodoszczelnego pod wysokim ciśnieniem)
ANSI 12.12.01, klasa 1, dział 2/CSA, norma C22.2
Dyrektywa RoHS (2002/95/WE)
Normy KC, KN 61000-6-2:2012-06 w przypadku EMS oraz KN 61000-6-4:2012-06 w przypadku EMI
RCM
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NS15/NS12/NS10/NS8 Panele operatorskie (HMI) z możliwością skalowania

Zarządzanie maszynami jednym dotknięciem

NS to oznaczenie zaawansowanej serii terminali HMI z szerokim wachlarzem 
monitorów: od monochromatycznego 5,7-calowego STN po 15-calowe monitory TFT. 
Możliwość łatwego programowania i zaawansowane funkcje, takie jak wiele 
możliwości komunikacyjnych, dobra współpraca z naszymi sterownikami PLC 
oraz innymi urządzeniami z wykorzystaniem monitora programu drabinkowego, 
oprogramowanie Smart Active Parts, a także sprawdzona niezawodność.
• Idealna klarowność i szybkie przełączanie ekranów 
• Niezwykła trwałość podświetlenia (do 50 000 godzin) 
• Obsługa języków europejskich, azjatyckich i cyrylicy 
• Łatwe zapisywanie danych w pamięci CompactFlash 
• Duża pamięć (60 MB) 
• Obsługa niektórych sterowników PLC innych firm

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Informacje o tych akcesoriach można znaleźć na: Strona 94.

Pozostałe dane

Typ Oznaczenie

TFT, 15 cali, 1024 × 768 pikseli z obsługą sieci Ethernet Czarny NS15-TX01B-V2

Srebrny NS15-TX01S-V2

TFT, 12 cali, 800 × 600 pikseli bez obsługi Ethernetu Czarny NS12-TS00B-V2

Kość słoniowa NS12-TS00-V2

z obsługą sieci Ethernet Czarny NS12-TS01B-V2

Kość słoniowa NS12-TS01-V2

TFT, 10 cali, 640 × 480 pikseli bez obsługi Ethernetu Czarny NS10-TV00B-V2

Kość słoniowa NS10-TV00-V2

z obsługą sieci Ethernet Czarny NS10-TV01B-V2

Kość słoniowa NS10-TV01-V2

TFT, 8,4 cala, 640 × 480 pikseli bez obsługi Ethernetu Czarny NS8-TV00B-V2

Kość słoniowa NS8-TV00-V2

z obsługą sieci Ethernet Czarny NS8-TV01B-V2

Kość słoniowa NS8-TV01-V2

Element NS15 NS12 NS10 NS8

Typ wskaźnika TFT kolor 15 cali TFT kolor 12 cali TFT kolor 10 cali TFT kolor 8 cali

Rozdzielczość 1024 × 768 (XGA) 800 × 600 (SVGA) 640 × 480 (VGA)

Liczba kolorów 256 (32 768 dla danych obrazu)

Podświetlanie 2 × CCFL 1 × LED

Trwałość podświetlenia Co najmniej 50 000 h

Kąt widzenia Lewa/prawa ±85°, góra 70°, dół 80° Lewa/prawa ±60°, góra 45°, dół 75° Lewa/prawa ±60°, góra 35°, dół 65° Lewa/prawa ±65°, góra 50°, dół 60°

Panel dotykowy Analogowy, rezystancyjny Matrycowy, rezystancyjny

Liczba klawiszy funkcyjnych 3 –

Wymiary mm (wys. × szer. × gł.) 304 × 405 × 75,8 241 × 315 × 48,5 177 × 232 × 48,5

Ciężar maks. 4,2 kg maks. 2,5 kg maks. 2,0 kg

Pamięć danych ekranu 60 MB

Pamięć wewnętrzna Pamięć bitów: 32 767 bitów, pamięć słów: 32 767 słów, pamięć przechowywania: 8192 bity i 8192 słowa 

Interfejs kart pamięci 1 gniazdo ATA, karta pamięci Compact Flash

Podłączenie do drukarki Obsługa standardu PictBridge

Łącze szeregowe (COM1) 1×RS-232

Łącze szeregowe (COM2) 1×RS-232/422/485 1×RS-232

Port USB „Slave” Do programowania i drukowania

Ethernet IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX

Moduł rozszerzający Opcjonalny moduł sieciowy/wideo Opcjonalny moduł wideo

Napięcie zasilania 24 VDC ±15%

Pobór mocy maks. 45 W maks. 25 W

Bateria CJ1W-BAT01

Trwałość baterii 5 lat (przy temp. 25°C)

Klasa ochrony (panel przedni) IP65F (odpowiednik NEMA4)

Spełniane normy UL 1604 klasa 1 popr. 2, cUL, CE, Lloyds, DNV

Środowisko pracy Bez gazów korozyjnych

Odporność na zakłócenia Zgodność z normą IEC6100-4-4, 2 KV (linia zasilająca)

Temperatura otoczenia 0–50°C*1

*1  więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika

Wilgotność środowiska pracy 35%–85% (0–40°C) bez kondensacji, 35%–60% (40–50°C) bez kondensacji 
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NS5 Panele operatorskie (HMI) z możliwością skalowania

Większe możliwości, mniejszy rozmiar

Najmniejszy panel operatorski NS jest dostępny w dwóch wersjach różniących się jasnoś-
cią, przy czym obie są wyposażone w ekrany dotykowe TFT o żywych kolorach. Modele 
z tej serii są wyposażone w złącze USB służące do pobierania/przesyłania projektów, 
mają też możliwość komunikacji za pośrednictwem sieci Ethernet. Jedną z wielkich zalet 
modelu NS jest możliwość skorzystania z unikatowego rozwiązania Smart Active Parts 
(SAP) firmy Omron pozwalającego zaoszczędzić czas podczas konfiguracji, uruchamiania 
i konserwacji maszyny. Rozwiązanie SAP to wstępnie zaprogramowane i przetestowane 
obiekty wizualizacyjne z wbudowanym kodem komunikacyjnym, zapewniające w termi-
nalu HMI wykorzystanie techniki „przeciągnij i upuść”.
• Idealna klarowność i szybkie przełączanie ekranów 
• Niezwykła trwałość podświetlenia (do 75 000 godzin) 
• Obsługa języków europejskich, azjatyckich i cyrylicy 
• Łatwe zapisywanie danych w pamięci CompactFlash 
• Duża pamięć (60 MB) 
• Obsługa niektórych sterowników PLC innych firm

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Informacje o tych akcesoriach można znaleźć na: strona 94.

Pozostałe dane

Typ Oznaczenie

NS5-TQ TFT, 5,7'', 320 × 240 pikseli bez obsługi Ethernetu Czarny NS5-TQ10B-V2

Kość słoniowa NS5-TQ10-V2

z obsługą sieci Ethernet Czarny NS5-TQ11B-V2

Kość słoniowa NS5-TQ11-V2

NS5-SQ TFT, 5,7'', 320 × 240 pikseli bez obsługi Ethernetu Czarny NS5-SQ10B-V2

Kość słoniowa NS5-SQ10-V2

z obsługą sieci Ethernet Czarny NS5-SQ11B-V2

Kość słoniowa NS5-SQ11-V2

Element NS5-TQ NS5-SQ

Typ wskaźnika Kolorowy wyświetlacz TFT 5,7 cala o wysokiej luminancji TFT kolor 5,7 cala

Rozdzielczość 340 × 240 (QVGA)

Liczba kolorów 256 (32 768 dla danych obrazu)

Podświetlanie LED

Trwałość podświetlenia Co najmniej 75 000 h

Kąt widzenia Lewa/prawa ±80°, góra 80°, dół 60°

Panel dotykowy Matrycowy, rezystancyjny

Liczba klawiszy funkcyjnych –

Wymiary mm (wys. × szer. × gł.) 142 × 195 × 54

Ciężar maks. 1,0 kg 

Pamięć danych ekranu 60 MB

Pamięć wewnętrzna Pamięć bitów: 32 767 bitów, pamięć słów: 32 767 słów, pamięć przechowywania: 8192 bity i 8192 słowa

Interfejs kart pamięci 1 gniazdo ATA, karta pamięci Compact Flash

Podłączenie do drukarki Obsługa standardu PictBridge

Łącze szeregowe (COM1) 1 × RS-232

Łącze szeregowe (COM2) 1 × RS-232

Port USB „Slave” Do programowania i drukowania

Sieć Ethernet IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX

Moduł rozszerzający –

Napięcie zasilania 24 VDC ±15%

Pobór mocy maks. 15 W

Bateria CJ1W-BAT01

Trwałość baterii 5 lat (przy temp. 25°C)

Klasa ochrony (panel przedni) IP65F (odpowiednik NEMA4)

Spełniane normy UL 1604 klasa 1 popr. 2, cUL, CE, Lloyds, DNV

Środowisko pracy Bez gazów korozyjnych

Odporność na zakłócenia Zgodność z normą IEC6100-4-4, 2 KV (linia zasilająca)

Temperatura otoczenia 0–50°C*1

*1 Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Wilgotność środowiska pracy 35%–85% (0–40°C) bez kondensacji, 35%–60% (40–50°C) bez kondensacji 
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Panel ręczny NS5 Panele operatorskie (HMI) z możliwością skalowania

Panel ręczny NS5 — przystosowany do użytku w bardzo 
trudnych warunkach

Nowy model panelu operatorskiego serii NS w wersji przenośnej. W oparciu 
o standardową wersję z kolorowym 5,7-calowym ekranem TFT możemy zaoferować 
ręczną wersję urządzenia z serii NS. To urządzenie, udostępniające 10 klawiszy 
funkcyjnych dla najczęściej używanych funkcji i charakteryzujące się stopniem 
ochrony IP65, jest przeznaczone do stosowania w agresywnych środowiskach, 
gdy potrzebna jest swoboda ruchu.
• 10 klawiszy funkcyjnych, 4 połączone „na sztywno” do impulsowania 
• Wyłącznik awaryjny z przodu oraz włącznik z tyłu urządzenia 
• Dobre zabezpieczenie przed wodą, IP65 
• Interfejsy Compact Flash, szeregowy i USB

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Pozostałe dane

Typ Oznaczenie

NSH5 TFT, 5,7", 320 × 240 pikseli Czarny NSH5-SQR10B-V2

Typ Oznaczenie

Wspornik NS chroniący przycisk awaryjny przed przypadkowym uruchomieniem NSH5-ATT01

Wspornik NS do montażu na ścianie NSH5-ATT02

Kabel NS, RS-422, 10 m UL NSH5-422UL-10M

Kabel NS, RS-232, 10 m UL NSH5-232UL-10M

Kabel NS, RS-232, 3 m UL NSH5-232UL-3M

Interfejs kart pamięci 1 gniazdo ATA, karta pamięci Compact Flash

Łącze szeregowe (COM1) 1×RS-232/RS-422A

Port USB „Slave” do programowania

Napięcie zasilania 24 VDC ±15%

Pobór mocy maks. 10 W

Bateria CJ1W-BAT01

Trwałość baterii 5 lat (przy temp. 25°C)

Stopień ochrony IP65*1

*1 więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika

Spełniane normy UL 1604 klasa 1 popr. 2, cUL, CE, Lloyds, odpowiednik NEMA 

Środowisko pracy Bez gazów korozyjnych

Odporność na zakłócenia Zgodność z IEC 61000-4-4: 2 kV (linia zasilająca)

Temperatura otoczenia 0–40°C

Wilgotność środowiska pracy maks. 35%–85% (bez kondensacji)

Odporność na wibracje (podczas pracy) 10–57 Hz z amplitudą 0,075 mm, 57–150 Hz z przyspieszeniem 9,8 m/s2 trzy minuty w każdym kierunku X, Y i Z

Odporność na wstrząsy (podczas pracy) 147 m/s2, trzy razy w kierunkach X, Y i Z

Test upadku*1 Upuszczony z wys. 1 m. Zgodność z JIS B 3502/IEC61131-2
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Akcesoria NS Zintegrowany sterownik/skalowalny interfejs HMI
Informacje dotyczące zamawiania

Typ Opis Oznaczenie

Kabel Kabel szeregowy do programowania XW2Z-S002

Kabel USB do programowania, 2 m CP1W-CN221

Łączenie PT 
ze sterownikiem PLC 
Kabel łączący z PC

Połączenie PT: 9 styków
Połączenie PLC: 9 styków

Długość 2 m XW2Z-200T

Długość 5 m XW2Z-500T

Akcesoria Wejście wideo Wejścia: 4 kanały NTSC/PAL NS-CA001

Wejścia: 2 kanały NTSC/PAL, 1 kanał RGB NS-CA002

Kabel do łączenia NS-CA00_ z konsolą wideo F150-VKP (2 m)

F150-VKP (5 m)

Moduł komunikacyjny Controller Link NS-CLK21

Adapter RS-422A/485 (50 m) CJ1W-CIF11

Adapter RS-422A (500 m) NS-AL002

Powłoki antyrefleksyjne (5 powłok) NS15 NS15-KBA04

NS12/10 NS12-KBA04

NS8 NS7-KBA04

NS5 NT30-KBA04

Antyrefleksyjne powłoki ochronne (5 w pakiecie) NS12/10 NS12-KBA05

NS8 NS7-KBA05

NS5 NT31C-KBA05

Przezroczyste powłoki ochronne (5 w pakiecie) NS15 (1 powłoka) NS15-KBA05N

NS12/10 NS12-KBA05N

NS8 NS7-KBA05N

NS5 NT31C-KBA05N

Powłoka odporna na substancje chemiczne (1 powłoka) NS5 NT30-KBA01

Adapter wyposażenia dodatkowego (Seria NT625C/631/631C do serii NS12) NS12-ATT01

(Seria NT625C/631/631C do serii NS12); czarny NS12-ATT01B

(Seria NT620S/620C/600S do serii NS8) NS8-ATT01

(Seria NT600M/600G/610G/612G do serii NS8) NS8-ATT02

Karta pamięci 128 MB HMC-EF183

256 MB HMC-EF283

512 MB HMC-EF583

Adapter kart pamięci do komputera PC HMC-AP001

Bateria CJ1W-BAT01
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Seria NB Kompaktowe sterowniki HMI

Wielofunkcyjny, ekonomiczny panel HMI

Wysoka jakość i szeroki wybór funkcji to nasza oferta ekonomicznego i wysokowydajnego 
interfejsu HMI. Oprogramowanie NB-Designer do tworzenia aplikacji HMI jest bezpłatne 
i dostępne do pobrania na naszej witrynie. 
• Ekran dotykowy TFT z ponad 65 000 kolorami wyświetlacza
• Dostępny w rozmiarach od 3,5 do 10 cali
• Podświetlenie LED długiej żywotności
• Połączenie szeregowe, USB lub Ethernet
• Obsługa urządzeń pamięci USB (tylko model TW01)
• 128 MB pamięci wewnętrznej
• Grafika wektorowa i rastrowa

Informacje dotyczące zamawiania

Panele HMI

Opcje

Uwaga: Stosowana grubość panelu: od 1,6 do 4,8 mm. 

Nazwa produktu Pozostałe dane Oznaczenie

NB3Q 3,5 cala, LCD TFT, kolorowy, 320 ×240 punktów NB3Q-TW00B

3,5 cala, LCD TFT, kolorowy, 320 ×240 punków, Port USB „Host”, Ethernet NB3Q-TW01B

NB5Q 5,6 cala, LCD TFT, kolorowy, 320 ×234 punktów NB5Q-TW00B

5,6 cala, LCD TFT, kolorowy, 320 ×234 punków, Port USB „Host”, Ethernet NB5Q-TW01B

NB7W 7 cali, LCD TFT, kolorowy, 800 ×480 punktów NB7W-TW00B

7 cali, LCD TFT, kolorowy, 800 ×480 punków, Port USB „Host”, Ethernet NB7W-TW01B

NB10W 10,1 cala, LCD TFT, kolorowy, 800 ×480 punków, Port USB „Host”, Ethernet NB10W-TW01B

Produkt Pozostałe dane Oznaczenie

Kabel połączeniowy NB do PLC Do połączeń NB do PLC przez RS-232C (CP/CJ/CS), 2 m XW2Z-200T

Do połączeń NB do PLC przez RS-232C (CP/CJ/CS), 5 m XW2Z-500T

Do połączeń NB do PLC przez RS-422A/485, 2 m NB-RSEXT-2M

Oprogramowanie Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 (wersja 32/64-bitowa) i wcześniejsze wersje systemu Windows.
Do pobrania z witryny Omron.

NB-Designer

Powłoki ochronne wyświetlacza Model NB3Q zawiera 5 arkuszy NB3Q-KBA04

Model NB5Q zawiera 5 arkuszy NB5Q-KBA04

Model NB7W zawiera 5 arkuszy NB7W-KBA04

Model NB10W zawiera 5 arkuszy NB10W-KBA04

Wyposażenie dodatkowe Uchwyt do montażu do modeli od NT31/NT31C series do NB5Q series NB5Q-ATT01

Model Wykrój panelu (H × V mm)

NB3Q 119,0 (+0,5/–0) × 93,0 (+0,5/–0)

NB5Q 172,4 (+0,5/–0) × 131,0 (+0,5/–0)

NB7W 191,0 (+0,5/–0) × 137,0 (+0,5/–0)

NB10W 258,0 (+0,5/–0) × 200,0 (+0,5/–0)



Seria NB Kompaktowe sterowniki HMI

96

Pozostałe dane

HMI

Działanie

Informacje ogólne

Zgodne kontrolery

Uwaga: Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zob. Podręcznik podłączania urządzenia nadrzędnego (hosta) serii NB (nr kat. V108).

Pozostałe dane NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Typ wskaźnika 3,5 cali LCD TFT 5,6 cali LCD TFT 7 cali LCD TFT 10,1 cala LCD TFT

Rozdzielczość (H × V) 320 × 240 320 × 234 800 × 480 800 × 480 

Liczba kolorów 65 536

Podświetlanie LED

Trwałość podświetlenia 50 000 godzin pracy przy normalnej temperaturze (25C)*1

*1 Szacowany czas, w którym natężenie świecenia LED jest zmniejszane o 50% przy określonej temperaturze i wilgotności pomieszczenia. Jest to typowa wartość.

Panel dotykowy Analogowa powłoka rezystancyjna, rozdzielczość 1024 × 1024, żywotność: 1 milion dotknięć

Wymiary mm (wys. × szer. × gł.) 103,8 × 129,8 × 52,8 142 × 184 × 46 148 × 202 × 46 210,8 × 268,8 × 54,0

Ciężar Maks. 310 g Maks. 315 g Maks. 620 g Maks. 625 g Maks. 710 g Maks. 715 g Maks. 1545 g

Pozostałe dane NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Pamięć wewnętrzna 128 MB (razem z obszarem systemowym)

Interfejs pamięci – USB 
Pamięć

– USB 
Pamięć

– USB 
Pamięć

USB 
Pamięć

Łącze szeregowe (COM1) RS-232C/422A/485 (bez izolacji), 
Odległość transmisji: 
maks. 15 m (RS-232C), 
maks. 500 m (RS-422A/485), 
Złącze: D-Sub 9-stykowe

RS-232C 
Odległość transmisji: maks. 15 m, 
Złącze: D-Sub 9-stykowe

Łącze szeregowe (COM2) – RS-232C/422A/485 (bez izolacji), 
Odległość transmisji: maks. 15 m (RS-232C), 
maks. 500 m (RS-422A/485), 
Złącze: D-Sub 9-stykowe 

Port USB „Host” Odpowiednik USB 2.0 przy pełnej szybkości, typ A, zasilanie wyjściowe 5 V, 150 mA

Port USB „Slave” Odpowiednik USB 2.0 przy pełnej prędkości, typ B, odległość transmisji: 5 m 

Podłączenie do drukarki Obsługa standardu PictBridge

Ethernet – 10/100 base-T – 10/100 base-T – 10/100 base-T 10/100 base-T

Pozostałe dane NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Napięcie zasilania 20,4 do 27,6 VDC (24 VDC -15%/+15%)

Pobór mocy 5 W 9 W 6 W 10 W 7 W 11 W 14 W

Trwałość baterii 5 lat (przy temp. 25C)

Klasa ochrony (panel przedni) Przedni panel operacyjny: IP65 (pyło- i kroploszczelność tylko od przodu panelu)

Spełniane normy Dyrektywy UE (KE), cUL508 

Środowisko pracy Bez gazów korozyjnych.

Odporność na zakłócenia Zgodność z normą IEC61000-4-4, 2 kV (kabel zasilania)

Temperatura otoczenia 0–50C

Wilgotność środowiska pracy 10–90% RH (bez kondensacji)

Marka Seria

OMRON Omron C Series Host Link

Omron CJ/CS Series Host Link

Omron CP Series

Mitsubishi Mitsubishi Q_QnA (Link Port)

Mitsubishi FX-485ADP/485BD/422BD (Multi-station)

Mitsubishi FX0N/1N/2N/3G

Mitsubishi FX1S

Mitsubishi FX2N-10GM/20GM

Mitsubishi FX3U

Mitsubishi Q series (CPU Port)

Mitsubishi Q00J (CPU Port)

Mitsubishi Q06H

Panasonic FP series

Siemens Siemens S7-200

Siemens S7-300/400 (PC Adapter Direct)

Allen-Bradley*1 
(Rockwell) 

*1 Modele AB i GE będą obsługiwane przez oprogramowanie NB-Designer w wersji 1.20 lub
nowszej. 

AB DF1 
AB CompactLogix/ControlLogix

Marka Seria

Schneider Schneider Modicon Uni-TelWay

Schneider Twido Modbus RTU

Delta Delta DVP

LG (LS) LS Master-K Cnet

LS Master-K CPU Direct

LS Master-K Modbus RTU

LS XGT CPU Direct

LS XGT Cnet

GE Fanuc Automation*1 GE Fanuc Series SNP
GE SNP-X

Modbus Modbus ASCII

Modbus RTU

Modbus RTU Slave

Modbus RTU Extend

Modbus TCP
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NT2S Panele operatorskie (HMI) z klawiszami funkcyjnymi

Panele operatorskie (HMI) z dwoma wierszami tekstu, 
6 lub 20 klawiszami funkcyjnymi i jednym lub dwoma 
portami szeregowymi

Urządzenie NT2S to najmniejszy oferowany przez nas panel operatorski HMI. 
Zawiera wyświetlacz LCD 16 x 2 wiersze i 6 lub 20 klawiszy funkcyjnych. 
Posiada ochronną obudowę IP65 oraz opcjonalnie złącze zegar czasu rzeczywistego 
i port drukarki.
• Proste w obsłudze bezpłatne oprogramowanie 
• Niewielki rozmiar i mała głębokość instalacji 
• Zegar czasu rzeczywistego (w zależności od modelu) 
• Złącze drukarki (w zależności od modelu) 
• Ekonomiczne rozwiązanie

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Oprogramowanie

Pozostałe dane

Typ Oznaczenie

Monochromatyczny STN Programowalny 6 klawiszy, czarny NT2S-SF121B-EV2

NT2S-SF122B-EV2

Kontrolowany za 
pomocą sterownika 
PLC

NT2S-SF123B-EV2

Programowalny 20 klawiszy, czarny NT2S-SF125B-E

NT2S-SF126B-E

Kontrolowany za 
pomocą sterownika 
PLC

NT2S-SF127B-E

Typ Opis Oznaczenie

NT2S-SF121/125 i NT3S Port Peripheral CPM, z wyjątkiem CPM2C, 2 m NT2S-CN212-V1 

NT2S-SF121/125 i NT3S Port Peripheral CPM, z wyjątkiem CPM2C, 5 m NT2S-CN215-V1 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Port Peripheral CPM, z wyjątkiem CPM2C, 2 m NT2S-CN222-V1 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Port Peripheral CPM, z wyjątkiem CPM2C, 5 m NT2S-CN225-V2 

NT2S-SF121/125 i NT3S Port Mini-Peripheral CJ1/CS1 i serii CPM2C, 2 m NT2S-CN223-V2 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Port Mini-Peripheral CJ1/CS1 i serii CPM2C, 2 m NT2S-CN224-V1 

NT2S-SF121/125 i NT3S Port szeregowy CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 2 m NT2S-CN232-V1

NT2S-SF121/125 i NT3S Port szeregowy CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 5 m NT2S-CN235-V1

NT2S-SF122/SF126 Port szeregowy CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 2 m NT2S-CN242-V1

Wszystkie modele NT2S i NT3S Kabel szeregowy do programowania, 2 m NT2S-CN002

Typ Oznaczenie

To oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie. Wykorzystuje czcionki systemu Windows, wielojęzykowe narzędzie do importu/eksportu, mapę znaków 
służącą do projektowania własnych znaków i może być używane do dołączania map bitowych do aplikacji.

NTXS

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 60 × 109 × 43 (6 klawiszy funkcyjnych), 107 × 107 × 43 (20 klawiszy funkcyjnych)

Rzeczywisty obszar wyświetlania 56 × 11 mm

Napięcie zasilania 24 VDC ±10%

Panel dotykowy –

Spełniane normy CE, cULus

Liczba wyświetlanych znaków 
(znaki standardowe)

16 znaków × 2 wiersze

Liczba zarejestrowanych ekranów maks. 65 000

Pojemność pamięci danych ekranu 
(standardowa)

24 KB w modelach programowalnych

Pamięć rozszerzenia –

Interfejs kart pamięci –

Pamięć wewnętrzna Dane: 1 tys. słów; pamięć przechowywania: 1 tys. słów

Podłączenie do drukarki Tak

Obsługa urządzeń wielu producentów Obsługa niektórych sterowników PLC innych firm *1

*1 Aby uzyskać listę dostępnych sterowników, należy skontaktować się z firmą Omron.

Czas eksploatacji podświetlenia LED, co najmniej 50 000 h
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Informacje dotyczące zamawiania

Przewody We-Wy

Uwaga: W miejscu [….] wstawić 4-cyfrową wartość długości w cm.

Kształt Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Długość w cm Podłączanie 
przewodów 

Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

FCN24 MIL20 –  –  –  –  – – Proste XW2Z-[....]AD-L

Otwarte końce – – –  –  –  – – nie dotyczy XW2Z-[....]AL-L

FCN40 MIL20 × 2 – – –    –    Proste XW2Z-[....]BH-L01

Odwrócone XW2Z-[....]BH-L02

MIL40 –  –    –  –  Proste XW2Z-[....]BF-L

Otwarte końce – – –  –  –  –  nie dotyczy XW2Z-[....]BN-L

FCN56 MIL20 × 3 – – – –   –  – – Proste XW2Z-[....]CJ-L01

Odwrócone XW2Z-[....]CJ-L02

MIL20 + MIL40 – – – –   – – – – Proste XW2Z-[....]CK-L01

Odwrócone XW2Z-[....]CK-L02

MIL60 – – –  –  –  – – Proste XW2Z-[....]CG-L

MIL20 MIL20 –  –  –  – – – Proste XW2Z-[....]DD-L

Otwarte końce –  –    –  –  nie dotyczy XW2Z-[....]DL-L

Zaciski widełkowe –  –    –  –  nie dotyczy XW2Z-[....]DM-L

MIL34 MIL34 – – – – –  – – – – Proste XW2Z-[....]EE-L

MIL40 MIL20 × 2 – –   –  –  –  Odwrócone XW2Z-[....]FH-L01

Proste XW2Z-[....]FH-L02

MIL40   –    –  –  Proste XW2Z-[....]FF-L

Otwarte końce – – –      –  nie dotyczy XW2Z-[....]FN-L
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Przewody We-Wy XW2Z

XW2Z-_AD-L

XW2Z-_AL-L

XW2Z-_BH-L01

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

24-stykowe złącze FCN 20-stykowe złącze MIL Proste –  – – – – – – – – XW2Z-0050AD-L 

– – –  – – – – – – XW2Z-0100AD-L 

– – – – –  – – – – XW2Z-0200AD-L 

– – – – – – –  – – XW2Z-0300AD-L 

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

24-stykowe złącze FCN Luźne przewody Proste – – –  – – – – – – XW2Z-0100AL-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200AL-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300AL-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Oznaczenie

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

40-stykowe złącze FCN Dwa 20-stykowe złącza MIL Proste  – – – – –  – – – – – XW2Z-0100BH-L01

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0150BH-L01

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200BH-L01

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300BH-L01

– – – –  – – – – –  – XW2Z-0400BH-L01

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500BH-L01

STRONA A STRONA B

B1
(20) (20)

(40) 20

2 1

19(40) (100)

(45) (45)
B12 A12

A1

L

STRONA A

B1
(20)

(40) (100)

(45)

(200)B12 A12

A1

L

B1
(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

B20 A20

A1
CN1 (ŻÓŁTY) CN3

CN3

CN2

CN2

(CZARNY)

L1
L2
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XW2Z-_BH-L02

XW2Z-_BF-L

XW2Z-_BN-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Oznaczenie

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

40-stykowe złącze FCN Dwa 20-stykowe złącza MIL Odwrócone  – – – – –  – – – – – XW2Z-0100BH-L02

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0150BH-L02

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200BH-L02

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300BH-L02

– – – –  – – – – –  – XW2Z-0400BH-L02

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500BH-L02

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

40-stykowe złącze FCN 40-stykowe złącze MIL Proste –  – – – – – – – – XW2Z-0050BF-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100BF-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150BF-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200BF-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300BF-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500BF-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

40-stykowe złącze FCN Luźne przewody Proste – – –  – – – – – – XW2Z-0100BN-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200BN-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300BN-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500BN-L

B1
(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

B20 A20

A1
CN1

L1
L2

(CZARNY) CN2

CN2

CN3

CN3

(ŻÓŁTY)

STRONA A STRONA B

B1
(20) (20)

(40) 40

2 1

39(40) (100)

(45) (45)
B20 A20

A1

L

STRONA A

B1
(20)

(40) (100)

(45)

(200)B20 A20

A1

L
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XW2Z-_CJ-L01

XW2Z-_CJ-L02

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Oznaczenie

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

56-stykowe złącze FCN Trzy 20-stykowe złącza MIL Proste –  – – – – –  – – – – XW2Z-0150CJ-L01

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200CJ-L01

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300CJ-L01

Połączenie PLC Podłączanie 
za pomocą 
zacisków

Podłączanie 
przewodów 

Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Długość w cm (L3) Oznaczenie

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475 50 100 150 250 300

56-stykowe 
złącze FCN

Trzy 20-stykowe 
złącza MIL

Odwrócone –  – – – – –  – – – – –  – – – XW2Z-0150CJ-L02

– –  – – – – –  – – – – –  – – XW2Z-0200CJ-L02

– – –  – – – – –  – – – – –  – XW2Z-0300CJ-L02

B1
(20)

(500)

(250)

(15)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

20

2 1

19
(40) (100)

(45)

B28 A28

A1
CN1

(SZARY)

CN2

CN2

20

2 1

19
CN4

CN4

CN3

CN3

(ŻÓŁTY)

(CZARNY)

L1
L2

B1
(20)

(750)

(500)

(15)

(15)

(15)

(250)

20

2 1

19

20

2 1

19
(40) (100)

(45)

B28 A28

A1
CN1

(SZARY)

CN2

CN2

20

2 1

19
CN4

CN4

CN3

CN3

(ŻÓŁTY)

(CZARNY)

L2

L1

L3
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XW2Z-_CK-L0_

XW2Z-_CG-L

XW2Z-_DD-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Oznaczenie

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

56-stykowe 40-stykowe złącze MIL Proste –  – – – – –  – – – – XW2Z-0150CK-L01

Odwrócone –  – – – – –  – – – – XW2Z-0150CK-L02

Proste – –  – – – – –  – – – XW2Z-0200CK-L01

Odwrócone – –  – – – – –  – – – XW2Z-0200CK-L02

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

56-stykowe złącze FCN 60-stykowe złącze MIL Proste – – –  – – – – – – XW2Z-0100CG-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200CG-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300CG-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

20-stykowe złącze MIL 20-stykowe złącze MIL Proste –  – – – – – – – – XW2Z-0050DD-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100DD-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200DD-L

B1
(20)

(250)
(15)

(15)

(500) 2 1

40 39

(40) (100)

(45)

B28 A28

A1
CN1

(ŻÓŁTY)
20

2 1

19
CN3

CN3

CN2

CN2

(CZARNY)

L1
L2

STRONA A STRONA B

B1
(20) (20)

(40) 60

2 1

59(40) (100)

(45) (45)
B28 A28

A1

L

STRONA A STRONA B
(20) (20)

(40)
20

20 2

2

1

1
19

19

(40) (100)

(45) (45)

L
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XW2Z-_DL-L

XW2Z-_DM-L

XW2Z-0200EE-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

20-stykowe złącze MIL Luźne przewody Proste –  – – – – – – – – XW2Z-0050DL-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100DL-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150DL-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200DL-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300DL-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500DL-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

20-stykowe złącze MIL Luźne przewody z zaciskami 
widełkowymi

Proste –  – – – – – – – – XW2Z-0050DM-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100DM-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150DM-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200DM-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300DM-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500DM-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

34-stykowe złącze MIL 34-stykowe złącze MIL Proste – – – – –  – – – – XW2Z-0200EE-L

STRONA A

1
(20)

(40) (100)

(45)

(200)
19

2

20

L

STRONA A STRONA B

(20) (20)

(40)

20 20

2
11

19

(40) (100)

(45) (300)

L

STRONA A STRONA B
(20) (20)

(40)
34

34 2

2

1

1
33

33

(40) (100)

(45) (45)

L
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XW2Z-_FH-L01

XW2Z-_FH-L02

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Oznaczenie

75 100 200 300 400 500 50 75 175 275 375 475

40-stykowe złącze MIL Dwa 20-stykowe złącza MIL Odwrócone  – – – – –  – – – – – XW2Z-0075FH-L01

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0100FH-L01

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200FH-L01

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300FH-L01

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500FH-L01

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Długość w cm (L2) Oznaczenie

75 100 200 300 400 500 50 75 175 275 375 475

40-stykowe złącze MIL Dwa 20-stykowe złącza MIL Proste  – – – – –  – – – – – XW2Z-0075FH-L02

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0100FH-L02

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200FH-L02

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300FH-L02

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500FH-L02

(20)

(250)

(15)
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(500)

20

2 1

19

40

21

39

20

2 1

19
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CN3

CN2

CN2

(CZARNY)

L1
L2

(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

40

21

39

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

CN1 (CZARNY) CN2

CN2

CN3

CN3

(ŻÓŁTY)

L1
L2
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XW2Z-_FF-L

XW2Z-_FN-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

40-stykowe złącze MIL 40-stykowe złącze MIL Proste  – – – – – – – – XW2Z-0030FF-L

–  – – – – – – – – XW2Z-0050FF-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100FF-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150FF-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200FF-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300FF-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500FF-L

Połączenie PLC Podłączanie za pomocą 
zacisków

Podłączanie przewodów Długość w cm (L1) Oznaczenie

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

40-stykowe złącze MIL Luźne przewody Proste – – –  – – – – – – XW2Z-0100FN-L

– – –  – – – – – XW2Z-0150FN-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200FN-L

– – – – – –  – – – XW2Z-0250FN-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300FN-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500FN-L

STRONA A STRONA B

(20) (20)

(40)
40

40 2

2

1

1
39

39

(40) (100)

(45) (45)

L

STRONA A

1
2

(20)

(40) (100)

(45)

(200)
39

40

L
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Bloki zacisków We-Wy Bloki przewodów i zacisków We-Wy
Bloki zacisków We-Wy

Zaciski we-wy ogólnego przeznaczenia

Zaciski we-wy PLC firmy Omron

Kształt Typ połączenia Liczba punktów Oznaczenie

Wtyk 20 punktów XW2R-P20G-T

34 punkty XW2R-P34G-T

40 punktów XW2R-P40G-T

50 punktów XW2R-P50G-T

60 punktów XW2R-P60G-T

Zacisk 20 punktów XW2R-E20G-T

34 punkty XW2R-E34G-T

40 punktów XW2R-E40G-T

50 punktów XW2R-E50G-T

60 punktów XW2R-E60G-T

Wkręcanie 20 punktów XW2R-J20G-T

34 punkty XW2R-J34G-T

40 punktów XW2R-J40G-T

50 punktów XW2R-J50G-T

60 punktów XW2R-J60G-T

Kształt Typ połączenia Typ modułu we-wy Oznaczenie

Wtyk 32 wejścia firmy Fujitsu (FCN) XW2R-P34G-C1

32 wejścia MIL XW2R-P34G-C2

32 wyjścia firmy Fujitsu (FCN) XW2R-P34G-C3

32 wyjścia MIL XW2R-P34G-C4

Zacisk 32 wejścia firmy Fujitsu (FCN) XW2R-E34G-C1

32 wejścia MIL XW2R-E34G-C2

32 wyjścia firmy Fujitsu (FCN) XW2R-E34G-C3

32 wyjścia MIL XW2R-E34G-C4

Wkręcanie 32 wejścia firmy Fujitsu (FCN) XW2R-J34G-C1

32 wejścia MIL XW2R-J34G-C2

32 wyjścia firmy Fujitsu (FCN) XW2R-J34G-C3

32 wyjścia MIL XW2R-J34G-C4



107

Pr
ze

wo
dy

 i a
kc

es
or

ia

Kable EtherCAT/Ethernet Przewody i akcesoria sieci Ethernet
Kable krosowe EtherCAT z ulepszonym ekranowaniem

Uwaga: W miejscu [.] wstawić 1-znakowy kod długości.

Przewody połączeniowe sieci Ethernet, standardowe złącza RJ45

Uwaga: W miejscu […] wstawić długość w cm.

Przewody połączeniowe sieci Ethernet, złącza RJ45/M12

Uwaga: W miejscu [.] wstawić 1-znakowy kod długości.

Pozostałe dane

Kształt Złącze 1 Złącze 2 Materiał Kabel Kolor Długość w cm Oznaczenie

20 30 50 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2000

M12 proste M12 proste Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

AWG22, 
2 pary

Czarny – –   –    –  – – XS5W-T421-[.]M2-SS

M12 proste RJ45 Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

AWG22, 
2 pary

Czarny – –   –    –  – – XS5W-T421-[.]MC-SS

Kształt Złącze 1 Złącze 2 Materiał Kabel Kolor Długość w cm Oznaczenie

20 30 50 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2000

Standardowy 
RJ45

Standardowy 
RJ45

LSZH Cat 6a, S/
FTP, 4 pary

Niebieski             XS6W-6LSZH8SS[...]CM-B 

Standardowy 
RJ45

Standardowy 
RJ45

LSZH Cat 6a, S/
FTP, 4 pary

Żółty             XS6W-6LSZH8SS[...]CM-Y 

Standardowy 
RJ45

Standardowy 
RJ45

LSZH Cat 6a, S/
FTP, 4 pary

Zielony             XS6W-6LSZH8SS[...]CM-G 

Standardowy 
RJ45

Standardowy 
RJ45

Poliure-
tan (PUR)

Cat 5e, S/
FTP, 4 pary

Zielony – –           XS6W-5PUR8SS[...]CM-G 

Kształt Złącze 1 Złącze 2 Materiał Kabel Kolor Długość w cm Oznaczenie

30 50 100 200 300 500 1000 1500

RJ45 RJ45 Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

Cat 5e z poczwórnym 
ekranowaniem

Błękitny A B C D E G J K XS5W-T421-[.]MD-K

M12 proste M12 proste Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

Cat 5e z poczwórnym 
ekranowaniem

Błękitny – B C D E G J K XS5W-T421-[.]M2-K

M12 proste RJ45 Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

Cat 5e z poczwórnym 
ekranowaniem

Błękitny A B C D E G J K XS5W-T421-[.]MC-K

M12 kątowe M12 kątowe Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

Cat 5e z poczwórnym 
ekranowaniem

Błękitny – B C D E G J K XS5W-T422-[.]M2-K

M12 kątowe RJ45 Polichlo-
rek winy-
lu (PVC)

Cat 5e z poczwórnym 
ekranowaniem

Błękitny A B C D E G J K XS5W-T422-[.]MC-K

Element XS6W-6LSZH8SS_CM-_ XS6W-5PUR8SS_CM-G

Prąd znamionowy (skuteczny) 1 A (przy 50°C)

Napięcie przebicia 1000 VDC przez 60 s (prąd upływu: maks. 1 mA)

Temperatura otoczenia Od –20 do +60°C Od –40 do +85°C

Temperatura miejsca składowania Od –20 do +60°C Od –40 do +85°C

Temperatura otoczenia przy montażu Od 0 do 50°C Od –10 do +60°C

Struktura ochronna IP20 IP20
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Akcesoria Przewody i akcesoria sieci Ethernet
Akcesoria

Przemysłowe koncentratory przełączające

Podrzędne urządzenie przyłączeniowe EtherCAT

Typ Złącze Dane techniczne Kolor Długość Oznaczenie

Przewód instalacyjny sieci Ethernet brak Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (drutowy), 
poliuretan (PUR)

Zielony 100 m WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Przewód instalacyjny sieci Ethernet brak Kat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (linkowy), 
poliuretan (PUR)

100 m WM IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR

Gniazdo sieci Ethernet Gniazdo RJ45 Gniazdo do montażu na szynie DIN jako zacisk 
kabla instalacyjnego w szafie

Szary 60 × 17,5 × 67 mm WM IE-TO-RJ45-FJ-B

Wtyczki sieci Ethernet do montażu 
bez obudowy

Wtyczka RJ45 z metalu do użytku z modelami od AWG22 do AWG26 Chromowany 52 mm WM IE-PS-RJ45-FH-BK

Wtyczki sieci Ethernet do montażu 
bez obudowy

Wtyczka RJ45 
z tworzywa sztucznego

do użytku z modelami od AWG22 do AWG24 Czarny 52 mm XS6G-T421-1

Kształt Funkcje Porty Wykrywanie awarii Napięcie zasilania Oznaczenie

Jakość usługi (QoS):
Priorytet danych sterujących sieci Ethernet/IP
Wykrywanie awarii:
Wykrywanie burzy rozgłoszeniowej i błędów 
LSI 10/100BASE-TX, automatyczne 
negocjowanie parametrów

3 – 24 VDC ±5% W4S1-03B

5 W4S1-05B

 W4S1-05C

Kształt Funkcje Porty Napięcie zasilania Oznaczenie

Tworzenie topologii gwiazdy lub drzewa 
w sieciach EtherCAT.
Obsługa rozproszonego sygnału zegarowego.

3 20,4–28,8 VDC
(24 VDC, od –15 do +20%)

GX-JC03

6 GX-JC06
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WE70 Komunikacja bezprzewodowa

Moduł przemysłowej sieci bezprzewodowej

Urządzenie WE70 wykorzystuje technologię szerokopasmowej modulacji fal 
radiowych do umożliwienia komunikacji między urządzeniami na ograniczonym 
obszarze. Pozwala to użytkownikom poruszać się w obszarze zasięgu i wciąż 
dysponować połączeniem z siecią. Funkcja inteligentnego roamingu umożliwia 
szybkie przełączanie, dzięki czemu poruszające się wyposażenie i obiekty mogą 
się niezawodnie komunikować z dużymi szybkościami.
• Zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g.
• Odporność na zakłócenia i czynniki środowiskowe na tym samym poziomie, 

co w sterownikach PLC.
• Urządzenia wyposażone w oryginalny system zabezpieczeń firmy Omron.
• Sygnały można obserwować dzięki wskaźnikom LED.
• Zgodność ze standardami dotyczącymi fal radiowych na terenie USA, Europy i Chin.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Uwaga: Informacje o przewodach i akcesoriach sieci Ethernet znajdują się na stronie 107

Obszar Typ Oznaczenie

Europa Punkt dostępowy (master) WE70-AP-EU 

Klient (slave) WE70-CL-EU 

Chiny Punkt dostępowy (master) WE70-AP-CN 

Klient (slave) WE70-CL-CN 

Typ Oznaczenie

Uchwyt do montażu na szynie DIN (dla TH35 7.5) WT30-FT001 

Uchwyt do montażu na szynie DIN (dla TH35 15) WT30-FT002 

Kabel przedłużający anteny (5 m) WE70-CA5M 
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Kontrola ruchu i napędy

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Kontroler 
autonomiczny

Jaka struktura kontroli ruchu jest Ci potrzebna?

EtherCAT, MECHATROLINK-II, 
wyjście analogowe 

i impulsowe sterujące

Od 50 W do 1,5 kW Od 50 do 750 W Od 50 W do 5 kW Od 50 W do 1,5 kW

Accurax G5
ML2

Seria G
ML2

Od 50 W do 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

Od 48 do 760 N

Serwonapęd 
liniowy

Accurax G5

Od 100 W do 3 kW

1S

Od 2,55 do 25 Nm

Serwomotor 
zintegrowany

SmartStep2Seria G
A/P

Sekwencja logiczna, ruch, wizja, 
bezpieczeństwo, połączenie z bazą 

danych, robotyka i SECS/GEM

Rozwiązanie 
bezszafkowe

Integracja
funkcji indeksera 

z napędem

Accurax G5
A/P

Od 50 W do 15 kW

Kontroler maszyny

Sterownik
ruchu Trajexia

Zaawansowane 
sterowanie ruchem, 

synchronizacja wieloosiowa

Sterownik maszyny + 
otwarty system operacyjny

Do 64 osi
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Sterownik maszyny IPC

Maksymalnie 256 osi
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Robotyka

Seria NX7/NJ

Kompaktowe sterowniki maszyn
Maksymalnie 4 synchroniczne osie/ 

4 osie PTP
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Seria NX1

Od 50 W do 1,5 kW Od 50 do 750 W

SmartStep2Seria G
A/P

Accurax G5
A/P

Od 50 W do 15 kW Od 50 W do 5 kW Od 50 W do 1,5 kW

Accurax G5
ML2

Seria G
ML2

Od 50 W do 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

Od 48 do 760 N

Serwonapęd
liniowy

Accurax G5

Od 100 W do 3 kW

1S

Od 2,55 do 25 Nm

Serwomotor 
zintegrowany

Rozwiązanie
bezszafkowe

Nowość Nowość

112

F422
Strona 116

Kontrolery ruchu

KONTROLERY RUCHU

Kontroler maszyny

• Zintegrowana logika i obsługa ruchu w jednym procesorze Intel

• Skalowalna kontrola ruchu: Procesory dla 2 do 256 osi

• Pełna zgodność z normami IEC 61131-3

• Bloki funkcyjne z certyfikatem PLCopen do sterowania ruchem

• Zaawansowane funkcje ruchu i robotyki

• Wbudowane porty EtherCAT i EtherNet/IP

H278, H269, H245, H277
Strona 21, 39, 31, 25

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


MECHATROLINK-IIEtherCAT

Metoda sterowania napędem?

Sterujące wyjście impulsowe

Na podstawie 
sterownika PLC firmy OMRON

Od 50 W do 15 kW Od 50 do 750 W

Accurax G5
EtherCAT

Od 48 do 760 N

Serwonapęd liniowy
Accurax G5

SmartStep2Seria G
A/P

Accurax G5
ML2

Seria G
ML2

Od 50 W do 5 kW Od 50 W do 1,5 kW

Accurax G5
A/P

Od 50 W do 15 kW Od 50 W do 1,5 kWOd 100 W do 3 kW

1S

NC EtherCAT

Zastosowania PTP 
jedno- lub wieloosiowe 

z interpolacją liniową i kołową

NC MECHATROLINK-II

Zastosowania „punkt do punktu” 
jedno- lub wieloosiowe

NC

Zastosowania „punkt do punktu” 
dla maksymalnie 4 osi

Zaawansowane 
sterowanie ruchem, 

pozycjonowanie, 
synchronizacja wieloosiowa

Trajexia-PLC

Od 50 do 750 W

SmartStep2Seria G
A/P

Accurax G5
A/P

Od 50 W do 15 kW Od 50 W do 1,5 kWOd 50 W do 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

Od 48 do 760 N

Serwonapęd liniowy
Accurax G5

Od 100 W do 3 kW

1S Accurax G5
ML2

Seria G
ML2

Od 50 W do 5 kW Od 50 W do 1,5 kW
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F426
Strona 125

F425
Strona 123

F429, F432
Strona 126/127

F434
Strona 119
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Kontrolery ruchu

Model Sterownik maszyny IPC Seria NX7/NJ Seria NX1 Trajexia stand-alone NC EtherCAT

Sterownik hybrydowy: 
sterownik maszyny + otwarty 
system operacyjny

Funkcje sekwencji logicznej, 
ruchu, robotyki i połączenia 
z bazą danych

Kompaktowy sterownik 
maszyn do sterowania 
sekwencjonowaniem 
logicznym i ruchem

Zaawansowany, 
autonomiczny kontroler ruchu

16-osiowy kontroler 
pozycjonowania z „punktu 
do punktu”

Metoda sterowania osiami EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT, MECHATROLINK-II, 
wyjście analogowe 
i impulsowe sterujące

EtherCAT

Liczba osi 16, 32, 64 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 2, 4, 8 (4 synchroniczne osie 
i 4 PTP)

4, 16, 64 2, 4, 8, 16

Stosowany serwonapęd 1S, Accurax G5/EtherCAT i serwomotor zintegrowany Accurax G5, seria G 
i SmartStep2

Accurax G5, 1S

Zastosowanie Synchronizacja osi Synchronizacja osi, 
w tym robotyki

Zastosowania „punkt do 
punktu” i synchronizacja osi

Zaawansowana kontrola 
ruchu, pozycjoner, ELS, 
przesunięcie fazowe, 
rejestracja

Od prostego do 
wieloosiowego 
pozycjonowania z „punktu 
do punktu” z interpolacją 
liniową i kołową

Tryb sterowania 
serwonapędem

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Seria PLC Sterownik maszyny IPC Seria NX7/NJ Seria NX1 Autonomiczny sterownik 
ruchu: transmisja szeregowa 
i wbudowana obsługa sieci 
Ethernet/IP, opcjonalna 
obsługa sieci PROFIBUS-DP, 
DeviceNet i CANopen

CJ

Strona/szybkie łącze 21/H278 39, 31/H269, H245 25/H277 116/F422 119/F434

Kontrolery ruchu

Model Trajexia-PLC NC MECHATROLINK-II CJ1W-NC__ 3 CJ1W-NC_ _ 4

Zaawansowany wieloosiowy 
kontroler ruchu w sterowniku 
PLC

16-osiowy kontroler 
pozycjonowania z „punktu 
do punktu”

4-osiowy kontroler 
pozycjonowania z punktu 
do punktu

4-osiowy kontroler 
pozycjonowania z punktu 
do punktu z synchronizacją

Metoda sterowania osiami MECHATROLINK-II MECHATROLINK-II Sterujące wyjście impulsowe Sterujące wyjście impulsowe

Liczba osi 4, 30 2, 4, 16 1, 2, 4 2, 4

Stosowany serwonapęd Accurax G5 i seria G Accurax G5 i seria G Accurax G5, seria G 
i SmartStep2

Accurax G5, seria G 
i SmartStep2

Zastosowanie Zaawansowana kontrola 
ruchu, pozycjoner, ELS, 
przesunięcie fazowe, 
rejestracja

Od prostego pozycjonowania 
z „punktu do punktu” do 
wieloosiowych systemów 
pozycjonowania PTP

Pozycjonowanie z „punktu 
do punktu”

Z „punktu do punktu” 
z możliwością złożonych 
interpolacji

Tryb sterowania 
serwonapędem

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Pozycja, prędkość i moment 
obrotowy

Pozycja w otwartej pętli 
z interpolacją liniową

Pozycja w otwartej pętli 
z interpolacją liniową i kołową

Seria PLC CJ CJ i CS1 CJ i CS1 CJ

Strona/szybkie łącze 123/F425 125/F426 126/F429 127/F432

Tabela wyboru Kontrolery ruchu
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Zaawansowany, autonomiczny kontroler ruchu 
za pomocą sieci EtherCAT

• Idealne sterowanie ruchem do 64 osi. Skalowalność dzięki modułom głównym sieci 
EtherCAT dla 4, 16 i 64 osi

• Sterowanie położeniem, prędkością i momentem obrotowym
• Sterownik wielozadaniowy zdolny jednocześnie wykonywać nawet 22 zadania 
• Zaawansowana kontrola ruchu, na przykład liniowa, kołowa, spiralna i sferyczna 

interpolacja, elektroniczne krzywki CAM i przekładnie, za pośrednictwem prostych 
poleceń sterujących

• Sterowanie serwonapędami, falownikami, systemami wizyjnymi i modułami 
rozproszonymi We/Wy za pośrednictwem pojedynczej sieci EtherCAT

• Obsługa połączeń EtherNet/IP
• Zaawansowane narzędzia do szukania błędów, w tym funkcje śledzenia danych 

i oscyloskopu 
• Otwarte standardy komunikacji: Transmisja szeregowa i wbudowana obsługa sieci 

EtherNet/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet i CANopen
Informacje dotyczące zamawiania

Kontroler ruchu Trajexia 

Trajexia — moduły sterowania osiami

Nazwa Oznaczenie

Moduł kontroli ruchu Trajexia — do 64 osi (dołączony moduł końcowy Trajexia TJ1-TER) TJ2-MC64

Moduł kontroli ruchu Trajexia — do 16 osi. (dołączony moduł końcowy Trajexia TJ1-TER) TJ1-MC16

Moduł kontroli ruchu Trajexia — do 4 osi (dołączony moduł końcowy Trajexia TJ1-TER) TJ1-MC04

Moduł zasilający system Trajexia, 100–240 VAC CJ1W-PA202

Moduł zasilający system Trajexia, 24 VDC CJ1W-PD022

Nazwa Oznaczenie

Moduł główny Trajexia EtherCAT (maks. 64 serwonapędy)*1

*1 Obecnie przy użyciu kontrolera ruchu TJ2-MC64 z oprogramowaniem układowym 2.0132 liczba serwonapędów jest ograniczona do 32.

TJ2-ECT64

Moduł główny Trajexia EtherCAT (maks. 16 serwonapędów) TJ2-ECT16

Moduł główny Trajexia EtherCAT (maks. 4 serwonapędy) TJ2-ECT04

Moduł główny Trajexia MECHATROLINK II (maks. 16 urządzeń)*2

*2 Przez kontroler ruchu TJ2-MC64 obsługiwane są moduły TJ1-ML04 i TJ1-ML16 V2 (wersja 2) i mające numer seryjny równy 091019 (RRMMDD) lub większy.

TJ1-ML16

Moduł główny Trajexia MECHATROLINK II (maks. 4 urządzenia)*2 TJ1-ML04

Moduł Trajexia osi swobodnych (dla 2 urządzeń) TJ1-FL02

HMI
z serii NS

Kontroler ruchu

Sterownik PLC z serii CJ

Cyfrowe We/Wy

Host-link

Ethernet
Moduł główny
PROFIBUS-DP

Moduł główny
DeviceNet

Urządzenia
CANopen

Magistrala komunikacyjna

Oprogramowanie komputerowe:
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

Serwonapęd
Accurax G5

Serwomotory
Accurax G5

Wejście

Szybkie wejścia 
rejestrujące, wyłączniki 
początkowe (home 
switch) i krańcowe... Falownik MX2

ADR ADR ADR ADR

We/Wy SmartSlice

SW1 SW2

A/B
CN1

CN2

GRT1-ML2
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Trajexia — moduły komunikacyjne

EtherCAT — urządzenia pokrewne

Serwonapędy i falowniki

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania znajdują się w sekcjach poświęconych serwonapędom i falownikom.

System We/Wy SmartSlice 

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące akcesoriów można znaleźć w katalogu systemów automatyki

Bloki modułów We/Wy serii GX

Uwaga: Bloki modułów We/Wy serii GX są obsługiwane wyłącznie za pomocą kontrolera ruchu T2-MC64 z oficjalnym oprogramowaniem układowym w wersji nowszej niż 2.0132.

System wizyjny

Nazwa Oznaczenie

Trajexia — moduł podrzędny sieci DeviceNet TJ1-DRT

Moduł slave sieci PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Moduł Trajexia CANopen TJ1-CORT

Nazwa Oznaczenie

Serwonapęd Accurax G5 z wbudowanym modułem EtherCAT R88D-KN___-ECT

Falownik MX2 z opcjonalną kartą EtherCAT Falownik 3G3MX2-A_

Opcjonalna karta EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Funkcja Opis Oznaczenie

Moduł interfejsu SmartSlice Moduł interfejsu SmartSlice EtherCAT GRT1-ECT

Płytka końcowa, jedna sztuka dla każdego interfejsu 
magistrali 

GRT1-END

4 wejścia NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GRT1-ID4 

4 wejścia PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GRT1-ID4-1

8 wejść NPN 24 VDC, 4 mA, złącze 1-przewodowe + 4xG GRT1-ID8

8 wejść PNP 24 VDC, 4 mA, złącze 1-przewodowe + 4xV GRT1-ID8-1

4 wejścia AC 110 VAC, złącze 2-przewodowe GRT1-IA4-1

4 wejścia AC 230 VAC, złącze 2-przewodowe GRT1-IA4-2

4 wyjścia NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 2-przewodowe GRT1-OD4

4 wyjścia PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 2-przewodowe GRT1-OD4-1

4 wyjścia NPN z zabezpieczeniem przed zwarciem 24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe GRT1-OD4G-1

4 wyjścia NPN z zabezpieczeniem przed zwarciem 24 VDC, 2 A, złącze 2-przewodowe GRT1-OD4G-3

8 wyjść NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4xV GRT1-OD8

8 wyjść PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4xG GRT1-OD8-1

8 wyjść PNP z zabezpieczeniem przed zwarciem 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4xG GRT1-OD8G-1

2 wyjścia przekaźnikowe 240 VAC, 2 A, styki normalnie otwarte GRT1-ROS2

2 wejścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–0 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-AD2

2 wyjścia analogowe, napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V GRT1-DA2V

2 wyjścia analogowe, prądowe 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-DA2C

2 wejścia Pt100 Pt100, złącze 2- lub 3-przewodowe GRT1-TS2P

2 wejścia Pt1000 Pt1000, złącze 2- lub 3-przewodowe GRT1-TS2K

2 wejścia termoparowe Typu B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2 z kompensacją spoiny odniesienia GRT1-TS2T

Nazwa Oznaczenie

16 wejść NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-ID1611

16 wejść PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-ID1621

16 wyjść NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-OD1611

16 wyjść PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-OD1621

8 wejść i 8 wyjść, NPN 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 1-przewodowe GX-MD1611

8 wejść i 8 wyjść, PNP 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 1-przewodowe GX-MD1621

16 wejść NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GX-ID1612

16 wejść PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GX-ID1622

16 wyjść NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-OD1612

16 wyjść PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-OD1622

8 wejść i 8 wyjść, NPN 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-MD1612

8 wejść i 8 wyjść, PNP 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-MD1622

16 wyjść przekaźnikowych 250 VAC, 2 A, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-OC1601

4 wejścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 4–20 mA GX-AD0471

2 wyjścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 4–20 mA GX-DA0271

2 wejścia enkodera typu otwarty kolektor Wejście 500 kHz typu otwarty kolektor GX-EC0211

2 wejścia typu Line Driver enkodera Wejście typu Line Driver 4 MHz GX-EC0241

Nazwa Opis Oznaczenie

System wizyjny z interfejsem EtherCAT NPN FZM1-350-ECT

PNP FZM1-355-ECT

Kamera inteligentna z interfejsem EtherCAT Kamera NPN/kolor FQ-MS120-ECT

Kamera NPN/monochromatyczna FQ-MS120-M-ECT

Kamera PNP/kolor FQ-MS125-ECT

Kamera PNP/monochromatyczna FQ-MS125-M-ECT
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Uwaga: Systemy wizyjne są obsługiwane wyłącznie za pomocą kontrolera ruchu T2-MC64 z oficjalnym oprogramowaniem układowym w wersji nowszej niż 2.0132.

MECHATROLINK-II — urządzenia pokrewne

Serwonapędy i falowniki

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania znajdują się w sekcjach poświęconych serwonapędom i falownikom.

System We/Wy SmartSlice

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące akcesoriów można znaleźć w katalogu systemów automatyki

Kable MECHATROLINK-II

Oprogramowanie komputerowe

Nazwa Oznaczenie

Serwonapęd Accurax G5 z wbudowanym modułem ML-II R88D-KN___-ML2

Serwonapęd serii G z wbudowanym modułem ML-II R88D-GN__H-ML2

Falownik MX2 z opcjonalną płytką MECHATROLINK-II Falownik 3G3MX2-A_

Opcjonalna płytka ML2 3G3AX-MX2-MRT

Funkcja Opis Oznaczenie

Moduł interfejsu SmartSlice Moduł interfejsu SmartSlice MECHATROLINK II GRT1-ML2*1

*1 Moduł GRT1-ML2 obsługuje segmenty GRT1-IA4-1, GRT1-IA4-2, GRT1-OD4G-3, GRT1-TS2P, GRT1-TS2K i GRT1-TS2T tylko w połączeniu z kontrolerem ruchu TJ2-MC64. Elementy te nie są
obsługiwane w połączeniu z kontrolerem ruchu TJ1-MC16/04.

Płytka końcowa, jedna sztuka dla każdego interfejsu 
magistrali 

GRT1-END

4 wejść NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GRT1-ID4 

4 wejść PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GRT1-ID4-1

8 wejść NPN 24 VDC, 4 mA, złącze 1-przewodowe + 4xG GRT1-ID8

8 wejść PNP 24 VDC, 4 mA, złącze 1-przewodowe + 4xV GRT1-ID8-1

4 wejścia AC 110 VAC, złącze 2-przewodowe GRT1-IA4-1

4 wejścia AC 230 VAC, złącze 2-przewodowe GRT1-IA4-2

4 wyjścia NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 2-przewodowe GRT1-OD4

4 wyjścia PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 2-przewodowe GRT1-OD4-1

4 wyjścia NPN z zabezpieczeniem przed zwarciem 24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe GRT1-OD4G-1

4 wyjścia NPN z zabezpieczeniem przed zwarciem 24 VDC, 2 A, złącze 2-przewodowe GRT1-OD4G-3

8 wyjść NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4xV GRT1-OD8

8 wyjść PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4xG GRT1-OD8-1

8 wyjść PNP z zabezpieczeniem przed zwarciem 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe + 4xG GRT1-OD8G-1

2 wyjść przekaźnikowych 240 VAC, 2 A, styki normalnie otwarte GRT1-ROS2

2 wejścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-AD2

2 wyjścia analogowe, napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V GRT1-DA2V

2 wyjścia analogowe, prądowe 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-DA2C

2 wejścia Pt100 Pt100, złącze 2- lub 3-przewodowe GRT1-TS2P

2 wejścia Pt1000 Pt1000, złącze 2- lub 3-przewodowe GRT1-TS2K

2 wejścia Thermocouple Typu B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2 z kompensacją spoiny odniesienia GRT1-TS2T

Nazwa Uwagi Oznaczenie

Kable MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Terminator MECHATROLINK-II Rezystor końcowy JEPMC-W6022

Repeater MECHATROLINK-II Repeater sieciowy JEPMC-REP2000

Pozostałe dane Oznaczenie

CX-Motion Pro w wersji 1.3.3 lub nowszej Program CX-One

Trajexia Studio*1 w wersji 1.3.3 lub nowszej
*1 Oprogramowanie CX-One z dołączonym programem Trajexia Studio nosi nazwę CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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CJ1W-NC_8_ Sterowanie za pomocą EtherCAT

Wieloosiowy kontroler pozycjonowania z punktu 
do punktu za pośrednictwem sieci EtherCAT

• Moduły pozycjonujące z 2, 4, 8 lub 16 osiami
• Modele NC_82 obsługują do 64 dodatkowych węzłów: falowników, systemów 

wizyjnych i modułów rozproszonych We/Wy
• Interpolacja liniowa i kołowa
• Liniowe i nieskończone zarządzanie osiami
• Języki: programowania: kod drabinkowy i bloki funkcji logicznych. Bloki funkcyjne 

kontroli ruchu z certyfikatem PLCopen
• Moduł może wykonywać różne sekwencje operacji na danych w pamięci operacyjnej.
• Oprogramowanie CX-Programmer do konfiguracji modułu, konfiguracji sieci 

EtherCAT i programowania PLC

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł pozycjonujący

EtherCAT — urządzenia pokrewne

Serwonapęd i falownik 

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania znajdują się w sekcjach poświęconych serwonapędom i falownikom.

Bloki modułów We/Wy serii GX

Nazwa Oznaczenie

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 16 osi + 64 węzły zdalnego We/Wy CJ1W-NCF82

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 8 osi + 64 węzły zdalnego We/Wy CJ1W-NC882

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 4 osie + 64 węzły zdalnego We/Wy CJ1W-NC482

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 16 osi CJ1W-NCF81

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 8 osi CJ1W-NC881

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 4 osie CJ1W-NC481

Moduł pozycjonujący — EtherCAT — 2 osie CJ1W-NC281

Nazwa Oznaczenie

Serwonapęd Accurax G5 z wbudowanym modułem EtherCAT R88D-KN_ _ _-ECT

Falownik MX2 z opcjonalną kartą EtherCAT Falownik 3G3MX2-A_

Opcjonalna karta EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Nazwa Oznaczenie

16 wejść NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-ID1611

16 wejść PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-ID1621

16 wyjść NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-OD1611

16 wyjść PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-OD1621

8 wejść i 8 wyjść, NPN 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 1-przewodowe GX-MD1611

8 wejść i 8 wyjść, PNP 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 1-przewodowe GX-MD1621

Serwomotor 
Accurax serii G5

Oprogramowanie
komputerowe: Program CX-One

Serwonapęd 
Accurax G5

Seria CJ: Moduł pozycjonujący
NC EtherCAT

Długość maks.
100 m

ADR ADR ADR ADR

We/WyWejścia sygnału 
zewnętrznego

Szybkie wejścia 
rejestrujące, 
wyłączniki 
początkowe (home 
switch) i krańcowe...

Serie falowników MX2

‚o‚v‚q

‚`‚k‚l

‚q‚t‚m

‚g‚š

‚` ‚o‚q‚f

‚q‚t‚m ‚r‚s‚n‚o
‚q‚d‚r‚d‚s

‚R‚f‚R‚l‚w‚Q ?@‚h‚m‚u‚d‚q‚s‚d‚q
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Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania można znaleźć w katalogu systemów automatyki.

System wizyjny

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania można znaleźć w dokumentacji systemu wizyjnego.

Oprogramowanie komputerowe

16 wejść NPN 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GX-ID1612

16 wejść PNP 24 VDC, 6 mA, złącze 3-przewodowe GX-ID1622

16 wyjścia NPN 24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-OD1612

16 wyjścia PNP 24 VDC, 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-OD1622

8 wejść i 8 wyjść, NPN 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-MD1612

8 wejść i 8 wyjść, PNP 24 VDC, wejście 6 mA, wyjście 500 mA, złącze 3-przewodowe GX-MD1622

16 wyjść przekaźnikowych 250 VAC, 2 A, złącze 1-przewodowe, rozszerzalne GX-OC1601

4 wejścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 4–20 mA GX-AD0471

2 wyjścia analogowe, prądowe/napięciowe ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 4–20 mA GX-DA0271

2 wejścia enkodera typu otwarty kolektor Wejście 500 kHz typu otwarty kolektor GX-EC0211

2 wejścia typu Line Driver enkodera Wejście typu Line Driver 4 MHz GX-EC0241

Nazwa Opis Oznaczenie

System wizyjny z interfejsem EtherCAT NPN FZM1-350-ECT

PNP FZM1-355-ECT

Pozostałe dane Oznaczenie

CX-One w wersji 4 lub nowszej Program CX-One

CX-Programmer w wersji 9.12 lub nowszej CX-Programmer

Nazwa Oznaczenie
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2,5-osiowy kontroler ruchu Trajexia Sterowanie za pomocą interfejsu

Autonomiczny kontroler ruchu do kompaktowych 
maszyn o prostej budowie

• Idealne sterowanie ruchem na 2 osiach
• Sterowanie położeniem, prędkością i momentem obrotowym
• Port szeregowy osi głównego kodera
• Sterownik wielozadaniowy zdolny jednocześnie wykonywać nawet 22 zadania.
• 2 wejścia szybkiej rejestracji
• Ruch po jednej osi i interpolacja osi
• Elektroniczne krzywki CAM i przekładnie
• Podstawowe programowanie ruchu i dedykowane polecenia do obsługi ruchu
• Otwarte standardy komunikacji: Port szeregowy i wbudowana obsługa sieci 

EtherNet/IP, opcjonalna obsługa sieci PROFIBUS-DP, DeviceNet i CANopen 

Informacje dotyczące zamawiania

C

Moduły komunikacyjneModuł zasilającyA D

Moduł końcowy 
(dostarczany z jednostką centralną)

Serwonapęd Accurax G5  
analogowy/impulsowyKabel interfejsu

B

FE

Kabel interfejsuE

Moduł kontrolera 
ruchu

Moduł interfejsu G5



2,5-osiowy kontroler ruchu Trajexia Sterowanie za pomocą interfejsu
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System Trajexia

Moduł zasilający

Moduł kontrolera ruchu

Moduł interfejsu G5

Moduł komunikacyjny

Uwaga: TJ2-MC02 obsługuje maksymalnie jeden moduł TJ1-CORT.
TJ2-MC02 obsługuje maksymalnie jeden moduł TJ1-PRT lub TJ1-DRT. Nie jest możliwa ich równoczesna obsługa.

Akcesoria

Urządzenie związane z serwonapędem

Oprogramowanie komputerowe

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

A Moduł zasilający do systemu Trajexia (100-240 VAC) CJ1W-PA202

Moduł zasilający do systemu Trajexia (24 VDC) CJ1W-PD025

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

B Moduł kontrolera ruchu Trajexia, maks. 64 osie (z dołączonym modułem końcowym Trajexia TJ1-TER) TJ2-MC64

Moduł kontrolera ruchu Trajexia, maks. 2 osie (z dołączonym modułem końcowym Trajexia TJ1-TER) TJ2-MC02

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

C Moduł interfejsu G5 TJ2-KS02

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

D Trajexia — moduł podrzędny sieci DeviceNet TJ1-DRT

Moduł slave sieci PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Moduł Trajexia CANopen TJ1-CORT

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

E Kabel interfejsu 1 m TJ2-KC01M

3 m TJ2-KC03M

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

F Serwonapęd Accurax G5 analogowy/impulsowy (od 100 W do 15 kW) R88D-KT_

Dane techniczne Oznaczenie

CX-Motion Pro (wersja 1.4.2 lub nowsza) Program CX-One

Trajexia Studio*1 (wersja 1.4.2 lub nowsza)
*1 Oprogramowanie CX-One z dołączonym programem Trajexia Studio nosi nazwę CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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Trajexia-PLC CJ1W-MC472/MCH72 Sterowanie za pomocą MECHATROLINK-II

Moduł kontroli ruchu Trajexia zintegrowany 
z dotychczasowym sterownikiem PLC

Trajexia — rodzina zaawansowanych kontrolerów ruchu została poszerzona 
o kompaktowy i zintegrowany model. Poznaj Trajexia-PLC — kontroler ruchu 
cechujący się elastycznością i modułowością sterowników PLC firmy Omron oraz 
niezwykłymi funkcjami sterowania ruchem udostępnianymi przez platformę Trajexia.
• Kontrola do 30 osi fizycznych
• Sterowanie serwonapędami i falownikami za pośrednictwem pojedynczej sieci 

kontroli ruchu
• Zaawansowana kontrola ruchu — na przykład sterowanie CAM, kontrola 

rejestracji, interpolacja i synchronizacja osi za pośrednictwem prostych poleceń 
sterujących

• Port szeregowy zewnętrznego kodera
• Wbudowane cyfrowe wejścia/wyjścia
• Wymiana danych We/Wy z jednostką centralną sterownika PLC

Informacje dotyczące zamawiania

Kontroler ruchu

Urządzenia pokrewne: sieć MECHATROLINK-II

Serwonapęd

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania znajdują się w sekcjach poświęconych serwonapędom i falownikom.

Nazwa Oznaczenie

Moduł kontroli ruchu Trajexia, do 30 osi MECHATROLINK-II CJ1W-MCH72

Moduł kontroli ruchu Trajexia, do 4 osi MECHATROLINK-II CJ1W-MC472

Nazwa Oznaczenie

Serwonapęd Accurax G5 z wbudowanym modułem ML-II R88D-KN___ -ML2

Serwonapęd serii G z wbudowanym modułem ML-II R88D-GN__H-ML2

Falownik MX2 z opcjonalną płytką MECHATROLINK-II Falownik 3G3MX2-A_

Opcjonalna płytka MECHATROLINK-II 3G3AX-MX2-MRT

Oprogramowanie komputerowe:
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

HMI
z serii NS

Rezystor kończący

Serwonapęd analogowy/
impulsowy Serwomotory

Serwonapęd analogowy/
impulsowy serwonapęd

Wejście

Moduł kontrolera ruchu
CJ1W-MC472 — 4 osie — 
CJ1W-MCH72 — 30 osi —

Cyfrowe We/Wy

Wejście/wyjście enkodera

Szybkie wejścia 
rejestrujące, wyłączniki 
początkowe (home 
switch) i krańcowe...

Ethernet/szeregowy

Seria CJ1

MECHATROLINK-II

G

IM

S P

COM

X10

3
2

10
ADR

AC SE R STEROWNIK VO

X1

67
8

9 0 1

2
3

4
5

Seria G 
Serwonapęd

Seria G 
Serwomotory
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Kable MECHATROLINK-II

Oprogramowanie komputerowe

Nazwa Uwagi Oznaczenie

Kable MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Terminator MECHATROLINK-II Rezystor końcowy JEPMC-W6022

Repeater MECHATROLINK-II Repeater sieciowy JEPMC-REP2000

Pozostałe dane Oznaczenies

CX-Motion Pro w wersji 1.3.3 lub nowszej Program CX-One

Trajexia Studio*1 w wersji 1.3.3 lub nowszej
*1 Oprogramowanie CX-One z dołączonym programem Trajexia Studio nosi nazwę CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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CJ1W-NC_71 Sterowanie za pomocą MECHATROLINK-II

2-, 4- i 16-osiowy kontroler pozycjonowania z punktu 
do punktu za pośrednictwem sieci MECHATROLINK-II

NCF_71 to kontroler o ogromnych możliwościach, przygotowany do aplikacji 
pozycjonowania z punktu do punktu. Działa w połączeniu z magistralą sieci
MECHATROLINK-II, co pozwala ograniczyć koszty związane z programowaniem, 
rozbudowywaniem i konserwacją. Współpracuje z otwartymi blokami funkcyjnymi PLC.
• Sterowanie położeniem, prędkością i momentem obrotowym.
• Języki: programowania: kod drabinkowy i bloki funkcji logicznych. 

Współpracuje z otwartymi blokami funkcyjnymi PLC.
• Graficzne bloki funkcyjne dla terminali HMI firmy Omron skracają czas prac inżynierskich.
• Dostęp do całego systemu z jednego punktu. Konfiguracja sieciowa, konfigurowanie 

i monitorowanie serwonapędów oraz programowanie sterowników PLC.

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł pozycjonujący

Urządzenia pokrewne MECHATROLINK-II

Serwonapęd

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania znajdują się 
w sekcji poświęconej serwonapędom.

Kable MECHATROLINK-II

Oprogramowanie komputerowe

G

IM

S P

COM

X10

3
2

10
ADR

AC SE R STEROWNIK VO

X1

67
8

9 0 1

2
3

4
5

Seria G
Serwonapęd

Moduł pozycjonujący
z serii CJ

CJ1W-NC_71

Rezystor kończący

Oprogramowanie komputerowe: 
Program CX-One

MECHATROLINK-II

Maks. 2–16 osi

Wejście

Szybkie wejścia 
rejestrujące, wyłączniki 
początkowe (home 
switch) i krańcowe...

Serwonapęd analogowy/
impulsowy Serwonapęd

Serwonapęd analogowy/
impulsowy Serwomotory

Seria G
Serwomotory

Nazwa Oznaczenie

Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II — 16-osiowy CJ1W-NCF71

Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II — 4-osiowy CJ1W-NC471

Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II — 2-osiowy CJ1W-NC271

Nazwa Oznaczenie

Serwonapęd Accurax G5 z wbudowanym modułem ML-II R88D-KN_ _ _-ML2

Serwonapęd serii G z wbudowanym modułem ML-II R88D-GN_ _ H-ML2

Nazwa Uwagi Oznaczenie

Terminator MECHATROLINK-II Rezystor końcowy JEPMC-W6022

Kable MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Pozostałe dane Oznaczenie

CX-One 2.0 (CX-Motion NCF w wersji 1.70 lub wyższej)
CX-One 3.0 (CX-Motion NCF w wersji 1.90 lub wyższej)
CX-One w wersji 4.0 lub nowszej

Program CX-One
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CJ1W-NC_ 3 Sterowanie impulsowe

1-, 2- lub 4-osiowy moduł pozycjonujący 
dla aplikacji PTP z wyjściem impulsowym

Moduł NC steruje pozycjonowaniem za pośrednictwem wyjść impulsowych. Precyzja 
pozycjonowania jest realizowana przy użyciu przyspieszania/opóźniania trapezoidalnego 
lub krzywej S. Jest to idealne rozwiązanie do sterowania prostym pozycjonowaniem 
przez silniki krokowe lub serwonapędy ze sterującym wejściem impulsowym.
• Pozycjonowanie można wykonać przy użyciu bezpośrednich poleceń drabinkowych
• Kontrola pozycji i prędkości
• Interpolacja linearna
• Funkcja obsługi przerwań
• Pozycjonowanie 100 punktów realizowane z pamięci
• Dane pozycjonowania są zapisywane w wewnętrznej pamięci flash, co eliminuje 

konieczność stosowania baterii podtrzymującej

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł pozycjonujący Kable serwonapędu
Uwaga: Informacje dotyczące kabli oraz modułów serwoprzekaźników znajdują się 

w sekcjach poświeconych wybranym serwonapędom.

Oprogramowanie komputerowe

Po s
unit

K

Sygnały We/Wy 
(złącze CN1)

Sygnały We/Wy 
(złącze CN1)

Moduł pozycjonujący
z serii CJ1

CJ1W-NC__3

Oprogramowanie
komputerowe Program CX-One

Wejście

Terminal 
przekaźnikowy

Accurax G5
SerwomotorySeria G

Serwomotory

Accurax G5
SerwonapędSmartStep 2

Serwonapęd

Wejście wyłącznika 
awaryjnego, wyłączniki 
początkowe (home switch) 
i krańcowe

Nazwa Oznaczenie

1-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu otwarty kolektor. CJ1W-NC113

2-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu otwarty kolektor. CJ1W-NC213

4-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu otwarty kolektor. CJ1W-NC413

1-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu Line Driver. CJ1W-NC133

2-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu Line Driver. CJ1W-NC233

4-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu Line Driver. CJ1W-NC433

Pozostałe dane Oznaczenie

Program CX-One Program CX-One
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CJ1W-NC_ 4 Sterowanie impulsowe

Dwu- lub czteroosiowy moduł pozycjonujący dla 
aplikacji PTP z wyjściem impulsowym oraz funkcjami 
modułu kontrolera ruchu

Moduł NC steruje pozycjonowaniem za pośrednictwem wyjść impulsowych. Precyzja 
pozycjonowania jest realizowana przy użyciu przyspieszania/opóźniania trapezoidalnego 
lub krzywej S. Jest to idealne rozwiązanie do sterowania prostym pozycjonowaniem 
przez silniki krokowe lub serwonapędy ze sterującym wejściem impulsowym. 
Jeśli moduł CJ1W-NC__4 jest używany z jednostką centralną CJ2, może również 
wykonywać operacje synchroniczne, wykorzystując krzywki elektroniczne CAM 
i inne bloki funkcji.
• Kontrola pozycji i prędkości
• Interpolacja liniowa oraz funkcja sterowania podajnikiem
• Profile krzywki elektronicznej i synchronizacja osi
• Pozycjonowanie 500 punktów realizowane z pamięci
• Języki programowania: kod drabinkowy i bloki funkcji logicznych.

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł pozycjonujący Kable serwonapędu
Uwaga: Informacje dotyczące kabli oraz modułów serwoprzekaźników znajdują się 

w sekcjach poświeconych wybranym serwonapędom.

Oprogramowanie komputerowe

Po s
unit

K

Sygnały We/Wy 
(złącze CN1)

Sygnały We/Wy 
(złącze CN1)

Moduł pozycjonujący
z serii CJ1

CJ1W-NC__4

Oprogramowanie komputerowe: 
Program CX-One

Zewnętrzne sygnały dla 
Osi 1 i Osi 2 Terminal 

przekaźnikowy

Accurax G5
SerwomotorySeria G

Serwomotory

Accurax G5
Serwonapęd5SmartStep 2

Serwonapęd

Wejście wyłącznika 
awaryjnego, wyłączniki 
początkowe (home switch) 
i krańcowe

Osie 2

Osie 1

Nazwa Oznaczenie

2-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu otwarty kolektor. CJ1W-NC214

4-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu otwarty kolektor. CJ1W-NC414

2-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu Line Driver. CJ1W-NC234

4-osiowy moduł pozycjonujący. Wyjście typu Line Driver. CJ1W-NC434
Pozostałe dane Oznaczenie

Program CX-One Program CX-One
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Kontroler 
autonomiczny

EtherCAT, MECHATROLINK-II, 
wyjście analogowe 

i impulsowe sterujące

Od 50 W do 1,5 kW Od 50 do 750 W Od 50 W do 5 kW Od 50 W do 1,5 kW

Accurax G5
ML2

Seria G
ML2

Od 50 W do 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

Od 48 do 760 N

Serwonapęd 
liniowy

Accurax G5

Od 100 W do 3 kW

1S

Od 2,55 do 25 Nm

Serwomotor 
zintegrowany

SmartStep2Seria G
A/P

Rozwiązanie 
bezszafkowe

Accurax G5
A/P

Od 50 W do 15 kW

Jaka struktura kontroli ruchu jest Ci potrzebna?

Sterownik
ruchu Trajexia

Zaawansowane 
sterowanie ruchem, 

synchronizacja wieloosiowa

Sekwencja logiczna, ruch, wizja, 
bezpieczeństwo, połączenie z bazą 

danych, robotyka i SECS/GEM

Integracja
funkcji indeksera 

z napędem

Kontroler maszyny

Sterownik maszyny + 
otwarty system operacyjny

Do 64 osi
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Sterownik maszyny IPC

Maksymalnie 256 osi
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Robotyka

Seria NX7/NJ

Kompaktowe sterowniki maszyn
Maksymalnie 4 synchroniczne osie/ 

4 osie PTP
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Seria NX1 Sterownik
ruchu Trajexia

Zaawansowane
sterowanie ruchem, 

synchronizacja wieloosiowa

Sterownik maszyny +
otwarty system operacyjny

Do 64 osi
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Sterownik maszyny IPC

Maksymalnie 256 osi
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Robotyka

Seria NX7/NJ

Kompaktowe sterowniki maszyn
Maksymalnie 4 synchroniczne osie/

4 osie PTP
Sterownik IEC 61131-3
Ruch zaawansowany

Seria NX1

RODZINA SERWONAPĘDÓW 
SYSMAC

• Serwonapęd do silników obrotowych lub liniowych

• Silnik obrotowy: do 15 kW

• Funkcja bezpieczeństwa: STO

• Pełne sterowanie w pętli zamkniętej

Układ serwo Accurax G5

Bogata funkcjonalność i skalowalność
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F354, F356
Strona 132, 155

F352, F355
Strona 146, 173

F352, F355
Strona 146, 173

F354, F356
Strona 132, 155

F353, F355
Strona 150, 173

Serwonapędy

F354, F356
Strona 132, 155

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

F354, F357, F359
Strona 140, 181

F389
Strona 190

F392, F393
Strona 143, 167

http://omron.me/iag2017
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MECHATROLINK-IIEtherCAT

Metoda sterowania napędem?

Sterujące wyjście impulsowe

Na podstawie 
sterownika PLC firmy OMRON

Od 50 W do 15 kW Od 50 do 750 W

Accurax G5
EtherCAT

Od 48 do 760 N

Serwonapęd 
liniowy

Accurax G5
SmartStep2Seria G

A/P
Accurax G5

ML2
Seria G

ML2

Od 50 W do 5 kW Od 50 W do 1,5 kW

Accurax G5
A/P

Od 50 W do 15 kW Od 50 W do 1,5 kWOd 100 W do 3 kW

1S

NC EtherCAT

Zastosowania PTP 
jedno- lub wieloosiowe 

z interpolacją liniową i kołową

NC MECHATROLINK-II

Zastosowania „punkt do punktu” 
jedno- lub wieloosiowe

NC

Zastosowania „punkt do punktu” 
dla maksymalnie 4 osi

Zaawansowane 
sterowanie ruchem, 

pozycjonowanie, 
synchronizacja wieloosiowa

Trajexia-PLC NC

Zastosowania „punkt do punktu” 
dla maksymalnie 4 osi

NC EtherCAT

Zastosowania PTP 
jedno- lub wieloosiowe

z interpolacją liniową i kołową

Zaawansowane
sterowanie ruchem, 

pozycjonowanie, 
synchronizacja wieloosiowa

Trajexia-PLC NC MECHATROLINK-II

Zastosowania „punkt do punktu” 
jedno- lub wieloosiowe

• Serwonapęd do silników obrotowych

• Do 3 kW

• Funkcja bezpieczeństwa: STO

Układ serwo 1S

Uniwersalny serwonapęd

• Moment ciągły: 2,55-25 Nm

• Konstrukcja oszczędzająca miejsce w szafie

• Ograniczone okablowanie i prostszy montaż

Serwomotor zintegrowany 

Rozwiązanie bezszafkowe
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F352, F355
Strona 146, 173

F354, F356
Strona 132, 155

F354, F356
Strona 132, 155

F352, F355
Strona 146, 173

F353, F355
Strona 150, 173

F354, F356
Strona 132, 155

F354, F357, F359
Strona 140, 181

F392, F393
Strona 143, 167
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Tabela wyboru

Serwonapędy

Accurax G5 1S Seria G SmartStep 2
Bogata funkcjonalność i skalowalność Uniwersalny serwonapęd 

Sysmac
Zwarta budowa i magistrala 
ruchu ML2

Impulsowe wejście sterujące 
o ultrakompaktowych 
wymiarach

Parametry znamionowe 
przy jednofazowym 
napięciu 230 V

Od 100 W do 1,5 kW Od 200 W do 1,5 kW Od 100 W do 1,5 kW Od 100 W do 1,5 kW Od 100 do 750 W

Parametry znamionowe przy 
trójfazowym napięciu 400 V

Od 600 W do 15 kW Od 600 W do 5 kW Od 600 W do 3 kW Nie dotyczy Nie dotyczy

Stosowany serwomotor Serwomotory obrotowe 
Accurax G5 i z serii G

Silniki liniowe Accurax Serwomotory 1S Seria G Seria G

Kontrola pozycjonowania EtherCAT, MECHATROLINK-II lub 
sterujące wejście impulsowe

EtherCAT EtherCAT MECHATROLINK-II lub 
impulsowe wejście sterujące

Sterujące wejście impulsowe

Sterowanie szybkością EtherCAT, MECHATROLINK-II lub 
wejście analogowe ±10 V

EtherCAT EtherCAT MECHATROLINK-II lub wejście 
analogowe ±10 V

Nie dotyczy

Sterowanie momentem 
obrotowym

EtherCAT, MECHATROLINK-II lub 
wejście analogowe ±10 V

EtherCAT EtherCAT MECHATROLINK-II lub wejście 
analogowe ±10 V

Tylko limity momentu 
obrotowego

Programowanie napędu Wbudowane funkcje indeksera 
(tylko w modelach analogowych 
G5/impulsowych)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Certyfikaty bezpieczeństwa Bezpieczne wyłączanie 
momentu obrotowego za 
pośrednictwem połączenia 
przewodowego: 
PLd (EN ISO 13849-1), 
SIL 2 (IEC 61508)

Bezpieczne wyłączanie 
momentu obrotowego za 
pośrednictwem połączenia 
przewodowego: 
PLd (EN ISO 13849-1), 
SIL 2 (IEC 61508)

Bezpieczne wyłączanie 
momentu obrotowego 
za pośrednictwem sieci: 
PLd (EN ISO 13849-1), 
SIL 2 (IEC 61508)
Bezpieczne wyłączanie momentu 
obrotowego za pośrednictwem 
połączenia przewodowego: 
PLe (EN ISO 13849-1), 
SIL 3 (IEC 61508)

Nie dotyczy Nie dotyczy

Wbudowane funkcje 
bezpieczeństwa

STO STO STO Nie dotyczy Nie dotyczy

Pełna pętla zamknięta Wbudowane Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Strona/szybkie łącze 132/F354 140/F354 143/F393 146/F352 150/F353

Serwomotory Accurax G5

Modele standardowe
Silnik 3000 obr./min Silnik 2000 obr./min Silnik 1500 obr./min Silnik 1000 obr./min

Prędkość znamionowa 3000 obr./min 2000 obr./min 1500 obr./min 1000 obr./min
Prędkość maksymalna 4500–6000 obr./min 3000 obr./min 2000–3000 obr./min 2000 obr./min
Znamionowy moment 
obrotowy

0,16–15,9 Nm 1,91–23,9 Nm 47,8–95,5 Nm 8,59–28,7 Nm

Modele Od 50 W do 5- kW Od 400 W do 5 kW Od 7,5 do 15 kW Od 900 W do 6 kW
Stosowany serwonapęd Serwonapęd Accurax G5 Serwonapęd Accurax G5 Serwonapęd Accurax G5 Serwonapęd Accurax G5
Rozdzielczość enkodera 20-bitowy przyrostowy/ 

17-bitowy bezwzględny 
20-bitowy przyrostowy/ 
17-bitowy bezwzględny 

17-bitowy absolutny 20-bitowy przyrostowy/ 
17-bitowy bezwzględny

Stopień ochrony IP67 IP67 IP67 IP67
Strona/szybkie łącze 155/F356

Serwomotory Accurax G5

Modele o dużej bezwładności
Silnik 3000 obr./min Silnik 2000 obr./min Silnik 1500 obr./min

Prędkość znamionowa 3000 obr./min 2000 obr./min 1500 obr./min
Prędkość maksymalna 5000 obr./min 3000 obr./min 2000–3000 obr./min
Znamionowy moment 
obrotowy

0,64–2,4 Nm 4,77–23,9 Nm 47,8 Nm

Modele 200–750 W 1–5 kW 7,5 kW
Stosowany serwonapęd Serwonapęd Accurax G5 Serwonapęd Accurax G5 Serwonapęd Accurax G5
Rozdzielczość enkodera 20-bitowy przyrostowy/ 

17-bitowy bezwzględny
20-bitowy przyrostowy/ 
17-bitowy bezwzględny

17-bitowy absolutny

Stopień ochrony IP65 IP67 IP67
Strona/szybkie łącze 155/F356
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Serwonapędy

Serwomotory 1S

Silnik 3000 obr./min Silnik 2000 obr./min Silnik 1000 obr./min

Prędkość znamionowa 3000 obr./min 2000 obr./min 1000 obr./min

Prędkość maksymalna 5000–6000 obr./min 3000 obr./min 2000 obr./min

Znamionowy moment obrotowy 0,318–9,55 Nm 1,91–14,3 Nm 8,59–28,7 Nm

Modele Od 100 W do 3 kW Od 400 W do 3 kW Od 900 W do 3 kW

Stosowany serwonapęd Serwonapęd 1S Serwonapęd 1S Serwonapęd 1S

Rozdzielczość enkodera Enkoder o rozdzielczości 23 bitów
Absolutny enkoder wieloobrotowy 
bez akumulatora

Enkoder o rozdzielczości 23 bitów
Absolutny enkoder wieloobrotowy 
bez akumulatora

Enkoder o rozdzielczości 23 bitów
Absolutny enkoder wieloobrotowy 
bez akumulatora

Stopień ochrony IP67 IP67 IP67

Strona/szybkie łącze 167/F392

Serwomotory serii G 
— typ cylindryczny —

Serwomotory serii G 
— typ płaski —

Silnik 3000 obr./min Silnik 2000 obr./min Silnik 1000 obr./min Silnik 3000 obr./min

Prędkość znamionowa 3000 obr./min 2000 obr./min 1000 obr./min 3000 obr./min

Prędkość maksymalna 4500–5000 obr./min 3000 obr./min 2000 obr./min 5000 obr./min

Znamionowy moment obrotowy 0,16–4,77 Nm 4,8–7,15 Nm 8,62 Nm 0,32–1,3 Nm

Modele Od 50 do 1500 W Od 1 do 1,5 kW 900 W Od 100 do 400 W

Stosowany serwonapęd SmartStep 2, seria G i serwonapędy 
Accurax G5

SmartStep 2, seria G i serwonapędy 
Accurax G5

SmartStep 2, seria G i serwonapędy 
Accurax G5

SmartStep 2, seria G i serwonapędy 
Accurax G5

Rozdzielczość enkodera 10 000 impulsów/obrót lub 17-bitowy 
bezwzględny/przyrostowy

10 000 impulsów/obrót lub 17-bitowy 
bezwzględny/przyrostowy

10 000 impulsów/obrót lub 17-bitowy 
bezwzględny/przyrostowy

10 000 impulsów/obrót lub 17-bitowy 
bezwzględny/przyrostowy

Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 IP65

Strona/szybkie łącze 173/F355

Silniki liniowe Accurax

Typ Silnik liniowy z rdzeniem ferromagnetycznym Silnik liniowy bezrdzeniowy

Zakres siły ciągłej Od 48 N do 760 N Od 29 N do 423 N

Zakres siły szczytowej Od 105 N do 2000 N Od 100 N do 2100 N

Prędkość maksymalna Od 1 do 10 m/s Od 1,2 do 16 m/s

Siła przyciągania magnetycznego Od 300 N do 4440 N Zero

Stosowany serwonapęd Serwonapęd liniowy Accurax G5

Strona/szybkie łącze 181/F357, F359

Serwomotory zintegrowane

Znamionowy moment obrotowy 2,55–25 Nm

Prędkość znamionowa 3000 obr./min

Prędkość maksymalna 4000 obr./min

Rozdzielczość enkodera 15-bitowy przyrostowy/18-bitowy bezwzględny

Stopień ochrony IP65

Strona/szybkie łącze 190/F389
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Accurax G5 Serwonapędy

Rodzina kompaktowych serwonapędów zapewniających 
dokładną kontrolę ruchu. Wbudowane funkcje 
bezpieczeństwa i obsługi sieci EtherCAT

• Modele serwonapędów EtherCAT, ML-II oraz analogowych/impulsowych
• Zabezpieczenia zgodne z normą ISO13849-1 PL-d
• Wysoka częstotliwość odpowiedzi do 2 kHz
• Wysoka rozdzielczość zapewniana przez 20-bitowy enkoder
• Programowanie napędu: wbudowane funkcje indeksera w modelach 

analogowych/impulsowych
• Wejście zewnętrznego enkodera na potrzeby w pełni zamkniętej pętli
• Autotuning w czasie rzeczywistym
• Zaawansowane algorytmy dostrajające (funkcja przeciwdziałania wibracjom, 

sterowanie z wyprzedzeniem momentem obrotowym, śledzenie zakłóceń)

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja referencyjna serwonapędu z serii Accurax G5 z obsługą EtherCAT

Uwaga: Symbole ABCDE… wskazują zalecaną kolejność dobierania składników serwosystemu Accurax G5.

Serwomotory, kable zasilające i kable enkodera
Uwaga: AB Aby wybrać serwomotor, kable lub złącza do silnika, szukaj w rozdziale dotyczącym serwomotorów Accurax G5.

Serwonapędy

Symbol Dane techniczne A Kompatybilne serwomotory obrotowe z serii G5 Modele wyposażone 
w serwonapęd 

Modele standardowe Modele o dużej bezwładności Oznaczenie

C Jednofazowe 230 VAC 100 W R88M-K05030(H/T)-_ – R88D-KN01H-ECT

R88M-K10030(H/T)-_ –

200 W R88M-K20030(H/T)-_ R88M-KH20030(H/T)-_ R88D-KN02H-ECT

400 W R88M-K40030(H/T)-_ R88M-KH40030(H/T)-_ R88D-KN04H-ECT

750 W R88M-K75030(H/T)-_ R88M-KH75030(H/T)-_ R88D-KN08H-ECT

1,0 kW R88M-K1K020(H/T)-_ – R88D-KN10H-ECT

1,5 kW R88M-K1K030(H/T)-_ – R88D-KN15H-ECT

R88M-K1K530(H/T)-_ –

R88M-K1K520(H/T)-_ –

R88M-K90010(H/T)-_ –

Trójfazowe 400 VAC 600 W R88M-K40020(F/C)-_ – R88D-KN06F-ECT

R88M-K60020(F/C)-_ –

1,0 kW R88M-K75030(F/C)-_ – R88D-KN10F-ECT

R88M-K1K020(F/C)-_ R88M-KH1K020(F/C)-_

1,5 kW R88M-K1K030(F/C)-_ – R88D-KN15F-ECT

R88M-K1K530(F/C)-_ –

R88M-K1K520(F/C)-_ R88M-KH1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_ –

CN6

CN1

Serwonapęd serii Accurax G5
z modułem EtherCAT

Kable 
silnika

B 

C 

Blok zacisków dla 
sygnałów We/Wy

Kabel sygnałów We/Wy

I

J

Filtr

D

Kabel monitora analogowego
CN5

CN7
Kabel USB

K

Zewnętrzny 
rezystor 
hamujący

CN2

CN4

CN8

ADR

Złącze sygnałów We/Wy

Kabel bezpieczeństwa

Kabel zewnętrznego 
enkodera

E

F

G

H

M

N

A 

Standardowe serwomotory 
3000 obr./min (1–5 kW) 
2000 obr./min (400 W–5 kW)
1000 obr./min (900 W–3 kW)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
2000 obr./min (1–5 kW)

A 

Standardowe serwomotory 
3000 obr./min (50–750 W)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
3000 obr./min (200–750 W)

A 

Standardowe serwomotory
1500 obr./min (7,5–15 kW)
1000 obr./min (4,5–6 kW)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
1500 obr./min (7,5 kW)

Kontrolery 
EtherCAT L

Sysmac Studio

R88D-KN___-ECT
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Kable sygnałów We/Wy ogólnego przeznaczenia (CN1)

Kabel zewnętrznego enkodera (CN4) 

Monitor analogowy (CN5) 

Kabel USB do komputera osobistego (CN7) 

Kabel bezpieczeństwa (CN8)

Kontrolery EtherCAT

Zewnętrzny rezystor hamujący

Filtry

C Trójfazowe 400 VAC 2,0 kW R88M-K2K030(F/C)-_ – R88D-KN20F-ECT

R88M-K2K020(F/C)-_ R88M-KH2K020(F/C)-_

3,0 kW R88M-K3K030(F/C)-_ – R88D-KN30F-ECT

R88M-K3K020(F/C)-_ R88M-KH3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_ –

5,0 kW R88M-K4K030(F/C)-_ – R88D-KN50F-ECT

R88M-K5K030(F/C)-_ –

R88M-K4K020(F/C)-_ R88M-KH4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_ R88M-KH5K020(F/C)-_

R88M-K4K510C-_ –

R88M-K3K010(F/C)-_ –

7,5 kW R88M-K6K010C-_ – R88D-KN75F-ECT

R88M-K7K515C-_ R88M-KH7K515C-_

15 kW R88M-K11K015C-_ – R88D-KN150F-ECT

R88M-K15K015C-_ –

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

D Zestaw złączy We/Wy (26 styków) Do ogólnych zastosowań We/Wy – R88A-CNW01C

E Kabel sygnałów We/Wy Do ogólnych zastosowań We/Wy 1 m R88A-CPKB001S-E

2 m R88A-CPKB002S-E

F Kabel bloku zacisków Do ogólnych zastosowań We/Wy 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

G Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-20G4

Blok zacisków (śruba M3.5 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2B-20G5

Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2D-20G6

Symbol Dane techniczne A Kompatybilne serwomotory obrotowe z serii G5 Modele wyposażone 
w serwonapęd 

Modele standardowe Modele o dużej bezwładności Oznaczenie

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

H Kabel zewnętrznego enkodera 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

I Kabel monitora analogowego 1 m R88A-CMK001S

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

J Kabel ze złączem miniUSB 2 m AX-CUSBM002-E

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

K Kabel bezpieczeństwa 3 m R88A-CSK003S-E

Symbol Nazwa Oznaczenie

L Kontroler maszyny Jednostka centralna NX701_

NJ501_

NJ301_

NJ101_

Trajexia stand-alone Moduł kontrolera ruchu TJ2-MC64 (64 osie)

Moduł główny EtherCAT TJ2-ECT64 (64 osie)

TJ2-ECT16 (16 osie)

TJ2-ECT04 (4 osie)

Moduł pozycjonujący sterownika PLC z serii CJ1 CJ1W-NCF8_ (16 osi)

CJ1W-NC88_ (8 osi)

CJ1W-NC48_ (4 osie)

CJ1W-NC281 (2 osie)

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

M 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Symbol Stosowany serwonapęd Prąd znamionowy 
(skuteczny)

Prąd upływu Napięcie znamionowe Oznaczenie

N R88D-KN01H-ECT, R88D-KN02H-ECT 2,4 A 3,5 mA Jednofazowe, 250 VAC R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ECT 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ECT 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ECT, R88D-KN15H-ECT 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ECT, R88D-KN10F-ECT, R88D-KN15F-ECT 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Chwilowy szczytowy prąd upływu dla filtru przy włączeniu/wyłączeniu.

Trójfazowe, 400 VAC R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ECT 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ECT, R88D-KN50F-ECT 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

R88D-KN75F-ECT 22 A 0,3 mA/40 mA*1 R88A-FIK330-RE

R88D-KN150F-ECT 44 A 2 mA/130 mA*1 R88A-FIK350-RE
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Złącza Oprogramowanie komputerowe

Uwaga: Aby korzystać z programu Sysmac Studio i pakietu CX-One na tym samym 
komputerze, należy zainstalować pakiet CX-One w wersji 4.2 lub nowszej.

Konfiguracja referencyjna serwonapędu z serii Accurax G5 MECHATROLINK-II

Uwaga: Symbole ABCDE… wskazują zalecaną kolejność dobierania składników serwosystemu Accurax G5.

Serwomotory, kable zasilające i kable enkodera
Uwaga: AB Aby wybrać serwomotor, kable lub złącza do silnika, szukaj w sekcji serwomotory Accurax G5.

Serwonapędy

Dane techniczne Oznaczenie

Złącze enkodera zewnętrznego (do złącza CN4) R88A-CNK41L

Złącze sygnału We/Wy zabezpieczeń (do złącza CN8) R88A-CNK81S

Dane techniczne Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.0 lub nowszej SYSMAC-SE2___*1

*1 Szczegółowe informacje: patrz arkusz danych Sysmac Studio (nr kat. SysCat_I181E) lub
skontaktuj się z przedstawicielem firmy OMRON

CX-Drive w wersji 2.10 lub nowszej CX-DRIVE 2.10

Pakiet oprogramowania CX-One, w skład którego wchodzi 
program CX-Drive w wersji 2.10 lub nowszej

CX-ONE

Symbol Dane techniczne A Kompatybilne serwomotory obrotowe z serii G5 Modele wyposażone 
w serwonapęd 

Modele standardowe Modele o dużej 
bezwładności

Oznaczenie

C Jednofazowe 230 VAC 100 W R88M-K05030(H/T)-_ – R88D-KN01H-ML2

R88M-K10030(H/T)-_ –

200 W R88M-K20030(H/T)-_ R88M-KH20030(H/T)-_ R88D-KN02H-ML2

400 W R88M-K40030(H/T)-_ R88M-KH40030(H/T)-_ R88D-KN04H-ML2

750 W R88M-K75030(H/T)-_ R88M-KH75030(H/T)-_ R88D-KN08H-ML2

1,0 kW R88M-K1K020(H/T)-_ – R88D-KN10H-ML2

1,5 kW R88M-K1K030(H/T)-_ – R88D-KN15H-ML2

R88M-K1K530(H/T)-_ –

R88M-K1K520(H/T)-_ –

R88M-K90010(H/T)-_ –

Trójfazowe 400 VAC 600 W R88M-K40020(F/C)-_ – R88D-KN06F-ML2

R88M-K60020(F/C)-_ –

1,0 kW R88M-K75030(F/C)-_ – R88D-KN10F-ML2

R88M-K1K020(F/C)-_ R88M-KH1K020(F/C)-_

1,5 kW R88M-K1K030(F/C)-_ – R88D-KN15F-ML2

R88M-K1K530(F/C)-_ –

R88M-K1K520(F/C)-_ R88M-KH1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_ –

2,0 kW R88M-K2K030(F/C)-_ – R88D-KN20F-ML2

R88M-K2K020(F/C)-_ R88M-KH2K020(F/C)-_

3,0 kW R88M-K3K030(F/C)-_ – R88D-KN30F-ML2

R88M-K3K020(F/C)-_ R88M-KH3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_ –

5,0 kW R88M-K4K030(F/C)-_ – R88D-KN50F-ML2

R88M-K5K030(F/C)-_ –

R88M-K4K020(F/C)-_ R88M-KH4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_ R88M-KH5K020(F/C)-_

R88M-K4K510C-_ –

R88M-K3K010(F/C)-_ –

CN6

KableB 

C 

J Kable MECHATROLINK-II 

Sterowniki ruchu 
MECHATROLINK-II 

K

Filtr

N

Zewnętrzny 
rezystor 
hamujący

CN2

Sterownik PLC z serii CJ:
Trajexia w module PLC
NC MECHATROLINK-II

  
  Samodzielny kontroler
    O

   R88D-KN___-ML2

A 

Standardowe serwomotory 
3000 obr./min (1–5 kW) 
2000 obr./min (400 W–5 kW)
1000 obr./min (900 W–4,5 kW)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
2000 obr./min (1–5 kW)

A 

Standardowe serwomotory 
3000 obr./min (50–750 W)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
3000 obr./min (200–750 W)

G

CN1

 I Kabel monitora analogowego
CN5

 M

CN4

CN8 Kabel bezpieczeństwa

Kabel zewnętrznego 
enkodera

H

Blok zacisków dla 
sygnałów We/Wy

Kabel sygnałów We/Wy

D Złącze sygnałów We/Wy

E

F

 LCN7 Kabel USB

Serwonapęd MECHATROLINK-II
serii Accurax G5
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Kable sterowania (CN1)

Kabel zewnętrznego enkodera (CN4) 

Monitor analogowy (CN5) 

Kable MECHATROLINK-II (CN6)

Sterowniki ruchu MECHATROLINK-II

Kabel USB do komputera osobistego (CN7)

Kabel funkcji bezpieczeństwa (CN8)

Zewnętrzny rezystor hamujący

Filtry

Złącza Oprogramowanie komputerowe

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

D Zestaw złączy We/Wy (26 styków) Do ogólnych zastosowań We/Wy – R88A-CNW01C

E Kabel sygnałów We/Wy 1 m R88A-CPKB001S-E

2 m R88A-CPKB002S-E

F Kabel bloku zacisków Do ogólnych zastosowań We/Wy 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

G Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-20G4

Blok zacisków (śruba M3.5 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2B-20G5

Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2D-20G6

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

H Kabel zewnętrznego enkodera 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

I Kabel monitora analogowego 1 m R88A-CMK001S

Symbol Dane techniczne Długość Oznaczenie

J Rezystor końcowy MECHATROLINK-II - JEPMC-W6022-E

Kable MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5-E

1 m JEPMC-W6003-01-E

3 m JEPMC-W6003-03-E

5 m JEPMC-W6003-05-E

10 m JEPMC-W6003-10-E

20 m JEPMC-W6003-20-E

30 m JEPMC-W6003-30-E

Symbol Nazwa Oznaczenie

K Trajexia stand-alone Moduł kontrolera ruchu TJ2-MC64 (64 osie)

TJ1-MC16 (16 osi)

TJ1-MC04 (4 osie)

Moduł główny ML2 TJ1-ML16 (16 osie)

TJ1-ML04 (4 osie)

Kontroler ruchu Trajexia-PLC CJ1W-MCH72 (30 osie)

CJ1W-MC472 (4 osie)

Moduł pozycjonujący sterownika PLC z serii CJ1 CJ1W-NCF71 (16 osi)

CJ1W-NC471 (4 osie)

CJ1W-NC271 (2 osie)

Moduł pozycjonujący sterownika PLC z serii CS1 CS1W-NCF71 (16 osi)

CS1W-NC471 (4 osie)

CS1W-NC271 (2 osie)

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

L Kabel ze złączem miniUSB 2 m AX-CUSBM002-E

Symbol Opis Oznaczenie

M Złącze bezpieczeństwa z 3-metrowym kablem 
(z luźnymi przewodami na jednym końcu)

 R88A-CSK003S-E

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

N 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Symbol Stosowany serwonapęd Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Prąd upływu Napięcie znamionowe Oznaczenie

O R88D-KN01H-ML2, R88D-KN02H-ML2 2,4 A 3,5 mA Jednofazowe, 250 VAC R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ML2 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ML2 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ML2, R88D-KN15H-ML2 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ML2, R88D-KN10F-ML2, R88D-KN15F-ML2 4 A 0,3 mA / 32 mA*1

*1 Chwilowy szczytowy prąd upływu dla filtru przy włączeniu/wyłączeniu.

Trójfazowe, 400 VAC R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ML2 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ML2, R88D-KN50F-ML2 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

Dane techniczne Oznaczenie

Złącze enkodera zewnętrznego (do złącza CN4) R88A-CNK41L

Złącze sygnału We/Wy zabezpieczeń (do złącza CN8) R88A-CNK81S

Dane techniczne Oznaczenie

CX-Drive w wersji 1.91 lub nowszej CX-DRIVE 1.91

Pakiet oprogramowania CX-One, w skład którego wchodzi 
program CX-Drive w wersji 1.91 lub nowszej

CX-ONE
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Konfiguracja referencyjna serwonapędu z serii Accurax G5 analogowego/impulsowego

Uwaga: Symbole ABCDE… wskazują zalecaną kolejność dobierania składników serwosystemu Accurax G5.

Serwomotory, kable zasilające i kable enkodera
Uwaga: AB Aby wybrać serwomotor, kable lub złącza do silnika, szukaj w sekcji serwomotory Accurax G5.

Serwonapędy

Symbol Dane techniczne A Kompatybilne serwomotory obrotowe z serii Accurax G5 Modele wyposażone 
w serwonapęd*1

*1  Programowanie napędu – wbudowane funkcje indeksera – jest dostępne w modelach Accurax G5 analogowych/impulsowych z oprogramowaniem układowym 1.10 lub nowszym.

Modele standardowe Modele o dużej bezwładności Oznaczenie

C Jednofazowe 230 VAC 100 W R88M-K05030(H/T)-_ – R88D-KT01H

R88M-K10030(H/T)-_ –

200 W R88M-K20030(H/T)-_ R88M-KH20030(H/T)-_ R88D-KT02H

400 W R88M-K40030(H/T)-_ R88M-KH40030(H/T)-_ R88D-KT04H

750 W R88M-K75030(H/T)-_ R88M-KH75030(H/T)-_ R88D-KT08H

1,0 kW R88M-K1K020(H/T)-_ – R88D-KT10H

1,5 kW R88M-K1K030(H/T)-_ – R88D-KT15H

R88M-K1K530(H/T)-_ –

R88M-K1K520(H/T)-_ –

R88M-K90010(H/T)-_ –

Trójfazowe 400 VAC 600 W R88M-K40020(F/C)-_ – R88D-KT06F

R88M-K60020(F/C)-_ –

1,0 kW R88M-K75030(F/C)-_ – R88D-KT10F

R88M-K1K020(F/C)-_ R88M-KH1K020(F/C)-_

1,5 kW R88M-K1K030(F/C)-_ – R88D-KT15F

R88M-K1K530(F/C)-_ –

R88M-K1K520(F/C)-_ R88M-KH1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_ –

2,0 kW R88M-K2K030(F/C)-_ – R88D-KT20F

R88M-K2K020(F/C)-_ R88M-KH2K020(F/C)-_

3,0 kW R88M-K3K030(F/C)-_ – R88D-KT30F

R88M-K3K020(F/C)-_ R88M-KH3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_ –

5,0 kW R88M-K4K030(F/C)-_ – R88D-KT50F

R88M-K5K030(F/C)-_ –

R88M-K4K020(F/C)-_ R88M-KH4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_ R88M-KH5K020(F/C)-_

R88M-K4K510C-_ –

R88M-K3K010(F/C)-_ –

7,5 kW R88M-K6K010C-_ – R88D-KT75F

R88M-K7K515C-_ R88M-KH7K515C-_

15 kW R88M-K11K015C-_ – R88D-KT150F

R88M-K15K015C-_ –

Komputer: 
Oprogramowanie 
CX-One

CN1

Kabel ze złączem miniUSB

Kabel monitora analogowego

B Kable

C  

M

CN4

CN5

CN7

D 
Moduł kontrolera ruchu

Filtr

O

P

Blok zacisków dla sygnałów we/wy 
ogólnego przeznaczenia

Moduł pozycjonujący

H J

K

L

E

I

Kabel ogólnego przeznaczenia

Zewnętrzny 
rezystor 
hamujący

Q

Moduł pozycjonujący 
(dużej szybkości)

  S

Blok zacisków 
dla sygnałów 
zewnętrznychF

G

   R88D-KT___

CN8 Kabel bezpieczeństwa

CN4

Kabel zewnętrznego enkodera

A 

Standardowe serwomotory 
3000 obr./min (1–5 kW) 
2000 obr./min (400 W–5 kW)
1000 obr./min (900 W–3 kW)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
2000 obr./min (1–5 kW)

A 

Standardowe serwomotory 
3000 obr./min (50–750 W)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
3000 obr./min (200–750 W)

A 

Standardowe serwomotory
1500 obr./min (7,5–15 kW)
1000 obr./min (4,5–6 kW)

Serwomotory o wysokiej bezwładności
1500 obr./min (7,5 kW)    N

R

Accurax serii G5
Serwonapęd analogowy/impulsowy
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Kable sterowania (CN1)

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

D Kabel sterowania 
(1 oś)

Moduły kontrolera ruchu 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M1 

2 m R88A-CPG002M1

3 m R88A-CPG003M1

5 m R88A-CPG005M1

Kabel sterowania
(2 osie)

Moduły kontrolera ruchu 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M2

2 m R88A-CPG002M2

3 m R88A-CPG003M2

5 m R88A-CPG005M2

E Kabel sterujący
(wyjście sterownika liniowego dla 1 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G9

5 m XW2Z-500J-G9

10 m XW2Z-10MJ-G9

Kabel sterujący
(wyjście z otwartym kolektorem dla 1 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G13

3 m XW2Z-300J-G13

Kabel sterujący
(wyjście sterownika liniowego dla 2 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G1

5 m XW2Z-500J-G1

10 m XW2Z-10MJ-G1

Kabel sterujący
(wyjście z otwartym kolektorem dla 2 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G5

3 m XW2Z-300J-G5

F Kabel bloku terminala dla sygnałów zewnętrznych 
(do wejścia wspólnego, wejścia niedozwolonego ruchu do przodu/do tyłu, 
wejścia zatrzymania awaryjnego, wejścia bliskości punktu początkowego 
i wejścia przerwań)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

G Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (śruba M3, zaciski stykowe) – XW2B-20G4

Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych
(śruba M3.5 dla zacisków rozwidlonych/okrągłych)

– XW2B-20G5

Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych
(śruba M3, dla zacisków rozwidlonych/okrągłych)

– XW2D-20G6 

H Kabel łączący serwoprzekaźnik z serwonapędem CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3, C200HW-NC113, 
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3, 
C200HW-NC213/413, CQM1H-PLB21 lub CQM1-CPU43

1 m XW2Z-100J-B25

2 m XW2Z-200J-B25

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B31

2 m XW2Z-200J-B31

I Terminal przekaźnikowy Moduły pozycjonujące
CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3 lub C200HW-NC113 

– XW2B-20J6-1B (1 oś)

Moduły pozycjonujące                                                                                                               
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3 lub               
C200HW-NC213/413 

– XW2B-40J6-2B (2 osie)

CQM1H-PLB21 lub CQM1-CPU43 – XW2B-20J6-3B (1 oś)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 oś)
XW2B-40J6-9A (2 osie)

J Kabel do łączenia 
z modułem pozycjonującym

CQM1H-PLB21 0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

CS1W-NC113 lub C200HW-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413 lub C200HW-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

K Kabel ogólnego przeznaczenia Do innych kontrolerów 1 m R88A-CPG001S

2 m R88A-CPG002S

L Kabel bloku zacisków Do innych kontrolerów 1 m XW2Z-100J-B24

2 m XW2Z-200J-B24

M Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-50G4

Blok zacisków (śruba M3.5 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2B-50G5

Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2D-50G6 
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Kabel zewnętrznego enkodera (CN4) 

Monitor analogowy (CN5)

Kabel USB do komputera osobistego (CN7) 

Zewnętrzny rezystor hamujący

Kabel funkcji bezpieczeństwa (CN8)

Filtry

Złącza

Oprogramowanie komputerowe

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

N Kabel zewnętrznego enkodera 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

O Kabel monitora analogowego 1 m R88A-CMK001S

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

P Kabel ze złączem miniUSB 2 m AX-CUSBM002-E

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

Q 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Symbol Opis Oznaczenie

R Złącze bezpieczeństwa z 3-metrowym 
kablem (z luźnymi przewodami na 
jednym końcu)

 R88A-CSK003S-E

Symbol Stosowany serwonapęd Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Prąd upływu Napięcie znamionowe Oznaczenie

S R88D-KT01H, R88D-KT02H 2,4 A 3,5 mA Jednofazowe, 250 VAC R88A-FIK102-RE

R88D-KT04H 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KT08H 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KT10H, R88D-KT15H 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KT06F, R88D-KT10F, R88D-KT15F 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Chwilowy szczytowy prąd upływu filtra przy włączaniu/wyłączaniu.

Trójfazowe, 400 VAC R88A-FIK304-RE

R88D-KT20F 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KT30F, R88D-KT50F 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

R88D-KT75F 22 A 0,3 mA/40 mA*1 R88A-FIK330-RE

R88D-KT150F 44 A 2 mA/130 mA*1 R88A-FIK350-RE

Dane techniczne Model

Zestaw złączy we-wy — 50 styków (do złącza CN1) R88A-CNU11C

Złącze enkodera zewnętrznego (do złącza CN4) R88A-CNK41L

Złącze sygnału We/Wy zabezpieczeń (do złącza CN8) R88A-CNK81S

Dane techniczne Oznaczenie

CX-Drive w wersji 2.10 lub nowszej CX-DRIVE 2.10

Pakiet oprogramowania CX-One, w skład którego wchodzi 
program CX-Drive w wersji 2.10 lub nowszej

CX-ONE
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Dane techniczne

Jednofazowe, 230 V

Trójfazowe, 400 V 

Wymiary

Typ serwonapędu R88D-K_ 01H_ 02H_ 04H_ 08H_ 10H_ 15H_

Stosowany serwomotor R88M-K_ 05030(H/T)-_ 20030(H/T)-_ 40030(H/T)-_ 75030(H/T)-_ 1K020(H/T)-_ 1K030(H/T)-_

10030(H/T)-_ – – – – 1K530(H/T)-_

– – – – – 1K520(H/T)-_

– – – – – 90010(H/T)-_

Po
ds

ta
w

ow
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Maksymalna dopuszczalna moc silnika                 W 100 200 400 750 1000 1500

Ciągły prąd wyjściowy (skuteczny)                       Arms 1,2 1,6 2,6 4,1 5,9 9,4

Moc wejściowa Obwód główny Jednofazowe/trójfazowe 200–240 VAC, od +10% do -15% (50/60 Hz)

Zasilanie Obwód sterujący Jednofazowe, 200–240 VAC, od 10 do -15% (50/60 Hz)

Metoda sterowania Napęd sinusoidalny, metoda PWM z użyciem IGBT

Sprzężenie zwrotne Enkoder szeregowy (wartość przyrostowa/bezwzględna)

W
ar

un
ki

Temperatura eksploatacji/składowania Od 0 do 55°C/od -20 do 65°C

Wilgotność eksploatacji/składowania 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Wysokość 1000 m n.p.m. lub mniej

Odporność na wibracje/wstrząsy(maks.) 5,88 m/s2 10–60 Hz (eksploatacja ciągła w punkcie rezonansu jest niedozwolona)/19,6 m/s2

Konfiguracja Montaż na podstawie 

Przybliż. masa                                           kg 0,8 1,1 1,6 1,8

Typ serwonapędu R88D-K_ 06F_ 10F_ 15F_ 20F_ 30F_ 50F_ 75F_ 150F_

Stosowany serwomotor R88M-K_ 40020(F/C)-_ 75030(F/C)-_ 1K030(F/C)-_ 2K030(F/C)-_ 3K030(F/C)-_ 4K030(F/C)-_ 6K010C-_ 11K015C-_

60020(F/C)-_ 1K020(F/C)-_ 1K530(F/C)-_ 2K020(F/C)-_ 3K020(F/C)-_ 5K030(F/C)-_ 7K515C-_ 15K015C-_

– – 1K520(F/C)-_ – 2K010(F/C)-_ 4K020(F/C)-_ – –

– – 90010(F/C)-_ – – 5K020(F/C)-_ – –

– – – – – 4K510C-_ – –

– – – – – 3K010(F/C)-_ – –

Po
ds

ta
w

ow
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Maksymalna dopuszczalna moc silnika                 W 0,6 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,5 15,0

Ciągły prąd wyjściowy (skuteczny)                       Arms 1,5 2,9 4,7 6,7 9,4 16,5 22,0 33,4

Moc wejściowa Obwód główny Trójfazowe, 380–480 VAC, od 10% do -15% (50/60 Hz) 

Zasilanie Obwód sterujący 24 VDC±15%

Metoda sterowania Napęd sinusoidalny, metoda PWM z użyciem IGBT

Sprzężenie zwrotne Enkoder szeregowy (wartość przyrostowa/bezwzględna) Enkoder absolutny

W
ar

un
ki

Temperatura eksploatacji/składowania Od 0 do 55°C/od -20 do 65°C

Wilgotność eksploatacji/składowania 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Wysokość 1000 m n.p.m. lub mniej

Odporność na wibracje/wstrząsy 5,88 m/s2 10–60 Hz (eksploatacja ciągła w punkcie rezonansu jest niedozwolona)/19,6 m/s2 

Konfiguracja Montaż na podstawie

Przybliż. masa                                           kg 1,9 2,7 4,7 13,5 21,0

Model napędu Opis Model EtherCAT Model ML2 Model analogowy/
impulsowy

Wyso-
kość H

Szero-
kość W

Głębo-
kość D

D1 Wyso-
kość H

Szero-
kość W

Głębo-
kość D

D1 Wyso-
kość H

Szero-
kość W

Głębo-
kość D

D1

R88D-KT01/02H, R88D-KN01/02H-_ 230 V 100–200 W 150 40 132 70 150 40 132 70 150 40 130 70

R88D-KT04H, R88D-KN04H-_ 400 W 150 55 132 70 150 55 132 70 150 55 130 70

R88D-KT08H, R88D-KN08H-_ 750 W 150 65 172 70 150 65 172 70 150 65 170 70

R88D-KT10/15H, R88D-KN10/15H-_ 1–1,5 kW 150 86 172 70 150 86 172 70 150 85 170 70

R88D-KT06/10/15F, R88D-KN06/10/15F-_ 400 V 0,6 –1,5 kW 150 92 172 70 150 92 172 70 150 91 170 70

R88D-KT20F, R88D-KN20F-_ 2 kW 198 94 195 70 198 94 195 70 198 94 193.5 70

R88D-KT30/50F, R88D-KN30/50F-_ 3–5 kW 250 130 214 70 250 130 214 70 250 130 212 70

R88D-KT75F, R88D-KN75H-ECT 7,5 kW 250 233 334 70 – – – – 250 233 334 70

R88D-KT150F,R88D-KN150H-ECT 15 kW 450 261 271 70 – – – – 450 261 270 70

Głębokość D

W
ys

ok
oś

ć H

D1Szero
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Serwonapęd liniowy Accurax G5 Serwonapędy

Rodzina kompaktowych serwonapędów zapewniających 
dokładną kontrolę ruchu. Wbudowane funkcje 
bezpieczeństwa i obsługi sieci EtherCAT

• Silniki bezrdzeniowe i z rdzeniem ferromagnetycznym
• Zabezpieczenia zgodne z normą ISO13849-1 PL-d
• Wysoka częstotliwość odpowiedzi do 2 kHz
• Opcje wzmacniacza linii A/B i enkodera SinCos
• Autotuning w czasie rzeczywistym
• Zaawansowane algorytmy dostrajania (funkcja antywibracyjna, wyprzedzenie 

momentu obrotowego, obserwacja zakłóceń)
Parametry znamionowe
• Silniki z rdzeniem ferromagnetycznym — od 48 do 760 N (siła szczytowa 2000 N)
• Silniki bezrdzeniowe — od 29 do 423 N (siła szczytowa 2100 N)

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja referencyjna serwonapędu z serii Accurax G5 z obsługą EtherCAT

Uwaga: Symbole ABCDE itd. wskazują zalecaną kolejność dobierania składników serwosystemu Accurax G5.

Serwomotory, kable zasilające i kable enkodera
Uwaga: ABO Aby wybrać silnik liniowy, kable lub złącza, szukaj w rozdziale dotyczącym silnika liniowego Accurax.

Serwonapędy

Symbol Dane techniczne A Kompatybilne silniki liniowe Accurax G5 Modele wyposażone 
w serwonapęd

Silniki z rdzeniem 
ferromagnetycznym 

Silniki bezrdzeniowe Oś silnika liniowego Oznaczenie

C Jednofazowe 230 VAC R88L-EC-FW-0303-@ R88L-EC-GW-0303-@ R88L-EA-AF-0303-@ R88D-KN02H-ECT-L

R88L-EC-GW-0503-@
R88L-EC-FW-0306-@ R88L-EC-GW-0506-@ R88L-EA-AF-0306-@ R88D-KN04H-ECT-L

R88L-EC-GW-0703-@
R88L-EC-FW-0606-@ R88L-EC-GW-0306-@ R88L-EA-AF-0606-@ R88D-KN08H-ECT-L

R88L-EC-GW-0509-@
R88L-EC-GW-0706-@

R88L-EC-FW-0609-@ R88L-EC-GW-0309-@ R88L-EA-AF-0609-@ R88D-KN10H-ECT-L

R88L-EC-FW-0709-@
R88L-EC-FW-0612-@ – R88L-EA-AF-0612-@ R88D-KN15H-ECT-L

R88L-EC-FW-1112-@ R88L-EA-AF-1112-@
R88L-EC-FW-1115-@ R88L-EA-AF-1115-@

A 

A 

B Kable

Bezrdzeniowe 

Z rdzeniem 
ferromagnetycznym 

A Oś silnika liniowego 

O Konwerter  
 szeregowy

CN6

CN1

C 

Blok zacisków dla 
sygnałów We/Wy

Kabel sygnałów We/Wy

I

Filtr

D

Kabel monitora analogowego
CN5

CN7

K

CN2

CN4

CN8

ADR

Złącze sygnałów We/Wy

Kabel bezpieczeństwa

Kabel zewnętrznego 
enkodera

E

F

G

H

N

M

J Kabel USB L

Sysmac Studio

R88D-KN@@@-ECT-L

Zewnętrzny 
rezystor 
hamujący

Kontrolery ruchu 

Serwonapęd serii Accurax G5 
z modułem EtherCAT
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Kable sygnałów We/Wy ogólnego przeznaczenia (CN1)

Kabel zewnętrznego enkodera (CN4) 

Monitor analogowy (CN5) 

Kabel USB do komputera osobistego (CN7) 

Kabel bezpieczeństwa (CN8)

Kontrolery ruchu

Zewnętrzny rezystor hamujący

Filtry

Złącza Oprogramowanie komputerowe

Uwaga: Aby korzystać z programu Sysmac Studio i pakietu CX-One na tym samym 
komputerze, należy zainstalować pakiet CX-One w wersji 4.2 lub nowszej.

C Trójfazowe 400 VAC R88L-EC-FW-0303-@ – – R88D-KN06F-ECT-L

R88L-EC-FW-0306-@ – R88L-EA-AF-0303-@ R88D-KN10F-ECT-L

R88L-EA-AF-0306-@
R88L-EC-FW-0606-@ – R88L-EA-AF-0606-@ R88D-KN15F-ECT-L

R88L-EC-FW-0609-@ – R88L-EA-AF-0609-@ R88D-KN20F-ECT-L

R88L-EC-FW-0612-@ – R88L-EA-AF-0612-@ R88D-KN30F-ECT-L

R88L-EC-FW-1112-@ R88L-EA-AF-1112-@
R88L-EC-FW-1115-@ R88L-EA-AF-1115-@

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

D Zestaw złączy We/Wy (26 styków) Do ogólnych zastosowań We/Wy – R88A-CNW01C

E Kabel sygnałów We/Wy Do ogólnych zastosowań We/Wy 1 m R88A-CPKB001S-E

2 m R88A-CPKB002S-E

F Kabel bloku zacisków Do ogólnych zastosowań We/Wy 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

G Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-20G4

Blok zacisków (śruba M3.5 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2B-20G5

Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2D-20G6

Symbol Dane techniczne A Kompatybilne silniki liniowe Accurax G5 Modele wyposażone 
w serwonapęd

Silniki z rdzeniem 
ferromagnetycznym 

Silniki bezrdzeniowe Oś silnika liniowego Oznaczenie

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

H Kabel zewnętrznego enkodera 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

I Kabel monitora analogowego 1 m R88A-CMK001S

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

J Kabel ze złączem miniUSB 2 m AX-CUSBM002-E

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

K Kabel bezpieczeństwa 3 m R88A-CSK003S-E

Symbol Nazwa Oznaczenie

L Kontroler maszyny Jednostka centralna NX701-@
NJ501-@
NJ301-@
NJ101-@

Autonomiczny 
kontroler ruchu 
Trajexia stand-alone

Moduł kontrolera 
ruchu

TJ2-MC64 (64 osie)

Moduł główny 
EtherCAT

TJ2-ECT64 (64 osie)

TJ2-ECT16 (16 osie)

TJ2-ECT04 (4 osie)

Moduł pozycjonujący sterownika PLC 
z serii CJ1

CJ1W-NCF81 (16 osie)

CJ1W-NC88@ (8 osi)

CJ1W-NC48@ (4 osie)

CJ1W-NC281 (2 osie)

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

M 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Symbol Stosowany serwonapęd Producent Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Wyciek Napięcie 
znamionowe

Oznaczenie

N R88D-KN02H-ECT-L Rasmi 
Ltd

2,4 A 3,5 mA 250 VAC 
1-fazowe

R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ECT-L 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ECT-L 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ECT-L, R88D-KN15H-ECT-L 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ECT-L, R88D-KN10F-ECT-L, R88D-KN15F-ECT-L 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Chwilowy szczytowy prąd upływu filtra przy włączaniu/wyłączaniu.

400 VAC 
3-fazowe

R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ECT-L 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ECT-L 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

Dane techniczne Oznaczenie

Złącze enkodera zewnętrznego (do złącza CN4) R88A-CNK41L

Złącze sygnału We/Wy zabezpieczeń (do złącza CN8) R88A-CNK81S

Dane techniczne Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.0 lub nowszej SYSMAC-SE2@@@*1

*1 Szczegółowe informacje: patrz arkusz danych Sysmac Studio (nr kat. SysCat_I181E) 
lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy OMRON

CX-Drive w wersji 2.60 lub nowszej CX-DRIVE 2.60
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Dane techniczne

Jednofazowe, 230 V

Trójfazowe, 400 V 

Wymiary

Typ serwonapędu liniowego R88D-KN 02H-ECT-L 04H-ECT-L 08H-ECT-L 10H-ECT-L 15H-ECT-L

Stosowany serwomotor liniowy R88L-EC- FW-0303 FW-0306 FW-0606 FW-0609 FW-0612

GW-0303 GW-0506 GW-0306 GW-0309 FW-1112

– GW-0703 GW-0509 GW-0709 –

– – GW-0706 – –

Po
ds

ta
w

ow
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Moc W 200 400 750 1000 1500

Ciągły prąd wyjściowy (skuteczny) Ramiona 1,6 2,6 4,1 5,9 9,4

Maksymalny prąd wyjściowy wartość skuteczna [A] 4,8 7,8 12,3 16,9 28,2

Moc wejściowa Obwód główny Jednofazowe/trójfazowe 200–240 VAC, od +10% do -15% (50/60 Hz)

Zasilanie Obwód sterujący Jednofazowe, 200–240 VAC, od +10 do -15% (50/60 Hz)

Metoda sterowania Napęd sinusoidalny, metoda PWM z użyciem IGBT

Sprzężenie zwrotne Enkoder szeregowy (wartość przyrostowa/bezwzględna)

W
ar

un
ki

Temperatura eksploatacji/składowania Od 0 do +55°C/od -20 do +65°C

Wilgotność eksploatacji/składowania 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Wysokość 1000 m n.p.m. lub mniej

Odporność na wibracje/wstrząsy    (maks.) 5,88 m/s2 od 10 do 60 Hz (niedopuszczalna jest praca ciągła w punkcie rezonansu)/19,6 m/s2

Konfiguracja Montaż na podstawie 

Przybliżona masa  kg 0,8 1,1 1,6 1,8

Typ serwonapędu liniowego R88D-KN 06F-ECT-L 10F-ECT-L 15F-ECT-L 20F-ECT-L 30F-ECT-L

Stosowany serwomotor liniowy R88L-EC- FW-0303 FW-0303 FW-0606 FW-0609 FW-0612

– FW-0306 – – FW-1112

– – – – FW-1115

Po
ds

ta
w

ow
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Moc kW 0,6 1 1,5 2 3

Ciągły prąd wyjściowy (skuteczny) Ramiona 1,5 2,9 4,7 6,7 9,4

Maksymalny prąd wyjściowy wartość skuteczna [A] 6,4 8,7 14,1 19,7 28,2

Moc wejściowa Obwód główny Trójfazowe, 380–480 VAC, od +10% do -15% (50/60 Hz) 

Zasilanie Obwód sterujący 24 VDC±15%

Metoda sterowania Napęd sinusoidalny, metoda PWM z użyciem IGBT

Sprzężenie zwrotne Enkoder szeregowy Enkoder przyrostowy lub absolutny

W
ar

un
ki

Temperatura eksploatacji/składowania Od 0 do +55°C/od -20 do +65°C

Wilgotność eksploatacji/składowania 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Wysokość 1000 m n.p.m. lub mniej

Odporność na wibracje/wstrząsy 5,88 m/s2 od 10 do 60 Hz (niedopuszczalna jest praca ciągła w punkcie rezonansu)/19,6 m/s2 

Konfiguracja Montaż na podstawie

Przybliżona masa kg 1,9 2,7 4,7

Model napędu Opis Model EtherCAT

Wysokość 
H

Szerokość 
W

Głębokość 
D

D1

R88D-KN02H-ECT-L 230 V 200 W 150 40 132 70

R88D-KN04H-ECT-L 400 W 150 55 132 70

R88D-KN08H-ECT-L 750 W 150 65 172 70

R88D-KN10H-ECT-L, R88D-KN15H-ECT-L Od 1 do 1,5 kW 150 86 172 70

R88D-KN06F-ECT-L, R88D-KN10F-ECT-L, R88D-KN15F-ECT-L 400 V Od 600 W do 1,5 kW 150 92 172 70

R88D-KN20F-ECT-L 2 kW 198 94 195 70

R88D-KN30F-ECT-L 3 kW 250 130 214 70

D

H

D1W
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Serwonapęd 1S Serwonapędy

Uniwersalny serwonapęd Sysmac

• Enkoder o rozdzielczości 23 bitów
• Szybkie i pewne mocowanie złączy na wcisk bez konieczności użycia śrub
• Możliwość podłączenia złączy wtykowych ułatwiających wstępne podłączenie 

przewodów i konserwację układu
• Bezpośrednie okablowanie sygnałów We/Wy
• Zintegrowany przekaźnik do bezpośredniego sterowania hamulcem silnikowym
• Udoskonalone sterowanie w pętli zapewniające niski poziom przesterowania 

i krótki czas ustawiania
• Wbudowana funkcja bezpieczeństwa:

Sieciowe bezpieczne wyłączenie momentu: PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)
Przewodowe bezpieczne wyłączenie momentu: PLe (EN ISO 13849-1), 
SIL3 (IEC 61508)

Parametry znamionowe
• 230 VAC, jednofazowy, od 100 W do 1,5 kW
• 400 VAC, trójfazowy, od 600 W do 3 kW

Informacje dotyczące zamawiania

Serwomotory, kable zasilające i kable enkodera
Uwaga: ABC Informacje dotyczące wyboru serwomotoru, kabli silnika lub złączy — patrz sekcja dotycząca serwomotoru 1S.

E

Kontroler maszynyH

A A 

Filtr

E

F

Kabel USBGCN7

CNA

CN2
CNC

Kabel zasilania
C

Kabel enkodera
B

D
Serwonapęd 1S
R88D-1SN -ECT@@@

Zewnętrzny rezystor 
odzysku energii

Sysmac Studio (zintegrowane 
środowisko programistyczne)

Rozmiar kołnierza 80 mm lub mniej
3000 obr./min (od 100 W do 750 W)

Rozmiar kołnierza 100 mm lub więcej
3000 obr./min (od 1 kW do 3 kW)
2000 obr./min (od 400 W do 3 kW)
1000 obr./min (od 900 W do 3 kW)
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Serwonapędy

Filtry

Zewnętrzny rezystor odzysku energii

G Kabel USB
Użyć dostępnego w sprzedaży kabla USB, który jest podwójnie ekranowany, pozłacany i obsługuje standard USB 2.0. Można użyć kabla USB typu Micro B.

Kontroler maszyny

Oprogramowanie komputerowe

Symbol Dane techniczne Kompatybilny serwomotor 1S Oznaczenie

D Jednofazowy, 230 VAC 100 W R88M-1M10030T-_ R88D-1SN01H-ECT

200 W R88M-1M20030T-_ R88D-1SN02H-ECT

400 W R88M-1M40030T-_ R88D-1SN04H-ECT

750 W R88M-1M75030T-_ R88D-1SN08H-ECT

1,5 kW R88M-1L1K030T-_ R88D-1SN15H-ECT

R88M-1L1K530T-_

R88M-1M1K020T-_

R88M-1M1K520T-_

R88M-1M90010T-_

D Trójfazowy, 400 VAC 600 W R88M-1M40020C-_ R88D-1SN06F-ECT

R88M-1M60020C-_

1 kW R88M-1L75030C-_ R88D-1SN10F-ECT

R88M-1L1K030C-_

R88M-1M1K020C-_

R88M-1M90010C-_

1,5 kW R88M-1L1K530C-_ R88D-1SN15F-ECT

R88M-1M1K520C-_

2 kW R88M-1L2K030C-_ R88D-1SN20F-ECT

R88M-1M2K020C-_

R88M-1M2K010C-_

3 kW R88M-1L3K030C-_ R88D-1SN30F-ECT

R88M-1M3K020C-_

R88M-1M3K010C-_

Symbol Mający zastosowanie serwonapęd 1S Producent Prąd
znamionowy

Prąd
upływu

Napięcie
znamionowe

Oznaczenie

E R88D-1SN01H-ECT, R88D-1SN02H-ECT Schaffner EMC Co. Ltd. 3 A 7,83 mA 250 VAC R88A-FI1S103-SE

R88D-1SN04H-ECT 5 A R88A-FI1S105-SE

R88D-1SN08H-ECT 8 A R88A-FI1S108-SE

R88D-1SN15H-ECT 16 A R88A-FI1S116-SE

R88D-1SN06F-ECT, R88D-1SN10F-ECT, R88D-1SN15F-ECT,
R88D-1SN20F-ECT, R88D-1SN30F-ECT

9 A 1,2 mA 400 VAC R88A-FI1S309-SE

Symbol Wartość rezystancji Moc nominalna Absorpcja odzysku energii dla wzrostu temperatury o 120°C Oznaczenie

F 15  120 W 24 W R88A-RR12015

25  R88A-RR12025

10  300 W 60 W R88A-RR30010

12  R88A-RR30012

15  R88A-RR30015

17  R88A-RR30017

20  R88A-RR30020

25  R88A-RR30025

33  R88A-RR30033

Symbol Nazwa Oznaczenie

H Seria NX7 Jednostka centralna NX701-_

Moduł zasilający NX-PA9001 (220 VAC)

NX-PD7001 (24 VDC)

Seria NJ Jednostka centralna NJ501-_

NJ301-_

NJ101-_

Moduł zasilający NJ-PA3001 (220 VAC)

NJ-PD3001 (24 VDC)

Dane techniczne Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.16 lub nowszej SYSMAC-SE2___
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Dane techniczne

Jednofazowy, 230 V 

Trójfazowy, 400 V 

Wymiary

Serwonapędy

Model serwonapędu R88D-1SN01H-ECT R88D-1SN02H-ECT R88D-1SN04H-ECT R88D-1SN08H-ECT R88D-1SN15H-ECT

Mający zastosowanie serwomotor 3000 obr./min R88M-1M10030T R88M-1M20030T R88M-1M40030T R88M-1M75030T R88M-1L1K030T
R88M-1L1K530T

2000 obr./min – – – – R88M-1M1K020T
R88M-1M1K520T

1000 obr./min – – – – R88M-1M90010T

Maks. moc odpowiedniego silnika W 100 200 400 750 1500

W
ej

śc
ie

Obwód sterujący Napięcie zasilania V 24 VDC (od 21,6 do 26,4 V)

Obwód główny Napięcie zasilania V Jednofazowy, od 200 do 240 VAC (od 170 do 252 V)

Częstotliwość Hz 50/60 Hz (od 47,5 do 63 Hz)

Znamionowy 
prąd wejściowy

Jednofazowy Arms 1,8 2,7 4,6 7,3 15,7

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a Znamionowy prąd wyjściowy Arms 0,8 1,5 2,5 4,6 9,7

Maks. prąd Arms 3,1 5,6 9,1 16,9 28,4

D
an

e 
po

ds
ta

w
ow

e Temperatura otoczenia robocza/przechowywania Od 0 do 55°C/od -20 do 65°C

Wilgotność otoczenia robocza/przechowywania 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Atmosfera Musi być pozbawiona gazów powodujących korozję

Wysokość 1000 m lub mniej

Odporność na wibracje (maks.) 5,88 m/s², od 10 do 60 Hz (praca ciągła w punkcie rezonansu jest niedozwolona)

Stopień ochrony IP20 (wbudowany w panelu IP54)

Masa kg 1,2 1,2 1,5 2,0 3,4

Model serwonapędu R88D-1SN06F-ECT R88D-1SN10F-ECT R88D-1SN15F-ECT R88D-1SN20F-ECT R88D-1SN30F-ECT

Mający zastosowanie serwomotor 3000 obr./min – R88M-1L75030C
R88M-1L1K030C

R88M-1L1K530C R88M-1L2K030C R88M-1L3K030C

2000 obr./min R88M-1M40020C
R88M-1M60020C

R88M-1M1K020C R88M-1M1K520C R88M-1M2K020C R88M-1M3K020C

1000 obr./min – R88M-1M90010C – R88M-1M2K010C R88M-1M3K010C

Maks. moc odpowiedniego silnika W 600 1000 1500 2000 3000

W
ej

śc
ie

Obwód sterujący Napięcie zasilania V 24 VDC (od 21,6 do 26,4 V)

Obwód główny Napięcie zasilania V Trójfazowy, od 380 do 480 VAC (od 323 do 504 V)

Częstotliwość Hz 50/60 Hz (od 47,5 do 63 Hz)

Znamionowy 
prąd wejściowy

Trójfazowy Arms 2,4 3,1 4,3 6,5 8,4

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a Znamionowy prąd wyjściowy Arms 1,8 4,1 4,7 7,8 11,3

Maks. prąd Arms 5,5 9,6 14,1 19,8 28,3

D
an

e 
po

ds
ta

w
ow

e Temperatura otoczenia robocza/przechowywania Od 0 do 55°C/od -20 do 65°C

Wilgotność otoczenia robocza/przechowywania 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Atmosfera Musi być pozbawiona gazów powodujących korozję

Wysokość 1000 m lub mniej

Odporność na wibracje (maks.) 5,88 m/s², od 10 do 60 Hz (praca ciągła w punkcie rezonansu jest niedozwolona)

Stopień ochrony IP20 (wbudowany w panelu IP54)

Masa (kg) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Model napędu Opis H H1 H2 W D D1 D2

R88D-1SN01H-ECT/02H-ECT 230 V Od 100 do 200 W 180 45 70 40 185 50 3,2

R88D-1SN04H-ECT 400 W 180 45 70 55 185 50 3,2

R88D-1SN08H-ECT 750 W 180 45 70 65 215 50 4,3

R88D-1SN15H-ECT 1,5 kW 180 60 70 90 225 50 6

R88D-1SN06F-ECT/10F-ECT/15F-ECT/
20F-ECT/30F-ECT

400 V Od 600 W do 3 kW 180 60 70 90 225 50 6

M4
Zacisk uziemienia

M4
Zacisk uziemienia

H
1

H
H
2

D1 D
D2

2-M4

W

Zacisk 
uzie-
mienia
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Seria G Serwonapędy

Małe rozmiary, wiele zalet. Oszczędność miejsca oraz 
czasu podłączania i instalacji.

Serwonapęd serii G z wbudowanym interfejsem MECHATROLINK-II zapewnia znaczne 
skrócenie czasu podłączania i instalacji oraz pozwala zaoszczędzić nawet 30% miejsca 
w szafie. Można więc nie tylko zaoszczędzić miejsce oraz czas podłączania i instalacji, 
ale także znacznie zmniejszyć ryzyko błędów połączeń.
• Wysoka częstotliwość reakcji — 1 kHz
• Automatyczne dostrajanie zapewniające łatwy i szybki rozruch
• Tłumienie wibracji i filtr adaptacyjny tłumiący rezonans
• Tryby sterowania pozycjonowaniem, szybkością i momentem obrotowym
• Szybkie i dokładne pozycjonowanie
• Osobne zasilanie obwodów głównych i sterujących
• Dostępny enkoder przyrostowy i absolutny

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja informacyjna modelu serii G z interfejsem MECHATROLINK-II

Uwaga: Symbole ABCDE itd. wskazują zalecaną kolejność doboru elementów w serwonapędzie serii G

Serwonapędy, przewody zasilające i przewody koderów
Uwaga: ACD Informacje na temat doboru serwonapędu, przewodów i złączy można znaleźć w rozdziale dotyczącym serwonapędu serii G.

Serwonapędy

Przewody sterujące (do CN1)

Przewód komputerowy (do CN3) 

Kontrolery ruchu MECHATROLINK-II

Symbol Dane techniczne A Zgodne serwonapędy obrotowe Model serwonapędu 

Typ walcowy Typ płaski Oznaczenie

B 1-fazowy, 200 VAC 100 W R88M-G05030_ R88M-GP10030_ R88D-GN01H-ML2

R88M-G10030_

200 W R88M-G20030_ R88M-GP20030_ R88D-GN02H-ML2

400 W R88M-G40030_ R88M-GP40030_ R88D-GN04H-ML2

750 W R88M-G75030_ – R88D-GN08H-ML2

1,0 kW R88M-G1K020T_ – R88D-GN10H-ML2

1,5 kW R88M-G90010T_ – R88D-GN15H-ML2

R88M-G1K030T_ –

R88M-G1K520T_ –

R88M-G1K530T_ –

3000 obr./min 
(od 100 W do 400 W)

A 

A Serwonapęd serii G 
typu płaskiego

CN6

CN1

K

Serwonapęd MECHATROLINK-II serii G

3000 obr./min (od 1000 W do 1500 W)
2000 obr./min (od 1000 W do 1500 W)
1000 obr./min (900 W)

G

IM

S P

COM

X10

3
2

10
ADR

AC SE R STEROWNIK VO

X1

67
8

9 0 1

2
34

5

Kabel enkodera

Kabel zasilania

B 

C 

D 

Serwonapęd serii G typu walcowego

3000 obr./min 
(od 50 W do 750 W)

E

F

Komputer osobisty: 
Oprogramowanie CX-One

Blok zacisków do 
sygnałów We/Wy 
serwonapędu

Sygnały We/Wy 
serwonapędu

G H

CN3

Przewody MECHATROLINK-II 

I

Kontrolery ruchu 
MECHATROLINK-II 

J

FiltrL

Zewnętrzny
rezystor
odzyskowy

Moduł pozycjonujący:
CJ1W-NC MECHATROLINK-II 

Moduł kontrolera ruchu: 
Autonomiczny kontroler ruchu 
Trajexia
Trajexia w PLC

Przewód sygnałów 
We/Wy

M

Symbol Nazwa Podłączyć do Długość Oznaczenie

E Zestaw złączy 
We/Wy

Sygnały We/Wy 
serwonapędu

- R88A-CNU01C

F Przewód ogólnego 
przeznaczenia

1 m R88A-CPGB001S-E

2 m R88A-CPGB002S-E

G Przewód bloku 
zacisków

1 m XW2Z-100J-B33

2 m XW2Z-200J-B33

H Blok zacisków – XW2B-20G4

XW2B-20G5

XW2D-20G6

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

I Przewód komputerowy RS232 2 m R88A-CCG002P2

Symbol Nazwa Osie Oznaczenie

J Autonomiczny kontroler ruchu 
Trajexia

4 TJ1-MC04

16 TJ1-MC16

64 TJ2-MC64

Kontroler ruchu Trajexia-PLC, 4 CJ1W-MC472

30 CJ1W-MCH72

Moduł kontrolera pozycjonującego do 
sterownika PLC CJ1

2 CJ1W-NC271

4 CJ1W-NC471

16 CJ1W-NCF71

Moduł kontrolera pozycjonującego do 
sterownika PLC CS1

2 CS1W-NC271

4 CS1W-NC471

16 CS1W-NCF71
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Przewody MECHATROLINK-II (do CN6)

Filtry

Zewnętrzny rezystor odzyskowy

Oprogramowanie komputerowe

Konfiguracja informacyjna modelu analogowego/impulsowego serii G

Uwaga: Symbole ABCDE itd. wskazują zalecaną kolejność doboru elementów w serwonapędzie serii G

Serwonapędy, przewody zasilające i przewody koderów
Uwaga: ACD Informacje na temat doboru serwonapędu, przewodów i złączy można znaleźć w rozdziale dotyczącym serwonapędu serii G.

Serwonapędy

Symbol Dane techniczne Długość Oznaczenie

K Rezystor końcowy MECHATROLINK-II - JEPMC-W6022-E

Przewody MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5-E

1 m JEPMC-W6003-01-E

3 m JEPMC-W6003-03-E

5 m JEPMC-W6003-05-E

10 m JEPMC-W6003-10-E

20 m JEPMC-W6003-20-E

30 m JEPMC-W6003-30-E

Symbol Stosowany 
serwonapęd

Prąd 
znamio-
nowy 
(skute-
czny)

Prąd 
upływu

Napięcie 
znamio-
nowe

Oznaczenie

L R88D-GN01H_
R88D-GN02H_

2,4 A 3,5 mA 250 VAC 
Jedna 
faza

R88A-FIK102-RE

R88D-GN04H_ 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-GN08H_ 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-GN10H_
R88D-GN15H_

14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

M 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Dane techniczne Oznaczenie

Narzędzie programowe do konfigurowania i monitorowania 
serwonapędów i falowników. (CX-Drive w wersji 1.70 lub 
nowszej)

CX-Drive

Kompletny pakiet oprogramowania Omron z CX-Drive 
(CX-One w wersji 3.10 lub nowszej)

CX-One

Symbol Dane techniczne A Zgodne serwonapędy obrotowe Model serwonapędu 

Typ walcowy Typ płaski Oznaczenie

B 1-fazowy, 200 VAC 100 W R88M-G05030_ R88M-GP10030_ R88D-GT01H

R88M-G10030_

200 W R88M-G20030_ R88M-GP20030_ R88D-GT02H

400 W R88M-G40030_ R88M-GP40030_ R88D-GT04H

750 W R88M-G75030_ – R88D-GT08H

1,0 kW R88M-G1K020T_ – R88D-GT10H

1,5 kW R88M-G90010T_ – R88D-GT15H

R88M-G1K030T_ –

R88M-G1K520T_ –

R88M-G1K530T_ –

3000 obr./min (od 100 W do 400 W)

A 

A Serwonapęd serii G 
typu płaskiego

CN1

N

E 
Moduł kontrolera ruchu

Blok zacisków do sygnałów We/Wy ogólnego 
przeznaczenia serwonapędu

Moduł pozycjonujący

I K

L

M

J

Przewód ogólnego 
przeznaczenia

Blok zacisków 
do sygnałów 
zewnętrznych

G

H

F

P

Q

B

O Przewód komputerowy RS232

Moduł 
pozycjonujący 
wysokiej 
szybkości

Serwonapęd analogowy/impulsowy serii G

3000 obr./min 
(od 1000 W do 1500 W)
2000 obr./min 
(od 1000 W do 1500 W)
1000 obr./min (900 W)

C 

D 

Serwonapęd serii G typu walcowego

3000 obr./min (od 50 W do 750 W)

Komputer osobisty: 
Oprogramowanie CX-One

CN3
Filtr

Zewnętrzny
rezystor
odzyskowyKabel 

zasilania

Kabel 
enkodera
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Przewody sterujące (do CN1)

Symbol Opis Podłączyć do Długość Oznaczenie

E Przewód sterujący
(1 oś)

Moduły sterowania ruchem 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M1 

2 m R88A-CPG002M1

3 m R88A-CPG003M1

5 m R88A-CPG005M1

Przewód sterujący
(2 osie)

Moduły sterowania ruchem 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M2

2 m R88A-CPG002M2

3 m R88A-CPG003M2

5 m R88A-CPG005M2

F Przewód sterujący
(wyjście typu line driver do 1 osi)

Moduły pozycjonujące wysokiej szybkości
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G9

5 m XW2Z-500J-G9

10 m XW2Z-10MJ-G9

Przewód sterujący
(wyjście z otwartym kolektorem do 1 osi)

Moduły pozycjonujące wysokiej szybkości
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G13

3 m XW2Z-300J-G13

Przewód sterujący
(wyjście typu line driver do 2 osi)

Moduły pozycjonujące wysokiej szybkości
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G1

5 m XW2Z-500J-G1

10 m XW2Z-10MJ-G1

Przewód sterujący
(wyjście z otwartym kolektorem do 2 osi)

Moduły pozycjonujące wysokiej szybkości
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G5

3 m XW2Z-300J-G5

G Przewód bloku zacisków do sygnałów zewnętrznych 
(do wspólnego wejścia, wejść zakazu obrotów w przód/w tył, wejścia zatrzymania 
awaryjnego, wejścia pozycjonującego i wejścia przerwaniowego)

Moduły pozycjonujące wysokiej szybkości
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

H Blok zacisków do sygnałów zewnętrznych (śruba M3, zaciski stykowe) – XW2B-20G4

Blok zacisków do sygnałów zewn. (śruba M3.5, zaciski widełkowe/okrągłe) – XW2B-20G5

Blok zacisków do sygnałów zewn. (śruba M3, zaciski widełkowe/okrągłe) – XW2D-20G6 

I Przewód łączący moduł przekaźnika serwonapędu z serwonapędem CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3, C200HW-NC113, 
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3, 
C200HW-NC213/413, CQM1H-PLB21 lub
CQM1-CPU43

1 m XW2Z-100J-B25

2 m XW2Z-200J-B25

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B31

2 m XW2Z-200J-B31

J Moduł przekaźnika serwonapędu Moduły pozycjonujące
CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3 lub C200HW-NC113 

– XW2B-20J6-1B (1 oś)

Moduły pozycjonujące
 CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3 lub 
C200HW-NC213/413 

– XW2B-40J6-2B (2 osie)

CQM1H-PLB21 lub CQM1-CPU43 – XW2B-20J6-3B (1 oś)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 oś)
XW2B-40J6-9A (2 osie)

K Przewód przyłączeniowy modułu pozycjonującego CQM1H-PLB21 lub CQM1-CPU43 0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

CS1W-NC113 lub C200HW-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413 lub C200HW-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

L Przewód ogólnego przeznaczenia Do sterowników ogólnego przeznaczenia 1 m R88A-CPG001S

2 m R88A-CPG002S

M Przewód bloku zacisków Do sterowników ogólnego przeznaczenia 1 m XW2Z-100J-B24

2 m XW2Z-200J-B24

N Blok zacisków (śruba M3, zaciski stykowe) – XW2B-50G4

Blok zacisków (śruba M3,5, zaciski widełkowe/okrągłe) – XW2B-50G5

Blok zacisków (śruba M3, zaciski widełkowe/okrągłe) – XW2D-50G6 
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Przewód komputerowy (do CN3) 

Filtry

Zewnętrzny rezystor odzyskowy

Złącza

Oprogramowanie komputerowe

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Wymiary

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

O Przewód komputerowy RS232 2 m R88A-CCG002P2

Symbol Stosowany 
serwonapęd

Prąd 
znamio-
nowy 
(skute-
czny)

Prąd 
upływu

Napięcie 
znamio-
nowe

Oznaczenie

P R88D-GT1H_
R88D-GT02H_

2,4 A 3,5 mA 250 VAC 
Jedna 
faza

R88A-FIK102-RE

R88D-GT04H_ 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-GT08H_ 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-GT10H_
R88D-GT15H_

14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

Q 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Dane techniczne Oznaczenie

Zestaw złączy We/Wy, 50 styków (do CN1) R88A-CNU11C

Dane techniczne Oznaczenie

Narzędzie programowe do konfigurowania i monitorowania 
serwonapędów i falowników. (CX-Drive w wersji 1.70 
lub nowszej)

CX-Drive

Kompletny pakiet oprogramowania Omron z CX-Drive 
(CX-One w wersji 3.10 lub nowszej)

CX-One

Typ serwonapędu R88D-G_ 01H_ 02H_ 04H_ 08H_ 10H_ 15H_

Stosowany serwomotor R88M-G_ 05030_/10030_ 20030_ 40030_ 75030_ G1K020T_ 90010T_ /1K030T_ /
1K5_0T_

R88M-GP_ 10030_ 20030_ 40030_ – – –

Po
ds

ta
w

ow
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Maks. moc zgodnego serwonapędu W 100 200 400 750 1000 1500

Ciągły prąd wyjściowy  Dźwignie 1,16 1,6 2,7 4,0 5,9 9,8

Maks. prąd wyjściowy Dźwignie 3,5 5,3 7,1 14,1 21,2 28,3

Moc wejściowa Obwód główny Zasilanie jednofazowe, od 200 do 240 VAC, od +10% do -15% 
(50/60 Hz)

Zasilanie jednofazowe/trójfazowe, od 200 do 240 VAC, 
od +10% do -15% (50/60 Hz)

Zasilanie Obwód sterujący Zasilanie jednofazowe, od 200 do 240 VAC, od +10% do -15% (50/60 Hz)   

Metoda sterowania Metoda PWM z tranzystorem IGBT

Sygnał zwrotny Enkoder szeregowy (przyrostowy/absolutny)

W
ar

un
ki

Temperatura otoczenia użytkowania/składowania Od 0 do 55°C/od -20 do +65°C

Wilgotność otoczenia użytkowania/składowania Względna maks. 90% (bez skraplania)

Wysokość Maks. 1000 m n.p.m.

Odporność na wibracje/wstrząsy 5,88 m/s2/19,6 m/s2

Konfiguracja Montowane w podstawie 

Przybliżona masa kg 0,8 1,1 1,5 1,7

Model serwonapędu Opis Modele ML2 Modele analogowe/impulsowe

Wysokość 
H

Szerokość 
W

Głębokość 
D

D1 Wysokość 
H

Szerokość 
W

Głębokość 
D

D1

R88D-GN01/02H-ML2, R88D-GT01/02H 200 V Od 100 W 
do 200 W

150 mm 40 mm 132 mm 70 mm 150 mm 40 mm 130 mm 70 mm

R88D-GN04H-ML2, R88D-GT04H 400 W 150 mm 55 mm 132 mm 70 mm 150 mm 55 mm 130 mm 70 mm

R88D-GN08H-ML2, R88D-GT08H 750 W 150 mm 65 mm 172 mm 70 mm 150 mm 65 mm 170 mm 70 mm

R88D-GN10/15H-ML2, R88D-GT10/15H Od 1 kW 
do 1,5 kW

150 mm 85 mm 172 mm 70 mm 150 mm 85 mm 170 mm 70 mm
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SmartStep 2 Serwonapędy

Kolejny krok w dziedzinie serwonapędów

Nowa modele SmartStep stanowią idealne rozwiązanie dla prostych aplikacji ruchu 
z „punktu do punktu”. Oferta SmartStep 2 zapewnia optymalne rozwiązanie, łącząc 
w ekonomicznym rozwiązaniu wysoką wydajność i zaawansowane rozwiązania.
• Sieciowe automatyczne strojenie i łatwa konfiguracja
• Ultrakompaktowy. Tylko 48% rozmiaru w porównaniu z poprzednią generacją 

SmartStep
• Dwa limity momentu obrotowego
• Przekładnia elektroniczna, cztery wewnętrzne ustawienia prędkości i szeroki 

zakres ustawień impulsów
• Adaptacyjny filtr tłumienia rezonansu
• Pozycjonowanie przez wejście impulsowe 500 kp/s
• Konfiguracja i przekazywanie do eksploatacji przy użyciu oprogramowania CX-Drive

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja serwonapędu SmartStep2 (100–400 W)

Uwaga: Symbole ABCDE… pokazują zalecaną kolejność dobierania składników serwosystemu SmartStep 2.

Serwomotor
Uwaga: ABCD Szczegółowe dane techniczne silników oraz opcje wyboru znajdują się w rozdziale poświęconym silnikom z serii G.

Serwonapędy

Przewody zasilania (do CNA)

Kable sterowania (do złącza CN1)

Symbol Pozostałe dane AKompatybilne serwomotory Model napędu SmartStep 2

Typ cylindryczny Typ płaski Oznaczenie

E 200 VAC 100 W R88M-G05030H-_ – R7D-BP01H

R88M-G10030H-_ R88M-GP10030H-_

200 W R88M-G20030H-_ R88M-GP20030H-_ R7D-BP02HH

400 W R88M-G40030H-_ R88M-GP40030H-_ R7D-BP04H

Symbol Pozostałe dane Wygląd Oznaczenie

E Przewód zasilania przy zasilaniu jednofazowym (ze złączami) R7A-CLB002S2

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

F Kabel sterowania
(wyjście sterownika liniowego dla 1 osi)

Moduł pozycjonujący (dużej szybkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G12

5 m XW2Z-500J-G12

10 m XW2Z-10MJ-G12

Kabel sterowania
(wyjście z otwartym kolektorem dla 1 osi)

Moduł pozycjonujący (dużej szybkości)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G16

3 m XW2Z-300J-G16

Kabel sterowania
(wyjście sterownika liniowego dla 2 osi)

Moduł pozycjonujący (dużej szybkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G4

5 m XW2Z-500J-G4

10 m XW2Z-10MJ-G4

Kabel sterowania
(wyjście z otwartym kolektorem dla 2 osi)

Moduł pozycjonujący (dużej szybkości)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G8

3 m XW2Z-300J-G8

B 

C 

D 

K
K

L

N
M

O

Serwonapęd SmartStep 2                 
     (modele100–400 W) 

Blok zacisków
sygnałów ogólnego 
przeznaczenia
(z wyjściem impulsowym)

Moduł 
pozycjonujący

Oprogramowanie 
komputerowe: 
Program CX-One

A 

E

F G H

I J

Kabel enkodera

Kabel zasilania

Kabel hamulca

Filtr

Moduł pozycjonujący
  -wysokiej prędkości-

P

Serwomotor serii G



SmartStep 2 Serwonapędy

151

Se
rw

on
ap

ęd
y

Kabel do złącza CN3

Filtry

Złącza

Zewnętrzny rezystor hamujący

Kabel zewnętrznego rezystora hamującego

Moduł parametrów i oprogramowanie komputerowe

G Kabel bloku terminala dla sygnałów zewnętrznych
(wejście wspólne, wejście niedozwolonego ruchu do przodu/do tyłu, 
wejście zatrzymania awaryjnego, wejście bliskości punktu początkowego 
i wejście przerwań)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

H Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (ze śrubą M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-20G4

Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (ze śrubą M3.5 i dla zacisków 
rozwidlonych/okrągłych)

– XW2B-20G5

Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (ze śrubą M3 i dla zacisków stykowych 
rozwidlonych/okrągłych)

– XW2D-20G6

I Kabel łączący serwoprzekaźnik z serwonapędem CS1W-NC1_3, CJ1W-NC1_3, C200HW-NC113, CS1W-
NC2_3/4_3, CJ1W-NC2_3/4_3, C200HW-NC213/413, 
CQM1H-PLB21 lub CQM1-CPU43-V1

1 m XW2Z-100J-B29

2 m XW2Z-200J-B29

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B32

2 m XW2Z-200J-B32

J Terminal przekaźnikowy Moduły pozycjonujące CS1W-NC1_3, CJ1W-NC1_3 
lub 
C200HW-NC113

– XW2B-20J6-1B (1 oś)

Moduły pozycjonujące CS1W-NC2_3/4_3, CJ1W-
NC2_3/4_3 lub C200HW-NC213/413

– XW2B-40J6-2B (2 osie)

CQM1H-PLB21 lub CQM1-CPU43-V1 – XW2B-20J6-3B (1 oś)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 oś)

XW2B-40J6-9A (2 osie)

K Kabel do łączenia z modułem pozycjonującym CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CS1W-NC113
C200HW-NC113

0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413
i C200HW-NC213/413

0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

CQM1H-PLB21
CQM1-CPU43-V1

0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

L Kabel ogólnego przeznaczenia Do innych kontrolerów 1 m R7A-CPB001S

2 m R7A-CPB002S

M Kabel bloku zacisków Do innych kontrolerów 1 m XW2Z-100J-B28

2 m XW2Z-200J-B28

N Blok zacisków (ze śrubą M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-34G4

Blok zacisków (ze śrubą M3.5 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2B-34G5

Blok zacisków (ze śrubą M3 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych stykowych) – XW2D-34G6

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

O Przewód monitora komputerowego 2 m R88A-CCG002P2

Symbol Stosowany 
serwonapęd

Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Napięcie 
znamionowe

Oznaczenie

P R7D-BP01H/ 
02HH/ 04H

4 A 1 faza, 230 V R7A-FIB104-RE

Pozostałe dane Oznaczenie

Złącze obwodu głównego (CNA) R7A-CNB01P

Złącze serwomotoru (CNB) R7A-CNB01A

Złącze We/Wy sterowania (do złącza CN1) R88A-CNW01C

Złącze wejścia enkodera (CN2) R88A-CNW01R

Złącze serwomotoru dla przewodu enkodera R88A-CNG02R

Złącze serwomotoru dla przewodu zasilania serwomotoru R88A-CNG01A

Złącze kabla hamulca R88A-CNG01B

Opis Oznaczenie

80 W, 50  R88A-RR08050S

80 W, 100  R88A-RR080100S

220 W, 47  R88A-RR22047S

Pozostałe dane Oznaczenie

Kabel przyłączeniowy zewnętrznego rezystora hamującego, 
2-metrowy

R7A-CLB002RG

Pozostałe dane Oznaczenie

Moduł kopiowania parametrów (z kablem) R88A-PR02G

Narzędzia programowe służące do konfigurowania 
i monitorowania serwonapędów i falowników (CX-Drive 
w wersji 1.8 lub nowszej)

CX-Drive
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Konfiguracja serwonapędu SmartStep2 (750 W)

Uwaga: Symbole ABCDE… pokazują zalecaną kolejność dobierania elementów serwosystemu SmartStep 2.

Serwomotor
Uwaga: ACDE Szczegółowe dane techniczne silników oraz opcje wyboru znajdują się w rozdziale poświęconym silnikom z serii G.

Serwonapędy

Kable sterowania (do złącza CN1)

Symbol Pozostałe dane A Kompatybilne serwomotory obrotowe Model serwonapędu

Typ cylindryczny Oznaczenie

B 1 faza, 200 VAC 750 W R88M-G75030H-_ R88D-GP08H

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

F Kabel sterowania
(wyjście typu Line Driver dla 1 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G9

5 m XW2Z-500J-G9

10 m XW2Z-10MJ-G9

Kabel sterowania
(wyjście z otwartym kolektorem dla 1 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G13

3 m XW2Z-300J-G13

Kabel sterowania
(wyjście typu Line Driver  dla 2 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G1

5 m XW2Z-500J-G1

10 m XW2Z-10MJ-G1

Kabel sterowania
(wyjście z otwartym kolektorem dla 2 osi)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G5

3 m XW2Z-300J-G5

G Kabel bloku terminala dla sygnałów zewnętrznych
(do wejścia wspólnego, wejścia niedozwolonego ruchu do przodu/do tyłu, 
wejścia zatrzymania awaryjnego, wejścia bliskości punktu początkowego 
i wejścia przerwań)

Moduły pozycjonujące (wysokiej prędkości)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

 H Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (śruba M3, zaciski stykowe) – XW2B-20G4

Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (śruba M3.5 dla zacisków rozwidlonych/
okrągłych)

– XW2B-20G5

Blok zacisków dla sygnałów zewnętrznych (śruba M3 dla zacisków rozwidlonych/
okrągłych)

– XW2D-20G6

I Kabel łączący serwoprzekaźnik z serwonapędem CS1W-NC1_3, CJ1W-NC1_3, C200HW-NC113/213/
413, CS1W-NC2_3/4_3, CJ1W-NC2_3/4_3 lub 
CQM1H-PLB21

1 m XW2Z-100J-B25

2 m XW2Z-200J-B25

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B31

2 m XW2Z-200J-B31

J Terminal przekaźnikowy Moduły pozycjonujące 
CS1W-NC1_3, CJ1W-NC1_3 lub C200HW-NC113

– XW2B-20J6-1B (1 oś)

Moduły pozycjonujące CS1W-NC2_3/4_3, CJ1W-
NC2_3/4_3 lub               C200HW-NC213/413

– XW2B-40J6-2B (2 osie)

CQM1H-PLB21 – XW2B-20J6-3B (1 oś)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 oś)

XW2B-40J6-9A (2 osie)

Kabel zasilania

Serwonapęd SmartStep 2        
          (model 750 W)

Blok zacisków
sygnałów ogólnego 
przeznaczenia
(z wyjściem impulsowym)

Moduł pozycjonujący

Oprogramowanie komputerowe: 
Program CX-One

Kabel hamulca

A 

B 

D 
I 

L 

K 

M 

F 

J 

N 

Filtr

Zewnętrzny 
rezystor 
hamujący

Moduł pozycjonujący
  -wysokiej prędkości-

O 

Blok zacisków 
dla sygnałów 
zewnętrznych

G 

H 
P 

Q 

Kabel enkoderaC 

E 

Serwomotor serii G

(Zob. rozdział Serwomotory serii G)
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Kabel do komputera (do złącza CN3) 

Filtr

Zewnętrzny rezystor hamujący

Złącza

Oprogramowanie komputerowe

Pozostałe dane

Wartości osiągane

K Kabel do łączenia z modułem pozycjonującym CQM1H-PLB21 0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

CS1W-NC113 lub C200HW-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413 lub C200HW-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

L Kabel ogólnego przeznaczenia Do innych kontrolerów 1 m R88A-CPG001S

2 m R88A-CPG002S

M Kabel bloku zacisków Do innych kontrolerów 1 m XW2Z-100J-B24

2 m XW2Z-200J-B24

N Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków stykowych) – XW2B-50G4

Blok zacisków (śruba M3.5 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2B-50G5

Blok zacisków (śruba M3 i dla zacisków rozwidlonych/okrągłych) – XW2D-50G6

Symbol Opis Przyłączane urządzenia Długość Oznaczenie

Symbol Nazwa Długość Oznaczenie

O Kabel do komputera (RS232) 2 m R88A-CCG002P2

Symbol Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

Prąd 
upływu

Napięcie 
znamionowe

Stosowany 
serwonapęd

Oznaczenie

P 6,6 A 3,5 mA 250 VAC 
Jednofazowe

R88D-
GP08H

R88A-FIK107-RE

Symbol Pozostałe dane Oznaczenie

Q 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Pozostałe dane Oznaczenie

Zestaw złączy We/Wy — 50 styków (do złącza CN1) R88A-CNU11C

Złącze do kabla zasilania (strona silnika) R88A-CNG01A

Złącze enkodera (po stronie serwonapędu, CN2) R88A-CNW01R

Złącze do kabla enkodera przyrostowego (po stronie silnika) R88A-CNG02R

Pozostałe dane Oznaczenie

Narzędzia programowe służące do konfigurowania 
i monitorowania serwonapędów i falowników (CX-Drive 
w wersji 1.91 lub nowszej)

CX-Drive

Element Typ z wejściem 200 VAC

100 W 200 W 400 W 750 W

R7D-BP01H R7D-BP02HH R7D-BP04H R88D-GP08H

Ciągły prąd wyjściowy (skuteczny) 1,0 A 1,6 A 2,5 A 4 A

Prąd wyjściowy chwilowy szczytowy (skuteczny) 3,3 A 4,9 A 7,8 A 14,1 A

Zasilanie obwodu głównego Jednofazowe, 200–240 VAC (170–264 V), 50/60 Hz Jednofazowe/trójfazowe, 200–
240 VAC (170–264 V), 50/60 Hz

Zasilanie wejścia obwodu sterujące – Jednofazowe, 200–240 VAC 
(170–264 V)

Metoda sterowania W pełni cyfrowa

Sprzężenie zwrotne Enkoder przyrostowy 10000 impulsów/obrót

Metoda falowania Metoda PWM na podstawie IGBT

Częstotliwość PWM 12 kHz 6 kHz

Ciężar 0,35 kg 0,42 kg 0,42 kg 1,5 kg

Kompatybilne napięcie silnika 200 V

Odpowiedź na impuls polecenia Sterownik liniowy: 500 kp/s

Kompatybilna moc silnika 50 W
100 W

200 W 400 W 750 W

Stosowany serwomotor (R88M-) G05030H
G10030H
GP10030H

G020030H
GP20030H

G40030H
GP40030H

G75030H
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Wymiary

R7D-BP01H (230 V, 100 W) R7D-BP02HH/04H (230 V, 200–400 W)

R88D-GP08H (230 V, 750 W)
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Accurax G5 Serwomotory

Rodzina serwomotorów do precyzyjnego 
sterowania ruchem

Serwomotory Accurax G5 mają klasę ochrony IP67 oraz złącza na obudowie silnika. 
Zastosowanie 10-biegunowych silników i 20-bitowego enkodera skutkuje redukcją 
o 40% poziomu zakleszczania silnika. Dzięki nowemu, opatentowanemu projektowi 
stojanu, redukcji strat magnetycznych o 40% i mniejszemu o 15% enkoderowi 
serwomotory są o 25% lżejsze i o 15% mniejsze.
• Modele serwomotorów o standardowej i wysokiej bezwładności
• Szczytowy moment obrotowy — 300% wartości znamionowej przez 3 sekundy lub 

więcej zależnie od modelu
• Wysoka dokładność zapewniana przez enkoder o rozdzielczości 20 bitów, 

opcjonalnie enkoder absolutny
• Klasa ochrony IP67 we wszystkich modelach
• Silnik bardzo lekki i kompaktowy
• Ograniczony efekt tętnienia prędkości i niska wartość momentu tętniącego dzięki 

niskiemu poziomowi momentu zaczepowego
• Różne opcje wałków, hamulców i uszczelnień

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Symbole ABC … wskazują zalecaną kolejność dobierania serwomotorów i kabli

Serwomotor
A Wybierz silnik z rodziny R88M-K lub R88M-KH w oparciu o tabele na następnych stronach.

Serwonapęd
B Zajrzyj do rozdziału poświęconego serwonapędom Accurax G5, gdzie znajdują się szczegółowe dane techniczne napędów i opisy różnych akcesoriów.

 

3000 obr./min (od 50 W do 750 W)

A 

3000 obr./min (od 750 W do 5 kW)
2000 obr./min (od 400 W do 5 kW)
1000 obr./min (od 900 W do 3 kW)

A 

1500 obr./min (od 7,5 kW do 15 kW)
1000 obr./min (od 4,5 kW do 6 kW)

A 

2000 obr./min (od 1 kW do 5 kW)

A 

1500 obr./min (od 7,5 kW)

A 

Kabel zasilania

Kabel enkodera

Kabel hamulca

C 

F 

E

Kabel enkodera

Kabel zasilania/
kabel zasilania do 
modelu z hamulcem

C 

E

Kabel enkoderaC 

Kabel zasilania/
kabel zasilania do 
modelu z hamulcemE

Opcje napędów

ADR

B 

D 

Standardowe serwomotory

Serwomotory o wysokiej bezwładności

3000 obr./min (od 200 W do 750 W)

A 

Kabel zasilania/kabel zasilania 
do modelu z hamulcemE

Kabel enkoderaC 

Serwonapędy Accurax G5
EtherCAT, ML2 i modele 
analogowe/impulsowe

Kabel przedłużający do 
enkodera absolutnego 
(z uchwytem akumulatora)
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Standardowe serwomotory

Serwomotory 3000 obr./min (od 50 W do 5000 W)

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT/ML2 G5 analogowe/impulsowe

A

230 V 
(od 50 do 750 W)

230 V 
(od 1000 do1500 W)

400 V 
(od 750 do 5000 W)

230 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030H-S2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030H-S2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030H-S2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030H-S2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030H-S2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030H-S2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530H-S2

Z hamulcem 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030H-BS2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030H-BS2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030H-BS2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030H-BS2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030H-BS2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030H-BS2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530H-BS2

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030T-S2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030T-S2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030T-S2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030T-S2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030T-S2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030T-S2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530T-S2

Z hamulcem 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030T-BS2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030T-BS2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030T-BS2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030T-BS2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030T-BS2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030T-BS2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530T-BS2

400 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030F-S2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030F-S2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530F-S2

6,37 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030F-S2

9,55 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030F-S2

12,7 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030F-S2

15,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030F-S2

Z hamulcem 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030F-BS2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030F-BS2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530F-BS2

6,37 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030F-BS2

9,55 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030F-BS2

12,7 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030F-BS2

15,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030F-BS2

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030C-S2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030C-S2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530C-S2

6,37 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030C-S2

9,55 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030C-S2

12,7 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030C-S2

15,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030C-S2

Z hamulcem 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030C-BS2

3,18 Nm 1000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030C-BS2

4,77 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530C-BS2

6,37 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030C-BS2

9,55 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030C-BS2

12,7 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030C-BS2

15,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030C-BS2
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Serwomotory 2000 obr./min (od 1 kW do 5 kW)

Serwomotory 1500 obr./min (od 7,5 kW do 15 kW)

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT/ML2 G5 analogowe/impulsowe

A 230 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 4,77 Nm 1000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020H-S2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520H-S2

Z hamulcem 4,77 Nm 1000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020H-BS2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520H-BS2

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 4,77 Nm 1000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020T-S2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520T-S2

Z hamulcem 4,77 Nm 1000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020T-BS2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520T-BS2

400 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020F-S2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020F-S2

4,77 Nm 1000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020F-S2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520F-S2

9,55 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020F-S2

14,3 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020F-S2

19,1 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020F-S2

23,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020F-S2

Z hamulcem 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020F-BS2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020F-BS2

4,77 Nm 1000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020F-BS2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520F-BS2

9,55 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020F-BS2

14,3 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020F-BS2

19,1 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020F-BS2

23,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020F-BS2

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020C-S2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020C-S2

4,77 Nm 1000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020C-S2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520C-S2

9,55 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020C-S2

14,3 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020C-S2

19,1 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020C-S2

23,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020C-S2

Z hamulcem 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020C-BS2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020C-BS2

4,77 Nm 1000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020C-BS2

7,16 Nm 1500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520C-BS2

9,55 Nm 2000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020C-BS2

14,3 Nm 3000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020C-BS2

19,1 Nm 4000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020C-BS2

23,9 Nm 5000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020C-BS2

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT G5 analogowe/impulsowe

A 400 V Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem 
i otworem

Bez hamulca 47,8 Nm 7500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K7K515C-S2

70,0 Nm 11 000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K11K015C-S2

95,5 Nm 15 000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K15K015C-S2

Z hamulcem 47,8 Nm 7500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K7K515C-BS2

70,0 Nm 11 000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K11K015C-BS2

95,5 Nm 15 000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K15K015C-BS2
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Serwomotory 1000 obr./min (od 900 W do 6000 W)

Serwomotory o wysokiej bezwładności

Serwomotory 3000 obr./min (od 200 W do 750 W)

Serwomotory 2000 obr./min (od 1 kW do 5 kW)

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT G5 analogowe/
impulsowe

G5 ML2

A

od 900 W do 3 kW

od 4,5 kW do 6 kW

230 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010H-S2

Z hamulcem 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010H-BS2

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010T-S2

Z hamulcem 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010T-BS2

400 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010F-S2

19,1 Nm 2000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010F-S2

28,7 Nm 3000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010F-S2

Z hamulcem 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010F-BS2

19,1 Nm 2000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010F-BS2

28,7 Nm 3000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010F-BS2

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010C-S2

19,1 Nm 2000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010C-S2

28,7 Nm 3000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010C-S2

43,0 Nm 4500 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K4K510C-S2

57,3 Nm 6000 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F – R88M-K6K010C-S2

Z hamulcem 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010C-BS2

19,1 Nm 2000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010C-BS2

28,7 Nm 3000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010C-BS2

43,0 Nm 4500 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K4K510C-BS2

57,3 Nm 6000 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F – R88M-K6K010C-BS2

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT/ML2 G5 analogowe/impulsowe

A 230 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030H-S2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030H-S2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030H-S2-D

Z hamulcem 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030H-BS2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030H-BS2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030H-BS2-D

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030T-S2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030T-S2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030T-S2-D

Z hamulcem 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030T-BS2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030T-BS2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030T-BS2-D

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Model serwomotoru

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT/ML2 G5 analogowe/impulsowe Oznaczenie

A 400 V Enkoder przyrostowy (20-bitowy)
Koniec wałka z klinem

Bez hamulca 4,77 Nm 1000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020F-S1

7,16 Nm 1500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520F-S1

9,55 Nm 2000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020F-S1

14,3 Nm 3000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020F-S1

19,1 Nm 4000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020F-S1

23,9 Nm 5000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020F-S1

Z hamulcem 4,77 Nm 1000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020F-BS1

7,16 Nm 1500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520F-BS1

9,55 Nm 2000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020F-BS1

14,3 Nm 3000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020F-BS1

19,1 Nm 4000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020F-BS1

23,9 Nm 5000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020F-BS1

Enkoder absolutny (17-bitowy)
Koniec wałka z klinem

Bez hamulca 4,77 Nm 1000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020C-S1

7,16 Nm 1500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520C-S1

9,55 Nm 2000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020C-S1

14,3 Nm 3000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020C-S1

19,1 Nm 4000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020C-S1

23,9 Nm 5000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020C-S1

Z hamulcem 4,77 Nm 1000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020C-BS1

7,16 Nm 1500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520C-BS1

9,55 Nm 2000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020C-BS1

14,3 Nm 3000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020C-BS1

19,1 Nm 4000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020C-BS1

23,9 Nm 5000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020C-BS1
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Serwomotory 1500 obr./min (7,5 kW)

Kable enkodera do enkoderów absolutnych i przyrostowych

Uwaga: W serwomotorach z enkoderami absolutnymi należy dodać akumulatorowy kabel przedłużający R88A-CRGD0R3C_ (patrz niżej) albo podłączyć zapasowy akumulator do złącza We/Wy CN1.

Kabel akumulatorowy do enkodera absolutnego (tylko kabel przedłużający do enkodera)

Kable zasilania

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Model serwomotoru

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc G5 EtherCAT G5 analogowe/impulsowe Oznaczenie

A 400 V Enkoder absolutny (17-bitowy)

Koniec wałka z klinem

Bez hamulca 47,8 Nm 7500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-KH7K515C-S1

Z hamulcem 47,8 Nm 7500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-KH7K515C-BS1

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

C Kable enkodera do serwomotorów 
R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Kable enkodera do serwomotorów 
R88M-KH(200/400/750)30(H/T)_

3 m R88A-CRWA003C-DE

5 m R88A-CRWA005C-DE

10 m R88A-CRWA010C-DE

15 m R88A-CRWA015C-DE

20 m R88A-CRWA020C-DE

Kable enkodera do serwomotorów 
R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)_
R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)_
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20_
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15_
R88M-K(900/2K0/3K0/4K5/6K0)10_
R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)_
R88M-KH7K515C_

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

D Kabel akumulatorowy do enkodera absolutnego Zestaw nie zawiera 
akumulatora

0,3 m R88A-CRGDOR3C-E

Zestaw zawiera 
akumulator

0,3 m R88A-CRGDOR3C-BS-E

Zapasowy akumulator do enkodera absolutnego 2000 mAh 3,6 V – R88A-BAT01G

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

E Do serwomotorów na 200 V
R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-_ _ S2 
Uwaga: do serwomotorów z hamulcem 

R88M-K(050/100/200/400/750)30
(H/T)-BS2 jest potrzebny osobny 
kabel hamulca 
R88A-CAKA _ _ _ BR-E

Tylko kabel zasilania 
(bez hamulca)

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Do serwomotorów na 200 V
R88M-KH(200/400/750)30(H/T)-__S2

Bez hamulca 3 m R88A-CAWA003S-DE

5 m R88A-CAWA005S-DE

10 m R88A-CAWA010S-DE

15 m R88A-CAWA015S-DE

20 m R88A-CAWA020S-DE

Z hamulcem 3 m R88A-CAWA003B-DE

5 m R88A-CAWA005B-DE

10 m R88A-CAWA010B-DE

15 m R88A-CAWA015B-DE

20 m R88A-CAWA020B-DE

Uchwyt akumulatora
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E Do serwomotorów na 200 V 
R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-_ _ S2 
R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-_ _ S2 
R88M-K90010(H/T)-_ _ S2

Bez hamulca 1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Do serwomotorów na 400 V 
R88M-K(750/1K0/1K5/2K)30(F/C)-_ _ S2 
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-_ _ S2 
R88M-K90010(F/C)-_ _ S2 
R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-_S1

Bez hamulca 1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB05SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E

3 m R88A-CAKF003BR-E

5 m R88A-CAKF005BR-E

10 m R88A-CAKF010BR-E

15 m R88A-CAKF015BR-E

20 m R88A-CAKF020BR-E

Do serwomotorów na 400 V 
R88M-KH2K020(F/C)-_S1

Bez hamulca 1,5 m R88A-CAKC001-5SR-E

3 m R88A-CAKC003SR-E

5 m R88A-CAKC005SR-E

10 m R88A-CAKC010SR-E

15 m R88A-CAKC015SR-E

20 m R88A-CAKC020SR-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E

3 m R88A-CAKF003BR-E

5 m R88A-CAKF005BR-E

10 m R88A-CAKF010BR-E

15 m R88A-CAKF015BR-E

20 m R88A-CAKF020BR-E

Do serwomotorów na 400 V 
R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-_ _ S2 
R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-_ _ S2 
R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-_ _ S2 
R88M-K4K510C-_ _ S2 
R88M-KH(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-_S1

Bez hamulca 1,5 m R88A-CAGD001-5SR-E

3 m R88A-CAGD003SR-E

5 m R88A-CAGD005SR-E

10 m R88A-CAGD010SR-E

15 m R88A-CAGD015SR-E

20 m R88A-CAGD020SR-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E

3 m R88A-CAGD003BR-E

5 m R88A-CAGD005BR-E

10 m R88A-CAGD010BR-E

15 m R88A-CAGD015BR-E

20 m R88A-CAGD020BR-E

Do serwomotorów na 400 V 
R88M-K6K010C-_ _ S2 
R88M-K7K515C-_ _ S2 
R88M-KH7K515C-_S1 
Uwaga: do serwomotorów z hamulcem 

R88M-K(6K010/7K515)C-BS2 
i R88M-KH7K515C-BS1 jest 
potrzebny osobny kabel hamulca 
R88A-CAGE _ _ _ BR-E

Tylko kabel zasilania
(bez hamulca)

1,5 m R88A-CAKE001-5SR-E

3 m R88A-CAKE003SR-E

5 m R88A-CAKE005SR-E

10 m R88A-CAKE010SR-E

15 m R88A-CAKE015SR-E

20 m R88A-CAKE020SR-E

Do serwomotorów na 400 V 
R88M-K(11K0/15K0)15C-_ _ S2 
Uwaga: do serwomotorów z hamulcem 

R88M-K(11K0/15K0)15C-BS2 jest 
potrzebny osobny kabel hamulca 
R88A-CAGE _ _ _ BR-E

Tylko kabel zasilania
(bez hamulca)

1,5 m R88A-CAKG001-5SR-E

3 m R88A-CAKG003SR-E

5 m R88A-CAKG005SR-E

10 m R88A-CAKG010SR-E

15 m R88A-CAKG015SR-E

20 m R88A-CAKG020SR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie
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Kable hamulca (do serwomotorów na 200 V o mocach od 50 W do 750 W oraz na 400 V o mocach od 6 kW do 15 kW)

Złącza do kabli enkodera, zasilania i hamulca

Uwaga: 1. Wszystkie wymienione kable są giętkie i ekranowane (z wyjątkiem R88A-CAKA___-BR-E, który jest tylko giętki).
2. Wszystkie wymienione złącza i kable mają klasę IP67 (z wyjątkiem złącza R88A-CNW01R i kabla R88A-CRGD0R3C).

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

F Tylko kabel hamulca. 
Do serwomotorów na 200 V z hamulcem 
R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2

1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Tylko kabel hamulca. 
Do serwomotorów na 400 V z hamulcem 
R88M-K6K010C-BS2 
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2 
R88M-KH7K515C-BS1

1,5 m R88A-CAGE001-5BR-E

3 m R88A-CAGE003BR-E

5 m R88A-CAGE005BR-E

10 m R88A-CAGE0010BR-E

15 m R88A-CAGE015BR-E

20 m R88A-CAGE020BR-E

Dane techniczne Stosowany serwomotor Oznaczenie

Złącza do podłączania kabli enkodera Strona napędu (CN2) Wszystkie modele R88A-CNW01R

Strona silnika R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_ R88A-CNK02R

Strona silnika R88M-KH(200/400/750)_ SPOC-17H-FRON169

Strona silnika R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)_
R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)_
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20_
R88M-K(900/2K0/3K0)10_
R88M-K(4K5/6K0)10C-_
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-_
R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0/7K5)_

R88A-CNK04R

Złącza do podłączania kabli zasilania Strona silnika R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_ R88A-CNK11A

Strona silnika R88M-KH(200/400/750)30(H/T)_ SPOC-06K-FSDN169

Strona silnika R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-S2
R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-S2
R88M-K90010(H/T)-S2
R88M-K(750/1K0/1K5/2K0)30(F/C)-S2
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-S2
R88M-K90010(F/C)-S2
R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-S1

MS3108E20-4S

Strona silnika R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-BS2
R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-BS2
R88M-K90010(H/T)-BS2

MS3108E20-18S

Strona silnika R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)-BS2
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS2
R88M-K(900/2K0/3K0)10(F/C)-BS2
R88M-K4K510C-BS2
R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS1

MS3108E24-11S

Strona silnika R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-S2
R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S2
R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-S2
R88M-K4K510C-S2
R88M-KH(2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S1

MS3108E22-22S

Strona silnika R88M-K6K010C-_
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-_
R88M-KH7K515C-_S1

MS3108E32-17S

Złącze do kabla hamulca Strona silnika R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2 R88A-CNK11B

Strona silnika R88M-K6K010C-BS2
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2
R88M-KH7K515C-BS1

MS3108E14S-2S
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Wymiary

Standardowe serwomotory

Silniki typu 3000 obr./min (230 V, od 50 W do 100 W)

Silniki typu 3000 obr./min (230 V, od 200 W o 750 W)

 

Silniki typu 3000 obr./min (230 V, od 1 kW do 1,5 kW/400V, od 750 W do 5 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LN Wymiary końcówki wałka Przybliżona masa (kg)

Model LL LM LL LM Otwór  głębokość Bez hamulca Z hamulcem

R88M-K05030(H/T)-_S2 72 48 102 78 23 M3 × 6L 0,32 0,53

R88M-K10030(H/T)-_S2 92 68 122 98 43 0,47 0,68

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Wymiary końcówki wałka Przybliżona masa (kg)

Model LL LM LL LM LB LC LD LE LG LZ S K QK Wyso-
kość 
H

B T Otwór  
głębokość

Bez hamulca Z hamulcem

R88M-K20030(H/T)-_S2 79,5 56,5 116 93 30 50h7 60 70 3 6,5 4,5 11h6 20 18 8,5 4h9 4 M4 × 8L 0,82 1,3

R88M-K40030(H/T)-_S2 99 76 135,5 112,5 14h6 25 22,5 11 5h9 5 M5 × 10L 1,2 1,7

R88M-K75030(H/T)-_S2 112,2 86,2 148,2 122,2 35 70h7 80 90 8 6 19h6 22 15,5 6h9 6 2,3 3,1

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Wymiary końcówki wałka Przybliżona 
masa (kg)

N
ap

ię
ci

e

Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG S Otwór  
głębo-
kość

K QK Wyso-
kość 
H

B T

Be
z 

ha
m

ul
ca

Z 
ha

m
ul

ce
m

230 1K030(H/T)-_S2 141 97 66 119 101 168 124 66 146 101 55 135 95h7 100 115 3 10 19h6 M5 × 12L 45 42 15,5 6h9 6 3,5 4,5

1K530(H/T)-_S2 159,5 115,5 84,5 137,5 186,5 142,5 84,5 164,5 4,4 5,4

400 75030(F/C)-_S2 131,5 87,5 56,5 109,5 158,5 114,5 53,5 136,5 103 3,1 4,1

1K030(F/C)-_S2 141 97 66 119 168 124 63 146 3,5 4,5

1K530(F/C)-_S2 159,5 115,5 84,5 137,5 186,5 142,5 81,5 164,5 4,4 5,4

2K030(F/C)-_S2 178,5 134,5 103,5 156,5 205,5 161,5 100,5 183,5 5,3 6,3

3K030(F/C)-_S2 190 146 112 168 113 215 171 112 193 113 162 110h7 120 145 12 22h6 41 18 8h9 7 8,3 9,4

4K030(F/C)-_S2 208 164 127 186 118 233 189 127 211 118 65 165 130 6 24h6 M8 × 20L 55 51 20 11 12,6

5K030(F/C)-_S2 243 199 162 221 268 224 162 246 14 16

 Otwór x głębokość

25
14
12,5

3h9

3
6,
2

R3,7

R4,2
2−φ4,3

φ46±0,2

40 × 40
Końcówka wałkaLL

LM

Złącze silnika
φ8

h6

φ3
0h
7

25

36

2

Min. 1,5

LN

Złącze hamulca
Złącze kodera

Modele z hamulcem Modele bez hamulca

φ8
h6

φ3
0h
7

25LL

LM

6 3

Min. 1,5

2
LN

Złącze kodera

Złącze silnika

Min. 1,5

LG LE

LL
LM

LR

φS

Model z hamulcem

φL
B

φS

φL
B

LR
K

QK

LL
LM

LR

LELG

φLD±0,2

LC × LC

Końcówka wałka

Min. 1,5

4-φLZ

Złącze silnika
Złącze kodera

Model bez hamulca

 Otwór x głębokość

B

TH

Złącze hamulca

Złącze kodera

Złącze silnika

Złącze kodera

Złącze silnika i hamulca LM
KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC x LC

4-φ9 

φLD

φLA

QK

K

LR

 Otwór x głębokość

φS

φL
B

B

TH

Końcówka wałka
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Silniki typu 2000 obr./min (230 V, od 1 kW do 1,5 kW/400 V, od 400 W do 5 kW)

Silniki typu 1500 obr./min (400 V, 7,5 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Wymiary końcówki wałka Przybliżona 
masa (kg)

N
ap

ię
ci

e

Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG LZ S

O
tw

ór
 

 
gł

ęb
ok

oś
ć K QK Wyso

-kość 
H

B T

Be
z 

ha
m

ul
ca

Z 
ha

m
ul

ce
m

230 1K020(H/T)-_S2 138 94 60 116 116 163 119 60 141 116 55 165 110h7 130 145 6 12 9 22h6 M5 ×
12L

45 41 18 8h9 7 5,2 6,7

1K520(H/T)-_S2 155,5 111,5 77,5 133,5 180,5 136,5 77,5 158,5 6,7 8,2

400 40020(F/C)-_S2 131,5 87,5 56,5 109,5 101 158,5 114,5 53,5 136,5 103 135 95h7 100 115 3 10 19h6 42 15,5 6h9 6 3,1 4,1

60020(F/C)-_S2 141 97 66 119 168 124 63 146 3,5 4,5

1K020(F/C)-_S2 138 94 60 116 116 163 119 57 141 118 165 110h7 130 145 6 12 22h6 41 18 8h9 7 5,2 6,7

1K520(F/C)-_S2 155,5 111,5 77,5 133,5 180,5 136,5 74,5 158,5 6,7 8,2

2K020(F/C)-_S2 173 129 95 151 198 154 92 176 8 9,5

3K020(F/C)-_S2 208 164 127 186 118 233 189 127 211 65 24h6 M8 ×
20L

55 51 20 11 12,6

4K020(F/C)-_S2 177 133 96 155 140 202 158 96 180 140 70 233 114,3h7 176 200 3,2 18 13,5 35h6 M12 
×
25L

50 30 10h9 8 15,5 18,7

5K020(F/C)-_S2 196 152 115 174 221 177 115 199 18,6 21,8

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Przybliżona masa (kg)

Napięcie Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Bez hamulca Z hamulcem

400 7K515C-_S2 312 268 219 290 117,5 117,5 149 337 293 253 315 117,5 152,5 183 36,4 40,4

Złącze kodera

Złącze silnika i hamulca LM
KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC x LC

4-φ9 

φLD

φLA

QK

K

LR

 Otwór x głębokość

φS

φL
B

B

TH

Końcówka wałka

M4, przelotowe

4-φ13,5

176 × 176

43,5 43,5

φ200

φ233

M16
(min. głębokość 32)

8

12h9

90
45

φ1
14

,3
h7

96
113

Złącze hamulca

3,2

φ 1
14

,3
h7

φ
42
h6

113

24

LM
KB2

60

KB1

110
48

L3
L2

61
,5

18
4

LL
44

L1 Końcówka wałka

(tylko model z hamulcem)

Min. 2
Położenie otworu przy wsuwaniu

Złącze silnika

37
-0

,2
 0

Złącze 
kodera
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Silniki typu 1500 obr./min (400 V, od 11 kW do 15 kW)

Silniki typu 1000 obr./min (230 V, 900 W/400 V, od 900 W do 3 kW)

Silniki typu 1000 obr./min (400 V, 4,5 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Przybliżona masa (kg)
Napięcie Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Bez hamulca Z hamulcem

400 11K015C-_S2 316 272 232 294 124,5 124,5 162 364 320 266 342 124,5 159,5 196 52,7 58,9

15K015C-_S2 384 340 300 362 158,5 158,5 230 432 388 334 410 158,5 193,5 264 70,2 76,3

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Wymiary końcówki wałka Przybliżona 
masa (kg)

N
ap

ię
ci

e

Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG LZ S

O
tw

ór
 

 
gł

ęb
ok

oś
ć K QK Wyso

-kość 
H

B T

Be
z 

ha
m

ul
ca

Z ha
m

ul
ce

m

230 90010(H/T)-_S2 155,5 111,5 77,5 133,5 116 180,5 136,5 77,5 158,5 116 70 165 110h7 130 145 6 12 9 22h6 M5 × 
12L

45 41 18 8h9 7 6,7 8,2

400 90010(F/C)-_S2 74,5 118 M5 × 
10L

2K010(F/C)-_S2 163,5 119,5 82,5 141,5 140 188,5 144,5 82,5 166,5 140 80 233 114,3h7 176 200 3,2 18 13,5 35h6 M12 
×
25L

55 50 30 10h9 8 14 17,5

3K010(F/C)-_S2 209,5 165,5 128,5 187,5 234,5 190,5 128,5 212,5 20 23,5

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Przybliżona masa (kg)
Napięcie Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 LL LM KB1 KB2 L1 L2 Bez hamulca Z hamulcem

400 4K510C-_S2 266 222 185 244 98 98 291 247 185 269 98 133 29,4 33,3

(rowek klina P9)

M5, 
przelotowe


20
0h
7

45
90
98

49
 0 -0

,2
10

16h9

116

 5
5m

6

Złącze hamulca

4-13,5
32

20
5

60

61
,5

48

116 220  220


55
m
6

KB1
KB2

L3110


20
0h
7

LL
44

L2

LM

57 57

L1

4

235

268

(dane techniczne końcówki wałka z klinem i otworem)

M20
(min. głębokość 40)

(tylko model z hamulcem)

Min. 2
Położenie otworu przy wsuwaniu

Złącze silnika

Złącze kodera

Złącze kodera

Złącze silnika i hamulca LM
KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC x LC

4-φ9 

φLD

φLA

QK

K

LR

 Otwór x głębokość

φS

φL
B

B

TH

Końcówka wałka

4-φ13,5

43,543,5

φ233

φ200

(rowek klina P9)

φ 1
14

,3
h7

φ
42
h6

45

37
 0 -0

,2

90

12h9

8

113
96

L1

61
,5

L2

60

KB2
LM

24

113

φ 4
2h
6

φ 1
14

,3
h7

3,2

KB1

14
0

LL
44

M4, przelotowe

176 × 176

Końcówka wałka

M16
(min. głębokość 32)

Min. 2
Położenie otworu przy wsuwaniu

Złącze 
kodera

Złącze 
silnika 
i hamulca
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Silniki typu 1000 obr./min (400 V, 6 kW)

Serwomotory o wysokiej bezwładności

Silniki typu 3000 obr./min (230 V, od 200 W do 750 W)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Przybliżona masa (kg)

Napięcie Model

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Bez hamulca Z hamulcem

400 6K010C-_S2 312 268 219 290 117,5 117,5 149 337 293 253 315 117,5 152,5 183 36,4 40,4

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem KB1 LR Powierzchnia kołnierza Wymiary końcówki wałka Przybliżona 
masa (kg)

N
ap

ię
ci

e

Model

R88M-KH@

L LL L LL LA LB LC LG LZ S Otwór × 
głębokość

K QK Wyso-
kość 
H

B T

Be
z 

ha
m

ul
ca

Z 
ha

m
ul

ce
m

230 20030(H/T)-_S2-D 129 99 165,5 135,5 42 30 70 50h7 60 6,5 4,5 11h6 M4 × 8L 20 18 8,5 4h9 4 0,96 1,4

40030(H/T)-_S2-D 148,5 118,5 185 155 61,5 14h6 M5 × 10L 25 22,5 11 5h9 5 1,4 1,8

75030(H/T)-_S2-D 162,2 127,2 199,2 164,2 67,2 35 90 70h7 80 8 6 19h6 M5 × 10L 25 22 15,5 6h9 6 2,5 3,3

4-φ13,5

43,5 43,5

φ200

φ233
(rowek klina P9)

8

12h9

90

37
 0 -0

,2

45

φ4
2h
6

φ1
14

,3
h7

96
1133,2

φ 1
14

,3
h7

φ 4
2h
6

113

24

LM
KB2

60

KB1

110
48

L3
L2

61
,5

18
4

LL
44

L1

M4, przelotowe

176 × 176

(dane techniczne końcówki wałka z klinem i otworem)

Złącze silnika Złącze hamulca

M16
(min. głębokość 32)

(tylko model z hamulcem)

Min. 2
Położenie otworu przy wsuwaniu

Złącze 
kodera

QK

 
Otwór × głębokość

B

T
W
ys
ok
oś
ć 

H

(wymiary końcówki wałka
 z klinem i otworem)

Złącze zasilania i hamulca

Nr styku Wyjście

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

1

2

Faza U

Faza V

3

4

5

6 FG (uziemienie)

Faza W

*Zacisk hamulca

Producent: Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (WTYK)

Okablowanie złącza zasilania i hamulca

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: SPOC-06K-FSDN169 (GNIAZDO)

1
6

5

4 2
3

*Zacisk hamulca

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

Producent: Hypertac
SRUC-17G-MRWN040 (WTYK)

Okablowanie złącza enkodera

Złącze kodera

Nr styku Sygnał

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5 do 7

8 E5V (zasilanie)

S +

Swobodny

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: SPOC-17H-FRON169 (GNIAZDO)

S -

9 E0V (zasilanie)

10 do 17 Swobodny
Obudowa złącza FG (uziemienie)

K

LR

LC × LC

30
36

4-LZ 

LA

13

3LG
LL

L
LR

S

L
B

300

Złącze kodera

Złącze zasilania i hamulca
300

KB1

* Uwaga: styki 1 i 2 są używane tylko 
do silników z enkoderami   
absolutnymi.

* Uwaga: styki 4 i 5 są używane 
tylko do silników z hamulcami.
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Silniki typu 2000 obr./min (400 V, od 1 kW do 5 kW)

Silniki typu 1500 obr./min (400 V, 7,5 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Wymiary końcówki wałka Przybliżona 
masa (kg)

N
ap

ię
ci

e

Model

R88M-KH@

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG LZ S K QK Wyso-
kość 
H

B T

Be
z 

ha
m

ul
ca

Z 
ha

m
ul

ce
m

400 1K020(F/C)-_S1 173 129 95 151 116 201 157 92 179 118 70 165 110h7 130 145 6 12 9 22h6 45 41 18 8h9 7 6,7 8,1

1K520(F/C)-_S1 190,5 146,5 112,5 168,5 218,5 174,5 109,5 196,5 8,6 10,1

2K020(F/C)-_S1 177 133 96 155 140 206 162 96 184 140 80 233 114,3h7 176 200 3,2 18 13,5 35h6 55 50 30 10h9 8 12,2 15,5

3K020(F/C)-_S1 196 152 115 174 225 181 115 203 16,0 19,2

4K020(F/C)-_S1 209,5 165,5 128,5 187,5 238,5 194,5 128,5 216,5 18,6 21,8

5K020(F/C)-_S1 238,5 194,5 157,5 216,5 267,5 223,5 157,5 245,5 23,0 26,2

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Przybliżona masa (kg)

Napięcie Model

R88M-KH_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Bez hamulca Z hamulcem

400 7K515C-_S1 357 313 264 335 146,5 146,5 194 382 338 298 360 146,5 181,5 228 42,3 46,2

Złącze kodera

LM
KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG
φS

φL
B

LC × LC

4-φLZ 

φLD

φLA

QK

K

LR

φS

φL
B

B

TH

Końcówka wałka

Złącze silnika 
i hamulca

M4, przelotowe

4-φ13,5

176 × 176

43,5 43,5

φ200

φ233 8

12h9

90
45

φ1
14

,3
h7

96
113

Złącze hamulca

3,2

φ 1
14

,3
h7

φ
42
h6

113

24

LM
KB2

60

KB1

110
48

L3
L2

61
,5

18
4

LL
44

L1 Końcówka wałka

(tylko model z hamulcem)

Min. 2
Położenie otworu przy wsuwaniu

Złącze silnika

37
-0

,2
 0

Złącze 
kodera
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Serwomotor 1S Serwomotory

Uproszczona konstrukcja i konserwacja maszyn

• Enkoder o rozdzielczości 23 bitów
• Małe rozmiary silnika
• Enkoder wieloobrotowy bez elementów mechanicznych: 

16-bitowy, 65 536 obrotów
• Absolutny enkoder wieloobrotowy bez akumulatora
• Wstępnie zmontowane kable silnika
• Zaprojektowany pod kątem bezproblemowej zgodności z normami 

dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych
Parametry znamionowe
• 230 VAC; od 100 W do 1,5 kW (znamionowy moment obrotowy 

od 0,318 do 8,59 Nm)
• 400 VAC; od 400 W do 3 kW (znamionowy moment obrotowy od 1,91 do 28,7 Nm)

Informacje dotyczące zamawiania

Serwomotory
Uwaga: A Wybierz silnik z serii R88M-1_ przy użyciu tabel silników na następnych stronach.

Serwonapędy
Uwaga: B Szczegółowa specyfikacja napędów i wybór akcesoriów napędów — patrz sekcja dotycząca serwonapędu 1S.

Kabel enkoderaC

A 

A 

3000 obr./min (od 100 W do 750 W)

Serwonapęd 1S

Opcje napędów
B

Kabel hamulcaE

Kabel enkoderaC

D

(Patrz rozdział „Serwonapęd”) Serwomotor 1S (rozmiar kołnierza 80 mm lub mniej)

Serwomotor 1S (rozmiar kołnierza 100 mm lub więcej)

Kabel zasilaniaD

Kabel zasilania/
Kabel zasilania do modelu 
z hamulcem

3000 obr./min (od 1 kW do 3 kW)
2000 obr./min (od 400 W do 3 kW)
1000 obr./min (od 900 W do 3 kW)
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Serwomotory

Serwomotory 3000 obr./min (od 100 W do 3 kW)

Serwomotory 2000 obr./min (od 400 W do 3 kW)

Serwomotory 1000 obr./min (od 900 W do 3 kW)

Symbol Dane techniczne Kompatybilny serwonapęd 1S Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc Rozmiar 
kołnierza

A 230 V Enkoder absolutny
(23-bitowy)

Wał prosty 
z wypustem 
i gwintowanym 
otworem w osi wału

Bez hamulca 0,318 Nm 100 W 40 mm R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-S2

0,637 Nm 200 W 60 mm R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-S2

1,27 Nm 400 W 60 mm R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-S2

2,39 Nm 750 W 80 mm R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-S2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-S2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-S2

Z hamulcem 0,318 Nm 100 W 40 mm R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-BS2

0,637 Nm 200 W 60 mm R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-BS2

1,27 Nm 400 W 60 mm R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-BS2

2,39 Nm 750 W 80 mm R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-BS2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-BS2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-BS2

400 V Bez hamulca 2,39 Nm 750 W 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-S2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-S2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-S2

6,37 Nm 2 kW 100 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-S2

9,55 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-S2

Z hamulcem 2,39 Nm 750 W 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-BS2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-BS2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-BS2

6,37 Nm 2 kW 100 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-BS2

9,55 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-BS2

Symbol Dane techniczne Kompatybilny serwonapęd 1S Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc Rozmiar 
kołnierza

A 230 V Enkoder absolutny
(23-bitowy)

Wał prosty 
z wypustem 
i gwintowanym 
otworem w osi wału

Bez hamulca 4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-S2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-S2

Z hamulcem 4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-BS2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-BS2

400 V Bez hamulca 1,91 Nm 400 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-S2

2,86 Nm 600 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-S2

4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-S2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1M1K520C-S2

9,55 Nm 2 kW 130 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-S2

14,3 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-S2

Z hamulcem 1,91 Nm 400 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-BS2

2,86 Nm 600 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-BS2

4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-BS2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1M1K520C-BS2

9,55 Nm 2 kW 130 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-BS2

14,3 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-BS2

Symbol Dane techniczne Kompatybilny serwonapęd 1S Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc Rozmiar 
kołnierza

A 230 V Enkoder absolutny
(23-bitowy)

Wał prosty 
z wypustem 
i gwintowanym 
otworem w osi wału

Bez hamulca 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M90010T-S2

Z hamulcem 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M90010T-BS2

400 V Bez hamulca 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-S2

19,1 Nm 2 kW 180 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-S2

28,7 Nm 3 kW 180 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-S2

Z hamulcem 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-BS2

19,1 Nm 2 kW 180 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-BS2

28,7 Nm 3 kW 180 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-BS2
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Kable enkodera

Kable zasilania

Kable hamulca (do serwomotorów 230 V, od 100 W do 750 W)

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

C Kabel enkodera do serwomotorów
R88M-1M(100/200/400/750)30T-_

1,5 m R88A-CR1A001-5CF-E

3 m R88A-CR1A003CF-E

5 m R88A-CR1A005CF-E

10 m R88A-CR1A010CF-E

15 m R88A-CR1A015CF-E

20 m R88A-CR1A020CF-E

Kabel enkodera do serwomotorów
R88M-1L(1K0/1K5)30T-_
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0)30C-_
R88M-1M(1K0/1K5)20T-_
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-_
R88M-1M90010T-_
R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-_

1,5 m R88A-CR1B001-5NF-E

3 m R88A-CR1B003NF-E

5 m R88A-CR1B005NF-E

10 m R88A-CR1B010NF-E

15 m R88A-CR1B015NF-E

20 m R88A-CR1B020NF-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

D Do serwomotorów 230 V
R88M-1M(100/200/400/750)30T-_S2

Uwaga: Do serwomotorów z hamulcem 
R88M-1M(100/200/400/750)30T-BS2 
potrzebny jest oddzielny kabel 
hamulca R88A-CA1A_ _ _BF-E.

Bez hamulca 1,5 m R88A-CA1A001-5SF-E

3 m R88A-CA1A003SF-E

5 m R88A-CA1A005SF-E

10 m R88A-CA1A010SF-E

15 m R88A-CA1A015SF-E

20 m R88A-CA1A020SF-E

Do serwomotorów 230 V
R88M-1L(1K0/1K5)30T-_S2
R88M-1M(1K0/1K5)20T-_S2
R88M-1M90010T-_S2

Bez hamulca 1,5 m R88A-CA1C001-5SF-E

3 m R88A-CA1C003SF-E

5 m R88A-CA1C005SF-E

10 m R88A-CA1C010SF-E

15 m R88A-CA1C015SF-E

20 m R88A-CA1C020SF-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CA1C001-5BF-E

3 m R88A-CA1C003BF-E

5 m R88A-CA1C005BF-E

10 m R88A-CA1C010BF-E

15 m R88A-CA1C015BF-E

20 m R88A-CA1C020BF-E

Do serwomotorów 400 V
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-_S2
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-_S2
R88M-1M90010C-_S2

Bez hamulca 1,5 m R88A-CA1C001-5SF-E

3 m R88A-CA1C003SF-E

5 m R88A-CA1C005SF-E

10 m R88A-CA1C010SF-E

15 m R88A-CA1C015SF-E

20 m R88A-CA1C020SF-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CA1E001-5BF-E

3 m R88A-CA1E003BF-E

5 m R88A-CA1E005BF-E

10 m R88A-CA1E010BF-E

15 m R88A-CA1E015BF-E

20 m R88A-CA1E020BF-E

Do serwomotorów 400 V
R88M-1L3K030C-_S2
R88M-1M3K020C-_S2
R88M-1M(2K0/3K0)10C-_S2

Bez hamulca 1,5 m R88A-CA1E001-5SF-E

3 m R88A-CA1E003SF-E

5 m R88A-CA1E005SF-E

10 m R88A-CA1E010SF-E

15 m R88A-CA1E015SF-E

20 m R88A-CA1E020SF-E

Z hamulcem 1,5 m R88A-CA1E001-5BF-E

3 m R88A-CA1E003BF-E

5 m R88A-CA1E005BF-E

10 m R88A-CA1E010BF-E

15 m R88A-CA1E015BF-E

20 m R88A-CA1E020BF-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

E Tylko kabel hamulca
Do serwomotorów 230 V z hamulcem
R88M-1M(100/200/400/750)30T-BS2

1,5 m R88A-CA1A001-5BF-E

3 m R88A-CA1A003BF-E

5 m R88A-CA1A005BF-E

10 m R88A-CA1A010BF-E

15 m R88A-CA1A015BF-E

20 m R88A-CA1A020BF-E
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Złącza do kabli enkodera, zasilania i hamulca

Wymiary

Serwomotory

Silniki 3000 obr./min (230 V, 100 W)

Silniki 3000 obr./min (230 V, od 200 W do 750 W)

Dane techniczne Mający zastosowanie serwomotor Producent Oznaczenie

Złącza do kabli enkodera Od strony napędu 
(CN2)

Wszystkie modele OMRON R88A-CN101R

Od strony silnika R88M-1M(100/200/400/750)30T-_ OMRON R88A-CNK02R

R88M-1L(1K0/1K5)30T-_
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0)30C-_
R88M-1M(1K0/1K5)20T-_
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-_
R88M-1M90010T-_
R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-_

OMRON R88A-CN104R

Złącza do kabli zasilania Od strony silnika R88M-1M(100/200/400/750)30T-_S2 OMRON R88A-CN111A

R88M-1L(1K0/1K5)30T-S2
R88M-1M(1K0/1K5)20T-S2
R88M-1M90010T-S2
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-S2
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-S2
R88M-1M90010C-S2

Amphenol MS3108-EGM21-20-4S

R88M-1L(1K0/1K5)30T-BS2
R88M-1M(1K0/1K5)20T-BS2
R88M-1M90010T-BS2

Amphenol MS3108-EGM21-20-18S-22S

R88M-1L3K030C-S2
R88M-1M3K020C-S2
R88M-1M(2K0/3K0)10C-S2

Amphenol MS3108-EGM21-22-22S

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0)30C-BS2
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-BS2
R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-BS2

Amphenol MS3108-EGM21-24-11S

Złącza do kabli hamulca Od strony silnika R88M-1M(100/200/400/750)30T-BS2 OMRON R88A-CN111B

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Masa w przybliżeniu (kg)

Model: R88M-1_ LL LL Bez hamulca Z hamulcem

M10030T-_S2 90 126 0,52 0,77

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Koniec wału Masa w 
przybliżeniu (kg)

Model: R88M-1_ LL KL1 LL KL1 LB LC LD LG LZ S QA QK W U T Otwór x 
głębokość

Bez 
hamulca

Z hamul-
cem

M20030T-_S2 79,5 44,6 107,5 44,6 30 Ø 50 0-0,025 60 70 6 4,5 Ø 11 0-0,011 2 20 4 0-0,03 1,5 0-0,2 4 M4 x 10L 1,0 1,3

M40030T-_S2 105,5 133,5 Ø 14 0-0,011 5 0-0,03 2 0-0,2 5 M5 x 12L 1,4 1,9

M75030T-_S2 117,3 54,4 153 54,4 35 Ø 70 0-0,03 80 90 8 6 Ø 19 0-0,013 3 24 6 0-0,03 2,5 0-0,2 6 2,9 3,9

25LL
2,5

5

Ø 
30

0 -0
,0

21

21,5

Ø 
8

0 -0
,0

09

Złącze enkodera

35
,4

Złącze silnika

31,
2

M3 x 8L

2 120 -0
,2

3
0

-0,025

40x40
LL

Ø 2-4,5

Złącze silnikaZłącze enkodera

5

2,5

21,5

25

Złącze hamulca

35
,4

Ø 
8

0 -0
,0

09 Ø 
30

0 -0
,0

21

Ø 46 ±0,3

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem

LL

Ø 
LB

3

LG

LR

S

Złącze silnikaZłącze enkodera

KL
1 T

W

U

Otwór x 

głębokość

QA QK

KL
1

LL

LG

LC x LC

Ø LD ±0,3

Złącze silnika

Złącze enkodera Złącze hamulca

Ø 
LB

3

LR

S

Ø 4-LZ Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem
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Silniki 3000 obr./min (230 V, od 1 kW do 1,5 kW/400 V, od 750 W do 3 kW)

Silniki 2000 obr./min (400 V, od 400 W do 600 W)

Silniki 2000 obr./min (230 V, od 1 kW do 1,5 kW/400 V, od 1 kW do 3 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Powierzchnia kołnierza Koniec wału Masa w 
przybliżeniu (kg)

Model:
R88M-1_

LL KB1 KB2 KL1 LL KB1 KB2 KL1 LB LC LD LE LG LZ S QA QK W U T Otwór x
głębo-
kość

Bez 
hamulca

Z
hamul-
cem

L1K030T-_S2 168 85 153 97 209 85 194 97 55 Ø 95 0
-0,035 100 115 3 10 9 Ø 19 0-0,013 3 42 6 0-0,03 2,5 0-0,2 6 M5 x 

12L
5,7 7,4

L1K530T-_S2

L75030C-_S2 139 56 124 180 56 165 104 4,1 5,8

L1K030C-_S2 168 85 153 209 85 194 5,7 7,4

L1K530C-_S2

L2K030C-_S2 179 96 164 220 96 205 6,4 8,1

L3K030C-_S2 184 112 169 116 230 112 215 119 Ø 110 0-0,035 130 145 4 12 9 Ø 22 0-0,013 8 0-0,036 3 0-0,4 7 11,5 12,5

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Masa w przybliżeniu (kg)

Model: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 LL KB1 KB2 KL1 Bez hamulca Z hamulcem

M40020C-_S2 134,8 52 120,5 97 152,3 52 138 104 3,9 4,8

M60020C-_S2 151,8 69 137,5 169,3 69 155 4,7 5,8

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR Koniec wału Masa w przybliżeniu 
(kg)

Model: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 S Q QA QK W U T Otwór x
głębokość

Bez 
hamulca

Z
hamul-
cem

M1K020T-_S2 120,5 63 109 76 118 162 63 149 76 118 55 Ø 22 0-0,013 50 3 42 8 0-0,036 3 0-0,4 7 M5 x 12L 6,6 8,6

M1K520T-_S2 138 79 125 179 79 166 8,5 10,5

M1K020C-_S2 120,5 63 109 162 64 150 119 6,6 8,6

M1K520C-_S2 138 79 125 179 81 167 8,5 10,5

M2K020C-_S2 160 98 148 201 99 189 10,0 12,0

M3K020C-_S2 191 119 176 45 116 234 118 219 45 119 65 Ø 24 0-0,013 60 52 M8 x 20L 12,0 15,0

T

W

U

Otwór x 

głębokość

QA QK

KB2

LL

LG

S

Ø 
LB

LR

50

LE

Złącze enkodera Złącze silnika

KL
1

45

KB1

LC x LC

Ø LD ±
0,2

Ø 4-LZ

KB2

Złącze enkodera Złącze silnika i hamulca

KL
1

45

KB1

LL

LG

S

Ø 
LB

LR

50

LE

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem

KB2

Złącze enkodera Złącze silnika

KL
1

45

KB1

LL

10

Ø 
95

 0 -0
,0

35

55

3

50

Ø 
19

 0 -0
,0

13

6

M5 x 12L

3 42

2,
5

0 -0
,2

6
0

-0,03

100 x 100

Ø 4-9

KB2

Złącze enkodera Złącze silnika i hamulca

KL
1

45

KB1

LL

10

Ø 
95

 0 -0
,0

35

55

3

50

Ø 
19

 0 -0
,0

13

Ø 115 ±0,2

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem

KB2

Złącze enkodera Złącze silnika

KL
2

KL
1

KB1

LL

11,5

S

LR

4

Q Ø 
11

0
 0 -0

,0
35

T

W

U

Otwór x 

głębokość

QA QK

KB2
Złącze enkodera Złącze silnika i hamulca

KL
2

KL
1

KB1

LL

11,5

S

LR

4

Q

130 x 130

Ø 4-9

Ø 145 ±0,2

Ø 
11

0
 0 -0

,0
35

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem
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Silniki 1000 obr./min (230 V, 900 W/400 V, 900 W)

Silniki 1000 obr./min (400 V, 2 kW)

Silniki 1000 obr./min (400 V, 3 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Masa w przybliżeniu (kg)

Model: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 Bez hamulca Z hamulcem

M90010T-_S2 138 79 125 76 118 179 79 166 76 118 8,5 10,5

M90010C-_S2 81 167 117

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Masa w przybliżeniu (kg)

Model: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 Bez hamulca Z hamulcem

M2K010C-_S2 159 93 145 45 141 206 92 191 45 144 18,0 22,0

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Masa w przybliżeniu (kg)

Model: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 Bez hamulca Z hamulcem

M3K010C-_S2 228 162 213 45 141 274 162 260 45 144 28,0 33,0

Złącze 

enkodera

Złącze 

silnika

KL
1

KL
2

KB2

LL

Ø 
11

0
 0 -0

,0
35

Ø 
22

 0 -0
,0

13
KB1

70

4

65

11,5

7

3 42

3

M5 x 12L

0 -0
,48

0
-0,036

130 x 130

Ø 
11

0
 0 -0

,0
35

Ø 
22

 0 -0
,0

13

4, Ø 9
70

4

65

LL

Złącze silnika i hamulca

KB1

11,5

KB2

Złącze 

enkodera

Ø 145 ±0,2

KL
2

KL
1

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem

8

3 62

3

M12 x 25L

0 -0
,410

0
-0,036

KB1

LL

KB2

80

16

3

Ø 
35

 0 -0
,0

16

Ø 
11

4,
3

 0 -0
,0

35

75

Złącze silnikaZłącze 

enkodera

KL
2

KL
1

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem

KB1

Ø 200 ±
0,23

180 x 180

KB2

80

16

3

Ø 
35

 0 -0
,0

16 Ø 
11

4,
3

 0 -0
,0

35

75

LL

Złącze 

enkodera

2-M8
(do śruby oczkowej)

Śruba oczkowa (2-M8)

KL
2

KL
1

4, Ø 13,5

Złącze silnika i hamulca

8

3 62

3

M12 x 25L

0 -0
,410

0
-0,036

Ø 
11

4,
3

 0 -0
,0

35

Ø 
35

 0 -0
,0

16

75

80

KB1

19,5

KB2

3

Złącze silnika

KL
2

KL
1

LL

Ø 
11

4,
3

 0 -0
,0

35

Ø 
35

 0 -0
,0

16

75

80

KB1

KB2

LL

4, Ø 13,5

180 x 1803

19,5

Złącze silnika

KL
2

KL
1

Śruba oczkowa (2-M8)

Ø 200 ±0,23

Koniec wału

Modele bez hamulca Modele z hamulcem

Złącze 

enkodera

Złącze 

enkodera

2-M8 (do śruby 
oczkowej) 2-M8 (do śruby 

oczkowej)
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Seria G Serwomotory

Małe rozmiary, wiele zalet

Szeroka gama kompaktowych serwonapędów pasujących do wszystkich zastosowań. 
Używane z napędem SmartStep 2, serwonapędy serii G zapewniają prostotę i niskie 
koszty silnika krokowego oraz dodatkowe zalety serwonapędu.
• Szczytowy moment obrotowy wynosi 300% ciągłego momentu obrotowego przez 

3 sekundy lub dłużej, zależnie od modelu.
• Serwonapędy obsługiwane przez napędy SmartStep 2, serii G i Accurax G5.
• Dostępne są serwonapędy walcowe i płaskie.
• Dokładność enkodera 10 000 kroków/obr. w standardzie oraz 17-bitowy 

enkoder INC/ABS jako opcja.
• IP65 w standardzie oraz dostępne uszczelnienie olejowe wału.
• Opcjonalne silniki z hamulcem.

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Symbole ABCDEF itd. wskazują zalecaną kolejność doboru serwonapędu i przewodów.

Serwonapęd 
B Szczegółowe dane techniczne napędu i informacje na temat doboru akcesoriów: patrz rozdział dotyczący serwonapędów serii G i SmartStep 2.

Serwomotor
A Wybierz silnik typu walcowego lub płaskiego na podstawie tabel silników na kolejnych stronach.

Serwonapęd typu płaskiego 
ze złączem okrągłym

3000 obr./min 
(od 100 W do 400 W)

Serwonapęd serii G
ML2 i modele analogowe/

impulsowe 
(od 100 W do 1500 W)

IM

S

PCOM

X10

3

2
1

0 ADR
AC SE RVO DRIVER

X1

67
8

9 01

2
34

5

SmartStep 2 
Serwonapęd sterowany impulsowo 

(od 100 W do 750 W)

Opcje napędów

Serwonapęd ze
złączem standardowym

3000 obr./min 
(od 50 W do 750 W)

3000 obr./min (od 1000 W do 1500 W)
2000 obr./min (od 1000 W do 1500 W)

1000 obr./min (900 W)

Ka
be

l z
as
ila
ni
a

Ka
be

l e
nk
od

er
a

Serwonapęd ze złączem 
okrągłym

3000 obr./min 
(od 50 W do 750 W)

Ka
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a

Ka
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od
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a
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l e
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l z
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B 

C
 

D
 

EF HGI

A A A 

Serwonapęd serii G
ML2 i modele analogowe/impulsowe 

(od 100 W do 1500 W)
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Serwonapędy walcowe 3000/2000/1000 obr./min (230 V, od 50 W do 1,5 kW)

Serwonapędy typu płaskiego 3000 obr./min (230 V, od 100 W do 400 W)

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Serwonapęd ze złączem 
standardowym

Serwonapęd ze złączem 
okrągłym

Enkoder i konstrukcja Prędkość Konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc SmartStep 2 Seria G Oznaczenie

A Enkoder przyrostowy 
(10 000 impulsów)

Wałek prosty z klinem 
i otworem

Min. 3000-1 Bez hamulca 0,16 Nm 50 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G05030H-S2 R88M-G05030H-S2-D

0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G10030H-S2 R88M-G10030H-S2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-G20030H-S2 R88M-G20030H-S2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-G40030H-S2 R88M-G40030H-S2-D

2,4 Nm 750 W R88D-GP08H R88D-G_08H_ R88M-G75030H-S2 R88M-G75030H-S2-D

Z hamulcem 0,16 Nm 50 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G05030H-BS2 R88M-G05030H-BS2-D

0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G10030H-BS2 R88M-G10030H-BS2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-G20030H-BS2 R88M-G20030H-BS2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-G40030H-BS2 R88M-G40030H-BS2-D

2,4 Nm 750 W R88D-GP08H R88D-G_08H_ R88M-G75030H-BS2 R88M-G75030H-BS2-D

Enkoder absolutny/
przyrostowy 
(17-bitowy)

Wałek prosty z klinem 
i otworem

Min. 3000-1 Bez hamulca 0,16 Nm 50 W – R88D-G_01H_ R88M-G05030T-S2 R88M-G05030T-S2-D

0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-G10030T-S2 R88M-G10030T-S2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-G20030T-S2 R88M-G20030T-S2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-G40030T-S2 R88M-G40030T-S2-D

2,4 Nm 750 W – R88D-G_08H_ R88M-G75030T-S2 R88M-G75030T-S2-D

3,18 Nm 1 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K030T-S2 –

4,77 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K530T-S2 –

Z hamulcem 0,16 Nm 50 W – R88D-G_01H_ R88M-G05030T-BS2 R88M-G05030T-BS2-D

0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-G10030T-BS2 R88M-G10030T-BS2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-G20030T-BS2 R88M-G20030T-BS2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-G40030T-BS2 R88M-G40030T-BS2-D

2,4 Nm 750 W – R88D-G_08H_ R88M-G75030T-BS2 R88M-G75030T-BS2-D

3,18 Nm 1 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K030T-BS2 –

4,77 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K530T-BS2 –

Min. 2000-1 Bez hamulca 4,8 Nm 1 kW – R88D-G_10H_ R88M-G1K020T-S2 –

7,15 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K520T-S2 –

Z hamulcem 4,8 Nm 1 kW – R88D-G_10H_ R88M-G1K020T-BS2 –

7,15 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K520T-BS2 –

Min. 1000-1 Bez hamulca 8,62 Nm 900 W – R88D-G_15H_ R88M-G90010T-S2 –

Z hamulcem 8,62 Nm 900 W – R88D-G_15H_ R88M-G90010T-BS2 –

Symbol Dane techniczne B Zgodne serwonapędy Serwonapęd ze złączem 
standardowym

Serwonapęd ze złączem 
okrągłym

Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment 
obrotowy

Moc SmartStep 2 Seria G Oznaczenie

A Enkoder przyrostowy
(10 000 impulsów)

Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-GP10030H-S2 R88M-GP10030H-S2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-GP20030H-S2 R88M-GP20030H-S2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-GP40030H-S2 R88M-GP40030H-S2-D

Z hamulcem 0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-GP10030H-BS2 R88M-GP10030H-BS2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-GP20030H-BS2 R88M-GP20030H-BS2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-GP40030H-BS2 R88M-GP40030H-BS2-D

Enkoder absolutny/przyrostowy 
(17- bitowy)

Wałek prosty z klinem i otworem

Bez hamulca 0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-GP10030T-S2 R88M-GP10030T-S2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-GP20030T-S2 R88M-GP20030T-S2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-GP40030T-S2 R88M-GP40030T-S2-D

Z hamulcem 0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-GP10030T-BS2 R88M-GP10030T-BS2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-GP20030T-BS2 R88M-GP20030T-BS2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-GP40030T-BS2 R88M-GP40030T-BS2-D

(od 50 W 
do 750 W)

(od 900 W 
do 1500 W)
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Przewody kodera

Do serwonapędów od 50 W do 750 W ze złączami standardowymi

Do serwonapędów od 50 W do 750 W ze złączami okrągłymi

Do serwonapędów od 900 W do 1500 W

Przewód baterii do serwonapędów serii G z enkoderem absolutnym

Uwaga: Przewód baterii enkodera absolutnego jest tylko dodatkiem i musi być używany z przewodem enkodera.

Kable zasilania

Do serwonapędów od 50 W do 750 W ze złączami standardowymi

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość  Oznaczenie

C Przewód kodera (od 50 W do 750 W)
R88M-G(50/100/200/400/750)30
R88M-GP(100/200/400)30

Enkoder 
absolutny
T-_

1,5 m R88A-CRGA001-5CR-E

3 m R88A-CRGA003CR-E

5 m R88A-CRGA005CR-E

10 m R88A-CRGA010CR-E

15 m R88A-CRGA015CR-E

20 m R88A-CRGA020CR-E

Enkoder 
przyrostowy
H-_

1,5 m R88A-CRGB001-5CR-E

3 m R88A-CRGB003CR-E

5 m R88A-CRGB005CR-E

10 m R88A-CRGB010CR-E

15 m R88A-CRGB015CR-E

20 m R88A-CRGB020CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość  Oznaczenie

D Przewód kodera (od 50 W do 750 W)
R88M-G(50/100/200/400/750)30_- _ _ _ -D
R88M-GP(100/200/400)30_- _ _ _ -D

3 m R88A-CRWA003C-DE

5 m R88A-CRWA005C-DE

10 m R88A-CRWA010C-DE

15 m R88A-CRWA015C-DE

20 m R88A-CRWA020C-DE

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość Oznaczenie

E Przewód kodera (od 900 W do 1500 W)
R88M-G(1K0/1K5)30T-_
R88M-G(1K0/1K5)20T-_
R88M-G90010T-_

1,5 m R88A-CRGC001-5NR-E

3 m R88A-CRGC003NR-E

5 m R88A-CRGC005NR-E

10 m R88A-CRGC010NR-E

15 m R88A-CRGC015NR-E

20 m R88A-CRGC020NR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

D Kabel akumulatorowy do enkodera 
absolutnego

Zestaw nie zawiera 
akumulatora

0,3 m R88A-CRGDOR3C-E

Zestaw zawiera 
akumulator

0,3 m R88A-CRGDOR3C-BS-E

Bateria zapasowa enkodera absolutnego: 2000 mAh, 3,6 V – R88A-BAT01G

Symbol Wygląd Dane techniczne Stosowany 
serwonapęd

Długość Oznaczenie

F Do serwonapędów od 50 W do 400 W
R88M-G(050/100/200/400)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Do serwonapędów z hamulcem 
wymagany jest osobny przewód
(R88A-CAGA_BR-E) 

SmartStep 2 1,5 m R7A-CAB001-5SR-E

3 m R7A-CAB003SR-E

5 m R7A-CAB005SR-E

10 m R7A-CAB010SR-E

15 m R7A-CAB015SR-E

20 m R7A-CAB020SR-E

Do serwonapędów od 50 W do 750 W
R88M-G(050/100/200/400/750)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Do serwonapędów z hamulcem 
wymagany jest osobny przewód
(R88A-CAGA_BR-E) 

SmartStep 2 
(tylko 750 W) 
i Seria G

1,5 m R88A-CAGA001-5SR-E

3 m R88A-CAGA003SR-E

5 m R88A-CAGA005SR-E

10 m R88A-CAGA010SR-E

15 m R88A-CAGA015SR-E

20 m R88A-CAGA020SR-E

Uchwyt akumulatora
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Do serwonapędów od 50 W do 750 W ze złączami okrągłymi

Do serwonapędów od 900 W do 1500 W

Przewód hamulcowy ze złączem standardowym

Symbol Wygląd Dane techniczne Stosowany 
serwonapęd

Długość Oznaczenie

G Do serwonapędów 
od 50 W do 400 W
R88M-G(050/100/200/400)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Bez hamulca
-S2-D

SmartStep 2 1,5 m R7A-CAB001-5SR-DE

3 m R7A-CAB003SR-DE

5 m R7A-CAB005SR-DE

10 m R7A-CAB010SR-DE

15 m R7A-CAB015SR-DE

20 m R7A-CAB020SR-DE

Z hamulcem
-BS2-D

1,5 m R7A-CAB001-5BR-DE

3 m R7A-CAB003BR-DE

5 m R7A-CAB005BR-DE

10 m R7A-CAB010BR-DE

15 m R7A-CAB015BR-DE

20 m R7A-CAB020BR-DE

Do serwonapędów 
od 50 W do 750 W
R88M-G(050/100/200/400/750)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Bez hamulca
-S2-D

SmartStep 2 
(tylko 750 W) 
i Seria G

3 m R88A-CAWA003S-DE

5 m R88A-CAWA005S-DE

10 m R88A-CAWA010S-DE

15 m R88A-CAWA015S-DE

20 m R88A-CAWA020S-DE

Z hamulcem
-BS2-D

3 m R88A-CAWA003B-DE

5 m R88A-CAWA005B-DE

10 m R88A-CAWA010B-DE

15 m R88A-CAWA015B-DE

20 m R88A-CAWA020B-DE

Symbol Wygląd Dane techniczne Stosowany 
serwonapęd

Długość Oznaczenie

H Do serwonapędów 
od 900 W do 1,5 kW
R88M-G(1K0/1K5)30T_
R88M-G(1K0/1K5)20T_
R88M-G90010T_

Bez hamulca
-S2

Seria G 1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

Z hamulcem
-BS2

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

F Tylko kabel hamulca. 
Do serwonapędów od 50 W do 750 W z hamulcem

R88M-G(050/100/200/400/750)30_-BS2, 
R88M-GP(100/200/400)30_-BS2

1,5 m R88A-CAGA001-5BR-E

3 m R88A-CAGA003BR-E

5 m R88A-CAGA005BR-E

10 m R88A-CAGA010BR-E

15 m R88A-CAGA015BR-E

20 m R88A-CAGA020BR-E
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Złącza do przewodów zasilających i hamulcowych oraz przewodów kodera

Złącza dostarczane z silnikiem

Uwaga: 1. Wszystkie wymienione przewody są elastyczne i ekranowane (z wyjątkiem R88A-CAGA _ _ _ BR-E, który nie ma ekranowania).
2. Przewody R88A-CRGC _ _ _ NR-E, R88A-CAGB _ _ _ SR-E, R88A-CAGB _ _ _ BR-E, R88A-CRWA _ _ _ C-DE, R88A-CAWA _ _ _ S-DE i R88A-CAWA _ _ _ B-DE mają stopień ochrony IP67 

(w tym złącze).

Dane techniczne Stosowany serwomotor Oznaczenie

Złącza do przewodu zasilającego Strona napędu (CNB) - R88M-G(050/100/200/400)30H_
R88M-GP(100/200/400)30H_

R7A-CNB01A

Strona silnika Złącze standardowe R88M-G(050/100/200/400/750)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

R88A-CNG01A

R88M-G(1K0/1K5)30_-S2
R88M-G(1K0/1K5)20_-S2
R88M-G90010_-S2

MS3108E20-4S

R88M-G(1K0/1K5)30_-BS2
R88M-G(1K0/1K5)20_-BS2
R88M-G90010_-BS2

MS3108E20-18S

Złącze okrągłe
(Hypertac)

R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SPOC-06K-FSDN169

Złącza do przewodu kodera Strona napędu (CN2) – Wszystkie modele R88A-CNW01R

Strona silnika Złącze standardowe R88M-G(050/100/200/400/750)30T-_
R88M-GP(100/200/400)30T-_

R88A-CNG01R

R88M-G(050/100/200/400/750)30H-_
R88M-GP(100/200/400)30H-_

R88A-CNG02R

R88M-G(1K0/1K5)30T-_
R88M-G(1K0/1K5)20T-_
R88M-G90010T-_

MS3108E20-29S

Złącze okrągłe
(Hypertac)

R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SPOC-17H-FRON169

Złącze do kabla hamulca Strona silnika Złącze standardowe R88M-G(050/100/200/400/750)30_-BS2
R88M-GP(100/200/400)30_-BS2

R88A-CNG01B

Dane techniczne Stosowany serwomotor Oznaczenie

Złącze zasilania i hamulca (WTYK) Złącze okrągłe
(Hypertac)

R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SRUC-06J-MSCN236

Złącze kodera (WTYK) R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SRUC-17G-MRWN087
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Wymiary

Typ walcowy 3000 obr./min (230 V, od 50 W do 100 W)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LN Powierzchnia 
kołnierza

Końcówka wałka Przybliżona masa (kg)

Model LL LL Głębokość D S B Bez hamulca Z hamulcem

R88M-G05030_-_S2-_ 72 102 26,5 30h7 8h6 3h9 0,3 0,5

R88M-G10030_-_S2-_ 92 122 46,5 0,5 0,7

32

40 × 40

Ø 46

Dwa, średnica 4,3

L L

LN

20
0

25

36

23
0

S D

Złącze
kodera

Złącze hamulca
Złącze serwonapędu

B
12,5

M3 x 6L 
(otwór × głębokość)

1,
8

3

14

(wymiary końcówki wałka z klinem i otworem)

Serwonapęd ze złączem standardowym

Serwonapęd ze złączem okrągłym

300

Złącze kodera

Złącze zasilania i hamulca
300 Złącze zasilania i hamulca

Nr styku Wyjście

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

1

2

Faza U

Faza V

3

4

5

6 FG (uziemienie)

Faza W

*Zacisk hamulca

Producent: Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (WTYK)

Okablowanie złącza zasilania i hamulca

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: 
SPOC-06K-FSDN169 
(GNIAZDO)

1
6

5

4 2
3

*Zacisk hamulca

* Uwaga: styki 4 i 5 są używane tylko 
 do silników z hamulcami.

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

Producent: Hypertac
SRUC-17G-MRWN087 (WTYK)

Okablowanie złącza enkodera

Złącze kodera

Nr styku Sygnał

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5 do 7

8 E5V (zasilanie)

S +

Swobodny

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: 
SPOC-17H-FRON169 
(GNIAZDO)

S -

* Uwaga: styki 1 i 2 są używane tylko 
 do silników z enkoderami absolutnymi.

9 E0V (zasilanie)

10 do 17 Swobodny
Obudowa złącza FG (uziemienie)

L L

LN

25

36

S D
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Typ walcowy 3000 obr./min (230 V, od 200 W do 750 W)

Typ walcowy 3000, 2000 i 1000 obr./min (230 V, od 900 W do 1,5 kW)

Wymiary (mm) Bez 
hamulca

Z 
hamulcem

LR KL1 Powierzchnia kołnierza Końcówka wałka Przybliżona masa (kg)

Model LL LL D1 D2 C G Z S QK B Wysokość H T1 Otwór × 
głębokość

Bez hamulca Z hamulcem

R88M-G20030_-_S2-_ 79,5 116 30 43 70 50h7 60 6,5 4,5 11h6 18 4h9 4 2,5 M4 × 8L 0,8 1,3

R88M-G40030_-_S2-_ 99 135,5 14h6 22,5 5h9 5 3 M5 × 10L 1,2 1,7

R88M-G75030_-_S2-_ 112,2 149,2 35 53 90 70h7 80 8 6 19h6 22 6h9 6 3,5 2,3 3,1

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem LR KL1 Powierzchnia kołnierza Końcówka wałka Przybliżona masa (kg)

Model LL LL D1 D2 D3 C G F Z S QK B Wysokość H T1 Otwór × 
głębokość

Bez hamulca Z hamulcem

R88M-G1K030T-_S2 175 200 55 98 100 80h7 120 90 7 3 6,6 19h6 42 6h9 6 3,5 M5 × 12L 4,5 5,1

R88M-G1K530T-_S2 180 205 103 115 95h7 135 100 10 9 5,1 6,5

R88M-G1K020T-_S2 150 175 118 145 110h7 165 130 12 6 22h6 41 8h9 7 4 6,8 8,7

R88M-G1K520T-_S2 175 200 8,5 10,1

R88M-G90010T-_S2 175 200 70 10

KL
1

C × C

Średnic
a D1

Cztery, średnica Z

22
0

20
0

3G

L L LR

S

Złącze hamulca

Złącze serwonapędu
Złącze kodera

D2
QK

 
Otwór × 
głębokość

B

T1

H

(wymiary końcówki wałka
 z klinem i otworem)

Serwonapęd ze złączem standardowym

Serwonapęd ze złączem okrągłym

3G
L L LR

S

D2

300

Złącze kodera

Złącze zasilania i hamulca
300

Złącze zasilania i hamulca

Nr styku Wyjście

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

1

2

Faza U

Faza V

3

4

5

6 FG (uziemienie)

Faza W

*Zacisk hamulca

Producent: Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (WTYK)

Okablowanie złącza zasilania i hamulca

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: 
SPOC-06K-FSDN169 
(GNIAZDO)

1
6

5

4 2
3

*Zacisk hamulca

* Uwaga: styki 4 i 5 są używane tylko 
 do silników z hamulcami.

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

Producent: Hypertac
SRUC-17G-MRWN087 (WTYK)

Okablowanie złącza enkodera

Złącze kodera

Nr styku Sygnał

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5 do 7

8 E5V (zasilanie)

S +

Swobodny

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: 
SPOC-17H-FRON169 
(GNIAZDO)

S -

* Uwaga: styki 1 i 2 są używane tylko 
 do silników z enkoderami absolutnymi.

9 E0V (zasilanie)

10 do 17 Swobodny
Obudowa złącza FG (uziemienie)

Złącze kodera

Złącze serwonapędu/
hamulca LL LR

G F

KL
1

84

C × C

Cztery, 
średnica Z

Średnica D1

D2
 

S

Średnic
a D3

QK
 B

T1

H

Otwór 
× głębokość

(wymiary końcówki wałka z klinem i otworem)
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Typ płaski 3000 obr./min (230 V, 100–400 W)

Wymiary (mm) Bez 
hamulca

Z 
hamulcem

LR KL1 Powierzchnia kołnierza Końcówka wałka Przybliżona masa (kg)

Model LL LL D1 D2 C F G Z S QK B Wysokość H T1 Otwór × 
głębokość

Bez hamulca Z hamulcem

R88M-GP10030H-_S2-_ 60,5 84,5 25 43 70 50h7 60 3 7 4,5 8h6 12,5 3h9 3 1,8 M3 × 6L 0,7 0,9

R88M-GP10030T-_S2-_ 87,5 111,5

R88M-GP20030H-_S2-_ 67,5 100 30 53 90 70h7 80 5 8 5,5 11h6 18 4h9 4 2,5 M4 × 8L 1,3 2

R88M-GP20030T-_S2-_ 94,5 127

R88M-GP40030H-_S2-_ 82,5 115 14h6 22,5 5h9 5 3,0 M5 × 10L 1,8 2,5

R88M-GP40030T-_S2-_ 109,5 142

L L LR

FG

20
0

22
0

KL
1

C × C

Złącze hamulca

Złącze silnika

(7) (7)

Złącze kodera

Cztery, średnica Z

D2

S

Średnic
a D1

B
QK

Otwór 
× głębokość

T1

H

(wymiary końcówki wałka z klinem i otworem)

Serwonapęd ze złączem standardowym

G

Złącze zasilania i hamulca
300

Złącze zasilania i hamulca

Nr styku Wyjście

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

1

2

Faza U

Faza V

3

4

5

6 FG (uziemienie)

Faza W

*Zacisk hamulca

Producent: Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (WTYK)

Okablowanie złącza zasilania i hamulca

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: 
SPOC-06K-FSDN169 
(GNIAZDO)

1
6

5

4 2
3

*Zacisk hamulca

* Uwaga: styki 4 i 5 są używane tylko 
 do silników z hamulcami.

Długość przewodu 300±30

Opcjonalne złącze

Producent: Hypertac
SRUC-17G-MRWN087 (WTYK)

Okablowanie złącza enkodera

Złącze kodera

Nr styku Sygnał

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5 do 7

8 E5V (zasilanie)

S +

Swobodny

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: 
SPOC-17H-FRON169 
(GNIAZDO)

S -

* Uwaga: styki 1 i 2 są używane tylko 
 do silników z enkoderami absolutnymi.

9 E0V (zasilanie)

10 do 17 Swobodny
Obudowa złącza FG (uziemienie)

Serwonapęd ze złączem okrągłym

L L LR

FG

D2

S

300

Złącze kodera
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Silnik liniowy Accurax Silniki liniowe

Nowe silniki liniowe o zoptymalizowanej skuteczności

Silniki z rdzeniem ferromagnetycznym do bardzo szybkiej pracy z intensywnymi 
cyklami roboczymi oraz silniki bezrdzeniowe do pracy z dużą dynamiką i bez 
zakleszczeń. Obie rodziny silników charakteryzują się niezrównaną dokładnością 
i sprawnością.
• Dostępne typy bezrdzeniowe i z rdzeniem ferromagnetycznym
• Pozycjonowanie z dużą dynamiką i precyzją
• Silniki z rdzeniem ferromagnetycznym o kompaktowej i płaskiej konstrukcji
• Silniki bezrdzeniowe o doskonałym stosunku siły do masy
• Szyna magnetyczna o optymalnej masie
• Opcjonalny cyfrowy czujnik Halla i złącza
• Czujniki temperatury dostarczane w komplecie
Parametry znamionowe 
• Silniki z rdzeniem ferromagnetycznym — od 48 do 760 N (siła szczytowa 2000 N)
• Silniki bezrdzeniowe — od 29 do 423 N (siła szczytowa 2100 N)

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Symbole ABC itd. wskazują zalecaną kolejność dobierania silnika liniowego, kabli i konwertera szeregowego do systemu silnika liniowego.

(Zob. rozdział dotyczący serwonapędów)

Moc

Opcjonalny moduł konwertera 
szeregowego

Enkoder SinCos/enkoder impulsowy AB

Opcje serwonapędu

A

D

E

F

G

I

B
Szyna magnetyczna
R88L-EC-FM

C

F

H
I

Silnik z uzwojeniem na rdzeniu ferromagnetycznym
R88L-EC-FW

ADR

Serwonapęd Accurax G5

Kabel 
zasilania

Opcjonalny 
kabel przedł. 
do czujnika 
Halla

Opcjonalny 
kabel przedł. 
do czujnika 
temp.

Czujnik 
Halla

Czujnik 
temp.

Enkoder 
SinCos

Enkoder 
impulsowy A/B

Opcjonalny 
kabel przedł. 
do enkodera 
SinCos

Kabel 
konwertera 
szeregowego Kabel enkodera 

impulsowego A/B

Silniki liniowe z rdzeniem 
ferromagnetycznym i bezrdzeniowe



Silnik liniowy Accurax Silniki liniowe

182

Silniki liniowe

R88L-EC-FW-@ Typ z rdzeniem ferromagnetycznym (zasilanie 230 VAC jednofazowe/trójfazowe, 400 VAC trójfazowe)

R88L-EC-GW-@ Typ bezrdzeniowy (zasilanie 230 VAC jednofazowe/trójfazowe) 

z MECHATROLINK-II
D Szczegółowe dane techniczne napędów oraz wybór akcesoriów do napędów przedstawiono w rozdziale dotyczącym serwonapędów Accurax G5.

Symbol Siła 
znamionowa

Siła 
szczytowa

Kompatybilne serwonapędy liniowe A Uzwojenie silnika z rdzeniem 
ferromagnetycznym

B Szyna magnetyczna C Czujnik Halla

D Accurax G5, model EtherCAT

230 V 400 V Oznaczenie

AB
CD

48 N 105 N R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN06FECT-L Uzwojenie 
bez złączy

R88L-EC-FW-0303-ANPC R88L-EC-FM-03096-A
R88L-EC-FM-03144-A
R88L-EC-FM-03384-A

R8
8L

-E
C-

FH
-N

N
N

N
-A

96 N 210 N R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10FECT-L R88L-EC-FW-0306-ANPC

160 N 400 N R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15FECT-L R88L-EC-FW-0606-ANPC R88L-EC-FM-06192-A
R88L-EC-FM-06288-A240 N 600 N R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20FECT-L R88L-EC-FW-0609-ANPC

320 N 800 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-0612-ANPC

608 N 1600 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1112-ANPC R88L-EC-FM-11192-A
R88L-EC-FM-11288-A760 N 2000 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1115-ANPC

48 N 105 N R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN06FECT-L Uzwojenie 
ze złączami 

R88L-EC-FW-0303-APLC R88L-EC-FM-03096-A
R88L-EC-FM-03144-A
R88L-EC-FM-03384-A

96 N 210 N R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10FECT-L R88L-EC-FW-0306-APLC

160 N 400 N R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15FECT-L R88L-EC-FW-0606-APLC R88L-EC-FM-06192-A
R88L-EC-FM-06288-A240 N 600 N R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20FECT-L R88L-EC-FW-0609-APLC

320 N 800 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-0612-APLC

608 N 1600 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1112-APLC R88L-EC-FM-11192-A
R88L-EC-FM-11288-A760 N 2000 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1115-APLC

Symbol Siła 
znamionowa

Siła 
szczytowa

Kompatybilne serwonapędy liniowe A Uzwojenie silnika bezrdzeniowego B Szyna magnetyczna C Czujnik Halla

D Accurax G5, model EtherCAT

230 V Oznaczenie

AB
CD

29 N 100 N R88D-KN02H-ECT-L Uzwojenie 
bez złączy

R88L-EC-GW-0303-ANPS R88L-EC-GM-03090-A
R88L-EC-GM-03120-A
R88L-EC-GM-03390-A

R88L-EC-GH-03NN-A

58 N 200 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0306-ANPS

87 N 300 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0309-ANPS

70 N 240 N R88D-KN02H-ECT-L R88L-EC-GW-0503-ANPS R88L-EC-GM-05126-A
R88L-EC-GM-05546-A
R88L-EC-GM-05168-A
R88L-EC-GM-05210-A

R88L-EC-GH-05NN-A

140 N 480 N R88D-KN04H-ECT-L R88L-EC-GW-0506-ANPS

210 N 720 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0509-ANPS

141 N 700 N R88D-KN04H-ECT-L R88L-EC-GW-0703-ANPS R88L-EC-GM-07114-A
R88L-EC-GM-07171-A
R88L-EC-GM-07456-A

R88L-EC-GH-07NN-A

282 N 1400 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0706-ANPS

423 N 2100 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0709-ANPS

29 N 100 N R88D-KN02H-ECT-L Uzwojenie 
ze złączami 

R88L-EC-GW-0303-APLS R88L-EC-GM-03090-A
R88L-EC-GM-03120-A
R88L-EC-GM-03390-A

R88L-EC-GH-03NN-A

58 N 200 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0306-APLS

87 N 300 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0309-APLS

70 N 240 N R88D-KN02H-ECT-L R88L-EC-GW-0503-APLS R88L-EC-GM-05126-A
R88L-EC-GM-05546-A
R88L-EC-GM-05168-A
R88L-EC-GM-05210-A

R88L-EC-GH-05NN-A

140 N 480 N R88D-KN04H-ECTL R88L-EC-GW-0506-APLS

210 N 720 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0509-APLS

141 N 700 N R88D-KN04H-ECTL R88L-EC-GW-0703-APLS R88L-EC-GM-07114-A
R88L-EC-GM-07171-A
R88L-EC-GM-07456-A

R88L-EC-GH-07NN-A

282 N 1400 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0706-APLS

423 N 2100 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0709-APLS
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Moduł konwertera szeregowego

Uwaga: Jeśli czujnik temperatury nie jest potrzebny, to nie ma znaczenia, który konwerter zostanie użyty.

Kabel konwertera szeregowego do serwonapędu

Uwaga: Ten kabel może być używany także do standardowych styków enkodera impulsowego A/B.

Kabel zasilania

Kabel łączący enkoder liniowy z konwerterem szeregowym

Kabel łączący czujniki Halla i temperatury z konwerterem szeregowym

Złącza

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

E Moduł konwertera szeregowego sygnału szeregowej transmisji danych z 1 Vpp na G5 (z wykrywaniem za pomocą czujnika KTY w przypadku 
uzwojenia silnika z rdzeniem ferromagnetycznym)

R88A-SC01K-E

Moduł konwertera szeregowego sygnału szeregowej transmisji danych z 1 Vpp na G5 (z wykrywaniem za pomocą czujnika NTC w przypadku 
uzwojenia silnika bezrdzeniowego)

R88A-SC02K-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość Oznaczenie

F  Kabel od napędu liniowego Accurax G5 
do konwertera szeregowego.
(Złącza R88A-CNK41L i DB-15)

1,5 m R88A-CRKN001-5CR-E

3 m R88A-CRKN003CR-E

5 m R88A-CRKN005CR-E

10 m R88A-CRKN010CR-E

15 m R88A-CRKN015CR-E

20 m R88A-CRKN020CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość Oznaczenie

G Do silników liniowych z rdzeniem 
ferromagnetycznym 
R88L-EC-FW-0303-@
R88L-EC-FW-0306-@

1,5 m R88A-CAWK001-5S-DE

3 m R88A-CAWK003S-DE

5 m R88A-CAWK005S-DE

10 m R88A-CAWK010S-DE

15 m R88A-CAWK015S-DE

20 m R88A-CAWK020S-DE

Do silników liniowych z rdzeniem 
ferromagnetycznym 
R88L-EC-FW-0606-@
R88L-EC-FW-0609-@
R88L-EC-FW-0612-@
R88L-EC-FW-1112-@
R88L-EC-FW-1115-@

1,5 m R88A-CAWL001-5S-DE

3 m R88A-CAWL003S-DE

5 m R88A-CAWL005S-DE

10 m R88A-CAWL010S-DE

15 m R88A-CAWL015S-DE

20 m R88A-CAWL020S-DE

Do silników liniowych bezrdzeniowych
R88L-EC-GW-@

1,5 m R88A-CAWB001-5S-DE

3 m R88A-CAWB003S-DE

5 m R88A-CAWB005S-DE

10 m R88A-CAWB010S-DE

15 m R88A-CAWB015S-DE

20 m R88A-CAWB020S-DE

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość Oznaczenie

H  Kabel przedłużający do łączenia enkodera 
liniowego Numerik Jena z konwerterem 
szeregowym R88A-SC0@K-E 
(złącze DB-15) 
(Ten kabel przedłużający jest opcjonalny)

1,5 m R88A-CFKA001-5CR-E

3 m R88A-CFKA003CR-E

5 m R88A-CFKA005CR-E

10 m R88A-CFKA010CR-E

15 m R88A-CFKA015CR-E

Kabel przedłużający do łączenia enkodera 
liniowego Renishaw z konwerterem 
szeregowym R88A-SC0@K-E 
(złącze DB-15) 
(Ten kabel przedłużający jest opcjonalny)

1,5 m R88A-CFKC001-5CR-E

3 m R88A-CFKC003CR-E

5 m R88A-CFKC005CR-E

10 m R88A-CFKC010CR-E

15 m R88A-CFKC015CR-E

Kabel przedłużający do łączenia enkodera 
liniowego Heidenhain z konwerterem 
szeregowym R88A-SC0@K-E 
(złącze DB-15) 
(Ten kabel przedłużający jest opcjonalny)

1,5 m R88A-CFKD001-5CR-E

3 m R88A-CFKD003CR-E

5 m R88A-CFKD005CR-E

10 m R88A-CFKD010CR-E

15 m R88A-CFKD015CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość Oznaczenie

I  Kabel przedłużający do łączenia czujników 
Halla i temperatury z konwerterem 
szeregowym R88A-SC0@K-E (złącze DB-9)
(Ten kabel przedłużający jest opcjonalny)

1,5 m R88A-CFKB001-5CR-E

3 m R88A-CFKB003CR-E

5 m R88A-CFKB005CR-E

10 m R88A-CFKB010CR-E

15 m R88A-CFKB015CR-E

Dane techniczne Oznaczenie

Złącze enkodera serwonapędu Accurax G5 (dla CN4) R88A-CNK41L

Złącze IP67 kabla zasilania Hypertac dla silników liniowych z rdzeniem ferromagnetycznym LPRA-06B-FRBN170

Złącze IP67 kabla zasilania Hypertac dla silników liniowych bezrdzeniowych SPOC06KFSDN169
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Wymiary

Z rdzeniem ferromagnetycznym R88L-EC-FW-03@
Uzwojenie silnika

Szyna magnetyczna

Model L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-FW-0303-@ 105±0,5 79 + 0,15/-0,35 1

R88L-EC-FW-0306-@ 153±0,5 127 + 0,15/-0,35 2

Model L1 (mm) n Przybliżona masa (kg/m)

R88L-EC-FM-03096-A 96 1 2,1

R88L-EC-FM-03144-A 144 2

R88L-EC-FM-03384-A 384 7

5

M4
L2

L1

28
,6

  -
0,
20

37
,1

±
0,

1

18,6±0,7

20,5±0,7

28  -0,2
+0 .1

Ø 9,5  - kabel zasilania 

89°

+0,15

12
,4

±
0,
7 

56  -0,35

Ø 4,8  - kabel czujnika temperatury

R2,5

  2
3,
9±

0,
7

26±0,5 20 48 11

930
±
0,
5

33
±
0,
5

R2
,5

Szyna magnetycznaCzujnik Halla (opcjonalny)

Długość kabla 500 ±30

Złącze zasilania

Nr styku Żyła Funkcja

 Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

1

2

Czarny-1 Faza U

Czarny-2 Faza V

3

4

5

6

Zółto-zielony

Czarny-3

Nieużywany

Nieużywany

Uziemienie

Faza W

-
-

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

Złącze czujnika Halla (opcjonalne)

Nr styku Funkcja
1

2

Nieużywany

3

4

5

6

Nieużywany

Nieużywany

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Nieużywany

Korpus -

Brązowy

Czerwony

Szary

Żółty

Biały

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Ekran

Żyła

Złącze czujnika temperatury

Nr styku Funkcja
1

2

     KTY

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      KTY

Korpus -

Nieużywany

       Nieużywany

Nieużywany

     Nieużywany

Nieużywany

Biały

Brązowy

Zielony

Żółty

Ekran

Żyła

-

-

-

-

Kabel czujnika Halla

Dane techniczne żył dla silnika ze złączami
Jednostki: mm

Wymiary uzwojenia silnika z szyną magnetyczną i czujnikiem Halla (opcjonalnym)

n × 48

1

9

5

6

1

9

5

6
Wyprodukowane przez Hypertac 
LRRA06AMRPN182 (MĘSKIE)
Kod artykułu stykowego: 021.279.1020

Złącze:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

37
,1

±
0,

1

8,
2

0,
3±

0,
1

12 12

48

L1

4848 48 48

40

27,5 48 48

82°

20,5

50

n × 48

Ø 5 × 4(2 na płytkę)

Ø 6

(na śruby
 M5 z łbem

 niski
m)
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Z rdzeniem ferromagnetycznym R88L-EC-FW-06@
Uzwojenie silnika

Szyna magnetyczna

Model L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-FW-0606-@ 153±0,5 127 + 0,15/-0,35 2

R88L-EC-FW-0609-@ 201±0,5 175 + 0,15/-0,35 3

R88L-EC-FW-0612-@ 249±0,5 223 + 0,15/-0,35 4

Model L1 (mm) n Przybliżona masa (kg/m)

R88L-EC-FM-06192-A 192 3 3,8

R88L-EC-FM-06288-A 288 5

L2

37
,1

±
0,

1

L1

0 -0
,2

  2
8,
6M4

5

16

48 11

30
±
0,
5 

34
,4

±
0,
5 

30,6±0,7

32,5±0,7

40 -0,2
  + 0.  1

89°

R2,5

+0,15
80 -0,35

12
,4

±
0,
7 

23
,9

±
0,
7

R2
,5

Wymiary uzwojenia silnika z szyną magnetyczną i czujnikiem Halla (opcjonalnym)

Długość kabla 500 ±30 Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

Dane techniczne żył dla silnika ze złączami
Jednostki: mm

Kabel czujnika Halla

Szyna magnetycznaCzujnik Halla (opcjonalny)

Ø 9,5  - kabel zasilania

Ø 4,8  - kabel czujnika temperatury

n × 48

26±0,5 20

1

9

5

6

1

9

5

6
Wyprodukowane przez Hypertac 
LRRA06AMRPN182 (MĘSKIE)
Kod artykułu stykowego: 021.279.1020

Złącze:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

Złącze czujnika Halla (opcjonalne)

Nr styku Funkcja
1

2

Nieużywany

3

4

5

6

Nieużywany

Nieużywany

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Nieużywany

Korpus -

Brązowy

Czerwony

Szary

Żółty

Biały

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Ekran

Żyła

Złącze czujnika temperatury

Nr styku Funkcja
1

2

     KTY

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      KTY

Korpus -

Nieużywany

       Nieużywany

Nieużywany

     Nieużywany

Nieużywany

Biały

Brązowy

Zielony

Żółty

Ekran

Żyła

-

-

-

-

Złącze zasilania

Nr styku Żyła Funkcja

1

2

Czarny-1 Faza U

Czarny-2 Faza V

3

4

5

6

Zółto-zielony

Czarny-3

Nieużywany

Nieużywany

Uziemienie

Faza W

-
-

12 12

8,
2

37
,1

±
0,

1

0,
3±

0,
148 4848 48 48

7080

L1

27 21

86°

n × 48

Ø 5 × 4(2 na płytkę)

Ø 6

(na śruby
 M5 z łbem

 niskim
)
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Z rdzeniem ferromagnetycznym R88L-EC-FW-11@
Uzwojenie silnika

Szyna magnetyczna

Model L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-FW-1112-@ 249±0,5 223 + 0,15/-0,35 4

R88L-EC-FW-1115-@ 297±0,5 271 + 0,15/-0,35 5

Model L1 (mm) n Przybliżona masa (kg/m)

R88L-EC-FM-11192-A 192 3 10,5

R88L-EC-FM-11288-A 288 5

M4

L1

5 28
,6

 -0
,20L2

36

48 1120
   26±0,5 

30
±
0,
5 

38
,2

±
0,
5 

41
,1

±
0,

1

57,5±0,7

55,6±0,765 -0,2
+0 .  1

Ø 9,5 - kabel zasilania 

Ø 4,8  - kabel czujnika temperatury 

R2,5 R2
,5

+0,15
130 -0,35

12
,4

±
0,
7

23
,9

±
0,
7

89°

Długość kabla 500 ±30 Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

Dane techniczne żył dla silnika ze złączami
Jednostki: mm

Wymiary uzwojenia silnika z szyną magnetyczną i czujnikiem Halla (opcjonalnym)

Szyna magnetycznaCzujnik Halla (opcjonalny)

Kabel czujnika Halla

n × 48

1

9

5

6

1

9

5

6
Wyprodukowane przez Hypertac 
LRRA06AMRPN182 (MĘSKIE)
Kod artykułu stykowego: 021.279.1020

Złącze:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

Złącze czujnika Halla (opcjonalne)

Nr styku Funkcja
1

2

Nieużywany

3

4

5

6

Nieużywany

Nieużywany

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Nieużywany

Korpus -

Brązowy

Czerwony

Szary

Żółty

Biały

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Ekran

Żyła

Złącze czujnika temperatury

Nr styku Funkcja
1

2

     KTY

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      KTY

Korpus -

Nieużywany

       Nieużywany

Nieużywany

     Nieużywany

Nieużywany

Biały

Brązowy

Zielony

Żółty

Ekran

Żyła

-

-

-

-

Złącze zasilania

Nr styku Żyła Funkcja

1

2

Czarny-1 Faza U

Czarny-2 Faza V

3

4

5

6

Zółto-zielony

Czarny-3

Nieużywany

Nieużywany

Uziemienie

Faza W

-
-

1212

41
,1

±
0,

1

12
,2

0,
3±

0,
1

4826 48

88°

12
0

13
0

L1

48 4848 22

n × 48

Ø 5 × 4(2 na płytkę)
Ø 6

(na śruby
 M5 z łbem

 niskim
)
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Bezrdzeniowe R88L-EC-GW-03@
Uzwojenie silnika

Szyna magnetyczna

Model L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-GW-0303-@ 95,4 78 3

R88L-EC-GW-0306-@ 155,4 138 6

R88L-EC-GW-0309-@ 215,4 198 9

Model L1 (mm) n Przybliżona masa (kg/m)

R88L-EC-GM-03090-A 90 2 4,8

R88L-EC-GM-03120-A 120 3

R88L-EC-GM-03390-A 390 12

 Ø 3,2

 Ø 3,5
 Ø 5,3

Ø 3,2

5,
5±

0,
1

L1

55

68

5,5
5,5

21

10

18
,5

Silnik z szyną magnetyczną (oddzielny symbol do zamawiania)

n × 20

20 3,5

L2

10

Silnik z czujnikiem Halla (opcjonalnym)

A0,05 A

0,05

Długość kabla 500 ±30

Złącze zasilania

Nr styku Żyła Funkcja

 Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

Długość kabla 1000 ±30

Opcjonalne złącze

1

2

Czarny Faza U

Czerwony Faza V

3

4

5

6 Zielony

Biały

Nieużywany

Uziemienie

Faza W

-

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

Złącze czujnika Halla (opcjonalne)

Nr styku Funkcja
1

2

Nieużywany

3

4

5

6

Nieużywany

Nieużywany

5V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Nieużywany

Korpus -

Brązowy

Czerwony

Szary

Żółty

Biały

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Ekran

Żyła

Złącze czujnika temperatury

Nr styku Funkcja
1

2

NTC

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9 NTC

Korpus -

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Biały

Brązowy

Zielony

Żółty

Ekran

Żyła

-

-

-

-

Dane techniczne żył dla silnika ze złączami
Jednostki: mm

1

9

5

6

1
6

5

4 2
3

1

9

5

6

Nieużywany -

Powierzchnia 
montażowa 
uzwojenia silnika

Powierzchnia montażowa 
jarzma magnesu

Wyprodukowane przez Hypertac
SROC06JMSCN169 (MĘSKIE)
Kod artykułu stykowego: 021.423.1020

Złącze:
Typ wtyczki: SPOC06KFSDN169

68

5,5

21

5,5

L1

30

n × 30 15

4,
4

∅ 4,5
∅ 7,5

(głębokość 4)
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Bezrdzeniowe R88L-EC-GW-05@
Uzwojenie silnika

Szyna magnetyczna

Model L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-GW-0503-@ 123,4 106 3

R88L-EC-GW-0506-@ 207,4 190 6

R88L-EC-GW-0509-@ 291,4 274 9

Model L1 (mm) n Przybliżona masa (kg/m)

R88L-EC-GM-05126-A 126 2 11,2

R88L-EC-GM-05168-A 168 3

R88L-EC-GM-05210-A 210 4

R88L-EC-GM-05546-A 546 12

Ø 4,5 Ø 5,8

Ø 4,9

Ø 3,2

8,
2±

0,
1

Silnik z szyną magnetyczną (oddzielny nr do zamawiania)

L1

55

8,2
8,2

10
5

28,4

12

24

28

L2

13

A0,05

Silnik z czujnikiem Halla (opcjonalnym)

0,1

A
n × 28 5

Długość kabla 500 ±30

Złącze zasilania

Nr styku Żyła Funkcja

 Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

Długość kabla 1000 ±30

Opcjonalne złącze

1

2

Czarny Faza U

Czerwony Faza V

3

4

5

6 Zielony

Biały

Nieużywany

Uziemienie

Faza W

-

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

Złącze czujnika Halla (opcjonalne)

Nr styku Funkcja
1

2

Nieużywany

3

4

5

6

Nieużywany

Nieużywany

5V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Nieużywany

Korpus -

Brązowy

Czerwony

Szary

Żółty

Biały

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Ekran

Żyła

Złącze czujnika temperatury

Nr styku Funkcja
1

2

NTC

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9 NTC

Korpus -

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Biały

Brązowy

Zielony

Żółty

Ekran

Żyła

-

-

-

-

Dane techniczne żył dla silnika ze złączami
Jednostki: mm

1

9

5

6

1

9

5

6

1
6

5

4 2
3

-Nieużywany

Powierzchnia 
montażowa 
uzwojenia silnika

Powierzchnia montażowa 
jarzma magnesu

Wyprodukowane przez Hypertac 
SROC06JMSCN169 (MĘSKIE)
Kod artykułu stykowego: 021.423.1020

Złącze:
Typ wtyczki: SPOC06KFSDN169

42

L1

n × 42 21 28,4

10
5

8,2

8,2

Ø 5,5

9

Ø 9,2

(głęb
okoś

ć 6)
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Bezrdzeniowe R88L-EC-GW-07@
Uzwojenie silnika

Szyna magnetyczna

Model L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-GW-0703-@ 151,4 134 3

R88L-EC-GW-0706-@ 265,4 248 6

R88L-EC-GW-0709-@ 379,4 362 9

Model L1 (mm) n Przybliżona masa (kg/m)

R88L-EC-GM-07114-A 114 1 25,5

R88L-EC-GM-07171-A 171 2

R88L-EC-GM-07456-A 456 7

 1
6,
5±

0,
1

L1

60
,3

15

23
,8

16,5

16,5

12
4,
8

48

38

L2
5n × 38

11
,5

Ø 5,3 Ø 6,4

Ø 4,3

Ø 3,2

Silnik z szyną magnetyczną (oddzielny nr do zamawiania)

A0,05 A

0,1

Silnik z czujnikiem Halla (opcjonalnym)

Długość kabla 500 ±30

Złącze zasilania

Nr styku Żyła Funkcja

 Długość kabla 500 ±30

Opcjonalne złącze

Długość kabla 1000 ±30

Opcjonalne złącze

1

2

Czarny Faza U

Czerwony Faza V

3

4

5

6 Zielony

Biały

Nieużywany

Uziemienie

Faza W

-

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

D-Sub 9-stykowe (MĘSKIE)

Złącze czujnika Halla (opcjonalne)

Nr styku Funkcja
1

2

Nieużywany

3

4

5

6

Nieużywany

Nieużywany

5V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Nieużywany

Korpus -

Brązowy

Czerwony

Szary

Żółty

Biały

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Ekran

Żyła

Złącze czujnika temperatury

Nr styku Funkcja
1

2

NTC

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9 NTC

Korpus -

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Nieużywany

Biały

Brązowy

Zielony

Żółty

Ekran

Żyła

-

-

-

-

Dane techniczne żył dla silnika ze złączami
Jednostki: mm

1

9

5

6

1

9

5

6

1
6

5

4 2
3

-Nieużywany

Powierzchnia montażowa 
uzwojenia silnika

Powierzchnia montażowa jarzma magnesu

Wyprodukowane przez Hypertac 
SROC06JMSCN169 (MĘSKIE)
Kod artykułu stykowego: 021.423.1020

Złącze:
Typ wtyczki: SPOC06KFSDN169

n × 57

L1

28,5

57

16,5

12
4,
8

48

16,5

Ø 6,5

11

Ø 11

(głęb
okoś

ć 10
)
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Serwomotor zintegrowany Silnik zintegrowany

Silnik i napęd zintegrowane dla optymalnego 
wykorzystania miejsca

• Szeroki asortyment silników o momencie od 2,55 Nm do 25 Nm
• Prędkość znamionowa 3000 obr./min
• Szczytowy moment obrotowy wynoszący 300% znamionowego
• Stopień ochrony IP65
• Oszczędność miejsca. Redukcja panelu
• Prostsze łączenie przewodowe w porównaniu z konwencjonalnymi 

serwomotorami
• Łączność EtherCAT. Integracja w platformie automatyzacji Sysmac
• Oszczędność energii w wyniku współdzielenia magistrali DC
• Opcje enkodera przyrostowego i wieloobrotowego absolutnego
• Wbudowany układ we/wy specjalnego lub ogólnego przeznaczenia
Parametry znamionowe:
• Od 880 W do 7,85 kW (znamionowy moment obrotowy od 2,55 Nm do 25 Nm)
• Zasilanie: Wejście 400 VAC (do 40 A na wyjściu)

Informacje dotyczące zamawiania

Serwomotor zintegrowany
Symbol Dane techniczne Oznaczenie

Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 
moment obrotowy

Moc

A 560 VDC Enkoder przyrostowy Bez hamulca Wał prosty z wypustem 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230D-S2
3,2 Nm 1000 W R88E-AECT0330D-S2
4,3 Nm 1350 W R88E-AECT0430D-S2

5,0 Nm 1570 W R88E-AECT0530D-S2
11,7 Nm 3670 W R88E-AECT1130D-S2
25 Nm 7850 W R88E-AECT2530D-S2

Z hamulcem 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230D-BS2
3,2 Nm 1000 W R88E-AECT0330D-BS2
4,3 Nm 1350 W R88E-AECT0430D-BS2

5,0 Nm 1570 W R88E-AECT0530D-BS2
11,7 Nm 3670 W R88E-AECT1130D-BS2
25 Nm 7850 W R88E-AECT2530D-BS2

Seria NJ
Kontroler automatyki maszyn

Moduł zasilania DC

Logika 560 VDC/24 VDC

Panel sterowania

C 

E

D 

B 

A 

Kabel zasilania

Kabel EtherCAT

Serwomotor zintegrowany

Kabel 
we/wy

Sieć fabryczna
Interfejs HMI NA
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Moduł zasilania DC

Kable

A 560 VDC Enkoder wieloobrotowy absolutny Bez hamulca Wał prosty z wypustem 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230E-S2

3,2 Nm 1000 W R88E-AECT0330E-S2
4,3 Nm 1350 W R88E-AECT0430E-S2
5,0 Nm 1570 W R88E-AECT0530E-S2

11,7 Nm 3670 W R88E-AECT1130E-S2
25 Nm 7850 W R88E-AECT2530E-S2

Z hamulcem 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230E-BS2

3,2 Nm 1000 W R88E-AECT0330E-BS2
4,3 Nm 1350 W R88E-AECT0430E-BS2
5,0 Nm 1570 W R88E-AECT0530E-BS2

11,7 Nm 3670 W R88E-AECT1130E-BS2
25 Nm 7850 W R88E-AECT2530E-BS2

Symbol Dane techniczne Oznaczenie
Wejście napięciowe Wymiary (sz. × gł. × wys.) Prąd wyjściowy Moc wyjściowa Obwód regeneracyjny

B 400 V 3-fazowe 82,4 mm × 270,6 mm × 352,5 mm 2,0 A 11,3 kW Zintegrowany R88S-EAD20R
40 A 22,5 kW R88S-EAD40R

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie
C Kable EtherCAT Kabel EtherCAT ze złączami RJ45/M12

(M12 proste)
0,3 m XS5W-T421-AMC-K

0,5 m XS5W-T421-BMC-K
1 m XS5W-T421-CMC-K

2 m XS5W-T421-DMC-K
3 m XS5W-T421-EMC-K
5 m XS5W-T421-GMC-K

10 m XS5W-T421-JMC-K
15 m XS5W-T421-KMC-K

Kabel EtherCAT ze złączami RJ45/M12 
(M12 L kątowe)
 

0,3 m XS5W-T422-AMC-K

0,5 m XS5W-T422-BMC-K
1 m XS5W-T422-CMC-K
2 m XS5W-T422-DMC-K

3 m XS5W-T422-EMC-K
5 m XS5W-T422-GMC-K
10 m XS5W-T422-JMC-K

15 m XS5W-T422-KMC-K
Kabel EtherCAT ze złączami M12/M12 
(M12 proste)

0,5 m XS5W-T421-BM2-K
1 m XS5W-T421-CM2-K

2 m XS5W-T421-DM2-K
3 m XS5W-T421-EM2-K
5 m XS5W-T421-GM2-K

10 m XS5W-T421-JM2-K
15 m XS5W-T421-KM2-K

Kabel EtherCAT ze złączami M12/M12 
(M12 L kątowe)

0,5 m XS5W-T422-BM2-K

1 m XS5W-T422-CM2-K
2 m XS5W-T422-DM2-K
3 m XS5W-T422-EM2-K

5 m XS5W-T422-GM2-K
10 m XS5W-T422-JM2-K
15 m XS5W-T422-KM2-K

D Kable zasilania dla zintegrowanego serwomotoru, ze złączem 
prostym

1,5 m R88A-CDEA001-5-E
3 m R88A-CDEA003-E
5 m R88A-CDEA005-E

10 m R88A-CDEA010-E
15 m R88A-CDEA015-E
20 m R88A-CDEA020-E

E Kable we/wy ze złączem prostym 1 m R88A-CPEA001S-E

2 m R88A-CPEA002S-E

5 m R88A-CPEA005S-E

– Kable portu 
szeregowego

Dla zintegrowanego serwomotoru, 
ze złączem prostym

2 m R88A-CCEA002P2-E

Dla modułu zasilania DC, ze złączem 
prostym

2 m R88A-CCSE002P2-E

Symbol Dane techniczne Oznaczenie
Napięcie Enkoder i konstrukcja Znamionowy 

moment obrotowy
Moc
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Akcesoria

Wymiary

Serwomotor zintegrowany 

R88E-AECT0230_/0330_ (od 880 W do 1 kW)

R88E-AECT0430_/0530_ (od 1,35 kW do 1,57 kW)

Dane techniczne Oznaczenie

Złącza do kabli zasilania Złącze M23 proste R88A-CNEA01P-E

Złącze M23 kątowe 90º R88A-CNEA02P-E

Złącza do kabli we/wy Złącze M23 proste R88A-CNEA01C-E

Złącze M23 kątowe 90º R88A-CNEA02C-E

Zaślepki Do złączy EtherCAT Zaślepka IP65 do gniazda M12 R88A-PCVEA01-E

Do złączy zasilania i we/wy Zaślepka IP67 do gniazda M23 R88A-PCVEA02-E

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Kołnierz Masa w przybliżeniu (kg)

Napięcie Model LM LL LM LL Bez hamulca Z hamulcem

560 VDC R88E-AECT0230_ 115 231,3 157 273,3 80 4,1 4,8

R88E-AECT0330_ 140 256,3 182 298,3 5,1 5,8

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Kołnierz Masa w przybliżeniu (kg)

Napięcie Model LM LL LM LL Bez hamulca Z hamulcem

560 VDC R88E-AECT0430_ 135,5 251,8 186 302,3 100 6,7 7,9

R88E-AECT0530_ 165,5 281,8 216 332,3 8,0 9,2

90

6,5

M6

80x80

201,8

61
,2

70
 h
7

19
 h
6

Wypust 6 x 6 x 30

40

3
7

LM

15,2LL

201,8

61
,2

80

M6

100 x 100

9

115

15,2LL

10

LM3

40

Wypust 6 x 6 x 30

19
 h
6

95
 h
7
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R88E-AECT1130_ (3,67 kW)

R88E-AECT2530_ (7,85 kW)

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Kołnierz Masa w przybliżeniu (kg)

Napięcie Model LM LL LM LL Bez hamulca Z hamulcem

560 VDC R88E-AECT1130_ 238 363 268 388 142 17 18,5

Wymiary (mm) Bez hamulca Z hamulcem Kołnierz Masa w przybliżeniu (kg)

Napięcie Model LM LL LM LL Bez hamulca Z hamulcem

560 VDC R88E-AECT2530_ 303,5 423,5 333,5 453,5 190 38 43

300

80

Wypust 8 x 7 x 40

24
 k
6

13
0 

j6

50

3,5 12

LL

165

M8

142 x 142

12,5

LM

300300

27
0

LL

164

58

456

32
k6

18
0 

j6

190

M12

23,4 23,4

19
0

15

215

Wypust
10 x 8 x 45

LM



STWORZONY DO NAPĘDZANIA MASZYN

Utworzony specjalnie na potrzeby aplikacji naszych klientów, falownik MX2 został zaprojektowany 

w taki sposób, aby harmonizował zaawansowane sterowanie silnikiem i maszyną. Dzięki zaawansowanemu 

projektowi i algorytmom model MX2 zapewnia płynne sterowanie aż do prędkości zerowej oraz precyzyjną 

pracę w operacjach o szybkim cyklu, a także możliwość sterowania momentem obrotowym w otwartej pętli.

Model MX2 zapewnia również bogaty zestaw funkcji do sterowania maszyną, takich jak pozycjonowanie, 

synchronizacja szybkości i programowanie logiki. Model MX2 jest w pełni zintegrowany z platformą Omron 

Smart Automation. Model ten został stworzony przez prawdziwego lidera w dziedzinie automatyki maszyn.

Harmonijne sterowanie silnikiem i maszyną

Rozwiązanie 

z odzyskiem energii

Sterowanie w pętli zamkniętej?

Jakie wymagania stawia przed falownikiem Twoja aplikacja?

MX2 RX

Tak

Programowanie logiki, 

pozycjonowanie, 

orientacja na aplikację,

od 0,4 do 132 kW

SX AFE

Programowanie logiki,  

orientacja na aplikację, 

dostosowanie sprzętu,

od 55 do 900 kW (400 V)
od 110 do 1100 kW (690 V)

Programowanie logiki, pozycjonowanie, 

wbudowane zabezpieczenia,

od 0,1 do 15 kW

Sterowanie wektorowe

Nie

IP54

194

D247
Strona 219

D224
Strona 199

D228, D239
Strona 206

Falowniki

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Zasilanie 690 V

SX (400 V) SX (690 V) LX

Zastosowanie do dźwigów

Programowanie logiki, 

orientacja na aplikację,

dostosowywanie sprzętu,

od 0,75 do 800 kW

Programowanie logiki, 

orientacja na aplikację, 

dostosowanie sprzętu,

od 90 do 1000 kW

Programowanie logiki,

sterowanie za pomocą silników 

synchronicznych lub asynchronicznych,

od 3,7 do 18,5 kW

195
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D243
Strona 212

D248
Strona 216

D238
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Tabela wyboru Falowniki

Model RX LX

Dostosowany do Twojej maszyny Zastosowanie do dźwigów

Trójfazowe 400 V 0,4–132 kW 3,7–18,5 kW

Trójfazowe 200 V 0,4–55 kW –

Zastosowanie Wysoka wydajność, wbudowane najbardziej zaawansowane funkcje Sterowanie windami za pomocą silników asynchronicznych 
i synchronicznych

Metoda sterowania Pętla otwarta i zamknięta do sterowania wektorem i U/F Pętla otwarta i zamknięta do sterowania wektorem i U/F

Cechy momentu obrotowego 200% przy 0,0 Hz (CLV)
150% przy 0,3 Hz (OLV)

150% przy 0,0 Hz (CLV)
200% przy 0,3 Hz (OLV)

Podłączanie Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet Modbus

Programowanie logiki Standardowe oprogramowanie układowe Standardowe oprogramowanie układowe

Strona/szybkie łącze 199/D224 D238

Model MX2

Stworzony do napędzania maszyn

Trójfazowe 400 V 0,4–15 kW

Trójfazowe 200 V 0,1–15 kW

Jednofazowe 200 V 0,1–2,2 kW

Zastosowanie Zharmonizowane sterowanie silnikiem i maszyną

Metoda sterowania Regulacja prędkości i momentu obrotowego w otwartej pętli w celu 
sterowania wektorem oraz regulacja prędkości w celu sterowania V/F.

Cechy momentu obrotowego 200% przy 0,5 Hz

Podłączanie Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet, 
EtherNet IP

Programowanie logiki Standardowe oprogramowanie układowe

Opcje dostosowywania Obudowa IP54

Strona/szybkie łącze 206/D228, D239

Model SX (400 V) SX (690 V)

Wydajne sterowanie wektorem

Trójfazowe 400 V 0,75–800 kW –

Trójfazowe 690 V – 90–1000 kW

Zastosowanie Zastosowanie wektora pola o wysokiej mocy oraz zmiennego momentu 
obrotowego

Zastosowanie wektora pola o wysokiej mocy oraz zmiennego momentu 
obrotowego

Metoda sterowania Wektor pola i sterowanie U/F Wektor pola i sterowanie U/F

Cechy momentu obrotowego 120% przy 0,0 Hz (CLV)
120% przy 0,5 Hz (OLV)

120% przy 0,0 Hz (CLV)
120% przy 0,5 Hz (OLV)

Podłączanie Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus TCP, CAN Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus TCP, CAN

Programowanie logiki Standardowe oprogramowanie układowe Standardowe oprogramowanie układowe

Opcje dostosowywania Dostosowywanie sprzętu (wyłącznik główny, chłodzenie cieczą, 
12-impulsowy prostownik…)

Dostosowywanie sprzętu (wyłącznik główny, chłodzenie cieczą, 
12-impulsowy prostownik…)

Stopień ochrony IP54 IP54

Opcja energooszczędna Napęd o niskiej emisji harmonicznych/regeneracyjny (strona 219/D247)

Strona/szybkie łącze 212/D243 216/D248

IP54
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RX Falowniki

Dostosowany do Twojej maszyny

Firma Omron zdaje sobie sprawę, że jej klienci potrzebują jakości i niezawodności oraz 
możliwości łatwego i szybkiego dostosowania falownika do konkretnej aplikacji. 
Model RX idealnie spełnia te potrzeby. Oczywiście zapewniamy wysoką jakości 
i optymalną wydajności falownika. Falownik wyposażony jest w wiele funkcji 
i można go w prosty sposób precyzyjnie dostosować do własnych wymagań.
• Maks. moc 132 kW
• Pełny moment obrotowy przy 0 Hz w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego
• Sterowanie w otwartej i zamkniętej pętli
• Wbudowany filtr EMC, programowanie logiki i funkcjonalność aplikacji
• Magistrale komunikacyjne: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, 

EtherCAT i CompoNet
• Rozwiązania regeneracyjne jako opcja
• CE, cULus, RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Dławik

Konsola 
operatorska z 5-wierszowym 
wyświetlaczem LCD

Kabel zdalnej cyfrowej 
konsoli operatorskiej

Dławik wyjścia AC

Moduł hamowania        lub

Rezystor hamujący

Uchwyt 
operatorski

Konsola 
operatorska 
LED

Pokrywa blendy

+ +

lub

Kabel USB

Oprogramowanie

Cyfrowa 
konsola 
operatorska 
- opcje

MCCB

Filtr

Dławik wejścia AC

Silnik

Uziemienie

Zasilacz

Dławik DC

+

*1

RX

Filtr niskich 
częstotliwości 

harmonicznych

lub

Regeneracyjne 
zasilanie szyny DC

Moduł przetwarzania energii 
hamowania

Opcjonalna karta 
komunikacyjna

*2

A 

A 

A 

A 

B

E

B
BB

BC B

A 

A 

D

D D

D

*1 5-wierszowa zdalna konsola operatorska dostarczana jest wraz z falownikiem przez fabrykę.
*2 Po zamontowaniu opcjonalnej karty komunikacyjnej dostępne są dwie możliwości: zamontowanie zaślepki lub konsoli operatorskiej LED.
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3G3RX

A Filtr liniowy Rasmi 

A Dławiki wejścia AC

A Dławiki DC

Dane techniczne Oznaczenie Dane techniczne Oznaczenie
Klasa napięcia Stały moment 

obrotowy
Zmienny moment 
obrotowy

Norma Klasa napięcia Stały moment 
obrotowy

Zmienny moment 
obrotowy

Norma

Maks. 
moc silni-
ka (kW)

Prąd zna-
mionowy 
A

Maks. 
moc silni-
ka (kW)

Prąd zna-
mionowy 
A

Maks. 
moc silni-
ka (kW)

Prąd zna-
mionowy 
A

Maks. 
moc silni-
ka (kW)

Prąd zna-
mionowy 
A

Trójfazowe 
200 V

0,4 3,0 0,75 3,7 3G3RX-A2004-E1F Trójfazowe 
400 V

0,4 1,5 0,75 1,9 3G3RX-A4004-E1F
0,75 5,0 1,5 6,3 3G3RX-A2007-E1F 0,75 2,5 1,5 3,1 3G3RX-A4007-E1F
1,5 7,5 2,2 9,4 3G3RX-A2015-E1F 1,5 3,8 2,2 4,8 3G3RX-A4015-E1F

2,2 10,5 4,0 12 3G3RX-A2022-E1F 2,2 5,3 4,0 6,7 3G3RX-A4022-E1F
4,0 16,5 5,5 19,6 3G3RX-A2037-E1F 4,0 9,0 5,5 11,1 3G3RX-A4040-E1F
5,5 24 7,5 30 3G3RX-A2055-E1F 5,5 14 7,5 16 3G3RX-A4055-E1F

7,5 32 11 44 3G3RX-A2075-E1F 7,5 19 11 22 3G3RX-A4075-E1F
11 46 15 58 3G3RX-A2110-E1F 11 25 15 29 3G3RX-A4110-E1F
15 64 18,5 73 3G3RX-A2150-E1F 15 32 18,5 37 3G3RX-A4150-E1F

18,5 76 22 85 3G3RX-A2185-E1F 18,5 38 22 43 3G3RX-A4185-E1F
22 95 30 113 3G3RX-A2220-E1F 22 48 30 57 3G3RX-A4220-E1F
30 121 37 140 3G3RX-A2300-E1F 30 58 37 70 3G3RX-A4300-E1F

37 145 45 169 3G3RX-A2370-E1F 37 75 45 85 3G3RX-A4370-E1F
45 182 55 210 3G3RX-A2450-E1F 45 91 55 105 3G3RX-A4450-E1F
55 220 75 270 3G3RX-A2550-E1F 55 112 75 135 3G3RX-A4550-E1F

– 75 149 90 160 3G3RX-B4750-E1F
90 176 110 195 3G3RX-B4900-E1F
110 217 132 230 3G3RX-B411K-E1F

132 260 160 290 3G3RX-B413K-E1F

200 V 400 V
Model 3G3R_X-_ Wyciek

Nom./maks.
Prąd zna-
mionowy 
A

Masa 
(kg)

Oznaczenie Model 3G3RX-_ Wyciek
Nom./maks.

Prąd zna-
mionowy 
A

Masa 
(kg)

Oznaczenie

A2004/A2007/A2015/
A2022/A2037

0,7/40 mA 18 2,0 AX-FIR2018-RE A4004/A4007/A4015/
A4022/A4040 

0,3/40 mA 10 1,9 AX-FIR3010-RE

A2055/A2075/A2110 0,7/40 mA 53 2,5 AX-FIR2053-RE A4055/A4075/A4110 0,3/40 mA 30 2,2 AX-FIR3030-RE
A2150/A2185/A2220 1,2/70 mA 110 8,0 AX-FIR2110-RE A4150/A4185/A4220 0,8/70 mA 53 4,5 AX-FIR3053-RE
A2300 1,2/70 mA 145 8,6 AX-FIR2145-RE A4300 3/160 mA 64 7,0 AX-FIR3064-RE

A2370/A2450 6/300 mA 250 13,0 AX-FIR3250-RE A4370 2/130 mA 100 8,0 AX-FIR3100-RE
A2550 6/300 mA 320 13,2 AX-FIR3320-RE A4450/A4550 2/130 mA 130 8,6 AX-FIR3130-RE
- B4750/B4900 10/500 mA 250 13,0 AX-FIR3250-RE

B411K/B413K 10/500 mA 320 13,2 AX-FIR3320-RE

3 fazy, 200 VAC 3 fazy, 400 VAC
Model falownika 3G3RX-_ Oznaczenie Model falownika 3G3RX-_ Oznaczenie
A2004/A2007/A2015 AX-RAI02800100-DE A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700050-DE
A2022/A2037 AX-RAI00880200-DE A4022/A4040 AX-RAI03500100-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE
A2110/A2150 AX-RAI00180670-DE A4110/A4150 AX-RAI00740335-DE
A2185/A2220 AX-RAI00091000-DE A4185/A4220 AX-RAI00360500-DE

A2300/A2370 AX-RAI00071550-DE A4300/A4370 AX-RAI00290780-DE
A2450/A2550 AX-RAI00042300-DE A4450/A4550 AX-RAI00191150-DE

B4750/B4900 AX-RAI00111850-DE

B411K/B413K AX.RAI00072700-DE

3 fazy, 200 VAC 3 fazy, 400 VAC
Model falownika 3G3RX-_ Oznaczenie Model falownika 3G3RX-_ Oznaczenie
A2004 AX-RC10700032-DE A4004 AX-RC43000020-DE
A2007 AX-RC06750061-DE A4007 AX-RC27000030-DE

A2015 AX-RC03510093-DE A4015 AX-RC14000047-DE
A2022 AX-RC02510138-DE A4022 AX-RC10100069-DE
A2037 AX-RC01600223-DE A4040 AX-RC06400116-DE

A2055 AX-RC01110309-DE A4055 AX-RC04410167-DE
A2075 AX-RC00840437-DE A4075 AX-RC03350219-DE
A2110 AX-RC00590614-DE A4110 AX-RC02330307-DE

A2150 AX-RC00440859-DE A4150 AX-RC01750430-DE
A2185/A2220 AX-RC00301275-DE A4185/A4220 AX-RC01200644-DE
A2300 AX-RC00231662-DE A4300 AX-RC00920797-DE

A2370 AX-RC00192015-DE A4370 AX-RC00741042-DE
A2450 AX-RC00162500-DE A4450 AX-RC00611236-DE
A2550 AX-RC00133057-DE A4550 AX-RC00501529-DE

B4750 AX-RC00372094-DE
B4900 AX-RC00312446-DE
B411K AX-RC00252981-DE

B413K AX-RC00213613-DE
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A Dławiki

A Dławik wyjścia AC

Uwaga: Tabela odpowiada trybowi pracy HD. Do pracy w trybie ND należy zastosować dławik przeznaczony do falownika większego o jeden rozmiar.

B Akcesoria

Średnica otworu Opis Oznaczenie

21 Do silników 2,2 kW lub słabszych AX-FER2102-RE

25 Do silników 15 kW lub słabszych AX-FER2515-RE

50 Do silników 45 kW lub słabszych AX-FER5045-RE

60 Do silników 55 kW lub mocniejszych AX-FER6055-RE

200 V 400 V

Model 3G3RX-_ Oznaczenie Model 3G3RX-_ Oznaczenie

A2004 AX-RAO11500026-DE A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A2007 AX-RAO07600042-DE

A2015 AX-RAO04100075-DE

A2022 AX-RAO03000105-DE A4022 AX-RAO11800053-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE A4040 AX-RAO07300080-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE A4055 AX-RAO04600110-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE A4075 AX-RAO03600160-DE

A2110 AX-RAO00630430-DE A4110 AX-RAO02500220-DE

A2150 AX-RAO00490640-DE A4150 AX-RAO02000320-DE

A2185 AX-RAO00390800-DE A4185 AX-RAO01650400-DE

A2220 AX-RAO00330950-DE A4220 AX-RAO01300480-DE

A2300 AX-RAO00251210-DE A4300 AX-RAO01030580-DE

A2370 AX-RAO00191450-DE A4370 AX-RAO00800750-DE

A2450 AX-RAO00161820-DE A4450 AX-RAO00680900-DE

A2550 AX-RAO00132200-DE A4550 AX-RAO00531100-DE

B4750 AX-RAO00401490-DE

B4900 AX-RAO00331760-DE

B411K AX-RAO00262170-DE

B413K AX-RAO00212600-DE

Specyfikacja Wygląd Opis Oznaczenie

Zdalna konsola operatorska 5-wierszowa zdalna konsola operatorska LCD z funkcją kopiowania*1

*1 5-wierszowa zdalna konsola operatorska dostarczana jest wraz z falownikiem RX przez fabrykę.

3G3AX-OP05

Uchwyt operatorski (do montażu wewnątrz szafy) 3G3AX-OP05-H-E

Zdalna konsola operatorska LED 3G3AX-OP01

Zestaw do montażu 4X-KITmini

Konsola operatorska LED Do używania razem z opcjonalnymi kartami komunikacyjnymi 3G3AX-OP03

Pokrywa blendy 3G3AX-OP05-B-E

Kable Kabel do zdalnej cyfrowej konsoli operatorskiej o długości 3 m 3G3AX-CAJOP300-EE

– Kabel łączący RH45–USB KABEL KONWERTERA USB

3G3AX-PCACN2
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C Karty opcjonalne

D Zasilanie DC z odzyskiem energii Active Front End

Uwaga: Zasilacz DC z zestawem regeneracyjnego Active Front End obejmuje regeneracyjne zasilanie szyny DC, filtr niskich częstotliwości harmonicznych i filtr EMC.

D Moduł przetwarzania energii hamowania

Specyfikacja Opis Funkcje Oznaczenie

Sprzężenie enkodera Opcjonalna karta regulacji 
prędkości PG

Wejścia impulsowe (tryb różnicowy) fazy A, B i Z (RS-422) 
Impulsowe wejście poleceń pozycjonowania (RS-422)
Monitorujące wyjście impulsowe (RS-422)
Zakres częstotliwości PG: maks. 100 kHz

3G3AX-PG

Opcjonalna karta 
komunikacyjna

Opcjonalna karta DeviceNet Służy do uruchamiania lub zatrzymywania falownika, ustawiania lub wyznaczania parametrów 
oraz monitorowania częstotliwości wyjściowej i prądu wyjściowego … dzięki komunikacji 
z głównym kontrolerem.

3G3AX-RX-DRT

Opcjonalna karta PROFIBUS 3G3AX-RX-PRT

Opcjonalna karta EtherCAT 3G3AX-RX-ECT

Opcjonalna karta CompoNet 3G3AX-RX-CRT

Opcjonalna karta 
MECHATROLINK-II

3G3AX-RX-MRT

Opcje we/wy Dodatkowa karta komunikacji 
wejścia/wyjścia

8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych, 4 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe 3G3AX-EIO21-ROE

Maks. moc wejściowa kW Oznaczenie

Samodzielny Zestaw

Rotacyjne zasilanie szyny DC Filtr niskich częstotliwości 
harmonicznych

Filtr EMC

30 RFE-B3 30-400-50-230-A-RVE RHF-RA 43-400-50-20-A-RVE RFI-RA 12-RVE RFE-B3 30-400-50-230-IF-RVE

45 RFE-B3 45-400-50-230-A-RVE RHF-RA 72-400-50-20-A-RVE RFE-B3 45-400-50-230-IF-RVE 

60 RFE-B3 60-400-50-230-A-RVE RHF-RA 86-400-50-20-A-RVE RFI-RA 23-RVE RFE-B3 60-400-50-230-IF-RVE 

80 RFE-B3 80-400-50-230-A-RVE RHF-RA 144-400-50-20-A-RVE RFE-B3 80-400-50-230-IF-RVE

100 RFE-B3 100-400-50-230-A-RVE RFI-RA X5-RVE RFE-B3 100-400-50-230-IF-RVE

125 RFE-B3 125-400-50-230-A-RVE RHF-RA 180-400-50-20-A-RVE RFI-RA X6-RVE RFE-B3 125-400-50-230-IF-RVE

150 RFE-B3 150-400-50-230-A-RVE RHF-RA 217-400-50-20-A-RVE RFE-B3 150-400-50-230-IF-RVE

200 RFE-B3 200-400-50-230-A-RVE RHF-RA 304-400-50-20-A-RVE RFE-B3 200-400-50-230-IF-RVE

Zastosowania do niskich obciążeń (50%) Zastosowania do wysokich obciążeń

Maks. moc odzysku energii hamowania kW Oznaczenie Maks. moc odzysku energii hamowania kW Oznaczenie

8 RLD-E0 8-400-50-0-A-RVE 7 RHD-B0 7-400-50-0-A-RVE

12 RLD-E0 12-400-50-0-A-RVE 13 RHD-B0 13-400-50-0-A-RVE

16 RLD-E0 16-400-50-0-A-RVE 18 RHD-B0 18-400-50-0-A-RVE

20 RLD-E0 20-400-50-0-A-RVE 24 RHD-B0 24-400-50-0-A-RVE

24 RLD-E0 24-400-50-0-A-RVE 30 RHD-B0 30-400-50-230-A-RVE

32 RLD-E0 32-400-50-0-A-RVE 50 RHD-B0 50-400-50-230-A-RVE

40 RLD-E0 40-400-50-0-A-RVE 70 RHD-B0 70-400-50-230-A-RVE

48 RLD-E0 48-400-50-0-A-RVE 100 RHD-B0 100-400-50-230-A-RVE

58 RLD-E0 58-400-50-0-A-RVE 125 RHD-B0 125-400-50-230-A-RVE

80 RLD-E0 80-400-50-0-A-RVE 150 RHD-B0 150-400-50-230-A-RVE

95 RLD-E0 95-400-50-0-A-RVE

116 RLD-E0 116-400-50-0-A-RVE

140 RLD-E0 140-400-50-0-A-RVE

170 RLD-E0 170-400-50-230-A-RVE

200 RLD-E0 200-400-50-230-A-RVE
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D Moduł hamowania, moduł rezystora hamowania

E Oprogramowanie komputerowe

Falownik Moduł rezystora hamującego 

Napięcie Maks. moc 
silnika
kW

Falownik 
3G3RX_

Moduł hamowania
AX-BCR_

Minimalna 
rezystancja 
W

W zależności od falownika (3% ED, 
maks. 10 s)

Moment 
hamujący 
[%]

Zewnętrzny rezystor 10% ED 
Maks. 10 s w przypadku 
wbudowanego
Maks. 5 s w przypadku modułu 
hamującego

Moment 
hamujący 
[%]

Trójfazo-
wy

Oznaczenie Oporność  Oznaczenie Oporność 

200 V, 
(jedno-
fazowe/
trójfazowe)

0,55 A2004 Wbudowane 50 AX-REM00K1200-IE 200 180 AX-REM00K1200-IE 200 180

1,1 A2007 100 AX-REM00K2070-IE 70 200

1,5 A2015 35 AX-REM00K2070-IE 70 140 AX-REM00K4075-IE 75 130

2,2 A2022 90 AX-REM00K4035-IE 35 180

4,0 A2037 AX-REM00K4075-IE 75 50 AX-REM00K6035-IE 35 100

5,5 A2055 16 AX-REM00K4035-IE 35 75 AX-REM00K9020-IE 20 150

7,5 A2075 10 55 AX-REM01K9017-IE 17 110

11,0 A2110 AX-REM00K6035-IE 35 40 AX-REM02K1017-IE 17 75

15,0 A2150 7,5 AX-REM00K9017-IE 17 55 AX-REM03K5010-IE 10 95

18,5 A2185 AX-REM03K5010-IE 10 75 AX-REM19K0008-IE 8 95

22,0 A2220 5 65 80

30,0 A2300 2035090-TE 4 – AX-REM19K0006-IE 6 80

37,0 A2370 6 60

45,0 A2450 2070130-TE 2,8 2 x AX-REM19K0006-IE 3 105

55,0 A2550 3 85

400 V
(trójfazowe)

0,55 A4004 Wbudowane 100 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

1,1 A4007 200 200

1,5 A4015 AX-REM00K1200-IE 200 190 AX-REM00K2200-IE 200 190

2,2 A4022 AX-REM00K2200-IE 200 130 AX-REM00K5120-IE 120 200

4,0 A4040 70 AX-REM00K2120-IE 120 120 AX-REM00K6100-IE 100 140

5,5 A4055 AX-REM00K4075-IE 75 140 AX-REM00K9070-IE 70 150

7,5 A4075 35 100 AX-REM01K9070-IE 70 110

11,0 A4110 AX-REM00K6100-IE 100 50 AX-REM02K1070-IE 70 75

15,0 A4150 24 AX-REM00K9070-IE 70 55 AX-REM03K5035-IE 35 110

18,5 A4185 AX-REM03K5035-IE 35 90 AX-REM19K0030-IE 30 100

22,0 A4220 20 75 85

30,0 A4300 4015045-TE 16 – AX-REM19K0020-IE 20 95

37,0 A4370 4017068-TE 11 AX-REM38K0012-IE 15 125

45,0 A4450 100

55,0 A4550 4035090-TE 8,5 2 x AX-REM19K0020-IE 10 100

75,0 B4750 3 x AX-REM19K0030-IE 10 75

90,0 B4900 4070130-TE 5,5 2 x AX-REM38K0012-IE 6 105

110,0 B411K 4090240-TE 3,2 3 x AX-REM38K0012-IE 4 125

132,0 B413K 105

Opis Montaż Oznaczenie

Oprogramowanie 
komputerowe

Oprogramowanie narzędziowe do konfigurowania i monitorowania CX-Drive

Oprogramowanie 
komputerowe

Oprogramowanie narzędziowe do konfigurowania i monitorowania Program CX-One

Oprogramowanie 
komputerowe

Narzędzie programowe do obliczeń związanych z oszczędnością energii €Saver
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Dane techniczne

Klasa 200 V

Klasa 400 V

Trójfazowe: 3G3RX-_ A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075 A2110 A2150 A2185 A2220 A2300 A2370 A2450 A2550

Maks. dopuszczalna moc 
silnika 4P (kW)*1

*1 Na podstawie standardowego silnika trójfazowego.

w try-
bie CT

0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

w try-
bie VT

0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Moc falownika 
[kVA]

200 V w try-
bie CT

1,0 1,7 2,5 3,6 5,7 8,3 11,0 15,9 22,1 26,3 32,9 41,9 50,2 63,0 76,2

w try-
bie VT

1,3 2,1 3,2 4,1 6,7 10,4 15,2 20,0 26,3 29,4 39,1 49,5 59,2 72,7 93,5

240 V w try-
bie CT

1,2 2,0 3,1 4,3 6,8 9,9 13,3 19,1 26,6 31,5 39,4 50,2 60,2 75,6 91,4

w try-
bie VT

1,5 2,6 3,9 5,0 8,1 12,4 18,2 24,1 31,5 35,3 46,9 59,4 71,0 87,2 112,2

Znam. prąd wyjściowy 
(A)

w try-
bie CT

3,0 5,0 7,5 10,5 16,5 24 32 46 64 76 95 121 145 182 220

w try-
bie VT

3,7 6,3 9,4 12 19,6 30 44 58 73 85 113 140 169 210 270

Maksymalne napięcie 
wyjściowe

Proporcjonalne do napięcia wejściowego: od 0 do 240 V

Maksymalna częstotliwość 
wyjściowa

400 Hz

Za
si

la
cz

Znamionowe napięcie 
i częstotliwość wejściowa

3-fazowe 200–240 V 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania 
napięcia

-15–10% 

Dopuszczalne wahania 
częstotliwości

5%

Ze
sp

ół Przetwarzanie energii 
hamowania

Wewnętrzny obwód BRD (zewnętrzny rezystor rozładowania) Zewnętrzny moduł przetwarzania 
energii hamowania

Minimalna rezystancja 50 50 35 35 35 16 10 10 7,5 7,5 5

Struktura zabezpieczenia IP20

Sposób chłodzenia Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony)

Trójfazowe: 3G3RX-_ A4004 A4007 A4015 A4022 A4040 A4055 A4075 A4110 A4150 A4185 A4220 A4300 A4370 A4450 A4550 B4750 B4900 B411K B413K

Maks. dopuszczalna moc 
silnika 4P (kW)*1

*1 Na podstawie standardowego silnika trójfazowego.

w try-
bie CT

0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

w try-
bie VT

0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Moc falownika 
[kVA]

400 V w try-
bie CT

1,0 1,7 2,5 3,6 6,2 9,7 13,1 17,3 22,1 26,3 33,2 40,1 51,9 63,0 77,6 103,2 121,9 150,3 180,1

w try-
bie VT

1,3 2,1 3,3 4,6 7,7 11,0 15,2 20,9 25,6 30,4 39,4 48,4 58,8 72,7 93,5 110,8 135 159,3 200,9

480 V w try-
bie CT

1,2 2,0 3,1 4,3 7,4 11,6 15,8 20,7 26,6 31,5 39,9 48,2 62,3 75,6 93,1 123,8 146,3 180,4 216,1

w try-
bie VT

1,5 2,5 4,0 5,5 9,2 13,3 18,2 24,1 30,7 36,5 47,3 58,1 70,6 87,2 112,2 133 162,1 191,2 241,1

Znam. prąd wyjściowy 
(A)

w try-
bie CT

1,5 2,5 3,8 5,3 9,0 14 19 25 32 38 48 58 75 91 112 149 176 217 260

w try-
bie VT

1,9 3,1 4,8 6,7 11,1 16 22 29 37 43 57 70 85 105 135 160 195 230 290

Maksymalne napięcie 
wyjściowe

Proporcjonalne do napięcia wejściowego: od 0 do 480 V

Maksymalna częstotliwość 
wyjściowa

400 Hz

Za
si

la
cz

Znamionowe napięcie 
i częstotliwość wejściowa

3-fazowe 380–480 V 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania 
napięcia

-15–10% 

Dopuszczalne wahania 
częstotliwości

5%

Ze
sp

ół Przetwarzanie energii 
hamowania

Wewnętrzny obwód BRD (zewnętrzny rezystor rozładowania) Zewnętrzny moduł przetwarzania energii hamowania

Minimalna rezystancja 100 100 100 100 70 70 35 35 24 24 20

Struktura zabezpieczenia IP20 IP00

Sposób chłodzenia Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony)
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Wymiary

Klasa napięcia Model falownika Wymiary [mm] 

Wysokość H Szerokość W Głębokość D Masa (kg)

Trójfazowe, 200 V 3G3RX-A2004 255 150 140 3,5

3G3RX-A2007

3G3RX-A2015

3G3RX-A2022

3G3RX-A2037

3G3RX-A2055 260 210 170 6

3G3RX-A2075

3G3RX-A2110

3G3RX-A2150 390 250 190 14

3G3RX-A2185

3G3RX-A2220

3G3RX-A2300 540 310 195 20

3G3RX-A2370 550 390 250 30

3G3RX-A2450

3G3RX-A2550 700 480 250 43

Trójfazowe, 400 V 3G3RX-A4004 255 150 140 3,5

3G3RX-A4007

3G3RX-A4015

3G3RX-A4022

3G3RX-A4040

3G3RX-A4055 260 210 170 6

3G3RX-A4075

3G3RX-A4110

3G3RX-A4150 390 250 190 14

3G3RX-A4185

3G3RX-A4220

3G3RX-A4300 540 310 195 22

3G3RX-A4370 550 390 250 30

3G3RX-A4450

3G3RX-A4550

3G3RX-B4750 700 390 270 60

3G3RX-B4900

3G3RX-B411K 740 480 270 80

3G3RX-B413K

W
D

H

W
D

H
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MX2 Falowniki

Stworzony do napędzania maszyn
Falownik MX2 został zaprojektowany w taki sposób, aby harmonizował zaawansowane sterowanie 
silnikiem i maszyną. Dzięki zaawansowanemu projektowi i algorytmom model MX2 zapewnia płynne 
sterowanie aż do prędkości zerowej oraz precyzyjną pracę w operacjach o szybkim cyklu. Umożliwia także 
możliwość sterowania momentem obrotowym w otwartej pętli. Model MX2 zapewnia również bogaty 
zestaw funkcji do sterowania maszyną, takie jak pozycjonowanie, synchronizacja szybkości 
i programowanie logiki.
• Sterowanie wektorem prądu
• Dwa tryby pracy VT (zmienny moment obrotowy) 120%/1 min i CT (stały moment obrotowy) 

150%/1min
• Sterowanie silnikami indukcyjnymi (IM) i synchronicznymi (PM)
• Sterowanie momentem obrotowym w otwartej pętli wektora
• Funkcja pozycjonowania
• Wbudowane funkcje specjalnie dostosowane do aplikacji (np. sterowanie hamowaniem)
• Komunikacja przez magistrale: Modbus, DeviceNet, Profibus, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet 

i EtherNet/IP

Informacje dotyczące zamawiania

3G3MX2

Pozostałe dane Oznaczenie

Klasa napięcia Stały moment obrotowy Zmienny moment obrotowy Model standardowy 
(IP20)

Model bez radiatora 
chłodzącego

Model IP54

Maks. moc silnika 
(kW)

Prąd znamionowy A Maks. moc silnika 
(kW)

Prąd znamionowy A

Jednofazowe
200 V

0,1 1,0 0,2 1,2 3G3MX2-AB001-E 3G3MX2-AB001-P-E 3G3MX2-DB001-E/EC

0,2 1,6 0,4 1,9 3G3MX2-AB002-E 3G3MX2-AB002-P-E 3G3MX2-DB002-E/EC

0,4 3,0 0,55 3,5 3G3MX2-AB004-E 3G3MX2-AB004-P-E 3G3MX2-DB004-E/EC

0,75 5,0 1,1 6,0 3G3MX2-AB007-E 3G3MX2-AB007-P-E 3G3MX2-DB007-EC

1,5 8,0 2,2 9,6 3G3MX2-AB015-E 3G3MX2-AB015-P-E 3G3MX2-DB015-EC

2,2 11,0 3,0 12,0 3G3MX2-AB022-E 3G3MX2-AB022-P-E 3G3MX2-DB022-EC

Trójfazowy
200 V

0,1 1,0 0,2 1,2 3G3MX2-A2001-E 3G3MX2-A2001-P-E 3G3MX2-D2001-E/EC

0,2 1,6 0,4 1,9 3G3MX2-A2002-E 3G3MX2-A2002-P-E 3G3MX2-D2002-E/EC

0,4 3,0 0,55 3,5 3G3MX2-A2004-E 3G3MX2-A2004-P-E 3G3MX2-D2004-E/EC

0,75 5,0 1,1 6,0 3G3MX2-A2007-E 3G3MX2-A2007-P-E 3G3MX2-D2007-E/EC

1,5 8,0 2,2 9,6 3G3MX2-A2015-E 3G3MX2-A2015-P-E 3G3MX2-D2015-EC

2,2 11,0 3,0 12,0 3G3MX2-A2022-E 3G3MX2-A2022-P-E 3G3MX2-D2022-EC

3,7 17,5 5,5 19,6 3G3MX2-A2037-E 3G3MX2-A2037-P-E 3G3MX2-D2037-EC

5,5 25,0 7,5 30,0 3G3MX2-A2055-E – 3G3MX2-D2055-EC

7,5 33,0 11 40,0 3G3MX2-A2075-E – 3G3MX2-D2075-EC

11 47,0 15 56,0 3G3MX2-A2110-E – 3G3MX2-D2110-EC

15 60,0 18,5 69,0 3G3MX2-A2150-E – 3G3MX2-D2150-EC

A 

B B

A 

A 

C

A 

D

B

B
E

A 

Akcesoria instalacyjne

Dławik

Zdalna konsola 
operatorska: 
5-wierszowa LCD

Kabel przedłużający 
do konsoli 
operatorskiej

Dławik wyjścia AC

Opcja komunikacji

Kabel USB

Rezystor hamujący

CX-Drive 
CX-OneMCCB

MX2

Filtr

Dławik wejścia AC

Silnik

Uziemienie

Zasilacz

Dławik DC
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A Dławiki wejścia AC

A Dławiki DC

A Dławiki

Trójfazowy
400 V

0,4 1,8 0,75 2,1 3G3MX2-A4004-E 3G3MX2-A4004-P-E 3G3MX2-D4004-EC

0,75 3,4 1,5 4,1 3G3MX2-A4007-E 3G3MX2-A4007-P-E 3G3MX2-D4007-EC

1,5 4,8 2,2 5,4 3G3MX2-A4015-E 3G3MX2-A4015-P-E 3G3MX2-D4015-EC

2,2 5,5 3,0 6,9 3G3MX2-A4022-E 3G3MX2-A4022-P-E 3G3MX2-D4022-EC

3,0 7,2 4,0 8,8 3G3MX2-A4030-E 3G3MX2-A4030-P-E 3G3MX2-D4030-EC

4,0 9,2 5,5 11,1 3G3MX2-A4040-E 3G3MX2-A4040-P-E 3G3MX2-D4040-EC

5,5 14,8 7,5 17,5 3G3MX2-A4055-E – 3G3MX2-D4055-EC

7,5 18,0 11 23,0 3G3MX2-A4075-E – 3G3MX2-D4075-EC

11 24,0 15 31,0 3G3MX2-A4110-E – 3G3MX2-D4110-EC

15 31,0 18,5 38,0 3G3MX2-A4150-E – 3G3MX2-D4150-EC

Falownik Standardowy filtr liniowy Filtr liniowy małej upływności

Rasmi Schaffner Rasmi Schaffner

Napięcie Model 3G3MX2-_ Oznaczenie 
AX-FIM

Prąd (A) Oznaczenie 
AX-FIM

Prąd (A) Oznaczenie 
AX-FIM

Prąd (A) Oznaczenie 
AX-FIM

Prąd (A)

Jednofazowe, 
200 VAC

AB001/AB002/AB004 1010-RE 10 1010-SE-V1 8 1010-RE-LL 10 1010-SE-LL 10

AB007 1014-RE 14 1014-SE-V1 14 1014-RE-LL 14 1014-SE-LL 14

AB015/AB022 1024-RE 24 1024-SE-V1 27 1024-RE-LL 24 1024-SE-LL 24

3-fazowe, 
200 VAC

A2001/A2002/
A2004/A2007

2010-RE 10 2010-SE-V1 7,8 2010-RE-LL 10 – –

A2015/A2022 2020-RE 20 2020-SE-V1 16 2020-RE-LL 20 2020-SE-LL 20

A2037 2030-RE 30 2030-SE-V1 25 2030-RE-LL 30 2030-SE-LL 30

A2055/A2075 2060-RE 60 2060-SE-V1 50 2060-RE-LL 60 2060-SE-LL 50

A2110 2080-RE 80 2080-SE-V1 70 2080-RE-LL 80 – –

A2150 2100-RE 100 2100-SE-V1 75 2100-RE-LL 100 – –

3-fazowe, 
400 VAC

A4004/A4007 3005-RE 5 3005-SE-V1 6 3005-RE-LL 5 3005-SE-LL 5

A4015/A4022/A4030 3010-RE 10 3010-SE-V1 12 3010-RE-LL 10 3010-SE-LL 10

A4040 3014-RE 14 3014-SE-V1 15 3014-RE-LL 14 3014-SE-LL 15

A4055/A4075 3030-RE 30 3030-SE-V1 29 3030-RE-LL 30 3030-SE-LL 30

A4110/A4150 3050-RE 50 3050-SE-V1 48 3050-RE-LL 50 3050-SE-LL 50

Pozostałe dane Oznaczenie

Klasa napięcia Stały moment obrotowy Zmienny moment obrotowy Model standardowy 
(IP20)

Model bez radiatora 
chłodzącego

Model IP54

Maks. moc silnika 
(kW)

Prąd znamionowy A Maks. moc silnika 
(kW)

Prąd znamionowy A

Falownik Dławik AC

Napięcie Model 3G3MX2-_ Oznaczenie

Jednofazowe 200 VAC AB002/AB004 AX-RAI02000070-DE

AB007 AX-RAI01700140-DE

AB015 AX-RAI01200200-DE

AB022 AX-RAI00630240-DE

Trójfazowe 200 VAC A2002/A2004/A2007 AX-RAI02800080-DE

A2015/A2022/A2037 AX-RAI00880200-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE

A2110/A2150 AX-RAI00180670-DE

Falownik Dławik AC

Napięcie Model 3G3MX2-_ Oznaczenie

Trójfazowe 400 VAC A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700050-DE

A4022/A4030/A4040 AX-RAI03500100-DE

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

A4110/A4150 AX-RAI00740335-DE

200 V, jednofazowe 200 V , trójfazowe 400 V, trójfazowe

Falownik Oznaczenie Falownik Oznaczenie Falownik Oznaczenie

3G3MX2-AB001 AX-RC10700032-DE 3G3MX2-A2001 AX-RC21400016-DE 3G3MX2-A4004 AX-RC43000020-DE

3G3MX2-AB002 3G3MX2-A2002 3G3MX2-A4007 AX-RC27000030-DE

3G3MX2-AB004 AX-RC06750061-DE 3G3MX2-A2004 AX-RC10700032-DE 3G3MX2-A4015 AX-RC14000047-DE

3G3MX2-AB007 AX-RC03510093-DE 3G3MX2-A2007 AX-RC06750061-DE 3G3MX2-A4022 AX-RC10100069-DE

3G3MX2-AB015 AX-RC02510138-DE 3G3MX2-A2015 AX-RC03510093-DE 3G3MX2-A4030 AX-RC08250093-DE

3G3MX2-AB022 AX-RC01600223-DE 3G3MX2-A2022 AX-RC02510138-DE 3G3MX2-A4040 AX-RC06400116-DE

– 3G3MX2-A2037 AX-RC01600223-DE 3G3MX2-A4055 AX-RC04410167-DE

3G3MX2-A2055 AX-RC01110309-DE 3G3MX2-A4075 AX-RC03350219-DE

3G3MX2-A2075 AX-RC00840437-DE 3G3MX2-A4011 AX-RC02330307-DE

3G3MX2-A2011 AX-RC00590614-DE 3G3MX2-A4015 AX-RC01750430-DE

3G3MX2-A2015 AX-RC00440859-DE –

Średnica otworu Opis Oznaczenie

21 Do silników 2,2 kW lub słabszych AX-FER2102-RE

25 Do silników 15 kW lub słabszych AX-FER2515-RE

50 Do silników 45 kW lub słabszych AX-FER5045-RE
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A Dławik wyjścia AC

B Akcesoria

C Opcjonalne karty komunikacyjne

D Moduł hamujący, moduł rezystora hamowania

E Oprogramowanie komputerowe

Falownik Dławik AC

Napięcie Model 3G3MX2-_ Oznaczenie

200 VAC AB001/AB002/AB004/A2001/A2002/A2004 AX-RAO11500026-DE

AB007/A2007 AX-RAO07600042-DE

AB015/A2015 AX-RAO04100075-DE

AB022/A2022 AX-RAO03000105-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE

A2110 AX-RAO00630430-DE

A2150 AX-RAO00490640-DE

Falownik Dławik AC

Napięcie Model 3G3MX2-_ Oznaczenie

400 VAC A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A4022 AX-RAO11800053-DE

A4030/A4040 AX-RAO07300080-DE

A4055 AX-RAO04600110-DE

A4075 AX-RAO03600160-DE

A4110 AX-RAO02500220-DE

A4150 AX-RAO02000320-DE

Specyfikacja Opis Funkcje Oznaczenie

Konsola operatorska Zdalna konsola operatorska LCD 5-wierszowa zdalna konsola operatorska z funkcją kopiowania; długość kabla maks. 3 m AX-OP05-E

Kabel do konsoli operatorskiej 3-metrowy kabel do podłączenia zdalnej konsoli operatorskiej 3G3AX-CAJOP300-EE

Zdalna konsola operatorska LED Konsola operatorska LED; długość kabla maks. 3 m 3G3AX-OP01

Zestaw montażowy konsoli LED Zestaw do montażu konsoli LED na panelu 4X-KITMINI

Uchwyt operatorski Uchwyt do mocowania modułu AX-OP05-E wewnątrz szafki 3G3AX-OP05-H-E

Akcesoria Kabel umożliwiający konfigurację 
za pomocą komputera

MiniUSB do kabla ze złączem USB AX-CUSBM002-E

Opis Funkcje Oznaczenie

Opcjonalna karta Profibus Służy do uruchamiania lub zatrzymywania falownika, ustawiania lub wyznaczania parametrów oraz monitorowania 
częstotliwości wyjściowej, prądu wyjściowego lub podobnych wielkości dzięki komunikacji z głównym regulatorem

3G3AX-MX2-PRT

Opcjonalna karta DeviceNet 3G3AX-MX2-DRT

Opcjonalna karta EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Opcjonalna karta CompoNet 3G3AX-MX2-CRT

Opcjonalna karta 
MECHATROLINK-II

3G3AX-MX2-MRT

Opcjonalna karta EtherNet/IP 3G3AX-MX2-EIP

Dodatkowa karta komunikacji 
wejścia/wyjścia

1 wejście analogowe napięciowe, 1 wejście analogowe prądowe, 1 wyjście analogowe napięciowe, 8 wejść bramek logicznych, 
4 wyjścia bramek logicznych

3G3AX-MX2-EIO15-E

Falownik Moduł rezystora hamującego 

Napięcie Maks. moc 
silnika
kW

Falownik 3G3MX2_ Minimalna oporność 


W zależności od falownika 
(3% ED, maks. 10 s)

Moment 
hamujący 
[%]

W zależności od falownika 
(10% ED, maks. 10 s)

Moment 
hamujący 
[%]Jednofa-

zowy
Trójfazo-
wy

Oznaczenie Oporność 


Oznaczenie Oporność 


200 V, 
(jednofazowe/
trójfazowe)

0,12 B001 2001 100 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

0,25 B002 2002 180 180

0,55 B004 2004 AX-REM00K1200-IE 200 180 AX-REM00K1200-IE 200 180

1,1 B007 2007 50 100 AX-REM00K2070-IE 70 200

1,5 B015 2015 AX-REM00K2070-IE 70 140 AX-REM00K4075-IE 75 130

2,2 B022 2022 35 90 AX-REM00K4035-IE 35 180

4,0 – 2040 AX-REM00K4075-IE 75 50 AX-REM00K6035-IE 35 100

5,5 – 2055 20 AX-REM00K4035-IE 35 75 AX-REM00K9020-IE 20 150

7,5 – 2075 17 55 AX-REM01K9017-IE 17 110

11 – 2110 AX-REM00K6035-IE 35 40 AX-REM02K1017-IE 17 75

15 – 2150 10 AX-REM00K9017-IE 17 55 AX-REM03K5010-IE 10 95

400 V
(trójfazowy)

0,55 – 4004 180 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

1,1 – 4007 200 200

1,5 – 4015 AX-REM00K1200-IE 200 190 AX-REM00K2200-IE 200 190

2,2 – 4022 100 AX-REM00K2200-IE 200 130 AX-REM00K5120-IE 120 200

3,0 – 4030 AX-REM00K2120-IE 120 160 160

4,0 – 4040 120 AX-REM00K6100-IE 100 140

5,5 – 4055 70 AX-REM00K4075-IE 75 140 AX-REM00K9070-IE 70 150

7,5 – 4075 100 AX-REM01K9070-IE 70 110

11 – 4110 AX-REM00K6100-IE 100 50 AX-REM02K1070-IE 70 75

15 – 4150 35 AX-REM00K9070-IE 70 55 AX-REM03K5035-IE 35 110

Opis Montaż Oznaczenie

Oprogramowanie 
komputerowe

Oprogramowanie narzędziowe do konfigurowania i monitorowania CX-Drive

Oprogramowanie 
komputerowe

Oprogramowanie narzędziowe do konfigurowania i monitorowania CX-One

Oprogramowanie 
komputerowe

Narzędzie programowe do obliczeń związanych z oszczędnością energii €Saver
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Pozostałe dane

Klasa 200 V

Klasa 400 V

Jednofazowe: 3G3MX2-_ B001 B002 B004 B007*1

*1 W modelu trójfazowym używane jest chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza, a model jednofazowy jest samochłodzący.

B015 B022 – – – – –

Trójfazowe: 3G3MX2-_ 2001 2002 2004 2007 2015 2022 2037 2055 2075 2110 2150

Silnik 
[kW]*2

*2 Na podstawie standardowego silnika trójfazowego.

Dla ustawienia zmiennego momentu 
obrotowego (VT)

0,2 0,4 0,55 1,1 2,2 3,0 5,5 7,5 11 15 18,5

Dla ustawienia stałego momentu 
obrotowego (CT)

0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Moc falownika [kVA] 200 VT 0,4 0,6 1,2 2,0 3,3 4,1 6,7 10,3 13,8 19,3 23,9

200 CT 0,2 0,5 1,0 1,7 2,7 3,8 6,0 8,6 11,4 16,2 20,7

240 VT 0,4 0,7 1,4 2,4 3,9 4,9 8,1 12,4 16,6 23,2 28,6

240 CT 0,3 0,6 1,2 2,0 3,3 4,5 7,2 10,3 13,7 19,5 24,9

Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie VT 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 19,6 30,0 40,0 56,0 69,0

Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie CT 1,0 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 33,0 47,0 60,0

Maksymalne napięcie wyjściowe Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 … 240 V

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400 Hz

Zasilanie Znamionowe napięcie i częstotliwość 
wejściowa

Jednofazowy 200 … 240 V 50/60 Hz
Trójfazowe, 200 … 240 V 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia -15% … +10% 

Dopuszczalne wahania częstotliwości 5%

Moment 
hamujący

Przy hamowaniu w krótkim czasie
Przy sprzężeniu kondensatorowym

100%: < 50 Hz
50%: < 60 Hz 

70%: < 50 Hz 
50%: < 60 Hz

Około 20% –

Sposób chłodzenia Samochłodzenie*3

*3 Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony) dla modeli IP54.

Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony)

Trójfazowe: 3G3MX2-_ 4004 4007 4015 4022 4030 4040 4055 4075 4110 4150

Silnik 
[kW]*1

*1 Na podstawie standardowego silnika trójfazowego.

Dla ustawienia zmiennego momentu 
obrotowego (VT)

0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5

Dla ustawienia stałego momentu 
obrotowego (CT)

0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Moc falownika [kVA] 380 VT 1,3 2,6 3,5 4,5 5,7 7,3 11,5 15,1 20,4 25,0

380 CT 1,1 2,2 3,1 3,6 4,7 6,0 9,7 11,8 15,7 20,4

480 VT 1,7 3,4 4,4 5,7 7,3 9,2 14,5 19,1 25,7 31,5

480 CT 1,4 2,8 3,9 4,5 5,9 7,6 12,3 14,9 19,9 25,7

Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie VT 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23,0 31,0 38,0

Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie CT 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24,0 31,0

Maksymalne napięcie wyjściowe Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 … 480 V

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400 Hz

Zasilanie Znamionowe napięcie i częstotliwość 
wejściowa

Trójfazowe, 380 … 480 V 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia -15% … +10% 

Dopuszczalne wahania częstotliwości 5%

Moment 
hamujący

Przy hamowaniu w krótkim czasie*2

Przy sprzężeniu kondensatorowym
100%: < 50 Hz
50%: < 60 Hz 

70%: < 50 Hz 
50%: < 60 Hz

–

Sposób chłodzenia Samochłodzenie*2

*2 Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony) dla modeli IP54.

Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony)
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Wymiary

Modele standardowe (IP20)

Modele bez radiatora chłodzącego

Klasa napięcia Model falownika Wymiary [mm] Masa (kg)

Wysokość H Szerokość W Głębokość D

Jednofazowe 200 V 3G3MX2-AB001-E 128 68 109 1,0

3G3MX2-AB002-E 1,0

3G3MX2-AB004-E 122,5 1,1

3G3MX2-AB007-E 128 108 170,5 1,4

3G3MX2-AB015-E 1,8

3G3MX2-AB022-E 1,8

Trójfazowe 200 V 3G3MX2-A2001-E 128 68 109 1,0

3G3MX2-A2002-E 1,0

3G3MX2-A2004-E 122,5 1,1

3G3MX2-A2007-E 145,5 1,2

3G3MX2-A2015-E 128 108 170,5 1,6

3G3MX2-A2022-E 1,8

3G3MX2-A2037-E 128 140 170,5 2,0

3G3MX2-A2055-E 260 140 155 3,0

3G3MX2-A2075-E 3,4

3G3MX2-A2110-E 296 180 175 5,1

3G3MX2-A2150-E 350 220 175 7,4

Trójfazowe 400 V 3G3MX2-A4004-E 128 108 143,5 1,5

3G3MX2-A4007-E 170,5 1,6

3G3MX2-A4015-E 1,8

3G3MX2-A4022-E 1,9

3G3MX2-A4030-E 1,9

3G3MX2-A4040-E 128 140 170,5 2,1

3G3MX2-A4055-E 260 155 3,5

3G3MX2-A4075-E 3,5

3G3MX2-A4110-E 296 180 175 4,7

3G3MX2-A4150-E 5,2

Klasa napięcia Model falownika Wymiary [mm] Masa (kg)

Wysokość H Szerokość W Głębokość D

Jednofazowe 200 V 3G3MX2-AB001-P-E 128 68 103 1,1

3G3MX2-AB002-P-E

3G3MX2-AB004-P-E

3G3MX2-AB007-P-E 128 108 123 1,8

3G3MX2-AB015-P-E

3G3MX2-AB022-P-E

Trójfazowe 200 V 3G3MX2-A2001-P-E 128 68 103 1,1

3G3MX2-A2002-P-E

3G3MX2-A2004-P-E

3G3MX2-A2007-P-E

3G3MX2-A2015-P-E 128 108 123 1,8

3G3MX2-A2022-P-E

3G3MX2-A2037-P-E 128 140 123 2,1

Trójfazowe 400 V 3G3MX2-A4004-P-E 128 108 123 1,8

3G3MX2-A4007-P-E

3G3MX2-A4015-P-E

3G3MX2-A4022-P-E

3G3MX2-A4030-P-E

3G3MX2-A4040-P-E 128 140 123 2,1

W
D

H

W
D

H
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Modele IP54

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po wpisaniu „D228” w polu wyszukiwania w witrynie industrial.omron.eu.

Klasa napięcia Model falownika Wymiary [mm] Masa (kg)

Wysokość H Szerokość W Głębokość D

Jednofazowe 200 V 3G3MX2-DB001-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-DB001-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-DB002-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-DB002-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-DB004-E 464,74 179,5 292,7 8,4

3G3MX2-DB004-EC 482,8 309,5 317,7 12,1

3G3MX2-DB007-EC 12,4

3G3MX2-DB015-EC 16,0

3G3MX2-DB022-EC 16,0

Trójfazowe 200 V 3G3MX2-D2001-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-D2001-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-D2002-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-D2002-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-D2004-E 464,74 179,5 292,7 8,1

3G3MX2-D2004-EC 482,8 309,5 317,7 11,9

3G3MX2-D2007-E 464,74 179,5 292,7 8,2

3G3MX2-D2007-EC 482,8 309,5 317,7 12,0

3G3MX2-D2015-EC 15,4

3G3MX2-D2022-EC 15,6

3G3MX2-D2037-EC 16,2

3G3MX2-D2055-EC 627,04 325 299,5 18,8

3G3MX2-D2075-EC 19,2

3G3MX2-D2110-EC 710,35 379 329,7 25,3

3G3MX2-D2150-EC 28,0

Trójfazowe 400 V 3G3MX2-D4004-EC 482,8 309,5 317,7 12,0

3G3MX2-D4007-EC 12,5

3G3MX2-D4015-EC 12,4

3G3MX2-D4022-EC 12,5

3G3MX2-D4030-EC 12,5

3G3MX2-D4040-EC 13,1

3G3MX2-D4055-EC 627,04 325 299,5 18,7

3G3MX2-D4075-EC 18,7

3G3MX2-D4110-EC 710,35 379 329,7 23,8

3G3MX2-D4150-EC 24,3

W
D

H
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Wydajne sterowanie wektorem

• Klasa 400 V, trójfazowe, od 0,75 do 800 kW
• Pełny zakres IP54
• Kompaktowa konstrukcja i wytrzymałość
• Wbudowany filtr EMC dla całej rodziny i bezpieczniki od 200 kW
• Zabezpieczenia zgodne ze standardami EN13849-1 i EN62061
• Programowanie logiki
• Opcje komunikacyjne (EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, 

Modbus TCP)

Informacje dotyczące zamawiania

A 

C 

F

E

B 

D 

G

H

~

~

SX-D

Silnik

Uziemienie

Zasilacz

Zestaw panelu

Opcjonalna karta komunikacyjna

Opcjonalna karta PTC/PT100

Opcjonalna karta prędkości zwrotnej

Rezystor hamulca

Opcjonalna płytka We/Wy

Zawór przesterowania

Cewki 
wyjściowe
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SX

A Zestaw panelu

B Opcjonalna karta We/Wy

C Opcjonalna karta komunikacyjna

D Opcjonalna karta sprzężenia enkodera

E Opcjonalna karta PTC/PT100

Dane techniczne Oznaczenie

Napięcie Tryb HD (Heavy Duty) Tryb ND (Normal Duty) Model IP54 Model IP20

Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

U/f Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

U/f

400 V 0,55 kW 2,0 A 0,75 kW 2,5 A SX-D40P7-EF SX-D40P7-EV – –

1,1 kW 3,2 A 1,5 kW 4,0 A SX-D41P5-EF SX-D41P5-EV

1,5 kW 4,8 A 2,2 kW 6,0 A SX-D42P2-EF SX-D42P2-EV

2,2 kW 6,0 A 3 kW 7,5 A SX-D43P0-EF SX-D43P0-EV

3 kW 7,6 A 4 kW 9,5 A SX-D44P0-EF SX-D44P0-EV

4 kW 10,4 A 5,5 kW 13 A SX-D45P5-EF SX-D45P5-EV

5,5 kW 14,4 A 7,5 kW 18 A SX-D47P5-EF SX-D47P5-EV

7,5 kW 21 A 11 kW 26 A SX-D4011-EF SX-D4011-EV

11 kW 25 A 15 kW 31 A SX-D4015-EF SX-D4015-EV

15 kW 29,6 A 18,5 kW 37 A SX-D4018-EF SX-D4018-EV

18,5 kW 37 A 22 kW 46 A SX-D4022-EF SX-D4022-EV

22 kW 49 A 30 kW 61 A SX-D4030-EF SX-D4030-EV

30 kW 59 A 37 kW 74 A SX-D4037-EF SX-D4037-EV

37 kW 72 A 45 kW 90 A SX-D4045-EF SX-D4045-EV

45 kW 87 A 55 kW 109 A SX-D4055-EF SX-D4055-EV

55 kW 117 A 75 kW 146 A SX-D4075-EF SX-D4075-EV

75 kW 140 A 90 kW 175 A SX-D4090-EF SX-D4090-EV

90 kW 168 A 110 kW 210 A SX-D4110-EF SX-D4110-EV

110 kW 200 A 132 kW 250 A SX-D4132-EF SX-D4132-EV

132 kW 240 A 160 kW 300 A SX-D4160-E1F SX-D4160-E1V SX-A4160-EF SX-A4160-EV

160 kW 300 A 200 kW 375 A SX-D4200-E1F SX-D4200-E1V SX-A4200-EF SX-A4200-EV

200 kW 344 A 220 kW 430 A SX-D4220-E1F SX-D4220-E1V SX-A4220-EF SX-A4220-EV

220 kW 400 A 250 kW 500 A SX-D4250-E1F SX-D4250-E1V SX-A4250-EF SX-A4250-EV

250 kW 480 A 315 kW 600 A SX-D4315-E1F SX-D4315-E1V SX-A4315-EF SX-A4315-EV

315 kW 520 A 355 kW 650 A SX-D4355-E1F SX-D4355-E1V SX-A4355-EF SX-A4355-EV

355 kW 600 A 400 kW 750 A SX-D4400-E1F SX-D4400-E1V SX-A4400-EF SX-A4400-EV

400 kW 688 A 450 kW 860 A SX-D4450-E1F SX-D4450-E1V SX-A4450-EF SX-A4450-EV

450 kW 800 A 500 kW 1000 A SX-D4500-E1F SX-D4500-E1V SX-A4500-EF SX-A4500-EV

500 kW 960 A 630 kW 1200 A SX-D4630-E1F SX-D4630-E1V SX-A4630-EF SX-A4630-EV

630 kW 1200 A 800 kW 1500 A SX-D4800-E1F SX-D4800-E1V SX-A4800-EF SX-A4800-EV

Typ Opis Funkcja Oznaczenie

Zestaw panelu Zestaw panelu Pełny zestaw panelu z konsolą operatorską SX-OP02-00-E

Zestaw zaślepki panelu Pełny zestaw panelu z zaślepką konsoli operatorskiej SX-OP02-01-E

Konsola operatorska Zewnętrzny panel sterowania Zewnętrzny panel sterowania (SX-D40P7 do SX-D47P5) SX-OP02-71-E

Zewnętrzna zaślepka panelu Zewnętrzna zaślepka panelu (SX-D4011 do SX-D4022) SX-OP02-81-E

Ręczny panel sterowania Pełny ręczny panel sterowania SX-OPHH-00-E

Konsola operatorska Konsola operatora falownika SX-OP01-00-E

Zaślepka panelu operatorskiego Zaślepka panelu operatorskiego SX-OP01-11-E

Opis Funkcja Oznaczenie

Opcjonalna karta 
dodatkowego We/Wy

Udostępnia 3 dodatkowe wyjścia przekaźnika i 3 dodatkowe wejścia cyfrowe 01-3876-01

Opcjonalny dźwig Dedykowana karta opcjonalna dla aplikacji dźwigowych, obejmująca dodatkowe We/Wy i funkcje 01-3876-07

Opis Funkcja Oznaczenie

RS232/485 Komunikacja szeregowa MODBUS RTU przez interfejs RS232 lub RS485 z izolacją galwaniczną 01-3876-04

Moduł główny Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali PROFIBUS-DP i głównego kontrolera 01-3876-05

Moduł główny Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali DeviceNet i głównego kontrolera 01-3876-06

Modbus/TCP, Ethernet Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali Modbus/TCP i głównego kontrolera 01-3876-09

EtherCAT Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali EtherCAT i głównego kontrolera 01-3876-10

PROFINET (1 port)
Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali PROFINET i głównego kontrolera

01-3876-11

PROFINET (2 porty) 01-3876-12

Opis Funkcja Oznaczenie

Opcjonalny enkoder Służy do łączenia rzeczywistej szybkości silnika przez enkoder.
Do 100 kHz z enkoderami przyrostowymi TTL i HTL przy zasilaniu 5/24 V

01-3876-03

Opis Funkcja Oznaczenie

Ochrona termiczna Umożliwia podłączenie termistora silnika do falownika 01-3876-08



SX (400 V) Falowniki

214

F Moduł i rezystor hamowania
Falowniki o wszystkich rozmiarach mogą być wyposażone przez producenta w opcjonalny moduł hamowania, natomiast nie można go zainstalować później. Wybór rezystora 
zależy od okresu włączania aplikacji i cyklu roboczego. W poniższych tabelach przedstawiono poziom aktywacji wbudowanego modułu hamowania i minimalny rezystor, 
który należy zastosować w zależności od napięcia wejściowego.

G Cewki wyjściowe
Cewki wyjściowe o numerach powyżej SX-D4132-E powinny być zamawiane łącznie z falownikiem, ponieważ wymagają zainstalowania w szafce

H Zacisk przeregulowania
Uwaga: Po zamontowaniu można zamówić tylko dwa typy zacisków przeregulowania

Oprogramowanie komputerowe

R dla innego napięcia wejściowego ( Oznaczenie R dla innego napięcia wejściowego ( Oznaczenie

220–240 VAC 380–415 VAC 440–480 VAC 220–240 VAC 380–415 VAC 440–480 VAC

43 43 50 SX-40P7 3,8 3,8 4,4 SX-4075

43 43 50 SX-41P5 3,8 3,8 4,4 SX-4090

43 43 50 SX-42P2 2,7 2,7 3,1 SX-4110

43 43 50 SX-43P0 2,7 2,7 3,1 SX-4132

43 43 50 SX-44P0 2 × 3,8 2 × 3,8 2 × 4,4 SX-4160

43 43 50 SX-45P5 2 × 3,8 2 × 3,8 2 × 4,4 SX-4200

43 43 50 SX-47P5 2 × 2,7 2 × 2,7 2 × 3,1 SX-4220

26 26 30 SX-4011 2 × 2,7 2 × 2,7 2 × 3,1 SX-4250

26 26 30 SX-4015 3 × 2,7 3 × 2,7 3 × 3,1 SX-4315

17 17 20 SX-4018 3 × 2,7 3 × 2,7 3 × 3,1 SX-4355

17 17 20 SX-4022 3 × 2,7 3 × 2,7 3 × 3,1 SX-4400

9,7 9,7 Nie dotyczy SX-4030 4 × 2,7 4 × 2,7 4 × 3,1 SX-4450

9,7 9,7 Nie dotyczy SX-4037 4 × 2,7 4 × 2,7 4 × 3,1 SX-4500

3,8 3,8 4,4 SX-4045 6 × 2,7 6 × 2,7 6 × 3,1 SX-4630

3,8 3,8 4,4 SX-4055 –

Napięcie zasilania (VAC) Poziom wyzwolenia wbudowanego modułu 
hamującego (VDC)

220–240 380

380–415 660

440–480 780

Napięcie Model falownika Prąd znamionowy 
(skuteczny)

Indukcyjność Napięcie 
znamionowe

Maks. nośna Maksymalna 
częstotliwość 
wyjściowa

Maksymalna 
temperatura

Oznaczenie

400 V SX-40P7-E 2,8 A 1,5 mH 800 V 10 kHz 200 Hz 40ºC 473160 00

SX-41P5-E 4,4 A 1,0 mH 473161 00

SX-42P2-E 6,6 A 0,65 mH 473162 00

SX-43P0-E 11,0 A 0,4 mH 473163 00

SX-44P0-E

SX-45P5-E 14,3 A 0,3 mH 473164 00

SX-47P5-E 18,2 A 0,25 mH 473165 00

SX-4011-E 26,4 A 0,175 mH 6 kHz 473166 00

SX-4015-E 32 A 0,15 mH 473167 00

SX-4018-E 65 A 0,1 mH 473168 00

SX-4022-E

SX-4030-E

SX-4037-E 90 A 0,1 mH 473169 00

SX-4045-E

SX-4055-E 146 A 0,05 mH 473170 00

SX-4075-E

SX-4090-E 175 A 0,05 mH 473171 00

SX-4110-E 275 A 0,032 mH 1,5 kHz 100 Hz 473172 00

SX-4132-E

Falownik Funkcja Oznaczenie

Od SX-40P7 do SX-4132 Zacisk przeregulowania wraz z cewkami wyjściowymi ograniczają napięcie i dV/dt na uzwojeniu silnika. 
Falowniki należy zamówić z opcjonalnymi złączami DC+/DC-.

52 163

Od SX-4160 do SX-4800 Zacisk przeregulowania wraz z cewkami wyjściowymi ograniczają napięcie i dV/dt na uzwojeniu silnika. 
Nie wymaga opcji „DC+/DC-”.

52 220

Montaż Oznaczenie

Oprogramowanie narzędziowe do konfigurowania i monitorowania CX-Drive

Oprogramowanie narzędziowe do konfigurowania i monitorowania Program CX-One

Narzędzie programowe do obliczeń związanych z oszczędnością energii €Saver
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Dane techniczne

Wymiary

Trójfazowe: SX-_4_ _ _-E_ 0P7 1P5 2P2 3P0 4P0 5P5 7P5 011 015 018 022 030 037 045 055

Si
ln

ik
 

[k
W

]*1

*1 Na bazie standardowego 4-biegunowego silnika przy maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika

Dla ustawienia HD 0,55 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

Dla ustawienia ND 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Maksymalny prąd wyjściowy (A) _ -EF 3,8 6,0 9,0 11,3 14,3 19,5 27,0 39,0 46,0 55,0 69,0 92,0 111 108 131

Maksymalny prąd wyjściowy (A) _ -EV 3,0 4,8 7,2 9,0 11,4 15,6 21,6 31,0 37,0 44,0 55,0 73,0 89,0 108 131

Znam. Prąd wyjściowy [A] w trybie HD 2,0 3,2 4,8 6,0 7,6 10,4 14,4 21,0 25,0 29,6 37,0 49,0 59,0 72,0 87,0

Znam. Prąd wyjściowy [A] w trybie ND 2,5 4,0 6,0 7,5 9,5 13,0 18,0 26,0 31,0 37,0 46,0 61,0 74,0 90,0 109

Napięcie wyjściowe od 0 do napięcia głównego zasilania

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400 Hz 

Za
si

la
ni

e 

Znamionowe napięcie i częstotliwość 
wejściowa

3-fazowe 230–480 V 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia od 10% do -15% (-10% przy 230 V)

Dopuszczalne wahania częstotliwości 45–65 Hz

Trójfazowe: SX-_4_ _ _-E_ 075 090 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 630 800

Si
ln

ik
 

kW
*1

*1 Na bazie standardowego 4-biegunowego silnika przy maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika

Dla ustawienia HD 55 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 630

Dla ustawienia ND 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 630 800

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Maksymalny prąd wyjściowy (A) _ -EF 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1032 1200 1440 1800

Maksymalny prąd wyjściowy (A) _ -EV 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1032 1200 1440 1800

Znam. Prąd wyjściowy [A] w trybie HD 117 140 168 200 240 300 344 400 480 520 600 688 800 960 1200

Znam. Prąd wyjściowy [A] w trybie ND 146 175 210 250 300 375 430 500 600 650 750 860 1000 1200 1500

Napięcie wyjściowe od 0 do napięcia głównego zasilania

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400 Hz 

Za
si

la
ni

e 

Znamionowe napięcie i częstotliwość 
wejściowa

3-fazowe 230–480 V 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia od 10% do -15% (-10% przy 230 V)

Dopuszczalne wahania częstotliwości 45–65 Hz

Stopień 
ochrony

Model napędu Wysokość H Szerokość W Głębokość D

IP20 od SX-A4160 do SX-A4200 1036 500 390

od SX-A4220 do SX-A4250 1036 500 450

od SX-A4315 do SX-A4400 1036 730 450

od SX-A4450 do SX-A4500 1036 1100 450

od SX-A4630 do SX-A4800 1036 1560 450

IP54 od SX-D40P7 do SX-D47P5 416 202,6 200

od SX-D4011 do SX-D4022 512 178 292,1

od SX-D4030 do SX-D4037 590 220 295

od SX-D4045 do SX-D4090 950 284,5 314

od SX-D4110 do SX-D4132 950 344,5 314

od SX-D4160 do SX-D4250 2250 600 600

od SX-D4315 do SX-D4400 2250 900 600

od SX-D4450 do SX-D4500 2250 1200 600

od SX-D4630 do SX-D4800 2250 1800 600

W
D

H
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Harmonia siły i przepływu

Seria SX kompaktowych falowników została zaprojektowana do użytku w zastosowaniach 
wymagających wysokiej mocy od 90 kW do 1 MW. Charakteryzuje się ona wbudowanymi 
funkcjami specjalnie przeznaczonymi do danego zastosowania oraz programowaniem 
logicznym i ekranem informacyjnym LCD z możliwością konfiguracji. Zapewnia to 
elastyczność sterowania wymaganą podczas kontroli wysokiego momentu 
obrotowego, płynnego przepływu i ciśnienia.
• Zasilanie od 500 V do 690 V ze źródła o mocy od 90 kW do 1 MW
• Pełny zakres IP54
• Niewielkie wymiary i wytrzymałość
• Wbudowany filtr EMC do całej rodziny i bezpieczników o mocy od 200 kW
• Bezpieczeństwo zgodne z normami EN13849-1 i EN62061
• Możliwość programowania logiki
• Dostosowywanie sprzętu
• Opcje komunikacji (EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP)

Informacje dotyczące zamawiania

SX

Dane techniczne Oznaczenie

Napięcie Duże obciążenie Normalne obciążenie Model IP54 Model IP20

Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

V/F Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

V/F

690 V 75 kW 72 A 90 kW 90 A SX-D6090-EF SX-D6090-EV – –

90 kW 87 A 110 kW 109 A SX-D6110-EF SX-D6110-EV

110 kW 117 A 132 kW 146 A SX-D6132-EF SX-D6132-EV

132 kW 140 A 160 kW 175 A SX-D6160-EF SX-D6160-EV

160 kW 160 A 200 kW 200 A SX-D6200-E1F SX-D6200-E1V

200 kW 200 A 250 kW 250 A SX-D6250-E1F SX-D6250-E1V SX-A6250-EF SX-A6250-EV

250 kW 240 A 315 kW 300 A SX-D6315-E1F SX-D6315-E1V SX-A6315-EF SX-A6315-EV

315 kW 300 A 355 kW 375 A SX-D6355-E1F SX-D6355-E1V SX-A6355-EF SX-A6355-EV

315 kW 344 A 450 kW 430 A SX-D6450-E1F SX-D6450-E1V SX-A6450-EF SX-A6450-EV

355 kW 400 A 500 kW 500 A SX-D6500-E1F SX-D6500-E1V SX-A6500-EF SX-A6500-EV

450 kW 480 A 600 kW 600 A SX-D6600-E1F SX-D6600-E1V SX-A6600-EF SX-A6600-EV

500 kW 520 A 630 kW 650 A SX-D6630-E1F SX-D6630-E1V SX-A6630-EF SX-A6630-EV

600 kW 576 A 710 kW 720 A SX-D6710-E1F SX-D6710-E1V SX-A6710-EF SX-A6710-EV

650 kW 640 A 800 kW 800 A SX-D6800-E1F SX-D6800-E1V SX-A6800-EF SX-A6800-EV

710 kW 720 A 900 kW 900 A SX-D6900-E1F SX-D6900-E1V SX-A6900-EF SX-A6900-EV

800 kW 800 A 1000 kW 1000 A SX-D61K0-E1F SX-D61K0-E1V SX-A61K0-EF SX-A61K0-EV

A 

C 

F

E

B 

D 

G

H

~

~

SX-D

Silnik

Uziemienie

Zasilacz

Zestaw panelu

Opcjonalna karta komunikacyjna

Opcjonalna karta PTC/PT100

Opcjonalna karta prędkości zwrotnej

Rezystor hamulca

Opcjonalna płytka We/Wy

Zawór przesterowania

Cewki wyjściowe
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A Zestaw panelu

B Opcjonalna płytka We/Wy

C Opcjonalna płytka komunikacyjna

D Opcjonalna karta sygnału zwrotnego enkodera

E Opcjonalna karta PTC/PT100

F Sterownik hamujący i rezystor hamujący
Falowniki wszystkich rozmiarów można fabrycznie wyposażyć w opcjonalny wbudowany sterownik hamujący, ale nie jest możliwe zamontowanie go później. Wybór rezystora 
zależy od zastosowania, czasu trwania włączenia i cyklu pracy. Poniższe tabele opisują poziom aktywacji wbudowanego sterownika hamującego i minimalny rezystor, który może 
być używany zależnie od napięcia wejściowego.

G Cewki wyjściowe
Cewki wyjściowe do modeli wyższych niż SX-D4132-E należy zamawiać w fabryce, ponieważ muszą być zamontowane wewnątrz szafy

H Zacisk przeregulowania
Uwaga: Po zamontowaniu można zamówić tylko dwa typy zacisków przeregulowania

Oprogramowanie komputerowe

Typ Opis Funkcja Oznaczenie

Zestaw panelu Zestaw panelu Pełny zestaw panelu wraz z operatorem SX-OP02-00-E

Pusty zestaw panelu Pełny zestaw panelu wraz z pustym operatorem SX-OP02-01-E

Operator Przenośny panel sterowania Pełny przenośny panel sterowania SX-OPHH-00-E

Operator cyfrowy Operator cyfrowy falownika SX-OP01-00-E

Pusty operator Pusty operator SX-OP01-11-E

Opis Funkcja Oznaczenie

Dodatkowa opcja We/Wy Zapewnia 3 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe i 3 dodatkowe wejścia cyfrowe 01-3876-01

Opcja dźwigu Specjalna opcjonalna płytka do dźwigu wraz z dodatkowym We/Wy i dodatkowymi funkcjami 01-3876-07

Opis Funkcja Oznaczenie

RS232/485 Komunikacja szeregowa MODBUS RTU za pośrednictwem interfejsu RS232 lub RS485 z izolacją galwaniczną 01-3876-04

PROFIBUS-DP Służy do sterowania falownikiem za pośrednictwem komunikacji PROFIBUS-DP ze sterownikiem hosta 01-3876-05

DeviceNet Służy do sterowania falownikiem za pośrednictwem komunikacji DeviceNet ze sterownikiem hosta 01-3876-06

Modbus/TCP, Ethernet Służy do sterowania falownikiem za pośrednictwem komunikacji Modbus/TCP ze sterownikiem hosta 01-3876-09

EtherCAT Służy do sterowania falownikiem za pośrednictwem komunikacji EtherCAT ze sterownikiem hosta 01-3876-10

PROFINET (1 port)
Służy do sterowania falownikiem za pośrednictwem komunikacji PROFINET ze sterownikiem hosta

01-3876-11

PROFINET (2 porty) 01-3876-12

Opis Funkcja Oznaczenie

Opcja enkodera Używana do łączenia rzeczywistej prędkości silnika za pośrednictwem enkodera.
Do 100 kHz z enkoderami przyrostowymi TTL i HTL o zasilaniu 5/24 V

01-3876-03

Opis Funkcja Oznaczenie

Ochrona termiczna Pozwala na podłączenie termistora silnika do falownika 01-3876-08

Rmin do różnych napięć wejściowych ( Oznaczenie

500–525 VAC 550–600 VAC 660–690 VAC

4,9 5,7 6,5 SX-D6090-EF

4,9 5,7 6,5 SX-D6110-EF

4,9 5,7 6,5 SX-D6132-EF

4,9 5,7 6,5 SX-D6160-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6200-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6250-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6315-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6355-EF

3 × 4,9 3 × 5,7 3 × 5,7 SX-D6450-EF

3 × 4,9 3 × 5,7 3 × 5,7 SX-D6500-EF

4 × 4,9 4 × 5,7 4 × 5,7 SX-D6600-EF

4 × 4,9 4 × 5,7 4 × 5,7 SX-D6630-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D6710-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D6800-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D6900-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D61K0-EF

Napięcie zasilania (VAC) Poziom wyzwalania wbudowanego 
sterownika hamującego (VDC)

500–525 860

550–600 1000

660–690 1150

Napięcie Model falownika Prąd znamionowy 
(skuteczny)

Indukcyjność Napięcie 
znamionowe

Maks. nośnik Maks. częstotliwość 
wyjściowa

Maks. 
temperatura

Oznaczenie

690 V SX-D6090-EF 90 A 0,1 mH 800 V 6 kHz 200 Hz 40°C 473169 00

SX-D6110-EF 146 A 0,05 mH 6 kHz 200 Hz 473170 00

SX-D6132-EF

SX-D6160-EF 175 A 0,05 mH 6 kHz 200 Hz 473171 00

Falownik Funkcja Oznaczenie

Od SX-6090 do SX-6160 Zacisk przeregulowania wraz z cewkami wyjściowymi ogranicza napięcie i dV/dt na uzwojeniu silnika. 
Falowniki należy zamawiać wraz z opcjonalnymi złączami DC+/DC-.

52163

Od SX-6200 do SX-61K0 Zacisk przeregulowania wraz z cewkami wyjściowymi ogranicza napięcie i dV/dt na uzwojeniu silnika. 
Nie wymaga opcji „DC+/DC-”.

52220

Instalacja Oznaczenie

Narzędzie programowe do konfiguracji i monitorowania CX-Drive

Narzędzie programowe do konfiguracji i monitorowania CX-One

Narzędzie programowe do obliczania oszczędności energii €Saver
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Wymiary

Trzy fazy: SX-_6__-E_ 90 110 132 160 200 250 315 355 450 500 600 630 710 800 900 1K0

M
oc

 s
iln

ik
a 

w
kW

*1

*1 Na podstawie 4-biegunowego silnika zapewniającego możliwie najwyższą wydajność

W przypadku ustawienia HD 75 90 110 132 160 200 250 315 315 355 450 500 600 650 710 800

W przypadku ustawienia ND 90 110 132 160 200 250 315 355 450 500 600 630 710 800 900 1000

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
io

w
a

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 108 131 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1032 1080 1200

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 
przy ustawieniu HD

72 87 117 140 160 200 240 300 344 400 480 520 576 640 720 800

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 
przy ustawieniu ND

90 109 146 175 200 250 300 375 430 500 600 650 720 800 900 1000

Napięcie wyjściowe 0 do napięcia zasilania sieciowego

Maks. częstotliwość wyjściowa 400 Hz

Za
si

la
cz

Znamionowe napięcie wejściowe 
i znamionowa częstotliwość

3 fazy, od 500 do 690 V, 50/60 Hz

Dopuszczalny zakres fluktuacji napięcia Od 10 do -15% 

Dopuszczalny zakres fluktuacji 
częstotliwości

45–65 Hz

Stopień 
ochrony

Model napędu Wysokość H Szerokość W Głębokość D

IP20 Od SX-A6250 do SX-A6355 1176 500 450

Od SX-A6450 do SX-A6600 1176 730 450

Od SX-A6630 do SX-A6800 1176 1100 450

Od SX-A6900 do SX-A61K0 1176 1365 450

IP54 Od SX-D6090 do SX-D6200 952,5 344,5 314

Od SX-D6250 do SX-D6355 2250 600 600

Od SX-D6450 do SX-D6600 2250 900 600

Od SX-D6630 do SX-D6800 2250 1200 600

Od SX-D6900 do SX-D61K0 2250 1500 600 W
D

H
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SX AFE (Active Front End) Falowniki

Wysoce sprawne sterowanie wektorowe

• Napęd o niskiej emisji harmonicznych lub regeneracyjny
• Pełny zakres IP54
• Kompaktowa i solidna konstrukcja
• Wbudowany filtr (zgodnie z klasą C3)
• Wbudowane bezpieczniki (od 200 kW)
• Zabezpieczenia zgodne z normami EN13849-1 i EN62061
• Opcje zapewniające elastyczność: we/wy, Fieldbus, PTC/PT100
• Opcje komunikacji: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
• CE, UL, RoHS

Parametry znamionowe

• Klasa 400 V, trójfazowe: Od 55 do 900 kW
• Klasa 690 V, trójfazowe: Od 110 do 1100 kW

Informacje dotyczące zamawiania

Falownik z odzyskiem energii Active Front End

Dane techniczne Model IP54

Napęd o niskiej emisji harmonicznych Napęd regeneracyjny i o niskiej 
emisji wysokich harmonicznych

Napięcie Tryb HD (Heavy Duty) Tryb ND (Normal Duty) Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

Sterowanie U/F Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

400 V 45 kW 87 A 55 kW 109 A SX-D4055-E1FL SX-D4055-E1VL SX-D4055-E1FR

55 kW 117 A 75 kW 146 A SX-D4075-E1FL SX-D4075-E1VL SX-D4075-E1FR

75 kW 140 A 90 kW 175 A SX-D4090-E1FL SX-D4090-E1VL SX-D4090-E1FR

90 kW 168 A 110 kW 210 A SX-D4110-E1FL SX-D4110-E1VL SX-D4110-E1FR

110 kW 200 A 132 kW 250 A SX-D4132-E1FL SX-D4132-E1VL SX-D4132-E1FR

132 kW 240 A 160 kW 300 A SX-D4160-E1FL SX-D4160-E1VL SX-D4160-E1FR

160 kW 300 A 200 kW 375 A SX-D4200-E1FL SX-D4200-E1VL SX-D4200-E1FR

200 kW 344 A 220 kW 430 A SX-D4220-E1FL SX-D4220-E1VL SX-D4220-E1FR

220 kW 400 A 250 kW 500 A SX-D4250-E1FL SX-D4250-E1VL SX-D4250-E1FR

250 kW 480 A 315 kW 600 A SX-D4315-E1FL SX-D4315-E1VL SX-D4315-E1FR

315 kW 520 A 355 kW 650 A SX-D4355-E1FL SX-D4355-E1VL SX-D4355-E1FR

355 kW 600 A 400 kW 750 A SX-D4400-E1FL SX-D4400-E1VL SX-D4400-E1FR

400 kW 688 A 450 kW 860 A SX-D4450-E1FL SX-D4450-E1VL SX-D4450-E1FR

450 kW 750 A 500 kW 900 A SX-D4500-E1FL SX-D4500-E1VL SX-D4500-E1FR

450 kW 800 A 560 kW 1000 A SX-D4560-E1FL SX-D4560-E1VL SX-D4560-E1FR

500 kW 960 A 630 kW 1200 A SX-D4630-E1FL SX-D4630-E1VL SX-D4630-E1FR

630 kW 1200 A 800 kW 1500 A SX-D4800-E1FL SX-D4800-E1VL SX-D4800-E1FR

800 kW 1400 A 900 kW 1750 A SX-D4900-E1FL SX-D4900-E1VL SX-D4900-E1FR

SX AFE

Zasilacz

Zestaw panelu

Opcjonalna karta komunikacyjna

Opcjonalna karta We/Wy

A 

B 

C 

Opcjonalna karta PTC/PT100

Opcjonalna karta sprzężenia 
prędkościowego

D 

E
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Zasilanie DC z odzyskiem energii Active Front End

A Zestaw panelu

B Opcjonalna karta we/wy

C Opcjonalna karta komunikacyjna

D Opcjonalna karta sprzężenia enkodera

E Opcjonalna karta PTC/PT100

690 V 90 kW 87 A 110 kW 109 A SX-D6110-E1FL SX-D6110-E1VL SX-D6110-E1FR

110 kW 117 A 132 kW 146 A SX-D6132-E1FL SX-D6132-E1VL SX-D6132-E1FR

132 kW 148 A 160 kW 185 A SX-D6160-E1FL SX-D6160-E1VL SX-D6160-E1FR

200 kW 200 A 250 kW 250 A SX-D6250-E1FL SX-D6250-E1VL SX-D6250-E1FR

250 kW 240 A 315 kW 300 A SX-D6315-E1FL SX-D6315-E1VL SX-D6315-E1FR

315 kW 300 A 355 kW 375 A SX-D6355-E1FL SX-D6355-E1VL SX-D6355-E1FR

355 kW 344 A 450 kW 430 A SX-D6450-E1FL SX-D6450-E1VL SX-D6450-E1FR

450 kW 448 A 560 kW 560 A SX-D6560-E1FL SX-D6560-E1VL SX-D6560-E1FR

600 kW 600 A 710 kW 750 A SX-D6710-E1FL SX-D6710-E1VL SX-D6710-E1FR

800 kW 800 A 1000 kW 1000 A SX-D61K0-E1FL SX-D61K0-E1VL SX-D61K0-E1FR

900 kW 896 A 1100 kW 1120 A SX-D61K1-E1FL SX-D61K1-E1VL SX-D61K1-E1FR

Dane techniczne Oznaczenie

Napięcie Tryb ND (Normal Duty)

400 V 115 kW 175 A SX-D4115-E1AR

165 kW 250 A SX-D4165-E1AR

250 kW 375 A SX-D4250-E1AR

330 kW 500 A SX-D4330-E1AR

500 kW 750 A SX-D4500-E1AR

660 kW 1000 A SX-D4660-E1AR

1000 kW 1500 A SX-D41K0-E1AR

690 V 200 kW 175 A SX-D6200-E1AR

400 kW 350 A SX-D6400-E1AR

600 kW 525 A SX-D6600-E1AR

800 kW 700 A SX-D6800-E1AR

1200 kW 1050 A SX-D61K2-E1AR

Opis Funkcja Oznaczenie

Zestaw panelu Zestaw panelu Pełny zestaw panelu z konsolą operatorską SX-OP02-00-E

Zestaw zaślepki panelu Pełny zestaw panelu z zaślepką konsoli 
operatorskiej

SX-OP02-01-E

Konsola operatorska Ręczny panel sterowania Pełny ręczny panel sterowania SX-OPHH-00-E

Konsola operatorska Konsola operatora falownika SX-OP01-00-E

Zaślepka panelu operatorskiego Zaślepka konsoli operatorskiej falownika SX-OP01-11-E

Opis Funkcja Oznaczenie

Opcjonalna karta dodatkowego We/Wy Udostępnia 3 dodatkowe wyjścia przekaźnika i 3 dodatkowe wejścia cyfrowe 01-3876-01

Opcjonalny dźwig Dedykowana karta opcjonalna dla aplikacji dźwigowych, obejmująca dodatkowe We/Wy i funkcje 01-3876-07

Opis Funkcja Oznaczenie

RS232/485 Komunikacja szeregowa MODBUS RTU przez interfejs RS232 lub RS485 z izolacją galwaniczną 01-3876-04

Moduł główny Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali PROFIBUS-DP i głównego kontrolera 01-3876-05

Moduł główny Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali DeviceNet i głównego kontrolera 01-3876-06

Modbus/TCP, Ethernet Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali Modbus/TCP i głównego kontrolera 01-3876-09

EtherCAT Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali EtherCAT i głównego kontrolera 01-3876-10

PROFINET (1 port) Służy do obsługi falownika przy użyciu magistrali PROFINET i głównego kontrolera 01-3876-11

PROFINET (2 porty) 01-3876-12

Opis Funkcja Oznaczenie

Opcjonalny enkoder Służy do łączenia rzeczywistej szybkości silnika przez enkoder
Do 100kHz z enkoderami przyrostowymi TTL i HTL przy zasilaniu 5/24 V

01-3876-03

Opis Funkcja Oznaczenie

Ochrona termiczna Umożliwia podłączenie termistora silnika do falownika 01-3876-08

Dane techniczne Model IP54

Napęd o niskiej emisji harmonicznych Napęd regeneracyjny i o niskiej 
emisji wysokich harmonicznych

Napięcie Tryb HD (Heavy Duty) Tryb ND (Normal Duty) Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym

Sterowanie U/F Bezpośrednie sterowanie 
momentem obrotowym
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Dane techniczne

Wspólne dane techniczne

Falownik z odzyskiem energii Active Front End, klasa 400 V

Uwaga: Montowany w szafie IP54 zawierającej wyłącznik główny, stycznik główny i dławik wyjściowy.

Falownik z odzyskiem energii Active Front End, klasa 690 V

Uwaga: Montowany w szafie IP54 zawierającej wyłącznik główny, stycznik główny lub wyłącznik automatyczny sterowany silnikiem i dławik wyjściowy.

Numer modelu: SX_ Dane techniczne

O
gó

ln
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Napięcie 
zasilania 
sieciowego

Modele 400 V Od 380 do 460 V, +10%/-15%

Modele 690 V Od 480 do 690 V, +10%/-15%

Częstotliwość Od 48 do 52 Hz oraz od 58 do 62 Hz

Całkowity współczynnik mocy 
wejściowej

1,0

Napięcie 
wyjściowe AC

Falownik (0–1,2) * napięcie zasilania sieciowego

Napięcie 
wyjściowe DC

Zasilanie DC (1,0–1,2) *√2 * napięcie zasilania sieciowego 

Częstotliwość 
wyjściowa

Falownik 0–400 Hz

Częstotliwość 
przełączania

Falownik 3 kHz (regulowane od 1,5 do 6 kHz, tylko SX-VL)

Zasilanie DC 3 kHz (regulowane od 3 do 6 kHz)

Sprawność przy 
obciążeniu 
znamionowym

Falownik 97%

Zasilanie DC 98%

Harmoniczne do zasilania, THDI < 5%

W
ar

un
ki

 o
to

cz
en

ia

Temperatura otoczenia Od 0 do 40°C, nawet do 45°C przy obniżeniu parametrów znamionowych

Wilgotność otoczenia 90% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji)

Temperatura składowania Od -20 do 60°C

Wysokość Do 1000 metrów

Wibracje/wstrząsy Zgodnie z normą IEC 600068-2-6, wibracje sinusoidalne: 10<f<57 Hz, 0,075 mm, 57<f<150 Hz, 1 g

Zanieczyszczenia, zgodnie 
z normą IEC 60721-3-3

Niedopuszczalny jest pył wykazujący przewodność elektryczną. Powietrze chłodzące musi być czyste i pozbawione materiałów korozyjnych. 
Gazy chemiczne, klasa 3C2 (płytki lakierowane 3C3). Cząstki ciał stałych, klasa 3S2

Konstrukcja ochronna Obudowa IP54 zgodnie z normą EN 60529

Trójfazowe: SX-D4_ 055 075 090 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 560 630 800 900

M
oc

 
w

yj
śc

io
w

a

Dla ustawienia HD kW 45 55 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 450 500 630 800

Dla ustawienia ND kW 55 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 560 630 800 900

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Maks. prąd wyjściowy A 131 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1032 1080 1200 1440 1800 2100

Znam. prąd wyj. w trybie HD A 87 117 140 168 200 240 300 344 400 480 520 600 688 750 800 960 1200 1400

Znam. prąd wyj. w trybie ND A 109 146 175 210 250 300 375 430 500 600 650 750 860 900 1000 1200 1500 1750

Napięcie wyjściowe V Od 0 do napięcia głównego zasilania

Maksymalna częstotliwość 
wyjściowa

Hz 400 Hz

Za
si

la
cz Znamionowe napięcie 

i częstotliwość wejściowa
3-fazowe, od 380 do 460 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia Od 10% do -15%

Ciężar kg 380 400 480 500 500 700 750 830 880 1040 1210 1210 1370 1370 1600 1700 2250 Na ży-
czenie

Trójfazowe: SX-D6_ 110 132 160 250 315 355 450 560 710 1K0 1K1

M
oc

 
w

yj
śc

io
w

a Dla ustawienia HD kW 90 110 132 200 250 315 355 450 600 800 900

Dla ustawienia ND kW 110 132 160 250 315 355 450 560 710 1000 1100

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
yj

śc
ia

Maks. prąd wyjściowy A 131 175 222 300 360 450 516 672 900 1200 1344

Znam. prąd wyj. w trybie HD A 87 117 148 200 240 300 344 448 600 800 896

Znam. prąd wyj. w trybie ND A 109 146 185 250 300 375 430 560 750 1000 1120

Napięcie wyjściowe V Od 0 do napięcia głównego zasilania

Maksymalna częstotliwość 
wyjściowa

Hz 400 Hz

Za
si

la
cz Znamionowe napięcie 

i częstotliwość wejściowa
3-fazowe, od 480 do 690 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia Od 10% do -15%

Ciężar kg 410 430 540 870 870 910 1350 1390 Na życzenie
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Zasilanie DC z odzyskiem energii Active Front End, klasa 400 V

Uwaga: Montowany w szafie IP54 zawierającej wyłącznik główny i stycznik główny.

Zasilanie DC z odzyskiem energii Active Front End, klasa 690 V

Uwaga: Montowany w szafie IP54 zawierającej wyłącznik główny i stycznik główny lub wyłącznik automatyczny sterowany silnikiem.

Wymiary

Falownik z odzyskiem energii Active Front End

Trójfazowe: SX-D4_-E1AR 115 165 250 330 500 660 1K0

Za
si

la
ni

e 
D

C

Dla ustawienia ND kW 115 165 250 330 500 660 1000

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

w
e/

w
y

Maks. prąd wejściowy A 210 300 450 600 900 1200 1800

Znam. prąd wej. w trybie ND A 175 250 375 500 750 1000 1500

Napięcie wyjściowe V Od 0 do napięcia głównego zasilania

Maksymalna częstotliwość 
wyjściowa

Hz 400 Hz

Za
si

la
cz Znamionowe napięcie 

i częstotliwość wejściowa
3-fazowe, od 380 do 460 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia Od 10% do -15%

Ciężar kg 290 400 560 660 830 1,100 1,600

Trójfazowe: SX-D6_-E1AR 200 400 600 800 1K2

Za
si

la
ni

e 
D

C

Dla ustawienia ND kW 200 400 600 800 1200

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

w
e/

w
y

Maks. prąd wejściowy A 210 420 630 840 1260

Znam. prąd wej. w trybie ND A 175 350 525 700 1050

Napięcie wyjściowe V Od 0 do napięcia głównego zasilania

Maksymalna częstotliwość 
wyjściowa

Hz 400 Hz

Za
si

la
cz Znamionowe napięcie 

i częstotliwość wejściowa
3-fazowe, od 480 do 690 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne wahania napięcia Od 10% do -15%

Ciężar kg 320 590 860 Na życzenie

Klasa napięcia Model falownika Wymiary [mm]

Wysokość H Szerokość W Głębokość D Masa (kg)

400 V SX-D4055-E1_ 2250 800 600 380

SX-D4075-E1_ 400

SX-D4090-E1_ 900 480

SX-D4110-E1_ 500

SX-D4132-E1_

SX-D4160-E1_ 1300 700

SX-D4200-E1_ 1500 750

SX-D4220-E1_ 830

SX-D4250-E1_ 880

SX-D4315-E1_ 1900 1040

SX-D4355-E1_ 2200 1210

SX-D4400-E1_

SX-D4450-E1_ 2500 1370

SX-D4500-E1_

SX-D4560-E1_ 3000 1600

SX-D4630-E1_ 3300 1700

SX-D4800-E1_ 4500 2250

SX-D4900-E1_ Na życzenie

690 V SX-D6110-E1_ 2250 800 600 410

SX-D6132-E1_ 430

SX-D6160-E1_ 900 540

SX-D6250-E1_ 1800 870

SX-D6315-E1_

SX-D6355-E1_ 910

SX-D6450-E1_ 2800 1350

SX-D6560-E1_ 1390

SX-D6710-E1_ Na życzenie

SX-D61K0-E1_

SX-D61K1-E1_

W

D

H
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Zasilanie DC z odzyskiem energii Active Front End

Klasa napięcia Model AFR Wymiary [mm]

Wysokość H Szerokość W Głębokość D Masa (kg)

400 V SX-D4115-E1AR 2250 600 600 290

SX-D4165-E1AR 800 400

SX-D4250-E1AR 1000 560

SX-D4330-E1AR 1200 660

SX-D4500-E1AR 1500 830

SX-D4660-E1AR 1800 1100

SX-D41K0-E1AR 2700 1600

690 V SX-D6200-E1AR 2250 800 600 320

SX-D6400-E1AR 1200 590

SX-D6600-E1AR 1700 860

SX-D6800-E1AR Na życzenie

SX-D61K2-E1AR

W

D

H
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Robotyka

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze



225

Ro
bo

ty
ka

Sp
is 

tre
ści Robotyka

Robotyka przemysłowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Tabela wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Roboty Delta

Robot Delta z 2 osiami + 1 obrotową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Robot Delta z 3 osiami + 1 obrotową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Robot Delta z 5 osiami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Hornet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Quattro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Roboty przegubowe
Viper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Roboty SCARA
eCobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Cobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Seria X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Silnik liniowy
Oś silnika liniowego Accurax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Akcesoria
Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra  . . . . . . . . . . 280



Quattro ViperHornetX-Delta 5X-Delta 3 + 1X-Delta 2 + 1

6 osiSamodzielny/ePLC

Roboty Delta Roboty przegubowe

NJ Robotics

Jakiego robota przemysłowego potrzebujesz?

od 3 do 35 kg od 1 do 8 kg 1 kg od 3 do 8 kg od 4 do 15 kg 5 kg

od 800 do 1500 mm od 500 do 1600 mm od 1100 do 1300 mm 1130 mm od 1300 do 1600 mm od 650 do 850 mm

Roboty przegubowe 
Robot o sześciu osiach to przegubowy robot o dużej wydajności, 

idealnie nadający się do prac montażowych, obróbki materiałów, 

pakowania, obsługi maszyn i innych prac wymagających dużej 

prędkości i dokładności.

Roboty Delta 
Nowe rozwiązania skupione wokół robotów Delta umożliwiają 

tworzenie maszyn o dużej wydajności, które wykonują ponad 

sto operacji pobierania na minutę.

226

Robotyka przemysłowa

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA

Szeroka gama robotów zapewniających wymaganą wydajność…

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

F623
Strona 234

Y425
Strona 247

F627
Strona 252

F628
Strona 254

F624
Strona 257

Y424
Strona 230

http://omron.me/iag2017


CobraeCobra Seria X
Oś silnika liniowego 

Accurax

Roboty SCARA Oś liniowa

Kontroler autonomicznyWbudowany sterownik/ePLC

5,5 kg 5 kg od 1 do 50 kg od 48 do 760 N

od 600 do 800 mm 350 mm od 120 do 1200 mm Maks. 5 m/s

Oś liniowa 
Jeżeli konieczne jest precyzyjne pozycjonowanie, rodzina 

silników liniowych zapewnia powtarzalność co do mikrometra, 

którą można osiągnąć nawet wtedy, gdy maszyna wykonuje 

zadania o dużej dynamice.

Roboty SCARA 
Rozwiązania oparte na robotach SCARA idealnie 

sprawdzają się przy obsłudze ciężkich części w połączeniu 

z cyklami o dużej prędkości.

227
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F626
Strona 259

F625
Strona 263

F362
Strona 271

F622
Strona 265



228

Tabela wyboru

Roboty Delta

Model X-Delta 2 + 1 X-Delta 3 + 1 X-Delta 5 Hornet Quattro

Maks. średnica robocza Od 800 do 1500 mm Od 500 do 1600 mm Od 1100 do 1300 mm 1130 mm Od 1300 do 1600 mm

Maks. masa użyteczna Od 3 do 35 kg Od 1 do 8 kg 1 kg Od 3 do 8 kg Od 4 do 15 kg

Liczba osi 2 osie
3 osi

3 osi
4 osie

5 osi 3 osi
4 osie

4 osie

Stopień ochrony IP65 IP65
IP67
IP69K

IP65 IP65 IP65
IP66

Sterownik robota NJ Robotics NJ Robotics NJ Robotics Wbudowane
SmartController EX
Seria NX/NJ

SmartController EX
Seria NX/NJ

Typ mocowania Odwrócony Odwrócony Odwrócony Odwrócony Odwrócony

Strona/szybkie łącze 230/Y424 234/F623 247/Y425 252/F627 254/F628

Roboty przegubowe

Model Viper

Maks. zasięg Od 650 do 850 mm

Maks. masa użyteczna 5 kg

Liczba osi 6 osi

Stopień ochrony IP40
Pomieszczenie czyste, C10

Sterownik robota e-MotionBlox
SmartController EX
Seria NX/NJ

Typ mocowania Tabela
Do podłogi
Odwrócony

Strona/szybkie łącze 257/F624
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Robotyka przemysłowa

Roboty SCARA

Model eCobra Cobra Seria X

Maks. zasięg Od 600 do 800 mm 350 mm Od 120 do 1200 mm

Maks. masa użyteczna 5,5 kg 5 kg Od 1 do 50 kg

Liczba osi 4 osie 4 osie 4 osie

Stopień ochrony IP20
IP65
Pomieszczenie czyste, C10

IP20
Pomieszczenie czyste, C10

IP40
IP65
Pomieszczenie czyste, C10

Sterownik robota Wbudowane
SmartController EX
Seria NX/NJ

e-MotionBlox
SmartController EX
Seria NX/NJ

YRC

Typ mocowania Tabela
Do podłogi
Odwrócony

Tabela
Do podłogi

Tabela
Do podłogi
Odwrócony
Uchwyt do montażu na ścianie

Strona/szybkie łącze 259/F626 263/F625 265/F622

Oś liniowa

Model Oś silnika liniowego Accurax

Zakres siły ciągłej Od 48 do 760 N

Zakres siły szczytowej Od 105 do 2000 N

Prędkość maksymalna 5 m/s

Siła przyciągania 
magnetycznego

Od 300 do 4440 N

Sterownik robota Seria NX/NJ

Stosowany serwonapęd Serwonapęd liniowy Accurax G5

Strona/szybkie łącze 271/F362
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Robot Delta z 2 osiami + 1 obrotową Roboty Delta

Robot o wytrzymałej konstrukcji zawierającej niewiele 
elementów mechanicznych

• Sterowanie robotem zintegrowane ze sterownikiem NJ robotics
• Sterowanie maks. 8 robotami za pomocą jednego sterownika
• Stopnie swobody: 2 + 1 (opcjonalna oś obrotowa)
• Do 200 cykli na minutę
• Modele o zakresie roboczym 800 mm i 1500 mm
• Maksymalny udźwig 35 kg
• Stopień ochrony IP65
• Interfejs chwytaka z mocowaniem ISO
• Niewielkie wymagania serwisowe, łatwy dostęp do części

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Serwomotory w zestawie z robotem Delta.

Roboty serii Delta z 2 osiami + 1 obrotową

Symbol Maks. udźwig Zakres roboczy Opis Oś Stosowany serwonapęd B Oznaczenie

A Robot Delta XXL 35 kg Ø 1500 × 347 mm
(maks. 800)

2 + 1 osie Ramię 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD21500_R

Ramię 2 R88D-KN30F-ECT

Obrotowa 3 R88D-KN04H-ECT

2 osie Ramię 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD21500_NR

Ramię 2 R88D-KN30F-ECT

A Robot Delta 3 kg Ø 800 × 225 mm
(maks. 475)

2 + 1 osie Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD2800_R

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 3 R88D-KN04H-ECT

2 osie Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD2800_NR

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Sysmac Studio

   Falownik MX2Czujnik wizyjny FQ-MF

Robot Delta z 2 osiami + 1 obrotową

ADR ADR ADR

Serwonapęd Accurax G5B 

2

3

1

A 

Sterownik maszynyG

C Kabel enkodera

Kabel zasilaniaE

D Kabel przedłużający do 
enkodera absolutnego 
(z uchwytem akumulatora)

Oś obrotowa 3

Ramię 2

Ramię 1

We/wy serii NX
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Kable enkodera

Kabel akumulatorowy do enkodera absolutnego (tylko kabel przedłużający do enkodera)

Kable zasilania i hamulca

Wizja

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Oznaczenie

C CR_UGD21500 (ramię 1, 2)
CR_UGD2800 (ramię 1, 2)

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

CR_UGD21500 (oś obrotowa 3)
CR_UGD2800 (oś obrotowa 3)

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

D Akumulator enkodera absolutnego Zestaw nie zawiera 
akumulatora

0,3 m R88A-CRGD0R3C-E

Zestaw zawiera 
akumulator

0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E

Zapasowy akumulator do enkodera 
absolutnego

2000 mAh, 3,6 V – R88A-BAT01G

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Oznaczenie

E CR_UGD21500 Ramię 1, 2 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E

3 m R88A-CAGD003BR-E

5 m R88A-CAGD005BR-E

10 m R88A-CAGD010BR-E

15 m R88A-CAGD015BR-E

20 m R88A-CAGD020BR-E

Oś obrotowa 3 Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Hamulec 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

CR_UGD2800 Ramię 1, 2 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Oś obrotowa 3 Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Hamulec 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Nazwa Typ Oznaczenie

F Seria FQ-M Kolor NPN FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monochromatyczna NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Uchwyt akumulatora
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Sterownik maszyny

Oprogramowanie komputerowe

Wymiary

Robot Delta XXL

CR_UGD21500_@R

Nazwa Funkcje Sterowanie robotem Delta Osie Oznaczenie

G NJ Robotics Moduł CPU Sekwencjonowanie logiczne, 
ruch i baza danych 

Sterowanie maks. 8 robotami Delta w zależności od liczby 
osi obsługiwanych przez jednostkę centralną

16 NJ501-4320

Sekwencjonowanie logiczne, 
ruch i robotyka

64 NJ501-4500

32 NJ501-4400

16 NJ501-4300

Sterowanie jednym robotem Delta 16 NJ501-4310

Zasilacz NJ-PA3001 (220 VAC)

NJ-PD3001 (24 VDC)

Dane techniczne Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.03 lub nowszej SYSMAC-SE2@@@

69,5

87,5

65

88
5

34
7

50
0

60
0

80
0

1000

1255

1500

175

502

1000

90 9035090

21

15
0

8 × M12

Wymiary chwytaków

20H7   4

252

126

50
87

,5

20H7   4

8 × M5

ST
C    

31,5

STC    31,5

20H7   5

4 × M5 
NA WYLOT

5H7   6

Z osią obrotową

Bez osi obrotowej
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Robot Delta

CR_UGD2800_@R

49
,5

8,
5

Z osią obrotową

Bez osi obrotowej

120

90

18
0

30

100

12
0

18
0

122 (przestrzeń między przekładniami)

53
0

22
5

10
8 
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)
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0 
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)

Wymiary chwytaków 

G1/8”

M5 (4x)
31,5

5

20

H7 +0,012
0(        )

H7 +0,021
0(        )

3



234

Robot Delta z 3 osiami + 1 obrotową Roboty Delta

Najszybszy system kompletacji zintegrowany 
z platformą Sysmac

• Sterowanie robotem zintegrowane ze sterownikiem NJ robotics
• Sterowanie maks. 8 robotami za pomocą jednego sterownika
• Stopnie swobody: 3 + 1 (opcjonalna oś obrotowa)
• Do 200 cykli na minutę
• Modele o zakresie roboczym od 500 do 1600 mm
• Udźwig: od 1 do 8 kg
• Różne typy ramion robota Delta
• Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
• Opcja wykrywania kolizji

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Serwomotory w zestawie z robotem Delta.

Sysmac Studio

Czujnik wizyjny FQ-MF

Sterownik maszynyG

Serwonapęd Accurax G5

ADR ADR ADR ADR

B 

A 

C Kabel enkodera

Kabel zasilaniaE

Robot Delta z 3 osiami + 1 obrotową

Oś obrotowa 4 
(opcjonalna)

Ramię 3

Ramię 2

Ramię 1

1

2

3

4

D Kabel przedłużający do 
enkodera absolutnego 
(z uchwytem akumulatora)

We/wy serii NX
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Roboty serii Delta z 3 osiami + 1 obrotową

Roboty serii Delta przystosowane do zmywania

Roboty serii Delta

Symbol Maks. udźwig Zakres roboczy Opis Oś B Stosowany 
serwonapęd

Długość 
kabla

Oznaczenie

A

Robot Delta IP69K

2 kg Ø 1100 × 250 mm
(maks. 400)

3 osie + 1
Zaprojektowany do zastosowań 
higienicznych
(tylko ten robot zawiera kable)

Ramię 1 R88D-KN15H-ECT 3 m
5 m
10 m
15 m
20 m

CR_UGD4_R_HD3
CR_UGD4_R_HD5
CR_UGD4_R_HD10
CR_UGD4_R_HD15
CR_UGD4_R_HD20

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN08H-ECT

3 osie
Zaprojektowany do zastosowań 
higienicznych
(tylko ten robot zawiera kable)

Ramię 1 R88D-KN15H-ECT 3 m
5 m
10 m
15 m
20 m

CR_UGD4_NR_HD3
CR_UGD4_NR_HD5
CR_UGD4_NR_HD10
CR_UGD4_NR_HD15
CR_UGD4_NR_HD20

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

A

Robot Delta IP67

3 kg Ø 1100 × 300 mm
(maks. 450)

3 osie + 1
(oś obrotowa o dużej bezwładności)

Ramię 1 R88D-KN15H-ECT – R6Y31110H03067NJ5

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN01H-ECT

3 osie + 1
(oś obrotowa o małej bezwładności)

Ramię 1 R88D-KN15H-ECT – R6Y31110L03067NJ5

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN01H-ECT

3 osie Ramię 1 R88D-KN15H-ECT – R6Y30110S03067NJ5

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

A

Robot Mini Delta IP67

2 kg Ø 650 × 150 mm
(maks. 250)

3 osie + 1
(oś obrotowa o dużej bezwładności)

Ramię 1 R88D-KN04H-ECT – R6Y31065H02067NJ5

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN01H-ECT

3 osie + 1
(oś obrotowa o małej bezwładności)

Ramię 1 R88D-KN04H-ECT – R6Y31065L02067NJ5

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN01H-ECT

3 osie Ramię 1 R88D-KN04H-ECT – R6Y30065S02067NJ5

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

A

Robot Mini Delta IP65

1 kg Ø 500 × 130 mm
(maks. 175)

3 osie + 1 Ramię 1 R88D-KN04H-ECT – CR_UGD4MINI_R_TS

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN04H-ECT

Ø 500 × 155 mm
(maks. 200)

3 osie Ramię 1 R88D-KN04H-ECT – CR_UGD4MINI_NR_TS

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

Symbol Maks. udźwig Zakres roboczy Opis Oś B Stosowany serwonapęd Oznaczenie

A

Robot Delta XXL (1600)

8 kg Ø 1600 × 350 mm
(maks. 550)

3 osie + 1 Ramię 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXLH_R

Ramię 2 R88D-KN30F-ECT

Ramię 3 R88D-KN30F-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN15F-ECT

3 osie Ramię 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXLH_NR

Ramię 2 R88D-KN30F-ECT

Ramię 3 R88D-KN30F-ECT

A

Robot Delta XXL (1300)

8 kg Ø 1300 × 300 mm
(maks. 450)

3 osie + 1 Ramię 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXL1300H_R

Ramię 2 R88D-KN30F-ECT

Ramię 3 R88D-KN30F-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN15F-ECT

3 osie Ramię 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXL1300H_NR

Ramię 2 R88D-KN30F-ECT

Ramię 3 R88D-KN30F-ECT

A

Robot Delta XL

2 kg Ø 1300 × 250 mm
(maks. 400)

3 osie + 1 Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_XL_R

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN15H-ECT

3 osie Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_XL_NR

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT
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Kable enkodera

Kabel akumulatorowy do enkodera absolutnego (tylko kabel przedłużający do enkodera)

Kable zasilania i hamulca

A

Robot Delta

2 kg Ø 1100 × 250 mm
(maks. 400)

3 osie + 1 Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_R

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN15H-ECT

3 osie Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_NR

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

A

Robot Mini Delta

1 kg Ø 500 × 130 mm
(maks. 175)

3 osie + 1 Ramię 1 R88D-KN04H-ECT CR_UGD4MINI_R

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN04H-ECT

Ø 500 × 155 mm
(maks. 200)

3 osie Ramię 1 R88D-KN04H-ECT CR_UGD4MINI_NR

Ramię 2 R88D-KN04H-ECT

Ramię 3 R88D-KN04H-ECT

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Długość 
kabla

Oznaczenie

C CR_UGD4_@_HD@ (ramię 1, 2, 3)*1

R6Y3@110@03067NJ5
CR_UGD4_XXLH
CR_UGD4_XXL1300H
CR_UGD4_XL
CR_UGD4
R6Y3@065@02067NJ5 (oś obrotowa 4)

*1 Modele CR_UGD4_@_HD@ zawierają kable enkodera.

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

CR_UGD4_@_HD@ (oś obrotowa 4)*1

R6Y3@065@02067NJ5 (ramię 1, 2, 3)
CR_UGD4MINI_@_TS
CR_UGD4MINI

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Długość 
kabla

Oznaczenie

D Kabel baterii enkodera absolutnego Brak baterii w zestawie 0,3 m R88A-CRGD0R3C-E

Bateria w zestawie 0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E

Bateria podtrzymująca do enkodera 
absolutnego

2000 mA, 3,6 V – R88A-BAT01G

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Długość 
kabla

Oznaczenie

E CR_UGD4_@_HD@*1 Ramię 1, 2, 3 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Oś obrotowa 4 Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Kabel hamulca 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Symbol Maks. udźwig Zakres roboczy Opis Oś B Stosowany serwonapęd Oznaczenie

Uchwyt akumulatora
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E R6Y3@110@03067NJ5 Ramię 1, 2, 3 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Oś obrotowa 4 Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

CR_UGD4_XXLH
CR_UGD4_XXL1300H

Ramię 1, 2, 3 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E

3 m R88A-CAGD003BR-E

5 m R88A-CAGD005BR-E

10 m R88A-CAGD010BR-E

15 m R88A-CAGD015BR-E

20 m R88A-CAGD020BR-E

Oś obrotowa 4 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E

3 m R88A-CAKF003BR-E

5 m R88A-CAKF005BR-E

10 m R88A-CAKF010BR-E

15 m R88A-CAKF015BR-E

20 m R88A-CAKF020BR-E

CR_UGD4_XL
CR_UGD4

Ramię 1, 2, 3 i oś 
obrotowa 4

Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

R6Y3@065@02067NJ5 Ramię 1, 2, 3 Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Kabel hamulca 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Oś obrotowa 4 Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

CR_UGD4MINI_@_TS
CR_UGD4MINI

Ramię 1, 2, 3 i oś 
obrotowa 4

Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Kabel hamulca 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E
*1 Modele CR_UGD4_@_HD@ zawierają kable zasilania i hamulca.

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Długość 
kabla

Oznaczenie
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Wizja

Kontroler maszyny

Akcesoria

Oprogramowanie komputerowe

Nazwa Typ Oznaczenie

F Seria FQ-M Kolorowy NPN FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monochromatyczny NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Nazwa Funkcje Sterowanie robotem Delta Osie Oznaczenie

G NJ Robotics Jednostka centralna Sekwencjonowanie logiczne, ruch, 
robotyka i połączenie z bazą danych

Sterowanie maks. 8 robotami Delta 
w zależności od liczby osi obsługiwanych 
przez jednostkę centralną

16 NJ501-4320

Sekwencjonowanie logiczne, ruch 
i robotyka

64 NJ501-4500

32 NJ501-4400

16 NJ501-4300

Sterowanie jednym robotem Delta 16 NJ501-4310

Moduł zasilający NJ-PA3001 (220 VAC)

NJ-PD3001 (24 VDC)

Nazwa Stosowane roboty Delta Dane techniczne Oznaczenie

Opcja wykrywania kolizji R6Y3@110@03067NJ5
R6Y3@065@02067NJ5

Złącza montowane między kołnierzem TCP 
a ramionami

R6YACAD01

Dane techniczne Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.03 lub nowszej SYSMAC-SE2@@@*1

*1 Szczegółowe informacje można uzyskać w arkuszu danych Sysmac Studio (nr kat. SysCat_I181E) lub kontaktując się z przedstawicielem firmy Omron.
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Wymiary

Robot Delta IP69K przystosowany do zmywania

CR_UGD4_@R_HD@

20 H7 31,5STC

45°

4,20      104 ×
M5-6H       7

5H7      10

8,57      22,18
G1/8-6H       19,46

Wymiary chwytaków 

91
5

25
0

15
0

55°

680

120º

120º

16,53 x

12
5

53
5

180

60

30º

11
00

53
5

30

180

125



Robot Delta z 3 osiami + 1 obrotową Roboty Delta

240

Robot Delta IP67 przystosowany do zmywania

R6Y3@110@03067NJ5

Uwaga: Do montażu są przeznaczone trzy obszary u podstawy robota. Pozostały obszar powinien pozostać wolny i może służyć do innych celów (np. prowadzenia okablowania). 
Podczas projektowania ramy montażowej należy uwzględnić położenie śrub oczkowych. Żadna część mechanizmu roboczego nie może wystawać ponad powierzchnię B.

45
79
9

(4
6)

22

(1067)

25

42

12
0

(6
73

)

65

Trzy śruby oczkowe

 B (uwaga)

A

155

12
0°

120°

Nie przymocowywać żadnych rurek 
do kabla robota.

P.C.D.31,5

50

30
°45

°

45°

15
,7
5

0,
02

Cztery M5 × 0,8, głębokość 8

20 o głębokości 3

5 H7 
+
 

0,012
0  Głębokość 10

Rurka użytkownika (Ø6)

Rc 1/8

 Widok A 

P.C.D.400

20°
10° 10°

10°

20°

20°

20°

20
°

30
°

20
°

20
°

20

30
30

6- 16 o głębokości 25 Sześć M12 × 1,75, głębokość 25

45°

45
°

15
°

15°
30°

220

R2
30

30°

30

M4 - zacisk uziemienia

WIDOK SZCZEGÓŁOWY POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ

15
0

580

1100

30
0

Obrót ramienia

Obszar roboczy narzędzia
65
0

12
0

20
0

11
00

74

Ø 1100: Obszar roboczy narzędzia

Obszar interferencji okablowania robota

Ø 1200: Obrót ramienia

(8
0)

(350)

M4 × 0,7, głębokość 8
(do przymocowania kabla)

Trzy obszary zacienione,
do montażu

Położenie śrub oczkowych 
(Ø50) do podnoszenia 
w obszarze mocowania
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Robot Mini Delta IP67 przystosowany do zmywania

R6Y3@065@02067NJ5

Uwaga: Średnica obszaru mocowania powinna być mniejsza niż 180 mm, aby uniknąć zetknięcia z kablem robota. Rama podstawy nie powinna się znajdować w obszarze przesuwu ramienia. 
Żadna część mechanizmu roboczego nie może wystawać ponad powierzchnię B.

Rurka użytkownika (Ø6)

 Widok A 

Rc 1/8 B.C.D. 31,5

45°

15
,7
5

0,
02

50

20 o głębokości 35 H7 
+
 

0,012
0  Głębokość 10

Cztery M5 x 0,8, głębokość 8

(729)
Trzy śruby oczkowe

(2
7)20

90
49
0,
3

(3
94

)
45

42

A
65

 B (uwaga)

12
0°

120°

(150)

15
,3

90
43
0

15
0

15
0

10
0

Obrót ramienia

Obszar roboczy narzędzia

480

650

(340)

(1
35

)

Obszar interferencji okablowania robota

780: Obrót ramienia

900: Konserwacja 

650: Obszar roboczy narzędzia

20
º

30
º

120º 12
0º

30

WIDOK SZCZEGÓŁOWY POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ

Sześć M10 × 1,5, głębokość 20

180
Do montażu

M4 - zacisk uziemienia

Sześć M4 × 0,7, 
głębokość 8, do 
przymocowania kabla

Trzy M8 × 1,25, głębokość 20
Położenie śrub oczkowych do 
podnoszenia w obszarze mocowania

30
2

15
0

220
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Robot Delta XXL (1600)

CR_UGD4_XXLH_@R

63°

10
80

35
0

20
0

400

20
0

150

100

50
0

68
0

16
00

100

400

200

500

50

18
0

520 M20 (3×)

120º

12
0º

Wymiary chwytaków 

50

63

31,5

22H7

5 NA WYLOT8 ×
M6-6H NA WYLOT
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Robot Delta XXL (1300)

CR_UGD4_XXL1300H_@R

13
00

90
0

30
0

15
0

60°

520

Otwory montażowe
3 × M20

120º 120º

40
0

10
0

200

420

600

Wymiary chwytaków 

50

63

31,5

22H7

5 NA WYLOT8 ×
M6-6H NA WYLOT
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Robot Delta XL

CR_UGD4_XL_@R

20 H7 31,5STC

45°

4,20      104 ×
M5-6H       7

5H7      10

8,57      22,18
G1/8-6H       19,46

Wymiary chwytaków 

55°

85
0

25
0

15
0

13
00

329,5 350,5

120°

120°

M16 (5×)

740

5º

243

368,6

25
0

150

440

150

200

80

75

42
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Robot Delta

CR_UGD4_@R

20 H7 31,5STC

45°

4,20      104 ×
M5-6H       7

5H7      10

8,57      22,18
G1/8-6H       19,46

Wymiary chwytaków 

11
00

75
0

25
0

15
0

60°

329,5 350,5

120°

120°

M16 (5×)

740

5º

243

368,6

350

130

150

335
200

80

42

75
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Robot Mini Delta IP65 przystosowany do zmywania / robot Mini Delta

CR_UGD4MINI_@R@

20 H731,5STC

45°

4,20     104 ×
M5-6H     7

5H7     10

8,57     22,18
G1/8-6H      19,46

Wymiary chwytaków 

50
0

46
7

13
0

45

44
2

15
5

45
60°

z 
ob

ra
ca
ni
em

be
z 
ob

ra
ca
ni
a

273,6

123,6

80

14
0

40

400

77,7

10
0

M12 (6x)

253,2

675
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Robot Delta z 5 osiami Roboty Delta

Najbardziej wytrzymały robot Delta typu Pick&Place 
o innowacyjnej koncepcji dwóch równoległych osi

• Sterowanie robotem zintegrowane ze sterownikiem NJ robotics
• Sterowanie maks. 8 robotami za pomocą jednego sterownika
• Stopnie swobody: 5
• Do 125 cykli na minutę
• Modele o zakresie roboczym 1300 mm i 1100 mm
• Maks. udźwig 1 kg
• Stopień ochrony IP65
• Niewielkie wymagania serwisowe, łatwy dostęp do części

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Serwomotory w zestawie z robotem Delta.

Sysmac Studio

   Falownik MX2Czujnik wizyjny FQ-MF

ADR ADR ADR ADR ADR

Serwonapęd Accurax G5B 

Sterownik maszynyG

A Robot Delta z 5 osiami

C Kabel enkodera

Kabel zasilaniaE

D Kabel przedłużający do 
enkodera absolutnego 
(z uchwytem akumulatora)

Oś obrotowa 4

Ramię 3

Ramię 2

Ramię 1

We/wy serii NX

2

31

4 5

Oś odchylenia 5
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Robot serii Delta z 5 osiami

Kable enkodera

Kabel akumulatorowy do enkodera absolutnego (tylko kabel przedłużający do enkodera)

Kable zasilania i hamulca

Wizja

Symbol Maks. udźwig Zakres roboczy Opis Oś Stosowany serwonapęd B Oznaczenie

A Robot Delta XL 1 kg Ø 1300 × 250 mm
(maks. 400)

5 osi Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD5_XL

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN08H-ECT

Odchylenie 5 R88D-KN08H-ECT

A Robot Delta Ø 1100 × 250 mm
(maks. 400)

Ramię 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD5

Ramię 2 R88D-KN15H-ECT

Ramię 3 R88D-KN15H-ECT

Obrotowa 4 R88D-KN08H-ECT

Odchylenie 5 R88D-KN08H-ECT

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Oznaczenie

C CR_UGD5_XL (ramię 1, 2, 3)
CR_UGD5 (ramię 1, 2, 3)

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

CR_UGD5_XL (oś obrotowa 4, oś odchylenia 5)
CR_UGD5 (oś obrotowa 4, oś odchylenia 5)

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

D Akumulator enkodera absolutnego Zestaw nie zawiera 
akumulatora

0,3 m R88A-CRGD0R3C-E

Zestaw zawiera 
akumulator

0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E

Zapasowy akumulator do enkodera 
absolutnego

2000 mAh, 3,6 V – R88A-BAT01G

Symbol Wygląd Stosowane roboty Delta Oznaczenie

E CR_UGD5_XL
CR_UGD5

Ramię 1, 2, 3 Kabel zasilania 
z hamulcem

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Oś obrotowa 4, 
oś odchylenia 5

Kabel zasilania 
bez hamulca

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Hamulec 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Nazwa Typ Oznaczenie

F Seria FQ-M Kolor NPN FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monochromatyczna NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Uchwyt akumulatora



Robot Delta z 5 osiami Roboty Delta

249

Ro
bo

ty
ka

 pr
ze

m
ys

ło
wa

Sterownik maszyny

Oprogramowanie komputerowe

Nazwa Funkcje Sterowanie robotem Delta Osie Oznaczenie

G NJ Robotics Moduł CPU Sekwencjonowanie logiczne, 
ruch i baza danych 

Sterowanie maks. 8 robotami Delta w zależności od liczby 
osi obsługiwanych przez jednostkę centralną

16 NJ501-4320

Sekwencjonowanie logiczne, 
ruch i robotyka

64 NJ501-4500

32 NJ501-4400

16 NJ501-4300

Sterowanie jednym robotem Delta 16 NJ501-4310

Zasilacz NJ-PA3001 (220 VAC)

NJ-PD3001 (24 VDC)

Dane techniczne Oznaczenie

Sysmac Studio w wersji 1.03 lub nowszej SYSMAC-SE2@@@
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Wymiary
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Hornet Roboty Delta

Robot równoległy idealny dla branż np. spożywczej, 
farmaceutycznej lub farmaceutycznej

• Obsługa sieci Ethernet do sterowania robotem za pośrednictwem znanego języka 
programowania (IEC 61131-3) sterownika maszyny serii NX/NJ

• Wzmacniacz i sterownik są wbudowane w robota — mniejsza liczba kabli
• Prędkość przenośnika do 1,4 m/s
• Wysoki udźwig pozwala na obsługę wielu ramion (podnoszenie wielu 

przedmiotów)
• Pozwala ograniczyć koszty montażu i drgania robota
• Zakres roboczy 1130 mm
• Maks. udźwig 8 kg
• Stopień ochrony IP65*2

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: OMRON dostarcza również inne modele. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy OMRON.

Opcje
Szczegółowe informacje podano w części „Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Dane techniczne

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

Hornet 565 3 osie Robot + sterownik eAIB 
z całkowicie zintegrowanym 
sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17201-45600

3 + 1 osie 17201-45604

Hornet 565 — 
moduł dodatkowy

3 osie Robot + sterownik eAIB 
z wymaganymi kablami 
połączeniowymi

Zazwyczaj dodawany do systemów 
z zamontowanym sterownikiem 
SmartController EX w celu 
utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17203-45600

3 + 1 osie 17203-45604

Nazwa produktu Hornet

Wymiar 565

Typ 3 osie 3 + 1 osie

Model 1720@-45600 1720@-45604

Liczba osi 3 4

Montaż Odwrócony

Zakres roboczy Osie X, Y (suw) 1130 mm

Oś Z (suw) 425 mm

Oś θ (kąt obrotu) – ±360°

Maks. udźwig 8 kg 3 kg

Powtarzalność ±0,10 mm

Czasy cyklu, ciągłego 
(przy temp. otoczenia 20°C)

Udźwig 0,1 kg 0,32 s*1

*1 Cykl robota Adept w mm (25/305/25)

0,35 s*1

Udźwig 1,0 kg 0,34 s*1 0,37 s*1

Udźwig 3,0 kg 0,38 s*1 0,42 s*1

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 6 A
Modele 200–240 VAC: 10 A, jednofazowy

Zabezpieczenia Podstawa IP65*2

*2 IP67: ramiona i platforma, IP65: dół robota, IP20: góra robota, IP65: góra robota (z opcjonalną pokrywą)

Platforma IP67

Wymagania dotyczące 
środowiska pracy

Temperatura otoczenia 1–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 52 kg

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd eAIB

Zintegrowana karta we/wy 12/8

Wejście śledzenia przenośnika 2

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

1

Środowisko programowania ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Tak

We/wy ePLC Tak

Podłączany sterownik*3

*3 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.

SmartController EX, seria NX/NJ*4

*4 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.
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Wymiary

Hornet 565

Panel przedni

Kołnierz

Wymiary montażowe
275

100

747 
(z osią obrotową)

Promień 565

Promień 375
Promień 205

50

722 
(bez osi obrotowej)

130

152

89

56
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4 × M6 × 1,0  11,00

 Ø 50,00 Okrąg 
z otworami na śruby 

Ø
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Otwór przelotowy 
o średnicy 38
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z otworami na śruby 

Ø 740

36°

3 × 120°

A

A

RAMIĘ 1

RAMIĘ 2

RAMIĘ 3

+0,03
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PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1: 2
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Ø 3 × 24

(Ø 3 × 43)

(Ø 886)

5±0,1

M12 × 1,75    24
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Quattro Roboty Delta

Czteroosiowy robot równoległy pracujący z dużą 
szybkością oraz wysoką dokładnością

• Obsługa sieci Ethernet do sterowania robotem za pośrednictwem znanego języka 
programowania (IEC 61131-3) sterownika maszyny serii NX/NJ

• Ramię poruszające się w czterech osiach równomiernie rozkłada obciążenie robota
• Szybki i bardzo precyzyjny transport oraz montaż
• Wysoki udźwig pozwala na obsługę wielu ramion (podnoszenie wielu 

przedmiotów)
• Model 650HS ma certyfikat USDA i służy głównie do obsługi produktów 

żywnościowych
• Modele o zakresie roboczym 1300 mm i 1600 mm
• Maks. udźwig 15 kg
• Stopień ochrony IP65 (IP66 w przypadku modelu HS)

Informacje dotyczące zamawiania

Quattro 800H

Quattro 650H/HS

Uwaga: OMRON dostarcza również inne modele. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy OMRON.

Opcje chwytaka

Uwaga: Powyżej przedstawiono platformę typu H. Platforma typu HS jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Opcje
Szczegółowe informacje podano w części „Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Typ Chwytak Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

Quattro 800H 
ze sterownikiem 
SmartController EX

P30 Robot + eAIB + 
SmartController EX + 
wymagane kable 
połączeniowe

Zazwyczaj używany w systemach 
jedno- lub wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• SmartController EX (09200-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103)

17204-26300

P31 17204-26301

P32 17204-26302

P34 17204-26304

Quattro 800H — 
moduł-dodatkowy

P30 Robot + eAIB + wymagane 
kable

Zazwyczaj dodawany do systemów 
z zamontowanym sterownikiem 
SmartController EX w celu 
utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103)

17203-26300

P31 17203-26301

P32 17203-26302

P34 17203-26304

Typ Chwytak Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

Quattro 650H 
ze sterownikiem 
SmartController EX

P30 Robot + eAIB + 
SmartController EX + 
wymagane kable 
połączeniowe

Zazwyczaj używany w systemach 
jedno- lub wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• SmartController EX (09200-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103)

17204-26000

P31 17204-26001

P32 17204-26002

P34 17204-26004

Quattro 650HS 
ze sterownikiem 
SmartController EX

P30 17204-26010

P31 17204-26011

P32 17204-26012

P34 17204-26014

Quattro 650H — 
moduł-dodatkowy

P30 Robot + eAIB + wymagane 
kable

Zazwyczaj dodawany do systemów 
z zamontowanym sterownikiem 
SmartController EX w celu 
utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103)

17203-26000

P31 17203-26001

P32 17203-26002

P34 17203-26004

Quattro 650HS — 
moduł-dodatkowy

P30 17203-26010

P31 17203-26011

P32 17203-26012

P34 17203-26014

Typ P30 P31 P32 P34

Wygląd

Kąt obrotu Brak obrotu ±46,25° ± 92,5° ±185°

Maks. udźwig 800H 10 kg 4 kg 4 kg 4 kg

600H 1,5 kg 6 kg 6 kg 6 kg

600HS 12 kg 3 kg 3 kg 3 kg
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Dane techniczne

Nazwa produktu Quattro

Wymiar 800 650

Typ H H HS

Model 1720@-2630@ 1720@-2600@ 1720@-2601@
Liczba osi 4

Montaż Odwrócony

Zakres roboczy Osie X, Y (suw) 1600 mm 1300 mm

Oś Z (suw) 500 mm

Oś θ (kąt obrotu) 0° (stały) (P30)

±46,25° (P31)

±92,5° (P32)

±185° (P34)

Maks. udźwig 4 kg (P30: 10 kg) 6 kg (P30: 15 kg) 3 kg (P30: 12 kg)

Powtarzalność ±0,10 mm

Czasy cyklu, ciągłego 
(przy temp. otoczenia 20°C)

Udźwig 0,1 kg 0,33 s*1, 0,48 s*2

*1 Cykl robota Adept w mm (25/305/25)
*2 Cykl wydłużony w mm (25/700/25)

0,30 s*1, 0,46 s*2

Udźwig 1,0 kg 0,38 s*1, 0,50 s*2 0,36 s*1, 0,47 s*2

Udźwig 2,0 kg 0,40 s*1, 0,55 s*2 0,37 s*1, 0,52 s*2

Udźwig 4,0 kg 0,45 s*1, 0,62 s*2 0,41 s*1, 0,58 s*2

Udźwig 6,0 kg – 0,43 s*1, 0,61 s*2

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 11 A (eAIB, SmartController)
Modele 200–240 VAC: 10 A, jednofazowy

Zabezpieczenia Podstawa IP65 (z opcjonalnym zestawem do uszczelniania kabli) IP66

Oprzyrządowanie IP67

Środowisko
Wymagania

Temperatura otoczenia 1–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 117 kg

Certyfikat USDA do przetwarzania mięsa i drobiu – Tak

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd SmartController EX

Zintegrowana karta we/wy 12/8

Wejście śledzenia przenośnika 4

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

3 1

Środowisko programowania ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Tak

We/wy ePLC Tak

Podłączany sterownik*3

*3 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.

SmartController EX, seria NX/NJ*4

*4 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.
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Wymiary

Quattro 800H

Quattro 650H/HS

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono typ HS.

SmartController EX Panel przedni
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Viper Roboty przegubowe

Robot przegubowy do obróbki, montażu i transportu 
materiałów

• Obsługa sieci Ethernet do sterowania robotem za pośrednictwem znanego języka 
programowania (IEC 61131-3) sterownika maszyny serii NX/NJ

• Wyświetlacz diagnostyczny umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów
• Enkodery bezwzględne wysokiej rozdzielczości zapewniają wysoką dokładność, 

wyjątkowe śledzenie małej prędkości i łatwą kalibrację
• Przekładnia falowa o wysokiej sprawności i niskiej bezwładności oraz lekkie ramię 

zapewniające maksymalne przyspieszenie
• Modele o zasięgu 650 mm i 850 mm
• Maks. udźwig 5 kg
• Stopień ochrony IP40*1

• Czysty obszar C10 jako opcja

Informacje dotyczące zamawiania

Viper 850

Viper 650

Uwaga: OMRON dostarcza również inne modele. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy OMRON.

Opcje
Szczegółowe informacje podano w części „Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Dane techniczne

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

Viper 850 Robot + wzmacniacz 
eMotionBlox60N z całkowicie 
zintegrowanym sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17201-38000

Viper 850 — moduł 
dodatkowy

Robot + eMotionBlox60N + 
wymagane kable połączeniowe

Zazwyczaj dodawany do systemów 
ze sterownikiem SmartController EX 
w celu utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17203-38000

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

Viper 650 Robot + wzmacniacz 
eMotionBlox60N z całkowicie 
zintegrowanym sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17201-36000

Viper 650 — moduł 
dodatkowy

Robot + eMotionBlox60N + 
wymagane kable połączeniowe

Zazwyczaj dodawany do systemów 
ze sterownikiem SmartController EX 
w celu utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17203-36000

Nazwa produktu Viper

Wymiar 850 650

Model 1720@-38000 1720@-36000

Montaż Do podstawy/do podłogi/odwrócony

Liczba osi 6

Zasięg 855 mm 653 mm

Maks. udźwig 5 kg

Powtarzalność XYZ ±0,03 mm ±0,02 mm

Zasięg połączenia Połączenie 1 ±170°

Połączenie 2 -190°, +45°

Połączenie 3 -29°, +256°

Połączenie 4 ±190°

Połączenie 5 ±120°

Połączenie 6 ±360°

Moment bezwładności 
(maks.)

Połączenie 4 0,295 kgm2

Połączenie 5 0,295 kgm2

Połączenie 6 0,045 kgm2

Prędkości połączenia Połączenie 1 250°/s 328°/s

Połączenie 2 250°/s 300°/s

Połączenie 3 250°/s 375°/s

Połączenie 4 375°/s

Połączenie 5 375°/s

Połączenie 6 600°/s

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 6 A
Modele 200–240 VAC: 10 A, jednofazowy

Zabezpieczenia IP40*1
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Wymiary

Viper 850 Viper 650

Środowisko
Wymagania

Temperatura otoczenia 5–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 29 kg 28 kg

Zgodność z wymogami cULus – (Tak)*2

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd eMotionBlox-60R

Zintegrowana karta we/wy 12/8

Wejście śledzenia przenośnika 2

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

1

Środowisko programowania ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Tak

We/wy ePLC Tak

Podłączany sterownik*3 eMotionBlox-60R, SmartController EX, seria NX/NJ*4

*1 IP54: korpus główny, IP65: przeguby robota (J4, J5, J6)
*2 Opcja cULus
*3 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.
*4 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.

Nazwa produktu Viper

Wymiar 850 650
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4 × M5 × 0,08
Głębokość 8
(okrąg z otworami 
na śruby 31,5)

+0,021
0

0
-0,039

Ø 20 H7
Głębokość 6

Ø 40 H8

Otwór na sworzeń 
przytrzymujący
Ø 5 H7  

Głębokość 7
(+ 0,012 )0
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240   (z miejscem na kable 
zasilania: 200 x 430)

eMotion Blox-60R Kołnierz

Wymiary montażowe

Panel przedni
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eCobra Roboty SCARA

Robot SCARA do obróbki precyzyjnej, montażu 
i transportu materiałów

• Obsługa sieci Ethernet do sterowania robotem za pośrednictwem znanego języka 
programowania (IEC 61131-3) sterownika maszyny serii NX/NJ

• Wysoka powtarzalność idealna do transportu materiałów i precyzyjnego montażu
• Wysoki udźwig
• Wzmacniacz i sterownik są wbudowane w robota — mniejsza liczba kabli
• Konfiguracja do montażu nad ziemią zapewniająca efektywne wykorzystanie 

przestrzeni
• Modele o zasięgu 600 mm i 800 mm
• Maks. udźwig 5,5 kg
• Stopień ochrony IP20 (opcja IP65 w przypadku modeli 800 mm)
• Czysty pokój C10 jako opcja

Informacje dotyczące zamawiania

eCobra 800

eCobra 800 Inverted

eCobra 600

Uwaga: OMRON dostarcza również inne modele. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy OMRON.

Opcje
Szczegółowe informacje podano w części „Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

eCobra 800 Lite Robot + sterownik eAIB 
z całkowicie zintegrowanym 
sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17000-18000

Norma 17101-18000

Pro 17201-18000

eCobra 800 — 
moduł dodatkowy

Norma Robot + sterownik eAIB 
z wymaganymi kablami 
połączeniowymi

Zazwyczaj dodawany do systemów 
z zamontowanym sterownikiem 
SmartController EX w celu 
utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17103-18000

Pro 17203-18000

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

eCobra 800 Inverted Lite Robot + sterownik eAIB 
z całkowicie zintegrowanym 
sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17000-18400

Norma 17101-18400

Pro 17201-18400

eCobra 800 Inverted 
— moduł 
dodatkowy

Norma Robot + sterownik eAIB 
z wymaganymi kablami 
połączeniowymi

Zazwyczaj dodawany do systemów 
z zamontowanym sterownikiem 
SmartController EX w celu 
utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17103-18400

Pro 17203-18400

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

eCobra 600 Lite Robot + sterownik eAIB 
z całkowicie zintegrowanym 
sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17000-16000

Norma 17101-16000

Pro 17201-16000

eCobra 600 — 
moduł dodatkowy

Norma Robot + sterownik eAIB 
z wymaganymi kablami 
połączeniowymi

Zazwyczaj dodawany do systemów 
z zamontowanym sterownikiem 
SmartController EX w celu 
utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17103-16000

Pro 17203-16000
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Dane techniczne

eCobra 800

eCobra 800 Inverted

Nazwa produktu eCobra

Wymiar 800

Typ 800 Lite 800 Standard 800 Pro

Model 17000-18000 1710@-18000 1720@-18000

Liczba osi 4

Montaż Do podstawy/do podłogi

Zasięg 800 mm

Maks. udźwig 5,5 kg

Powtarzalność XY ±0,017 mm

Z ±0,003 mm

θ ±0,019°

Zasięg połączenia Połączenie 1 ±105°

Połączenie 2 ±157,5°

Połączenie 3 210 mm

Połączenie 4 ±360°

Moment bezwładności (maks.) Połączenie 4 450 kg-cm2

Prędkości połączenia Połączenie 1 386°/s

Połączenie 2 720°/s

Połączenie 3 1100 mm/s

Połączenie 4 1200°/s

Czasy cyklu 
(udźwig 2,0 kg)

Impuls 0,73 s*1 

*1 Cykl robota Adept w mm — 25/305/25 (sekundy, w temperaturze otoczenia 20°C)

0,62 s*1 0,44 s*1 

Ciągły 0,73 s*1 0,62 s*1 0,54 s*1 

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 6 A
Modele 200–240 VAC: 10 A, jednofazowy

Zabezpieczenia IP20 (opcja IP65)

Wymagania dotyczące 
środowiska pracy

Temperatura otoczenia 5–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 4,3 kg

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd eAIB

Zintegrowana karta we/wy 12/8, 4 wyjścia elektromagnesu

Wejście śledzenia przenośnika Nie 2

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

Nie 1

Środowisko programowania ACE ACE, PackXpert, PLC

ACE Sight Nie*2

*2 Czujników SmartVision MX nie można używać z robotem typu Lite.

Tak

ePLC Connect Nie Tak

We/wy ePLC Nie Tak*3

*3 Obsługa przez we/wy PLC firmy OMRON. Aby uzyskać informacje dotyczące współpracy z innymi markami, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

Tak

Podłączany sterownik*4

*4 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.

Nie SmartController EX, seria NX/NJ*5

*5 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.

Nazwa produktu eCobra Inverted

Wymiar 800

Typ 800 Lite 800 Standard 800 Pro

Model 17000-18400 1710@-18400 1720@-18400

Liczba osi 4

Montaż Odwrócony

Zasięg 800 mm

Maks. udźwig 5,5 kg

Powtarzalność XY ±0,017 mm

Z ±0,003 mm

θ ±0,019°

Zasięg połączenia Połączenie 1 ±123,5°

Połączenie 2 ±156,5°

Połączenie 3 210 mm

Połączenie 4 ±360°

Moment bezwładności (maks.) Połączenie 4 450 kg-cm2

Prędkości połączenia Połączenie 1 386°/s

Połączenie 2 720°/s

Połączenie 3 1100 mm/s

Połączenie 4 1200°/s

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 6 A
230 VAC: 10 A

Zabezpieczenia IP20 (opcja IP65)
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eCobra 600

Wymagania dotyczące 
środowiska pracy

Temperatura otoczenia 5–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 51 kg

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd eAIB

Zintegrowana karta we/wy 12/8, 4 wyjścia elektromagnesu

Wejście śledzenia przenośnika Nie 2

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

Nie 1

Środowisko programowania ACE ACE, PackXpert, PLC

ACE Sight Nie*1 Tak

ePLC Connect Nie Tak

We/wy ePLC Nie Tak*2 Tak

Podłączany sterownik*3 Nie SmartController EX, seria NX/NJ*4

*1 Czujników SmartVision MX nie można używać z robotem typu Lite.
*2 Obsługa przez we/wy PLC firmy OMRON. Aby uzyskać informacje dotyczące współpracy z innymi markami, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.
*3 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.
*4 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.

Nazwa produktu eCobra

Wymiar 600

Typ 600 Lite 600 Standard 600 Pro

Model 17000-16000 1710@-16000 1720@-16000

Liczba osi 4

Montaż Do podstawy/do podłogi

Zasięg 600 mm

Maks. udźwig 5,5 kg

Powtarzalność XY ±0,017 mm

Z ±0,003 mm

θ ±0,019°

Zasięg połączenia Połączenie 1 ±105°

Połączenie 2 ±157,5°

Połączenie 3 210 mm

Połączenie 4 ±360°

Moment bezwładności (maks.) Połączenie 4 450 kg-cm2

Prędkości połączenia Połączenie 1 386°/s

Połączenie 2 720°/s

Połączenie 3 1100 mm/s

Połączenie 4 1200°/s

Czasy cyklu 
(udźwig 2,0 kg)

Impuls 0,66 s*1

*1 Cykl robota Adept w mm — 25/305/25 (sekundy, w temperaturze otoczenia 20°C)

0,55 s*1 0,39 s*1

Ciągły 0,66 s*1 0,55 s*1 0,45 s*1

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 6 A
Modele 200–240 VAC: 10 A, jednofazowy

Zabezpieczenia IP20

Wymagania dotyczące 
środowiska pracy

Temperatura otoczenia 5–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 41 kg

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd eAIB

Zintegrowana karta we/wy 12/8, 4 wyjścia elektromagnesu

Wejście śledzenia przenośnika Nie 2

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

Nie 1

Środowisko programowania ACE ACE, PackXpert, PLC

ACE Sight Nie*2

*2 Czujników SmartVision MX nie można używać z robotem typu Lite.

Tak

ePLC Connect Nie Tak

We/wy ePLC Nie Tak*3

*3 Obsługa przez we/wy PLC firmy OMRON. Aby uzyskać informacje dotyczące współpracy z innymi markami, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

Tak

Podłączany sterownik*4

*4 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.

Nie SmartController EX, seria NX/NJ*5

*5 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.

Nazwa produktu eCobra Inverted

Wymiar 800

Typ 800 Lite 800 Standard 800 Pro
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Wymiary

eCobra 800 eCobra 800 Inverted

eCobra 600

Wymagany odstęp do otwarcia obudowy eAIB

Obszar roboczy: promień 800 mm
Limit wewnętrzny: promień 164 mm
Wysokość: 210 mm

918

894

184

210

183

±360°

Wymagany odstęp do otwarcia obudowy eAIB 

Obszar roboczy: promień 800 mm 
Limit wewnętrzny: promień 167 mm 
Wysokość: 210 mm 

729

210

571

110

±360°

Wymagany odstęp do otwarcia obudowy eAIB

Obszar roboczy: promień 600 mm
Limit wewnętrzny: promień 163 mm
Wysokość: 210 mm

183

210

177

888

934

±360°

130

152

89

56

200
160

160

338

+0,01
0

45°

30°

Uziemienie

Otwór na sworzeń 
przytrzymujący Ø 41,15

Ø 63

M3 × 0,5 - 6H

Ø 50

4 × M6 × 1 - 6H

Ø 6

Kołnierz

Panel przedni

Wymiary montażowe
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Cobra Roboty SCARA

Niewielki robot SCARA do obróbki precyzyjnej, montażu 
i transportu materiałów

• Obsługa sieci Ethernet do sterowania robotem za pośrednictwem znanego języka 
programowania (IEC 61131-3) sterownika maszyny serii NX/NJ

• Wysoka powtarzalność odpowiednia do precyzyjnego montażu
• Wysoki udźwig
• Mniejsze rozmiary robota dzięki oddzielnemu wzmacniaczowi z wbudowanym 

sterownikiem
• Zasięg: 350 mm
• Maks. udźwig 5 kg
• Stopień ochrony IP20
• Czysty obszar C10 jako opcja

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: OMRON dostarcza również inne modele. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy OMRON.

Opcje
Szczegółowe informacje podano w części „Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Dane techniczne

Typ Opis Przeznaczenie Dołączone akcesoria Oznaczenie

Cobra 350 Robot + wzmacniacz eMotionBlox 
z całkowicie zintegrowanym 
sterowaniem

Zazwyczaj używany w systemie 
jednorobotowym

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Zestaw panelu przedniego (90356-10358)

17201-13000

Cobra 350 — moduł 
dodatkowy

Robot + eMotionBlox + kable 
połączeniowe

Zazwyczaj dodawany do systemów 
ze sterownikiem SmartController EX 
w celu utworzenia systemów 
wielorobotowych

• Kabel XSYS ze zworkami, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kabel XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Rozgałęziacz DB9 (00411-000)
• Kabel zatrzasku 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Licencja eV+ umożliwiająca podłączenie 

do sterownika (14529-103) 

17203-13000

Nazwa produktu Cobra

Wymiar 350

Model 1720@-13000

Liczba osi 4

Montaż Do podstawy/do podłogi

Zasięg 350 mm

Maks. udźwig 5 kg

Powtarzalność XY ±0,015 mm

Z ±0,01 mm

θ ±0,005°

Zasięg połączenia Połączenie 1 ±155°

Połączenie 2 ±145°

Połączenie 3 200 mm

Połączenie 4 ±360°

Prędkości połączenia Połączenie 1 720°/s

Połączenie 2 720°/s

Połączenie 3 2000 mm/s

Połączenie 4 2400°/s

Wymogi dotyczące zasilania 24 VDC: 6 A
Modele 200–240 VAC: 10 A, jednofazowy

Zabezpieczenia IP20

Wymagania dotyczące 
środowiska pracy

Temperatura otoczenia 5–40°C

Zakres wilgotności 5–90% (bez kondensacji)

Ciężar 20 kg

Konfiguracja podstawowa Serwonapęd eAIB

Zintegrowana karta we/wy 12/8

Wejście śledzenia przenośnika 2

Szeregowy port komunikacyjny 
RS-232C

1

Środowisko programowania ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Tak

We/wy ePLC Tak

Podłączany sterownik*1

*1 Wybierz sterownik odpowiedni do zastosowania.

eMotionBlox-40R, SmartController EX, seria NX/NJ*2

*2 Do nawiązania połączenia ze sterownikami serii NX/NJ wymagany jest robot w wersji 2.3.C5.
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Wymiary

697

46

200

±360°

426

130
229

130

152

89

56

Cobra 350 eMotion Blox-40R

Kołnierz Wymiary montażowe

Panel przedni

+0,01
0

45°

30°

Uziemienie

Otwór na sworzeń 
przytrzymujący Ø 41,15

Ø 63

M3 × 0,5 - 6H

Ø 50

4 × M6 × 1 - 6H

Ø 6
219

120

120

150
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Seria X Roboty SCARA

Elastyczny system typu „Pick&Place”

• Większa elastyczność (brak pasków w serii XG, brak ruchomych części 
elektronicznych)

• Większa precyzja i szybkość
• Minimalne potrzeby konserwacji
• Łatwiejsza obsługa
• Większa sztywność
• Bardzo kompaktowa konstrukcja

Informacje dotyczące zamawiania

   PB

MOTOR

XM

YM

ZM

RM

PWR

SRV

SAFETY

COM

STD.DIO

ROB
I/O

ZR

OP.1 OP.3

OP.2 OP.4
RGEN

ACIN

N

P

N1

L1

L

N

SEL

BATT
ZR

XY
BATT

ROB

XY

I/O

PIN13-14
EXT.E-STOP

ERR

YRC

OMRON

Master PROFIBUS-DP Master DeviceNet

Sieć przemysłowa

Przewody robota

Ethernet lub RS232C

Sterownik robota YRC

Sterownik PLC serii CJ

VISION

Przewód modułu programowania
PB 

(moduł programowania)

Robot OMRON

SCARA StudioInterfejs HMI 
serii NS

Przewody odłączalne po stronie robota nie są 
dostępne we wszystkich modelach.

Aby uzyskać więcej szczegółów, należy się zapoznać 
z wykazem informacji dotyczących zamawiania.
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Seria XG — typ standardowy

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

Akcesoria RGU Przewód robota Oznaczenie

Kołnierz 
narzędziowy

Otwarty trzon Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XG 120 50 1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy

2,0 R6YACCX002T1 Nie dotyczy R6YXG12050YRCR0

3,5 R6YACCX003T1 Nie dotyczy

5,0 R6YACCX005T1 Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010T1 Nie dotyczy

150 50 1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy

2,0 R6YACCX002T1 Nie dotyczy R6YXG15050YRCR0

3,5 R6YACCX003T1 Nie dotyczy

5,0 R6YACCX005T1 Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010T1 Nie dotyczy

180 50 1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy

2,0 R6YACCX002T1 Nie dotyczy R6YXG18050YRCR0

3,5 R6YACCX003T1 Nie dotyczy

5,0 R6YACCX005T1 Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010T1 Nie dotyczy

220 100 1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003T2 Nie dotyczy R6YXG220100YRCR0

5,0 R6YACCX005T2 Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010T2 Nie dotyczy

XGL 250 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGL250150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

350 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGL350150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

400 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGL400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

500 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGL500150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

600 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGL600150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

XG 500 200 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

300 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

600 200 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

300 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

XGH 600 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGH600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXGH600400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

XG 700 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

800 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak
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Seria XG — typ do montażu na ścianie

R6Y XG 900 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

1000 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXG1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

Akcesoria RGU Przewód robota Oznaczenie

Kołnierz 
narzędziowy

Otwarty trzon Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XGSW 300 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW300150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

500 200 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

300 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

600 200 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

300 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

700 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

800 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

900 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

1000 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSW1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

Akcesoria RGU Przewód robota Oznaczenie

Kołnierz 
narzędziowy

Otwarty trzon Długość (m) Kod elementu Odłączalne
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Seria XG — typ odwrotny do montażu na ścianie

Seria XG — typ gładki

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

Akcesoria RGU Przewód robota Oznaczenie

Kołnierz 
narzędziowy

Otwarty trzon Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XGSU 300 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU300150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

500 200 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

300 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

600 200 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

300 10 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

700 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

800 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

900 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

1000 200 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

400 20 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGS Nie dotyczy R6YXGSU1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGS Nie dotyczy

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

Akcesoria RGU Przewód robota Oznaczenie

Kołnierz 
narzędziowy

Otwarty trzon Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XGLC 250 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLC250150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

350 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLC350150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLC400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

500 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLC500150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

600 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLC600150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy
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Seria XG — typ pyłoszczelny i kroploszczelny

Seria X — duży udźwig

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

Akcesoria RGU Przewód robota Oznaczenie

Kołnierz 
narzędziowy

Otwarty trzon Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XGLP 250 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLP250150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

350 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLP350150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLP400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

500 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLP500150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

600 150 4 R6YACXGLF Nie dotyczy Nie 
dotyczy

3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGLP600150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

XGP 500 200 8 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

300 8 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

600 200 8 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

300 8 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

XGHP 600 200 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGHP600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGHP600400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

XGP 700 200 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

800 200 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

900 200 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

1000 200 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

400 18 Nie dotyczy Nie dotyczy RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP Nie dotyczy R6YXGP1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XGCXGP Nie dotyczy

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

RGU Przewód robota Oznaczenie

Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XX 1200 400 50 RGU2 3,5 R6YACCX003XGX Tak R6YXX1200400YRCR2

5,0 R6YACCX005XGX Tak

10,0 R6YACCX010XGX Tak
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Seria XC — typ gładki

Seria Zasięg
(mm)

Skok w osi Z
(mm)

Udźwig 
(kg)

RGU Przewód robota Oznaczenie

Długość (m) Kod elementu Odłączalne

R6Y XC 180 100 1 Nie dotyczy 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC180100YRCR0

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

220 100 1 Nie dotyczy 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC220100YRCR0

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

500 200 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC500200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

300 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC500300YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

600 200 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC600200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

300 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC600300YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

700 200 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC700200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

400 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC700400YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

800 200 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC800200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

400 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC800400YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

1000 200 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC1000200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy

400 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC Nie dotyczy R6YXC1000400YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC Nie dotyczy

10,0 R6YACCX010XSXC Nie dotyczy
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Oś silnika liniowego Accurax Silnik liniowy

Zaawansowana oś silnika liniowego

Silniki liniowe o wysokiej sprawności z rdzeniem metalicznym i torami 
magnetycznymi z szeroką gamą ponad 100 standardowych osi silników liniowych.
• Nisko umieszczony środek ciężkości zapewnia wysoki stopień dynamiki
• Zoptymalizowany stosunek skoku do długości produktu
• Prędkość maksymalna 5 m/s z powtarzalnością 1 μm
• Kompaktowa, zorientowana na sprawność konstrukcja
• Duża wszechstronność i gotowość do użytku
• Parametry znamionowe: 230/400 VAC, od 48 do 760 N (siła szczytowa 2000 N)

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Symbole ABC itd. wskazują zalecaną kolejność doboru serwonapędu, przewodów i konwertera szeregowego do systemu silników liniowych.

Oś silnika liniowego

Jednofazowy 230 VAC/trójfazowy 400 VAC

Symbol Dane techniczne B Serwonapęd liniowy Oznaczenie*1

*1 Efektywne odległości skoku: patrz punkt „Wymiary”

Accurax G5 EtherCAT

Siła znamionowa Siła szczytowa 230 V 400 V

A 48 N 120 N R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN10F-ECT-L R88L-EA-AF-0303-_

96 N 240 N R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10F-ECT-L R88L-EA-AF-0306-_

160 N 450 N R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15F-ECT-L R88L-EA-AF-0606-_

240 N 675 N R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20F-ECT-L R88L-EA-AF-0609-_

320 N 900 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L R88L-EA-AF-0612-_

608 N 1800 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L R88L-EA-AF-1112-_

760 N 2250 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L R88L-EA-AF-1115-_

ADR

C

F

D E

G

Opcje serwonapędów
(patrz rozdział „Serwonapęd”)

Kabel zasilania

Czujniki Halla 
i czujniki 
temperatury 

Przewód przedłużający czujników
Halla i czujników temperatury (opcjonalny)

Enkoder liniowy

Przewód przedłużający enkodera liniowego
(opcjonalny)

Moduł konwertera szeregowego 
(opcjonalny)

Przewód konwertera szeregowego

Dostrajanie

A

B

Serwonapęd Accurax G5
Model EtherCAT

Oś silnika liniowego Accurax
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Serwonapęd
B Szczegółowe dane techniczne napędu i akcesoria napędu: patrz rozdział „Serwonapęd Accurax G5”.

Moduł konwertera szeregowego

Uwaga: Jeśli nie jest konieczny czujnik temperatury, nie ma znaczenia, jaki konwerter zostanie zastosowany.

Przewód konwertera szeregowego do serwonapędu

Kabel zasilania

Przewód enkodera liniowego do konwertera szeregowego

Przewód od czujników Halla i czujników temperatury do konwertera szeregowego

Złącza

Symbol Dane techniczne Oznaczenie

C Moduł konwertera szeregowego z 1 Vpp do transmisji szeregowej danych G5 (z czujnikiem KTY wykrywającym uzwojenie silnika z rdzeniem 
metalicznym)

R88A-SC01K-E

Moduł konwertera szeregowego z 1 Vpp do transmisji szeregowej danych G5 (z czujnikiem NTC wykrywającym uzwojenie silnika z rdzeniem 
niemetalicznym)

R88A-SC02K-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

D Napęd Accurax G5 do konwertera szeregowego
(złącza R88A-CNK41L i DB-15)

1,5 m R88A-CRKN001-5CR-E

3 m R88A-CRKN003CR-E

5 m R88A-CRKN005CR-E

10 m R88A-CRKN010CR-E

15 m R88A-CRKN015CR-E

20 m R88A-CRKN020CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

E Do osi silnika liniowego 
R88L-EA-AF-0303-_
R88L-EA-AF-0306-_

1,5 m R88A-CAWK001-5S-DE

3 m R88A-CAWK003S-DE

5 m R88A-CAWK005S-DE

10 m R88A-CAWK010S-DE

15 m R88A-CAWK015S-DE

20 m R88A-CAWK020S-DE

Do osi silnika liniowego 
R88L-EA-AF-0606-_
R88L-EA-AF-0609-_
R88L-EA-AF-0612-_
R88L-EA-AF-1112-_
R88L-EA-AF-1115-_

1,5 m R88A-CAWL001-5S-DE

3 m R88A-CAWL003S-DE

5 m R88A-CAWL005S-DE

10 m R88A-CAWL010S-DE

15 m R88A-CAWL015S-DE

20 m R88A-CAWL020S-DE

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

F Przewód przedłużający od enkodera liniowego do konwertera 
(złącze DB-15) 
(ten przewód przedłużający jest opcjonalny)

1,5 m R88A-CFKA001-5CR-E

3 m R88A-CFKA003CR-E

5 m R88A-CFKA005CR-E

10 m R88A-CFKA010CR-E

15 m R88A-CFKA015CR-E

Symbol Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

G Przewód przedłużający od czujników Halla i czujników 
temperatury do konwertera szeregowego
(złącze DB-9)
(ten przewód przedłużający jest opcjonalny)

1,5 m R88A-CFKB001-5CR-E

3 m R88A-CFKB003CR-E

5 m R88A-CFKB005CR-E

10 m R88A-CFKB010CR-E

15 m R88A-CFKB015CR-E

Opis Oznaczenie

Złącze enkodera serwonapędu Accurax G5 (do CN4) R88A-CNK41L

Złącze Hypertac IP67 przewodu zasilającego LPRA-06B-FRBN170
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Wymiary

R88L-EA-AF-0303-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-0303-0110 110 312 2 6 3,1 9,5

R88L-EA-AF-0303-0206 206 408 3 8 3,1 10,9

R88L-EA-AF-0303-0302 302 504 4 10 3,1 12,4

R88L-EA-AF-0303-0398 398 600 5 12 3,1 13,8

R88L-EA-AF-0303-0494 494 696 6 14 3,1 15,2

R88L-EA-AF-0303-0590 590 792 7 16 3,1 16,7

R88L-EA-AF-0303-0686 686 888 8 18 3,1 18,1

R88L-EA-AF-0303-0782 782 984 9 20 3,1 19,6

R88L-EA-AF-0303-0878 878 1080 10 22 3,1 21,0

R88L-EA-AF-0303-0974 974 1176 11 24 3,1 22,5

R88L-EA-AF-0303-1070 1070 1272 12 26 3,1 23,9

R88L-EA-AF-0303-1166 1166 1368 13 28 3,1 25,4

R88L-EA-AF-0303-1262 1262 1464 14 30 3,1 26,8

R88L-EA-AF-0303-1358 1358 1560 15 32 3,1 28,2

R88L-EA-AF-0303-1454 1454 1656 16 34 3,1 29,7

R88L-EA-AF-0303-1550 1550 1752 17 36 3,1 31,1

R88L-EA-AF-0303-1646 1646 1848 18 38 3,1 32,6

R88L-EA-AF-0303-1742 1742 1944 19 40 3,1 34,0

R88L-EA-AF-0303-1838 1838 2040 20 42 3,1 35,5

R88L-EA-AF-0303-1934 1934 2136 21 44 3,1 36,9

R88L-EA-AF-0303-2030 2030 2232 22 46 3,1 38,3

R88L-EA-AF-0303-2126 2126 2328 23 48 3,1 39,8

13820

Otwór montażowy

n × 96 mm

16
8

15

14
8

60 96

10

6,
6

Otwory smarowe

191

9510

269

Znak referencyjnyWyłącznik krańcowy
Czujnik Omron EE-SX-913P-R

L

9 × M5 (głęb. 6) 

60

60 60

19
1

160

60

Jednostki: mm

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1 SDA*

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

*Zarezerwowane. Nie używać.

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170
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R88L-EA-AF-0306-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-0306-0158 158 408 3 8 3,9 11,6

R88L-EA-AF-0306-0254 254 504 4 10 3,9 13,1

R88L-EA-AF-0306-0350 350 600 5 12 3,9 14,5

R88L-EA-AF-0306-0446 446 696 6 14 3,9 15,9

R88L-EA-AF-0306-0542 542 792 7 16 3,9 17,4

R88L-EA-AF-0306-0638 638 888 8 18 3,9 18,8

R88L-EA-AF-0306-0734 734 984 9 20 3,9 20,3

R88L-EA-AF-0306-0830 830 1080 10 22 3,9 21,7

R88L-EA-AF-0306-0926 926 1176 11 24 3,9 23,2

R88L-EA-AF-0306-1022 1022 1272 12 26 3,9 24,6

R88L-EA-AF-0306-1118 1118 1368 13 28 3,9 26,1

R88L-EA-AF-0306-1214 1214 1464 14 30 3,9 27,5

R88L-EA-AF-0306-1310 1310 1560 15 32 3,9 28,9

R88L-EA-AF-0306-1406 1406 1656 16 34 3,9 30,4

R88L-EA-AF-0306-1502 1502 1752 17 36 3,9 31,8

R88L-EA-AF-0306-1598 1598 1848 18 38 3,9 33,3

R88L-EA-AF-0306-1694 1694 1944 19 40 3,9 34,7

R88L-EA-AF-0306-1790 1790 2040 20 42 3,9 36,2

R88L-EA-AF-0306-1886 1886 2136 21 44 3,9 37,6

R88L-EA-AF-0306-1982 1982 2232 22 46 3,9 39,0

R88L-EA-AF-0306-2078 2078 2328 23 48 3,9 40,5

Jednostki: mm

Otwory smarowe

191

9510

269

Otwór montażowy

n × 96 mm
16
8

15

14
8

60 96

10

6,
6

16220

Znak referencyjnyWyłącznik krańcowy
Czujnik Omron EE-SX-913P-R

L

12 × M5 (głęb. 6)

60

19
1

208

60 60 60

60

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1 SDA*

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

*Zarezerwowane. Nie używać.
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R88L-EA-AF-0606-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-0606-0110 110 360 3 8 5,4 14,1

R88L-EA-AF-0606-0206 206 456 4 10 5,4 15,9

R88L-EA-AF-0606-0302 302 552 5 12 5,4 17,6

R88L-EA-AF-0606-0398 398 648 6 14 5,4 19,3

R88L-EA-AF-0606-0494 494 744 7 16 5,4 21,0

R88L-EA-AF-0606-0590 590 840 8 18 5,4 22,8

R88L-EA-AF-0606-0686 686 936 9 20 5,4 24,5

R88L-EA-AF-0606-0782 782 1032 10 22 5,4 26,2

R88L-EA-AF-0606-0878 878 1128 11 24 5,4 28,0

R88L-EA-AF-0606-0974 974 1224 12 26 5,4 29,7

R88L-EA-AF-0606-1070 1070 1320 13 28 5,4 31,4

R88L-EA-AF-0606-1166 1166 1416 14 30 5,4 33,2

R88L-EA-AF-0606-1262 1262 1512 15 32 5,4 34,9

R88L-EA-AF-0606-1358 1358 1608 16 34 5,4 36,6

R88L-EA-AF-0606-1454 1454 1704 17 36 5,4 38,4

R88L-EA-AF-0606-1550 1550 1800 18 38 5,4 40,1

R88L-EA-AF-0606-1646 1646 1896 19 40 5,4 41,8

R88L-EA-AF-0606-1742 1742 1992 20 42 5,4 43,6

R88L-EA-AF-0606-1838 1838 2088 21 44 5,4 45,3

R88L-EA-AF-0606-1934 1934 2184 22 46 5,4 47,0

R88L-EA-AF-0606-2030 2030 2280 23 48 5,4 48,8

R88L-EA-AF-0606-2126 2126 2376 24 50 5,4 50,5

Jednostki: mm

16220

Znak referencyjnyWyłącznik krańcowy
Czujnik OMRON EE-SX-913P-R 

L

9 × M6 (głęb. 8)

80

80

21
9

208

80

80

Otwór montażowy

17
2

36

6,
6

96 15

n × 96 mm

11

19
4

Otwory smarowe

99

219

12

304

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1 SDA*

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

*Zarezerwowane. Nie używać.
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R88L-EA-AF-0609-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-0609-0158 158 456 4 10 6,7 17,2

R88L-EA-AF-0609-0254 254 552 5 12 6,7 18,9

R88L-EA-AF-0609-0350 350 648 6 14 6,7 20,6

R88L-EA-AF-0609-0446 446 744 7 16 6,7 22,3

R88L-EA-AF-0609-0542 542 840 8 18 6,7 24,1

R88L-EA-AF-0609-0638 638 936 9 20 6,7 25,8

R88L-EA-AF-0609-0734 734 1032 10 22 6,7 27,5

R88L-EA-AF-0609-0830 830 1128 11 24 6,7 29,3

R88L-EA-AF-0609-0926 926 1224 12 26 6,7 31,0

R88L-EA-AF-0609-1022 1022 1320 13 28 6,7 32,7

R88L-EA-AF-0609-1118 1118 1416 14 30 6,7 34,5

R88L-EA-AF-0609-1214 1214 1512 15 32 6,7 36,2

R88L-EA-AF-0609-1310 1310 1608 16 34 6,7 37,9

R88L-EA-AF-0609-1406 1406 1704 17 36 6,7 39,7

R88L-EA-AF-0609-1502 1502 1800 18 38 6,7 41,4

R88L-EA-AF-0609-1598 1598 1896 19 40 6,7 43,1

R88L-EA-AF-0609-1694 1694 1992 20 42 6,7 44,9

R88L-EA-AF-0609-1790 1790 2088 21 44 6,7 46,6

R88L-EA-AF-0609-1886 1886 2184 22 46 6,7 48,3

R88L-EA-AF-0609-1982 1982 2280 23 48 6,7 50,1

R88L-EA-AF-0609-2078 2078 2376 24 50 6,7 51,8

Jednostki: mm

18620

Znak referencyjnyWyłącznik krańcowy
Czujnik OMRON EE-SX-913P-R

L

Otwór montażowy

n × 96 mm

1596

6,
6

36

17
2

11

19
4

9 × M6 (głęb. 8)

80

21
9

256

80 80

80

Otwory smarowe

219
9912

304

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

*Zarezerwowane. Nie używać.

SDA*

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170
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R88L-EA-AF-06012-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-0612-0110 110 456 4 10 7,9 18,3

R88L-EA-AF-0612-0206 206 552 5 12 7,9 20,0

R88L-EA-AF-0612-0302 302 648 6 14 7,9 21,7

R88L-EA-AF-0612-0398 398 744 7 16 7,9 23,4

R88L-EA-AF-0612-0494 494 840 8 18 7,9 25,2

R88L-EA-AF-0612-0590 590 936 9 20 7,9 26,9

R88L-EA-AF-0612-0686 686 1032 10 22 7,9 28,6

R88L-EA-AF-0612-0782 782 1128 11 24 7,9 30,4

R88L-EA-AF-0612-0878 878 1224 12 26 7,9 32,1

R88L-EA-AF-0612-0974 974 1320 13 28 7,9 33,8

R88L-EA-AF-0612-1070 1070 1416 14 30 7,9 35,6

R88L-EA-AF-0612-1166 1166 1512 15 32 7,9 37,3

R88L-EA-AF-0612-1262 1262 1608 16 34 7,9 39,0

R88L-EA-AF-0612-1358 1358 1704 17 36 7,9 40,8

R88L-EA-AF-0612-1454 1454 1800 18 38 7,9 42,5

R88L-EA-AF-0612-1550 1550 1896 19 40 7,9 44,2

R88L-EA-AF-0612-1646 1646 1992 20 42 7,9 46,0

R88L-EA-AF-0612-1742 1742 2088 21 44 7,9 47,7

R88L-EA-AF-0612-1838 1838 2184 22 46 7,9 49,4

R88L-EA-AF-0612-1934 1934 2280 23 48 7,9 50,2

R88L-EA-AF-0612-2030 2030 2376 24 50 7,9 52,9

Jednostki: mm

Otwór montażowy

36 96 15

17
2

n × 96 mm

6,
6

11

19
4

21020

Znak referencyjnyWyłącznik krańcowy
Czujnik OMRON EE-SX-913P-R

L

Otwory smarowe

219

9912

304

9 × M6 (głęb. 8)

80

21
9

80

304

80 80

80

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1 SDA*

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

*Zarezerwowane. Nie używać.
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R88L-EA-AF-1112-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-1112-0110 110 456 4 10 13,7 31,9

R88L-EA-AF-1112-0206 206 552 5 12 13,7 35,2

R88L-EA-AF-1112-0302 302 648 6 14 13,7 38,5

R88L-EA-AF-1112-0398 398 744 7 16 13,7 41,7

R88L-EA-AF-1112-0494 494 840 8 18 13,7 45,0

R88L-EA-AF-1112-0590 590 936 9 20 13,7 48,3

R88L-EA-AF-1112-0686 686 1032 10 22 13,7 51,5

R88L-EA-AF-1112-0782 782 1128 11 24 13,7 54,8

R88L-EA-AF-1112-0878 878 1224 12 26 13,7 58,1

R88L-EA-AF-1112-0974 974 1320 13 28 13,7 61,3

R88L-EA-AF-1112-1070 1070 1416 14 30 13,7 64,6

R88L-EA-AF-1112-1166 1166 1512 15 32 13,7 67,9

R88L-EA-AF-1112-1262 1262 1608 16 34 13,7 71,1

R88L-EA-AF-1112-1358 1358 1704 17 36 13,7 74,4

R88L-EA-AF-1112-1454 1454 1800 18 38 13,7 77,7

R88L-EA-AF-1112-1550 1550 1896 19 40 13,7 80,9

R88L-EA-AF-1112-1646 1646 1992 20 42 13,7 84,2

R88L-EA-AF-1112-1742 1742 2088 21 44 13,7 87,5

R88L-EA-AF-1112-1838 1838 2184 22 46 13,7 90,8

R88L-EA-AF-1112-1934 1934 2280 23 48 13,7 94,0

R88L-EA-AF-1112-2030 2030 2376 24 50 13,7 97,3

R88L-EA-AF-1112-2126 2126 2472 25 52 13,7 100,6

Jednostki: mm
304

31
0

80 80

80
80

80

8016 × M6 (głęb. 10)

13

96
28
0

n × 96 mm

36 15

25
4

Otwory smarowe

310

393
14 11
8

210

Znak referencyjny
Wyłącznik krańcowy
Czujnik OMRON EE-SX-913P-R

20

L

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1 SDA*

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

*Zarezerwowane. Nie używać.
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R88L-EA-AF-1115-_ (230/400 VAC)

Model osi liniowej Efektywny skok
w mm

L
w mm

n Liczba otworów 
montażowych

Masa stołu ruchomego 
wraz z uzwojeniem silnika (kg)

Masa kompletnej osi (kg)

R88L-EA-AF-1115-0158 158 552 5 12 15,9 37,4

R88L-EA-AF-1115-0254 254 648 6 14 15,9 40,6

R88L-EA-AF-1115-0350 350 744 7 16 15,9 43,9

R88L-EA-AF-1115-0446 446 840 8 18 15,9 47,2

R88L-EA-AF-1115-0542 542 936 9 20 15,9 50,4

R88L-EA-AF-1115-0638 638 1032 10 22 15,9 53,7

R88L-EA-AF-1115-0734 734 1128 11 24 15,9 57,0

R88L-EA-AF-1115-0830 830 1224 12 26 15,9 60,2

R88L-EA-AF-1115-0926 926 1320 13 28 15,9 63,5

R88L-EA-AF-1115-1022 1022 1416 14 30 15,9 66,8

R88L-EA-AF-1115-1118 1118 1512 15 32 15,9 70,0

R88L-EA-AF-1115-1214 1214 1608 16 34 15,9 73,3

R88L-EA-AF-1115-1310 1310 1704 17 36 15,9 76,6

R88L-EA-AF-1115-1406 1406 1800 18 38 15,9 79,8

R88L-EA-AF-1115-1502 1502 1896 19 40 15,9 83,1

R88L-EA-AF-1115-1598 1598 1992 20 42 15,9 86,4

R88L-EA-AF-1115-1694 1694 2088 21 44 15,9 89,6

R88L-EA-AF-1115-1790 1790 2184 22 46 15,9 92,9

R88L-EA-AF-1115-1886 1886 2280 23 48 15,9 96,2

R88L-EA-AF-1115-1982 1982 2376 24 50 15,9 99,4

R88L-EA-AF-1115-2078 2078 2472 25 52 15,9 102,7

R88L-EA-AF-1115-2174 2174 2568 26 54 15,9 106,0

Jednostki: mm

Otwory smarowe

393

310
14 11
8

16 × M6 (głęb. 10) 80

80

352

31
0

80 80

80
80

234

Znak referencyjny
Wyłącznik krańcowy
Czujnik OMRON EE-SX-913P-R

20

L

13

28
0

36

n × 96 mm

15

25
4

96

Przewód czujników Halla i czujników temperatury 

Nr styku

1

2

3

4

5

6

Nazwa

Faza U

Faza V

Uziemienie

Faza W

Nieużywane

Nieużywane

Kabel zasilaniaKabel enkodera 

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 9-stykowe (wtyk)

Nr styku Sygnał

1 SDA*

2

3

SCL*

Nieużywane

Sygnał ref. (U0)

Sygnał cos. (U2)

4
/Sygnał cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Nieużywane

9

10

Nieużywane11

12

13

14

15

/Sygnał sin. (U1-)

Nieużywane
5 V

Sygnał sin. (U1)
Ekranowanie wewnętrzne (IS)

CzołoOprogramowanie CASE

/Sygnał ref. (U0-)

6

9 5

1

Nr styku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oprogramowanie CASE

Nazwa

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

Uziemienie

PTC

PTC

KTY

KTY

Czoło

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze D-Sub 15-stykowe (wtyk)

1

8

9

15

Długość przewodu: ok. 500 mm
Złącze Hypertac
LRRA06AMRPN182 (wtyk)
Nr kat. styku: 021.279.1020

Złącze mocujące:
Typ wtyczki: LPRA06BFRBN170

*Zarezerwowane. Nie używać.
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Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra Akcesoria
Informacje dotyczące zamawiania

Wygląd Typ Nazwa/dane techniczne Oznaczenie

Sterownik robota SmartController EX 19300-000

Zawieszka Zawieszka T20 z kablem 10 m 10046-010

Zawieszka T20 — wtyk połączeniowy 10048-000

Zawieszka T20 — uchwyt ścienny 10079-000

Sterownik czujnika SmartVision MX 14189-901

Kamera GigE PoE, 640 × 480 pikseli, 120 kl./s, monochromatyczna, CCD (odpowiednik typu 1/4 cala), dołączone kable 
kamery (10 m)

24114-100

GigE PoE, 640 × 480 pikseli, 120 kl./s, kolorowa, CCD (odpowiednik typu 1/4 cala), dołączone kable kamery (10 m) 24114-101

GigE PoE, 1296 × 996 pikseli, 30 kl./s, monochromatyczna, CCD (odpowiednik typu 1/3 cala), dołączone kable 
kamery (10 m)

24114-200

GigE PoE, 1296 × 996 pikseli, 30 kl./s, kolorowa, CCD (odpowiednik typu 1/3 cala), dołączone kable kamery (10 m) 24114-201

GigE PoE, 1600 × 1200 pikseli, 60 kl./s, monochromatyczna, CMOS (odpowiednik typu 1/1,8 cala), dołączone 
kable kamery (10 m)

24114-250

GigE PoE, 2048 × 2048 pikseli, 25 kl./s, monochromatyczna, CMOS (odpowiednik typu 1 cal), dołączone kable 
kamery (10 m)

24114-300

USB3, 640 × 480 pikseli, 120 kl./s, monochromatyczna, CCD (odpowiednik typu 1/4 cala), dołączone kable 
kamery (8 m)

24164-100

USB3, 1296 × 966 pikseli, 30 kl./s, monochromatyczna, CCD (odpowiednik typu 1/3 cala), dołączone kable 
kamery (8 m)

24164-200

USB3, 2048 × 2048 pikseli, 25 kl./s, monochromatyczna, CMOS (odpowiednik typu 1 cal), dołączone kable 
kamery (8 m)

24164-300

Enkoder pasa 
(śledzenie przenośników)

Zestaw enkodera IP65 09742-001

Enkoder IP65 09439-001

Uchwyt enkodera 09439-100

Kabel adaptera Y, 3 m 09443-000

Kabel przedłużający do enkodera, 5 m 09446-050

SCEX-BELT, kabel adaptera Y 09550-000

Kabel XBELTIO 13463-000

Dodatkowe opcje we/wy IO Blox 8 wejść/8 wyjść (IO Blox — do połączenia z robotem) 90356-30200

IO Blox 8 wejść/8 wyjść (rozszerzenie — do połączenia z poprzednim IO Blox) 90356-30100

Kabel przedłużający IO Blox, 0,3 m (do połączenia IO Blox z IO Blox) 04679-003

Kabel przedłużający IO Blox, 3,0 m (do połączenia IO Blox z IO Blox) 04679-030

Kabel przedłużający IO Blox, 3,0 m (do połączenia IO Blox z robotem) 04677-030

Blok zacisków, 12 wejść/8 wyjść 90356-40100

Panel przedni Panel przedni 90356-10358

Kabel panelu przedniego 10356-10500

Zasilacz/kabel Kabel zasilania AC 04118-000

Kabel zasilania 24 VDC 04120-000

24 VDC, 6,5 A, 150 W (montaż z przodu), zasilacz S8JX-G15024C*1

24 VDC, 6,5 A, 150 W (mocowanie na szynie DIN), zasilacz S8JX-G15024CD*1

Kabel 1394, 4,5 m 13632-045

Zespół kabla eAIB XSYSTEM 13323-000

Rozgałęziacz DB9 00411-000

Kabel eAIB XSYS 11585-000

Kabel Ethernet XS6W-6LSZH8SS@@@CM-Y*2

Przemysłowe koncentratory przełączające W4S1-05C*3

Licencja ACE Automation Control Environment (ACE) Do pobrania na stronie:
http://www.adept.com/Robots-Tool

ACE PackXpert 09187-000

Oprogramowanie ACE Sight Vision 01056-030

Opcja dodatkowej kamery 09287-000 

Opcja kamery kolorowej 09287-040

ACE PackXpert z ACE Sight Vision
Ta licencja zawiera licencje ACE PackXpert i ACE Sight.

09187-010



Opcje do robotów Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra Akcesoria

281

Ro
bo

ty
ka

 pr
ze

m
ys

ło
wa

Uwaga: W celu uzyskania obiektywów, oświetlenia i licencji należy skontaktować się z przedstawicielem Omron.

Produkty pokrewne Sterownik automatyki maszynowej serii NX/NJ  NX/NJ*4

Oprogramowanie do automatyzacji Sysmac Studio  SYSMAC-SE2@@@*4

Zbiór składników funkcjonalnych oprogramowania
Biblioteka Sysmac Library
Biblioteka sterowania robotem Adept Robot Control Library 

 SYSMAC-XR009*5

*1 Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu „Switch Mode Power Supply Catalog” (nr kat. T041).
*2 Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu „Industrial Ethernet Cables Catalog” (nr kat. G019).
*3 Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu „Industrial Switching Hubs Catalog” (nr kat. V227).
*4 Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu „Sysmac Catalog” (nr kat. P072).
*5 Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu „Sysmac Library Catalog” (nr kat. P106).

Wygląd Typ Nazwa/dane techniczne Oznaczenie

Biblioteka Sysmac Library
Biblioteka Sysmac Library jest zbiorem składników funkcjonalnych oprogramowania, których można używać w programach dla sterowników 
automatyki maszynowej NX/NJ. 
Należy ją pobrać na następującej stronie i zainstalować w oprogramowaniu do automatyzacji Sysmac Studio:
http://www.ia.omron.com/sysmac_library/
Biblioteka sterowania robotem Adept Robot Control Library umożliwia sterowanie robotami Delta, Articulated i SCARA firmy Omron Adept 
Technologies Inc. za pośrednictwem sterownika automatyki maszynowej NX/NJ i przy użyciu tych samych instrukcji i metod programowania.
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Wykrywanie

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Wykrywanie
Czujniki fotoelektryczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Tabela wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Kompaktowe — kwadratowe

Uniwersalne
E3Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
E3Z-_-IL_  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
E3ZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Czujnik laserowy E3Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Zastosowania specjalne
E3Z-G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
E3ZM-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
E3Z-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
E3S-CL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
E3S-LS3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
E3S-DB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
E3ZM-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Miniaturowe i mikroczujniki fotoelektryczne
Uniwersalne
E3T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Zastosowania specjalne
EE-SX47/67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Cylindryczne
Uniwersalne
E3FA/E3FB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
E3F1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Zastosowania specjalne
E3F_-B/-V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
E3FC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
E3H2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
E3T-C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Modele kwadratowe
Uniwersalne
E3JK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
E3JM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Oddzielny wzmacniacz
E3NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Reflektory
E39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Akcesoria
AS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
E39/Y92E-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Czujniki koloru i znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Tabela wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
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E3T E3H2/E3T-C E3FA/E3FB E3F1

Czujniki fotoelektryczne

Cylindryczne

Kwadratowe

Miniaturowe Widełki

Widełkowe Cylindryczne Miniaturowe Standardowe M18

EE-SX47/67

Miniaturowe

EE-SX E3FC

M18

Stal nierdzewna

DLA MASZYN, KTÓRE MUSZĄ ZAPEWNIĆ 
WIELOLETNIĄ BEZAWARYJNĄ EKSPLOATACJĘ

Przy poziomie sprzedaży przekraczającym milion sztuk czujniki fotoelektryczne marki OMRON to jedne z najbardziej znanych 

i najpopularniejszych czujników fotoelektrycznych na świecie.

Czujnik jest produkowany z zachowaniem najwyższych norm technicznych, dzięki czemu zapewnia wyjątkową niezawodność.

• Optymalne  wykrywanie — odpowiednie dla każdej aplikacji

• Różne obudowy umożliwiają dopasowanie do potrzeb użytkownika

• Sprawdzone działanie i wysoka niezawodność

Niezawodność i dokładność potwierdzana w milionach egzemplarzy… każdego dnia
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Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017
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E3Z E3ZM Czujnik laserowy E3Z E3JK

Większy zasięg

Kompaktowe —

kwadratowe

Modele 

specjalne

(patrz następna strona)

Standardowe Stal nierdzewna

E3Z IO-Link

 Komunikacja 

systemu IO-Link

E3Z-G

Standardowe Laser Kompaktowe

Większy 

zasięg
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Tabela wyboru

Specyfikacja Kompaktowe — kwadratowe Większy zasięg

Model E3Z E3Z IO-Link E3ZM Czujnik laserowy E3Z E3S-CL E3JK

Obudowa PBT PBT Stal nierdzewna PBT Odlew cynkowy ABS

Nadajnik–odbiornik 15 m, 30 m 15 m 15 m 60 m – 40 m

Reflektor z funkcją MSR 5 m 4 m 4 m 15 m – 11 m

Odbiciowe od obiektu 
(energetyczne)

1 m 1 m, 90 mm 1 m – – 2,5 m

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

200 mm – 200 mm 300 mm 500 mm –

Strona/szybkie łącze 289/B222 291/B303 293/B223 295/B265 299/B249 316/B227

Specyfikacja Cylindryczne

Model E3FA/E3FB E3F1 E3FC E3H2

Obudowa M18 PBT, metal ABS M18, stal nierdzewna M12 z metalu, M8 ze stali 
nierdzewnej

Nadajnik–odbiornik 20 m 15 m 20 m 4 m, 2 m

Reflektor z funkcją MSR 4 m 3 m 4 m 2 m

Odbiciowe od obiektu 
(energetyczne)

1 m 300 mm 1 m 300 mm

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

200 mm – 200 mm –

Strona/szybkie łącze 307/B278 310/B286 312/B294 314/B284

Specyfikacja Miniaturowe Widełki

Model E3T-C E3T EE-SX47/67 E3Z-G

Obudowa M5, M6, stal nierdzewna PBT PBT PBT

Nadajnik–odbiornik 1 m 1 m, 2 m 5 mm (szerokość 
szczeliny)

25 mm

Z reflektorem – 200 mm – –

Odbiciowe od obiektu 
(energetyczne)

50 mm 30 mm – –

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

– 30 mm – –

Strona/szybkie łącze 315/B283 303/B224 305/B423 296/B268
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Czujniki fotoelektryczne

Specyfikacja Odporne na działanie 
oleju

Wykrywanie 
znaczników

Wykrywanie 
znaczników koloru

Model E3ZM-C E3ZM-V E3S-DC

Główne funkcje Obudowa ze stali 
nierdzewnej odporna na 
działanie oleju i smarów

Biała dioda LED zapewnia 
optymalny kontrast przy 
rozpoznawaniu

Zwiększona wydajność 
wykrywania koloru 
i oznakowań, przesył 
danych RGB, 
komunikacja systemu 
IO-Link, przełączanie 
między nawet 9 bankami 
pamięci

Obudowa Stal nierdzewna Stal nierdzewna Odlew cynkowy

Nadajnik–odbiornik 20 m – –

Reflektor z funkcją MSR 4 m – –

Odbiciowe od obiektu 1 m 12 ±2mm –

Odbiciowe od obiektu 
(energetyczne)

– – 10 mm

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

200 mm – –

Strona/szybkie łącze B267 331/B274 335/B305

Specyfikacja Wykrywanie obiektów przezroczystych

Model E3ZM-B E3Z-B E3F_-B/-V E3S-DB

Główne funkcje Zoptymalizowany układ 
optyczny do wszystkich 
przezroczystych 
obiektów

Układ optyczny 
do standardowych 
przezroczystych 
obiektów

Zoptymalizowany układ 
optyczny do wszystkich 
przezroczystych 
obiektów

Wyższa wydajność przy 
rozpoznawaniu obiektów 
przezroczystych, funkcja 
SmartTeach i wąska 
plamka

Obudowa Stal nierdzewna PBT M18 PBT/metal PBT/ABS

Nadajnik–odbiornik – – – –

Reflektor z funkcją MSR 500 mm 500 mm, 2 m 2 m 4,5 m

Odbiciowe od obiektu – – – –

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

– – 50 mm –

Strona/szybkie łącze 297/B266 298/B271 311/B285 301/B346

Specyfikacja Pozycjonowanie o dużej precyzji Wykrywanie obiektów o różnej strukturze Wielonapięciowe źródło zasilania

Model Czujniki laserowe E3NC E3S-LS3 E3JK, E3JM

Główne funkcje Rozmiar plamki 0,1 mm, wiązka liniowa, CMOS BGS, 
łączność EtherCAT

Szerokowiązkowy Zasilanie AC/DC i wyjście przekaźnikowe

Obudowa PBT PBT ABS, ABS

Nadajnik–odbiornik – – 40 m, 10 m

Reflektor z funkcją MSR 8 m – 9 m, 4 m

Odbiciowe od obiektu 1,2 m 60 mm 2,5 m, 700 mm

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

250 mm – –

Strona/szybkie łącze 320/B289 300/B259 316/B227, 319/B226
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E3Z Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik ogólnego przeznaczenia w kompaktowej 
obudowie z tworzywa sztucznego

Kompaktowa obudowa i dioda LED o dużej mocy gwarantują znakomity stosunek 
wydajności do rozmiaru, wysoką precyzję optyczną i długi okres eksploatacji. 
To najlepszy wybór w zarówno w przypadku standardowych jak 
i wymagających aplikacji.
• Minimalne odchylenie osi optycznej ułatwiające pozycjonowanie 
• Stopień ochrony IP67 oraz IP69k — najwyższa odporność na działanie wody
• Intensywne ekranowanie przynosi najwyższą odporność na zakłócenia (EMC)
• Obudowa z PBT zapewniająca wysoką odporność mechaniczną

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Przełącznik Light ON/Dark ON

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 30 m
(podczerwień)

– – 2 m
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E3Z-T62 2M E3Z-T82 2M

 – – E3Z-T67 E3Z-T87

10 m
(światło czerwone)

– – 2 m E3Z-T61A 2M E3Z-T81A 2M

 – – E3Z-T66A E3Z-T86A

Z reflektorem 
z funkcją MSR

od 0,1 do 4 m*2

(światło czerwone)

*2 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S

– – 2 m E3Z-R61 2M E3Z-R81 2M

 – – E3Z-R66 E3Z-R86

Z reflektorem 
bez funkcji M.S.R.

od 0,1 do 5 m*2

(podczerwień)
– – 2 m E3Z-R61-4 2M E3Z-R81-4 2M

 – – E3Z-R66-4 E3Z-R86-4

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) (podczerwień) – – 2 m E3Z-D62 2M E3Z-D82 2M

 – – E3Z-D67 E3Z-D87

Odbiciowe od obiektu, 
szerokowiązkowe

100 mm (z możliwością regulacji) (podczerwień) – – 2 m E3Z-D61 2M E3Z-D81 2M

 – – E3Z-D66 E3Z-D86

Ustawiany za-
sięg (elimina-
cja wpływu 
tła)

Mała 
plamka
(światło 
czerwo-
ne)

– – 2 m E3Z-LS63 2M E3Z-LS83 2M

 – – E3Z-LS68 E3Z-LS88

Norma
(światło 
czerwo-
ne)

– – 2 m E3Z-LS61 2M*3

*3 Informacje na temat modeli LED można uzyskać u przedstawiciela firmy Omron

E3Z-LS81 2M*3

 – – E3Z-LS66*3 E3Z-LS86*3

2 mm 20 mm

BGS (ustawione na minimum)

BGS (ustawione na maksimum)

80 mm

40 mm20 mm 200 mm
BGS (przy min. ustawieniu)

BGS (przy maks. ustawieniu)

FGS (przy maks. ustawieniu)

FGS (przy min. ustawieniu)

Poziom 
światła padającego

wartość progowa (stała)
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Dane techniczne

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po wpisaniu „B222” w polu wyszukiwania w witrynie industrial.omron.eu.

Model Nadajnik–odbiornik Reflektor z 
funkcją MSR

Reflektor bez 
funkcji MSR

Odbiciowe od 
obiektu

Odbiciowe od 
obiektu 
(szerokowiązkowe)

Ustawiany zasięg 
(eliminacja wpływu tła)

Norma Mała plamkaczerwona dioda 
LED

Podczerwona 
LED

NPN E3Z-T62/T67 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-R6_-4 E3Z-D62/D67 E3Z-D61/D66 E3Z-LS61/66 E3Z-LS63/68

PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-R8_-4 E3Z-D82/D87 E3Z-D81/D86 E3Z-LS81/86 E3Z-LS83/88

Kąt kierunkowy Nadajnik i odbiornik: 
3°–15°

2–10° –

Błąd czerni/bieli – Maks. 10% 
ustawionego 
zasięgu

Maks. 5% 
ustawionego 
zasięgu

Źródło światła 
(długość fali)

Podczerwona 
LED (870 nm)

Czerwona dioda 
LED (700 nm)

Czerwona dioda 
LED (680 nm)

Podczerwona 
LED (870 nm)

Podczerwona LED (860 nm) Czerwona dioda 
LED (680 nm)

Czerwona dioda 
LED (650 nm)

Napięcie zasilania 12 do 24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie 
przed odwróce-
niem polaryzacji, 
zabezpieczenie 
przed zwarciem, 
zabezpieczenie 
przed odwróce-
niem polaryzacji 
wyjścia

Zabezpieczenie 
przeciwzwarcio-
we, źródło zasila-
nia, 
zabezpieczenie 
przed odwróce-
niem polaryzacji

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, 
ochrona przed zwarciem na wyjściu, 
zapobieganie wzajemnym interferencjom, 
zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji na wyjściu

Zabezpieczenie przed odwróceniem 
polaryzacji, ochrona przed zwarciem 
na wyjściu, zapobieganie wzajem-
nym interferencjom

Czas odpowiedzi Maks. 2 ms maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Denaturowana żywica poliakrylanowa Żywica metakrylanowa Denaturowana żywica poliakrylanowa

Wysoka odporność na zewnętrzne światło Wysoka odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne

Trwała i zwarta konstrukcja obudowy
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E3Z-_-IL_ Czujnik fotoelektryczny IO-Link

Czujnik IO-Link w kompaktowej obudowie z tworzywa 
sztucznego

Czujnik E3Z IO-Link zapewnia dużą funkcjonalność i łatwy dostęp do danych z poziomu 
sterowania dzięki funkcjom IO-Link. Czujnik ten jest najlepszym wyborem zarówno 
w zastosowaniach standardowych, jak i wymagających, ze względu na swoją 
kompaktową obudowę, zaawansowane opcje diagnostyczne, elastyczność 
ustawień oraz dostępność wszystkich standardowych trybów wykrywania.
• Konfiguracja i komunikacja za pośrednictwem systemu IO-Link w wersji 1.1 
• Funkcje systemu IO-Link z zaawansowanymi opcjami diagnostycznymi 
• Prędkość przesyłu COM 2 i COM 3 
• Wytrzymała kompaktowa obudowa

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: W sprawie pliku konfiguracyjnego (pliku IODD) systemu IO-Link należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON.

Typ czujnika Zasięg działania Szybkość transmisji Sposób połączenia Oznaczenie

Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik
(Nadajnik + odbiornik)*1

*1 Czujniki nadawczo-odbiorcze są zazwyczaj sprzedawane w zestawach zawierających zarówno nadajnik, jak i odbiornik. 

15 m
(podczerwień)

COM2 – – 2 m – E3Z-T81-IL2 2M

Nadajnik: E3Z-T81-L-IL2 2M

Odbiornik: E3Z-T81-D-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M

Nadajnik: E3Z-T81-L-M1TJ-IL2 0.3M

Odbiornik: E3Z-T81-D-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-T86-IL2

Nadajnik: E3Z-T86-L-IL2

Odbiornik: E3Z-T86-D-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-T81-IL3 2M

Nadajnik: E3Z-T81-L-IL3 2M

Odbiornik: E3Z-T81-D-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M

Nadajnik: E3Z-T81-L-M1TJ-IL3 0.3M

Odbiornik: E3Z-T81-D-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-T86-IL3

Nadajnik: E3Z-T86-L-IL3

Odbiornik: E3Z-T86-D-IL3

Odbiciowy refleksyjny, 
z funkcją MSR*2

*2 Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika najlepiej pasujący do danego zastosowania.

4 m (100 mm)*3

(światło czerwone)

*3 Określoną odległość wykrywania można osiągnąć w przypadku użycia lusterka E39-R1S. Wartości podane w nawiasach to minimalna wymagana odległość między czujnikiem a odbłyśnikiem.

COM2 – – 2 m – E3Z-R81-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-R86-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-R81-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-R86-IL3

Odbiciowy dyfuzyjny 1 m
(podczerwień)

COM2 – – 2 m – E3Z-D82-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-D87-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-D82-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-D87-IL3

90 mm (wąska wiązka)
(światło czerwone)

COM2 – – 2 m – E3Z-L81-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-L86-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-L81-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-L86-IL3



E3Z-_-IL_ Czujnik fotoelektryczny IO-Link

292

Dane techniczne

Optyczne monitorowanie poziomu padającego światła zapobiega fałszywym odczytom

Metoda wykrywania Nadajnik-odbiornik Odbiciowy refleksyjny 
 z funkcją MSR

Odbiciowy dyfuzyjny Modele o wąskiej wiązce

Wyjście
PNP

Kabel (w zestawie) E3Z-T81-IL_ E3Z-R81-IL_ E3Z-D82-IL_ E3Z-L81-IL_

Model Złącze z fabrycznym 
okablowaniem (M12)

E3Z-T81-M1TJ-IL_ E3Z-R81-M1TJ-IL_ E3Z-D82-M1TJ-IL_ E3Z-L81-M1TJ-IL_

Model Złącze (M8) E3Z-T86-IL_ E3Z-R86-IL_ E3Z-D87-IL_ E3Z-L86-IL_

Kąt kierunkowy Zarówno nadajnik, jak i odbiornik: 
od 3 do 15

Od 2 do 10 –

Źródło światła (długość fali) Podczerwona dioda LED (870 nm) Czerwona dioda LED (660 nm) Podczerwona dioda LED (860 nm) Czerwona dioda LED (650 nm)

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC (w tym 10% pulsacja (p-p))

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed 
odwróceniem polaryzacji 
zasilania, zabezpieczenie 
przed zwarciem wyjścia oraz 
odwróceniem polaryzacji wyjścia

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia, 
odwróceniem polaryzacji wyjścia oraz zapobieganie wzajemnym zakłóceniom

Czas odpowiedzi Praca lub reset: maks. 1 ms

Zakres temperatur otoczenia Praca: od -25 do 55C (bez oblodzenia i kondensacji)
Przechowywanie: od -40 do 70C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Obudowa Politereftalan butylenu (PBT)

Wskaźnik Modyfikowany poliakrylan

Soczewki Modyfikowany poliakrylan Żywica metakrylowa (PMMA) Modyfikowany poliakrylan

Główne funkcje systemu IO-Link Przełączanie między trybem roboczym Light ON a Dark ON, konfiguracja poziomu wykrywania niestabilności odbierania światła i sygnałów innych 
niż światło, funkcja przekaźnika czasowego wyjścia sterowania i wybór czasu przekaźnika czasowego, wybór czasu przekaźnika czasowego 
opóźnienia włączenia w przypadku niestabilności wyjścia (tryb IO-Link), konfiguracja poziomu uczenia i przeprowadzanie uczenia, konfiguracja 
poziomu czułości odbierania światła, wyjście monitora, odczyt liczby przepracowanych godzin oraz powrót to ustawień początkowych

Specyfikacje dotyczące 
komunikacji

Specyfikacja systemu 
IO-Link

Wersja 1.1

Szybkość transmisji • IL3: COM3 (230,4 kbps), 
• IL2: COM2 (38,4 kbps)

Długość danych Rozmiar PD: 2 bajtów, rozmiar OD: 1 bajt (typ sekwencji M: TYPE_2_2)

Minimalny czas cyklu • IL3 (COM3): 1 ms, 
• IL2 (COM2): 2,3 ms

Farba na powierzchni wykrywania Zanieczyszczenia i pył gromadzące 
się na powierzchni wykrywania

Krople wody na powierzchni wykrywania
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E3ZM Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik fotoelektryczny w kompaktowej 
obudowie ze stali nierdzewnej

Kompaktowy rozmiar obudowy i dioda LED wysokiej mocy gwarantują znakomity 
stosunek wydajności do rozmiaru; odporna na działanie detergentów obudowa 
ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie urządzenia do pracy w wymagającym 
środowisku.
• Obudowa ze stali nierdzewnej wysokiej jakości (SUS316L)
• Stopień ochrony IP67 oraz IP69k — najwyższa odporność na działanie wody
• Odporność na detergenty sprawdzona i potwierdzona certyfikatem 

instytutu ECOLAB

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Przełącznik Light ON/Dark ON (nie dotyczy E3ZM-LS)

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 15 m – – 2 m *2

*2 W celu zamówienia wersji z przewodem elastycznym wielożyłowym należy zastąpić oznaczenie „2M” typu kabla oznaczeniem:
– S1J: do wtyku M12 ze stali nierdzewnej z kablem 30 cm 
– S3J: do wtyku M8 4-stykowego ze stali nierdzewnej z kablem 30 cm
– S5J: do wtyku M8 3-stykowego ze stali nierdzewnej z kablem 30 cm (oprócz typów z funkcją eliminacji wpływu tła)
– M1J: do wtyku mosiężnego M12 z kablem 30 cm
– M3J: do wtyku mosiężnego M8 4-stykowego z kablem 30 cm
– M5J: do wtyku mosiężnego M8 3-stykowego z kablem 30 cm (oprócz typów z funkcją eliminacji wpływu tła)

E3ZM-T61 2M E3ZM-T81 2M

 – – E3ZM-T66 E3ZM-T86

0,8 m z wbudowaną szczeliną – – 2 m E3ZM-T63 2M E3ZM-T83 2M

 – – E3ZM-T68 E3ZM-T88

Reflektor z funkcją MSR od 0,1 do 4 m – – 2 m E3ZM-R61 2M E3ZM-R81 2M

 – – E3ZM-R66 E3ZM-R86

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) – – 2 m E3ZM-D62 2M E3ZM-D82 2M

 – – E3ZM-D67 E3ZM-D87

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

10–100 mm (stały) – – 2 m E3ZM-LS61X 2M*3

*3 Modele E3ZM-LS_X mają ustalony parametr LIGHT-ON. Jeśli potrzebny jest ustalony parametr DARK-ON, należy zamawiać modele E3ZM-LS_Y, a jeśli jest wymagane przełączanie L-ON/D-ON
za pomocą przewodu, należy zamawiać E3ZM-LS_H.

E3ZM-LS81X 2M*3

 – – E3ZM-LS66X*3 E3ZM-LS86X*3

10–200 mm (stały) – – 2 m E3ZM-LS64X 2M*3 E3ZM-LS84X 2M*3

 – – E3ZM-LS69X*3 E3ZM-LS89X*3

Model Nadajnik–odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu

NPN E3ZM-T61
E3ZM-T66

E3ZM-T63
E3ZM-T68

E3ZM-R61
E3ZM-R66

E3ZM-D62
E3ZM-D67

PNP E3ZM-T81
E3ZM-T86

E3ZM-T83
E3ZM-T88

E3ZM-R81
E3ZM-R86

E3ZM-D82
E3ZM-D87

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (870 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 
zasilania, przed zwarciem na wyjściu, przed od-
wróceniem polaryzacji na wyjściu

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajem-
nymi interferencjami, przed odwróceniem polaryzacji na wyjściu

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie CASE SUS316L

Soczewki Żywica metakrylowa

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości 
i przełącznik operacyjny

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu
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Model Odbiciowe od obiektu z eliminacją wpływu tła (stała odległość)

NPN E3ZM-LS61X
E3ZM-LS66X

E3ZM-LS64X
E3ZM-LS69X

PNP E3ZM-LS81X
E3ZM-LS86X

E3ZM-LS84X
E3ZM-LS89X

Źródło światła (regulowane) Czerwona LED (650 nm) Czerwona LED (660 nm)

Błąd czerni/bieli Maks. 5% zasięgu działania Maks. 20% zasięgu działania

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10% 

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, przed zwarciem na wyjściu, przed odwróceniem polaryzacji wyjścia, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie CASE SUS316L

Soczewki Żywica metakrylowa

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości i 
przełącznik trybu pracy

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Solidna konstrukcja Szczelna obudowa Odporne na detergenty

Modele okablowane z łącznikami wtykowymi ze stali nierdzewnej, cechujące się zarówno 
najwyższym stopniem ochrony przed przedostawaniem się wody, jak i możliwością 
szybkiego podłączania i odłączania.
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Czujnik laserowy E3Z Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik laserowy w kompaktowej obudowie 
z tworzywa sztucznego

Czujnik laserowy E3Z w kompaktowej obudowie z tworzywa sztucznego wykorzystuje 
laserowe źródło światła widzialnego do celów precyzyjnego pozycjonowania 
i wykrywania.
• Zastosowanie lasera światła widzialnego do precyzyjnego pozycjonowania 

i wykrywania małych obiektów 
• Silna dioda laserowa zapewniająca wysoką precyzją
• Laser klasy 1
• Precyzyjna eliminacja wpływu tła i niski błąd czerni/bieli zapewniające dokładne 

wykrywanie

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Czas odpowiedzi Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Przełącznik Light ON/Dark ON

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 60 m 1 ms – – 2 m
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E3Z-LT61 2M E3Z-LT81 2M

 – – E3Z-LT66 E3Z-LT86

Reflektor z funkcją MSR od 0,3 do 15 m*2

*2 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1

– – 2 m E3Z-LR61 2M E3Z-LR81 2M

 – – E3Z-LR66 E3Z-LR86

Ustawiany zasięg 
(eliminacja wpływu tła)

20–300 mm – – 2 m E3Z-LL61 2M E3Z-LL81 2M

 – – E3Z-LL66 E3Z-LL86

25–300 mm 0,5 ms – – 2 m E3Z-LL63 2M E3Z-LL83 2M

 – – E3Z-LL68 E3Z-LL88

Model Nadajnik–odbiornik Reflektor z funkcją MSR Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła)

Model standardowy Model o wysokiej prędkości

Wyjście NPN E3Z-LT61/-LT66 E3Z-LR61/-LR66 E3Z-LL61/-LL66 E3Z-LL63/-LL68

Wyjście PNP E3Z-LT81/-LT86 E3Z-LR81/-LR86 E3Z-LL81/-LL86 E3Z-LL83/-LL88

Błąd czerni/bieli – 5% (przy 160 mm) 5% (przy 100 mm)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (655 nm), JIS klasa 1, IEC klasa 1, FDA klasa II

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed od-
wróceniem polaryzacji zasi-
lania, zabezpieczenie przed 
zwarciem, zabezpieczenie 
przed odwróceniem pola-
ryzacji wyjścia

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem, 
zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji wyjścia zapobieganie wzajemnym interferencjom

Czas odpowiedzi maks. 1 ms Maks. 0,5 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -10 do 55°C

Składowanie od -25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Zmodyfikowana żywica po-
liakrylowa

Metakrylan Zmodyfikowana żywica poliakrylowa

Mały błąd czerni/bieli do precyzyjnego 
wykrywania

Zastosowanie lasera światła widzialnego do 
precyzyjnego pozycjonowania

Laser klasy 1 



296

E3Z-G Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik fotoelektryczny z funkcją przekaźnika 
czasowego w 25 mm obudowie widełkowej

Czujniki optyczne nadawczo-odbiorcze w obudowie widełkowej łączą łatwą instalację 
i niezawodne wykrywanie obiektów, części maszyn lub elementów transportowych, 
takich jak np. taśma.
• Obudowa widełkowa ułatwia montaż
• Modele 1- lub 2-osiowe

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Liczba osi 
optycznych

Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Przełącznik Light ON/Dark ON

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 25 mm (podczerwień) 1 – – 2 m – E3Z-G61 2M E3Z-G81 2M

– – –  M8 4-stykowe E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

2 – – 2 m – E3Z-G62 2M E3Z-G822M

– – –  M8 4-stykowe E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

Model Nadajnik–odbiornik

E3Z-G

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i przed wzajemnymi interferencjami, zabezpieczenie zasilania, 
zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał ABS



297

Cz
uj

ni
ki 

fo
to

el
ek

try
cz

ne

E3ZM-B Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik do wykrywania obiektów przezroczystych 
w kompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej

Rodzina czujników E3ZM-B oferuje modele do wykrywania materiałów 
przezroczystych oraz specjalne modele o najwyższej stabilności działania 
przeznaczone do wykrywania butelek PET.
• Stabilne wykrywanie butelek PET przy użyciu technologii kontroli mocy AC3 
• Kompaktowa obudowa SUS316L odporna na detergenty

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Specjalny reflektor Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Zoptymalizowane modele PET obsługują przewodowe wybieranie Light ON/Dark ON. Całkowicie przezroczyste nośniki E3ZM-B_T obsługują wybieranie przełącznika Light ON/Dark ON

Wyjście NPN Wyjście PNP

Z reflektorem 
z funkcją MSR

Zoptymalizowany do 
butelek i tac PET

100 mm–500 mm
 (z funkcją uczenia)

Zamawiany 
osobno*2

*2 Aby uzyskać wyższą stabilność sygnału dzięki wykorzystaniu polaryzacji cyrkularnej w przypadku butelek PET, należy zamówić oddzielnie specjalny reflektor E39-RP1

– – 2 m – E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

 – – – E3ZM-B66 E3ZM-B86

Załączony reflektor 
E39-RP1

– – 2 m – E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

 – – – E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

Z reflektorem 
z funkcją MSR

Do wszystkich mate-
riałów przezroczy-
stych (szkło, PET, folie)

100–500 mm 
(regulacja potencjo-
metrem)*3

*3 Dostępne są modele z funkcją uczenia się do wszystkich materiałów przezroczystych. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON

Zamawiany 
osobno*4

*4 Reflektor należy zamówić osobno

– – 2 m – E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

 – – – E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Model Zoptymalizowane do butelek PET (z funkcją uczenia) wszystkie materiały przezroczyste (regulacja za pomocą 
potencjometru)

NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B6_T

PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B8_T

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (650 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji źródła zasilania. Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu. Zapobieganie wzajemnemu oddziały-
waniu. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem wyjścia

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -40 do 60°C od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

SUS316L

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Kabel PCV polichlorek winylu

Odporne na detergentyUżycie efektu podwójnego odbicia w PET 
w celu uzyskania wyższej stabilności 
wykrywania (modele zoptymalizowane 
pod kątem PET)

Automatyczna regulacja mocy LED (AC3) 
w celu zrekompensowania zabrudzenia 
i wahań temperatury (modele zoptymalizo-
wane do butelek PET)
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E3Z-B Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik fotoelektryczny w kompaktowej obudowie 
z tworzywa sztucznego służący do wykrywania 
przezroczystych obiektów

Model E3Z-B oferuje możliwość łatwej regulacji w celu wykrywania różnego 
rodzaju standardowych obiektów przezroczystych. 
• Umożliwia wykrywanie szerokiej gamy butelek, zarówno pojedynczych, 

jak i w zestawach
• Stopień ochrony IP67 oraz IP69K to najwyższa odporność na działanie wody

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Przełącznik Light ON/Dark ON

Wyjście NPN Wyjście PNP

Reflektor bez funkcji MSR 80–500 mm*2 
(z możliwością regulacji)

*2 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S

– – 2 m – E3Z-B61 2M E3Z-B81 2M

 – – – E3Z-B66 E3Z-B86

0,5–2 m*2 (z możliwością regulacji) – – 2 m – E3Z-B62 2M E3Z-B82 2M

 – – – E3Z-B67 E3Z-B87

Model Reflektor bez funkcji MSR

Wyjście NPN E3Z-B61/E3Z-B66 E3Z-B62/E3Z-B67

Wyjście PNP E3Z-B81/E3Z-B86 E3Z-B82/E3Z-B87

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (680 nm)

Napięcie zasilania 12-24 VDC 10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55C

Składowanie od -40 do 70C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Żywica metakrylanowa

Możliwość łatwej regulacji w celu 
wykrywania różnego rodzaju standardo-
wych obiektów przezroczystych.
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E3S-CL Kompaktowe — kwadratowe

Czujniki fotoelektryczne w metalowej obudowie 
z ustawianiem odległości

• Ograniczony do minimum błąd czerni/bieli pozwala osiągnąć najwyższą 
niezawodność wykrywania różnokolorowych obiektów (E3S-CL1)

• Ustawiana odległość do 500 mm z niezawodną eliminacją wpływu tła

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1  Przełącznik Light ON/Dark ON. Przełącznik NPN/PNP do wyboru

Ustawiany zasięg
(eliminacja wpływu tła)

– –  – E3S-CL1 2M

– – –  M12 E3S-CL1-M1J

– –  – E3S-CL2 2M

– – –  M12 E3S-CL2-M1J

Model Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła) 

E3S-CL1 E3S-CL2

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (700 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Błąd czerni/bieli*1

*1 Różnica zasięgu działania między standardowym białym papierem (współczynnik odbicia 90%) a standardowym czarnym papierem (współczynnik odbicia 5%)

Maks. 2% Maks. 10%

Napięcie zasilania 10–30 VDC [w tym pulsacja (p-p) 10%]

Obwody zabezpieczające Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi maks. 1 ms maks. 2 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Składowanie

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Odlew cynkowy

Osłona przycisków Sulfon polietylu

Soczewki Akryl

Zakres ustawień
40-200 mm

Maks. ustawienie

5 40 mm

Zakres wykrywania 200 mm5

5-200 mm

Min. ustawienie

5 50 mm
Zakres ustawień

50-500 mmMaks. ustawienie

Zakres wykrywania 500 mm5
5-500 mm

Min. ustawienie
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E3S-LS3 Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik fotoelektryczny do wykrywania obiektów 
o zróżnicowanej strukturze w obudowie z tworzywa

Specjalny szerokowiązkowy czujnik E3S-LS3 niezawodnie wykrywa obiekty 
o różnorodnej strukturze (z otworami bądź o różnej wysokości) i idealnie nadaje 
się do wykrywania na przykład obwodów drukowanych (PCB).
• Szeroka wiązka z ograniczonym odbiciem do niezawodnego wykrywania obiektów 

o różnej strukturze, błyszczących i o nieregularnych kształtach

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Funkcja 
przekaźnika 
czasowego

Wyjście Oznaczenie

Light ON

Z odbiciem 
ograniczonym

20–35 mm (światło czerwone) – – 2 m – Nie NPN E3S-LS3N 2M

10–60 mm (światło czerwone) E3S-LS3NW 2M

20–35 mm – – 2 m – Nie PNP E3S-LS3P 2M

Tak E3S-LS3PT 2M

– – –  M8 4-
stykowe

Nie E3S-LS3P-M3J

Tak E3S-LS3PT-M3J

10–60 mm – – 2 m – Nie E3S-LS3PW 2M

Tak E3S-LS3PWT 2M

– – –  M8 4-
stykowe

Nie E3S-LS3PW-M3J

Tak E3S-LS3PWT-M3J

Model Z odbiciem ograniczonym

E3S-LS3_

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p–p) maks. 10%

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Funkcja przekaźnika czasowego Dostępna tylko w modelach E3S-LS3P(W)T. Zakres czasu: 0,1–1,0 s (regulowany)

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -10 do +55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Składowanie od -25 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP40

Materiał Oprogramowanie 
CASE

ABS

Soczewki Akryl
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E3S-DB Kompaktowe — kwadratowe

Czujnik obiektów przezroczystych

Czujnik E3S-DB zapewnia najbardziej niezawodne wykrywanie różnego typu obiektów 
przezroczystych, takich jak plastik, szkło czy przezroczyste folie.
• Najbardziej niezawodne wykrywanie wszystkich obiektów przezroczystych
• Funkcja SmartTeach umożliwia szybkie konfigurowanie i ustawianie optymalnych 

wartości progowych 
• Wersje o wąskiej wiązce wykrywają najmniejsze odstępy między obiektami 

(co najmniej 3 mm)
• Sprawdzony na liniach produkcji żywności i napojów

Informacje dotyczące zamawiania

Interfejs narzędzia PC-Monitor

Typ czujnika Zasięg detekcji, 
zalecany (maks.)

Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Odbłyśnik należy zamówić osobno.

*2

*2 Złącze elastyczne 4-stykowe M12 (Smart Click).

Wyjście NPN Wyjście PNP

Z reflektorem 
z funkcją MSR

Inteligentne 
zapamiętywanie

Norma 3,5 m (4,5 m)*3

*3 Wartość znamionowa przy zamontowanym odbłyśniku E39-R8.

– –  – E3S-DBN11 2M E3S-DBP11 2M

–  – – E3S-DBN21 E3S-DBP21

– – –  E3S-DBN31 E3S-DBP31

Wąska wiązka*4

*4 W modelu o wąskiej wiązce należy użyć potrójnego mikroodbłyśnika (np. E39-R21).

0,5 m (0,7 m)*5

*5 Wartość znamionowa przy zamontowanym odbłyśniku E39-21.

– –  – E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M

–  – – E3S-DBN22 E3S-DBP22

– – –  E3S-DBN32 E3S-DBP32

Trymer Norma 3,5 m (4,5 m)*3 – –  – E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

–  – – E3S-DBN21T E3S-DBP21T

– – –  E3S-DBN31T E3S-DBP31T

Wąska wiązka*4 0,5 m (0,7 m)*5 – –  – E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M

–  – – E3S-DBN22T E3S-DBP22T

– – –  E3S-DBN32T E3S-DBP32T

Wygląd Typ Komentarz Oznaczenie

Interfejs USB Odpowiednie do komputera z systemem Windows.
W zestawie kabel M12-M12 (2M) i kabel USB.

E39-USB1
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Dane techniczne

Metoda wykrywania Retrorefleksyjny z funkcją MSR

Typ Wyjście NPN E3S-DBN_1 E3S-DBN_1T E3S-DBN_2 E3S-DBN_2T

Model Wyjście PNP E3S-DBP_1 E3S-DBP_1T E3S-DBP_2 E3S-DBP_2T

Zasięg detekcji, typowy, maks. 0–4,5 m (z odbłyśnikiem E39-R8) 0–700 mm (z odbłyśnikiem E39-R21)

Zasięg detekcji, zalecany 0–3,5 m (z odbłyśnikiem E39-R8) 0–500 mm (z odbłyśnikiem E39-R21)

Źródło światła (długość fali) Czerwona dioda LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10–30 V DC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Tryby działania OUT1: L-ON/OUT2: D-ON (wyjście antywalencyjne)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji źródła zasilania, zwarciem na wyjściu, 
odwróceniem polaryzacji na wyjściu i niewłaściwym podłączeniem oraz eliminacja wzajemnych zakłóceń

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Regulacja czułości SmartTeach Trymer 11-obrotowy SmartTeach Trymer 11-obrotowy

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Sposób połączenia Kabel (w zestawie; standardowa długość: 2 m) lub złącze M12 4-stykowe albo przewód elastyczny wielożyłowy (0,3 m/M12 4-stykowe)

Wskaźniki Wskaźnik świecenia (pomarańczowy), wskaźnik stabilności (zielony)

Funkcja SmartTeach umożliwia szybkie 
i łatwe ustawianie optymalnych 
wartości progowych

Modele o wąskiej wiązce wykrywają 
odstępy wynoszące zaledwie 3 mm

Narzędzie PC Tool umożliwia szczegółowe 
ustalenie poziomu tłumienia światła 
na obiekcie i zoptymalizowanie 
konfiguracji czujnika

Automatyczna kontrola kompensacji 
zależnie od poziomu zanieczyszczeń 
utrzymuje stabilny poziom światła 
w trudnych warunkach
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E3T Miniaturowe i mikroczujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w miniaturowej obudowie 
z tworzywa sztucznego

Mały, płaski czujnik fotoelektryczny z detekcją boczną, do montażu w trudnych 
warunkach.
• Niewielkie rozmiary oraz precyzyjna punktowa dioda LED do zastosowań w bardzo 

ograniczonej przestrzeni
• 3,5-milimetrowy płaski model z niezawodną eliminacją wpływu tła oraz niskim 

błędem czerni/bieli
• Unikalna technologia optycznego ustawienia zapewniająca minimalne odchylenie 

osi optycznej
• Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wpływ światła 

zewnętrznego

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Rozmiar śrub
montażowych

Oznaczenie*1 

*1 W przypadku modeli z kablem do zastosowań przemysłowych należy dodać „-R” do kodu zamówienia (np. E3T-FT21R 2M)

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 2 m – – 2 m
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Light ON M2 E3T-ST31 2M E3T-ST33 2M

Dark ON M2 E3T-ST32 2M E3T-ST34 2M

1 m Light ON M2 E3T-ST11 2M E3T-ST13 2M

M3 E3T-ST11M 2M E3T-ST13M 2M

Dark ON M2 E3T-ST12 2M E3T-ST14 2M

M3 E3T-ST12M 2M E3T-ST14M 2M

300 mm Light ON M2 E3T-ST21 2M E3T-ST23 2M

M3 E3T-ST21M 2M E3T-ST23M 2M

Dark ON M2 E3T-ST22 2M E3T-ST24 2M

M3 E3T-ST22M 2M E3T-ST24M 2M

Nadajnik–odbiornik 500 mm Light ON M2 E3T-FT11 2M E3T-FT13 2M

Dark ON M2 E3T-FT12 2M E3T-FT14 2M

300 mm Light ON M2 E3T-FT21 2M E3T-FT23 2M

Dark ON M2 E3T-FT22 2M E3T-FT24 2M

Z reflektorem 30–200 mm*2 
w przypadku 
reflektorów/
10–100 mm*2 
w przypadku folii 
odbijających

*2 Odległości są mierzone przy zastosowaniu reflektora E39-R4 i folii odbijającej E39-R37-CA. W przypadku zastosowań z krótszymi odległościami między czujnikiem a zwierciadłem należy skon-
taktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Light ON M2 E3T-SR41-C 2M*3

*3 Reflektor należy zamówić osobno. Dostępne są także modele z dołączonymi reflektorami.

E3T-SR43-C 2M*3

Dark ON M2 E3T-SR42-C 2M*3 E3T-SR44-C 2M*3

Odbiciowe od obiektu od 5 do 30 mm Light ON M2 E3T-FD11 2M E3T-FD13 2M

M3 E3T-FD11M 2M E3T-FD13M 2M

Dark ON M2 E3T-FD12 2M E3T-FD14 2M

M3 E3T-FD12M 2M E3T-FD14M 2M

Z odbiciem ograniczonym od 5 do 15 mm Light ON M2 E3T-SL11 2M E3T-SL13 2M

M3 E3T-SL11M 2M E3T-SL13M 2M

Dark ON M2 E3T-SL12 2M E3T-SL14 2M

M3 E3T-SL12M 2M E3T-SL14M 2M

od 5 do 30 mm Light ON M2 E3T-SL21 2M E3T-SL23 2M

M3 E3T-SL21M 2M E3T-SL23M 2M

Dark ON M2 E3T-SL22 2M E3T-SL24 2M

M3 E3T-SL22M 2M E3T-SL24M 2M

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

od 1 do 15 mm Light ON M2 E3T-FL11 2M E3T-FL13 2M

Dark ON M2 E3T-FL12 2M E3T-FL14 2M

od 1 do 30 mm Light ON M2 E3T-FL21 2M E3T-FL23 2M

Dark ON M2 E3T-FL22 2M E3T-FL24 2M
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Dane techniczne

Model Nadajnik–odbiornik Z reflektorem

Detekcja boczna Płaskie Detekcja boczna

E3T-ST1
E3T-ST2
E3T-ST3

E3T-FT1
E3T-FT2

E3T-SR4

Zasięg działania E3T-ST3_: 2 m
E3T-ST1_: 1 m
E3T-ST2_: 300 mm

E3T-FT1_: 500 mm
E3T-FT2_: 300 mm

30–200 mm (z E39-R4)
10–100 mm (z E39-R37-CA))

Źródło światła (długość fali) Czerwona (dioda) LED („Pin-point” LED) = 650 nm

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania i wyjścia sterującego
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania 
i wyjścia sterującego
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia i przed wzajemnymi 
zakłóceniami, układ przeciwprzepięciowy

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Okno wyświetlacza Denaturowany poliakrylan

Soczewki Denaturowany poliakrylan Żywica metakrylowa

Model Odbiciowe od obiektu Z odbiciem ograniczonym Odbiciowe od obiektu z eliminacją wpływu tła

Płaskie Detekcja boczna Płaskie

E3T-FD1 E3T-SL1 E3T-SL2 E3T-FL1 E3T-FL2

Zasięg działania 5–30 mm 5–15 mm 5–30 mm 1–15 mm 1–30 mm

Błąd czerni/bieli – maks. 15%

Źródło światła (długość fali) Czerwona (dioda) LED LED („Pin-point” LED) = 650 nm

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania i wyjścia sterującego
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia i przed wzajemnymi zakłóceniami

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Okno wyświetlacza Denaturowany poliakrylan

Soczewki Denaturowany poliakrylan

25

20

15

10

5

0

(mm)

Biały papier
E3T-FL1@

Czarny papier

Zminimalizowany błąd czerni/bieli Optyka koncentryczna i niewielka soczewka 
ogniskowa w modelach odbiciowych 
umożliwiają wykrywanie małych (średnica 
2 mm) obiektów lub wykrywanie przez 
niewielkie otwory (średnica 2 mm).

Unikalny kształt obiektywu zbierającego 
i technologia mikroukładu zapewniają 
odpowiednie odległości działania, co 
umożliwia bardzo precyzyjne i niezawodne 
wykrywanie nawet przez najmniejsze 
przysłony i otwory, np. o średnicy 0,5 mm.

Tył Przód Bok

Odwrócony 
mikroukład (IC)

Element 
światłoczuły

Obiektyw zbierający

Modele wyposażone w otwory montażowe
na śruby M2 lub M3
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EE-SX47/67 Miniaturowe i mikroczujniki fotoelektryczne

Mikroczujniki fotoelektryczne w plastikowej obudowie 
widełkowej

Standardowe mikroczujniki fotoelektryczne o zdolności bezpośredniego przełączania 
w zakresie 50-100 mA, do wykrywania części maszyn lub położeń końcowych 
niezależnie od materiałów ani obecności pól magnetycznych.
• Częstotliwość odpowiedzi do 1 kHz
• Szeroki zakres napięć zasilania: 5–24 V DC

Informacje dotyczące zamawiania

Modele ze złączem

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb działania Kształt*1

*1 Wymiary kształtów można znaleźć w arkuszu danych na stronie www.industrial.omron.eu.

Oznaczenie*2

*2 W przypadku modeli ze zintegrowanym kablem o długości 1 m należy dodać „-WR” do oznaczenia produktu (np. EE-SX670-WR).

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik z gniazdem 5 mm
(szerokość 
gniazda)
(podczerwień)

Złącze (4-stykowe)*3

*3 Złącze należy zamówić osobno spośród akcesoriów

Dark-ON / Light-ON 
(do wyboru)

Norma EE-SX670 EE-SX670P

W kształcie 
litery L

EE-SX671 EE-SX671P

W kształcie 
litery T, 
7 mm

EE-SX672 EE-SX672P

Bliski EE-SX673 EE-SX673P

Bliski EE-SX674 EE-SX674P

W kształcie 
litery T, 
10 mm

EE-SX675 EE-SX675P

W kształcie 
litery F

EE-SX676 EE-SX676P

W kształcie 
litery R

EE-SX677 EESX-677P
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Dane techniczne

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Uwaga: Mechaniczne wyłączniki krańcowe — zob. strona 304

Model Nadajnik–odbiornik

Norma W kształcie 
litery L

W kształcie litery T, 
środek gniazda: 
7 mm

Bliski montaż W kształcie litery T, 
środek gniazda: 10 mm

W kształcie litery F W kształcie litery R

NPN EE-SX670 EE-SX671 EE-SX672 EE-SX673 EE-SX674 EE-SX675 EE-SX676 EE-SX677

PNP EE-SX670P EE-SX671P EE-SX672P EE-SX673P EE-SX674P EE-SX675P EE-SX676P EE-SX677P

Zasięg działania 5 mm (szerokość szczeliny)

Napięcie zasilania 5–24 VDC ±10%, pulsacja (p–p): Maks. 10%

Częstotliwość odpowiedzi Min. 1 kHz (przeciętnie 3 kHz)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -25 do +55°C, przechowywanie: -30 do 80°C

Stopień ochrony IEC60529 IP50

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki poliwęglan

Typ Długość przewodu Materiał Oznaczenie

Złącze z kablem 2 m PVC EE-1010 2M

Złącze z kablem przemysłowym 2 m PVC EE-1010R 2M

Łatwe do montażu czujniki do wykrywania 
położenia końcowego/czujniki krańcowe 
(bezstykowe).
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E3FA/E3FB Cylindryczne

Wysokowydajny czujnik fotoelektryczny w kompaktowej 
obudowie M18

Czujniki fotoelektryczne serii E3FA/E3FB to produkty OMRON nowej generacji — 
niezawodne i łatwe w użyciu. Wiele standardowych i specjalnych funkcji doskonale 
sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak pakowanie, 
obróbka ceramiki i materiałów.
• Duża różnorodność modeli do zastosowań standardowych i specjalnych
• Widoczna czerwona dioda LED o dużym napięciu ułatwia regulację i zapewnia 

duży dystans wykrywania
• Kompaktowa i wytrzymała obudowa do prostej integracji z urządzeniami

Informacje dotyczące zamawiania

Typy proste

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

E3FA (obudowa z tworzywa 
sztucznego)

E3FB (obudowa metalowa)

Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP

Barierowy (czerwona dioda LED) 20 m – – 2 m – E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M E3FB-TN11 2M E3FB-TP11 2M

–  – – E3FA-TN21 E3FA-TP21 E3FB-TN21 E3FB-TP21

Barierowy (podczerwona dioda LED) 15 m – – 2 m – E3FA-TN12 2M E3FA-TP12 2M – –

–  – – E3FA-TN22 E3FA-TP22 – –

Retrorefleksyjne z funkcją MSR*1 0,1-4 m 
(z E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M E3FB-RN11 2M E3FB-RP11 2M

–  – – E3FA-RN21 E3FA-RP21 E3FB-RN21 E3FB-RP21

Koncentryczny z reflektorem 
z funkcją MSR*1

0-500 mm 
(z E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M E3FB-RN12 2M E3FB-RP12 2M

–  – – E3FA-RN22 E3FA-RP22 E3FB-RN22 E3FB-RP22

Dyfuzyjne (czerwona dioda LED) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M E3FB-DN11 2M E3FB-DP11 2M

–  – – E3FA-DN21 E3FA-DP21 E3FB-DN21 E3FB-DP21

300 mm – – 2 m – E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M E3FB-DN12 2M E3FB-DP12 2M

–  – – E3FA-DN22 E3FA-DP22 E3FB-DN22 E3FB-DP22

1 m – – 2 m – E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M E3FB-DN13 2M E3FB-DP13 2M

–  – – E3FA-DN23 E3FA-DP23 E3FB-DN23 E3FB-DP23

Dyfuzyjne (podczerwona dioda LED) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN14 2M E3FA-DP14 2M – –

–  – – E3FA-DN24 E3FA-DP24 – –

300 mm – – 2 m – E3FA-DN15 2M E3FA-DP15 2M – –

–  – – E3FA-DN25 E3FA-DP25 – –

1 m – – 2 m – E3FA-DN16 2M E3FA-DP16 2M – –

–  – – E3FA-DN26 E3FA-DP26 – –

BGS
(eliminacja wpływu tła)

100 mm – – 2 m – E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M E3FB-LN11 2M E3FB-LP11 2M

–  – – E3FA-LN21 E3FA-LP21 E3FB-LN21 E3FB-LP21

200 mm – – 2 m – E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M E3FB-LN12 2M E3FB-LP12 2M

–  – – E3FA-LN22 E3FA-LP22 E3FB-LN22 E3FB-LP22
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Widzenie prostopadłe

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

E3RA (obudowa z tworzywa 
sztucznego)

E3RB (obudowa metalowa)

Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 15 m – – 2 m – E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M E3RB-TN11 2M E3RB-TP11 2M

–  – – E3RA-TN21 E3RA-TP21 E3RB-TN21 E3RB-TP21

Retrorefleksyjne z funkcją MSR*1.

*1 Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika najlepiej pasujący do danego zastosowania.

0,1-3 m 
(z E39-R1S)

– – 2 m – E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M E3RB-RN11 2M E3RB-RP11 2M

–  – – E3RA-RN21 E3RA-RP21 E3RB-RN21 E3RB-RP21

Z odbiciem rozproszonym 100 mm – – 2 m – E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M E3RB-DN11 2M E3RB-DP11 2M

–  – – E3RA-DN21 E3RA-DP21 E3RB-DN21 E3RB-DP21

300 mm – – 2 m – E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M E3RB-DN12 2M E3RB-DP12 2M

–  – – E3RA-DN22 E3RA-DP22 E3RB-DN22 E3RB-DP22

700 mm – – 2 m – E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M E3RB-DN13 2M E3RB-DP13 2M

–  – – E3RA-DN23 E3RA-DP23 E3RB-DN23 E3RB-DP23

Kompaktowy rozmiar i kształt.
Można zainstalować niemal wszędzie.

Widoczne światło LED ułatwiające regulację.
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Dane techniczne

Typ prosty

Widzenie prostopadłe

Metoda wykrywania Barierowe
(czerwona dioda 
LED)

Barierowe
(podczerwona 
dioda LED)

Z reflektorem Koncentryczny 
z reflektorem

Odbiciowe od obiektu

Model Wyjście 
NPN

Kabel
(w zestawie)

E3F_-TN11 2M E3F_-TN12 2M E3F_-RN11 2M E3F_-RN12 2M E3F_-DN11 2M E3F_-DN12 2M E3F_-DN13 2M

Złącze M12 E3F_-TN21 E3F_-TN22 E3F_-RN21 E3F_-RN22 E3F_-DN21 E3F_-DN22 E3F_-DN23

Wyjście 
PNP

Kabel
(w zestawie)

E3F_-TP11 2M E3F_-TP12 2M E3F_-RP11 2M E3F_-RP12 2M E3F_-DP11 2M E3F_-DP12 2M E3F_-DP13 2M

Model Złącze M12 E3F_-TP21 E3F_-TP22 E3F_-RP21 E3F_-RP22 E3F_-DP21 E3F_-DP22 E3F_-DP23

Zasięg działania 20 m 15 m 0,1-4 m 0-500 mm 100 mm 300 mm 1 m

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED 
(624 nm)

LED, podczerwień 
(850 nm)

Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10-30 VDC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p-p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem na wyjściu i odwróceniem polaryzacji źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura 
otoczenia 

Eksploatacja: od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiał Obudowa i nakrętka E3FA: ABS, E3FB: Mosiądz niklowany

Obiektyw i wyświetlacz PMMA

Regulator POM

Metoda wykrywania Odbiciowe od obiektu BGS (eliminacja wpływu tła)

Model Wyjście 
NPN

Kabel 
(w zestawie)

E3F_-DN14 2M E3F_-DN15 2M E3F_-DN16 2M E3F_-LN11 2M E3F_-LN12 2M

Złącze M12 E3F_-DN24 E3F_-DN25 E3F_-DN26 E3F_-LN21 E3F_-LN22

Wyjście 
PNP

Kabel 
(w zestawie)

E3F_-DP14 2M E3F_-DP15 2M E3F_-DP16 2M E3F_-LP11 2M E3F_-LP12 2M

Model Złącze M12 E3F_-DP24 E3F_-DP25 E3F_-DP26 E3F_-LP21 E3F_-LP22

Zasięg działania 100 mm 300 mm 1 m 100 mm 200 mm

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (850 nm) Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10-30 VDC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p-p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy Czytnik stacjonarny

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem na wyjściu i odwróceniem polaryzacji 
źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura 
otoczenia 

Eksploatacja: od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiał Obudowa i nakrętka E3FA: ABS, E3FB: Mosiądz niklowany

Obiektyw i wyświetlacz PMMA

Regulator POM

Metoda wykrywania Nadajnik–odbiornik Z reflektorem Odbiciowe od obiektu

Model Wyjście 
NPN

Kabel 
(w zestawie)

E3R_-TN11 2M E3R_-RN11 2M E3R_-DN11 2M E3R_-DN12 2M E3R_-DN13 2M

Złącze M12 E3R_-TN21 E3R_-RN21 E3R_-DN21 E3R_-DN22 E3R_-DN23

Wyjście 
PNP

Kabel 
(w zestawie)

E3R_-TP11 2M E3R_-RP11 2M E3R_-DP11 2M E3R_-DP12 2M E3R_-DP13 2M

Model Złącze M12 E3R_-TP21 E3R_-RP21 E3R_-DP21 E3R_-DP22 E3R_-DP23

Zasięg działania 15 m od 0,1 do 3 m 100 mm 300 mm 700 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10-30 VDC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p-p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem na wyjściu i odwróceniem polaryzacji źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura 
otoczenia 

Eksploatacja: od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiał Obudowa i nakrętka E3FA: ABS, E3FB: Mosiądz niklowany

Obiektyw i wyświetlacz PMMA

Regulator POM
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E3F1 Cylindryczne

Standardowa fotokomórka M18 z najlepszym 
współczynnikiem cena/wartość

Fotokomórka OMRON E3F1 w rozmiarze M18 charakteryzuje się najlepszym 
stosunkiem ceny do jakości. Ma tę samą kompaktową obudowę co model E3FA 
i spełnia wszystkie wymagania standardowych zastosowań przemysłowych.
• Widoczna jasnoczerwona dioda LED ułatwiająca regulację
• Niezawodne działanie we wszystkich środowiskach przemysłowych
• Kompaktowa i wytrzymała obudowa do prostego montażu

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 15 m – – 2 m – E3F1-TN11 2M*1

*1 Zawiera nadajnik i odbiornik.

E3F1-TP11 2M*1

–  – – E3F1-TN21*1 E3F1-TP21*1

Z reflektorem*2

*2 Odbłyśnik można nabyć osobno.

0,1–3 m (z E39-R1S) – – 2 m – E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

–  – – E3F1-RN21 E3F1-RP21

Odbiciowe od obiektu 100 mm – – 2 m – E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M

–  – – E3F1-DN21 E3F1-DP21

300 mm – – 2 m – E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M

–  – – E3F1-DN22 E3F1-DP22

Metoda wykrywania Nadajnik–odbiornik Z reflektorem Odbiciowe od obiektu

Model Wyjście 
NPN

Kabel 
(w zestawie)

E3F1-TN11 2M E3F1-RN11 2M E3F1-DN11 2M E3F1-DN12 2M

Złącze M12 E3F1-TN21 E3F1-RN21 E3F1-DN21 E3F1-DN22

Wyjście 
PNP

Kabel 
(w zestawie)

E3F1-TP11 2M E3F1-RP11 2M E3F1-DP11 2M E3F1-DP12 2M

Model Złącze M12 E3F1-TP21 E3F1-RP21 E3F1-DP21 E3F1-DP22

Zasięg działania 15 m 0,1–3 m 100 mm 300 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p-p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem na wyjściu i odwróceniem polaryzacji źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura 
otoczenia 

Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC: IP66

Materiał Oprogramowanie CASE ABS

Obiektyw i wyświetlacz PMMA

Kompaktowy rozmiar i kształt. 
Można zainstalować niemal wszędzie.

Widoczne światło LED ułatwiające regulację.
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E3F_-B/-V Cylindryczne

Czujnik do wykrywania obiektów przezroczystych 
w kompaktowej obudowie M18

Czujnik E3F_-B/-V zapewnia poszerzoną stabilność wykrywania obiektów przezroczy-
stych. Umożliwia on łatwą i intuicyjną regulację do indywidualnych wymagań.
• Łatwa regulacja do indywidualnych wymagań dla wszystkich przezroczystych 

materiałów
• Technologia p-opaquing umożliwia niezawodne wykrywanie butelek PET 

także w zapylonym otoczeniu
• Optyka koncentryczna (E3F_-B__1) zapewniająca stabilne wykrywanie, 

niezależnie od położenia

Informacje dotyczące zamawiania

Parametry znamionowe i dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

E3FA 
(obudowa z tworzywa sztucznego)

E3FB 
(obudowa metalowa)

Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP

Ograniczony dystans odbicia 10–50 mm – – 2 m – E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M E3FB-VN11 2M E3FB-VP11 2M

–  – – E3FA-VN21 E3FA-VP21 E3FB-VN21 E3FB-VP21

Model koncentryczny z reflektorem 
i funkcją p-opaquing*1

*1 Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika najlepiej pasujący do danego zastosowania. Do wykrywania PET zalecany jest model E39-RP1.

0–500 mm 
(z E39-RP1)

– – 2 m – E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M E3FB-BN11 2M E3FB-BP11 2M

–  – – E3FA-BN21 E3FA-BP21 E3FB-BN21 E3FB-BP21

Model z reflektorem 
i funkcją p-opaquing*1

0,1–2 m 
(z E39-RP1)

– – 2 m – E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M E3FB-BN12 2M E3FB-BP12 2M

–  – – E3FA-BN22 E3FA-BN22 E3FB-BN22 E3FB-BN22

Metoda wykrywania Ograniczony dystans odbicia Model z reflektorem i funkcją p-opaquing

Model Wyjście 
NPN

Kabel
(w zestawie)

E3F_-VN11 2M E3F_-BN11 2M E3F_-BN12 2M

Złącze M12 E3F_-VN21 E3F_-BN21 E3F_-BN22

Wyjście 
PNP

Kabel 
(w zestawie)

E3F_-VP11 2M E3F_-BP11 2M E3F_-BP12 2M

Model Złącze M12 E3F_-VP21 E3F_-BP21 E3F_-BP22

Zasięg działania 10–50 mm 0–500 mm (koncentryczny) od 0,1 do 2 m

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p-p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem na wyjściu i odwróceniem polaryzacji źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiał Obudowa i nakrętka E3FA: ABS, E3FB: Mosiądz niklowany

Obiektyw i wyświetlacz PMMA

Optyka koncentryczna (E3F_-B) zapewniająca 
wykrywanie przez niewielkie otwory

Niezawodne wykrywanie butelek PET dzięki 
unikatowej technologii p-opaquing

Modele z odbiciem ograniczonym 
przeznaczone do wykrywania folii 
przezroczystej i lustrzanej
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E3FC Cylindryczne

Czujnik fotoelektryczny M18 w obudowie z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej

E3FC firmy OMRON to kompaktowe czujniki M18 o wytrzymałej obudowie 
przeznaczone dla branży spożywczej, idealnie sprawdzające się w zastosowaniach 
wymagających użycia strumienia wodnego.
• Obudowa ze stali wysokiej jakości (SUS316L)
• Sprawdzona odporność na różnego typu przemysłowe środki myjące marek 

Ecolab i Diversey
• Odporność na wstrząsy termiczne
• Końcówka po stronie złącza/kabla wykonana z żywic epoksydowych zapobiega 

wnikaniu wody 
• Widoczna jasnoczerwona dioda LED ułatwiająca regulację

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 20 m – – 2 m – E3FC-TN11 2M E3FC-TP11 2M

–  – – E3FC-TN21 E3FC-TP21

Ze zwierciadłem (z funkcją MSR)*1

*1 Odbłyśnik można nabyć osobno.

0,1–4 m (z E39-R1S) – – 2 m – E3FC-RN11 2M E3FC-RP11 2M

–  – – E3FC-RN21 E3FC-RP21

Odbiciowe od obiektu*2

*2 Dostępne modele z domyślnymi ustawieniami bramek logicznych L-On na potrzeby dyfuzji oraz funkcją BGS. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela firmy Omron.

300 mm (z możliwością regulacji, 
czerwona dioda LED)

– – 2 m – E3FC-DN12 2M E3FC-DP12 2M

–  – – E3FC-DN22 E3FC-DP22

1 m (z możliwością regulacji, 
czerwona dioda LED)

– – 2 m – E3FC-DN13 2M E3FC-DP13 2M

–  – – E3FC-DN23 E3FC-DP23

300 mm (z możliwością regulacji, 
dioda LED do komunikacji 
na podczerwień)

– – 2 m – E3FC-DN15 2M E3FC-DP15 2M

–  – – E3FC-DN25 E3FC-DP25

1 m (z możliwością regulacji, 
dioda LED do komunikacji 
na podczerwień)

– – 2 m – E3FC-DN16 2M E3FC-DP16 2M

–  – – E3FC-DN26 E3FC-DP26

BGS*2 (eliminacja wpływu tła) 100 mm – – 2 m – E3FC-LN11 2M E3FC-LP11 2M

–  – – E3FC-LN21 E3FC-LP21

200 mm – – 2 m – E3FC-LN12 2M E3FC-LP12 2M

–  – – E3FC-LN22 E3FC-LP22

Czujnik do wykrywania obiektów 
przezroczystych (koncentryczny 
zreflektorem w obudowie MSR*1)

500 mm – – 2 m – E3FC-BN11 2M E3FC-BP11 2M

–  – – E3FC-BN21 E3FC-BP21
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Dane techniczne

Model Metoda wykrywania Nadajnik–odbiornik Z reflektorem Z odbiciem rozproszonym

Wyjście NPN Kabel 
(w zestawie)

E3FC-TN11 2M E3FC-RN11 2M E3FC-DN12 2M E3FC-DN13 2M E3FC-DN15 2M E3FC-DN16 2M

Złącze M12 E3FC-TN21 E3FC-RN21 E3FC-DN22 E3FC-DN23 E3FC-DN25 E3FC-DN26

Wyjście PNP Kabel 
(w zestawie)

E3FC-TP11 2M E3FC-RP11 2M E3FC-DP12 2M E3FC-DP13 2M E3FC-DP15 2M E3FC-DP16 2M

Model Złącze M12 E3FC-TP21 E3FC-RP21 E3FC-DP22 E3FC-DP23 E3FC-DP25 E3FC-DP26

Zasięg działania 20 m 0,1–4 m 300 mm 1 m 300 mm 1 m

Źródło światła (długość fali) Czerwona dioda LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm)

Napięcie zasilania 10–30 V DC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p–p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Wskaźnik Wskaźnik działania (pomarańczowy)
Wskaźnik stabilności (zielony)

Regulacja czułości Brak regulatora Regulator jednoobrotowy

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem na wyjściu i odwróceniem polaryzacji źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja od –25 do 55°C

Składowanie od –30 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IP67, IP68*1, IP69K

*1 Definicja testu na klasę ochrony IP68: wstrząsy termiczne między temperaturami 3° i 60°C w wodzie wykazującej napięcie powierzchniowe (20 cykli w ciągu 30 min).

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS 316L)

Soczewki PMMA

Kabel PVC

Regulator – POM

Model Metoda wykrywania BGS (eliminacja wpływu tła) Czujnik z reflektorem do 
wykrywania obiektów 
przezroczystych

Wyjście NPN Kabel 
(w zestawie)

E3FC-LN11 2M E3FC-LN12 2M E3FC-BN11 2M

Złącze M12 E3FC-LN21 E3FC-LN22 E3FC-BN21

Wyjście PNP Kabel 
(w zestawie)

E3FC-LP11 2M E3FC-LP12 2M E3FC-BP11 2M

Model Złącze M12 E3FC-LP21 E3FC-LP22 E3FC-BP21

Zasięg działania 100 mm 200 mm 500 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona dioda LED (624 nm)

Napięcie zasilania 10–30 V DC w tym maks. 10% pulsacji napięcia (p–p)

Tryb pracy Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia

Wskaźnik Wskaźnik działania (pomarańczowy)
Wskaźnik stabilności (zielony)

Regulacja czułości Brak regulatora Regulator 
jednoobrotowy

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zwarciem 
na wyjściu i odwróceniem polaryzacji źródła zasilania

Czas odpowiedzi 0,5 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja od –25 do 55°C

Składowanie od –30 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IP67, IP68*1, IP69K

*1 Definicja testu na klasę ochrony IP68: wstrząsy termiczne między temperaturami 3° i 60°C w wodzie wykazującej
napięcie powierzchniowe (20 cykli w ciągu 30 min).

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS 316L)

Soczewki PMMA

Kabel PVC

Regulator – POM

Idealny do zastosowań wymagających 
użycia strumienia wodnego.

Sprawdzona odporność na wstrząsy 
termiczne spowodowane wodą na 
powierzchni obudowy. 

Kompaktowy rozmiar i kształt. 
Można zainstalować niemal wszędzie.

Widoczne światło LED ułatwiające regulację.
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E3H2 Miniaturowe i mikroczujniki fotoelektryczne/Cylindryczne

Miniaturowe czujniki fotoelektryczne w cylindrycznej 
obudowie M8 i M12

• Cylindryczne obudowy w rozmiarze M8 lub M12, gdy istotna jest przestrzeń 
montażowa

• Modele odbiciowe z reflektorem z dwoma trybami uczenia się do standardowych 
i częściowo przezroczystych obiektów

• modele okablowane i ze złączami

Informacje dotyczące zamawiania

Obudowa cylindryczna M12

Obudowa cylindryczna M8

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Przewodowe wybieranie Light ON/Dark ON

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 4 m 
(z możliwością 
regulacji)

– – 2 m – E3H2-T4C4M 2M E3H2-T4B4M 2M

–  – – E3H2-T4C4M-M1 E3H2-T4B4M-M1

Reflektor z funkcją MSR 2 m 
(z funkcją 
uczenia się*2)

*2 Dostępne są modele bez przycisku uczenia się. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

– – 2 m – E3H2-R2C4M 2M*3

*3 Bez reflektora, należy zamówić go osobno

E3H2-R2B4M 2M*3

–  – – E3H2-R2C4M-M1*3 E3H2-R2B4M-M1*3

Odbiciowe od obiektu 300 mm
(z funkcją uczenia)

– – 2 m – E3H2-DS30C4M 2M E3H2-DS30B4M 2M

–  – – E3H2-DS30C4M-M1 E3H2-DS30B4M-M1

100 mm (stałe) – – 2 m – E3H2-DS10C4M 2M E3H2-DS10B4M 2M

–  – – E3H2-DS10C4M-M1 E3H2-DS10B4M-M1

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 2 m – – 2 m – Dark ON E3H2-T2C2S 2M E3H2-T2B2S 2M

 – – – E3H2-T2C2S-M5 E3H2-T2B2S-M5

– – 2 m – Light ON E3H2-T2C1S 2M E3H2-T2B1S 2M

 – – – E3H2-T2C1S-M5 E3H2-T2B1S-M5

Model Nadajnik–odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu

E3H2-T4 E3H2-T2 E3H2-R E3H2-DS30 E3H2-DS10

Źródło światła (długość fali) LED, podczerwień (880 nm) Czerwona dioda LED (660 nm) LED, podczerwień (880 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia

Czas odpowiedzi maks. 2,5 ms maks. 1 ms maks. 1,1 ms

Regulacja czułości Regulacja potencjometrem – Funkcja uczenia –

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C od -25 do 50°C od -25 do 55°C

Stopień ochrony EN 60529: IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

mosiądz niklowany stal nierdzewna mosiądz niklowany

Soczewki tworzywo sztuczne
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E3T-C Cylindryczne

Miniaturowe czujniki fotoelektryczne w obudowie M5 i M6

Rodzina miniaturowych czujników fotoelektrycznych E3T-C stanowi idealne 
rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej.
• osiowe i promieniowe czujniki M5 czujniki nadajnik-odbiornik
• osiowe czujniki odbiciowe od obiektu M6
• modele z kablem, w obudowie ze stali nierdzewnej

Informacje dotyczące zamawiania

Obudowa cylindryczna M5

Obudowa cylindryczna M6

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 
(osiowo)

1 m – – 2 m – Dark ON E3T-CT12 2M E3T-CT14 2M

Nadajnik–odbiornik 
(prostopadle)

500 mm – – 2 m – E3T-CT22S 2M E3T-CT24S 2M

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Odbiciowe od obiektu 50 mm (regulacja) – – 2 m – Light ON E3T-CD11 2M E3T-CD13 2M

Model E3T-CT1_ E3T-CT2_ E3T-CD1_

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (630 nm) Czerwona LED (625 nm) Podczerwona LED (870 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, ochrona przed zwarciem na wyjściu

Czas odpowiedzi maks. 0,5 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP65

Materiał Oprogramowanie 
CASE

SUS303

Okno wyświetlacza Polisulfon z żywicą epoksydową

Soczewki Polisulfon
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E3JK Modele kwadratowe

Czujnik fotoelektryczny dalekiego zasięgu zasilany 
dowolnym napięciem

Nowa generacja kwadratowych modeli E3JK zapewnia znacząco większą skuteczność 
wykrywania oraz łatwość obsługi. Modele czujników są wyposażone w zasilanie 
od 24 do 240 VAC lub w wyjście tranzystorowe NP/NPN.
• We wszystkich modelach znajdują się mocne i wyraźnie widoczne czerwone 

diody LED, które ułatwiają osiowanie i zapewniają detekcję na dużą odległość
• Jasne wskaźniki LED widoczne nawet z dużej odległości
• Najlepszy stosunek ceny do wartości
• Dostępne są modele z czerwoną lub podczerwoną diodą LED

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Dostępne są czujniki ze wspornikami i odbłyśnikami (numery tych modeli zawierają „-C”).

Akcesoria

Dane techniczne

Nadajnik-odbiornik

Typ czujnika LED Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

Modele 
przekaźnikowe 
(AC/DC)

Modele NPN Modele PNP

Nadajnik-odbiornik*1

*1 Czujniki nadawczo-odbiorcze są sprzedawane w zestawach zawierających zarówno nadajnik, jak i odbiornik.

Czerwone 
światło

40 m – – 2 m – E3JK-TR11 2M E3JK-TN11 2M E3JK-TP11 2M

5 m E3JK-TR12 2M E3JK-TN12 2M E3JK-TP12 2M

Podczerwień 40 m E3JK-TR13 2M E3JK-TN13 2M E3JK-TP13 2M

5 m E3JK-TR14 2M E3JK-TN14 2M E3JK-TP14 2M

Odbiciowy refleksyjny, 
bez funkcji MSR*2

*2 Odbłyśnik nie jest wliczony w cenę. Odbłyśnik należy nabyć oddzielnie, aby dopasować go do przeznaczenia czujnika.

Czerwone 
światło

7 m*3 [100 mm]*4

11 m*5 [100 mm]*4

*3 Mierzone z E39-R1. Odbłyśnik należy zamówić osobno.
*4 Wartości podane w nawiasach to minimalne wymagane odległości między czujnikami a odbłyśnikami.
*5 Mierzone z E39-R2. Odbłyśnik należy zamówić osobno.

E3JK-RR11 2M E3JK-RN11 2M E3JK-RP11 2M

Podczerwień 7 m*3 [100 mm]*4

11 m*5 [100 mm]*4
E3JK-RR13 2M E3JK-RN13 2M E3JK-RP13 2M

Odbiciowy refleksyjny, 
z funkcją MSR*2

Czerwone 
światło

6 m*3 [100 mm]*4

10 m*5 [100 mm]*4
E3JK-RR12 2M E3JK-RN12 2M E3JK-RP12 2M

Odbiciowy dyfuzyjny Czerwone 
światło

2,5 m E3JK-DR11 2M E3JK-DN11 2M E3JK-DP11 2M

300 mm E3JK-DR12 2M E3JK-DN12 2M E3JK-DP12 2M

Podczerwień 2,5 m E3JK-DR13 2M E3JK-DN13 2M E3JK-DP13 2M

300 mm E3JK-DR14 2M E3JK-DN14 2M E3JK-DP14 2M

Wygląd Opis Oznaczenie

Uchwyt montażowy*1 (Uchwyt montażowy nie jest dostarczany w zestawie z czujnikiem. W razie potrzeby uchwyt 
montażowy należy zamówić osobno).

*1 W przypadku korzystania z czujników nadawczo-odbiorczych należy zamówić jeden uchwyt montażowy dla odbiornika i jeden dla nadajnika.

E39-L40

Model Nadajnik-odbiornik

E3JK-TR11-_ E3JK-TR12-_ E3JK-TR13-_ E3JK-TR14-_

Zasięg działania 40 m 5 m 40 m 5 m

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm)

Napięcie zasilania Od 24 do 240 VDC 10%, 
pulsacja (p-p): maks. 10%
Od 24 do 240 VAC 10%, 50/60 Hz

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe SPDT, 250 VAC, maks. 3 A (cos= 1), 
5 VDC, min. 10 mA, 
możliwość wyboru trybu Light-ON/Dark-ON

Czas odpowiedzi Maks. 20 ms

Regulacja czułości Tylko jednoobrotowy odbiornik regulatora (E3JK-TR1_-D)

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja Od-25C do 55C (bez oblodzenia i kondensacji)

Przechowywanie Od-40C do 70C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Obudowa ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Soczewki Żywica metakrylowa
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Odbiciowy refleksyjny

Model Nadajnik-odbiornik

Wyjście NPN E3JK-TN11 E3JK-TN12 E3JK-TN13 E3JK-TN14

Wyjście PNP E3JK-TP11 E3JK-TP12 E3JK-TP13 E3JK-TP14

Zasięg działania 40 m 5 m 40 m 5 m

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm)

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym pulsacja (p-p): 10%

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 V, prąd obciążenia: maks. 100 mA, napięcie szczątkowe: maks. 3 V, wyjście typu otwarty kolektor 
(NPN/PNP zależnie od modelu), możliwość wyboru trybu Light-ON/Dark-ON

Czas odpowiedzi Maks. 1 ms

Regulacja czułości Tylko jednoobrotowy odbiornik regulatora (E3JK-T_ _ _- D )

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja Od -25°C do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Przechowywanie Od -40°C do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Obudowa ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Soczewka/okno 
wyświetlacza

Żywica metakrylowa

Model Odbiciowy refleksyjny (bez funkcji MSR) Odbiciowy refleksyjny 
(z funkcją MSR)

E3JK-RR11-_ E3JK-RR13-_ E3JK-RR12-_

Zasięg działania 7 m [100 mm]*1 (w przypadku zastosowania E39-R1), 
11 m [100 mm]*1 (w przypadku zastosowania E39-R2)

*1 Wartości podane w nawiasach to minimalne wymagane odległości między czujnikami a odbłyśnikami.

6 m [100 mm]*1 
(w przypadku zastosowania E39-R1), 
10 m [100 mm]*1 
(w przypadku zastosowania E39-R2)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm) Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania Od 24 do 240 VDC 10%, 
pulsacja (p-p): maks. 10%
Od 24 do 240 VAC 10%, 50/60 Hz

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe SPDT, 250 VAC, maks. 3 A (cos= 1), 
5 VDC, min. 10 mA, 
możliwość wyboru trybu Light-ON/Dark-ON

Czas odpowiedzi Maks. 20 ms

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja Od -25°C do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Przechowywanie Od -40°C do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Obudowa ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Soczewka/okno 
wyświetlacza

Żywica metakrylowa

Model Odbiciowy refleksyjny (bez funkcji MSR) Odbiciowy refleksyjny
 (z funkcją MSR)

Wyjście NPN E3JK-RN11 E3JK-RN13 E3JK-RN12

Wyjście PNP E3JK-RP11 E3JK-RP13 E3JK-RP12

Zasięg działania 7 m [100 mm]*1 (w przypadku zastosowania E39-R1), 
11 m [100 mm]*1 (w przypadku zastosowania E39-R2)

*1 Wartości podane w nawiasach to minimalne wymagane odległości między czujnikami a odbłyśnikami.

6 m [100 mm]*1 
(w przypadku zastosowania E39-R1), 
10 m [100 mm]*1 
(w przypadku zastosowania E39-R2)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm) Czerwona LED (624 nm)

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym pulsacja (p-p): 10%

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 V, prąd obciążenia: maks. 100 mA, napięcie szczątkowe: maks. 3 V, wyjście typu otwarty kolektor 
(NPN/PNP zależnie od modelu), możliwość wyboru trybu Light-ON/Dark-ON

Czas odpowiedzi Maks. 1 ms

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja Od -25°C do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Przechowywanie Od -40°C do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Obudowa ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Soczewka/okno 
wyświetlacza

Żywica metakrylowa
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Odbiciowy dyfuzyjny

Model Odbiciowy dyfuzyjny

E3JK-DR11-_ E3JK-DR12-_ E3JK-DR13-_ E3JK-DR14-_

Zasięg działania Papier biały 
(300  300 mm): 2,5 m

Papier biały 
(100  100 mm): 300 mm

Papier biały 
(300  300 mm): 2,5 m

Papier biały 
(100  100 mm): 300 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm)

Napięcie zasilania Od 24 do 240 VDC 10%, 
pulsacja (p-p): maks. 10%
Od 24 do 240 VAC 10%, 50/60 Hz

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe SPDT, 250 VAC, maks. 3 A (cos= 1), 
5 VDC, min. 10 mA, 
możliwość wyboru trybu Light-ON/Dark-ON

Czas odpowiedzi Maks. 20 ms

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja Od -25°C do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Przechowywanie Od -40°C do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Obudowa ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Soczewka/okno 
wyświetlacza

Żywica metakrylowa

Model Odbiciowy dyfuzyjny

Wyjście NPN E3JK-DN11 E3JK-DN12 E3JK-DN13 E3JK-DN14

Wyjście PNP E3JK-DP11 E3JK-DP12 E3JK-DP13 E3JK-DP14

Zasięg działania Papier biały 
(300  300 mm): 2,5 m

Papier biały 
(100  100 mm): 300 mm

Papier biały 
(300  300 mm): 2,5 m

Papier biały 
(100  100 mm): 300 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (624 nm) Podczerwona LED (850 nm)

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym pulsacja (p-p): 10%

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 V, prąd obciążenia: maks. 100 mA, napięcie szczątkowe: maks. 3 V, wyjście typu otwarty kolektor 
(NPN/PNP zależnie od modelu), możliwość wyboru trybu Light-ON/Dark-ON

Czas odpowiedzi Maks. 1 ms

Regulacja czułości Regulator jednoobrotowy

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja Od -25°C do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Przechowywanie Od -40°C do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Obudowa ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Soczewka/okno 
wyświetlacza

Żywica metakrylowa

Zasilanie AC jest odpowiednie do instalacji budowlanych, takich jak drzwi przemysłowe, 
windy i parkingi

Duży zasięg wykrywania — do 40 m

40 m

Wykrywanie palet do przenośników 
produktów rolnych

Wykrywanie przedmiotu obrabianego 
do obrabiarek do drewna
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E3JM Typ kwadratowy

Czujnik fotoelektryczny z funkcją przekaźnika 
czasowego w obudowie z tworzywa sztucznego

Rodzina czujników kwadratowych E3JM działa na napięcie zasilania 12–240 VDC 
i 24–240 VAC, ma zwiększony zasięg detekcji i funkcję przekaźnika czasowego.
• Napięcia zasilania 12–240 VDC lub 24–240 VAC 
• Wyjście półprzewodnikowe lub przekaźnikowe
• Modele z funkcją przekaźnika czasowego

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób 
połączenia

Funkcja przekaźnika 
czasowego

Oznaczenie*1

*1  Przełącznik Light ON/Dark ON

Wyjście 
przekaźnikowe

Wyjście półprzewodnikowe DC

wspólny minus wspólny plus

Nadajnik–odbiornik 10 m Podłączanie 
za pomocą 
bloku 
zacisków 
(z PG 13,5)

– E3JM-10M4-G-N E3JM-10S4-G-N E3JM-10R4-G-N

opóźnienie włączenia lub 
wyłączenia od 0,1 s do 5 s 
(z możliwością regulacji)

E3JM-10M4T-G-N E3JM-10S4T-G-N E3JM-10R4T-G-N

Reflektor z funkcją MSR 4 m – E3JM-R4M4-G E3JM-R4S4-G E3JM-R4R4-G

opóźnienie włączenia lub 
wyłączenia od 0,1 s do 5 s 
(z możliwością regulacji)

E3JM-R4M4T-G E3JM-R4S4T-G E3JM-R4R4T-G

Odbiciowe od obiektu 700 mm 
(z możliwością 
regulacji)

– E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70R4-G

opóźnienie włączenia lub 
wyłączenia od 0,1 s do 5 s 
(z możliwością regulacji)

E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70S4T-G E3JM-DS70R4T-G

Model Nadajnik–odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu

E3JM-10 E3JM-10_ T E3JM-R E3JM-R_ T E3JM-D E3JM-D_ T

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (950 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (950 nm)

Napięcie zasilania 12 do 240 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%, 24–240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe 250 VAC, maks. 3 A; 5 VDC, min. 10 mA

Wyjście 
półprzewodnikowe DC

48 VDC, maks. 100 mA; napięcie szczątkowe 2 V

Czas odpowiedzi Wyjście przekaźnikowe maks. 30 ms

Wyjście 
półprzewodnikowe DC

maks. 5 ms

Funkcja przekaźnika 
czasowego

Opóźnienie włączenia/
wyłączenia (ON/OFF)

– Od 0,1 s do 5 s – Od 0,1 s do 5 s – Od 0,1 s do 5 s

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC60529 IP66

Materiał Oprogramowanie CASE ABS

Soczewki Żywica metakrylanowa
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E3NC Oddzielny wzmacniacz

Bardzo precyzyjny czujnik laserowy 
z osobnym wzmacniaczem

Czujniki laserowe z osobnym wzmacniaczem zawierają bogaty zestaw głowic 
detekcyjnych z widoczną plamką wskaźnikową oraz głowic detekcyjnych 
z zaawansowaną technologią CMOS przeznaczonych do precyzyjnego pozycjonowania 
i specjalnych zastosowań.
•  Wysoka stabilność wykrywania niezależnie od koloru i faktury powierzchni
• Dodatkowe soczewki do stosowania wiązek liniowych
• Prosta instalacja dzięki możliwości regulacji ogniskowej i funkcji Smart Tuning
• Głowice o zasięgu wykrywania do 1,2 m do różnorodnych zastosowań
• Superszybka komunikacja z siecią przemysłową typu EtherCaT

Informacje dotyczące zamawiania

Głowice czujników — czujniki z serii E3NC-L

Głowice czujników — czujniki laserowe CNOS z serii E3NC-S

Wzmacniacze — czujniki z serii E3NC-L

Wzmacniacze – czujniki laserowe CMOS z serii E3NC-S

Typ czujnika Zasięg działania Uwagi Oznaczenie

Odbiciowe od obiektu 1200 mm Zmienna średnica plamki (odbicie rozproszone) E3NC-LH02 2M

70 ±15 mm Stała średnica plamki (ograniczone odbicie) E3NC-LH01 2M

Koncentryczny z reflektorem
z funkcją MSR

8 m*1

*1 Odbłyśnik nie jest dołączony. Odbłyśnik należy zakupić osobno

Stała średnica plamki E3NC-LH03 2M

Typ czujnika Zasięg działania Klasa lasera Oznaczenie

Odbiciowe od obiektu 
(z ustawianym zasięgiem)

35–100 mm 1 E3NC-SH100 2M

35–250 mm 1 E3NC-SH250 2M

35–250 mm 2 E3NC-SH250H 2M

Model Oznaczenie

Kabel (w zestawie) Ze złączem*1

*1 Złącze (E3X-CN21_) należy zamówić osobno spośród akcesoriów

Złącze M8

Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele typu 2 wyjścia + 1 wejście E3NC-LA21 2M E3NC-LA51 2M – –

Modele typu 1 wyjście + 1 wejście – E3NC-LA7 E3NC-LA9 E3NC-LA24 E3NC-LA54

Model obsługujący połączenia sieciowe*2

*2 Aby umożliwić tworzenie połączeń sieciowych, należy zamówić moduł sieciowy E3NW

E3NC-LA0

Model Oznaczenie

Kabel (w zestawie) Ze złączem*1

*1 Złącze (E3X-CN21_) należy zamówić osobno spośród akcesoriów

Złącze M8

Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele typu 2 wyjścia + 1 wejście E3NC-SA21 2M E3NC-SA51 2M – –

Modele typu 1 wyjście + 1 wejście – E3NC-SA7 E3NC-SA9 E3NC-SA24 E3NC-SA54

Model obsługujący połączenia sieciowe*2

*2 Aby umożliwić tworzenie połączeń sieciowych, należy zamówić moduł sieciowy E3NW

E3NC-SA0
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Złącza wzmacniacza

Moduły komunikacyjne

Reflektory

Dodatkowe soczewki do głowic czujnika

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie

Złącze wzmacniacza Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Kształt Metoda komunikacji Współpracujące moduły wzmacniaczy Oznaczenie

Moduł komunikacyjny czujnika 
obsługujący sieć EtherCAT

E3NX-FA0
E3NC-LA0
E3NC-SA0

E3NW-ECT

Rozpraszanie modułu (slave) czujnika E3NW-DS

Wygląd Typ Wymiar Stosowany czujnik Oznaczenie

Potrójny mikroodbłyśnik 30 × 35 mm E3NC-LH03 E39-R21

Potrójny mikroodbłyśnik 55 × 40 mm E39-R22

Potrójny mikroodbłyśnik, samoprzylepny 25 × 25 mm E39-RS10

Potrójny mikroodbłyśnik, samoprzylepny 50 × 50 mm E39-RS11

Wygląd Komentarz Stosowany czujnik Oznaczenie

Dodatkowe soczewki do tworzenia wiązek liniowych E3NC-LH03 E39-P51

Dodatkowe soczewki do tworzenia wiązek liniowych E3NC-LH02 E39-P52
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Uchwyty montażowe głowic czujnika

Dane techniczne

Głowice czujników — czujniki z serii E3NC-L

Wzmacniacze — czujniki z serii E3NC-L

* Dwa wyjścia czujnika są przypisane do tabeli We/Wy sterownika PLC. Obsługa sterownika PLC za pośrednictwem modułu komunikacyjnego umożliwia odczytanie wykrytych wartości i zmianę ustawień.

Wygląd Typ Stosowany czujnik Oznaczenie

Kątowy uchwyt montażowy E3NC-LH03 E39-L190

Kątowy uchwyt montażowy E3NC-LH02 E39-L185

Kątowy uchwyt montażowy E3NC-LH01 E39-L186

Kątowy uchwyt montażowy E3NC-SH250
E3NC-SH250
E3NC-SH100

E39-L187

Kątowy uchwyt montażowy E39-L188

Model Koncentryczny z reflektorem (z funkcją MSR) Odbiciowe od obiektu

E3NC-LH03 E3NC-LH02 E3NC-LH01

Źródło światła (emitowana długość fali) Czerwona dioda laserowa (660 nm), 315 μW maks. (JIS klasa 1, IEC/EN klasa 1 i FDA klasa 1)

Zasięg działania Tryb wysokiego zużycia mocy (GIGA): 8 m
Tryb standardowy (Stnd): 6 m
Tryb wysokiej szybkości (HS): 3,5 m
Tryb bardzo wysokiej szybkości (SHS): 2 m

Tryb wysokiego zużycia mocy (GIGA): 1200 mm
Tryb standardowy (Stnd): 750 mm
Tryb wysokiej szybkości (HS): 250 mm
Tryb bardzo wysokiej szybkości (SHS): 200 mm

70 ±15 mm

Rozmiar wiązki (typowy) Ø 2 mm (przy 1 m) Maks. 0,8 mm (przy odległości do 300 mm) 0,1 mm (przy 70 mm)

Stopień ochrony IP67 IP65

Model Modele typu 2 wyjście/1 wejście Modele typu 1 wyjście/1 wejście Modele obsługujące połączenia 
sieciowe 

Wyjście NPN E3NC-LA21 E3NC-LA7/E3NC-LA24 E3NC-LA0

Wyjście PNP E3NC-LA51 E3NC-LA9/E3NC-LA54

Wyjścia 2 wyjścia 1 wyjście –*

Wejścia 1 wejście –*

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p–p): maks. 10% 

Czas odpowiedzi Tryb bardzo wysokiej szybkości 80 μs

Tryb wysokiej szybkości 250 μs

Tryb standardowy 1 ms

Tryb wysokiego zużycia mocy: 16 ms

Funkcje Smart Tuning Dostrajanie 2-punktowe, pełne automatyczne dostrajanie, dostrajanie na podstawie położenia, dostrajanie do maksymalnej 
czułości, dostrajanie mocy, dostrajanie procentowe (od -99% do 99%)

Funkcja przekaźnika czasowego Regulacja przekaźnika czasowego: nieaktywny (disabled), wyłączanie z opóźnieniem (OFF-delay), włączanie z opóźnieniem 
(ON-delay), pojedynczy impuls (one-shot) lub włączanie i wyłączanie z opóźnieniem (ON-delay + OFF-delay): 1–9,999 ms

Tryb oszczędzania energii Wybór opcji OFF (podświetlenie wyświetlacza cyfrowego) lub ECO (wyłączenie podświetlenia wyświetlacza cyfrowego)

Przełączanie banków Wybierz spośród banków od 1 do 4

Dynamic Power Control (DPC) Tak (automatycznie steruje natężeniem światła i kompensuje zmiany poziomu światła padającego)

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja: od -10–55°C

Składowanie Od -25 do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowe wyświetlacze (dodatkowy wyświetlacz cyfrowy: zielony, główny wyświetlacz cyfrowy: biały)
Kierunek wyświetlania: możliwość przełączania między wyświetlaniem normalnym i odwróconym

Stopień ochrony IP50 (IEC 60529)
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Głowice czujników — czujniki laserowe CNOS z serii E3NC-SH

Wzmacniacze — czujniki laserowe CMOS z serii E3NC-SH

* Dwa wyjścia czujnika są przypisane do tabeli We/Wy sterownika PLC. Obsługa sterownika PLC za pośrednictwem modułu komunikacyjnego umożliwia odczytanie wykrytych wartości i zmianę ustawień.

Model Odbiciowe od obiektu (z ustawianym zasięgiem)

E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100

Źródło światła (emitowana długość fali) Czerwona dioda laserowa (660 nm), 1 mW 
(średnia moc: 220 μW), 
(JIS: klasa 2, IEC/EN: klasa 2 i FDA: klasa 2)

Czerwona dioda laserowa (660 nm), 100 μW maks. (JIS klasa 1, IEC/EN klasa 1 i FDA klasa 1)

Zakres pomiaru 35–250 mm (wyświetlana wartość: 350–2500) 35–100 mm (wyświetlana wartość: 350–1000)

Średnica plamki 1 mm (przy 250 mm) 0,5 mm (przy 100 mm)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Model Modele typu 2 wyjście/1 wejście Modele typu 1 wyjście/1 wejście Modele obsługujące połączenia 
sieciowe 

Wyjście NPN E3NC-SA21 E3NC-SA7/E3NC-SA24 E3NC-SA0

Wyjście PNP E3NC-SA51 E3NC-SA9/E3NC-SA54

Wyjścia 2 wyjścia 1 wyjście –*

Wejścia 1 wejście –*

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p–p) maks. 10% 

Czas odpowiedzi Tryb bardzo wysokiej szybkości 1,5 ms

Tryb wysokiej szybkości 5 ms

Tryb standardowy 10 ms

Tryb wysokiego zużycia mocy: 50 ms

Funkcje Smart Tuning Dostrajanie 2-punktowe, dostrajanie 1-punktowe, dostrajanie bez obiektu, 2-punktowe dostrajanie obszarowe, 1-punktowe 
dostrajanie obszarowe lub dostrajanie obszarowe bez obiektu

Funkcja przekaźnika czasowego Regulacja przekaźnika czasowego: nieaktywny (disabled), wyłączanie z opóźnieniem (OFF-delay), włączanie z opóźnieniem 
(ON-delay), pojedynczy impuls (one-shot) lub włączanie i wyłączanie z opóźnieniem (ON-delay + OFF-delay): 1–9999 ms

Przełączanie banków Wybierz spośród banków od 1 do 4

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja: od -10–55°C

Składowanie Od -25 do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowe wyświetlacze (dodatkowy wyświetlacz cyfrowy: zielony, główny wyświetlacz cyfrowy: biały)
Kierunek wyświetlania: możliwość przełączania między wyświetlaniem normalnym i odwróconym.

Stopień ochrony IP50 (IEC 60529)

Integracja z platformą N-Smart Pozycjonowanie o dużej precyzji Ustawianie ogniska Wysoka precyzja wykrywania i duży zasięg
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E39 Reflektory
Reflektory dla odbiciowych czujników fotoelektrycznych

Uwaga: Temperatura otoczenia od -25°C do 55°C, jeśli nie podano inaczej.

Kształt Typ Materiał obudowy Charakterystyka Wymiary w mm Stosowany czujnik Oznaczenie

Reflektory 
ogólnego 
przeznaczenia

• Podstawa ABS
• Powierzchnia 

akrylowa

Mocowanie śrubowe do 
powierzchni (otwory po 
przekątnej)

40 × 60 × 7,5 • Retrorefleksyjne czujniki 
fotoelektryczne z funkcją MSR 
i bez funkcji MSR

E39-R1S

Mocowanie śrubowe do 
powierzchni (otwory tylko po 
jednej stronie)

35,4 × 42,3 × 8 E39-R9

51,4 × 60,3 × 8,5 E39-R42

Mały rozmiar Mocowanie śrubowe do ściany 
lub montaż samoprzylepny do 
powierzchni

41,8 × 22,5 × 11 E39-R3

Mocowanie śrubowe do 
powierzchni

23 × 13,7 × 4,9 E39-R4

Duży rozmiar 100 × 100 × 9 E39-R8

84,5 × 84,5 × 8,7 E39-R40

Wysoka precyzja Mikrozwierciadło trypletowe 
zapewniające lepsze działanie 
z czujnikami o małej wiązce 
światła

52 × 40 × 4,8 Zalecane do modeli z małą wiązką 
koncentryczną (E3NC-LH03, 
E3S-DB, E3T-SR4)

E39-R6

30 × 45 E39-R12

14 × 23 × 1 E39-R37-CA

12 × 24 E39-R13

Prosty montaż Okrągły kształt z centralnym 
otworem montażowym 
zapewniający łatwy montaż 
przy użyciu śruby

Średnica 84
Głębokość 7,4

Czujniki fotoelektryczne 
z funkcją MSR i bez funkcji MSR

E39-R7
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Uwaga: Temperatura otoczenia od -25°C do 55°C, jeśli nie podano inaczej.

Kształt Typ Materiał obudowy Charakterystyka Wymiary w mm Stosowany czujnik Oznaczenie

Podwyższona 
odporność na 
detergenty

• PVC • Mocowanie śrubowe do 
powierzchni

• IP69k wg normy 
DIN 40050 część 9

40 × 60 × 7,5 Czujniki zalecane do 
trudnych warunków

E39-R50

20 × 60 × 6 E39-R51

Najwyższa 
odporność na 
detergenty

• SUS316L
• Borosilikat

• Mocowanie śrubowe do 
powierzchni

43 × 30 × 5 E39-R16

Odporne na 
wysoką 
temperaturę

• Borosilikat • Mocowanie śrubowe do 
powierzchni

• odporne na temperaturę do 
450°C

• Do stosowania w 
warunkach próżniowych

95 × 51 × 8 E39-R47

Zwierciadło 
niezaparowujące

• ABS
• Powierzchnia 

akrylowa

Powłoka zapobiegająca 
zaparowaniu

40 × 60 × 7,5 E39-R1K

Specjalna 
polaryzacja

• Podstawa ABS
• Powierzchnia 

PMMA

Specjalny filtr polaryzacyjny do 
butelek

44 × 80 × 8,5 E3ZM-B, E3FA-B, E3FB-B, E3S-DB E39-RP1

Zwierciadła 
taśmowe ogólnego 
przeznaczenia

• Akryl • Samoprzylepne
• Wstępnie przycięte

35 × 10 × 0,6 Czujniki fotoelektryczne z funkcją 
MSR i bez funkcji MSR

E39-RS1

Zoptymalizowane do 
E3T-SR4

E39-RS1-CA

40 × 35 × 0,6 E39-RS2

Zoptymalizowane do 
E3T-SR4

E39-RS2-CA

80 × 70 × 0,6 E39-RS3

Zoptymalizowane do 
E3T-SR4

E39-RS3-CA

• Samoprzylepne
• Cięte na wymiar, 

materiał w rolkach

25 mm × 5 m E39-RS25 5 m

25 mm × 22,8 m E39-RS25 22,8 m

50 mm × 5 m E39-RS50 5 m

50 mm × 22,8 m E39-RS50 22,8 m

Reflektory 
taśmowe wysokiej 
dokładności

• Samoprzylepne
• Wstępnie przycięte

195 × 22 Zalecane do czujników wykorzystu-
jących wiązki wąskie i laserowe 
(E3NC-LH03, E3Z-LR, E3S-DB_2)

E39-RS4

108 × 46 E39-RS5
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AS Akcesoria
Uchwyty montażowe

Kształt Typ Materiał Charakterystyka Oznaczenie

nakrętki M8 Mosiądz 100 szt. ASMM0800

stal nierdzewna ASMM0801

nakrętki M12 Mosiądz ASMM1200

nakrętki M18 ASMM1800

stal nierdzewna ASMM1802

tworzywo sztuczne 1 sztuka ASMK1802 (grubość 8 mm)

100 szt. ASMK1801 (grubość 4 mm)

nakrętki M30 Mosiądz 100 szt. ASMM3000

Podkładka M8 Mosiądz 1000 szt. ASZA0800

Podkładka M12 ASZA1200

stal nierdzewna 500 szt. ASZA1201

Podkładka M18 Mosiądz 100 szt. ASZA1801

stal nierdzewna 200 szt. ASZA1802

Podkładka M30 Mosiądz 100 szt. ASZA3001



327

Ak
ce

so
ria

E39/Y92E-B Akcesoria
Uchwyty montażowe

Kształt Typ Oznaczenie

Szybki dostęp — uchwyt zatrzaskowy dla czujników cylindrycznych; rozmiary M8, M12, M18, M30 Y92E-BC08
Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30

Mocowanie powierzchniowe do czujników cylindrycznych M18 (średnica 18 mm) E39-L183

Standardowe mocowanie powierzchniowe (do modeli ze zintegrowanym kablem lub wyprowadzeniem kabla) E39-L104*1

*1 Oznaczenia produktów są przykładami rodziny czujników E3Z. Pełną listę uchwytów montażowych można znaleźć w karcie katalogowej akcesoriów E26E.

Standardowy montaż na ścianie tylnej E39-L44*1

Ścienne mocowanie ochronne (do modeli ze zintegrowanym kablem lub wyprowadzeniem kabla) E39-L142*1

Montaż na powierzchni ochronnej E39-L98*1

Montaż teleskopowy E39-L93FH

Montaż z możliwością obrotu we wszystkich kierunkach E39-EL4



Keine wichtigen Bildelemente über gelbe Flächen laufen lassen. 
Überläufer im Bund vermeiden.

Maszyny pakujące muszą szybko dopasowywać się do szerokiej gamy różnych kształtów opakowań, 

nie zmniejszając jakości pracy i nie tracąc czasu. Dlatego czujniki wykrywające oznaczenia lub kolory 

muszą być proste, elastyczne w obsłudze i precyzyjne, a także powinny stabilnie działać. Firma OMRON 

ściśle współpracuje z producentami maszyn pakujących, aby mieć pewność, że czujniki spełnią wszystkie 

wymagania: rozpoznają nie tylko materiały opakowaniowe, lecz również najważniejsze projekty 

i surowce. W naszej ofercie znajdują się produkty stanowiące złoty środek pomiędzy jakością a ceną. 

Tobie pozostaje jedynie wybrać modele, których potrzebujesz.

• Niezawodne wykrywanie oznaczeń nawet mimo zmieniających się warunków pracy

• Szybki montaż po wymianie materiałów opakowaniowych

• Wydajność dopasowana do konkretnych założeń pracy maszyny

Wybierz wydajność, której potrzebujesz

SZYBKA ADAPTACJA DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ KSZTAŁTÓW OPAKOWAŃ
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Czujniki koloru i znaczników

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Wysoka 
wydajność wizyjnego 

wykrywania koloru

Wykrywanie koloru

Czujniki koloru i znaczników

Xpectia lite

Standardowe Kompleksowe 
wykrywanie 

i zaawansowane funkcje

E3ZM-V E3NX-CAFQ2, FQ2-CLR

Skomplikowane
wzory

E3S-DC

Wykrywanie znaczników

329

Cz
uj

ni
ki 

ko
lo

ru
 i z

na
cz

ni
kó

w

G638B274
Strona 331

B305
Strona 335

G453, G523 B304
Strona 332
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Tabela wyboru Czujniki koloru i znaczników

Specyfikacja Standardowe wykrywanie nadrukowanych 
oznakowań

Kompleksowe wykrywanie i zaawansowane 
funkcje

Model E3ZM-V FQ2, FQ2-CLR

Główne funkcje Biała dioda LED, obudowa ze stali nierdzewnej Wysoka wydajność zadaniowa związana z kontrolą 
wizualną

Odległość wykrywania 12 ±2 mm

Czas odpowiedzi 50 μs

Strona/szybkie łącze 331/B274 G453, G523

Specyfikacja Wykrywanie znaczników koloru

Model E3S-DC E3NX-CA

Główne funkcje • Zwiększona wydajność wykrywania koloru 
i oznakowań, 

• Przesył danych RGB, 
• Komunikacja systemu IO-Link, 
• Przełączanie między nawet 9 bankami pamięci

• Biała dioda LED z porównywaniem 
współczynnika RGB, 

• Dwie metody wykrywania: kontrast i kolor, 
• Rozbudowana funkcjonalność przetwarzania 

sygnału (przekaźnik czasowy, dynamiczne 
sterowanie mocą itp.), 

• Przełączanie między nawet 9 bankami pamięci, 
• Dwa wyjścia/wejście zewnętrzne, 
• Komunikacja z siecią przemysłową

Odległość 
wykrywania

Odbiciowe od obiektu 
(energetyczne)

10 mm W zależności od głowicy światłowodowej 
i trybu pracy

Czas odpowiedzi 50 μs 250 μs (50 μs tylko w trybie kontrastu)

Strona/szybkie łącze 335/B305 332/B304

Specyfikacja Wysoka wydajność wizyjnego wykrywania koloru

Model Xpectia lite

Liczba jednocześnie wykonywanych 
kontroli barwnych

od 1 do 128

Wyjście Wykrycie koloru — 
wyjście cyfrowe



Wyjście wartości RGB 
(za pośrednictwem 
sieci Ethernet)



Wyjście wartości HSI 
(za pośrednictwem 
sieci Ethernet)



Regulacja 
tolerancji

Z funkcją uczenia 

Regulowany ręcznie 

Zaawansowany 

Strona/szybkie łącze G638
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E3ZM-V Wykrywanie znaczników

Czujnik ze stali nierdzewnej do wykrywania znaczników

Odporny na działanie detergentów czujnik fotoelektryczny w wytrzymałej obudowie 
ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodne wykrywanie znaczników nadrukowanych 
na opakowaniach żywności.
• Biała dioda LED zapewniająca stabilne wykrywanie kolorowych i czarnych 

oznakowań nadrukowanych 
• Obudowa ze stali nierdzewnej SUS 316L
• Łatwa w obsłudze funkcja uczenia przy użyciu przycisku lub zdalnie
• Krótki czas reakcji rzędu 50 μs

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1  Funkcja nauki pozwala na wykonanie konfiguracji (ON lub OFF w przypadku wykrycia oznakowania). Typowa konfiguracja to ON po wykryciu oznakowania.

Wyjście NPN Wyjście PNP

Czujnik do znaczników 12 ±2 mm – – 2 m – E3ZM-V61 2M E3ZM-V81 2M

 – – – E3ZM-V66 E3ZM-V86

Model NPN E3ZM-V6_

PNP E3ZM-V8_

Źródło światła (długość fali) Biała dioda LED (450–700 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji źródła zasilania. Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu. Zapobieganie wzajemnemu oddziały-
waniu. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem wyjścia

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -25 do 55°C

Składowanie od -40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Czas odpowiedzi 50 μs

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiał Oprogramowanie CASE SUS316L

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości 
i przełącznik trybu pracy

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Zdalne uczenie sięKoncentryczny układ optyczny z białą 
diodą LED

Soczewki

Wykrywanie obiektu 
(z regularnym 

odbiciem)

Biała LED

Półlustro

Element 
odbierający 
światło 
RGB

Odporne na detergenty Niezawodne wykrywanie standardowych 
lub półprzezroczystych oznakowań 
z normalną lub wysoką prędkością
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E3NX-CA Wykrywanie znaczników

Wysokowydajny czujnik kolorowych znaczników

Czujnik E3NX-CA zapewnia niezawodne wykrywanie kolorowych znaczników 
w zastosowaniach zarówno standardowych, jak i wymagających. Oddzielna 
głowica wykrywająca zapewnia łatwość przystosowania do montażu, nawet 
w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
• Możliwość rozróżniania zbliżonych kolorów
• Szybkość odpowiedzi 50 μs w trybie kontrastu
• Przełączanie między nawet 8 bankami pamięci
• Funkcja przesyłu danych RGB
• Łatwe i szybkie uczenie za pomocą funkcji Smart Tuning
• Moduł komunikacyjny EtherCAT do szybkiej łączności przez magistralę Fieldbus

Informacje dotyczące zamawiania

Typ Wygląd Sposób połączenia Wejścia/wyjścia Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele standardowe Wstępne okablowanie (2 m) 1 wyjście E3NX-CA11 2M E3NX-CA41 2M

Złącze ograniczające 
okablowanie

1 wyjście E3NX-CA6 E3NX-CA8

Modele zaawansowane Wstępne okablowanie (2 m) 2 wyjścia + 1 wejście E3NX-CA21 2M E3NX-CA51 2M

Model do modułu komunikacyjnego 
czujnika*1

*1 W przypadku potrzeby użycia modułu wzmacniacza światłowodowego w sieci konieczne jest jednoczesne użycie modułu komunikacyjnego czujnika.

Złącze do modułu 
komunikacyjnego czujnika

– E3NX-CA0



E3NX-CA Wykrywanie znaczników
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Dane techniczne

*1 Można używać modułu komunikacyjnego czujnika E3NW-ECT, ale nie można używać modułów komunikacyjnych czujników E3NW-CRT/CCL, E3X-DRT21-S ani E3X-CRT/ECT.
*2 Dwa wyjścia czujnika są przypisane w tabeli We/Wy sterownika logiki programowalnej (PLC). Obsługa sterownika PLC za pośrednictwem modułu komunikacyjnego umożliwia odczytanie

wykrytych wartości i zmianę ustawień.
*3 Podane szczegóły dotyczą wejścia.

*4 Zużycie energii
Przy napięciu zasilania od 10 do 30 VDC
Tryb normalny: maks. 1080 mW (zużycie prądu: maks. 36 mA przy 30 VDC, maks. 74 mA przy 10 VDC)
Eco ON (funkcja Eco WŁ.): maks. 840 mW (zużycie prądu: maks. 28 mA przy 30 VDC, maks. 50 mA przy 10 VDC)
Eco LO (niskie ustawienie funkcji Eco): maks. 930 mW (zużycie prądu: maks. 31 mA przy 30 VDC, maks. 55 mA przy 10 VDC)

*5 Funkcja zapobiegania wzajemnym zakłóceniom jest wyłączona, jeśli trybem wykrywania jest tryb bardzo wysokiej szybkości.
*6 Bank nie jest resetowany przez funkcję resetowania do ustawień użytkownika ani zapisywany przez funkcję zapisywania ustawień użytkownika.

Model Typ Modele standardowe Modele zaawansowane Model do modułu komunikacyjnego 
czujnika*1

Wyjście NPN E3NX-CA11 E3NX-CA6 E3NX-CA21 E3NX-CA0

Wyjście PNP E3NX-CA41 E3NX-CA8 E3NX-CA51

Sposób połączenia Kabel (w zestawie) Złącze ograniczające 
okablowanie

Kabel (w zestawie) Złącze do modułu komunikacyjnego 
czujnika

I/O Wyjścia 1 wyjście 2 wyjścia – *2

Wejście zewnętrzne – 1 wejście*3

Źródło światła (długość fali) Biała dioda LED (420–700 nm)

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p) Doprowadzane ze złącza przez moduł 
komunikacyjny czujnika

Pobór mocy*4 Przy napięciu zasilania 24 VDC
Tryb normalny: maks. 960 mW (zużycie prądu: maks. 65 mA)
Eco ON (funkcja Eco WŁ.): maks. 720 mW (zużycie prądu: maks. 30 mA)
Eco LO (niskie ustawienie funkcji Eco): maks. 800 mW (zużycie prądu: maks. 33 mA)

Wyjście sterujące Napięcie zasilania 
obciążenia

Maks. 30 VDC, wyjście z otwartym kolektorem –

Prąd obciążenia Grupy wzmacniaczy od 1 do 3: maks. 100 mA, 
Grupy wzmacniaczy od 4 do 30: maks. 20 mA

Napięcie 
szczątkowe

Przy prądzie obciążenia niższym niż 10 mA: maks. 1 V
Przy prądzie obciążenia od 10 do 100 mA: maks. 2 V   

Prąd WYŁ. Maks. 0,1 mA

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed 
zwarciem wyjścia oraz odwróceniem polaryzacji wyjścia

Zabezpieczenie przed odwróceniem 
polaryzacji zasilania

Metoda wykrywania Tryb kontrastu: rozróżnianie intensywności światła RGB (stan początkowy/po 2-punktowym strojeniu) (rozróżnianie 
intensywności światła R+G+B w przypadku 1-punktowego strojenia)
Tryb koloru: rozróżnianie współczynnika RGB

Czas odpowiedzi Tryb bardzo wysokiej szybkości (SHS)*5 Praca lub reset: 50 μs (tylko w trybie kontrastu)

Tryb wysokiej szybkości (HS) Praca lub reset: 250 μs

Tryb standardowy (Stnd) Praca lub reset: 1 ms

Tryb wysokiego zużycia mocy (GIGA) Praca lub reset: 16 ms

Regulacja czułości Funkcja Smart Tuning (strojenie 2-punktowe, strojenie w pełni automatyczne lub strojenie 1-punktowe (od 1% do 99%)) albo 
regulacja ręczna

Maksymalna liczba łączonych modułów 30 modułów 30 modułów (po podłączeniu do modułu 
OMRON serii NJ-)

Funkcje Tryb pracy Tryb kontrastu: normalnie otwarty (Light-ON) lub normalnie zamknięty (Dark-ON)
Tryb koloru: normalnie otwarty (włączenie w przypadku zgodności: włączenie w przypadku takiego samego koloru jak 
zarejestrowany) lub normalnie zamknięty (włączenie w przypadku niezgodności: włączenie w przypadku koloru innego niż 
zarejestrowany)

Przekaźnik czasowy Wybór między wyłączeniem przekaźnika czasowego, opóźnieniem wyłączenia, opóźnieniem włączenia, jednokrotnym 
zadziałaniem oraz przekaźnikiem czasowym opóźnienia włączenia i opóźnienia wyłączenia (liczone co 0,1 s w zakresie 
od 0,1 do 0,5 ms, co 0,5 ms w zakresie od 0,5 do 5 ms oraz co 1 ms w zakresie od 5 do 9999 ms. Domyślnie: 10 ms, błąd: 0,1 ms)

Zerowanie Tylko w trybie kontrastu
Mogą zostać wyświetlone wartości ujemne. (Następuje przesunięcie poziomu progowego).

Ustawienia resetowania*6 Możliwość wyboru między powrotem do ustawień początkowych (domyślnych ustawień fabrycznych), do ustawień 
użytkownika (zapisanych) lub do ustawień z banku pamięci.

Tryb oszczędzania energii Możliwość wyboru między ustawieniem OFF (WYŁ. — wyświetlacz cyfrowy podświetlony), Eco ON (funkcja Eco WŁ. — wyświetlacz 
cyfrowy niepodświetlony) oraz Eco LO (ustawienie niskie funkcji Eco — zmniejszona jasność wyświetlacza cyfrowego).

Przełączanie banków Możliwość wyboru między bankami od 1 do 8.

Poziom dostrojenia mocy Ustawienie w zakresie od 100 do 9999. (Maksymalny poziom zdarzenia RGB ustawiany podczas strojenia w trybie Smart Tuning 
jest dostosowywany do poziomu dostrojenia mocy).

Wyjście 2 – Normalne, wyjście błędu, wyjście logiczne 
„AND” lub wyjście logiczne „LUB”

–

Wejście zewnętrzne – Możliwość wyboru między wyłączeniem 
wejścia, dostrajaniem parametrów, 
dostrajaniem w pełni automatycznym, 
wyłączeniem emisji, przełączaniem między 
bankami 1 i 2, przełączaniem między 
bankami od 1 do 8 lub zerowaniem.

–

Zmiana wyświetlanych elementów Poziom progowy i poziom zdarzenia, numer kanału i poziom zdarzenia, wyświetlacz RGB i poziom zdarzenia lub wyświetlanie 
banku i poziom zdarzenia

Wejście stykowe (przekaźnika lub przełącznika) Wejście bezstykowe (tranzystor)

NPN WŁ.: zwarcie z napięciem 0 V (prąd w trybie „SOURCE” maks. 2 mA).
WYŁ.: przerwa w obwodzie lub zwarcie z napięciem Vcc.

WŁ.: maks. 1,5 V (prąd w trybie „SOURCE” maks. 2 mA).
WYŁ.: Vcc — 1,5 V do Vcc (prąd upływu maks. 0,1 mA).

PNP WŁ.: zwarcie z napięciem Vcc (prąd w trybie „SINK” maks. 3 mA).
WYŁ.: przerwa w obwodzie lub zwarcie z napięciem 0 V.

WŁ.: Vcc — 1,5 V do Vcc (prąd w trybie „SINK” maks. 3 mA).
WYŁ.: maks. 1,5 V (prąd upływu maks. 0,1 mA).
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Zalecane głowice światłowodowe

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Metoda wykrywania Wygląd Kierunek wykrywania Wymiar Oznaczenie

Odbiciowy Prawoskrętny M6 E32-C91N 2M

Nadajnik-odbiornik
(rowkowany)

Macierz 10 mm E32-G16 2M

Typ Wygląd Długość kabla Liczba przewodów Odpowiednie 
moduły wzmacniaczy 
światłowodowych

Oznaczenie

Złącze główne 2 m 3 E3NX-CA6
E3NX-CA8

E3X-CN11

Złącze podrzędne 1 E3X-CN12

Stabilne wykrywanie nawet podobnych, 
nieznacznie różniących się kolorów 

Stabilne wykrywanie zarówno błyszczących, 
jak i kolorowych opakowań 
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E3S-DC Wykrywanie znaczników

Wysokowydajny czujnik znaczników kolorowych

Czujnik E3S-DC zapewnia niezawodne wykrywanie znaczników kolorowych 
w zastosowaniach standardowych oraz wymagających znaczników 
rejestracyjnych na opakowaniach.
• Możliwość rozróżniania zbliżonych kolorów
• Krótki czas odpowiedzi — 50 μs
• Przełączanie między nawet 9 bankami pamięci
• Funkcja przesyłu danych RGB
• Łatwa konfiguracja za pośrednictwem przycisku uczenia lub systemu IO-Link
• Komunikacja i funkcje systemu IO-Link w wersji 1.1

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Metoda wykrywania Wygląd Sposób połączenia Zasięg działania Wyjście Szybkość transmisji*1

*1 Szybkość transmisji podano w danych technicznych.

Oznaczenie

Odbiciowy dyfuzyjny 
(wykrywanie znaczników)

Złącze M12 10 ±3 mm Typu push-pull COM2 E3S-DCP21-IL2

COM3 E3S-DCP21-IL3

NPN – E3S-DCN21

Model Metoda wykrywania Odbiciowy dyfuzyjny (wykrywanie znaczników)

Wyjście Typu push-pull NPN

Model E3S-DCP21-IL2 E3S-DCP21-IL3 E3S-DCN21

Zasięg działania 10 3 mm (papier biały 10 10 mm)

Wielkość plamki (wartość odniesienia) 1 × 4 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona dioda LED (635 nm), zielona dioda LED (525 nm), niebieska dioda LED (465 nm)

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC 10% (pulsacja (p-p) maks. 10%)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia oraz nieprawidłowym 
podłączeniem wyjścia

Czas odpowiedzi Praca lub reset: maks. 50 μs na każdą operację (2-punktowy tryb uczenia)
Praca lub reset: maks. 150 μs na każdą operację (1-punktowy tryb uczenia)

Zakres temperatur otoczenia Praca: od -10 do 55°C; przechowywanie: od -25 do 70C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiały Obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy (mosiądz niklowany)

Soczewki Żywica metakrylowa (PMMA)

Wskaźniki ABS

Przyciski Elastomery

Złącze Cynkowy odlew ciśnieniowy (mosiądz niklowany)

Główne funkcje systemu IO-Link • Tryb pracy przełączany między normalnie otwartym a normalnie zamkniętym
• Funkcja przekaźnika czasowego wyjścia sterowania i wyboru czasu przekaźnika 

czasowego (możliwość wyłączenia funkcji, opóźnienia włączenia, opóźnienia 
wyłączenia, jednokrotnego zadziałania lub opóźnienia włączenia i opóźnienia 
wyłączenia). (Wybór czasu przekaźnika czasowego w zakresie 1–5000 ms)

• Możliwość wyboru funkcji ustawienia czasu przekaźnika czasowego opóźnienia 
włączenia w przypadku niestabilności (od 0 (wył.) do 1000 ms)

• Funkcja monitorowania wyjścia (wyjście PD wskazujące względną wykrytą ilość)
• Funkcja odczytu czasu wzbudzenia (jednostka: godz.)
• Uruchomienie funkcji ustawień „Przywrócenie ustawień fabrycznych”

–

Specyfikacje dotyczące 
komunikacji

Specyfikacja systemu IO-Link Wersja 1.1 –

Szybkość transmisji E3S-DCP21-IL3: COM3 (230,4 kbps), E3S-DCP21-IL2: COM2 (38,4 kbps) –

Długość danych Rozmiar PD: 8 bajtów, rozmiar OD: 1 bajt (typ sekwencji M: TYPE_2_2) –

Minimalny czas cyklu E3S-DCP21-IL3 (COM3): 1,5 ms, E3S-DCP21-IL2 (COM2): 4,8 ms –

Stabilne wykrywanie nawet podobnych, 
nieznacznie różniących się kolorów 

Trzy źródła światła (R, G, B) w jednym 
urządzeniu 

Stabilne wykrywanie zarówno błyszczących, 
jak i kolorowych opakowań 



Keine wichtigen Bildelemente über gelbe Flächen laufen lassen. 
Überläufer im Bund vermeiden.

Obszar

Czujniki
połączone

Czujniki wielowiązkowe/
kurtyny fotoelektryczne

Systemy
wyspecjalizowane

F3ET2 Obszar E32F3EE32-M21E3Z

Patrz następna strona

Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

W przypadku używania czujników jednowiązkowych obiekty o zmieniających się pozycjach, wysokościach lub z otworami 

mogą wytwarzać wiele sygnałów lub pozostawać niewykryte. Te obiekty (np. paczki, rowery lub produkty naturalne, 

takie jak ryby lub wędliny) są wtedy błędnie wykrywane i klasyfikowane jako większa ilość małych elementów.

Wykrywanie tych obiektów z uwzględnieniem ich pełnej długości lub uzyskiwanie ich szczegółowego profilu może 

nastąpić dzięki użyciu wielu czujników lub kurtyn fotoelektrycznych.

Firma Omron oferuje szeroki wybór modeli charakteryzujących się możliwością wykrywania obiektów o zróżnicowanej 

wysokości i w różnych rozdzielczościach, wyposażonych w wyjścia cyfrowe - analogowe i szeregowe, zapewniając 

najlepszą wydajność i idealne dopasowanie do zastosowań.

… wybierz dokładność, której potrzebujesz

OBECNOŚĆ, WYSOKOŚĆ LUB PROFIL …
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B222
Strona 289

B522
Strona 341

B634
Strona 339

B632
Strona 340

B522
Strona 341

Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2016

http://omron.me/iag2017


Rozdzielczość — 
(Mü)m

Rozdzielczość — 
mm

Rozdzielczość — 
cm

Pomiar

ZX-GT F3EM2Obszar E32
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C435
Strona 517

B522
Strona 341

B633
Strona 342
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Tabela wyboru Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

Specyfikacja Czujniki połączone Czujniki wielowiązkowe/kurtyny fotoelektryczne Kurtyny fotoelektryczne przeznaczone do 
konkretnych zastosowań

Model E3Z E32-M21 F3ET2 F3E Obszar E32 Fotoelektryczne 
kurtyny 
bezpieczeństwa

Kurtyna 
fotoelektryczna do 
wind F3E

Główne funkcje Zapobieganie 
wzajemnym 
interferencjom

4 głowice M3 
zespolone ze 
światłowodem

Modele ze skokiem 
5 i 18 mm

Cienka obudowa 
aluminiowa

Funkcja uczenia 
się czułości

Typ 2, 4 lub 
przeznaczony 
do konkretnych 
zastosowań

Zgodny z normą 
EN81-70

Maks. zasięg działania 60 m 1,3 m 15 m 5 m 4 m 50 m 5 m

Maks. wysokość wykrywania nie dotyczy 4 m 2,1 m 1,8 m 70 mm 2,4 m 1,8 m

Strona/szybkie łącze 289/B222 341/B522 339/B634 340/B632 341/B522 568 340/B632

Specyfikacja Pomiarowe kurtyny fotoelektryczne

Model F3EM2 Obszar E32 ZX-GT

Główne funkcje Dokładność w cm Dokładność w mm Dokładność w μm

Maks. zasięg działania 15 m 4 m 0,5 m

Maks. pomiar wysokości 2,1 m 70 mm 28 mm

Strona/szybkie łącze 342/B633 341/B522 517/C435
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F3ET2 Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

Kurtyna fotoelektryczna w wytrzymałej 
aluminiowej obudowie

Kurtyny fotoelektryczne F3ET2 w wytrzymałej obudowie zapewniają niezawodne 
monitorowanie obszaru. Synchronizacja optyczna między nadajnikiem a odbiornikiem 
przyspiesza i ułatwia instalację bez specjalnych wymagań.
• Synchronizacja optyczna zapewnia niezawodną pracę 

bez dodatkowego okablowania
• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Wybór: NPN/PNP i Light ON/Dark ON

Informacje dotyczące zamawiania

Kable łączące

Dane techniczne

Typ czujnika Obszar wykrywania 
(mm)

Skok Zasięg 
działania

Kanały Sposób połączenia Wyjście Oznaczenie*1

*1 Light-ON/Dark-ON (do wyboru)

Nadajnik–odbiornik 150 5 mm 3 m 30 – 5 styków – – PNP/NPN F3ET2-005-150

18 mm 15 m 8 – – – F3ET2-018-150

300 5 mm 3 m 60 – – – F3ET2-005-300

18 mm 15 m 16 – – – F3ET2-018-300

450 5 mm 3 m 90 – – – F3ET2-005-450

18 mm 15 m 24 – – – F3ET2-018-450

600 5 mm 3 m 120 – – – F3ET2-005-600

18 mm 15 m 32 – – – F3ET2-018-600

900 5 mm 3 m 180 – – – F3ET2-005-900

18 mm 15 m 48 – – – F3ET2-018-900

1200 5 mm 3 m 240 – – – F3ET2-005-1200

18 mm 15 m 64 – – – F3ET2-018-1200

1500 5 mm 3 m 300 – – – F3ET2-005-1500

18 mm 15 m 80 – – – F3ET2-018-1500

1800 5 mm 3 m 360 – – – F3ET2-005-1800

18 mm 15 m 96 – – – F3ET2-018-1800

2100 18 mm 15 m 112 – – – F3ET2-018-2100

Typ Charakterystyka Materiał Oznaczenie

Końcówka Kabel Prosty Kątowy

M12 5 przewodów CuZn PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

PVC 5 m XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

PUR 5 m XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU

Model Nadajnik–odbiornik

F3ET2-005_ F3ET2-018_

Zasięg działania 0–3 m/ 0–15 m/

Obszar wykrywania w pionie 0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

*1 Modele z różnymi zakresami detekcji są dostępne z wartościami narastającymi co 150 mm. Prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem firmy Omron.

0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100

Najmniejszy wykrywany rozmiar obiektu 10 mm 30 mm

Skok 5 mm 18 mm

Czas odpowiedzi 4 ms + 80 μs × liczba wiązek

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (880 nm)

Napięcie zasilania 24 VDC ±20%

Temperatura pracy od -10 do 55°C

Stopień ochrony IEC 60529 IP65

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Aluminium
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F3E Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

Kurtyna fotoelektryczna w cienkiej 
aluminiowej obudowie 

Skrzyżowanie wielu wiązek optycznych czujnika umożliwia pewne monitorowanie 
obszaru, Cienka, łatwa w montażu obudowa, Cienka obudowa umożliwia instalację 
kurtyny fotoelektrycznej w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
• Płaski kształt o grubości 9 mm ułatwia montaż w konstrukcji wind,
• Wysoka odporność na zewnętrzne światło
• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Spełnia wymagania normy EN81-70 (modele 1800 mm) odnośnie do montażu 

w windach

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Obszar 
wykrywania

Skok Zasięg 
działania

Kanały Liczba osi 
optycznych

Sposób połączenia Oznaczenie*1 
Wyjście bezpotencjałowe

*1 Light-ON/Dark-ON (do ustawienia). Typowa praca: Dark-ON.

Nadajnik–odbiornik 200 mm 40 mm 5 m 6 16 – – 5 m – F3E-06-T1 5M

 – – – F3E-06-T6

1320 mm 120 mm 12 34 – – 5 m – F3E-12-T1 5M

 – – – F3E-12-T6

1800 mm 120 mm 16 46 – – 5 m – F3E-16-T1 5M

 – – – F3E-16-T6

40 mm 46 136 – – 5 m – F3E-46-T1 5M

 – – – F3E-46-T6

Model Nadajnik–odbiornik

F3E-06-T_ F3E-12-T_ F3E-16-T_ F3E-46-T_

Liczba diod LED 6 12 16 46

Liczba osi optycznych 16 34 46 136

Skok 40 mm 120 mm 120 mm 40 mm

Zakres wykrywania w pionie 20–200 mm 20–1320 mm 20–1820 mm

Czas odpowiedzi maks. 110 ms (przerwanie sygnału)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (880 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -20 do 60°C

Składowanie od -40 do 70°C

Standardy/zgodność z normą EMC 73/23/EWG; 89/336/EWG; 95/16/EG; EN81-1; EN81-2; EN12015; EN12016; EN61000-6-x

Stopień ochrony IEC 60529 IP54

Wymiary 400 × 40,7 × 9 mm 1590 × 40,7 × 9 mm 2070 × 40,7 × 9 mm 2000 × 40,7 × 9 mm

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Aluminium
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E32 — monitorowanie obszaru Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

Głowice czujników światłowodowych do monitorowania 
obszarów

Przy małej ilości miejsca na montaż czy niewielkich rozmiarach obiektów funkcja 
monitorowania obszaru zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów nawet w przy-
padku, gdy ich położenie zmienia się w granicach badanego zakresu.
W połączeniu z funkcją monitoringu okienkowego lub transmisją wartości poziomów 
światła odbieranego przez wzmacniacze światłowodowe, mają one zastosowanie 
w takich aplikacjach, jak proste porównywanie lub mierzenie wysokości.
• Monitorowany obszar do 70 mm wysokości
• Czujnik wielowiązkowy z 4 odrębnymi głowicami do elastycznego 

wykrywania punktów
• Światłowody standardowe lub o dużej elastyczności

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wysokość detekcji 
(w mm)

Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

Światłowód standardowy Światłowód o dużej elastyczności Światłowód 
standardowy

Światłowód o dużej 
elastycznościE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

10 4000 4000 – – E32-T16 –

*2

*2 Obszar wykrywania wyrównany z górą obudowy.

11 2200 3300 1700 2550 E32-T16P E32-T16PR 2M

30 3600 4000 2600 3900 E32-T16W 2M E32-T16WR 2M

50 – – 3000 4000 – E32-ET16WR-2 2M

70 – – 3500 4000 – E32-ET16WR-1 2M

11 2000 3000 1500 2200 E32-T16J 2M E32-T16JR 2M

4 oddzielne 
głowice M3 

1300 1900 – – E32-M21 –

11 – – 300 450 – E32-D36P1 2M

Model Norma Wysoka elastyczność

E32-T16 E32-M21 E32-T16J
E32-T16P
E32-T16W

E32-D36P1 E32-ET16WR-1
E32-ET16WR-2

E32-T16JR
E32-T16PR
E32-T16WR

Dopuszczalny promień zgięcia R25 R10 R4 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica ABS Stal nierdzewna ABS Mosiądz niklowany Aluminium ABS

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP54 IEC 60529 IP50

W połączeniu z funkcją podwójnego wyjścia wzmacniacza E3NX-FA światłowodowe 
czujniki dyfuzyjne monitorujące obszar mogą wykrywać bardzo małe obiekty (np. igły) 
oraz drugi stan (np. obecność osłony). Wiązka obszaru uwzględnia zmienność położenia 
przy wysokich prędkościach.

Wyjście 1: ON
Wyjście 2: OFF

Wyjście 1: ON
Wyjście 2: ON

Dwa wyjścia wzmacniacza E3NX-FA mogą służyć do wykrywania dwóch różnych 
poziomów światła
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F3EM2 Kurtyny fotoelektryczne i czujniki przestrzenne

Pomiarowa kurtyna fotoelektryczna w wytrzymałej 
aluminiowej obudowie

Wysokość i pomiar profilu F3EM2 ułatwiają instalację i konfigurację. 
Wyjście analogowe ułatwia wykrywanie całkowitej wysokości, a modele z wyjściem 
szeregowym zapewniają ocenę pojedynczej wiązki do celów pomiaru profilu.
• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Wyjście analogowe do łatwego wykrywania wysokości
• Wyjście szeregowe z oceną pojedynczej wiązki do pomiaru profilu
• Różne tryby wyjścia do różnych danych wyjściowych w konkretnym zastosowaniu

Informacje dotyczące zamawiania

Kable łączące

Typ czujnika Zakres 
pomiaru (mm)

Skok*1

*1 Oferowane są modele ze skokiem 7,5 mm. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Zasięg 
działania

Kanały Sposób połączenia Oznaczenie

Modele z wyjściem 
szeregowym/
analogowym 
RS-232-C*2

*2 Dostępne są również modele z wyjściem szeregowym RS-485. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Modele z wyjściem 
analogowym

Nadajnik-odbiornik
(pomiar)

150 5 mm 3 m 30 – M12, 
8-stykowe/

M12, 
5-stykowe

– – F3EM2-005-150 F3EM2-005-150-AV

18 mm 15 m 8 – – – F3EM2-018-150 F3EM2-018-150-AV

300 5 mm 3 m 60 – – – F3EM2-005-300 F3EM2-005-300-AV

18 mm 15 m 16 – – – F3EM2-018-300 F3EM2-018-300-AV

450 5 mm 3 m 90 – – – F3EM2-005-450 F3EM2-005-450-AV

18 mm 15 m 24 – – – F3EM2-018-450 F3EM2-018-450-AV

600 5 mm 3 m 120 – – – F3EM2-005-600 F3EM2-005-600-AV

18 mm 15 m 32 – – – F3EM2-018-600 F3EM2-018-600-AV

900 5 mm 3 m 180 – – – F3EM2-005-900 F3EM2-005-900-AV

18 mm 15 m 48 – – – F3EM2-018-900 F3EM2-018-900-AV

1200 5 mm 3 m 240 – – – F3EM2-005-1200 F3EM2-005-1200-AV

18 mm 15 m 64 – – – F3EM2-018-1200 F3EM2-018-1200-AV

1500 5 mm 3 m 300 – – – F3EM2-005-1500 F3EM2-005-1500-AV

18 mm 15 m 80 – – – F3EM2-018-1500 F3EM2-018-1500-AV

1800 5 mm 3 m 360 – – – F3EM2-005-1800 F3EM2-005-1800-AV

18 mm 15 m 96 – – – F3EM2-018-1800 F3EM2-018-1800-AV

2100 18 mm 15 m 112 – – – F3EM2-018-2100 F3EM2-018-2100-AV

Typ Charakterystyka Materiał Oznaczenie

Końcówka Kabel Prosty Kątowy

M12 8 przewodów CuZN PUR 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

PUR 5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

5 przewodów CuZn PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

PVC 5 m XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

PUR 5 m XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU
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Dane techniczne

Model Nadajnik–odbiornik

F3EM2-005_ F3EM2-018_

Zasięg działania 0–3 m/ 0–15 m/

Pionowy zakres pomiaru 0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

*1 Modele z różnymi zakresami pomiaru są dostępne z wartościami narastającymi co 150 mm. Prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem firmy Omron.

0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

Najmniejszy wykrywany rozmiar obiektu 10 mm 30 mm

Skok 5 mm 18 mm

Czas odpowiedzi 4 ms + 80 μs x liczba wiązek (+ czas transmisji operacji szeregowej)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (880 nm)

Napięcie zasilania 24 VDC ±20%

Temperatura otoczenia od -10 do 55°C

Stopień ochrony IEC 60529 IP65

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Aluminium

Pomiar objętości Skanowanie profilu Detekcja otworu Kontrola pozycji



Głowice czujników światłowodowych

Ogólne 

zastosowanie

Cylindryczne Kształt kwadratowy

Podwyższona odporność 

na warunki środowiskowe

E32 — standardowe 
w kształcie 

cylindrycznym

E32 — odporne 
na próżnię

E32 — odporne na
wysoką temperaturę

E32 — odporne na 
substancje chemiczne

E32 — większy 
zasięg

E32 — miniaturoweE32 — kształt 
kwadratowy

Większy 

zasięg

Miniaturowe Odporne na substancje 

chemiczne

Odporne na wysokie 

temperatury

Odporne 

na próżnię

PRECYZJA W OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH

Wymagania w zakresie rozwiązań światłowodowych mogą być bardzo wysokie — dotyczy to 

szczególnie zastosowań w bardzo wysokich temperaturach, w otoczeniu agresywnych substancji 

chemicznych lub wymagających największej precyzji przy ograniczonej przestrzeni montażowej. 

Szeroka gama głowic światłowodowych E32 oraz łatwe w obsłudze wzmacniacze zapewniają 

rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Najbardziej wymagające procedury kontroli jakości 

w zakresie projektowania i produkcji gwarantują precyzję i długotrwałą bezawaryjną pracę.

• Długi czas eksploatacji

• Łatwa instalacja i regulacja

• Bogata oferta umożliwiająca optymalny dobór rozwiązań

Precyzja i wydajność, na których można polegać

344

B533
Strona 348

B532
Strona 350

B526
Strona 352

B523
Strona 356

B524
Strona 357

B534
Strona 359

B525
Strona 354

Czujniki i wzmacniacze światłowodowe

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


E3X-NAE3X-HD/E3X-SDE32 — robotyka E32 — specjalneE32 — monitorowanie
obszaru

E32 — precyzyjne 
wykrywanie

Rozbudowana funkcjonalność

E3NX-FA

Podwójny wzmacniacz

E3X-MDA

Wykrywanie znaczników koloru

E3NX-CA

Dioda podczerwieni

E3X-DAH-S

Duża prędkość

E3X-NA-F

Zastosowania 

specjalne

Zastosowania 

w robotyce

Precyzyjne 

wykrywanie 

Monitorowanie 

obszaru

Specjalne obiekty

lub instalacje

Regulacja

potencjometrem
Łatwe uczenie się

Łatwe użycie Większa 

funkcjonalność

Wzmacniacze światłowodowe
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B527
Strona 362

E3NX-FA B345 Strona 372
E3X-NA_F B339
E3X-MDA B326
E3NX-CA B304 Strona 332
E3X-DAH-S B338

B328
Strona 370

B342, B334
Strona 366/369

B529
Strona 364

B522
Strona 341

B528
Strona 361
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Tabela wyboru
Głowice czujników światłowodowych

Uwaga: Wszystkie wartości zasięgu działania zmierzono za pomocą wzmacniacza E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniacza E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Światłowód wzmacniacze

Specyfikacja Cylindryczne Kwadratowe Miniaturowe Większy zasięg Odporne na substancje 
chemiczne

Model E32 — standardowe w 
kształcie cylindrycznym

E32 — kształt kwadratowy E32 — miniaturowe E32 — większy zasięg E32 — odporne na 
substancje chemiczne

Główne funkcje • Światłowody standardowe 
lub o dużej elastyczności

• Rozmiary od M3 do M6

• Obudowa o grubości 
3 lub 4 mm

• Modele w osi X, Y lub Z
• Montaż bezpośredni 

bez wspornika

• Rozmiary od średnicy 
500 μm do 3 mm

• Giętkie tulejki 

• Wbudowane soczewki 
ogniskujące

• Osłona lub pokrycie 
fluorescencyjne

Nadajnik–odbiornik 1550 mm 1550 mm 1550 mm 20 m 4 m

Z reflektorem 250 mm – – 1,5 m –

Odbiciowe od obiektu 650 mm 600 mm 600 mm 1,4 m 350 mm

Strona/szybkie łącze 348/B533 350/B532 352/B526 354/B525 356/B523

Specyfikacja Łatwe uczenie/podwójny 
wyświetlacz

Łatwe uczenie/pojedynczy 
wyświetlacz

Regulacja potencjometrem Wysoka wydajność Podwójny wzmacniacz

Model E3X-HD E3X-SD E3X-NA E3NX-FA E3X-MDA

Główne funkcje • Łatwa obsługa dzięki funkcji 
Smart Tuning

• Dynamiczne sterowanie 
mocą

• Komunikacja z siecią 
przemysłową

• Uczenie się przy użyciu 
1 przycisku

• Automatyczne uczenie 
się podczas pracy

• Łatwa regulacja 
potencjometrem

• Rozbudowana 
funkcjonalność 
przetwarzania sygnału 
(przekaźnik czasowy, licznik, 
dynamiczne sterowanie 
mocą itp.)

• Wysoka rozdzielczość 
sygnału

• Zwiększony zasięg działania
• Dwa wyjścia/wejście 

zewnętrzne
• Komunikacja z siecią 

przemysłową

• 2 wejścia i porównywanie 
sygnału AND, OR

Czas reakcji (minimalny) 1 ms 
(50 μs w trybie bardzo dużej 
prędkości)

1 ms 200 μs 1 ms 
(30 μs w trybie bardzo dużej 
prędkości)

1 ms 
(130 μs w trybie dużej 
prędkości)

Strona/szybkie łącze 366/B342 369/B334 370/B328 372/B345 B326
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Czujniki i wzmacniacze światłowodowe

Odporne na wysoką 
temperaturę

Odporne na próżnię Zastosowania w robotyce Precyzyjne wykrywanie Monitorowanie obszaru Do specjalnych zastosowań

E32 — odporne na wysoką 
temperaturę

E32 — odporne na próżnię E32 — robotyka E32 — precyzyjne 
wykrywanie

E32 — monitorowanie 
obszaru

E32 — specjalne

• Odporność na temperaturę 
do 400°C

• Szybkość przecieku maks. 
1 × 10-10 Pa*m3/s

• Wielordzeniowe 
światłowody wykonujące 
swobodne ruchy >1 miliona 
cykli zginania

• Dokładność wykrywania 
do 100 μm

• Światłowody koncentryczne
• Regulacja ogniskowej

• Monitorowany obszar 
do 70 mm

• Wykrywanie obiektów 
specjalnych (segment, 
poziom płynu, szyba, 
nadrukowane oznaczenie...)

3 m 950 mm 1350 mm 3,8 m 4 m 3,8 m

– – – – – –

500 mm – 350 mm 600 mm 300 mm 20 mm

357/B524 359/B534 361/B528 362/B527 341/B522 364/B529

Duża szybkość Wykrywanie znaczników 
koloru

Podczerwona LED

E3X-NA-F E3NX-CA E3X-DAH-S

• Krótki czas włączania rzędu 
20 μs

• Biała dioda LED 
i porównywanie 
współczynnika RGB

• Dwie metody wykrywania: 
kontrast i kolor

• Rozbudowana 
funkcjonalność 
przetwarzania sygnału 
(przekaźnik czasowy, 
dynamiczne sterowanie 
mocą itp.)

• Przełączanie między nawet 
9 bankami pamięci

• Dwa wyjścia/wejście 
zewnętrzne

• Komunikacja z siecią 
przemysłową

• Podczerwona LED

20 μs 250 μs 
(50 μs tylko w trybie kontrastu)

1ms
(55 μs w trybie bardzo dużej 
prędkości)

B339 332/B304 B338
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E32 — standardowe w kształcie cylindrycznym Głowice czujników światłowodowych

Standardowe głowice czujników światłowodowych 
w kształcie cylindrycznym

Standardowe cylindryczne głowice czujników światłowodowych umożliwiają 
niezawodne wykrywanie obiektów, łatwą instalację i zapewniają długi czas 
eksploatacji we wszystkich zastosowaniach ogólnych.
• Duża elastyczność i wyjście kabla pod kątem 90° zapobiegają złamaniom
• Modele z sześciokątną głowicą zapewniają łatwy montaż przy użyciu 

jednej nakrętki
• Rozmiary M3–M6

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

Światłowód standardowy Światłowód o dużej elastyczności Światłowód 
standardowy

Światłowód o dużej 
elastycznościE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M4 1550 2300 1400 1400 E32-TC200 2M E32-T11R 2M

M3 450 670 130 190 E32-TC200E 2M E32-T21R 2M

 4 mm 1500 2300 – E32-ETC220 2M –

M4 – 1000 1500 – E32-T11N 2M

M6 – – 1200 1800 – E32-LR11NP 2M

M6 250 370 – E32-R21 –

M6 600 900 550 820 E32-DC200 2M E32-D11R 2M

M4 160 240 60 90 E32-D211 2M E32-D211R 2M

M3 160 240 150 220 E32-DC200E 2M E32-D21R 2M

M6 – 350 520 – E32-D11N 2M

M4 – 350 520 – E32-D21N 2M

 6 mm 220 300 100 150 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

łatwy montaż

łatwy montaż

łatwy montaż
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Dane techniczne

Model Norma Wysoka elastyczność

E32-_C200
E32-_C220

E32-D14L E32-_C200E E32-D211 E32-R21 E32-_R
E32-T11N
E32-D11N

E32-D14LR
E32-D211R

E32-D21N E32-LR11NP

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R25 R10 R1 R2

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od -40°C do +70°C

Materiał Głowica Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz 
niklowany

Stal 
nierdzewna

Tworzywo 
sztuczne (ABS)

Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IP50

Modele z sześciokątną tylną częścią 
umożliwiają łatwy montaż za pomocą 
jednej nakrętki

Wyjście kabla pod kątem 90°, zapobiegające 
przełamaniu światłowodu

Elastyczne wielordzeniowe światłowody 
zapewniają swobodę instalacji bez ryzyka 
przełamania światłowodu
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E32 — w kształcie kwadratowym Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych o kształcie 
kwadratowym

Głowice światłowodowe w obudowie kwadratowej umożliwiają łatwą instalację na 
płaskich powierzchniach.
• Modele z wykrywaniem w kierunku osi X, Y lub Z
• Obudowa o grubości 3 lub 4 mm, minimalne wymagania co do wysokości montażu
• Światłowody standardowe lub o dużej elastyczności

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiary w mm
(standardowy/
o dużej 
elastyczności)

Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

Światłowód standardowy Światłowód o dużej elastyczności Światłowód 
standardowy

Światłowód o dużej 
elastycznościE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

15 × 8 × 3/ 
15 × 10 × 4

1550 1550 1400 2100 E32-T15X 2M E32-ETS10R 2M

15 × 8 × 3 950 1400 450 670 E32-T15Y 2M E32-T15YR 2M

15 × 8 × 3/ 
15 × 9 × 4

950 1400 1300 1800 E32-T15Z 2M E32-ETS14R 2M

13 × 9 × 4 – 1300 1800 – E32-ET15YR 2M

– 1300 1800 – E32-ET15ZR 2M

15 × 10 × 3 600 900 350 520 E32-D15X 2M E32-D15XR 2M

15 × 10 × 3 200 300 100 150 E32-D15Y 2M E32-D15YR 2M

15 × 10 × 3/ 
13 × 6 × 2,3

200 300 100 150 E32-D15Z 2M E32-EDS24R 2M

24,5 × 10 × 3 – 1780 2600 – E32-A03-1 2M 

21 × 9 × 2 – 680 1000 – E32-A04-1 2M 

Podłużny otwór

Podłużny otwór
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Dane techniczne

Model Norma Wysoka elastyczność

E32-_15 E32-A03_ E32-A04_ E32-E E32-_15_R

Dopuszczalny promień zgięcia R25 R10 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica Aluminium Mosiądz niklowany Stal nierdzewna Aluminium

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Precyzyjne pozycjonowanie podczas 
produkcji pod kątem optyki 90° w celu 
uzyskania minimalnych odchyleń od
wartości tolerancji w zakresie kąta osi
wyjścia optycznego

90°

Oszczędność miejsca i szybki montaż bez 
dodatkowych wsporników 
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E32 — miniaturowe Głowice czujników światłowodowych

Miniaturowe głowice czujników światłowodowych

Miniaturowe głowice czujników światłowodowych zapewniają dużą dokładność 
w najmniejszych miejscach i niezawodne wykrywanie bardzo małych obiektów.
• Rozmiary od średnicy 500 μm do 3 mm
• Modele z detekcją boczną i precyzyjnym wyrównaniem osi zapewniają największą 

dokładność
• Giętka tulejka umożliwia precyzyjne pozycjonowanie

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

Światłowód standardowy Światłowód o dużej elastyczności Światłowód 
standardowy

Światłowód o dużej 
elastycznościE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

ø 3 mm 1550 2300 1000 1500 E32-T12 2M E32-T12R 2M

ø 2 mm 450 670 250 370 E32-T22 2M E32-T22R 2M

ø 1,5 mm 450 670 450 670 E32-T222 2M E32-T222R 2M

ø 1 mm – 250 370 – E32-T223R 2M

ø 3 mm 950 1420 450 670 E32-T14L 2M E32-T14LR 2M

ø 2 mm 680 1020 – E32-A04 2M –

ø 1 mm 250 370 100 150 E32-T24 E32-T24R 2M

ø 1,2 mm 1550 2300 1000 1500 E32-TC200B*2

*2 Modele z tuleją 40 mm zamiast 90 mm są dostępne przez dodanie na końcu kodu zamówienia cyfry „4”, np. E32-TC200B4

E32-TC200BR*2

ø 0,9 mm 450 670 250 370 E32-TC200F*2 E32-TC200FR*2

ø 3 mm 160 240 60 90 E32-D22 2M E32-D22R 2M

ø 2 mm 150 220 80 120 E32-D32 2M E32-D32R 2M

ø 1,5 mm – 60 90 – E32-D22B 2M

ø 2 mm 60 90 30 40 E32-D24 E32-D24R 2M

ø 2,5 mm 600 900 350 520 E32-DC200B 2M*2 *3

*3 Tuleja nie może być zgięta

E32-DC200BR*2 *3

ø 1,2 mm 160 240 60 90 E32-DC200F*2 E32-DC200FR*2

ø 0,8 mm – – 30 40 – E32-D33 2M

ø 0,5 mm – – 6 9 – E32-D331 2M

Giętka tulejka

Giętka tulejka
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Dane techniczne

Model Norma Wysoka elastyczność

E32-DC200B
E32-T12
E32-TC200B

E32-T14L E32-D32 E32-D22
E32-T222
E32-TC200F

E32-D24
E32-DC200F
E32-T22
E32-T24

E32-A04 E32-D32R
E32-D33
E32-D331

E32-D22B E32-
DC200BR
E32-T12R
E32-
TC200BR

E32-D22R
E32-T222R
E32-
TC200FR

E32-D24R
E32-
DC200FR
E32-T14LR
E32-T22R
E32-T223R
E32-T24R

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R25 R10 R4 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany Stal 
nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe PVC 
i polietylen

Pokrycie polietylenowe PVC 
i polietylen

Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67

Zginane tuleje metalowe do precyzyjnego 
pozycjonowania czujników po zamontowaniu

ø 0,5 mm (dyfuzyjne) lub 
ø 1 mm (barierowe) w warunkach 
ograniczonej przestrzeni na montaż

Precyzyjne cięcie i pozycjonowanie 
powierzchni światłowodu podczas produkcji 
w celu uzyskania minimalnych odchyleń od 
wartości tolerancji w zakresie kąta osi 
wyjścia optycznego
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E32 — dalekiego zasięgu Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych o dużym zasięgu

z wbudowaną soczewką ogniskującą zapewniają większą stabilność pracy w zapy-
lonym środowisku i wykrywanie z dużych odległości
• Zasięg działania do 20 m
• Wbudowane soczewki ogniskujące
• Rozmiary o średnicach od 2 mm do M14
• Łatwa instalacja — nie ma potrzeby stosowania pomocniczych obiektywów

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

Światłowód standardowy Światłowód o dużej elastyczności Światłowód 
standardowy

Światłowód o dużej 
elastycznościE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M14 20000 20000 – – E32-T17L –

25,2 × 10,5 × 8 mm 4000 4000 – – E32-T14 –

M4 – 3500 4000 – E32-LT11N 2M

M4 4000 4000 3500 4000 E32-LT11 2M E32-LT11R 2M

M3 1350 2000 – – E32-TC200A 2M –

ø 3 mm 2600 3900 – – E32-T12L 2M –

ø 2 mm 850 1200 – – E32-T22L 2M –

21,5 × 27 × 10 mm 1500 2250 – – E32-R16 2M –

M6 – 350 520 – E32-LD11N 2M

22 × 17,5 × 9 mm 1400 2100 – – E32-D16 2M –

M6 360 540 350 520 E32-LD11 2M E32-LD11R 2M

M4 260 390 – – E32-D21L 2M –

ø 3 mm 450 670 – – E32-D12 2M –

łatwy montaż

Odbłyśnik

łatwy montaż
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Dane techniczne

Model Nadajnik–odbiornik

E32-T17L/
E32-T14

E32-LT11N E32-LT11 E32-T12L E32-TC200A E32-LT11R E32-T22L

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R25 R2 R25 R1 R10

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica ABS Mosiądz niklowany Stal nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IP67 IP50 IP67 IP50 IP67

Model Z reflektorem Odbiciowe od obiektu

E32-R16 E32-D16 E32-LD11N E32-LD11 E32-LD11R E32-D21L E32-D12

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R25 R4 R2 R25 R10 R10 R25

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica ABS Aluminium Mosiądz niklowany Stal nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie 
polietylenowe

Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IP67 IP40 IP50 IP67

Emisja światła konwencjonalnych 
światłowodów

Powłoka

Rdzeń

Emisja 
świetlna
ok. 60°

Z wbudowaną soczewką ogniskującą można 
uzyskać większą odległość wykrywania — 
nawet 5 razy większą w porównaniu do 
czujników konwencjonalnych

Powłoka

światło 
kierunkoweRdzeń

Tuba soczewki

Soczewki

Modele z sześciokątną tylną częścią 
umożliwiają łatwy montaż za pomocą 
jednej nakrętki

Wyjście kabla pod kątem 90°, aby zapobiec 
przełamaniu światłowodu
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E32 — odporne na substancje chemiczne Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych odporne 
na środki chemiczne

Głowice czujników światłowodowych odporne na środki chemiczne umożliwiają 
długi czas eksploatacji w obszarach często czyszczonych, narażonych na kontakt 
z chemikaliami i wysokimi temperaturami.
• osłona fluorescencyjna zapewnia najwyższą odporność na środki chemiczne
• odporność na temperaturę do 200°C

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Główne funkcje Oznaczenie

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 Pokrycie fluorokauczukowe E32-T11U 2M

5 mm 4000 4000 Osłona fluorokauczukowa E32-T12F

800 1200 E32-T14F 2M

M6 350 520 Pokrycie fluorokauczukowe E32-D11U 2M

7 mm 300 450 Osłona fluorokauczukowa E32-ED11F 2M

6 mm 190 280 E32-D12F

80 120 E32-D14F 2M

1400 2100 Osłona fluorokauczukowa 
Odporność na temperaturę do 200°C

E32-T81F-S 2M

5 mm 2800 4000 Osłona fluorokauczukowa 
Odporność na temperaturę do 150°C

E32-T51F 2M

Model Pokrycie fluorokauczukowe Pełna osłona fluorokauczukowa Pełna osłona fluorokauczukowa i odporność 
na temperaturę

E32-T11U E32-D11U E32-ED11F E32-_12F/E32-_14F E32-T51F E32-T81F-S

Dopuszczalny promień zgięcia (w mm) R1 R4 R75 R40 R10

Cięte na wymiar Tak Nie

Temperatura otoczenia od -40°C do +70°C od -40°C do +150°C od -40°C do +200°C

Materiał Głowica Mosiądz niklowany Fluorokauczuk

Światłowód PMMA Szkło

Powłoka Pokrycie fluorokauczukowe Osłona fluorokauczukowa

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

200°C

Modele o zwiększonej odporności 
na temperaturę

Osłona fluorokauczukowa gwarantuje 
najwyższy poziom ochrony przed 
substancjami chemicznymi, zapewniając 
długotrwały czas eksploatacji w często 
czyszczonych środowiskach, takich jak 
aseptyczne wypełnienie w zastosowaniach 
farmaceutycznych

Najwyższa odporność na działanie 
substancji chemicznych
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E32 — odporne na wysoką temperaturę Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych odporne 
na wysoką temperaturę

Szeroka gama światłowodów odpornych na wysoką temperaturę zapewnia najdłuższy 
czas eksploatacji czujnika w trudnych środowiskach.
• odporność na temperaturę do 400°C
• rozmiary o średnicach 2 mm–M6
• modele o dużym zasięgu lub dużej dokładności wykrywania

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Główne funkcje Oznaczenie

E3X-HD E3NX-FA Wzmacniacze E3NX-FA 
i E3X-HD

Wzmacniacz E3X-NA

M4 3000 4000 od -40°C do +150°C E32-T51 2M

800 1200 od -40°C do +100°C*2, wysoka elastyczność

*2 Krótkookresowa odporność. Do nieprzerwanego działania w temperaturze od -40°C do +90°C

E32-T51R 2M

550 820 od -40°C do +200°C E32-T81R-S 2M

900 1350 od -60°C do +350°C E32-T61-S 2M

2 mm 450 670 od -40°C do +150°C E32-T54 2M

3 mm 2600 3900 od -40°C do +200°C E32-T84S-S 2M

M6 500 750 od -40°C do +150°C E32-D51 2M

280 420 od -40°C do +100°C*2, wysoka elastyczność E32-D51R 2M

180 270 od -40°C do +200°C E32-D81R-S 2M E32-D81R 2M

180 270 od -60°C do +350°C E32-D61-S 2M E32-D61

M4 120 180 od -40°C do +400°C E32-D73-S 2M E32-D73

23 × 20 × 9 mm 15–38 od -40°C do +150°C E32-A09H 2M

30 × 24 × 9 mm 20–30 od -40°C do +300°C E32-A09H2 2M

25 × 18 × 5 mm 1–5 od -40°C do +300°C E32-L64 2M

36 × 18 × 5 mm 5–18 E32-L66 2M



E32 — odporne na wysoką temperaturę Głowice czujników światłowodowych

358

Dane techniczne

Model od -40°C 
do +150°C

od -40°C 
do +100°C

od -40°C do +150°C od -40°C do +200°C od -40°C do +300°C od -60°C 
do +350°C

od -40°C 
do +400°C

E32-_51 E32-D51R/
T51R

E32-T54 E32-A09H E32-_ 81_ E32-T84_ E32-A09H2 E32-L6_ E32-_ 61_ E32-D73_

Dopuszczalny promień zgięcia (w mm) R35 R2 R35 R10 R25

Cięte na wymiar Tak Nie

Materiał Głowica Mosiądz
niklowany

Stal nierdzewna Aluminium Stal nierdzewna

Światłowód PMMA Żywica 
akrylanowa

PMMA Szkło

Powłoka Fluorokauczuk Żywica 
poliuretanowa

Fluorokauczuk Stal 
nierdzewna, 
pokrycie 
spiralne

Tuba ze stali 
nierdzewnej

Stal nierdzewna, 
pokrycie spiralne

Tuba ze stali 
nierdzewnej

Stopień ochrony IEC 60529 
IP67

IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP40

IEC 60529 IP67

150°C
200°C

350°C
400°C

Materiały dobrane pod kątem zakresu 
temperatury roboczej zapewniają 
najlepsze cechy użytkowe i stosunek 
wartości do jakości.

Pokrycie spiralne ze stali nierdzewnej 
zapewnia elastyczność i najwyższy poziom 
zabezpieczenia mechanicznego.
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E32 — odporne na próżnię Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych do pracy 
w środowisku próżni

W środowiskach wymagających dużej czystości i wysokich temperatur światłowody 
odporne na próżnię i kołnierze łączące zapewniają długi czas eksploatacji oraz 
zachowanie próżni.
• Szybkość przepuszczania maks. 1 × 10–10 Pa*m3/s
• Odporność na temperaturę do 200°C
• Odporne na detergenty osłony światłowodów z fluorokauczuku lub 

stali nierdzewnej

Informacje dotyczące zamawiania

Czujnik

Kołnierz

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Zakres temperatur Oznaczenie

E3X-HD E3NX-FA

M4 400 600 od –40°C do +120°C E32-T51V 1M

ø 3 250 370 od –40°C do +120°C E32-T54V 1M

ø 3 950 1400 od –60°C do +200°C E32-T84SV 1M

33 × 18 × 5,5 mm 5 od –40°C do +70°C E32-G86V-1 3M

Typ Wymiar Oznaczenie

kołnierz 4-kanałowy 80 × 80 × 49 mm E32-VF4

kołnierz 1-kanałowy maks. 96 × ø 30 mm E32-VF1

Światłowód łączący kołnierz 
ze wzmacniaczem 

Długość 2 m E32-T10V 2M
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Dane techniczne

Model Głowice czujników światłowodowych Światłowód łączący kołnierz 
ze wzmacniaczem

E32-T51V E32-T54V E32-T84SV E32-G86V-1 E32-T10V

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R30 R25

Cięte na wymiar Nie Tak

Materiał Głowica Aluminium Stal nierdzewna –

Światłowód Szkło PMMA

Powłoka Pokrycie fluorokauczukowe Stal nierdzewna, pokrycie spiralne Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony –

Model Kołnierz

E32-VF1 E32-VF4

Prędkość przecieku maks. 1 × 10–10 Pa*m3/s

Temperatura otoczenia od –25°C do +55°C

Materiał Kołnierz Aluminium i stal nierdzewna Aluminium

Zatyczka Fluoroelastomer (viton)

Głowice i kołnierze odporne na działanie próżni są uszczelnione w celu uniknięcia wycieku 
gazu do strefy próżni

Komora próżniowa

Moduł soczewki (opcja)

Po stronie ciśnienia 
atmosferycznego

Moduły wzmacniacza
KołnierzModuł światłowodowy
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E32 — do zastosowań w robotyce Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych do zastosowań 
w robotyce

W zastosowaniach wymagających częstej wymiany części ten typ 
światłowodu, gwarantujący w czasie eksploatacji ponad 1 milion cykli zginania, 
zmniejsza ryzyko jego pęknięcia.
• Wielordzeniowe światłowody wykonujące swobodne ruchy >1 miliona 

cykli zginania
• Kwadratowy kształt ułatwiający montaż na powierzchni
• Cylindryczny kształt o średnicy od 1,5 mm do M6

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 E32-T11 2M

M3 400 600 E32-T21 2M

ø 3 mm 1350 2000 E32-T12B

ø 2 mm 400 600 E32-T221B

ø 1,5 mm 400 600 E32-T22B

15 × 18 × 3 mm 1350 2000 E32-T15XB 2M

M6 350 520 E32-D11 2M

M4 140 210 E32-D21B 2M

M3 60 90 E32-D21 2M

ø 1,5 mm 60 90 E32-D22B 2M

15 × 10 × 3 mm 350 520 E32-D15XB 2M

Model Kwadratowa Cylindryczne

E32-D15XB
E32-T15XB

E32-T21 E32-D11
E32-T11

E32-D21
E32-T12B
E32-T22B

E32-D21B
E32-D22B
E32-T221B

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R4

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica Aluminium Mosiądz niklowany Stal nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Gwarantowana liczba ponad 1 miliona 
cykli zginania

Swobodnie poruszające się rdzenie światłowodów zapobiegają przełamaniu światłowodu 
oraz utracie intensywności światła w przypadku zgięcia światłowodu.

swobodnie 
poruszające 
się rdzenie zmodernizowana

konstrukcja rdzenia
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E32 — precyzyjne wykrywanie Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
do precyzyjnego wykrywania

Najwyższa precyzja wzornictwa oraz wykonania światłowodów i soczewek 
ogniskujących zapewnia największą dokładność wiązki i plamki, umożliwiając 
wykrywanie najmniejszych obiektów i różnicy wysokości rzędu 100 μm.
• Światłowody koncentryczne z soczewką ogniskującą i średnicą plamki 100 μm
• Modele typu nadajnik-odbiornik z precyzyjnie zogniskowaną wiązką i precyzyjnie 

wyrównaną osią optyczną
• Modele z odbiciem ograniczonym, do wykrywania różnic wysokości mniejszych 

niż 100 μm

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zalecane użycie Wymiar Główne funkcje Zasięg detekcji *1

(w mm)

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Oznaczenie

E3X-HD E3NX-FA

Precyzyjne wykrywanie 
cienkich obiektów/
dokładne pozycjonowanie

 3 mm • Oś optyczna o wysokiej 
precyzji dostosowania

• Silnie skupiona wiązka

3800 4000 E32-T22S

1780 2650 E32-A03 2M

 2 mm 680 1000 E32-A04 2M

Wykrywanie bardzo 
małych obiektów 

M6 – 600 900 E32-CC200 2M*2

*2 Dostępna jest wersja bardzo elastycznego kabla. Należy dodać literę „R” do kodu zamówienia E32-CC200R

M3 Punktowa  0,5 mm 120 180 E32-C31 2M

Punktowa  0,2 mm 17 E32-C41 1M + E39-F3B

Punktowa  0,1 mm 7 E32-C41 1M + E39-F3A-5

 3 mm – 300 450 E32-D32L

 2 mm – 150 220 E32-D32 2M*2

M6 • Wyjście kabla 90° 
• Sześciokątna tylna część

350 520 E32-C11N 2M

M3 130 190 E32-C21N 2M

Wyjście kabla 90° 50 70 E32-C31N 2M

M3 punktowa  od 0,5 do 3 mm 8–25 z możliwością regulacji E32-C31 2M + E39-EF51

 2 mm*3

*3 Zewnętrzna średnica światłowodu. Zewnętrzna średnica soczewki ogniskującej wynosi 4 mm (część przednia)

punktowa  od 0,5 do 1 mm 6–15 z możliwością regulacji E32-D32 2M + E39-F3A

punktowa  od 0,1 do 0,6 mm 6–15 z możliwością regulacji E32-C42 1M + E39-F3A

Precyzyjne wykrywanie 
różnicy wysokości / 
wykrywanie płaskiej 
powierzchni
Wykrywanie obiektu 
przed tłem

23 × 20 × 9 mm – 26,5±11,5 E32-A09 2M

16 × 18 × 4 mm – 7,2±1,8 E32-L25L*2

20 × 20 × 5 mm – 3,3 E32-L25

18 × 20 × 4 mm Precyzyjny punkt, na przykład 
do wykrywania płaskiej/
odblaskowej powierzchni

4±2 E32-L24L*2

34 × 25 × 8 mm Wysoki poziom precyzji 
(dokładność wykrywania 100 μm)

2,4 E32-EL24-1 2M

20,5 × 14 × 3,8 mm Szeroka wiązka z odbiciem 
ograniczonym, na przykład 
do wykrywania obiektów 
na płaskiej powierzchni

15 E32-L16-N 2M

łatwy montaż
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Dane techniczne

Model Nadajnik–odbiornik Odbiciowe od obiektu (wiązka koncentryczna) Z odbiciem ograniczonym

E32-T22S E32-A03 E32-A04 E32-C11N
E32-C31N

E32-C21N E32-CC200 E32-C42
E32-D32/-D32L
E32-C31/-C41

E32-EL24-1 E32-L24L
E32-L25L

E32-L25 E32-L16 E32-A09

Dopuszczalny 
promień zgięcia

R10 R1 R10 R4 R2 R25 R10 R25

Cięte na wymiar Tak

Temperatura 
otoczenia

od -40°C do +70°C

Materiał Głowica Mosiądz niklowany Stal 
nierdzewna

Mosiądz niklowany Mosiądz 
niklowany

Mosiądz 
niklowany 
i aluminium

poliwęglan ABS Aluminium

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie 
PVC

Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie z PVC, polietylenu 
i poliolefiny

Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IEC 60529 
IP67

IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP40

Światłowody koncentryczne zapewniają rozszerzone pozycjonowania i dokładność 
wykrywania oraz umożliwiają łatwą regulację ogniskowej za pomocą soczewek 
z regulacją ogniskowej

Odbiorniki
Nadajnik

Dopasowanie skupionej i bardzo 
precyzyjnej wiązki podczas produkcji. 
Modele dostępne z typowym odchyleniem 
0,1° do bardzo precyzyjnego wykrywania

Światłowody z ograniczonym odbiciem 
wykorzystują całkowite odbicie na 
błyszczących powierzchniach w celu 
wykrywania dużych różnic lub obiektów 
przy wstępnie zdefiniowanym dystansie.
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E32 — do zastosowań specjalnych Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych do zastosowań 
specjalnych

Głowice światłowodów zoptymalizowane do określonych zadań zapewniają najlepszą 
wydajność wykrywania i adaptację do wymagań środowiskowych szerokiego zakresu 
specjalnych zastosowań.
• Wykrywanie obiektów specjalnych (cieczy, etykiet na folii itd.)
• Głowice światłowodowe zoptymalizowane do specjalnych zadań (mapowanie 

płytek krzemowych, wykrywanie powierzchni szkła itd.)

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg detekcji zmierzono w trybie standardowym

Komentarz Oznaczenie

E3X-HD E3NX-FA

Widełkowy 36 × 24 × 8 mm 10 – E32-G14

Mapowanie segmentów ø 3 mm 3800 4000 – E32-T22S

ø 3 mm 2600 3900 – E32-T24S

ø 3 mm 1780 2650 – E32-A03 2M

ø 2 mm 680 1000 – E32-A04 2M

Czujnik poziomu cieczy ø 6 mm styk do cieczy Styk poziomu cieczy E32-D82F1 4M

15 × 23,5 × 5 mm styk tuby Wykrywanie poziomu 
cieczy przez przezro-
czystą tubę lub pojemnik

E32-D36T 2M

Wykrywanie szkła 21 × 16,5 × 4 mm 8 Obudowa metalowa E32-A10 2M

20,5 × 14 × 3,8 mm 15 Obudowa z tworzywa 
sztucznego 

E32-L16-N 2M

Wykrywanie szkła 
w wysokiej temperaturze

25 × 18 × 5 mm 1–5 Odporność na tempera-
turę do 300°C 

E32-L64 2M

36 × 18 × 5,5 mm 5–18 E32-L66 2M

Wykrywanie szkła 
w procesach mokrych 

38,5 × 39 × 17,5 mm 8 do 20 (zalecany: 11) Odporność na tempera-
turę do 85°C

E32-L11FS 2M

Wykrywanie etykiet 20 × 20 × 5 mm 7,2±1,8 – E32-L25L

18 × 20 × 4 mm 4±2 – E32-L24L

34 × 25 × 8 mm 2,4 Bardzo precyzyjny punkt 
(dokładność wykrywania 
100 μm)

E32-EL24-1 2M
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Dane techniczne

Model E32-D82F1
E32-L11FS

E32-G14 E32-A10 E32-L16-N E32-L66 E32-L64

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R40 R25

Cięte na wymiar Tak Nie

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C od –40°C do +300°C

Materiał Głowica PFA ABS ABS PVC Stal nierdzewna

Światłowód PMMA Szkło

Powłoka Pokrycie polietylenowe Stal nierdzewna, pokrycie spiralne

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP30 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP50

Model E32-EL24-1 E32-T24S E32-L24L
E32-L25L

E32-A04 E32-D36T E32-A03 E32-T22S

Dopuszczalny promień 
zgięcia

R10 R4 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C

Materiał Głowica Mosiądz niklowany 
i aluminium

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany Stal nierdzewna ABS Mosiądz niklowany

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie 
polietylenowe

Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie 
polietylenowe

Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Niewielkie czujniki refleksyjne o ograniczonym 
polu widzenia wykrywają bardzo małe różnice 
wysokości z dokładnością do 100 μm, np.
w przypadku etykiet na foliach stosowanych
w ciasnych miejscach.

Głowice światłowodowe z odbiciem ograniczonym do wykrywania szkła zapewniają stabilne 
wykrywanie płaskich obiektów szklanych w środowisku standardowym, gorącym lub 
mokrym. Kształty i materiały mogą być zoptymalizowane dla uzyskania najlepszego 
rozwiązania, w zależności od wymagań.
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E3X-HD Wzmacniacz światłowodowy

Wzmacniacz światłowodowy z funkcją łatwego uczenia się

E3X-HD oferuje szybką konfigurację Smart Tune i funkcję nauki. Wystarczy nacisnąć 
jeden przycisk. System E3X-HD z podwójnym cyfrowym wyświetlaczem i zaawanso-
wanymi funkcjami nadaje się idealnie nawet do wymagających zastosowań.
• Łatwe i szybkie uczenie za pomocą funkcji Smart Tuning
• Funkcja Dynamicznego sterowania mocą (DPC) oferuje najwyższą niezawodność 

prawy w zmieniających się obiektach i warunkach otoczenia
• Modele ze złączem M8
• Moduły komunikacyjne EtherCAT i CompoNet pozwalają na szybką komunikację 

z siecią przemysłową

Informacje dotyczące zamawiania

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Moduły komunikacyjne

Model Oznaczenie

Modele z wyjściem tranzystorowym Model modułu 
komunikacyjnego*1

*1 Aby nawiązać połączenie z siecią przemysłową, wybierz moduł komunikacyjny E3X-ECT w przypadku EtherCAT lub E3X-CRT w przypadku CompoNet.

Wyjście NPN Wyjście PNP

Kabel (w zestawie) E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M –

Złącze wzmacniacza światłowodowego E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD0

Złącze M8 (4-stykowe) E3X-HD14 E3X-HD44 –

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie

Złącze wzmacniacza światłowodowego Kabel PVC 2 m E3X-CN11

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0,3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0,3M

Kształt Metoda komunikacji Współpracujące moduły wzmacniaczy światłowodowych Oznaczenie

CompoNet E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

E3X-CRT

EtherCAT E3X-ECT
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Dane techniczne
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Typ Modele standardowe Dla modułów 
komunikacyjnych

Model E3X-HD11 E3X-HD41 E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD14 E3X-HD44 E3X-HD0

Sposób połączenia Kabel (w zestawie) Złącze (oszczędność kabli) Złącze M8 4-stykowe Złącze modułu 
komunikacyjnego

Wyjście sterujące Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP –

Źródło światła (długość fali) Czerwona 4-elementowa dioda LED (625 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Pobór mocy Tryb normalny: 720 mW (pobór prądu: maks. 30 mA (przy 24 VDC), maks. 60 mA (przy 12 VDC)
Ekonomiczny tryb oszczędzania energii: 530 mW (pobór prądu: maks. 22 mA (przy 24 VDC), maks. 44 mA (przy 12 VDC)

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia: Maks. 26,4 VDC, wyjście typu otwarty kolektor (zależy od modelu i 
wyjścia: PNP lub NPN). Prąd obciążenia: maks. 50 mA (napięcie szczątkowe: maks. 2 V), Prąd OFF: Maks. 0,5 mA

–

Cz
as

 o
dp

ow
ie

dz
i

Tryb bardzo wysokiej 
szybkości (SHS)

Eksploatacja lub resetowanie: 50 μs (modele NPN) lub 55 μs (modele PNP)

Tryb wysokiej szybkości 
(HS)

Eksploatacja lub resetowanie: 250 μs

Tryb standardowy 
(STND)

Eksploatacja lub resetowanie: 1 ms

Tryb wysokiego zużycia 
mocy (GIGA)

Eksploatacja lub resetowanie: 1 ms

Zapobieganie wzajemnym 
interferencjom

Może obejmować do 10 urządzeń

Maksymalna ilość łączonych 
jednostek

16 jednostek z E3X-CRT: 
16 jednostek
z E3X-ECT: 
30 jednostek
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Łatwe uczenie za pomocą jednego przycisku/funkcja Smart Tuning

Wystarczy dwa razy nacisnąć przycisk strojenia, aby uzyskać optymalną moc.

Inteligentne sterowanie mocą

Wyższa kontrola stabilności sygnału służąca do rekompensacji ograniczeń mocy spowodowanych wahaniami temperatury, pyłem lub zużywającą się diodą LED.

Komunikacja z siecią przemysłową

Funkcja komunikacji z siecią przemysłową umożliwia sterowanie z zewnętrznego 
urządzenia, co przekłada się na uproszczenie konfiguracji i okablowania.

Proste rozwiązanie

1
Regulacja mocy

Ustawienie 
wartości 
progowej

Model konwencjonalny E3X-HD

Smart Tuning

Regulacja mocy

Ustawienie wartości 
progowej

Ustawienia 
optymalne

Ustawienia 
optymalne

Krok
1

2

Krok

Krok

Prostsza konfiguracja

Proste rozwiązanie
Optymalne ustawienie dla 
nasyconego i niskiego poziomu 
padającego światła

Dopasowanie poziomu 
padającego światła 
z obiektem

Dopasowanie poziomu 
padającego światła 
bez obiektu

Ustawienie wartości progowej

Wystarczy nacisnąć dwa razy.

Ustawienia są uzupełniane jednocześnie.

Konfiguracja Smart Tuning

Ustawienie średniej wartości 
między poziomami padającego 
światła z obiektem i bez.

Z obiektem Bez obiektu

( )

Bez APC
Z APC

N
atężenie św

iatła

Czas

Długotrwała stabilność

Miga, gdy nie 
można dłużej 
kompensować.

Poziom światła 
padającego

Wartość docelowa
(wyświetlany poziom 
światła padającego)

Kompensacja. Kompensacja. Kompensacja.

Nastawa
(wartość 

graniczna) Czas

APC
(AUTOMATYCZNE 
STEROWANIE MOCĄ)

Automatyczna kompensacja 
intensywności światła

DPC
(DYNAMICZNE 
STEROWANIE 
MOCĄ)

Automatyczna 
kompensacja poziomu 
światła padającego

Inteligentne 
sterowanie mocą

Zawsze wł.

DPC

E3X-ECTE3X-CRT
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E3X-SD Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy z pojedynczym 
wyświetlaczem

Wzmacniacz E3X-SD umożliwia łatwe ustawianie za pomocą jednego przycisku 
i jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem oraz zapewnia największą wydajność 
w standardowych zastosowaniach.
• Automatyczne uczenie się podczas pracy maszyny
• Uczenie 2-punktowe w ciągu kilku sekund
• Prosta regulacja progowa przy użyciu przycisków w górę i w dół

Informacje dotyczące zamawiania

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Dane techniczne

Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznych przycisków

Automatyczne uczenie 2-punktowe uczenie się

Model Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Kabel (w zestawie) E3X-SD21 2M E3X-SD51 2M

Złącze wzmacniacza światłowodowego*1

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie. Informacje na temat złącza M8 — zobacz E3X-HD.

E3X-SD7 E3X-SD9

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie

Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN11

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0,3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0,3M

Model E3X-SD

Źródło światła (długość fali) Czerwona 4-elementowa dioda LED (625 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p–p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami 

Czas odpowiedzi Eksploatacja/resetowanie: maks. 200 μs

Ustawianie czułości Uczenie się i cyfrowe klawisze w górę/w dół

Funkcje Automatyczne sterowanie 
mocą

Funkcja bardzo szybkiego sterowania prądem emisji

Zapobieganie wzajemnym 
interferencjom

Optyczna synchronizacja komunikacji, możliwa maks. dla 5 jednostek

Wyświetlacze cyfrowe Poziom światła padającego lub próg

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną)

Naciśnij przycisk TEACH na min. 3 sekundy, gdy obiekty są w ruchu

Obiekt Obiekt Obiekt

Usuń obiekt i naciśnij
przycisk TEACH.

Ustaw obiekt i naciśnij 
przycisk TEACH.

Obiekt
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E3X-NA Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy z regulacją 
za pomocą potencjometru

Wzmacniacz E3X-NA nadaje się szczególnie do standardowych zastosowań w światło-
wodach, umożliwia szybką i prostą regulację wzmocnienia za pomocą potencjometru 
oraz ma wskaźnik słupkowy.
• Prosta regulacja potencjometrem 
• Zapobieganie wzajemnym interferencjom
• Dostępne są modele o zwiększonej odporności na działanie wody

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersja złącza

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Model Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Wyjście NPN Wyjście PNP

Norma E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M

Zwiększona odporność na działanie wody E3X-NA11V 2M E3X-NA41V 2M

Model Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Standardowe (złącze wzmacniacza światłowodowego)*1

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie.

E3X-NA6 E3X-NA8

Dostępne są modele o zwiększonej odporności na działanie 
wody (złącze 4-stykowe M8)

E3X-NA14V E3X-NA44V

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie

Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem 
wtykowym M12 (4 stykowym)

E3X-CN21-M1J 0,3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem 
wtykowym M8 (4-stykowym)

E3X-CN21-M3J-2 0,3M
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Dane techniczne

Model Norma Zwiększona odporność na działanie wody

Wyjście Wyjście NPN E3X-NA11, E3X-NA6 E3X-NA11V, E3X-NA14V

Wyjście PNP E3X-NA41, E3X-NA8 E3X-NA41V, E3X-NA44V

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (625 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwód zabezpieczający Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Eksploatacja/resetowanie: maks. 200 μs

Ustawianie czułości Nieograniczona regulacja z 8 obrotami (potencjometr)

Funkcje Przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia: 40 ms (ustalone)

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną) IEC 60529 IP66 (z założoną pokrywą ochronną)

Stan przełączania
+20%
+10%
Próg
-10%
-20%

Wskaźnik słupkowy z poziomem światła, 
stanem przełączania oraz wskaźnikami 
progowymi

Łatwa, precyzyjna regulacja za pomocą 
potencjometru
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E3NX-FA Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy 
o wysokiej wydajności

Zdalny wzmacniacz E3NX-FA to najlepsze rozwiązanie w przypadku najbardziej 
wymagających zastosowań pod względem odległości detekcji, detekcji niewielkich 
obiektów lub dużej prędkości procesów.
• Łatwe i szybkie uczenie za pomocą funkcji Smart Tuning
• Nowa technologia N-Smart gwarantuje istotną poprawę odległości wykrywania, 

minimalnej detekcji obiektów i prędkości
• Łatwy dostęp do czytelnych informacji o stanie czujnika dzięki funkcjom 

Solution Viewer i Change Finder
• Moduł komunikacyjny EtherCAT pozwala na szybką komunikację 

z siecią przemysłową

Informacje dotyczące zamawiania

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Moduły komunikacyjne

Model Połączenie Wejścia/Wyjścia Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele standardowe Kabel (w zestawie) 1 wyjście E3NX-FA11 2M E3NX-FA41 2M

Złącze wzmacniacza światłowodowego E3NX-FA6 E3NX-FA8

Modele zaawansowane Kabel (w zestawie) 2 wyjścia + 1 wejście E3NX-FA21 2M E3NX-FA51 2M

Złącze wzmacniacza światłowodowego 1 wyjście + 1 wejście E3NX-FA7 E3NX-FA9

2 wyjścia E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

Złącze M8 1 wyjście + 1 wejście E3NX-FA24 E3NX-FA54

2 wyjścia – E3NX-FA54TW

Model obsługujący połączenia 
sieciowe*1

*1 Aby nawiązać połączenie z siecią przemysłową, wybierz moduł komunikacyjny E3NW-ECT w przypadku EtherCAT.

Złącze modułu komunikacyjnego za pośrednictwem protokołu com. E3NX-FA0

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie

Złącze wzmacniacza światłowodowego Kabel PVC dł. 2 m (4 wtyki) E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0,3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0,3M

Kształt Metoda komunikacji Współpracujące moduły wzmacniaczy Oznaczenie

Moduł komunikacyjny czujnika obsługujący sieć EtherCAT E3NX-FA0
E3NC-LA0
E3NC-SA0

E3NW-ECT

Moduł rozpraszania czujników (slave) E3NW-DS
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Dane techniczne
M

od
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Typ Modele standardowe Modele zaawansowane Model dla 
czujnika modułu 
komunikacyjnego

Wyjście NPN E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW E3NX-FA24 – E3NX-FA0

Wyjście PNP E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW E3NX-FA54 E3NX-FA54TW

Sposób połączenia Kabel
(w zestawie)

Złącze 
(oszczędność 
kabli)

Kabel 
(w zestawie)

Złącze (oszczędność kabli) Złącze M8 Złącze dla
czujnika modułu 
komunikacyjnego

W
ej

śc
ia

/
w

yj
śc

ia

Wyjścia 1 wyjście 2 wyjścia 1 wyjście 2 wyjścia 1 wyjście 2 wyjścia za pośrednictwem 
protokołu com.

Wejścia zewnętrzne – 1 wejście 1 wejście – 1 wejście – –

Źródło światła (długość fali) Czerwona 4-elementowa dioda LED (625 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Pobór mocy Przy napięciu zasilania wynoszącym 24 VDC
Mode standardowy lub model przeznaczony do modułu komunikacyjnego:
Tryb normalny: Maks. 960 mW (pobór prądu: maks. 40 mA).
Ekonomiczny tryb oszczędzania energii: Maks. 840 mW (pobór prądu: maks. 35 mA)
Model zaawansowany:
Tryb normalny: Maks. 1080 mW (pobór prądu: maks. 45 mA).
Ekonomiczny tryb oszczędzania energii: Maks. 930 mW (pobór prądu: maks. 40 mA)

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 VDC, wyjście z otwartym kolektorem
Prąd obciążenia: grupy od 1 do 3 wzmacniaczy: maks. 100 mA, grupy od 4 do 30 wzmacniaczy: maks. 20 mA
Napięcie szczątkowe: przy prądzie obciążenia mniejszym niż 10 mA: maks. 1 V

przy prądzie obciążenia od 10 do 100 mA: maks. 2 V
Prąd OFF: maks. 0,1 mA

–

Cz
as

 o
dp

ow
ie

dz
i

Tryb bardzo wysokiej 
szybkości (SHS)*1

*1 Funkcja zapobiegania wzajemnym interferencjom jest wyłączona, gdy tryb wykrywania działa w trybie bardzo wysokiej szybkości.

Eksploatacja lub resetowanie dla modelu z 1 wyjściem: 30 μs, w przypadku 2 wyjść: 32 μs

Tryb wysokiej szybkości 
(HS)

Eksploatacja lub resetowanie: 250 μs

Tryb standardowy (Stnd) Eksploatacja lub resetowanie: 1 ms

Tryb wysokiego zużycia 
mocy (GIGA)

Eksploatacja lub resetowanie: 16 ms

Li
cz

ba
 m

od
uł

ów
 za

po
bi

eg
an

ia
 

w
za

je
m

ny
m

 in
te

rf
er

en
cj

om

Tryb bardzo wysokiej 
szybkości (SHS)*1

0

Tryb wysokiej szybkości 
(HS)

10

Tryb standardowy (Stnd) 10

Tryb wysokiego zużycia 
mocy (GIGA)

10

Funkcje Automatyczne sterowanie mocą (APC), dynamiczne sterowanie mocą (DPC), przekaźnik czasowy, resetowanie zera, resetowanie ustawień, tryb oszczędzania 
energii, przełączanie banków, dostrajanie mocy, szerokość histerezy

Maksymalna ilość łączonych 
modułów

30
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Łatwe uczenie za pomocą jednego przycisku/funkcja Smart Tuning

Wystarczy dwa razy nacisnąć przycisk strojenia, aby uzyskać optymalną moc.

Inteligentne sterowanie mocą

Wyższa kontrola stabilności sygnału służąca do rekompensacji ograniczeń mocy spowodowanych wahaniami temperatury, pyłem lub zużywającą się diodą LED. Dodane wyjście 
alarmowe umożliwiające profilaktyczną konserwację

Platforma N-Smart

Platforma N-Smart obejmuje szeroki wybór zaawansowanych czujników. 
Wszystkie cechuje intuicyjna obsługa i możliwość połączenia z siecią przemysłową.

5000 9999

Automatycznie ustawianie optymalnych wartości

ST

Zakres dynamiki

zwiększony 

o 40 000 razy  

Naciśnij przycisk         STROJENIE

jeden raz, gdy jest obiekt
i jeden raz, gdy go nie ma  

Ustawienie średniej wartości

między poziomami

padającego światła

z obiektem i bez.

Dopasowanie poziomu

padającego światła

z obiektem i bez

Próg + Poziom światła wpadającego 

Bez APC
Z APC

N
atężenie św

iatła

Czas

Długotrwała stabilność

Miga, gdy 
nie można dłużej 
kompensować.

Poziom światła 
padającego

Wartość docelowa
(wyświetlany poziom 
światła padającego)

Kompensacja. Kompensacja. Kompensacja.

Nastawa
(wartość 

graniczna) Czas

APC
(AUTOMATYCZNE 
STEROWANIE MOCĄ)

Automatyczna kompensacja 
intensywności światła

DPC
(DYNAMICZNE 
STEROWANIE 
MOCĄ)

Automatyczna 
kompensacja poziomu 
światła padającego

Inteligentne 
sterowanie mocą

Zawsze wł.

DPC
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E39/E32 Akcesoria światłowodowe
Akcesoria

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie

Soczewka ogniskująca – Zwiększa zasięg działania o ponad 500%
– Dla modułów światłowodowych M4 typu nadajnik-odbiornik E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 

(pasuje gwint M2,6)
– 2 szt. na zestaw

E39-F1

Soczewka ogniskująca 
(widok z boku)

– Dla modułów światłowodowych M4 typu nadajnik-odbiornik E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, 
E32-T61-S, E32-T81R-S (pasuje gwint M2,6)

– Zakres temperatury od -40°C do 200°C
– 2 szt. na zestaw

E39-F2

Soczewka ogniskująca 
(zmienna)

– Do precyzyjnego wykrywania z E32-D32 E39-F3A

Soczewka ogniskująca – Do precyzyjnego wykrywania z E32-EC41 E39-F3A-5

– Do precyzyjnego wykrywania z E32-EC41 E39-F3B

– Do precyzyjnego wykrywania ze światłowodami koncentrycznymi M6 z odbiciem od obiektu 
(np. E32-CC200)

E39-F18

Soczewka ogniskująca 
(widok z boku, zmienna)

– Do precyzyjnego wykrywania z E32-EC31 E39-EF51

Soczewka ogniskująca (odpor-
na na wysoką temperaturę)

– Zwiększa zasięg działania o ponad 500%
– Dla modułów światłowodowych M4 typu nadajnik-odbiornik E32-ET51, E32-T61, 

E32-T61-S, E32-T81R, E32-T81R-S (pasuje gwint M4)
– Zakres temperatury od -60°C do 350°C
– 2 szt. na zestaw

E39-EF1-37-2

E39-F16

Soczewka ogniskująca 
(odporna na próżnię, odporna 
na wysoką temperaturę)

– Pasuje do E32-T51V i E32-T54V (pasuje gwint M2,6)
– 2 szt. na zestaw
– Odporność na temperaturę do 120°C

E39-F1V

Przyrząd do cięcia światłowodu – Dołączony do odpowiedniego światłowodu E39-F4

Cienka przystawka 
światłowodowa

– Adapter wzmacniacza do cienkich światłowodów
– Dołączony do odpowiedniego światłowodu (2 zestawy)

E39-F9

Zaginacz tulei – Do E32-TC200B(4)
– Do E32-TC200F(4)
– Do E32-DC200F(4)

E39-F11

Pojedyncze złącze przedłuże-
nia światłowodu

– Złącze przedłużenia światłowodu dla standardowych światłowodów o Ø 2,2 mm
– Jeden moduł

E39-F10

Podwójne złącze przedłużenia 
światłowodu

– Do światłowodów o Ø 2,2 E39-F13

– Do światłowodu o Ø 1,0 E39-F14

– Do światłowodów o Ø 1,0–2,2 E39-F15

Spiralna osłona zabezpiec
zająca *1

*1 W ofercie są dostępne spiralne osłony zabezpieczające o długości 0,5 m. Należy dodać cyfrę „5” do kodu zamówienia, np. E39-F32A5

– Do czujników M3 typu rozproszonego
– Długość 1 m

E39-F32A

– Do czujników M3 typu „nadajnik-odbiornik”
– Długość 1 m

E39-F32B

– Do czujników M4 typu „nadajnik-odbiornik”
– Długość 1 m

E39-F32C

– Do czujników M6 typu rozproszonego
– Długość 1 m

E39-F32D

Światłowód na rolce *2

*2 Długość światłowodu 100 m na rolce — cięte na wymiar

– Ø 2,2 mm
– Standardowy, jednordzeniowy, promień zagięcia 10 mm
– od -40 do 80°C

E32-E01 100M

– Ø 1,1 mm
– Standardowy, jednordzeniowy, promień zagięcia 15 mm
–  od -40 do 80°C

E32-E02 100M

– Ø 2,2 mm
– Wielordzeniowy o wysokiej elastyczności, promień zagięcia 1 mm
–  od -40 do 80°C

E32-E01R 100M

– Ø 1,1 mm
– Wielordzeniowy o wysokiej elastyczności, promień zagięcia 1 mm
– od -40 do 80°C

E32-E02R 100M

– Ø 2,2 mm
– Odporny na wysokie temperatury jednordzeniowy, promień zagięcia 20 mm
– od -60 do 150°C

E32-E05 100M



Czujniki indukcyjne

μPROX E2E E2S

Cylindryczne Kwadratowa

Miniaturowe

E2A

M8-M30

E2B

Kompaktowy 

cylindryczny

Miniaturowe

E2E-IL

ZERO TOLERANCJI DLA AWARII

Nasze czujniki indukcyjne są odpowiednio projektowane i testowane, tak aby zapewnić wieloletnią pracę 

i maksymalną sprawność urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach.

Niezawodność czujników E2A sprawia, że są to jedne z najbardziej popularnych i najsprawniej działających 

indukcyjnych czujników zbliżeniowych na świecie. Ich sprzedaż przekracza milion sztuk rocznie.

• Szeroka oferta i bogactwo zastosowań

• Najwyższa niezawodność nawet w wymagających warunkach

• Opracowane pod kątem elastyczności — modułowa obudowa zapewnia doskonałe dopasowanie elementów

Sprawdzona niezawodność w trudnych warunkach

376

Czujniki indukcyjne

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

A234
Strona 388

A272
Strona 380

A286
Strona 386

A289
Strona 384

A293
Strona 390

http://omron.me/iag2017


E2A3TL-W E2Q5 E2Q6

Kompaktowe

Kwadratowa/

blokowa budowa

Większy 

zasięg

Kwadratowa/

blokowa 

budowa

Cylindryczne

Większy 

zasięg

Modele 

specjalne

E2ER/E2ERZE2EQ-IL

Odporność na warunki 

środowiskowe
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A227
Strona 387

A229
Strona 389

A274
Strona 383

A230
Strona 399

Patrz następna strona:

E2A-S A278
E2EH A244
E2FQ A246
E2FM A243
E2C-EDA C433

A294
Strona 392

A295
Strona 393
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Tabela wyboru

Modele specjalne

Kształt Cylindryczne

Model E2A E2A3 E2A-S E2B E2E-IL

Specyfikacja Kompaktowe Dalekiego zasięgu Kompaktowe Kompaktowe Kompaktowe

Materiał Mosiądz, SUS Mosiądz Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

M
ak

s.
 z

as
ię

g 
dz

ia
ła

ni
a

M8 2/4 mm 3 mm 2/4 mm 2/4 mm 3 mm

M12 4/8 mm 6 mm 4/8 mm 4/8 mm 7 mm

M18 8/16 mm 11 mm 8/16 mm 8/16 mm 10 mm

M30 15/30 mm 20 mm 15/20 mm 15/30 mm –

19 × 6 × 6 – – – – –

22 × 8 × 6 – – – – –

31 × 18 × 10 – – – – –

53 × 40 × 23 – – – – –

67 × 40 × 40 – – – – –

M
on

ta
ż Z czołem zakrytym     

Z czołem odkrytym  –   –

Tr
yb

 p
ra

cy NO     

NC     

NO + NC  –  – 

Po
dł

ąc
za

ni
e 

pr
ze

w
od

ów

2-przewodowy DC  – – – –

3-przewodowy DC     

4-przewodowy DC  –  – –

2-przewodowy AC – – – – –

N
ap

ię
ci

e 10–30 VDC     

12–240 VAC – – – – –

St
op

ie
ń 

oc
hr

on
y IP67     

IP69K    – –

Strona/szybkie łącze 380/A272 383/A274 382/A278 384/A289 390/A293

Specyfikacja Odporny na temperaturę 
i detergenty

Odporne na substancje 
chemiczne

Mała średnica Z czołem w pełni metalowym Odporne na odpryski 
spawalnicze

Model E2EH E2FQ μPROX E2E E2FM E2EQ-IL

Główne funkcje • Obudowa ze stali 
nierdzewnej

• Odporność na temperaturę 
do 120°C

• Obudowa z PTFE • Wysoka częstotliwość 
wynosząca 5 kHz: doskonała 
do zliczania przy dużych 
prędkościach

• Modele nieosłonięte są 
dostępne we wszystkich 
rozmiarach

• Odporne na działanie 
wiórów aluminiowych 
i żeliwnych na powierzchnię 
detekcyjną

• Odporne na działanie oleju

• IO-Link
• Pokrycie fluorokauczukowe 

do ochrony przed 
odpryskami

Ø 3 – –  – –

Ø 4  – –

Ø 6,5 – –  – –

M5  – –

M8 – – –  

M12   –  

M18   –  

M30   –  

Strona/szybkie łącze 395/A244 A246 386/A286 396/A243 392/A294
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Czujniki indukcyjne

Modele specjalne

Kształt Kwadratowe

Model TL-W E2S E2Q5 E2Q6

Specyfikacja Kompaktowe Miniaturowe Dalekiego zasięgu Dalekiego zasięgu

Materiał ABS Poliarylan PBT PBT

M
ak

s.
 z

as
ię

g 
dz

ia
ła

ni
a

M8 – – – –

M12 – – – –

M18 – – – –

M30 – – – –

19 × 6 × 6 – 1,6 mm – –

22 × 8 × 6 3 mm 2,5 mm – –

31 × 18 × 10 5 mm – – –

53 × 40 × 23 20 mm – – –

67 × 40 × 40 – – 40 mm 30 mm

M
on

ta
ż Z czołem zakrytym  –  

Z czołem odkrytym    

Tr
yb

 p
ra

cy NO    –

NC   – –

NO + NC – –  

Po
dł

ąc
za

ni
e 

pr
ze

w
od

ów

2-przewodowy DC   – –

3-przewodowy DC    

4-przewodowy DC – –  

2-przewodowy AC – – – –

N
ap

ię
ci

e 10–30 VDC    

12–240 VAC – – – –

St
op

ie
ń 

oc
hr

on
y IP67    

IP69K – –  –

Strona/szybkie łącze 387/A227 388/A234 389/A229 399/A230

Specyfikacja Odporne na działanie oleju Pozycjonowanie o dużej 
precyzji

Model E2ER/E2ERZ E2C-EDA

Główne funkcje • Kabel z żywicy fluorowej
• Połączenie metody 

uszczelniania, eliminującej 
szpary w złączach 
przewodów, oraz 
wypełnienia żywicznego

• Stopień ochrony IP67G 
(JIS C0920)

• Funkcja uczenia 
precyzyjnego 
ustawiania odległości 
do pojedynczych μm

Ø 3 – 

Ø 4 – –

Ø 6,5 – –

M5 – –

M8  –

M12  

M18  

M30  –

Strona/szybkie łącze 393/A295 398/C433

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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E2A Kompaktowy cylindryczny

Czujnik indukcyjny o zwiększonym zasięgu 
w mosiężnej obudowie cylindrycznej

Wysokiej jakości czujnik E2A o zwiększonym zasięgu wykrywania, zaprojektowany 
z uwzględnieniem zachowania długiej żywotności, zapewnia najlepszy stosunek
jakości do ceny we wszystkich zastosowaniach.
• Zwiększony (dwukrotnie) zasięg wykrywania
• Modele IP67 oraz IP69k zapewniają najlepsze zabezpieczenie w środowisku 

wilgotnym
• Modele z kablem DC 3-przewodowym (NO, NC)
• Szeroki zakres temperatur: od -40 do 70°C
• Prąd obciążenia:maks. 200 mA
• Szeroki zakres zastosowań i możliwości łączenia dzięki budowie modułowej

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Typy złączy (M12)

Modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym

Modele ze złoconymi stykami

*1 Oferowane są modele NPN. W celu zamówienia należy zastąpić oznaczenie „-B1”, „-B2”, „-B3” lub „-D1” na „-C1”, „-C2” lub „-C3”.
*2 Wszystkie obudowy M8 są wykonane ze stali nierdzewnej (SUS 303).
*3 Dłuższa obudowa o długości gwintu 49 mm i długości całkowitej 62 mm.
*4 Oferowane są modele z większym zasięgiem działania: 30 mm i 35 mm.
*5 Modele z 4-stykowym złączem M8, o długości gwintu 49 mm i długości całkowitej 61 mm.

Wymiar Zasięg 
działania

Długość gwintu 
(długość 
całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Tryb działania NO Tryb działania NC Modele z kablem DC
4-przewodowym
(NO+NC-PNP — modele)

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2 E2A-S08LS02-WP-B3 2M*3

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2 E2A-S08LN04-WP-B3 2M*3

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M E2A-M12KS04-WP-B3 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M E2A-M12KN08-WP-B3 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M E2A-M18KS08-WP-B3 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M E2A-M18KN16-WP-B3 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M E2A-M30KS15-WP-B3 2M

–  20,0 mm*4 29 (64) mm PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M E2A-M30KN20-WP-B3 2M

Wymiar Zasięg 
działania

Długość gwintu 
(długość 
całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)

Tryb działania NO Tryb działania NC Modele z kablem DC 
4-przewodowym 
(NO+NC-PNP — modele)

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1 E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2 E2A-S08LS02-M3-B3*5

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2 E2A-S08LN04-M3-B3*5

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2 E2A-M12KS04-M1-B3

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2 E2A-M12KN08-M1-B3

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2 E2A-M18KS08-M1-B3

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2 E2A-M18KN16-M1-B3

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2 E2A-M30KS15-M1-B3

–  20,0 mm*4 29 (58) mm PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2 E2A-M30KN20-M1-B3

Wymiar Zasięg 
działania

Długość gwintu 
(długość 
całkowita)

Materiał obudowy Tryb pracy Kod zamówienia
(dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym (NO)

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm Stal nierdzewna Nie E2A-S08KS02-WP-D1 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm E2A-S08KN04-WP-D1 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm Mosiądz niklowany E2A-M12KS04-WP-D1 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm E2A-M12KN08-WP-D1 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm E2A-M18KS08-WP-D1 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm E2A-M18KN16-WP-D1 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm E2A-M30KS15-WP-D1 2M

–  20,0 mm 29 (64) mm E2A-M30KN20-WP-D1 2M

Wymiar Zasięg 
działania

Długość gwintu 
(długość 
całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Połączenie Materiał obudowy Tryb pracy Oznaczenie

M8  – 2 mm 27 (40) mm NPN Złącze M8, 3-stykowe: złocone Stal nierdzewna Nie E2A-S08KS02-M5-C1-4

 – 49 (62) mm E2A-S08LS02-M5-C1-4

M12  – 4 mm 34 (48) mm PNP Złącze M12, 4-stykowe: złocone Mosiądz niklowany E2A-M12KS04-M1-B1-4

–  8 mm E2A-M12KN08-M1-B1-4
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Dane techniczne

(Modele z czołem odkrytym)

Funkcje opcjonalne
Aby uzyskać więcej informacji o poniższych opcjach dodatkowych, zapoznaj się z pełnym arkuszem danych lub skontaktuj z przedstawicielem firmy Omron.

Moduł czujnika i obudowa
– Pojedyncza odległość detekcji (doskonale współpracuje z urządzeniami poprzednich generacji)
– Długa obudowa (doskonałą do zamontowania w grubszych konstrukcjach)

Połączenie
– M8 4-stykowe (w celu zamówienia należy zastąpić oznaczenie „-M1” przez „-M3”, np. E2A-S08KS02-M3-B1)
– M8 3-stykowe (w celu zamówienia należy zastąpić oznaczenie „-M1” przez „-M5”, np. E2A-S08KS02-M5-B1)
– Kabel PUR
– Elastyczne złącze z wtyczką M8 lub M12

Wyjście
– Maks. prąd obciążenia: 400 mA (doskonałe do bezpośredniego przełączania wyższych prądów obciążeń)
– DC, 2-przewodowy (ogranicza liczbę kabli, prąd upływu można wykorzystać do wyszukiwania uszkodzeń kabla)
– Na prąd stały, 4-przewodowy (wyjście NO i NC — ogranicza powstawanie spięć, antywalencyjny sygnał można wykorzystać do wyszukiwania uszkodzeń kabla) 

Model M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Zasięg działania 2 mm10% 4 mm10% 8 mm10% 15 mm10% 

Częstotliwość odpowiedzi 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Napięcie zasilania (napięcie robocze) Od 12 do 24 VDC, pulsacja (p–p): maks. 10% (od 10 do 32 VDC)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwrotną polary-
zacją obwodu zasilania, tłumik przepięć, 
zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu 
zasilania, tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja: od Od -40 do 70C

Składowanie Od -40 do 85C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT

Wysoka odporność na działanie wody Ochrona przed uszkodzeniem przewodów Wysoka odporność mechaniczna Wysoka odporność elektromagnetyczna

Wysoka odporność na zmiany temperatury Wysoka odporność na wibracje



382

E2A-S Kompaktowy cylindryczny

Czujnik indukcyjny o zwiększonym zasięgu 
w mosiężnej obudowie cylindrycznej

Wysoka wydajność i niezawodność produktów rodziny E2A jest teraz także dostępna 
w obudowach ze stali nierdzewnej.
• obudowa ze stali nierdzewnej (SUS 303)

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Typy złączy (M12)

Dane techniczne

(Modele z czołem odkrytym)

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu 
(długość całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia 
(dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-S12KS04-WP-B1 2M E2A-S12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-S12KN08-WP-B1 2M E2A-S12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-S18KS08-WP-B1 2M E2A-S18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-S18KN16-WP-B1 2M E2A-S18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-S30KS15-WP-B1 2M E2A-S30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 mm*2 29 (64) mm PNP*1 E2A-S30KN20-WP-B1 2M E2A-S30KN20-WP-B2 2M

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu 
(długość całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1

*1 Oferowane są modele NPN. W celu zamówienia należy zastąpić oznaczenie „-B1”, „-B2” przez „-C1”, „-C2”.

E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-S12KS04-M1-B1 E2A-S12KS04-M1-B2

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-S12KN08-M1-B1 E2A-S12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-S18KS08-M1-B1 E2A-S18KS08-M1-B2

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-S18KN16-M1-B1 E2A-S18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-S30KS15-M1-B1 E2A-S30KS15-M1-B2

–  20,0 mm*2

*2 Oferowane są modele z większym zasięgiem działania: 30 mm i 35 mm.

29 (58) mm PNP*1 E2A-S30KN20-M1-B1 E2A-S30KN20-M1-B2

Model M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-S12KS E2A-S18KS E2A-S30KS

Zasięg działania 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Częstotliwość odpowiedzi 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Napięcie zasilania (napięcie robocze) 12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwrotną polary-
zacją obwodu zasilania, tłumik przepięć, 
zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie wyjścia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania, 
filtr przeciwprzepięciowy, układ przeciwzwarciowy

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -40 do 70C

Składowanie od -40 do 85C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS 303)

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT
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E2A3 Kompaktowy cylindryczny

Czujnik indukcyjny dalekiego (potrójnego) zasięgu 
w mosiężnej obudowie cylindrycznej

Parametry detekcji rodziny E2A3 zostały tak określone, aby uzyskać potrójną 
odległość detekcji
• Potrójna odległość zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia czujnika przed 

uszkodzeniami mechanicznymi 
• IP67 i IP69k 

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)
(Informacje o różnych materiałach i długościach kabli, długościach obudów i złączy specjalnych można znaleźć w kompletnym arkuszu danych.)

Typ złącza (M12)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu 
(długość całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia 
(dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Tryb pracy: Nie Tryb pracy: NC

M8  – 3,0 mm 27 (40) mm PNP E2A3-S08KS03-WP-B1 2M E2A3-S08KS03-WP-B2 2M

NPN E2A3-S08KS03-WP-C1 2M E2A3-S08KS03-WP-C2 2M

M12  – 6,0 mm 34 (50) mm PNP E2A3-M12KS06-WP-B1 2M E2A3-M12KS06-WP-B2 2M

NPN E2A3-M12KS06-WP-C1 2M E2A3-M12KS06-WP-C2 2M

M18  – 11,0 mm 39 (60) mm PNP E2A3-M18KS11-WP-B1 2M E2A3-M18KS11-WP-B2 2M

NPN E2A3-M18KS11-WP-C1 2M E2A3-M18KS11-WP-C2 2M

M30  – 20,0 mm 44 (65) mm PNP E2A3-M30KS20-WP-B1 2M E2A3-M30KS20-WP-B2 2M

NPN E2A3-M30KS20-WP-C1 2M E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu 
(długość całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)

Tryb pracy: Nie Tryb pracy: NC

M8  – 3,0 mm 27 (44) mm PNP E2A3-S08KS03-M1-B1 E2A3-S08KS03-M1-B2

NPN E2A3-S08KS03-M1-C1 E2A3-S08KS03-M1-C2

M12  – 6,0 mm 34 (49) mm PNP E2A3-M12KS06-M1-B1 E2A3-M12KS06-M1-B2

NPN E2A3-M12KS06-M1-C1 E2A3-M12KS06-M1-C2

M18  – 11,0 mm 39 (54) mm PNP E2A3-M18KS11-M1-B1 E2A3-M18KS11-M1-B2

NPN E2A3-M18KS11-M1-C1 E2A3-M18KS11-M1-C2

M30  – 20,0 mm 44 (59) mm PNP E2A3-M30KS20-M1-B1 E2A3-M30KS20-M1-B2

NPN E2A3-M30KS20-M1-C1 E2A3-M30KS20-M1-C2

Model M8 M12 M18 M30

E2A3-S08KS03 E2A3-M12KS06- E2A3-M18KS11 E2A3-M30KS20

Zasięg działania 3 mm 10% 6 mm 10% 11 mm 10% 20 mm 10%

Częstotliwość odpowiedzi 700 Hz 350 Hz 250 Hz 80 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
obwodu zasilania, tłumik przepięć, 
zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie wyjścia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania, filtr 
przeciwprzepięciowy, układ przeciwzwarciowy

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25do 70°C

Składowanie

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT
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E2B Kompaktowy cylindryczny

Doskonałe rozwiązanie w typowych 
warunkach przemysłowych

Dzięki prostej budowie i innowacyjnemu procesowi produkcyjnemu „hot melt” firmy 
Omron czujniki E2B charakteryzują się: bardzo dobrym stosunkiem wartości do ceny 
i wysoką niezawodnością.
• Doskonale widoczny wskaźnik 
• Numer części wydrukowany laserowo 
• Odporność na wibracje/wstrząsy: IEC 60947-5-2 (od 10 do 55 Hz) 
• Temperatura pracy: -25 do 70°C 
• Odporność na działanie wody: IP67

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Typ złącza

Funkcje opcjonalne
Aby uzyskać więcej informacji o poniższych opcjach dodatkowych, zapoznaj się z pełnym arkuszem danych lub skontaktuj z przedstawicielem firmy Omron.

Moduł czujnika i obudowa
– Pojedyncza odległość detekcji (doskonale współpracuje z urządzeniami poprzednich generacji)
– Długa obudowa (doskonałą do zamontowania w grubszych konstrukcjach)

Połączenie
– M8 3 styki -MC, np. E2B-S08KS02-MC-B1

Wyjście
– 200 mA maks. prądu obciążenia

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia
(dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

M8  – 2,0 mm PNP*1 E2B-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2B-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2B-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-WP-B1 2M E2B-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-WP-B1 2M E2B-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-WP-B1 2M E2B-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-WP-B1 2M E2B-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-WP-B1 2M E2B-M30KS15-WP-B2 2M

–  30,0 mm PNP*1 E2B-M30LN30-WP-B1 2M E2B-M30LN30-WP-B2 2M

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Oznaczenie

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

M8  – 2,0 mm PNP*1

*1 Oferowane są modele NPN. W celu zamówienia należy zastąpić oznaczenie „-B1”, „-B2” przez „-C1”, „-C2”.

E2B-S08KS02-MC-B1*2 E2B-S08KS02-MC-B2*2

*2 Wszystkie obudowy M8 są wykonane ze stali nierdzewnej (SUS 303).

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-MC-B1*2 E2B-S08KN04-MC-B2*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-B2

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-B2

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-B2

–  30,0 mm PNP*1 E2A-M30LN30-M1-B1 E2B-M30LN30-M1-B2
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Dane techniczne

(Modele z czołem odkrytym.)
Model M8 M12 M18 M30

E2B-S08KS E2B-M12KS E2B-M18KS E2B-M30KS

Zasięg działania 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Częstotliwość odpowiedzi 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Napięcie zasilania (napięcie robocze) 12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie wyjścia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania

Temperatura 
otoczenia

Praca 
i składowanie

od -25 do 70C

Stopień ochrony IP67 według IEC 60529

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT

Dobrze widoczny, pierścieniowy wskaźnik LED Laserowe drukowanie numeru części
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μPROX E2E — mała średnica Kompaktowy cylindryczny

Miniaturowy indukcyjny czujnik zbliżeniowy 
o dużej precyzji

Najnowsza technologia indukcyjna firmy Omron znalazła zastosowanie w nowej 
rodzinie czujników indukcyjnych o niewielkiej średnicy. Nowe czujniki μPROX E2E 
gwarantują precyzyjne wykrywanie, a dzięki ich niewielkim rozmiarom można 
montować je nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Oferta produktów 
została poszerzona o modele nieosłonięte i ze złączami kablowymi.
• Rozmiar miniaturowy: 3, 4, 6,5 mm, średnice M4, M5 
• Wysoka częstotliwość wynosząca 5 kHz: doskonała do zliczania 

przy dużych prędkościach 
• Modele nieosłonięte są dostępne we wszystkich rozmiarach 
• Klasa IP67 ochrony dla szczelności 
• Widoczne wskaźniki ułatwiające obsługę

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Połączenie Konfiguracja wyjścia Oznaczenie

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

Ø 3 mm  0,8 mm PW PNP E2E-C03SR8-WC-B1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03SR8-WC-C1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-C2 2M OMS

 2 mm PW PNP E2E-C03N02-WC-B1 2M OMS E2E-C03N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03N02-WC-C1 2M OMS E2E-C03N02-WC-C2 2M OMS

M4  0,8 mm PW PNP E2E-S04SR8-WC-B1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04SR8-WC-C1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-C2 2M OMS

 2 mm PW PNP E2E-S04N02-WC-B1 2M OMS E2E-S04N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04N02-WC-C1 2M OMS E2E-S04N02-WC-C2 2M OMS

Ø 4 mm  1,2 mm PW PNP E2E-C04S12-WC-B1 2M OMS E2E-C04S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04S12-WC-C1 2M OMS E2E-C04S12-WC-C2 2M OMS

 3 mm PW PNP E2E-C04N03-WC-B1 2M OMS E2E-C04N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04N03-WC-C1 2M OMS E2E-C04N03-WC-C2 2M OMS

M5  1,2 mm PW PNP E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS E2E-S05S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS E2E-S05S12-WC-C2 2M OMS

 3 mm PW PNP E2E-S05N03-WC-B1 2M OMS E2E-S05N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05N03-WC-C1 2M OMS E2E-S05N03-WC-C2 2M OMS

Ø 6,5 mm  2 mm PW PNP E2E-C06S02-WC-B1 2M OMS E2E-C06S02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06S02-WC-C1 2M OMS E2E-C06S02-WC-C2 2M OMS

M8(3P) PNP E2E-C06S02-MC-B1 OMS E2E-C06S02-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06S02-MC-C1 OMS E2E-C06S02-MC-C2 OMS

 4 mm PW PNP E2E-C06N04-WC-B1 2M OMS E2E-C06N04-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06N04-WC-C1 2M OMS E2E-C06N04-WC-C2 2M OMS

M8(3P) PNP E2E-C06N04-MC-B1 OMS E2E-C06N04-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06N04-MC-C1 OMS E2E-C06N04-MC-C2 OMS

Model średn. 3/M4 średn. 4/M5 średn. 6,5

E2E-C03S/-S04S E2E-C03N/-S04N E2E-C04S/-S05S E2E-C04N/-S05N E2E-C06S E2E-C06N

Zasięg działania 0,8 mm ±10% 2,0 mm ±10% 1,2 mm ±10% 3,0 mm ±10% 2,0 mm ±10% 4 mm ±10,%

Ustawienie odległości od 0 do 0,56 mm od 0 do 1,4 mm od 0 do 0,84 mm od 0 do 2,1 mm od 0 do 1,4 mm od 0 do 2,8 mm

Częstotliwość odpowiedzi 5 kHz 3 kHz 4 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Pobór prądu ≤10 mA

Maksymalne natężenie na wyjściu 
sterującym

≤50 mA ≤100 mA ≤200 mA

Wyjściowe napięcie szczątkowe ≤2 V

Zakres temperatur otoczenia od -25 do 70°C

Zakres wahań temperatury otoczenia ≤15%

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS303)

Powierzchnia 
detekcyjna 

ABS termoodporny
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TL-W Budowa kwadratowa/blokowa

Płaskie czujniki indukcyjne w kompaktowej obudowie 
z tworzywa sztucznego

Rodzina TL-W oferuje szeroki zakres blokowych czujników indukcyjnych, umożliwia-
jących łatwy montaż na płaskich powierzchniach. Przy odległości detekcji od 1,5 mm 
do 20 mm czujnik TL-W jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich standardowych 
zastosowań.
• IP67
• Modele DC 3- i 2-przewodowe
• Zasięg działania od 1,5 mm do 20 mm
• Boczna powierzchnia detekcyjna

Informacje dotyczące zamawiania

2-przewodowy DC

3-przewodowy DC

Dane techniczne

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Zasięg działania Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

Typ pracy: normalnie otwarty (NO) Typ pracy: normalnie zamknięty (NC)

31 × 18 × 10 –  5 mm TL-W5MD1 TL-W5MD2

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Zasięg działania Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

PNP-NO PNP-NC NPN-NO NPN-NC

25 × 8 × 5 –  1,5 mm TL-W1R5MB1 – TL-W1R5MC1 –

22 × 8 × 6 3 mm TL-W3MB1 TL-W3MB2 TL-W3MC1 TL-W3MC2

31 × 18 × 10 5 mm TL-W5MB1 TL-W5MB2 TL-W5MC1 TL-W5MC2

53 × 40 × 23 20 mm – – TL-W20ME1 TL-W20ME2

31 × 18 × 10  – 5 mm TL-W5F1 TL-W5F2 TL-W5E1 TL-W5E2

Model TL-W5MD_ TL-W1R5M_1 TL-W3M_ _ TL-W5M_ _ TL-W5E_/F_ TL-W20ME_

Zasięg działania 5 mm ±10% 1,5 mm ±10% 3 mm ±10% 5 mm ±10% 20 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi 500 Hz Min. 1 kHz Min. 600 Hz Min. 500 Hz Min. 300 Hz Min. 40 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): Maks. 10% 10–30 VDC, pulsacja 
(p-p) maks. 20%

12–24 VDC 
(10–30 VDC), 
pulsacja (p-p): 
Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Filtr przeciwprzepięcio-
wy, zabezpieczenie przed 
zwarciem

Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Składowanie

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Termoodporna żywica ABS Aluminium odlewane 
ciśnieniowo

Termoodporna żywica 
ABS

Powierzchnia 
detekcyjna 

Termoodporna żywica ABS
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E2S Budowa kwadratowa/blokowa

Miniaturowy kwadratowy czujnik indukcyjny 
w plastikowej obudowie

Rodzina czujników E2S charakteryzuje się miniaturową blokową obudową z tworzywa 
sztucznego zapewniającą łatwy montaż na płaskich powierzchniach. Wytrzymała 
plastikowa obudowa, z powierzchniami detekcyjnymi skierowanymi do przodu lub 
w bok, zapewnia najlepszy stosunek wydajności do ceny w zakresie rozwiązań do 
wykrywania ruchu części maszyny.
• Miniaturowa obudowa
• Czołowe i boczne powierzchnie detekcji
• Modele z prostym montażem za pomocą jednego wkrętu 
• IP67

Informacje dotyczące zamawiania

2-przewodowy DC

3-przewodowy DC

Dane techniczne

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Zasięg działania Powierzchnia detekcyjna Kod zamówienia (modele wyposażone w kabel 
o długości 1 m w zestawie)

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – E2S-W11 1M E2S-W12 1M

–  E2S-Q11 1M E2S-Q12 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W21 1M E2S-W22 1M

–  E2S-Q21 1M E2S-Q22 1M

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Zasięg działania Powierzchnia detekcyjna Wyjście Kod zamówienia (modele wyposażone w kabel 
o długości 1 m w zestawie)

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – NPN E2S-W13 1M E2S-W14 1M

–  E2S-Q13 1M E2S-Q14 1M

27 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W23 1M E2S-W24 1M

–  E2S-Q23 1M E2S-Q24 1M

19 × 6 × 6 1,6 mm  – PNP E2S-W15 1M E2S-W16 1M

–  E2S-Q15 1M E2S-Q16 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W25 1M E2S-W26 1M

–  E2S-Q25 1M E2S-Q26 1M

Model E2S-W1
E2S-Q1

E2S-W2
E2S-Q2

Zasięg działania 1,6 mm ±10% 2,5 mm ±15%

Częstotliwość odpowiedzi Min. 1 kHz

Napięcie zasilania (napięcie robocze) 12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 70°C

Składowanie od -40 do 85°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Poliarylan
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E2Q5 Budowa kwadratowa/blokowa

Czujnik indukcyjny zbliżeniowy dużego zasięgu 
w obudowie z tworzywa sztucznego

Duży zasięg działania i łatwa instalacja na płaskich powierzchniach sprawiają, 
że czujnik E2Q5 idealnie nadaje się do wykrywania dużych metalowych obiektów, 
np. na linii montażowej samochodów.
• Połączenie wtykiem M12
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed odwróceniem polaryzacji
• Korekta osi powierzchni detekcyjnej: osi Y krokami co 15°, osi X co 90°

Informacje dotyczące zamawiania

Typy złączy (M12)

Dane techniczne

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Zasięg działania Powierzchnia 
detekcyjna

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)

Tryb pracy NO Tryb pracy NO + NC

67 × 40 × 40  – 20 mm Wymienna NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3- M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3- M1

–  40 mm NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3- M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3- M1

Model E2Q5-N20 _ _ - M1 E2Q5-N40M _ 3- M1

Zasięg działania 20 mm ±10% 40 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi 150 Hz

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie wyjścia przed zwarciem

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 85°C

Stopień ochrony IEC 60529 IP 67; IP69k wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT

Powierzchnia 
detekcyjna

PBT
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E2E-IL Kompaktowy cylindryczny

Standardowe czujniki zbliżeniowe typu IO-Link jako 
innowacyjne rozwiązanie problemów w zakładach 
przemysłu wytwórczego.

• Krótsze czasy przestojów dzięki wewnętrznym funkcjom diagnostycznym
• Obniżone prawdopodobieństwo nagłej awarii dzięki powiadomieniom o zbyt małej 

lub zbyt dużej odległości obiektu
• Wydajniejsze czynności serwisowe dzięki identyfikacji czujnika za pomocą sieci 

IO-Link
• Programowanie działania czujnika redukuje liczbę wymaganych modeli

Informacje dotyczące zamawiania

Modele DC 3-przewodowe IO-Link

Dane techniczne

Modele DC 3-przewodowe IO-Link (E2E-X_B4-IL_)

Wygląd Zasięg 
działania

Sposób połączenia Materiał Tryb pracy Układ styków Szybkość 
transmisji

Oznaczenie

PNP

M12 3 mm Kabel (w zestawie) (2 m) PVC (odporność 
na olej)

Przełączanie 
NO/NC

– COM2 E2E-X3B4-IL2 2M

COM3 E2E-X3B4-IL3 2M

Modele z okablowanym złączem 
Smartclick M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Wyjście C/Q

COM2 E2E-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

M18 7 mm Kabel (w zestawie) (2 m) – COM2 E2E-X7B4-IL2 2M

COM3 E2E-X7B4-IL3 2M

Modele z okablowanym złączem 
Smartclick M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Wyjście C/Q

COM2 E2E-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M

M30 10 mm Kabel (w zestawie) (2 m) – COM2 E2E-X10B4-IL2 2M

COM3 E2E-X10B4-IL3 2M

Modele z okablowanym złączem 
Smartclick M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Wyjście C/Q

COM2 E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

Wymiar M12 M18 M30

Z czołem zakrytym Z czołem zakrytym

Model E2E-X3B4-IL_ E2E-X7B4-IL_ E2E-X10B4-IL_

Zasięg działania 3 mm ±10% 7 mm ±10% 10 mm ±10%

Ustawienie odległości*1

*1 W standardowym trybie we/wy (tryb SIO) produktu należy używać w zakresie, w którym świeci się zielona kontrolka stabilności pracy (chociaż kontrolka nie świeci, gdy wykrywany obiekt 
zbliżył się nadmiernie, parametry wykrywania są stabilne).
W trybie IO-Link produktu należy używać w zakresie, w którym Byte1_bit4 wykrycia niestabilności ma wartość zero. (Mimo że Byte1_bit5 wykrycia nadmiernego zbliżenia ma wartość jeden, 
jeśli wykrywany obiekt nadmiernie się zbliżył, parametry wykrywania są stabilne).
W celu uzyskania szczegółowych danych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

0–2,4 mm 0–5,6 mm 0–8 mm

Odchylenie różnicowe Maks. 10% zasięgu działania

Częstotliwość odpowiedzi *2 1 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Pobór prądu Maksymalnie 20 mA

Wyjście 
sterujące

Prąd obciążenia Maks. 100 mA

Napięcie szczątkowe Maks. 2 V (prąd obciążenia: 100 mA, długość kabla: 2 m)

Wskaźniki*1 W standardowym trybie we/wy (trybie SIO): kontrolka działania (świeci na pomarańczowo) i kontrolka stabilności (świeci na zielono)
W trybie IO-Link: kontrolka działania (świeci na pomarańczowo) i kontrolka komunikacji (miga na zielono co 1 s)

Tryb pracy Przełączanie typu PNP NO/NC (ustawienia fabryczne: NO)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, normy zakładowe: olejoodporne*3

Sposób połączenia Modele okablowane (standardowa długość kabla: 2 m), modele z okablowanym złączem (standardowa długość kabla: 0,3 m)

Materiały Oprogramowanie CASE Mosiądz pokryty niklem

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT

Nakrętki dociskowe Mosiądz pokryty niklem

Podkładka falista Żelazo pokryte niklem

Główne funkcje trybu IO-Link Przełączanie trybów działania między NO i NC, włączanie autodiagnostyki, wybór odległości nadmiernego zbliżenia, funkcja zegara wyjścia 
sterowania i wybór czasu zegara, funkcja wyboru czasu opóźnienia włączenia wyjścia niestabilności (tryb IO-Link), wyjście monitora, odczyt godzin 
działania i wstępny reset.

Dane dot. 
łączności

Wersja IO-Link Wer 1.1

Szybkość transmisji -IL3: COM3 (230,4 kb/s), -IL2: COM2 (38,4 kb/s)

Długość danych Rozmiar PD: 2 bajty, rozmiar OD: 1 bajt (typ sekwencji M: TYPE_2_2)

Minimalny czas cyklu -IL3 (COM3): 1 ms, -IL2 (COM2): 2.3 ms

Z czołem 
zakrytym
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*2 Częstotliwość odpowiedzi jest wartością średnią. Warunki pomiaru są następujące: standardowy wykrywany obiekt, odległość stanowiąca dwukrotną wielkość standardowego wykrywanego 
obiektu oraz odległość pomiaru równa połowie zasięgu działania.

*3 Norma olejoodporności: wydajność względem oleju wodnego. 
(Test pod kątem prostym)

Test olejoodporności
Po upływie czasu testu sprawdzenie poniższych 
parametrów pod kątem występowania problemów.
(1) Wygląd (brak uszkodzeń wpływających na 

parametry produktu)
(2) Sprawdzenie działania (włączenie/wyłączenie)
(3) Wytrzymałość izolacji (min. 50 MO przy 

500 VDC)
(4) Wytrzymałość elektryczna (500 VAC, 1 min)
(5) Wodoodporność (IP67)

Olej testowy: Nierozpuszczalny 
  w wodzie olej 
  Velocite No. 3
  (wyprodukowany 
  przez Exxon Mobil)
50°C × 250 h
Głębokość 10 cm

Czujnik

IO-Link (międzynarodowa norma IEC 61131-9) 

to otwarta technologia informacyjna (interfejs) między czujnikiem/elementem wykonawczym i terminalem we/wy.

Gromadzi informacje zebrane przez czujnik/element wykonawczy za pośrednictwem urządzenia IO-Link Master i sieci Fieldbus do kontrolera hosta.

IO-Link umożliwia komunikację w obrębie całego systemu oraz skraca czas wymagany na uruchomienie i konserwację.

P W

Master IO-Link

Czujniki IO-Link

Master IO-Link

Trajexia

Sieć komputerowa

Sieć Fieldbus

HMIPC

Czujniki IO-Link

Używa z nieekranowanego kabla 3-żyłowego

1

L+

L-

C / Q

Standardowy tryb we/wy (SIO) 

(dane włączenia/wyłączenia)

Tryb IO-Link (dane procesu)

3
2 4

Nieekranowany kabel 3-żyłowy

Maks. długość
20 mDedykowany kabel komunikacyjny nie jest konieczny i można 

użyć konwencjonalnego, nieekranowanego kabla 3-żyłowego, 

ponieważ IO-Link zawiera zarówno tryb IO-Link obsługujący komunikację cyfrową, 

jak i standardowy tryb we/wy (SIO) korzystający ze zwykłego wejścia/wyjścia stykowego.

Można używać z konwencjonalnym, nieekranowanym 
kablem 3-żyłowym lub zintegrowanym złączem I/F

Nie są wymagane żadne dedykowane kable komunikacyjne. System komunikacyjny może 

pełnić rolę zarówno linii włączania/wyłączania, jak i linii komunikacyjnej.
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E2EQ-IL Modele specjalne

Iskroodporne czujniki zbliżeniowe typu IO-Link jako 
innowacyjne rozwiązanie problemów związanych 
ze spawaniem w przemyśle.

• Krótsze czasy przestojów dzięki wewnętrznym funkcjom diagnostycznym
• Obniżone prawdopodobieństwo nagłej awarii dzięki powiadomieniom o zbyt małej 

lub zbyt dużej odległości obiektu
• Wydajniejsze czynności serwisowe dzięki identyfikacji czujnika za pomocą sieci 

IO-Link 
• Programowanie działania czujnika redukuje liczbę wymaganych modeli
• Pokrycie fluorokauczukiem zapewnia wyjątkową iskroodporność w zastosowaniach 

spawalniczych w przemyśle motoryzacyjnym i obrabiarkowym

Informacje dotyczące zamawiania

Modele DC 3-przewodowe IO-Link

Dane techniczne

Modele DC 3-przewodowe IO-Link

Wygląd Zasięg 
działania

Sposób połączenia Materiał Tryb pracy Układ styków Szybkość 
transmisji

Oznaczenie

M12 3 mm Kabel (w zestawie) (2 m) PVC Przełączanie 
NO/NC

– COM2 E2EQ-X3B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X3B4-IL3 2M

Modele z okablowanym złączem 
Smartclick M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Wyjście C/Q

COM2 E2EQ-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

M18 7 mm Kabel (w zestawie) (2 m) – COM2 E2EQ-X7B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X7B4-IL3 2M

Modele z okablowanym złączem 
Smartclick M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Wyjście C/Q

COM2 E2EQ-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M

M30 10 mm Kabel (w zestawie) (2 m) – COM2 E2EQ-X10B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X10B4-IL3 2M

Modele z okablowanym złączem 
Smartclick M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Wyjście C/Q

COM2 E2EQ-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

Wymiar M12 M18 M30

Model E2EQ-X3B4-IL_ E2EQ-X7B4-IL_ E2EQ-X10B4-IL_

Zasięg działania 3 mm ±10% 7 mm ±10% 10 mm ±10%

Ustawienie odległości*1

*1 W standardowym trybie we/wy (tryb SIO) produktu należy używać w zakresie, w którym świeci się zielona kontrolka stabilności pracy (chociaż kontrolka nie świeci, gdy wykrywany obiekt
zbliżył się nadmiernie, parametry wykrywania są stabilne).
W trybie IO-Link produktu należy używać w zakresie, w którym Byte1_bit4 wykrycia niestabilności ma wartość zero. (Mimo że Byte1_bit5 wykrycia nadmiernego zbliżenia ma wartość jeden,
jeśli wykrywany obiekt nadmiernie się zbliżył, parametry wykrywania są stabilne). W celu uzyskania szczegółowych danych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

0–2,4 mm 0–5,6 mm 0–8 mm

Odchylenie różnicowe Maks. 10% zasięgu działania

Częstotliwość odpowiedzi*2

*2 Częstotliwość odpowiedzi jest wartością średnią. Warunki pomiaru są następujące: standardowy wykrywany obiekt, odległość stanowiąca dwukrotną wielkość standardowego wykrywanego
obiektu oraz odległość pomiaru równa połowie zasięgu działania.

1 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Pobór prądu Maksymalnie 20 mA

Wyjście 
sterujące

Prąd obciążenia Maks. 100 mA

Napięcie szczątkowe Maks. 2 V (prąd obciążenia: 100 mA, długość kabla: 2 m)

Wskaźniki*1 W standardowym trybie we/wy (trybie SIO): kontrolka działania (świeci na pomarańczowo) i kontrolka stabilności (świeci na zielono)
W trybie IO-Link: kontrolka działania (świeci na pomarańczowo) i kontrolka komunikacji (miga na zielono co 1 s)

Tryb pracy Przełączanie typu PNP NO/NC (ustawienia fabryczne: NO)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, normy zakładowe: olejoodporne

Sposób połączenia Modele okablowane (standardowa długość kabla: 2 m), modele z okablowanym złączem (standardowa długość kabla: 0,3 m)

Materiały Oprogramowanie CASE Pokrycie fluorokauczukowe (materiał podstawowy: mosiądz)

Powierzchnia 
detekcyjna

Fluorokauczuk

Nakrętki dociskowe Pokrycie fluorokauczukowe (materiał podstawowy: mosiądz)

Podkładka falista Żelazo pokryte niklem

Główne funkcje trybu IO-Link Przełączanie trybów działania między NO i NC, włączanie autodiagnostyki, wybór odległości nadmiernego zbliżenia, funkcja zegara wyjścia 
sterowania i wybór czasu zegara, funkcja wyboru czasu opóźnienia włączenia wyjścia niestabilności (tryb IO-Link), wyjście monitora, odczyt godzin 
działania i wstępny reset.

Dane dot. 
łączności

Wersja IO-Link Wer 1.1

Szybkość transmisji -IL3: COM3 (230,4 kb/s), -IL2: COM2 (38,4 kb/s)

Długość danych Rozmiar PD: 2 bajty, rozmiar OD: 1 bajt (typ sekwencji M: TYPE_2_2)

Minimalny czas cyklu -IL3 (COM3): 1 ms, -IL2 (COM2): 2.3 ms

Z czołem 
zakrytym
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E2ER/E2ERZ Modele specjalne

Olejoodporne czujniki zbliżeniowe ze standardowym 
wykrywaniem i funkcją chip-immune do ochrony 
przed olejem chłodząco-smarującym w celu redukcji 
uszkodzeń w zastosowaniach obrabiarkowych 
i motoryzacyjnych

• Kabel z powłoką fluorokauczukową (PUR) odporny na działanie oleju 
chłodząco-smarującego

• Obudowa wypełniona żywicą zapobiegająca wnikaniu oleju
• Stopień ochrony IP67G (zgodnie z normą JIS C0920)

Informacje dotyczące zamawiania

Standardowe czujniki zbliżeniowe

Czujniki zbliżeniowe typu chip-immune

Dane techniczne

Standardowe czujniki zbliżeniowe

Wygląd Zasięg 
działania

Sposób połączenia Materiał Oznaczenie

Tryb pracy: NO Tryb pracy: NC

M8 2 mm Kabel (w zestawie) (2 m) Fluorokauczuk E2ER-X2D1 2M*1

*1 Dostępne są także modele 5M z kablem o długości 5 m. (np. E2ER-X2D1 5M)

E2ER-X2D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ER-X2D1-M1TGJ 0,3M E2ER-X2D2-M1TGJ 0,3M

M12 3 mm Kabel (w zestawie) (2 m) E2ER-X3D1 2M*1 E2ER-X3D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ER-X3D1-M1TGJ 0,3M E2ER-X3D2-M1TGJ 0,3M

M18 7 mm Kabel (w zestawie) (2 m) E2ER-X7D1 2M*1 E2ER-X7D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ER-X7D1-M1TGJ 0,3M E2ER-X7D2-M1TGJ 0,3M

M30 10 mm Kabel (w zestawie) (2 m) E2ER-X10D1 2M*1 E2ER-X10D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ER-X10D1-M1TGJ 0,3M E2ER-X10D2-M1TGJ 0,3M

Wygląd Zasięg 
działania

Sposób połączenia Materiał Oznaczenie

Tryb pracy: NO Tryb pracy: NC

M12 2 mm Kabel (w zestawie) (2 m) Fluorokauczuk E2ERZ-X2D1 2M*1

*1 Dostępne są także modele 5M z kablem o długości 5 m. (np. E2ERZ-X2D1 5M)

E2ERZ-X2D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0,3M E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0,3M

M18 4 mm Kabel (w zestawie) (2 m) E2ERZ-X4D1 2M*1 E2ERZ-X4D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0,3M E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0,3M

M30 8 mm Kabel (w zestawie) (2 m) E2ERZ-X8D1 2M*1 E2ERZ-X8D2 2M*1

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0,3M E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0,3M

Wymiar M8 M12 M18 M30

Z czołem zakrytym Z czołem zakrytym

Model E2ER-X2D_ E2ER-X3D_ E2ER-X7D_ E2ER-X10D_
Zasięg działania 2 mm ±10% 3 mm ±10% 7 mm ±10% 10 mm ±10%

Ustawienie odległości*1

*1 Czujnika należy używać w zakresie, gdy świeci kontrolka konfiguracji (zielona dioda LED) (z wyjątkiem modeli D2).

0–1,6 mm 0–2,4 mm 0–5,6 mm 0–8 mm

Odchylenie różnicowe Maks. 15% zasięgu działania Maks. 10% zasięgu działania

Wykrywany obiekt Metal zawierający żelazo 

Standardowy obiekt wykrywany Żelazo, 8 × 8 × 1 mm Żelazo, 12 × 12 × 1 mm Żelazo, 18 × 18 × 1 mm Żelazo, 30 × 30 × 1 mm

Częstotliwość odpowiedzi*2

*2 Częstotliwość odpowiedzi jest wartością średnią. 
Warunki pomiaru są następujące: standardowy wykrywany obiekt, odległość stanowiąca dwukrotną wielkość standardowego wykrywanego obiektu oraz odległość pomiaru równa połowie
zasięgu działania.

1,5 kHz 1 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od -25 do +70°C, przechowywanie: od -40 do +85°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja i składowanie: 35–95% (bez kondensacji)

Wpływ temperatury Maks. 15% zasięgu działania 
przy temp. 23C w zakresie 
od -25 do +70C

Maks. ±10% zasięgu działania przy temp. 23°C w zakresie od -25°C do +70°C

Materiały Oprogramowanie CASE Stal nierdzewna (SUS303) Mosiądz pokryty niklem

Powierzchnia 
detekcyjna

Politereftalan butylenowy (PBT)

Nakrętki dociskowe Mosiądz pokryty niklem

Podkładka falista Żelazo pokryte niklem

Z czołem 
zakrytym

Z czołem 
zakrytym
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Czujniki zbliżeniowe typu chip-immune

Wymiar M12 M18 M30

Z czołem zakrytym Z czołem zakrytym

Model E2ERZ-X2D_ E2ERZ-X4D_ E2ERZ-X8D_

Zasięg działania 2 mm ±10% 4 mm ±10% 8 mm ±10%

Ustawienie odległości*1

*1 Czujnika należy używać w zakresie, gdy świeci kontrolka konfiguracji (zielona dioda LED) (z wyjątkiem modeli D2).

0–1,6 mm 0–3,2 mm 0–6,4 mm

Odchylenie różnicowe Maks. 20% zasięgu działania

Wykrywany obiekt Metal zawierający żelazo

Standardowy obiekt wykrywany Żelazo, 12 × 12 × 1 mm Żelazo, 30 × 30 × 1 mm Żelazo, 54 × 54 × 1 mm

Częstotliwość odpowiedzi*2

*2 Częstotliwość odpowiedzi jest wartością średnią. 
Warunki pomiaru są następujące: standardowy wykrywany obiekt, odległość stanowiąca dwukrotną wielkość standardowego wykrywanego obiektu oraz odległość pomiaru równa połowie
zasięgu działania.

200 Hz 100 Hz 30 Hz

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja i składowanie: 0–50°C (bez oblodzenia ani kondensacji),

Wilgotność otoczenia Eksploatacja i składowanie: 35–95% (bez kondensacji)

Wpływ temperatury Maks. ±20% zasięgu działania przy temp. 23°C w zakresie od 0°C do +50°C

Materiały Oprogramowanie CASE Mosiądz pokryty niklem

Powierzchnia 
detekcyjna

Politereftalan butylenowy (PBT)

Nakrętki dociskowe Żelazo pokryte niklem

Podkładka falista Żelazo pokryte niklem

Napięcie zasilania Od 10 do 30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Prąd upływu Maks. 0,8 mA

Wyjście 
sterujące

Prąd obciążenia 3–100 mA

Napięcie szczątkowe Maks. 3 V (prąd obciążenia: 100 mA, długość kabla: 2 m)

Zewnętrzna osłona kabla z żywicy fluorowej
Jako osłonę kabla stosuje się żywicę 
fluorową, która jest odporna na działanie 
olejów rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych 
w wodzie.
Zapobiega to przenikaniu olejów 
chłodząco-smarujących do kabla.

Metoda uszczelniania na gorąco
Kabel z żywicy fluorowej jest zgrzewany 
na gorąco ze składnikiem fluorowym 
o wysokiej kleistości i temperaturze 
topnienia bliskiej temperaturze topnienia 
kabla. Zapobiega to wnikaniu oleju 
z łączonych powierzchni.

Wykrywanie cylindrów Wykrywanie obrabianych elementów

Kabel w osłonie 
z żywicy fluorowej

Olej chłodząco-smarującyOlej chłodząco-smarujący

PCB

Olej chłodząco smarujący

Osłona 
z żywicy 

fluorowej

Olejoodporne wypełnienie 
epoksydowe

Zablokowany.Zablokowany.Zablokowany.

Olejoodporne wypełnienie 
epoksydowe

Zablokowany.Zablokowany.Zablokowany.Zablokowany.

Składnik fluorowy

Zgrzewane 
na gorąco

Olej chłodząco-
smarujący

Kabel w osłonie 
z żywicy fluorowej

Uszczelniane 
zgrzewaniem 

na gorąco
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E2EH Modele specjalne

Odporny na wysoką temperaturę i działanie 
detergentów czujnik indukcyjny w cylindrycznej 
obudowie ze stali nierdzewnej

Czujnik indukcyjny odporny na działanie temperatury i detergentów umożliwia 
niezawodne wykrywanie obiektów metalowych i części maszyn w wymagających 
środowiskach pracy, takich jak przetwórstwo żywności.
• Odporny na temperaturę do 120°C 
• Obudowa ze stali nierdzewnej SUS 316L z wytrzymałym na temperaturę 

plastikowym czołem czujnika 
• Klasa szczelności IP69k zapewnia maksymalną odporność na wilgoć
• Odporność na detergenty sprawdzona i potwierdzona certyfikatem instytutu 

ECOLAB

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Typy złączy (M12)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w przewód PVC odporny na temperaturę o długości 
2 m w zestawie)
Tryb pracy NO Tryb pracy NC

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1 2M E2EH-X3B2 2M

NPN E2EH-X3C1 2M E2EH-X3C2 2M
2-przewodowy DC E2EH-X3D1 2M E2EH-X3D2 2M

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1 2M E2EH-X7B2 2M

NPN E2EH-X7C1 2M E2EH-X7C2 2M
2-przewodowy DC E2EH-X7D1 2M E2EH-X7D2 2M

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1 2M E2EH-X12B2 2M

NPN E2EH-X12C1 2M E2EH-X12C2 2M
2-przewodowy DC E2EH-X12D1 2M E2EH-X12D2 2M

Wymiar Zasięg działania Wyjście Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)

Tryb pracy NO Tryb pracy NC

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1-M1 E2EH-X3B2-M1

NPN E2EH-X3C1-M1 E2EH-X3C2-M1
2-przewodowy DC E2EH-X3D1-M1G E2EH-X3D2-M1G

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1-M1 E2EH-X7B2-M1

NPN E2EH-X7C1-M1 E2EH-X7C2-M1
2-przewodowy DC E2EH-X7D1-M1G E2EH-X7D2-M1G

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1-M1 E2EH-X12B2-M1

NPN E2EH-X12C1-M1 E2EH-X12C2-M1
2-przewodowy DC E2EH-X12D1-M1G E2EH-X12D2-M1G

Model M12 M18 M30
E2EH-X3_ _ E2EH-X7_ _ E2EH-X12_ _

Zasięg działania 3 mm ±10% 7 mm ±10% 12 mm ±10%
Częstotliwość odpowiedzi 
(średnia)

500 Hz 300 Hz 100 Hz

Napięcie zasilania 
(zakres napięcia roboczego)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC) (maks. 24 VDC przy 100°C lub więcej)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie wyjścia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania, filtr przeciwprzepięciowy, 
układ przeciwzwarciowy

Temperatura otoczenia*1

*1 Praca przy zasilaniu przez 1000 godzin była zróżnicowana przy temperaturze 120° w przypadku modeli 3-przewodowych zasilanych prądem stałym i 110°C w przypadku 2-przewodowych
modeli zasilanych prądem stałym. Nie należy zginać wielokrotnie kabla w temperaturze 100°C lub wyższej.

Modele 3-przewodowe zasilane prądem stałym: 0–100°C (0–120°C przez 1000 godzin), modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym: 0–100°C 
(0–110°C przez 1000 godzin)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69k wg normy DIN 40050-9
Materiał Obudowa, nakrętki 

dociskowe
Stal nierdzewna (SUS316L)

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT (politereftalan butylenowy)

Kabel PVC termoodporny

120°C

Zwiększona odporność 
na działanie temperatury

Podwyższona odporność na detergenty
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E2FM Modele specjalne

Czujnik indukcyjny w cylindrycznej, całkowicie 
metalowej obudowie (obudowa + powierzchnia 
detekcyjna)

Wytrzymała powierzchnia detekcyjna ze stali nierdzewnej zapewnia 20-krotnie dłuż-
szą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi niż w przypadku konwencjonalnych 
czujników. Wysoka odporność na działanie oleju mineralnego i chłodziwa, jak również 
tolerowanie drobnych wiórków metalowych znajdujących się na powierzchni spra-
wiają, że ten czujnik idealnie nadaje się do aplikacji związanych z cięciem lub wierce-
niem w metalu.
• Pełna osłona korpusu ze stali nierdzewnej zapewnia najwyższy poziom ochrony 

mechanicznej
• Modulacja niskoczęstotliwościowa zapewniająca odporność na wiórki metalowe 
• Kabel odporny na działanie ognia oraz uszkodzenia powodowane przez odpryski 

spawalnicze (modele z wyprowadzeniem kabla)

Informacje dotyczące zamawiania

2-przewodowy DC (ze złączem M12 z końcówką przewodów)

Modele 3-przewodowe DC, ze złączem M12

Modele 3-przewodowe DC, z kablem w zestawie

Wymiar Zasięg działania Kod zamówienia*1 
(dla modeli wyposażonych w kabel o długości 30 cm w zestawie i wtyk M12)

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5D1-M1TGJ

M12 2 mm E2FM-X2D1-M1TGJ

M18 5 mm E2FM-X5D1-M1TGJ

M30 10 mm E2FM-X10D1-M1TGJ

Wymiar Zasięg działania Kod zamówienia*1 (dla modeli ze złączem M12)

PNP NPN

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5B1-M1 E2FM-X1R5C1-M1

M12 2 mm E2FM-X2B1-M1 E2FM-X2C1-M1

M18 5 mm E2FM-X5B1-M1 E2FM-X5C1-M1

M30 10 mm E2FM-X10B1-M1 E2FM-X10C1-M1

Wymiar Zasięg działania Kod zamówienia*1 
(dla modeli wyposażonych w kabel PVC o długości 2 m w zestawie)

*1 Konfiguracja wyjścia: normalnie otwarty (NO)

PNP NPN

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5B1 2M E2FM-X1R5C1 2M

M12 2 mm E2FM-X2B1 2M E2FM-X2C1 2M

M18 5 mm E2FM-X5B1 2M E2FM-X5C1 2M

M30 10 mm E2FM-X10B1 2M E2FM-X10C1 2M
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Dane techniczne)

Model M8 M12 M18 M30

E2FM-X1R5 E2FM-X2 E2FM-X5 E2FM-X10

Zasięg działania 1,5 mm ±10% 2 mm ±10% 5 mm ±10% 10 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi 200 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz

Napięcie zasilania 
(zakres napięcia roboczego)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające E2FM-_D1: Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu 
E2FM-_B1/C1: Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia (nie dotyczy modelu E2FM-X1R5B1-M1), zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
obwodu zasilania, tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Składowanie

Stopień ochrony IEC60529 IP67, IP69k, wg normy DIN 40050, część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS303)

Powierzchnia 
detekcyjna 

Stal nierdzewna (SUS303)

Kabel PVC (odporne na działanie ognia)

bardzo mocna powierzchnia detekcyjna E2FM

0,8

Konwencjonalne wykonanie 
z czołem metalowym

0,2

Brak zakłóceń na powierzchni detekcyjnej ze 
strony drobnych metalowych wiórów

Kabel odporny na odpryski spawalnicze
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E2C-EDA Modele specjalne

Zbliżeniowe czujniki indukcyjne do precyzyjnego 
pozycjonowania z osobnym wzmacniaczem

Rodzina czujników indukcyjnych E2C-EDA z osobnym wzmacniaczem gwarantuje 
precyzyjne pozycjonowanie oraz dokładną detekcję. Dzięki funkcji uczenia instalacja 
jest prosta, a stosując funkcję okna (2 wyjścia) można łatwo konfigurować i modyfiko-
wać procesy kontroli odchyłek produkcyjnych.
• Typowa precyzja detekcji na poziomie kilkuset μm
• Funkcja uczenia do precyzyjnego ustawiania odległości 
• Funkcja okna (2 wyjścia) do sprawdzania tolerancji produkcyjnej

Informacje dotyczące zamawiania

Głowice czujnika

Moduły wzmacniaczy z kablami Moduły wzmacniaczy ze złączami*1

*1 Złącze mocujące (E3X-CN21_) należy zamówić osobno spośród akcesoriów.

Dane techniczne

Głowice czujnika

Uwaga: Informacje o wzmacniaczu światłowodowym znajdują się w kompletnym arkuszu danych

Wygląd Zasięg działania Dokładność powtarzania Oznaczenie

3 Ø × 18  – 0,6 mm 1 μm E2C-EDR6-F

5,4 Ø × 18 1 mm 1 μm E2C-ED01*1

*1 W przypadku modeli z kablem docinanym na wymiar należy dodać „-F”, np. E2C-ED01-F
W przypadku modeli ze spiralnymi osłonami zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej należy dodać „-S”, np. E2C-ED01-S

8 Ø × 22 2 mm 2 μm E2C-ED02*1

M10 × 22 2 mm 2 μm E2C-EM02*1

30 × 14 × 4,8 5 mm 2 μm E2C-EV05*1

M18 × 46,3 –  7 mm 5 μm E2C-EM07M*1

M12 × 22  – 2 mm 2 μm E2C-EM02H

Cylindryczne

Śruba

Płaskie

Śruba

Śruba (odporność na 
wysoką temperaturę)

Model Funkcje Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele z podwójnym wyjściem Wyjście polowe, wykry-
wanie otwartego obwo-
du, operacja różnicowa

E2C-EDA11 E2C-EDA41

Modele z wejściem zewnętrznym Konfiguracja zdalna, 
operacja różnicowa

E2C-EDA21 E2C-EDA51

Model Funkcje Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele z podwójnym 
wyjściem

Wyjście polowe, wykrywanie 
otwartego obwodu, 
operacja różnicowa

E2C-EDA6 E2C-EDA8

Modele z wejściem 
zewnętrznym

Konfiguracja zdalna, 
operacja różnicowa

E2C-EDA7 E2C-EDA9

Model Ø 3 Ø 5,4 Ø 8 M10 M18 30144,8 mm M12

E2C-EDR6-F E2C-ED01(-_ ) E2C-ED02(-_ ) E2C-EM02(-_ ) E2C-EM07(-_ ) E2C-EV05(-_ ) E2C-EM02H

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja od -10 do 60°C (bez oblodzenia ani kondensacji) od -10 do 200°C

Składowanie

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP60 

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Mosiądz Stal nierdzewna Mosiądz Cynk Mosiądz

Powierzchnia 
detekcyjna 

ABS termoodporny PEEK
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E2Q6 Modele specjalne

Prostokątny czujnik zbliżeniowy z zaciskiem 
przyłączeniowym przewodu podłączeniowego

Prostokątne indukcyjne czujniki zbliżeniowe z rodziny E2Q6 zapewniają większe 
odległości wykrywania i są wyposażone w innowacyjny, zmodyfikowany zacisk 
przyłączeniowy przewodu podłączeniowego n. 
• Rurka M20 z blokiem zaciskowym do podłączenia przewodu podłączeniowego
• Możliwość zmiany pomiędzy pięcioma kierunkami wykrywania: z przodu albo 90° 

w górę, w dół, w lewo lub w prawo
• Cztery wskaźniki pokazują stan roboczy czujnika ze wszystkich kierunków.

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Ekranowany/
nieekranowany

Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Blok zacisków NO + NC E2Q6-N20E3-H E2Q6-N20F3-H

E2Q6-N30ME3-H E2Q6-N30MF3-H

Model E2Q6-N20_3-H E2Q6-N30M_3-H

Ekranowanie Z czołem zakrytym Z czołem odkrytym

Zasięg działania 20 mm10% 30 mm10%

Częstotliwość odpowiedzi*1

*1 Częstotliwość odpowiedzi jest wartością średnią. Warunki pomiaru są następujące: standardowy element wykrywający, odległość wynosząca dwukrotność odległości wykrywania
standardowego elementu wykrywającego i ustawiona odległość wynosząca połowę odległości wykrywania.

150 Hz 100 Hz

Napięcie zasilania (zakres napięcia roboczego) 10–30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Pobór prądu maks. 20 mA

Wyjście sterujące Prąd obciążenia maks. 200 mA

Napięcie szczątkowe Maks. 2 V (przy prądzie obciążenia 200 mA)

Tryb pracy NO + NC

Zakres temperatur otoczenia Praca i składowanie: od -25 do +70C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–95% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 50 M (przy 500 VDC) pomiędzy częściami przewodzącymi prąd a osłoną

Stopień ochrony IEC IP67*2

*2 Gdy używany jest zalecany dławik kablowy.

Sposób połączenia Blok zacisków

Materiały Oprogramowanie CASE Poliamid (PA)

Powierzchnia detekcyjna Poliamid (PA)

Podstawa zacisków Poliamid (PA)

Akcesoria Podręcznik użytkownika

Z czołem zakrytym
20 mm

Z czołem odkrytym
30 mm
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Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe

Podstawowa obudowa/ 

do podzespołów

Obudowa z tworzywa 

sztucznego

WL-N

Bezdotykowy

(fotoelektryczny)

Metal Metal

Standardowe

ZC

PoziomoPionowo

Zwarta budowa

NIEZAWODNY I ELASTYCZNY SPOSÓB …

W razie potrzeby wykrywania poruszających się części maszyn, a zwłaszcza ich położeń końcowych, mechaniczne i optyczne 

wyłączniki krańcowe zapewniają dokładne i niezawodne działanie. Istnieje przy tym wiele możliwości zastosowania siłowników 

zoptymalizowanych do najszerszego wyboru zastosowań i wymogów użytkowania. Dzięki łatwemu pozycjonowaniu i intuicyjnej 

instalacji, dużej odporności na zmienne wpływy zewnętrzne (pola elektromagnetyczne, światło słoneczne, temperatury itd.) oraz 

możliwości bezpośredniego przełączania obciążeń do 15 A czujniki te doskonale sprawdzają się w szerokiej gamie zastosowań 

przenośnikowych i z zakresu obróbki.

… by zatrzymywać maszyny
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Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

L835
Strony 406

L824
Strona 408

L834
Strona 412

L862
Strona 414

B422, B423, B442
Strona 305

http://omron.me/iag2017


MetalTworzywo

Aplikacje

bezpieczeństwa

Modele specjalne

D4N D4BD4MC, D4E

Rozmaite kształty 

i rozstawy montażowe

HL, SHL

Różne rodzaje łączników 

i okablowania

D4ER-N

Odporne na działanie 

oleju
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S238
Strona 404

L853 L854 S232
Strona 535

L836
Strona 410
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Modele specjalne

Specyfikacja Standardowe Kompaktowe Obudowa podstawowa

Model D4N D4B WL-N D4C Z

Materiał Z tworzywa sztucznego Metalowe Metalowe Metalowe Z tworzywa sztucznego

Zacisk śrubowy Bez kanału 
przewodowego

– – – – 

Średnica kabla 
od 8,5 do 10,5

– – – – –

M20    – –

PG13,5  –  – –

G1/2    – –

1/2-14NPT    – –

Złącze kablowe M12  –   –

Z kablem – – –  –

Stopień ochrony IP67 IP00

Strona/szybkie łącze 404/S238 535/S232 406/L835 408/L824 414/L862

Specyfikacja Wykrywanie wielostronne 
o wysokiej precyzji

Kompaktowe Odporne na działanie 
oleju

Model D5B ZC D4ER-N

Materiał Metalowe Metalowe Metalowe

Główne funkcje – Operacje X, Y, Z
– Dokładność przełączania 

rzędu kilku μm
– Wielkość M5, M8, M10

– Niewielka obudowa
– Zaciski śrubowe
– IP67

– HNBR/fluorokauczuk
– Kabel z żywicy fluorowej
– Złącza Smartclick
– Certyfikat EN (TÜV)
– IP67G (JIS C0920)

Strona/szybkie łącze L833 412/L834 410/L836

Specyfikacja Najwyższa precyzja 
pomiaru dotykowego

Rozmaite kształty 
i rozstawy montażowe

Różne rodzaje łączników 
i okablowania

Krańcowe wyłączniki 
bezpieczeństwa

Model ZX-T D4MC, D4E HL, SHL D4 — bezpieczeństwo

Materiał Z tworzywa sztucznego Metalowe Metalowe Tworzywo sztuczne i metal

Główne funkcje Rozdzielczość pomiarowa 
do 0,1 μm

– Kształty i rozstawy 
montażowe typowe dla 
różnych krajów świata

– Różnorodne rozstawy 
montażowe (montaż 
na płycie, najmniejsze 
odległości między nitami 
dwóch przeciwstawnych 
rzędów itp.)

Kompaktowa konstrukcja, 
wykorzystuje jeden 
podstawowy przełącznik 
do aplikacji wymagających 
siły

– Blokada mechaniczna
– Resetowanie ręczne
– Wyłączniki drzwiowe

Strona/szybkie łącze 511/C428 L853, L854 532

Tabela wyboru Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe
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D4N Wyłączniki krańcowe

Wyłącznik krańcowy w obudowie z tworzywa sztucznego

Seria wyłączników krańcowych D4N w plastikowych obudowach stanowi idealne 
rozwiązanie w przypadku zastosowań, których celem jest mechaniczne wykrycie 
położenia, zarówno w zastosowaniach związanych z zabezpieczeniami, jak i innych.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania i atest jednostki notyfikowanej
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i z podwójną izolacją
• Szeroka gama elementów wykonawczych
• Złącza M12 lub blok zacisków z kanałem przewodowym M20

Informacje dotyczące zamawiania

Wyłączniki ze stykami MBB
Styki MBB (Make Before Break) mają strukturę nakładającą się, dlatego zanim otwiera się styk normalnie zamknięty (NC), zamyka się styk normalnie otwarty (NO).

Typ siłownika Sposób połączenia Oznaczenie*1

1 NC/1 NO 
(styki zatrzaskowe)

1 NC/1 NO 
(styki zwłoczne)

2 NC 
(styki zwłoczne)

2 NC/1 NO 
(styki zwłoczne)

Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie

Dźwignia z rolką 
(dźwignia z żywicy, rolka z żywicy)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Złącze M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Trzpień M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Złącze M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Trzpień z rolką M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Złącze M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w poziomie)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Złącze M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką (w pio-
nie)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Regulowana dźwignia z rolką, blokada kształtu 
(dźwignia metalowa, rolka z żywicy)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Złącze M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Regulowana dźwignia z rolką, blokada kształtu 
(dźwignia metalowa, rolka gumowa)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Złącze M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Typ siłownika Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Styki NC posiadają atestowany mechanizm bezpośredniego otwierania.

1 NC/1 NO (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO (styki zwłoczne)

Dźwignia z rolką 
(dźwignia z żywicy, rolka z żywicy)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Złącze M12 D4N-9E20 –

Trzpień z rolką M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Złącze M12 D4N-9E32 –

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w poziomie)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Złącze M12 D4N-9E62 –
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Dane techniczne

Styk 1NO/1NC (styki zatrzaskowe)
Gdy osadzanie się metalu między sparowanymi stykami następuje po stronie styku 
NC, mogą one zostać odciągnięte przy użyciu siły ścinającej i siły rozciągającej, wy-
twarzanych, gdy część B krzywki bezpieczeństwa lub trzpień dotyka części A ruchomej 

blaszki styku. Gdy krzywka bezpieczeństwa lub trzpień poruszają się w kierunku zgod-
nym ze strzałką, następuje zwolnienie wyłącznika krańcowego.

Styk 1NC/1NO (styki zwłoczne) Styk 2NC (styki zwłoczne)

Wytrzymałość*1 

*1 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury otoczenia 5–35°C, przy wilgotności otoczenia 40–70%.

Mechaniczna Min. 15000000 operacji*2

*2 Min. 10000000 operacji (dla siłownika z dźwignią widełkową).

Elektryczna Min. 500000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 3 A przy 250 VAC
Min. 300000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 10 A przy 250 VAC

Prędkość robocza Dźwignia z rolką od 1 mm/s do 0,5 m/s

Częstotliwość robocza maks. 30 operacji/min

Minimalne obciążenie stosowane Obciążenie rezystancyjne 1 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna poziom N)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II (podwójna izolacja)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Odstęp styków Styki zatrzaskowe: min. 2 × 0,5 mm
Styki zwłoczne: min. 2 × 2 mm

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Termiczny prąd zwarciowy (Ith) 10 A (EN 60947-5-1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -30 do 70C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1)

1.   Gdy następuje osadzenie się metalu. 2.   Gdy styki są odciągane.
Styk ruchomy

Trzpień

Krzywka bezpieczeństwa

Styk stały (NC)

Ruchoma blaszka 
styku 

Krzywka 
bezpieczeństwa 
bezpośrednio odpycha 
ruchomą blaszkę styku.

3.   Gdy styki są całkowicie odciągnięte.

Sprężyna 
styku

Sprężyna 
powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień

Styki NC zgodne z EN60947-5-1 dot. bezpośredniego otwierania

W przypadku osadzenia się metalu następuje rozdzielenie styków przez wciśnięcie trzpienia 
ruchomego.
       
 jest oznaczone na produkcie, co informuje o zatwierdzeniu bezpośredniego 
 mechanizmu rozwierającego.

Styk stały (NO)

Sprężyna 
styku

Sprężyna 
powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień
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WL-N Wyłączniki krańcowe

Wyłączniki krańcowe z serii WL-N wyróżniają się 
łatwością montażu

Modele umożliwiają wykorzystanie typowych funkcji co umożliwia ich łatwe 
wykorzystanie w standardowych aplikacjach.
• Większa trwałość i lepsze parametry techniczne
• Przeznaczone do standardowych obciążeń i mikroobciążeń
• LED z konstrukcją rozpraszającą światło w 3D
• Mniejsza liczba części
• Prosty system okablowania
• Docelowo lub wstępnie podłączone kable
• Modele z zaciskami uziemiającymi są zatwierdzone przez EN i IEC i mają przyznane 

oznaczenie CE UL, CSA

Informacje dotyczące zamawiania

Typ siłownika Styki i najważniejsze cechy Sposób połączenia Oznacze-
nie CE

Oznaczenie

Dźwignia z rolką R38 DPDB*1

*1 DPDB — struktura z dwoma biegunami i podwójnym przerwaniem gwarantuje rozłączanie obwodu.

Zacisk śrubowy (przewód Pg13,5 
z zaciskiem uziemienia)*2

*2 Dostępne są modele z zaciskami śrubowymi i kanałami przewodowymi M20 zamiast PG13.5. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Tak WLCA2-2NG-N

Regulowana dźwignia z rolką od 25 do 89 mm, 
ruch jałowy 15°±5°

DPDB, termoodporny: 5–120°C WLCA12-THG-N

Regulowana dźwignia z rolką od 25 do 89 mm, 
ruch jałowy 15°±5°

DPDB, LED WLCA12-GLD-N

Dźwignia z rolką R50, ruch jałowy 15°±5° DPDB WLCA2-7G-N

Dźwignia z rolką R63, ruch jałowy 15°±5° DPDB WLCA2-8G-N

Regulowana dźwignia z prętem od 25 do 140 mm, 
ruch jałowy 15°±5°

DPDB, termoodporny: 5–120°C WLCL-THG-N

Regulowana dźwignia z prętem od 25 do 140 mm, 
ruch jałowy 15°±5°

DPDB, LED Złącze M12 z kablem (Smart Click), 
z zaciskiem uziemienia

WLCL-2NLD-DGJ-N

Dźwignia z rolką R38, o wysokiej czułości, 
ruch jałowy 10°+2/-1°

DPDB, LED WLG2-LDFS-DGJS-N

Obciążenie Obciążenie

13

14

11

12
13 (NO)

11 (NC)

(NO) 14

(NC) 12

Za
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Dane techniczne

Charakterystyka

Uwaga: 1. Powyższe wartości są wartościami początkowymi.
2. Wartości wytrzymałości dielektrycznej podane w nawiasach dotyczą modeli o wysokiej czułości z posuwem roboczym.

Parametry znamionowe

Stopień ochrony IP67

Wytrzymałość*1

*1 Wartości zostały obliczone dla temperatury roboczej od 5°C do 35°C i wilgotności roboczej od 40% do 70%. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Omron w celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących środowiska pracy.

Mechaniczna Min. 15 000 000 operacji*2

*2 Trwałość wynosi co najmniej 1 000 000 operacji w modelach o wysokiej czułości oraz min. 500 000 operacji w modelach odpornych na warunki atmosferyczne.

Elektryczna Min. 750 000 operacji*3

*3 Trwałość wynosi co najmniej 500 000 operacji w modelach o wysokiej czułości oraz min. 500 000 operacji w modelach odpornych na warunki atmosferyczne.

Prędkość robocza Od 1 mm/s do 1 m/s (WLCA2-N)

Częstotliwość robocza Mechaniczna Min. 120 operacji/min

Elektryczna Min. 30 operacji/min

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Rezystancja izolacji Min. 100 MΩ (przy 500 VDC)

Rezystancja styku Maks. 25 mΩ (wartość początkowa dla wbudowanego wyłącznika testowanego autonomicznie)

Wytrzymałość dielektryczna Między zaciskami o identycznej 
polaryzacji:

1000 VAC (600 VAC), 50/60 Hz przez 1 min

Między przewodzącym prąd elementem 
metalowym a uziemieniem

2200 VAC (1500 VAC), 50/60 Hz przez 1 min

Między przewodzącym elementem 
metalowym a nieprzewodzącym prądu 
elementem metalowym

2200 VAC (1500 VAC), 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje Wadliwe działanie Od 10 do 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm

Odporność na wstrząsy Zniszczenie Maks. 1000 m/s2

Wadliwe działanie 300 m/s2

Temperatura otoczenia Od -10 do +80°C (bez oblodzenia)*4

*4 W modelach do pracy w niskich temperaturach zakres wynosi od -40°C do +40°C (bez oblodzenia). W modelach odpornych na wysokie temperatury zakres wynosi od 5°C do 120°C.

Wilgotność środowiska pracy 35–95% wilgotności względnej

Ciężar Ok. 255 g (WLCA2-N)

Model Napięcie znamionowe (V) Obciążenie nieindukcyjne (A) Obciążenie indukcyjne (A)

Obciążenie 
rezystancyjne

Obciążenie lampowe Obciążenie indukcyjne Obciążenie silnikowe

NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie

Wyłączniki podstawowe AC 125 10 3 1,5 10 5 2,5

250 10 2 1 10 3 1,5

500 10 1,5 0,8 3 1,5 0,8

DC 8 10 6 3 10 6

14 10 6 3 10 6

30 6 4 3 6 4

125 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2

250 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1

Wyłączniki o wysokiej czułości AC 125 5 – – –

250 5 – – –

DC 125 0,4 – – –

250 0,2 – – –
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D4C Wyłączniki krańcowe

Wyłącznik krańcowy w kompaktowej 
metalowej obudowie

Kompaktowe rozmiary (16 mm) wyłączników D4C cieszą się ogromną popularnością 
w przypadku standardowych aplikacji, zwłaszcza w miejscach, gdzie istotna jest prze-
strzeń montażowa, a wystające obudowy mogłyby wpływać na pracę maszyn. Potrój-
nie zabezpieczona, wytrzymała metalowa obudowa i doskonale wykonane ruchome 
elementy gwarantują długi okres eksploatacji w standardowych i olejowych środowi-
skach (modele specjalne).
• Kompaktowe rozmiary — 16 mm
• Solidna metalowa obudowa
• Modele ze złączem M12 lub olejoodpornym kablem VCTF

Informacje dotyczące zamawiania

Typ siłownika Zakres napięcia 
obciążenia (VDC)*1

*1 Szczegółowe informacje o maksymalnym natężeniu prądu znamionowego i rodzaju obciążenia znajdują się w specyfikacjach, Dostępne są modele do mikroobciążeń (od 5 mW do 0,8 W),
Informacje dotyczące zamawiania znajdują się w kompletnym arkuszu danych.

Wskaźnik zadziałania LED Sposób połączenia Oznaczenie

Maks. 
0,8 W do 60 W

Nie Tak

Trzpień n ■ – ■ *2

*2 Modele wyposażone w kabel PVC o długości 30 cm z elastycznym wtykiem M12, Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

D4CC-3001

3 m D4C-1201

– ■ ■ D4CC-4001

3 m D4C-3201

Uszczelniony trzpień ■ – ■ D4CC-3031

3 m D4C-1231

– ■ ■ D4CC-4031

3 m D4C-3231

Trzpień z montażem M14 ■ – ■ D4CC-3041

3 m D4C-1241

– ■ ■ D4CC-4041

3 m D4C-3241

Trzpień z rolką ■ – ■ D4CC-3002

3 m D4C-1202

– ■ ■ D4CC-4002

3 m D4C-3202

Uszczelniony trzpień z rolką ■ – ■ D4CC-3032

3 m D4C-1232

– ■ ■ D4CC-4032

3 m D4C-3232

Trzpień z rolką i montażem M14 ■ – ■ D4CC-3042

3 m D4C-1242

– ■ ■ D4CC-4042

3 m D4C-3242

Trzpień z rolką poprzeczną ■ – ■ D4CC-3003

3 m D4C-1203

– ■ ■ D4CC-4003

3 m D4C-3203

Uszczelniony trzpień z rolką poprzeczną ■ – ■ D4CC-3033

3 m D4C-1233

– ■ ■ D4CC-4033

3 m D4C-3233

Trzpień z rolką poprzeczną i montażem M14 ■ – ■ D4CC-3043

3 m D4C-1243

– ■ ■ D4CC-4043

3 m D4C-3243

Dźwignia z rolką ■ – ■ D4CC-3024

3 m D4C-1220

– ■ ■ D4CC-4024

3 m D4C-3220

Sprężyna okrągła ■ – ■ D4CC-3050

3 m D4C-1250

– ■ ■ D4CC-4050

3 m D4C-3250
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Dane techniczne

Wskaźniki napięcia i prądu

Ogólne dane techniczne

Model Napięcie 
znamionowe

Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)*1

*1 W przypadku typu okablowań D4C wskaźniki mają certyfikat TÜV Rheinland, zgodnie z normą EN60947-5-1 (plik nr R9451333).

Obciążenie nieindukcyjne Obciążenie indukcyjne Prąd rozruchowy Zakres 
stosowanych 
obciążeń 
(5–30 VDC)

Obciążenie 
rezystancyjne

Obciążenie lampowe Obciążenie 
indukcyjne

Obciążenie silnikowe

NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie

D4C-1@@@ 125 VAC 5 A 5 A 1,5 A 0,7 A 3 A 3 A 2,5 A 1,3 A Maks. 20 A Maks. 10 A –

250 VAC 2 A 5 A 5 A 1 A 0,5 A 2 A 2 A 1,5 A 0,8 A

8 VDC 5 A 5 A 2 A 2 A 5 A 4 A 3 A 3 A 0,8 W–60 W

14 VDC 5 A 5 A 2 A 2 A 4 A 4 A 3 A 3 A

30 VDC 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A

125 VDC 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A –

250 VDC 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A

D4C-3@@@ 30 VDC 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 0,8–60 W

D4CC-3@@@
D4CC-4@@@

30 VDC 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A Maks. 5 A Maks. 2,5 A 0,8–30 W

D4C-6@@@ 30 VDC 0,1 A 0,1 A 0,1 A – – Maks. 20 A Maks. 10 A 5 mW–0,8 W

Model D4C-_ (typy przewodów) D4CC-_ (typy złączy)

Wytrzymałość*1

*1 Wartości wytrzymałości zostały zebrane w temperaturze roboczej od 5°C do 35°C i przy wilgotności roboczej od 40% do 70%.

Mechaniczna Min. 10000000 operacji

Elektryczna 200000 operacji/min

Częstotliwość robocza Mechaniczna 120 operacji/min

Elektryczna 30 operacji/min

Wskaźnik LED D4C-3_, D4C-6_, D4CC-4_: wskaźnik działania (czerwony)
Wskaźnik działania wyłącza się w czasie pracy przełącznika,*2

*2 Modele, w których podczas pracy włącza się wskaźnik, są dostępne przez dodanie na końcu kodu zamówienia „-B”, Informacje o dostępności można uzyskać u przedstawiciela firmy Omron.

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -10 do 70°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IEC 60529: IP67
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Olejoodporny wyłącznik krańcowy o poprawionej 
niezawodności do aplikacji wymagających częstego 
wyłączania w środowisku zaolejonym

• Elementy z HNBR/fluorokauczuku zapobiegają wnikaniu oleju z części ruchomych
• Kabel z powłoką z żywicy fluorowej odporny na działanie oleju chłodząco-

smarującego 
• Dostępne modele ze złączami Smartclick
• Model ze złotą powłoką przewidziany do mniejszych obciążeń jest optymalny 

do sterowania elektronicznego
• Certyfikat EN (TÜV)
• Stopień ochrony IP67G zgodnie z japońską normę przemysłową JIS C0920

Informacje dotyczące zamawiania

Modele z kablem

Modele okablowane (z przewodem elastycznym wielożyłowym)

(4) Złącze z okablowaniem
– DTK1EJ: złącze z okablowaniem

(kabel olejoodporny 30 cm, złącze M12 Smartclick)
Brak: brak złącza (kabel olejoodporny: 2 m)

Element wykonawczy Oznaczenie

Obciążenie standardowe Mikroobciążenie

Prawostronny Lewostronny Prawostronny Lewostronny

Trzpień ruchomy z rolką D4ER-1A21N D4ER-1A22N D4ER-2A21N D4ER-2A22N

Trzpień z rolką poprzeczną D4ER-1B21N D4ER-1B22N D4ER-2B21N D4ER-2B22N

Trzpień ruchomy D4ER-1C21N D4ER-1C22N D4ER-2C21N D4ER-2C22N

Uszczelniony trzpień z rolką D4ER-1D21N D4ER-1D22N D4ER-2D21N D4ER-2D22N

Uszczelniony trzpień z rolką poprzeczną D4ER-1E21N D4ER-1E22N D4ER-2E21N D4ER-2E22N

Dźwignia z rolką D4ER-1G21N D4ER-1G22N D4ER-2G21N D4ER-2G22N

Długi trzpień z rolką D4ER-1L21N D4ER-1L22N D4ER-2L21N D4ER-2L22N

Element wykonawczy Oznaczenie

Obciążenie standardowe Mikroobciążenie

Prawostronny Lewostronny Prawostronny Lewostronny

Trzpień ruchomy z rolką D4ER-1A21N-DTK1EJ D4ER-1A22N-DTK1EJ D4ER-2A21N-DTK1EJ D4ER-2A22N-DTK1EJ

Trzpień z rolką poprzeczną D4ER-1B21N-DTK1EJ D4ER-1B22N-DTK1EJ D4ER-2B21N-DTK1EJ D4ER-2B22N-DTK1EJ

Trzpień ruchomy D4ER-1C21N-DTK1EJ D4ER-1C22N-DTK1EJ D4ER-2C21N-DTK1EJ D4ER-2C22N-DTK1EJ

Uszczelniony trzpień z rolką D4ER-1D21N-DTK1EJ D4ER-1D22N-DTK1EJ D4ER-2D21N-DTK1EJ D4ER-2D22N-DTK1EJ

Uszczelniony trzpień z rolką poprzeczną D4ER-1E21N-DTK1EJ D4ER-1E22N-DTK1EJ D4ER-2E21N-DTK1EJ D4ER-2E22N-DTK1EJ

Dźwignia z rolką D4ER-1G21N-DTK1EJ D4ER-1G22N-DTK1EJ D4ER-2G21N-DTK1EJ D4ER-2G22N-DTK1EJ

Długi trzpień z rolką D4ER-1L21N-DTK1EJ D4ER-1L22N-DTK1EJ D4ER-2L21N-DTK1EJ D4ER-2L22N-DTK1EJ

(4)
D4ER- N
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Dane techniczne

Stopień ochrony IP67 (IEC 60529) oraz IP67G (JIS C 0920 Aneks 1)*1

*1 IP67G to stopień ochrony zdefiniowany zgodnie z japońską normę przemysłową JIS. 
IP67 oznacza ten sam poziom ochrony jak zdefiniowany przez IEC. Litera G oznacza urządzenie olejoodporne. 

Wytrzymałość Mechaniczna 4 000 000 operacji/min

Elektryczna 500 000 operacji/min (obciążenie standardowe: 1 A przy 30 VDC, obciążenie rezystancyjne/mikroobciążenie: 
0,1 A przy 30 VDC, obciążenie rezystancyjne)
4 000 000 operacji/min (10 mA przy 24 VDC, obciążenie rezystancyjne)

Prędkość robocza Od 0,1 mm/s do 0,5 m/s

Częstotliwość robocza Mechaniczna: 120 operacji/min
Elektryczna 30 operacji/min

Wytrzymałość 
dielektryczna

Między zaciskami o identycznej polaryzacji 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Między każdym zaciskiem 
a nieprzewodzącym prądu 
elementem metalowym

1500 VAC, 50/60 Hz dla 1 min/Uimp przy 2,5 kV 
(EN 60947-5-1)

Odporność 
na wibracje

Wadliwe działanie Od 10 do 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm

Odporność 
na wstrząsy

Zniszczenie 1000 m/s2 maks. (IEC 68-2-27)

Wadliwe działanie 300 m/s2 maks. (IEC 68-2-27)

Temperatura otoczenia Od 5C do +70C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność środowiska pracy 35% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Olej chłodząco-smarującyOlej chłodząco-smarujący

Olej chłodząco-smarującyOlej chłodząco-smarujący

Uszczelki kauczukowe 
(HNBR/
fluorokauczuk)

Zablokowany.Zablokowany.Zablokowany.

Zablokowany.Zablokowany.Zablokowany.

Wykrywanie przekroczenia zakresu 
ruchu stolika

Materiał łączący HNBR i fluorokauczuk o wyższej odporności na olej — ochrona sekcji 
ruchomych przed wnikaniem oleju chłodząco-smarującego.

Wykrywanie położenia stolika

Specjalny 
materiał 
gumowy
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Wyłącznik krańcowy w kompaktowej metalowej 
obudowie z blokiem zacisków

Kompaktowe rozmiary obudowy i blok zacisków skierowany w stronę wyjścia kabla 
umożliwiają samodzielne okablowanie i montaż w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni, Wytrzymała konstrukcja obudowy zapewnia dużą ochronę, a siłowniki 
o niewielkiej sile sprawiają, że przełącznik krańcowy ZC idealnie nadaje się do 
zastosowań z małymi i lekkimi obiektami.
• Blok zacisków do samodzielnego okablowania skierowany w stronę wyjścia kabla
• Siłowniki o niewielkiej sile do zastosowań z małymi lub lekkimi obiektami
• Wytrzymała obudowa z zabezpieczeniem IP67

Informacje dotyczące zamawiania

Typ siłownika Sposób połączenia Oznaczenie

Trzpień Blok zacisków do samodzielne-
go okablowania skierowany 
w stronę wyjścia kabla (z lewej 
lub prawej strony), dla przewo-
dów o średnicy 8,5–10,5 mm*1

*1 Dostępne są modele z kanałami przewodowymi M20 i innymi rodzajami połączeń. Szczegóły można znaleźć w arkuszu danych, w sekcji FUNKCJE OPCJONALNE.

ZC-D55

Trzpień z montażem M14 ZC-Q55

Uszczelniony trzpień z rolką ZC-N2255

Trzpień z rolką i montażem M14 ZC-Q2255

Uszczelniony trzpień z rolką poprzeczną ZC-N2155

Trzpień z rolką poprzeczną i montażem M14 ZC-Q2155

Dźwignia zawiasowa — 50R ZC-W55

Dźwignia zawiasowa — 70R ZC-W155

Dźwignia zawiasowa z rolką — 50R ZC-W255

Dźwignia zawiasowa z rolką — 70R ZC-W2155
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Dane techniczne

Wskaźniki napięcia i prądu

Ogólne dane techniczne

Dodatkowe parametry techniczne zgodnie z normą EN60947-5-1 (TÜV Rheinland Nr pliku J50041904)

Charakterystyka robocza
Wartości OF i RF są podane w N, natomiast wartości PT, OT, MD i OP w mm (o ile nie określono inaczej).

Model Napięcie 
znamionowe

Obciążenie nieindukcyjne Obciążenie indukcyjne Prąd rozruchowy

Obciążenie 
rezystancyjne

Obciążenie lampowe Obciążenie indukcyjne Obciążenie silnikowe

NC i NO NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie

Typ standardowy 125 VAC 10 3 1,5 10 5 2,5 30 A 15 A

250 VAC 2,5 1,25 3 1,5

8 VDC 3 1,5 6 5 2,5

14 VDC

30 VDC 6 5

125 VDC 0,5 0,4 0,4 0,05

250 VDC 0,25 0,2 0,2 0,03

Wysokie natężenia przy wysokim napięciu 
VDC typ przełączania*1

*1 Szczegóły można znaleźć w arkuszu danych, w sekcji FUNKCJE OPCJONALNE.

8 VDC 10 3 1,5 10 5 2,5

14 VDC

30 VDC

125 VDC 7,5 6

250 VDC 3 1,5 0,75 2 1,5 2 1,5

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 10000000 operacji

Elektryczna Min. 500000 operacji

Prędkość robocza Trzpień od 0,05 mm/s do 0,5 m/s

Częstotliwość robocza Mechaniczna 120 operacji/min

Elektryczna 20 operacji/min

Rezystancja izolacji Min. 100 M (przy 500 VDC)

Rezystancja styku (początkowa) Maks. 15 m
Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min między zaciskami nieciągłymi

2000 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min między zaciskami i metalowymi elementami nieprzewodzącymi prądu

Odporność na wibracje Wadliwe działanie 10 do 55 Hz, 1,5 -mm podwójna amplituda

Odporność na wstrząsy Zniszczenie Min. 1000 m/s²

Wadliwe działanie Min. 300 m/s²

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -10 do 80°C (bez oblodzenia)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja od 35 do 95% wilgotności względnej

Stopień ochrony IEC 60529: IP67

Kategoria AC-12 10A/250 VAC

Znam. napięcie izolujące 1000 VAC

Urządzenie przeciwzwarciowe Bezpiecznik 10 A typu gG (IEC60269)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II

ZC-D@ ZC-Q2@ ZC-Q5@ ZC-N2@ ZC-W1@ ZC-W21@ ZC-W25@ ZC-W5@
Siła działania (OF) 11,8 6,86 2,75 3,92

Siła zwalniająca (RF) 4,9 1,67 0,59 0,78

Ruch jałowy (PT) 1,5 –

Posuw (OT) 2,4 3 2,5 8,4 6

Ruch różnicowy (MD) 0,2 1,4 1

Położenie robocze (OP) 32,4±0,8 47,4±0,8 38,2±0,8 47,4±0,8 28,5±1,2 43,0±1,2 28,5±1,2
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Wyłącznik krańcowy w obudowie podstawowej 
z tworzywa sztucznego

Seria podstawowych wyłączników Z w plastikowych obudowach oferuje takie same 
możliwości elektryczne, mechaniczne i eksploatacyjne, jak standardowe wyłączniki 
krańcowe. Jednak dzięki obudowie z tworzywa sztucznego podstawowe przełączniki 
stanowią idealne i optymalne kosztowo rozwiązanie do stosowania w środowisku 
niekrytycznym lub w podzespołach wyposażonych we własne obudowy.
• Ekonomiczna, podstawowa obudowa z tworzywa sztucznego do podzespołów
• Osiągi elektryczne i mechaniczne takie same, jak w przypadku standardowych 

przełączników krańcowych

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ siłownika*1

*1 Dostępne są inne typy siłowników. Informacje o pełnej ofercie znajdują się w arkuszu danych.

Oznaczenie*2

*2 Styki dostępne bezpośrednio. Należy stosować dodatkowe środki ochronne (np. zamówić osłony).

Zacisk lutowany Zacisk śrubowy

Trzpień ze stykiem Z-15G Z-15G-B

Krótki trzpień sprężynujący Z-15GD Z-15GD-B

Sprężyna płytkowa Z-15GL Z-15GL-B

Odwrócona dźwignia zawiasowa Z-15GM Z-15GM-B

Odwrócona dźwignia zawiasowa z rolką Z-15GM2 Z-15GM2-B

Trzpień z montażem M12 Z-15GQ Z-15GQ-B

Dźwignia zawiasowa Z-15GW Z-15GW-B

Dźwignia zawiasowa z rolką Z-15GW2 Z-15GW2-B

Napięcie 
znamionowe

Obciążenie nieindukcyjne Obciążenie indukcyjne

Obciążenie rezystancyjne Obciążenie lampowe Obciążenie indukcyjne Obciążenie silnikowe

NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie

125 VAC 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

250 VAC 15 A 2,5 A 1,25 A 15 A 3 A 1,5 A

8 VDC 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

14 VDC 15 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

30 VDC 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 2,5 A

125 VDC 0,5 A*1

*1 W przypadku przełączników umożliwiających przełączanie wysokich natężeń przy wysokim napięciu (np, 10 A przy 125 VDC) prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

0,5 A 0,5 A 0,05 A 0,05 A 0,05 A

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 10000000 operacji

Elektryczna Min. 500000 operacji

Prędkość robocza Trzpień 0,01 mm do 1 m/s

Częstotliwość robocza Mechaniczna 240 operacji/min

Elektryczna 20 operacji/min

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -25 do 80°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IP00
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Akcesoria

Osłony zacisków (zabezpieczenie styków elektrycznych przed nieumyślnym ich dotknięciem)

Typ Materiał Oznaczenie

Do modeli z lutowanymi 
zaciskami

Do modeli z przykręcanymi 
zaciskami

Osłona z 5 przewężeniami (modele plastikowe) lub otworami 
(modele metalowe) na kable. Osłonę przykręca się do przełącz-
nika jego śrubami.

tworzywo sztuczne AP-A AP-B

metal AP1-A AP1-B

Osłona z wyjściem na kabel umieszczonym od spodu AP-Z



E6A2-C
E6B2-C

Mała średnica

E6C2-C
E6C3-C E6H-C

Wałek wydrążony

E6F-C

Z wytrzymałą obudową

Enkoder

Standardowe

DOKŁADNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ GWARANCJĄ NIEZAWODNOŚCI

Przetworniki obrotowe dostarczają informacji o parametrach ruchu. 

Aby sprostać wygórowanym wymaganiom, firma Omron oferuje bogaty 

asortyment przetworników bezwzględnych i przyrostowych.

• Duży wybór rozdzielczości

• Modele z wytrzymałą obudową

• Modele wieloobrotowe 

Zamknij pętlę — informacje o kącie, położeniu i szybkości 
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F527
Strona 421

F529
Strona 421

M429
Strona 422

F525, F526
Strona 420

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017
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Tabela wyboru Przetworniki obrotowe

Wyjście Przyrostowe

Model E6A2-C E6A2-C E6C2-C E6C3-C E6F-C

Specyfikacja Mała średnica wałka Standardowa Z wytrzymałą obudową

Zakres 
rozdzielczości

Min. 10 100

Maks. 500 2000 3600 1000

Wyjście NPN     

PNP –   – –

Rozmiar średnicy w mm 25 40 50 50 60

Siła 
maksymalna

Promieniowo 10 30 50 80 120

Osiowo 5 20 30 50 50

Stopień 
ochrony

IP50   – – –

IP64 – –  – –

IP65 – – –  

Maks. częstotliwość obrotowa 5000 6000 5000

Strona/szybkie łącze 420/F525 420/F526 421/F527 421/F529

Wyjście Przyrostowe Bezwzględne

Model E6H-C E6C3-A E6F-A

Specyfikacja Z otworem Standardowa Z wytrzymałą obudową

Zakres 
rozdzielczości

Min. 300 6 256

Maks. 3600 1024

Wyjście NPN   

PNP –  

Rozmiar średnicy w mm 40 (wydrążony) 50 60

Siła 
maksymalna

Promieniowo 29,4 80 120

Osiowo 4,9 50 50

Stopień 
ochrony

IP50  – –

IP64 – – –

IP65 –  

Maks. częstotliwość obrotowa 10 000 5000 5000

Strona/szybkie łącze 422/M429 423/F522 423/F524

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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E6A2-C Przetworniki obrotowe

Przyrostowy przetwornik obrotowy 
w miniaturowej obudowie

Rodzina E6A enkoderów obrotowych wyróżnia się małymi rozmiarami i obudową 
o średnicy 25 mm.
• Obudowa o średnicy 25 mm

Informacje dotyczące zamawiania

E6B2-C
Przyrostowy przetwornik obrotowy 
w kompaktowej obudowie

Rodzina E6B przyrostowych enkoderów obrotowych posiada obudowę 
o średnicy 40 mm.
• W ofercie są modele z wyjściem typu sterownik liniowy

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar średnicy w mm Faza wyjściowa Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

25 A 5–12 VDC Napięciowe NPN 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3E

NPN, otwarty kolektor 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3C

12–24 VDC E6A2-CS5C

A, B 5–12 VDC Napięciowe NPN 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3E

NPN, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3C

12–24 VDC E6A2-CW5C

A, B, Z 5–12 VDC Napięciowe NPN 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3E

NPN, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3C

12–24 VDC E6A2-CWZ5C

Rozmiar średnicy w mm Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

40 5–24 VDC NPN, otwarty kolektor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1000, 
1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ6C

12–24 VDC PNP, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6B2-CWZ5B

5–12 VDC Napięciowe NPN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 
1800, 2000

E6B2-CWZ3E

5 VDC Typu line driver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1024, 1200, 
1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ1X
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E6C2-C/E6C3-C Przetworniki obrotowe

Przyrostowy przetwornik obrotowy o podwyższonym 
poziomie odporności na działanie wody

Rodzina E6C przyrostowych enkoderów obrotowych o średnicy 50 mm cechuje się 
podwyższoną odpornością na działanie wody w porównaniu ze standardowymi 
modelami.
• Konstrukcja IP64f lub IP65f kroploszczelna i odporna na działanie olejów

Informacje dotyczące zamawiania

E6F-C
Przyrostowy przetwornik obrotowy we wzmocnionej 
obudowie

Rodzina E6F przyrostowych enkoderów obrotowych o średnicy 60 mm cechuje się 
wytrzymałą obudową.
• Wałek wytrzymujący maksymalną siłę poprzeczną 120 N i wzdłużną 50 N czołowo
• Struktura odporna na działanie wody i olejów (IP65f)

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar 
średnicy w mm

Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

Modele standardowe 50 5–24 VDC NPN, otwarty kolektor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ6C

12–24 VDC PNP, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6C2-CWZ5B

5–12 VDC Napięciowe NPN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ3E

5 VDC Typu line driver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ1X

Model wytrzymały Ø 8 12–24 VDC Dopełniające 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ5GH

5–12 VDC Napięciowe NPN 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ3EH

5–12 VDC Typu line driver 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ3XH

Rozmiar średnicy w mm Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

60 12–24 VDC Dopełniające 100, 200, 360, 500, 600, 1000 E6F-CWZ5G
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E6H-C Przetworniki obrotowe

Przyrostowy przetwornik obrotowy 
z wydrążonym wałkiem

Rodzina E6H przyrostowych enkoderów obrotowych charakteryzuje się średnicą 
40 mm i otworem na wałek.
• Szeroki zakres napięć działania od 5 do 24 VDC
• W ofercie wyjście typu line driver (maks. 100 m)

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar średnicy w 
mm

Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

40 5 do 24 VDC Typu otwarty kolektor 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 
2500, 3600

E6H-CWZ6C

5 do 12 VDC Napięciowe 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 
2500, 3600

E6H-CWZ3E

5 do 12 VDC Typu line driver 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 
2500, 3600

E6H-CWZ3X
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E6C3-A Przetworniki obrotowe

Absolutny przetwornik obrotowy o podwyższonym 
poziomie odporności na działanie wody

Rodzina E6C przyrostowych enkoderów obrotowych o średnicy 50 mm cechuje się 
podwyższoną odpornością na działanie wody w porównaniu ze standardowymi 
modelami.
• Konstrukcja IP65f, kroploszczelna i odporna na działanie olejów

Informacje dotyczące zamawiania

E6F-A
Absolutny przetwornik obrotowy we wzmocnionej 
obudowie

Rodzina E6F przyrostowych enkoderów obrotowych o średnicy 60 mm cechuje się 
wytrzymałą obudową.
• Mocniejszy wałek i wyższa trwałość (120 N poprzecznie i 50 N wzdłużnie) 

w porównaniu z wcześniejszymi przetwornikami E6F
• Konstrukcja kroploszczelna spełniająca standardy IP64F
• Modele o wysokiej rozdzielczości (maks. 1024 impulsów na obrót)
• Krótszy czas reakcji niezbędny w szybkich aplikacjach sterujących (kod Graya: 20 kHz)

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar średnicy 
w mm

Napięcie zasilania Wyjście Kod wyjścia Rozdzielczość 
(impulsów/obrót)

Sposób połączenia Oznaczenie

50 12–24 VDC NPN, otwarty kolektor Kod Graya 256, 360 Złącze E6C3-AG5C-C

256, 360, 720, 1024 Kabel (w zestawie) E6C3-AG5C

Binarny 32, 40 E6C3-AN5C

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5C

PNP, otwarty kolektor Kod Graya 256, 360, 720, 1024 E6C3-AG5B

Binarny 32, 40 E6C3-AN5B

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5B

5 VDC Napięciowe NPN Binarny 256 E6C3-AN1E

12 VDC E6C3-AN2E

Rozmiar średnicy 
w mm

Napięcie zasilania Wyjście Kod wyjścia Rozdzielczość 
(impulsów/obrót)

Sposób połączenia Oznaczenie

60 12–24 VDC NPN, otwarty kolektor BCD 360 Kabel (w zestawie) E6F-AB5C

Złącze*1

*1 Zamawianie kabli przedłużających: E69-DF5 (5M) lub E69-DF10 (10M).

E6F-AB5C-C

Kod Graya 256, 360, 720, 1024 Kabel (w zestawie) E6F-AG5C

PNP, otwarty kolektor BCD 360 Kabel (w zestawie) E6F-AB5B

Kod Graya 256, 360, 720, 1024 Kabel (w zestawie) E6F-AG5B
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Złącza kablowe

Wymiar Kształt Typ Charakterystyka Materiał Oznaczenie

Końcówka Kabel Złącze proste Złącze w kształcie litery L

M8 3 styki Mosiądz 
(CuZn)

PVC 2 m XS3F-M8PVC3S2M XS3F-M8PVC3A2M

PUR 2 m XS3F-M8PUR3S2M XS3F-M8PUR3A2M

4 styki PVC 2 m XS3F-M8PVC4S2M XS3F-M8PVC4A2M

PUR 2 m XS3F-M8PUR4S2M XS3F-M8PUR4A2M

3 styki Mosiądz 
(CuZn)

PVC 2 m XS3F-LM8PVC3S2M XS3F-LM8PVC3A2M

4 styki XS3F-LM8PVC4S2M XS3F-LM8PVC4A2M

Odporne na detergenty
Zmywalne

4 styki Stal 
nierdzewna 
(SUS316L)

PP*1 2 m Y92E-S08PP4S 2M-L Y92E-S08PP4A 2M-L

Do zastosowań 
przemysłowych 
(łańcuch z przewodami)

4 styki Mosiądz 
(CuZn)

PVC 2 m 
przemysłowy

XS3F-M421-402-R XS3F-M422-402-R

PUR 2 m 
przemysłowy

Y92E-M08PUR4S2M-L Y92E-M08PUR4A2M-L

Do zaawansowanych 
zastosowań 
przemysłowych (łańcuch 
z przewodami, skręcanie)

PUR 2 m 
przemysłowy, 
zaawansowany

Y92E-M08PUR4S2M-R Y92E-M08PUR4A2M-R

M12*2 3-przewodowe Mosiądz 
(CuZn)

PVC 2 m XS2F-M12PVC3S2M XS2F-M12PVC3A2M

PUR 2 m XS2F-M12PUR3S2M XS2F-M12PUR3A2M

4-przewodowe PVC 2 m XS2F-M12PVC4S2M XS2F-M12PVC4A2M

PUR 2 m XS2F-M12PUR4S2M XS2F-M12PUR4A2M

5-przewodowe PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M XS2F-M12PVC5A2M

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M XS2F-M12PUR5A2M

3-przewodowe Mosiądz 
(CuZn)

PVC 2 m XS2F-LM12PVC3S2M XS2F-LM12PVC3A2M

4-przewodowe XS2F-LM12PVC4S2M XS2F-LM12PVC4A2M

Dioda LED
(dioda LED zasilania 
i wyjścia, PNP/NPN)

3-przewodowe Mosiądz 
niklowany

PVC 2 m – XS2F-M12PVC3A2MPLED

4-przewodowe – XS2F-M12PVC4A2MPLED

3-przewodowe PUR 2 m – XS2F-M12PUR3A2MPLED

4-przewodowe – XS2F-M12PUR4A2MPLED

Odporne na detergenty
Zmywalne

4-przewodowe Stal 
nierdzewna 
(SUS316L)

PP*1 2 m Y92E-S12PP4S 2M-L Y92E-S12PP4A 2M-L

Odporne na temp. do
105°C

4-przewodowe Stal 
nierdzewna 
(SUS316L)

PVC odporne na 
ciepło 2 m

XS2F-E421-D80-E XS2F-E422-D80-E

Obrót i kliknięcie 4-przewodowe Cynk 
niklowany

PVC 2 m XS5F-D421-D80-F XS5F-D422-D80-F

PUR 2 m XS5F-D421-D80-P XS5F-D422-D80-P

Do zastosowań 
przemysłowych 
(łańcuch z przewodami)

4-przewodowe Mosiądz 
(CuZn)

PVC 2 m 
przemysłowy

XS2F-D421-D80-F XS2F-D422-D80-F

PUR 2 m 
przemysłowy

Y92E-M12PUR4S2M-L Y92E-M12PUR4A2M-L

Do zaawansowanych 
zastosowań 
przemysłowych 
(łańcuch z przewodami, 
skręcanie)

PUR 2 m do 
zaawansowanych 
zastosowań 
przemysłowych

Y92E-M12PUR4S2M-R Y92E-M12PUR4A2M-R

8 styków 8-przewodowy 
kabel ekranowany

Mosiądz 
(CuZn)

PUR 2 m 
ekranowany

Y92E-M12PURSH8S2M-L –

Złącze wzmacniacza 
(E3X) 
światłowodowego

Złącza wzmacniaczy 
światłowodowych

Specjalne złącze 
światłowodowe, 
4-przewodowe

PBT PVC 2 m E3X-CN21

Specjalne złącze 
światłowodowe + 
wtyczka M8

Wtyczka: 
Odlew 
cynkowy

PCW 30 cm 
z 4-stykową wtyczką 
M8

E3X-CN21-M3J-2 0,3M

Specjalne złącze 
światłowodowe + 
wtyczka M12

PCW 30 cm 
z 4-stykową wtyczką 
M12

E3X-CN21-M1J 0,3M

*1 PP — polipropylen
*2 Szczegółowe informacje na temat konfiguracji styków znajdują się w danych technicznych
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Wymiar Kształt Typ Charakterystyka Materiał Oznaczenie

Końcówka Kabel Złącze proste Złącze w kształcie litery L

M8/M12 Możliwość łączenia Gniazda i złącza 
do samodzielnego 
łączenia

Mosiądz nie dotyczy XS2C/G, XS5C/G
Y92E_conf

M12 Płytki We/Wy Połączenia 
bezpośrednie lub 
komunikacja przez 
sieć DeviceNet

– XW3D

M8/M12 Złącza w kształcie litery T, 
osłony, akcesoria 
i rozszerzona oferta 
okablowania

nie dotyczy – XS2R, XS3R, XY2F…
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Kontrola i inspekcja jakości

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Czujniki typu 
„Pick & Place”

Inteligentna kamera Znakomity system 

wizyjny możliwy do 

dostosowywania

Proste czujniki 
wizyjne

Systemy wizyjne

Kompaktowy

system wizyjny

Systemy inspekcyjne

Znakomity system 

wizyjny możliwy do 

dostosowywania

Akcesoria

FQ2 Xpectia FHFQ-M Xpectia FZ5/Lite Xpectia FH

EASY VISION: DOTYKASZ EKRANU, KOMUNIKUJESZ SIĘ I GOTOWE

Czujnik wizyjny Easy Vision z serii FQ2 pozwala rozwiązać problemy aplikacji dzięki prostej procedurze uczenia. 

Czujniki serii Xpectia lite doskonale nadają się do wykonywania zaawansowanych funkcji, takich jak np. realizowanie 

wielu operacji kontrolnych, korekta położenia, inteligentne filtrowanie obrazu i komunikacja przez sieć Ethernet. 

Najbardziej zaawansowany jest system wizyjny pectia FJ.

• Easy Vision — intuicyjny interfejs użytkownika

• Komunikacja — scentralizowana konfiguracja i kontrola przez sieć Ethernet

• System wizyjny wysokiej klasy — rozwiązania sterowane komputerem PC do najbardziej wymagających zastosowań

• W kolorze — przyjazny dla oczu, ułatwia identyfikację i przetwarzanie obrazów

Wbudowany monitor LCD umożliwia łatwą konfigurację i natychmiastowe wyświetlanie obrazu
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G455
Strona 443

G452G453
Strona 433

G639
Strona 451

G639
Strona 451

Systemy kontroli wizyjnej i identyfikacji

G466

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

G634, G635, G636
Strona 472

http://omron.me/iag2017


Kody matrycowe Sprawdzanie kodów RFIDKody paskowe 
i matrycowe

Systemy identyfikacji

Kontrola,
kody paskowe 
i matrycowe,

sprawdzanie kodów

FQ-CR2V400-H V680/V680SFQ-CR1 FQ2-CH FQ2-S4
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Strona 480
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Czujnik wizyjny „Pick & Place” Systemy wizyjne

Model FQ2 FQ-M Xpectia FH Xpectia FZ5/Lite Xpectia FH

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Liczba kamer, które można 
podłączyć

Inteligentna kamera Inteligentna kamera 8 4 8

Typ kamery Monochromatyczna/
kolorowa

Kolorowa Cyfrowa kolorowa lub 
monochromatyczna

Cyfrowa kolorowa lub 
monochromatyczna

Cyfrowa kolorowa lub 
monochromatyczna

Rozdzielczość (użyteczna) 
Rozdzielczość ekranu

752 × 480
928 × 828
1280 × 1024

752 × 480 od 640 × 480 do 
2040 × 2048

od 640 × 480 do 
2488 × 2044

od 640 × 480 do 
2040 × 2048

Odległość robocza 
w mm 

Min. 8 Zależy od wybranego 
obiektywu

Zależy od wybranego 
obiektywu

Zależy od wybranego 
obiektywu

Zależy od wybranego 
obiektywu

Maks. 970 – – – –

Pole widzenia Min. 7,5 × 4,7 Zależy od wybranego 
obiektywu

Zależy od wybranego 
obiektywu

Zależy od wybranego 
obiektywu

Zależy od wybranego 
obiektywu

Maks. 300 × 268 – – – –

Liczba przechowywanych 
konfiguracji

32 32 – – –

Liczba narzędzi/konfiguracji 32 32 Ograniczenie wyłącznie 
pojemnością pamięci

Ograniczenie wyłącznie 
pojemnością pamięci

Ograniczenie wyłącznie 
pojemnością pamięci

Głowica kamery wg klasyfikacji IP IP67 IP40 Zależy od ustawień 
i narzędzi, IP20

Zależy od ustawień 
i narzędzi, IP20

Zależy od ustawień 
i narzędzi, IP20

Napięcie zasilania 24 VDC 24 VDC – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Narzędzia do przetwarzania 
obrazów

Wyszukiwanie, 
Wyszukiwanie kształtów II, 
Wyszukiwanie o dużej 
dokładności, Obszar, 
Dane kolorów, Położenie 
krawędzi, Pochylenie 
krawędzi, Szerokość 
krawędzi i Etykietowanie; 
w modelu FQ2-S4 
dodatkowo: Funkcja OCR, 
kody paskowe, kody 2D, 
kody 2D (DMP) i słownik 
modeli 
Typy znaków i kodów do 
odczytania są takie same jak 
w przypadku modeli 
FQ2-CH, FQ-CR1 i FQ-CR2

Wyszukiwanie krawędzi, 
etykietowanie, położenie 
krawędzi

Ok. 70, do rozpoznawania 
obiektów lub defektów, 
pomiarów, obliczeń, obsługi 
wejść/wyjść, wyświetlania 
itp. Obejmuje także 
narzędzia kontrolne do 
rozpoznawania znaków 
i do kodów krawędziowych 
o wysokiej precyzji

Ok. 70, do rozpoznawania 
obiektów lub defektów, 
pomiarów, obliczeń, obsługi 
wejść/wyjść, wyświetlania 
itp. Obejmuje także 
narzędzia kontrolne do 
rozpoznawania znaków 
i do kodów krawędziowych 
o wysokiej precyzji

Ok. 70, do rozpoznawania 
obiektów lub defektów, 
pomiarów, obliczeń, obsługi 
wejść/wyjść, wyświetlania 
itp. Obejmuje także 
narzędzia kontrolne do 
rozpoznawania znaków 
i do kodów krawędziowych 
o wysokiej precyzji

Filtrowanie obrazu Funkcja HDR, filtr 
polaryzacyjny (przystawka) 
i balans bieli 

Duży zakres dynamiki (HDR), 
balans bieli 

Wygładzanie, podkreślanie 
krawędzi, wyodrębnianie 
krawędzi, podkreślanie 
elementów białych, 
podkreślanie elementów 
czarnych, uśrednianie, 
eliminacja tła — 
wielotorowo, 
konfigurowalnie

Wygładzanie, podkreślanie 
krawędzi, wyodrębnianie 
krawędzi, podkreślanie 
elementów białych, 
podkreślanie elementów 
czarnych, uśrednianie, 
eliminacja tła — 
wielotorowo, 
konfigurowalnie

Wygładzanie, podkreślanie 
krawędzi, wyodrębnianie 
krawędzi, podkreślanie 
elementów białych, 
podkreślanie elementów 
czarnych, uśrednianie, 
eliminacja tła — 
wielotorowo, 
konfigurowalnie

Programowanie przepływu – –   

Interfejs użytkownika Narzędzie komputerowe 
lub ekran dotykowy

Narzędzie komputerowe 
lub ekran dotykowy

  

Opcjonalne oprogramowanie 
komputerowe do konfigurowania

Tak Tak   

Narzędzia zabezpieczeń –  – – –

Ko
m

un
ik

ac
ja

RS-232C Opcjonalnie za 
pośrednictwem modelu 
FQ-SDU2

–   

USB – –   

Ethernet Tak    

EtherCAT – Tak Tak – Tak

Liczba cyfrowych We/Wy 7 We/3 Wy 9 We/5 Wy 19 We/34 Wy 11 We/26 Wy 19 We/34 Wy

Strona/szybkie łącze 433/G453 443/G455 451/G639 G452 451/G639

Tabela wyboru
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Czytnik kodów

Model FQ-CR1 FQ-CR2 FQ2-CH FQ2-S4 V400-H

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Liczba kamer, które można 
podłączyć

Inteligentna kamera Inteligentna kamera Inteligentna kamera Inteligentna kamera 1

Typ kamery Monochromatyczna Monochromatyczna Monochromatyczna Monochromatyczna/
kolorowa

Cyfrowa 
monochromatyczna

Rozdzielczość (użyteczna) 
Rozdzielczość ekranu

752 × 480 752 × 480 752 × 480 752 × 480
928 × 828
1280 × 1024

–

Odległość robocza 
w mm 

Min. 8 8 8 8 40 mm

Maks. 970 970 970 970 40 mm

Pole widzenia Min. 7,5 × 4,7 7,5 × 4,7 7,5 × 4,7 7,5 × 4,7 5 × 5 mm

Maks. 300 × 191 300 × 191 300 × 191 300 × 268 30 × 30 mm

Liczba przechowywanych 
konfiguracji

32 32 32 32 zależy od karty SD

Liczba narzędzi/konfiguracji 32 32 32 32 –

Głowica kamery wg klasyfikacji IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP64

Napięcie zasilania 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 5 VDC

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Narzędzia do przetwarzania 
obrazów

Kody 2D: 
Data Matrix, kody QR, kody 
Micro QR, PDF417, Micro 
PDF417, GS1-Data Matrix 
Kody kreskowe:
JAN/EAN/UPC, Code39, 
Codabar (NW-7), 
IFT (z przeplotem 2 z 5), 
Code93, Code128/GS1-128, 
GS1-DataBar, kod 
Composite GS1-128, 
Pharmacode

Kody 2D: 
Kody Data Matrix, QR 

Funkcja OCR
– Alfabet od A do Z
– Cyfry od 0 do 9 
– Symbole '-. : / Słownik 
modeli

Wyszukiwanie, 
Wyszukiwanie kształtów II, 
Wyszukiwanie o dużej 
dokładności, Obszar, 
Dane kolorów, Położenie 
krawędzi, Pochylenie 
krawędzi, Szerokość 
krawędzi, Etykietowanie, 
Funkcja OCR, Kody 
paskowe, Kody 2D, Kody 2D 
(DMP) i Słownik modeli
Typy znaków i kodów do 
odczytania są takie same 
jak w przypadku modeli 
FQ2-CH, FQ-CR1 i FQ-CR2

Data Matrix, ECC200, 
od 10 × 10 do 64 × 64, 
od 8 × 18 to 16 × 48, 
Kody QR (modele 1, 2), 
od 21 × 21 do 57 × 57 
(wersje od 1 do 10)

Filtrowanie obrazu Funkcja HDR, filtr 
polaryzacyjny (przystawka) 
i balans bieli 

Funkcja HDR, filtr 
polaryzacyjny (przystawka) 
i balans bieli 

Funkcja HDR, filtr 
polaryzacyjny (przystawka) 
i balans bieli 

Funkcja HDR, filtr 
polaryzacyjny (przystawka) 
i balans bieli 

–

Programowanie przepływu – – – – –

Interfejs użytkownika Narzędzie komputerowe 
lub ekran dotykowy

Narzędzie komputerowe 
lub ekran dotykowy

Narzędzie komputerowe 
lub ekran dotykowy

Narzędzie komputerowe 
lub ekran dotykowy

–

Opcjonalne oprogramowanie 
komputerowe do konfigurowania

Tak Tak Tak Tak –

Narzędzia zabezpieczeń – – – – –

Ko
m

un
ik

ac
ja

RS-232C – – Opcjonalnie za 
pośrednictwem modelu 
FQ-SDU2

Opcjonalnie za 
pośrednictwem modelu 
FQ-SDU2

–

USB – – – – –

Ethernet Tak Tak Tak Tak –

EtherCAT – – – – –

Liczba cyfrowych We/Wy 7 We/3 Wy 7 We/3 Wy 7 We/3 Wy 7 We/3 Wy –

Strona/szybkie łącze G524 G462 G463 G464 D322

 W standardzie – Nie/brak w ofercie

Systemy kontroli wizyjnej i identyfikacji
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FQ2 Systemy inspekcyjne

Nowy standard kontroli obrazów i weryfikacji kodów

Rodzina czujników wizyjnych FQ2 to prawdziwa rewolucja na rynku czujników 
wizyjnych. Gwarantują zaawansowane funkcje kontrolne oraz odczytywanie 
i weryfikację kodów, które do tej pory dostępne były wyłącznie w urządzeniach 
najwyższej klasy. Dzięki możliwości konfiguracji ponad 100 opcji kamery czujniki FQ2 
zapewniają użytkownikom ogromną elastyczność zastosowań. Wszędzie, gdzie 
konieczna jest wysoka rozdzielczość, funkcja odczytywania kodów, zintegrowany 
system oświetlenia lub oszczędne rozwiązanie, z powodzeniem można stosować 
czujniki FQ2.
• Duża funkcjonalność i szeroki asortyment
• Wszystko w jednej obudowie
• Łatwe wyszukiwanie dzięki technologii Wyszukiwanie kształtu II
• Bezpośredni odczyt oznaczonych części (DPM)
• Unikatowa technologia OCR
• Sprawdzanie kodów

Konfiguracja systemu

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

Uwaga:  Jeśli zarejestrujesz się po zakupieniu czujnika, możesz bezpłatnie pobrać oprogramowanie, które po uruchomieniu na komputerze PC może być stosowane zamiast konsoli Touch Finder. 
                 Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu rejestracji użytkowników.

Za pomocą narzędzia Touch Finder lub programu komputerowego PC Tool można skonfigurować i nadzorować do 32 czujników.
Jednocześnie można korzystać z różnych rodzajów czujników.
Jednak w zależności od czujnika sposób podłączenia przewodów i typy wejść We/Wy mogą się różnić, dlatego należy wybrać niezbędne urządzenia. 

Połączenie sieci Ethernet (EtherNet/IP, bezprotokołowe lub PLC Link)

Równoległe połączenie interfejsu

Przewód We/Wy
FQ-WD

Przewód sieci 
Ethernet FQ
FQ-WN

Przewód modułu 
danych czujnika
FQ-WU

Przewód równoległy 
dla FQ-SDU1
FQ-VP1
x 2 przewody

Touch Finder 
FQ2-D lub 
narzędzie PC Tool

Czujnik
FQ2-S3/S4/CH

Sterownik czujnika PLC
Sterownik PLC We/Wy

Wyzwalacz czujnika

FL-STC
Sterownik oświetlenia

Połączenie za pośrednictwem równoległego 
interfejsu modułu danych czujnika

FQ-SDU1

Seria FL
Oświetlenie zewnętrzne

FL-STC
Sterownik oświetlenia

Seria FL 
Oświetlenie zewnętrzne

Czujnik
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH, FQ-CR1/CR2

Sterownik PLC We/WyWyzwalacz czujnika

FL-STC
Sterownik oświetlenia

Seria FL
Oświetlenie zewnętrzne

Touch Finder 
FQ2-D lub 
narzędzie PC Tool

* RJ-45 zgodny z przepisami FCC

Standardowy przewód 
sieci Ethernet*

Przewód sieci 
Ethernet FQ
FQ-WN

Standardowy przewód sieci Ethernet*

Sterownik PLC

Koncentrator
W4S1

Przewód We/Wy
FQ-WD

Przewód sieci Ethernet FQ
FQ-WN

Touch Finder 
FQ2-D lub 
narzędzie PC Tool

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

Sterownik czujnika PLC
Sterownik PLC We/Wy

Wyzwalacz czujnika

Czujnik
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Specjalny przewód sieci Ethernet
FQ-WN

Czujniki (maks. 32)*
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Koncentrator
W4S1

Touch Finder FQ2-D 
lub narzędzie PC Tool

Standardowy przewód sieci 
Ethernet RJ-45 zgodny z przepisami FCC

*Narzędzie konfiguracji umożliwia podłączenie maks. 32 czujników i wyświetlenie w jednym czasie do ośmiu czujników.

Połączenie ze standardowym 
interfejsem równoległym 
czujnika

Połączenie za pośrednictwem 
interfejsu równoległego 
modułu danych czujnika

24 V DC
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Informacje dotyczące zamawiania

Czujnik

Model kontrolny

Seria FQ2-S1 [Model jednofunkcyjny]

Seria FQ2-S2 [Model standardowy]

Seria FQ2-S3 [Model z wysoką rozdzielczością] 

Kontrola/ID modelu

Seria FQ2-S4 [Model standardowy]

[Model z wysoką rozdzielczością]

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Liczba pikseli 350 000 pikseli

Kolor NPN FQ2-S10010F FQ2-S10050F FQ2-S10100F FQ2-S10100N

PNP FQ2-S15010F FQ2-S15050F FQ2-S15100F FQ2-S15100N

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rycina 1 na str. 435. Zob. Rysunek 2 na str. 435. Zob. Rysunek 3 na str. 435. Zob. Rysunek 4 na str. 435.

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Liczba pikseli 350 000 pikseli

Kolor NPN FQ2-S20010F FQ2-S20050F FQ2-S20100F FQ2-S20100N

PNP FQ2-S25010F FQ2-S25050F FQ2-S25100F FQ2-S25100N

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rycina 1 na str. 435. Zob. Rysunek 2 na str. 435. Zob. Rysunek 3 na str. 435. Zob. Rysunek 4 na str. 435.

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Montaż C-mount

Liczba pikseli 760 000 pikseli 1,3 miliona pikseli

Kolor NPN FQ2-S30010F-08 FQ2-S30050F-08 FQ2-S30100F-08 FQ2-S30100N-08 FQ2-S30-13

PNP FQ2-S35010F-08 FQ2-S35050F-08 FQ2-S35100F-08 FQ2-S35100N-08 FQ2-S35-13

Monochromatyczna NPN FQ2-S30010F-08M FQ2-S30050F-08M FQ2-S30100F-08M FQ2-S30100N-08M FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S35010F-08M FQ2-S35050F-08M FQ2-S35100F-08M FQ2-S35100N-08M FQ2-S35-13M

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rysunek 5 na str. 435. Zob. Rysunek 6 na str. 435. Zob. Rysunek 7 na str. 435. Zob. Rysunek 8 na str. 435. Zob. wykres na str. 436

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Liczba pikseli 350 000 pikseli

Kolor NPN FQ2-S40010F FQ2-S40050F FQ2-S40100F FQ2-S40100N

PNP FQ2-S45010F FQ2-S45050F FQ2-S45100F FQ2-S45100N

Monochromatyczna NPN FQ2-S40010F-M FQ2-S40050F-M FQ2-S40100F-M FQ2-S40100N-M

PNP FQ2-S45010F-M FQ2-S45050F-M FQ2-S45100F-M FQ2-S45100N-M

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rycina 1 na str. 435. Zob. Rysunek 2 na str. 435. Zob. Rysunek 3 na str. 435. Zob. Rysunek 4 na str. 435.

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Montaż C-mount

Liczba pikseli 760 000 pikseli 1,3 miliona pikseli

Kolor NPN FQ2-S40010F-08 FQ2-S40050F-08 FQ2-S40100F-08 FQ2-S40100N-08 FQ2-S40-13

PNP FQ2-S45010F-08 FQ2-S45050F-08 FQ2-S45100F-08 FQ2-S45100N-08 FQ2-S45-13

Monochromatyczna NPN FQ2-S40010F-08M FQ2-S40050F-08M FQ2-S40100F-08M FQ2-S40100N-08M FQ2-S40-13M

PNP FQ2-S45010F-08M FQ2-S45050F-08M FQ2-S45100F-08M FQ2-S45100N-08M FQ2-S45-13M

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rysunek 5 na str. 435. Zob. Rysunek 6 na str. 435. Zob. Rysunek 7 na str. 435. Zob. Rysunek 8 na str. 435. Zob. wykres na str. 436

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2
Przewód sieci 
Ethernet FQ
FQ-WN

Przewód równoległy 
dla FQ-SDU2
FQ-VP2 x 2 przewody 

Kabel RS-232C
XW2Z- @00S-V

Touch Finder 
FQ2-D lub 
narzędzie PC Tool

Czujnik
FQ2-S3/S4/CH

Sterownik czujnika PLC

Seria FL
Oświetlenie zewnętrzne

Sterownik czujnika PLC
Sterownik PLC We/Wy

Wyzwalacz czujnika

FL-STC
Sterownik oświetlenia

Połączenie za pośrednictwem interfejsu 
modułu danych czujnika RS-232C

FQ-SDU2

Połączenie szeregowe RS-232C

24 V DC

Przewód modułu 
danych czujnika
FQ-WU

Zgodny

Model zgodny z interfejsem 
komunikacyjnym

Niezgodny
24 V DC
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ID modelu

Seria FQ2-CH [Czujnik optycznego rozpoznawania znaków]

Seria FQ-CR1 [Uniwersalny czytnik kodów]

Seria FQ-CR2 [Uniwersalny czytnik kodów 2D]

Pole widzenia/odległość instalacji (Moduł: mm)

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Liczba pikseli 350 000 pikseli

Monochromatyczna NPN FQ2-CH10010F-M FQ2-CH10050F-M FQ2-CH10100F-M FQ2-CH10100N-M

PNP FQ2-CH15010F-M FQ2-CH15050F-M FQ2-CH15100F-M FQ2-CH15100N-M

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rycina 1 na str. 435. Zob. Rysunek 2 na str. 435. Zob. Rysunek 3 na str. 435. Zob. Rysunek 4 na str. 435.

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Liczba pikseli 350 000 pikseli

Monochromatyczna NPN FQ-CR10010F-M FQ-CR10050F-M FQ-CR10100F-M FQ-CR10100N-M

PNP FQ-CR15010F-M FQ-CR15050F-M FQ-CR15100F-M FQ-CR15100N-M

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rycina 1 na str. 435. Zob. Rysunek 2 na str. 435. Zob. Rysunek 3 na str. 435. Zob. Rysunek 4 na str. 435.

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Liczba pikseli 350 000 pikseli

Monochromatyczna NPN FQ-CR20010F-M FQ-CR20050F-M FQ-CR20100F-M FQ-CR20100N-M

PNP FQ-CR25010F-M FQ-CR25050F-M FQ-CR25100F-M FQ-CR25100N-M

Pole widzenia/odległość instalacji Zob. Rycina 1 na str. 435. Zob. Rysunek 2 na str. 435. Zob. Rysunek 3 na str. 435. Zob. Rysunek 4 na str. 435.

Pole widzenia Wąskie pole widzenia Standardowe pole widzenia Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)

Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)

Wygląd

Typ 350 000 pikseli Rycina 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Typ 760 000 pikseli Rysunek 5 Rysunek 6 Rysunek 7 Rysunek 8

138,2

Pole widzenia

7,5

38

57 4,7

5333

Pole widzenia

13

56

215

8,2

240153

Pole widzenia

220

970

33 53

300191

Pole widzenia
18

32

380

29

1311,6

Pole widzenia

7,5

38

57 6,7

5347,3

Pole widzenia
11,6

56

215

13

240214

Pole widzenia

220

970

47,3 53

300268

Pole widzenia

32

380

25,9 29
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Wykres optyczny kamery FQ2-S3 dla montażu C-mount@-13@/-S4@-13@
Obiektywy 3Z4S-LE SV-@@@@H

Touch Finder

Kable

Moduł danych czujników (tylko w modelach FQ2-S3/S4/CH)

Przewody modułu danych czujnika

Oświetlenie zewnętrzne

Akcesoria

*3. Adaptery AC do konsoli Touch Finder z zasilaczem DC/AC/akumulatorem. Wybierz model
dla kraju, w którym będzie używana konsola Touch Finder.

*4. Dołączone do konsoli Touch Finder.

Pierścień 
rozszerzający

 t_(mm)

Kamera

Obiektyw

Obiekt 
pomiaru

Odstęp instalacyjny 
kamery (mm)

Pole widzenia (mm)
Oś Y pola widzenia (mm)

1000100101

3Z4S-LE

SV-0614H

SV-0814H

SV-1214H

SV-1614H

SV-2514H

SV-3514H

SV-5014H

SV-7525H
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ds
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p 
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(m

m
)

SV-10028H

Pierścień rozszerzający

Przykłady
t0: pierścień rozszerzający
 nie jest wymagany.
t5: wymagany jest pierścień 
 rozszerzający w rozmiarze
5 mm.

10

100

1000

10 000

t0t0

t5t5

t10t10t15t15
t20t20t25t25t30t30t40t40t50t50

t0t0

t5t5

t10t10t15t15t20t20t25t25t30t30

t0t0

t2t2

t5t5
t10t10t15t15

t2t2

t5t5

t0t0

t1t1

t2t2

t0t0

t0,5t0,5
t1t1

t0t0

t0,5t0,5

t50t50 t40t40
t25t25

t15t15
t10t10

t5t5

t0t0

t50t50t40t40t30t30
t20t20t25t25

t15t15 t10t10

t0t0

t5t5

t30t30
t20t20

t0t0

t0

t5

t10t15
t20t25t30t40t50

t0

t5

t10t15t20t25t30

t0

t2

t5
t10t15

t2

t5

t0

t1

t2

t0

t0,5
t1

t0

t0,5

t50 t40
t25

t15
t10

t5

t0

t50t40t30
t20t25

t15 t10

t0

t5

t30
t20

t0

Znaczenie wykresu optycznego
Oś X wykresu optycznego przedstawia pole 
widzenia (mm) (zob. Uwaga), a oś Y przedstawia 
odległość instalacyjną kamery (mm).

Uwaga: Długości pola widzenia podane na 
wykresach optycznych są mierzone 
wzdłuż osi Y.

Typ Wygląd Oznaczenie

Zasilacz DC FQ2-D30

AC/DC/akumulator FQ2-D31

Typ Wygląd Długość kabla Oznaczenie

Kabel Ethernet FQ
(do połączenia czujnika z konsolą 
Touch Finder, a czujnika 
z komputerem PC)

2 m FQ-WN002

5 m FQ-WN005

10 m FQ-WN010

20 m FQ-WN020

Kabel We/Wy 2 m FQ-WD002

5 m FQ-WD005

10 m FQ-WD010

20 m FQ-WD020

Typ Wygląd Typ sygnału 
wyjściowego

Oznaczenie

Interfejs równoległy NPN FQ-SDU10

PNP FQ-SDU15

Interfejs RS-232C NPN FQ-SDU20

PNP FQ-SDU25

Typ Wygląd Długość kabla Oznaczenie

Przewód modułu danych 
czujnika

2 m FQ-WU002

5 m FQ-WU005

10 m FQ-WU010

20 m FQ-WU020

Przewód równoległy dla 
FQ-SDU1*1

*1 Podczas używania czytnika FQ-SDU@@ dla wszystkich sygnałów We/Wy niezbędne jest
użycie dwóch przewodów.

2 m FQ-VP1002

5 m FQ-VP1005

10 m FQ-VP1010

Przewód równoległy dla 
FQ-SDU2*1

2 m FQ-VP2002

5 m FQ-VP2005

10 m FQ-VP2010

Przewód RS-232C dla FQ-SDU2*1 2 m XW2Z-200S-V

5 m XW2Z-500S-V

Przewód do 
zastosowań 
przemysłowych

Przewód do 
zastosowań 
przemysłowych

Przewód do 
zastosowań 
przemysłowych

Typ Model

Seria FLV Patrz katalog serii FLV (Q198)

Zastosowanie Wygląd Nazwa Oznaczenie

Do czujnika Uchwyt montażowy*1

*1 Dołączone do czujnika zintegrowanego.

FQ-XL

Uchwyt montażowy FQ-XL2

Uchwyt montażowy montażu 
typu C-mount*2

*2 Dołączone do czujnika z montażem C-mount.

FQ-XLC

Uchwyt filtru polaryzacyjnego*1 FQ-XF1

Do konsoli 
Touch Finder

Ramka mocowania panelu FQ-XPM

Adapter AC 
(dla modeli AC/DC/akumulator)*3

FQ-A@

Bateria
(dla modeli AC/DC/akumulator)

FQ-BAT1

Pióro dotykowe*4 FQ-XT

Pasek FQ-XH

KARTA SD (4 GB) HMC-SD491

Typ wtyczki Napięcie Standardy 
certyfikowane

Oznaczenie

A maks. 125 V PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

maks. 250 V Znak CCC FQ-AC3

C maks. 250 V – FQ-AC4

BF maks. 250 V – FQ-AC5

C maks. 250 V – FQ-AC6
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Przemysłowe koncentratory (zalecane)

Obiektywy kamer dla montażu C-mount. Zob. wykres na str. 436, aby dobrać odpowiedni obiektyw.

Obiektyw o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie zniekształceń

Pierścienie rozszerzające
Uwaga: Nie należy używać pierścieni rozszerzających 0,5 mm, 1,0 mm i 2,0 mm połączonych 

ze sobą. Pierścienie pośrednie są umieszczane na gwintowanej części obiektywu lub 
innego pierścienia, należy zatem pamiętać, że połączenie może się poluzować, jeśli 
w tej samej chwili używany jest więcej niż jeden pierścień rozszerzający 0,5 mm, 
1,0 mm lub 2,0-mm.

Uwaga: W przypadku gdy kombinacja pierścieni pośrednich jest dłuższa niż 30 mm, należy 
użyć wzmocnienia chroniącego kamerę przed wstrząsami.

Wartości znamionowe i wydajność

Czujnik

Kontrola/ID modelu serii FQ2-S1/S2/S3

Wygląd Liczba 
portów

Wykrywanie 
usterek

Pobór prądu Oznaczenie

3 Brak 0,22 A W4S1-03B

5 Brak 0,22 A W4S1-05B

Tak W4S1-05C

Model 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Wygląd

Ogniskowa 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Jasność F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F2.5 F2.8

Rozmiar filtra M40.5   P0.5 M35.5   P0.5 M27   P0.5 M27   P0.5 M27   P0.5 M35.5   P0.5 M40.5   P0.5 M34.0   P0.5 M37.5   P0.5

57.5Ø 42 52,5Ø 39 51,0Ø 30 47,5Ø 30 36,0Ø 30 45,5
Ø 44 57,5Ø 44 49,5

Ø 36
66,5

Ø 39

Model 3Z4S-LE SV-EXR

Spis treści Zestaw 7 pierścieni
(40 mm, 20 mm,10 mm, 5 mm, 2,0 mm, 1,0 mm i 0,5 mm)
Maksymalna średnica zewnętrzna: Ø 30 mm

Model Model jednofunkcyjny Typ standardowy Model z wysoką rozdzielczością

Model NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M

Pole widzenia Zob. Informacje dotyczące zamawiania na s. 19. (Tolerancja (pole widzenia): maks. 10%) Obiektyw należy dobrać do pola widzenia 
i odległości instalacji. 
Zob. wykres na str. 436.

Odległość instalacji

Główne 
funkcje

Właściwości badane Wyszukiwanie, Wyszukiwanie kształtów II, Wyszukiwanie o dużej dokładności, Obszar, Dane kolorów, Położenie krawędzi, Pochylenie krawędzi, 
Szerokość krawędzi i Etykietowanie

Liczba jednocześnie 
wykonywanych 
pomiarów

1 32

Kompensacja 
położenia

Tak (360-stopniowa kompensacja położenia modelu, kompensacja położenia krawędzi)

Liczba rejestrowanych 
scen

8 32

Kalibracja Tak

Wejście 
obrazu

Metoda przetwarzania 
obrazu

Rzeczywiste kolory Monochromatyczna Rzeczywiste kolory Monochromatyczna

Filtr obrazu Duży zakres dynamiki (HDR), korekta obrazu (Filtr skali odcieni szarości, Wygładzanie (silne/słabe), Powiększanie, Erozja, Mediana, Wyodrębnianie 
krawędzi (w poziomie lub w pionie), Podkreślanie krawędzi, Eliminacja wpływu tła), filtr polaryzacyjny (przystawka) i balans bieli (czujniki wyposażone 
w kolorowe kamery)

Elementy obrazu 1/3 cala, kolor CMOS 1/2 cala, kolor CMOS 1/2 cala, 
monochromatyczny 
CMOS

1/2 cala, kolor CMOS 1/2 cala, 
monochromatyczny 
CMOS

Migawka Przy włączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/250 do 1/50 000
Przy wyłączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/1 do 1/50 000

Przy włączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/250 do 1/60 000
Przy wyłączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/1 do 1/60 000

od 1/1 do 1/60 000

Rozdzielczość 
przetwarzania

752  480 928  828 1280  1024

Częściowa funkcja 
wejścia

Tylko montaż poziomy. Montaż poziomy i pionowy

Mocowania obiektywu – Montaż C-mount

Oświetlenie Oświetlenie Impulsowo –

Kolor oświetlenia Biały –

Rejestrowa-
nie danych

Dane pomiarowe W czujniku: 1000 elementów (jeśli jest stosowana konsola Touch Finder, wyniki można zapisać w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD).

Obrazy W czujniku: 20 obrazów (jeśli jest stosowana konsola Touch Finder, obrazy mogą być zapisywane w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD).

Funkcja pomocnicza Działania matematyczne (arytmetyczne, funkcje obliczeniowe, trygonometryczne i logiczne)

Wyzwalacz pomiaru Wyzwalacz zewnętrzny (pojedynczy lub ciągły)
Wyzwalanie komunikacji (bezprotokołowy Ethernet TCP, bezprotokołowy Ethernet UDP, bezprotokołowy Ethernet FINS/TCP, EtherNet/IP, PLC Link 
lub PROFINET)
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Kontrola/ID modelu serii FQ2-S4

Dane 
techniczne 
We/Wy

Sygnały wejściowe 7 sygnałów
Wejście pojedynczego pomiaru (TRIG)
Wejście poleceń sterujących (IN0 do IN5)

Sygnały wyjściowe 3 sygnałów
Wyjście sterowania (BUSY)
Wyjście oceny ogólnej (OR)
Wyjście błędu (ERROR)
Przypisania trzech sygnałów wyjściowych (od OUT0 do OUT2) można zmienić zgodnie z indywidualną oceną: sprawdzanych elementów, wyjścia 
sygnału gotowości wejścia obrazu (READY) lub wyjścia odmierzania czasu oświetlenia zewnętrznego (STGOUT).

Dane techniczne sieci 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Transmisja danych Bezprotokołowy Ethernet TCP, bezprotokołowy Ethernet UDP, bezprotokołowy Ethernet FINS/TCP, EtherNet/IP, PLC Link lub PROFINET

Rozszerzenia We/Wy – – Możliwe po podłączeniu modułu danych czujnika FQ-SDU1_. 11 wejść i 24 wyjścia

RS-232C – – Możliwe po podłączeniu modułu czujnika FQ-SDU2_.  8 wejść i 7 wyjść

Parametry 
znamionowe

Napięcie zasilania 21,6–26,4 V DC (z pulsacją)

Pobór prądu Maks. 2,4 A. Maks. 0,3 A.

Odporność 
na 
zakłócenia 
zewnętrzne

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja: od 0 do 50°C
składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Eksploatacja: od 0 do 40°C
składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje 
(zniszczenie)

10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, kierunki X/Y/Z 
8 min każdy, 10 razy

Odporność na 
uderzenie (zniszczenie)

150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 (z wyjątkiem sytuacji, gdy zamontowany jest uchwyt filtru polaryzacyjnego
lub usunięto zatyczkę złącza).

IEC 60529 IP40

Materiały Czujnik: PBT, PC, SUS
Uchwyt montażowy: PBT
Uchwyt filtru polaryzacyjnego: PBT, PC
Złącze Ethernet: Materiał winylowy odporny na olej
Złącze We/Wy: Bezołowiowy, odporny na wysoką temperaturę, PVC

Pokrywa: stal ocynkowana,
Grubość: 0,6 mm
Obudowa: Odlewany ciśnieniowo stop 
aluminium (ADC-12)
Podstawa montażowa: Poliwęglan ABS

Ciężar Wąskie pole widzenia/standardowe pole widzenia: ok. 160 g
Szerokie pole widzenia: Około 150 g

Około 160 g (bez podstawy)
Około 185 g (z podstawą)

Akcesoria dołączone do czujnika Wspornik montażowy (FQ-XL) (1)
Uchwyt filtru polaryzacyjnego (FQ-XF1) (1)
Instrukcja obsługi, Przewodnik szybkiego uruchomienia
Formularz rejestracyjny, Tabliczka ostrzegawcza

Podstawa montażowa (FQ-XLC) (1)
Śruba montażowa (M3  8 mm) (4)
Instrukcja obsługi, Przewodnik szybkiego 
uruchomienia
Formularz rejestracyjny

Klasa diody LED Klasa 2 (stosowane normy: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 i JIS C 6802:2005)

–

Stosowane normy Norma EN 61326 i Dyrektywa EC 2004/104/EC EN 61326-1:2006 i IEC 61010-1

Model Kontrola/ID modelu

Model NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M

Pole widzenia Zob. Informacje dotyczące zamawiania na s. 19. (Tolerancja (pole widzenia): maks. 10%) Obiektyw należy dobrać do pola widzenia 
i odległości instalacji. 
Zob. wykres na str. 436.

Odległość instalacji

Główne 
funkcje

Właściwości badane Wyszukiwanie, Wyszukiwanie kształtów II, Wyszukiwanie o dużej dokładności, Obszar, Dane kolorów, Położenie krawędzi, Pochylenie krawędzi, 
Szerokość krawędzi, Etykietowanie, OCR*1, Kod kreskowy*2, Kod 2D*2, Kod 2D (DMP)*3 i Słownik modeli

Liczba jednocześnie wy-
konywanych pomiarów

32

Kompensacja położenia Tak (360-stopniowa kompensacja położenia modelu, kompensacja położenia krawędzi)

Liczba rejestrowanych 
scen

32

Kalibracja Tak

Funkcja ponawiania Ponawianie zwykłe, ponawianie ekspozycji, ponawianie sceny, ponawianie spustem

Wejście 
obrazu

Metoda przetwarzania 
obrazu

Rzeczywiste kolory Monochromatyczna Rzeczywiste kolory Monochromatyczna Rzeczywiste kolory Monochromatyczna

Filtr obrazu Duży zakres dynamiki (HDR), korekta obrazu (Filtr skali odcieni szarości, Wygładzanie (silne/słabe), Powiększanie, Erozja, Mediana, Wyodrębnianie krawędzi (w 
poziomie lub w pionie), Podkreślanie krawędzi, Eliminacja wpływu tła), filtr polaryzacyjny (przystawka) i balans bieli (czujniki wyposażone w kolorowe kamery)

Elementy obrazu 1/3 cala, kolor CMOS 1/3 cala, 
monochromatyczny 
CMOS

1/2 cala, kolor CMOS 1/2 cala, 
monochromatyczny 
CMOS

1/2 cala, kolor CMOS 1/2 cala, 
monochromatyczny 
CMOS

Migawka Przy włączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/250 do 1/50,000
Przy wyłączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/1 do 1/50,000

Przy włączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/250 do 1/60 000
Przy wyłączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/1 do 1/60 000

od 1/1 do 1/60 000

Rozdzielczość 
przetwarzania

752  480 928  828 1280  1024

Częściowa funkcja 
wejścia

Tylko montaż poziomy. Montaż poziomy i pionowy

Mocowania obiektywu – Montaż C-mount

Oświetlenie Oświetlenie Impulsowo –

Kolor oświetlenia Biały –

Model Model jednofunkcyjny Typ standardowy Model z wysoką rozdzielczością

Model NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M
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Rejestrowa-
nie danych

Dane pomiarowe W czujniku: 1000 elementów (jeśli jest stosowana konsola Touch Finder, wyniki można zapisać w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD).

Obrazy W czujniku: 20 obrazów (jeśli jest stosowana konsola Touch Finder, obrazy mogą być zapisywane w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD).

Funkcja pomocnicza Działania matematyczne (arytmetyczne, funkcje obliczeniowe, trygonometryczne i logiczne)

Wyzwalacz pomiaru Wyzwalacz zewnętrzny (pojedynczy lub ciągły)
Wyzwalanie komunikacji (bezprotokołowy Ethernet TCP, bezprotokołowy Ethernet UDP, bezprotokołowy Ethernet FINS/TCP, EtherNet/IP, PLC Link 
lub PROFINET)

Dane 
techniczne 
We/Wy

Sygnały wejściowe 7 sygnałów
Wejście pojedynczego pomiaru (TRIG)
Wejście poleceń sterujących (IN0 do IN5)

Sygnały wyjściowe 3 sygnałów
Wyjście sterowania (BUSY)
Wyjście oceny ogólnej (OR)
Wyjście błędu (ERROR)
Przypisania trzech sygnałów wyjściowych (od OUT0 do OUT2) można zmienić zgodnie z indywidualną oceną: sprawdzanych elementów, wyjścia 
sygnału gotowości wejścia obrazu (READY) lub wyjścia odmierzania czasu oświetlenia zewnętrznego (STGOUT).

Dane techniczne sieci 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Transmisja danych Bezprotokołowy Ethernet TCP, bezprotokołowy Ethernet UDP, bezprotokołowy Ethernet FINS/TCP, EtherNet/IP, PLC Link lub PROFINET

Rozszerzenia We/Wy Możliwe po podłączeniu modułu danych czujnika FQ-SDU1_. 11 wejść i 24 wyjścia

RS-232C Możliwe po podłączeniu modułu czujnika FQ-SDU2_. 8 wejść i 7 wyjść

Parametry 
znamionowe

Napięcie zasilania 21,6–26,4 V DC (z pulsacją)

Pobór prądu Maks. 2,4 A. Maks. 0,3 A.

Odporność na 
zakłócenia 
zewnętrzne

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja: od 0 do 40°C
składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje 
(zniszczenie)

10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, kierunki X/Y/Z 
8 min każdy, 10 razy

Odporność 
na uderzenie 
(zniszczenie)

150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 (z wyjątkiem sytuacji, gdy zamontowany jest uchwyt filtru polaryzacyjnego
lub usunięto zatyczkę złącza).

IEC 60529 IP40

Materiały Czujnik: PBT, PC, SUS
Uchwyt montażowy: PBT
Uchwyt filtru polaryzacyjnego: PBT, PC
Złącze Ethernet: Materiał winylowy odporny na olej
Złącze We/Wy: Bezołowiowy, odporny na wysoką temperaturę, PVC

Pokrywa: stal ocynkowana,
Grubość: 0,6 mm
Obudowa: Odlewany ciśnieniowo stop 
aluminium (ADC-12)
Podstawa montażowa: Poliwęglan ABS

Ciężar Wąskie pole widzenia/standardowe pole widzenia: ok. 160 g
Szerokie pole widzenia: ok. 150 g

Około 160 g (bez podstawy)
Około 185 g (z podstawą)

Akcesoria dołączone do czujnika Wspornik montażowy (FQ-XL) (1)
Uchwyt filtru polaryzacyjnego (FQ-XF1) (1)
Instrukcja obsługi, Przewodnik szybkiego uruchomienia
Formularz rejestracyjny, Tabliczka ostrzegawcza

Podstawa montażowa (FQ-XLC) (1)
Śruba montażowa (M3  8 mm) (4)
Instrukcja obsługi, Przewodnik szybkiego 
uruchomienia
Formularz rejestracyjny

Klasa diody LED Klasa 2 (stosowane normy: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 i JIS C 6802:2005)

–

Stosowane normy EN 61326-1:2006 i IEC 61010-1

*1 Typy znaków do odczytania są takie same, jak w przypadku czujnika optycznego rozpoznawania znaków FQ2-CH.
*2 Typy kodów do odczytania są takie same, jak w przypadku uniwersalnego czytnika kodów FQ-CR1.
*3 Typy kodów do odczytania są takie same, jak w przypadku czytnika kodów 2D FQ-CR2.

Model Kontrola/ID modelu

Model NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M
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ID modelu serii FQ2-CH, FQ-CR1/CR2

Model Czujnik optycznego rozpoznawania znaków Uniwersalny czytnik kodów Czytnik kodów 2D

Model NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M

Pole widzenia Zob. Informacje dotyczące zamawiania na str. 434. (Tolerancja (pole widzenia): maks. 10%)
Odległość instalacji
Główne 
funkcje

Właściwości badane Oprogramowanie OCR
Litery alfabetu    A–Z
Liczby     0–9
Symbole      '  -  .  :  /
Słownik modeli

Kody 2D (Data Matrix (EC200), kod QR, kod 
MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1-Data Matrix)

Kody 2D
(Data Matrix (EC200), kod QR)

Kody kreskowe (JAN/EAN/UPC, Code39, Kod kreskowy 
(NW-7), ITF (przeplatany 2 z 5), Code 93, Code128/
GS1-128, GS1 DataBar* (skrócony, spiętrzony, wielokie-
runkowy, spiętrzony wielokierunkowy, ograniczony, 
rozszerzony i spiętrzony rozszerzony), Pharmacode, 
GS1-Kod 128 Composite (CC-A, CC-B, CC-C)

Filtr obrazu Słabe wygładzanie, silne wygładzanie, podkreślanie 
elementów czarnych, podkreślanie elementów bia-
łych, uśrednianie, wyodrębnianie krawędzi, wyodręb-
nianie krawędzi poziomych, wyodrębnianie krawędzi 
pionowych, podkreślanie krawędzi, eliminacja tła

Brak Funkcja filtru (wygładzanie, rozszerzanie, erozja, 
mediana), wyświetlanie pozycji poprawy błędu 
kodu

Funkcja weryfikacji Tak Tak Brak

Funkcja ponawiania Ponawianie zwykłe, ponawianie ekspozycji, ponawianie sceny, ponawianie spustem

Liczba jednocześnie wy-
konywanych pomiarów

32

Kompensacja położenia Tak (360-stopniowa kompensacja położenia 
modelu, kompensacja położenia krawędzi)

Brak

Liczba rejestrowanych 
scen

32

Wejście 
obrazu

Metoda przetwarzania 
obrazu

Monochromatyczna

Filtr obrazu Duży zakres dynamiki (HDR) i filtr polaryzacyjny (przystawka)

Elementy obrazu 1/3 cala, monochromatyczny CMOS

Migawka Przy włączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/250 do 1/50 000
Przy wyłączonym wbudowanym systemie 
oświetlenia: od 1/1 do 1/50 000

 od 1/250 do 1/30 000 od 1/250 do 1/32 258

Rozdzielczość 
przetwarzania

752  480

Częściowa funkcja 
wejścia

Tylko montaż poziomy.

Oświetlenie Oświetlenie Impulsowo

Kolor oświetlenia Biały

Rejestrowa-
nie danych

Dane pomiarowe W czujniku: 1000 elementów (jeśli jest stosowana konsola Touch Finder, wyniki można zapisać w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD).

Obrazy W czujniku: 20 obrazów (jeśli jest stosowana konsola Touch Finder, obrazy mogą być zapisywane w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD).

Funkcja pomocnicza Działania matematyczne (arytmetyczne, funkcje obliczeniowe, trygonometryczne i logiczne)

Wyzwalacz pomiaru Wyzwalacz zewnętrzny (pojedynczy lub ciągły)
Wyzwalanie komunikacji (bezprotokołowy 
Ethernet TCP, bezprotokołowy Ethernet UDP, 
bezprotokołowy Ethernet FINS/TCP, EtherNet/IP, 
PLC Link lub PROFINET)

Wyzwalacz zewnętrzny (pojedynczy lub ciągły)

Dane 
techniczne 
We/Wy

Sygnały wejściowe 7 sygnałów
Wejście pojedynczego pomiaru (TRIG)
Wejście poleceń sterujących (IN0 do IN5)

Sygnały wyjściowe 3 sygnałów
Wyjście sterowania (BUSY)
Wyjście oceny ogólnej (OR)
Wyjście błędu (ERROR)
Przypisania trzech sygnałów wyjściowych (od OUT0 
do OUT2) można zmienić zgodnie z indywidualną 
oceną: sprawdzanych elementów, wyjścia sygnału 
gotowości wejścia obrazu (READY) lub wyjścia odmie-
rzania czasu oświetlenia zewnętrznego (STGOUT).

3 sygnałów
Wyjście sterowania (BUSY)
Wyjście oceny ogólnej (OR)
Wyjście błędu (ERROR)
Uwaga: Te trzy sygnały wyjściowe mogą być przypisane do oceny kontroli indywidualnych 

elementów.

Dane techniczne sieci 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Transmisja danych Bezprotokołowy Ethernet TCP, bezprotokołowy 
Ethernet UDP, bezprotokołowy Ethernet FINS/TCP, 
EtherNet/IP, PLC Link lub PROFINET

Bezprotokołowy Ethernet TCP

Rozszerzenia We/Wy Możliwe po podłączeniu modułu danych czujnika 
FQ-SDU1_. 11 wejść i 24 wyjścia

–

RS-232C Możliwe po podłączeniu modułu czujnika
FQ-SDU2_. 8 wejść i 7 wyjść

–

Parametry 
znamionowe

Napięcie zasilania 21,6–26,4 V DC (z pulsacją)

Pobór prądu Maks. 2.4 A.

Odporność 
na zakłócenia 
zewnętrzne

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja: od 0–40°C, składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Eksploatacja: od 0–50°C, składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje 
(zniszczenie)

10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, kierunki X/Y/Z 
8 min każdy, 10 razy

Odporność na 
uderzenie (zniszczenie)

150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 (z wyjątkiem sytuacji, gdy zamontowany jest uchwyt filtru polaryzacyjnego lub usunięto zatyczkę złącza).
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Touch Finder

Materiały Czujnik: PBT, PC, SUS, uchwyt montażowy: PBT, uchwyt filtru polaryzacyjnego: PBT, PC
Złącze Ethernet: Materiał winylowy odporny na olej, złącze We/Wy: Bezołowiowy, odporny na wysoką temperaturę, PVC

Ciężar Wąskie pole widzenia/standardowe pole widzenia: Około 160 g Szerokie pole widzenia: Około 150 g

Akcesoria dołączone do czujnika Uchwyt montażowy (FQ-XL) (1), przystawka filtru polaryzacyjnego (FQ-XF1) (1), instrukcja obsługi, przewodnik szybkiego uruchomienia, formularz 
rejestracyjny i tabliczka ostrzegawcza

Klasa diody LED Klasa 2 (stosowane normy: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 i JIS C 6802:2005)

Stosowane normy EN 61326-1:2006 i IEC61010-1

Model                                                            Typ Model z zasilaczem DC Model z zasilaniem AC/DC/akumulatorem

Model FQ2-D30 FQ2-D31

Liczba czujników, które można podłączyć Liczba czujników, które zostaną rozpoznane (po włączeniu): maks. 32. Liczba czujników wyświetlanych na monitorze: maks. 8

Główne funkcje Rodzaj wyświetlanych informacji Ostatni wynik, ostatni wynik NG, monitor trendu, histogramy

Rodzaj wyświetlanych obrazów Całkowity, zatrzymany, powiększony i pomniejszony

Rejestrowanie danych Wyniki pomiarów, zmierzone obrazy

Język menu angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, koreański, japoński

Wskazania LCD Wyświetlacz 3,5 cala, kolorowy LCD z matrycą TFT

Liczba pikseli 320  240

Kolory wyświetlacza 16,7 miliona

Podświetle-
nie

Trwałość przewidywana*1

*1 Jest to przewidywany czas, po którym początkowa jasność zmniejszy się o połowę w warunkach pracy odpowiadających pokojowej temperaturze i wilgotności. Trwałość podświetlenia zależy
w znacznym stopniu od temperatury otoczenia i zmniejsza się w niskich lub wysokich temperaturach. 

50 000 godzin w temperaturze 25°C

Regulacja jasności Tak

Wygaszacz ekranu Tak

Interfejs operacyjny Ekran 
dotykowy

Typ Powłoka rezystancyjna 

Trwałość przewidywana*2

*2 Wartość orientacyjna. Nie jest ona gwarantowana. Warunki eksploatacji mają wpływ na wartość.

1 000 000 operacji dotknięcia

Interfejs 
zewnętrzny

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

Karta SD Zgodność z SDHC, zalecana klasa 4 lub wyższa

Parametry 
znamionowe

Napięcie zasilania Złącze zasilania DC: 21,6–26,4 V DC (z pulsacją) Złącze zasilania DC: 21,6–26,4 V DC (z pulsacją)
Podłączenie zasilacza AC (producent: Sino-American Japan Co., 
Ltd): 100–240 V AC, (50/60 Hz)
Złącze akumulatora: Akumulator FQ-BAT1 (1 ogniwo, 3,7 V)

Nieprzerwane działanie na akumulatorze*3

*3 Wartość orientacyjna. Nie jest ona gwarantowana. Warunki otoczenia i eksploatacji mają wpływ na tę wartość.

– 1,5 godz.

Pobór mocy Złącze zasilania DC: Maks. 0.2 A. Złącze zasilania DC: maks. 0,2 A.
Ładowanie akumulatora:maks. 0,4 A.

Odporność 
na zakłócenia 
zewnętrzne

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja:  0–50°C
Przechowywanie: -25–65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Eksploatacja: 0-50°C po zamontowaniu na szynie DIN 
lub panelu
Eksploatacja (zasilanie akumulatorowe): 0–40°C: -25–65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, w kierunkach X/Y/Z, po 8 min każdy, 10 razy

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC 60529 IP20 (gdy założona jest osłona karty SD, zatyczka złącza lub zespół przewodów)

Ciężar Ok. 270 g (bez akumulatora i paska na rękę)

Materiały Obudowa: ABS

Akcesoria dołączone do konsoli Touch Finder Pióro dotykowe (FQ-XT), instrukcja obsługi

Model Czujnik optycznego rozpoznawania znaków Uniwersalny czytnik kodów Czytnik kodów 2D

Model NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M
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Moduły danych czujników (tylko w modelach FQ2-S3/S4/CH)

Bateria

Wymagania systemowe dla PC tool dla FQ
Aby umożliwić korzystanie z tego oprogramowania komputer musi być wyposażony w odpowiedni system.

Model Interfejs równoległy Interfejs RS-232C

Model NPN FQ-SDU10 FQ-SDU20

PNP FQ-SDU15 FQ-SDU25

Dane techniczne 
We/Wy

Równoległe We/Wy Złącze 1 16 wyjść (D0–D15) 6 wejść (IN0–IN5)

Złącze 2 11 wejść (TRIG, RESET, IN0–IN7 i DSA)
8 wyjść (GATE, ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, STGOUT 
i SHTOUT)

2 wejścia (TRIG i RESET)
7 wyjść (ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, STGOUT i SHTOUT)

RS-232C – 1 kanał, maks. 115 200 b/s

Interfejs czujnika FQ2-S3 połączony z FQ-WU@@@: Interfejs OMRON
*Liczba podłączonych czujników: 1

Parametry 
znamionowe

Napięcie zasilania 21,6–26,4 V DC (z pulsacją)

Rezystancja izolacji Między zaciskami zewnętrznymi prądu stałego a obudową: Min. 0,5 M (przy 250 V DC)

Pobór prądu Maks. 2,5 A: FQ2-S@@@@@@-@@@ i FQ-SDU@@
Maks. 0,4 A: FQ2-S3@-@@@ i FQ-SDU@@
Maks. 0,1 A: tylko FQ-SDU@@

Odporność na 
zakłócenia 
zewnętrzne

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0–50°C, składowanie: -20 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, w kierunkach X/Y/Z, po 8 min każdy, 10 razy

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s², 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC 60529 IP20

Materiały Obudowa: PC + ABS, PC

Ciężar Około 150 g

Akcesoria dołączone do modułu danych czujnika Instrukcja obsługi

ParametrModel FQ-BAT1

Typ akumulatora Akumulator wtórny, litowo-jonowy

Pojemność znamionowa 1800 mAh

Napięcie znamionowe 3,7 V

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: 0–40°C
Przechowywanie: -25–65°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Metoda ładowania Ładowanie za pomocą konsoli Touch Finder (FQ2-D31). Wymagany zasilacz prądu przemiennego (FQ-AC@)

Czas ładowania*1

*1 Wartość orientacyjna. Nie jest ona gwarantowana. Warunki eksploatacji mają wpływ na wartość.

2 godz.

Czas pracy*1 1,5 godz.

Podtrzymanie bateryjne *2

*2 Jest to zakładany czas, po którym wydajność akumulatora zmniejszy się do 60% jego wydajności początkowej. Nie jest ona gwarantowana. Warunki otoczenia i eksploatacji mają wpływ
na tę wartość.

300 cykli ładowania

Ciężar Maks. 50 g

System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2 lub nowszy (wersje 32-bitowe)
Microsoft Windows 7 Home Premium lub nowszy (wersje 32-/64-bitowe)

Procesor Core 2 Duo 1,06 GHz, jego odpowiednik lub procesor o większej mocy

RAM Min. 1 GB 

HDD Co najmniej 500 MB wolnego miejsca*1

*1 Wolne miejsce jest również niezbędne do rejestracji danych.

Monitor Minimalna rozdzielczość 1024  768.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w USA i w innych krajach.
Inne nazwy firm i nazwy produktów występujące w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
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FQ-M Systemy inspekcyjne

Czujnik wizyjny FQ-M

Nowa seria czujników wizyjnych FQ-M została zaprojektowana specjalnie do 
zastosowań typu „Pick & Place”. Są one dostarczane z wbudowanym interfejsem 
EtherCAT i można je łatwo zintegrować z każdym środowiskiem. Czujnik FQ-M jest 
zwarty, szybki i posiada wejście przetwornika przyrostowego do prostej kalibracji 
śledzenia. Oprogramowanie Omron Sysmac Studio jest doskonałym narzędziem do 
konfigurowania czujników FQ-M, a konsola TouchFinder jest uzupełnieniem 
niezbędnym do monitorowania w miejscu instalacji.
Zaprojektowany do śledzenia ruchu
• Wyprodukowany specjalnie do zastosowań „Pick & Place”
• Komunikacja przez EtherCAT/Ethernet
• Wejście przetwornika do śledzenia przenośników i kalibracji
• Wykrywanie obiektów na podstawie kształtu
• Inteligentny kreator kalibracji
• Oprogramowanie Sysmac Studio do obsługi i konfiguracji systemów wizyjnych

Konfiguracja systemu

Uwaga: 1. Interfejsów EtherCAT i Ethernet (PLC Link) nie można używać równocześnie.
2. Czujników FQ-M nie można konfigurować i regulować za poś sterowników serii NJ, jeśli są one połączone siecią EtherCAT. Aby skonfigurować i ustawić czujnik FQ-M, należy go 

podłączyć do komputera lub do konsoli Touch Finder przez sieć Ethernet.rednictwem

Sysmac jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym na produkty automatyzacji produkcji firmy OMRON zarejestrowanym Japonii i w innych krajach.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w USA i w innych krajach.
EtherCAT® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i opatentowaną technologią firmy Beckhoff Automation GmbH, Niemcy.
Inne nazwy firm i nazwy produktów występujące w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Kable WE/WY FQ-M

+

Bezprotokołowe połączenia Ethernet i PLC Link

Standardowe kable Ethernet

Standardowe kable Ethernet

Kable Ethernet FQ-M
(RJ45/M12)

Sysmac Studio *
Vision Edition 

FQ-MS@@@
FQ-MS@@@-M

Sterowniki oświetlenia
FL-TCC1

Oświetlenie zewnętrzne
(Seria FL)

Sterowniki programowalne
Moduły jednostek centralnych serii CJ2

Sterownik robota

Sterownik PLC, sterownik robota lub sterownik ruchu

Standardowe kable Ethernet

Kable Ethernet FQ-M (RJ45/M12)

Kable Ethernet FQ-M (RJ45/M12)

Touch Finder*

Touch Finder *

Sysmac Studio *

Standard Edition
Vision Edition

FQ-MS@@@-ECT
FQ-MS@@@-M-ECT
(z wbudowaną funkcją podrzędną EtherCAT)

Połączenia EtherCAT

Kable EtherCAT FQ-M
(M12/M12)

Inne urządzenie podrzędne
(z wbudowaną funkcją podrzędną EtherCAT)

Kable EtherCAT FQ-M
(M12/RJ45)

Sterownik 
PLC WE/WY

Przetwornik 
obrotowy przyrostowy

Czujnik 
wejścia wyzwalania

Zasilacz 
24 VDC

Sterownik oświetlenia
(FL-STC)

Sterownik 
PLC WE/WY

Kodowanie 
obrotowe przyrostowe

Czujnik 
wejścia wyzwalania

Zasilacz 
24 VDC

Sterownik oświetlenia
(FL-STC)

Sterowniki oświetlenia
FL-TCC1

Oświetlenie zewnętrzne
(Seria FL)

* Oprogramowania Sysmac Studio i konsoli Touch Finder nie można używać równocześnie.
   Gdy są one równocześnie podłączone, pierwszeństwo ma oprogramowanie Sysmac Studio.

Sterowniki programowalne
Moduły jednostek centralnych serii CJ2

Moduły pozycjonujące 
CJ1W-NC@82

Sterownik automatyki 
maszynowej serii NJ

EtherCAT Master

Kable WE/WY FQ-M

* Oprogramowania Sysmac Studio i konsoli Touch Finder nie można używać równocześnie. Gdy są one równocześnie podłączone, pierwszeństwo ma oprogramowanie Sysmac Studio.
   W przypadku korzystania z oprogramowania Sysmac Studio Standard Edition w połączeniu z czujnikami serii FQ i sterownikami automatyki maszynowej serii NJ należy je połączyć 

standardowymi kablami Ethernet lub USB.    

Kable EtherCAT FQ-M
(RJ45/M12)

Przemysłowe koncentratory sieci 
EtherNet/IP i Ethernet

Przemysłowe koncentratory sieci 
EtherNet/IP i Ethernet
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Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Oprogramowanie systemu automatyzacji Sysmac Studio
Przy pierwszym zakupie oprogramowania Sysmac Studio należy zakupić nośnik DVD i wymaganą liczbę licencji. Nośniki DVD i licencje są dostępne osobno. Żaden model 
licencjonowania nie zawiera nośnika DVD.

Touch Finder

Odporne na zginanie kable do czujników serii FQ-M

Wygląd Typ Oznaczenie

Kolor NPN Bez funkcji łączności EtherCAT FQ-MS120

PNP FQ-MS125

Monochromatyczny NPN FQ-MS120-M

PNP FQ-MS125-M

Kolor NPN Z funkcją łączności EtherCAT FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monochromatyczny NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Nazwa produktu Dane techniczne Norma Oznaczenie

Liczba 
licencji

Nośniki

Sysmac Studio
Standard Edition
wer.1.@@*1

*1 Seria czujników FQ-M jest obsługiwana przez oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.01 lub nowszej.

Oprogramowanie Sysmac Studio zawiera zintegrowane środowisko 
deweloperskie do konfiguracji, programowania, debugowania i obsługi 
sterowników serii NJ oraz innych sterowników automatyki maszynowej 
oraz do urządzeń podległych EtherCAT.

Oprogramowanie Sysmac Studio działa w następujących systemach 
operacyjnych:
Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym, wersja 32-bitowa)/
Vista (wersja 32-bitowa)/7 (wersje 32- i 64-bitowe)

Dysk DVD oprogramowania Sysmac Studio Standard Edition zawiera 
oprogramowanie wspomagające do konfiguracji modułów EtherNet/IP, 
urządzeń podległych DeviceNet, modułów komunikacji szeregowej oraz 
oprogramowanie wspomagające do tworzenia ekranów dla terminali HMI 
(CX-Designer).
Szczegółowe informacje znajdują się w Zintegrowanym katalogu Sysmac 
(P072).

– 
(Tylko 
nośniki)

DVD – SYSMAC-SE200D

1 licencja*2

*2 Dostępne są licencje wielokrotne do oprogramowania Sysmac Studio (3, 10, 30 lub 50 licencji).

– – SYSMAC-SE201L

Sysmac Studio 
Vision Edition
wer.1.@@

Oprogramowanie Sysmac Studio Vision Edition jest ograniczoną licencją 
zawierającą wybrane funkcje wymagane do konfiguracji czujników 
wizyjnych FQ-M. 
Ponieważ ten produkt jest wyłącznie licencją, do jego instalacji konieczny 
jest nośnik DVD Sysmac Studio Standard Edition.

1 licencja – – SYSMAC-VE001L

Wygląd Typ Oznaczenie

Zasilacz DC FQ-MD30

AC/DC/akumulator*1

*1 Adapter AC i akumulator są sprzedawane oddzielnie.

FQ-MD31

Wygląd Typ Oznaczenie

Do kabli EtherCAT i Ethernet
Kątowy: M12/prosty: RJ45

Długość kabla 5 m FQ-MWNL005

Długość kabla 10 m FQ-MWNL010

Do kabli EtherCAT i Ethernet
Typ prosty (M12/RJ45)

Długość kabla 5 m FQ-WN005-E

Długość kabla 10 m FQ-WN010-E

Do kabla EtherCAT
Typ kątowy (M12/M12)

Długość kabla 5 m FQ-MWNEL005

Długość kabla 10 m FQ-MWNEL010

Do kabla EtherCAT
Typ prosty (M12/M12)

Długość kabla 5 m FQ-MWNE005

Długość kabla 10 m FQ-MWNE010
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Akcesoria

Przemysłowe koncentratory sieci EtherNet/IP i Ethernet

Uwaga:1. Dla sieci EtherCAT nie można używać  koncentratorów (switching hubs). 

Przyłącza podrzędne EtherCAT

Uwaga:1. Do przyłącza podległego EtherCAT nie należy podłączać modułu pozycjonującego OMRON Model CJ1W-NC@81/@82.
2. Przyłączy podległych EtherCAT nie można stosować w sieciach EtherNet/IP i Ethernet. 

Kamery — urządzenia peryferyjne

Kabel we/wy Typ kątowy Długość kabla 5 m FQ-MWDL005

Długość kabla 10 m FQ-MWDL010

Typ prosty Długość kabla 5 m FQ-MWD005

Długość kabla 10 m FQ-MWD010

Wygląd Typ Oznaczenie

Do konsoli Touch Finder Ramka mocowania panelu FQ-XPM

Adapter AC
(dla modeli DC/AC/akumulator)

FQ-AC@*1

*1 Adaptery AC do konsoli Touch Finder z zasilaczem DC/AC/akumulatorem. Wybierz model dla kraju, w którym będzie używana konsola Touch Finder.

Bateria
(dla modeli DC/AC/akumulator)

FQ-BAT1

Pióro dotykowe
(dołączone do konsoli Touch Finder)

FQ-XT

Pasek FQ-XH

Karta SD (2 GB) HMC-SD291

Modele z wtyczką Napięcie Standardy certyfikowane Oznaczenie

A maks. 125 V PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

maks. 250 V Znak CCC FQ-AC3

C maks. 250 V – FQ-AC4

BF maks. 250 V – FQ-AC5

O maks. 250 V – FQ-AC6

Wygląd Liczba portów Wykrywanie usterek Pobór prądu Oznaczenie

3 Brak 0,22 A W4S1-03B

5 Brak 0,22 A W4S1-05B

Tak W4S1-05C

Wygląd Typ Oznaczenie

Wygląd Liczba portów Napięcie zasilania Pobór prądu Oznaczenie

3 20,4–28,8 VDC
(24 VDC, -15–20%)

0,08 A GX-JC03

6 0,17 A GX-JC06

Typ Oznaczenie

Kamery — urządzenia peryferyjne Obiektywy CCTV Seria 3Z4S-LE

Oświetlenie zewnętrzne Seria FL

Sterowniki oświetlenia Do serii FL FL-TCC1
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Dane techniczne

Czujniki

Model Typ Bez funkcji łączności EtherCAT Z funkcją łączności EtherCAT

Kolor Monochromatyczny Kolor Monochromatyczny

Model NPN FQ-MS120 FQ-MS120-M FQ-MS120-ECT FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125 FQ-MS125-M FQ-MS125-ECT FQ-MS125-M-ECT

Pole widzenia, odległość instalacji Obiektyw należy dobrać do pola widzenia i odległości instalacji.

Główne funkcje Właściwości badane Wyszukiwanie kształtu, wyszukiwanie, etykiety, położenie krawędzi

Liczba jednocześnie 
wykonywanych kontroli

32

Liczba rejestrowanych scen 32

Wejście obrazu Metoda przetwarzania 
obrazu

Rzeczywiste kolory Monochromatyczny Rzeczywiste kolory Monochromatyczny

Elementy obrazu 1/3 cala, kolor CMOS 1/3 cala, monochromatyczny 
CMOS

1/3 cala, kolor CMOS 1/3 cala, monochromatyczny 
CMOS

Filtr obrazu Funkcja HDR i balans bieli Funkcja HDR Funkcja HDR i balans bieli Funkcja HDR

Migawka Migawka elektroniczna, czas migawki wybierany z przedziału od 1/10 do 1/30 000 (s)

Rozdzielczość przetwarzania 752 (poz.) × 480 (pion.)

Rozmiar piksela 6,0 (mm) × 6,0 (mm) 

Liczba klatek na sekundę 
(czas odczytu obrazu)

60 klatek na sekundę (16,7 ms)

Oświetlenie zewnętrzne Sposób połączenia Połączenie przez sterownik stroboskopu

Podłączane oświetlenie Seria FL

Rejestrowanie danych Dane pomiarowe W czujniku: Maks. 32 000 elementów*1

*1 Jeśli stosowana jest konsola Touch Finder, wyniki można zapisać w zależności od ilości wolnego miejsca na karcie SD.

Obrazy W czujniku: 20 obrazów*1

Wyzwalacz pomiaru Wyzwalanie WE/WY, wyzwalanie przetwornika, wyzwalanie komunikacji (bezprotokołowy Ethernet, PLC Link lub EtherCAT)

Dane techniczne we/wy Sygnały wejściowe 9 sygnałów
Wejście pojedynczego pomiaru (TRIG)
Wejście zerowania błędów (IN0)
Wejście zerowania licznika przetwornika (IN1)
Wejście przetwornika (A±, B±, Z±)*2

*2 Dane techniczne wejść przetwornika.

Sygnały wyjściowe 5 sygnałów*3

OUT0 Wyjście oceny ogólnej (OR)
OUT1 Wyjście sterowania (BUSY)
OUT2 Wyjście błędu (ERROR)
OUT3 (Wyjście migawki: SHTOUT)
OUT4 (Wyjście wyzwalacza stroboskopu: STGOUT)

*3 Te pięć sygnałów wyjściowych może być przypisanych do oceny kontroli poszczególnych elementów.

Dane techniczne sieci 
Ethernet

100BASE-TX/10BASE-TX

Dane techniczne sieci 
EtherCAT

– Dedykowany protokół sieci EtherCAT 100BASE-TX

Sposób połączenia Specjalne kable połączeniowe
Zasilanie i we/wy: 1 specjalny kabel połączeniowy WE/WY 
Konsola Touch Finder, komputer i sieć Ethernet:1 kabel Ethernet 
EtherCAT: 2 kable EtherCAT 

Wyświetlacz LED OR: Wskaźnik wyniku progowego:
ERR: Wskaźnik błędu 
BUSY: Wskaźnik BUSY
ETN: Wskaźnik komunikacji Ethernet

Wyświetlacz EtherCAT – L/A IN (połączenie/aktywność WE) ×1
L/A OUT (połączenie/aktywność WY) ×1
RUN ×1
ERR ×1

Parametry znamionowe Napięcie zasilania 21,6–26,4 VDC (z pulsacją)

Rezystancja izolacji Między wyprowadzeniami a obudową: 0,5 M (przy 250 V)

Pobór prądu Maks. 450 mA (przy wykorzystaniu sterownika stroboskopu i oświetlenia serii FL)
Maks. 250 mA (gdy zewnętrzne oświetlenie nie jest używane).

Czynniki
odporność

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -20 do +65°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje
(zniszczenie)

10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, w kierunkach X/Y/Z, po 8 min każdy, 10 razy

Odporność na uderzenie
(zniszczenie)

150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC60529  IP40

Materiały Obudowa: odlew aluminiowy, osłona tylna: płyta aluminiowa

Ciężar Ok. 390 g (tylko czujnik) Ok. 480 g (tylko czujnik)

Akcesoria Instrukcja obsługi
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Dane techniczne wejścia impulsowego (przy zastosowaniu przetwornika z otwartym kolektorem).

Dane techniczne wejścia impulsowego (przy zastosowaniu przetwornika typu sterownik liniowy).

Model Specyfikacja

Napięcie wejściowe 24 VDC ±10% 12 VDC ±10% 5 VDC ±5%

Prąd wejściowy 4,8 mA (przy 24 VDC, wartość typowa) 2,4 mA (przy 12 VDC, wartość typowa) 1,0 mA (przy 5 VDC, wartość typowa)

NPN Napięcie „ON”*1

*1 Napięcie „ON”: Napięcie powodujące zmianę ze stanu „OFF” na „ON”. Napięcie „ON” jest różnicą między napięciem na zacisku masy przetwornika a każdym z zacisków wejścia.

maks. 4,8 V maks. 2,4 V maks. 1,0 V

Napięcie „OFF”*2

*2 Napięcie „OFF”: Napięcie powodujące zmianę ze stanu „ON” na „OFF”. Napięcie „ON” jest różnicą między napięciem na zacisku masy przetwornika a każdym z zacisków wejścia.

Min. 19,2 V Min. 9,6 V Min. 4,0 V

PNP Napięcie „ON”*1 Min. 19,2 V Min. 9,6 V Min. 4,0 V

Napięcie „OFF”*2 maks. 4,8 V maks. 2,4 V maks. 1,0 V

Maksymalna częstotliwość odpowiedzi*3

*3 Maksymalną częstotliwość odpowiedzi należy dobrać w zależności od długości kabla przetwornika i częstotliwości odpowiedzi przetwornika.

50 kHz (kabel WE/WY: przy użyciu kabli FQ-MWD005 lub FQ-MWDL005)
20 kHz (kabel WE/WY: przy użyciu kabli FQ-MWD010 lub FQ-MWDL010)

Impedancja wejściowa 5,1 k

Model Specyfikacja

Napięcie wejściowe Poziom sterownika liniowego EIA standard RS-422-A

Impedancja wejściowa*1

*1 Przy użyciu funkcji rezystancji końcowej.

120 ±5%

Różnicowe napięcie wejściowe Min. 0,2 V

Napięcie histerezy 50 mV

Maksymalna częstotliwość odpowiedzi*2

*2 Maksymalną częstotliwość odpowiedzi należy dobrać w zależności od długości kabla przetwornika i częstotliwości odpowiedzi przetwornika.

200 kHz (kabel WE/WY: przy użyciu kabli FQ-MWD005, FQ-MWDL005, FQ-MWD010 lub FQ-MWDL010)
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Touch Finder

Model Typ Model z zasilaczem DC Model z zasilaniem AC/DC/akumulatorem

Model FQ-MD30 FQ-MD31

Liczba czujników, które można podłączyć maks. 2

Główne funkcje Rodzaj wyświetlanych informacji Ostatni wynik, ostatni wynik NG, monitor trendu, histogramy

Rodzaj wyświetlanych obrazów Całkowity, zatrzymany, powiększony i pomniejszony

Rejestrowanie danych Wyniki pomiarów, zmierzone obrazy

Język menu angielski, japoński

Wskazania LCD Wyświetlacz 3,5 cala, kolorowy LCD z matrycą TFT

Liczba pikseli 320 × 240

Kolory wyświetlacza 16,777,216

Podświetlenie Trwałość przewidywana*1

*1 Jest to przewidywany czas, po którym początkowa jasność zmniejszy się o połowę w warunkach pracy odpowiadających pokojowej temperaturze i wilgotności. Nie jest ona gwarantowana.
Trwałość podświetlenia zależy w znacznym stopniu od temperatury i wilgotności otoczenia. Jest mniejsza przy niskich i wysokich temperaturach.

50 000 godzin w temperaturze 25°C

Regulacja jasności Tak

Wygaszacz ekranu Tak

Wskaźniki Wskaźnik zasilania 
(kolor: zielony)

(ZASILANIE) POWER

Wskaźnik błędu 
(kolor: czerwony)

(BŁĄD) ERROR

Wskaźnik dostępu do karty 
SD (kolor: żółty)

SD ACCESS

Wskaźnik ładowania 
(kolor: pomarańczowy)

– CHARGE

Interfejs operacyjny Ekran dotykowy Typ Powłoka rezystancyjna

Trwałość przewidywana*2

*2 Wartość orientacyjna. Nie jest ona gwarantowana. Warunki eksploatacji mają wpływ na wartość.

1000000 operacji

Interfejs zewnętrzny Sieć Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T

Karta SD Karta Omron SD (model: HMC-SD291) lub karta SDHC klasy 4 lub wyższej jest zalecana.

Parametry znamionowe Napięcie zasilania Złącze zasilania prądem 
stałym

20,4–26,4 VDC (z pulsacją)

Złącze zasilacza prądu 
przemiennego

– 100–240 VAC, (50/60 Hz)

Złącze akumulatora – Akumulator FQ-BAT1 (1 cela, 3,7 V)

Nieprzerwane działanie na akumulatorze*3

*3 Wartość orientacyjna. Nie jest ona gwarantowana. Warunki otoczenia i eksploatacji mają wpływ na tę wartość.

– 1,5 godz.

Pobór prądu Złącze zasilania DC: 0,2 A

Rezystancja izolacji Między wyprowadzeniami a obudową: 0,5 M (przy 250 V)

Odporność na 
zakłócenia zewnętrzne

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0–50°C
składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Eksploatacja: od 0–50ºC po zamontowaniu 
na szynie DIN lub panelu, 0–40ºC 
przy zasilaniu z akumulatora

składowanie: -25 do 65°C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Odporność na 
zakłócenia zewnętrzne

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, w kierunkach X/Y/Z, po 8 min każdy, 10 razy

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra, dół, lewo, prawo, przód i tył)

Stopień ochrony IEC 60529 IP20

Wymiary 95 × 85 × 33 mm

Materiały Obudowa: ABS

Ciężar Ok. 270 g (bez akumulatora i paska na rękę)

Akcesoria Pióro dotykowe (FQ-XT), instrukcja obsługi



FQ-M Systemy inspekcyjne

449

Sy
st

em
y k

on
tro

li w
izy

jn
ej

 i i
de

nt
yf

ika
cji

Dane techniczne akumulatora Sysmac Studio

Dane techniczne komunikacji EtherCAT serii FQ-M

Informacje o wersji

Seria FQ-M i urządzenia programistyczne

ParametrModel FQ-BAT1

Typ akumulatora Akumulator wtórny, litowo-jonowy

Pojemność znamionowa 1,800 mAh

Napięcie znamionowe 3,7 V

Wymiary 35,3 × 53,1 × 11,4 mm

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 40°C
składowanie: od -25 do +65°C 
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% 
(bez kondensacji)

Metoda ładowania Ładowanie w Touch Finder (FQ-MD31). 
Wymagany zasilacz prądu przemiennego (FQ-AC@).

Czas ładowania*1

*1 Wartość orientacyjna. Nie jest ona gwarantowana. Warunki eksploatacji mają wpływ
na wartość.

2,0 godz.

Podtrzymanie bateryjne *2

*2 Jest to zakładany czas, po którym wydajność akumulatora zmniejszy się do 60% jego
wydajności początkowej. Nie jest ona gwarantowana. Warunki otoczenia i eksploatacji
mają wpływ na tę wartość.

300 cykli ładowania

Ciężar Maks. 50 g

Model Wymaganie

System operacyjny*1,*2

system w wersji angielskiej 
lub japońskiej

*1 Uwagi odnośnie do systemu operacyjnego dla oprogramowania Sysmac Studio: 
Wymagania systemowe i obszar na dysku mogą się różnić w zależności od środowiska
systemowego.

*2 Następujące ograniczenia mają miejsce przy korzystaniu z oprogramowania Sysmac
Studio w systemach Microsoft Windows Vista lub Windows 7. 
Nie można uzyskać dostępu do niektórych plików Pomocy. 
Dostęp do plików Pomocy można uzyskać po zainstalowaniu programu Pomocy do
systemu Windows dostarczonego przez Microsoft (WinHlp32.exe). Informacje dotyczące
instalacji tego pliku można uzyskać w poniżej podanej witrynie Microsoft lub kontaktując
się z firmą Microsoft. (Strona pobierania wyświetla się automatycznie przy otwieraniu
plików Pomocy, jeśli użytkownik ma połączenie z Internetem).
http://support.microsoft.com/kb/917607/pl-pl

Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym, 
wersja 32-bitowa)/Vista (wersja 32-bitowa)/
7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)

Procesor Komputer z systemem Windows i procesorem Celeron 540 
(1,8 GHz) lub szybszym/
Zaleca się procesor Core i5 M520 (2,4 GHz), równoważny lub 
szybszy.

Pamięć główna min. 2 GB

Dysk twardy Co najmniej 1,6 GB wolnego miejsca*3

*3 Aby korzystać z funkcji pliku logowania, niezbędna jest dodatkowa pamięć do zapisu
logowanych danych.

Wskaźnik XGA 1024 × 768, 16 milionów kolorów.
Zalecany WXGA min. 1280 × 800

Napęd dysków Napęd DVD-ROM

Porty komunikacyjne port USB w standardzie USB 2.0 lub port Ethernet

Model Dane techniczne

Standard komunikacji IEC 61158 Type12

Warstwa fizyczna 100BASE-TX (IEEE802.3)

Ze złączem M12 ×2
E-CAT IN: EtherCAT (IN)
E-CAT OUT: EtherCAT (OUT)

Nośniki transmisyjne Stosować kable do serii FQ-MWN@@ lub FQ-WN@@.

Odległość transmisji Stosować kable komunikacyjne w zakresie długości kabli FQ-MWN@@ lub FQ-WN@@. 

Przetwarzanie danych Zróżnicowane mapowanie PDO

Skrzynka pocztowa (CoE) Komunikaty awaryjne, żądania SDO, odpowiedzi SDO i informacje SDO

Dystrybucja czasu Synchronizacja z DC tryb 1

Wyświetlacz LED L/A IN (połączenie/aktywność WE) × 1, L/A OUT (połączenie/aktywność WY) × 1, RUN × 1, ERR × 1

Seria FQ-M Wymagane urządzenie programistyczne

Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition

wer. 1.00 wer. 1.01 lub nowsza

FQ-MS@@@(-M)
FQ-MS@@@(-M)-ECT

Nieobsługiwany Tak
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Elementy i funkcje

Czujnik

Touch Finder

(7)
(4)

(8)
(9)

(10) (11)

(1) (3)

(5)

(2)(6)

(7)

kat. Nazwa Opis

(1) Złącze kablowe WE/WY Kabel WE/WY jest używany do podłączenia 
czujnika do zasilacza oraz do zewnętrznego WE/WY.

(2) Złącze Ethernet Kabel Ethernet jest używany do podłączenia czujnika 
do zewnętrznych urządzeń, jak sterowniki PLC, konsola 
Touch Finder czy komputery.

(3) Złącze oświetlenia Do podłączenia oświetlenia zewnętrznego (sterownik 
stroboskopu).

(4) Złącze EtherCAT (IN)*1

*1 Tylko FQ-MS@@@-ECT i FQ-MS@@@-M-ECT.

Do podłączenia urządzenia zgodnego ze standardem 
EtherCAT.

(5) Złącze EtherCAT (OUT)*1 Do podłączenia urządzenia zgodnego ze standardem 
EtherCAT.

(6) Przełącznik adresu węzła*1 Do ustawiania adresu węzła w sieci EtherCAT.

(7) Otwory instalacyjne Otwory do instalacji i zamocowania kamery.

(8) Część mocująca obiektyw 
z mocowaniem C-mount

Do instalacji obiektywu z mocowaniem C-mount. 
Należy określić pole widzenia zależne od obiektu 
pomiarowego i wybrać odpowiedni obiektyw CCTV 
(obiektyw C-mount).

kat. Nazwa Opis

(9) Otwory do podłączenia 
sterownika stroboskopu

Do instalacji sterownika stroboskopu. Można 
zamontować sterownik FL-TCC1.

(10) Wskaźniki 
działania
Eksploatacja
działania

OR Świeci pomarańczowo, gdy sygnał OR jest włączony.

ETN Świeci na pomarańczowo, gdy działa komunikacja 
Ethernet.

(BŁĄD) ERROR Świeci na czerwono, gdy wystąpi błąd.

(ZAJĘTY) 
BUSY

Świeci na zielono, gdy czujnik pracuje.

(11) EtherCAT
Eksploatacja
działania

L/A IN Świeci na zielono, gdy nawiązano połączenie 
z urządzeniem EtherCAT; miga na zielono, gdy trwa 
komunikacja (pobieranie danych).

L/A OUT Świeci na zielono, gdy nawiązano połączenie 
z urządzeniem EtherCAT; miga na zielono, gdy trwa 
komunikacja (wysyłanie danych).

ECAT RUN Świeci na zielono, gdy komunikacja EtherCAT jest 
dostępna.

ECAT ERROR Świeci na czerwono, gdy wystąpi błąd w komunikacji 
EtherCAT.

(5)

(1)

(12)

(2)

(6) (7)

(4)

(3)

(11)

(8)

(9)

(10)

kat. Nazwa Opis

(1) Eksploatacja
działania

(ZASILANIE) 
POWER

Świeci na zielono, gdy konsola Touch Finder jest 
włączona.

(BŁĄD) 
ERROR

Świeci na czerwono, gdy wystąpi błąd.

SD ACCESS Świeci na żółto, gdy karta SD jest włożona.
Miga na żółto w trakcie dostępu do karty SD.

CHARGE*1

*1 Dotyczy wyłącznie FQ-MD31.

Świeci na pomarańczowo podczas ładowania 
akumulatora.

(2) Panel dotykowy/LCD Do wyświetlania menu ustawień, wyników pomiarów i 
obrazów z kamery.

(3) Gniazdo karty SD Do włożenia karty SD.

(4) Pokrywa akumulatora* Akumulator wkłada się pod tę pokrywę.
Aby zainstalować lub wyjąć akumulator, należy zdjąć 
pokrywę.

(5) Wyłącznik zasilacza Akumulator wkłada się pod tę pokrywę.
Aby zainstalować lub wyjąć akumulator, należy zdjąć 
pokrywę.

kat. Nazwa Opis

(6) Uchwyt pióra dotykowego Tu można umieścić pióro dotykowe, gdy nie jest 
używane.

(7) Pióro dotykowe Do obsługi panelu dotykowego.

(8) Złącze zasilacza prądu 
stałego

Do podłączenia zasilacza prądu stałego.

(9) Prowadnica Do zamontowania konsoli Touch Finder do szyny DIN.

(10) Port Ethernet Służy do połączenia konsoli Touch Finder z czujnikiem 
za pomocą kabla Ethernet. 
Wtyczkę należy wcisnąć, aż się zablokuje.

(11) Uchwyt paska Uchwyt do zamocowania paska.

(12) Złącze zasilacza prądu 
przemiennego*1

*1 Dotyczy wyłącznie FQ-MD31.

Do podłączenia zasilacza prądu przemiennego.
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Seria FH Systemy inspekcyjne

Działanie oparte na mechanizmie ludzkiego oka

• Rodzina wszechstronnych kamer do różnorodnych zastosowań
• Zaawansowane kontrolery pozwalające szybko i precyzyjnie dokonywać 

inspekcji i pomiarów
• Oprogramowanie umożliwiające łatwą konfigurację wszelkich pomiarów

Konfiguracja systemu

Połączenia EtherCAT dla serii FH

Informacje dotyczące zamawiania

Sterowniki czujników z serii FH

Model Procesor Liczba kamer Wyjście Oznaczenie

Sterowniki typu 
skrzynkowego

Szybkie sterowniki (4 rdzenie) 2 NPN/PNP FH-3050

4 NPN/PNP FH-3050-10

8 NPN/PNP FH-3050-20

Sterowniki standardowe 
(2 rdzenie)

2 NPN/PNP FH-1050

4 NPN/PNP FH-1050-10

8 NPN/PNP FH-1050-20

Sterowniki typu 
skrzynkowego

Sterowniki Lite (2 rdzenie) 2 NPN/PNP FH-L550

4 NPN/PNP FH-L550-10

Sterownik PLC We/Wy
Czujnik
wejścia wyzwalania Sterowniki oświetlenia

Przetwornik obrotowy
przyrostowy

Sysmac Studio
Standard Edition 
Vision Edition 

Inne urządzenie podrzędne
(z wbudowaną funkcją podrzędną EtherCAT)

Kamery

Sterownik automatyki maszynowej
serii NJ/NX

Sterowniki oświetlenia Oświetlenie zewnętrzneSystem wizyjny 
FH — sterowniki czujników

Kabel specjalny

Kable EtherCAT *1

Kable EtherCAT *1

Specjalny kabel do monitora z panelem dotykowym

Kabel do interfejsu panelu dotykowego

*1. Skrętki proste STP (ekranowane) kategorii 5 lub wyższej z podwójnym ekranowaniem (folią i siatką aluminiową). Przeznaczone do sieci EtherCAT i złącza RJ45
*2. Skrętki proste STP (ekranowane) kategorii 5 lub wyższej. Przeznaczone do sieci Ethernet i złącza RJ45.

Przykładowe sterowniki czujników FH (typ z 4 kamerami)

Specjalny kabel do kamer

Specjalny kabel połączeniowy We/Wy

Monitor z panelem dotykowym
FH-MT12

Przyłącza podrzędne EtherCAT

Kable Ethernet *2
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Kamery

Model Opisy Kolorowy/
monochromatyczny

Czas 
pozyskiwania 
obrazu*1

*1 Czas pozyskiwania obrazu nie uwzględnia czasu przetwarzania i konwersji obrazu sterownika czujnika. Czas wejścia obrazu kamery różni się zależnie od modelu sterownika czujnika oraz liczby
kamer i ich ustawień. Sprawdzić przed użyciem kamery.

Oznaczenie

Szybkie kamery cyfrowe CMOS
(Wymagany obiektyw)

12 miliony pikseli
(do jednego sterownika można podłączyć maks. 
4 kamery; do sterowników FH-3050-20 i FH-1050-20 
można podłączyć maks. 8 kamer z matrycami 
innymi niż 12 MP)

Kolor 25,7 ms*2

*2 Klatkaż w trybie wysokiej prędkości, gdy kamera jest podłączona dwoma kablami kamery. W przypadku innych warunków należy zapoznać się z poniższą tabelą.

FH-SC12

Monochromatyczna FH-SM12

Szybkie kamery cyfrowe CMOS
(Wymagany obiektyw)

4 miliony pikseli Kolor 8,5 ms*2 FH-SC04

Monochromatyczna FH-SM04

2 miliony pikseli Kolor 4,6 ms*2 FH-SC02

Monochromatyczna FH-SM02

300 000 pikseli Kolor 3,3 ms FH-SC

Monochromatyczna FH-SM

Szybkie kamery cyfrowe CMOS (wymagany 
obiektyw)

5 miliony pikseli Kolor 71,7 ms FH-SC05R

Monochromatyczna FH-SM05R

Kamery cyfrowe CCD
(Wymagany obiektyw)

5 miliony pikseli Kolor 62,5 ms FZ-SC5M2

Monochromatyczna FZ-S5M2

2 miliony pikseli Kolor 33,3 ms FZ-SC2M

Monochromatyczna FZ-S2M

300 000 pikseli Kolor 12,5 ms FZ-SC

Monochromatyczna FZ-S

Szybkie kamery cyfrowe CCD
(Wymagany obiektyw)

300 000 pikseli Kolor 4,9 ms FZ-SHC

Monochromatyczna FZ-SH

Małe kamery cyfrowe CCD
(Wymagane obiektywy do małych kamer)

300 000 pikseli, typ płaski Kolor 12,5 ms FZ-SFC

Monochromatyczna FZ-SF

300 000 pikseli, w kształcie tulei Kolor 12,5 ms FZ-SPC

Monochromatyczna FZ-SP

Inteligentna kompaktowa kamera cyfrowa 
CMOS (kamera + obiektyw z ręcznym ust. 
ostrości + oświetlenie o dużej mocy)

Wąskie pole widzenia Kolor 16,7 ms FZ-SQ010F

Standardowe pole widzenia Kolor FZ-SQ050F

Szerokie pole widzenia (o dalekim zasięgu) Kolor FZ-SQ100F

Szerokie pole widzenia (o bliskim zasięgu) Kolor FZ-SQ100N

Model FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12

Czas 
pozyskiwania 
obrazu

2 kable*1

*1 Dwa porty kamery w kontrolerze są wykorzystywane oddzielnie dla każdej kamery.

Tryb wysokiej szybkości*2

*2 Kabel kamery może mieć maksymalnie 5 m.

4,6 ms 8,5 ms 25,7 ms

Tryb standardowy 9,7 ms 17,9 ms 51,3 ms

1 kabel Tryb wysokiej szybkości*2 9,2 ms 17,0 ms 51,3 ms

Tryb standardowy 19,3 ms 35,8 ms 102,0 ms
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Kable kamery

Tabela połączeń kamer/kabli

Model Opisy Oznaczenie*1

*1 Włożyć kable o podanych długościach do modeli _ w następujący sposób: 2 m = 2, 3 m = 3, 5 m = 5, 10 m = 10.

Kabel kamery
Długość kabla: 2 m, 3 m, 5 m lub 10 m*2

*2 Maksymalna długość kabla zależy od typu dołączonej kamery oraz modelu i długości używanego kabla. Więcej informacji zawierają „Tabela połączeń kamer/kabli” oraz „Tabela maksymalnej
długości przedłużacza w przypadku jednostek FZ-VSJ”. W przypadku korzystania z szybkiej cyfrowej kamery CMOS FH-S_02/-S_04/-S_12 w trybie wysokiej prędkości transmisji należy użyć
dwóch kabli kamery.

FZ-VS3 _M

Kabel kamery odporny na zginanie
Długość kabla: 2 m, 3 m, 5 m lub 10 m*2

FZ-VSB3 _M

Kątowy kabel kamery (kąt prosty)*1

Długość kabla: 2 m, 3 m, 5 m lub 10 m*2
FZ-VSL3 _M

Kabel kamery kątowy (kąt prosty) odporny na zginanie*3

Długość kabla: 2 m, 3 m, 5 m lub 10 m*2

*3 Ten kabel jest od strony kamery zakończony złączem w kształcie litery L.

FZ-VSLB3 _M

Kabel kamery o zwiększonej długości
Długość kabla: 15 m*2

FZ-VS4 15M

Kątowy (kąt prosty) kabel kamery o zwiększonej długości*3

Długość kabla: 15 m*2
FZ-VSL4 15M

Przedłużacz kabla 
Można połączyć maks. dwa przedłużacze i trzy kable. (Maksymalna długość kabli: 45 m*2)

FZ-VSJ

Typ kamery Model Długość 
przewo-
du

Szybkie kamery cyfrowe CMOS Kamera cyfrowa CMOS

300 000 
pikseli

2 miliony pikseli 4 miliony pikseli 12 miliony pikseli Kamera 
o rozdzielczości 
5 megapikseli

FH-SM/SC FH-SM02/SC02 FH-SM04/SC04 FH-SM12/SC12 FH-SC05R/SM05R

– Wybór prędkości 
transmisji 
w trybie 
wysokiej 
szybkości

Wybór 
prędkości 
transmisji 
w trybie 
standardowym

Wybór prędkości 
transmisji 
w trybie 
wysokiej 
szybkości

Wybór 
prędkości 
transmisji 
w trybie 
standardowym

Wybór 
prędkości 
transmisji w 
trybie wysokiej 
szybkości

Wybór 
prędkości 
transmisji 
w trybie 
standardowym

–

Kable kamery
Kątowy kabel 
kamery 
(kąt prosty)

FZ-VS3
FZ-VSL3

2 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

3 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

5 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

10 m Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Tak

Odporne na 
zginanie kable 
kamery
Kabel kamery ką-
towy (kąt prosty) 
odporny na zgi-
nanie

FZ-VSB3
FZ-VSLB3

2 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

3 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

5 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

10 m Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Tak

Kable kamery 
o zwiększonej 
długości
Kątowe (kąt pro-
sty) kable kamery 
o zwiększonej 
długości

FZ-VS4
FZ-VSL4

15 m Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Tak

Typ kamery Model Długość 
kabla

Kamery cyfrowe CCD Małe kamery
Kamery CCD
W kształcie pióra/typ 
płaski

Szybkie
Kamery cyfrowe CCD

Inteligentna 
kompaktowa 
kamera cyfrowa CMOS

300 000 pikseli 2 miliony pikseli 5 milionów pikseli

FZ-S/SC FZ-S2M/SC2M FZ-S5M2/SC5M2 FZ-SF/SFC
FZ-SP/SPC

FZ-SH/SHC FZ-SQ_

Kable kamery
Kątowy kabel 
kamery (kąt 
prosty)

FZ-VS3
FZ-VSL3

2 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak

3 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak

5 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak

10 m Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Odporne na zgina-
nie kable kamery
Kabel kamery 
kątowy (kąt 
prosty) odporny 
na zginanie

FZ-VSB3
FZ-VSLB3

2 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak

3 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak

5 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak

10 m Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Kable kamery 
o zwiększonej 
długości
Kątowe (kąt pro-
sty) kable kamery 
o zwiększonej 
długości

FZ-VS4
FZ-VSL4

15 m Tak Tak Nie Tak Tak Tak
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Maksymalna długość przedłużacza w przypadku jednostek FZ-VSJ

Konfiguracja połączeń

* 4 Wybierz kable kamery pomiędzy sterownikiem a jednostką przedłużającą, pomiędzy jednostkami przedłużającymi oraz pomiędzy jednostką przedłużającą a kamerą w zależności
od podłączonej kamery. Można użyć różnych rodzajów lub długości kabli kamer do (1), (2) i (3), jak również do (4), (5) i (6). Jednakże typ i długość kabla kamery (1) muszą być takie same jak
w przypadku kabla kamery (4), (2) muszą być takie same jak dla (5), a (3) muszą być takie same jak dla (6).

Model Model Szybkość 
transmisji*1

*1 FH-S___ umożliwia przełączanie między trybem standardowym a trybem wysokiej prędkości. W trybie wysokiej prędkości obrazy mogą być przesyłane w przybliżeniu dwukrotnie szybciej
niż w trybie standardowym, ale długość możliwego do podłączenia kabla będzie mniejsza.

Liczba KAN 
używanych do 
połączenia*2

*2 FH-S___ ma dwa kanały do podłączania kabli kamery. Połączenie z dwoma kanałami sprawia, że przesyłanie obrazu jest dwukrotnie szybsze niż w przypadku połączenia z jednym kanałem:
W trybie wysokiej prędkości za pomocą dwóch kanałów można przesłać około czterokrotnie więcej obrazów niż w trybie standardowym za pomocą jednego kanału.

Maksymalna długość kabla w 
przypadku 1 kabla kamery*1

Maksymalna liczba 
przedłużaczy, które 
można podłączyć

Za pomocą jednostek przedłużacza FZ-VSJ

Maks. długość 
kabla

Konfiguracja połączeń

Szybkie cyfrowe
Kamery CMOS

FH-SM/SC – – 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

FH-SM02/SC02
FH-SM04/SC04
FH-SM12/SC12

Norma 1 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

2 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

4*3

*3 Za pomocą każdego kanału można podłączyć do dwóch jednostek przedłużaczy: za pomocą dwóch kanałów można połączyć maksymalnie cztery jednostki przedłużacza, dwa kanały × dwie
jednostki.

45 m [Konfiguracja 2]
Kabel kamery: 15 m × 6
Jednostka przedłużacza: 4

Duża szybkość 1 5 m
(Przy użyciu FZ-VS_/VSL_)

2 15 m [Konfiguracja 3]
Kabel kamery: 5 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

2 5 m
(Przy użyciu FZ-VS_/VSL_)

4*3 15 m [Konfiguracja 4]
Kabel kamery: 5 m × 6
Jednostka przedłużacza: 4

Kamery cyfrowe 
CMOS

FH-SC05R
FH-SM05R

– – 15 m 
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

Cyfrowe
Kamery CCD

FZ-S/SC
FZ-S2M/SC2M

– – 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

FZ-S5M2/SC5M2 – – 5 m
(Przy użyciu FZ-VS_/VSL_)

2 15 m [Konfiguracja 3]
Kabel kamery: 5 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

Małe cyfrowe
Kamery CCD
Typ płaski/
w kształcie pióra

FZ-SF/SFC
FZ-SP/SPC

– – 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

Szybkie cyfrowe
Kamery CCD

FZ-SH/SHC – – 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

Inteligentna 
kompaktowa 
kamera cyfrowa 
CMOS

FZ-SQ_ – – 15 m
(Przy użyciu FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Konfiguracja 1]
Kabel kamery: 15 m × 3
Jednostka przedłużacza: 2

Konfiguracja połączenia z maksymalną długością kabli kamery Uwagi

Konfiguracja 1

Konfiguracja 2

Konfiguracja 3

Konfiguracja 4

15 m

(1)

15 m

(2)

15 m

(3)

*4

15 m

(1)

15 m

(4)

15 m

(2)

15 m

(5)

15 m

(3)

15 m

(6)

*4

CH1

CH2

Złącze CH2 
kabla kamery

Złącze CH1 
kabla kamery

5 m

(1)

5 m

(2)

5 m

(3)

*4

5 m

(1)

5 m

(2)

5 m

(3)

5 m

(4)

5 m

(5)

5 m

(6)

*4

CH1

CH2

Złącze CH2 
kabla kamery

Złącze CH1 
kabla kamery
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Monitor z panelem dotykowym

Kable monitora z panelem dotykowym

Do połączenia monitora z panelem dotykowym wymagany jest kabel sygnału wideo oraz kabel sygnałowy operacji.

Równoległe kable We/Wy/kabel enkodera

Przewód konwertera szeregowego
W przypadku zmiany połączenia sterownika czujnika serii F, serii FZ5 lub serii FZ5-L na sterownik czujnika serii FH można dokonać konwersji za pomocą odpowiedniego przewodu konwertera 
szeregowego serii FH-VPX w warunkach użytkowania.

Uwaga: Nie można używać do F160-C10CP/-C10CF.

Model Opisy Oznaczenie

Monitor z panelem dotykowym 12,1 cala
do sterowników czujników FH*1

*1 Wymagane są sterowniki czujników serii FH w wersji 5.32 lub nowszej.

FH-MT12

Model Opisy Oznaczenie

Kabel do monitora z panelem dotykowym z konwerterem sygnału DVI na analogowy
Długość kabla: 2 m, 5 m lub 10 m

FH-VMDA _M*1

*1 Włożyć kable o podanych długościach do modeli _ w następujący sposób: 2 m = 2, 5 m = 5, 10 m = 10

Kabel RS-232C do monitora z panelem dotykowym
Długość kabla: 2 m, 5 m lub 10 m

XW2Z-___PP-1*2

*2 Włożyć kable o podanych długościach do modeli ___ w następujący sposób: 2 m = 200, 5 m = 500, 10 m = 010

Kabel USB do monitora z panelem dotykowym
Długość kabla: 2 m lub 5 m

FH-VUAB _M *1

Sygnał Kabel 2 m 5 m 10 m

Sygnał wideo Kabel z konwerterem sygnału DVI na analogowy Tak Tak Tak

Sygnał obsługi panelu 
dotykowego

Kabel USB Tak Tak Nie

Kabel RS-232C Tak Tak Tak

Model Opisy Oznaczenie

Kabel We/Wy równoległych*1

Długość kabla: 2 m, 5 m lub 15 m

*1 Dla wszystkich sygnałów We/Wy niezbędne jest użycie dwóch kabli.

XW2Z-S013-_*2

*2 Włożyć kable o podanych długościach do modeli _ w następujący sposób: 2 m = 2, 5 m = 5, 15m = 15

Kabel We/Wy równoległych do modułu przejściowego złącze-zacisk*1

Długość kabla: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m
Można podłączać moduły przejść z blokami złącze-zacisk
(zalecane produkty z blokami zacisków: OMRON XW2R-_34G-T)

XW2Z-___EE*3

*3 Włożyć kable o podanych długościach do modeli ___ w następujący sposób: 0,5 m = 050, 1 m = 100, 1,5 m = 150, 2 m = 200, 3 m = 300, 5 m = 500

Moduły przejść z blokami złącze-zacisk, urządzenia uniwersalne XW2R-_34GD-T*4

*4 Zastosować metodę podłączenia okablowania do modeli _ w następujący sposób: śruba Phillips = J, śruba szczelinowa (łbem do góry) = E, wciskana sprężyna = P
Szczegółowe informacje zawiera katalog akcesoriów do modelu XW2R (nr kat. G077).

Kabel kodera do sterownika liniowego
Długość kabla: 1,5 m

FH-VR 1.5M

Model Odpowiedni model Warunki użytkowania Oznaczenie

Seria FZ@ • Nie używać sygnału RESET.*1

• Z COMIN i COMOUT należy użyć tego samego źródła zasilania.

*1 Nawet jeśli sygnał RESET nie może być używany przez konwersję, może ona działać w satysfakcjonujący sposób w przypadku innych warunków użycia.

FH-VPX-FZ

Seria FZ@-L35x • Nie używać sygnału RESET.*1 FH-VPX-FZL

Seria F160 F160-C10 • Nie używać sygnału RESET.*1

• Z COMIN i COMOUT należy użyć tego samego źródła zasilania.
• Nie używać DI5 i DI6.

FH-VPX-F160

Seria F210 F210-C10 • Nie używać sygnału RESET.*1

• Z COMIN i COMOUT należy użyć tego samego źródła zasilania.
• Nie używać DI8 i DI9.

FH-VPX-F210

F210-C10-ETN

Seria F500 F500-C10
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Zalecane kable do transmisji w sieciach EtherCAT i EtherNet/IP
Skrętki proste STP (ekranowane) kategorii 5 lub wyższej z podwójnym ekranowaniem (folią i siatką). Przeznaczone do sieci EtherCAT.
Użyć skrętek prostych lub krosowanych STP (ekranowane) kategorii 5 lub wyższej sieci Ethernet/IP.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu kabli. W sieci EtherCAT złącza na obu końcach powinny być ekranowane, a w sieci EtherNet/IP ekranowane powinno być 
złącze tylko na jednym końcu.

Model Opisy Oznaczenie

EtherCAT Standardowy kabel ze złączami na obu końcach (RJ45/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par: AWG27, kabel z 4 parami, materiał osłony przewodu: LSZH *1, 
Kolor przewodu: niebieski, żółty lub zielony 
Długość kabli: 0,2 m; 0,3 m; 0,5 m; 1 m; 1,5 m; 2 m; 3 m; 5 m; 7,5 m; 10 m; 15 m; 20 m

*1 Linia obejmuje przewody LSZH przeznaczone do użycia w zabudowanych szafach oraz przewody PUR do zastosowań poza szafami.

XS6W-6LSZH8SS@CM-Y *2

*2 Szczegółowe informacje zob. nr kat. G019.

Wytrzymały kabel ze złączami na obu końcach (RJ45/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par: przewód AWG22, 2 pary
Długość kabli: 0,3 m; 0,5 m; 1 m; 2 m; 3 m; 5 m; 10 m; 15 m

XS5W-T421-@MD-K*2

Wytrzymały kabel ze złączami na obu końcach (M12/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par: przewód AWG22, 2 pary
Długość kabli: 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m

XS5W-T421-@MC-K *2

Wytrzymały kabel ze złączami na obu końcach (M12 L/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par: przewód AWG22, 2 pary
Długość kabli: 0,3 m; 0,5 m; 1 m; 2 m; 3 m; 5 m; 10 m; 15 m

XS5W-T422-@MC-K *2

– Do sieci EtherCAT 
i Ethernet/IP

Wymiary przewodów i liczba par: 
przewód AWG24, 4 pary

Kable Hitachi Metals, Ltd. NETSTAR-C5E 
SAB 0.5  4P *3

*3 Zaleca się stosowanie kabla powyżej w przypadku złączy EtherCAT, EtherNet/IP i RJ45 występujących równocześnie.

– Kuramo Electric Co. KETH-SB*3

– SWCC Showa Cable Systems Co. FAE-5004*3

– Złącza RJ45 Panduit Corporation MPS588-C*3

– Wymiary przewodów i liczba par: 
przewód AWG22, 2 pary

Kable Kuramo Electric Co. KETH-PSB-OMR*4

*4 Zaleca się stosowanie kabla powyżej w przypadku złączy montażowych EtherCAT, EtherNet/IP i RJ45 występujących równocześnie.

– JMACS Japan Co., Ltd. PNET/B*4

Złącze montażowe 
RJ45

OMRON XS6G-T421-1*4

– Do sieci EtherNet/IP Wymiary przewodów i liczba par: 
0,5mm, kabel z 4 parami

Kable Fujikura Ltd. F-LINK-E 0,5 mm  4P *5

*5 Zaleca się stosowanie powyższego kabla w przypadku złączy Ethernet/IP i RJ45 występujących równocześnie.

– Złącza RJ45 Panduit Corporation MPS588*5
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Oprogramowanie systemu automatyzacji Sysmac Studio
Przy pierwszym zakupie oprogramowania Sysmac Studio należy zakupić nośnik DVD i licencję. Nośniki DVD i licencje są dostępne osobno. Licencja nie obejmuje nośnika DVD.

Uwaga 1. Licencje zakładowe są dostępne dla użytkowników uruchamiających oprogramowanie Sysmac Studio na wielu komputerach. W celu uzyskania dalszych informacji należy 
skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON.

2. Seria czujników FH jest obsługiwana w oprogramowaniu Sysmac Studio w wersji 1.07 lub nowszej. Oprogramowanie Sysmac Studio nie obsługuje serii FH-L550/-L550-10.

Środowisko deweloperskie
Przy pierwszym zakupie oprogramowania Application Producer należy zakupić nośnik CD-ROM i licencję. Nośniki CD-ROM i licencje są dostępne osobno. Licencja nie obejmuje nośnika CD-ROM.

Model Dane techniczne Liczba licencji Nośniki Oznaczenie

Sysmac Studio
Standard Edition
wer. 1.__

Sysmac Studio to oprogramowanie, które zawiera zintegrowane środowisko 
deweloperskie do ustawiania, programowania, debugowania i obsługi 
sterowników automatyki maszynowej, w tym modułów z serii NJ/NX, 
slave EtherCAT i HMI.
Oprogramowanie Sysmac Studio działa w następujących systemach 
operacyjnych:
Windows XP (Service Pack 3 lub nowszy, wersja 32-bitowa)/Windows Vista 
(wersja 32-bitowa)/Windows 7 (wersja 32-/64-bitowa)/Windows 8 (wersja 32-/
64-bitowa)/Windows 8.1 (wersja 32-/64-bitowa)/Windows 10 (wersja 32-/
64-bitowa)

– (tylko nośniki) DVD*1

*1 Wersje Standard Edition i Vision Edition znajdują się na tym samym nośniku.

SYSMAC-SE200D

1 licencja – SYSMAC-SE201L

3 licencje – SYSMAC-SE203L

10 licencji – SYSMAC-SE210L

30 licencji – SYSMAC-SE230L

50 licencji – SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio
Vision Edition
wer. 1.__ *2 *3

*2 Za pomocą wersji Vision Edition można skonfigurować wyłącznie funkcje czujników wizyjnych z serii FH/FQ-M.
*3 Ten produkt jest wyłącznie licencją. Do jego instalacji konieczny jest nośnik DVD Sysmac Studio Standard Edition.

Oprogramowanie Sysmac Studio Vision Edition jest ograniczoną licencją 
zawierającą wybrane funkcje wymagane do konfiguracji czujników wizyjnych 
serii FH i FQ-M.

1 licencja – SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio
Robot Additional
Opcja*3

Opcjonalny dodatek dla robota Sysmac Studio Robot Option jest licencją 
umożliwiającą zintegrowaną symulację systemu wizyjnego i robota.

1 licencja – SYSMAC-RA401L

Specjalista Dane techniczne Liczba standardowych 
modeli licencji

Nośniki Oznaczenie

Application Producer Komponenty oprogramowania tworzące środowisko deweloperskie 
umożliwiające dalsze dostosowanie standardowych funkcji sterownika z serii FH.
Wymagania systemowe: 
Procesor: Procesor Intel Pentium (SSE2 lub lepszy)
System operacyjny: Windows 7 Professional (wersja 32-/64-bitowa) lub 
Enterprise (wersja 32-/64-bitowa) lub Ultimate (wersja 32-/64-bitowa), 
Windows 8 Pro (wersja 32-/64-bitowa) lub Enterprise (wersja 32-/64-bitowa), 
Windows 8.1 Pro (wersja 32-/64-bitowa) lub Enterprise (wersja 32-/64-bitowa) 
.NET Framework: NET Framework 3.5 lub nowszy
Pamięć operacyjna: Co najmniej 2 GB RAM
Wolne miejsce na dysku: co najmniej 2 GB
Przeglądarka: Microsoft® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
Wyświetlacz: XGA (1024  768), tryb True Color (32-bity) lub wyższy
Napęd optyczny: Napęd CD/DVD
W celu dostosowywania aplikacji wymagane jest następujące 
oprogramowanie:
Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional lub 
Microsoft® Visual Studio® 2008 Professional lub
Microsoft® Visual Studio® 2012 Professional

– (tylko nośniki) CD-ROM FH-AP1

1 licencja – FH-AP1L
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Akcesoria
Model Opisy Oznaczenie

Monitor LCD 8,4 cala FZ-M08

Kabel monitora LCD
Aby podłączyć monitor LCD FZ-M08 do sterownika czujników FH, należy użyć dodatkowo 
złącza przejściowego DVI-I - RGB — FH-VMRGB.

2 m FZ-VM 2M

5 m FZ-VM 5M

Złącze przejściowe DVI-I -RGB FH-VMRGB

Pamięć USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Karta SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Przełącznik wyświetlacz/USB FZ-DU

– Zalecane myszy
Mysz przewodowa niewymagająca sterownika
(Mysz wymagająca instalacji sterownika nie jest obsługiwana).

–

Przyłącza podrzędne 
EtherCAT

Port 3 Napięcie zasilania:
20,4 do 28,8 VDC
(24 VDC od -15 do 20%)

Pobór prądu:
0,08 A

GX-JC03

Port 6 Pobór prądu:
0,17 A

GX-JC06

Przemysłowe koncentratory 
sieci EtherNet/IP i Ethernet

Port 3 Detekcja awarii: Brak Pobór prądu:
0,08 A

W4S1-03B

Port 5 Detekcja awarii: Brak Pobór prądu:
0,12 A

W4S1-05B

Port 5 Detekcja awarii: Tak W4S1-05C

– Płytka do kalibracji FZD-CAL

Typowe elementy związane 
z szyną DIN 
(do FH-L550/-L550-10)

Uchwyt montażowy na szynie DIN FH-XDM-L

Szyna DIN 35 mm STYK PHOENIX Długość: 75,5/95,5/115,5/
200 cm
Wysokość: 7,5 mm
Materiał: Żelazo
Powierzchnia: Przewodzenie

NS 35/7,5
PERF

Długość: 75,5/95,5/115,5/
200 cm
Wysokość: 15 mm
Materiał: Żelazo
Powierzchnia: Przewodzenie

NS 35/15
PERF

Zacisk końcowy STYK PHOENIX Potrzebne 2 sztuki do 
każdego sterownika 
czujnika

CLIPFIX 35

– Oświetlenie zewnętrzne – Seria FLV*1

*1 Szczegółowe informacje zawiera katalog akcesoriów do systemu Vision (nr kat. Q198).

Seria FL*1

Sterownik oświetlenia
(Wymagane do sterowania oświetleniem zewnętrznym 
bezpośrednio z kontrolera)

Do serii FLV Sterownik oświetlenia 
mocowany do kamery

Seria FLV-TCC*1

Analogowy sterownik 
oświetlenia

Seria FLV-ATC*1

Do serii FL Sterownik oświetlenia 
mocowany do kamery

Seria FL-TCC*1

Do inteligentnej kompaktowej kamery cyfrowej CMOS Uchwyt montażowy FQ-XL

Uchwyty montażowe FQ-XL2

Uchwyt filtru 
polaryzacyjnego

FQ-XF1

– Uchwyt montażowy do serii FZ-S@ FZ-S-XLC

Uchwyt montażowy do serii FZ-S@2M FZ-S2M-XLC

Uchwyt montażowy do serii FZ-SH@ FZ-SH-XLC

Uchwyt montażowy do serii FH-S@ i FZ-S@5M2 FH-SM-XLC

Uchwyt montażowy do serii FH-S@12 FH-SM12-XLC
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Obiektywy

Obiektyw z montażem typu C do czujnika obrazu 1/3 cala (zalecane: FZ-S@/FZ-SH@/FH-S@)

Obiektyw z montażem typu C do czujnika obrazu 2/3 cala (zalecane: FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FH-S@05R) 
(można również zastosować obiektywy 3Z4S-LE SV-7525H i 3Z4S-LE SV-10028H do FH-S@02 i FH-S@04)

Obiektyw z uchwytem typu C do czujnika obrazu o przekątnej 1 cal (zalecane: FH-S@02/FH-S@04) 
(dostępne są również obiektywy 3Z4S-LE SV-7525H z ogniskową 75 mm i 3Z4S-LE SV-10028H z ogniskową 100 mm).

Obiektyw z uchwytem M42 do dużego czujnika obrazu (zalecane: FH-S@12)

Obiektywy do małych kamer

Model 3Z4S-LE
SV-03514V

3Z4S-LE
SV-04514V

3Z4S-LE
SV-0614V

3Z4S-LE
SV-0813V

3Z4S-LE
SV-1214V

3Z4S-LE
SV-1614V

3Z4S-LE
SV-2514V

3Z4S-LE
SV-3518V

3Z4S-LE
SV-5018V

3Z4S-LE
SV-7527V

3Z4S-LE
SV-10035V

Wygląd/
Wymiary
(mm)

Ogniskowa 3,5 mm 4,5 mm 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Szczelina (nr F) Od 1,4 do 
zamkniętej

Od 1,4 do 
zamkniętej

Od 1,4 do 
zamkniętej

Od 1,3 do 
zamkniętej

Od 1,4 do 
zamkniętej

Od 1,4 do 
zamkniętej

Od 1,4 do 
zamkniętej

Od 1,8 do 
zamkniętej

Od 1,8 do 
zamkniętej

Od 2,7 do 
zamkniętej

Od 3,5 do 
zamkniętej

Rozmiar filtra – – M27.0 P0.5 M25.5 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M30.5 P0.5 M30.5 P0.5 M30.5 P0.5

Maksymalny 
rozmiar czujnika

1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala 1/3 cala

Montaż Montaż C-mount

Model 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Wygląd/
Wymiary
(mm)

Ogniskowa 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Szczelina (nr F) 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 Od 2,5 do zamkniętej Od 2,8 do zamkniętej

Rozmiar filtra M40.5 P0.5 M35.5 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M35.5 P0.5 M40.5 P0.5 M34.0 P0.5 M37.5 P0.5

Maksymalny 
rozmiar czujnika

2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 1 cal 1 cal

Montaż Montaż C-mount

Model 3Z4S-LE
VS-0618H1

3Z4S-LE
VS-0814H1

3Z4S-LE
VS-1214H1

3Z4S-LE 
VS-1614H1N

3Z4S-LE
VS-2514H1

3Z4S-LE
VS-3514H1

3Z4S-LE
VS-5018H1

Wygląd/
Wymiary
(mm)

Ogniskowa 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm

Szczelina (nr F) 1,8–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,4–16 1,8–16

Rozmiar filtra Nie można użyć filtra M55.0 P0.75 M35.5 P0.5 M30.5 P0.5 M30.5 P0.5 M30.5 P0.5 M40.5 P0.5

Maksymalny 
rozmiar czujnika

1 cal 1 cal 1 cal 1 cal 1 cal 1 cal 1 cal

Montaż Montaż C-mount

Model 3Z4S-LE
VS-L1828/M42-10

3Z4S-LE
VS-L2526/M42-10

3Z4S-LE
VS-L3528/M42-10

3Z4S-LE
VS-L5028/M42-10

3Z4S-LE
VS-L8540/M42-10

3Z4S-LE
VS-L10028/M42-10

Wygląd/
Wymiary
(mm)

Ogniskowa 18 mm 25 mm 35 mm 50 mm 85 mm 100 mm

Szczelina (nr F) 2,8–16 2,6–16 2,8–16 2,8–16 4,0–16 2,8–16

Rozmiar filtra M55.0 P0.75 M55.0 P0.75 M62.0 P0.75 M62.0 P0.75 M52.0 P0.75 M52.0 P0.75

Maksymalny 
rozmiar czujnika

1,8 cal

Montaż Uchwyt M42

Model FZ-LES3 FZ-LES6 FZ-LES16 FZ-LES30

Wygląd/
Wymiary
(mm)

Ogniskowa 3 mm 6 mm 16 mm 30 mm

Szczelina (nr F) 2,0–16 2,0–16 3,4–16 3,4–16

30,4Ø 29,5 29,5
Ø 29,5 30,0Ø 29

34,0Ø 28
29,5

Ø 29
24,0

Ø 29
24,5

Ø 29
33,5 [odległ. rob.: 8] do 
37,5 [odległ. rob.: 300]

Ø 29
Ø 32

37,0[odległ. rob.:∞] do 
39,4[odległ. rob.:1000]

Ø 32

42,0[odległ. rob.:∞] do 
44,4[odległ. rob.:1000]

Ø 32

43,9[odległ. rob.:∞] do 
46,3[odległ. rob.:1000]

57,5Ø 42 52,5Ø 39 51,0
Ø 30

47,5
Ø 30

36,0
Ø 30 45,5Ø 44 57,5Ø 44

Ø 36
49,5[odległ. rob.:∞] do 
54,6[odległ. rob.:1200]

Ø 39

66,5[odległ. rob.:∞] do 
71,6[odległ. rob.:2000]

57,2
Ø 64,5

59Ø 57
Ø 38

48,0[odległ. rob.:∞] do 
48,5[odległ. rob.:300]

Ø 38

45,0[odległ. rob.:∞] do 
45,9[odległ. rob.:300]

Ø 38

33,5[odległ. rob.:∞] do 
35,6[odległ. rob.:300]

Ø 38

35,0[odległ. rob.:∞] do 
39,1[odległ. rob.:300]

Ø 44

44,5[odległ. rob.:∞] do 
49,5[odległ. rob.:500]

94
Ø 58,5

80Ø 58,5 108Ø 64,5 94,5Ø 66
129,5

Ø 55,5
134,5

Ø 54

Ø 12
16,4

Ø 12 19,7 Ø 12 23,1 Ø 12
25,5
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Odporny na wstrząsy i wibracje obiektyw z mocowaniem C do matrycy 2/3 cala (Zalecane: FZ-S@/FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FZ-SH@/FH-S@)
(Dostępne są również odporne na wstrząsy i wibracje obiektywy do matryc 1-calowych i większych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON.)

Model 3Z4S-LE
VS-MC15-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC20-@@@@@ *1

Wygląd/
Wymiary (mm)

Ogniskowa 15 mm 20 mm

Rozmiar filtra M27.0 P0.5 M27.0 P0.5

Powiększenie optyczne 0,03 0,2 0,3 0,04 0,25 0,4
Szczelina (stała wartość F) *2 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Głębia ostrości (mm)*3 183,1 512,7 732,4 4,8 13,4 19,2 2,3 6,5 9,2 110,8 291,2 416,0 3,4 9,0 12,8 1,5 3,9 5,6

Maksymalny rozmiar 
czujnika

2/3 cala

Montaż Mocowanie typu C

Model 3Z4S-LE
VS-MC25N-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC30@@@@@ *1

Wygląd/
Wymiary (mm)

Ogniskowa 25 mm 30 mm

Rozmiar filtra M27.0 P0.5 M27.0 P0.5

Powiększenie optyczne 0,05 0,25 0,5 0,06 0,15 0,45
Szczelina (stała wartość F) *2 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Głębia ostrości (mm)*3 67,2 188,2 268,8 3,2 9,0 12,8 1,0 2,7 3,8 47,1 131,9 188,4 8,2 22,9 32,7 1,1 3,2 4,6

Maksymalny rozmiar 
czujnika

2/3 cala

Montaż Mocowanie typu C

Model 3Z4S-LE
VS-MC35-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC50-@@@@@ *1

Wygląd/
Wymiary (mm)

Ogniskowa 35 mm 50 mm

Rozmiar filtra M27.0 P0.5 M27.0 P0.5

Powiększenie optyczne 0,26 0,3 0,65 0,08 0,2 0,48
Szczelina (stała wartość F)*2 1,9 5,6 8 1,9 5,6 8 1,9 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Głębia ostrości (mm)*3 2,8 8,4 11,9 2,2 6,5 9,2 0,6 1,7 2,5 33,8 75,6 108,0 6,0 13,4 19,2 1,3 2,9 4,1

Maksymalny rozmiar 
czujnika

2/3 cala

Montaż Mocowanie typu C

Model 3Z4S-LE
VS-MC75-@@@@@ *1

*1 Włożyć przesłonę do ______ w modelu w następujący sposób.
F=1,9–3,8: pusta
F=5,6: FN056
F=8: FN080

Wygląd/
Wymiary (mm)

Ogniskowa 75 mm

Rozmiar filtra M27.0 P0.5

Powiększenie optyczne 0,14 0,2 0,62
Szczelina (stała wartość F)*2

*2 Liczbę F można wybrać z przysłony maksymalnej, 5,6 i 8,0.

3,8 5,6 8 3,8 5,6 8 3,8 5,6 8

Głębia ostrości (mm)*3

*3 Gdy krążek najmniejszego rozmycia wynosi 40 mm.

17,7 26,1 37,2 9,1 13,4 19,2 1,3 1,9 2,7

Maksymalny rozmiar 
czujnika

2/3 cala

Montaż Mocowanie typu C

25,4 [0,03×] do 
29,5 [0,3×]

Ø 31 23,0 [0,04×] do 
30,5 [0,4×]

Ø 31

26,5 [0,05×] do 
38,0 [0,5×]

Ø 31 24,0 [0,06×] do 
35,7 [0,45×]

Ø 31

32,0 [0,26×] do 
45,7 [0,65×]

Ø 31 44,5 [0,08×] do 
63,9 [0,48×]

Ø 31

70,0 [0,14×] do 
105,5 [0,62×]

Ø 31
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Telecentryczny obiektyw o wysokiej rozdzielczości z mocowaniem typu C do matrycy 2/3 cala 
(zalecane: FZ-S@/FZ-SH@/FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FH-S@)

Uwaga 1. Może być potrzebne unieruchomienie obiektywu lub inne wzmocnienia w zależności od kąta instalacji lub środowiska pracy (wibracji/wstrząsów). Podczas unieruchamiania 
obiektywu należy go odizolować od mocowania.

2. Powyższe specyfikacje są wartościami obliczonymi z konstrukcji optycznej i mogą się różnić w zależności od warunków instalacji.

Pierścienie rozszerzające

Model *1 3Z4S-LE
VS-TCH05
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH05
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH1
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH1
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH1.5
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH1.5
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH2
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH2
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH4
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH4
-110____

Powiększenie optyczne 
(±5%)

0,5× 1,0× 1,5× 2,0× 4,0×

Pole 
widzenia
(±5%)
(V×H)
(mm)

FH-SC/-SM Odpowiednik 1/3 cala 9,6 × 7,2 4,8 × 3,6 3,2 × 2,4 2,4 × 1,8 1,2 × 0,9

FH-SC2M
/-SM2M

Odpowiednik 2/3 cala 22,4 × 12 11,2 × 6,0 7,5 × 4,0 5,6 × 3,0 2,8 × 3,0

FZ-SC/-S Odpowiednik 1/3 cala 9,6 × 7,2 4,8 × 3,6 3,2 × 2,4 2,4 × 1,8 1,2 × 0,9

FZ-SC2M
/-S2M

Odpowiednik 1/1,8 cala 14,0 × 10,6 7,0 × 5,3 4,7 × 3,5 3,5 × 2,7 1,8 × 1,3

FZ-SC5M@
/-S5M@

Odpowiednik 2/3 cala 16,8 × 14,2 8,4 × 7,1 5,6 × 4,7 4,2 × 3,6 2,1 × 1,8

WD (mm)*2 75,3 110,8 68,8 110,3 65 110,8 65 110,8 65 110,8

Rzeczywista wart. F 9,42 9,49 9,94 10,49 11,8 11,97 13,6 13,5 17,91 22,2

Głębia ostrości (mm)*3 3 3,04 0,8 0,84 0,4 0,43 0,3 0,27 0,09 0,11

Rozdzielczość*4 12,43 12,9 6,71 6,99 5,24 5,33 4,53 4,53 3 3,73

Odkształcenie TV 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% 0,03%

Maksymalny rozmiar czujnika 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala 2/3 cala
*1 Włożyć kształt do ____ w modelu w następujący sposób.

Prosty: -O
Koncentryczny: CO-O

*2 Odległość robocza jest odległością od końca obiektywu do czujnika.
*3 Głębia ostrości jest obliczana na podstawie dopuszczalnej średnicy krążka rozmycia równej 0,04 mm.
*4 Rozdzielczość jest obliczana dla długości fali 550 nm.

Obiektywy Do obiektywów montowanych w uchwycie M42*1

*1 Nie należy używać pierścieni rozszerzających 0,5 mm, 1,0 mm i 2,0 mm połączonych ze sobą. Pierścienie pośrednie są umieszczane na gwintowanej części obiektywu lub innego pierścienia.
Należy zatem pamiętać, że połączenie może się poluzować, jeśli jednocześnie używany jest więcej niż jeden pierścień rozszerzający 0,5 mm, 1,0 mm lub 2,0 mm.
W przypadku gdy kombinacja pierścieni pośrednich jest dłuższa niż 30 mm, należy użyć wzmocnienia chroniącego kamerę przed wstrząsami.
Jeśli konieczne jest zastosowanie pierścienia pośredniego, należy przez użyciem wypróbować go na urządzeniu, w którym będzie zamontowany.

Do obiektywów montowanych w uchwycie C* Do małych kamer cyfrowych CCD

Oznaczenie 3Z4S-LE VS-EXR/M42 3Z4S-LE SV-EXR FZ-LESR

Spis treści Zestaw 5 pierścieni
(20 mm, 10 mm, 8 mm, 2 mm i 1 mm)
Maksymalna średnica zewnętrzna: Ø 47,5 mm

Zestaw 7 pierścieni
(40 mm, 20 mm, 10 mm, 5 mm, 2,0 mm, 1,0 mm 
i 0,5 mm)
Maksymalna średnica zewnętrzna: Ø 30 mm

Zestaw 3 pierścieni
(15 mm, 10 mm, 5 mm)
Maksymalna średnica zewnętrzna: Ø 12 mm
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Dane techniczne

Sterowniki czujnika FH

Szybkie sterowniki/standardowe sterowniki

Seria sterowników czujników Seria FH-3000 Seria FH-1000

Typ Szybki sterownik (4 rdzenie) Standardowy sterownik (2 rdzenie)

Model sterownika czujnika FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20

Typ sterownika Typ BOX

Równoległe We/Wy NPN/PNP (wspólny)

Główne 
funkcje

Tryb pracy Norma Tak

Wiele wejść 
o podwójnej prędkości

Tak

Tryb stałej regulacji Tak

Tryb Multi-line 
random-trigger

Tak (maks. 8 linii)

Przetwarzanie równoległe Tak

Liczba kamer, które można podłączyć 2 4 8 2 4 8

Obsługiwane 
kamery

Kamera serii FH-S Można łączyć wszystkie kamery serii FH-S. Można łączyć 
wszystkie kamery 
serii FH-S.*1

Można łączyć wszystkie kamery serii FH-S. Można łączyć 
wszystkie kamery 
serii FH-S.*1

Kamera serii FZ-S Można łączyć wszystkie kamery serii FZ-S.

Kamera I/F OMRON I/F

Maksymalna liczba scen 128

Praca w UI Mysz USB Tak (przewodowa USB bez sterownika)

Panel dotykowy Tak (złącze RS-232C/USB: FH-MT12)

Konfiguracja Tworzenieprocesu przetwarzania za pomocą edycji przepływu.

Język japoński, angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski

Interfejs 
zewnętrzny

Komunikacja szeregowa RS-232C  1

Komunikacja 
Ethernet

Protokół Poza procedurą (TCP/UDP)

I/F 1000BASE-T  1 1000BASE-T  2 1000BASE-T  1 1000BASE-T  2

Komunikacja Ethernet/IP Port Ethernet (szybkość transmisji: 1 Gb/s)

Komunikacja EtherCAT Tak (podrzędna)

Równoległe We/Wy 12 wejść/31 wyjść:
Użyć 1 linii.
Tryb pracy: Poza trybem Multi-line random-trigger.

17 wejść/37 wyjść:
Użyć 2 linii.
Tryb pracy: Tryb Multi-line random-trigger.

14 wejść/29 wyjść:
Użyć od 3 do 4 linii.
Tryb pracy: Tryb Multi-line random-trigger.

19 wejść/34 wyjść:
Użyć od 5 do 8 linii.
Tryb pracy: Tryb Multi-line random-trigger.

Interfejs kodera Napięcie wejściowe: 5 V5%
Sygnał: Poziom sterownika liniowego RS-422A
Faza A/B/Z: 1 MHz

Interfejs monitora Wyjście DVI-I (analogowe wyjście RGB i pojedyncze łącze DVI-D)  1

USB I/F Host USB 2.0  4 (zasilanie magistrali: Port 5 V/0,5 A)

Karta SD I/F SDHC  1

Lampki 
wskaźnikowe

Główne ZASILANIE: Zielony
BŁĄD: Czerwony
PRACA: Zielony
DOSTĘP: Żółty

Ethernet NET RUN: Zielony
NET LINK 
ACT: Żółty

NET RUN1: Zielony
NET LINK ACK1: Żółty
NET RUN2: Zielony
NET LINK ACK2: Żółty

NET RUN: Zielony
NET LINK
ACT: Żółty

NET RUN1: Zielony
NET LINK ACK1: Żółty
NET RUN2: Zielony
NET LINK ACK2: Żółty

Karta SD ZASILANIE KART SD: Zielony
PRACA KARTY SD: Żółty

EtherCAT DIODA LED PRACY EtherCAT: Zielony
DIODA LED POŁĄCZENIA/AKTYWNOŚCI WEJŚCIOWEJ EtherCAT: Zielony
DIODA LED POŁĄCZENIA/AKTYWNOŚCI WYJŚCIOWEJ EtherCAT: Zielony
DIODA LED BŁĘDU EtherCAT: Czerwony

Napięcie zasilania 20,4–26,4 VDC
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Sterowniki Lite

Pobór prądu Po podłączeniu do 
sterownika

Po podłączeniu 
do 2 kamer

Maks. 5,0 A Maks. 5,4 A Maks. 6,4 A Maks. 4,7 A Maks. 5,0 A Maks. 5,9 A

Po podłączeniu 
do 4 kamer

– Maks. 7,0 A Maks. 8,1 A – Maks. 6,5 A Maks. 7,5 A

Po podłączeniu 
do 8 kamer

– – Maks. 11,5 A – – Maks. 10,9 A

Bez podłączenia 
do sterownika

Po podłączeniu 
do 2 kamer

Maks. 4,1 A Maks. 4,2 A Maks. 5,2 A Maks. 3,6 A maks. 3,7 A Maks. 4,5 A

Po podłączeniu 
do 4 kamer

– Maks. 4,8 A. Maks. 5,6 A – Maks. 4,3 A Maks. 5,0 A

Po podłączeniu 
do 8 kamer

– – Maks. 6,8 A – – Maks. 6,2 A

Wbudowany wentylator Tak

Środowisko 
użytkowania

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0do 50C
Składowanie: od -20 do 65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: 35–85% wilgotności względnej
Składowanie: 35–85% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje Częstotliwość oscylacji: 10–150 Hz
Połowa amplitudy: 0,1 mm
Przyspieszenie: Min. 15 m/s2

Czas przejścia: 8 minut/licznik
Liczba przejść: 10
Wykrywanie wibracji: góra i dół/przód i tył/lewo i prawo

Odporność na wstrząsy Siła uderzenia: Min. 150 m/s2

Kierunek testu: góra i dół/przód i tył/lewo i prawo

Odporność na 
zakłócenia

Przebiegi nieustalone Zasilanie prądu stałego
Bezpośrednia infuzja: 2 kV, impuls narastający: 5 ns, szerokość impulsu: 50 ns,
Czas ciągłego impulsu: 15 ms/0,75 ms, okres: 300 ms, czas zastosowania: 1 min
Linia We/Wy
Bezpośrednia infuzja: 1 kV, impuls narastający: 5 ns, szerokość impulsu: 50 ns,
Czas ciągłego impulsu: 15 ms/0,75 ms, okres: 300 ms, czas zastosowania: 1 min

Uziemienie Uziemienie typu D (rezystancja na poziomie 100  lub mniej)*2

Cechy 
zewnętrzne

Wymiary 190  115  182,5 mm
Uwaga dot. wysokości: liczona z gumowymi nóżkami przy podstawie.

Ciężar Około 3,2 kg Około 3,4 kg Około 3,4 kg Około 3,2 kg Około 3,4 kg Około 3,4 kg

Stopień ochrony IEC60529 IP20

Materiał obudowy Pokrywa: płyta ze stali ocynkowanej
Płyta boczna: aluminium (A6063)

Akcesoria Instrukcja (w języku japońskim i angielskim): 1, Instrukcja obsługi serii FH:1, 
Ogólne informacje dotyczące zgodności i instrukcje dot. krajów UE:1, źródło zasilania (FH-XCN): 1 (męskie), 
Rdzeń ferrytowy do kabla kamery: 2 (FH-3050, FH-1050), 4 (FH-3050-10, FH-1050-10), 8 (FH-3050-20, FH-1050-20)

*1 W przypadku kamery o rozdzielczości 12 megapikseli: można połączyć do 4 kamer. W przypadku używania kamer o rozdzielczości innej niż 12 megapikseli: można połączyć do 8 kamer.
*2 Istniejące uziemienie trzeciej klasy

Seria sterowników czujników Seria FH-L

Typ Sterownik Lite

Model sterownika czujnika FH-L550 FH-L550-10

Typ sterownika Typ BOX

Równoległe We/Wy NPN/PNP (wspólny)

Główne 
funkcje

Tryb pracy Norma Tak

Wiele wejść 
o podwójnej prędkości

Tak

Tryb stałej regulacji Tak

Tryb Multi-line 
random-trigger

Nie

Przetwarzanie równoległe NPN/PNP (wspólny)

Liczba kamer, które można podłączyć 2 4

Obsługiwane 
kamery

Kamera serii FH-S Można łączyć wszystkie kamery serii FH-S

Kamera serii FZ-S Można łączyć wszystkie kamery serii FZ-S

Kamera I/F OMRON I/F

Maksymalna liczba scen 128

Operacje UI Mysz USB Tak (przewodowa USB niewymagająca sterownika)

Panel dotykowy Tak (złącze RS-232C/USB: FH-MT12)

Konfiguracja Utworzyć przepływ przetwarzania za pomocą edycji przepływu

Język japoński, angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski

Seria sterowników czujników Seria FH-3000 Seria FH-1000

Typ Szybki sterownik (4 rdzenie) Standardowy sterownik (2 rdzenie)

Model sterownika czujnika FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20
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Interfejs 
zewnętrzny

Komunikacja szeregowa RS-232C  1

Komunikacja 
Ethernet

Protokół Poza procedurą (TCP/UDP)

I/F 1000BASE-T  1

Komunikacja Ethernet/IP Port Ethernet (szybkość transmisji: 1 Gb/s)

Komunikacja EtherCAT Nie

Równoległe We/Wy Wejście szybkie: 1
Normalna prędkość: 9
Wyjście szybkie: 4
Normalna prędkość: 23

Interfejs kodera Brak

Interfejs monitora Wyjście DVI-I (analogowe wyjście RGB i pojedyncze łącze DVI-D)  1

USB I/F Host USB 2.0  1: Zasilanie magistrali: Port 5 V/0,5 A
USB 3.0  1: Zasilanie magistrali: Port 5 V/0,5 A

Karta SD I/F SDHC  1

Lampki 
wskaźnikowe

Główne ZASILANIE: Zielony
BŁĄD: Czerwony
PRACA: Zielony
DOSTĘP: Żółty

Ethernet NET RUN: Zielony
NET LINK ACT: Żółty

Karta SD ZASILANIE KART SD: Zielony
PRACA KARTY SD: Żółty

EtherCAT Brak

Napięcie zasilania 20,4–26,4 VDC

Pobór prądu Po podłączeniu do 
sterownika

Po podłączeniu 
do 2 kamer

Maks. 3,5 A Maks. 3,7 A.

Po podłączeniu 
do 4 kamer

– Maks. 5,9 A.

Po podłączeniu 
do 8 kamer

– –

Bez podłączenia 
do sterownika

Po podłączeniu 
do 2 kamer

Maks. 1,5 A Maks. 1,7 A

Po podłączeniu 
do 4 kamer

– Maks. 2,0 A

Po podłączeniu 
do 8 kamer

– –

Wbudowany wentylator Nie

Środowisko 
użytkowania

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 55C
Składowanie: od -25 do 70C

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 10–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje Od 5 do 8,4 Hz z amplitudą 3,5 mm, od 8,4–150 Hz, przyspieszenie 9,8 m/s²
100 min każdy w osi X, Y i Z (10 przejść po 10 min każde = łącznie 100 min)

Odporność na wstrząsy Siła uderzenia: Min. 150 m/s2

Kierunek testu: góra i dół/przód i tył/lewo i prawo

Odporność na 
zakłócenia

Przebiegi nieustalone Zasilanie prądu stałego
Bezpośrednia infuzja: 2 kV, impuls narastający: 5 ns, szerokość impulsu: 50 ns,
Czas ciągłego impulsu: 15 ms/0,75 ms, okres: 300 ms, czas zastosowania: 1 min
Linia We/Wy
Bezpośrednia infuzja: 1 kV, impuls narastający: 5 ns, szerokość impulsu: 50 ns,
Czas ciągłego impulsu: 15 ms/0,75 ms, okres: 300 ms, czas zastosowania: 1 min

Uziemienie Uziemienie typu D (rezystancja na poziomie 100  lub mniej)*1

Cechy 
zewnętrzne

Wymiary 200  80  130 mm

Ciężar Około 1,5 kg Około 1,5 kg

Stopień ochrony IEC60529 IP20

Materiały obudowy PC

Akcesoria Instrukcja (w języku japońskim i angielskim): 1, Instrukcja obsługi serii FH-L: 1, 
Ogólne informacje dotyczące zgodności i instrukcje dot. krajów UE:1, źródło zasilania (FH-XCN-L): 1 (męskie)

*1 Istniejące uziemienie trzeciej klasy

Seria sterowników czujników Seria FH-L

Typ Sterownik Lite

Model sterownika czujnika FH-L550 FH-L550-10
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Liczba zapisanych obrazów/maks. liczba wczytywanych obrazów podczas używania wielu wejść

Kamery

Szybkie kamery cyfrowe CMOS

Kamery cyfrowe CMOS

Kamery Kolorowy/
monochro-
matyczny

Model Liczba zapisanych obrazów *1

*1 Maksymalna liczba rejestrowanych obrazów, które można zapisać, różni się zależnie od ustawień sceny. Patrz instrukcja obsługi systemu wizyjnego serii FH/FZ5 (Z340).

Maks. liczba 
wczytywanych 
obrazów w trybie 
wielu wejść*2

*2 W przypadku użycia dwóch kabli kamery do połączenia maksymalna liczba obrazów wczytywanych dla wielu sygnałów wejściowych jest dwukrotnie większa od liczby podanej w tabeli.
Patrz instrukcja obsługi systemu wizyjnego serii FH/FZ5 (nr kat. Z340).

Po podłą-
czeniu 
1 kamery

Po podłą-
czeniu 
2 kamery

Po podłą-
czeniu 
3 kamery

Po podłą-
czeniu 
4 kamery

Po podłą-
czeniu 
5 kamery

Po podłą-
czeniu 
6 kamery

Po podłą-
czeniu 
7 kamery

Po podłą-
czeniu 
8 kamery

Inteligentne 
kompaktowe kamery 
cyfrowe CMOS*3

*3 Funkcji wielu wejść nie można stosować, gdy używane jest wbudowane oświetlenie inteligentnej cyfrowej kamery kompaktowej.

Kolor FZ-SQ010F/-
SQ050F/-SQ100F/
-SQ100N

232 116 77 58 46 38 33 29 256

Kamery 
z przetwornikiem 
CCD 300 000 pikseli

Monochro-
matyczna

FZ-S/-SF/-SH/-SP 272 136 90 68 54 45 38 34

Kolor FZ-SC/-SFC/-SHC/
-SPC

270 135 90 67 54 45 38 33

Kamery 
z przetwornikiem 
CMOS 300 000 pikseli

Monochro-
matyczna

FH-SM 272 136 90 68 54 45 38 34 256

Kolor FH-SC 270 135 90 67 54 45 38 33
Kamery 
z przetwornikiem 
CMOS 2 miliony 
pikseli

Kolorowy/
monochro-
matyczny

FH-SC02/-SM02 37 18 12 9 7 6 5 4 51

Kamery z 
przetwornikiem CCD 
2 miliony pikseli

Kolorowy/
monochro-
matyczny

FZ-SC2M/-S2M 43 21 14 10 8 7 6 5 64

Kamery 
z przetwornikiem 
CMOS 4 miliony 
pikseli

Kolorowy/
monochro-
matyczny

FH-SC04/-SM04 20 10 6 5 4 3 2 2 32

Kamery 
z przetwornikiem 
CCD 5 miliony pikseli

Kolorowy/
monochro-
matyczny

FZ-SC5M2/-S5M2 16 8 5 4 3 2 2 2 25

Kamery cyfrowe 
CMOS o rozdziel-
czości 5 MP

Kolorowy/
monochro-
matyczny

FH-SC05R/-SM05R 16 8 5 4 3 2 2 2 25

Kamery 
z przetwornikiem 
CMOS 12 miliony 
pikseli

Kolorowy/
monochro-
matyczny

FH-SC12/-SM12 6 3 2 2 – – – – 10

Model FH-SM FH-SC FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12
Elementy obrazu Elementy obrazu CMOS 

(dla przekątnej 1/3 cala)
Elementy obrazu CMOS 
(dla przekątnej 2/3 cala)

Elementy obrazu CMOS 
(dla przekątnej 1 cal)

Elementy obrazu CMOS 
(dla przekątnej 1,76 cala)

Kolorowy/
monochromatyczny

Monochromatyczna Kolor Monochromatyczna Kolor Monochromatyczna Kolor Monochromatyczna Kolor

Liczba efektywnych pikseli 640 (poz.)  480 (pion.) 2040 (poz.)  1088 (pion.) 2040 (poz.)  2048 (pion.) 4084 (poz.)  3072 (pion.)
Obszar rejestracji obrazu 
poziomo × pionowo 
(przeciwległy narożnik)

4,8  3,6 (6,0 mm) 11,26  5,98 (12,76 mm) 11,26  11,26 (15,93 mm) 22,5  16,9 (28,14 mm)

Rozmiar piksela 7,4 (m)  7,4 (m) 5,5 (m)  5,5 (m) 5,5 (m)  5,5 (m) 5,5 (m)  5,5 (m)
Funkcja migawki Migawka elektroniczna;

Szybkość migawki można ustawić 
w przedziale od 20 s do 100 ms.

Migawka elektroniczna;
Szybkość migawki można ustawić od 25 s do 100 ms.

Migawka elektroniczna;
Szybkość migawki można ustawić 
od 60 s do 100 ms.

Funkcja częściowa Od 1 do 480 linii Od 2 do 480 linii Od 1 do 1088 linii Od 2 do 1088 linii Od 1 do 2048 linii Od 2 do 2048 linii Od 4 do 3072 linii (skokowo co 4 linie)
Liczba klatek na sekundę 
(czas pozyskiwania obrazu)

308 klatek na sekundę (3,3 ms) 219 klatek na sekundę (4,6 ms)*1

*1 Klatkaż w trybie wysokiej prędkości, gdy kamera jest podłączona dwoma kablami kamery.

118 klatek na sekundę (8,5 ms)*1 38,9 klatek na sekundę (25,7 ms)*1

Montaż obiektywu Montaż C-mount Uchwyt M42
Pole widzenia, odległość 
instalacji

Obiektyw należy dobrać do pola widzenia i odległości instalacji

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 40C, składowanie: od -25 do 65C (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)
Ciężar Około 105 g Około 110 g Około 320 g
Akcesoria Podręcznik użytkownika

Model FH-SM05R FH-SC05R
Elementy obrazu Elementy obrazu CMOS (odpowiednik przekątnej 1/2,5 cala)
Kolorowy/
monochromatyczny

Monochromatyczna Kolor

Liczba efektywnych pikseli 2592 (poz.)  1944 (pion.)
Obszar rejestracji obrazu H  V
(przeciwległy narożnik)

5,70  4,28 (7,13 mm)

Rozmiar piksela 2,2 (m)  2,2 (m)
Typ skanowania Progresywny
Metoda migawki Migawka postępowa (rolling shutter)
Funkcja migawki Migawka elektroniczna.

Prędkości migawki można ustawić w zakresie od 500 do10 000 ms stopniowo co 50 s
Liczba klatek na sekundę
(czas pozyskiwania obrazu)

14 klatek na sekundę (71,7 ms)
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Kamery cyfrowe CCD

Małe kamery cyfrowe z przetwornikami CCD

Szybkie kamery cyfrowe CCD

Montaż obiektywu Montaż C-mount
Pole widzenia, 
odległość instalacji

Obiektyw należy dobrać do pola widzenia i odległości instalacji

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 40C
Składowanie: od -30 do 65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: 35–85% wilgotności względnej
Składowanie: 35–85% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Ciężar Około 52 g
Akcesoria Instrukcja

Model FZ-S FZ-SC FZ-S2M FZ-SC2M FZ-S5M2 FZ-SC5M2
Elementy obrazu Odczytywane wszystkie piksele transferu interlinii, 

elementy obrazu CCD (odpowiednik przekątnej 
1/3 cala)

Odczytywane wszystkie piksele transferu interlinii, 
elementy obrazu CCD (odpowiednik przekątnej 
1/1,8 cala)

Odczytywane wszystkie piksele transferu interlinii, 
elementy obrazu CCD (odpowiednik przekątnej 
2/3 cala)

Kolorowy/monochromatyczny Monochromatyczna Kolor Monochromatyczna Kolor Monochromatyczna Kolor
Liczba efektywnych pikseli 640 (poz.)  480 (pion.) 1600 (poz.)  1200 (pion.) 2448 (poz.)  2044 (pion.)
Obszar rejestracji obrazu 
poziomo × pionowo 
(przeciwległy narożnik)

4,8  3,6 (6,0 mm) 7,1  5,4 (8,9 mm) 8,4  7,1 (11 mm)

Rozmiar piksela 7,4 (m)  7,4 (m) 4,4 (m)  4,4 (m) 3,45 (m)  3,45 (m)
Funkcja migawki Migawka elektroniczna, czas migawki wybierany z przedziału od 20 s do 100 ms
Funkcja częściowa Od 12 do 480 linii Od 12 do 1200 linii Od 12 do 2044 linii
Liczba klatek na sekundę 
(czas pozyskiwania obrazu)

80 klatek na sekundę (12,5 ms) 30 klatek na sekundę (33,3 ms) 16 klatek na sekundę (62,5 ms)

Montaż obiektywu Montaż C-mount
Pole widzenia, 
odległość instalacji

Obiektyw należy dobrać do pola widzenia i odległości instalacji

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C
Składowanie: od -25 do +65C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Eksploatacja: od 0 do 40C
Składowanie: od -25 do +65C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)
Ciężar Około 55 g Około 76 g Około 140 g
Akcesoria Podręcznik użytkownika

Model FZ-SF FZ-SFC FZ-SP FZ-SPC
Elementy obrazu Odczytywane wszystkie piksele transferu interlinii, elementy obrazu CCD (odpowiednik przekątnej 1/3 cala)
Kolorowy/monochromatyczny Monochromatyczna Kolor Monochromatyczna Kolor
Liczba efektywnych pikseli 640 (poz.)  480 (pion.)
Obszar rejestracji obrazu 
poziomo × pionowo 
(przeciwległy narożnik)

4,8  3,6 (6,0 mm)

Rozmiar piksela 7,4 (m)  7,4 (m)
Funkcja migawki Migawka elektroniczna, czas migawki wybierany z przedziału od 20 s do 100 ms
Funkcja częściowa Od 12 do 480 linii
Liczba klatek na sekundę 
(czas pozyskiwania obrazu)

80 kl./s (12,5 ms)

Montaż obiektywu Montaż specjalny (M10,5 P0,5)
Pole widzenia, 
odległość instalacji

Obiektyw należy dobrać do pola widzenia i odległości instalacji

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C (wzmacniacz kamery)
Od 0 do 45C (głowica kamery)
Składowanie: od -25 do +65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)
Ciężar Około 150 g
Akcesoria Instrukcja obsługi, uchwyt montażowy,

4 uchwyty montażowe (M2)
Podręcznik użytkownika

Model FZ-SH FZ-SHC
Elementy obrazu Odczytywane wszystkie piksele transferu interlinii, elementy obrazu CCD 

(odpowiednik przekątnej 1/3 cala)
Kolorowy/monochromatyczny Monochromatyczna Kolor
Liczba efektywnych pikseli 640 (poz.)  480 (pion.)
Obszar rejestracji obrazu 
poziomo × pionowo 
(przeciwległy narożnik)

4,8  3,6 (6,0 mm)

Rozmiar piksela 7,4 (m)  7,4 (m)
Funkcja migawki Migawka elektroniczna, czas migawki wybierany z przedziału 

od 1/10 do 1/50 000 s
Funkcja częściowa Od 12 do 480 linii
Liczba klatek na sekundę 
(czas pozyskiwania obrazu)

204 klatki na sekundę (4,9 ms)

Pole widzenia, 
odległość instalacji

Obiektyw należy dobrać do pola widzenia i odległości instalacji

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 40C
Składowanie: od -25 do +65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)
Ciężar Około 105 g
Akcesoria Podręcznik użytkownika

Model FH-SM05R FH-SC05R
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Inteligentne kompaktowe kamery cyfrowe CMOS

Kabel monitora

Kable kamery

Przedłużacz kabla

Kable kamery o zwiększonej długości

Kabel kodera

Model FZ-SQ010F FZ-SQ050F FZ-SQ100F FZ-SQ100N

Elementy obrazu Elementy kolorowego obrazu CMOS (dla przekątnej 1/3 cala)

Kolorowy/monochromatyczny Kolor

Liczba efektywnych pikseli 752 (poz.)  480 (pion.)

Obszar rejestracji obrazu 
poziomo × pionowo 
(przeciwległy narożnik)

4,51  2,88 (5,35 mm)

Rozmiar piksela 6,0 (m)  6,0 (m)

Funkcja migawki od 1/250 do 1/32 258

Funkcja częściowa Od 8 do 480 linii

Liczba klatek na sekundę 
(czas pozyskiwania obrazu)

60 kl./s (16,7 ms)

Pole widzenia 7,5  4,7 do 13  8,2 mm 13  8,2 do 53  33 mm 53  33 do 240  153 mm 29  18 do 300  191 mm

Odległość instalacji 38–60 mm 56–215 mm 220–970 mm 32–380 mm

Klasa LED *1

*1 Stosowane normy: IEC62471-2

Grupa ryzyka 2

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: 0–50C
Składowanie: od -25 do 65C

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Ciężar Około 150 g Około 140 g

Akcesoria Uchwyt montażowy (FQ-XL), przystawka filtra polaryzacyjnego (FQ-XF1), instrukcja obsługi i tabliczka ostrzegawcza

38
60

7,5

13

8,2

0

4,7

Pole widzenia

do

Wąskie pole widzenia
FZ-SQ010F

0
56

215

13

53

8,2

33

do

Pole widzenia

Norma
FZ-SQ050F

0
220

970

53

240

33

153

do

Pole widzenia
Szerokie pole widzenia 
(o dalekim zasięgu)
FZ-SQ100F

0
32

380
29

300

18

191

do

Pole widzenia
Szerokie pole widzenia 
(o bliskim zasięgu)
FZ-SQ100N

Model FZ-VS3
(2 m)

FZ-VSB3
(2 m)

FZ-VSL3
(2 m)

FZ-VSLB3
(2 m)

Odporność na uderzenia 
(trwałość)

Od 10 do 150 Hz, pojedyncza amplituda 0,15 mm, 
3 kierunki, 8 skoków, 4 razy

Zakres temperatur otoczenia Praca i składowanie: od 0 do 65C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: od 40 do 70% wilgotności
względnej (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Materiał Ekran kabla, złącze: PVC

Min. promień zagięcia 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 

Ciężar Około 170 g Około 180 g Około 170 g Około 180 g

Model FZ-VSJ

Napięcie zasilania*1

*1 Przy podłączaniu inteligentnej kamery kompaktowej lub sterownika oświetlenia
do przedłużacza należy podłączyć zasilacz 12 VDC.

11,5 do 13,5 VDC

Pobór prądu*2

*2 Informacja o poborze prądu jest wyświetlana przy podłączeniu przedłużacza
do zewnętrznego zasilacza.

Maks. 1,5 A

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -25 do +65C 
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Ciężar Około 240 g

Akcesoria Instrukcja i 4 śruby montażowe

Model FZ-VS4 (15 m) FZ-VSL4 (15 m)

Odporność na uderzenia 
(trwałość)

Od 10 do 150 Hz, pojedyncza amplituda 0,15 mm 
3 kierunki, 8 skoków, 4 razy

Zakres temperatur otoczenia Praca i składowanie: od 0 do 65C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: od 40% do 70% wilgotności
względnej (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Materiał Ekran kabla, złącze: PVC

Min. promień zagięcia 78 mm 

Ciężar Około 1400 g

Model FH-VR

Odporność na wibracje Od 10 do 150 Hz, pojedyncza amplituda 0,1 mm, 
3 kierunki, 8 skoków, 10 razy

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -10 do +60C 
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% wilgotności względnej 
(bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Materiał Izolacja kabla: PVC odporna na działanie wysokiej 
temperatury, ropy i ognia
Złącze: żywica poliwęglanowa

Min. promień zagięcia 65 mm

Ciężar Około 104 g
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Monitor z panelem dotykowym

Uwaga: Wymagane są sterowniki czujników serii FH w wersji 5.32 lub nowszej. 

Kable monitora z panelem dotykowym

Monitor LCD Kabel monitora LCD

Uwaga: Aby podłączyć monitor LCD FZ-M08 do sterownika czujników FH, należy użyć 
dodatkowo złącza przejściowego DVI-I - RGB — FH-VMRGB.

Model FH-MT12

Główna funkcja Obszar wyświetlania 12,1 cal

Rozdzielczość 1024 (pion.) 768 (poz.)

Liczba kolorów 16 700 000 kolorów (8 bitów/kolor)

Jasność 500 cd/m 2 (typ)

Współczynnik kontrastu 600:1 (Typ.)

Kąt widzenia W lewo i w prawo: po 80, do góry: 80, w dół: 60
Jednostka podświetlenia LED, oświetlenie krawędziowe

Żywotność podświetlenia Ok. 100 000 godz.

Panel dotykowy 4-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy

Interfejs zewnętrzny Wejście wideo Analogowe RGB

Sygnał panelu dotykowego USB

RS-232C

Parametry znamionowe Napięcie zasilania 24 VDC (od 21,6 do 26,4 VDC)

Pobór prądu 0,5 A

Rezystancja izolacji Między zasilaczem DC a monitorem FG z panelem dotykowym: 20 M lub wyższe 
(napięcie znamionowe 250 V)

Środowisko pracy Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -20 do +65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 20–85% wilgotności względnej (bez oblodzenia ani kondensacji)

Otoczenie Bez gazów korozyjnych

Odporność na wibracje 10–150 Hz, jednostronna amplituda 0,1 mm (maks. przyspieszenie 15 m/s2)
10 razy przez 8 minut dla każdego z trzech kierunków

Stopień ochrony Montaż w panelu: IP65 z przodu

Eksploatacja Pióro dotykowe

Konstrukcja Montaż Montaż w panelu, montaż VESA

Ciężar Ok. 2,6 kg

Materiał Panel czołowy: PC/PBT, przedni arkusz: PET, podstawa tylna: SUS

Model FH-VMDA (2 m) FH-VUAB (2 m) XW2Z-200PP-1 (2 m)

Modele z kablem Kabel z konwerterem sygnału DVI na analogowy Kabel USB Kabel RS-232C

Odporność na wibracje 10–150 Hz, jednostronna amplituda 0,1 mm, 10 razy przez 8 minut dla każdego z trzech kierunków

Temperatura otoczenia Warunki pracy: od 0 do 50C, warunki przechowywania: od -10 do +60C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Warunki pracy: 35–85% wilgotności względnej, warunki przechowywania: 35–85% wilgotności względnej (bez oblodzenia ani kondensacji)

Otoczenie Bez gazów korozyjnych

Materiał Zewnętrzny ekran kabla, złącze: PVC Zewnętrzny ekran kabla: PVC, 
Złącze: Platerowanie ABS/Ni

Minimalny promień zagięcia: 36 mm 25 mm 59 mm

Ciężar Około 220 g Około 75 g Około 162 g

Model FZ-M08

Wymiar 8,4 cala

Typ Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z matrycą TFT

Rozdzielczość 1024  768 punktów

Sygnał wejściowy Analogowe wejście wideo RGB, 1 kanał

Napięcie zasilania 21,6–26,4 VDC

Pobór prądu Maks. ok. 0,7 A

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: 
od -25 do+ 65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez)

Ciężar Około 1,2 kg

Akcesoria Instrukcja i 4 uchwyty montażowe

Model FZ-VM

Odporność na wibracje 10–150 Hz, pojedyncza amplituda 0,15 mm, 
3 kierunki, 8 skoków, 4 razy

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: 
od -20 do +65C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% wilgotności 
względnej (bez kondensacji)

Atmosfera otaczająca Bez gazów korozyjnych

Materiał Ekran kabla: Złącze PVC odporne na wysoką 
temperaturę: PVC

Min. promień zagięcia 75 mm

Ciężar Około 170 g
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Dane techniczne komunikacji EtherCAT

Informacje o wersji

Seria FH i programowanie urządzeń
Użyć najnowszej wersji oprogramowania Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition.

Model Dane techniczne

Standard komunikacji IEC61158 typ 12

Warstwa fizyczna 100 BASE-TX (IEEE802.3)

Modulacja Szerokopasmowa

Szybkość transmisji 100 Mb/s

Topologia Zależy od specyfikacji modułu master EtherCAT

Nośnik transmisji Skrętka prosta kategorii 5 lub wyższej z podwójnym ekranowaniem (folią i siatką aluminiową)

Odległość transmisji Odstęp między węzłami: 100 m lub mniej

Ustawienie adresu węzła 00–9

Zewnętrzne zaciski przyłączeniowe RJ45  2 (ekranowane) WEJŚCIE: dane wejściowe EtherCAT, WYJŚCIE: dane wyjściowe EtherCAT

Rozmiar danych PDO wysyłanych/
odbieranych

Wejście 56–280 bajtów/wiersz (w tym dane wejściowe, stan oraz obszary nieużywane). Możliwość ustawienia maks. 8 wierszy.*1

*1 Zależy to od górnego limitu modułu master.

Wyjście 28 bajtów/wiersz (w tym dane wyjściowe oraz obszary nieużywane). Możliwość ustawienia maks. 8 wierszy.*1

Rozmiar danych w skrzynce 
pocztowej

Wejście 512 bajtów

Wyjście 512 bajtów

Skrzynka pocztowa Komunikaty awaryjne, żądania SDO i informacje SDO

Metody odświeżania Odświeżanie zsynchronizowane We/Wy (DC)

Seria FH Wersja serii FH Odpowiednia wersja oprogramowania Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition

FH-3050 (-_)
FH-1050 (-_)

Wersja 5.60 Obsługiwane przez wersję 1.15 lub nowszą.

Wersja 5.50 Obsługiwane przez wersję 1.14.89 lub nowszą.

Wersja 5.30 Obsługiwane przez wersję 1.10.80 lub nowszą.

Wersja 5.20 Obsługiwane przez wersję 1.10 lub nowszą.

Wersja 5.10 Obsługiwane przez wersję 1.07.43 lub nowszą.

Wersja 5.00 Obsługiwane przez wersję 1.07 lub nowszą. Nieobsługiwane przez wersję 1.06 i starsze.
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Elementy i funkcje

Nazwa Opis

[1] DIODA LED ZASILANIA Świeci, gdy zasilanie jest włączone.

[2] DIODA LED BŁĘDÓW Świeci, gdy wystąpi błąd.

[3] DIODA LED URUCHOMIENIA Świeci, gdy wyświetlany jest tryb ustawiania układu włączonego wyjścia.

[4] DIODA LED DOSTĘPU Miga przy uzyskiwaniu dostępu do wewnętrznej pamięci nieulotnej.

[5] DIODA LED ZASILANIA KART SD Miga, gdy karta SD ma zasilanie i można z niej korzystać.

[6] DIODA LED ZAJĘTOŚCI KART SD Miga przy uzyskiwaniu dostępu do karty pamięci SD.

[7] DIODA LED uruchomienia EtherCAT Świeci, gdy można korzystać z transmisji EtherCAT.

[8] DIODA LED połączenia/aktywności wejściowej 
EtherCAT

Świeci po połączeniu z urządzeniem EtherCAT i miga podczas transmisji.

[9] DIODA LED połączenia/aktywności wyjściowej 
EtherCAT

Świeci po połączeniu z urządzeniem EtherCAT i miga podczas transmisji.

[10] DIODA LED błędów EtherCAT Świeci przy nieprawidłowej transmisji EtherCAT.

[11] DIODA LED EtherNet NET RUN1 Świeci, gdy można korzystać z transmisji EtherNet.

[12] DIODA LED EtherNet NET LINK/ACK1 Świeci po połączeniu z urządzeniem EtherNet i miga podczas transmisji.

[13] DIODA LED EtherNet NET RUN2 Świeci, gdy można korzystać z transmisji EtherNet.

[14] DIODA LED EtherNet NET LINK/ACK2 Świeci po połączeniu z urządzeniem EtherNet i miga podczas transmisji.

Nazwa Opis

A Złącze do instalacji karty pamięci SD Zainstaluj kartę pamięci SD. Nie wkładać ani nie wyjmować karty SD podczas wykonywania pomiaru. 
Może to wpłynąć na czas pomiaru lub spowodować zniszczenie danych.

B Złącze EtherNet Podłącz urządzenie EtherNet.

C Złącze USB Podłącz urządzenie USB. Nie wkładaj ani nie wyciągaj go podczas wykonywania pomiaru.
Może to wpłynąć na czas pomiaru lub spowodować zniszczenie danych.

Głębokość D Złącze RS-232C Podłącz urządzenie zewnętrzne, takie jak sterownik z możliwością programowania.

E Złącze DVI-I Podłącz monitor.

F Złącze We/Wy (linie sterowania, linie danych) Podłącz sterownik do urządzeń zewnętrznych, takich jak czujnik synchronizacji i PLC.

G Konfiguracja adresu EtherCAT Umożliwia ustawienie adresu węzła (00–99) jako urządzenia do komunikacji EtherCAT.

Wysokość H Złącze komunikacji EtherCAT (IN) Podłącz urządzenie EtherCAT po drugiej stronie.

I Złącze komunikacji EtherCAT (OUT) Podłącz urządzenie EtherCAT po drugiej stronie.

J Złącze kodera Podłącz koder.

K Złącze kamery Podłącz kamery.

L Złącze zacisków zasilania Podłącz zasilacz prądu stałego. Podłącz sterownik niezależnie od innych urządzeń. Podłączyć*1 uziemienie. Upewnij się, 
że sterownik jest uziemiony osobno. 

*1 Należy użyć złącza (męskiego) do mocowania zacisków zasilania serii FH-XCN.
Więcej szczegółów zawiera rozdział 5-3 dot. montażu sterownika czujnika w instrukcji konfiguracji sprzętu systemu wizyjnego serii FH/FZ5 (Z366).

A

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[11]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]
[13]

[14]

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

J

Sterowniki czujnika 
szybkie sterowniki/
sterowniki standardowe
typu skrzynkowego 
(typ z 4 kamerami)

Kamera typu 2ch Kamera typu 4ch/8ch

Port Ethernet i port 
Ethernet/IP są 
używane wspólnie.

Górny port:
Port Ethernet
Dolny port:
Port Ethernet i port 
Ethernet/IP są 
używane wspólnie.
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Nazwa LED Opis

[1] PWR LED Świeci, gdy zasilanie jest włączone.

[2] DIODA LED BŁĘDÓW Świeci, gdy wystąpi błąd.

[3] DIODA LED URUCHOMIENIA Świeci, gdy wyświetlany jest tryb ustawienia układu włączonego wyjścia.

[4] DIODA LED DOSTĘPU Miga przy uzyskiwaniu dostępu do wewnętrznej pamięci nieulotnej.

[5] SD PWR LED Świeci, gdy karta SD ma zasilanie i można z niej korzystać.

[6] DIODA LED ZAJĘTOŚCI KART SD Świeci podczas dostępu do karty SD.

[7] DIODA LED Ethernet NET RUN Świeci, gdy można korzystać z transmisji Ethernet.

[8] DIODA LED Ethernet NET LINK/ACT LED Miga po połączeniu z urządzeniem Ethernet i miga podczas komunikacji.

Nazwa złącza Opis

A Złącze do instalacji karty pamięci SD Zainstaluj kartę pamięci SD. Nie wkładać ani nie wyjmować karty SD podczas wykonywania pomiaru. Może to wpłynąć 
na czas lub spowodować uszkodzenie danych.

B Złącze USB 2.0 Łączy się ze złączem USB 2.0. Nie wkładać ani nie wyjmować podczas wczytywania lub zapisywania pomiarów albo danych. 
Pomiar może trwać dłużej lub dane mogą ulec uszkodzeniu.

C Złącze USB 3.0 Łączy się ze złączem USB 3.0. Nie wkładać ani nie wyjmować podczas wczytywania lub zapisywania pomiarów albo danych. 
Pomiar może trwać dłużej lub dane mogą ulec uszkodzeniu.
Przez złącze USB 3.0 można bardzo dobrze zasilać magistralę.
Używanie sterownika czujnika za pośrednictwem złącza USB 3.0 może przyspieszyć transfer.

Głębokość D Złącze Ethernet Podłącz urządzenie Ethernet.
Współdzielony port Ethernet i port Ethernet/IP.

E Złącze RS-232C Podłącz urządzenie zewnętrzne, takie jak sterownik z możliwością programowania.

F Złącze monitora Podłącz monitor.

G Złącze równoległe
(linie sterowania, linie danych)

Podłącz sterownik do urządzeń zewnętrznych, takich jak czujnik synchronizacji.

Wysokość H Złącze kamery Podłącz kamerę.

I Złącze zacisków zasilania Podłącz zasilacz prądu stałego. Podłącz sterownik niezależnie od innych urządzeń. Podłączyć*1 uziemienie. Upewnij się, 
że sterownik czujnika FH jest uziemiony osobno.

*1 Należy użyć złącza (męskiego) do mocowania zacisków zasilania serii FH-XCN-L.
Więcej szczegółów zawiera rozdział 5-3 dot. montażu sterownika czujnika w instrukcji konfiguracji sprzętu systemu wizyjnego serii FH/FZ5 (Z366).

[1]

[3]

[5]

[2]

[4]

[6]

[7]

[8]

F

G

H

D

E

I

A

C

B

Sterowniki Lite
typu skrzynkowego
(typ z 4 kamerami)



Kontrola wizualna — dopasowana i dostosowana do potrzeb branży

FlexXpect jest modularną platformą wizyjną posiadającą funkcje typowe dla zastosowań przemysłowych. 
W połączeniu z potężnym oprzyrządowaniem Xpectia, moduły oprogramowania FlexXpect wprowadzają 
użytkownika na nowy poziom specjalizacji. FlexXpect jest prosty w użyciu i może być łatwo dostosowywany 
w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb. Połączenie wykrywania rzeczywistych kolorów, wysokiej 
rozdzielczości obrazu i intuicyjnego interfejsu użytkownika narzędzi Xpectia z wartością dodaną narzędzi 
FlexXpect daje w efekcie niepokonany duet.

W zależności od branży kontrole jakości podlegają różnym wymaganiom i regulacjom prawnym. 
Platforma FlexXpect dostarcza dodatkowych funkcji najwyższej klasy dopasowanych do danej branży.

Prostota - łatwość użycia
System FlexXpect cechuje się prostym i intuicyjnym 
interfejsem użytkownika, który umożliwia szybką 
i wydajną konfigurację rozwiązań kontrolnych. 
Dzięki wbudowanemu ekranowi dotykowemu 
i strukturze menu opartej na ikonach złożoność 
programowania systemu jest minimalna. 
Przesuwane menu jest idealnym narzędziem 
rekonstruowania sekwencji procesowych na 
platformie wizyjnej.

Dostosowywane do potrzeb
Platforma FlexXpect może być dostosowywana do potrzeb 
poszczególnych zastosowań. Obsługiwane są różne poziomy 
modyfikacji produktu. W oparciu o umiejętności użytkownika 
i żądane funkcje oferuje ona:

•  Programowanie przepływu
•  Modyfikacje interfejsu graficznego
•  Przetwarzanie elementów i komunikacji

472

Platforma wizyjna FlexXpect



Korzyści dla klienta
•  FlexXpect-Glue Bead: automatyczna kontrola 

uszczelek pojedynczym impulsem
•  FlexXpect-Pharma: zgodność z normą 21 CFR 

Część 11
•  FlexXpect-Labelling: kontrola butelek 360°
•  FlexXpect-PV: wyrównanie i kontrola wafli 

półprzewodnikowych
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Kontrola wizualna — dopasowana i dostosowana do potrzeb branży

FlexXpect jest modularną platformą wizyjną. W połączeniu z potężnym oprzyrządowaniem Xpectia wprowadza 
użytkownika na nowy poziom specjalizacji. Wersja FlexXpect-Pharma jest zaprojektowana dla potrzeb wymagających 
kontroli w przemyśle farmaceutycznym. Zawiera potężne narzędzia kontrolne i wszelkie funkcje potrzebne do walidacji 
zgodnie z przepisami normy FDA 21 CFR Część 11. Dzięki zaawansowanym metodom weryfikacji kodu i funkcjom 
OCR FlexXpect-Pharma jest idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach typu „Track & Trace”.

Kontrola wszystkich zastosowań farmaceutycznych:
•  Blistry
•  Fiolki
•  Strzykawki
•  Kontrola etykiet

Szybki odczyt kodówWeryfikacja kodów daty/partii (OCR/OCV)

Kontrola pigułek w blistrach Transformacja biegunowa okrągłych ciągów 

Kontrola wszelkich zastosowań farmaceutycznych
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Korzyści dla klienta
•  Silne narzędzie OCR/OCV

(każdy typ czcionki i druku)
 

•  Kody paskowe/matrycowe
•  Pismo Braille'a
•  Narzędzia wykrywania wzorów 

i krawędzi
• 

 
Kontrola rzeczywistych kolorów

• 
 
Wykrywanie drobnych 
usterek dzięki użyciu wysokiej 
rozdzielczości

Optymalizacja konfiguracji jednym kliknięciem

Zarządzanie dostępem 
użytkowników

Ścieżka audytu Generowanie i eksport danych 
konfiguracyjnych

Uwaga: Moduły oprogramowania FlexXpect wymagają oprzyrządowania Xpectia/FZW. Nie wchodzi ono w skład produktu i musi być zamawiane oddzielnie.

Opis modelu Oznaczenie Szybkie złącze

Moduł oprogramowania FlexXpect-Pharma FLEXXPECT-PHARMA G634
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Kontrola wizualna — dopasowana i dostosowana do potrzeb branży

FlexXpect jest modularną platformą wizyjną. W połączeniu z potężnym oprzyrządowaniem Xpectia wprowadza 
użytkownika na nowy poziom specjalizacji. Funkcje wersji FlexXpect-Labelling są dopasowane do kontroli etykiet 
i opakowań.

Potężne narzędzia przetwarzania obrazu 
do obsługi etykiet:
• OCR/OCV
• Kody paskowe/matrycowe
• Narzędzia wykrywania wzorów i krawędzi
• Kontrola rzeczywistych kolorów
• Wykrywanie drobnych usterek dzięki użyciu wysokiej 

rozdzielczości

Odwijanie etykiet z butelek w celu kontroli 
napojów pierwszej jakości: 

• Pobieranie obrazu z maksymalnie 4 kamer
• Kompensacja zniekształceń
• Rozpoznawanie nakładających się obszarów
• Łączenie obrazów ze sobą

Szybki odczyt kodówWeryfikacja kodów daty/partii (OCR/OCV)

Silne narzędzie OCR/OCV Transformacja biegunowa okrągłych ciągów 

Potężne narzędzia przetwarzania obrazu do obsługi etykiet
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Korzyści dla klienta
•  Silne narzędzie OCR/OCV

•  Odczyt kodów (kreskowych i matrycowych)

•  Kontrola butelek 360°

•  Przetwarzanie elementów w rzeczywistych kolorach

•  Wysoka rozdzielczość

•  Prosta, intuicyjna konfiguracja 

Jednoczesny odczyt różnych kodów 
Dzięki użyciu kamery o wysokiej rozdzielczości można odczytywać 
dwa lub więcej różnych kodów w tym samym polu widzenia. 
Funkcja ta umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na kontrolę.

Kontrola położenia i wad
Wytwarzanie produktów doskonałych pod względem 
estetyki ma kluczowe znaczenie. FlexXpect-Labelling 
zawiera zestaw narzędzi do przetwarzania obrazu, 
służących do kontrolowania położenia i usterek etykiet.

Opis modelu Oznaczenie Szybkie złącze

Moduł oprogramowania FlexXpect-Labelling FLEXXPECT-LABELLING G633

Uwaga: Moduły oprogramowania FlexXpect wymagają oprzyrządowania Xpectia/FZW. Nie wchodzi ono w skład produktu i musi być zamawiane oddzielnie.
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Kontrola wizualna — dopasowana i dostosowana do potrzeb branży

FlexXpect jest modularną platformą wizyjną. W połączeniu z potężnym oprzyrządowaniem Xpectia wprowadza 
użytkownika na nowy poziom specjalizacji. Funkcje wersji FlexXpect-Labelling są dopasowane do pozycjonowania 
oraz kontroli rys i pęknięć wafli półprzewodnikowych.

Cechy produktu FlexXpect-PV:
•  Prosta, intuicyjna konfiguracja
• Automatyczna ekstrakcja i rozpoznawanie wafli PV
• Precyzyjne kontrole przy użyciu kamer o wysokiej 

rozdzielczości
• 

 
Automatyczna kalibracja robota

• Usuwanie z obrazu łańcuchów i taśm przenośnika

Obsługiwane kontrole płytek drukowanych:
•  Precyzyjne pozycjonowanie wafli i łańcuchów
•  Dokładna kontrola skośnych rys
•  Wykrywanie niewielkich uszkodzeń krawędzi
•  Pozycjonowanie ścieżek na waflu

Krok 4: 
Początek kontroli Dokładna kontrola skośnych rys 
(0,1 mm)

Krok 3: 
Jednorazowe usunięcie ścieżek i taśm przenośnika 
(opcjonalnie)

Krok 1: 
Wybór funkcji kontroli

Krok 2: 
Narysowanie prostokąta wokół wafla

Szybka konfiguracja w kilku prostych krokach:
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Pozycjonowanie ścieżek Pozycjonowanie krawędzi 
zewnętrznych

Korzyści dla klienta
•  Kontrola całej ścieżki pojedynczym impulsem
•  Łatwa konfiguracja
•  Automatyczne obliczanie ścieżki
•  Ekstrakcja rzeczywistych kolorów połączenia 

klejonego

Uwaga: Moduły oprogramowania FlexXpect wymagają oprzyrządowania Xpectia/FZW. Nie wchodzi ono w skład produktu i musi być zamawiane oddzielnie.

Opis modelu Oznaczenie Szybkie złącze

Moduł oprogramowania FlexXpect-PV FLEXXPECT-PV G636

Precyzyjne wykrywanie złamanych 
krawędzi
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Seria V680S System RFID

RFID 3 w 1: antena, wzmacniacz i sterownik

• Zgodność z normą ISO/IEC 18000-3 (15693).
• Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP) umożliwia łatwe połączenie 

z systemami sterowania lub nadzoru.
• Łatwa instalacja i „zwizualizowany” stan komunikacji minimalizuje czas 

przestojów i ilość pracy podczas uruchamiania.
• Do konfigurowania, monitorowania i komunikacji ze znacznikiem RF można 

używać przeglądarki internetowej.

Informacje dotyczące zamawiania

Seria V680S

Znacznik RF

Seria V680

Znacznik RF

Uwaga: Znacznik RF z 8 kB pamięci z serii V680 (V680-D8KF67, V680-D8KF67M i V680-D8KF68A) może komunikować się z czytnikiem/urządzeniem zapisującym z serii V680S. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika (nr kat. Z339).

Typ Pojemność pamięci Wygląd Wymiar Instalacja Oznaczenie

Niewymagający stosowania 
baterii

2 kB 40 × 40 × 5 mm Do montażu na metalowej powierzchni V680S-D2KF67M

Do montażu na niemetalowej powierzchni V680S-D2KF67

86 × 54 × 10 mm Do montażu na metalowej powierzchni V680S-D2KF68M

Do montażu na niemetalowej powierzchni V680S-D2KF68

8 kB 40 × 40 × 5 mm Do montażu na metalowej powierzchni V680S-D8KF67M*1

*1 Modeli V680S-D8KF6_M/V680S-D8KF6_ można używać z czytnikiem/urządzeniem zapisującym z serii V680S w wersji 2.00 lub wyższej.

Do montażu na niemetalowej powierzchni V680S-D8KF67*1

86 × 54 × 10 mm Do montażu na metalowej powierzchni V680S-D8KF68M*1

Do montażu na niemetalowej powierzchni V680S-D8KF68*1

Typ Pojemność pamięci Wygląd Wymiar Instalacja Oznaczenie

Niewymagający stosowania 
baterii

1 kB Średnica 20 × 2,7 mm Do montażu na niemetalowej powierzchni V680-D1KP54T

34 × 34 × 3,5 mm Do montażu na metalowej powierzchni V680-D1KP66MT

Do montażu na niemetalowej powierzchni V680-D1KP66T

Odporny na czynniki 
środowiskowe, 
niewymagający 
stosowania baterii

95 × 36,5 × 6,5 mm Do montażu na niemetalowej powierzchni V680-D1KP66T-SP

Typ wysokotemperaturowy 
bezbateryjny

Średnica 80 × t10 mm Do montażu ze specjalnym mocowaniem V680-D1KP58HTN
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Czytnik/urządzenie zapisujące

Mocowanie znacznika RF

Kabel

Kabel przedłużający

Uwaga: Maksymalna dopuszczalna długość kabla z przedłużaczem to 60 m. Można użyć tylko jednego przedłużacza.

Typ Wygląd Wymiar Sieć Oznaczenie

Czytnik/urządzenie zapisujące 50 × 50 × 30 mm EtherNet/IP V680S-HMD63-EIP

PROFINET V680S-HMD63-PNT

75 × 75 × 40 mm EtherNet/IP V680S-HMD64-EIP

PROFINET V680S-HMD64-PNT

120 × 120 × 40 mm EtherNet/IP V680S-HMD66-EIP

PROFINET V680S-HMD66-PNT

50 × 50 × 30 mm Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD63-ETN

75 × 75 × 40 mm V680S-HMD64-ETN

120 × 120 × 40 mm V680S-HMD66-ETN

Typ Wygląd Oznaczenie

Do modelu V680-D1KP66T V600-A86

Do modelu V680-D1KP58HTN V680-A80

Do modelu V680-D1KP54T V700-A80

Typ Wygląd Długość Oznaczenie

Specjalne złącze --- RJ45 2 m V680S-A41 2M

5 m V680S-A41 5M

10 m V680S-A41 10M

Specjalne złącze --- wolne przewody 2 m V680S-A42 2M

5 m V680S-A42 5M

10 m V680S-A42 10M

Typ Wygląd Długość Oznaczenie

Specjalne złącze --- specjalne złącze 10 m V680S-A40 10M

20 m V680S-A40 20M

50 m V680S-A40 50M
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Przemysłowe koncentratory (zalecane)

Dane techniczne

Seria V680S

Znacznik RF (2 kB pamięci)

Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika (nr kat. Z339).

Znacznik RF (8 kB pamięci)

Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika (nr kat. Z339).

Typ Wygląd Dane techniczne Oznaczenie

Funkcje Liczba portów Wykrywanie usterek

Przemysłowe 
koncentratory

Jakość usługi (QoS): 
Priorytet danych sterujących EtherNet/IP
Detekcja awarii: 
Wykrywanie burz rozgłoszeniowych i błędów 
LSI 10/100BASE-TX, automatyczne negocjowanie

3 Nie W4S1-03B

5 Nie W4S1-05B

5 Tak W4S1-05C

Model V680S-D2KF67 V680S-D2KF67M V680S-D2KF68 V680S-D2KF68M

Pojemność pamięci 2000 B (obszar użytkownika)

Typ pamięci FRAM

Przechowywanie danych 10 lat po zapisie (85°C lub mniej)

Okres eksploatacji pamięci Trylion zapisów na każdy blok (85°C lub mniej), częstotliwość dostępu*1: trylion operacji dostępu

*1 Liczba operacji dostępu to łączna liczba operacji zapisu i odczytu.

Temperatura otoczenia Od -20°C do +85°C (bez oblodzenia)

Temperatura miejsca 
magazynowania 

Od -40°C do +125°C (bez oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 35–85%

Stopień ochrony IP68 (IEC 60529:2001), odporność na działanie oleju równoważna normie IP67G (JIS C 0920:2003, załącznik 1)*2.
IPX9K (DIN 40 050)

*2 Odporność na działanie oleju została sprawdzona z użyciem metody opracowanej przez firmę OMRON.

Odporność na wibracje Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 2000 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, 
przyspieszenie: 150 m/s², po 10 skanowań w kierunkach X, Y i Z przez 
15 minut każde

Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 500 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, 
przyspieszenie: 100 m/s², po 10 skanowań w kierunkach X, Y i Z przez 
11 minut każde

Odporność na wstrząsy Brak nieprawidłowości po zastosowaniu 500 m/s², po 3 razy w kierunkach X, Y i Z (ogółem: 18 razy)

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 40 × 40 × 5 mm 86 × 54 × 10 mm

Materiały Część zewnętrzna: Żywica PPS

Ciężar Około 11,5 g Około 12 g Około 44 g Około 46 g

Metalowe środki dodatkowe Brak Tak Brak Tak

Model V680S-D8KF67 V680S-D8KF67M V680S-D8KF68 V680S-D8KF68M

Pojemność pamięci 8192 B (obszar użytkownika)

Typ pamięci FRAM

Przechowywanie danych 10 lat po zapisie (85°C lub mniej)

Okres eksploatacji pamięci Trylion zapisów na każdy blok (85°C lub mniej), częstotliwość dostępu*1: trylion operacji dostępu

*1 Liczba operacji dostępu to łączna liczba operacji zapisu i odczytu.

Temperatura otoczenia Od -20°C do +85°C (bez oblodzenia)

Temperatura miejsca 
magazynowania 

Od -40°C do +125°C (bez oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 35–85%

Stopień ochrony IP68 (IEC 60529:2001), odporność na działanie oleju równoważna normie IP67G (JIS C 0920:2003, załącznik 1)*2.
IPX9K (DIN 40 050)

*2 Odporność na działanie oleju została sprawdzona z użyciem metody opracowanej przez firmę OMRON.

Odporność na wibracje Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 2000 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, 
przyspieszenie: 150 m/s², po 10 skanowań w kierunkach X, Y i Z przez 
15 minut każde

Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 500 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, 
przyspieszenie: 100 m/s², po 10 skanowań w kierunkach X, Y i Z przez 
11 minut każde

Odporność na wstrząsy Brak nieprawidłowości po zastosowaniu 500 m/s², po 3 razy w kierunkach X, Y i Z (ogółem: 18 razy)

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 40 × 40 × 5 mm 86 × 54 × 10 mm

Materiały Część zewnętrzna: Żywica PPS

Ciężar Około 11,5 g Około 12 g Około 44 g Około 46 g

Metalowe środki dodatkowe Brak Tak Brak Tak
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Seria V680

Znacznik RF (1 kB pamięci)

Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika (nr kat. Z339).

Znacznik RF (1 kB pamięci i odporność na wysokie temperatury)

Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika (nr kat. Z339).

Model V680-D1KP54T V680-D1KP66T V680-D1KP66MT V680-D1KP66T-SP

Pojemność pamięci 1000 B (obszar użytkownika)

Typ pamięci EEPROM

Czas przechowywania danych 10 lat po zapisie (85°C lub mniej), 0,5 roku po zapisie (od 85°C do +125°C)
Całkowity czas przechowywania danych przy wysokich temperaturach przekraczających 125°C wynosi 10 godzin*1

*1 Po zapisaniu danych w wysokich temperaturach należy zapisać je ponownie, nawet jeśli zmiany nie są wymagane. Wysokie temperatury to takie, które mieszczą się w zakresie od 125°C do 180°C.

10 lat po zapisie (85°C lub mniej) 

Trwałość (operacje zapisu) 100 000 operacji zapisu na każdy blok (25°C)

Temperatura otoczenia 
podczas pracy 
(w trakcie transmisji)

Od -25°C do +85°C (bez oblodzenia) Podczas komunikacji ze znacznikami RF:
Od -25°C do +70°C (bez oblodzenia)
W innym czasie niż w trakcie komunikacji 
ze znacznikami RF: 
Od -40°C do +110°C (bez oblodzenia)

Temperatura otoczenia 
podczas przechowywania 
(w trakcie tworzenia kopii 
zapasowej danych)

Od 40°C do +125°C (bez oblodzenia)
Odporność na temperaturę: 1000 cykli termicznych po 30 minut każdy przy temperaturze -10°C/150°C, 

Przechowywanie w wysokiej temperaturze: 1000 godzin w temperaturze 150°C*2

200 cykli termicznych po 30 minut każdy przy temperaturze -10°C/180°C, 
Przechowywanie w wysokiej temperaturze: 200 godzin w temperaturze 180°C*3

*2 Odporność na temperaturę do 150°C: Odporność na temperaturę była sprawdzana przy 150°C przez maksymalnie 1000 godzin, a odporność na szok termiczny sprawdzano w 1000 cykli
termicznych trwających po 30 minut przy temperaturze -10°C/150°C. (Próbki poddane testowaniu: 22, defekty: 0)

*3 Odporność na temperaturę do 180°C: Odporność termiczna była sprawdzana w temp. 180°C przez 200 godzin, a odporność na szok termiczny w 200 cyklach po 30 minut w temp. -10°C/180°C.
(Próbki poddane testowaniu: 22, defekty: 0)

Od -40°C do +110°C (bez oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 35–95%

Stopień ochrony IP67 (IEC 60529:2001)
Odporność na działanie oleju 
równoważna normie IP67G 
(JIS C 0920:2003, załącznik 1)*4

*4 Odporność na działanie oleju została sprawdzona z użyciem metody opracowanej przez firmę OMRON.

IP68 (IEC 60529:2001)
Odporność na działanie oleju równoważna normie IP67G 
(JIS C 0920:2003, załącznik 1)*4

IP67

Odporność na wibracje Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 2000 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, 
przyspieszenie: 150 m/s², po 10 skanowań w kierunkach X, Y i Z przez 15 minut każde

Odporność na wstrząsy Brak nieprawidłowości po zastosowaniu 500 m/s², po 3 razy w kierunkach X, Y i Z (ogółem: 18 razy)

Wygląd Średnica 20 × 2,7 mm 34 × 34 × 3,5 mm 95 × 36,5 × 6,5 mm
(bez wystających części)

Materiały Żywica PPS Część zewnętrzna: fluorokauczuk PFA
Wypełnienie znacznika RF: Żywica PPS

Ciężar Około 2 g Około 6 g Około 7,5 g Około 20 g

Metalowe środki dodatkowe Brak Brak Tak Brak

Model V680-D1KP58HTN

Pojemność pamięci 1000 B (obszar użytkownika)

Typ pamięci EEPROM

Przechowywanie danych 10 lat po zapisie (85°C lub mniej), 0,5 roku po zapisie (od 85°C do 125°C)
Całkowity czas przechowywania danych przy wysokich temperaturach przekraczających 125°C wynosi 10 godzin*1

*1 Po zapisaniu danych w wysokich temperaturach należy zapisać je ponownie, nawet jeśli zmiany nie są wymagane. Wysokie temperatury to takie, które mieszczą się w zakresie od 125°C do 180°C. 

Trwałość (operacje zapisu) 100 000 operacji zapisu na każdy blok (25°C)

Temperatura otoczenia 
podczas pracy 
(w trakcie transmisji)

Od -25°C do +85°C (bez oblodzenia)

Temperatura otoczenia 
podczas przechowywania 
(w trakcie tworzenia kopii 
zapasowej danych)

Od -40°C do +250°C (bez oblodzenia) 
(Przechowywanie danych: od -40°C do +125°C)

Wilgotność otoczenia podczas 
przechowywania

Brak ograniczeń

Stopień ochrony IP67 (IEC 60529:2001)
Odporność na działanie oleju równoważna normie IP67G (JIS C 0920:2003, załącznik 1)*2

*2 Odporność na działanie oleju została sprawdzona z użyciem metody opracowanej przez firmę OMRON.

Odporność na wibracje Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 2000 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, przyspieszenie: 150 m/s², 
10 odchyleń, każde w kierunkach X, Y i Z po 15 minut

Odporność na wstrząsy Brak nieprawidłowości po zastosowaniu 500 m/s², po 3 razy w kierunkach X, Y i Z (ogółem: 18 razy)

Materiały Część zewnętrzna: Żywica PPS

Ciężar Około 70 g
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Czytnik/urządzenie zapisujące

EtherNet/IP, PROFINET

Uwaga: Do czytnika/urządzenia zapisującego jest podłączony przewód 0,5 m z dwoma złączami M12. Przewodu nie wolno odłączać.

Modbus TCP

Model V680S-HMD63-EIP
V680S-HMD63-PNT

V680S-HMD64-EIP
V680S-HMD64-PNT

V680S-HMD66-EIP
V680S-HMD66-PNT

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 50 × 50 × 30 mm 
(bez wystających części i przewodów)

75 × 75 × 40 mm 
(bez wystających części i przewodów)

120 × 120 × 40 mm 
(bez wystających części i przewodów)

Napięcie zasilania 24 VDC (od -15% do +10%)

Pobór prądu Maks. 0,2 A

Temperatura otoczenia Od -10°C do 55°C (bez oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 25–85% (bez kondensacji)

Temperatura miejsca 
magazynowania

Od -25°C do +70°C (bez oblodzenia)

Wilgotność otoczenia podczas 
przechowywania

25–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC) pomiędzy głowicami kablowymi a obudową

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min, między głowicami kablowymi a obudową

Odporność na wibracje Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 500 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, przyspieszenie: 100 m/s², po 10 skanowań w kierunkach 3 osi 
(góra/dół, lewo/prawo i przód/tył) przez 11 minut każde

Odporność na wstrząsy Brak nieprawidłowości po zastosowaniu 500 m/s², po 3 razy w 6 kierunkach (ogółem: 18 razy)

Stopień ochrony IP67 (IEC 60529: 2001)
Odporność na działanie oleju równoważna normie IP67F (JIS C 0920: 2003, załącznik 1)*1

*1 Odporność na działanie oleju została sprawdzona z użyciem metody opracowanej przez firmę OMRON.

Materiały Obudowa: żywica PBT, wypełnienie żywicą: żywica uretanowa

Masa Około 240 g Około 390 g Około 760 g

Metoda instalacji Czytnik/urządzenie zapisujące: Dwie śruby M4 
(użyć śrub o długości co najmniej 12 mm)
Złącze przewodu rozgałęzionego: Jedna śruba M4 

Cztery śruby M4 
(użyć śrub o długości co najmniej 12 mm)

Interfejs komunikacji 
z urządzeniem-hostem

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Protokół komunikacji 
z urządzeniem-hostem

EtherNet/IP, PROFINET

Akcesoria Instrukcja, opis regulacji i norm, etykieta adresów IP

Model V680S-HMD63-ETN V680S-HMD64-ETN V680S-HMD66-ETN

Wymiary 50 × 50 × 30 
(bez wystających części)

75 × 75 × 40 
(bez wystających części)

120 × 120 × 40 mm 
(bez wystających części)

Napięcie zasilania 24 VDC (od -15% do +10%)

Pobór prądu Maks. 0,2 A

Temperatura otoczenia Od -10 do +55°C (bez oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 25–85% (bez kondensacji)

Temperatura miejsca 
magazynowania

Od -25°C do +70°C (bez oblodzenia)

Wilgotność otoczenia podczas 
przechowywania

25–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC) pomiędzy głowicami kablowymi a obudową

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min, między głowicami kablowymi a obudową

Odporność na wibracje Brak anomalii po zastosowaniu 10 do 500 Hz, 1,5 mm podwójna amplituda, przyspieszenie: 100 m/s², po 10 skanowań w kierunkach 3 osi 
(góra/dół, lewo/prawo i przód/tył) przez 11 minut każde

Odporność na wstrząsy Brak nieprawidłowości po zastosowaniu 500 m/s², po 3 razy w 6 kierunkach (ogółem: 18 razy)

Stopień ochrony IP67 (IEC 60529: 2001)
Odporność na działanie oleju równoważna normie IP67F (JIS C 0920: 2003, załącznik 1)*1

*1 Odporność na działanie oleju została sprawdzona z użyciem metody opracowanej przez firmę OMRON.

Materiały Obudowa: żywica PBT, wypełnienie żywicą: żywica uretanowa

Masa Około 120 g Około 270 g Około 640 g

Metoda instalacji Dwie śruby M4 
(użyć śrub o długości co najmniej 12 mm)

Cztery śruby M4 
(użyć śrub o długości co najmniej 12 mm)

Interfejs komunikacji 
z urządzeniem-hostem

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Protokół komunikacji 
z urządzeniem-hostem

MODBUS TCP

Akcesoria Instrukcja, opis regulacji i norm, etykieta adresów IP, rdzeń ferrytowy*2

*2 Tylko z modelem V680S-HMD66-ETN.
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Konfiguracja systemu
Poniżej przedstawiono konfigurację dla połączenia „1 do 1”. Za pomocą koncentratora przełączającego można podłączyć wiele czytników/urządzeń zapisujących.

EtherNet/IP, PROFINET

Modbus TCP

*1 Do czytnika/urządzenia zapisującego jest podłączony przewód 0,5 m z dwoma złączami M12. Przewodu nie wolno odłączać.
*2 Przewód Ethernet można wydłużyć maksymalnie do 100 m.

Czytnik/urządzenie zapisujące

EtherNet/IP: V680S-HMD6_-EIP*1

PROFINET: V680S-HMD6_-PNT*1

Przewód Ethernet *2

Cat.5, Cat5e, STP

Kabel zasilania

XS5F-D42_-_80-F

(zalecany)

Znacznik RF

V680S-D_ _ _

V680-D_ _ _

 
PLC/sterownik automatyki maszynowej

Zasilacz

24 VDC

od -15% do +10%

Złącze wtykowe 

(M12 • Kod A) 

do zasilacza

Złącze gniazdowe 

(M12 • Kod D) 

do Ethernet

*1  Długość przewodu V680S-A41_M/-A42_M wynosi 2, 5 lub 10 m. 
*2  Koniec przewodu należy przygotować przed podłączeniem.

PLC/sterownik automatyki maszynowej

Komputer osobisty

Zasilacz

24 VDC

od -15% do +10%

Przewód *1

V680S-A41_M (złącze specjalne - RJ45)

V680S-A42_M (złącze specjalne - luźne przewody)*2

Czytnik/urządzenie zapisujące

V680S-HMD6_-ETN
Znacznik RF

V680S-D_ _ _

V680-D_ _ _ 

Uwaga: Przewód można wydłużyć do 60 m za pomocą przewodu przedłużającego V680S-A40_M (długość przewodu: 10/20/50 m). 

Zastosować przewód przedłużający między czytnikiem/urządzeniem zapisującym a przewodem. 

Można użyć tylko jednego przewodu przedłużającego.



ZX-EZW ZX-TZS-HL ZX-L

Przemieszczenie

Triangulacja 

laserowa

Zasada działania 

światłowodu 

konfokalnego 

o białym świetle

ZX1/ZX2

Rozproszone (plastik),

lustro
Wszystkie 

powierzchnie

Indukcyjne Oznaczenie styku

BARDZO PRECYZYJNA KONTROLA JAKOŚCI

Inteligentne czujniki przemieszczenia pozwalają tworzyć kompleksowe i optymalne rozwiązania do najtrudniejszych 

zadań pomiarowych. Bogata oferta umożliwia pomiar profili, grubości, odległości, równości lub skrzywienia obiektów, 

a także szerokości, krawędzi itd. Niektóre pomiary mogą być wykonywane jednocześnie przy użyciu urządzeń z jednym 

sterownikiem lub wieloma sterownikami. Dzięki zaawansowanym technologiom firmy Omron użytkownik uzyska 

największą dokładność na dużych odległościach, szybkość i niezawodność.

• Dokładność i szybkość — 0,25 μm przy czasie próbkowania krótszym niż 110 μs

• Skalowalność — multisterowniki koordynujące pracę i obliczenia nawet 9 modułów

• Inteligencja — moduł przechowywania danych do ich śledzenia i rejestrowania oraz zdalne sterowanie przez sieć

Zerowy procent braków staje się realny — dopasowana dokładność kontroli
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C437, C436
Strona 491/493

C425
Strona 496

C426
Strona 501

C427
Strona 509

Czujniki pomiarowe

C428
Strona 511

C438
Strona 504

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


ZG2 ZX-GT

Profile Położenie/

średnica/szerokość
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Laserowy czujnik przemieszczenia Konfokalny czujnik 
światłowodowy

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Model ZX1/ZX2 ZS-HL ZX-L ZW

Zakres pomiarowy Z Min. 50 ±10 mm 10 ±0,5 mm 30 ±2 mm 7 mm

Maks. 600 ±400 mm 1500 ±500 mm 300 ±200 mm 40 mm

Zakres pomiarowy X Min. – – – – 

Maks. – – – – 

Rozdzielczość Z 1,5 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,01 μm

Rozdzielczość X – – – –

Liniowość (±% pełnej skali) 0,05% 0,05% 0,2% 0,1%

Czas odpowiedzi 60 μs 110 μs 150 μs 500 μs

Wiązka punktowa    

Wiązka liniowa    –

Głowica wg klasyfikacji IP IP67 IP64/IP67 IP50 IP40

Sterownik wg klasyfikacji IP IP40 IP40 IP40 IP20

Robocza temperatura otoczenia 0–50°C 0–50°C 0–50°C 0–40°C

Liczba czujników, które można podłączyć 5 9 5 4

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Pomiar grubości    

Mimośrodowość    – 

Wysokość    

Krok    – 

Profil – – – – 

Odległość – – – – 

Równość – – – – 

Skrzywienie – – – – 

Krawędź – – – – 

Szerokość – – – – 

Szczyt    – 

Od szczytu do szczytu    – 

Dół    – 

Samowyzwalanie    – 

Kalibracja    

Skalowanie sygnału  – – 

Oprogramowanie dla komputerów PC –   

Za
st

os
ow

an
ie

Lustro    – 

Szkło   – 

Metalowe    

Z tworzywa sztucznego    

Czarna guma   – 

Przemysł papierniczy    

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 12–24 VDC  –  

21,6–26,4 VDC –  – 

W
e/

W
y 

st
er

uj
ąc

e

4–20 mA    

1–5 VDC  –  – 

Wyjście High/Pass/Low    

Wyzwalacz    

Ko
m

un
i-

ka
cj

a

RS-232C    – 

USB 2.0   – – 

Strona/szybkie łącze 491, 493/C437, C436 496/C425 501/C426 504/C438

Tabela wyboru
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Indukcyjny czujnik 
przemieszczenia

Dotykowy czujnik 
przemieszczenia

Czujnik profili Mikrometr laserowy

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Model ZX-E ZX-T ZG2 ZX-GT

Zakres pomiarowy Z Min. 0,5 mm 1 mm 20 ±0,5 mm –

Maks. 7 mm 10 mm 210 ±30 mm 28 mm

Zakres pomiarowy X Min. – – 3 mm –

Maks. – – 70 mm –

Rozdzielczość Z 1 μm 0,1 μm 0,2 μm 10 μm

 Rozdzielczość X – – 3 mm/631 pikseli –

Liniowość (±% pełnej skali) 0,5% 0,3% 0,5% 0,1%

Czas odpowiedzi 150 μs 1 ms 5 ms 150 μs

Wiązka punktowa – – – –

Wiązka liniowa – –  –

Głowica wg klasyfikacji IP IP67 IP67 IP64/66 IP40

Sterownik wg klasyfikacji IP IP40 IP40 IP20 IP40

Robocza temperatura otoczenia 0–50°C 0–50°C 0–50°C 0–50°C

Liczba czujników, które można podłączyć 5 7 1 5

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Pomiar grubości    

Mimośrodowość    

Wysokość    

Krok    

Profil – –  –

Odległość   – –

Równość   – –

Skrzywienie   – –

Krawędź – – – 

Szerokość – –  

Szczyt    

Od szczytu do szczytu    

Dół    

Samowyzwalanie    

Kalibracja – –  –

Skalowanie sygnału   – 

Oprogramowanie dla komputerów PC    

Za
st

os
ow

an
ie

Lustro  –   

Szkło –   

Metalowe    

Z tworzywa sztucznego –   

Czarna guma –   

Przemysł papierniczy – –  

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 12–24 VDC   – 

21,6–26,4 VDC – –  

W
e/

W
y 

st
er

uj
ąc

e

4–20 mA    

1–5 VDC   – 

Wyjście High/Pass/Low    

Wyzwalacz    

Ko
m

un
i-

ka
cj

a

RS-232C    

USB 2.0  –  –

Strona/szybkie łącze 509/C427 511/C428 513/C422 517/C435

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie

Czujniki pomiarowe
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ZX1 Laserowy czujnik przemieszczenia

Najwyższe osiągi gwarantujące optymalną 
produktywność

Teraz najwyższe osiągi można uzyskać dzięki urządzeniu wielkości pudełka zapałek. 
Stworzyliśmy nową klasę czujników pomiarowych dzięki zaawansowanemu chipowi 
kamery HSDR-CMOS (duża szybkość i dynamiczny zakres, ang. High Speed and 
Dynamic Range).
• Stabilny pomiar obiektów o różnych rodzajach powierzchni
• Najlepsza w klasie wydajność zapewniająca wysoką precyzję i szybkość
• Kompaktowa budowa umożliwiająca szybki montaż
• Zwiększony zakres pomiaru
• Prosta konfiguracja za pomocą jednego przycisku, funkcja Smart Tuning
• Niezawodny pomiar w trudnych warunkach
• Zintegrowany wyświetlacz

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Kable przedłużające dla modeli wyposażonych w okablowane złącze
Kabel przedłużający nie jest dostarczany w zestawie z czujnikiem. Kable przedłużające należy zamawiać osobno.

Wygląd Sposób połączenia Długość przewodu Zasięg działania Oznaczenie

Wyjście NPN Wyjście PNP

Kabel (w zestawie) 2 m ZX1-LD50A61 2M ZX1-LD50A81 2M

5 m ZX1-LD50A61 5M ZX1-LD50A81 5M

Okablowane złącze 0,5 m ZX1-LD50A66 0.5M ZX1-LD50A86 0.5M

Kabel (w zestawie) 2 m ZX1-LD100A61 2M ZX1-LD100A81 2M

5 m ZX1-LD100A61 5M ZX1-LD100A81 5M

Okablowane złącze 0,5 m ZX1-LD100A66 0.5M ZX1-LD100A86 0.5M

Kabel (w zestawie) 2 m ZX1-LD300A61 2M ZX1-LD300A81 2M

5 m ZX1-LD300A61 5M ZX1-LD300A81 5M

Okablowane złącze 0,5 m ZX1-LD300A66 0.5M ZX1-LD300A86 0.5M

Kabel (w zestawie) 2 m ZX1-LD600A61 2M ZX1-LD600A81 2M

5 m ZX1-LD600A61 5M ZX1-LD600A81 5M

Okablowane złącze 0,5 m ZX1-LD600A66 0.5M ZX1-LD600A86 0.5M

Długość przewodu Oznaczenie

10 m ZX0-XC10R

20 m ZX0-XC20R

40

50 ±10 mm

60

65

100 ±35 mm

135

150

300 ±150 mm

450

200

600 ±400 mm

1,000
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Dane techniczne

Uwaga: W przypadku dużego współczynnika odbicia obiektu może wystąpić błędne wykrywanie poza zakresem pomiarowym.

Model Wyjście NPN ZX1-LD50A61
ZX1-LD50A66

ZX1-LD100A61
ZX1-LD100A66

ZX1-LD300A61
ZX1-LD300A66

ZX1-LD600A61
ZX1-LD600A66

Model Wyjście PNP ZX1-LD50A81
ZX1-LD50A86

ZX1-LD100A81
ZX1-LD100A86

ZX1-LD300A81
ZX1-LD300A86

ZX1-LD600A81
ZX1-LD600A86

Zakres pomiaru 50 ±10 mm 100 ±35 mm 300 ±150 mm 600 ±400 mm

Źródło światła (długość fali) Laser półprzewodnikowy światła widzialnego
(długość fali: 660 nm, maks. 1 mW, IEC/EN klasa 2, FDA klasa II, *1)

*1 Zgodnie z przepisami Laser Notice No. 50 Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, urządzenie spełnia kryteria normy EN60825-1 dla urządzeń 2 klasy. W planach zawiadomienie CDRH.
(Center for Devices and Radiological Health)

Średnica plamki (typowa)
(Zmierzona w odległości do środka pomiaru*2)

*2 Średnica plamki: Zdefiniowana jako 1/e² (13,5%) centralnej intensywności w odległości środka pomiaru.
W przypadku wycieku światła poza zdefiniowany obszar i dużego współczynnika odbicia otoczenia w stosunku do obiektu pomiarowego może wystąpić błędne wykrywanie.
W przypadku obiektów o rozmiarach mniejszych niż średnica plamki prawidłowy pomiar może nie być możliwy.

Ø 0,17 mm Ø 0,33 mm Ø 0,52 mm Ø 0,56 mm

Napięcie zasilania 10–30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Pobór prądu 250 mA maks. (przy napięciu zasilania 10 VDC)

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 VDC, prąd obciążenia: maks. 100 mA
(Napięcie szczątkowe: maks. 1 V (dla prądu obciążenia 10 mA lub mniej), maks. 2 V (dla prądu obciążenia mniejszego od 10 do 
100 mA))

Wyjście analogowe Wyjście prądowe: od 4 do 20 mA, maksymalna rezystancja obciążenia: 300 
Wskaźniki Wyświetlacz cyfrowy (czerwony), wskaźnik wyjścia (OUT1, OUT2) (pomarańczowy), wskaźnik resetowania zera 

(pomarańczowy), wskaźnik menu (pomarańczowy), wskaźnik włączenia lasera (zielony) i wskaźnik opcji Smart Tuning 
(niebieski)

Czas odpowiedzi Wyjście progowe Tryb bardzo wysokiej szybkości (SHS): 1 ms
Tryb wysokiej szybkości (HS): 10 ms
Tryb standardowy (Stnd): 100 ms

Wejście Laser OFF maks. 200 ms

wejście resetowania zera maks. 200 ms

Charakterystyka temperaturowa*3

*3 Charakterystyka temperaturowa: Wartość w przypadku ustalenia odległości między czujnikiem a standardowym obiektem pomiarowym Omron za pomocą aluminiowego uchwytu.
(Zmierzona w odległości środka pomiaru)

0,03% pełnej skali/°C 0,04% pełnej skali/°C

Liniowość*4

*4 Liniowość: Wskazuje błąd odstępstwa od idealnie prostej linii przy pomiarze przemieszczenia standardowego obiektu pomiarowego Omron (białego, ceramicznego) wykonywanego 
w temperaturze 25°C. Liniowość i wartość mierzona mogą się zmieniać się w zależności od obiektu pomiarowego.

±0,15% pełnej skali ±0,25% pełnej skali ±0,25% pełnej skali 
(200–600 mm)
±0,5% pełnej skali 
(cały zakres)

Rozdzielczość *5

*5 Rozdzielczość: Zdefiniowana w trybie standardowym dla standardowego obiektu pomiarowego Omron (białego, ceramicznego) po wykonaniu konfiguracji Smart Tuning.
Rozdzielczość wskazuje dokładność powtórzeń dla nieruchomego obiektu. Nie określa dokładności pomiaru odległości.
W silnym polu elektromagnetycznym rozdzielczość może nie być zadowalająca.

2 μm 7 μm 30 μm 80 μm

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie powierzchni odbierającej światło: 
7500 lx lub mniej (światło sztuczne)

Oświetlenie powierzchni odbierającej światło: 
5000 lx lub mniej (światło sztuczne)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C, przechowywanie: od -15 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min3

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm przez 2 godz., każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 500 m/s2 3 razy, każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Stopień ochrony *6

*6 Jeśli podłączono kabel przedłużający, w przypadku modeli z okablowanymi złączami stosuje się zabezpieczenie IP67.

IEC 60529, IP67 

Sposób połączenia Model okablowany (standardowa długość kabla: 2 m, 5 m)
Model z okablowanym złączem (standardowa długość kabla: 0,5 m)

Ciężar
(w opakowaniu/
tylko czujnik)

Modele okablowane (2 m) ok. 240 g/ok. 180 g ok. 270 g/ok. 210 g

Modele okablowane (5 m) ok. 450 g/ok. 330 g kk. 480 g/ok. 360 g

Modele z okablowanymi złączami (0,5 m) ok. 170 g/ok. 110 g ok. 200 g/ok. 140 g

Materiały Obudowa i osłona: PBT (Poli(tereftalan butylenu)), okno optyczne: szkło, kabel: PVC, Elementy otworu montażowego: SUS303

Akcesoria Instrukcja i tabliczka ostrzegawcza lasera (w języku angielskim)
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ZX2 Laserowy czujnik przemieszczenia

Stabilny, prosty i niedrogi pomiarowy czujnik laserowy

Duża dokładność i stabilność pomiaru za przystępną cenę. Nowy czujnik laserowy ZX2 
oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność w zakresie dokładności i szybkości we 
wszystkich zastosowaniach do pomiarów przemieszczeń liniowych. 
Dzięki zastosowaniu zaawansowanego czujnika obrazu HSDR-CMOS można osiągnąć 
dużą stabilność pomiaru, nawet w przypadku najbardziej wymagających powierzchni.
• Konfiguracja jednym dotknięciem
• Dokładność: 1,5–5 μm
• Dowolna powierzchnia
• Duża szybkość: 30 μs 

Informacje dotyczące zamawiania

Głowice czujnika

Moduły wzmacniaczy

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)
Nie są dołączane do głowicy czujnika ani do modułu wzmacniacza. 
Do zamówienia w razie potrzeby.
Moduł obliczeniowy Przedłużacze kabli głowicy czujnika*1

Uchwyty montażowe

Zasada optyczna Kształt wiązki Zasięg działania Rozdzielczość Oznaczenie

Odbiciowe od obiektu Wiązka liniowa 1,5 μm ZX2-LD50L

Wiązka punktowa ZX2-LD50

Wiązka liniowa 5 μm ZX2-LD100L

Wiązka punktowa ZX2-LD100

Odbicie normalne Wiązka punktowa 1,5 μm ZX2-LD50V

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

DC NPN ZX2-LDA11

PNP ZX2-LDA41

40

50 ±10 mm

60

65

100 ±35 mm

135

43

48 ±5 mm

53

Oznaczenie

Moduł obliczeniowy ZX2-CAL

Długość przewodu Oznaczenie

1 m ZX2-XC1R

4 m ZX2-XC4R

9 m ZX2-XC9R

20 m ZX2-XC20R

*1. Kabli przedłużających nie można ze sobą łączyć.

Współpracujące głowice czujnika Wygląd Spis treści Oznaczenie

ZX2-LD50V
ZX2-LD50L
ZX2-LD50

Uchwyt montażowy: 1
Płytka zacisków: 1
Śruby Phillips (M3 × 30): 2

E39-L178

ZX2-LD100L
ZX2-LD100

E39-L179
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Głowice czujników z odbiciem rozproszonym 

Głowice czujników z odbiciem kierunkowym 

Uwaga: W przypadku dużego współczynnika odbicia obiektu może wystąpić błędne wykrywanie poza zakresem pomiarowym.

Model pozycji ZX2-LD50L ZX2-LD50 ZX2-LD100L ZX2-LD100  

Zasada optyczna Z odbiciem rozproszonym

Źródło światła (długość fali) Laser półprzewodnikowy emitujący światło widzialne o długości fali 660 nm i maks. mocy wyjściowej 1 mW

EN klasa 2, FDA klasa II*5

Punkt środkowy pomiaru 50 mm 100 mm

Zakres pomiaru ±10 mm ±35 mm

Kształt wiązki Liniowe Punktowe Liniowe Punktowe

Rozmiar plamki*1 Około 60 μm × 2,6 mm Śr. około 60 μm Około 110 μm × 2,7 mm Śr. około 110 μm

Rozdzielczość*2 1,5 μm 5 μm  

Liniowość*3 ±0,05% pełnej skali (40–50 mm) ±0,1% pełnej skali (40–50 mm) ±0,05% pełnej skali (65–100 mm) ±0,1% pełnej skali (65–100 mm)

±0,1% pełnej skali (cały zakres) ±0,15% pełnej skali (cały zakres) ±0,1% pełnej skali (cały zakres) ±0,15% pełnej skali (cały zakres)

Charakterystyka temperaturowa *4 0,02% pełnej skali/°C

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie sztuczne: maks. 10000 lx (po stronie odbioru światła)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min.

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, w każdym z kierunków X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Stopień ochrony IEC 60529, IP67

Sposób połączenia Złącze przyłączeniowe (standardowa długość przewodu: 500 mm)

Ciężar (w opakowaniu) Około 160 g (tylko głowica czujnika: około 75 g)

Materiały Obudowa i osłona: PBT (politereftalan butylenowy), okno optyczne: szkło, kabel: PVC

Akcesoria Instrukcja, rdzeń ferrytowy, tabliczka ostrzegawcza lasera (ang.), tabliczka certyfikatu FDA

Model pozycji ZX2-LD50V  

Zasada optyczna Odbicie normalne

Źródło światła (długość fali) Laser półprzewodnikowy emitujący światło widzialne o długości fali 660 nm i maks. mocy wyjściowej 0,24 mW, EN klasa 1, FDA klasa I

Punkt środkowy pomiaru 48 mm

Zakres pomiaru ±5 mm

Kształt wiązki Punktowe

Rozmiar plamki*11

*1 Rozmiar plamki: Zdefiniowany jako 1/e2 (13,5%) centralnej intensywności dla najmniejszej wartości średnicy zakresu pomiarowego (wartość typowa). W przypadku wycieku światła poza
zdefiniowany obszar i dużego współczynnika odbicia otoczenia w stosunku do obiektu pomiarowego może wystąpić błędne wykrywanie.

Śr. około 60 μm

Rozdzielczość*12

*2 Rozdzielczość: określa stopień fluktuacji (±3) na wyjściu analogowym przy podłączeniu do wzmacniacza ZX2-LDA. (Mierzona wartość jest podana dla odległości od środka standardowego
obiektu pomiarowego OMRON (modele z odbiciem rozproszonym: biały obiekt ceramiczny, modele z odbiciem kierunkowym: 1/4 , lustro płaskie) gdy czas reakcji wzmacniacza ZX2-LDA
jest ustawiony na 128 ms.) Wskazuje dokładność powtórzeń dla obiektu pomiarowego w stanie spoczynku. Nie określa dokładności pomiaru odległości. W silnym polu elektromagnetycznym
rozdzielczość może nie być zadowalająca.

1,5 μm

Liniowość*13

*3 Liniowość: wskazuje błąd odstępstwa od idealnie prostej linii przy pomiarze przemieszczenia standardowego obiektu pomiarowego Omron. Liniowość i wartość mierzona mogą się zmieniać
się w zależności od obiektu pomiarowego. F.S. oznacza pełną skalę zakresu pomiarowego. (ZX2-LD50 (L): 20 mm)

±0,3% pełnej skali (cały zakres)

Charakterystyka temperaturowa *14

*4 Charakterystyka temperaturowa: Wartość w przypadku ustalenia odległości między głowicą czujnika a standardowym obiektem pomiarowym Omron za pomocą aluminiowego uchwytu.
(Zmierzona w odległości środka pomiaru)

*5 Czujniki te zostały zaklasyfikowane jako urządzenia laserowe klasy 2 dla modeli z odbiciem rozproszonym oraz klasy 1 dla modeli z odbiciem kierunkowym, zgodnie z normą EN 606825-1 
i przepisami dokumentu Laser Notice No. 50 certyfikacji FDA. Rejestracja CDRH została zakończona dla modeli z odbiciem rozproszonym i jest planowana dla modeli z odbiciem kierunkowym.

0,06% pełnej skali/°C 

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie sztuczne: maks. 10 000 lx (po stronie odbioru światła)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min.

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, w każdym z kierunków X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Stopień ochrony IEC 60529, IP67

Sposób połączenia Złącze przyłączeniowe (standardowa długość przewodu: 500 mm)

Ciężar (w opakowaniu) Około 160 g (tylko głowica czujnika: około 75 g)

Materiały Obudowa i osłona: PBT (politereftalan butylenowy), okno optyczne: szkło, kabel: PVC

Akcesoria Instrukcja, rdzeń ferrytowy, tabliczka ostrzegawcza lasera (ang.)
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Moduły wzmacniaczy

Moduł obliczeniowy

Model ZX2-LDA11 ZX2-LDA41

Okres pomiaru*11

*1 W przypadku standardowego obiektu pomiarowego Omron (biała ceramika)

Min. 30 s

Czas odpowiedzi 60 μs, 120 μs, 240 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 12 ms, 20 ms, 36 ms, 66 ms, 128 ms, 250 ms, 500 ms

Wyjście analogowe*12

*2 Należy skonfigurować prąd wyjściowy (4–20 mA) oraz napięcie wyjściowe (±5 V lub 1–5 V) w trybie MENU.

4–20 mA, maks. rezystancja obciążenia: 300 , ±5 VDC lub 1–5 VDC, impedancja wyjściowa: 100
Wyjścia progowe (HIGH/PASS/LOW: 
3 wyjścia), wyjście błędu

Wyjścia NPN z otwartym kolektorem, 30 VDC, maks. 50 mA (napięcie 
szczątkowe: maks. 1 V przy prądzie obciążenia do 10 mA, maks. 2 V przy 
prądzie obciążenia powyżej 10 mA)

Wyjścia PNP z otwartym kolektorem, 30 VDC, maks. 50 mA (napięcie 
szczątkowe: maks. 1 V przy prądzie obciążenia do 10 mA, maks. 2 V przy 
prądzie obciążenia powyżej 10 mA)

Wejście lasera OFF, wejście zerowania, 
wejście czasowe, wejście resetowania, 
wejście banku

ON: zwarcie z zaciskiem 0 V, 1,5 V lub mniej
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie napięcia zasilającego lub napięcie zasilające w zakresie 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Funkcje Inteligentne dostrajanie, skalowanie, przechowywanie próbki, przechowywanie wartości szczytowej, przechowywanie wartości minimalnej, 
przechowywanie różnicy między wartością szczytową a minimalną, automatyczne przechowywanie wartości szczytowej, automatycznie 
przechowywanie wartości minimalnej, przechowywanie wartości średniej, zerowanie, przekaźnik czasowy z opóźnieniem włączenia, przekaźnik 
czasowy z opóźnieniem wyłączenia, przełącznik utrzymywania/stabilizacji, obliczanie (A-B)*13, obliczanie grubości*3, zapobieganie wzajemnym 
interferencjom*3, wykrywanie degradacji lasera, funkcja banku (4 banki)

*3 Wymagany jest moduł obliczeniowy (ZX2-CAL).

Wskazania Wskaźniki wartości progowych (odniesienia): HIGH (pomarańczowy), PASS (zielony), LOW (pomarańczowy), 11–segmentowy wyświetlacz główny 
(czerwony), 11–segmentowy wyświetlacz dodatkowy (pomarańczowy), laser ON (zielony), zerowanie (zielony), włączony (zielony), menu (zielony), 
próg HIGH (pomarańczowy), próg LOW (pomarańczowy)

Napięcie zasilania 10–30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Pobór mocy Maks. 3000 mW przy napięciu zasilania 30 VDC i prądzie zasilania 100 mA (z podłączonym czujnikiem)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz, przez 1 minutę

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, każda w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Stopień ochrony IEC60529, IP40P

Sposób połączenia Kabel (na wyposażeniu) (standardowa długość kabla 2 m)

Ciężar (w opakowaniu) Ok. 200 g (sam moduł: ok. 135 g)

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan, wyświetlacz: żywica akrylowa, przycisk: poliacetal, kabel: PVC

Akcesoria Instrukcja

Model ZX2-CAL

Współpracujące moduły wzmacniaczy ZX2-LDA11/ZX2-LDA41

Pobór prądu Maks. 12 mA (zasilanie ze wzmacniacza inteligentnego czujnika)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Sposób połączenia Ze złączem

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Rezystancja izolacji 100 M (przy 500 VDC)

Odporność na wibracje (niszczące) 10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, każda w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (niszczące) 300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), wyświetlacz: żywica akrylowa

Ciężar (w opakowaniu) Około 50 g

Akcesoria Instrukcja
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Precyzyjny, modułowy czujnik laserowy z możliwością 
rozbudowywania

Rodzina czujników laserowych ZS umożliwia wyjątkowo precyzyjne pomiary 
wszystkich rodzajów materiałów. Ogromny zakres głowic czujników i skalowalna 
konstrukcja czyni z niej elastyczną platformę do wszystkich zastosowań 
wymagających dokładnych czujników.
• Najwyższy zakres dynamicznej detekcji wszystkich powierzchni
• Koncepcja modułowej i łatwej do rozbudowania platformy z możliwością użycia 

do 9 czujników
• Prostota eksploatacji, instalacji i konserwacji dla użytkowników 

wszystkich poziomów
• Krótki czas reakcji rzędu 110 μs
• Wielozadaniowość, która oznacza zarządzanie maksymalnie 4 narzędziami 

pomiarowymi za pomocą jednego sterownika

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki
Głowice czujników serii ZS-HL

Głowice czujników serii ZS-HL (do dysz szczelinowych), również zgodne ze sterownikiem czujnika ZS-L

Głowice czujników serii ZS-L

Sterowniki czujników serii ZS-HL Multikontrolery

Moduły przechowywania danych

Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)
Controller Link

Adapter do montażu w panelu

Kable do podłączenia komputera PC

Kable przedłużające do głowic czujników

Zasada optyczna Zasięg działania Kształt wiązki Przekrój wiązki Rozdzielczość*1

*1 Szczegóły można znaleźć w tabeli wielkości znamionowych i danych technicznych.

Oznaczenie

Modele z odbiciem 
kierunkowym

20 ±1 mm Wiązka liniowa 1,0 mm × 20 μm 0,25 μm ZS-HLDS2T

25 ±2 mm 2,2 mm × 45 μm 0,6 μm ZS-HLDS2VT

Modele z odbiciem od obiektu 50 ±5 mm 1,0 mm × 30 μm 0,25 μm ZS-HLDS5T

100 ±20 mm 3,5 mm × 60 μm 1 μm ZS-HLDS10 

600 ±350 mm 16 mm × 0,3 mm 8 μm ZS-HLDS60

1500 ±500 mm 40 mm × 1,5 mm 500 μm ZS-HLDS150

Zasada optyczna Zasięg działania Kształt wiązki Przekrój wiązki Rozdzielczość*1

*1 Szczegóły można znaleźć w tabeli wielkości znamionowych i danych technicznych.

Oznaczenie

Modele z odbiciem 
kierunkowym

10 ±0,5 mm Wiązka liniowa 900 x 25 μm 0,25 μm ZS-LD10GT

15 ±0,75 mm ZS-LD15GT

Zasada optyczna Zasięg działania Kształt wiązki Przekrój wiązki Rozdzielczość*1

*1 Jest to wartość konwersji międzyszczytowej (peak-to-peak) na wyjściu przesunięcia w odległości środka zakresu pomiarowego w trybie dużej precyzji, gdy liczba uśrednianych próbek jest ustawiona
na 128, a tryb pomiaru jest ustawiony na wysoką rozdzielczość. Standardowym obiektem w trybie odbicia rozproszonego jest biała ceramika aluminiowa, a w trybie odbicia kierunkowego szkło.

Oznaczenie

Modele z odbiciem 
kierunkowym

20 ±1 mm Wiązka liniowa 900 × 25 μm 0,25 μm ZS-LD20T

Wiązka punktowa Ø 25 μm ZS-LD20ST

40 ±2,5 mm Wiązka liniowa 2000 × 35 μm ZS-LD40T

Modele z odbiciem od obiektu 50 ±5 mm Wiązka liniowa 900 × 60 μm 0,8 μm ZS-LD50

Wiązka punktowa Ø 50 μm ZS-LD50S

80 ±15 mm Wiązka liniowa 900 × 60 μm 2 μm ZS-LD80

130 ±15 mm Wiązka liniowa 600 × 70 μm 3 μm ZS-LD130 

200 ±50 mm Wiązka liniowa 900 × 100 μm 5 μm ZS-LD200

350 ±135 mm Wiązka punktowa Ø 240 μm 20 μm ZS-LD350S

Napięcie zasilania Wyjścia sterowania Oznaczenie

24 VDC Wyjścia NPN ZS-HLDC11

Wyjścia PNP ZS-HLDC41

ZS-HLDC41A 
(dołączony kabel USB + 
oprogramowanie Smart Monitor)

Napięcie zasilania Wyjścia sterowania Oznaczenie

24 VDC Wyjścia NPN ZS-MDC11

Wyjścia PNP ZS-MDC41

Napięcie zasilania Wyjścia sterowania Oznaczenie

24 VDC Wyjścia NPN ZS-DSU11

Wyjścia PNP ZS-DSU41

Model Oznaczenie

Controller Link ZS-XCN

Model Oznaczenie

Do pierwszego sterownika ZS-XPM1

Do rozszerzeń (począwszy od drugiego sterownika) ZS-XPM2

Typ Ilość Oznaczenie

RS-232C 1 ZS-XRS2

USB 1 ZS-XUSB2

Długość przewodu Ilość Oznaczenie

1 m 1 ZS-XC1A

4 m 1 ZS-XC4A

5 m 1 ZS-XC5B*1,*2

*1 Można podłączyć najwyżej dwa kable ZS-XC_B (maks. 22 m).
*2 W ofercie jest także kabel przemysłowy (ZS-XC5BR).

8 m 1 ZS-XC8A

10 m 1 ZS-XC10B*1
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Oprogramowanie do rejestrowania danych

Karta pamięci

Środki bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami laserowymi

Dane techniczne

Głowice czujnika

Głowice czujników serii ZS-HL

Model Oznaczenie

Smart Monitor Zero Professional ZS-SW11E

Model Oznaczenie

64 MB F160-N64S(S)

128 MB QM300-N128S

256 MB F160-N256S

Tabliczkę ostrzegawczą pokazaną 
obok należy umieścić z boku 
głowicy czujnika serii ZS-L. 

Tabliczki oznaczenia 
instrumentów laserowych

Model ZS-HLDS2T ZS-HLDS2VT ZS-HLDS5T ZS-HLDS10 ZS-HLDS60 ZS-HLDS150

Stosowane sterowniki Seria ZS-HLDC

Zasada optyczna Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
rozproszone

Odległość od środka pomiaru 20 mm 5,2 mm 25 mm 44 mm 50 mm 94 mm 100 mm 600 mm 1500 mm

Zakres pomiarowy ±1 mm ±1 mm ±2 mm ±4 mm ±5 mm ±16 mm ±20 mm ±350 mm ±500 mm

Źródło światła Laser półprzewodnikowy światła widzialnego (długość fali: 650 nm, maks. 1 mW, klasa JIS Laser półprzewodnikowy światła 
widzialnego (długość fali: 658 nm, 
maks. 1 mW, klasa 2)

Kształt wiązki Wiązka liniowa

Przekrój wiązki*1

*1 Określony jako 1/e² (13,5%) centralnego natężenia światła w odległości środka pola pomiaru. Średnica wiązki niekiedy podlega wpływowi otoczenia, w którym znajduje się obiekt, np. kiedy
zachodzi pochłanianie światła wiązki głównej.

1,0 mm x 20 μm 2,2 mm x 45 μm 1,0 mm x 30 μm 3,5 mm x 60 μm 0,3 mm x 16 mm 1,5 mm x 40 mm

Liniowość*2

*2 Jest to odchyłka wartości zmierzonej od idealnej linii prostej. Liniowość może zależeć od rodzaju obiektu, którego dotyczy pomiar. Poniżej została przedstawiona lista obiektów.

±0,05% pełnej skali ±0,2% pełnej 
skali

±0,1% pełnej skali ±0,07% pełnej 
skali 
(250–750 mm)
±0,1% pełnej skali
(750–950 mm)

±0,2% pełnej skali

Rozdzielczość*3

*3 Jest to wartość konwersji międzyszczytowej (peak-to-peak) na wyjściu przesunięcia w odległości środka zakresu pomiarowego w trybie wysokiej rozdzielczości, gdy ustawiona jest uśredniona
liczba z tabeli (w przypadku modelu ZS-HLDS60 uwzględniona jest także maksymalna rozdzielczość przy 250 mm). Poniżej została przedstawiona lista obiektów.

0,25 μm 
(liczba uśrednianych próbek: 256)

0,5 μm 
(liczba 
uśrednianych 
próbek: 128)

0,25 μm 
(liczba uśrednianych próbek: 512)

1 μm 
(liczba uśrednianych próbek: 64)

8 μm (średnia 64) 
(przy 250 mm)
40 μm
(średnia 64)
(przy 600 mm)

500 μm
(średnia 64)

Charakterystyka 
temperaturowa *4

*4 Wartość otrzymana, gdy położenia czujnika i obiektu są ustalone za pomocą aluminiowego uchwytu.

0,01% pełnej skali/°C 0,1% pełnej 
skali/°C

0,01% pełnej skali/°C

Cykl próbkowania 110 μs (tryb szybki), 500 μs (tryb standardowy), 2,2 ms (tryb dużej precyzji), 4,4 ms (tryb dużej czułości)

Wskaźniki Wskaźnik 
NEAR (BLISKO)

Świeci, gdy odległość jest bliska odległości od środka pomiaru bądź mniejsza od niej, ale mieści się w obrębie zakresu pomiarowego.
Miga, gdy cel pomiaru znajduje się poza zakresem pomiarowym lub gdy ilość odbieranego światła jest niewystarczająca.

Wskaźnik 
FAR (DALEKO)

Świeci, gdy odległość jest bliska odległości od środka pomiaru bądź większa od niej, ale mieści się w obrębie zakresu pomiarowego.
Miga, gdy cel pomiaru znajduje się poza zakresem pomiarowym lub gdy ilość odbieranego światła jest niewystarczająca.

Oświetlenie środowiska pracy Oświetlenie powierzchni odbierającej światło 3000 lx lub mniej (światło sztuczne) Oświetlenie 
powierzchni 
odbierającej 
światło 1000 lx lub 
mniej (światło 
sztuczne)

Oświetlenie 
powierzchni 
odbierającej 
światło 500 lx lub 
mniej (światło 
sztuczne)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP64 IP67 Długość kabla 0,5 m: IP66, długość kabla 2 m: IP67 IP66 (IEC60529)

Odporność na wibracje 
(niszczące)

10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min każda w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie 
(niszczące)

150 m/s² 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Materiały Obudowa: Odlew aluminiowy, osłona przednia: szkło

Długość przewodu 0,5 m, 2 m 2 m 0,5 m, 2 m

Ciężar Około 350 g Około 600 g Około 800 g

Model Odbiciowe od obiektu Odbiciowe od powierzchni lustrzanych

ZS-HLDS2T Blok SUS Szkło

ZS-HLDS5T/HLDS10 Biała ceramika na bazie tlenku glinu Szkło

ZS-HLDS60/HLDS150 Biała ceramika na bazie tlenku glinu –

ZS-HLDS2VT – Szkło

Model Odbiciowe od obiektu Odbiciowe od powierzchni lustrzanych

ZS-HLDS2T Blok SUS Szkło

ZS-HLDS5T Biała ceramika na bazie tlenku glinu Szkło

ZS-HLDS10 Biała ceramika na bazie tlenku glinu

ZS-HLDS60/HLDS150 Biała ceramika na bazie tlenku glinu –

ZS-HLDS2VT – Szkło
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Głowice czujników serii ZS-L

Głowice czujników serii ZS-L

Model ZS-LD20T ZS-LD20ST ZS-LD40T ZS-LD10GT ZS-LD15GT

Stosowane sterowniki Seria ZS-HLDC/LDC

Zasada optyczna Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
kierunkowe

Odbicie 
rozproszone

Odbicie 
kierunkowe

Odległość od środka pomiaru 20 mm 6,3 mm 20 mm 6,3 mm 40 mm 30 mm 10 mm 15 mm

Zakres pomiarowy ±1 mm ±1 mm ±1 mm ±1 mm ±2,5 mm ±2 mm ±0,5 mm ±0,75 mm

Źródło światła Laser półprzewodnikowy światła widzialnego (długość fali: 650 nm, maks. 1 mW, JIS: klasa 2)

Kształt wiązki Wiązka liniowa Wiązka punktowa Wiązka liniowa

Przekrój wiązki*1

*1 Określony jako 1/e² (13,5%) centralnego natężenia światła przy rzeczywistej odległości środka pola pomiaru (wartość efektywna). Przekrój wiązki niekiedy podlega wpływowi otoczenia, 
w którym znajduje się obiekt, np. kiedy zachodzi pochłanianie światła wiązki głównej.

900 x 25 μm Ø 25 μm 2000 x 35 μm Około 25 × 900 μm

Liniowość*2

*2 Jest to odchyłka wartości zmierzonej od idealnej linii prostej. Standardowym obiektem w trybie odbicia rozproszonego jest biała ceramika na bazie tlenku glinu, a w trybie odbicia 
kierunkowego ZS-LD20T/40T/50 ? szkło. Liniowość może zależeć od rodzaju obiektu, którego dotyczy pomiar.

±0,1% pełnej skali

Rozdzielczość*3

*3 Jest to wartość konwersji międzyszczytowej (peak-to-peak) na wyjściu przesunięcia w odległości środka zakresu pomiarowego w trybie dużej precyzji, gdy liczba uśrednianych próbek jest ustawiona 
na 128, a tryb pomiaru jest ustawiony na wysoką rozdzielczość. Standardowym obiektem w trybie odbicia rozproszonego jest biała ceramika aluminiowa, a w trybie odbicia kierunkowego – szkło.

0,25 μm 0,25 μm 0,4 μm 0,25 μm 0,25 μm

Charakterystyka 
temperaturowa *4

*4 Jest to wartość otrzymana w środku odległości pomiaru, gdy położenia czujnika i obiektu są ustalone za pomocą aluminiowego uchwytu.

±0,04% pełnej skali/°C ±0,04% pełnej skali/°C ±0,02% pełnej skali/°C ±0,04% pełnej skali/°C

Cykl próbkowania*5

*5 Wartość tę otrzymuje się, ustawiając tryb bardzo szybkiego pomiaru.

110 μs (tryb szybki), 500 μs (tryb standardowy), 2,2 ms (tryb dużej precyzji), 4,4 ms (tryb dużej czułości)

Wskaźniki Wskaźnik 
NEAR (BLISKO)

Świeci, gdy odległość jest bliska odległości od środka pomiaru bądź mniejsza od niej, ale mieści się w obrębie zakresu pomiarowego.
Miga, gdy cel pomiaru jest poza zakresem pomiarowym lub gdy ilość otrzymywanego światła jest niewystarczająca.

Wskaźnik 
FAR (BLISKO)

Świeci, gdy odległość jest bliska odległości od środka pomiaru bądź większa od niej, ale mieści się w obrębie zakresu pomiarowego.
Miga, gdy cel pomiaru jest poza zakresem pomiarowym lub gdy ilość otrzymywanego światła jest niewystarczająca.

Oświetlenie środowiska pracy Oświetlenie powierzchni odbierającej światło: 3000 lx lub mniej (światło sztuczne)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Stopień ochrony Długość kabla 0,5 m: IP66, długość kabla 2 m: IP67 IP40

Materiały Obudowa: Odlew aluminiowy, osłona przednia: Szkło

Długość przewodu 0,5 m, 2 m

Ciężar Około 350 g Około 400 g

Akcesoria Tabliczki ostrzegawcze do laserów (po 1 do JIS/EN, 3 do FDA), rdzenie ferrytowe (2), blokady bez zabezpieczenia (2), 
instrukcja

Nalepki ostrzegawcze na urządzenia 
laserowe (po 1 dla JIS/EN), rdzenie 
ferrytowe (2), blokady bez 
zabezpieczenia (2)

Model ZS-LD50 ZS-LD50S ZS-LD80 ZS-LD130 ZS-LD200 ZS-LD350S

Stosowane sterowniki Seria ZS-HLDC/LDC

System optyczny (odbicia) rozproszone kierunkowe rozproszone kierunkowe rozproszone kierunkowe rozproszone kierunkowe rozproszone kierunkowe rozproszone

Odległość od środka pomiaru 50 mm 47 mm 50 mm 47 mm 80 mm 78 mm 130 mm 130 mm 200 mm 200 mm 350 mm

Zakres pomiarowy ±5 mm ±4 mm ±5 mm ±4 mm ±15 mm ±14 mm ±15 mm ±12 mm ±50 mm ±48 mm ±135 mm

Źródło światła Laser półprzewodnikowy światła widzialnego (długość fali: 650 nm, maks. 1 mW, JIS: klasa 2)

Kształt wiązki Wiązka liniowa Wiązka punktowa Wiązka liniowa Wiązka liniowa Wiązka liniowa Wiązka punktowa

Przekrój wiązki*1

*1 Określony jako 1/e² (13,5%) centralnego natężenia światła przy rzeczywistej odległości środka pola pomiaru (wartość efektywna). Przekrój wiązki niekiedy podlega wpływowi otoczenia, 
w którym znajduje się obiekt, np. kiedy zachodzi pochłanianie światła wiązki głównej.

900 x 60 μm Ø 50 μm 900 x 60 μm 600 × 70 μm 900 x 100 μm Ø 240 μm

Liniowość*2

*2 Jest to odchyłka wartości zmierzonej od idealnej linii prostej. Standardowym obiektem w trybie odbicia rozproszonego jest biała ceramika na bazie tlenku glinu, a w trybie odbicia
kierunkowego ZS-LD20T/40T/50 – szkło. Liniowość może zależeć od rodzaju obiektu, którego dotyczy pomiar.

±0,1% pełnej skali ±0,25% 
pełnej skali

±0,1% 
pełnej skali

±0,25% 
pełnej skali

±0,04% pełnej 
skali

Rozdzielczość*3

*3 Jest to wartość konwersji międzyszczytowej (peak-to-peak) na wyjściu przesunięcia w odległości środka zakresu pomiarowego w trybie dużej precyzji, gdy liczba uśrednianych próbek jest ustawiona
na 128, a tryb pomiaru jest ustawiony na wysoką rozdzielczość. Standardowym obiektem w trybie odbicia rozproszonego jest biała ceramika aluminiowa, a w trybie odbicia kierunkowego – szkło.

0,8 μm 0,8 μm 2 μm 3 μm 5 μm 20 μm

Charakterystyka 
temperaturowa *4

*4 Jest to wartość otrzymana w środku odległości pomiaru, gdy położenia czujnika i obiektu są ustalone za pomocą aluminiowego uchwytu.

±0,02% pełnej skali/°C ±0,02% pełnej skali/°C ±0,01% pełnej skali/°C ±0,02% pełnej skali/°C ±0,02% pełnej skali/°C ±0,04% pełnej 
skali/°C

Cykl próbkowania*5

*5 Wartość tę otrzymuje się, ustawiając tryb bardzo szybkiego pomiaru.

110 μs (tryb szybki), 500 μs (tryb standardowy), 2,2 ms (tryb dużej precyzji), 4,4 ms (tryb dużej czułości)

Wskaźniki Wskaźnik 
NEAR (BLISKO)

Świeci, gdy odległość jest bliska odległości od środka pomiaru bądź mniejsza od niej, ale mieści się w obrębie zakresu pomiarowego.
Miga, gdy cel pomiaru jest poza zakresem pomiarowym lub gdy ilość otrzymywanego światła jest niewystarczająca.

Wskaźnik 
FAR (DALEKO)

Świeci, gdy odległość jest bliska odległości od środka pomiaru bądź większa od niej, ale mieści się w obrębie zakresu pomiarowego.
Miga, gdy cel pomiaru jest poza zakresem pomiarowym lub gdy ilość otrzymywanego światła jest niewystarczająca.

Oświetlenie środowiska pracy Oświetlenie powierzchni odbierającej światło: 3000 lx lub mniej (światło sztuczne) Oświetlenie powierzchni 
odbierającej światło: 
2000 lx lub mniej 
(światło sztuczne)

Oświetlenie powierzchni odbierającej 
światło: 3000 lx lub mniej (światło sztuczne)

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Stopień ochrony Długość kabla 0,5 m: IP66, długość kabla 2 m: IP67

Materiały Obudowa: Odlew aluminiowy, osłona przednia: Szkło

Długość przewodu 0,5 m, 2 m

Ciężar Około 350 g

Akcesoria Tabliczki ostrzegawcze do laserów (po 1 do JIS/EN, 3 do FDA), rdzenie ferrytowe (2), blokady bez zabezpieczenia (2), instrukcja
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Sterowniki czujnika
Sterowniki czujników serii ZS-HL

Multisterowniki ZS-MDC11/MDC41
Podstawowe dane techniczne są takie same, jak dla sterowników czujnikowych.
Drobne różnice są opisane poniżej.
(1) Nie można podłączać głowic czujnika.
(2) Można podłączyć maksymalnie 9 sterowników. Do podłączenia sterowników wymagane są 

moduły łączące.
(3) Funkcje przetwarzania między sterownikami: funkcje matematyczne.

Moduł łączący sterowniki
Łączenie za pomocą ZS-XCN

Moduły przechowywania danych

Model ZS-HLDC11 ZS-HLDC41

NPN/PNP NPN PNP

Liczba próbek do wyznaczenia średniej 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 lub 4096

Liczba zamontowanych czujników 1 na sterownik czujnika

Interfejs 
zewnętrzny

Sposób połączenia Szeregowe We/Wy: złącze, inne: kabel (na wyposażeniu) (standardowa długość kabla: 2 m)

Szeregowe 
We/Wy

USB 2.0 1 port, pełna szybkość (maks. 12 Mb/s), MINI-B

RS-232C 1 port, maks. 115 200 b/s

Wyjście Wyjście progowe 3 wyjścia HIGH/PASS/LOW typu NPN z otwartym kolektorem, 30 VDC, 
maks. 50 mA, napięcie szczątkowe maks. 1,2 V

HIGH/PASS/LOW: 3 wyjścia typu PNP z otwartym kolektorem, maks. 
50 mA, napięcie szczątkowe maks. 1,2 V

Wyjście liniowe 2 rodzaje wyjścia do wyboru: napięciowe lub prądowe (wybierane za pomocą przełącznika suwakowego na spodzie)  
Wyjście napięciowe: 0,10–10 V, impedancja wyjściowa: 40 
Wyjście prądowe: 4–20 mA

Wejścia Laser OFF, 
wymuszanie zera, 
odmierzanie czasu

ON: zwarcie z zaciskiem 0 V lub 1,5 V albo mniej
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie do napięcia zasilającego lub w zakresie 1,5 V napięcia 
zasilającego
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Funkcje Wyświetlacz: wartość mierzona, wartość progowa, napięcie/ prąd, ilość odebranego światła i rozdzielczość/ blok zacisków wyjść
Wykrywanie: tryb, spadek, mierzony obiekt, zainstalowana głowica
Punkt pomiaru: Średnia, maksimum, minimum, grubość, krok i obliczenia
Filtr: wygładzanie, uśrednianie i różniczkowanie
Wyjścia: skalowanie, różne wartości blokowane i zerowanie
Ustawienia We/Wy: liniowe (ognisko/korekcja), wartości progowe (histereza i przekaźnik czasowy), brak pomiaru, bank (przełączanie i czyszczenie)
System: zapis, inicjalizacja, wyświetlanie informacji pomiarowych, ustawienia komunikacji, blokada klawiszów, język, ładowanie danych
Zadanie: pojedyncze lub wielozadaniowość (do 4 zadań)

Wskaźniki stanu HIGH (pomarańczowy), PASS (zielony), LOW (pomarańczowy), LDON (zielony), ZERO (zielony), ENABLE (zielony)

Wyświetlacz 
segmentowy

Główny cyfrowy 8-segmentowy, czerwona LED, 6 cyfr

Dodatkowy cyfrowy 8-segmentowy, zielone diody LED, 6 cyfr

LCD 16 cyfr × 2 wiersze, kolor znaków: zielony, rozdzielczość znaku: matryca 5 × 8 pikseli

Ustawianie wejść Przyciski do ustawiania Przyciski kierunku UP, DOWN, LEFT, RIGHT (W GÓRĘ, W DÓŁ, W LEWO, W PRAWO), przycisk SET, przycisk ESC, przycisk MENU i przyciski funkcyjne (1–4)

Przełącznik suwakowy Przełącznik progu (2 stany: High/Low), przełącznik trybu (3 stany: FUN, TEACH i RUN)

Napięcie zasilania 21,6–26,4 VDC (z pulsacją)

Pobór prądu Maks. 0,5 mA (przy podłączonej głowicy czujnika)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP20

Materiały Obudowa: poliwęglan (PC)

Ciężar Ok. 280 g (bez opakowania i akcesoriów)

Akcesoria Rdzeń ferrytowy (1), instrukcja

Moduł łączący sterowniki

MultisterownikModuł zapisu danych Sterowniki czujnika

Sterowniki czujnika Model ZS-DSU11 ZS-DSU41

Liczba podłączonych głowic czujników Nie mogą być podłączone

Liczba podłączanych sterowników Maks. 10 sterowników (ZS-MDC: 1 sterownik; ZS-HLDC: maks. 9 sterowników)*1

Podłączane sterowniki ZS-HLDC__, ZS-MDC__

Interfejs 
zewnętrzny

Sposób połączenia Szeregowe We/Wy: złącze, inne: kabel (na wyposażeniu) (standardowa długość kabla: 2 m)

Szeregowe 
We/Wy

USB 2.0 1 port, pełna szybkość (12 Mb/s), MINI-B

RS-232C 1 port, maks. 115200 b/s

Wyjścia 3 wyjścia: HIGH, PASS i LOW
NPN, otwarty kolektor, 30 V DC, maks. 50 mA, 
napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

3 wyjścia: HIGH, PASS i LOW
PNP, otwarty kolektor, maks. 50 mA, 
napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

Wejścia ON: zwarcie z zaciskiem 0 V, 1,5 V lub mniej
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie do napięcia zasilającego lub w zakresie 1,5 V napięcia zasilającego
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Rozdzielczość danych 32 bity

Funkcje Funkcja wyzwalania rejestracji Uruchomienie i zatrzymanie wyzwalacza można ustawić oddzielnie; wyzwalacze zewnętrzne, wyzwalacze danych (samowyzwalacze), wyzwalacze czasowe

Inne funkcje Banki zewnętrzne, wyjścia alarmowe, dostosowywanie formatu zapisywanych danych, zegar

Wskaźniki stanu OUT (pomarańczowy), PWR (zielony), ACCESS (pomarańczowy), ERR (czerwony)

Wyświetlacz segmentowy 8-segmentowy, zielone diody LED, 6 cyfr

LCD 16 cyfr × 2 wiersze, kolor znaków: zielony, rozdzielczość znaku: matryca 5 × 8 pikseli

Ustawianie wejść Przyciski do 
ustawiania

Przyciski kierunku UP, DOWN, LEFT, RIGHT (W GÓRĘ, W DÓŁ, W LEWO, W PRAWO), przycisk SET, przycisk ESC, przycisk MENU i przyciski funkcyjne 
(1–4)

Przełącznik 
suwakowy

Przełącznik progu (2 stany: High/Low), przełącznik trybu (3 stany: FUN, TEACH i RUN)
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Napięcie zasilania 21,6–26,4 VDC (z pulsacją)

Pobór prądu Maks. 0,5 A.

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Materiały Obudowa: poliwęglan (PC)

Ciężar Ok. 280 g (bez opakowania i akcesoriów)

Akcesoria Rdzeń ferrytowy (1), instrukcja, narzędzia do modułu zapisu danych: program do konwersji plików CSV dla modułu zapisu danych, 
oprogramowanie Smart Analyzer Macro Edition (makra programu Excel do analizowania zebranych danych)

*1 Do podłączenia sterowników wymagane są moduły łączące.

Sterowniki czujnika Model ZS-DSU11 ZS-DSU41
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ZX-L Laserowy czujnik przemieszczenia

Inteligentny, szybki i dokładny laserowy 
czujnik pomiarowy

Inteligentne czujniki ZX-L-N wykonane w technologii „Plug & measure” („podłącz i zmierz”) 
zostały przygotowane do aplikacji wymagających wysokiej rozdzielczości i krótkich czasów 
reakcji. Szeroki wachlarz wymiennych głowic czujników oznacza większą elastyczność przy 
realizowaniu wymagających aplikacji.
• Małe i lekkie głowice czujników do prostej integracji 
• Krótki czas reakcji rzędu 150 μs 
• Łatwa wymiana głowicy czujnika 
• Łatwa rozbudowa dzięki koncepcji platformy modułowej 
• Pomiary wielopunktowe przy użyciu nawet 5 czujników
• Wachlarz głowic generujących wiązki o szerokości 1–30 mm

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Głowica czujnika (typ odbiciowy)

Głowica czujnika (nadajnik–odbiornik)

Moduły wzmacniaczy

Uwaga:Połączenie odpowiednie do głowicy czujnika.

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Moduł obliczeniowy

Przystawka do detekcji bocznej

Oprogramowanie Smart Monitor do konfiguracji czujnika za pomocą komputera

Przewody ze złączami na obu końcach (przedłużacze)*1

*1. W ofercie są także różne modele kabli przemysłowych. Numery modeli mają postać ZX-XC_R.
*2. Do użytku tylko z czujnikami odbiciowymi.

Zasada optyczna Kształt wiązki Zasięg działania Rozdzielczość*1

*1 Wartość średnia z 4096 pomiarów

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) Oznaczenie

Odbiciowe od obiektu Wiązka punktowa 40 ±10 mm 2 μm 39 × 33 × 17 ZX-LD40

100 ±40 mm 16 μm ZX-LD100

300 ±200 mm 300 μm ZX-LD300

Wiązka liniowa 40 ±10 mm 2 μm ZX-LD40L

100 ±40 mm 16 μm ZX-LD100L

300 ±200 mm 300 μm ZX-LD300L

Odbicie kierunkowe Wiązka punktowa 30 ±2 mm 0,25 μm 45 × 55 × 25 ZX-LD30V

Wiązka liniowa ZX-LD30VL

Zasada optyczna Szerokość wiązki pomiarowej Zasięg działania Rozdzielczość*1

*1 Wartość średnia z 64 pomiarów

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) Oznaczenie

Nadajnik Odbiornik

Nadajnik–odbiornik Ø 1 mm 0–2000 mm 4 μm 15 × 15 × 34 15 × 15 × 19 ZX-LT001

5 mm 0–500 mm ZX-LT005

10 mm 20 × 20 × 42 20 × 20 × 25 ZX-LT010

30 mm 12 μm 64,25 × 70 × 22,6 64,25 × 54 × 22,6 ZX-LT030

Zasilacz Wyjście Oznaczenie

DC Wyjście NPN ZX-LDA11-N

Wyjście PNP ZX-LDA41-N

Oznaczenie

Moduł obliczeniowy ZX-CAL2

Współpracująca głowica czujnika Oznaczenie

ZX-LT1001/LT005 ZX-XF12

ZX-LT010 ZX-XF22

Nazwa Oznaczenie

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX ZX-SF11

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX
+ oprogramowanie konfiguracyjne (na płycie CD-ROM)

ZX-SFW11EV3*1,*2

*1 W przypadku korzystania z ZX-TDA11/41 z oprogramowaniem Smart Monitor należy
stosować oprogramowanie Smart Monitor ZX-SFW11EV3 lub ZX-SW11EV3. Nie można
korzystać ze starszych wersji.

*2 Oprogramowania Smart Monitor ZX-SFW11EV3 można używać tylko do ustawiania funkcji
i monitorowania kształtu fal.

Oprogramowanie do konfiguracji i rejestracji pracy czujnika z serii 
ZX (na płycie CD-ROM)

ZX-SW11EV3*1

Długość przewodu Oznaczenie

1 m ZX-XC1A

4 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

9 m*2. ZX-XC9A
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Dane techniczne

Głowica czujnika (typ odbiciowy)

Uwaga: Obiekty o dużej zdolności odbijania światła mogą być nieprawidłowo wykrywane z powodu pomiarów poza zakresem urządzenia.

Głowica czujnika (nadajnik–odbiornik)

Model ZX-LD40 ZX-LD100 ZX-LD300 ZX-LD30V ZX-LD40L ZX-LD100L ZX-LD300L ZX-LD30VL

Zasada optyczna Odbicie rozproszone Odbicie 
kierunkowe

Odbicie rozproszone Odbicie 
kierunkowe

Źródło światła (długość fali) Laser półprzewodnikowy światła widzialnego (650 nm, 1 mW lub mniej, klasa 2)

Odległość od środka pomiaru 40 mm 100 mm 300 mm 30 mm 40 mm 100 mm 300 mm 30 mm

Zakres pomiaru ±10 mm ±40 mm ±200 mm ±2 mm ±10 mm ±40 mm ±200 mm ±2 mm

Kształt wiązki Punktowe Liniowe

Przekrój wiązki*1

*1 Rozmiar wiązki: odległość środka pola pomiaru (wartość rzeczywista), określona przy 1/e2 (13,5%) centralnego natężenia światła. Jeśli na zewnątrz panuje światło rozproszone, określony
obszar i obszar wokół obiektu mają większy współczynnik odbicia niż obiekt.

Ø 50 μm Ø 100 μm Ø 300 μm Ø 75 μm 75 μm x 2 mm 150 μm x 2 mm 450 μm x 2 mm 100 μm x 1,8 mm

Rozdzielczość*2

*2 Rozdzielczość: stopień fluktuacji (±3 ) na wyjściu liniowym przy podłączeniu do wzmacniacza ZX-LDA. Wynik uzyskano jako średnią z 4096 pomiarów przy użyciu wzmacniacza ZX-LDA
dla obiektu standardowego (biała ceramika) w odległości centralnej. Wartość ta wskazuje precyzyjną powtarzalność, gdy obiekt jest w stanie statycznym, nie wykazuje natomiast
precyzji odległości. Rozdzielczość może nie być zadowalająca w silnym polu elektromagnetycznym.

2 μm 16 μm 300 μm 0,25 μm 2 μm 16 μm 300 μm 0,25 μm

Liniowość*3

*3 Liniowość: wskazuje błąd odstępstwa od idealnie prostej linii przy pomiarze przemieszczenia obiektu standardowego.

±0,2% pełnej 
skali 
(cały zakres)

±0,2% pełnej 
skali 
(80–121 mm)

±2% pełnej skali 
(200–401 mm)

±0,2% pełnej 
skali 
(cały zakres)

±0,2% pełnej 
skali
(32–49 mm)

±0,2% pełnej 
skali 
(80–121 mm)

±2% pełnej skali 
(200–401 mm)

±0,2% pełnej 
skali 
(cały zakres)

Charakterystyka temperaturowa *4

*4 Charakterystyka temperaturowa: Charakterystyka temperaturowa jest mierzona w punkcie pomiarowym za pomocą czujnika i obiektu referencyjnego (standardowego obiektu
referencyjnego Omron), zabezpieczonych za pomocą aluminiowego urządzenia ustalającego. 

±0,03% pełnej skali/°C (oprócz ZX-LD300 i ZX-LD300L, dla których wynosi ±0,1% pełnej skali/°C)

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie sztuczne: maks. 3000 lx (po stronie odbioru światła)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 20 M przy 500 VDC

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje
(zniszczenie)

10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, każda w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie
(zniszczenie)

300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Struktura zabezpieczenia IEC 60529 IP50 IP40 (norma IEC) IEC 60529 IP50 IP40 (norma IEC)

Sposób połączenia Przekaźnik przyłączeniowy (standardowa długość przewodu: 500 mm)

Ciężar (w opakowaniu) Około 150 g Około 250 g Około 150 g Około 250 g

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), 
osłona: aluminium, obiektyw: Szkło

Obudowa i 
osłona: 
aluminium, 
obiektyw: Szkło

Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), 
osłona: aluminium, obiektyw: Szkło

Obudowa i 
osłona: 
aluminium, 
obiektyw: Szkło

Akcesoria Instrukcja, tabliczka ostrzegawcza lasera (ang.)

Model ZX-LT001 ZX-LT005 ZX-LT010 ZX-LT030

Zasada optyczna Nadajnik–odbiornik

Źródło światła (długość fali) Laser półprzewodnikowy światła widzialnego (650 nm, 1 mW lub mniej, klasa 1)

Moc maksymalna maks. 0,2 mW maks. 0,35 mW maks. 0,2 mW

Szerokość wiązki pomiarowej Ø 1 mm Ø 1–2,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm

Zasięg działania od 0 do 500 mm od 500 do 
2000 mm

od 0 do 500 mm

Minimalny wykrywalny obiekt Nieprzezroczysty 
Ø 8 mm

Nieprzezroczysty 
Ø 8–50 μm

Nieprzezroczysty Ø 0,05 mm Nieprzezroczysty Ø 0,1 mm Nieprzezroczysty Ø 0,3 mm

Rozdzielczość*1

*1 Stopień fluktuacji (±3 ) wyjścia analogowego przy podłączeniu do wzmacniacza, przekonwertowany na rozpiętość detekcji.

4 μm*2

*2 Przy średniej wielkości 64,5 μm i liczbie próbek 32. Wartość uzyskiwana, gdy najmniejszy wykrywany obiekt przysłania środkowe pole detekcji rozpiętością Ø 1 mm.

– 4 μm*3

*3 Przy średniej wielkości 64,5 μm i liczbie próbek 32.

12 μm*4

*4 Dla średniego zliczania wynoszącego 64. Wartość 15 μm jest dla średniego zliczania wynoszącego 32.

Charakterystyka temperaturowa 0,2% pełnej skali/C 0,3% pełnej skali/C

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie sztuczne: maks. 10000 lx (po stronie odbioru światła)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: -25–70C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: od 35–85% (bez kondensacji)

Struktura zabezpieczenia IEC 60529 IP40 IP 40

Sposób połączenia Przekaźnik przyłączeniowy (standardowa długość przewodu: 500 mm)

Ciężar (w opakowaniu) Około 220 g Około 450 g

Długość przewodu Możliwość przedłużenia do 10 m za pomocą specjalnego kabla.

Materiały Oprogramowanie 
CASE

Polieteroimid Odlew cynkowy

Pokrywa Poliwęglan

Filtr przedni Szkło

Moment dokręcania Maks. 0,3 Nm

Akcesoria Instrukcja, kabel połączeniowy głowicy czujnika ze wzmacniaczem

Wzornik do regulacji osi optycznej Uchwyt montażowy
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Moduły wzmacniaczy

Moduł obliczeniowy

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX

Model ZX-LDA11-N ZX-LDA41-N

Okres pomiaru 150 s

Możliwe nastawy średniego zliczania*1

*1 Prędkość odpowiedzi wyjścia analogowego jest obliczana jako okres pomiaru x (ustawienie średniego zliczania + 1) (przy ustalonej czułości). 
Prędkość odpowiedzi wyjść progowych jest obliczana jako okres pomiaru x (ustawienie średniego zliczania + 1) (przy ustalonej czułości).

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 lub 4096

Charakterystyka temperaturowa W przypadku podłączenia do odbiciowej głowicy czujnika: 0,01% pełnej skali/C; w przypadku podłączenia do głowicy czujnika 
nadajnik-odbiornik: 0,1% pełnej skali/C

Wyjście liniowe*2

*2 Za pomocą przełącznika w dolnej części modułu wzmacniacza można przełączać między wyjściem prądowym a wyjściem napięciowym.

4–20 mA/pełną skalę, maks. rezystancja obciążenia: 3004 V (5 V, 1–5 V *3), impedancja wyjściowa: 100 

*3 Nastawianie jest możliwe za pomocą funkcji przeskalowania.

Wyjścia progowe 
(3 wyjścia: HIGH/PASS/LOW)*1

Wyjścia NPN z otwartym kolektorem, 30 V DC, maks. 50 mA, 
napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

Wyjścia PNP z otwartym kolektorem, 30 V DC, maks. 50 mA,
napięcie szczątkowe: maks. 2 V

Wejście laser OFF, wejście zerowania, 
wejście czasowe, wejście resetowania

ON: zwarcie z zaciskiem 0 V, 1,5 V lub mniej
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie napięcia zasilającego lub napięcie zasilające w zakresie 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Funkcje Wyświetlanie wartości mierzonej, wyświetlanie wartości aktualnej/nastawianej/poziomu oświetlenia/rozdzielczości, skalowanie, zmiana kierunku 
wyświetlania, tryb wyłączenia wyświetlacza, tryb ECO, zmiana liczby cyfr na wyświetlaczu, przechowywanie wartości próbek, przechowywanie wartości 
szczytowych, przechowywanie wartości minimalnej, przechowywanie różnicy między wartością minimalną a maksymalną, przechowywanie własnej 
wartości maksymalnej, przechowywanie własnej wartości minimalnej, przechowywanie wartości średniej, przechowywanie wartości opóźnienia,
 tryb intensywności, wymuszanie zera, początkowe resetowanie, przekaźnik czasowy opóźnienia włączenia, przekaźnik czasowy opóźnienia wyłączenia, 
przekaźnik czasowy pojedynczego impulsu, regulacja odchylenia, porównanie z poprzednią wartością, regulacja czułości, przełącznik utrzymywania/
stabilizacji, bezpośrednie nastawianie wartości progowej, położenie uczenia, uczenie 2-punktowe, uczenie automatyczne, nastawa szerokości histerezy, 
wejście czasowe, wejście resetowania, skalowanie wyjścia monitorującego, korekcja wyjścia liniowego, obliczanie (A–B)*4, obliczanie (A+B)*4, 
wzajemne zakłócanie*4, wykrywanie uszkodzeń lasera, pamięć wymuszania zera, wyświetlanie wymuszania zera, blokada klawiszy

*4 Wymagany jest moduł obliczeniowy (ZX-CAL2).

Wskazania Wskaźniki działania: high (pomarańczowy), pass (zielony), low (żółty), 7-segmentowy wyświetlacz główny (czerwony), 7-segmentowy wyświetlacz 
dodatkowy (żółty), laser ON (zielony), wymuszanie zera (zielony), włączony (zielony)

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Pobór prądu Maks. 140 mA przy napięciu zasilania 24 VDC (z podłączonym czujnikiem)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 20 M przy 500 VDC

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, każda w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Sposób połączenia Kabel (na wyposażeniu) (standardowa długość kabla 2 m)

Ciężar (w opakowaniu) Około 350 g

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan

Akcesoria Instrukcja

Model ZX-CAL2

Współpracujące moduły wzmacniaczy ZX-LDA11-N/41-N/ZX-EDA11/41/ZX-TDA11/41

Pobór prądu Maks. 12 mA (zasilanie ze wzmacniacza inteligentnego czujnika)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Sposób połączenia Ze złączem

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Rezystancja izolacji 100 M (przy 500 VDC)

Odporność na wibracje (niszczące) 10–150 Hz, podwójna amplituda 0,7 mm, 80 min, każda w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (niszczące) 300 m/s2 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Materiały Wyświetlacz: akryl, osłona: żywica ABS

Ciężar (w opakowaniu) Około 50 g

Model ZX-SF11

Pobór prądu Maks. 60 mA (zasilanie ze wzmacniacza)

Współpracujące moduły wzmacniaczy Seria ZX

Współpracujące wersje wzmacniaczy ZX-LDA_1-N wer. 1000 lub wyższa
ZX-EDA_1 wer. 1100 lub wyższa
ZX-TDA_1 wer. 1000 lub wyższa

Maksymalna liczba wzmacniaczy 5

Funkcje 
komunikacyjne

Port komunikacyjny Port RS-232C (9-stykowe złącze D-Sub)

Protokół 
komunikacyjny

CompoWay/F*1

*1 Aby uzyskać informacje na temat danych technicznych komunikacji CompoWay/F, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Szybkość transmisji 38 400 b/s

Dane konfiguracyjne Bity danych: 8, parzystość: brak, bity startu: 1, bity stopu: 1, kontrola przepływu: Brak

Wskaźniki Zasilanie: zielony, komunikacja czujnika: zielony, błąd komunikacji czujnika: czerwony, komunikacja terminala zewnętrznego: zielony, błąd 
komunikacji terminala zewnętrznego: czerwony

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 HZ przez 1 min, prąd upływu: maks. 10 mA

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan

Akcesoria Instrukcja, 2 zaciski
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ZW Konfokalny czujnik światłowodowy

Ultrakompaktowy, ultralekki czujnik do pomiaru 
każdego typu materiału

Światłowodowy czujnik przemieszczenia gwarantuje stabilny, bezkontaktowy, liniowy pomiar 
wysokości, grubości i innych wymiarów. Eliminuje problemy występujące przy stosowaniu trady-
cyjnych laserowych czujników triangulacyjnych: odchylenie między różnymi tolerancjami mate-
riałowymi i nachylenia. Kompaktowa głowica detekcyjna nie ma żadnych elektronicznych części, 
dzięki czemu nie występują problemy z miejscem na zamontowanie głowicy, ze wzajemnym 
zakłócaniem się podzespołów, z szumem elektronicznym/magnetycznym, ze wzrostem tempe-
ratury czy z mechanicznym pozycjonowaniem.
• Rozdzielczość minimalna: 0,01 μm
• Ultrakompaktowa głowica detekcyjna: 24 × 24 mm; waży zaledwie 105 g
• Przewód przemysłowy o wysokiej elastyczności z czujnika do sterownika, 

o długości do 32 m
• Jednorazowy montaż głowicy detekcyjnej: nie ma potrzeby jej ponownego 

dostrajania w przypadku zmiany materiałów
• Oddzielny wzmacniacz zapewnia źródło białego światła diody LED, a spektroskop 

i procesor służą do konwersji odbitego światła kolorowego na odległość
• Oprogramowanie Sysmac Studio ułatwia oraz automatyzuje konfigurację i obsługę 

systemuInformacje dotyczące zamawiania

Głowice czujnika

Sterowanie za pośrednictwem sieci EtherCAT

Uwaga: Dla sterowników z wyjściami binarnymi dostępne są przewody równoległe (ZW-C10T/-C15T). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
firmy OMRON.

Kabel

Oprogramowanie systemu automatyzacji Sysmac Studio
Przy pierwszym zakupie oprogramowania Sysmac Studio należy zakupić nośnik DVD i wymaganą liczbę licencji. Nośniki DVD i licencje są dostępne osobno. Żaden model licencjonowania nie zawiera nośnika DVD.

Typ Zakres pomiarowy Średnica plamki Rozdzielczość zakłóceń Oznaczenie*1

*1 Przy zamawianiu należy określić długość kabla (0,3 m, 2 m).

Typ prosty 7±0,3 mm Ø 18 μm 0,01 μm*2/0,25 μm

*2 Modele z wysoką rozdzielczością podlegają ograniczeniom kontroli eksportowej

ZW-S07

20±1 mm Ø 40 μm 0,02 μm*2/0,25 μm ZW-S20

30±3 mm Ø 60 μm 0,06 μm*2/0,25 μm ZW-S30

40±6 mm Ø 80 μm 0,08 μm*2/0,25 μm ZW-S40

Prawoskrętny 7±0,3 mm Ø 18 μm 0,25 μm ZW-SR07

20±1 mm Ø 40 μm 0,25 μm ZW-SR20

40±6 mm Ø 80 μm 0,25 μm ZW-SR40

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

24 VDC NPN ZW-CE10T/ZW-C10*1

*1 Modele z wysoką rozdzielczością podlegają ograniczeniom kontroli eksportowej

PNP ZW-CE15T/ZW-C15*1

Model Długość przewodu Oznaczenie

Głowica czujnika — Światłowód przedłużający (elastyczny) (adapter światłowodowy ZW-XFC w zestawie) 2 m ZW-XF02R

5 m ZW-XF05R

10 m ZW-XF10R

20 m ZW-XF20R

30 m ZW-XF30R

Adapter światłowodowy (między okablowaniem głowicy czujnika i światłowodem przedłużającym) – ZW-XFC

Przewód równoległy dla ZW-CE1@ 32-biegunowy*1

*1 Dla sterowników z wyjściami binarnymi dostępne są przewody równoległe (ZW-XCP2). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON.

2 m ZW-XCP2E

Przewód RS-232C do komputera 2 m ZW-XRS2

Przewód RS-232C do sterownika PLC/programowalnego terminalu 2 m ZW-XPT2

Nazwa produktu Dane techniczne Oznaczenie

Liczba licencji Nośniki

Sysmac Studio
Standard Edition
wer. 1.@@ *1

*1 Seria czujników ZW jest obsługiwana przez oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.05 lub nowszej.

Oprogramowanie Sysmac Studio zapewnia zintegrowane środowisko dewelo-
perskie do konfiguracji, programowania, debugowania i obsługi sterowników 
serii NJ oraz innych sterowników automatyki maszynowej, a także urządzeń 
podrzędnych w sieci EtherCAT.

Oprogramowanie Sysmac Studio działa w następujących systemach 
operacyjnych:
Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym, wersja 32-bitowa)/
Vista (wersja 32-bitowa)/7 (wersje 32- i 64-bitowe)

Oprogramowanie zawiera funkcje dla czujników serii Measurement Sensor 
Edition. Szczegółowe informacje o obsługiwanych modelach i funkcjach 
znajdziesz w katalogu Sysmac (P072)

–
(Tylko nośniki)

DVD SYSMAC-SE200D

1 licencja*2

*2 Dostępne są licencje wielokrotne do oprogramowania Sysmac Studio (3, 10, 30 lub 50 licencji).

– SYSMAC-SE201L

Sysmac Studio
Measurement Sensor Edition
wer.1.@@ *3

*3 Dostępne jest również oprogramowanie konfiguracyjne Smart Monitor ZW (ZW-SW101). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy OMRON.

Oprogramowanie Sysmac Studio Measurement Sensor Edition jest ograniczoną 
licencją zawierającą wybrane funkcje wymagane do konfiguracji czujników 
przemieszczenia z serii ZW.
Ponieważ ten produkt jest dostępny wyłącznie jako licencjonowany, do jego 
instalacji konieczny jest nośnik DVD Sysmac Studio Standard Edition.

1 licencja – SYSMAC-ME001L

3 licencje – SYSMAC-ME003L
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Oprogramowanie konfiguracyjne Akcesoria

Zalecane przewody do komunikacji z siecią EtherCAT
Skrętki proste STP (ekranowane) kategorii 5 lub wyższej z podwójnym ekranowaniem (folią i siatką). Przeznaczone do sieci EtherCAT.

Przewody ze złączami

Uwaga: Szczegółowe informacje zob. Cat.No.G019.

Przewody/złącza

Wymiary przewodów i liczba par: przewód AWG24, 4 pary

Wymiary przewodów i liczba par: przewód AWG22, 2 pary

Uwaga: Podłącz obydwa osłonięte zakończenia przewodów do osłoniętych złączy.

Przemysłowe koncentratory sieci Ethernet

Uwaga: Dla sieci EtherCAT nie można używać koncentratorów (switching hubs)

Przyłącza podrzędne EtherCAT

Uwaga: 1 Do przyłącza podległego EtherCAT nie należy podłączać modułu pozycjonującego 
OMRON Model CJ1W-NC_81/_82.

2 Przyłączy podległych EtherCAT nie można stosować w sieciach EtherNet/IP™ 
i Ethernet. 

Model Oznaczenie

Smart Monitor ZW ZW-SW101

Model Oznaczenie

Środek do czyszczenia złączy światłowodowych ZW-XCL

Model Zalecany producent Długość przewodu (m)*1

*1 Dostępne długości standardowych przewodów: 0,2, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 7,5, 10, 15 i 20 m.
Dostępne długości wzmocnionych przewodów: 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10 i 15 m.

Oznaczenie

Typ standardowy
Przewody ze złączami na obu zakończeniach (RJ45/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par:
przewód AWG27, 4 pary
Materiał osłony przewodu: LSZH *2

Kolor przewodu: Żółty *3

*2 Linia obejmuje przewody LSZH przeznaczone do użycia w zabudowanych szafach oraz przewody PUR do zastosowań poza szafami.
*3 Kolory przewodów: niebieski, żółty lub zielony

OMRON 0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

Wzmocniony
Przewody ze złączami na obu zakończeniach (RJ45/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par:
przewód AWG22, 2 pary

OMRON 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

Wzmocniony
Przewody ze złączami na obu zakończeniach (M12 prosty/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par:
przewód AWG22, 2 pary

OMRON 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

Wzmocniony
Przewody ze złączami na obu zakończeniach (M12 prawoskrętny/RJ45)
Wymiary przewodów i liczba par:
przewód AWG22, 2 pary

OMRON 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

Model Zalecany producent Oznaczenie

Kable Hitachi Cable, Ltd. NETSTAR-C5E SAB 0.5  4P*1

*1 Zaleca się stosowanie złącza z powyższymi przewodami.

Kuramo Electric Co. KETH-SB*1

SWCC Showa Cable Systems Co. FAE-5004*1

Złącza RJ45 Panduit Corporation MPS588-C*1

Model Zalecany producent Oznaczenie

Kable Kuramo Electric Co. KETH-PSB-OMR*1

*1 Zaleca się stosowanie złącza z powyższymi przewodami.

Nihon Electric Wire&Cable Co., Ltd. PNET/B*1

Złącze montażowe 
RJ45

OMRON XS6G-T421-1*1

Liczba 
portów

Wykrywanie usterek Pobór prądu Oznaczenie

3 Brak 0,22 A W4S1-03B

5 Brak 0,22 A W4S1-05B

Tak W4S1-05C

Liczba 
portów

Napięcie zasilania Pobór prądu Oznaczenie

3 od 20,4 do 28,8 VDC
(24 VDC od -15 do 20%)

0,08 A GX-JC03

6 0,17 A GX-JC06
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Dane techniczne

Głowica czujnika

*1. Wartość średnia pojemności w przypadku zastosowania standardowego obiektu pomiarowego z lustrem firmy Omron w środku pola pomiaru (4096 pomiarów).
*2. Ustawienie materiału dla standardowego obiektu pomiarowego z lustrem firmy Omron: Błąd odchylenia od przebiegu idealnie prostoliniowego na lustrze.

W tabeli umieszczono wartości referencyjne liniowości w przypadku obiektów pomiarowych innych niż powyższy

*3. Wartość pojemności określona jako 1/e² (13,5%) centralnego natężenia światła w obszarze pomiaru.
*4. Charakterystyki temperaturowe w odległości do środka pomiaru, gdy głowica czujnika i obiekt pomiarowy są zamocowane aluminiowym uchwytem, a głowica czujnika i sterownik są w tej 

samej temperaturze. Liczby w nawiasach to przeliczenia uzyskane przez odjęcie wartości wpływu termicznego rozszerzania się lub kurczenia samego uchwytu.

Oprogramowanie systemu automatyzacji Sysmac Studio

Wymagania systemowe

Model ZW-S07 ZW-S20 ZW-S30 ZW-S40 ZW-SR07 ZW-SR20 ZW-SR40

Odległość od środka pomiaru 7 mm 20 mm 30 mm 40 mm 7 mm 20 mm 40 mm

Zakres pomiarowy 0,3 mm 1 mm 3 mm 6 mm 0,3 mm 1 mm 6 mm

Rozdzielczość zakłóceń*1 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm

Liniowość*2 0,8 μm 1,2 μm 4,5 μm 7,0 μm 1,1 μm 1,6 μm 9,3 μm

Średnica plamki*3 Blisko Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 70 μm Ø 90 μm Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 90 μm

Środek Ø 18 μm Ø 40 μm Ø 60 μm Ø 80 μm Ø 18 μm Ø 40 μm Ø 80 μm

Daleko Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 70 μm Ø 90 μm Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 90 μm

Cykl pomiaru Od 500 μs do 10 ms

Oświetlenie środowiska pracy Oświetlenie powierzchni obiektu (10000 lx lub mniej): światło sztuczne

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50C, składowanie: od -15 do 60C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: od 35 do 85%
(bez kondensacji)

Stopień ochrony IP40 (IEC60529)

Odporność na wibracje (niszczące) od 10 do 150 Hz, pojedyncza amplituda 0,35 mm, 80 min, każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (niszczące) 150 m/s² 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Charakterystyka temperaturowa*4 0,6 μm/C 
(0,45 μm/°C)

1,5 μm/C 
(1,0 μm/°C)

2,8 μm/C 
(2,0 μm/°C)

4,8 μm/C 
(3,8 μm/°C)

0,6 μm/C 
(0,45 μm/°C)

1,5 μm/C
(1,0 μm/°C)

4,8 μm/C 
(3,8 μm/°C)

Materiały Obudowa: odlew aluminiowy, obiektyw:
Ekran światłowodu: PVC
Pamięć ROM z danymi kalibracyjnymi:PC

Długość światłowodu 0,3 m, 2 m (przewód odporny na zgięcia)

Minimalny promień zgięcia światłowodu 20 mm

Rezystancja izolacji (pamięci ROM 
z danymi kalibracyjnymi)

Między obudową a wszystkimi zaciskami: 20 M (próbnik 250 V)

Wytrzymałość dielektryczna 
(pamięć ROM z danymi kalibracyjnymi)

Między obudową a wszystkimi zaciskami: 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min

Ciężar Około 105 g (obudowa, światłowody)

Akcesoria dołączone do głowicy 
czujnika

Instrukcja, Śruba mocująca (M2) pamięci ROM z danymi kalibracyjnymi, Przestrogi dotyczące prawidłowej eksploatacji

Model ZW-S07 ZW-S20 ZW-S30 ZW-S40 ZW-SR07 ZW-SR20 ZW-SR40

Szkło 1,0 μm 1,2 μm 4,5 μm 7,0 μm 1,1 μm 1,6 μm 9,3 μm

SUS BA 1,2 μm 1,4 μm 5,5 μm 8,5 μm 1,2 μm 1,8 μm 9,3 μm

Biała ceramika 1,6 μm 1,7 μm 6,4 μm 9,5 μm 1,6 μm 1,9 μm 11,0 μm

Model Warunek

System operacyjny*1,*2

*1 Uwagi dotyczące systemu operacyjnego Sysmac Studio: Wymagania systemowe i obszar na dysku mogą się różnić w zależności od środowiska systemowego.
*2 Następujące ograniczenia mają miejsce przy korzystaniu z oprogramowania Sysmac Studio w systemach Microsoft Windows Vista lub Windows 7.

Nie można uzyskać dostępu do niektórych plików Pomocy.
Dostęp do plików Pomocy można uzyskać po zainstalowaniu programu Pomocy do systemu Windows dostarczonego przez firmę Microsoft (WinHlp32.exe). Informacje dotyczące instalacji
tego pliku można uzyskać w poniżej podanej witrynie Microsoft lub kontaktując się z firmą Microsoft. (Strona pobierania wyświetla się automatycznie przy otwieraniu plików Pomocy,
jeśli użytkownik ma połączenie z Internetem).
http://support.microsoft.com/kb/917607/pl-pl

Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym, wersja 32-bitowa)/Vista (wersja 32-bitowa)/7(wersje 32- i 64-bitowe)

Procesor Komputer z systemem Windows i procesorem Celeron 540 (1,8 GHz) lub szybszym/
Zaleca się procesor Core i5 M520 (2,4 GHz), równoważny lub szybszy.

Pamięć główna Min. ilość miejsca na dysku: 2 GB.

W celu użycia funkcji śledzenia ruchu 3D 
zaleca się zwiększenie pojemności 
pamięci wideo/użycie karty graficznej

Pamięć wideo: min. 512 MB.
Karta graficzna: Jedna z następujących:
• seria NVIDIA GeForce 200 lub nowsze
• seria ATI RadeonHD5000 lub nowsze

Dysk twardy Co najmniej 1,6 GB wolnego miejsca

Wskaźnik XGA 1024 × 768, 16 milionów kolorów.
WXGA 1280 × 800 (min. zalecana rozdzielczość)

Napęd dysków Napęd DVD-ROM

Porty komunikacyjne port USB w standardzie USB 2.0 lub port Ethernet*3

*3 Aby podłączyć sterownik do komputera, zapoznaj się z instrukcją sprzętową sterownika, w której opisano, jakie przewody są niezbędne i jakie typy przewodów można tworzyć.

Obsługiwane języki japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, koreański
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Oprogramowanie konfiguracyjne Smart Monitor ZW ZW-SW101
Wymagania systemowe

Trajexia

Uwaga: Dla sterowników z wyjściami binarnymi dostępne są przewody równoległe (ZW-C10T/-C15T). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON.

Model Warunek

System operacyjny Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa)
Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym, wersja 32-bitowa)

Procesor Intel Pentium III, 850 MHz lub więcej (zalecane taktowanie: 2 GHz lub więcej).

Pamięć główna 1 GB lub więcej

Dysk twardy 50 MB lub więcej

Wskaźnik 1024  768 pkt. lub więcej, 16 mln kolorów lub więcej

Obsługiwane języki japoński/angielski

Port komunikacyjny Port Ethernet

Model ZW-CE10T ZW-CE15T

Typ wejścia/wyjścia NPN PNP

Liczba podłączonych głowic czujników Po 1 na sterownik

Zgodność głowicy czujnika W ofercie

Źródło światła służące do pomiaru Biała LED

Wyświetlacz 
segmentowy

Wyświetlacz główny 11-segmentowy, czerwony, 6 cyfr

Wyświetlacz pomocniczy 11-segmentowy, zielony, 6 cyfr

Wyświetlacz 
LED

Wskaźniki stanu HIGH (pomarańczowy), PASS (zielony), LOW (pomarańczowy), STABILITY (zielony), ZERO (zielony)
ENABLE (zielony), THRESHOLD-H (pomarańczowy), THRESHOLD-L (pomarańczowy), RUN (zielony)

Wskaźniki sieci EtherCAT L/A IN (połączenie/aktywność We) (zielony), L/O OUT (połączenie/aktywność Wy) (zielony), ECAT RUN (zielony), ECAT ERR (czerwony)

Zewnętrzny 
Interfejs

Sieć Ethernet 100BASE-TX, 10BASE-T, komunikacja bezprotokołowa (TCP/UDP), EtherNet/IPTM

EtherCAT Dedykowany protokół sieci EtherCAT 100BASE-TX

RS-232C Maks. 115200 b/s

Blok zacisków 
wyjść 
analogowych

Wyjściowe napięcie 
analogowe (OUT1V)

Od -10 do 10 V, impedancja wyjściowa 100 

Prąd wyjścia analogowego 
(OUT1A)

od 4 do 20 mA, maksymalna rezystancja obciążenia: 300 

32-
biegunowy 
złącze 
pośrednie

Wyjście progowe
(HIGH1/PASS1/LOW1)

System wyjścia tranzystora
Napięcie wyjściowe: Od 21,6 do 30 VDC
Prąd obciążenia: 50 mA lub mniej
Napięcie szczątkowe w czasie włączania: 1,2 V lub mniej
Upływ prądu w czasie wyłączania: 0,1 mA lub mniej

Wyjście BUSY (BUSY1)

Wyjście ALARM (ALARM1)

Wyjście ENABLE (ENABLE)

Wejście LED OFF (LED OFF1) System wejścia prądu stałego
Napięcie wejściowe: 24 VDC -10% (21,6 do 26,4 VDC)
Prąd sygnału wejściowego Typowo 7 mA (24 VDC)
Napięcie/prąd w czasie włączania: 19 V/3 mA lub więcej
Napięcie/prąd w czasie wyłączania: 5 V/1 mA lub mniej

Wejście ZERO RESET (ZERO)

Wyjście TIMING (TIMING1)

Wyjście RESET (RESET1)

Bank Wybrane wyjście 
banku 
(BANK_OUT 1 do 3)

System wyjścia tranzystora
Napięcie wyjściowe: Od 21,6 do 30 VDC
Prąd obciążenia: 50 mA lub mniej
Napięcie szczątkowe w czasie włączania: 1,2 V lub mniej
Upływ prądu w czasie wyłączania: 0,1 mA lub mniej

Wybrane wejście 
banku
(BANK_SEL 1 do 3)

System wejścia prądu stałego
Napięcie wejściowe: 21,6 do 26 VDC
Prąd sygnału wejściowego Typowo 7 mA (24 VDC)
Napięcie/prąd w czasie włączania: 19 V/3 mA lub więcej
Napięcie/prąd w czasie wyłączania: 5 V/1 mA lub mniej

Główne 
funkcje

Czas ekspozycji: Tryb automatyczny/ręczny

Cykl pomiaru Od 500μs do 10 ms

Ustawienie materiału Powierzchnia standardowa/lustrzana/rozpraszająca

Element pomiaru Wysokość/Grubość/Obliczenie

Filtrowanie Mediana/Średnia/Różniczkowanie/Górnoprzepustowy/Dolnoprzepustowy/Środkowoprzepustowy

Wyjścia Skalowanie/Różne blokady/Resetowanie zera/Logowanie wybranej wartości pomiarowej

Wskaźnik Wartość mierzona/Wartość progowa/Napięcie wyjściowe analogowe lub wartość prądu/Wynik oceny/Rozdzielczość/Czas ekspozycji

Liczba konfigurowalnych banków Maks. 8 banków

Przetwarzanie zadań Wielozadaniowość (do 4 zadań/bank)

System Zapisz/Inicjuj/Wyświetlanie informacji pomiarowych/Ustawienia komunikacyjne/Kalibracja głowicy czujnika/Blokada klawiatury/
Wejście klawisza wyzwalającego

Parametry 
znamionowe

Napięcie zasilania od 21,6 do 26,4 VDC (z pulsacją)

Pobór prądu maks. 600 mA

Rezystancja izolacji Między wyprowadzeniami a obudową: 20 M(próbnik 250 V)

Wytrzymałość dielektryczna Między wyprowadzeniami a obudową: 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min

Czynniki Stopień ochrony IP20 (IEC60529)

Odporność na wibracje (niszczące) od 10 do 55 Hz, pojedyncza amplituda 0,35 mm, 50 min, każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (niszczące) 150 m/s² 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 od 40C
składowanie: od -15 do 60C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: od 35 do 85% (bez kondensacji)

Uziemienie Uziemienie typu D (rezystancja na poziomie 100  lub mniej)
Uwaga: Do konwencjonalnego uziemienia klasy D

Materiały Obudowa: PC

Ciężar Około 750 g (jednostka centralna), ok. 150 g (kabel równoległy)

Akcesoria dołączone do sterownika Instrukcja obsługi, formularz rejestracyjny, kabel równoległy ZW-XCP2E
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Dane techniczne komunikacji EtherCAT serii ZW

Model Opis

Standard komunikacji IEC61158 Type12

Warstwa fizyczna 100BASE-TX (IEEE802.3)

Złącza RJ45  2
ECAT IN: wejście EtherCAT
ECAT OUT: wyjście EtherCAT

Nośniki transmisyjne Kategoria 5 lub wyższa (zaleca się użycie przewodów z podwójnym ekranowaniem z folii aluminiowej i siatki).

Odległość transmisji Odstęp między węzłami: maks. 100 m

Przetwarzanie danych Zróżnicowane mapowanie PDO

Skrzynka pocztowa (CoE) Komunikaty awaryjne, żądania SDO, odpowiedzi SDO i informacje SDO

Dystrybucja czasu Synchronizacja w trybie DC.

Wyświetlacz LED L/A IN (połączenie/aktywność We)  1, AL/A OUT (połączenie/aktywność Wy)  1, AECAT RUN  1, AECAT ERR  1
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ZX-E Indukcyjny czujnik przemieszczenia

Inteligentny indukcyjny czujnik pomiarowy

Czujnik ZX-E to najlepsze rozwiązanie do precyzyjnych pomiarów metalowych 
obiektów. Zalecany szczególnie do stosowania w agresywnych środowiskach, 
np. w zakładach motoryzacyjnych, w maszynach do obróbki metali.
• Wysoka rozdzielczość rzędu 1 μm
• Krótki czas reakcji rzędu 150 μs
• Łatwa wymiana głowicy czujnika
• Koncepcja modułowej platformy do różnych technologii detekcji
• Łatwe dostosowanie liniowości do każdego metalu

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki
Głowice czujnika 

Moduły wzmacniaczy

Uwaga:Połączenie zgodne z głowicą czujnika

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Moduł obliczeniowy

Uchwyty montażowe wzmacniacza

Oprogramowanie Smart Monitor do konfiguracji czujnika za pomocą komputera

Przewody ze złączami na obu końcach (przedłużacze)*

* W ofercie są także różne modele kabli przemysłowych. Numery modeli mają postać ZX-XC_R.

Dane techniczne

Głowice czujnika

Kształt Wymiary Zasięg działania Rozdzielczość*1

*1 Dla średniej wartości zliczania wynoszącej 4096.

Oznaczenie

Cylindryczne Ø 3 × 18 mm 0,5 mm 1m ZX-EDR5T

Ø 5,4 × 18 mm 1 mm ZX-ED01T*2

*2 W ofercie są także modele ze spiralnymi osłonami zabezpieczającymi. Przy zamawianiu należy dodać końcówkę „-S” do powyższego numeru modelu (np. ZX-ED01T-S).

Ø 8 × 22 mm 2 mm ZX-ED02T*2

Śrubowy M10 × 22 mm 2 mm ZX-EM02T*2

M18 × 46,3 mm 7 mm ZX-EM07MT*2

Płaskie 30 × 14 × 4,8 mm 4 mm ZX-EV04T*2,*3

*3 W przypadku korzystania z urządzenia ZX-EV04 należy użyć wzmacniacza ZX-EDA w wersji 1.200 lub późniejszej.

Termoodporny, cylindryczny M12 × 22 mm 2 mm ZX-EM02HT*4

*4 W przypadku korzystania z urządzenia ZX-EM02H należy użyć wzmacniacza ZX-EDA w wersji 1.300 lub późniejszej.

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

DC NPN ZX-EDA11

PNP ZX-EDA41

Model

Moduł obliczeniowy ZX-CAL2

Uwagi Model

Zamontowane do każdej głowicy czujnika ZX-XBE1

Do montażu na szynie DIN ZX-XBE2

Nazwa Model

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX ZX-SF11

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX
+ oprogramowanie konfiguracyjne (na płycie CD-ROM)

ZX-SFW11EV3*1

*1 Oprogramowania Smart Monitor ZX-SFW11EV3 można używać tylko do ustawiania funkcji
i monitorowania kształtu fal.

Oprogramowanie do konfiguracji i rejestracji pracy czujnika z serii ZX 
(na płycie CD-ROM)

ZX-SW11EV3

Długość przewodu Model

1 m ZX-XC1A

4 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

Model ZX-EDR5T ZX-ED01T ZX-ED02T/EM02T ZX-EM07MT ZX-EV04T ZX-EM02HT

Zakres pomiaru 0–0,5 mm 0–1 mm 0–2 mm 0–7 mm 0–4 mm 0–2 mm

Obiekt wykrywany Metale magnetyczne 
(zakresy pomiarów i ich liniowość jest inna dla metali niemagnetycznych. Patrz opis techniczny na stronie B-67).

Standardowy obiekt referencyjny 18 × 18 × 3 mm 30 × 30 × 3 mm 60 × 60 × 3 mm 45 × 45 × 3 mm

Materiał: zawierający żelazo (S50C)

Rozdzielczość*1 1 μm

Liniowość*2 0,5% pełnej skali 1% pełnej skali*3

Zakres wyjścia analogowego Identyczny jak dla zakresu pomiaru

Charakterystyka temperaturowa *4 
(w tym wzmacniacz)

0,15% pełnej skali/C 0,07% pełnej skali/C 0,1% pełnej skali/C
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Moduły wzmacniacza

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja: od*5 0–50C (bez oblodzenia 
i kondensacji)

od -10 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji) -10 do 200°C

Składowanie*5 od -20 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji) -20 do 200°C

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 50 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min między elementami naładowanymi a obudową

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–55 Hz, z podwójną amplitudą 1,5 mm, przez 2 godz. w kierunkach X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 500 m/s2, 3 razy, każdorazowo w kierunkach X, Y, Z

Stopień ochrony (głowica czujnika) IEC 60529, IP65 IEC 60529, IP67 IEC 60529, IP60*6

Sposób połączenia Przekaźnik przyłączeniowy (standardowa długość przewodu: 2 m)

Ciężar (w opakowaniu) Około 120 g Około 140 g Około 160 g Około 130 g Około 160 g

Materiały Głowica 
czujnika

Oprogramowanie 
CASE

Mosiądz Stal nierdzewna Mosiądz Cynk (pokryty niklem) Mosiądz

Powierzchnia 
detekcyjna 

ABS termoodporny PEEK

Przedwzmacniacz PES

Akcesoria Uchwyty montażowe wzmacniacza (ZX-XBE1), instrukcja obsługi
*1 Dokładność Rozdzielczość to odchyłka (3 ) wyjścia liniowego przy podłączeniu do wzmacniacza ZX-EDA. Powyższe wartości wskazują odchyłki mierzone 30 minut po włączeniu zasilania

(rozdzielczość mierzona jest za pomocą standardowego obiektu referencyjnego Omron przy ½ zakresu pomiarowego; pomiar odbywa się za pomocą ZX-EDA nastawionego na maksymalną
uśrednioną wartość zliczania 4096 na okres). Rozdzielczość jest podawana dla elementu stacjonarnego przy określonej powtarzalności i nie jest miarą dokładności pomiaru odległości. 
Na rozdzielczość duży wpływ mogą wywierać silne pola elektromagnetyczne.

*2 Liniowość: podawana jest jako odchyłka od przebiegu idealnie prostoliniowego podczas pomiaru standardowego obiektu referencyjnego. Liniowość i wartości mierzone mogą się zmieniać
w zależności od mierzonego obiektu. 

*3 Podana wartość odnosi się do temperatury otoczenia wynoszącej 25°C.
*4 Charakterystyka temperaturowa: charakterystyka temperaturowa jest mierzona w punkcie pomiarowym za pomocą standardowego obiektu referencyjnego Omron przy ½ zakresu pomiarowego.
*5 Podana temperatura otoczenia dotyczy tylko głowicy czujnika. Wynosi ona od -10 do 60°C dla przedwzmacniacza.
*6 Nie należy eksploatować w środowisku wilgotnym, ponieważ obudowa nie jest wodoodporna.

Model ZX-EDA11 ZX-EDA41

Okres pomiaru 150 μs

Możliwe ustawienia średniej liczby próbek*1

*1 Prędkość odpowiedzi wyjścia analogowego jest obliczana jako okres pomiaru x (ustawienie średniego zliczania + 1) (przy ustalonej czułości). 
Prędkość odpowiedzi wyjść progowych jest obliczana jako okres pomiaru x (ustawienie średniego zliczania + 1) (przy ustalonej czułości).

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 lub 4096

Wyjście liniowe*2

*2 Za pomocą przełącznika w dolnej części modułu wzmacniacza można przełączać między wyjściem prądowym a wyjściem napięciowym.

Wyjście prądowe: 4–20 mA/pełna skala, maks. rezystancja obciążenia 300
Wyjście napięciowe: ±4 V (±5 V, 1–5 V *3), impedancja wyjścia: 100

*3 Nastawianie możliwe jest za pomocą funkcji przeskalowania.

Wyjścia progowe 
(3 wyjścia: HIGH/PASS/LOW)

Wyjścia NPN z otwartym kolektorem, 30 VDC, maks. 50 mA, 
napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

Wyjścia PNP z otwartym kolektorem, 30 V DC, maks. 50 mA,
napięcie szczątkowe: maks. 2 V

Wejście zerowania, wejście czasowe, 
wejście resetowania, wejście blokowania 
wartości wyjścia progowego

ON: zwarcie z zaciskiem 0 V, 1,5 V lub mniej
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie napięcia zasilającego lub napięcie zasilające w zakresie 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Funkcja – Wyświetlanie wartości mierzonej - wyświetlanie wartości zadanej/wyjściowej/ 

– Regulacja liniowości (wybór materiałów) wyświetlanie rozdzielczości  - Skalowanie

– Zmiana kierunku wyświetlania - Tryb wyłączenia wyświetlacza - Tryb ECO 

– Zmiany liczby wyświetlanych cyfr - Przechowywanie próbki - Przechowywanie wartości szczytowej

– Przechowywanie wartości minimalnej, - Automatyczne przechowywanie - Automatyczne przechowywanie wartości  
przechowywanie różnicy między kolejnymi wartości szczytowej minimalnej
wartościami szczytowymi

– Przechowywanie wartości średniej - Przechowywanie wartości opóźnienia - Resetowanie zera

– Powrót do ustawień fabrycznych - Inicjowanie liniowości - Przekaźnik czasowy opóźnienia włączenia 

– Przekaźnik czasowy opóźnienia wyłączenia - Wyjście impulsowe - Porównanie z poprzednią wartością 

– Ustawianie nie w celach pomiarowych - Bezpośrednie ustawianie wartości progowej - Uczenie pozycjonowania 

– Automatyczne uczenie - Ustawianie szerokości histerezy - Wejścia czasowe

– Wejście resetowania - Wejście przechowywania wartości wyjścia progowego - Obszar monitorowania

– Korekcja wyjścia analogowego - Obliczenia (A – B)*4 - Obliczenia (A + B)*4 

– Obliczenie K–(A+B)*4 - Zapobieganie wzajemnym interferencjom*4

– Wykrywanie odłączenia czujnika - Pamięć resetowania zera - Wskaźnik resetowania zera

– Blokada klawiatury

*4 Wymagany jest moduł obliczeniowy (ZX-CAL lub ZX-CAL2).

Wskazania Wskaźniki wartości progowych (odniesienia): high (pomarańczowy), pass (zielony), low (żółty), 7-segmentowy wyświetlacz główny (czerwony), 
7-segmentowy wyświetlacz dodatkowy (żółty), zasilanie włączone (zielony), zerowanie (zielony), włączony (zielony)

Wpływ napięcia (razem z czujnikiem) 0,5% pełnej skali liniowej wartości wyjściowej przy 20% napięcia zasilania

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Pobór prądu Maks. 140 mA przy napięciu zasilania 24 VDC (z podłączonym czujnikiem)

Temperatura otoczenia Praca i składowanie: od 0do 50C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, z podwójną amplitudą 0,7 mm, przez 80 min, w każdym z kierunków X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 300 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Sposób połączenia Kabel (na wyposażeniu) (standardowa długość kabla 2 m)

Ciężar (w opakowaniu) Około 350 g

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan

Akcesoria Podręcznik użytkownika

Model ZX-EDR5T ZX-ED01T ZX-ED02T/EM02T ZX-EM07MT ZX-EV04T ZX-EM02HT
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ZX-T Dotykowy czujnik przemieszczenia

Inteligentny dotykowy czujnik pomiarowy

Czujniki serii ZX-T idealnie nadają się do aplikacji, w których obiekt pokrywają osady 
olejowe lub rozmaite mikrostruktury. W takiej sytuacji pomiar kontaktowy to jedyna 
niezawodna metoda.
• Koncepcja modułowej platformy do różnych technologii detekcji 
• Modele z wyciąganiem powietrza do automatycznej kontroli 
• Pomiary wielopunktowe przy użyciu do 8 czujników 
• Alarm przekroczenia nacisku zapobiega awariom 
• Wytrzymała struktura łożyska kulkowego gwarantuje długą żywotność

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Głowice czujnika

Uwaga:Rozdzielczość dotyczy minimalnej wartości, którą można odczytać, gdy jest podłączony moduł wzmacniacza ZX-TDA_1. 

Moduły wzmacniaczy

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Moduł obliczeniowy Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX

Oprogramowanie Smart Monitor do konfiguracji czujnika za pomocą komputera Przewody ze złączami na obu końcach (przedłużacze)*

* W ofercie są także różne modele kabli przemysłowych. Numery modeli mają postać ZX-XC_R. 

Uchwyty montażowe do przedwzmacniacza

Elementy wykonawcze

Wymiar Typ Zasięg działania Rozdzielczość (zob. uwaga) Oznaczenie

Ø 6 Typ krótki 1 mm 0,1 μm ZX-TDS01T

Typ standardowy 4 mm ZX-TDS04T

Typ niskoobciążeniowy ZX-TDS04T-L

Ø 8 Typ standardowy 10 mm 0,4 μm ZX-TDS10T

Typ bardzo niskoobciążeniowy ZX-TDS10T-L

Typ z funkcją wyciągania powietrza ZX-TDS10T-V

Typ z funkcją wyciągana/wpychania powietrza ZX-TDS10T-VL

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

DC NPN ZX-TDA11

PNP ZX-TDA41

Oznaczenie

Moduł obliczeniowy ZX-CAL2

Nazwa Oznaczenie

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX ZX-SF11

Nazwa Oznaczenie

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX ZX-SF11

Moduł interfejsu komunikacyjnego z serii ZX
+ oprogramowanie konfiguracyjne (na płycie CD-ROM)

ZX-SFW11EV3*1,*2

*1 W przypadku korzystania z ZX-TDA11/41 z oprogramowaniem Smart Monitor należy stosować 
oprogramowanie Smart Monitor ZX-SFW11EV3 lub ZX-SW11EV3. Nie można korzystać 
ze starszych wersji.

*2 Oprogramowania Smart Monitor ZX-SFW11EV3 można używać tylko do ustawiania funkcji
i monitorowania kształtu fal.

Oprogramowanie do konfiguracji i rejestracji pracy czujnika z serii 
ZX (na płycie CD-ROM)

ZX-SW11EV3*1

Długość przewodu Oznaczenie

1 m ZX-XC1A

4 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

Uwagi Oznaczenie

Zamontowane do każdej głowicy czujnika ZX-XBT1

Do montażu na szynie DIN ZX-XBT2

Typ (materiał) Gwint Wygląd Zastosowanie Stosowany czujnik 
(zob. uwaga)

Oznaczenie

ZX-TDS_T

Kulkowy (stal) Żeński
M2,5 x 0,45

Pomiary zwykłych powierzchni płaskich 
(standardowy element wykonawczy 
dołączany do urządzeń ZX-TDS)

D5SN-TB1

Kulkowy 
(stal węglowa)

Żeński
M2,5 x 0,45

Pomiary, w których kryterium stanowi 
odporność na ścieranie
Obiekty mierzone: węglik lub inne 
(HR90 lub niższe)

D5SN-TB2

Kulkowy (rubin) Żeński
M2,5 x 0,45

Pomiary, w których kryterium stanowi 
odporność na ścieranie
Obiekty mierzone: węglik lub inne 
(HR90 lub wyższe)

D5SN-TB3

Igłowy 
(stal węglowa)

Męski
M2,5 x 0,45

Pomiary dolnych części rowków i otworów D5SN-TN1
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Uwaga:  Możliwa wymiana  Wymagany adapter konwersji

Dane techniczne

Moduły wzmacniaczy

Głowice czujnika

Płaski 
(stal węglowa)

Męski
M2,5 x 0,45

Pomiary obiektów sferycznych D5SN-TF1

Przyłącze 
(stal nierdzewna)

Żeński z otworem na osi
M2,5 x 0,45

Montaż elementów D5SN-TN1/-TF1 lub 
innych dostępnych w obrocie handlowym 
na czujnikach z serii ZX-TDS

D5SN-TA

Model ZX-TDA11 ZX-TDA41

Okres pomiaru 1 ms

Możliwe ustawienia średniej liczby próbek*1

*1 Prędkość odpowiedzi wyjścia liniowego jest obliczana jako okres pomiaru x (ustawienie średniego zliczania + 1). 
Prędkość odpowiedzi wyjść progowych jest obliczana jako okres pomiaru x (ustawienie średniego zliczania + 1).

1, 16, 32, 64, 128, 256, 512 lub 1024

Wyjście liniowe*2

*2 Za pomocą przełącznika w dolnej części modułu wzmacniacza można przełączać między wyjściem prądowym a wyjściem napięciowym.

Wyjście prądowe: 4–20 mA/pełna skala, maks. rezystancja obciążenia 300 
Wyjście napięciowe: ±4 V (±5 V, 1–5 V*3), impedancja wyjściowa: 100 

*3 Nastawianie jest możliwe za pomocą funkcji przeskalowania.

Wyjścia progowe 
(3 wyjścia: HIGH/PASS/LOW)

Wyjścia NPN z otwartym kolektorem, 30 VDC, maks. 30 mA, 
napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

Wyjścia PNP z otwartym kolektorem, 30 V DC, maks. 30 mA,
napięcie szczątkowe: maks. 2 V

Wejście zerowania, wejście czasowe, 
wejście resetowania, wejście blokowania 
wartości wyjścia progowego

ON: zwarcie z zaciskiem 0 V lub 1,5 V lub mniej
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie napięcia zasilającego lub napięcie zasilające o wartości najwyżej 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Funkcja – Wyświetlanie wartości mierzonej - Wyświetlanie wartości aktualnej/zadanej/wyjściowej 
– Zmiana kierunku wyświetlania cyfr - Tryb ECO - Zmiany liczby wyświetlanych cyfr
– Przechowywanie próbki minimalnej - Przechowywanie wartości szczytowej - Przechowywanie wartości różnicy między 

wartością szczytową a minimalną
– Automatyczne przechowywanie  - Automatyczne przechowywanie wartości minimalnej - Zerowanie

wartości szczytowej 
– Powrót do ustawień fabrycznych - Bezpośrednie ustawianie wartości progowej - Uczenie pozycjonowania 
– Ustawianie szerokości histerezy - Wejście czasowe - Wejście resetowania
– Wejście przechowywania wartości - Obszar monitorowania - Obliczenia (A–B)*4

wyjścia progowego -
– Obliczenia (A + B) (zob. uwaga 4) - Wykrywanie rozłączenia czujnika
– Pamięć zerowania - Blokada funkcji - Ustawianie niepomiarowe
– Ustawianie wartości zacisku - Odwrócenie skali - Wskaźnik resetowania zera
– Regulacja rozpiętości - Nagrzewanie wyświetlacza - Alarm przekroczenia nacisku

*4 Wymagany jest moduł obliczeniowy (ZX-CAL2).

Wskaźniki Wskaźniki wartości progowych (odniesienia): high (pomarańczowy), pass (zielony), low (żółty), 7-segmentowy wyświetlacz główny (czerwony), 
7-segmentowy wyświetlacz dodatkowy (żółty), zasilanie włączone (zielony), zerowanie (zielony), włączony (zielony)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Pobór prądu Maks. 140 mA (z podłączonym czujnikiem), przy napięciu zasilania 24 VDC: maks. 140 mA (z podłączonym czujnikiem)

Temperatura otoczenia Praca i składowanie: od 0do 50C (bez oblodzenia i kondensacji)

Charakterystyka temperaturowa 0,03% pełnej skali/C

Sposób połączenia Kabel (na wyposażeniu) (standardowa długość kabla 2 m)

Ciężar (w opakowaniu) Około 350 g

Materiały Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan

Model ZX-TDS01T ZX-TDS04T ZX-TDS04T-L

Zakres pomiaru 1 mm 4 mm

Maksymalny skok elementu wykonawczego Ok. 1,5 mm Ok. 5 mm

Rozdzielczość*1

*1 Rozdzielczość dotyczy minimalnej wartości, którą można odczytać, gdy jest podłączony moduł wzmacniacza ZX-TDA_1. Wartość ta jest wyznaczana 15 minut po włączeniu zasilania, przy
średniej liczbie operacji ustawionej na 256. 

0,1 μm

Liniowość*2

*2 Liniowość jest podawana jako odchyłka od przebiegu idealnie prostoliniowego.

±0,3% pełnej skali

Siła działania *3

*3 Te dane przedstawiają wartości dla punktu środkowego zakresu pomiarowego, a w przypadku użycia podanego elementu wykonawczego dotyczą jego ruchu w dół. Jeśli element
wykonawczy będzie poruszał się w poziomie lub do góry, siła działania będzie mniejsza. Ponadto jeśli będzie używany element wykonawczy inny niż standardowy, siła działania będzie się
różnić w zależności od masy samego elementu wykonawczego.

Około 0,7 N Około 0,25 N

Stopień ochrony (głowica czujnika) IEC 60529, IP67 IEC 60529, IP54

Trwałość mechaniczna Min. 10000000 operacji

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez oblodzenia i kondensacji)

Charakterystyka 
temperaturowa *4

*4 Te dane przedstawiają wartości stosowane do punktu środkowego zakresu pomiarowego.

Głowica czujnika 0,03% pełnej skali/C

Przedwzmacniacz 0,01% pełnej skali/C

Ciężar (w opakowaniu) Około 100 g

Materiały Głowica czujnika Stal nierdzewna

Przedwzmacniacz poliwęglan

Akcesoria Podręcznik użytkownika, uchwyty montażowe przedwzmacniacza (ZX-XBT1)

Typ (materiał) Gwint Wygląd Zastosowanie Stosowany czujnik 
(zob. uwaga)

Oznaczenie

ZX-TDS_T
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ZG2 Czujnik profili

Łatwy pomiar profili — 
Teach & Go — Naucz i uruchom

Czujnik ZG2 umożliwia precyzyjny pomiar kształtu na trudnych materiałach 
i powierzchniach. Łatwy, intuicyjny interfejs umożliwia sprawną instalację, 
konfigurację i obsługę. Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje wyniki pomiarów 
w czasie rzeczywistym.
• Łatwy w użyciu — intuicyjny interfejs użytkownika  
• Wbudowany monitor LCD umożliwia szybką konfigurację i natychmiastowe 

wyświetlanie obrazu profili  
• Uniwersalny — 18 funkcji pomiarowych 
• Dokładny — rozdzielczość 5 μm (3 mm/631 pikseli) 
• Szerokie profile — do 70 mm

Informacje dotyczące zamawiania

Głowice czujnika

Uwaga: - Szczegóły można znaleźć w tabeli wielkości znamionowych i danych technicznych.
- Przy zamawianiu należy określić długość kabla (0,5 m, 2 m).

Sterowniki czujnika

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Moduł wyjścia równoległego czasu rzeczywistego

Kabel RS-232C

Przedłużacz kabla głowicy czujnika

Adapter do montażu równoległego

Moduł łączący sterowniki

Karta pamięci

Zasada optyczna Zasięg działania Rozdzielczość Oznaczenie

W pionie W poziomie W pionie W poziomie

Z odbiciem rozproszonym 210 48 mm 70 mm 6 μm 111 μm ZG2-WDS70

Z odbiciem rozproszonym 100 12 mm 22 mm 2,5 μm 35 μm ZG2-WDS22

Z odbiciem rozproszonym 50 3 mm 8 mm 1 μm 13 μm ZG2-WDS8T

Odbicie normalne 22,30,5 mm 3 mm 0,25 μm 5 μm ZG2-WDS3VT

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

24 VDC NPN ZG2-WDC11A*1

*1 Dołączone oprogramowanie wspomagające konfigurację za pomocą komputera

PNP ZG2-WDC41A

Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

NPN ZG-RPD11

PNP ZG-RPD41

Kable połączeniowe Oznaczenie

Do łączenia z komputerem PC (2 m) ZS-XRS2

Do łączenia z urządzeniem PLC/PT (2 m) ZS-XPT2

Nazwa Oznaczenie

Kabel przedłużający, 3 m ZG2-XC3CR

Kabel przedłużający, 8 m ZG2-XC8CR

Kabel przedłużający, 15 m ZG2-XC15CR

Kabel przedłużający, 25 m ZG2-XC25CR

Korektor cyfrowy (urządzenie przekaźnikowe) ZG2-XEQ

Kabel łączący korektora cyfrowego 0,2 m ZG2-XC02D

Oznaczenie

Dla 1 modułu ZS-XPM1

Dla 2 lub więcej modułów ZS-XPM2

Model Oznaczenie

Moduł łączący sterowniki ZS-XCN

Moc Oznaczenie

128 MB F160-N1285

256 MB F160-N2565
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Głowice czujnika

*1 Określono po umieszczeniu standardowego obiektu pomiarowego w środku pola pomiaru i obliczeniu średniej wysokości wiązki liniowej. Warunki podano w poniższej tabeli. Zadowalającej
rozdzielczości nie można jednak uzyskać w silnych polach elektromagnetycznych. Minimalna rozdzielczość urządzenia ZG2-WDS8T/WDS3VT wynosi 0,25 μm, nawet w przypadku zwiększenia
średniej liczby operacji. Rozdzielczości nie można bardziej obniżyć.

*2 Tolerancję od idealnie prostej linii określono po obliczeniu średniej wysokości wiązki standardowego obiektu pomiarowego dla wiązki liniowej. Zastosowano tryb CCD wysokiej rozdzielczości.
Liniowość zmienia się w zależności od obiektu pomiaru.

*3 Wartość uzyskano przy zastosowaniu aluminiowego uchwytu do zabezpieczenia odległości pomiędzy głowicą czujnika a obiektem pomiarowym. Zastosowano standardowy model CCD.
*4 Zdefiniowany jako 1/e2 (13,5%) natężenia środka światła. Na wynik pomiaru może mieć wpływ wychodzenie światła poza zdefiniowany obszar lub gdy odbicie światła wokół obiektu pomiaru

jest większe niż odbicie od obiektu.

Model ZG2-WDS70 ZG2-WDS22 ZG2-WDS8T ZG2-WDS3VT

Zasada optyczna Z odbiciem rozproszonym Z odbiciem 
rozproszonym

Odbicie 
normalne

Z odbiciem 
rozproszonym

Odbicie 
normalne

Odbicie 
normalne

Z odbiciem 
rozproszonym

Zakres pomiaru W pionie 210 ±48 mm 
(w trybie dużej precyzji)

100 ±12 mm 94 ±10 mm 50 ±3 mm 44 ±2 mm 22,3 ±0,5 mm 10,6 ±0,4 mm

W poziomie (typowo) 70 mm 22 mm 8 mm 3 mm

Rozdzielczość W pionie*1 6 μm 2,5 μm 1 μm 0,25 μm

W poziomie 111 μm
(70 mm/631 pikseli)

35 μm
(22 mm/631 pikseli)

13 μm
(8 mm/631 pikseli)

5 μm
(3 mm/631 pikseli)

Liniowość (w pionie)*2 ±0,1% pełnej skali

Charakterystyka temperaturowa *3 0,02% pełnej skali/°C 0,03% pełnej skali/°C 0,08% pełnej skali/°C

Źródło światła Typ Laser półprzewodnikowy światła widzialnego 

Długość fali 658 nm 650 nm

Wyjście Wyjście maks. 5 mW, maks. ekspozycja 1 mW (bez instrumentów optycznych) maks. 1 mW

Klasa lasera Klasa 2M wg EN60825-1/IEC60825-1
Klasa IIIB wg FDA (21CFR 1040.10 i 1040.11)

Klasa 2 wg EN60825-1/
IEC60825-1
Klasa II wg FDA (21CFR 
1040.10 i 1040.11)

Kształt wiązki (w odległości środka pola pomiaru)*4 120 μm × 75 mm (typowo) 60 μm × 45 mm (typowo) 30 μm × 24 mm (typowo) 25 μm × 4 mm (typowo)

LED STANDBY: Świeci się, gdy przygotowanie do napromieniowania laserem jest zakończone (kolor wskaźnika: zielony)

LD_ON: Świeci się, gdy laser napromieniowuje (kolor wskaźnika: zielony)

Obiekt pomiaru Powierzchnia obiektów 
nieprzezroczystych

Powierzchnia obiektów nieprzezroczystych/przezroczystych

Czynniki
środowiskowe

Natężenie oświetlenia zewnętrznego Oświetlenie powierzchni odbierającej światło maks. 7000 lx: Żarówka

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP66 (IEC60529) IP67 (IEC60529)

Odporność na wibracje (zniszczenie) 10–150 Hz, z pojedynczą amplitudą 0,35 mm, przez 80 min, w każdym z kierunków X, Y i Z

Odporność na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s², 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Materiały Obudowa: odlew aluminiowy, osłona przednia: szkło, izolacja kabla: polichlorek winylu (PCW) odporny na wysoką temperaturę, 
złącze: stop cynku lub mosiądz

Długość przewodu 0,5 m, 2 m (kabel elastyczny)

Ciężar Około 650 g Około 500 g Około 300 g

Akcesoria Tabliczki ostrzegawcze do laserów (EN: 2 etykiety, FDA: 3 etykiety), rdzeń ferrytowy (1), instrukcja

Model Tryb CCD Średnia liczba operacji Obiekt pomiaru

Odbicie normalne Z odbiciem rozproszonym

ZG2-WDS70/WDS22/WDS8T Tryb standardowy 64 Standardowy obiekt Omron z białej ceramiki na bazie tlenku glinu

ZG2-WDS3VT Tryb standardowy Standardowy obiekt lustrzany Omron Standardowy obiekt odbiciowy Omron

Model Obiekt pomiaru

Odbicie normalne Z odbiciem rozproszonym

ZG2-WDS70/WDS22/WDS8T Standardowy obiekt Omron z białej ceramiki na bazie tlenku glinu

ZG2-WDS3VT Standardowy obiekt lustrzany Omron Standardowy obiekt odbiciowy Omron
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Sterowniki czujnika

Model ZG2-WDC11/WDC11A ZG2-WDC41/WDC41A

Typ wejścia/wyjścia NPN PNP

Liczba głowic czujników, które można podłączyć Po 1 na sterownik

Liczba sterowników, które można podłączyć 2

Cykl pomiarowy *1

*1 Podane tutaj okresy wejścia obrazu odnoszą się do stałej/ automatycznej czułości. Okres będzie dłuższy w przypadku ustawienia wielu czułości, wielu czułości z dużą prędkością, a także 
w przypadku innych ustawień. W przypadku włączonego trybu dużej mocy najkrótszy okres wejścia obrazu wynosi 95 ms, niezależnie od ustawienia trybu CCD. Aby określić aktualny okres
wejścia obrazu, należy użyć monitora typu Eco w trybie RUN.

16 ms (tryb dużej precyzji), 8 ms (tryb standardowy), 5 ms (tryb szybki)

Min. wyświetlany element 10 nm

Zakres wyświetlacza -999,99999 do 999,99999

Wskaźnik Monitor LCD Kolorowy monitor LCD TFT 1,8 cala (557 x 234 piksele)

LEDs • Wskaźniki oceny dla każdego zadania (kolor wskaźnika: pomarańczowy): T1, T2, T3, T4
• Wskaźnik laserowy (kolor wskaźnika: zielony): LD_ON
• Wskaźnik resetowania zera (kolor wskaźnika: zielony): ZERO
• Wskaźniki wyzwolenia (kolor wskaźnika: zielony): TRIG

Interfejs 
zewnętrzny

Linie sygnału 
We/Wy

Wyjście analogowe Należy wybrać napięcie lub natężenie prądu (za pomocą przesuwnego przełącznika na spodzie)
• Wyjście napięciowe: 10 do +10 V, impedancja wyjściowa: 40 
• Wyjście prądowe: od 4 do 20 mA, maksymalna rezystancja obciążenia: 300 

Wyjście progowe
(ALL-PASSING/ERROR)

NPN, otwarty kolektor
30 VDC, maks. 50 mA
Napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

PNP, otwarty kolektor
maks. 50 mA
Napięcie szczątkowe: maks. 1,2 VPomocnicze wyjście wyzwalacza

(ENABLE/GATE)

Wejście wyłączania lasera 
(LD-OFF)

ON: 0 V zwarte lub maks. 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: napięcie zasilania zwarte lub maks. -1,5 V 
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Wejście resetowania zera 
(ZERO)

Wejście wyzwalacza pomiaru 
(TRIG)

Wejście przełączania banków 
(BANK A, B)

Szeregowe 
We/Wy

USB 2.0 1 port, pełna szybkość (12 Mb/s), MINI-B

RS-232C 1 port, maks. 115200 b/s

Wyjście 
równoległe*2

*2 gdy zamontowane jest urządzenie ZG-RPD

Wyjście Zacisk 18

Główne funkcje Liczba banków ustawień 16

Regulacja czułości Wiele czułości, wiele czułości z dużą prędkością, automatyczna, stacjonarna

Elementy pomiaru Wysokość, krok 2-punktowy, krok 3-punktowy, położenie krawędzi, szerokość krawędzi, kąt, współrzędne punktu przecięcia, 
kąt przecięcia, powierzchnia przekroju
(równocześnie można mierzyć do ośmiu elementów)

Funkcje pomocnicze Filtr, regulacja mocy lasera, korekcja pozycji (wysokość, położenie, pochylenie), praca łączona, pomiar punktu przegięcia

Zapisane profile 16 profili (po 1 profilu na bank)

Tryb wyzwalacza Wyzwalacz zewnętrzny/ciągły

Parametry znamionowe Napięcie zasilania 21,6–26,4 VDC (z pulsacją prądu)

Pobór prądu Maks. 0,8 mA (na każdą głowicę czujnika)

Rezystancja izolacji 20 M przy 250 V między wyprowadzeniami a obudową sterownika

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz dla 1 min między wyprowadzeniami a obudową sterownika

Odporność na warunki 
środowiskowe

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP20 (IEC 60529)

Odporność na wibracje 
(zniszczenie)

Częstotliwość wibracji: 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm, przyspieszenie: 50 m/s²

Odporność na uderzenie 
(zniszczenie)

150 m/s², 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Materiał Obudowa: poliwęglan (PC), 
Izolacja kabla: polichlorek winylu (PCW) odporny na wysoką temperaturę

Długość przewodu 2 m

Ciężar Około 300 g (razem z kablem) (w opakowaniu: około 450 g)

Akcesoria ZG2-WDC_1: duży rdzeń ferrytowy (1), instrukcja
ZG2-WDC_1A: duży rdzeń ferrytowy (1), mały rdzeń ferrytowy (2), instrukcja, oprogramowanie wspomagające konfigurację 
(na płycie CD-ROM), kabel USB (1 m)



ZG2 Czujnik profili

516

Moduł zapisu danych

Model ZG2-DSU11 ZG2-DSU41

Typ wejścia/wyjścia NPN PNP

Liczba sterowników, które można podłączyć 2*1

*1 Do podłączenia konieczny jest moduł połączeniowy sterownika.

Podłączane sterowniki ZG2-WDC11/WDC41

Interfejs 
zewnętrzny

Linie sygnału 
We/Wy

Rozpoczęcie wprowadzania/
zakończenie rejestracji danych

ON:  O V zwarte lub maks. 1,5 V
OFF:  otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON:  napięcie zasilania zwarte lub maks. -1,5 V
OFF:  otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Wyjście progowe
(HIGH/PASS/LOW/ERROR)

NPN, otwarty kolektor 
30 VDC, maks. 50 mA
Napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

PNP, otwarty kolektor,
maks. 50 mA
Napięcie szczątkowe: maks. 1,2 V

Szeregowe 
We/Wy

USB 2.0 1 port, pełna szybkość (12 Mb/s), MINI-B

RS-232C 1 port, maks. 115200 b/s

Funkcje Liczba 
rejestrowanych 
danych*2

*2 Dane zapisywane są w pamięci modułu głównego podczas rejestracji. Dane są automatycznie zapisywane na karcie pamięci po zakończeniu rejestracji. Maksymalna liczba rejestrowanych
danych zależy od ustawień. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika.

Pamięć modułu głównego Zapisane profile: 5120 profili
Zapisane wartości mierzone: maks. 65 000 wartości*3

*3 Można zapisać wartości mierzone dla 65000 pomiarów, nawet gdy podłączone są dwa sterowniki czujników, a każdy z nich wykonuje osiem zadań.

Karta pamięci (256 MB)*4

*4 Jest to wartość maksymalna uzyskiwana w następujących warunkach: 
Jeden sterownik czujnika wykonuje jedno zadanie pomiarowe.
Rejestrowane są profile lub wartości pomiarowe.

Zapisane profile: maks. 35 328 profili (256 profili x 138 plików)
Zapisane wartości mierzone: maks. 7150000 wartości (65000 wartości x 110 plików)

Funkcja wyzwalania rejestracji Wyzwalacze zewnętrzne, wyzwalacze danych (samowyzwalacze), wyzwalacze czasowe

Funkcje banków zewnętrznych 4096

Inne funkcje Funkcje wyjścia alarmowego

Parametry znamionowe Napięcie zasilania 21,6–26,4 VDC (z pulsacją prądu)

Pobór prądu Maks. 0,5 A

Odporność na warunki 
środowiskowe

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od 0 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Materiał Obudowa: poliwęglan (PC)

Długość przewodu 2 m

Ciężar Około 280 g

Akcesoria Rdzeń ferrytowy (1), instrukcja
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ZX-GT Mikrometr laserowy

Inteligentny mikrometr laserowy

• Wysoka dokładność: 5–10 μm
• Wszystkie powierzchnie
• Duża odległość detekcji: < 500 mm
• Szerokość linii do 28 mm
• Moduł obliczeniowy do wielu głowic
• Krótki czas próbkowania: 0,5 ms
• Oprogramowanie komputerowe do konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Trajexia

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Zestaw modułu interfejsu i komputerowego oprogramowania 
konfiguracyjnego

Moduł interfejsu (wyjście RS-232C/binarne)

Oprogramowanie komputerowe do konfiguracji

Moduły obliczeniowe

Kabel przedłużający pomiędzy odbiornikiem a sterownikiem

Typ Zasada optyczna Szerokość mierzona Zasięg działania Rozdziel-
czość

Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

Typ osobny Nadajnik–odbiornik 28 mm od 0 do 500 mm 10 μm NPN ZX-GT28S11

PNP ZX-GT28S41

Typ zintegrowany 40 mm NPN ZX-GT2840S11

PNP ZX-GT2840S41

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

DC NPN ZX-GTC11

PNP ZX-GTC41

Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

NPN ZX-GIF11A

PNP ZX-GIF41A

Zasilacz Typ sygnału wyjściowego Oznaczenie

DC NPN ZX-GIF11

PNP ZX-GIF41

Nazwa Oznaczenie

Smart Monitor GT ZX-GSW11

Oznaczenie

Moduł obliczeniowy ZX-CAL2

Długość 
przewodu

Ilość Oznaczenie

Kabel standardowy Kabel elastyczny

1 m 1 m ZX-XGC1A ZX-XGC1R

2 m ZX-XGC2A ZX-XGC2R

5 m ZX-XGC5A ZX-XGC5R

8 m ZX-XGC8A ZX-XGC8R

20 m ZX-XGC20A ZX-XGC20R

Można podłączyć do dwóch kabli przedłużających. Należy jednak ograniczyć całkowitą
długość przedłużacza pomiędzy odbiornikiem a sterownikiem do 30 metrów (włącznie
z kablem odbiornika).
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Czujnik

Trajexia

Model ZX-GT28S11 ZX-GT2840S11 ZX-GT28S41 ZX-GT2840S41

Typ sygnału wyjściowego NPN PNP

Wygląd Typ osobny Typ zintegrowany Typ osobny Typ zintegrowany

Źródło światła Półprzewodnikowy laser światła widzialnego (długość fali 650 nm, klasa 1 wg EN60825-1/IEC60825-1, klasa wg FDA (21CFR 1040.10 i 1040.11)

Szerokość mierzona 28 mm

Zasięg działania od 0 do 500 mm 40 mm od 0 do 500 mm 40 mm

Minimalny wykrywany obiekt Ø 0,5 mm*1

*1 Odstęp między nadajnikiem a odbiornikiem: 500 mm, mierzony obiekt w odległości 250 mm od odbiornika. Szklane końcówki o skosie co najmniej 0,1 mm mogą być wykrywane w trybie
pomiaru krawędzi szklanych (na poziomie binarnym 70%).

Ø 0,2 mm Ø 0,5 mm*1 Ø 0,2 mm

Liniowość ±0,1% pełnej skali*2

*2 Liniowość to typowym błąd odczytu względem idealnie prostej linii, gdy odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 100 mm, a światło jest blokowane w odległości 50 mm od
odbiornika (w przypadku urządzenia ZX-GT2840_ obiekt jest mierzony z odległości 20 mm od odbiornika).

Rozdzielczość 10 μm (liczba wartości procesu do uśrednienia: 16)*3

*3 Liczba wahań (±3 ) na wyjściu analogowym, gdy odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 100 mm i podłączone jest urządzenie ZX-GTC_.

Charakterystyka temperaturowa ±0,01% pełnej skali/°C*4

*4 Zmiana wartości eliminacji światła z jednej strony, gdy odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 100 mm, a światło jest eliminowane w połowie w odległości 50 mm od
odbiornika (w przypadku urządzenia ZX-GT2840_ obiekt jest mierzony z odległości 20 mm od odbiornika).

Wskaźniki (nadajnik) Wskaźnik włączenia lasera (zielony), wskaźnik alarmu lasera (czerwony)

Wskaźnik (odbiornik) Wskaźnik ustawienia osi optycznej (zielony)

Wejście OFF/wejście sync lasera ON: zwarcie z zaciskiem 0 V lub maks. 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie z napięciem zasilającym lub 
napięcie zasilające maks. -1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

Wyjście alarmu pogorszenia stanu 
lasera

Wyjście NPN, otwarty kolektor
Maks. 30 VDC, 20 mA
Maks. napięcie szczątkowe 1,2 V

Wyjście PNP, otwarty kolektor
Maks. 30 VDC, 20 mA
Maks. napięcie szczątkowe 2 V

Pobór mocy (nadajnik) Maks. 30 mA

Napięcie zasilania (nadajnik) 24 VDC + 10%, pulsacja (p-p) -15% maks. 10%

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz dla 1 min

Rezystancja izolacji 20 M (z próbnikiem 500 VDC)

Oświetlenie środowiska pracy 
(nadajnik)

3000 lx (światło sztuczne)

Oświetlenie środowiska pracy 
(odbiornik)

1,000 lx (światło sztuczne)*5

*5 Zastosowano tryb standardowy (NORM)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od 0 do 40°C, składowanie: od -15 do +50°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Odporność na wibracje (trwałość) 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,75 mm dla 80 min, każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Stopień ochrony IEC 60529 IP40

Długość przewodu 2 m

Materiał Obudowa: odlew aluminiowy, obiektyw: szkło

Ciężar (w opakowaniu) Około 550 g Około 570 g Około 550 g Około 570 g

Akcesoria Tabliczki ostrzegawcze lasera, instrukcja

Pełna skala: Zakres pomiarowy odbiornika 28 mm

Model ZX-GTC11 ZX-GTC41

Typ sygnału wyjściowego NPN PNP

Cykl pomiarowy*1 1,5 ms (tryb standardowy (NORM)) 
0,5 ms (tryb dużej szybkości (FAST))*2

Liczba próbek do wyznaczenia średniej 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096

Wyjście analogowe*3 Dla wyjścia prądowego: od 4 do 20 mA/pełną skalę, maks. rezystancja obciążenia 300  
Dla wyjścia napięciowego: ±4 V, (±5 V, 1 do 5 V*4), impedancja wyjściowa 100 

Wejście czasowe, wejście przełączania 
banków, wejście wymuszania zera, 
wejście resetowania

ON: zwarcie z zaciskiem 0 V lub maks. 1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

ON: zwarcie z napięciem zasilającym lub maks. -1,5 V
OFF: otwarte (prąd upływu: maks. 0,1 mA)

HIGH/PASS/LOW
Wyjście progowe*5

Wyjście synchronizacji*6

Wyjście NPN, otwarty kolektor
Maks. 30 VDC, 50 mA
Maks. napięcie szczątkowe 1,2 V

Wyjście PNP, otwarty kolektor
Maks. 30 VDC, 50 mA
Maks. napięcie szczątkowe 2 V

Wskaźnik Wskaźnik wyjścia progowego: HIGH (pomarańczowy), PASS (zielony), LOW (pomarańczowy)
Wyświetlacz główny (czerwony), wyświetlacz pomocniczy (żółty), bank 1/2 (pomarańczowy), wymuszanie zera (zielony)



ZX-GT Mikrometr laserowy

519

Cz
uj

ni
ki 

po
m

ia
ro

we

Moduł interfejsu

Główne 
funkcje

Liczba rejestrowanych 
konfiguracji

2 banki

Tryb pomiaru Pomiar szerokości przerwanej wiązki, pomiar szerokości padającej wiązki, pomiar średnicy zewnętrznej, pomiar pozycji środkowej, poziom 
początkowy IC, ocena szerokości początkowej IC, pomiar określonej krawędzi, pomiar pozycji przewodu, pomiar pozycji krawędzi szklanej

Wyświetlane podczas
pomiaru

Wartość mierzona, rozdzielczość, wartość progowa, wartość napięcia wyjściowego, wartość prądu wyjściowego (można zmieniać liczbę 
wyświetlanych cyfr)

Funkcje wymuszania zera Ustawienie przesunięcia wartości wymuszania zera, pamięć wartości wymuszania zera

Przechowywanie Przechowywanie próbki, przechowywanie wartości szczytowej, przechowywanie wartości minimalnej, przechowywanie różnicy między kolejnymi 
wartościami szczytowymi, przechowywanie wartości średniej, przechowywanie wartości opóźnienia

Funkcje przekaźnika 
czasowego

Opóźnienie włączenia, opóźnienie wyłączenia, pojedynczy impuls

Funkcje regulacji Tryb ustawiania osi optycznej/tryb zapisu natężenia światła, poziom binarny zmienny, filtr krawędzi zmienny, skalowanie wyjścia analogowego

Obliczenia Możliwe 2 na maksymalnie dwóch sterownikach (do połączenia sterowników ze sobą potrzebny jest moduł obliczeniowy ZX-CAL2). A – B, A + B, szerokość

Pozostałe Ustawienie cyklu pomiarowego, ustawienie wartości progowej, ustawienie histerezy, inicjalizacja, blokada klawiatury

Charakterystyka temperaturowa ±0,005% pełnej skali/°C

Pobór prądu Maks. 150 mA (z odbiornikiem)

Napięcie zasilania 24 VDC + 10%, pulsacja (p-p) -15% maks. 10%

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz dla min

Rezystancja izolacji 20 M (z próbnikiem 500 VDC)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Odporność na wibracje (trwałość) 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm dla 80 min, każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Stopień ochrony IEC60529 IP20

Długość przewodu 2 m

Materiał Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan

Ciężar (w opakowaniu) Około 330 g

Akcesoria Instrukcja
*1 Czas pierwszej reakcji jest wartością maksymalną „cyklu pomiarowego x (liczba próbek do uśrednienia + 1) + 1 ms”. Od drugiego czasu reakcji przesyłany jest zdefiniowany czas cyklu pomiarowego.
*2 Czas reakcji w trybie dużej szybkości (FAST) dla trybów oceny poziomu początkowego IC i szerokości początkowej IC wynosi 1 ms.
*3 Prąd/napięcie można zmieniać przełącznikiem znajdującym się z tyłu sterownika.
*4 Można ustawić za pomocą funkcji skalowania wyjścia analogowego.
*5 Gdy wszystkie wyjścia HIGH/PASS/LOW zmienią stan na OFF, zostanie wyświetlony błąd (ERR).
*6 Zwykle wyjście synchronizacji należy podłączyć bezpośrednio do wejścia synchronizacji nadajnika i uruchomić sterownik w trybie standardowym. W przypadku sterownika typu NPN należy

zastosować nadajnik typu NPN, a w przypadku sterownika PNP — nadajnik typu PNP. Podpięcie przewodów synchronizacji nie jest wymagane, gdy sterownik pracuje w trybie dużej szybkości 
(jednak w takim przypadku sterownik jest bardziej podatny na zakłócenia ze strony światła otoczenia).

Model ZX-GIF11/-GIF11A ZX-GIF41/-GIF41A

Zgodny sterownik ZX-GTC11 ZX-GTC41

Wskaźnik Zasilanie włączone (zielony), komunikacja sterownika (pomarańczowy), błąd komunikacji sterownika (czerwony), komunikacja złącza RS-232C 
(pomarańczowy), błąd komunikacji złącza RS-232C (czerwony), wyjście binarne (pomarańczowy)

Port komunikacyjny Port RS-232C (9-stykowe złącze D-Sub)

Wyjście binarne 12-bitowe
(D11 do D0, GATE)

Wyjście NPN, otwarty kolektor
Maks. 30 VDC, 20 mA
Maks. napięcie szczątkowe 1,2 V

Wyjście PNP, otwarty kolektor
Maks. 30 VDC, 20 mA
Maks. napięcie szczątkowe 2 V

Napięcie zasilania Ze sterownika (pobór mocy: maks. 60 mA)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz dla 1 min

Rezystancja izolacji 20 M (z próbnikiem 500 VDC)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 0 do 50°C, składowanie: od -15 do +60°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85% (bez kondensacji)

Odporność na wibracje (trwałość) 10–150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 mm dla 80 min, każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Stopień ochrony IEC60529 IP20

Długość przewodu RS-232C 0,5 m, wyjście binarne 2 m

Materiał Obudowa: PBT (politereftalan butylenowy), osłona: poliwęglan

Ciężar (w opakowaniu) ZX-GIF_1A: około 550 g
ZX-GIF_1: Około 330 g

Akcesoria ZX-GIF_1A: oprogramowanie konfiguracyjne (na płycie CD-ROM), 2 zaciski, instrukcja
ZX-GIF_1: 2 zaciski, instrukcja

Model ZX-GTC11 ZX-GTC41
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Bezpieczeństwo

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Długość linki

80 m

Długość linki

40 m

Długość linki

200 m

Długość linki

125 m

Wyłączniki bezpieczeństwa 

uruchamiane naprężoną linką

ER5018 ER1022 ER1032

Wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki awaryjne i urządzenia sterujące

ER6022

WSPÓŁDZIAŁANIE Z TWOJĄ MASZYNĄ

Systemy przenośnikowe z możliwością awaryjnego zatrzymania na całej długości maszyny. Wyłączniki awaryjne uruchamiane naprężoną 

linką mogą spełniać tę funkcję wzdłuż całej linii, przy minimalnej okablowaniu. Duża rozpiętość linki, łatwe naprężanie oraz szereg akcesoriów 

z nierdzewnej stali umożliwiają szybką instalację i zapewniają trwałość.

Wyłączniki bezpieczeństwa uruchamiane naprężoną linką

Wyłączniki awaryjne są stosowane w celu wykluczenia ruchów mogących spowodować obrażenia rąk robotnika. Stosuje się je w aplikacjach 

przemysłowych, takich jak tablice rozdzielcze, konsole obsługiwane dwiema rękami i wszelkiego rodzaju maszyny. 

Przyciskowe wyłączniki bezpieczeństwa
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Wyłączniki awaryjne i urządzenia sterujące

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

S424
Strona 529

S425
Strona 529

S422
Strona 529

S423
Strona 529

http://omron.me/iag2017


Przyciskowe wyłączniki 

bezpieczeństwa

Mocowanie 

16,5 mm

Mocowanie 

22 mm

A22E A165E

Standardowe

wyłączniki przyciskowe

Mocowanie 

16,5 mm

Mocowanie 

22 mm

A22N A16

Przełączniki przyciskowe
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Tabela wyboru

Kategoria Wyłącznik przyciskowy

Model A16 A22N
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Montaż Za pomocą nakrętki

Wymiar 16 mm 22 mm
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Żółty  –

Zielony  –

Białe  –

Niebieski  –

Z 
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dś
w
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tl
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ie

m
 L

ED

Czerwony  

Żółty  

Zielony  

Białe  

Niebieski  

Be
z 

po
dś

w
ie

tl
en

ia Czerwony  

Żółty  

Zielony  

Białe  

Niebieski  

czarny  

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a Praca chwilowa  

Samopodtrzymywanie  

Liczba styków 2 6

Stopień ochrony IP65 IP66

Tabliczka oznaczenia 
przycisku
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125 VAC 5 10

250 VAC 3 6

30 VDC 3 10

Znamionowe 
obciążenie 
rezystancyjne

5 A przy 125 VAC, 
3 A przy 250 VAC, 
3 A przy 30 VDC

10 A przy 120 VAC
6 A przy 240 VAC

Za
ci

sk
i

Lutowany  –

PCB – –

Zatrzask bezśrubowy – –

N
ap

ię
ci

e 
ro

bo
cz

e 5 VAC/VDC  –

12 VAC/VDC  –

24 VAC/VDC  

120/240 VAC – 

Fo
rm

a

SPDT  

DPDT  

SPST-NO – 

SPST-NC – 

SPST-NO + SPST-NC – 

DPST-NO – 

DPST-NC – 

Strona/szybkie łącze 850/P632 852/P659

Kategoria Przyciskowe wyłączniki bezpieczeństwa

Model A165E A22E
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m
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u 
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Obudowa Z tworzywa sztucznego

Stopień ochrony IP65

Zakres temperatur 
roboczych

od -10 do 55°C od -20 do 70°C

Rozmiar głowicy 30 mm, 40 mm 30 mm, 40 mm, 60 mm

Zgodność z normami EN 60947-5-1

Maksymalna długość linki –

Rozmiar kanału 
przewodowego M20

–

Dodatkowy przycisk 
wyłącznika bezpieczeństwa

–

Wskaźnikowa dioda LED –

Obudowa ze stali 
nierdzewnej

–

Obudowa odporna na 
eksplozje

–

Świecąca głowica 

Wciśnięcie — blokada, 
pociągnięcie — resetowanie

– 

Wciśnięcie — blokada, 
obrót — resetowanie
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ie Wyłączanie awaryjne 

Bezpieczeństwo ogólne 

Ko
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w

SPST (NC) 

DPST (NC) 

SPST (NO) + SPST (NC) – 

TPST (NC)  –

Strona/szybkie łącze 527/P633 528/P623
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Wyłączniki awaryjne i urządzenia sterujące

Kategoria Wyłączniki uruchamiane naprężoną linką

Model ER 5018 ER 6022 ER 1022 ER 1032

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u Obudowa Metalowe

Stopień ochrony IP67

Zakres temperatur 
roboczych

od -25 do 80°C

Rozmiar głowicy –

Zgodność z normami EN60947-5-1:2004, EN60947-5-5:1997+A1:2005; EN60204-1; EN ISO 13850:2006

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Maksymalna długość linki 40 m 80 m 125 m 200 m

Rozmiar kanału 
przewodowego M20



Dodatkowy przycisk 
wyłącznika bezpieczeństwa



Wskaźnikowa dioda LED –   

Obudowa ze stali 
nierdzewnej

– W ofercie – –

Obudowa odporna na 
eksplozje

–   

Świecąca głowica –

Wciśnięcie — blokada, 
pociągnięcie — resetowanie

–

Wciśnięcie — blokada, 
obrót — resetowanie

–

Wciśnięcie — blokada, klucz 
blokady — resetowanie

–

Za
st

os
ow

an
ie Wyłączanie awaryjne 

Bezpieczeństwo ogólne 

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 
st

yk
ów

2 NC + 1 NO   – –

3 NC   – –

4 NC + 2 NO – –  

Strona/szybkie łącze 529/S424 529/S425 529/S422 529/S423

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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A165E Przyciskowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik awaryjny

Linia A165E zawiera wyłączniki awaryjne z różnymi typami głowic. Szeroka gama 
akcesoriów umożliwia wybór optymalnego rozwiązania. Aby umożliwić prostą 
instalację i konserwację, oferowane są różne kombinacje złączy.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania z minimalnym rozwarciem styków 3 mm
• Mechanizm blokady zabezpieczającej z wykluczeniem niewłaściwego użycia
• Mała głębokość montażu
• Konstrukcja modułowa; łatwa instalacja przy użyciu przełącznika zatrzaskowego

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Powyższe modele są oznaczone na powierzchni napisem „RESET”. Dostępne są także modele z napisem „STOP”. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
z przedstawicielem firmy Omron.

Akcesoria (zamawiane osobno)

Dane techniczne

Przełączniki Napięcie 
znamionowe

Kolor przycisku Rozmiar przycisku Zacisk Oznaczenie styku Oznaczenie

Obciążenie standardowe
(125 VAC przy 5 A,
250 VAC przy 3 A,
30 VDC przy 3 A)

LED 24 VDC Czerwony Ø 30 Zacisk lutowany SPST-NC A165E-LS-24D-01

DPST-NC A165E-LS-24D-02

Brak – SPST-NC A165E-S-01

DPST-NC A165E-S-02

TPST-NC A165E-S-03U

LED 24 VDC Ø 40 SPST-NC A165E-LM-24D-01

DPST-NC A165E-LM-24D-02

Brak – SPST-NC A165E-M-01

DPST-NC A165E-M-02

TPST-NC A165E-M-03U

Element Typ Środki ostrożności Oznaczenie

Żółta płytka Żółta, Ø 45 Do użytku jako tabliczka wskazująca możliwość awaryjnego zatrzymania A16Z-5070

Wtyczka panelu Okrągła Do wypełniania wycięć w panelu przygotowanych pod dalszą rozbudowę A16ZT-3003

Narzędzie do zaciskania – Służy do wykonywania kolejnych montaży. Należy uważać, aby nie zacisnąć zbyt mocno A16Z-3004

Wyciągacz – Umożliwia wygodne wyjmowanie przełącznika i lampki A16Z-5080

Napięcie znamionowe Obciążenie rezystancyjne

Seria A165E Seria A165E_-U 

125 VAC 5 A 1 A

250 VAC 3 A 0,5 A

30 VDC 3 A 1 A

Minimalne obciążenie stosowane 150 mA przy 5 VDC 1 mA przy 5 VDC

Charakterystyka Charakterystyka

Maksymalna siła robocza (OF) 14,7 N

Minimalna siła zwalniająca (RF) 0,1 N

Ruch jałowy (PT) 3,5 ± 0,5 mm
(3 ± 0,5 mm w przypadku serii A165E_U)

Element Wyłącznik awaryjny

Dopuszczalna częstotliwość 
robocza

Mechaniczna Maks. 20 operacji/min

Elektryczna Maks. 10 operacji/min

Rezystancja izolacji Min. 100 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami o identycznej polaryzacji
2000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami o różnej polaryzacji, a także między każdym zaciskiem a uziemieniem
1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami lampki*1

*1 Dioda LED nie jest zamontowana. Test należy przeprowadzić przy wyjętej diodzie LED.

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 100 000 operacji

Elektryczna Min. 100 000 operacji

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Składowanie: od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II
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A22E Przyciskowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik awaryjny

Linia A22E zawiera wyłączniki awaryjne z różnymi typami głowic, a także modele 
z podświetleniem. Osłony i skrzynki sterownicze wyłączników awaryjnych dostępne 
jako akcesoria zapewniają elastyczność instalacji.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania z minimalnym rozwarciem styków 3 mm
• Mechanizm blokady zabezpieczającej z wykluczeniem niewłaściwego użycia
• Prosty montaż bloku przełączników 
• Modele podświetlone ułatwiają diagnostykę i konserwację
• Modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność aplikacji

Informacje dotyczące zamawiania

Modele bez podświetlenia

Modele z podświetleniem

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Dane techniczne

Styki (obciążenie standardowe)

Uwaga 1.Wartości prądu znamionowego są określane zgodnie z warunkami testowymi. 
Powyższe wartości zostały uzyskane w następujących warunkach.
(1) Temperatura otoczenia: 20×±2°C
(2) Wilgotność otoczenia: 65%±5%
(3) Częstotliwość robocza: 20 operacji/min.

2.Minimalne stosowane obciążenie: 10 mA przy 5 VDC

Styki (mikroobciążenie)

Charakterystyka

Opis Wyjście Kolor zatyczki Oznaczenie

średn. głowicy 30
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC Czerwony A22E-S-01

SPST-NO/SPST-NC A22E-S-11

DPST-NC A22E-S-02

średn. głowicy 40
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC A22E-M-01

SPST-NO/SPST-NC A22E-M-11

DPST-NC A22E-M-02

średn. głowicy 60
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC A22E-L-01

SPST-NO/SPST-NC A22E-L-11

DPST-NC A22E-L-02

Opis Wyjście Oświetlenie Napięcie znamionowe Kolor zatyczki Oznaczenie

średn. głowicy 40
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC LED 24 VAC/DC Czerwony A22EL-M-24A-01

SPST-NO/SPST-NC 24 VAC/DC A22EL-M-24A-11

DPST-NC 24 VAC/DC A22EL-M-24A-02

średn. głowicy 40
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem 

SPST-NC 220 VAC A22EL-M-T2-01

SPST-NO/SPST-NC 220 VAC A22EL-M-T2-11

DPST-NC 220 VAC A22EL-M-T2-02

Model Klasyfikacja Uwagi Oznaczenie

Skrzynki sterownicze 
(obudowy)

Jeden otwór Materiał: żywica poliwęglanowa A22Z-B101

Jeden otwór, żółta obudowa (dla wyłącznika awaryjnego) A22Z-B101Y

Dwa otwory A22Z-B102

Trzy otwory A22Z-B103

Tabliczki oznaczenia przycisku 
wyłącznika awaryjnego

Okrągła tabliczka R60 z czarnymi literami na żółtym tle Na tabliczce jest napis EMERGENCY STOP A22Z-3466-1

R90, czarne litery na żółtym tle A22Z-3476-1

Płytka blokady Blokuje zatrzask montażowy zespołu przełącznika – A22Z-3380

Nominalny 
prąd 
ciągły

Napięcie 
znamionowe

Prąd znamionowy (A)

Styk AC15 AC12 DC13 DC12

10 24 VAC 10 10 – –

220 VAC 3 6

24 VDC – – 1,5 10

220 VDC 0,2 0,6

Znamionowe obciążenie stosowane Minimalne obciążenie stosowane

50 mA przy 5 VDC (obciążenie rezystancyjne) 1 mA przy 5 VDC 

Model Wyłączniki bezpieczeństwa

Model bez podświetlenia 
A22E

Model z podświetleniem 
A22EL

Wytrzymałość 
dielektryczna

2500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min między zaciskami 
o takiej samej polaryzacji, 
2500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min między zaciskami o różnej 
polaryzacji, a także między każdym zaciskiem a uziemieniem

Wytrzymałość Mechaniczna Praca chwilowa: Min. 300000 operacji

Elektryczna Min. 300000 operacji

Stopień ochrony IP65 (odporność na olej) IP65
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Uruchamiane naprężoną linką przełączniki z serii ER Wyłączniki bezpieczeństwa uruchamiane naprężoną linką

Wyłącznik awaryjny

• Wskaźnik naprężenia linki — wskaźnik naprężenia ułatwia konfigurację systemu 
i zachowanie właściwego naprężenia linki

• Wytrzymała obudowa — obudowa z odlewu i nakrętka z uchem ze stali 
nierdzewnej sprawiają, że uruchamiane naprężoną linką przełączniki z serii ER 
idealnie sprawdzają się w wymagających zastosowaniach przemysłowych

• Odporność na drgania — migowe styki przełącznika zabezpieczają przed 
przypadkowym uruchomieniem z powodu drgań

• Zintegrowany wyłącznik awaryjny — przycisk wyłącznika awaryjnego umożliwia 
awaryjne zatrzymanie z drugiego końca instalacji i można go naprawić na miejscu

• Model ER6022 jest dostępny w obudowie ze stali nierdzewnej
• Modele ER6022, ER1022 i ER1032 są dostępne w obudowie odpornej na eksplozje

Informacje dotyczące zamawiania

Modele standardowe

Obudowa z odlewu aluminiowego

Obudowa ze stali nierdzewnej

Modele odporne na eksplozje

Obudowa z odlewu aluminiowego

Obudowa ze stali nierdzewnej

Akcesoria

Zatrzymanie awaryjne (E-Stop) Lampka wskaźnikowa Styki Wejście okablowania Oznaczenie

Brak w zestawie – 2 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-4010 ER5018-021M

Brak w zestawie – 3 N/C 3 × M20 44506-4030 ER5018-030M

W zestawie – 2 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-4110 ER5018-021ME

W zestawie – 3 N/C 3 × M20 44506-4130 ER5018-030ME

Brak w zestawie Brak w zestawie 2 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5010 ER6022-021M

Brak w zestawie Brak w zestawie 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5050 ER6022-031M

Brak w zestawie Załączone (24 VDC) 2 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5110 ER6022-021ML

Brak w zestawie Załączone (24 VDC) 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5150 ER6022-031ML

W zestawie Brak w zestawie 2 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5210 ER6022-021ME

W zestawie Brak w zestawie 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5250 ER6022-031ME

W zestawie Załączone (24 VDC) 2 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5410 ER6022-021MEL

W zestawie Załączone (24 VDC) 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5450 ER6022-031MEL

W zestawie Załączone (24 VDC) 4 N/C + 2 N/O 4 × M20 44506-6410 ER1022-042MELL

W zestawie Załączone (24 VDC) 4 N/C + 2 N/O 4 × M20 44506-6510 ER1022-042MELR

W zestawie Załączone (24 VDC) 4 N/C + 2 N/O 4 × M20 44506-7410 ER1032-042MEL

Zatrzymanie awaryjne (E-Stop) Lampka wskaźnikowa Styki Wejście okablowania Oznaczenie

Brak w zestawie Brak w zestawie 2 N/C + 2 N/O 3 × M20 44506-5810 ER6022-022MSS

Brak w zestawie Brak w zestawie 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5830 ER6022-031MSS

Brak w zestawie W zestawie 2 N/C + 2 N/O 3 × M20 44506-5910 ER6022-022MLSS

Brak w zestawie W zestawie 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5930 ER6022-031MLSS

W zestawie Brak w zestawie 2 N/C + 2 N/O 3 × M20 44506-5850 ER6022-022MESS

W zestawie Brak w zestawie 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5870 ER6022-031MESS

W zestawie W zestawie 2 N/C + 2 N/O 3 × M20 44506-5950 ER6022-022MELSS

W zestawie W zestawie 3 N/C + 1 N/O 3 × M20 44506-5970 ER6022-031MELSS

Zatrzymanie awaryjne (E-Stop) Lampka wskaźnikowa Styki Wejście okablowania Oznaczenie

Brak w zestawie Brak w zestawie 1 N/C + 1 N/O Z kablem, 3 m 44506-5600 XER6022-011C3

Brak w zestawie Brak w zestawie 1 N/C + 1 N/O Z kablem, 3 m 44506-6600 XER1022-011C3L

Brak w zestawie Brak w zestawie 1 N/C + 1 N/O Z kablem, 3 m 44506-6610 XER1022-011C3R

Brak w zestawie Brak w zestawie 1 N/C + 1 N/O Z kablem, 3 m 44506-7600 XER1032-011C3

Zatrzymanie awaryjne (E-Stop) Lampka wskaźnikowa Styki Wejście okablowania Oznaczenie

Brak w zestawie Brak w zestawie 1 N/C + 1 N/O Z kablem, 3 m 44506-5610 XER6022-011C3SS

Brak w zestawie Brak w zestawie 2 N/C Z kablem, 3 m 44506-5620 XER6022-020C3SS

Element Odpowiedni model Oznaczenie

Wymienna pokrywa ER5018 44506-3700 SM06-SL400

ER6022 44506-5700 SM06-SL500

ER6022-SS stal nierdzewna 44506-5730 SM06-SLXER6022SS

Wymienna pokrywa/LED 24 VDC ER1022 44506-6710 SM06-SL710

ER1032 44506-7710 SM06-SL711

ER6022-SS stal nierdzewna 44506-5740 SLER6022LSS
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Dane techniczne

Modele standardowe

Modele odporne na eksplozje

Wymienna pokrywa/LED ER6022 44506-5710 SM06-SL510

Zestaw linki, 5 m, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2705 RK5

Zestaw linki, 10 m, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2710 RK10

Zestaw linki, 20 m, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2720 RK20

Zestaw linki, 50 m, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2750 RK50

Zestaw linki, 80 m, stal nierdzewna ER6022, ER1022, ER1032 44506-2780 RK80

Zestaw linki, 100 m, stal nierdzewna ER6022, ER1022, ER1032 44506-2711 RK100

Zestaw linki, 126 m, stal nierdzewna ER1032 44506-2726 RK126

Tylko linka, 5 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3705 R5M

Tylko linka, 10 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3710 R10M

Tylko linka, 20 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3720 R20M

Tylko linka, 50 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3750 R50M

Tylko linka, 100 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3711 R100M

Tylko linka, 126 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3726 R126M

Uchwyt napinacza, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4700 SM06-TG00

Śruba oczkowa ze stali nierdzewnej, 8 w paczce ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4710 SM06-EB10

Zacisk z podwójną pętlą, stal nierdzewna, 4 w paczce ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4720 SM06-DL20

Zaczep, stal nierdzewna, 4 w paczce ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4770 SM06-THSS

Nakrętka napinająca, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4730 SM06-TB30

Sprężyna, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4750 SM06-SP50

Napinacz linki, stal nierdzewna ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4780 SM06-RPSS

Mechanizm wyłącznika awaryjnego E-Stop ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4760 SM06-ES60

Żółty wyłącznik awaryjny, etykieta tła ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4791 SM06-YLES

Element Odpowiedni model

ER5018 ER6022 ER6022SS ER1022 ER1032

El
ek

tr
yc

zn
e

Konfiguracje styków 2 N/C + 1 N/O, 3 N/C 2 N/C + 1 N/O, 3 N/C + 1 N/O 3 N/C+1 N/O, 2 N/C+2 N/O 4 N/C + 2 N/O 4 N/C + 2 N/O

Styki bezpieczeństwa 2 N/C, 3 N/C 2 N/C, 3 N/C 4 N/C

Możliwość przełączania AC: 120 V-6 A, 240 V-3 A, indukcyjne
DC: 24 V-2,5 A, indukcyjne

Styki pomocnicze 1 N/O 1 N/O, 2 N/O 2 N/O

Maks. przełączanie napięcie/moc 240 V/720 VA

Trwałość elektryczna Minimum 1 000 000

Wskaźnikowa dioda LED – 24 VDC

M
ec

ha
ni

cz
ne

Maksymalna długość linki 40 m 80 m 100 m 125 m 125 m z każdej strony

Materiał obudowy Odlewany ciśnieniowo stop aluminium Obudowa ze stali 
nierdzewnej 316, 
odlewana ciśnieniowo

Odlewany ciśnieniowo stop aluminium

Materiał nakrętki z uchem Stal nierdzewna

Wejście okablowania 3 × M20 4 × M20

Trwałość mechaniczna Minimum 1 000 000

Śr
od

o-
w

is
ko

w
e Ochrona IP67 (NEMA 6)

Temperatura pracy Od -25 do 80°C

Czyszczenie Zmywanie wodą

Zg
od

-
no

ść Normy EN60947-5-1:2004, EN60947-5-5:1997+A1:2005; EN60204-1; EN ISO 13850:2006

Zatwierdzenia/normy Oznakowanie CE dla wszystkich odnośnych dyrektyw, UL i C-UL

Element Odpowiedni model

XER6022 XER1022 XER1032

El
ek

tr
yc

zn
e

Konfiguracja styków 1 N/C + 1 N/O, 2 N/C

Styk bezpieczeństwa 1 N/C, 2 N/C

Styk pomocniczy 1 N/O

Prąd i napięcie znamionowe (AC15) 400 VAC/2 A AC, 250 VAC/4 A AC

Prąd i napięcie znamionowe (DC) 250 VDC/0,15 A DC

Możliwość 
przełączania 
parametrów AC

Obciążenie 
rezystancyjne

125 VAC/5 A, 250 VAC/5 A

Obciążenie 
indukcyjne

125 VAC/3 A, 250 VAC/3 A

Możliwość 
przełączania 
parametrów DC

Obciążenie 
rezystancyjne

30 VDC/7 A, 250 VDC/0,15 A

Obciążenie 
indukcyjne

30 VDC/5 A, 250 VDC/0,03 A

Zg
od

-
no

ść Klasyfikacja Ex II 2 G EEx d II C T6

Certyfikacje PTB00 ATEX 1093X IBExU 01 ATEX 1007X

Element Odpowiedni model Oznaczenie
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Akcesoria

Zestaw do naprężania linki wyłączników RK

Zestaw do naprężania linki wyłączników RK zawiera całość oprzyrządowania 
potrzebnego w przypadku większości instalacji.

Oprzyrządowanie instalacji

Pojedyncze elementy oprzyrządowania można dokupić zgodnie ze specyficznymi 
wymaganiami danej instalacji.

Uchwyt napinacza

Sprężyna

Nakrętka napinająca

Zacisk z podwójną pętlą

Śruba oczkowa

Zaczep Napinacz linki



PRECYZYJNE MONITOROWANIE POZYCJI OSŁONY

Osłony i pokrywy maszyn chronią pracowników. Ograniczają one dostęp do niebezpiecznych części maszyny. 

Nasze krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa zapewniają, że osłony i pokrywy będą na swoim miejscu przed uruchomieniem maszyny. 

• Bogata oferta elementów wykonawczych na potrzeby szerokiego zakresu zastosowań

• Złocone styki do pracy z mikroobciążeniami

Detekcja liniowego lub obrotowego ruchu osłon: D4N

532

Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Obudowa z tworzywa 

sztucznego

Resetowanie ręczne

D4N-_R

Obudowa z tworzywa 

sztucznego

D4NH

Działanie

na zawiasie

Obudowa EN 50047

z tworzywa sztucznego

D4N

Obudowa metalowa 

o dużej wytrzymałości 

EN 50041

D4B

Przełączniki krańcowe 

ogólnego przeznaczenia
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S232
Strona 535

S238
Strona 537

S239 S242
Strona 539
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Tabela wyboru Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Model D4B D4N D4NH D4N-_R

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u Obudowa Metalowe Z tworzywa sztucznego Z tworzywa sztucznego Z tworzywa sztucznego

Złącze wtyczki M12 –   –

Stopień ochrony IP67

Zakres temperatur 
roboczych

od -40 do 80°C od -30 do +70°C od -30 do +70°C  od -30 do +70°C

Zgodność z normami EN 50047, EN 1088

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Rozmiar kanału 
przewodowego M20

   

Styki pozłacane    

Elementy wykonawcze

Rolka z żywicy, 
dźwignia z żywicy

–  – 

Rolka z żywicy, 
dźwignia metalowa

  – –

Rolka metalowa, 
dźwignia metalowa

–  – –

Dźwignia z łożyskiem, 
dźwignia metalowa

–  – –

Regulowana rolka z żywicy, 
dźwignia metalowa

  – 

Regulowana rolka gumowa, 
dźwignia metalowa

–  – 

Regulowana dźwignia 
z prętem

 – – –

Trzpień górny   – 

Trzpień rolki górnej   – 

Poziome ramię dźwigni 
z rolką

–  – 

Pionowe ramię dźwigni 
z rolką

–  – 

Drut stykowy –  – –

Pręt plastikowy   – –

Blokada dźwigni 
widełkowej 
(działanie prawostronne)

–  – –

Blokada dźwigni 
widełkowej 
(działanie lewostronne)

–  – –

Działanie na zawiasie  –  –

Za
st

os
ow

an
ie Monitorowanie pozycji    

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 s
ty

kó
w

1 NC/1 NO (styki migowe)   – –

2 NC (styki migowe) –  – –

1 NC/1 NO (styki zwłoczne)    

2 NC (styki zwłoczne)    

2 NC/1 NO (styki zwłoczne) –   

3 NC (styki zwłoczne) –   

1 NC/1 NO 
(styki zwłoczne MBB)

–   –

2 NC/1NO 
(styki zwłoczne MBB)

–   –

Strona/szybkie łącze 535/S232 537/S238 539/S242 S239

 W standardzie – Nie/brak w ofercie
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D4B Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik krańcowy w metalowej obudowie

Seria wyłączników krańcowych D4B w wytrzymałych, metalowych obudowach stanowi 
odpowiednie rozwiązanie do aplikacji bezpieczeństwa i pozostałych, dzięki mechanizmowi 
bezpośredniego otwierania i atestowi TÜV. Ponadto dzięki możliwości pracy w większym 
zakresie temperaturowym i dłuższemu okresowi eksploatacji, a także elastyczności 
w kwestiach montażu i podłączania, czujnik D4B to najlepszy wybór do wszystkich 
zastosowań — standardowych, jak i do pracy w wymagających warunkach.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania i atest jednostki notyfikowanej
• Metalowa obudowa i zwiększony okres eksploatacji elementów mechanicznych 

(modele ze stykami zatrzaskowymi)
• Blok zacisków ułatwiający podłączanie przewodów

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ siłownika Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Styki NC posiadają atestowany mechanizm bezpośredniego rozwierania.

1 NC/1 NO (styki zatrzaskowe) 1 NC/1 NO (styki zwłoczne) 2 NC (styki zwłoczne)

Dźwignia z rolką*2

*2 Modele z rolkami ze stali nierdzewnej i odpornością na temperaturę do -40°C, patrz WL-_-TC.

Blok zacisków z kanałem 
przewodowym M20

D4B-4111N D4B-4511N D4B-4A11N

Regulowana dźwignia z rolką D4B-4116N D4B-4516N D4B-4A16N

Regulowana dźwignia z prętem D4B-4117N D4B-4517N D4B-4A17N

Prosty D4B-4170N D4B-4570N D4B-4A70N

Rolka D4B-4171N D4B-4571N D4B-4A71N

Model Styki zatrzaskowe Styki zwłoczne

Wytrzymałość*1

*1 Wartości zostały obliczone dla temperatury roboczej 5–35°C i wilgotności roboczej 40–70%.

Mechaniczna Min. 30 000 000 operacji Min. 10 000 000 operacji

Elektryczna Min. 500 000 operacji (250 VAC, obciążenie rezystancyjne 10 A)

Prędkość robocza od 1 mm/s do 0,5 m/s

Częstotliwość robocza Mechaniczna 120 operacji/min

Elektryczna 30 operacji/min

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Rezystancja styku Maks. 25 m (wartość początkowa)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Umowny zamknięty prąd termiczny (Ith) 20 A (EN 60947-5-1)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa I (z zaciskiem uziemienia)

Temperatura otoczenia Eksploatacja od -40 do 80°C (bez oblodzenia)*2

*2 Od -25 do +80°C z elastycznym włącznikiem prętowym.

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1)



D4B Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa
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Styk 1NO/1NC (styki zatrzaskowe)
Gdy osadzanie się metalu między sparowanymi stykami następuje po stronie 
styku NC, mogą one zostać odciągnięte przy użyciu siły ścinającej i siły rozciągającej, 
wytwarzanych, gdy część B krzywki bezpieczeństwa lub trzpień dotyka części A 

ruchomej blaszki styku. Gdy krzywka bezpieczeństwa lub trzpień poruszają się 
w kierunku zgodnym ze strzałką, następuje zwolnienie wyłącznika krańcowego.

Styk 1NC/1NO (styki zwłoczne) Styk 2NC (styki zwłoczne)

1.   Gdy następuje osadzenie się metalu. 2.   Gdy styki są odciągane.

Styk ruchomy

Trzpień

Krzywka bezpieczeństwa
Styk stały (NC)

Ruchoma 
blaszka styku 

Krzywka 
bezpieczeństwa 
bezpośrednio 
odpycha ruchomą 
blaszkę styku.

3.   Gdy styki są całkowicie odciągnięte.

Sprężyna 
styku

Sprężyna 
powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień

Styk stały (NO)

Styki NC zgodne z EN60947-5-1 dot. bezpośredniego otwierania
W przypadku osadzenia się metalu następuje rozdzielenie styków przez wciśnięcie 
trzpienia ruchomego.   

jest oznaczone na produkcie, co informuje o zatwierdzeniu bezpośredniego               
            mechanizmu rozwierającego.

Sprężyna 
styku

Sprężyna 
powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień
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D4N Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik krańcowy w obudowie z tworzywa sztucznego

Wyłączniki krańcowe z serii DN4 w plastikowej obudowie nadają się idealnie 
do wszystkich standardowych zastosowań mechanicznego wykrywania położenia 
związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem.
• Mechanizm bezpośredniego rozwierania styków i atestowany przez 

uznaną organizację
• Wytrzymała, plastikowa obudowa z podwójną izolacją
• Szeroki wybór elementów wykonawczych
• Złącza M12 lub blok zacisków z kanałem przewodowym M20

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki ze stykami MBB
Styki MBB (Make Before Break) wyróżniają się konstrukcją z nakładkami, tak więc zanim styk zwykle zamknięty (NC) się otworzy, styk zwykle otwarty (NO) jest zamykany.

Typ elementu wykonawczego Sposób połączenia Oznaczenie*1

1 NC/1 NO 
(styki zatrzaskowe)

1 NC/1 NO 
(styki zwłoczne)

2 NC (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO (styki 
zwłoczne)

Dźwignia z rolką 
(dźwignia z żywicy, rolka z żywicy)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Złącze M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Trzpień M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Złącze M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Trzpień   z rolką M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Złącze M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w poziomie)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Złącze M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w pionie)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Regulowana dźwignia z rolką, 
blokada formowana 
(dźwignia metalowa, rolka z żywicy)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Złącze M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Regulowana dźwignia z rolką, 
blokada formowana 
(dźwignia metalowa, rolka gumowa)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Złącze M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Typ elementu wykonawczego Sposób połączenia Oznaczenie*1

*1 Styki NC posiadają atestowany mechanizm bezpośredniego rozwierania.

1 NC/1 NO (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO (styki zwłoczne)

Dźwignia z rolką 
(dźwignia z żywicy, rolka z żywicy)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Złącze M12 D4N-9E20 –

Trzpień   z rolką M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Złącze M12 D4N-9E32 –

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w poziomie)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Złącze M12 D4N-9E62 –
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Dane techniczne

Styk 1 NO/1 NC (styki zatrzaskowe)
Jeżeli między połączonymi w pary stykami po stronie styku NC nagromadzi się metal, 
styki te można odsunąć od siebie dzięki sile tnącej i sile rozciągającej, wytwarzanym, 
gdy część B trzpienia lub krzywki bezpieczeństwa wejdzie w kontakt z częścią A 

ruchomego ostrza styku. Przy ruchu trzpienia lub krzywki bezpieczeństwa w kierunku 
strzałki następuje zwolnienie wyłącznika bezpieczeństwa.

Styk 1 NC/1 NO (zwłoczny) Styk 2 NC (zwłoczny)

Wytrzymałość*1 

*1 Wartości wytrzymałości dotyczą temperatury roboczej 5-35°C i wilgotności roboczej 40-70%.

Mechaniczna Min. 15 000 000 operacji*2

*2 10 000 000 operacji na minutę dla elementu wykonawczego z dźwignią widełkową.

Elektryczna Min. 500 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 3 A przy 250 VAC
Min. 300 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 10 A przy 250 VAC

Prędkość robocza Dźwignia z rolką Od 1 mm/s do 0,5 m/s

Częstotliwość robocza Maks. 30 operacji/min

Minimalne obciążenie stosowane Obciążenie rezystancyjne 1 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna, poziom N)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II (podwójna izolacja)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Odstęp styków Styki zatrzaskowe: min. 2 × 0,5 mm
Styki zwłoczne: min. 2 × 2 mm

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Nominalny otwarty prąd termiczny (Ith) 10 A (EN 60947-5-1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja Od -30 do 70C bez oblodzenia

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1)

1.   W przypadku nagromadzenia metalu. 2.   Styki odciągane od siebie.

Styk ruchomy

Trzpień

Krzywka 
bezpieczeństwaStyk stały (NC)

Ruchome 
ostrze styku 

Krzywka 
bezpieczeństwa 
popycha ruchome 
ostrze styku.

3.   Styki całkowicie rozdzielone.

Sprężyna styku

Sprężyna powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień

Styki NC zgodne ze standardem EN60947-5-1 bezpośredniego rozwierania

W przypadku nadtopienia metalu styki są oddzielane od siebie przez wciskany trzpień.
       
 znak na produkcie w celu wskazania zatwierdzenia bezpośredniego otwierania.

Styk stały (NO)

Sprężyna styku

Sprężyna powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień
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D4NH Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa na zawiasach

Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa na zawiasach D4NH są oferowane z jednym 
lub dwoma wbudowanymi stykami, elementem wykonawczym w postaci drążka 
lub dźwigni i różnymi typami kanału przewodowego, np. M20.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania styków 
• Element wykonawczy wałkowy lub dźwigniowy 
• Szeroki zakres temperatur 
• W ofercie metryczne typy kanałów przewodowych M12

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Dane techniczne

Element wykonawczy Wymiar kanału przewodowego Wbudowany mechanizm przełącznika

1 NC/1 NO (styki zwłoczne) 2 NC (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO (styki zwłoczne)

Wałek Z 1 kanałem 
przewodowym

M20 D4NH-4AAS D4NH-4BAS D4NH-4CAS

Złącze M12 D4NH-9AAS D4NH-9BAS –

Dźwignia Z 1 kanałem 
przewodowym

M20 D4NH-4ABC D4NH-4BBC D4NH-4CBC

Złącze M12 D4NH-9ABC D4NH-9BBC –

Element wykonawczy Wymiar kanału przewodowego Wbudowany mechanizm przełącznika

3 NC (styki zwłoczne) 1 NC/1 NO MBB (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO MBB (styki zwłoczne)

Wałek Z 1 kanałem 
przewodowym

M20 D4NH-4DAS D4NH-4EAS D4NH-4FAS

Złącze M12 – D4NH-9EAS –

Dźwignia Z 1 kanałem 
przewodowym

M20 D4NH-4DBC D4NH-4EBC D4NH-4FBC

Złącze M12 – D4NH-9EBC –

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1)

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 1 000 000 operacji

Elektryczna Min. 500 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 3 A przy 250 VAC
Min. 300 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 10 A przy 250 VAC

Prędkość robocza 2–360/s

Częstotliwość robocza Maks. 30 operacji/min

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II (podwójna izolacja)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Odstęp styków Styki zatrzaskowe: min. 2 × 9,5 mm
Styki zwłoczne: min. 2 × 2 mm

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Nominalny otwarty prąd termiczny (Ith) 10 A (EN 60947-5-1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do 70C bez oblodzenia



Wyłącznik bezpieczeństwa Przełącznik blokady zabezpieczającej RFID

Obudowy z tworzywa sztucznego i metalu

F3S-TGR-N_C D40A/
G9SX-NS

Wyjścia 

elektroniczne

Styki 

kontaktronowe

Najwyższa 

tolerancja wibracji

Wyłączniki bezstykowe

F3S-TGR-
N_M/-N_U

Czujniki RFID

F3S-TGR-N_R

Obudowa 

metalowa

Stal nierdzewna 

IP69K

F3S-TGR-N_X

Czujniki odporne 

na eksplozje

Czujniki 

autonomiczne

F3S-TGR-
S_A/-S_D

Obudowa z tworzywa 

sztucznego

D40ML-PD40ML-MD40ML-SS

Odlew metalowy 

IP67

Tworzywo sztuczne

IP67

ZŁAM KONWENCJONALNE BARIERY 
W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BEZPIECZEŃSTWA

Firma Omron wprowadziła na rynek serię bezstykowych przełączników kodowanych magnetycznie do blokowania drzwi 

bezpieczeństwa w osłonach maszyn. Przełączniki mają wbudowaną funkcję sterowania, która pozwala na oszczędności 

w zakresie kosztów i miejsca, ponieważ eliminuje potrzebę stosowania sterownika zewnętrznego. Zalety bezstykowych 

przełączników są widoczne w zastosowaniach, w których nie jest możliwe precyzyjne działanie blokady i zamka. Nadają 

się także do aplikacji, w których występują duże ilości zanieczyszczeń lub wymagane są wysokie standardy higieniczne. 

Nowością w serii przełączników blokady zabezpieczającej Omron jest typ magnetyczny D40ML, wykorzystujący technologię 

RFID do zapewnienia wysokiego stopnia odporności na ingerencję. Przełączniki blokady zabezpieczającej D40ML szczególnie 

nadają się do branży spożywczej, produkcji opakowań i motoryzacyjnej. Są dostępne w wersji z korpusem IP69K z tworzywa 

sztucznego, odlewanym i ze stali nierdzewnej z małą, średnią i dużą siłą trzymania.  

• Współpraca ze wszystkimi przekaźnikami bezpieczeństwa i magistralą Safety Bus firmy Omron

• Działa w pobliżu elementów ze stali nierdzewnej

• Bez styków, bez ścierania, bez zanieczyszczeń

• Zgodność z kategoriami zabezpieczeń do 4 według normy EN 954-1 i PLe wg normy EN ISO 13849-1

• RFID zapewnia wysoki stopień odporności na ingerencję

• Wyczyść/odkaź na miejscu — wersje ze stali nierdzewnej mają stopień ochrony IP69K

Duży wybór najbardziej odpowiednich bezstykowych urządzeń sterujących: 
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Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa

Obudowa z tworzywa 

sztucznego

Kwadratowa

1300 N

Obudowa z tworzywa 

sztucznego

Obudowa 

metalowa

Głowica ze stali 

nierdzewnej

Obudowa ze stali 

nierdzewnej

Obudowa ze stali 

nierdzewnej

Rozmiar standardowy

1600 N

Wąska

2000 N

Wyłącznik bezpieczeństwa Przełącznik blokady zabezpieczającej

Wyłączniki sterowane kluczem

Wąska

1300 N

D4NS F3S-TGR-KM15
F3S-TGR-KM16

F3S-TGR-KH16 F3S-TGR-KHL1 F3S-TGR-KHL3D4BS D4SL-ND4NL

Obudowa z tworzywa 
sztucznego

Głowica z tworzywa 
sztucznego lub 

z metalu
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Tabela wyboru

Bezstykowe drzwiowe wyłączniki bezpieczeństwa

Model F3S-TGR-N_C F3S-TGR-N_R F3S-TGR-N_M/-N_U F3S-TGR-S_A/-S_D F3S-TGR-N_X D40A/G9SX-NS D40ML

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Obudowa Tworzywo 
sztuczne/metal

Tworzywo 
sztuczne/metal

Z tworzywa 
sztucznego

Tworzywo 
sztuczne/metal

Metalowe Z tworzywa 
sztucznego

Tworzywo 
sztuczne/metal 
(stal nierdzewna)

Stopień ochrony IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K IP67 IP67 IP67/IP69K

Zgodność z normami EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1, 
ISO14119
EN60947-5-3

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Długość kabla 2 m   – – –  –

Długość kabla 5 m       

Długość kabla 10 m      – 

Typ złącza M12      – 

Czujnik wysokiej temperatury   – – – – 

Współpracuje z modelami G9SA, 
G9SB, G9SE

     – 

Współpracuje z modelem G9SX       

Współpracuje z programowalnymi 
modułami bezpieczeństwa G9SP 
i NE1A

     – 

Za
st

os
ow

an
ie Monitorowanie drzwi       

Siła trzymania – – – – – –  600N-950 SS
900N-1500N M/P

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 s
ty

kó
w 1 NC / 1 NO – – – – –  –

2 NC   – – – – 

2 NC / 1 NO      – –

Przekaźniki o wymuszonym 
rozwieraniu

– – –  – – –

Strona/szybkie łącze 544/S628 547/S629 550/S635 552/S637 555/S636 S362 566/S259
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Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa

 W standardzie – Nie/brak w ofercie

Drzwiowe wyłączniki bezpieczeństwa Drzwiowe wyłączniki bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą

Model D4NS F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 D4BS F3S-TGR-KH16 D4NL D4SL-N F3S-TGR-KHL1 F3S-TGR-KHL3

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Obudowa Z tworzywa 
sztucznego

Plastikowy 
korpus 
z metalową 
głowicą

Plastikowy 
korpus 
z metalową 
głowicą

Metalowe Stal nierdzewna Z tworzywa 
sztucznego

Dostępne głowi-
ce z tworzywa 
sztucznego/
metalu

Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Montaż głowicy 4 kierunki 2 kierunki 2 kierunki 4 kierunki 2 kierunki 4 kierunki 4 kierunki 2 kierunki 4 kierunki

Działanie Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty

Siła trzymania klucza – – – – – 1300 N 1300 N 1600 N 2000 N

Stopień ochrony IP67 IP67 IP67 IP67 IP69k IP67 IP67 IP69k IP69k

Zgodność z normami EN 50047, 
EN 1088

EN 1088 EN 1088 EN 50047, 
EN 1088

EN 1088 EN 1088 EN 1088 EN 1088 EN 1088

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Rozmiar kanału 
przewodowego M20

   PG 13,5     

Zacisk śrubowy         

Zacisk konektorowy – – – – – –  – –

Klucz roboczy — poziomy         

Klucz roboczy — pionowy         

Klucz roboczy — 
regulowany, poziomy

        

Klucz roboczy — regulo-
wany, poziomy i pionowy

   –     

Blokada mechaniczna 
i zwalnianie cewką 
elektromagnetyczną 
24 VDC

– – – – –    

Blokada mechaniczna 
i zwalnianie cewką 
elektromagnetyczną 
110 VAC

– – – – –  – – –

Blokada mechaniczna 
i zwalnianie cewką 
elektromagnetyczną 
230 VAC

– – – – –  – – –

Blokada cewką 
elektromagnetyczną 
24 VDC i zwalnianie 
mechaniczne

– – – – –   – –

Blokada cewką 
elektromagnetyczną 
110 VAC i zwalnianie 
mechaniczne

– – – – –  – – –

Blokada cewką 
elektromagnetyczną 
240 VAC i zwalnianie 
mechaniczne

– – – – –  – – –

Czujnik wysokiej 
temperatury

– – – – – – – – –

Współpracuje z 
modelem G9SR

        

Współpracuje z 
modelami G9SA i G9SB

        

Współpracuje z 
modelem G9SX

        

Współpracuje 
z programowalnymi mo-
dułami bezpieczeństwa 
G9SP i NE1A

        

Za
st

os
ow

an
ie Monitorowanie drzwi         

Blokowanie drzwi – – – – –    

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 s
ty

kó
w

Modele 2-stykowe  – –  – – – – –

Modele 3-stykowe    –  – – – –

Modele 4-stykowe – – – – – –   

Modele 5-stykowe – – – – –   – –

Modele 6-stykowe – – – – – –  – –

Styki zwłoczne    –  – –  

Strona/szybkie łącze 557/S244 559/S638 559/S638 558/S234 559/S638 561/S243 562/S245 564/S649 565/S652
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F3S-TGR-N_C Wyłączniki bezstykowe

Bezstykowe kodowane przełączniki z efektem Halla do 
monitorowania stanu drzwi zabezpieczających

Bezstykowe kodowane przełączniki z efektem Halla monitorują stan drzwi zabezpie-
czających. W obudowie ze stali nierdzewnej do stosowania w warunkach wysokich 
wymagań w zakresie higieny w przemyśle spożywczym.
• Oparte na technologii Halla
• Łączenie szeregowe maks. 3 wyłączników
• Dioda LED ułatwiająca diagnostykę
• Współpracują ze wszystkimi sterownikami bezpieczeństwa firmy OMRON
• Działa w pobliżu elementów ze stali nierdzewnej
• Bez styków, bez ścierania, bez zanieczyszczeń
• Kompensacja czynników mechanicznych
• Nadają się do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz procesów CIP/SIP ze względu 

na klasę ochrony IP69K (w przypadku modeli z fabrycznym okablowaniem)
• Zgodność z kategoriami zabezpieczeń do PLe według normy EN ISO13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Obudowa poliestrowa

Obudowa ze stali nierdzewnej

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Czujniki wydłużone 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NLPC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NLPC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NLPC-21-M1J8

Małe czujniki 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSPC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSPC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSPC-21-M1J8

Czujniki miniaturowe 5 m (okablowanie fabryczne)*1

*1 Opcjonalne wyprowadzenie kabla z prawej strony jest możliwe w przypadku modeli F3S-TGR-NMPC. Do kodu zamówienia należy w takim wypadku dodać literę „-R” (np. F3S-TGR-NMPC-21-05-R).

F3S-TGR-NMPC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne)*1 F3S-TGR-NMPC-21-10

M12, 8-stykowe*1 F3S-TGR-NMPC-21-M1J8

Czujniki cylindryczne 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBPC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBPC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NBPC-21-M1J8

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Czujniki wydłużone 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NLMC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NLMC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NLMC-21-M1J8

Małe czujniki 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSMC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSMC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSMC-21-M1J8

Czujniki cylindryczne 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBMC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBMC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NBMC-21-M1J8
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Modele do zastosowań związanych z higieną i żywnością

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Dane elektryczne

Zgodność z normami

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Małe czujniki 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NSHC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSHC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSHC-21-M1J8

Małe czujniki (specjalne do zastosowań 
związanych z żywnością)

5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSFC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSFC-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSFC-21-M1J8

Czujniki miniaturowe 5 m (okablowanie fabryczne)*1

*1 Opcjonalne wyprowadzenie kabla z prawej strony jest możliwe w przypadku modeli F3S-TGR-NMHC. Do kodu zamówienia należy w takim wypadku dodać literę „-R” (np. F3S-TGR-NMHC-21-05-R).

F3S-TGR-NMHC-21-05

10 m (okablowanie fabryczne)*1 F3S-TGR-NMHC-21-10

M12, 8-stykowe*1 F3S-TGR-NMHC-21-M1J8

Model Model Z poliestru Ze stali nierdzewnej

Przełączanie szeregowe Do 3 szt.

Wskaźnik LED – Dioda LED świeci na zielono — wskazuje zamknięcie obwodu bezpieczeństwa

Odległość działania*1

*1 Zależne od modelu. Patrz zestawienie danych w Internecie.

OFF  ON (Sao) Min. 8 mm/maks. 10 mm

ON  OFF (Sar) Min. 12 mm/maks. 22 mm

Prędkość zbliżania się 
elementu wykonawczego

Min. 
Maks.

4 mm/s
1000 mm/s

Temperatura pracy – od -25 do 80°C od -25 do 105°C

Ochrona obudowy Cienki przewód
Złącze M12

IP69K
IP67

Materiał kabla Cienki przewód PCW, Ø 6 mm zewn.

Złącze M12 250 mm, PCW, Ø 6 mm zewn.

Materiał obudowy – Czarny poliester Stal nierdzewna 316

Model Model Z poliestru Ze stali nierdzewnej

Technologia czujnika – Efekt Halla

Zasilacz – 24 VDC ±15%

Pobór mocy Maks. 50 mA

Prąd przełączający Min. 10 mA, 10 VDC

Obciążenia 
znamionowe

Styki NC
Styk NO

Maks. 200 mA, 24 VDC
200 mA, 24 VDC

Typ sygnału wyjściowego – Wyjście elektroniczne (bezpotencjałowe wyjście optoizolatora)

Standardy EN certyfikowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland

EN ISO13849-1

EN 62061

EN ISO 14119

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Zgodność z normą EN 1088-1
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Akcesoria

Przykłady okablowania (jedno połączenie z głowicą)

Oznaczenie

Kable 8-stykowe 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Kabel połączeniowy ze złączem T Złącze T M12 do połączeń typu M12 F39-TGR-NT

0,6 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L

2 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L

5 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

10 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L

Elementy wykonawcze do modelu F3S-TGR-NLPC F39-TGR-NLPC-A

do modelu F3S-TGR-NSPC F39-TGR-NSPC-A

do modelu F3S-TGR-NMPC F39-TGR-NMPC-A

do modelu F3S-TGR-NCPC F39-TGR-NCPC-A

do modelu F3S-TGR-NWPC F39-TGR-NWPC-A

do modelu F3S-TGR-NBPC F39-TGR-NBPC-A

do modelu F3S-TGR-NLMC F39-TGR-NLMC-A

do modelu F3S-TGR-NSMC F39-TGR-NSMC-A

do modelu F3S-TGR-NBMC F39-TGR-NBMC-A

do modelu F3S-TGR-NSHC F39-TGR-NSHC-A

do modelu F3S-TGR-NSFC F39-TGR-NSFC-A

do modelu F3S-TGR-NMHC F39-TGR-NMHC-A

Śruby montażowe Zestaw gwiazdkowych śrub bezpieczeństwa 
(M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; z podkładkami 
i końcówką klucza)

F39-TGR-N-SCREWS

G9SA
Zastosowanie z jednym czujnikiem G9SA-301 
(ochrona do kategorii PLe według normy EN ISO 13849-1)

+24 V Uziemienie

A1 A2

T11

T12

T21

T22

T31

T32

KM1

KM2

Uruchomienie

Pętla 

sprzężenia 

zwrotnego

13 14 33 34

+ US

Uziemienie

czerwony

niebieski

białe

czarny

żółty 

zielony

Czujnik

F3S-TGR-NxxC

Magnetyczny

element 

wykonawczy

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

brązowy

pomarańczowy
Styk 

NO
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F3S-TGR-N_R Wyłączniki bezstykowe

Bezstykowe kontaktronowe przełączniki monitorujące 
stan drzwi zabezpieczających

Kontaktronowe przełączniki bezstykowe monitorują stan drzwi chroniących dostęp do 
stref niebezpiecznych. W obudowie ze stali nierdzewnej do stosowania w warunkach 
wysokich wymagań w zakresie higieny w przemyśle spożywczym.
• Oparte na technologii kontaktronowej
• Łączenie szeregowe maks. 6 wyłączników
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami bezpieczeństwa firmy Omron
• Działa w pobliżu elementów ze stali nierdzewnej
• Bez styków, bez ścierania, bez zanieczyszczeń
• Kompensacja czynników mechanicznych
• Nadają się do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz procesów CIP/SIP ze względu 

na klasę ochrony IP69K (w przypadku modeli z fabrycznym okablowaniem)
• Zgodność z kategoriami zabezpieczeń do PLe według normy EN ISO13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Obudowa poliestrowa

Obudowa ze stali nierdzewnej

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Czujniki wydłużone 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO*1

*1 2 NC: 1 A, 250 VAC/1NC: 0,2 A, 24 VDC

F3S-TGR-NLPR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NLPR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NLPR-21-M1J8

Małe czujniki 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSPR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSPR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSPR-21-M1J8

Czujniki miniaturowe 5 m (okablowanie fabryczne)*2

*2 Opcjonalne wyprowadzenie kabla z prawej strony jest możliwe w przypadku modeli F3S-TGR-NMHR. Do kodu zamówienia należy w takim wypadku dodać literę „-R” (np. F3S-TGR-NMPR-21-05-R).

2 NC/1 NO*3

*3 2NC: 0,5 A, 24 VDC/1NC: 0,2 A, 24 VDC

F3S-TGR-NMPR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne)*2 F3S-TGR-NMPR-21-10

M12, 8-stykowe*2 F3S-TGR-NMPR-21-M1J8

Czujniki cylindryczne 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBPR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBPR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NBPR-21-M1J8

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Czujniki wydłużone 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO*1

*1 2NC: 1 A, 250 VAC/1NC: 0,2 A, 24 VDC

F3S-TGR-NLMR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NLMR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NLMR-21-M1J8

Małe czujniki 5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSMR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSMR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSMR-21-M1J8

Czujniki cylindryczne 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO*2

*2 2NC: 0,5 A, 24 VDC/1NC: 0,2 A, 24 VDC

F3S-TGR-NBMR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NBMR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NBMR-21-M1J8
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Modele do zastosowań związanych z higieną i żywnością

Dane techniczne

Dane mechaniczne

* Maks. 22 mm, w zależności od modelu

Dane elektryczne

Zgodność z normami

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Małe czujniki 5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO*1

*1 2NC: 1 A, 250 VAC/1NC: 0,2 A, 24 VDC

F3S-TGR-NSHR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSHR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSHR-21-M1J8

Małe czujniki (specjalne do zastosowań 
związanych z żywnością)

5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSFR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-NSFR-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSFR-21-M1J8

Czujniki miniaturowe 5 m (okablowanie fabryczne)*2

*2 Opcjonalne wyprowadzenie kabla z prawej strony jest możliwe w przypadku modeli F3S-TGR-NMHR. Do kodu zamówienia należy w takim wypadku dodać literę „-R” (np. F3S-TGR-NMHR-21-05-R).

2 NC/1 NO*3

*3 2NC: 0,5 A, 24 VDC/1NC: 0,2 A, 24 VDC

F3S-TGR-NMHR-21-05

10 m (okablowanie fabryczne)*2 F3S-TGR-NMHR-21-10

M12, 8-stykowe*2 F3S-TGR-NMHR-21-M1J8

Model Model Obudowa z tworzywa sztucznego Obudowa ze stali nierdzewnej

Przełączanie szeregowe Do 6 szt.

Odległość działania OFF  ON (Sao) 10 mm zamknięty

ON  OFF (Sar) 20 mm* otwarty

Prędkość zbliżania się 
elementu wykonawczego

Min. 
Maks.

4 mm/s
1000 mm/s

Temperatura pracy – od -25 do 80°C od -25 do 105°C

Ochrona obudowy Cienki przewód
Złącze M12

IP69K
IP67

Materiał kabla Cienki przewód PCW, Ø 6 mm zewn.

Złącze M12 250 mm, PCW, Ø 6 mm zewn.

Materiał obudowy – Czarny poliester Stal nierdzewna 316

Model Model Obudowa z tworzywa sztucznego Obudowa ze stali nierdzewnej

Wskaźnik LED Brak

Czas rozłączania styków Maks. 2 ms

Początkowa 
rezystancja styku 

Maks. 500 m

Prąd przełączający Min. 1 mA, 10 VDC

Standardy EN certyfikowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland

EN ISO13849-1

EN 60204-1

EN 62061

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Zgodność z normą EN 1088-1
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Akcesoria

Przykłady okablowania (jedno połączenie z głowicą)

Oznaczenie

Kable 8-stykowe 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Elementy wykonawcze do modelu F3S-TGR-NLPR F39-TGR-NLPR-A

do modelu F3S-TGR-NSPR F39-TGR-NSPR-A

do modelu F3S-TGR-NMPR F39-TGR-NMPR-A

do modelu F3S-TGR-NCPR F39-TGR-NCPR-A

do modelu F3S-TGR-NWPR F39-TGR-NWPR-A

do modelu F3S-TGR-NBPR F39-TGR-NBPR-A

do modelu F3S-TGR-NLMR F39-TGR-NLMR-A

do modelu F3S-TGR-NSMR F39-TGR-NSMR-A

do modelu F3S-TGR-NBMR F39-TGR-NBMR-A

do modelu F3S-TGR-NSHR F39-TGR-NSHR-A

do modelu F3S-TGR-NSFR F39-TGR-NSFR-A

do modelu F3S-TGR-NMHR F39-TGR-NMHR-A

Śruby montażowe Zestaw gwiazdkowych śrub bezpieczeństwa (M4, 4 × 30 mm, 
4 × 20 mm, 4 × 10 mm; z podkładkami i końcówką klucza)

F39-TGR-N-SCREWS

Podkładka dystansująca (8 mm, zestaw 2 szt.)*1

*1 Podkładki dystansujące są niezbędne w celu wyeliminowania zakłóceń (np. zmniejszenia odległości przełączania, wpływu fal elektromagnetycznych), jeśli wyłącznik jest montowany 
na podłożu ferromagnetycznym

do czujników wydłużonych F39-TGR-NLR-SPACER

do małych czujników F39-TGR-NSR-SPACER

do czujników miniaturowych F39-TGR-NMR-SPACER

do długich czujników F39-TGR-NLR-SPACER

do szerokich czujników F39-TGR-NWR-SPACER

G9SA
Zastosowanie z jednym czujnikiem G9SA-301 
(ochrona do kategorii PLe według normy EN ISO 13849-1)

+24 V Uziemienie

A1 A2

T11
T12
T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Uruchomienie

Pętla 
sprzężenia 
zwrotnego

13 14

+ US

Uziemienie

żółty 
zielony

białe
czarny

czerwony
niebieski

Czujnik
F3S-TGR-NxxR

Magnetyczny
element 

wykonawczy

Wyjście pomocnicze
dla wskaźnika

(opcja)

M

KM1

KM2

G9SA-301

KM1 KM2

33 34
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F3S-TGR-N_M/-N_U Wyłączniki bezstykowe

Wyłączniki bezstykowe RFID

Wyłącznik bezstykowe RFID są przeznaczone do monitorowania drzwi zabezpieczających 
zawiasowych, przesuwanych i zdejmowanych.
• Oparte na technologiach RFID (kod) i efektu Halla (kontrola odległości)
• Konfiguracja bazująca na technologii RFID może działać w dwóch trybach o bardzo 

dobrym zabezpieczeniu przed niepowołanymi manipulacjami:
• Typy M (kodowanie główne): każdy czujnik współpracuje z dowolnym elementem 

wykonawczym — jak w przypadku tradycyjnych wyłączników.
• Typy U (kodowanie niepowtarzalne): każda para czujnik-element wykonawczy korzysta 

z niepowtarzalnego kodu. Jest to rozwiązanie przeznaczone do zastosowań 
wymagających jeszcze wyższej odporności na próby nielegalnej modyfikacji.

• Łączenie szeregowe maks. 20 wyłączników
• Dioda LED ułatwiająca diagnostykę
• Kompensacja czynników mechanicznych
• Bez styków, bez ścierania, bez zanieczyszczeń
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami bezpieczeństwa firmy OMRON
• Nadają się do procesów CIP/SIP oraz czyszczenia wysokociśnieniowego ze względu na 

klasę ochrony IP69K (w przypadku modeli z fabrycznym okablowaniem)
• Zgodność z kategoriami zabezpieczeń PLe według normy EN ISO 13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Kodowanie główne: każdy element wykonawczy będzie współpracował z każdym czujnikiem (po wymianie inicjatora należy od nowa wykonać procedurę uczenia wyłączania-
włączania) Kodowanie niepowtarzalne: tylko jeden inicjator odpowiada kodowi czujnika

Czujniki wydłużone

Małe czujniki

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Dane elektryczne

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Kodowanie główne Kodowanie niepowtarzalne

Kabel 5 m (w zestawie) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NLPM-21-05 F3S-TGR-NLPU-21-05

Kabel 10 m (w zestawie) F3S-TGR-NLPM-21-10 F3S-TGR-NLPU-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NLPM-21-M1J8 F3S-TGR-NLPU-21-M1J8

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

Kodowanie główne Kodowanie niepowtarzalne

Kabel 5 m (w zestawie) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NSPM-21-05 F3S-TGR-NSPU-21-05

Kabel 10 m (w zestawie) F3S-TGR-NSPM-21-10 F3S-TGR-NSPU-21-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-NSPM-21-M1J8 F3S-TGR-NSPU-21-M1J8

Model

Przełączanie szeregowe Do 20 szt.

Wskaźnik LED Dioda LED świeci na zielono — wskazuje zamknięcie obwodu bezpieczeństwa

Odległość działania OFF  ON (Sao) 10 mm zamknięty

ON  OFF (Sar) 20 mm otwarty

Prędkość zbliżania się 
elementu wykonawczego

Min. 4 mm/s

Maks. 1000 mm/s

Temperatura pracy od -25 do 80°C

Ochrona obudowy Cienki przewód IP69K

Złącze M12 IP67

Materiał kabla Cienki przewód PCW, Ø 6 mm zewn.

Złącze M12 250 mm, PCW, Ø 6 mm zewn.

Materiał Poliester zgodny z normą UL

Model F3S-TGR-N_M F3S-TGR-N_U

Kod Kodowanie główne: Każdy przełącznik ma ten sam kod
(po wymianie elementu wykonawczego należy od nowa 
wykonać procedurę uczenia wyłączania-włączania)

Kodowanie niepowtarzalne: 32 x 166 różnych kodów

Technologia RFID (kod) i Halla (kontrola odległości)

Zasilacz 24 VDC ±15%

Pobór mocy Maks. 0,2 A

Prąd przełączający Min. 1 mA, 10 VDC

Obciążenia 
znamionowe

Styki NC Maks. 0,2 A, 24 VDC

Styk NO Maks. 0,2 A, 24 VDC

Typ sygnału wyjściowego Wyjście elektroniczne (bezpotencjałowe wyjście optoizolatora)
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Zgodność z normami

Akcesoria

Przykłady okablowania (jedno połączenie z głowicą)

Standardy EN certyfikowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland

EN 62061

EN ISO 14119

EN ISO13849-1

EN 60204-1

Standardy EN certyfikowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Zgodność z normą EN 1088-1

Oznaczenie

Kable 8-stykowe 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Kabel połączeniowy ze złączem T Złącze T do połączeń typu M12 F39-TGR-NT

0,6 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L

2 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L

5 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

10 m, M12 8-stykowy Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L

Elementy wykonawcze (tylko do typów z kodowaniem głównym) do modelu F3S-TGR-NLPM F39-TGR-NLPM-A

do modelu F3S-TGR-NSPM F39-TGR-NSPM-A

Śruby montażowe Zestaw gwiazdkowych śrub bezpieczeństwa 
(M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; 
z podkładkami i końcówką klucza)

F39-TGR-N-SCREWS

G9SA
Zastosowanie z jednym czujnikiem G9SA-301 
(ochrona do kategorii PLe według normy EN ISO 13849-1)

+24 V Uziemienie

A1 A2

T11
T12

T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Uruchomienie

Pętla 
sprzężenia 
zwrotnego

13 14 33 34

+ US

Uziemienie

czerwony
niebieski

białe
czarny

żółty 
zielony

F3S-TGR-N_M
F3S-TGR-N_U

Czujnik

Magnetyczny
element 

wykonawczy

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

brązowy
pomarańczowy Wyjście pomocnicze
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F3S-TGR-S_A/-S_D Wyłączniki bezstykowe

Autonomiczne bezstykowe wyłączniki bezpieczeństwa

Autonomiczne wyłączniki bezstykowe są przeznaczone do instalacji takich jak drzwi 
chroniące dostęp do stref niebezpiecznych czy monitorowanie pozycji w maszynach. 
Wykorzystują one sprawdzoną bezstykową technologię firmy Omron, która zapewnia 
dużą wytrzymałość na czynniki mechaniczne i drgania.
• Dostępne modele z pojedynczymi i podwójnymi elementami wykonawczymi 

(do pojedynczych i podwójnych drzwi)
• Oparte na technologii Halla
• Łączenie szeregowe maks. 20 wyłączników
• Dioda LED ułatwiająca diagnostykę
• Działa w pobliżu elementów ze stali nierdzewnej
• Bez styków, bez ścierania, bez zanieczyszczeń
• Kompensacja czynników mechanicznych
• Nadają się do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz procesów CIP i SIP ze względu 

na zgodność z normą IP69K (w przypadku modeli z fabrycznym okablowaniem)
• Zgodność z kategoriami zabezpieczeń PLe według normy EN ISO 13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Obudowa poliestrowa

Obudowa ze stali nierdzewnej

Akcesoria

Typ Połączenie kablowe Oznaczenie

Detekcja za pomocą jednego elementu 
wykonawczego

5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SPSA-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SPSA-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-SPSA-M1J8

Detekcja za pomocą dwóch elementów 
wykonawczych

5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SPSD-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SPSD-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-SPSD-M1J8

Typ Połączenie kablowe Oznaczenie

Detekcja za pomocą jednego elementu 
wykonawczego

5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SMSA-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SMSA-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-SMSA-M1J8

Detekcja za pomocą dwóch elementów 
wykonawczych

5 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SMSD-05

10 m (okablowanie fabryczne) F3S-TGR-SMSD-10

M12, 8-stykowe F3S-TGR-SMSD-M1J8

Oznaczenie

Kable 8-stykowe 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Elementy wykonawcze
(tylko do typów z kodowaniem głównym)

do modeli F3S-TGR-SPSA i -SPSD F39-TGR-SPS-A

do modeli F3S-TGR-SMSA i -SMSD F39-TGR-SMS-A

Śruby montażowe Zestaw gwiazdkowych śrub bezpieczeństwa (M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; 
z podkładkami i końcówką klucza)

F39-TGR-N-SCREWS
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Dane techniczne

Dane mechaniczne

Dane elektryczne

Zgodność z normami

Model Model Czujnik z poliestru Czujnik ze stali nierdzewnej

Wskaźnik – Zielona dioda LED: Wskazuje zamknięcie obwodu bezpieczeństwa (zabezpieczenie zamknięte, element wykonawczy obecny, 
obwód zwrotny sprawdzony)

Żółta dioda LED: wskazuje otwarcie obwodu bezpieczeństwa (element wykonawczy zdjęty)

Odległość działania OFF  ON (Sao) 10 mm zamknięty

ON  OFF (Sar) 15 mm otwarty

Prędkość zbliżania się 
elementu wykonawczego

Min. 4 mm/s

Maks. 1000 mm/s

Temperatura pracy od -25 do 45°C

Ochrona obudowy Cienki przewód IP69K

Złącze M12 IP67

Materiał kabla Cienki przewód PCW, Ø 6 mm zewn.

Złącze M12 250 mm, PCW, Ø 6 mm zewn.

Materiał obudowy Poliester zgodny z normą UL Stal nierdzewna 316

Model Model Czujnik z poliestru Czujnik ze stali nierdzewnej

Działanie sensora – Efekt Halla

Połączenie szeregowe – Do 20 wyłączników

Zasilacz 24 VDC ±10%

Pobór mocy Maks. 0,1 A

Prąd przełączający Min. 10 mA, 5 VDC

Obciążenia 
znamionowe

Wyjścia 
bezpieczeństwa

Maks. 3 A, 250 VAC/3A, 24 VDC

Wyjście pomocnicze Maks. 0,2 A, 24 VDC:

Standardy EN certyfikowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland

EN ISO13849-1

EN 62061

EN ISO 14119

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Zgodność z normą EN 1088-1
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Przykład podłączenia (połączenie szeregowe z ręcznym restartem)

(do PLe wg normy EN ISO 13849-1)
Obwód bezpieczeństwa 1 (przewód czarny/biały) wykorzystuje wewnętrznie sprawdzane styki 
przekaźnika o wymuszonym rozwieraniu i jest połączony z odnośnym obwodem bezpieczeń-
stwa 2 (przewód żółty/zielony) następnego wyłącznika. Umożliwia ograniczenie liczby 
przewodów i przełączanie wyższych wartości prądu do styczników K1 i K2.
Ręczny start i kontrola sygnału zwrotnego w styczniku są realizowane przez połączenie styków 
zwrotnych K1(Aux) i K2(Aux) oraz chwilowego przycisku rozruchu za pośrednictwem przewo-
dów pomarańczowego i brązowego.

0 V

24 VDC

URUCHOMIENIE

K1 (pomocniczy)

K2 (pomocniczy)

K1 K2

AUX

AUX

24 V   0 V
+  -

24 V   0 V
+  -

CZERWONY NIEBIESKI

ŻÓŁTY

BIAŁY

CZARNY

ZIELONY

POMARAŃCZOWY

BRĄZOWY

BRĄZOWY

SZARY

ŻÓŁTY

SZARY

BIAŁY

CZERWONY

CZARNY

POMARAŃCZOWY

ZIELONY

NIEBIESKI

BEZPIECZNIK



555

W
yłą

cz
ni

ki 
dr

zw
io

we
 be

zp
iec

ze
ńs

tw
a

F3S-TGR-N_X Wyłączniki bezstykowe

Wyłączniki bezstykowe odporne na eksplozje

Odporne na eksplozje kontaktronowe wyłączniki bezstykowe służą do monitorowania 
stanu drzwi zabezpieczających w branżach petrochemicznej i produkcji żywności 
w miejscach występowania substancji wybuchowych.
• Oparte na technologii kontaktronowej
• Łączenie szeregowe maks. 6 wyłączników
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami bezpieczeństwa firmy Omron
• Działa w pobliżu elementów ze stali nierdzewnej
• Bez styków, bez ścierania, bez zanieczyszczeń
• Kompensacja czynników mechanicznych
• Nadają się do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz procesów CIP/SIP
• Zgodność z kategoriami zabezpieczeń do PLe według normy EN ISO13849-1
• Nadają się do stref niebezpiecznych typu IECEx i ATEX EExd IIC T6 

(zawierających gazy i pyły). Przeznaczone dla branż petrochemicznej 
i produkcji żywności w miejscach występowania substancji wybuchowych.

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki wydłużone

Czujniki cylindryczne

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Dane elektryczne

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NLMX-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NLMX-21-10

Typ Połączenie kablowe Konfiguracja styków Oznaczenie

5 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NBMX-21-05

10 m (okablowanie fabryczne) 2 NC/1 NO F3S-TGR-NBMX-21-10

Czujniki wydłużone Czujniki cylindryczne

Przełączanie szeregowe Do 6 szt.

Wskaźnik – Brak

Odległość działania OFF  ON (Sao) 10 mm zamknięty

ON  OFF (Sar) 22 mm otwarty

Prędkość zbliżania się 
elementu wykonawczego

Min. 
Maks.

4 mm/s
1000 mm/s

Temperatura pracy – Od -20 do +60°C

Ochrona obudowy Cienki przewód Zatwierdzenie dla stopnia ochrony IP67; możliwość użycia w procesach SIP/CIP i przy myciu wysokociśnieniowym, 
jak dla stopnia ochrony IP69K

Materiał – Stal nierdzewna 316

Czujniki wydłużone Czujniki cylindryczne

Technologia czujnika – Kontaktronowa

Zasilacz – 24 VDC ±15%

Prąd przełączający Min. 1 mA, 10 VDC

Obciążenia 
znamionowe

Styki NC
Styk NO

Maks. 0,6 A, 230 VAC/24 VDC (wbudowane bezpieczniki)
0,2 A, 230 VAC/24 VDC



F3S-TGR-N_X Wyłączniki bezstykowe

556

Dane techniczne dotyczące odporności na eksplozje Zgodność z normami

Akcesoria

Przykłady okablowania (jedno połączenie z głowicą)

II 2G Ex mb IIC T6Gb, II 2D Ex mb IIC T80 Db IP67*
(* Produkt jest szczelnie zamknięty, co uznaje się za zapewnienie ochrony na poziomie 
co najmniej IP67)

Strefy 1 i 2 (gaz); strefy 21 i 22 (pył)
(Obszar, w którym mogą występować gazy i pyły)

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-18

Standardy EN certyfikowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland

EN ISO 13849-1

EN 60204-1

EN 62061

EN ISO 14119

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

EN 1088-1

Oznaczenie

Elementy wykonawcze do modelu F3S-TGR-NLMX F39-TGR-NLMX-A

do modelu F3S-TGR-NBMX F39-TGR-NBMX-A

Śruby montażowe Zestaw gwiazdkowych śrub bezpieczeństwa 
(M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; z podkładkami 
i końcówką klucza)

F39-TGR-N-Screws

Podkładka dystansująca (8 mm, zestaw 2 szt.)*1 
*1 Podkładki dystansujące są niezbędne w celu wyeliminowania zakłóceń (np. zmniejszenia odległości przełączania, wpływu fal elektromagnetycznych), jeśli wyłącznik jest montowany

na podłożu ferromagnetycznym

do modelu F3S-TGR-NLMX F39-TGR-NLR-SPACER

G9SA
Zastosowanie z jednym czujnikiem G9SA-301 
(ochrona do kategorii PLe według normy EN ISO 13849-1)

+24 V Uziemienie

A1 A2

T11

T12

T21

T22

T31

T32

KM1

KM2

Uruchomienie

Pętla sprzężenia

zwrotnego

13 14 33 34

+ US

Uziemienie

biały

czarny

czerwony

niebieski

Czujnik

F3S-TGR-N_X

Magnetyczny

element wykonawczy

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

brązowy

pomarańczowy

zielony (uziemienie)

Styk 

NO
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D4NS Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa w obudowie 
z tworzywa sztucznego

Linia D4NS obejmuje modele trójstykowe 2 NC/1 NC oraz 3 NC obok wcześniejszych 
ze stykami 1 NC/1 NO oraz 2 NC. Wszystkie modele mają kanał przewodowy M20.
• Linia z trzema stykami: styki 2 NC, 1 NC i 3 NC 
• Linia z dwoma stykami 1 NC, 1 NO i 2 NC 
• Standardowe złocone styki zapewniające niezawodny kontakt 
• Przeznaczenie do standardowych obciążeń i mikroobciążeń

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki (z atestowanymi bezpośrednio otwieranymi stykami)

Klucze operacyjne (zamawiane osobno)

Dane techniczne

Uwaga: Powyższe wartości są wartościami początkowymi.

Typ Konfiguracja styków Otwór/złącze kanału przewodowego Oznaczenie

Z 1 kanałem 
przewodowym

Styki zwłoczne 1 NC/1 NO M20 D4NS-4AF

2 NC M20 D4NS-4BF

2 NC/1 NO M20 D4NS-4CF

3 NC M20 D4NS-4DF

Styk zwłoczny MBB 1 NC/1 NO M20 D4NS-4EF

2 NC/1 NO M20 D4NS-4FF

Typ Oznaczenie

Montaż poziomo D4DS-K1

Montaż pionowo D4DS-K2

Typ Oznaczenie

Montaż regulowany (w poziomie) D4DS-K3

Montaż regulowany 
(w poziomie/w pionie)

D4DS-K5

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1) (Dotyczy tylko przełącznika. Stopień ochrony otworu klucza został określony jako IP00)

Wytrzymałość*1

*1 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury roboczej 5-35C i wilgotności otoczenia 40-70%. W celu uzyskania więcej informacji należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Omron.

Mechaniczna Min. 1 000 000 operacji

Elektryczna Min. 500 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 3 A przy 250 VAC
Min. 300 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 10 A przy 250 VAC

Prędkość robocza 0,05-0,5 m/s

Częstotliwość robocza Maks. 30 operacji/min

Siła bezpośredniego otwierania*2 

*2 Podane wartości to minimalne wymagania gwarantujące bezpieczną eksploatację.

Min. 60 N

Skok bezpośredniego otwierania*2 Min. 10 mm

Minimalne obciążenie stosowane Obciążenie rezystancyjne 1 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna, poziom N)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II (podwójna izolacja)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Odstęp styków Min. 2 × 2 mm

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Nominalny otwarty prąd termiczny (Ith) 10 A (EN 60947-5-1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do 70C bez oblodzenia



558

D4BS Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa 
w obudowie metalowej

Linia D4BS obejmuje modele dwustykowe 1 NC/1 NO oraz 2 NC w wytrzymałej, 
metalowej obudowie z jednym kanałem przewodowym PG 13.5.
• Solidna metalowa obudowa 
• Linia z dwoma stykami: 1 NC/1 NO i 2 NC
• Standardowe złocone styki zapewniające niezawodny kontakt 
• Przeznaczenie do standardowych obciążeń i mikroobciążeń

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Klucze operacyjne (zamawiane osobno)

Dane techniczne

Uwaga: Powyższe wartości są wartościami początkowymi.

Typ Kierunek montażu Wymiar kanału 
przewodowego

Oznaczenie

1 NC/1 NO (styki zwłoczne) 2 NC (styki zwłoczne)

Z 1 kanałem przewodowym Montaż panelem 
do przodu

Pg13.5 D4BS-15FS D4BS-1AFS

Typ Oznaczenie

Montaż poziomo D4BS-K1

Montaż pionowo D4BS-K2

Montaż regulowany
(w poziomie)

D4BS-K3

Stopień ochrony*1

*1 Chociaż obudowa przełącznika chroni go przed pyłem, olejem i wodą, nie należy stosować przełączników D4BS w miejscach, gdzie pył, olej, woda lub substancje chemiczne mogą dostać
się przez otwór klucza w głowicy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie.

IP67 (EN 60947-5-1)

Wytrzymałość*2

*2 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury roboczej 5-35C i wilgotności otoczenia 40-70%. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Omron w celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących środowiska pracy.

Mechaniczna: min. 1 000 000 operacji
Elektryczna: min. 500 000 operacji (10 A przy 250 VAC, obciążenie rezystancyjne)

Prędkość robocza 0,1-0,5 m/s

Częstotliwość robocza Maks. 30 operacji/min

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Odstęp styków Min. 2 × 2 mm

Siła bezpośredniego otwierania*3

*3 Podane wartości to minimalne wymagania gwarantujące bezpieczną eksploatację.

Min. 19,61 N (EN 60947-5-1)

Skok bezpośredniego otwierania*3 Min. 20 mm (EN60947-5-1)

Pełny skok Min. 23 mm

Umowny zamknięty 
prąd termiczny (Ith)

20 A (EN 60947-5-1)

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Stopień zanieczyszczenia 
(środowisko pracy)

3 (EN 60947-5-1)

Zabezpieczenie przed 
porażeniem elektrycznym

Klasa I (z zaciskiem uziemienia)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -40 do 80°C (bez oblodzenia)
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F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16 Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa

Drzwiowe wyłączniki bezpieczeństwa z głowicą 
lub całym korpusem ze stali nierdzewnej

Te wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa mają głowice lub nawet całe korpusy 
wykonane ze stali nierdzewnej, co zwiększa ich wytrzymałość.

• Styki 2NC/1NO, 2NC/2NO lub 3NC
• Wejście klucza można obrócić do tyłu
• 4 pozycje wkładania klucza
• 3 wejścia przewodów M20
• Styki rozwierane bezpośrednio (zgodne z normą IEC 60947-5-1)

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Klucze (zamawiane osobno)

Akcesoria

Typ Obudowa Kanał przewodowy Styki Oznaczenie

Plastikowy korpus z metalową głowicą M20 2 NC/1 NO
zwłoczne

F3S-TGR-KM15-21

3 NC
zwłoczne

F3S-TGR-KM15-30

Plastikowy korpus z metalową głowicą 2NC/2NO
zwłoczne

F3S-TGR-KM16-22

3 NC
zwłoczne

F3S-TGR-KM16-30

Cały korpus ze stali nierdzewnej 2NC/2NO
zwłoczne

F3S-TGR-KH16-22

3 NC
zwłoczne

F3S-TGR-KH16-30

Typ Oznaczenie

Do metalowej głowicy F39-TGR-KAM

Montaż poziomo F39-TGR-KF

Plastikowy elastyczny F39-TGR-KPF

Wysokoelastyczny F39-TGR-KHF

Elastyczny do 
zastosowań 
higienicznych

F39-TGR-KHFH

Model Uwagi Oznaczenie

Dławik kablowy M20 Stal nierdzewna 316 do typów F3S-TGR-KH16 F39-TGR-M20

Śruby montażowe Zestaw gwiazdkowych śrub bezpieczeństwa (M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; 
z podkładkami i końcówką klucza)

F39-TGR-N-SCREWS
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Dane techniczne

Model F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 F3S-TGR-KH16

Norma EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
Norma EN ISO 13849-1: aż do PLe*1

EN 62061: aż do SIL3*1

*1 Zależnie od architektury systemu

Trwałość mechaniczna B10d 2,5 × 106 operacji przy prądzie 100 mA

PFHd 3,44 × 10–8

Odstęp czasu testu odporności 
(w okresie eksploatacji)

35 lat

MTTFd 356 lat

Kategoria utylizacji AC15 A300 3 A

Prąd termiczny (Ith) 5 A

Znamionowe napięcia izolujące/przebicia 500 VAC/2500 VAC

Znamionowy zakres ruchu powodujący 
otwarcie bezpośrednie

8 mm

Minimalny promień dla wejścia elementu 
wykonawczego

175 mm (standardowy), 100 mm (elastyczny)

Maksymalna szybkość zbliżania/oddalania 600 mm/s

Wymiary korpusu (szer. × wys. × gł.) 54 × 88,4 × 34,5 mm 58 × 100,4 × 34,5 mm 58 × 103,5 × 39,5 mm

Mocowanie 2 × M5, odległość 40 mm 4 × M5, odległość 40 mm

Wejście przewodu M20

Materiał Obudowa Poliester Stal nierdzewna 316

Głowica Stal nierdzewna 316

Ochrona obudowy IP67

Zakres temperatur -25 do 80°C

Odporność IEC 68-2-6, 10–55 Hz +1 Hz, chwilowo: 0,35 mm, 1 oktawa/min
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D4NL Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa 
z blokadą zabezpieczającą

Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa D4NL z blokadą zabezpieczającą są oferowane 
z czterema lub pięcioma wbudowanymi stykami. W stanie zamkniętym opór blokady 
odpowiada wartości 1300 N. Modele z blokadą mechaniczną/zwalnianiem cewką 
(i w konfiguracji odwrotnej) stanowią pełną ofertę.
• Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z elektromagnetycznym mechanizmem 

blokowania i odblokowywania 
• Modele z wbudowanymi 4 lub 5 stykami 
• Duża siła trzymania: 1300 N 
• Do standardowych obciążeń i mikroobciążeń 
• Klucz kompatybilny z wyłącznikami D4GL oraz D4NS

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki (z atestowanymi bezpośrednio otwieranymi stykami)
W przypadku zainteresowania wersjami 110 V i 230 V należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Omron

Uwaga • Dostępne są również kanały przewodowe o rozmiarach G1/2 i Pg 13,5.
• Cewka elektromagnetyczna: 24 VDC, pomarańczowa dioda LED: 10-115 VAC/VDC.

Klucze operacyjne (zamawiane osobno)

Dane techniczne

Uwaga: Powyższe wartości są wartościami początkowymi.

Typy blokady 
i zwalniania

Konfiguracja styków Otwór kanału 
przewodowego

Oznaczenie

Blokada 
mechaniczna 
zwalniana cewką 
elektromagnetyczną

1 NC/1 NO + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4AFA-B

1 NC/1 NO + 2 NC M20 D4NL-4BFA-B

2 NC + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4CFA-B

2 NC + 2 NC M20 D4NL-4DFA-B

2 NC/1 NO + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4EFA-B

2 NC/1 NO + 2 NC M20 D4NL-4FFA-B

3 NC + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4GFA-B

3 NC + 2 NC M20 D4NL-4HFA-B

Typy blokady 
i zwalniania

Konfiguracja styków Otwór kanału 
przewodowego

Oznaczenie

Blokada cewką 
elektromagnetyczną
Mechaniczne
zwalnianie

1 NC/1 NO + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4AFG-B

1 NC/1 NO + 2 NC M20 D4NL-4BFG-B

2 NC + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4CFG-B

2 NC + 2 NC M20 D4NL-4DFG-B

2 NC/1 NO + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4EFG-B

2 NC/1 NO + 2 NC M20 D4NL-4FFG-B

3 NC + 1 NC/1 NO M20 D4NL-4GFG-B

3 NC + 2 NC M20 D4NL-4HFG-B

Typ Oznaczenie

Montaż poziomo D4DS-K1

Montaż pionowo D4DS-K2

Typ Oznaczenie

Montaż regulowany
(w poziomie)

D4DS-K3

Montaż regulowany
(w poziomie/w pionie)

D4DS-K5

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1) (Dotyczy tylko przełącznika. Stopień ochrony otworu klucza został określony jako IP00)

Wytrzymałość*1

*1 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury roboczej 5–35C i wilgotności otoczenia 40-70%. W celu uzyskania więcej informacji należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Omron.

Mechaniczna Min. 1 000 000 operacji

Elektryczna Min. 500 000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 3 A przy 250 VAC

Prędkość robocza 0,05–0,5 m/s

Częstotliwość robocza Maks. 30 operacji/min

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Odstęp styków Min. 2 × 2 mm

Siła bezpośredniego otwierania*2

*2 Podane wartości to minimalne wymagania gwarantujące bezpieczną eksploatację.

Min. 60 N (EN 60947-5-1)

Skok bezpośredniego otwierania*2 Min. 10 mm (EN60947-5-1)

Siła trzymania Min. 1300 N

Minimalne obciążenie stosowane Obciążenie rezystancyjne 1 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna, poziom N)

Prąd termiczny (Ith) 10 A (EN 60947-5-1)

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1) 

Zabezpieczenie przed 
porażeniem elektrycznym

Klasa II (podwójna izolacja)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do 55C (bez oblodzenia i kondensacji)
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D4SL-N Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą 
zabezpieczającą

Szeroka gama modeli wyłączników drzwiowych bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą 
D4SL-N zapewnia bezpieczne monitorowanie wejść i działań obsługi.
• Siła blokowania klucza: 1300 N
• Modele 4-, 5- i 6-stykowe
• Rodzaj bloku zacisków i rodzaj złącza
• Sygnał do elektrozaworu podawany bezpośrednio ze sterownika
• Punkt wkładania klucza obracanego bez zdejmowania główki

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja styków

Modele

Rodzaj styku Wbudowany wyłącznik

Model 4-stykowy Układy monitorowania drzwi i blokady są wewnętrznie 
połączone szeregowo.

A: 1 NC/1 NO + 1 NC/1 NO
B: 1NC/1NO + 2NC
C: 2NC + 1NC/1NO
D: 2NC + 2NC

Układy monitorowania drzwi i blokady NIE są wewnętrz-
nie połączone szeregowo.

S: 1 NC/1 NO + 1 NC/1 NO
T: 1NC/1NO + 2NC
U: 2NC + 1NC/1NO
V: 2NC + 2NC

Rodzaj styku Wbudowany wyłącznik

Model 5-stykowy E: 2 NC/1 NO + 1 NC/1 NO
F: 2NC/1NO + 2NC
G: 3NC + 1NC/1NO
H: 3NC + 2NC

Model 6-stykowy N: 2 NC/1 NO + 2 NC/1 NO
P: 2NC/1NO + 3NC
Q: 3NC + 2NC/1NO
R: 3NC + 3NC

Obudowa Typ klucza 
zwalniającego

Metoda 
podłączenia 
okablowania

Napięcie/wskaźnik 
elektrozaworu

Rodzaj blokady 
i zwalniania

Konfiguracja styków
(styki wyłącznika wykrywania otwartych/
zamkniętych drzwi oraz wyłącznika układu 
monitorowania blokady)

Wymiar 
kanału 
przewodo-
wego*1

*1 Dostępne są również odmiany G1/2 i 1/2-14NPT — patrz zestawienie danych w Internecie

Oznaczenie

Główka 
z żywicy/
korpus 
z żywicy*2

*2 Dostępna również odmiana o głowicy z metalu i korpusie z żywicy — patrz zestawienie danych w Internecie

Standardowy 
(metalowy)*3

*3 Dostępna również odmiana z przyciskiem zwalniania z żywicy — patrz zestawienie danych w Internecie

Ze złączem 24 VDC
(pomarańczowy)

Blokowanie 
mechaniczne 
Zwalnianie cewką 
elektromagnetyczną

Model 6-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (N, P, Q lub R).

M20 D4SL-N4_FA-DN

Model 5-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (E, F, G lub H).

M20 D4SL-N4_FA-DN

24 VDC
(bez wskaźnika)

Model 4-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (A, B, C, D, S, T, U lub V).

M20 D4SL-N4_FA-N

Blok zacisków 24 VDC
(pomarańczowy)

Model 6-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (N, P, Q lub R).

M20 D4SL-N4_FA-D

Model 5-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (E, F, G lub H).

M20 D4SL-N4_FA-D

24 VDC
(bez wskaźnika)

Model 4-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (A, B, C, D, S, T, U lub V).

M20 D4SL-N4_FA

Ze złączem 24 VDC
(pomarańczowy)

Blokowanie cewką 
elektromagnetyczną 
Zwalnianie 
mechaniczne

Model 6-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (N, P, Q lub R).

M20 D4SL-N4_FG-DN

Model 5-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (E, F, G lub H).

M20 D4SL-N4_FG-DN

24 VDC
(bez wskaźnika)

Model 4-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (A, B, C, D, S, T, U lub V).

M20 D4SL-N4_FG-N

Blok zacisków 24 VDC
(pomarańczowy)

Model 6-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (N, P, Q lub R).

M20 D4SL-N4_FG-D

Model 5-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (E, F, G lub H).

M20 D4SL-N4_FG-D

24 VDC
(bez wskaźnika)

Model 4-stykowy 
Wstaw w pustym miejscu _ symbol wbudowanego 
wyłącznika (A, B, C, D, S, T, U lub V).

M20 D4SL-N4_FG
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Klucze operacyjne (zamawiane osobno)

Przewody do poszczególnych rodzajów złączy

Dane techniczne

Uwaga 1.Powyższe wartości są wartościami początkowymi.
2.Styki wyłącznika są przystosowane do obciążeń typowych lub mikroobciążeń.

Typ Oznaczenie Typ Oznaczenie

Montaż poziomo D4SL-NK1 Montaż pionowo D4SL-NK2

Montaż poziomo
(krótki)

D4SL-NK1S Montaż pionowo
(gumowy odbojnik)

D4SL-NK2G

Montaż poziomo
(gumowy odbojnik)

D4SL-NK1G Regulacja
(w poziomie)

D4SL-NK3

Regulacja
(w poziomie/w pionie)

D4SL-NK5

Długość kabla Oznaczenie

1 m D4SL-CN1

3 m D4SL-CN3

5 m D4SL-CN5

10 m D4SL-CN10

Stopień ochrony*1

*1 Dotyczy tylko przełącznika. Stopień ochrony otworu klucza został określony jako IP00.

IP67 (EN 60947-5-1)

Wytrzymałość*2

*2 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury otoczenia 5–35°C i wilgotności otoczenia 40–70%. Więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela firmy Omron.

Mechaniczna Min. 1 000 000 operacji

Elektryczna Min. 150 000 operacji (obciążenie rezystancyjne 1 A przy 125 VAC)*3

*3 Nie należy przepuszczać prądu 1 A, 125 VAC przez więcej niż 3 obwody.

Prędkość robocza 0,05–1 m/s

Częstotliwość robocza Maks. 5 operacji/min

Siła bezpośredniego otwierania*4

*4 Podane wartości to minimalne wymagania gwarantujące bezpieczną eksploatację.

Min. 60 N (EN 60947-5-1)

Skok bezpośredniego otwierania*4 Min. 15 mm (EN60947-5-1)

Siła trzymania Min. 1300 N

Minimalne obciążenie stosowane Obciążenie rezystancyjne 1 mA przy 5 VDC (wartość odniesienia, poziom N)

Znamionowe napięcie izolujące (Ui) 150 V (EN60947-5-1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II (podwójna izolacja)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Umowny swobodny prąd termiczny (Ith) 2,5 A (11-42, 21-52, 21-22)
1 A (pozostałe)

Temperatura otoczenia Od -10 do 55C (bez oblodzenia)

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy Maks. 95%
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F3S-TGR-KHL1 Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą 
zabezpieczającą ze stali nierdzewnej

Drzwiowy wyłącznik bezpieczeństwa F3S-TGR-KHL1 do średnich i dużych drzwi 
ochronnych utrzymuje je w położeniu zamknięcia, do czasu wyeliminowania zagro-
żeń. Ma korpus ze stali nierdzewnej oraz konstrukcję zgodną z rygorystycznymi wy-
mogami branży przetwórstwa żywności i przemysłu chemicznego.

• Wyłącznik bezpieczeństwa do drzwi z elektromagnetycznym mechanizmem 
blokowania i odblokowywania (blokowanie mechaniczne/odblokowywanie 
cewką elektromagnetyczną)

• Model z wbudowanymi 6 stykami
• Duża siła trzymania: 1600 N
• Diody LED do diagnostyki
• Konstrukcja o klasie ochrony IP69K nadaje się do procesów mycia i sterylizacji 

na miejscu (CIP i SIP)
• Styki rozwierane bezpośrednio, zgodne z normą IEC 60947-5-1

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Klucze (zamawiane osobno)

Akcesoria

Dane techniczne

Typ Obudowa Kanał przewodowy Styki Oznaczenie

Stal nierdzewna 316 M20 2 NC/1 NO + 2 NC/1 NO

Każdy ze styków drzwiowych NC jest wewnętrznie 
połączony ze stykiem monitorowania blokady. 
Styki NO nie są wewnętrznie połączone 
z innymi stykami.

F3S-TGR-KHL1

Typ Oznaczenie

Norma F39-TGR-KAM

Montaż poziomo F39-TGR-KF

Wysokoelastyczny F39-TGR-KHF

Elastyczny do 
zastosowań 
higienicznych

F39-TGR-KHFH

Model Uwagi Oznaczenie

Dławik kablowy M20 Stal nierdzewna 316 F39-TGR-M20

Model F3S-TGR-KHL1

Norma EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
Norma EN ISO 13849-1: aż do PLe*1

EN 62061: aż do SIL3*1

*1 Zależnie od architektury systemu

Zasada blokowania Blokada mechaniczna i odblokowywanie cewką elektromagnetyczną

Wskaźnik LED stan cewki elektromagnetycznej

Siła trzymania 1600 N

Kategoria utylizacji AC15 A300 3 A

Prąd termiczny (Ith) 5 A

Znamionowe napięcia izolujące/przebicia 500 VAC/2500 VAC

Znamionowy zakres ruchu powodujący 
otwarcie bezpośrednie

10 mm

Minimalny promień dla wejścia 
elementu wykonawczego

175 mm (standardowy), 100 mm (elastyczny)

Maksymalna szybkość zbliżania/oddalania 600 mm/s

Wymiary korpusu (szer. × wys. × gł.) 63 × 143 × 41,5 mm

Mocowanie 2 × M5, odległość 40 mm

Wejście przewodu M20

Materiał Stal nierdzewna 316

Ochrona obudowy IP69K

Zakres temperatur od -25 do 55°C

Odporność IEC 68-2-6, 10–55 Hz +1 Hz, chwilowo: 0,35 mm, 1 oktawa/min
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F3S-TGR-KHL3 Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą 
zabezpieczającą ze stali nierdzewnej

Drzwiowy wyłącznik bezpieczeństwa F3S-TGR-KHL3 do średnich i dużych drzwi 
ochronnych utrzymuje je w położeniu zamknięcia do czasu wyeliminowania zagrożeń. 
Ma korpus ze stali nierdzewnej oraz konstrukcję zgodną z rygorystycznymi wymogami 
branży przetwórstwa żywności i przemysłu chemicznego.

• Wyłącznik bezpieczeństwa do drzwi z elektromagnetycznym mechanizmem 
blokowania i odblokowywania (blokowanie mechaniczne/odblokowywanie 
cewką elektromagnetyczną)

• Modele z wbudowanymi 6 stykami
• Duża siła trzymania: 2000 N
• Diody LED do diagnostyki
• Konstrukcja o klasie ochrony IP69K nadaje się do procesów mycia i sterylizacji 

na miejscu (CIP i SIP)
• Styki rozwierane bezpośrednio, zgodne z normą IEC 60947-5-1

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Klucze (zamawiane osobno) Akcesoria

Dane techniczne

Typ Obudowa Kanał przewodowy Styki Oznaczenie

Stal nierdzewna 316 M20 2 NC/1 NO + 2 NC/1 NO

4 styki bezpieczeństwa NC (2 styki monitorowania 
drzwi, 2 styki monitorowania blokady)
2 zwierne (NO) styki urządzeń zewnętrznych 
(zabezpieczenie otwarte, stan blokady)*1

*1 1 styk zwierny (NO) dla stanu blokady, jeśli nie jest używana kontrolka stanu blokady LED2

F3S-TGR-KHL3

Stal nierdzewna 316
z tylnym przyciskiem 
ręcznego zwalniania

F3S-TGR-KHL3R

Typ Oznaczenie

Norma F39-TGR-KAM

Montaż poziomo F39-TGR-KF

Wysokoelastyczny F39-TGR-KHF

Elastyczny do 
zastosowań 
higienicznych

F39-TGR-KHFH

Model Uwagi Oznaczenie

Dławik 
kablowy M20

Stal nierdzewna 316 F39-TGR-M20

Przycisk Przycisk wyzwalania ręcznego F39-TGR-MRK

F3S-TGR-KHL3
Norma EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508

Norma EN ISO 13849-1: aż do PLe*1

EN 62061: aż do SIL3*1

*1 Zależnie od architektury systemu

Zasada blokowania Blokada mechaniczna i odblokowywanie cewką elektromagnetyczną
Siła trzymania 2000 N
Wskaźniki LED LED1: stan cewki elektromagnetycznej

LED2: stan blokady (jeśli nie jest używany 1 styk NO urządzenia zewnętrznego)
Kategoria utylizacji AC15 A300 3 A
Prąd termiczny (Ith) 5 A
Znamionowe napięcia izolujące/przebicia 500 VAC/2500 VAC
Znamionowy zakres ruchu 
powodujący otwarcie bezpośrednie

10 mm

Minimalny promień dla wejścia 
elementu wykonawczego

175 mm (standardowy), 100 mm (elastyczny)

Maksymalna szybkość zbliżania/oddalania 600 mm/s
Wymiary korpusu (szer. × wys. × gł.) 48 × 177 × 47 mm
Mocowanie 4 × M5, od tyłu
Wejście przewodu M20
Materiał Stal nierdzewna 316
Ochrona obudowy IP69K
Zakres temperatur od -25 do 55°C
Odporność IEC 68-2-6, 10–55 Hz +1 Hz, chwilowo: 0,35 mm, 1 oktawa/min
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Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa RFID z blokadą

Zatrzaski magnetyczne w połączeniu z technologią RFID zapewniają dużą siłę 
trzymania i odporność na ingerencje.
• RFID zapewnia wysoki stopień odporności na ingerencję.
• Higieniczna konstrukcja — wersje ze stali nierdzewnej mają stopień ochrony IP69K.
• Dioda LED ułatwia diagnostykę błędów.
• Możliwość podłączenia 20 wyłączników szeregowo
• Elementy wykonawcze Basic (kod podstawowy) i Unique (kod niepowtarzalny) 

z kodowaniem typu 4
• Dwa rozmiary wyłączników z wieloma opcjami siły trzymania
• Trzy materiały obudowy:

tworzywo sztuczne, odlew metalowy, stal nierdzewna 316
• Zgodne z kategoriami bezpieczeństwa do PLe, zgodne z normą ISO 13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki

Zamienne elementy wykonawcze

Uwaga: Zamienne elementy wykonawcze nie są dostępne dla wyłączników z kodem 
niepowtarzalnym.

Akcesoria

Uwaga 1. Kabel z szybkozłączką ma identyczny układ styków jak okablowanie wyłącznika.
2. Kable rozłączające Y92E-M12PURSH8S M-L współpracują również 

z wyłącznikiem D40ML. 

Materiał obudowy Siła trzymania F1maks. (typowa) Typ siłownika Konfiguracja kabli Oznaczenie

Stal nierdzewna 316 (IP69K) 600 N Niepowtarzalny Kabel 5 m D40ML-SS2-U-5M

Kabel 10 m D40ML-SS2-U-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-SS2-U-M12

Podstawowy Kabel 5 m D40ML-SS2-B-5M

Kabel 10 m D40ML-SS2-B-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-SS2-B-M12

950 N Niepowtarzalny Kabel 5 m D40ML-SS1-U-5M

Kabel 10 m D40ML-SS1-U-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-SS1-U-M12

Podstawowy Kabel 5 m D40ML-SS1-B-5M

Kabel 10 m D40ML-SS1-B-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-SS1-B-M12

Tworzywo sztuczne (IP67) 900 N Niepowtarzalny Kabel 5 m D40ML-P2-U-5M

Kabel 10 m D40ML-P2-U-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-P2-U-M12

Podstawowy Kabel 5 m D40ML-P2-B-5M

Kabel 10 m D40ML-P2-B-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-P2-B-M12

1500 N Niepowtarzalny Kabel 5 m D40ML-P1-U-5M

Kabel 10 m D40ML-P1-U-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-P1-U-M12

Podstawowy Kabel 5 m D40ML-P1-B-5M

Kabel 10 m D40ML-P1-B-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-P1-B-M12

Odlew metalowy (IP67) 900 N Niepowtarzalny Kabel 5 m D40ML-M2-U-5M

Kabel 10 m D40ML-M2-U-M12

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-M2-U-M12

Podstawowy Kabel 5 m D40ML-M2-B-5M

Kabel 10 m D40ML-M2-B-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-M2-B-M12

1500 N Niepowtarzalny Kabel 5 m D40ML-M1-U-5M

Kabel 10 m D40ML-M1-U-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-M1-U-M12

Podstawowy Kabel 5 m D40ML-M1-B-5M

Kabel 10 m D40ML-M1-B-10M

Przewód elastyczny wielożyłowy ze złączem M12 D40ML-M1-B-M12

Opis produktu Oznaczenie

Stal nierdzewna; IP69K; 950 N; kod podstawowy; element wykonawczy D40ML-SS1-B-ACT

Stal nierdzewna; IP69K; 600 N; kod podstawowy; element wykonawczy D40ML-SS2-B-ACT

Odlew metalowy; IP67; 1500 N; kod podstawowy; element 
wykonawczy

D40ML-M1-B-ACT

Odlew metalowy; IP67; 900 N; kod podstawowy; element wykonawczy D40ML-M2-B-ACT

Tworzywo sztuczne; IP67; 1500 N; kod podstawowy; element 
wykonawczy

D40ML-P1-B-ACT

Tworzywo sztuczne; IP67; 900 N; kod podstawowy; element 
wykonawczy

D40ML-P2-B-ACT

Opis produktu Oznaczenie

Kabel z szybkozłączką, 8-stykowe złącze M12 do cienkich przewodów, 
pokrycie PVC, 5 m

D40ML-CBL-M12-5M

Kabel z szybkozłączką, 8-stykowe złącze M12 do cienkich przewodów, 
pokrycie PVC, 10 m

D40ML-CBL-M12-10M



D40ML Kompaktowy bezstykowy przełącznik drzwiowy/uniwersalny przekaźnik

567

W
yłą

cz
ni

ki 
dr

zw
io

we
 be

zp
iec

ze
ńs

tw
a

Dane techniczne

Uwaga: Jeśli użytkowanie produktu odbiega od tych założeń (inne obciążenie, częstotliwość pracy itp.), należy odpowiednio dostosować wartości.

Przepisy i normy IEC 60947-5-3:2013, EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009, 
EN 60947-1:2007 + A1:2011, EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009, 
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013, ISO 14119:2013, UL508

Dane o bezpieczeństwie 
i niezawodności

Minimalny prąd przełączany 10 VDC, 1 mA

Wytrzymałość dielektryczna 250 VAC

Rezystancja izolacji 100 M
Odporność na wstrząsy 11 ms 30G

Odporność na wibracje od 10 to 55 Hz, amplituda 1 mm

Droga przełączania zamknięcie: Sao 1 mm; otwarcie: Sar 10 mm

Nieosiowość 2 mm w dowolnym kierunku między wyłącznikiem a elementem wykonawczym

Częstotliwość przełączania maksymalnie 1,0 Hz

Czas reakcji (załączenie –> rozłączenie) 10 ms maks.

Czas działania (rozłączenie –> załączenie) 150 ms

Prędkość zbliżania się obiektu od 200 do 1000 mm/s

Materiał obudowy D40ML-P_: z tworzywa sztucznego
D40ML-M_: odlew metalowy
D40ML-SS_: stal nierdzewna 316
Uszczelka elementu wykonawczego: silikon
Enkapsulacja: wysokotemperaturowa żywica epoksydowa

Zakres temperatur roboczych -25 do 40°C

Wilgotność środowiska pracy do 90% przy 25 ~ 40°C

Ochrona obudowy IP67 (z tworzywa sztucznego lub metalowe)
IP69K (wersje ze stali nierdzewnej z cienkimi przewodami)

Typ kabla Rdzeń PVC 8, średnica zewnętrzna 6 mm

Sworznie montażowe 2 × M5, moment dokręcania 1,0 Nm

Położenie montażowe Dowolne

Zasilacz 24 VDC ±10% (selv/pelv)

Zużycie energii Odblokowany: maks. 50 Ma
Zablokowany: 
• Medium Duty: maks. 325 mA
• Heavy Duty: maks. 500 mA

Siła podtrzymująca Medium Duty
• Stal nierdzewna: F1maks. (typowe) 600 N, Fzh

*1 450 N
• Tworzywo sztuczne i odlewy: F1maks. (typowe) 900 N, Fzh 675 N
Heavy Duty
• Stal nierdzewna: F1maks. (typowe) 950 N, Fzh 700 N
• Tworzywo sztuczne i odlewy: F1maks. (typowe) 1500 N, Fzh1150 N

*1 Wprowadzono nowy test ze współczynnikiem 1,3. Urządzenie o określonej maksymalnej sile trzymania (Fzh) równej 500 N musi wytrzymać test siły (F1maks.) równej 650 N.
Zgodnie z normą siła blokowania Fzh powinna być podana dla każdego wyłącznika bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą.

Maksymalny prąd przełączany (wyjścia) 200 mA (min. opór wewnętrzny 8,5 oma)

Sygnał pomocniczy +24 VDC (drzwi otwarte)

Charakterystyki zgodnie z normą EN ISO13849-1 PLe: jeśli oba kanały są używane w połączeniu z urządzeniem sterującym SIL3/PLe
Kategoria: Kat. 4
MTTFd: 1100a
Pokrycie diagnostyczne DC: 99% (wysokie)
Liczba dni pracy w roku: dop = 365 d
Liczba godzin pracy dziennie: hop = 24 h
B10d: brak zastosowanych części mechanicznych

Charakterystyki zgodnie z normą IEC62061 
(stosowany jako podsystem)

Poziom integralności bezpieczeństwa: SIL3
PFH (1/h): 4,77E-10 odpowiada 4,8% SIL3
PFD: 4,18E-05 odpowiada 4,2% SIL3
Odstęp czasu testu odporności T1: 20a

Informacje odnośnie normy UL508 Wymagane użycie zasilania LVLC lub klasy 2. Obudowa typu 1.

Czas ryzyka zgodnie z normą EN 60947-5-3 150 ms (wyłączenie opóźnienia po wymontowaniu elementu wykonawczego)
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Czujniki bezpieczeństwa

Wąska

obudowa

Solidna 

obudowa

Typ 4 Typ 2 i typ 4

F3S-TGR-CL_035

Solidna 

obudowa

Typ 2 i typ 4

Fotoelektryczne kurtyny 
bezpieczeństwa

Wykrywanie rąkWykrywanie palców

Wąska

obudowa

Typ 4

F3S-TGR-CL_014 F3SJ-A_P30F3SJ-E_P25 F3SJ-B_P25

568

S634
Strona 580

S653, S654
Strona 591, 596

S626
Strona 586

S646
Strona 572 

S645
Strona 576

S634
Strona 580

Czujniki bezpieczeństwa

OCHRONA PRACOWNIKÓW I PRODUKCJI

Fotoelektryczne kurtyny bezpieczeństwa

Punkty i strefy niebezpieczne są chronione fotoelektrycznymi kurtynami bezpieczeństwa. W zależności od typu dostępna jest ochrona dłoni i palców przy 
odległości roboczej do 20 m. Dostępne w kategoriach zabezpieczeń 2 i 4 (zgodnie z normą IEC 61496).

Wielowiązkowy czujnik bezpieczeństwa

Strefy niebezpieczne mogą być chronione za pomocą wielowiązkowych fotoelektrycznych osłon bezpieczeństwa. Są one stosowane jako bezdotykowa ochrona 
przed dostępem. Składają się z nadajnika i odbiornika lub mogą być wykonane jako system aktywny/pasywny, co przekłada się na uproszczenie okablowania.

Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa

Pozioma i pionowa ochrona dostępu do stref niebezpiecznych to zastosowania w zakresie skanerów laserowych do systemów bezpieczeństwa w aplikacjach 
mobilnych oraz stacjonarnych. Obejmuje to unikanie kolizji w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV) oraz wykrywanie obecności i dostępu w punktach 
dostępowych maszyny poprzez zapewnienie szerokiego zakresu skanowania bezpieczeństwa (3 m, obejmującego 270° wokół głowicy czujnika).

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

S653, S654
Strona 591, 596

S626
Strona 586

http://omron.me/iag2017


F3W-MAF3S-TGR-
CL_-K_C

F3S-TGR-
CL_-K_

Wielowiązkowy czujnik 
bezpieczeństwa

Elementy wykonawcze mutingu Skaner laserowy do systemów 
bezpieczeństwa

do serii 

F3SG-_RA

Strefa skanowania: 

270°

Strefa bezpieczeństwa 

4 m

Zasięg działania 

do 50 m

Zasięg działania do 12 m 

w przypadku systemów 

aktywnych/pasywnych

OS32CF39-TGR-MCL

do serii 

F3S-TGR-CL

Solidna 

obudowa

Typ 2 i typ 4

569
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S627 S627 S330
Strona  601

S224
Strona 603

S644
Strona 600
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Tabela wyboru

Specyfikacja Zastosowanie

M
as

te
r

Sl
av

e

Ty
p 

EN
61

49
6

Zakres roboczy

Ochrona 
palców

Ochrona 
rąk

Ochrona 
ciała

Wysokość chroniona Wygasza-
nie sta-
tyczne

Wygasza-
nie dyna-
miczne

Zintegro-
wany 
muting

5 10 20 40 60

min. maks. m

F3SG-R

F3SG-2RE____P14  160 2080 2 10

F3SG-2RA____14  160 2080 2 10

F3SG-2RE____P30  190 2510 2 20

F3SG-2RA____30  190 2510 2 20

F3SG-4RE____P14  160 2080      4 10

F3SG-4RA____14  160 2080      4 10

F3SG-4RE____P30  190 2510      4 20

F3SG-4RA____30  190 2510      4 20

F3SJ-A

F3SJ-A____P14  245 1631    4 9

F3SJ-A____P30  245 2495    4 9*1

*1  Wysokość chroniona 7 m, 1745 do 2495 mm

F3SJ-B

F3SJ-B____P25  185 2065  4 7

F3SJ-E

F3SJ-E____P25  185 1105 4 7

F3S-TGR-CL_

F3S-TGR-CL2B-014-  150 2400 2 6

F3S-TGR-CL2B-035-  150 2400 2 14

F3S-TGR-CL2A-014-  150 2400  2 6

F3S-TGR-CL2A-035-  150 2400  2 14

F3S-TGR-CL2A-014-____-M  300 2100   2 6

F3S-TGR-CL2A-035-____-M  300 2100   2 14

F3S-TGR-CL2A-014-____-S  300 2100   2 6

F3S-TGR-CL2A-035-____-S  300 2100   2 14

F3S-TGR-CL2A-070-____-S  300 2100   2 14

F3S-TGR-CL4B-014-  150 2400 4 6

F3S-TGR-CL4B-035-  150 2400 4 14

F3S-TGR-CL4A-014-  150 2400  4 6

F3S-TGR-CL4A-035-  150 2400  4 14

F3S-TGR-CL4A-014-____-M  300 2100   4 6

F3S-TGR-CL4A-035-____-M  300 2100   4 14

F3S-TGR-CL4A-014-____-S  300 2100   4 6

F3S-TGR-CL4A-035-____-S  300 2100   4 14

F3S-TGR-CL4A-070-____-S  300 2100   4 14

Szczegółowe informacje

Specyfikacja Szybkie łącze Strona

F3SG-R S653, S654 591, 596

F3SJ-A S634 580

F3SJ-B S645 576

F3SJ-E S646 572

F3S-TGR-CL_ S626 586

F3S-TGR-CL_K S627 –

F3S-TGR-CL_-K_C S627 –

OS32C S224 603
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Czujniki bezpieczeństwa

Specyfikacja Zastosowanie

M
as

te
r

Sl
av

e

Ty
p 

EN
61

49
6

Zakres roboczy

Ochrona 
palców

Ochrona 
rąk

Ochrona 
ciała

Osie optyczne Wygasza-
nie sta-
tyczne

Wygasza-
nie dyna-
miczne

Zintegro-
wany 
muting

5 10 20 40 60

m

F3S-TGR-CL_K

F3S-TGR-CL2B-K2-500  2 2 40

F3S-TGR-CL2A-K2-500  2  2 40

F3S-TGR-CL2B-K3-800  3 2 40

F3S-TGR-CL2A-K3-800  3  2 40

F3S-TGR-CL2B-K4-900  4 2 40

F3S-TGR-CL2A-K4-900  4  2 40

F3S-TGR-CL2B-K4-1200  4 2 40

F3S-TGR-CL2A-K4-1200  4  2 40

F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD  2 2 50

F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD  2  2 50

F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD  3 2 50

F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD  3  2 50

F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD  4 2 50

F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD  4  2 50

F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD  4 2 50

F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD  4  2 50

F3S-TGR-CL4B-K2-500  2 4 40

F3S-TGR-CL4A-K2-500  2  4 40

F3S-TGR-CL4B-K3-800  3 4 40

F3S-TGR-CL4A-K3-800  3  4 40

F3S-TGR-CL4B-K4-900  4 4 40

F3S-TGR-CL4A-K4-900  4  4 40

F3S-TGR-CL4B-K4-1200  4 4 40

F3S-TGR-CL4A-K4-1200  4  4 40

F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD  2 4 50

F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD  2  4 50

F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD  3 4 50

F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD  3  4 50

F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD  4 4 50

F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD  4  4 50

F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD  4 4 50

F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD  4  4 50

F3S-TGR-CL_-K_C

F3S-TGR-CL2B-K2C-500  2 2 12

F3S-TGR-CL2A-K2C-500  2  2 12

F3S-TGR-CL2B-K3C-800  3 2 8

F3S-TGR-CL2A-K3C-800  3  2 8

F3S-TGR-CL2B-K4C-900  4 2 7

F3S-TGR-CL2A-K4C-900  4  2 7

F3S-TGR-CL2B-K4C-1200  4 2 7

F3S-TGR-CL2A-K4C-1200  4  2 7

F3S-TGR-CL4B-K2C-500  2 4 12

F3S-TGR-CL4A-K2C-500  2  4 12

F3S-TGR-CL4B-K3C-800  3 4 8

F3S-TGR-CL4A-K3C-800  3  4 8

F3S-TGR-CL4B-K4C-900  4 4 7

F3S-TGR-CL4A-K4C-900  4  4 7

F3S-TGR-CL4B-K4C-1200  4 4 7

F3S-TGR-CL4A-K4C-1200  4  4 7

Specyfikacja Zastosowanie

Ty
p 

EN
61

49
6 Zakres roboczy

Ochrona 
palców

Ochrona 
rąk

Ochrona 
ciała

Strefa ostrzegawcza Wejście kabla Raport z danych 
pomiarowych

5 10 20 40 60

m

OS32C

OS32C-BP   10 m Powrót 3 3

OS32C-BP-DM   10 m Powrót  3 3

OS32C-BP-4M   15 m Powrót 3 4

OS32C-BP-DM-4M   15 m Powrót  3 4

OS32C-SP1   10 m Bok 3 3

OS32C-SP1-DM   10 m Bok  3 3

OS32C-SP1-4M   15 m Bok 3 4

OS32C-SP1-DM-4M   15 m Bok  3 4
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F3SJ-E Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa

Podstawowy model do prostej i niedrogiej ochrony rąk

F3SJ-E to rodzina fotoelektrycznych kurtyn bezpieczeństwa kategorii 4 
o rozdzielczości optycznej 25 mm, zakresie działania do 7 m i wysokości ochrony 
do 1105 mm, bez martwej strefy.
• Wysokość wykrywania = wysokość czujnika
• Mała obudowa
• Łatwa i niedroga ochrona rąk
• Mniej kabli, uchwyty do szybkiego montażu i wyraźne wiązki dopasowujące 

skracają czas montażu
• Czujnik kategorii 4 zgodnie z normą EN 61496-1 i do PLe według normy EN ISO 13849

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Model F3SJ-E korzysta z fabrycznego kabla bez złącza o długości 3 m.

Zastosowanie Zdolność wykrywania Odstęp wiązek Zakres roboczy Wysokość chroniona (mm) Oznaczenie

Ochrona rąk Średn. 25 mm 20 mm 0,2–7 m 185 do 1105 F3SJ-E____P25

Liczba wiązek Wysokość chroniona (mm)*1

*1 Wysokość chroniona (mm) = całkowita długość czujnika

Oznaczenie

8 185 F3SJ-E0185P25

10 225 F3SJ-E0225P25

14 305 F3SJ-E0305P25

18 385 F3SJ-E0385P25

22 465 F3SJ-E0465P25

26 545 F3SJ-E0545P25

30 625 F3SJ-E0625P25

34 705 F3SJ-E0705P25

38 785 F3SJ-E0785P25

42 865 F3SJ-E0865P25

46 945 F3SJ-E0945P25

50 1025 F3SJ-E1025P25

54 1105 F3SJ-E1105P25
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Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Uchwyt montażowy czujnika

Wskaźnik laserowy

Wygląd Dane techniczne Zastosowanie Uwagi Oznaczenie

Uchwyt górny/dolny Górny/dolny uchwyt do modeli F3SJ-E/B 2 dla nadajnika,
2 dla odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJB1

Uchwyt pośredni W użyciu razem z górnym/dolnym uchwytem 
do modeli F3SJ-E/B
Może służyć jako uchwyt do swobodnego umiejscowienia.

1 zestaw z dwoma 
elementami

F39-LJB2*1 *2

*1 Połączenie modeli F39-LJB2 i F39-LJB3-M6K tworzy zestaw F39-LJB3-M6.
*2 Połączenie modeli F39-LJB2 i F39-LJB3-M8K tworzy zestaw F39-LJB3-M8.

Uchwyt do szybkiego 
montażu

Uchwyt do szybkiego montażu do modeli F3SJ-E/B
Umożliwia stosowanie przesuwnych nakrętek M6 do ram 
aluminiowych.

1 zestaw z dwoma 
elementami

F39-LJB3-M6*1

Uchwyt do szybkiego montażu do modeli F3SJ-E/B
Umożliwia stosowanie przesuwnych nakrętek M8 do ram 
aluminiowych.

F39-LJB3-M8*2

Uchwyt M6 do 
szybkiego montażu
Uchwyt M8 do 
szybkiego montażu

Uchwyt do montowania uchwytu pośredniego do ramy aluminiowej 
jednym ruchem.

W zestawie znajdują 
się śruby imbusowe 
(M6 × 10).

F39-LJB3-M6K*1

W zestawie znajdują 
się śruby imbusowe 
(M8 × 14).

F39-LJB3-M8K*2

Zgodny uchwyt 
montażowy

Uchwyt montażowy używany przy wymianie dotychczasowych 
czujników obszaru 
(innych niż F3SJ-A i F3SN) na czujniki F3SJ-E/B. 

2 dla nadajnika,
2 dla odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJB4

Uchwyt do montażu 
przyległego

Uchwyt przylegający do tylnej części czujnika. 2 dla nadajnika,
2 dla odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJB5

Wygląd Wyjście Oznaczenie

Wskaźnik laserowy do modeli F3SJ F39-PTJ
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Dane techniczne

Model F3SJ-E____P25

Typ czujnika Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa kategorii 4

Połączenie narzędzia konfigurującego*1

*1 W przypadku modelu F3SJ-A nie należy korzystać z oprogramowania pomocniczego ani konsoli konfiguracyjnej. W takim zestawieniu jego prawidłowe działanie nie jest gwarantowane.

Ustawienia parametrów: brak w ofercie

Kategoria bezpieczeństwa Docelowa kategoria bezpieczeństwa 4, 3, 2, 1 lub B

Zdolność wykrywania Obiekty nieprzezroczyste o średnicy 25 mm 

Odstęp wiązek (P) 20 mm

Liczba wiązek (n) 8 do 54

Wysokość chroniona (PH) 185–1105 mm

Średnica soczewki Średnica 5 mm

Zakres roboczy*2

*2 Użycie osłony zabezpieczającej powoduje 10-procentowe zmniejszenie maksymalnego zasięgu działania.

0,2–7 m

Czas reakcji 
(w stałych warunkach 
oświetleniowych)

„ON” do 
„OFF”

Maks. 15 ms

„OFF do 
„ON”

Maks. 70 ms

Czas oczekiwania na uruchomienie Maks. 2 s

Napięcie zasilania (V) SELV/PELV 24 VDC ±20% (pulsacja p-p maks. 10%)

Pobór prądu (bez obciążenia) Nadajnik: maks. 22 wiązki: 41 mA maks., 26–42 wiązek: 57 mA maks., 46–54 wiązek: maks. 63 mA
Odbiornik: maks. 22 wiązki: 42 mA maks., 26–42 wiązek: 47 mA maks., 46–54 wiązek: maks. 51 mA

Źródło światła (emitowana długość fali) Podczerwona LED (870 nm)

Efektywny kąt szczeliny (EAA) Na podstawie normy IEC 61496-2. W granicach ±2,5° dla nadajnika i odbiornika, gdy zakres wykrywania wynosi co najmniej 3 m

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) Dwa wyjścia tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 200 mA., napięcie szczątkowe maks. 2 V (z wyjątkiem spadku napięcia spowodowanego 
przedłużonym przewodem), prąd upływu maks. 1 mA, indukcyjność obciążenia maks. 2,2 H*3, maks. obciążenie pojemnościowe 1 F*4

*3 Indukcyjność obciążenia jest wartością maksymalną w przypadku częstego włączania i wyłączania wyjścia bezpieczeństwa. W przypadku korzystania z wyjścia bezpieczeństwa
z częstotliwością maks. 4 Hz użyteczna indukcyjność obciążenia rośnie.

*4 Te wartości trzeba brać pod uwagę przy podłączaniu podzespołów, m.in. obciążenie pojemnościowe, np. kondensatora.

Tryb pracy wyjścia Wyjście bezpieczeństwa: świeci w przypadku wykrycia światła

Napięcie wejściowe Napięcie „ON”: od Vs-3 V do Vs, napięcie OFF: 0-1/2 Vs lub przerwa w obwodzie*5

*5 Symbol Vs oznacza wartość napięcia w środowisku roboczym.

Funkcja zapobiegająca 
wzajemnym interferencjom

Algorytm zapobiegania wzajemnym interferencjom działa skutecznie w przypadku maksymalnie 3 zestawów.

Funkcja testująca Autotest (po włączeniu zasilania i przy rozdziale mocy)
Test zewnętrzny (funkcja wstrzymania emisji światła przez wejście testowe)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do 55°C (bez oblodzenia), składowanie: od -25 do 70°C

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: 35–85% wilgotności względnej (bez kondensacji), składowanie: 35–95% wilgotności względnej

Natężenie zewnętrznego 
oświetlenia operacyjnego

Oświetlenie sztuczne: maks. 3000 lx, światło słoneczne: maks. 10 000 lx

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC 50/60 Hz, 1 min

Stopień ochrony IP65 (IEC 60529)

Odporność na wibracje Wadliwe działanie: 10–55 Hz, wielokrotna amplituda 0,7 mm 20 przejść w kierunkach X, Y i Z

Odporność na wstrząsy Wadliwe działanie: 100 m/s2, 1000 razy każda w kierunkach w X, Y i Z

Stopień zanieczyszczenia Stopień zanieczyszczenia 3 (IEC 60664-1) 

Kabel zasilania Sposób połączenia: odłączany kabel o długości 3 m
Liczba przewodów: nadajnik: 5 przewodów, odbiornik: 6 przewodów
Średnica kabla: średn. 6 mm
Dopuszczalny promień zgięcia: 5 mm

Kabel przedłużający Maks. 30 m*6

*6 Sposób przedłużania kabla F3SJ-E podano w podręczniku użytkownika (SCHG-733/732).

Materiał Obudowa: aluminium
Nasadka: żywica ABS, PBT
Pokrywa układu optycznego: żywica PMMA (akrylowa)
Kabel: PVC, odporny na olej

Masa (w opakowaniu) Masa (g) = (wysokość chroniona) × 2,6 + 800

Akcesoria Pręt testowy, instrukcja obsługi, podręcznik użytkownika (na dysku CD-ROM)*7

*7 Uchwyty montażowe są sprzedawane oddzielnie.

Stosowane normy IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, typ 4 ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment, elektroniczny sprzęt zabezpieczający)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, typ 4 AOPD (Active Opto-electronic Protective Devices, aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne)
IEC 61508-1 do -3, EN 61508-1 do -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, kat. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 nr 14, CAN/CSA C22.2 nr 0.8
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Połączenia

Podstawowy schemat połączeń
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Zasilacz

Minimalne okablowanie niezbędne do sprawdzenia działania modelu F3SJ-E
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F3SJ-B Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa

Model podstawowy o udanym połączeniu efektywności 
działania i funkcjonalności

F3SJ-B to rodzina fotoelektrycznych kurtyn bezpieczeństwa kategorii 4 o rozdzielczości 
optycznej 25 mm, zasięgu działania do 7 m i wysokości ochrony do 2065 mm, 
bez martwej strefy.
• Wysokość wykrywania = wysokość czujnika
• Prosta ochrona rąk
• Dostępna funkcja mutingu
• Połączenie szeregowe maks. 3 zestawów
• Czujnik kategorii 4 zgodnie z normą EN 61496-1 i do PLe według normy 

EN ISO 13849

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Kabel połączeniowy z jedną końcówką (dwa kable dla nadajnika i odbiornika)
Do okablowania obwodu bezpieczeństwa, np. pojedynczego przekaźnika bezpieczeństwa, modułu przekaźnika bezpieczeństwa i sterownika bezpieczeństwa.

Zastosowanie Zdolność wykrywania Odstęp wiązek Zakres roboczy Wysokość chroniona (mm) Oznaczenie

Ochrona rąk Średn. 25 mm 20 mm 0,2 do 7 m 185 do 2,065 F3SJ-B____P25

Liczba wiązek Wysokość chroniona (mm)*1

*1 Wysokość chroniona (mm) = całkowita długość czujnika

Oznaczenie

8 185 F3SJ-B0185P25

10 225 F3SJ-B0225P25

14 305 F3SJ-B0305P25

18 385 F3SJ-B0385P25

22 465 F3SJ-B0465P25

26 545 F3SJ-B0545P25

30 625 F3SJ-B0625P25

34 705 F3SJ-B0705P25

38 785 F3SJ-B0785P25

42 865 F3SJ-B0865P25

46 945 F3SJ-B0945P25

50 1025 F3SJ-B1025P25

54 1105 F3SJ-B1105P25

58 1185 F3SJ-B1185P25

62 1265 F3SJ-B1265P25

66 1345 F3SJ-B1345P25

70 1425 F3SJ-B1425P25

74 1505 F3SJ-B1505P25

78 1585 F3SJ-B1585P25

82 1665 F3SJ-B1665P25

86 1745 F3SJ-B1745P25

90 1825 F3SJ-B1825P25

94 1905 F3SJ-B1905P25

98 1985 F3SJ-B1985P25

102 2065 F3SJ-B2065P25

Wygląd Długość kabla Dane techniczne Oznaczenie

3 m Złącze M12 (8-wtykowe) F39-JD3A

7 m F39-JD7A

10 m F39-JD10A

15 m F39-JD15A

20 m F39-JD20A
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Uchwyt montażowy czujnika

Wskaźnik laserowy

Wygląd Dane techniczne Zastosowanie Uwagi Oznaczenie

Uchwyt górny/dolny Górny/dolny uchwyt do modeli F3SJ-E/B 2 dla nadajnika,
2 dla odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJB1

Uchwyt pośredni W użyciu razem z górnym/dolnym uchwytem do modeli F3SJ-E/B
Może służyć jako uchwyt do swobodnego umiejscowienia.

1 zestaw z dwoma 
elementami

F39-LJB2*1 *2

*1 Połączenie modeli F39-LJB2 i F39-LJB3-M6K tworzy zestaw F39-LJB3-M6.
*2 Połączenie modeli F39-LJB2 i F39-LJB3-M8K tworzy zestaw F39-LJB3-M8.

Uchwyt do szybkiego 
montażu

Uchwyt do szybkiego montażu do modeli F3SJ-E/B
Umożliwia stosowanie przesuwnych nakrętek M6 do 
ram aluminiowych.

1 zestaw z dwoma 
elementami

F39-LJB3-M6*1

Uchwyt do szybkiego montażu do modeli F3SJ-E/B
Umożliwia stosowanie przesuwnych nakrętek M8 do 
ram aluminiowych.

F39-LJB3-M8*2

Uchwyt M6 do 
szybkiego montażu
Uchwyt M8 do 
szybkiego montażu

Uchwyt do montowania uchwytu pośredniego do ramy aluminiowej 
jednym ruchem.

W zestawie znajdują 
się śruby imbusowe 
(M6 × 10).

F39-LJB3-M6K*1

W zestawie znajdują 
się śruby imbusowe 
(M8 × 14).

F39-LJB3-M8K*2

Zgodny uchwyt 
montażowy

Uchwyt montażowy używany przy wymianie dotychczasowych czuj-
ników obszaru (innych niż F3SJ-A i F3SN) na czujniki F3SJ-E/B. 

2 dla nadajnika,
2 dla odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJB4

Uchwyt do montażu 
przyległego

Uchwyt przylegający do tylnej części czujnika. 2 dla nadajnika,
2 dla odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJB5

Wygląd Wyjście Oznaczenie

Wskaźnik laserowy do modeli F3SJ F39-PTJ
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Dane techniczne

Model F3SJ-B____P25

Typ czujnika Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa typu 4

Połączenie narzędzia konfigurującego*1

*1 W przypadku modelu F3SJ-A nie należy korzystać z oprogramowania pomocniczego ani konsoli konfiguracyjnej. W takim zestawieniu jego prawidłowe działanie nie jest gwarantowane.

Ustawienia parametrów: brak w ofercie

Kategoria bezpieczeństwa Docelowa kategoria bezpieczeństwa 4, 3, 2, 1 lub B

Zdolność wykrywania Obiekty nieprzezroczyste o średnicy 25 mm 

Odstęp wiązek (P) 20 mm

Liczba wiązek (n) 8 do 102

Wysokość chroniona (PH) 185 do 2065 mm

Średnica soczewki Średnica 5 mm

Zakres roboczy*2

*2 Użycie osłony zabezpieczającej powoduje 10-procentowe zmniejszenie maksymalnego zasięgu działania.

0,2 do 7 m

Czas reakcji (w stałych 
warunkach 
oświetleniowych) 

„ON” do „OFF” Maks. 15 ms (czas reakcji przy połączeniu 1 zestawu albo przy połączeniu szeregowym 2 lub 3 zestawów)

„OFF do „ON” Maks. 70 ms (czas reakcji przy połączeniu 1 zestawu albo przy połączeniu szeregowym 2 lub 3 zestawów)

Czas oczekiwania na uruchomienie Maks. 2 s

Napięcie zasilania (V) SELV/PELV 24 VDC ±20% (pulsacja p-p maks. 10%)

Pobór prądu (bez obciążenia) nadajnik: maks. 22 wiązki: 52 mA maks., 26–42 wiązek: 68 mA maks., 46–62 wiązek: 75 mA maks.,
66–82 wiązek: 88 mA maks., 86–102 wiązek: maks. 101 mA
Odbiornik: maks. 22 wiązki: 45 mA maks., 26–42 wiązek: 50 mA maks., 46–62 wiązek: 56 mA maks.,
66–82 wiązek: 61 mA maks., 86–102 wiązek: maks. 67 mA 

Źródło światła (emitowana długość fali) Podczerwona LED (870 nm)

Efektywny kąt szczeliny (EAA) Na podstawie normy IEC 61496-2. W granicach ±2,5° dla nadajnika i odbiornika, gdy zakres wykrywania wynosi co najmniej 3 m

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) Dwa wyjścia tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 200 mA., napięcie szczątkowe maks. 2 V (z wyjątkiem spadku napięcia spowodowanego 
przedłużonym przewodem), prąd upływu maks. 1 mA, indukcyjność obciążenia maks. 2,2 H*3, maks. obciążenie pojemnościowe 1 F*4

*3 Indukcyjność obciążenia jest wartością maksymalną w przypadku częstego włączania i wyłączania wyjścia bezpieczeństwa. W przypadku korzystania z wyjścia bezpieczeństwa
z częstotliwością maks. 4 Hz użyteczna indukcyjność obciążenia rośnie.

*4 Te wartości trzeba brać pod uwagę przy podłączaniu podzespołów, m.in. obciążenie pojemnościowe, np. kondensatora.

Wyjście pomocnicze 1 Jedno wyjście tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 100 mA., napięcie szczątkowe maks. 2 V (z wyjątkiem spadku napięcia spowodowanego 
przedłużonym przewodem), prąd upływu maks. 1 mA

Tryb pracy wyjścia Wyjście bezpieczeństwa: świeci w przypadku wykrycia światła
Wyjście pomocnicze:
— odwrócony sygnał wyjściowy z wyjścia bezpieczeństwa do systemu podstawowego
— świeci przy aktywnej funkcji mutingu/sterowania ręcznego w systemie mutingu

Napięcie wejściowe Napięcie „ON”: od Vs-3 V do Vs, napięcie OFF: 0–1/2 Vs lub przerwa w obwodzie*5

*5 Symbol Vs oznacza wartość napięcia w środowisku roboczym.

Funkcja zapobiegająca wzajemnym 
interferencjom

Algorytm zapobiegania wzajemnym interferencjom działa skutecznie w przypadku maksymalnie 3 zestawów.

Praca szeregowa Emisja podziału czasu przez złącze szeregowe
Liczba połączeń: maks. 3 zestawy (dotyczy tylko modeli F3SJ-B; nie można podłączać innych modeli)
Całkowita liczba wiązek: do 192 wiązek
Maksymalna długość kabla dla 2 zestawów: nie większa niż 7 m

Funkcja testująca Autotest (po włączeniu zasilania i przy rozdziale mocy)
Test zewnętrzny (funkcja wstrzymania emisji światła przez wejście testowe)

Funkcje związane z bezpieczeństwem Ryglowanie (system podstawowy)
Monitorowanie zewnętrznego urządzenia (system podstawowy)
Muting (system mutingu)
Sterowanie ręczne (system mutingu)

Typ połączenia Za pomocą złącza (M12, 8-stykowe)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do 55°C (bez oblodzenia), składowanie: -25 do 70°C

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: od 35 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji), składowanie: 35–95% wilgotności względnej

Natężenie zewnętrznego oświetlenia 
operacyjnego

Oświetlenie sztuczne: maks. 3000 lx, światło słoneczne: maks. 10 000 lx

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC 50/60 Hz, 1 min

Stopień ochrony IP65 (IEC 60529)

Odporność na wibracje Wadliwe działanie: 10–55 Hz, wielokrotna amplituda 0,7 mm 20 przejść w kierunkach X, Y i Z

Odporność na wstrząsy Wadliwe działanie: 100 m/s2, 1000 razy każda w kierunkach w X, Y i Z

Stopień zanieczyszczenia Stopień zanieczyszczenia 3 (IEC 60664-1) 

Kabel zasilania Sposób połączenia: fabryczny kabel połączeniowy o długości 0,3 m z 8-stykowym złączem M12: stopień ochrony IP67 (po połączeniu)
Liczba przewodów: 8 przewodów
Średnica kabla: Średn. 6 mm
Dopuszczalny promień zgięcia: 5 mm

Kabel przedłużający Maks. 30 m

Materiał Obudowa: Aluminium
Nasadka: żywica ABS, PBT
Pokrywa układu optycznego: żywica PMMA (akrylowa)
Kabel: PVC, odporny na olej

Masa (w opakowaniu) Masa (g) = (wysokość chroniona) × 2,7 + 500

Akcesoria Pręt testowy, instrukcja obsługi, podręcznik użytkownika (na dysku CD-ROM)*6

*6 Uchwyty montażowe są sprzedawane oddzielnie.

Stosowane normy IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, ESPE typ 4 (Electro-Sensitive Protective Equipment, elektroniczny sprzęt zabezpieczający)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, AOPD typ 4 (Active Opto-electronic Protective Devices, aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne)
IEC 61508-1 do -3, EN 61508-1 do -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, kat. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 nr 14, CAN/CSA C22.2 nr 0.8
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Połączenia

Podstawowy schemat połączeń 

Okablowanie w przypadku ręcznego trybu resetowania, monitorowanie urządzenia zewnętrznego (F3SJ-B____P25; wyjście PNP)
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S1 : zewnętrzny włącznik testu (podłączyć do 0 V, jeśli włącznik jest zbędny)

S2 : przełącznik resetowania ryglowania/blokady

KM1, KM2 : przekaźnik bezpieczeństwa ze stykami o wymuszonym prowadzeniu (G7SA) lub stycznik magnetyczny

K1 : obciążenie lub PLC itd. (służy do monitorowania)
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F3SJ-A Czujniki bezpieczeństwa

Zaawansowany model do złożonych rozwiązań 
zabezpieczających

Rodzina F3SJ-A to kurtyny świetlne bezpieczeństwa typu 4 o rozdzielczości optycznej 
14 mm i 30 mm. Maksymalna odległość robocza 9 m i maksymalna wysokość 
chroniona 2495 mm zapewniają pełną wykrywalność bez stref nieczułości.
• Wysokość detekcji = wysokość czujnika
• Dostępna funkcja mutingu i wygaszania
• Połączenie szeregowe maks. 4 zestawów
• Diody LED ułatwiające ustawianie i diagnostykę
• Czujnik typu 4 zgodny z normą EN 61496-1 i maks. 

PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Lista modeli fotoelektrycznych kurtyn bezpieczeństwa

Seria F3SJ-A14 (szczelina 9 mm), seria F3SJ-A14 TS (szczelina 9 mm) Seria F3SJ-A30 (szczelina 25 mm)

Zastosowanie Zdolność wykrywania Odstęp wiązek Zakres roboczy Wysokość chroniona (mm) Oznaczenie

Ochrona palców Średn. 14 mm 9 mm Od 0,2 do 9 m Od 245 do 1631 F3SJ-A____P14

Ochrona dłoni/rąk Średn. 30 mm 25 mm Od 0,2 do 9 m Od 245 do 1620 F3SJ-A____P30

Od 0,2 do 7 m Od 1745 do 2495

Liczba wiązek Wysokość chroniona (mm)*1

*1 Wysokość chroniona (mm) = całkowita długość czujnika

Oznaczenie

26 245 F3SJ-A0245P14

28 263 F3SJ-A0263P14

34 317 F3SJ-A0317P14

42 389 F3SJ-A0389P14

50 461 F3SJ-A0461P14

60 551 F3SJ-A0551P14

68 623 F3SJ-A0623P14

76 695 F3SJ-A0695P14

80 731 F3SJ-A0731P14

88 803 F3SJ-A0803P14

96 875 F3SJ-A0875P14

108 983 F3SJ-A0983P14

116 1055 F3SJ-A1055P14

124 1127 F3SJ-A1127P14

132 1199 F3SJ-A1199P14

140 1271 F3SJ-A1271P14

Liczba wiązek Wysokość chroniona (mm)*1

*1 Wysokość chroniona (mm) = całkowita długość czujnika

Oznaczenie

10 245 F3SJ-A0245P30

12 295 F3SJ-A0295P30

16 395 F3SJ-A0395P30

19 470 F3SJ-A0470P30

21 520 F3SJ-A0520P30

22 545 F3SJ-A0545P30

23 570 F3SJ-A0570P30

25 620 F3SJ-A0620P30

29 720 F3SJ-A0720P30

32 795 F3SJ-A0795P30

35 870 F3SJ-A0870P30

37 920 F3SJ-A0920P30

38 945 F3SJ-A0945P30

41 1020 F3SJ-A1020P30

44 1095 F3SJ-A1095P30

45 1120 F3SJ-A1120P30

48 1195 F3SJ-A1195P30

51 1270 F3SJ-A1270P30

56 1395 F3SJ-A1395P30

65 1620 F3SJ-A1620P30

70 1745 F3SJ-A1745P30

75 1870 F3SJ-A1870P30

80 1995 F3SJ-A1995P30

90 2245 F3SJ-A2245P30

95 2370 F3SJ-A2370P30

100 2495 F3SJ-A2495P30
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Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Kabel połączeniowy z jedną końcówką (dwa kable dla nadajnika i odbiornika)
Do okablowania obwodu bezpieczeństwa, np. pojedynczego przekaźnika bezpieczeństwa, modułu przekaźnika bezpieczeństwa i sterownika bezpieczeństwa.

Narzędzia konfiguracyjne

Uchwyty montażowe czujnika (sprzedawane oddzielnie)

Wygląd Długość kabla Dane techniczne Oznaczenie

3 m Złącze M12 (8-wtykowe) F39-JD3A

7 m F39-JD7A

10 m F39-JD10A

15 m F39-JD15A

20 m F39-JD20A

Wygląd Typ Uwagi Oznaczenie

„SD Manager” 
oprogramowanie 
konfiguracyjne 
do modeli F3SJ

Akcesoria: 
Dysk CD-ROM z oprogramowaniem SD Manager (1 szt.), 
złącze rozgałęziające F39-CN1 (1 szt.), 
zatyczka złącza (1), 
2-metrowy dedykowany przewód (1), 
0,3-metrowy dedykowany przewód z wtyczką (1), 
instrukcja obsługi

F39-GWUM

Wygląd Dane techniczne Zastosowanie Uwagi Oznaczenie

Standardowy uchwyt 
montażowy
(góra i dół)

(dostarczany z F3SJ) 2 do nadajnika, 
2 do odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJ1

Płaski uchwyt montażowy 
boczny

Te niewielkich rozmiarów uchwyty 
są stosowane przy montażu bocznym 
z użyciem standardowych uchwytów 
montażowych, tak że nie wystają ponad 
płaszczyznę wykrywania.

2 do nadajnika, 
2 do odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJ2

Uchwyt montażowy 
do swobodnego 
umiejscowienia
(stosowany także jako 
standardowy uchwyt 
pośredni)

Należy użyć tych wsporników do zamontowania 
w dowolnym miejscu, bez użycia wspornika 
standardowego.

Dwa uchwyty 
w zestawie

F39-LJ3

Uchwyt B górny/dolny
(rozstaw otworów 
montażowych 19 mm)

Uchwyt montażowy używany przy zastępowaniu 
czujników obszaru (innych niż F3SN lub F3WN) 
czujnikami F3SJ. 
Do montażu panelowego. 
Odpowiednie do rozstawu otworów 
montażowych 18–20 mm.

2 do nadajnika, 
2 do odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJ4

Uchwyty do wymiany 
krótkiego czujnika F3SN 

Uchwyt montażowy stosowany, gdy czujnik 
F3SN o wysokości chronionej 300 mm lub 
mniejszej zastępuje się czujnikiem F3SJ.

2 do nadajnika, 
2 do odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJ5

Uchwyty montażowe 
oszczędzające miejsce

Te uchwyty stosuje się do montażu czołem 
do wewnątrz. 
Uchwyt jest o 12 mm krótszy od standardowego 
uchwytu F39-LJ1.

2 do nadajnika, 
2 do odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJ8

Wspornik góra/dół C 
(odległość między otworami 
montażowymi 13 mm)

Ten uchwyt montażowy stosuje się przy 
wymianie obecnych czujników obszaru 
o rozstawie otworów montażowych 13 mm 
na czujniki F3SJ.

2 do nadajnika, 
2 do odbiornika,
łącznie 4 w zestawie

F39-LJ11
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Wskaźnik laserowy

Dane techniczne

F3SJ-A____P14/P30

Wygląd Wyjście Oznaczenie

Wskaźnik laserowy do modeli F3SJ F39-PTJ

Model F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30

Typ czujnika Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa typu 4

Wersja Wersja 2

Połączenie narzędzia konfigurującego Podłączane

Kategoria bezpieczeństwa Docelowa kategoria bezpieczeństwa 4, 3, 2, 1 lub B

Zdolność wykrywania Obiekty nieprzejrzyste o średnicy 14 mm Obiekty nieprzejrzyste o średnicy 30 mm

Odstęp wiązek (P) 9 mm 25 mm

Liczba wiązek (n) Od 26 do 180 Od 10 do 100

Wysokość chroniona (PH) 245–1631 mm 245–2495 mm 

Średnica soczewki Średnica 5 mm

Zakres roboczy 0,2–9 m (wysokość chroniona maks. 1640 mm), 0,2–7 m (wysokość chroniona min. 1655 mm)
(W zależności od narzędzia konfiguracyjnego zasięg wykrywania można skrócić do 0,5 m).

Czas reakcji
(w stałych warunkach 
oświetleniowych)

„ON” do „OFF” 1 zestaw, 0245–983: maks. 11–17,5 ms 
1055 lub wyższy: maks. 20–25 ms

1 zestaw: maks. 10–17,5 ms

„OFF” do „ON” 1 zestaw, 0245–983: maks. 44–70 ms 
1055 lub wyższy: maks. 80–100 ms 

1 zestaw: maks. 40–70 ms

Czas oczekiwania na uruchomienie Maks. 2 s (maks. 2,2 s dla połączenia szeregowego)

Napięcie zasilania (V) 24 VDC±20% (pulsacja p-p maks. 10%)

Pobór prądu
(bez obciążenia)

Nadajnik Do 50 wiązek: 76 mA maks., 51–100 wiązek: 106 mA maks., 101–150 wiązek: 130 mA maks.,
151–180 wiązek: 153 mA maks., 201–234 wiązek: maks. 165 mA

Odbiornik Do 50 wiązek: 68 mA maks., 51–100 wiązek: 90 mA maks., 101–150 wiązek: 111 mA maks.,
151–180 wiązek: 128 mA maks., 201–234 wiązek: maks. 142 mA

Źródło światła (emitowana długość fali) Podczerwona LED (870 nm)

Efektywny kąt szczeliny (EAA) W oparciu o normę IEC 61496-2. W granicach ±2,5° dla nadajnika i odbiornika, gdy zakres wykrywania jest 3 m lub większy

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) Dwa wyjścia tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 300 mA, napięcie szczątkowe maks. 2 V (z wyjątkiem spadku napięcia 
powodowanego przez przewód przedłużający), dopuszczalne obciążenie pojemnościowe 2,2 F, prąd upływu maks. 1 mA 
(To może być odmiennie niż w tradycyjnej logice (ON/OFF), ponieważ używany jest obwód bezpieczeństwa).

Wyjście pomocnicze 1
(niebędące wyjściem bezpieczeństwa)

Jedno wyjście tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 300 mA, napięcie szczątkowe maks. 2 V (z wyjątkiem spadku napięcia 
spowodowanego przedłużonym przewodem), prąd upływu maks. 1 mA

Wyjście pomocnicze 2
(Nie jest to wyjście bezpieczeństwa. 
Funkcja systemu podstawowego).

Jedno wyjście tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 50 mA, napięcie szczątkowe maks. 2 V (z wyjątkiem spadku napięcia 
spowodowanego przedłużonym przewodem), prąd upływu maks. 1 mA

Wyjście do wskaźnika zewnętrznego
(niebędące wyjściem bezpieczeństwa)

Dostępne wskaźniki
Oświetlenie żarowe: 24 VDC, 3–7 W
Kontrolka LED: prąd obciążenia maks. 10–300 mA, prąd upływu maks. 1 mA
(Użycie wskaźnika zewnętrznego wymaga zastosowania uniwersalnego kabla wskaźnika F39-JJ3N lub specjalnego zestawu 
wskaźnika zewnętrznego F39-A01P-PAC).

Tryb pracy wyjścia Odbiornik Wyjście bezpieczeństwa 1,2: świeci podczas wykrycia światła
Wyjście pomocnicze 1: odwrócenie sygnałów wyjść bezpieczeństwa (tryb pracy można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji).
Wyjście wskaźnika zewnętrznego 1: odwrócenie sygnałów wyjść bezpieczeństwa systemu bazowego (tryb pracy można zmienić za 
pomocą narzędzia do konfiguracji), „ON” dla muting/sterowanie ręczne w systemie mutingu (tryb pracy można zmienić za pomocą 
narzędzia do konfiguracji).

Nadajnik Wyjście pomocnicze 2: ustawia się na „ON” po 30 000 godzin pracy (tryb pracy można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji).
Wyjście wskaźnika zewnętrznego 2: przyjmuje ustawienie „ON”, gdy system bazowy jest zablokowany (tryb pracy można zmienić za pomocą 
narzędzia do konfiguracji).
Przyjmuje ustawienie „ON” przy aktywnej funkcji mutingu/sterowania ręcznego w systemie mutingu (tryb pracy można zmienić za 
pomocą narzędzia do konfiguracji).
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Model F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30

Napięcie wejściowe Wejście testowe, wejście aktywacji ryglowania, wejście kasowania i wejście mutingu mają następujące poziomy napięcia
Napięcie „ON”: 9–24 V (V) (prąd upływu: maks. 3 mA), napięcie „OFF”: 0–1,5 V lub rozwarte
Wejście układu monitorowania urządzeń zewnętrznych
Napięcie „ON”: 9–24 V (V) (prąd upływu: maks. 5 mA), napięcie „OFF”: 0–1,5 V lub rozwarte

Wskaźnik Nadajnik Wskaźniki poziomu natężenia światła (2 zielone diody LED, 3 pomarańczowe diody LED): świecą się w zależności od natężenia światła
Wskaźniki trybu usterek (3 czerwone diody LED): miga, aby wskazać szczegóły usterek
Wskaźnik zasilania (1 zielona dioda LED): świeci, gdy zasilanie jest włączone
Wskaźnik stanu ryglowania (1 żółta dioda LED): świeci się podczas zablokowania, miga podczas odcięcia obwodu.
Wskaźnik monitorowania urządzeń zewnętrznych (wskaźnik wejścia tłumiącego 1), wskaźnik ignorowania/testu (wskaźnik wejścia 
tłumiącego 2) (zielona dioda LED × 2): świecą/migają zależnie od funkcji

Odbiornik Wskaźniki poziomu natężenia światła (2 zielone diody LED, 3 pomarańczowe diody LED): świecą się w zależności od natężenia światła
Wskaźniki trybu usterek (3 czerwone diody LED): miga, aby wskazać szczegóły usterek
Wskaźnik wyjścia „OFF” (1 czerwona dioda LED): świeci się, gdy wyjście bezpieczeństwa jest wyłączone, miga, gdy obwód jest odcięty.
Wskaźnik Wł. wyjścia (zielona dioda LED × 1): świeci się, gdy wyjście bezpieczeństwa jest włączone 
Wskaźnik usterki mutingu, wskaźnik wygaszenia/testu (2 zielone diody LED): świecą/migają zależnie od funkcji

Funkcja zapobiegająca wzajemnym interferencjom Algorytm zapobiegający interferencjom oświetlenia, funkcja zmiany zasięgu wykrywania

Praca szeregowa Emisja podziału czasu przez złącze szeregowe
Liczba połączeń: do 4 zestawów (tylko F3SJ-A), nie można podłączać modeli F3SJ-E, F3SJ-B i F3SJ-TS
Całkowita liczba wiązek: do 400 wiązek
Maksymalna długość kabla dla 2 zestawów: nie większa niż 15 m

Funkcja testująca Autotest (po włączeniu zasilania i przy rozdziale mocy)
Test zewnętrzny (funkcja wstrzymania emisji światła przez wejście testowe)

Funkcje związane z bezpieczeństwem Włączenie blokady, ponowne włączenie blokady (musi być skonfigurowane za pomocą narzędzia do konfiguracji, gdy jest używana 
funkcja mutingu)
Monitor urządzeń zewnętrznych
Muting (wykrywanie przepalenia lampki, klucz F39-CN6 wymagany jest do mutingu).
Wygaszanie statyczne (musi być ustawione za pomocą narzędzia do konfiguracji)
Wygaszanie dynamiczne (musi być ustawione za pomocą narzędzia do konfiguracji)

Sposób połączenia Za pomocą złącza (M12, 8-stykowe)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 od +55°C (bez oblodzenia), składowanie: od -30 do +70°C

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: od 35 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji), składowanie: od 35 do 95%

Natężenie zewnętrznego oświetlenia operacyjnego Oświetlenie sztuczne: maks. 3000 Ix (natężenie światła na powierzchni odbiornika); światło słoneczne: maks. 10 000 Ix 
(natężenie światła na powierzchni odbiornika)

Rezystancja izolacji Min. 20 M (przy 500 VDC)

Napięcie przebicia 1000 VAC 50/60 Hz, 1 min

Stopień ochrony IP65 (IEC 60529)

Odporność na wibracje Wadliwe działanie: 10–55 Hz, wielokrotna amplituda 0,7 mm 20 przejść w kierunkach X, Y i Z

Odporność na wstrząsy Wadliwe działanie: 100 m/s2, 1000 razy każda w kierunkach w X, Y i Z

Materiał Obudowa (z metalowymi częściami na obu końcach): aluminium, cynkowy odlew ciśnieniowy
Nasadka: żywica ABS; pokrywa układu optycznego: PMMA (żywica akrylowa); kabel: PVC, odporny na olej

Masa (w opakowaniu) Obliczona z następującego wzoru:
(1) Dla F3SJ-A____14, masa (g) = (wysokość chroniona) x 1,7 + 
(2) Dla F3SJ-A____30, masa (g) = (wysokość chroniona) x 1,5 + 
Wartości dla  są następujące:
Wysokość chroniona 245–596 mm: = 1100 wysokość chroniona 1660–2180 mm: = 2400 
Wysokość chroniona 600–1130 mm: = 1500 wysokość chroniona 2195–2500 mm: = 2600
Wysokość chroniona 1136–1658 mm: = 2000 

Akcesoria Pręt kontrolny (*1), instrukcja obsługi, standardowy wspornik montażowy (wspornik F39-LJ1 do montażu góra/dół), wsporniki 
montażowe (pośrednie) (*2), etykieta trybu błędu, podręcznik użytkownika (CD-ROM)
*1. Model F3SJ-A@@@@55 nie wchodzi w skład zestawu.
*2. Liczba uchwytów pośrednich zależy od wysokości chronionej czujnika F3SJ.
Dla wysokości chronionej 600–1130 mm: dołączony jest 1 zestaw dla każdego nadajnika i odbiornika
Dla wysokości chronionej 1136–1658 mm: dołączone są 2 zestawy dla każdego nadajnika i odbiornika 
Dla wysokości chronionej 1660–2180 mm: dołączone są 3 zestawy dla każdego nadajnika i odbiornika 
Dla wysokości chronionej 2195–2500 mm: dołączone są 4 zestawy dla każdego nadajnika i odbiornika 

Stosowane normy IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, typ 4 ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment, elektroniczny sprzęt zabezpieczający)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, typ 4 AOPD (Active Opto-electronic Protective Devices, aktywne optoelektroniczne 
urządzenia ochronne)
IEC 61508-1 do -3, EN 61508-1 do -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, kat. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 nr 14, CAN/CSA C22.2 nr 0.8
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Czas reakcji

Uwaga: Przy połączeniach szeregowych należy użyć następujących wzorów.
• Zestaw 2 połączeń szeregowych:

Czas reakcji (przełączanie z „ON” na „OFF”): czas reakcji pierwszego modułu + czas reakcji drugiego modułu — 1 (ms), czas reakcji (przełączenie z „OFF” na „ON”): czas reakcji obliczony 
jak wyżej × 4 (ms)

• Zestaw 3 połączeń szeregowych:
Czas reakcji (przełączanie z „ON” na „OFF”): 
czas reakcji pierwszego modułu + czas reakcji drugiego modułu + czas reakcji trzeciego modułu — 5 (ms), czas reakcji (przełączenie z „OFF” na „ON”): czas reakcji obliczony jak wyżej × 5 (ms) 
W przypadku modeli z przyrostkiem „-TS” należy pomnożyć obliczony jak wyżej czas reakcji × 5 (ms) lub zastosować czas 200 ms, w zależności od tego, który z nich jest krótszy)

• Zestaw 4 połączeń szeregowych:
Czas reakcji (przełączanie z „ON” na „OFF”): czas reakcji pierwszego modułu + czas reakcji drugiego modułu + czas reakcji trzeciego modułu + czas reakcji czwartego modułu — 8 (ms)
Czas reakcji (przełączenie z „OFF” na „ON”): czas reakcji obliczony jak wyżej × 5 (ms)

Długość przedłużenia kabla
Całkowite przedłużenie kabla nie może być dłuższe, niż podano niżej.
Gdy czujnik F3SJ i zasilacz zewnętrzny są połączone bezpośrednio lub gdy F3SJ jest podłączony do G9SA-300-SC.

Przy podłączeniu do F3SP-B1P

Uwaga: Długość kabla powinna być w zakresie wartości nominalnej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być groźne, gdyż może zakłócić normalne działanie funkcji bezpieczeństwa.

Model Wysokość chroniona (mm) Liczba wiązek Czas reakcji w ms 
(przełączenie z „ON” na „OFF”) 

Czas reakcji w ms 
(przełączenie z „OFF” na „ON”) 

Seria F3SJ-A____14 od 245 do 263 od 26 do 28 11 44

od 281 do 389 od 30 do 42 12 48

od 407 do 497 od 44 do 54 13 52

od 515 do 605 od 56 do 66 14 56

od 623 do 731 od 68 do 80 15 60

od 767 do 983 od 84 do 108 17,5 70

od 1055 do 1271 od 116 do 140 20 80

od 1343 do 1559 od 148 do 172 22,5 90

1631 180 25 100

Seria F3SJ-A____30 od 245 do 395 od 10 do 16 10 40

od 420 do 720 od 17 do 29 11 44

od 745 do 1045 od 30 do 42 12 48

od 1070 do 1295 od 43 do 52 13 52

od 1395 do 1620 od 56 do 65 14 56

od 1745 do 1995 od 70 do 80 15 60

od 2120 do 2495 od 85 do 100 17,5 70

Warunek 1 zestaw 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy

Przy użyciu oświetlenia żarowego dla wyjścia 
pomocniczego i wyjścia wskaźnika zewnętrznego

45 m 40 m 30 m 20 m

Bez użycia oświetlenia żarowego 100 m 60 m 45 m 30 m

Warunek 1 zestaw 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy

Przy użyciu oświetlenia żarowego dla wyjścia 
2 wskaźnika zewnętrznego

40 m 30 m 25 m 20 m

Przy użyciu oświetlenia żarowego dla wyjścia 
1 wskaźnika zewnętrznego

60 m 45 m 30 m 20 m

Przy użyciu oświetlenia żarowego dla wyjścia 
pomocniczego 1

Bez użycia oświetlenia żarowego 100 m 60 m 45 m 30 m
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Połączenia

Podstawowy schemat połączeń

Wyjście PNP
Okablowanie w przypadku ręcznego trybu resetowania, monitorowanie urządzenia zewnętrznego.

S1 S2K2
K1

KM2

KM1
KM1 KM2

0 V

+24 VDC

*1. Należy użyć włącznika do małych obciążeń (parametry wejścia: 24 V, 1,8 mA).
*2. F3SJ działa nawet wtedy, gdy K1 i K2 nie są podłączone.

S1 : zewnętrzny włącznik testu 
(podłączyć do 0 V, jeśli włącznik jest zbędny)

S2 : przełącznik resetowania ryglowania/blokady
KM1, KM2 : przekaźnik bezpieczeństwa ze stykami o wymuszonym

 prowadzeniu (G7SA) lub stycznik magnetyczny
K1, K2 : obciążenie lub PLC itd. (służy do monitorowania)
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F3S-TGR-CL Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa

Wielowiązkowy czujnik bezpieczeństwa do ochrony 
palców i rąk

Wielowiązkowe czujniki ochrony palców i rąk F3S-TGR-CL udostępniają zintegrowane 
funkcje kontroli zabezpieczeń, wybierane za pomocą wbudowanych zworek.
• Kategoria 2 lub 4 zgodnie z normą EN61496-1
• PL c lub PL e zgodnie z normą ISO13849
• Podłączanie przewodów i montaż wspólne dla całej rodziny produktów
• Wszystkie modele zawierają zworki do konfiguracji zewnętrznego monitorowania 

urządzeń, funkcji ryglowania, zasięgu (krótki lub długi) oraz kodowania 
optycznego lub przewodowego

• Zaawansowane modele z funkcją wstępnego resetowania, funkcją mutingu T, L 
lub X oraz wbudowaną kontrolką mutingu

Informacje dotyczące zamawiania

Wielowiązkowe czujniki bezpieczeństwa

F3S-TGR-CL2_-K_ (typ 2)

F3S-TGR-CL4_-K_ (typ 4)

System Zasięg działania Zdolność wykrywania Oznaczenie

Zestaw funkcji podstawowych*1 Zestaw funkcji zaawansowanych*2

Aktywny/pasywny od 0,5 do 12 m 500 F3S-TGR-CL2B-K2C-500 F3S-TGR-CL2A-K2C-500

od 0,5 do 8 m 400 F3S-TGR-CL2B-K3C-800 F3S-TGR-CL2A-K3C-800

od 0,5 do 7 m 300 F3S-TGR-CL2B-K4C-900 F3S-TGR-CL2A-K4C-900

400 F3S-TGR-CL2B-K4C-1200 F3S-TGR-CL2A-K4C-1200

Aktywny/aktywny od 0,5 do 40 m 500 F3S-TGR-CL2B-K2-500 F3S-TGR-CL2A-K2-500

400 F3S-TGR-CL2B-K3-800 F3S-TGR-CL2A-K3-800

300 F3S-TGR-CL2B-K4-900 F3S-TGR-CL2A-K4-900

400 F3S-TGR-CL2B-K4-1200 F3S-TGR-CL2A-K4-1200

Aktywny/aktywny, 
dalekiego zasięgu

od 25 do 50 m 500 F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD

400 F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD

300 F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD

400 F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD

System Zasięg działania Zdolność wykrywania Oznaczenie

Zestaw funkcji podstawowych*1

*1 Zestaw funkcji podstawowych: ponowne uruchamianie ręczne/automatyczne, kodowanie

Zestaw funkcji zaawansowanych*2

*2 Zestaw funkcji zaawansowanych: funkcje podstawowe + muting + wbudowana kontrolka mutingu + wstępne resetowanie

Aktywny/pasywny od 0,5 do 12 m 500 F3S-TGR-CL4B-K2C-500 F3S-TGR-CL4A-K2C-500

od 0,5 do 8 m 400 F3S-TGR-CL4B-K3C-800 F3S-TGR-CL4A-K3C-800

od 0,5 do 7 m 300 F3S-TGR-CL4B-K4C-900 F3S-TGR-CL4A-K4C-900

400 F3S-TGR-CL4B-K4C-1200 F3S-TGR-CL4A-K4C-1200

Aktywny/aktywny od 0,5 do 40 m 500 F3S-TGR-CL4B-K2-500 F3S-TGR-CL4A-K2-500

400 F3S-TGR-CL4B-K3-800 F3S-TGR-CL4A-K3-800

300 F3S-TGR-CL4B-K4-900 F3S-TGR-CL4A-K4-900

400 F3S-TGR-CL4B-K4-1200 F3S-TGR-CL4A-K4-1200

Aktywny/aktywny, 
dalekiego zasięgu

od 25 do 50 m 500 F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD

400 F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD

300 F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD

400 F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD
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Czujniki bezpieczeństwa

F3S-TGR-CL2_ (kategoria 2)

F3S-TGR-CL4_ (kategoria 4)

Seria systemów typu nadrzędny-podrzędny F3S-TGR-CL-_-_M/S
• System kaskadowy typu nadrzędny-podrzędny składa się z jednego segmentu 

nadrzędnego i jednego podrzędnego.
• Długość całego pola chronionego może wahać się w granicach od 300 do 2400 mm.
• Długość kabla połączeniowego między segmentem nadrzędnym a podrzędnym 

może wynosić maksymalnie 0,9 m.

Możliwe zestawienia elementów nadrzędnych i podrzędnych podano w następującej 
tabeli:

Zestaw funkcji Master/Slave Zasięg działania Zdolność wykrywania Długość Oznaczenie

Podstawowy*1 Autonomiczny od 0,2 do 6 m 14 mm od 150 do 2400 mm*3 F3S-TGR-CL2B-014-_

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2B-035-_

Zaawansowany*2 Autonomiczny od 0,2 do 6 m 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-_

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2A-035-_

Master od 0,2 do 6 m 14 mm od 150 do 2250 mm*3 F3S-TGR-CL2A-014-_M

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2A-035-_M

Slave od 0,2 do 6 m 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-_S

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2A-035-_S

70 mm od 300 do 2100 mm F3S-TGR-CL2A-070-_S

Zestaw funkcji Master/Slave Zasięg działania Zdolność wykrywania Długość Oznaczenie

Podstawowy*1

*1 Zestaw funkcji podstawowych: ponowne uruchamianie ręczne/automatyczne, kodowanie

Autonomiczny od 0,2 do 6 m 14 mm od 150 do 2400 mm*3 F3S-TGR-CL4B-014-_

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4B-035-_

Zaawansowany*2

*2 Zestaw funkcji zaawansowanych: funkcje podstawowe + muting + wbudowana kontrolka mutingu + wstępne resetowanie

Autonomiczny od 0,2 do 6 m 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-_

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4A-035-_

Master*4 od 0,2 do 6 m 14 mm od 150 do 2250 mm*3

*3 Dostępne długości (w mm): 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250 (2400 mm, tylko w przypadku wersji autonomicznych) 

F3S-TGR-CL4A-014-_M

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4A-035-_M

Slave*4

*4 System typu nadrzędny/podrzędny: w jego przypadku łączna długość nie może przekroczyć 2400 mm

od 0,2 do 6 m 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-_S

od 0,2 do 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4A-035-_S

70 mm od 300 do 2100 mm F3S-TGR-CL4A-070-_S

Modele podrzędne

Rozdzielczość 14 lub 35 mm Rozdzielczość 70 mm
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300 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

450 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

600 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

750 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

900 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1050 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1200 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1350 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1500 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1650 OK OK OK OK OK OK OK

1800 OK OK OK OK OK OK

1950 OK OK OK OK

2100 OK OK OK

2250 OK
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Akcesoria

Kable odbiornika (M12 8-stykowy, ekranowany, cienki)

Kable nadajnika (M12 4-stykowe, ekranowane, cienkie)

Uchwyty montażowe

Akcesoria do systemu typu nadrzędny-podrzędny

Laserowy moduł ułatwiający pozycjonowanie

Systemy montażu i zwierciadła

Regulowane stojaki

System luster do wielowiązkowych czujników bezpieczeństwa (F3S-TGR-CL_-K_)

Akcesoria mutingu

Osłona kabla

Kształt Opis Uwaga Oznaczenie
 Czujnik z 8-stykowym złączem M12 i wolnymi przewoda-

mi na końcu kabla, zewnętrzna warstwa ekranująca
Kabel odbiornika, 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

Kabel odbiornika, 5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

Kabel odbiornika, 10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

Kabel odbiornika, 25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Kształt Opis Uwaga Oznaczenie
 Czujnik z 4-stykowym złączem M12 i wolnymi przewoda-

mi na końcu kabla, zewnętrzna warstwa ekranująca
Kabel nadajnika, 2 m Y92E-M12PURSH4S2M-L

Kabel nadajnika, 5 m Y92E-M12PURSH4S5M-L

Kabel nadajnika, 10 m Y92E-M12PURSH4S10M-L

Kabel nadajnika, 25 m Y92E-M12PURSH4S25M-L

Kształt Opis Uwaga Oznaczenie

Uchwyt montażowy Uchwyt montażowy (1 szt.),
Śruby do montażu SLC (1 zestaw)

F39-TGR-ST-SB*1

*1 Liczba uchwytów dostarczanych w zestawie jest podana w tabeli wymiarów

Regulowany uchwyt Regulowany uchwyt (1 szt.)
Śruby do montażu uchwytu (1 zestaw)

F39-TGR-ST-ADJ

Kształt Opis Uwaga Oznaczenie
 Kabel przedłużający z męskimi wtykami 8-stykowymi 

M12 na obu końcach, zewnętrzna warstwa ekranująca
Kabel połączeniowy, długość 0,3 m Y92E-M12MSM12MSPURSH80.3M-L 

Kabel połączeniowy, długość 0,9 m Y92E-M12MSM12MSPURSH80.9M-L
(wchodzi w skład systemu podrzędnego)

 Moduł ułatwiający pozycjonowanie — 
zaślepka krańcowa

Służy do pozycjonowania systemu typu 
nadrzędny-podrzędny

F39-TGR-CL-MSA 
(wchodzi w skład systemu podrzędnego)

Kształt Opis Uwaga Oznaczenie

Laserowy moduł ułatwiający pozycjonowanie Zasięg skanowania:  60 m 
Baterie: 1,5 V typu Micro/AAA (2 szt.)
Laser klasy 2 (IEC 60825)

F39-TGR-CL-LLK

Oznaczenie

Stojak regulowany, wysokość 1200 mm Czujniki bezpieczeństwa, systemy luster F39-TGR-AS-B1200

Stojak regulowany, wysokość 1600 mm Czujniki bezpieczeństwa, systemy luster, zastosowania mutingu F39-TGR-AS-B1600

Oznaczenie

Płytka montażowa lustra Systemy 2-, 3- i 4-wiązkowe ≤900 mm F39-TGR-AS-MM1

System 4-wiązkowy 1200 mm F39-TGR-AS-MM2

Zestaw regulowanego lustra Dla każdej wiązki czujnika bezpieczeństwa należy użyć 
1 elementu F39-TGR-AS-AM1

F39-TGR-AS-AM1

Oznaczenie

System montażowy czujników mutingu Do mutingu L F39-TGR-AS-MA-MBL

Do mutingu X i T F39-TGR-AS-MA-MBXT

Uchwyty montażowe czujników mutingu Dla rodziny OMRON E3Z i E3G F39-TGR-AS-MA-MSM

Uchwyty montażowe odbłyśników Dla OMRON E39-R1S F39-TGR-AS-MA-MRM

Oznaczenie

Osłona kabla Do stojaka 1200 mm F39-TGR-AS-MA-CC12

Do stojaka 1600 mm F39-TGR-AS-MA-CC16

8°
8°



F3S-TGR-CL Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa

589

Cz
uj

ni
ki 

be
zp

ie
cz

eń
stw

a

Dane techniczne

Wielowiązkowe czujniki bezpieczeństwa

Czujnik bezpieczeństwa do ochrony palców i rąk

Model F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__

Typ czujnika Typ 2 Typ 4

Wysokość chroniona 500, 800, 900 lub 1200 mm

Zakres roboczy F3S-TGR-CL__-K_ od 0,5 do 20 m lub od 20 do 40 m (wybór za pomocą zworki)
F3S-TGR-CL__-K_-___-LD od 25 do 50 m
F3S-TGR-CL__-K2C-500 od 0,5 do 12 m
F3S-TGR-CL__-K3C-800 od 0,5 do 8 m
F3S-TGR-CL__-K4C-____ od 0,5 do 7 m

Odległość między wiązkami F3S-TGR-CL__-K2_-500: 2 wiązki, 500 mm
F3S-TGR-CL__-K3_-800: 3 wiązki, 400 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-900: 4 wiązki, 300 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-1200: 4 wiązki, 400 mm

Efektywny kąt szczeliny (EAA) W zakresie ±5° W zakresie ±2,5°

w przypadku nadajnika i odbiornika przy odstępie wykrywania wynoszącym co najmniej 3 m, zgodnie z normą IEC 61496-2

Źródło światła Diody podczerwone LED (880 nm), rozpraszanie energii <3 mW, klasa 1 zgodnie z normą EN60825-1

Napięcie zasilania 24 VDC ±20%, zgodnie z normą EN 60204-1, z możliwością pokrycia spadku napięcia przez minimum 20 ms

OSSD 2 wyjścia tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 2 × 250 mA

Funkcje testujące Autotest (po włączeniu zasilania i podczas pracy)

Funkcje związane z bezpieczeństwem Wszystkie modele zawierają zworki do konfiguracji zewnętrznego monitorowania urządzeń, funkcji ryglowania, zasięgu (krótki lub długi) 
oraz synchronizacji optycznej lub przewodowej
Zaawansowane modele z funkcją wstępnego resetowania, funkcją mutingu T, L lub X (wybór mutingu ograniczonego czasowo lub nieogra-
niczonego za pomocą zworki) oraz z wbudowaną kontrolką mutingu (tylko w przypadku innych systemów niż typu nadrzędny-podrzędny)

Czas odpowiedzi „ON” do „OFF”: Maksimum: 13 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C, przechowywanie: od -25 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia 95% bez kondensacji

Stopień ochrony IP 65 (IEC 60529)

Materiały Obudowa: aluminium pomalowane na żółto, RAL 1018
Szczelina przednia: akryl, lexan
Czerwona zaślepka krańcowa: PA6 (modele autonomiczne) 
Przezroczysta zaślepka krańcowa: PC (zaawansowane modele autonomiczne) 
Uszczelnienie: EPDM
Uchwyt montażowy: stal walcowana na zimno

Przeznaczone do systemów sterowania 
związanych z bezpieczeństwem

PLc (ISO 13849-1) PLe (ISO 13849-1)

Kategoria Kategoria 2 Kategoria 4

PFHd 2,5 × 10-9

Odstęp czasu testu odporności co 20 lat

Model F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__

Typ czujnika Typ 2 Typ 4

Wysokość chroniona od 150 do 2400 mm

Zakres roboczy
(do wyboru: krótki lub długi)

F3S-TGR-CL__-014: od 0,2 do 3 m lub od 3 do 6 m (wybór za pomocą zworki)
F3S-TGR-CL__-035: od 0,2 do 7 m lub od 7 do 14 m (wybór za pomocą zworki)
F3S-TGR-CL__-070: od 0,2 do 7 m lub od 7 do 14 m (wybór za pomocą zworki)

Zdolność wykrywania F3S-TGR-CL__-014: średnica obiektów nieprzezroczystych 14 mm
F3S-TGR-CL__-035: średnica obiektów nieprzezroczystych 35 mm
F3S-TGR-CL__-070: średnica obiektów nieprzezroczystych 70 mm

Efektywny kąt szczeliny (EAA) W zakresie ±5° W zakresie ±2,5°

w przypadku nadajnika i odbiornika przy odstępie wykrywania wynoszącym co najmniej 3 m, zgodnie z normą IEC 61496-2

Źródło światła Diody podczerwone LED (880 nm), rozpraszanie energii <3 mW, klasa 1 zgodnie z normą EN60825-1

Napięcie zasilania 24 VDC ±20%, zgodnie z normą EN 60204-1, z możliwością pokrycia spadku napięcia przez minimum 20 ms

OSSD 2 wyjścia tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 2 × 250 mA

Praca szeregowa Liczba połączeń: Jedna nadrzędna i jedna podrzędna fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa
Łączna liczba wiązek:  336
Maksymalna długość kabla połączeniowego: 900 mm

Funkcje testujące Autotest (po włączeniu zasilania i podczas pracy)

Funkcje związane z bezpieczeństwem Wszystkie modele zawierają zworki do konfiguracji zewnętrznego monitorowania urządzeń, funkcji ryglowania, zasięgu (krótki lub długi) 
oraz synchronizacji optycznej lub przewodowej
Zaawansowane modele z funkcją wstępnego resetowania, funkcją mutingu T, L lub X (muting ograniczony czasowo), wygaszaniem, 
funkcją sterowania hamulcem pojedynczym lub podwójnym oraz z wbudowaną kontrolką mutingu (tylko w przypadku innych systemów 
niż typu nadrzędny-podrzędny)

Czas odpowiedzi „ON” do „OFF”: od 14 do 103 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C, przechowywanie: od -25 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia 95% bez kondensacji

Stopień ochrony IP 65 (IEC 60529)

Materiały Obudowa: aluminium pomalowane na żółto, RAL 1018
Szczelina przednia: akryl, lexan
Czerwona zaślepka krańcowa: PA6 (modele autonomiczne) 
Przezroczysta zaślepka krańcowa: PC (zaawansowane modele autonomiczne) odlew aluminiowy (modele typu nadrzędny-podrzędny)
Uszczelnienie: EPDM
Uchwyt montażowy: stal walcowana na zimno

Przeznaczone do systemów sterowania 
związanych z bezpieczeństwem

PLc (ISO 13849-1) PLe (ISO 13849-1)

Kategoria Kategoria 2 Kategoria 4

PFHd 2,5 × 10-9

Odstęp czasu testu odporności co 20 lat
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F3S-TGR-CL i G9SB-301-D w wersji z ręcznym resetowaniem
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Uwaga: Ten obwód osiąga kategorię do PLe wg normy 
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wg normy EN ISO 13849-1 z modułem F3S-TGR-CL2.
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F3SG-RA Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa

Zaawansowany model do złożonych rozwiązań 
zabezpieczających

Zaawansowana kurtyna świetlna bezpieczeństwa F3SG-RA jest łatwa 
do zamontowania, codziennego użytkowania i konserwacji.
• Wytrzymałość na skręcanie zapewnia szybkie i łatwe ustawienie
• Szybkozłączka przewodu zapewnia szybkie podłączenie i solidne 

zamocowanie gwarantujące stopień ochrony IP67
• Kody QR umożliwiają łatwe rozwiązywanie problemów na bieżąco
• Wybór wyjść PNP/NPN za pomocą przełącznika DIP
• Połączenie kaskadowe maks. 3 segmentów i 255 wiązek
• Wbudowane funkcje ignorowania, tłumienia i resetowania

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Modele F3SG-RA_14 (zdolność wykrywania obiektów o średnicy 14 mm) Modele F3SG-RA_30 (zdolność wykrywania obiektów o średnicy 30 mm)

Zastosowanie Typ Zdolność wykrywania Zakres roboczy Wysokość chroniona Oznaczenie

Wykrywanie palców Typ 4/typ 2 14 mm Od 0,3 do 10 m Od 160 do 2080 mm F3SG-_RA_ _ -14

Wykrywanie rąk Typ 4/typ 2 30 mm Od 0,3 do 20 m Od 190 do 2510 mm F3SG-_RA_ _ -30

Wysokość 
chroniona

Liczba wiązek Oznaczenie

Typ 4 Typ 2

160 mm 15 F3SG-4RA0160-14 F3SG-2RA0160-14

240 mm 23 F3SG-4RA0240-14 F3SG-2RA0240-14

320 mm 31 F3SG-4RA0320-14 F3SG-2RA0320-14

400 mm 39 F3SG-4RA0400-14 F3SG-2RA0400-14

480 mm 47 F3SG-4RA0480-14 F3SG-2RA0480-14

560 mm 55 F3SG-4RA0560-14 F3SG-2RA0560-14

640 mm 62 F3SG-4RA0640-14 F3SG-2RA0640-14

720 mm 71 F3SG-4RA0720-14 F3SG-2RA0720-14

800 mm 79 F3SG-4RA0800-14 F3SG-2RA0800-14

880 mm 87 F3SG-4RA0880-14 F3SG-2RA0880-14

960 mm 95 F3SG-4RA0960-14 F3SG-2RA0960-14

1040 mm 103 F3SG-4RA1040-14 F3SG-2RA1040-14

1120 mm 111 F3SG-4RA1120-14 F3SG-2RA1120-14

1200 mm 119 F3SG-4RA1200-14 F3SG-2RA1200-14

1280 mm 127 F3SG-4RA1280-14 F3SG-2RA1280-14

1360 mm 135 F3SG-4RA1360-14 F3SG-2RA1360-14

1440 mm 143 F3SG-4RA1440-14 F3SG-2RA1440-14

1520 mm 151 F3SG-4RA1520-14 F3SG-2RA1520-14

1600 mm 159 F3SG-4RA1600-14 F3SG-2RA1600-14

1680 mm 167 F3SG-4RA1680-14 F3SG-2RA1680-14

1760 mm 175 F3SG-4RA1760-14 F3SG-2RA1760-14

1840 mm 183 F3SG-4RA1840-14 F3SG-2RA1840-14

1920 mm 191 F3SG-4RA1920-14 F3SG-2RA1920-14

2000 mm 199 F3SG-4RA2000-14 F3SG-2RA2000-14

2080 mm 207 F3SG-4RA2080-14 F3SG-2RA2080-14

Wysokość 
chroniona

Liczba 
wiązek

Oznaczenie

Typ 4 Typ 2

190 mm 8 F3SG-4RA0190-30 F3SG-2RA0190-30

270 mm 12 F3SG-4RA0270-30 F3SG-2RA0270-30

350 mm 16 F3SG-4RA0350-30 F3SG-2RA0350-30

430 mm 20 F3SG-4RA0430-30 F3SG-2RA0430-30

510 mm 24 F3SG-4RA0510-30 F3SG-2RA0510-30

590 mm 28 F3SG-4RA0590-30 F3SG-2RA0590-30

670 mm 32 F3SG-4RA0670-30 F3SG-2RA0670-30

750 mm 36 F3SG-4RA0750-30 F3SG-2RA0750-30

830 mm 40 F3SG-4RA0830-30 F3SG-2RA0830-30

910 mm 44 F3SG-4RA0910-30 F3SG-2RA0910-30

990 mm 48 F3SG-4RA0990-30 F3SG-2RA0990-30

1070 mm 52 F3SG-4RA1070-30 F3SG-2RA1070-30

1150 mm 56 F3SG-4RA1150-30 F3SG-2RA1150-30

1230 mm 60 F3SG-4RA1230-30 F3SG-2RA1230-30

1310 mm 64 F3SG-4RA1310-30 F3SG-2RA1310-30

1390 mm 68 F3SG-4RA1390-30 F3SG-2RA1390-30

1470 mm 72 F3SG-4RA1470-30 F3SG-2RA1470-30

1550 mm 76 F3SG-4RA1550-30 F3SG-2RA1550-30

1630 mm 80 F3SG-4RA1630-30 F3SG-2RA1630-30

1710 mm 84 F3SG-4RA1710-30 F3SG-2RA1710-30

1790 mm 88 F3SG-4RA1790-30 F3SG-2RA1790-30

1870 mm 92 F3SG-4RA1870-30 F3SG-2RA1870-30

1950 mm 96 F3SG-4RA1950-30 F3SG-2RA1950-30

2030 mm 100 F3SG-4RA2030-30 F3SG-2RA2030-30

2110 mm 104 F3SG-4RA2110-30 F3SG-2RA2110-30

2190 mm 108 F3SG-4RA2190-30 F3SG-2RA2190-30

2270 mm 112 F3SG-4RA2270-30 F3SG-2RA2270-30

2350 mm 116 F3SG-4RA2350-30 F3SG-2RA2350-30

2420 mm 120 F3SG-4RA2430-30 F3SG-2RA2430-30

2510 mm 124 F3SG-4RA2510-30 F3SG-2RA2510-30
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Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Przewód z pojedynczym złączem

Kabel połączeniowy z podwójną końcówką

Złącze wtyczka/gniazdo typu Y

Przewód kaskadowy 

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Przewód nadajnika
Złącze M12
5-stykowe
Kolor: Szary

3 m F39-JG3A-L

7 m F39-JG7A-L

10 m F39-JG10A-L

15 m F39-JG15A-L

20 m F39-JG20A-L

Przewód odbiornika
Złącze M12
8-stykowe
Kolor: Czarny

3 m F39-JG3A-D

7 m F39-JG7A-D

10 m F39-JG10A-D

15 m F39-JG15A-D

20 m F39-JG20A-D

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Przewód nadajnika
Złącze M12
5-stykowe
Kolor: Szary

0,5 m F39-JGR5B-L

1 m F39-JG1B-L

3 m F39-JG3B-L

5 m F39-JG5B-L

7 m F39-JG7B-L

10 m F39-JG10B-L

15 m F39-JG15B-L

20 m F39-JG20B-L

Przewód odbiornika
Złącze M12
8-stykowe
Kolor: Czarny

0,5 m F39-JGR5B-D

1 m F39-JG1B-D

3 m F39-JG3B-D

5 m F39-JG5B-D

7 m F39-JG7B-D

10 m F39-JG10B-D

15 m F39-JG15B-D

20 m F39-JG20B-D

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Złącza M12.
Wykorzystywany przy 
zredukowanym
okablowaniu.

0,5 m F39-GCNY2

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Zestaw przewodu 
kaskadowego

Zestaw zawiera:
Przewód nadajnika:
Nasadka (5-stykowa), 
Złącze M12 (5-stykowe)
Przewód odbiornika:
Nasadka (8-stykowa), 
Złącze M12 (8-stykowe)

0,2 m F39-JGR2W

1 +24 VDC Brązowy

2 TEST Czarny

3 0 VDC Niebieski

4 Nieużywane Biały

5 Nieużywane ŻółtyGniazdo

4 3

1 2

5

1 Resetowanie Żółty

2 +24 VDC Brązowy

3 MUTE A Szary

4 MUTE B Różowy

5 OSSD 1 Czarny

6 OSSD 2 Biały

7 0 VDC Niebieski

8 AUX (lampa) Czerwony

Gniazdo

4

3

1 2

8

5
6

7

Brązowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

1

3

2

4

5

5
3

21

4

Podłączany do przewodu zasilającego 
lub przewodu z podwójnym złączem

Podłączany do przewodu z pojedynczym 
lub podwójnym złączem

Brązowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

1

3

2

4

5
Gniazdo

5
4

12

3

Wtyk

Brązowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

Czerwony
Szary

Różowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

Czerwony
Szary

Różowy

2

7

5

6

1

8
3

4

Brązowy

5

8
4
3

21
7
6

5

8
6
7

12
3
4

2

7

5

6

1

8
3

4

Podłączany do przewodu zasilającego 
lub przewodu z podwójnym złączem

Podłączany do przewodu z pojedynczym 
lub podwójnym złączem

Gniazdo Wtyk

F3SG-RA
Nadajnik

F3SG-RA
Odbiornik

Przewód 
z podwójnym 
złączem
F39-JG_B-L (Szary)

Złącze wtyczka/
gniazdo typu Y przesuwu
F39-GCNY2

Przewód z pojedynczym złączem
F39-JG_A-D (Czarny)

Nadajnik F3SG-RA 

(wtórny czujnik 1)

Odbiornik F3SG-RA 

(wtórny czujnik 1)

Zestaw kabli 

kaskadowych 

F39-JGR2W

Nadajnik F3SG-RA 

(pierwotny czujnik)

Odbiornik F3SG-RA 

(pierwotny czujnik)

Kabel nadajnika 

F39-JG__-L

Kabel odbiornika 

F39-JG__-D
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Uchwyty montażowe

Moduły interfejsu i narzędzie konfiguracyjne SD Manager 2

Lampa i Bluetooth

Pozostałe

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Zestaw standardowych stałych wsporników
(dwa wsporniki w zestawie)

Wspornik do montażu F3SG-R.
Możliwy montaż z boku i z tyłu.
(dołączony do pakietu F3SG-R *1).

*1 F3SG-_RA____-14: wysokość chroniona od 0160 do 1200 mm: 2 zestawy, wysokość chroniona od 1280 do 2080 mm: 3 zestawy.
F3SG-_RA____-30: wysokość chroniona od 0190 do 1230 mm: 2 zestawy, wysokość chroniona od 1310 do 2270 mm: 3 zestawy, wysokość chroniona od 2350 do 2510 mm: 4 zestawy.

F39-LGF

Zestaw standardowych regulowanych wsporników
(dwa wsporniki w zestawie)

Wspornik do montażu F3SG-R.
Możliwa zmiana ustawienia wiązki po zamontowaniu.
Zakres regulacji kątowej: ±15°.
Możliwy montaż z boku i z tyłu.

F39-LGA

Zestaw regulowanych wsporników góra/dół*2

(cztery wsporniki w zestawie)

*2 Dostępny opcjonalny zestaw regulowanych wsporników góra/dół F39-LGTB-1 (4 szt.) bez wspornika kątowego do zamontowania na ścianie.

Wspornik do montażu F3SG-R w pozycji górnej i dolnej.
Możliwa zmiana ustawienia wiązki po zamontowaniu.
Zakres regulacji kątowej: ±22,5°.
Można stosować w kombinacji ze standardowymi 
wspornikami regulowanymi.

F39-LGTB

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

SD Manager 2 Narzędzie konfiguracyjne SD Manager 2 można pobrać z naszej witryny: 
http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool.
W celu zmiany ustawień F3SG-RA za pomocą SD Manager 2 należy ustawić dwa 
przełączniki DIP nr 8 odbiornika w pozycji ON.

–

Moduł interfejsu Moduł interfejsu F39-GIF do podłączenia odbiornika F3SG-RA do portu USB komputera F39-GIF

Moduł Bluetooth Moduł Bluetooth F39-BT umożliwiający komunikację Bluetooth w F3SG-RA F39-BT

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Moduł lampy Moduł lampy można podłączyć do odbiornika F3SG-RA. 
Lampa może świecić na czerwono, pomarańczowo i zielono; każdemu kolorowi można 
przypisać różny stan.

F39-LP

Moduł Bluetooth + lampa Moduł Bluetooth + lampa można podłączyć do odbiornika F3SG-RA, aby umożliwić 
komunikację Bluetooth w modelu F3SG-RA.
Lampa może świecić na czerwono, pomarańczowo i zielono; każdemu kolorowi można 
przypisać różny stan.

F39-BTLP

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Pręt badawczy Średnica 14 mm F39-TRD14

Średnica 30 mm F39-TRD30

Wskaźnik laserowy do modeli 
F3SG-R

Przystawka ze wskaźnikiem laserowym do pozycjonowania fotoelektrycznej kurtyny 
bezpieczeństwa.

F39-PTG
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Osłona chroniąca przed odpryskami (dwie sztuki w zestawie — do nadajnika i odbiornika)
Osłony chroniące przed odpryskami mają dołączone wsporniki montażowe.
W przypadku modeli kurtyn świetlnych bezpieczeństwa o wysokości chronionej 2000 mm i większej należy użyć dwóch osłon chroniących przed odpryskami o różnych długościach.

Uwaga: Odległość robocza kurtyny świetlnej bezpieczeństwa dołączonej do produktu jest o 10% mniejsza niż znamionowa.

Części zamienne

Wygląd Model kurtyny świetlnej bezpieczeństwa Oznaczenie

Ochrona palców Ochrona dłoni i ramion

F3SG-_RA0160-14 F3SG-_RA0190-30 F39-HGA0200

F3SG-_RA0240-14 F3SG-_RA0270-30 F39-HGA0280

F3SG-_RA0320-14 F3SG-_RA0350-30 F39-HGA0360

F3SG-_RA0400-14 F3SG-_RA0430-30 F39-HGA0440

F3SG-_RA0480-14 F3SG-_RA0510-30 F39-HGA0520

F3SG-_RA0560-14 F3SG-_RA0590-30 F39-HGA0600

F3SG-_RA0640-14 F3SG-_RA0670-30 F39-HGA0680

F3SG-_RA0720-14 F3SG-_RA0750-30 F39-HGA0760

F3SG-_RA0800-14 F3SG-_RA0830-30 F39-HGA0840

F3SG-_RA0880-14 F3SG-_RA0910-30 F39-HGA0920

F3SG-_RA0960-14 F3SG-_RA0990-30 F39-HGA1000

F3SG-_RA1040-14 F3SG-_RA1070-30 F39-HGA1080

F3SG-_RA1120-14 F3SG-_RA1150-30 F39-HGA1160

F3SG-_RA1200-14 F3SG-_RA1230-30 F39-HGA1240

F3SG-_RA1280-14 F3SG-_RA1310-30 F39-HGA1320

F3SG-_RA1360-14 F3SG-_RA1390-30 F39-HGA1400

F3SG-_RA1440-14 F3SG-_RA1470-30 F39-HGA1480

F3SG-_RA1520-14 F3SG-_RA1550-30 F39-HGA1560

F3SG-_RA1600-14 F3SG-_RA1630-30 F39-HGA1640

F3SG-_RA1680-14 F3SG-_RA1710-30 F39-HGA1720

F3SG-_RA1760-14 F3SG-_RA1790-30 F39-HGA1800

F3SG-_RA1840-14 F3SG-_RA1870-30 F39-HGA1880

F3SG-_RA1920-14 F3SG-_RA1950-30 F39-HGA1960

F3SG-_RA2000-14 F3SG-_RA2030-30 F39-HGA1480

F39-HGA0550

F3SG-_RA2080-14 F3SG-_RA2110-30 F39-HGA1560

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2190-30 F39-HGA1640

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2270-30 F39-HGA1720

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2350-30 F39-HGA1800

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2430-30 F39-HGA1880

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2510-30 F39-HGA1960

F39-HGA0550

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Zatyczka końcowa Kolor obudowy: Czarny
Do nadajnika i odbiornika
(dołączone do modelu F3SG-R; zatyczkę końcową można dokupić w przypadku jej utraty).

F39-CNM
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Dane techniczne

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika Z352-E1.

Połączenia (podstawowy schemat okablowania)

Niezależny odbiornik F3SG-RA, wyjścia PNP

Model F3SG-4RA____-14
F3SG-2RA____-14

F3SG-4RA____-30
F3SG-2RA____-30

Typ ESPE (IEC 61496-1) Typ 4 F3SG-4RA____-14/-30

Typ 2 F3SG-2RA____-14/-30

Zdolność wykrywania (obiekty nieprzejrzyste) Ø 14 mm Ø 30 mm

Wysokość chroniona Od 160 do 2080 mm Od 190 do 2510 mm

Odległość robocza (opcja przełącznika DIP) Od 0,3 do 3,0 m lub od 0,3 do 10,0 m Od 0,3 do 7,0 m lub od 0,3 do 20,0 m

Efektywny kąt szczeliny (EAA)
(IEC 61496-2)

Typ 4 Maks. ±2,5°, nadajnik i odbiornik w odległości roboczej 3 m lub większej

Typ 2 Maks. ±5,0°, nadajnik i odbiornik w odległości roboczej 3 m lub większej

Źródło światła Diody LED podczerwieni, długość fali: 870 nm

Napięcie zasilania (V) SELV/PELV 24 VDC ±20% (pulsacja p-p maks. 10%)

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) 2 wyjścia tranzystorowe PNP lub NPN (PNP lub NPN wybierane przełącznikiem DIP), prąd obciążenia maks. 300 mA

Połączenie kaskadowe Liczba segmentów kaskadowych: maks. 3, całkowita liczba wiązek: maks. 255
Długość całkowita przewodów pomiędzy czujnikami: maks. 10 m

Funkcja testująca Autotest (po włączeniu zasilania i podczas pracy), test zewnętrzny (funkcja zatrzymania emisji światła przez wejście testowe)

Funkcje związane z bezpieczeństwem Blokada, wstępny reset, monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), stałe/zmienne ignorowanie, zmniejszona rozdzielczość, 
tłumienie/pomijanie, wybór kodów skanowania, wybór PNP/NPN, regulacja czasu reakcji

Czas odpowiedzi Z Wł. do Wył. (tryb normalny): od 8 do maks. 18 ms, z Wył. do Wł.: od 40 do maks. 90 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja Od -10 do 55°C (bez oblodzenia)

Składowanie Od -25 do 70°C

Wilgotność otoczenia Eksploatacja Od 35% do 85% (bez kondensacji)

Składowanie Od 35% do 95%

Stopień ochrony (IEC 60529) IP65 i IP67 

Materiał Obudowa: aluminium, zatyczka: PBT, przednie okno: PMMA, 
Kabel: olejoodporny PVC, wspornik montażowy: ZDC2, płyta FE: SUS

Poziom skuteczności (PL)/
Kategoria bezpieczeństwa

Typ 4 PLe/kategoria 4 (EN ISO 13849-1:2008)

Typ 2 PLc/kategoria 2 (EN ISO 13849-1:2008)

PFHd ≤ 9,9 × 10-8 (IEC 61508)

Odstęp testów skuteczności działania TM Co 20 lat (IEC 61508)
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F39-JG_A-L F39-JG_A-D

Odbiornik:

[Ustawienia przełącznika DIP]*2

- tryb resetowania ręcznego
- EDM wł.
- wyjście PNP

nadajnik:
- 24 V aktywne

KM1

KM2

KM1 KM2

Zasilacz

+24 VDC

0 VDC

KM1

KM2

M

Odblokowany
Zablokowany

Przełącznik testu (S1)

Stan
wiązki

Włącznik kasowania (S2)

OSSD

Sprawne uziemienie
S1: przełącznik testu 
S2: przełącznik resetowania ryglowania/blokady 
KM1, KM2: przekaźnik bezpieczeństwa ze stykami 
 o wymuszonym prowadzeniu (G7SA) 
 lub stycznikiem magnetycznym 
M: Silnik 3-fazowy
 
*1. Używany również jako linia wejścia EDM.
*2. Funkcje można konfigurować za pomocą 

przełącznika DIP.
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F3SG-RE Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Typ podstawowy do prostego wykrywania 
dwustanowego

Podstawowa fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa F3SG-RE zapewnia łatwość 
montażu, obsługi i konserwacji.
• Wytrzymałość na skręcanie zapewnia szybkie i łatwe ustawienie
• Szybkozłączka przewodu zapewnia szybkie podłączenie i solidne zamocowanie 

gwarantujące stopień ochrony IP67
• Kody QR umożliwiają łatwe rozwiązywanie problemów na bieżąco

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki

Modele F3SG-RE_P14 (PNP i zdolność wykrywania obiektów o średnicy 14 mm) Modele F3SG-RE_P30 (PNP i zdolność wykrywania obiektów o średnicy 30 mm)

Uwaga: Do typów podstawowych F3SG-RE dostępne są opcjonalne modele NPN. Prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem firmy Omron.

Zastosowanie Typ Zdolność wykrywania Zakres roboczy Wysokość chroniona Oznaczenie

Wykrywanie palców Typ 4/typ 2 14 mm Od 0,3 do 10 m Od 160 do 2080 mm F3SG-_RE_ _ -14

Wykrywanie rąk Typ 4/typ 2 30 mm Od 0,3 do 20 m Od 190 do 2510 mm F3SG-_RE_ _ -30

Wysokość 
chroniona

Liczba wiązek Oznaczenie

Typ 4 Typ 2

160 mm 15 F3SG-4RE0160P14 F3SG-2RE0160P14

240 mm 23 F3SG-4RE0240P14 F3SG-2RE0240P14

320 mm 31 F3SG-4RE0320P14 F3SG-2RE0320P14

400 mm 39 F3SG-4RE0400P14 F3SG-2RE0400P14

480 mm 47 F3SG-4RE0480P14 F3SG-2RE0480P14

560 mm 55 F3SG-4RE0560P14 F3SG-2RE0560P14

640 mm 62 F3SG-4RE0640P14 F3SG-2RE0640P14

720 mm 71 F3SG-4RE0720P14 F3SG-2RE0720P14

800 mm 79 F3SG-4RE0800P14 F3SG-2RE0800P14

880 mm 87 F3SG-4RE0880P14 F3SG-2RE0880P14

960 mm 95 F3SG-4RE0960P14 F3SG-2RE0960P14

1040 mm 103 F3SG-4RE1040P14 F3SG-2RE1040P14

1120 mm 111 F3SG-4RE1120P14 F3SG-2RE1120P14

1200 mm 119 F3SG-4RE1200P14 F3SG-2RE1200P14

1280 mm 127 F3SG-4RE1280P14 F3SG-2RE1280P14

1360 mm 135 F3SG-4RE1360P14 F3SG-2RE1360P14

1440 mm 143 F3SG-4RE1440P14 F3SG-2RE1440P14

1520 mm 151 F3SG-4RE1520P14 F3SG-2RE1520P14

1600 mm 159 F3SG-4RE1600P14 F3SG-2RE1600P14

1680 mm 167 F3SG-4RE1680P14 F3SG-2RE1680P14

1760 mm 175 F3SG-4RE1760P14 F3SG-2RE1760P14

1840 mm 183 F3SG-4RE1840P14 F3SG-2RE1840P14

1920 mm 191 F3SG-4RE1920P14 F3SG-2RE1920P14

2000 mm 199 F3SG-4RE2000P14 F3SG-2RE2000P14

2080 mm 207 F3SG-4RE2080P14 F3SG-2RE2080P14

Wysokość 
chroniona

Liczba 
wiązek

Oznaczenie

Typ 4 Typ 2

190 mm 8 F3SG-4RE0190P30 F3SG-2RE0190P30

270 mm 12 F3SG-4RE0270P30 F3SG-2RE0270P30

350 mm 16 F3SG-4RE0350P30 F3SG-2RE0350P30

430 mm 20 F3SG-4RE0430P30 F3SG-2RE0430P30

510 mm 24 F3SG-4RE0510P30 F3SG-2RE0510P30

590 mm 28 F3SG-4RE0590P30 F3SG-2RE0590P30

670 mm 32 F3SG-4RE0670P30 F3SG-2RE0670P30

750 mm 36 F3SG-4RE0750P30 F3SG-2RE0750P30

830 mm 40 F3SG-4RE0830P30 F3SG-2RE0830P30

910 mm 44 F3SG-4RE0910P30 F3SG-2RE0910P30

990 mm 48 F3SG-4RE0990P30 F3SG-2RE0990P30

1070 mm 52 F3SG-4RE1070P30 F3SG-2RE1070P30

1150 mm 56 F3SG-4RE1150P30 F3SG-2RE1150P30

1230 mm 60 F3SG-4RE1230P30 F3SG-2RE1230P30

1310 mm 64 F3SG-4RE1310P30 F3SG-2RE1310P30

1390 mm 68 F3SG-4RE1390P30 F3SG-2RE1390P30

1470 mm 72 F3SG-4RE1470P30 F3SG-2RE1470P30

1550 mm 76 F3SG-4RE1550P30 F3SG-2RE1550P30

1630 mm 80 F3SG-4RE1630P30 F3SG-2RE1630P30

1710 mm 84 F3SG-4RE1710P30 F3SG-2RE1710P30

1790 mm 88 F3SG-4RE1790P30 F3SG-2RE1790P30

1870 mm 92 F3SG-4RE1870P30 F3SG-2RE1870P30

1950 mm 96 F3SG-4RE1950P30 F3SG-2RE1950P30

2030 mm 100 F3SG-4RE2030P30 F3SG-2RE2030P30

2110 mm 104 F3SG-4RE2110P30 F3SG-2RE2110P30

2190 mm 108 F3SG-4RE2190P30 F3SG-2RE2190P30

2270 mm 112 F3SG-4RE2270P30 F3SG-2RE2270P30

2350 mm 116 F3SG-4RE2350P30 F3SG-2RE2350P30

2420 mm 120 F3SG-4RE2430P30 F3SG-2RE2430P30

2510 mm 124 F3SG-4RE2510P30 F3SG-2RE2510P30
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Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Przewód z pojedynczym złączem

Kabel połączeniowy z podwójną końcówką

Złącze wtyczka/gniazdo typu Y

Uchwyty montażowe

Pozostałe

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Przewód nadajnika/odbiornika
Złącze M12
4-stykowe
Kolor: Szary

1 m XS5F-D421-C80-F

2 m XS5F-D421-D80-F

3 m XS5F-D421-E80-F

5 m XS5F-D421-G80-F

10 m XS5F-D421-J80-F

20 m XS5F-D421-L80-F

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Przewód nadajnika/odbiornika
Złącze M12
4-stykowe
Kolor: Szary

1 m XS5W-D421-C81-F

2 m XS5W-D421-D81-F

3 m XS5W-D421-E81-F

5 m XS5W-D421-G81-F

10 m XS5W-D421-J81-F

20 m XS5W-D421-L81-F

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Złącze M12 (4-stykowe) na obu 
końcach

Za pomocą złącza typu Y F3SG-RE ustawiany jest na tryb długiej pracy

0,5 m F39-GCNY1

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Zestaw standardowych stałych wsporników
(dwa wsporniki w zestawie)

Wspornik do montażu F3SG-R.
Możliwy montaż z boku i z tyłu.
(dołączony do pakietu F3SG-R *1).

*1 F3SG-_RA____-14: wysokość chroniona od 0160 do 1200 mm: 2 zestawy, wysokość chroniona od 1280 do 2080 mm: 3 zestawy.
F3SG-_RA____-30: wysokość chroniona od 0190 do 1230 mm: 2 zestawy, wysokość chroniona od 1310 do 2270 mm: 3 zestawy, wysokość chroniona od 2350 do 2510 mm: 4 zestawy.

F39-LGF

Zestaw standardowych regulowanych wsporników
(dwa wsporniki w zestawie)

Wspornik do montażu F3SG-R.
Możliwa zmiana ustawienia wiązki po zamontowaniu.
Zakres regulacji kątowej: ±15°.
Możliwy montaż z boku i z tyłu.

F39-LGA

Zestaw regulowanych wsporników góra/dół*2

(cztery wsporniki w zestawie)

*2 Dostępny opcjonalny zestaw regulowanych wsporników góra/dół F39-LGTB-1 (4 szt.) bez wspornika kątowego do zamontowania na ścianie.

Wspornik do montażu F3SG-R w pozycji górnej i dolnej.
Możliwa zmiana ustawienia wiązki po zamontowaniu.
Zakres regulacji kątowej: ±22,5°.
Można stosować w kombinacji ze standardowymi 
wspornikami regulowanymi.

F39-LGTB

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Pręt badawczy Średnica 14 mm F39-TRD14

Średnica 30 mm F39-TRD30

Wskaźnik laserowy do modeli 
F3SG-R

Przystawka ze wskaźnikiem laserowym do pozycjonowania fotoelektrycznej kurtyny 
bezpieczeństwa

F39-PTG

PIN Nadajnik Odbiornik Kolor
1 +24 VDC +24 VDC Brązowy
2 Ustawienie zakresu OSSD 2 Biały
3 0 VDC 0 VDC Niebieski
4 Nieużywane OSSD 1 Czarny

Gniazdo

1

2

3
4

1 Brązowy
2 Biały
3 Niebieski
4 Czarny

1 Brązowy
2 Biały
3 Niebieski
4 Czarny

Gniazdo Wtyk

1

2

3

4

1

2

3
4

Przewód z pojedynczym 
złączem
XS5F-D421-_80-F

Przewód z podwójnym 
złączem
XS5W-D421-_81-F

Złącze wtyczka/gniazdo 
typu Y przesuwu
F39-GCNY1

F3SG-RE
Nadajnik

F3SG-RE
Odbiornik
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Osłona chroniąca przed odpryskami (dwie sztuki w zestawie — do nadajnika i odbiornika)
Osłony chroniące przed odpryskami mają dołączone wsporniki montażowe.
W przypadku modeli kurtyn świetlnych bezpieczeństwa o wysokości chronionej 2000 mm i większej należy użyć dwóch osłon chroniących przed odpryskami o różnych długościach.

Wygląd Model kurtyny świetlnej bezpieczeństwa Oznaczenie

Ochrona palców Ochrona dłoni i ramion

F3SG-_RE0160-14 F3SG-_RE0190-30 F39-HGB0180

F3SG-_RE0240-14 F3SG-_RE0270-30 F39-HGB0260

F3SG-_RE0320-14 F3SG-_RE0350-30 F39-HGB0340

F3SG-_RE0400-14 F3SG-_RE0430-30 F39-HGB0420

F3SG-_RE0480-14 F3SG-_RE0510-30 F39-HGB0500

F3SG-_RE0560-14 F3SG-_RE0590-30 F39-HGB0580

F3SG-_RE0640-14 F3SG-_RE0670-30 F39-HGB0660

F3SG-_RE0720-14 F3SG-_RE0750-30 F39-HGB0740

F3SG-_RE0800-14 F3SG-_RE0830-30 F39-HGB0820

F3SG-_RE0880-14 F3SG-_RE0910-30 F39-HGB0900

F3SG-_RE0960-14 F3SG-_RE0990-30 F39-HGB0980

F3SG-_RE1040-14 F3SG-_RE1070-30 F39-HGB1060

F3SG-_RE1120-14 F3SG-_RE1150-30 F39-HGB1140

F3SG-_RE1200-14 F3SG-_RE1230-30 F39-HGB1220

F3SG-_RE1280-14 F3SG-_RE1310-30 F39-HGB1300

F3SG-_RE1360-14 F3SG-_RE1390-30 F39-HGB1380

F3SG-_RE1440-14 F3SG-_RE1470-30 F39-HGB1460

F3SG-_RE1520-14 F3SG-_RE1550-30 F39-HGB1540

F3SG-_RE1600-14 F3SG-_RE1630-30 F39-HGB1620

F3SG-_RE1680-14 F3SG-_RE1710-30 F39-HGB1700

F3SG-_RE1760-14 F3SG-_RE1790-30 F39-HGB1780

F3SG-_RE1840-14 F3SG-_RE1870-30 F39-HGB1860

F3SG-_RE1920-14 F3SG-_RE1950-30 F39-HGB1940

F3SG-_RE2000-14 F3SG-_RE2030-30 F39-HGB1460

F39-HGA0550

F3SG-_RE2080-14 F3SG-_RE2110-30 F39-HGB1540

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2190-30 F39-HGB1620

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2270-30 F39-HGB1700

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2350-30 F39-HGB1780

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2430-30 F39-HGB1860

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2510-30 F39-HGB1940

F39-HGA0550
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Dane techniczne

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika Z352-E1.

Połączenia (podstawowy schemat okablowania)

Tryb krótki Tryb długi

*1 Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika Z352-E1.
*2 Kontroler bezpieczeństwa i F3SG-R muszą być zasilane z tego samego źródła lub podłączone do wspólnego zacisku zasilacza.

Model F3SG-4RE____-14
F3SG-2RE____-14

F3SG-4RE____-30
F3SG-2RE____-30

Typ ESPE (IEC 61496-1) Typ 4 F3SG-4RE____-14/30

Typ 2 F3SG-2RE____-14/30

Zdolność wykrywania (obiekty nieprzejrzyste) Ø 14 mm Ø 30 mm

Wysokość chroniona Od 160 do 2080 mm Od 190 do 2510 mm

Odległość robocza (opcja połączenia przewodowego) Od 0,3 do 3,0 m lub od 0,3 do 10,0 m Od 0,3 do 7,0 m lub od 0,3 do 20,0 m

Efektywny kąt szczeliny (EAA)
(IEC 61496-2)

Typ 4 Maks. ±2,5°, nadajnik i odbiornik w odległości roboczej 3 m lub większej

Typ 2 Maks. ±5,0°, nadajnik i odbiornik w odległości roboczej 3 m lub większej

Źródło światła Diody LED podczerwieni, długość fali: 870 nm

Napięcie zasilania (V) SELV/PELV 24 VDC ±20% (pulsacja p-p maks. 10%)

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) F3SG-_RE____P__: 2 wyjścia tranzystorowe PNP, prąd obciążenia maks. 300 mA
F3SG-_RE____N__: 2 wyjścia tranzystorowe NPN, prąd obciążenia maks. 300 mA

Funkcja testująca Autotest (po włączeniu zasilania i podczas pracy)

Czas odpowiedzi Z Wł. do Wył. (tryb normalny): od 5 do 15 ms, z Wył. do Wł.: od 25 do 75 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja Od -10 do 55°C (bez oblodzenia)

Składowanie Od -25 do 70°C

Wilgotność otoczenia Eksploatacja Od 35% do 85% (bez kondensacji)

Składowanie Od 35% do 95%

Stopień ochrony (IEC 60529) IP65 i IP67 

Materiał Obudowa: aluminium, zatyczka: PBT, przednie okno: PMMA, 
Kabel: olejoodporny PVC, wspornik montażowy: ZDC2, płyta FE: SUS

Poziom skuteczności (PL)/
Kategoria bezpieczeństwa

Typ 4 PLe/kategoria 4 (EN ISO 13849-1:2008)

Typ 2 PLc/kategoria 2 (EN ISO 13849-1:2008)

PFHd ≤ 9,9 × 10-8 (IEC 61508)

Odstęp testów skuteczności działania TM Co 20 lat (IEC 61508)
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F39-TGR-MCL Elementy wykonawcze mutingu

Elementy wykonawcze mutingu

Elementy wykonawcze mutingu F39-TGR-MCL-_ są akcesoriami typu Plug-and-Play 
dla czujników bezpieczeństwa F3S-TGR-CL. Łatwe okablowanie całego systemu 
mutingu wykonuje się dzięki modułom podłączeniowym, które organizują wszystkie 
potrzebne połączenia.
• Obsługa systemów aktywny/aktywny i aktywny/pasywny
• Te same części umożliwiają muting w kształcie T i L
• Wybór sekwencji czujników mutingu
• Zamontowane uchwyty montażowe
• Zamontowane kable połączeniowe
• Obsługa zastosowań typu 2 i 4

Informacje dotyczące zamawiania

Elementy wykonawcze mutingu (uchwyty montażowe w zestawie)

Moduły podłączeniowe

Uchwyty montażowe

Dane techniczne

Przykłady konfiguracji

Muting L, aktywny/aktywny
1. Czujnik bezpieczeństwa (np. F3S-TGR-CL4A-K2-500)
2. Elementy wykonawcze mutingu F39-TGR-MCL
3. Moduł podłączeniowy F39-TGR-MCL-CML
4. Moduł podłączeniowy F39-TGR-MCL-CMD

Muting L, aktywny/pasywny
1. Czujnik bezpieczeństwa (np. F3S-TGR-CL4A-K2C-500)
2. Elementy wykonawcze mutingu F39-TGR-MCL-R
3. Moduł podłączeniowy F39-TGR-MCL-CMD

Oznaczenie

Zestaw nadajnik + odbiornik aktywny/aktywny F39-TGR-MCL

Tylko odbiornik aktywny/aktywny F39-TGR-MCL-D

Tylko nadajnik aktywny/aktywny F39-TGR-MCL-L

Zestaw odbiornik + odbłyśnik aktywny/pasywny F39-TGR-MCL-R

Tylko nadajnik aktywny/pasywny F39-TGR-MCL-R-A

Tylko odbłyśnik aktywny/pasywny F39-TGR-MCL-R-P

Oznaczenie

Moduł podłączeniowy odbiorników i nadajników F39-TGR-MCL-CMD

Moduł podłączeniowy nadajników F39-TGR-MCL-CML

Oznaczenie

Uchwyt montażowy na jeden element wykonawczy F39-TGR-MCL-ST

Zasilacz 24 VDC ±20%

Zużycie Maks. 5 W (tylko F39-TGR-MCL-_)

Temperatura otoczenia Podczas pracy: od -10 do 55°C (bez kondensacji)

Złącze kablowe Długość 30 cm w zestawie

RX 5-stykowe złącze M12 (żeńskie)

TX 5-stykowe złącze M12 (żeńskie)

Stopień ochrony IP65

Odległość między wiązkami mutingu 250 mm

F39-TGR-MCL Dane dotyczące optyki System typu nadajnik-odbiornik

Odległość działania 0-7 m; maks. 0-8,4 m

Źródło światła Podczerwone diody LED o długości fali 630 nm

F39-TGR-MCL-R Dane dotyczące optyki System spolaryzowany, odbiciowy z odbłyśnikiem

Odległość działania 0-4 m; maks. 0-4,8 m

Źródło światła Podczerwone diody LED o długości fali 660 nm

1

2

3

4 2 3

1
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F3W-MA Elementy wykonawcze mutingu

Inteligentny element wykonawczy do zastosowań 
tłumienia

Inteligentny element wykonawczy tłumienia F3W-MA jest zintegrowanym systemem 
czujników wykorzystującym technologię czujników wielowiązkowych do 
konfigurowania systemów tłumiących w kombinacji z kurtyną świetlną 
bezpieczeństwa.
• Tryb wykrywania z punktu do punktu przeznaczony do elementów o jednakowym 

kształcie
• Tryb zapobiegania drganiom/pustym miejscom eliminujący wpływ małych 

odstępów pomiędzy obiektami

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Przewód z pojedynczym złączem

Kabel połączeniowy z podwójną końcówką

Zastosowanie Typ Opis Oznaczenie

Inteligentny tłumiący element wykonawczy do wykrywania 
małych obiektów

Odstęp 100 mm pomiędzy wiązkami wyzwalającymi tłumienie F3W-MA0100P

Inteligentny tłumiący element wykonawczy do wykrywania 
standardowych obiektów

Odstęp 300 mm pomiędzy wiązkami wyzwalającymi tłumienie F3W-MA0300P

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Przewód nadajnika
Złącze M12
5-stykowe
Kolor: Szary

3 m F39-JG3A-L

7 m F39-JG7A-L

10 m F39-JG10A-L

15 m F39-JG15A-L

20 m F39-JG20A-L

Przewód odbiornika
Złącze M12
8-stykowe
Kolor: Czarny

3 m F39-JG3A-D

7 m F39-JG7A-D

10 m F39-JG10A-D

15 m F39-JG15A-D

20 m F39-JG20A-D

Wygląd Typ Opis Długość kabla Oznaczenie

Przewód nadajnika
Złącze M12
5-stykowe
Kolor: Szary

0,5 m F39-JGR5B-L

1 m F39-JG1B-L

3 m F39-JG3B-L

5 m F39-JG5B-L

7 m F39-JG7B-L

10 m F39-JG10B-L

15 m F39-JG15B-L

20 m F39-JG20B-L

Przewód odbiornika
Złącze M12
8-stykowe
Kolor: Czarny

0,5 m F39-JGR5B-D

1 m F39-JG1B-D

3 m F39-JG3B-D

5 m F39-JG5B-D

7 m F39-JG7B-D

10 m F39-JG10B-D

15 m F39-JG15B-D

20 m F39-JG20B-D

1 +24 VDC Brązowy

2 TEST Czarny

3 0 VDC Niebieski

4 Nieużywane Biały

5 Nieużywane ŻółtyGniazdo

4 3

1 2

5

1 Resetowanie Żółty

2 +24 VDC Brązowy

3 MUTE A Szary

4 MUTE B Różowy

5 OSSD 1 Czarny

6 OSSD 2 Biały

7 0 VDC Niebieski

8 AUX (lampa) Czerwony

Gniazdo

4

3

1 2

8

5
6

7

Brązowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

1

3

2

4

5

5
3

21

4

Brązowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

1

3

2

4

5
Gniazdo

5
4

12

3

Wtyk

Podłączany do przewodu z pojedynczym 
lub podwójnym złączem

Podłączany do przewodu zasilającego 
lub przewodu z podwójnym złączem

Brązowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

Czerwony
Szary

Różowy

Niebieski

Czarny

Biały

Żółty

Czerwony
Szary

Różowy

2

7

5

6

1

8
3

4

Brązowy

5

8
4
3

21
7
6

5

8
6
7

12
3
4

2

7

5

6

1

8
3

4

Gniazdo Wtyk

Podłączany do przewodu z pojedynczym 
lub podwójnym złączem

Podłączany do przewodu zasilającego 
lub przewodu z podwójnym złączem
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4-stykowe złącze wtyczka/gniazdo do połączenia F3W-MA i F3SG-RA

Uchwyty montażowe

Dane techniczne

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika Z355-E1.

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Zestaw złącza 4-stykowego

Zawiera po 1 szt.:
F39-GCN4-D do odbiornika
F39-GCN4-L do nadajnika

F39-GCN4

Osłona wodoodporna przykręcana żeńska M12 Osłona wodoodporna zapewnia stopień ochrony IP67, 
jeśli używane jest tylko wyjście tłumiące

XS5Z-11

Osłona przeciwpyłowa żeńska M12 na blok styków Osłona przeciwpyłowa na blok styków mocowana wewnątrz 
wkrętu żeńskiego zapobiega przedostawaniu się pyłu, 
jeśli używane jest tylko wyjście tłumiące

XS2Z-14

Osłona przeciwpyłowa żeńska M12 Osłona przeciwpyłowa na wkręt żeński zapobiega 
przedostawaniu się pyłu, jeśli używane jest tylko wyjście 
tłumiące

XS2Z-15

Wygląd Typ Opis Oznaczenie

Zestaw standardowych stałych wsporników
(dwa wsporniki w zestawie)

Wspornik do montażu F3SG-R.
Możliwy montaż z boku i z tyłu.
(Dołączony do pakietu F3SG-R ).

F39-LGF

Zestaw standardowych regulowanych wsporników
(dwa wsporniki w zestawie)

Wspornik do montażu F3SG-R.
Możliwa zmiana ustawienia wiązki po zamontowaniu.
Zakres regulacji kątowej: ±15°.
Możliwy montaż z boku i z tyłu.

F39-LGA

Zestaw regulowanych wsporników góra/dół*1

(cztery wsporniki w zestawie)

*1 Dostępny opcjonalny zestaw regulowanych wsporników góra/dół F39-LGTB-1 (4 szt.) bez wspornika kątowego do zamontowania na ścianie.

Wspornik do montażu F3SG-R w pozycji górnej i dolnej.
Możliwa zmiana ustawienia wiązki po zamontowaniu.
Zakres regulacji kątowej: ±22,5°.
Można stosować w kombinacji ze standardowymi wspornikami 
regulowanymi.

F39-LGTB

Uchwyt tłumiący w kształcie litery L F3W-MA*2

(dwa uchwyty w zestawie)

*2 W przypadku używania wraz z uchwytem F39-LGA F3SG-RA musi mieć co najmniej 270 mm długości. W przypadku używania wraz z uchwytem F39-LGTB F3SG-RA musi mieć co najmniej 400 mm
długości. 

W przypadku używania F39-LGMAL istnieją ograniczenia 
dotyczące uchwytów mocujących F3SG-RA. To mocowanie 
nie nadaje się do użytku z F39-LGF.

F39-LGMAL

Uchwyt tłumiący w kształcie litery T F3W-MA*2

(dwa uchwyty w zestawie)
W przypadku używania F39-LGMAT istnieją ograniczenia 
dotyczące uchwytów mocujących F3SG-RA. To mocowanie 
nie nadaje się do użytku z F39-LGF.

F39-LGMAT

Model F3W-MA0300P F3W-MA0100P

Odstęp pomiędzy wiązkami wyzwalającymi tłumienie 300 mm 100 mm

Odległość robocza (opcja przełącznika DIP) Od 0,3 do 7,0 m lub od 0,3 do 20,0 m

Źródło światła Diody LED podczerwieni, długość fali: 870 nm

Napięcie zasilania (V) SELV/PELV 24 VDC ±20% (pulsacja p-p maks. 10%)

Funkcje Wybór kodów skanowania, wybór trybu pracy (wykrywania z punktu do punktu/zapobieganie drganiom i pustym miejscom), 
opóźnienie przy wył., włączanie tłumienia. przydzielanie wiązek wyzwalających tłumienie, wybór odległości roboczych

Temperatura otoczenia Eksploatacja Od -10 do +55°C (bez oblodzenia)

Składowanie Od -25 do +70°C

Wilgotność otoczenia Eksploatacja Od 35 do 85% (bez kondensacji)

Składowanie Od 35 do 95%

Stopień ochrony (IEC 60529) IP65 i IP67 

Materiał Obudowa: aluminium, zatyczka: PBT, przednie okno: PMMA, 
Kabel: olejoodporny PVC, wspornik montażowy: ZDC2, płyta FE: SUS

Przewód z poje-
dynczym złączem 
F39-JG_A-_

Złącze 4-stykowe 
F39-GCN4-_

F3SG-_RA_

F3W-MA_
(pomocniczy)

F3W-MA_
(główny)
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OS32C Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa

Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa OS32C

• Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa typu 3 zgodny z normami 
IEC61496-1/-3

• Dostępnych jest 70 kombinacji grup stref bezpieczeństwa i stref ostrzegawczych 
obsługujących skomplikowane zmiany w środowiskach pracy

• Można ustawić maksymalny promień bezpieczeństwa 4 m i maksymalny promień 
strefy ostrzegawczej (lub kilku stref) 10 m

• 8 wskaźników poszczególnych sektorów i różne wskazania diod LED umożliwiają 
użytkownikowi natychmiastowe ustalenie stanu skanera

• Funkcja monitorowania punktów referencyjnych (RBM) zapobiega niedozwolonym 
zmianom położenia skanera

• Konfiguracja minimalnej rozdzielczości obiektu 30, 40, 50 lub 70 mm, 
w zastosowaniach wykrywania dłoni i rąk

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Czujniki

Opis Maks. zakres działania Oznaczenie

OS32C z wejściem kabla od tyłu 3 m OS32C-BP

4 m OS32C-BP-4M

OS32C z bocznym wejściem kabla*1

*1 Wszystkie złącza są umieszczone po lewej stronie (patrząc od tyłu bloku We/Wy).

3 m OS32C-SP1

4 m OS32C-SP1-4M

OS32C z wejściem kabla od tyłu
Obsługa sieci EtherNet/IP do 
raportowania danych z pomiarów stanu

3 m OS32C-BP-DM

4 m OS32C-BP-DM-4M

OS32C z bocznym wejściem kabla*1

Obsługa sieci EtherNet/IP do 
raportowania danych z pomiarów stanu

3 m OS32C-SP1-DM

4 m OS32C-SP1-DM-4M

Opis Uwagi Oznaczenie

Narzędzie 
konfiguracji

CD-ROM
Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

w zestawie

Typ czujnika Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa typu 3

Kategoria bezpieczeństwa Kategoria 3, poziom wydajności d (ISO13849-1: 2006)

Zdolność wykrywania Konfigurowalna; obiekty nieprzezroczyste o średnicy 30, 40, 50 lub 70 mm (odbicie 1,8% lub większe)

Strefa monitorowania Liczba grup monitorowanych stref: (strefa bezpieczeństwa + 2 strefy ostrzegawcze) x 70 grup

Zakres roboczy Strefa bezpieczeństwa: 4,0 m (min. rozdz. obiektu 70 mm, tylko typy OS32C-_-4M)
3,0 m (min. rozdz. obiektu 50 mm lub 70 mm)
2,5 m (min. rozdz. obiektu 40 mm)
1,75 m (min. rozdz. obiektu 30 mm)

Strefa ostrzegawcza: 10,0 m (15,0 m dla typów OS32C-_-4M)

Kąt wykrywania 270°

Czas odpowiedzi Czas reakcji od ZAŁ. do WYŁ.: od 80 ms (2 skanowania) do 680 ms (do 17 skanowań)*1

Czas reakcji od WYŁ. do ZAŁ.: Czas reakcji od ZAŁ. do WYŁ. + 100 ms do 60 s (konfigurowany)

*1 Tolerancja na zanieczyszczenia wydłuży czas każdego skanowania o 6 ms.

Napięcie międzyprzewodowe 24 VDC +25%/-30% (pulsacja p-p maks. 2,5 V)

Pobór mocy Normalne działanie: maks. 5 W, typowo 4 W (bez obciążenia wyjściowego)*2

Tryb gotowości: 3,75 W (bez obciążenia wyjściowego)

*2 Prąd znamionowy skanera OS32C wynosi maks. 1025 A (OS32C 210 mA + obciążenie OSSD A + obciążenie OSSD B + obciążenie wyjścia pomocniczego + obciążenie wyjścia ostrzegawczego
+ wejścia funkcyjne). Wejścia funkcyjne to: wejście EDM... 50 mA, wejście uruchamiania ... 20 mA, wejście stanu gotowości ... 5 mA, wejście strefy X ... 5 mA x 8 (osiem wejść wyboru grupy stref).

Wyjście bezpieczeństwa (OSSD) 2 tranzystory PNP, maks. prąd obciążenia 250 mA, maks. napięcie szczątkowe 2 V, maks. pojemność obciążenia 2,2 μf, maks. prąd upływu 1 mA*2,*3,*4

*3 Napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu – 2,0 VDC.
*4 Całkowity pobór prądu dwóch skanerów OSSD, wyjścia pomocniczego i wyjścia ostrzegawczego nie może przekraczać 700 mA.

Wyjście pomocnicze (poza systemem 
bezpieczeństwa)

Tranzystor NPN/PNP, maks. prąd obciążenia 100 mA, maks. napięcie szczątkowe 2 V, maks. prąd upływu 1 mA*3,*4,*5

*5 Polaryzację wyjścia (NPN/PNP) konfiguruje się za pomocą narzędzia konfiguracyjnego.

Wyjście ostrzegawcze (poza systemem 
bezpieczeństwa)

Tranzystor NPN/PNP, maks. prąd obciążenia 100 mA, maks. napięcie szczątkowe 2 V, maks. prąd upływu 1 mA*3,*4,*5

Tryb pracy wyjścia Automatyczne uruchamianie, blokada uruchamiania, blokada uruchamiania/ponownego uruchamiania

Wejście Monitorowanie urządzeń 
zewnętrznych (EDM)

ZAŁ.: zwarcie 0 V (prąd wejściowy 50 mA), WYŁ.: Otwarcie

Uruchomienie ZAŁ.: zwarcie 0 V (prąd wejściowy 20 mA), WYŁ.: Otwarcie

Wybór strefy ZAŁ.: zwarcie 24 V (prąd wejściowy 5 mA), WYŁ.: Otwarcie

Gotowość ZAŁ.: zwarcie 24 V (prąd wejściowy 5 mA), WYŁ.: Otwarcie

Typ połączenia Kabel zasilania: 18-stykowe minizłącze elastyczne
Kabel komunikacyjny: złącze 4-stykowe M12

Połączenie z komputerem Komunikacja: EtherNet/IP

Wskaźniki Wskaźnik RUN: zielony, wskaźnik STOP: czerwony, wskaźnik blokady: żółty, wskaźnik wyjścia ostrzegawczego: pomarańczowy, 
wyświetlacz stanu/diagnostyczny: 2 siedmiosegmentowe wyświetlacze LED, wskaźniki wkroczenia: 8 czerwonych diod LED

Klasa obudowy IP65 (IEC 60529)

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 133,0 x 104,5 x 142,7 mm (bez kabla)

Masa (tylko główne urządzenie) 1,3 kg

Zatwierdzenia Certyfikat wydany przez: TÜV Rheinland, UL
Główne normy: IEC61496-1/-3 (typ 3), IEC61508 (SIL2), ISO13849-1:2008 (kategoria 3, poziom wydajności d), UL508, UL1998
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Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Kabel zasilania

Kabel Ethernet

Uwaga: Wymagany kabel Ethernet z 4-stykowym złączem M12.

Uchwyty montażowe

Wygląd Opis Uwagi Oznaczenie

Długość kabla: 3 m Dla każdego czujnika jest wymagany osobny kabel OS32C-CBL-03M

Długość kabla: 10 m OS32C-CBL-10M

Długość kabla: 20 m OS32C-CBL-20M

Długość kabla: 30 m OS32C-CBL-30M

Wygląd Opis Uwagi Oznaczenie

Długość kabla: 2 m Wymagane do konfiguracji i monitorowania OS32C-ECBL-02M

Długość kabla: 5 m OS32C-ECBL-05M

Długość kabla: 15 m OS32C-ECBL-15M

Wygląd Opis Uwagi Oznaczenie

Uchwyt montażowy (dolny i boczny) Uchwyt montażowy dolny/boczny, 
4 zestawy śrub do montażu modułu

OS32C-BKT1

Uchwyt montażowy obracany wokół osi X i Y Uchwyt montażowy obracany wokół osi X i Y, 
6 zestawów śrub do montażu, 
1 zestaw śrub do montażu uchwytu

(musi być używany z OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Prosty uchwyt montażowy 2 proste uchwyty montażowe, 
4 zestawy śrub do montażu modułu*1

*1 Istnieje osiem śrub do montażu skanera OS32C: cztery śruby do pojedynczego użycia oraz cztery śruby do pokrywy ochronnej na okienko.

OS32C-BKT3

Pokrywa ochronna na okienko OS32C-BKT4

Stojak do montażu W przypadku korzystania ze stojaka do montażu należy użyć 
OS32C z bocznym wejściem kabla (OS32C-SP1).

Montaż OS32C z wejściem kabla od tyłu (OS32C-BP) 
nie jest możliwy.

Należy zastosować uchwyty montażowe (OS32C-BKT1 
i OS32C-BKT2).

OS32C-MT

Zestaw do montażu stojaka 3 zestawy śrub do montażu

Należy z niego skorzystać w przypadku montażu uchwytu do 
stojaka.

OS32C-HDT
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Pozostałe

Połączenie

Podstawowe połączenie z jednym urządzeniem OS32C 
Kategoria 3, poziom wydajności d (ISO13849-1)

Wygląd Opis Uwagi Oznaczenie

Okno skanowania Część zamienna OS32C-WIN-KT

Blok czujnika bez bloku We/Wy
Maks. zakres działania: 3 m

Część zamienna OS32C-SN

Blok czujnika bez bloku We/Wy
Maks. zakres działania: 4 m

OS32C-SN-4M

Blok czujnika bez bloku We/Wy dla sieci EtherNet/IP
Maks. zakres działania: 3 m

Część zamienna dotycząca sieci EtherNet/IP OS32C-SN-DM

Blok czujnika bez bloku We/Wy dla sieci EtherNet/IP
Maks. zakres działania: 4 m

OS32C-SN-DM-4M

Układ we/wy Z wejściem kabla 
od tyłu

Część zamienna OS32C-CBBP

Z wejściem kabla 
od lewej strony

Część zamienna OS32C-CBSP1

Zestaw do czyszczenia okna, antystatyczny środek do 
czyszczenia

Dodatek WIN-CLN-KT

24 VDC (biały)

0 VDC (brązowy)

Wejście trybu gotowości (fioletowy)

Wybór strefy 1 (pomarańczowy/biały)

Wybór strefy 2 (pomarańczowy/czarny)

Wybór strefy 3 (szary)

Wybór strefy 4 (różowy)

Wybór strefy 5 (biały/czarny)

Uruchamianie (czarny)

Wyjście pomocnicze (niebieski)

Wyjście ostrzegawcze (czerwony/czarny)

EDM (brązowy/biały)

Wyjście bezpieczeństwa B (żółty)

Wyjście bezpieczeństwa A (czerwony)

Wybór strefy 6 (brązowy)

Wybór strefy 7 (pomarańczowy)

Wybór strefy 8 (niebieski/biały)

Uziemienie sygnałowe (zielony)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: wejście uruchamiania
S2: przełącznik wyboru stref
S3: przełącznik trybu gotowości
ED1, ED2: przekaźnik z wymuszonym 
prowadzeniem styków
M1: Silnik 3-fazowy
E1: zasilanie 24 VDC

Konfiguracja skanera OS32C
- Włączona funkcja monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM)
- Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia

*1. Urządzenia zewnętrzne (ED1 i ED2) są przekaźnikami z wymuszonym prowadzeniem styków. (G7Z, G7SA, G7S itd.)
*2. Jeśli funkcja monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM) nie jest wykorzystywana, należy podłączyć

przewody brązowe/białe do napięcia 0 V, a następnie wyłączyć funkcję EDM w oprogramowaniu
do konfiguracji.

*3. Użyj styku NZ jako wejścia uruchamiania.
*4. Ustawienia przełącznika wyboru stref można znaleźć w Instrukcji obsługi serii OS32C.
Uwaga: To jest przykład okablowania kategorii 3.



Przekaźniki bezpieczeństwa

Sterowniki bezpieczeństwa i przekaźniki

G9SB G9SA G9SR G9SX

Mały rozmiar 

17,5 mm,

22,5 mm

G9SE

Niewielki rozmiar

17,5/22,5 mm, 

maks. 4 wyjścia 

bezpieczeństwa, 

opóźnienie czasowe

Niewielki rozmiar

17,5/22,5 mm, 

możliwość 

zwiększania liczby 

wejść i wyjść

Możliwość 

zwiększania 

liczby styków/

opóźnienie czasowe

Uniwersalne wyjścia 

półprzewodnikowe 

modułu 

zabezpieczeń

Przekaźniki bezpieczeństwa

Monitorowanie 

wyłącznika 

bezstykowego 

D40A

G9SX-NS G9SX-GS G9SX-LM G9SX-SM

Monitorowanie 

ograniczonej 

prędkości

Monitorowanie 

włączników A4EG 

i przełączania osłon

Monitorowanie

zatrzymania

Specjalne funkcje związane z bezpieczeństwem

606

S355
Strona 612

S354
Strona 611

S364
Strona 613

S357
Strona 614

Systemy kontroli logiki bezpieczeństwa

ZŁAM BARIERY W PROJEKTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA

Konfigurowalne, skalowalne i proste

Sterowniki bezpieczeństwa firmy Omron oferują szeroką gamę rozwiązań, od przekaźników bezpieczeństwa aż po rozproszone i zintegrowane systemy logicznej 
kontroli bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe jest spełnienie wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do prostych maszyn, 
jak i komórek produkcyjnych. 

Przekaźniki bezpieczeństwa spełniają najbardziej wygórowane potrzeby związane z przewodowymi systemami zabezpieczeń. Kompaktowy sterownik 
bezpieczeństwa jest prosty w konfiguracji i uruchamianiu oraz nie podlega ograniczeniom cechującym rozwiązania z funkcjami wbudowanymi konstrukcyjnie, 
dzięki czemu charakteryzuje się elastycznością typową dla rozwiązań opartych na oprogramowaniu. Modułowa, programowalna seria sterowników 
bezpieczeństwa z opcją rozszerzenia to kompleksowe rozwiązanie logiczne do zastosowań autonomicznych. Rozproszone systemy bezpieczeństwa 
umożliwiają zarządzanie całą złożoną strukturą zabezpieczeń oraz zintegrowanymi typami architektury, ograniczając czas projektowania w firmie klienta.

Oferta firmy Omron obejmuje rozwiązania od dedykowanej sieci bezpieczeństwa, np. DeviceNet Safety, aż po zintegrowane 
i rozproszone systemy bezpieczeństwa, takie jak FSoE.

• Certyfikaty EN ISO 13849-1 (PLe) i IEC 61508 (SIL3) gwarantują przyszłościowy charakter systemu zabezpieczeń

• Wstępnie zdefiniowane i zatwierdzone bloki funkcyjne ułatwiają konfigurowanie

• Skalowalne rozwiązanie bezpieczeństwa na potrzeby kompaktowych, rozproszonych i w pełni zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

S362 S358
Strona 616

S359
Strona 618

S363
Strona 620

S365
Strona 615

http://omron.me/iag2017


Rozproszony i zintegrowany programowalny sterownik zabezpieczeń

Modułowy programowalny sterownik zabezpieczeń

Kompaktowy programowalny sterownik zabezpieczeń

NE1A-SCPU0

Działanie kompaktowe, 

maks. 20 wejść i 16 wyjść

Sterowniki sieci bezpieczeństwa: 

maks. 1024 wejścia i 512 wyjść

Programowalne sterowniki zabezpieczeń

NX

Integracja zabezpieczeń: 

maks. 1024 wejścia i wyjścia, do 256 węzłów

NX-S

Działanie modułowe, 

maks. 32 prowadnice

G9SP
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H275
Strona 626

S356
Strona 621

S322
Strona 625

H253
Strona 624
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Tabela wyboru
Typ Zastosowanie
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Zasilacz Interfejs Wej-
ście

Wyjście Szero-
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VDC VAC Bezpieczeń-
stwo

Wyłączenie 
bezpieczeń-
stwa z opóź-
nieniem

Pomocnicze 
(poza syste-
mem bezpie-
czeństwa)

Test

24 24 100–
240 
VAC

Prze-
kaźni-
kowe

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

Prze-
kaźni-
kowe

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

Prze-
kaź-
nik 
(NC)

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

mm

G9SA

G9SA-301     PL e    3 0 1 45

G9SA-501     PL e    5 0 1 45

G9SA-321T     PL e    3 2 1 45

G9SA-EX301 PL e 3 0 1 17,5

G9SA-EX031T PL e 0 3 1 17,5

G9SA-TH301  PL e    3 0 1 45

G9SB

G9SB-2002-A    PL e   2 0 0 17,5

G9SB-200-B     PL e   2 0 0 17,5

G9SB-2002-C    PL e   2 0 0 17,5

G9SB-200-D     PL e   2 0 0 17,5

G9SB-3010   PL e  3 0 1 17,5

G9SB-3012-A    PL e   3 0 1 22,5

G9SB-301-B     PL e   3 0 1 22,5

G9SB-3012-C    PL e   3 0 1 22,5

G9SB-301-D     PL e   3 0 1 22,5

G9SR

G9SR-BC201     PL e  2 0 1 17,6

G9SR-AD201     PL e  2 0 1 22,5

G9SR-EX031-T90 PL e  3*1 3*1 1 22,5

G9SE

G9SE-201     PL e  2  0 1 17,5

G9SE-401     PL e  4 0 1 22,5

G9SE-221-T05     PL e  2 2 1 22,5

G9SE-221-T30     PL e  2 2 1 22,5

G9SX

G9SX-BC202     PL e  2 0 2 22,5

G9SX-BC202-RC   PL e  2 0 2 22,5

G9SX-AD322-T15     PL e  3 2 2 35

G9SX-AD322-T15-RC    PL e  3 2 2 35

G9SX-ADA222-T15     PL e  2 2 2 35

G9SX-ADA222-T15-RC    PL e  2 2 2 35

G9SX-GS-226-T15     PL e  2 2 6 35

G9SX-SM032  PL e  3 2 35

G9SX-LM224-F10  PL d  4 4 45

G9SX-NS202  PL d  2 0 2 22,5

G9SX-NSA222-T03    PL d  2 2 2 35

G9SX-EX401 PL e  4 0 2 22,5

G9SX-EX401-RC PL e  4 0 1 22,5

G9SX-EX041 PL e  0 4 2 22,5

G9SX-EX041-T-RC PL e  0 4 1 22,5
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G9SP-N

G9SP-N10S     ()*2  PL e  RS-232C, 
Ethernet*3

10 4 4 4 4 66

G9SP-N10D     ()*2  PL e  RS-232C, 
Ethernet*3

10 16 16 6 130

G9SP-N20S     ()*2  PL e  RS-232C, 
Ethernet*3

20 8 8 6 130

NE1A-SCPU

NE1A-SCPU01-V1      PL e  USB, 
DeviceNet

16 8 8 4 99,4

NE1A-SCPU01-EIP      PL e  USB, 
Ethernet/IP
Zabezpie-
czenie DN

16 8 8 4 113

NE1A-SCPU02-V1      PL e  USB, 
DeviceNet

40 8 8 8 135,6

NE1A-SCPU02-EIP      PL e  USB, 
Ethernet/IP
Zabezpie-
czenie DN

40 8 8 8 158,2

Moduły rozszerzenia DST1 NE1A

DST1-ID12SL-1      PL e  DeviceNet 12 4 170

DST1-MD16SL-1      PL e  DeviceNet 8 8 8 4 170

DST1-MRD08SL-1      PL e  DeviceNet 4 4 4 4 170

Sysmac z zakresu bezpieczeństwa NX-S

NX-SL3300        PL e  256 30

NX-SL3500        PL e  1024 30

NX-SID800      PL e  8 2 12

NX-SIH400      PL e  8 2 12

NX-SOD400 PL e  4 4 12

NX-SOH200 PL e  2 2 12
*1 Maks. 3 czasy opóźnienia włączenia i wyłączenia regulowane 16-stopniowo, od 0 do 90 s
*2 Za pomocą specjalnych bloków funkcyjnych
*3 Opcja

Typ Zastosowanie
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Wyjście Szero-
kość

Za
tr

zy
m

an
ie

 a
w

ar
yj

ne
 (e

-s
to

p)

Za
be

zp
ie

cz
en

ie

Za
be

zp
ie

cz
en

ie
 

be
zs

ty
ko

w
y

Ku
rt

yn
a 

fo
to

el
ek

tr
yc

zn
a

Za
tr

zy
m

an
ie

O
gr

an
ic

ze
ni

e 
pr

ęd
ko

śc
i

D
w

ur
ęc

zn
e

VDC VAC Bezpieczeń-
stwo

Wyłączenie 
bezpieczeń-
stwa z opóź-
nieniem

Pomocnicze 
(poza syste-
mem bezpie-
czeństwa)

Test

24 24 100–
240 
VAC

Prze-
kaźni-
kowe

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

Prze-
kaźni-
kowe

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

Prze-
kaź-
nik 
(NC)

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

Pół-
prze-
wod-
niko-
we

mm

Szczegółowe informacje

Specyfikacja Szybkie łącze Strona

G9SA S354 611

G9SB S355 612

G9SR S364 613

G9SE S365 615

G9SX S357 614

G9SP-N S356 621

NE1A-SCPU S322 625

Moduły rozszerzenia DST1 NE1A
DST1-ID
DST1-MD
DST1-MRD

S324
S325
S326

Sysmac z zakresu bezpieczeństwa NX-S H253 624
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G9SA Przekaźniki bezpieczeństwa

Rozszerzalny przekaźnik bezpieczeństwa

Rodzina G9SA to kompletna linia kompaktowych rozszerzalnych przekaźników 
bezpieczeństwa. Przekaźniki bezpieczeństwa z opóźnieniem wyłączenia są oferowane 
także w wersji ze sterowaniem dwuręcznym. Proste powielanie styków 
bezpieczeństwa jest możliwe dzięki umieszczeniu złączy na froncie urządzenia.
• Obudowa o szerokości 45 mm, moduły rozszerzeń o szerokości 17,5 mm
• Zabezpieczający przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia (OFF)
• Proste podłączanie rozszerzenia
• Świadectwo kategorii PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1 w zależności od aplikacji

Informacje dotyczące zamawiania

Moduły wyłączników awaryjnych

Moduły wyłączników awaryjnych z opóźnieniem wyłączenia

Kontroler sterowania oburęcznego

Moduł rozszerzenia
Moduł rozszerzenia podłącza się do urządzeń G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 lub G9SA-TH301.

Moduły rozszerzeń z wyjściami opóźnienia wyłączenia
Moduł rozszerzenia podłącza się do urządzeń G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 lub G9SA-TH301.

Dane techniczne

Wejście zasilania Wejścia

Styki

Charakterystyka

Styki główne Styk pomocniczy Liczba kanałów wejściowych Napięcie znamionowe Oznaczenie

3PST-NO SPST-NC 1 lub 2 kanały 24 VAC/VDC G9SA-301

100-240 VAC

5PST-NO SPST-NC 1 lub 2 kanały 24 VAC/VDC G9SA-501

100-240 VAC

Styki główne Styki opóźnienia 
wyłączenia

Pomocniczy 
styk

Liczba 
kanałów 
wejściowych

Czas opóźnienia 
wyłączenia

Napięcie znamionowe Oznaczenie

3PST-NO DPST-NO SPST-NC 1 lub
2 kanały

7,5 s 24 VAC/VDC G9SA-321-T075

100-240 VAC

15 s 24 VAC/VDC G9SA-321-T15

100-240 VAC

30 s 24 VAC/VDC G9SA-321-T30

100-240 VAC

Styki główne Styk pomocniczy Liczba kanałów wejściowych Napięcie znamionowe Oznaczenie

3PST-NO SPST-NC 2 24 VAC/VDC G9SA-TH301

100-240 VAC

Styki główne Styk pomocniczy Kategoria Oznaczenie

3PST-NO SPST-NC 4 G9SA-EX301

Styki główne Styk pomocniczy Czas opóźnienia 
wyłączenia

Oznaczenie

3PST-NO SPST-NC 7,5 s G9SA-EX031-T075

15 s G9SA-EX031-T15

30 s G9SA-EX031-T30

Element G9SA-301/TH301/G9SA-501/G9SA-321-T_

Napięcie zasilania 24 VAC/VDC: 24 VAC, 50/60 Hz lub 24 VDC
100-240 VAC: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Zakres napięć 
zasilania

85-110% znamionowego napięcia zasilania

Element G9SA-301/321-T_/TH301 G9SA-501

Prąd wejściowy Maks. 40 mA Maks. 60 mA

Element G9SA-301/501/321-T_/TH301/EX301/EX031-T_

Obciążenie rezystancyjne (cos = 1)

Obciążenie znamionowe 250 VAC, 5 A

Nominalny prąd ciągły 5 A

Element G9SA-301/TH301/G9SA-501/321-T_/G9SA-EX301/EX031-T_

Czas zadziałania Maks. 30 ms (bez czasu rozłączania)

Czas reakcji*1

*1 Czas reakcji to czas potrzebny na otwarcie styku głównego po wyłączeniu sygnału wejściowego.

Maks. 10 ms (bez czasu rozłączania)

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 5 000 000 operacji (przy ok. 7200 operacjach/h)

Elektryczna Min. 100 000 operacji (przy ok. 1800 operacjach/h)

Minimalne dopuszczalne obciążenie 
(wartość referencyjna)

5 VDC, 1 mA

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -25 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Składowanie: od -25°C do 85°C (bez oblodzenia i kondensacji)
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G9SB Przekaźniki bezpieczeństwa

Wąski przekaźnik bezpieczeństwa

Rodzina wąskich przekaźników bezpieczeństwa G9SB oferuje modele z dwoma i trzema 
stykami bezpieczeństwa odpowiednio w obudowie o szerokości 17,5 mm oraz 22,5 mm.
• Obudowy o szerokości 17,5 mm oraz 22,5 mm 
• Moduły z 1 lub 2 kanałami wejściowymi 
• Moduły z ręcznym lub automatycznym resetowaniem 
• Świadectwo kategorii PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1 w zależności od aplikacji

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Wejście zasilania

Wejścia

Uwaga: Wskazuje prąd między zaciskami A1 i A2.

Styki

Charakterystyka

Styki główne Styk pomocniczy Liczba kanałów 
wejściowych

Tryb resetowania Typ sygnału 
wejścio-
wego

Napięcie 
znamionowe

Wymiary (wys. × szer. × głęb.) Oznaczenie

DPST-NO
2 styki 
bezpieczeństwa

Brak 2 Resetowanie 
automatyczne

Odwrócony 24 VAC/VDC 100 x 17,5 x 112 mm G9SB-2002-A

1 lub 
2 kanały

+ wspólny G9SB-200-B

2 Resetowanie ręczne Odwrócony G9SB-2002-C

1 lub 
2 kanały

+ wspólny G9SB-200-D

3PST-NO
3 styki 
bezpieczeństwa

SPST-NC Brak 
(bezpośrednie 
przerywanie)

Resetowanie 
automatyczne

– 24 VDC 100 x 17,5 x 112 mm G9SB-3010

2 Odwrócony 24 VAC/VDC 100 x 22,5 x 112 mm G9SB-3012-A

1 lub 
2 kanały

+ wspólny G9SB-301-B

2 Resetowanie ręczne Odwrócony G9SB-3012-C

1 lub 
2 kanały

+ wspólny G9SB-301-D

Element G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Napięcie zasilania 24 VAC/VDC: 24 VAC 50/60 Hz lub 24 VDC
24 VDC: 24 VDC

Zakres napięć zasilania 85-110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 1,4 VA/1,4 W Maks. 1,7 W Maks. 1,7 VA/1,7 W

Element G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Prąd wejściowy Maks. 25 mA Maks. 60 mA (zob. uwaga) Maks. 30 mA

Element G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Obciążenie rezystancyjne (cos = 1)

Obciążenie znamionowe 250 VAC, 5 A

Nominalny prąd ciągły 5 A

Element G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Czas reakcji*1 

*1 Czas reakcji to czas potrzebny na otwarcie styku głównego po wyłączeniu sygnału wejściowego.

maks. 10 ms

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 5 000 000 operacji (przy ok. 7200 operacjach/h)

Elektryczna Min. 100 000 operacji (przy ok. 1800 operacjach/h)

Minimalne dopuszczalne obciążenie 
(wartość referencyjna)

5 VDC, 1 mA

Temperatura otoczenia Od -25 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
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G9SR Przekaźniki bezpieczeństwa

Rodzina kompaktowych przekaźników bezpieczeństwa

Moduły z rodziny G9SR mogą działać autonomicznie lub w zestawach po przedłużeniu 
wejścia i wyjścia. Wszystkie moduły są proste w konfigurowaniu dzięki zworkom, 
a ich diagnostykę ułatwiają diody LED umieszczone na przedniej ściance.
• Trzy moduły do wszelkich zastosowań wymagających przekaźników 

bezpieczeństwa
• Szerokość 17,5 albo 22,5 mm pozwala zminimalizować przestrzeń montażową
• Wyjścia półprzewodnikowe o dużej trwałości oraz wysokoprądowe wyjścia 

przekaźnikowe bezpieczeństwa
• Szczegółowe wskazania LED dla ułatwienia diagnostyki
• Funkcja opóźnienia włączania i wyłączania obwodów bezpieczeństwa aż do PLe
• Do PLe według normy EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 zgodnie z normą EN 61508

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł zaawansowany

Moduł podstawowy

Moduł rozszerzenia

Dane techniczne

Wejście zasilania Wejścia

Wyjścia

Charakterystyka

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze Liczba kanałów 
wejściowych

Napięcie znamionowe Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne

2 PST-NO (styk) 1 wyjście
tranzystorowe PNP

1 lub 2 kanały 24 VDC Zdejmowane zaciski 
sprężynowe

G9SR-AD201-RC

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze Liczba kanałów 
wejściowych

Napięcie znamionowe Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne

2 wyjścia tranzystorowe MOSFET, kanał P 1 wyjście
tranzystorowe PNP

1 lub 2 kanały 24 VDC Zdejmowane zaciski 
sprężynowe

G9SR-BC201-RC

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze Napięcie znamionowe Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne Opóźnienie włączania/
wyłączania

– 3 PST-NO (styk)*1

*1 Dla czasu opóźnienia włączenia/wyłączenia można wybrać jedną z 16 następujących wartości: 0/0,1/0,2/0,5/1/1,5/2/2,5/5/10/20/30/45/60/75/90 s

1 wyjścia tranzystorowe PNP 24 VDC Zdejmowane zaciski 
sprężynowe

G9SR-EX031-T90-RC

Model G9SR-AD_ G9SR-BC_ G9SR-EX_

Znamionowe napięcie 
zasilające 

Od 19,2 do 28,8 VDC (24 VDC ±20%)

Model G9SR-AD_ G9SR-BC_ G9SR-EX_

Wejście bezpieczeństwa Napięcie robocze: Od 17 do 28,8 VDC, 
impedancja wewnętrzna: około 3 kWejście sprzężenia 

zwrotnego/resetowania

Model G9SR-BC_ G9SR-AD_ G9SR-EX_

Natychmiastowe wyjście bezpieczeństwa Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P
Prąd obciążenia (z użyciem 2 wyjść):
maks. 2 A DC

–

Wyjście pomocnicze Wyjście tranzystorowe PNP
Prąd obciążenia: maks. 500 mA

Obciążenie znamionowe – 250 VAC, 5 A AC15 (obciążenie indukcyjne)

Nominalny prąd ciągły – 5 A

Maksymalne napięcie przełączające – 250 VAC

Model G9SR-BC_ G9SR-AD_ G9SR-EX_

Czas działania (WYŁ. do ZAŁ.) maks. 150 ms

Czas reakcji (ZAŁ. do WYŁ.) maks. 50 ms

Wytrzymałość Elektryczna – Min. 100 000 cykli

Mechaniczna – Min. 10 000 000 cykli

Temperatura otoczenia od -10 do +55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)
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G9SX Przekaźniki bezpieczeństwa

Uniwersalny przekaźnik bezpieczeństwa

Rodzinę modułów G9SX można łączyć za pomocą funkcji logicznej AND w celu 
skorzystania z funkcji częściowego lub całkowitego zatrzymania maszyny. Wyjścia 
półprzewodnikowe, szczegółowa diagnostyka realizowana na bazie wskazań diod LED 
oraz inteligentne sygnały zwrotne ułatwiają obsługę i konserwację. Linia produktów 
została uzupełniona modułami rozszerzenia o funkcje czasowe bezpieczeństwa.
• Jasna i przejrzysta segmentacja funkcji bezpieczeństwa realizowana przez 

unikatowy łącznik „AND”
• W ofercie wyjścia półprzewodnikowe o długiej żywotności oraz wyjścia 

przekaźnikowe w modułach rozszerzeń
• Szczegółowe wskazania LED dla ułatwienia diagnostyki
• Inteligentne sygnały zwrotne jako podstawa łatwej konserwacji
• PLe wg normy EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 wg EN 61508

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł zaawansowany

Moduł podstawowy

Moduł rozszerzenia

Dane techniczne

Wejście zasilania Wejścia

Wyjścia

Moduł rozszerzenia

Charakterystyka

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze Liczba kanałów 
wejściowych

Maks. czas 
opóźnienia 
wyłączenia *1

*1 Czas opóźnienia wyłączenia można ustawić w 16 następujących krokach: T15: 0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1/1,5/2/3/4/5/7/10/15 s T150: 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150 s.

Napięcie 
znamio-
nowe

Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne Z opóźnieniem 
wyłączenia 

3 wyjścia tranzystorowe 
MOS-FET, kanał P

2 wyjścia tranzystorowe 
MOS-FET, kanał P

2 wyjścia tranzystorowe
PNP

1 lub 2 kanały 0-15 s 
w 16 krokach

24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-AD322-T15-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-AD322-T15-RC

2 wyjścia tranzystorowe 
MOS-FET, kanał P

2 wyjścia tranzystorowe 
MOS-FET, kanał P

2 wyjścia tranzystorowe
PNP

1 lub 2 kanały 0-150 s 
w 16 krokach

24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-AD-322-T150-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-AD-322-T150-RC

0-15 s 
w 16 krokach

24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-ADA-222-T15-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-ADA-222-T15-RC

0-150 s 
w 16 krokach

24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-ADA-222-T150-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-ADA-222-T150-RC

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze Liczba kanałów 
wejściowych

Napięcie znamionowe Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne Z opóźnieniem 
wyłączenia

Wyjście tranzystorowe 
MOSFET, kanał P

– 2 wyjście tranzystorowe
PNP

1 lub 2 kanały 24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-BC202-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-BC202-RC

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze Czas opóźnienia 
wyłączenia

Napięcie znamionowe Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne Z opóźnieniem 
wyłączenia

4 PST-NO (styk) – 2 (półprzewodnikowe) 
wyjścia tranzystorowe 
PNP

– 24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-EX401-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-EX401-RC

– 4 PST-NO (styk) Zsynchronizowane z 
modułem G9S-X-AD-

Zaciski śrubowe G9SX-EX041-T-RT

Zaciski sprężynowe G9SX-EX041-T-RC

Element G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_

Znamionowe 
napięcie zasilające 

20,4-26,4 VDC (24 VDC -15% +10%)

Element G9SX-AD_ G9SX-BC202-_

Wejście bezpieczeństwa Napięcie robocze: 20,4-26,4 VDC,
rezystancja wewnętrzna: około 2,8 kWejście sprzężenia 

zwrotnego/resetowania

Element G9SX-AD_ G9SX-BC202-_

Natychmiastowe wyjście bezpieczeństwa
Wyjście bezpieczeństwa z opóźnieniem wyłączenia 

Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P
Prąd obciążenia: z użyciem 2 lub mniejszej liczby wyjść: maks. 1 A DC
z użyciem 3 lub więcej wyjść: maks. 0,8 A DC 

Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P
Prąd obciążenia: z użyciem 1 wyjścia: maks. 1 A DC
z użyciem 2 wyjść: maks. 0,8 A DC

Wyjście pomocnicze Wyjście tranzystorowe PNP
Prąd obciążenia: maks. 100 mA

Element G9SX-EX-_

Obciążenie znamionowe 250 VAC, 3 A/30 VDC, 3 A (obciążenie rezystancyjne)

Nominalny prąd ciągły 3 A

Maksymalne napięcie przełączające 250 VAC, 125 VDC

Element G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_

Czas działania (od stanu OFF do ON) Maks. 50 ms (wejście bezpieczeństwa: ON) 
Maks. 100 ms (wejście połączenia za pomocą 
funkcji logicznej AND: ON)

Maks. 50 ms (wejście bezpieczeństwa: ON) Maks. 30 ms 

Czas reakcji (od stanu OFF do ON) Maks. 15 ms Maks. 10 ms 

Wytrzymałość Elektryczna – Min. 100 000 cykli

Mechaniczna – Min. 5 000 000 cykli

Temperatura otoczenia Od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
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G9SE Przekaźniki bezpieczeństwa

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa do 
zastosowań ogólnych związanych z monitorowaniem 
bezpieczeństwa

Rodzina G9SE to kompletna linia kompaktowych przekaźników. Moduły z dwoma 
stykami bezpieczeństwa, czterema stykami bezpieczeństwa i opóźnieniem wyłączenia 
są dostępne w modelach z wąską obudową.
• Prosty system okablowania z przodu z użyciem zacisków bezśrubowych
• Szerokość 17,5 albo 22,5 mm pozwala zminimalizować przestrzeń montażową
• Maksymalny czas reakcji — 15 ms
• Funkcja bezpiecznego opóźnienia wyłączenia aż do PLe
• Łatwa konserwacja dzięki wskaźnikom stanu
• Zgodność z normami:

EN ISO13849-1: Kategoria zabezpieczeń PLe 4 z 2008 r., IEC/EN 60947-5-1, 
IEC/EN 62061 SIL3, EN 81-1, EN81-2, UL508, CAN/CSA C22.2 nr 14

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Parametry znamionowe

Wejście zasilania

Wyjścia

Charakterystyka

Wyjścia bezpieczeństwa Wyjścia pomocnicze*1

*1 Wyjście tranzystorowe PNP

Maks. czas opóźnienia 
wyłączenia *2

*2 Czas opóźnienia wyłączenia można ustawić w 16 następujących krokach:
T05: 0/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,5/2/2,5/3/4/5 sek.
T30: 0/1/2/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/20/25/30 sek.

Napięcie znamionowe Oznaczenie

Bezzwłoczne Z opóźnieniem wyłączenia

DPST-NO – 1 wyjście tranzystorowe PNP – 24 VDC G9SE-201

4PST-NO G9SE-401

DPST-NO DPST-NO 5 s G9SE-221-T05

DPST-NO DPST-NO 30 s G9SE-221-T30

Model G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T_
Znamionowe napięcie zasilające 24 VDC

Zakres napięć zasilania Od -15% do 10% znamionowego napięcia zasilania

Znamionowy pobór mocy*1

*1 Nie uwzględniono poboru mocy obciążeń.

Maks. 3 W Maks. 4 W

Model G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T_
Wyjście bezpieczeństwa
Wyjście bezpieczeństwa z opóźnieniem wyłączenia

Wyjście przekaźnikowe
250 VAC 5 A 30 VDC 5 A (obciążenie rezystancyjne)

Wyjście pomocnicze Wyjście tranzystorowe PNP, prąd obciążenia: maks. 100 mA DC

Model G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T_
Czas działania (od stanu OFF do ON)*1

*1 Czas działania to czas potrzebny na zamknięcie styku zabezpieczającego po włączeniu sygnału zabezpieczającego i zwrotnego/resetowania. Nie uwzględniono czasu rozłączania.

Maks. 100 ms*2

*2 Jest to normalne działanie. Podczas nieregularnej autodiagnostyki obwodu wyjścia bezpieczeństwa czas działania przekaźnika G9SE wynosi maksymalnie 500 ms.

Czas reakcji (od stanu OFF do ON)*3

*3 Czas reakcji to czas potrzebny na otwarcie styku głównego zabezpieczającego po wyłączeniu sygnału wejściowego zabezpieczającego. Uwzględniono czas rozłączania.

Maks. 15 ms

Wejścia Prąd wejściowy Min. 5 mA

Napięcie ON Min. 11 VDC

Napięcie OFF Maks. 5 VDC

Prąd OFF Maks. 1 mA

Maksymalna długość kabla Maks. 100 m

Czas wejścia resetowania Min. 250 ms

Wyjścia stykowe Rezystancja styku*4

*4 Jest to wartość początkowa przy użyciu metody spadku napięcia z 1 A na 5 VDC.

100 mΩ

Trwałość mechaniczna Min. 5 000 000 operacji

Trwałość elektryczna Min. 50 000 operacji

Specyfikacja przełączania dla obciążenia indukcyjnego 
(IEC/EN60947-5-1)

AC15: 240 VAC 2 A
DC13: 24 VDC 1,5 A

Minimalne obciążenie stosowane 24 VDC 4 mA

Warunkowy prąd zwarcia
(IEC/EN60947-5-1)

100 A *5

*5 Zaleca się używanie bezpiecznika 8 A spełniającego wymogi normy IEC 60127 jako urządzenia zabezpieczającego przed zwarciem. Bezpiecznik nie jest dołączony do zestawu przekaźnika G9SE.

Temperatura otoczenia Od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
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G9SX-GS/A4EG Moduł wyłącznika osłony bezpieczeństwa

Moduł wyłącznika osłony bezpieczeństwa

Sterownik bezpieczeństwa obsługujący w bezpieczny sposób tryb konserwacji maszyny.
• Obsługa dwóch trybów pracy:

• Automatyczne przełączanie dla aplikacji, w których maszyna i pracownik 
współpracują ze sobą.

• Przełączanie ręczne dla aplikacji z ograniczeniami działania — na przykład 
na czas konserwacji.

• Jasna i przejrzysta segmentacja funkcji bezpieczeństwa realizowana przez 
unikatowy łącznik „AND”

• Przejrzysta, oparta na LED, diagnostyka wszystkich sygnałów wejściowych 
i wyjściowych ułatwia konserwację

• PLe wg normy EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 wg EN 61508

Informacje dotyczące zamawiania

Włączniki zaciskowe

Moduły wyłącznika osłony bezpieczeństwa

Dane techniczne

Dane znamionowe wyłącznika osłony bezpieczeństwa

Wejście zasilania

Wejścia

Wyjścia

Rodzaj styku Oznaczenie

Włącznik Wyłącznik monitora Wyłącznik przyciskowy 

Dwa styki 1 NC (wyjście zaciskowe) Brak A4EG-C000041

Dwa styki Brak Wyłącznik awaryjny (2 NC) A4EG-BE2R041

Dwa styki Brak Wyłącznik pracy chwilowej (2 NO) A4EG-BM2B041

Wyjścia bezpieczeństwa*1

*1 Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P

Wyjścia 
pomocnicze*2

*2 Wyjście tranzystorowe PNP

Wejście połączenia 
za pomocą funkcji 
logicznej AND

Wyjście połączenia 
za pomocą funkcji 
logicznej AND

Maks. czas
opóźnienia 
wyłączenia*3

*3 Czas opóźnienia wyłączenia można ustawić w 16 następujących krokach:
T15: 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 7, 10 i 15 s

Napięcie 
znamio-
nowe

Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne Z opóźnieniem 
wyłączenia*4

*4 Wyjście z opóźnieniem wyłączenia może służyć jako bezzwłoczne po ustawieniu czasu opóźnienia na 0 s.

2 (półprzewodni-
kowe)

2 (półprzewodni-
kowe)

6 (półprze-
wodnikowe)

1 1 15 s 24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-GS226-T15-RT

Zaciski sprężynowo-klatkowe G9SX-GS226-T15-RC

Element G9SX-GS226-T15-_ G9SX-EX-_

Znamionowe napięcie zasilające 24 VDC

Element G9SX-GS226-T15-_

Wejście bezpieczeństwa Napięcie robocze: 20,4-26,4 VDC, rezystancja wewnętrzna: około 2,8 k
Wejście sprzężenia 
zwrotnego/resetowania

Wejście przełącznika trybu

Element G9SX-G9SX-GS226-T15-_

Natychmiastowe wyjście 
bezpieczeństwa
Wyjście bezpieczeństwa 
z opóźnieniem wyłączenia

Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P
Prąd obciążenia: maks. 0,8 A DC

Wyjście pomocnicze Wyjście tranzystorowe PNP
Prąd obciążenia: maks. 100 mA

Wyjścia wskaźnika zewnętrznego 2 wyjścia tranzystorowe MOS-FET, kanał P
Wskaźniki możliwe do podłączenia
• Oświetlenie sztuczne: 24 VDC, 3 W-7 W
• Lampa LED: 10-300 mA DC
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Przykład zastosowania 

Tryb automatycznego przełączania
Pracownik ręcznie ładuje i rozładowuje maszynę. Po zakończeniu ładowania pracownik ręcznie 
uruchamia cykl robota. Gdy robot powróci do pozycji macierzystej, automatycznie jest 
wybierany cykl ładowania.
Stan ładowania: Czujnik bezpieczeństwa B jest nieaktywny, czujnik bezpieczeństwa A jest 
aktywny, ponieważ robot nie może poruszać się w obszarze załadunku, gdy pracownik ładuje 
maszynę. Pracownik jest bezpieczny, ponieważ czujnik bezpieczeństwa A jest aktywny.
Stan pracy robota: Czujnik bezpieczeństwa B jest aktywny, czujnik bezpieczeństwa A jest 
nieaktywny, ponieważ pracownik nie może znajdować się w obszarze załadunku podczas pracy 
robota. Pracownik jest bezpieczny, ponieważ czujnik bezpieczeństwa B zatrzyma maszynę, jeśli 
pracownik znajdzie się w obszarze ładowania.

Tryb przełączania ręcznego
Pracownik musi wykonać prace konserwacyjne przy maszynie. W trakcie prac maszyna musi 
poruszać się w ograniczonym zakresie. Pracownik musi wybrać tryb automatyczny lub ręczny, 
używając przełącznika wyboru trybu.

Etapy pracy:

1) Wybór trybu konserwacji przy użyciu selektora trybu.
2) Otwarcie drzwi w celu wykonania prac konserwacyjnych. Maszyna może pracować 

w ograniczonym zakresie (monitorowanie ograniczonego ruchu za pomocą krańcowego 
przełącznika bezpieczeństwa).

3) Zamknięcie pokrywy po zakończeniu prac konserwacyjnych.
4) Wybór trybu automatycznego przy użyciu selektora trybu.

Stany zatrzymania awaryjnego:

a) otwarcie drzwi w trybie innym niż konserwacja,
b) maszyna aktywuje wyłącznik krańcowy (przekracza limit),
c) przełącznik zaciskowy A4EG jest aktywowany w celu zatrzymania maszyny 

w warunkach zagrożenia.

Wyłącznik 
awaryjny

Czujnik bezpieczeństwa A

Czujnik bezpieczeństwa B

Wyłącznik 
awaryjny

Przełącznik trybu

Krańcowy przełącznik bezpieczeństwa

do drzwi

Przełącznik 
bezpieczeństwa
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G9SX-LM Moduł monitorowania ograniczonej prędkości

Moduł monitorowania ograniczonej prędkości

Bezpieczny moduł monitorowania ograniczonej prędkości do pełnej obsługi pracy 
maszyny w trybie konserwacji.
• Wstępne ustawienia częstotliwości ograniczonej szybkości przy użyciu 

zintegrowanych przełączników ustawień wstępnych
• Łatwa integracja z systemami G9SX za pomocą unikatowego połączenia 

logicznego „AND”
• Przejrzysta, oparta na LED, diagnostyka wszystkich sygnałów wejściowych 

i wyjściowych ułatwia konserwację
• Możliwość zastosowania aż do PLd wg normy EN ISO 13849-1 przy użyciu czujników 

zbliżeniowych firmy Omron

Informacje dotyczące zamawiania

Czujniki zbliżeniowe

Dane znamionowe modułów monitorowania ograniczonej prędkości

Dane techniczne

Dane znamionowe modułów monitorowania ograniczonej prędkości

Wejście zasilania

Wejścia

Wyjścia

Klasyfikacja Oznaczenie

Czujnik zbliżeniowy Z czołem zakrytym M8 E2E-X1R5F1

M12 E2E-X2F1

M18 E2E-X5F1

Z czołem odkrytym M8 E2E-X2MF1

M12 E2E-X5MF1

M18 E2E-X10MF1

Wyjścia bezpieczeństwa*1

*1 Wyjście MOSFET, kanał P

Wyjścia
pomocnicze*2

*2 Wyjście tranzystorowe PNP

Wejście połączenia 
za pomocą funkcji 
logicznej AND

Napięcie
znamionowe

Zaciski zasilania czujnika Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne

4 (półprzewodnikowe) 4 (półprzewodnikowe) 1 24 VDC 2 Zaciski śrubowe G9SX-LM224-F10-RT

Zaciski sprężynowo-klatkowe G9SX-LM224-F10-RC

Element G9SX-LM224-F10-_

Znamionowe napięcie zasilające 24 VDC

Element G9SX-LM224-F10-_

Wejście bezpieczeństwa Napięcie robocze: 20,4-26,4 VDC,
Impedancja wewnętrzna: około 2,8 kWejście sprzężenia 

zwrotnego/resetowania

Wejście przełącznika trybu

Wejście detekcji obrotu Napięcie robocze: 20,4 VDC-26,4 VDC
Impedancja wewnętrzna: około 2,8 k
Częstotliwość sygnału wejściowego: maks. 1 kHz

Element G9SX-LM224-F10-_

Półprzewodnikowe 
wyjście bezpieczeństwa

Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P
Prąd obciążenia: maks. 0,8 A DC

Wyjście bezpieczeństwa 
detekcji prędkości

Wyjście tranzystorowe MOSFET, kanał P
Prąd obciążenia: maks. 0,3 A DC

Wyjście wskaźnika zewnętrznego Wyjście tranzystorowe PNP
Prąd obciążenia: maks. 100 mA
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Przykład zastosowania

Bezpieczna prędkość ograniczona

Osłona

otwarcie

42

41

12

11

11
S1

+24 V

12

E1 E2
Sterownik silnika

OFF

AND

rotator (M1 blokujący z M1)

Lampa

NCNC

KM2

KM1

KM1

KM2

M1

G9SX-LM224-F10
Obwód sterujący

niebieski

brązowy brązowy czarnyczarny

+24 V

+24 V

A2 S14 D22D21D12D11X4X3X2X1S24

KM1

GND

KM2

ES1 ES2 L1

A1 T11 T42T41T33T32T62T61M2M1 T31Y2T72T71T12 T21 T22 Y1

Przełącznik
selektora
S7

Włącznik
S6

Sygnał
stop
S3

Włącznik
kasowania
S4

Pętla sprzężenia zwrotnego

Wyłącznik drzwi bezpieczeństwa
z blokadą zabezpieczenia
S2

Wyłącznik
zwolnienia 
blokady
S5

Ten przykład odpowiada kategorii 3 (EN954-1 lub PL=d (EN ISO13849-1)

Tryb pracy normalnej (M1 wł., M2 wył.), przebieg czasowy

Tryb konserwacji (M1 wył., M2 wł.) przebieg czasowy

Krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa S1

Krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa S1

Możliwość otwarcia zabezpieczenia

Duża szybkość

Duża szybkość
Mała szybkość Mała szybkość

Zamkniecie zabezpieczenia otwarcieZabezpieczenie otwarte zamknięcie

Włącznik S6

Włącznik S6

Włącznik kasowania S4

Włącznik kasowania S4

KM1,KM2 N.C. styk

KM1,KM2 N.O. styk

(sygnał dla silnika)

KM1,KM2 N.C. styk

KM1,KM2 N.O. styk

Wyłącznik zwolnienia blokady S5

Obroty silnika

Obroty silnika

Wyłącznik drzwi bezpieczeństwa 
z blokadą zabezpieczenia S2

Wyłącznik drzwi bezpieczeństwa 
z blokadą zabezpieczenia S2

Sygnał zwolnienia blokady (detekcja 
prędkości bezpieczeństwa) ES1

Sygnał zwolnienia blokady (detekcja 
prędkości bezpieczeństwa) ES1

Praca falownika
(sygnał dla silnika)

Urządzenia

S1 

S2

S3

S4

S5

S6

M1

KM1, KM2

:: Krańcowy przełącznik bezpieczeństwa

: Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z blokadą zabezpieczającą

: Sygnał stop

: Włącznik resetowania

: Wyłącznik zwolnienia blokady

: Włącznik

S7 : Przełącznik selektora

: Silnik 3-fazowy

: Stycznik
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G9SX-SM Moduł monitorowania zatrzymania

Moduł monitorowania zatrzymania

Bezpieczny moduł monitorowania zatrzymania maszyny oparty na działaniu 
sprzężenia elektromagnetycznego dla dwu- i trójfazowych systemów.
• Gotowy do użycia — obejmuje wszystkie standardowe aplikacje bez konieczności 

dodatkowej konfiguracji
• Łatwa integracja z okablowaniem typu gwiazda i trójkąt
• Przejrzysta, oparta na LED, diagnostyka wszystkich sygnałów wejściowych 

i wyjściowych ułatwia konserwację
• Możliwość zastosowania aż do PLe wg normy EN ISO 13849-1

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł monitorowania zatrzymania

Dane techniczne

Dane znamionowe modułów monitorujących zatrzymanie

Wejście zasilania

Wejścia

Wyjścia

Przykład zastosowania

Silnik 3-fazowy Silnik 3-fazowy z okablowaniem typu gwiazda-trójkąt

Wyjścia bezpieczeństwa*1

*1 Wyjście tranzystorowe PNP

Wyjścia pomocnicze*1 Wejście zasilania
Znamionowe napięcie zasilające

Typ bloku zacisków Oznaczenie

Bezzwłoczne

3 (półprzewodnikowe) 2 (półprzewodnikowe) 24 VDC Zaciski śrubowe G9SX-SM032-RT

Zaciski sprężynowo-klatkowe G9SX-SM032-RC

Element G9SX-SM032-_

Znamionowe napięcie zasilające 24 VDC

Element G9SX-SM032-__

Napięcie wejściowe Wejście detekcji zatrzymania (Z1-Z2/Z3-Z4) AC 415 Vrms + maks. 10%

Maksymalna częstotliwość 
zasilania dla silnika indukcyjnego 
na prąd zmienny

Maks. 60 Hz

Impedancja wewnętrzna Wejście detekcji zatrzymania około 660 k
Wejście EDM: około 2,8 k

Element G9SX-SM032-_

Wyjście detekcji zatrzymania Wyjście dostarczające prąd (PNP)
Prąd obciążenia: maks. 300 mA DC

Wyjście pomocnicze Wyjście dostarczające prąd (PNP)
Prąd obciążenia: maks. 100 mA DC

Pętla sprzężenia zwrotnego

KM1/KM2

U V W

A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2

T31A1 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

+24 V

Sterownik PLC itp.

G9SX-SM032

lampa

M

KM2

KM1

BEZPIECZNIK
Falownik

Obwód sterujący

Wykryto zatrzymanie

Wejście EDM

KM1

KM2

A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2

T31A1 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

+24 V

Sterownik PLC itp.

G9SX-SM032

lampa

M

KM2

U2 V2 W2

U1 V1 W1

KM1

KM4

KM3

BEZPIECZNIK

Obwód sterujący

Wykryto zatrzymanie
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G9SP-N_ Programowalne sterowniki zabezpieczeń

Autonomiczny kontroler bezpieczeństwa

Sterownik bezpieczeństwa G9SP zarządza wszystkimi lokalnymi wejściami i wyjściami 
oraz steruje oprogramowaniem bezpieczeństwa. 
• Trzy typy jednostek centralnych przeznaczone dla różnych zastosowań
• Bezproblemowa diagnoza i monitoring dzięki połączeniu szeregowemu 

lub sieci Ethernet
• Kaseta pamięci ułatwiająca kopiowanie konfiguracji
• Wyjątkowe oprogramowanie konfiguracyjne ułatwia projektowanie, weryfikację, 

standaryzację i ponowne wykorzystanie programu
• Posiada certyfikaty zgodne z PLe (EN ISO 13849-1) i SIL 3(IEC 61508)

Informacje dotyczące zamawiania

Oprogramowanie

Moduły rozszerzenia (standard We/Wy)

Konfiguracja G9SP

Moduły dodatkowe

Wygląd Opis Oznaczenie

Autonomiczny
sterownik 
bezpieczeństwa

10 wejść bezpieczeństwa PNP
4 wyjścia bezpieczeństwa PNP
4 wyjścia testowe
4 wyjścia standardowe PNP

G9SP-N10S

10 wejść bezpieczeństwa PNP
16 wyjść bezpieczeństwa PNP
6 wyjść testowych

G9SP-N10D

20 wejść bezpieczeństwa PNP
8 wyjść bezpieczeństwa PNP
6 wyjść testowych

G9SP-N20S

Wygląd Nośniki Zastosowany system 
operacyjny

Oznaczenie

Konfigurator
G9SP

Dysk instalacyjny 
na jedną licencję

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

WS02-G9SP01-V1

Dysk instalacyjny 
na dziesięć licencji

WS02-G9SP10-V1

Dysk instalacyjny na 
pięćdziesiąt licencji

WS02-G9SP50-V1

Dysk instalacyjny 
z licencją zakładową

WS02-G9SPXX-V1

Wygląd Typ Liczba We/Wy Model

Wejście Wyjście

Moduł 
rozszerzenia 
We/Wy

Pobierające 
prąd

12 8 (półprze-
wodnikowe)

CP1W-20EDT

Dostarczające 
prąd

12 8 (półprze-
wodnikowe)

CP1W-20EDT1

Pobierające 
prąd

– 32 (półprze-
wodnikowe)

CP1W-32ET

Dostarczające 
prąd

– 32 (półprze-
wodnikowe)

CP1W-32ET1

Kabel połączeniowy We/Wy, 80 cm CP1W-CN811

�

�

�

�

�

�

�

	



�

K

A Sterownik bezpieczeństwa G9SP
B Moduły rozszerzenia We/Wy
C Kaseta pamięci
D Opcjonalna karta Ethernet
E Karta opcjonalna RS-232C
F Kompaktowy bezstykowy 

przełącznik drzwiowy
G Maty bezpieczeństwa

H CJ1/PLC
I Przekaźniki ze stykami 

o wymuszonym rozwieraniu
J Konfigurator
K Programowalny terminal serii NB

Wygląd Oznaczenie

Karta opcjonalna RS-232 CP1W-CIF01

Opcjonalna karta sieci Ethernet (wersja 2.0 lub późniejsza) CP1W-CIF41

Kaseta pamięci CP1W-ME05M

G9SP — ekran dotykowy wyświetlacza stanu z kablem 1,8 m 82614-0010 H-T40M-P

G9SP-N10S — zestaw wyświetlacza (G9SP, ekran dotykowy, kabel, CP1W-CIF01) 82612-0010 G9SP-N10S-SDK

G9SP-N10D — zestaw wyświetlacza (G9SP, ekran dotykowy, kabel, CP1W-CIF01) 82612-0020 G9SP-N10D-SDK

G9SP-N20S — zestaw wyświetlacza (G9SP, ekran dotykowy, kabel, CP1W-CIF01) 82612-0030 G9SP-N20S-SDK

G9SP-N10S — zestaw z modułem Ethernet/IP 82608-0010 G9SP-N10S-EIP

G9SP-N10D — zestaw z modułem Ethernet/IP 82608-0020 G9SP-N10D-EIP

G9SP-N20S — zestaw z modułem Ethernet/IP 82608-0030 G9SP-N20S-EIP
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Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Dane techniczne dotyczące wejść bezpieczeństwa

Dane techniczne dotyczące wyjść bezpieczeństwa

Dane techniczne dotyczące wyjść testowych

Standardowe dane techniczne dotyczące wyjść (G9SP-N10S)

* Szczegółowe informacje dotyczące znamionowego prądu wyjściowego zamieszczono
w podręczniku instalacji i obsługi sterownika G9SP.

Napięcie zasilania 20,4–26,4 VDC 
(24 VDC -15% +10%)

Pobór prądu G9SP-N10S 400 mA 
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

G9SP-N10D 500 mA 
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

G9SP-N20S 500 mA 
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

Sposób montażu Szyna DIN 35 mm

Temperatura otoczenia 0–55°C

Temperatura miejsca 
magazynowania

pd -20°C do 75°C

Stopień ochrony IP20 (IEC 60529)

Typ sygnału 
wejściowego

Wejścia pobierające prąd (PNP)

Napięcie ON Min. 11 VDC między każdym zaciskiem wejściowym a G1

Napięcie OFF Maks. 5 VDC między każdym zaciskiem wejściowym a G1

Prąd OFF maks. 1 mA

Prąd wejściowy 6 mA

Typ sygnału 
wyjściowego

Wyjścia dostarczające prądu (PNP)

Znamionowy 
prąd wyjściowy

Maks. 0,8 A na wyjście*

Napięcie 
szczątkowe

Maks. 1,2 V między każdym zaciskiem wyjściowym a V2

Typ sygnału 
wyjściowego

Wyjścia dostarczające prądu (PNP)

Znamionowy 
prąd wyjściowy

Maks. 0,3 A na wyjście*

Napięcie 
szczątkowe

Maks. 1,2 V między każdym zaciskiem wyjściowym a V1

Typ sygnału 
wyjściowego

Wyjścia dostarczające prądu (PNP)

Napięcie 
szczątkowe ON

Maks. 1,5 V (między każdym zaciskiem wyjściowym a V2)

Znamionowy 
prąd wyjściowy

Maks. 100 mA*

Ethernet

Szeregowe RS232C

Podłączanie We/Wy

CP1L PLC

G9SP
Autonomiczny kontroler bezpieczeństwa

Sterownik maszyny Sterownik bezpieczeństwa

Fotoelektryczna kurtyna 
bezpieczeństwa

Przełącznik 
bezpieczeństwa 

Stycznik StycznikWyłącznik
bezpieczeństwa

Integracja systemu kontrolnego

Stan komunikacji We/Wy zyskuje przejrzystość
Autonomiczny sterownik bezpieczeństwa dostarcza informacji diagnostycznych na 3 sposoby:
1) za pośrednictwem podłączenia równoległego
2) za pośrednictwem złącza szeregowego RS232C (opcja)
3) za pośrednictwem złącza Ethernet (opcja). 
Informacje ze wszystkich wejść i wyjść bezpieczeństwa w standardowym systemie sterowania zapewniają minimalny czas przestoju urządzenia.
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Narzędzie konfiguracji sterownika G9SP

Proste uruchomienie i konfigurację systemu zapewnia kreator 
przystosowany do wybranego sprzętu. 

Bloki funkcji zdefiniowane przez użytkownika
Zatwierdzone elementy konfiguracji, takie jak sprawdzony system
monitorowania drzwi, mogą być łatwo przechowywane jako bloki
funkcji zdefiniowane przez użytkownika i ponownie wykorzystane
w przyszłych projektach. Zmniejsza to do minimum czas
potrzebny na utworzenie nowej konfiguracji systemu.

Zintegrowany symulator
Narzędzie konfiguracji umożliwia przetestowanie i dokonanie 
symulacji wszystkich funkcji, dzięki czemu nakład pracy 
inżyniera nie jest niepotrzebnie zwiększany. Diagnostyka online 
redukuje do minimum czas usuwania błędów w trakcie 
implementacji w systemach sterowania maszynami.

Konstruowanie oparte na wiedzy
Fundamentem nowych projektów są istniejące konfiguracje. Narzędzie 
konfiguracji sterownika G9SP umożliwia wykorzystywanie praktycznej 
wiedzy z zakresu kontroli bezpieczeństwa oraz wykorzystanie 
zdefiniowanych przez użytkownika bloków funkcyjnych. Oznacza to 
koniec powtarzania tych samych czynności, a zamiast tego budowanie 
biblioteki rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Konstrukcja Ponowne użycie

Symulowanie Pakowanie
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Autonomiczny modułowy system We/Wy bezpieczeństwa NX Safety Programowalne sterowniki zabezpieczeń

Autonomiczny sterownik modułowy
Autonomiczny system NX Safety to wydajny modułowy sterownik bezpieczeństwa 
umożliwiający łatwe wdrożenie. Dzięki skalowalności może być łatwo dostosowany 
do wymogów wielu różnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Modułowa 
i rozszerzalna konstrukcja sterownika pozwala na jego stopniową rozbudowę w miarę 
wzrostu wymogów danego zastosowania, aż do najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 
Liczbę wejść/wyjść w ramach pojedynczego procesora bezpieczeństwa można zwiększyć 
do 256. Upraszcza to w dużym stopniu konstrukcję rozwiązań w zakresie systemów 
bezpieczeństwa.
• Zgodny z całą rodziną produktów Sysmac z zakresu bezpieczeństwa — jedno 

narzędzie do programowania całej maszyny lub jednostki produkcyjnej 
• Harmonijna integracja systemu bezpieczeństwa z oprogramowaniem 

standardowym 
• Otwarte standardy komunikacji i programowania w zakresie bezpieczeństwa 
• Komunikacja EtherNet/IP

Informacje dotyczące zamawiania

Moduły komunikacyjne i sterujące

Cyfrowe moduły We/Wy bezpieczeństwa

Uwaga: W celu doboru cyfrowych i analogowych modułów NX należy zapoznać się z rozdziałem tego katalogu dotyczącym modułowego systemu We/Wy serii NX, skorzystać z edycji I/O 
oprogramowania Sysmac Studio lub odwiedzić naszą witrynę internetową. Ponieważ dobór ten jest skomplikowanym procesem, zalecamy kontakt z działem pomocy technicznej 
firmy Omron.

Typ modułu Protokół Połączenie Opis Szerokość Oznaczenie

Moduł komunikacyjny EtherNet/IP Slave 2 porty RJ45
z wbudowanym przełącznikiem

Maksymalnie 63 moduły We/Wy
Maks. 512 bajtów wejść + 512 bajtów 
wyjść
Obsługuje lokalną komunikację 
bezpieczeństwa
Odświeżanie We/Wy tylko w trybie 
Free Run
Prąd zasilania We/Wy do 10 A

46 mm NX-EIC202

Sterownik bezpieczeń-
stwa

NX-Bus 32 połączenia bezpieczeństwa Pojemność programu bezpieczeństwa 
512 KB
Maksymalnie 63 segmenty 
bezpieczeństwa/standardowe
Maksymalnie 32 segmenty 
bezpieczeństwa
Maksymalnie 256 punktów We/Wy
Możliwość połączenia segmentów 
bezpieczeństwa i standardowych 
segmentów cyfrowych/analogowych 

30 mm NX-SL3300

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność*1, tryb odświeżania 
We/Wy

*1 Działanie cyfrowych We/Wy

Typ połączenia Szerokość Oznaczenie

Wejście cyfrowe bezpie-
czeństwa

4 wejścia + 2 wyjścia testowe Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400

8 wejść + 2 wyjścia testowe Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800

Wyjście cyfrowe bezpie-
czeństwa

2 wyjścia, 2,0 A Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200

4 wyjścia, 0,5 A Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400

Programowalny sterownik
serii CJ

USB
Sysmac Studio

Wejścia
bezpieczeństwa

Wyłączniki awaryjne oraz czujniki,
przełączniki, włączniki, kurtyny i skanery bezpieczeństwa

Wyjścia
bezpieczeństwa

ADR

Przekaźniki, styczniki, serwomotory, 
falowniki

Moduł komunikacyjny 
EtherNet/IP

Sterownik
bezpieczeństwa

Autonomiczny system NX Safety
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NE1A-SCPU_ Programowalne sterowniki zabezpieczeń

Kontroler sieci bezpieczeństwa NE1A

Kontroler NE1A zawiera program bezpieczeństwa. Wszystkie lokalne wejścia i wyjścia 
oraz wejścia i wyjścia sieci DeviceNet są monitorowane i sterowane przez kontroler 
NE1A. System zarządza nawet 32 podrzędnymi, zdalnymi modułami bezpieczeństwa 
DeviceNet i może być bezproblemowo integrowany ze standardowym systemem
DeviceNet.
• System bezpieczeństwa z wieloma jednostkami nadrzędnymi
• Odłączane zatrzaski sprężynowe umożliwiające prostą instalację
• Predefiniowane certyfikowane bloki funkcyjne do łatwego programowania
• Wyświetlacz LED oraz diody LED sygnalizujące stan na potrzeby zaawansowanej 

diagnostyki
• Monitorowanie stanu systemu za pośrednictwem sieci DeviceNet pozwalające 

w prosty sposób rozwiązywać problemy i prowadzić konserwację profilaktyczną
• Prosta rozbudowa poprzez dodawanie urządzeń bezpieczeństwa DeviceNet

Informacje dotyczące zamawiania

Oprogramowanie Akcesoria

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne Dane techniczne dotyczące wejść bezpieczeństwa

Dane techniczne dotyczące wyjść bezpieczeństwa

Dane techniczne dotyczące wyjść testowych

Wygląd Opis Interfejs Oznaczenie

Kontroler sieci 
bezpieczeństwa

16 wejść PNP
8 wyjść PNP
4 wyjścia testowe
Programowanie 254 bloków funkcyjnych
Zdejmowane zaciski sprężynowe

Zabezpieczenie USB
i bezpieczeństwo DeviceNet

NE1A-SCPU01-V1

Zabezpieczenie Ethernet/IP
i bezpieczeństwo DeviceNet

NE1A-SCPU01-EIP

40 wejść PNP
8 wyjść PNP
8 wyjścia testowe
Programowanie 254 bloków funkcyjnych
Zdejmowane zaciski sprężynowe

Zabezpieczenie USB 
bezpieczeństwo DeviceNet

NE1A-SCPU02

Zabezpieczenie Ethernet/IP 
i bezpieczeństwo DeviceNet

NE1A-SCPU02-EIP

Wygląd Opis Oznaczenie

Konfigurator 
sieci bezpie-
czeństwa

Dysk instalacyjny (CD-ROM)
Komputer zgodny z IBM PC/AT
Windows 2000, Windows XP, Windows 7

WS02-CFSC1-E

Wygląd Opis Oznaczenie

Router sieciowy Router sieci Ethernet/IP i DeviceNet NE1A-EDR01

Konsola 
programistyczna

Gniazdo karty CF do zapisywania 
konfiguracji
Interfejs USB na potrzeby konserwacji
Ekran dotykowy ułatwiający 
rozwiązywanie problemów

NE1A-HDY

Napięcie zasilania układów komunikacyjnych DeviceNet 11–25 VDC 
(dostarczane ze złącza 
komunikacji)

Napięcie zasilania modułu 20,4–26,4 VDC 
(24 VDC -15% +10%)Napięcie zasilania We/Wy

Pobór prądu Zasilacz układów komunikacyjnych 24 VDC, 15 mA

Zasilanie obwodu wewnętrznego 24 VDC, 230 mA

Sposób montażu Szyna DIN 35 mm

Temperatura otoczenia od -10 do +55°C

Temperatura miejsca magazynowania -40 do 70°C

Stopień ochrony IP20 (IEC 60529)

Typ sygnału 
wejściowego

Wejścia pobierające prąd (PNP)

Napięcie ON Min. 11 VDC między każdym zaciskiem wejściowym a G1

Napięcie OFF Maks. 5 VDC między każdym zaciskiem wejściowym a G1

Prąd OFF maks. 1 mA

Prąd wejściowy 4,5 mA

Typ sygnału 
wyjściowego

Wyjścia dostarczające prądu (PNP)

Znamionowy prąd 
wyjściowy

Maks. 0,5 A na wyjście

Napięcie 
szczątkowe

Maks. 1,2 V między każdym zaciskiem wyjściowym a V2

Typ sygnału 
wyjściowego

Wyjścia dostarczające prądu (PNP)

Znamionowy prąd 
wyjściowy

Maks. 0,7 A na wyjście (zob. uwaga)

Napięcie 
szczątkowe

Maks. 1,2 V między każdym zaciskiem wyjściowym a V1
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Sterownik bezpieczeństwa NX Safety do układów rozproszonych Programowalne sterowniki zabezpieczeń

Oszczędność czasu dzięki integracji funkcji 
bezpieczeństwa i obsługi układów rozproszonych
Wszechstronne połączenie zarówno funkcji standardowych, jak i funkcji 
bezpieczeństwa w narzędziu do programowania Sysmac Studio upraszcza 
projektowanie, jak również zmniejsza czasochłonność rozwoju systemu. 
• Pojemność programu bezpieczeństwa: 512 KB/2 MB
• Punkty We/Wy bezpieczeństwa systemu: 256/1024
• Bloki funkcji i instrukcje zgodne z PLCopen Safety
Zintegrowane rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa umożliwia wymianę informacji 
między programem bezpieczeństwa i programem standardowym bez dodatkowych 
czynności poza zdefiniowaniem zmiennych w obszarze bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące zamawiania

Sterownik
bezpieczeństwa

Serwonapęd 
Accurax G5

Serwomotory 
Accurax G5

Silniki liniowe 
Accurax

ADR ADR

Moduły We/Wy
bezpieczeństwa

System We/Wy serii NX

Moduły We/Wy
bezpieczeństwa

Sterownik automatyki maszynowej 
serii NX7/NJ

Sysmac Studio

Czujnik wizyjny 
FQ-M   Falownik MX2



Sterownik bezpieczeństwa NX Safety do układów rozproszonych Programowalne sterowniki

627

Sy
ste

m
y k

on
tro

li l
og

iki
 be

zp
ie

cz
eń

stw
a

Moduły komunikacyjne i sterujące

Cyfrowe moduły We/Wy bezpieczeństwa

Uwaga: Informacje o standardowym module We/Wy znajdują się w rozdziale na temat modułu We/Wy serii NX.

Narzędzie do programowania
Sterowniki serii NX są programowane za pomocą narzędzia Sysmac Studio — w celu wyboru licencji należy zapoznać się z rozdziałem Oprogramowanie.

Typ modułu Protokół Połączenie Opis Szerokość Oznaczenie

Moduł komunikacyjny EtherCAT Slave 2 porty RJ45
(We + Wy)

Maksymalnie 63 moduły We/Wy
Maks. 1024 bajtów wejść +
1024 bajtów wyjść
Obsługa zegara rozproszonego
Prąd zasilania We/Wy do 10 A

46 mm NX-ECC203

Sterownik 
bezpieczeństwa 

NX-Bus 128 połączenia bezpieczeństwa Pojemność programu bezpieczeństwa 
do 2 MB
Maksymalnie 128 segmentów 
bezpieczeństwa
Maksymalnie 1024 punktów We/Wy
Możliwość połączenia segmentów 
bezpieczeństwa i standardowych 
segmentów cyfrowych/analogowych

30 mm NX-SL3500

32 połączenia bezpieczeństwa Pojemność programu bezpieczeństwa 
512 KB
Maksymalnie 32 segmenty 
bezpieczeństwa
Maksymalnie 256 punktów We/Wy
Możliwość połączenia segmentów 
bezpieczeństwa i standardowych 
segmentów cyfrowych/analogowych 

30 mm NX-SL3300

Typ modułu Kanały, typ sygnału Wydajność*1, tryb odświeżania 
We/Wy

*1 Działanie cyfrowych We/Wy

Typ połączenia Szerokość Oznaczenie

Wejście cyfrowe bezpie-
czeństwa

4 wejścia + 2 wyjścia testowe Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400

8 wejść + 2 wyjścia testowe Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800

Wyjście cyfrowe bezpie-
czeństwa

2 wyjścia, 2,0 A Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200

4 wyjścia, 0,5 A Free Run Bezśrubowe wtykowe (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400
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Wyjścia bezpieczeństwa

ZATRZYMANIE WSZYSTKICH NIEBEZPIECZNYCH RUCHÓW

Nasze rozwiązanie umożliwia zatrzymanie wszystkich niebezpiecznych ruchów maszyny. Od wyłączenia zasilania aż po mechanizmy bezpieczeństwa 
zatrzymujące ruch niektórych elementów.

• Wyjścia bezpotencjałowe — przekaźniki bezpieczeństwa

• Falowniki

• Serwonapędy 

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017
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Tabela wyboru Wyjścia bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa

Model G7SA G7S-_-E

Kryterium wyboru Obudowa Z tworzywa sztucznego Z tworzywa sztucznego

Temperatura pracy Od -40 do 85°C Od -25 do +70°C

Zalanie tworzywem 
sztucznym

 

Liczba biegunów 4 bieguny i 6 biegunów 6 biegun

Charakterystyka Styki pozłacane  –

Podstawka przekaźnika  

Zastosowanie Bezpieczeństwo ogólne  

Napięcie zasilania 24 VDC  

Wejścia i wyjścia 4PST-NO + DPST-NC  

3PST-NO + 3PST-NC  

3PST-NO + SPST-NC  –

DPST-NO + DPST-NC  –

5PST-NO + SPST-NC  –

Strona/szybkie łącze 632/S353 633/S352

Falowniki

Model MX2

Trójfazowe 400 V 0,4–15 kW

Trójfazowe 200 V 0,1–15 kW

Jednofazowe 200 V 0,1–2,2 kW

Zastosowanie Zharmonizowane sterowanie silnikiem i maszyną

Metoda sterowania Regulacja prędkości i momentu obrotowego w otwartej pętli w celu 
sterowania wektorem oraz regulacja prędkości w celu sterowania V/F.

Cechy momentu obrotowego 200% przy 0,5 Hz

Podłączanie Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet, 
EtherNet IP

Programowanie logiki Standardowe oprogramowanie układowe

Certyfikaty bezpieczeństwa ISO13849-1, kategoria 3, poziom wydajności PLd

Opcje dostosowywania Obudowa IP54

Strona/szybkie łącze 206/D228, D239

Serwonapędy

Accurax G5

Sieć EtherCAT i wbudowane zabezpieczenia

Parametry znamionowe przy jednofazowym 
napięciu 230 V

Od 100 W do 1,5 kW

Parametry znamionowe przy trójfazowym 
napięciu 400 V

Od 600 W do 15 kW

Stosowany serwomotor Serwonapędy obrotowe serii Accurax G5 i G

Kontrola pozycjonowania EtherCAT, MECHATROLINK-II lub sterujące wejście impulsowe

Sterowanie szybkością EtherCAT, MECHATROLINK-II lub wejście analogowe ±10 V

Sterowanie momentem obrotowym EtherCAT, MECHATROLINK-II lub wejście analogowe ±10 V

Wbudowane funkcje indeksera

Certyfikaty bezpieczeństwa ISO13849-1:2008 (PL d), EN 954-1:1996 (kat-3)

Pełna pętla zamknięta Wbudowane

Strona/szybkie łącze 132/F354

IP54



632

G7SA Wyjścia bezpotencjałowe

Przekaźniki ze stykami o wymuszonym rozwieraniu

Rodzina smukłych przekaźników G7SA ze stykami o wymuszonym rozwieraniu składa 
się z typów oczterech lub sześciu biegunach w różnych kombinacjach styków i ze 
wzmocnioną izolacją. 
Końcówki są rozmieszczone w sposób ułatwiający projektowanie płytek drukowanych. 
Można je lutować bezpośrednio na płytce lub wykorzystać gniazda P7SA.
• Styki o wymuszonym rozwieraniu 
• Zgodność z normą EN 50205
• 6 A przy 240 VAC i 6 A przy 24 VDC z obciążeniem rezystancyjnym 
• Wzmocniona izolacja między wejściami, wyjściami i biegunami
• Dostępne są przekaźniki 4- i 6-biegunowe
• Dostępne gniazda zgodne z technologią Push-in

Informacje dotyczące zamawiania

Przekaźniki ze stykami o wymuszonym rozwieraniu Gniazda

Dane techniczne

Cewka

Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się w arkuszu danych technicznych.

Styki

Przekaźniki ze stykami o wymuszonym rozwieraniu

Uwaga: Powyższe wartości to wartości początkowe.

Aktualne informacje na temat danych dotyczących niezawodności produktów i biblioteki SISTEMA można znaleźć w witrynie internetowej firmy Omron: 
http://industrial.omron.eu/safety

Typ Uszczelnienie Bieguny Styki Napięcie 
znamionowe

Oznaczenie

Norma Zalanie 
tworzywem 
sztucznym

4 3PST-NO, 
SPST-NC

24 VDC*1

*1 12 VDC, 21 VDC, 48  DC — dostępne na zamówienie.

G7SA-3A1B

DPST-NO, 
DPST-NC

G7SA-2A2B

6 5PST-NO, 
SPST-NC

G7SA-5A1B

4PST-NO, 
DPST-NC

G7SA-4A2B

3PST-NO, 
3PST-NC

G7SA-3A3B

Montaż Typ zacisku Wskaźnik 
LED

Bieguny Znamiono-
we napię-
cie cewki

Oznaczenie

Montaż 
panelowy

Zaciski na wcisk 
typu Push-in Plus

Tak 4 24 VDC P7SA-10F-ND-PU

6 P7SA-14F-ND-PU

Zaciski śrubowe Tak 4 P7SA-10F-ND

6 P7SA-14F-ND

Nie 4 – P7SA-10F

6 P7SA-14F

Montaż od tyłu Zaciski PCB Nie 4 – P7SA-10P

6 P7SA-14P

Napięcie 
znamionowe

Prąd znamionowy 
(skuteczny)

Rezystancja cewki Wymagane napięcie 
robocze

Wymagane napięcie 
zwolnienia

Napięcie 
maksymalne

Pobór mocy

24 VDC 4 bieguny: 15 mA
6 biegunów: 20,8 mA

4 bieguny: 1600 Ω
6 bieguny: 1152 Ω

Maks. 75% (V) Min. 10% (V) 110% (V) 4 bieguny: ok. 360 mW
6 bieguny: około 500 mW

Obciążenie Obciążenie rezystancyjne (cos = 1)

Obciążenie znamionowe 6 A przy 250 VAC, 6 A przy 30 VDC

Nominalny prąd ciągły 6 A

Maksymalny napięcie przełączane 250 VAC, 125 VDC

Obciążenie Obciążenie rezystancyjne (cos = 1)

Maksymalny prąd przełączany 6 A

Maks. moc przełączania 
(wartość referencyjna)

1500 VA, 180 W

Rezystancja styku Maks. 100 MΩ (rezystancję styku zmierzono przy prądzie 1 A i napięciu 5 VDC, używając metody spadku napięcia)

Czas działania*1 

*1 Te czasy zostały zmierzone przy napięciu znamionowym w temperaturze otoczenia 23°C. Czas rozłączenia styków nie został uwzględniony.

Maks. 20 ms

Czas reakcji*1 Maks. 10 ms 
(Czas odpowiedzi to czas potrzebny na otwarcie styków normalnie otwartych po wyłączeniu napięcia cewki)

Czas zwalniania*1 Maks. 20 ms

Rezystancja izolacji Min. 100 MΩ (przy 500 VDC) (rezystancję izolacji zmierzono za pomocą próbnika izolacji 500 VDC w tym samym miejscu, w którym mierzono 
odporność dielektryczną)

Wytrzymałość dielektryczna*2 *3

*2 Biegun 3 odpowiada zaciskom 31–32 lub 33–34, biegun 4 odpowiada zaciskom 43–44, biegun 5 odpowiada zaciskom 53–54, a biegun 6 odpowiada zaciskom 63–64.
*3 Gdy jest używane gniazdo P7SA, odporność dielektryczna między stykami cewki/różnymi biegunami wynosi 2500 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę.

Między stykami cewki/różnymi biegunami: 4000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
(2500 VAC między biegunami 3–4 w przekaźnikach 4-biegunowych lub między biegunami 3–5, 4–6 i 5–6 w przekaźnikach 6-biegunowych)
Między stykami o identycznej polaryzacji: 1500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 10 000 000 operacji (przy ok. 36 000 operacjach/h)

Elektryczna Min. 100 000 operacji (przy obciążeniu znamionowym i ok. 1800 operacjach/h)

Minimalne dopuszczalne obciążenie*4 

*4 Min. dopuszczalne obciążenie dla częstotliwości przełączania 300 operacji/min

5 VDC, 1 mA (wartość referencyjna)

Temperatura otoczenia*5 

*5 Podczas działania w temperaturze 70–85°C znamionowy prąd przenoszenia (6 A w temp. 70°C lub mniejszej) zmniejsza się o 0,1 A co każdy 1°C powyżej 70°C.

Eksploatacja: od -40 do +85°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: od 35 do 85%

Zgodność z normami EN 61810-1 (IEC 61810-1), EN 50205, UL508, CSA22.2 Nr 14
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G7S-_-E Wyjścia bezpotencjałowe

Przekaźniki ze stykami o wymuszonym rozwieraniu

Przekaźniki z rodziny G7S-_-E w wąskiej obudowie ze stykami o wymuszanym 
rozwieraniu są dostępne w wersji sześciobiegunowej z dwoma konfiguracjami 
styków. Styki są umieszczone w taki sposób, aby ułatwić integrację na płytce 
obwodów drukowanych. Można je lutować bezpośrednio na płytce lub wykorzystać 
gniazda P7SA.
• Styki o wymuszonym rozwieraniu 
• Zgodność z normą EN 50205
• Styki NO: 10 A przy 250 VAC i 10 A przy 30 VDC

Styki NC: 6 A przy 250 VAC i 6 A przy 30 VDC 
(do obciążeń rezystancyjnych)

• Wzmocniona izolacja między wejściami, wyjściami i biegunami
• Dostępne są przekaźniki 4- i 6-biegunowe

Informacje dotyczące zamawiania

Przekaźniki ze stykami o wymuszonym rozwieraniu Gniazda

Dane techniczne

Parametry znamionowe

Cewka

Styki

G7S-_-E — charakterystyka gniazd

Charakterystyka

Uwaga:  Powyższe wartości to wartości początkowe.
Aktualne informacje na temat danych dotyczących niezawodności produktów i biblioteki SISTEMA można znaleźć w witrynie internetowej firmy Omron: http://industrial.omron.eu/safety

Typ Uszczelnienie Bieguny Styki Napięcie 
znamionowe

Oznaczenie

Norma Zalanie 
tworzywem 
sztucznym

6 4PST-NO, 
DPST-NC

24 VDC G7S-4A2B-E

3PST-NO, 
3PST-NC

G7S-3A3B-E

Typ Wskaźnik LED Napięcie 
znamionowe

Oznaczenie

Na szynie Możliwy montaż 
na szynie 
i za pomocą śrub

Tak 24 VDC P7S-14F-END

Od tyłu Zaciski PCB Nie – P7S-14P-E

Napięcie znamionowe Prąd znamionowy (mA)*1

*1 Prąd znamionowy i rezystancja cewki zostały zmierzone w temperaturze 23°C z tolerancją wynoszącą ±15%.

Rezystancja cewki ()*1 Napięcie maksymalne (V)*2

*2 Napięcie maksymalne przy temperaturze otoczenia wynoszącej maksymalnie 23°C.

Pobór mocy (W)

24 VDC 30 800 110% Ok. 0,8

Model Obciążenie rezystancyjne

Obciążenie znamionowe Styk NO 10 A przy 250 VAC, 10 A przy 30 VDC

Styk NC 6 A przy 250 VAC, 6 A przy 30 VDC

Nominalny prąd ciągły Styk NO 10 A

Styk NC 6 A

Model Obciążenie rezystancyjne

Maksymalne napięcie przełączające 250 VAC, 30 VDC

Maksymalny prąd 
przełączany 

Styk NO 10 A

Styk NC 6 A

Model P7S-14F-END P7S-14P-E

Prąd ciągły 10 A

Wytrzymałość dielektryczna 2000 VAC przez 1 min między zaciskami

Rezystancja izolacji Co najmniej 1000 M *1

*1 Warunki pomiaru: pomiar tych samych punktów jak w pomiarze wytrzymałości dielektrycznej przy 500 VDC.

Wilgotność środowiska pracy 25–85% 5–85%

Rezystancja styku*1

*1 Warunki pomiaru: 5 VDC, 10 mA, metoda ze spadkiem napięcia.

Maks. 100 m
Czas zadziałania*2

*2 Warunki pomiaru: praca na napięciu znamionowym, temperatura otoczenia — 23°C, czas rozłączenia styków nie został uwzględniony.

maks. 50 ms

Czas rozłączenia*2 maks. 50 ms

Maksymalna częstotliwość 
robocza

Mechaniczna 18 000 operacji/godz.

Obciążenie 
znamionowe

1800 operacji/godz.

Rezystancja izolacji 100 M
Wytrzymałość*3

*3 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury otoczenia 15–35°C i wilgotności otoczenia 25–75%.

Mechaniczna Min. 10 000 000 operacji (przy ok. 18 000 operacji/godz.)

Elektryczna Min. 100 000 operacji (przy obciążeniu znamionowym i ok. 1800 operacjach/godz.)

Zdolność przełączania dla 
obciążenia indukcyjnego*4 
(IEC60947-5-1)

*4 AC15: cos = 0,3, DC13: L/R = 96 ms

Styk NO AC15 AC240V 5A, DC13 DC24V 2A

Styk NC AC15 AC240V 3A, DC13 DC24V 2A

Temperatura otoczenia -25–70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność środowiska pracy 5–85%
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Komponenty regulacyjne

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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K8AK-TH*1 E5C2 E5CSV E5CB

Do montażu w panelu/(E5C2 do montażu na panelu) Nieprogramowalne/do montażu na panelu

Napięciowe (impulsowe)/przekaźnikowePrzekaźnikowe

Niewielkie rozmiary

Pojedynczy wyświetlacz 

cyfrowy

Podstawowe/standardowe zastosowania

Pętla pojedyncza

E5_C — NOWY STANDARD

Firma Omron proponuje nowatorskie rozwiązania w dziedzinie regulacji temperatury od 1967 r., kiedy to 

wprowadziła do sprzedaży swój pierwszy sterownik temperatury. Obecnie dokonał się kolejny znaczny postęp na 

tym polu w związku z przedstawieniem przez firmę Omron nowej generacji sterowników - E_C, które wyznaczają 

nowe standardy światowe pod względem precyzji działania, łatwości obsługi i efektywności sterowania. 

Modele z serii E_C zapewnią oszczędności czasu i nakładów pracy przy konfigurowaniu i eksploatacji, umożliwiając 

zarazem szybsze oraz dokładniejsze monitorowanie procesów i sterowanie nimi. Bardzo wyraźny wyświetlacz 

zastosowany w urządzeniach z nowej serii jest wyjątkowo czytelny, co niemal zupełnie eliminuje możliwość 

występowania błędów ludzkich.

Najnowsze informacje są dostępne pod adresem:

industrial.omron.pl/pl/news/product-news

… w regulacji temperatury

636

Regulatory temperatury

R639
Strona 841

M229
Strona 640

M227
Strona 642

M426
Strona 643

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


E5_C/E5_C-T

Nie-/programowalne (T)/Do montażu na panelu (E5DC do montażu w panelu) Programowalne/

do montażu w panelu

Napięciowe (impulsowe)/przekaźnikowe/liniowe mA

Konstrukcja modułowa

E5_NH/E5_NH-T

Podwójny/potrójny wyświetlacz cyfrowy

Zaawanasowane

CelciuX° (EJ1)

Wiele pętli

E5_R/E5_R-T

*1 Ogranicznik temperatury

*2 Dostępny w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Rosji

zgodne ze 

wszystkimi sterownikami 

temperatury

Czujniki 
temperatury 

E52-E
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M425, M436
Strona 644, 649

M225 M424
Strona 651

M432
Strona 655

M422
Strona 653



638

Tabela wyboru

Kategoria Analogowy regulator 
temperatury

Cyfrowy regulator temperatury

Model E5C2 E5CSV E5CB E5_C

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u Typ zacisku Wkręcanie Bezśrubowe, technologia 
Push-in Plus, wkręcanie

Panel Montaż na panelu/w panelu Montaż na panelu Montaż na panelu/w panelu

Pętle 1 1 1 1

Wymiar 1/16 DIN 1/16 DIN 1/16 DIN 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 22,5 mm

Tr
yb

 re
gu

la
cj

i ON/OFF | PID | 2-PID*1

*1 2-PID to łatwy w użyciu algorytm firmy Omron o wysokiej wydajności.

/P |  | –  | – |   | – |   | – | 

Działanie *2

*2 H = grzanie, H / C = grzanie lub chłodzenie, H i C = grzanie i/lub chłodzenie

H / C H / C H / C H i C

Sterowanie zaworami*3 

*3 Sterowanie zaworami = otwieranie i zamykanie

– – – 

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Dokładność – ±0,5% ±0,5% ±0,3%

Automatyczne/samodzielne/
gradientowe strojenie

– | –  |   |  | –  |  | – 

Wyjście przesyłania – – – 

Wejście zdalne – – – 

Liczba alarmów – 1 1 0-4

Alarm grzałki – – – *5

Stopień ochrony panelu 
przedniego

IP40 IP66 IP66 IP66

Wskaźnik – Pojedynczy, 3,5 cyfry Podwójny, 4 cyfry Podwójny/potrójny, 4 cyfry

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 110/240 VAC    

24 VAC/VDC –   

Ko
m

un
ik

ac
ja

RS-232 | RS-485 – | – – | – – | – – | 

Event IP – – – 

Port QLP – – *4

*4 QLP: Quick Link Port do łączenia kontrolera temperatury z komputerem przy użyciu kabla USB E58-CIFQ2

*6

DeviceNet – – – –

Modbus – –  

PROFIBUS – – – *7

Modbus TCP – – – *8

ProfiNet – – – *8

W
yj

śc
ie

 
st

er
uj

ąc
e

Przekaźnik | SSR – | –  | –  | –  | –

Napięciowe (impulsowe) –   

Liniowe napięciowe – – – –

Liniowe prądowe – – – 

Ty
p 

w
ej

śc
ia

 —
 

lin
io

w
e

mA – – – 

mV – – – –

V – – – 

Ty
p 

sy
gn

ał
u 

w
ej

śc
io

w
eg

o

Te
rm

op
ar

a

K    

J    

T –   

E – – – 

L –  – 

U –  – 

Nie –  – 

R –   

S – –  

B – – – 

Szerokośc W – – – 

PLII – – – 

RT
D Pt100 | JPt100 | THE  | – |   |  | –  | – | –  |  | –

Strona/szybkie łącze 640/M229 642/M227 643/M426 644/M425
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Regulatory temperatury

*5 Alarm przepalenia grzałki = detekcja przepalenia się grzałki / awarii przekaźnika SSR
*6 Port szybkiego łącza korzystający z kabla połączeniowego E58-CIFQ2
*7 Komunikacja przez magistralę PROFIBUS-DP za pośrednictwem modułu PRT1-SCU11
*8 Brama szeregowa EJ1N-HFU-ETN
*9 QLP: Quick Link Port do łączenia kontrolera temperatury z komputerem przy użyciu kabla USB E58-CIFQ1

Cyfrowy (programowalny) 
regulator temperatury

Cyfrowy (programowalny) regulator temperatury Cyfrowy/gradientowy regulator 
temperatury

E5_C-T E5_NH/E5_NH-T E5_R/E5_R-T CelciuXº (EJ1/-G)

Wkręcanie Bezśrubowy, wkręcanie

Montaż na panelu/w panelu Montaż na panelu Montaż w panelu

1 1 2/4 2/4

1/4, 1/8, 1/16 DIN 1/4, 1/8, 1/16 DIN 1/4, 1/8 DIN 31 × 95,5 × 109 mm

 | – |   | – |   | – |   | – | 

H i C H i C H i C H i C

   –

±0,3% ±0,1% ±0,1% ±0,5%

 |  | –  |  | –  | – | –  | – |  (tylko model G)

    (tylko model EJ1)

   

3-4 2-3 2-3 2

*5 *5 *5 

IP66 IP66 IP66 IP20

Podwójny/potrójny, 4 cyfry Podwójny/potrójny, 5 cyfr Potrójny, 5 cyfr –

   –

   24 VDC

– |   |  – |   | 

   

*6 *9 *9 

– –  

   

*7 *7 *7 *7

*8 *8 *8 *8

*8 *8 *8 *8

 | –  |   | – – | –

   

–  – –

    (tylko model EJ1)

   

– – – –

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  – 

 |  | –  |  | –  | – | –  |  | –

649/M436 M225 651/M424 653/M422
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E5C2 Podstawowe regulatory temperatury

Łatwy w użyciu podstawowy regulator temperatury 
z tarczą ustawiania analogowego

Podstawowy regulator firmy Omron typu ON/OFF lub PD został wyposażony w tarczę 
ustawiania analogowego. Ten kompaktowy, tani regulator cechuje dokładność 
ustawienia równa 2% pełnego zakresu skali. Posiada zaczep umożliwiający montaż 
na szynie DIN lub mocowanie na pulpicie.
• Ekonomiczny kompaktowy regulator 
• Tryb regulacji: ON/OFF lub P
• Wyjście sterujące: Przekaźnikowe 
• Zasilanie: od 100 do 240 VAC 
• Termopara K: od 0 do 1200°C, J: od 0 do 400°C, Pt100: od -50 do 400°C

Informacje dotyczące zamawiania

Modele standardowe (zasilanie: od 100 do 240 VAC)

Akcesoria

Wejście Metoda sterowania Wł./wył. (ON/OFF) Proporcjonalnie (P)

Wyjście/metoda 
wyświetlania informacji

Przekaźnik/brak wskazania

Wejście/skala 
standardowa (°C)

Termopara K (CA) chromel-alumel od 0 do 200°C E5C2-R20K AC100-240 0-200 E5C2-R40K AC100-240 0-200

od 0 do 300°C – E5C2-R40K AC100-240 0-300

od 0 do 400°C E5C2-R20K AC100-240 0-400 E5C2-R40K AC100-240 0-400

od 0 do 600°C E5C2-R20K AC100-240 0-600 E5C2-R40K AC100-240 0-600

od 0 do 800°C E5C2-R20K AC100-240 0-800 E5C2-R40K AC100-240 0-800

od 0 do 1000°C E5C2-R20K AC100-240 0-1000 –

od 0 do 1200°C E5C2-R20K AC100-240 0-1200 –

J (IC) żelazo-konstantan od 0 do 200°C E5C2-R20J AC100-240 0-200 –

od 0 do 300°C E5C2-R20J AC100-240 0-300 –

od 0 do 400°C E5C2-R20J AC100-240 0-400 –

Termometr oporowy Platynowy czujnik oporowy od -50 do 50°C E5C2-R20P-D AC100-240 -50-50 –

od 0 do 50°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-50 –

od 0 do 100°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-100 –

od 0 do 200°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-200 –

od 0 do 300°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-300 –

od 0 do 400°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-400 –

Termistor THE (element wymienny) od 0 do 100°C E5C2-R20G AC100-240 0-100 –

od 100 do 200°C E5C2-R20G AC100-240 100-200 –

od 150 do 300°C E5C2-R20G AC100-240 150-300 –

Zakresy wejściowe Termopara *1

*1 Wartości w nawiasach ( ) to jednostki minimalne.

Platynowy czujnik oporowy Termistor *2

*2 W nawiasach wartości rezystancyjne termistora.

K (CA) chromel–alumel J (IC) żelazo-konstantan Pt100 THE

°C od 0 do 200 (5),
od 0 do 400 (10),
od 0 do 600 (20),
od 0 do 800 (20),
od 0 do 1000 (25),
od 0 do 1200 (25)

od 0 do 200 (5),
od 0 do 300 (10),
od 0 do 400 (10)

od -50 do 50 (2),
od 0 do 50 (1),
od 0 do 100 (2),
od 0 do 200 (5),
od 0 do 300 (10),
od 0 do 400 (10)

od 0 do 100 (2) (6 k przy 0°C),
od 100 do 200 (2) (550  przy 200°C)
od 150 do 300 (2) (4 k przy 200°C)

Funkcje Oznaczenie

Przednie gniazdo łączące z zabezpieczeniem przed dotykiem P2CF-08-E

Tylne gniazdo łączące (do montażu w pulpicie) P3G-08

Osłona zabezpieczająca przed dotykiem (dla urządzenia P3G-08) Y92A-48G

Przednia osłona ochronna (IP66) Y92A-48B



E5C2 Podstawowe regulatory temperatury

641

Re
gu

la
to

ry
 te

m
pe

ra
tu

ry

Pozostałe dane

Napięcie zasilania od 100 do 240 VAC, (50/60 Hz)

Typ wejścia termopary K, J (z wykrywaniem przerwania działania czujnika)

Typ wejścia RTD Pt100, THE

Tryb regulacji Regulacja ON/OFF lub P

Metoda konfigurowania Ustawianie analogowe

Wyjście Przekaźnikowe, SPDT, 3 A przy 250 VAC

Trwałość przewidywana Elektryczna: Min. 100000 operacji

Dokładność ustawienia Maks. ±2% pełnej skali

Histereza Ok. 0,5% pełnej skali (stała)

Pasmo proporcjonalne 3% pełnej skali (stałe)

Zakres resetowania Min. 5±1% pełnej skali

Czas regulacji 20 s

Panel przedni wg klasyfikacji IP IP40 (dostępna osłona IP66)

Zaciski klasyfikacji IP IP00

Temperatura otoczenia od -10 do 55°C

Wymiary w mm (wys. × szer. × głęb.) 48 × 48 × 96
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E5CSV Podstawowe regulatory temperatury

Łatwy sposób dokładnej regulacji temperatury

Ten wielozakresowy regulator 1/16 DIN z funkcją alarmu umożliwia sterowanie 
PID lub sterowanie typu ON/OFF.  Duży pojedynczy wyświetlacz pokazuje wartość mie-
rzoną, kierunek lub wielkość odchylenia od wartości ustawionej oraz stan wyjścia i 
stan alarmowy.
• Wszystkie pola ustawień konfigurowane za pomocą przełączników 
• Duża liczba wejść (termopara/Pt100)  
• Wyraźny 3,5-calowy cyfrowy wyświetlacz o wysokości znaków 13,5 mm  
• Wyjście sterujące: przekaźnikowe, napięciowe (do sterowania SSR) 
• ON/OFF lub 2-PID z funkcją automatycznego dostrajania i samodostrajania

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga:  Inne modele są dostępne na zamówienie.

Akcesoria

Pozostałe dane

Wymiary w mm Napięcie zasilania Liczba punktów 
alarmowych

Wyjście sterujące Oznaczenie

1/16 DIN
48 wys. × 48 szer. × 78 gł.

100–240 VAC 1 Przekaźnikowe E5CSV-R1T-500

Napięciowe (do sterowania SSR) E5CSV-Q1T-500

24 VAC/DC 1 Przekaźnikowe E5CSV-R1TD-500

Napięciowe (do sterowania SSR) E5CSV-Q1TD-500

Typ Oznaczenie

Twarda osłona zabezpieczająca Y92A-48B

Model E5CSV

Napięcie zasilania 100–240 VAC, 50/60 Hz lub 24 VAC/DC (w zależności od modelu)

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy 5 VA

Wejście czujnika Wejście uniwersalne (termopara/platynowy czujnik oporowy): K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe SPST-NO, 250 VAC, 3 A (obciążenie rezystancyjne)

Wyjście napięciowe 
(do zasilania przekaźnika SSR)

12 VDC, 21 mA (z obwodem przeciwzwarciowym)

Metoda sterowania ON/OFF lub 2-PID (z funkcjami autodostrajania i samodostrajania)

Wyjście alarmowe SPST-NO, 250 VAC, 1 A (obciążenie rezystancyjne)

Metoda konfigurowania Ustawianie cyfrowe za pomocą przycisków na panelu przednim (konfigurowanie funkcji za pomocą przełącznika DIP)

Wskazanie 7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy (wysokość znaku: 13,5 mm) i wskaźniki odchyleń

Temperatura otoczenia od –10 do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Dokładność ustawienia/wskazania ± 0,5% wartości wskazanej lub ± 1°C, w zależności od tego, która wartość jest większa (maks. ± 1 cyfra)

Histereza (dla sterowania ON/OFF) 0,2% pełnej skali (0,1% pełnej skali w modelach z wieloma wejściami [termopara/platynowy czujnik oporowy])

Pasmo proporcjonalne (P) 1–999°C (automatyczna regulacja za pomocą AT/ST)

Czas całkowania (I) 0–1999 s (automatyczna regulacja za pomocą AT/ST)

Czas różniczkowania (D) 0–1999 s (automatyczna regulacja za pomocą AT/ST)

Czas regulacji 2/20 s

Czas próbkowania 500 ms

Przewidywana trwałość elektryczna Min. 100 000 operacji (modele z wyjściem przekaźnikowym)

Ciężar Ok. 120 g (tylko regulator)

Stopień ochrony Panel czołowy: odpowiednik IP66; obudowa tylna: IP20; zaciski: IP00

Zabezpieczenie pamięci EEPROM (pamięć trwała) (liczba możliwych zapisów: 1 000 000)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 48 × 48 × 78
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E5CB Podstawowe regulatory temperatury

Najlepszy stosunek ceny do wydajności i prostota 
obsługi połączona z ergonomią

Sterownik ogólnego przeznaczenia E5CB jest niezwykle prosty w obsłudze dzięki 
przejrzystej i intuicyjnej strukturze menu. Pomimo swojej prostoty sterownik E5CB 
oferuje wysoką wydajność, odziedziczoną po serii E5CN. Nawet przy braku zasilania 
sterownik E5CB można uruchomić i sparametryzować kilkoma kliknięciami myszy, 
korzystając z darmowego oprogramowania do zdalnego konfigurowania ThermoMini.
• Możliwość skonfigurowania w 30 s
• Duży wyświetlacz (16,2 mm) czytelny z odległości do 5 m
• Wytrzymała konstrukcja i precyzyjna regulacja dzięki unikalnemu 

algorytmowi 2-PID firmy Omron
• Łatwa i szybka parametryzacja zdalna za pomocą darmowego 

oprogramowania ThermoMini
• Przyśpieszenie aplikacji dzięki czasowi próbkowania 250 ms

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria Oprogramowanie

Pozostałe dane

Uwaga: Inne modele (E5C_L/E5EW) o podobnych funkcjach, lecz bez komunikacji USB, są dostępne tylko dla krajów rozwijających się. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Wymiar Napięcie zasilania Typ sygnału wejściowego Wyjście alarmowe Wyjście sterujące Oznaczenie

E5CB
48 48 mm

100–240 VAC Termopara 1 Wyjście przekaźnikowe E5CB-R1TC

Platynowy czujnik oporowy E5CB-R1P

Termopara Wyjście napięciowe 
(do zasilania przekaźnika SSR)

E5CB-Q1TC

Platynowy czujnik oporowy E5CB-Q1P

24 VAC/VDC Termopara Wyjście przekaźnikowe E5CB-R1TCD

Platynowy czujnik oporowy E5CB-R1PD

Termopara Wyjście napięciowe 
(do zasilania przekaźnika SSR)

E5CB-Q1TCD

Platynowy czujnik oporowy E5CB-Q1PD

Opcja Oznaczenie

Konwerter sygnału USB na 
sygnał portu szeregowego

E58-CIFQ2

Opis Charakterystyka

ThermoMini Narzędzie freeware do kopiowania i klonowania parametrów
Eksportowanie parametrów (do pliku .csv), gotowych do użycia

Model E5CB

Napięcie zasilania 100–240 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz lub 24 VDC

Zakres napięć zasilania 85%–110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Około 3,5 VA (100–240 V AC)
Około 3,5 VA (24 V AC)
Około 2,5 W (24 V DC)

Wejście czujnika Modele z wejściami termopary
Termopara: K, J, T, R lub S (JIS C 1602-1995, IEC60584-1)

Modele z wejściami platynowego termometru oporowego
Platynowy termometr oporowy: Pt100 (JIS C 1604-1997, IEC60751)

Wyjście sterujące SPST-NO, 250 VAC, 3 A (obciążenie rezystancyjne), trwałość elektryczna: 100 000 operacji, 
minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Napięcie wyjściowe: 12 VDC 25%/15% (PNP), maks. prąd obciążenia: 21 mA w modelu z układem przeciwzwarciowym

Wyjście alarmowe SPST-NO, 250 VAC, 1 A (obciążenie rezystancyjne), trwałość elektryczna: 100 000 operacji, minimalne obciążenie: 5 V, 10 mA

Metoda sterowania Sterowanie WŁ./WYŁ. lub sterowanie 2-PID (z funkcją automatycznego dostrajania)

Metoda konfigurowania Konfigurowanie cyfrowe przy użyciu klawiszy na panelu przednim

Metoda wyświetlania 
informacji

7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy i poszczególne wskaźniki
Wysokość znaków: 16,2 mm (PV)

Inne funkcje Przesunięcie sygnału wejściowego temperatury, run/stop, funkcje zabezpieczające itp.

Temperatura 
otoczenia

od -10 do 55C (bez kondensacji lub oblodzenia)/z 3-letnią gwarancją: od -10 do 50C

Wilgotność środowiska pracy 25–85%

Temperatura składowania od -25 do 65C (bez oblodzenia lub kondensacji)

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

48 × 48 × 65
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Optymalna regulacja i łatwość obsługi

Nowa generacja regulatorów temperatury E5_C wyznacza nowe standardy światowe 
w zakresie precyzji i łatwości obsługi. Najlepsza wydajność regulacji, proste 
ustawienia i czytelny, biały wyświetlacz LCD IP66 — a wszystko to w niewielkiej 
obudowie o głębokości zaledwie 60 mm.
• Szybka i precyzyjna regulacja: czas próbkowania okresu pętli wynosi 50 ms
• Łatwość konfiguracji i intuicyjna obsługa za pomocą oprogramowania CX-Thermo
• Znakomity kontrast białego wyświetlacza LCD, widocznego nawet z dużej 

odległości pod każdym kątem
• Przydatne funkcje alarmowe i diagnostyczne, umożliwiające bezpieczną obsługę
• Praktyczny przekaźnik czasowy i funkcje wykonywania operacji logicznych 

eliminują konieczność stosowania sterownika PLC
• Dostępne są też dodatkowe modele z różnymi zestawami funkcji. Dalsze informacje 

znajdują się w odpowiednim katalogu

Informacje dotyczące zamawiania

Zaciski śrubowe E5CC (48 × 48 mm)

Uwaga: Na zamówienie dostępne są inne modele z 2 wyjściami sterującymi, 4 wejściami EV lub innymi kombinacjami opcji. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy skontaktować 
się z lokalnym biurem sprzedaży.

Zaciski wtykowe typu Push-in Plus E5CC (48 × 48 mm)

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe
Wy2: Nie

000 Brak opcji 3 E5CC-RX3A5M-000 E5CC-RX3D5M-000

001 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 2 wejścia EV 3 E5CC-RX3A5M-001 E5CC-RX3D5M-001

003 Alarm HB/HS dla grzałek 3-fazowych, RS485 3 E5CC-RX3A5M-003 E5CC-RX3D5M-003

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 3 E5CC-RX3A5M-006 E5CC-RX3D5M-006

007 2 wejścia EV, zdalne SP 3 E5CC-RX3A5M-007 E5CC-RX3D5M-007

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)
Wy2: Nie

000 Brak opcji 3 E5CC-QX3A5M-000 E5CC-QX3D5M-000

001 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 2 wejścia EV 3 E5CC-QX3A5M-001 E5CC-QX3D5M-001

003 Alarm HB/HS dla grzałek 3-fazowych, RS485 3 E5CC-QX3A5M-003 E5CC-QX3D5M-003

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 3 E5CC-QX3A5M-006 E5CC-QX3D5M-006

007 2 wejścia EV, zdalne SP 3 E5CC-QX3A5M-007 E5CC-QX3D5M-007

Wy1: Liniowe prądowe
Wy2: Nie

000 Brak opcji 3 E5CC-CX3A5M-000 E5CC-CX3D5M-000

004 RS485, 2 wejścia EV 3 E5CC-CX3A5M-004 E5CC-CX3D5M-004

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 3 E5CC-CX3A5M-006 E5CC-CX3D5M-006

007 2 wejścia EV, zdalne SP 3 E5CC-CX3A5M-007 E5CC-CX3D5M-007

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe            
Wy2: Nie

000 Brak opcji 2 E5CC-RX2ABM-000 E5CC-RX2DBM-000

001 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 2 wejścia EV 2 E5CC-RX2ABM-001 E5CC-RX2DBM-001

002 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485 2 E5CC-RX2ABM-002 E5CC-RX2DBM-002

004 RS485, 2 wejścia EV 2 E5CC-RX2ABM-004 E5CC-RX2DBM-004

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 2 E5CC-RX2ABM-006 E5CC-RX2DBM-006

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)    
 Wy2: Nie

000 Brak opcji 2 E5CC-QX2ABM-000 E5CC-QX2DBM-000

001 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 2 wejścia EV 2 E5CC-QX2ABM-001 E5CC-QX2DBM-001

002 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485 2 E5CC-QX2ABM-002 E5CC-QX2DBM-002

004 RS485, 2 wejścia EV 2 E5CC-QX2ABM-004 E5CC-QX2DBM-004

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 2 E5CC-QX2ABM-006 E5CC-QX2DBM-006
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Zaciski śrubowe E5EC (48 × 96 mm)/E5AC (96 × 96 mm)

Uwaga: Na zamówienie dostępne są inne modele z 2 wyjściami sterującymi lub innymi kombinacjami opcji. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży. 
W miejsce symbolu „_” należy podstawić literę „A” w przypadku modelu E5AC lub „E” w przypadku modelu E5EC.

Zaciski wtykowe typu Push-in Plus E5EC (48 × 96 mm)

Uwaga: Na życzenie dostępne są inne modele z 2 wyjściami alarmowymi. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży. 

E5GC (48 × 24 mm)

Uwaga: Inne modele z zaciskami śrubowymi, 0 lub 2 wyjściami alarmu, 1 wejściem zdarzenia lub alarmem HBA są dostępne na zamówienie. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy 
skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.

E5DC (montaż w panelu)

Uwaga: Inne modele bez wyjścia alarmu lub z innymi kombinacjami opcji są dostępne na zamówienie. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.

Opcjonalne narzędzia z serii E5_C

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe
Wy2: Nie

000 Brak opcji 4 E5_C-RX4A5M-000 E5_C-RX4D5M-000

009 Alarm HB/HS dla grzałek 3-fazowych, RS485, 2 wejścia EV 4 E5_C-RX4A5M-009 E5_C-RX4D5M-009

010 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 4 wejścia EV 4 E5_C-RX4A5M-010 E5_C-RX4D5M-010

011 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 6 wejść EV, 
zdalne SP, wyjście przesyłania

4 E5_C-RX4A5M-011 E5_C-RX4D5M-011

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)
Wy2: Nie

000 Brak opcji 4 E5_C-QX4A5M-000 E5_C-QX4D5M-000

009 Alarm HB/HS dla grzałek 3-fazowych, RS485, 2 wejścia EV 4 E5_C-QX4A5M-009 E5_C-QX4D5M-009

010 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 4 wejścia EV 4 E5_C-QX4A5M-010 E5_C-QX4D5M-010

011 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 6 wejść EV, 
zdalne SP, wyjście przesyłania

4 E5_C-QX4A5M-011 E5_C-QX4D5M-011

Wy1: Liniowe prądowe
Wy2: Nie

000 Brak opcji 4 E5_C-CX4A5M-000 E5_C-CX4D5M-000

004 2 wejścia EV, RS485 4 E5_C-CX4A5M-004 E5_C-CX4D5M-004

014 RS485, 4 wejścia EV, zdalne SP, wyjście przesyłania 4 E5_C-CX4A5M-014 E5_C-CX4D5M-014

Wy1: Przekaźnikowe
Wy2: Przekaźnikowe
Model z regulacją 
pozycyjno-
proporcjonalną

000 Brak opcji 4 E5_C-PR4A5M-000 E5_C-PR4D5M-000

004 2 wejścia EV, RS485 4 E5_C-PR4A5M-004 E5_C-PR4D5M-004

014 RS485, 4 wejścia EV, zdalne SP, wyjście przesyłania 4 E5_C-PR4A5M-014 E5_C-PR4D5M-014

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe            
Wy2: Nie

000 Brak opcji 4 E5EC-RX4ABM-000 E5EC-RX4DBM-000

008 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485, 2 wejścia EV 4 E5EC-RX4ABM-008 E5EC-RX4DBM-008

010 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 4 wejścia EV 4 E5EC-RX4ABM-010 E5EC-RX4DBM-010

011 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 6 wejść EV, 
zdalne SP, wyjście przesyłania

4 E5EC-RX4ABM-011 E5EC-RX4DBM-011

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)     
Wy2: Nie

000 Brak opcji 4 E5EC-QX4ABM-000 E5EC-QX4DBM-000

008 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485, 2 wejścia EV 4 E5EC-QX4ABM-008 E5EC-QX4DBM-008

010 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 4 wejścia EV 4 E5EC-QX4ABM-010 E5EC-QX4DBM-010

011 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 6 wejść EV, 
zdalne SP, wyjście przesyłania

4 E5EC-QX4ABM-011 E5EC-QX4DBM-011

Wyjście sterujące Typ zacisku Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe Zatrzask bezśrubowy 000 Brak opcji 1 E5GC-RX1ACM-000 E5GC-RX1DCM-000

015 RS485 1 E5GC-RX1ACM-015 E5GC-RX1DCM-015

024 2 wejścia EV 1 E5GC-RX1ACM-024 E5GC-RX1DCM-024

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)

Zatrzask bezśrubowy 000 Brak opcji 1 E5GC-QX1ACM-000 E5GC-QX1DCM-000

015 RS485 1 E5GC-QX1ACM-015 E5GC-QX1DCM-015

024 2 wejścia EV 1 E5GC-QX1ACM-024 E5GC-QX1DCM-024

Wy1: Liniowe prądowe Zatrzask bezśrubowy 000 Brak opcji 1 E5GC-CX1ACM-000 E5GC-CX1DCM-000

015 RS485 1 E5GC-CX1ACM-015 E5GC-CX1DCM-015

024 2 wejścia EV 1 E5GC-CX1ACM-024 E5GC-CX1DCM-024

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe 000 Brak opcji 2 E5DC-RX2ASM-000 E5DC-RX2DSM-000

002 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485 2 E5DC-RX2ASM-002 E5DC-RX2DSM-002

017 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 1 wejście EV 2 E5DC-RX2ASM-017 E5DC-RX2DSM-017

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)

000 Brak opcji 2 E5DC-QX2ASM-000 E5DC-QX2DSM-000

002 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485 2 E5DC-QX2ASM-002 E5DC-QX2DSM-002

017 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 1 wejście EV 2 E5DC-QX2ASM-017 E5DC-QX2DSM-017

Wy1: Liniowe prądowe 000 Brak opcji 2 E5DC-CX2ASM-000 E5DC-CX2DSM-000

015 RS485 2 E5DC-CX2ASM-015 E5DC-CX2DSM-015

016 1 wejście EV 2 E5DC-CX2ASM-016 E5DC-CX2DSM-016

Opcja Oznaczenie

Kabel USB do konfigurowania E58-CIFQ2, E58-CIFQ2-E (dla modeli E5AC, E5DC, E5EC i E5GC)

Oprogramowanie PC do konfiguracji i dostrajania EST2-2C-MV4
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Dane techniczne

E5CC/E5EC/E5AC

Model E5CC E5EC E5AC

Napięcie zasilania Z literą A w numerze modelu: 100–240 V AC, (50/60 Hz)
Z literą D w numerze modelu: 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

Zakres napięć zasilania od 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 6,5 VA przy 100–240 VAC oraz 
maks. 4,1 VA (2,3 W) 
przy 24 VAC

Maks. 8,3 VA przy 100–240 VAC oraz 
maks. 5,5 VA (3,2 W) 
przy 24 VAC

Maks. 9 VA przy 100–240 VAC oraz 
maks. 5,6 VA (3,4 W) 
przy 24 VAC

Wejście czujnika • Wejścia sygnałowe temperatury
Termopara: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W lub PL II
Platynowy termometr oporowy: Pt100 lub JPt100
Czujnik temperatury na podczerwień (ES1B): od 10 do 70°C, od 60 do 120°C, od 115 do 165°C, od 140 do 260°C

• Wejścia analogowe
Prąd wejściowy (mA): od 4 do 20 lub od 0 do 20
Napięcie wejściowe (V): od 1 do 5, od 0 do 5 lub od 0 do 10

Impedancja wejściowa Wejście prądowe: maks. 150 , wejście napięciowe: 1 M 
(Połączenie 1:1 w przypadku modelu ES2-HB/THB).

Metoda sterowania Sterowanie WŁ./WYŁ. lub sterowanie 2-PID (z funkcją automatycznego dostrajania)

Dokładność wskazań Wejście termopary: (±0,3% wartości 
wskazanej lub ±1°C, w zależności od tego, 
która wartość jest większa) maks. ±1 cyfra
Wejście platynowego termometru 
oporowego: (±0,2% wartości wskazanej 
lub ±0,8°C, w zależności od tego, która 
wartość jest większa) maks. ±1 cyfra
Wejście analogowe: ±0,2% zakr. skali; 
maks. ±1 cyfra
Sygnał wejściowy przekładnika 
prądowego: ±5% zakr. skali; 
maks. ±1 cyfra

Wejście termopary: (±0,3% wartości wskazanej lub ±1°C, w zależności od tego, która 
wartość jest większa) maks. ±1 cyfra
Wejście platynowego termometru oporowego: (±0,2% wartości wskazanej lub 
±0,8°C, w zależności od tego, która wartość jest większa) maks. ±1 cyfra
Wejście analogowe: ±0,2% zakr. skali; maks. ±1 cyfra
Sygnał wejściowy przekładnika prądowego: ±5% zakr. skali; maks. ±1 cyfra
Wejście potencjometryczne: ±5% zakr. skali; maks. ±1 cyfra

Dostrajanie automatyczne Tak, wybór ograniczenia wyjściowego 40%/100% MV. Gdy jest używane grzanie/chłodzenie: Automatyczna nastawa przyrostu 
chłodzenia

Samodostrajanie Tak

Wyjścia sterowania Wyjście przekaźnikowe SPST-NO, 250 VAC, 3 A (obciążenie 
rezystancyjne), trwałość elektryczna: 
100 000 operacji, 
minimalne możliwe obciążenie:
5 V, 10 mA

SPST-NO, 250 VAC, 5 A (obciążenie rezystancyjne), 
trwałość elektryczna: 100 000 operacji, 
minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Wyjście napięciowe 
(do zasilania przekaźnika SSR)

Napięcie wyjściowe: 12 V DC ±20% (PNP), 
maksymalny prąd obciążenia: 21 mA w 
modelu z układem przeciwzwarciowym

Napięcie wyjściowe: 12 VDC ±20% (PNP), 
maksymalny prąd obciążenia: 40 mA w modelu z układem przeciwzwarciowym
(Maksymalny prąd obciążenia dla modeli z dwoma wyjściami sterującymi wynosi 
21 mA).

Wyjście liniowe prądowe od 4 do 20 mA DC/od 0 do 20 mA DC; obciążenie: maks. 500 , rozdzielczość: ok. 10 000

Wyjścia 
pomocnicze

Liczba wyjść 2,3 4

Wyjście Wyjścia przekaźnikowe zwierne, 250 VAC, 
modele z 3 wyjściami: 2 A (obciążenie 
rezystancyjne), trwałość elektryczna: 
100 000 operacji, 
minimalne możliwe obciążenie: 
5 V, 10 mA

Wyjścia przekaźnikowe zwierne, 250 VAC, 
modele z 4 wyjściami: 2 A (obciążenie rezystancyjne), 
trwałość elektryczna: 100 000 operacji, 
minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Wejścia zdarzeń Liczba wejść 2, 4 lub maks. 6 (w zależności od modelu)

Dane techniczne zewnętrznego 
wejścia stykowego

Wejście stykowe: ZAŁ.: maks. 1 k; OFF: min. 100 k
Wejście bezstykowe: ZAŁ.: Napięcie szczątkowe: maks. 1,5 V; WYŁ.: Prąd upływu: maks. 0,1 mA

Przepływ prądu: około 7 mA na styk

Metoda konfigurowania Ustawianie cyfrowe przy użyciu przycisków panelu czołowego albo za pośrednictwem zdalnego oprogramowania
CX-Thermo w wersji 4.5

Metoda wyświetlania informacji 11-segmentowy wyświetlacz cyfrowy i poszczególne wskaźniki 

Multi-SP Można zapisać maksymalnie osiem wartości ustawień (SP0 do SP7) i wybrać je za pomocą wejść sterujących, 
przycisków lub przez port szeregowy.

Inne funkcje Ręczne sterowanie wyjściami, regulacja grzania/chłodzenia, alarm uszkodzenia pętli regulacji, rampa SP, inne funkcje 
alarmowania, wykrywanie przepalenia grzałki (w tym detekcja awarii przekaźnika SSR), 40% AT, 100% AT, ogranicznik MV, 
cyfrowy filtr wejścia, samodostrajanie, przesunięcie sygnału wejściowego temperatury, praca/stop, funkcje zabezpieczające, 
obliczanie pierwiastka kwadratowego, limit szybkości zmiany MV, operacje logiczne, wyświetlanie stanu parametrów PV/SV, 
proste programowanie, automatyczna regulacja współczynnika chłodzenia

Temperatura otoczenia od -10 do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 25–85%

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Stopień ochrony Panel czołowy: IP66, podstawa tylna: IP20, zaciski: IP00

Czas próbkowania 50 ms

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 48 × 48 × 64 48 × 96 × 64 96 × 96 × 64
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E5GC

E5DC

Model E5GC

Napięcie zasilania Z literą A w numerze modelu: 100–240 V AC, (50/60 Hz)
Z literą D w numerze modelu: 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

Wejście czujnika • Wejście sygnałowe temperatury
Termopara: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W lub PL II
Platynowy termometr oporowy: Pt100 lub JPt100
Czujnik temperatury na podczerwień (ES1B): od 10 do 70°C, od 60 do 120°C, od 115 do 165°C, od 140 do 260°C

• Wejście analogowe
Prąd wejściowy: od 4 do 20 mA lub od 0 do 20 mA
Napięcie wejściowe: 0 do 5 V; 1 do 5 V; 0 do 10 V

Metoda sterowania Sterowanie WŁ./WYŁ. lub sterowanie 2-PID (z funkcją automatycznego dostrajania)

Wyjście 
sterujące

Wyjście przekaźnikowe SPST-NO, 250 VAC, 2 A (obciążenie rezystancyjne), trwałość elektryczna: 100 000 operacji, minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA (wartość referencyjna)

Wyjście napięciowe (do 
zasilania przekaźnika SSR)

Napięcie wyjściowe 12 VDC ±20% (PNP), maksymalny prąd obciążenia: 21 mA w modelu z układem przeciwzwarciowym

Wyjście liniowe prądowe od 4 do 20 mA DC/od 0 do 20 mA DC; obciążenie: maks. 500 Ω, rozdzielczość: Około 10 000

Wyjście 
pomocnicze

Liczba wyjść 1 lub 2 (zależnie od modelu)

Wyjście Wyjścia przekaźnikowe SPST-NO, 250 VAC, 2 A (obciążenie rezystancyjne),
trwałość elektryczna: 100 000 operacji, minimalne stosowane obciążenie: 10 mA przy 5 V (wartość referencyjna)

Metoda wyświetlania informacji 11-segmentowe wyświetlacze cyfrowe i poszczególne wskaźniki
Wysokość znaków: PV: 10,5 mm; SV: 5,0 mm

Multi-SP Można zapisać maksymalnie osiem wartości ustawień (od SP0 do SP7) i wybrać je za pomocą wejść sterujących, przycisków lub przez port szeregowy.*1

*1 Dla wejść sterujących można wybierać tylko cztery wartości zadane.

Inne funkcje Ręczne sterowanie wyjściami, regulacja grzania/chłodzenia, alarm uszkodzenia pętli regulacji, nachylenie SP, inne funkcje alarmowania, alarm 
przepalenia grzałki (w tym detekcja awarii przekaźnika SSR (alarm HS)), 40% AT, 100% AT, ogranicznik MV, cyfrowy filtr wejścia, samodostrajanie, 
dostrajanie odporności, przesunięcie sygnału wejściowego PV, praca/stop, funkcje zabezpieczające, obliczanie pierwiastka kwadratowego, limit 
szybkości zmiany MV, operacje logiczne, wyświetlanie stanu temperatury, proste programowanie, przenoszenie średniej wartości wejściowej, 
regulacja jasności wyświetlacza, proste wyjście przesyłania i komunikaty bitowe o pracy.*2

*2 Proste wyjście przesyłania i komunikaty bitowe o pracy są dostępne tylko w modelu E5GC.

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 93

Model E5DC

Napięcie zasilania Z literą A w numerze modelu: 100–240 V AC, (50/60 Hz)
Z literą D w numerze modelu: 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

Zakres napięć zasilania od 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 4,9 VA przy 100–240 VAC oraz 
maks. 2,8 VA (1,5 W) 
przy 24 VAC

Wejście czujnika • Wejścia sygnałowe temperatury
Termopara: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W lub PL II
Platynowy termometr oporowy: Pt100 lub JPt100
Czujnik temperatury na podczerwień (ES1B): od 10 do 70°C, od 60 do 120°C, od 115 do 165°C, od 140 do 260°C

• Wejścia analogowe
Prąd wejściowy (mA): od 4 do 20 lub od 0 do 20
Napięcie wejściowe (V): od 1 do 5, od 0 do 5 lub od 0 do 10

Impedancja wejściowa Wejście prądowe: maks. 150 , wejście napięciowe: min. 1 M (połączenie 1:1 w przypadku modelu ES2-HB/THB).

Metoda sterowania Sterowanie WŁ./WYŁ. lub sterowanie 2-PID (z funkcją automatycznego dostrajania)

Dokładność wskazań Wejście termopary: (±0,3% wartości PV lub ±1°C w zależności od tego, która wartość jest większa) maks. ±1 cyfra
Wejście platynowego termometru oporowego: (±0,2% wartości PV lub ±0,8°C w zależności od tego, która wartość jest większa) maks. ±1 cyfra
Wejście analogowe: ±0,2% zakr. skali; maks. ±1 cyfra
Sygnał wejściowy przekładnika prądowego: ±5% zakr. skali; maks. ±1 cyfra

Dostrajanie automatyczne Tak, wybór ograniczenia wyjściowego 40%/100% MV. Gdy jest używane grzanie/chłodzenie: Automatyczna nastawa przyrostu chłodzenia

Samodostrajanie Tak

Wyjścia 
sterowania

Wyjście przekaźnikowe SPST-NO, 250 VAC, 3 A (obciążenie rezystancyjne), trwałość elektryczna: 100 000 operacji, minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Wyjście napięciowe (do 
zasilania przekaźnika SSR)

Napięcie wyjściowe: 12 V DC ±20% (PNP), maksymalny prąd obciążenia: 20 mA w modelu z układem przeciwzwarciowym

Wyjście liniowe prądowe od 4 do 20 mA DC/od 0 do 20 mA DC; obciążenie: maks. 500 , rozdzielczość: ok. 10 000

Wyjścia 
pomocnicze

Liczba wyjść 2 (zależnie od modelu)

Wyjście Wyjścia przekaźnikowe SPST-NO: 250 VAC, 2 A (obciążenie rezystancyjne),
trwałość elektryczna: 100 000 operacji, minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Wejścia zdarzeń Liczba wejść 1 (zależnie od modelu)

Dane techniczne 
zewnętrznego wejścia 
stykowego

Wejście stykowe: ZAŁ.: maks. 1 k; OFF: min. 100 k
Wejście bezstykowe: ZAŁ.: Napięcie szczątkowe: maks. 1,5 V; WYŁ.: Prąd upływu: maks. 0,1 mA

Przepływ prądu: około 7 mA na styk

Metoda konfigurowania Konfigurowanie cyfrowe przy użyciu klawiszy na panelu przednim

Metoda wyświetlania informacji 11-segmentowe wyświetlacze cyfrowe i poszczególne wskaźniki
Wysokość znaków: PV 8,5 mm, SV: 8,0 mm

Multi-SP Można zapisać maksymalnie osiem wartości ustawień (SP0 do SP7) i wybrać je za pomocą wejść sterujących, przycisków lub przez port szeregowy.*1

Inne funkcje Ręczne sterowanie wyjściami, regulacja grzania/chłodzenia, alarm uszkodzenia pętli regulacji, rampa SP, inne funkcje alarmowania, alarm 
przepalenia grzałki (w tym detekcja awarii przekaźnika SSR), 40% AT, 100% AT, ogranicznik MV, cyfrowy filtr wejścia, samodostrajanie, 
dostrajanie odporności, przesunięcie sygnału wejściowego PV, praca/stop, funkcje zabezpieczające, obliczanie pierwiastka kwadratowego, 
limit szybkości zmiany MV, proste obliczenia, operacje logiczne, wyświetlanie stanu temperatury, proste programowanie, przenoszenie 
średniej wartości wejściowej i regulacja jasności wyświetlacza

Temperatura otoczenia Od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji), 3-letnia gwarancja dotyczy zakresu: od -10 do 50°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 25–85%

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Stopień ochrony Moduł główny: IP20, moduł terminala: IP00

Czas próbkowania 50 ms

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 96 × 22,5 × 85
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Kabel komunikacyjny USB E58-CIFQ2

*1 Dla wejść sterujących można wybierać tylko dwie wartości zadane.

Model E5AC E5CC E5DC E5EC E5GC

E58-CIFQ2     

E58-CIFQ2-E  –   

E58-CIFQ2

E58-CIFQ2-E

Wymień głowicę na E5AC/E5DC/E5EC/E5GC, 

aby przystosować panel przedni.
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E5_C-T Regulatory zaawansowane i wielopętlowe

Kompaktowe i inteligentne regulatory rozgrzewania/
wygrzewania

Regulatory rozgrzewania/wygrzewania E5_C-T poszerzają rodzinę urządzeń E5_C 
o modele do sterowania procesami. Urządzenia z tej serii to jedne z najbardziej 
zaawansowanych i uniwersalnych regulatorów temperatury oferowanych przez firmę 
Omron. Pozwalają na obsługę do 6 wejść sterujących i 4 wyjść pomocniczych 
i wyróżniają się niewielkimi wymiarami obudowy (głębokość 60 mm).
• Oprogramowanie CX-Thermo pozwala skonfigurować do 8 programów 

z 32 segmentami, co daje łącznie 256 segmentów programów.
• Wszystkie trzy sekcje wyświetlacza są pokazywane jednocześnie, co pozwala 

na łatwe monitorowanie stanu każdego procesu.
• Funkcja „przeskakiwania między segmentami” umożliwia przechodzenie 

bezpośrednio do wybranego segmentu, co skraca czas programowania 
oraz ułatwia i przyspiesza pracę.

• Dostępne są też dodatkowe modele z różnymi zestawami funkcji. 
Dalsze informacje znajdują się w odpowiednim katalogu.

Informacje dotyczące zamawiania

E5CC-T (48 × 48 mm)

Uwaga: Na zamówienie dostępne są inne modele z 2 wyjściami sterującymi, 4 wejściami EV lub innymi kombinacjami opcji. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy skontaktować się 
z lokalnym biurem sprzedaży.

E5EC-T (48 × 96 mm)/E5AC-T (96 × 96 mm)

Uwaga: Na zamówienie dostępne są inne modele z 2 wyjściami sterującymi lub innymi kombinacjami opcji. Aby złożyć specjalne zamówienie, należy skontaktować się z lokalnym biurem 
sprzedaży. W miejsce symbolu „_” należy podstawić literę „A” w przypadku modelu E5AC lub „E” w przypadku modelu E5EC

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe
Wy2: nie

000 Brak opcji 3 E5CC-TRX3A5M-000 E5CC-TRX3D5M-000

001 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 2 wejścia EV 3 E5CC-TRX3A5M-001 E5CC-TRX3D5M-001

003 Alarm HB/HS dla grzałek 3-fazowych, RS485 3 E5CC-TRX3A5M-003 E5CC-TRX3D5M-003

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 3 E5CC-TRX3A5M-006 E5CC-TRX3D5M-006

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)
Wy2: nie

000 Brak opcji 3 E5CC-TQX3A5M-000 E5CC-TQX3D5M-000

001 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 2 wejścia EV 3 E5CC-TQX3A5M-001 E5CC-TQX3D5M-001

003 Alarm HB/HS dla grzałek 3-fazowych, RS485 3 E5CC-TQX3A5M-003 E5CC-TQX3D5M-003

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 3 E5CC-TQX3A5M-006 E5CC-TQX3D5M-006

Wy1: Liniowe prądowe
Wy2: nie

000 Brak opcji 3 E5CC-TCX3A5M-000 E5CC-TCX3D5M-000

004 RS485, 2 wejścia EV 3 E5CC-TCX3A5M-004 E5CC-TCX3D5M-004

006 2 wejścia EV, wyjście przesyłania 3 E5CC-TCX3A5M-006 E5CC-TCX3D5M-006

Wyjście sterujące Nr opcji Opis opcji Wyjścia alarmu Oznaczenie

100–240 VAC 24 VAC/DC

Wy1: Przekaźnikowe
Wy2: nie

000 Brak opcji 4 E5_C-TRX4A5M-000 E5_C-TRX4D5M-000

008 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485, 2 wejścia EV 4 E5_C-TRX4A5M-008 E5_C-TRX4D5M-008

019 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 6 wejść EV, wyjście 
przesyłania

4 E5_C-TRX4A5M-019 E5_C-TRX4D5M-019

Wy1: Napięciowe 
(impulsowe)
Wy2: nie

000 Brak opcji 4 E5_C-TQX4A5M-000 E5_C-TQX4D5M-000

008 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, RS485, 2 wejścia EV 4 E5_C-TQX4A5M-008 E5_C-TQX4D5M-008

019 Alarm HB/HS dla grzałek 1-fazowych, 6 wejść EV, wyjście 
przesyłania

4 E5_C-TQX4A5M-019 E5_C-TQX4D5M-019

Wy1: Liniowe prądowe
Wy2: nie

000 Brak opcji 4 E5_C-TCX4A5M-000 E5_C-TCX4D5M-000

004 RS485, 2 wejścia EV 4 E5_C-TCX4A5M-004 E5_C-TCX4D5M-004

021 6 wejść EV, wyjście przesyłania 4 E5_C-TCX4A5M-021 E5_C-TCX4D5M-021

022 RS485, 4 wejścia EV, wyjście przesyłania 4 E5_C-TCX4A5M-022 E5_C-TCX4D5M-022

Wy1: Przekaźnikowe
Wy2: Przekaźnikowe
Model z regulacją pozy-
cyjno-proporcjonalną

000 Brak opcji 4 E5_C-TPR4A5M-000 E5_C-TPR4D5M-000

004 RS485, 2 wejścia EV 4 E5_C-TPR4A5M-004 E5_C-TPR4D5M-004

022 RS485, 4 wejścia EV, wyjście przesyłania 4 E5_C-TPR4A5M-022 E5_C-TPR4D5M-022
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Dane techniczne

E5CC-T/E5AC-T/E5EC-T

Sterowanie programowe

Opcjonalne narzędzia do serii E5CC-T/E5AC-T/E5EC-T

Oprogramowanie do serii E5CC-T/E5AC-T/E5EC-T

E5CC-T E5EC-T E5AC-T

Wymiary w mm (szer. × wys. × gł.) 48 × 48 × 60 48 × 96 × 60 96 × 96 × 60

Napięcie zasilania Od 100 do 240 VAC 50/60 Hz lub 24 VAC/VDC

Wejście czujnika Wejście temperaturowe. Termopara: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W lub PL II Platynowy termometr oporowy: Pt100 lub JPt100 Czujnik 
temperatury na podczerwień (ES1B): 10–70°C, 60–120°C, 115–165°C lub 140–260°C; wejście analogowe; wejście prądowe: 
od 4 do 20 mA lub od 0 do 20 mA Napięcie wejściowe: 1–5 V; 0–5 V lub 0–10 V

Tryb regulacji Sterowanie 2-PID (z funkcją automatycznego dostrajania) lub sterowanie WŁ./WYŁ.

Dokładność Termopara: maks. (większa z następujących wartości: ±0,3% wartości wskazanej lub ±1°C) ±1 cyfra /Platynowy termometr opo-
rowy: maks. (większa z następujących wartości: ±0,2% wartości wskazanej lub ±0,8°C) ±1 cyfra Wejście analogowe: maks. ±0,2% 
zakresu skali ±1 cyfra Wejście CT: maks. ±5% zakresu skali ±1 cyfra Wejście potencjometryczne: ±5% zakr. skali; maks. ±1 cyfra

Funkcje Ręczne sterowanie wyjściami, regulacja grzania/chłodzenia, alarm uszkodzenia pętli regulacji, inne funkcje alarmowania, alarm 
przepalenia grzałki (alarm HB) (w tym detekcja awarii przekaźnika SSR (alarm HS)), 40% AT, 100% AT, ogranicznik MV, cyfrowy 
filtr wejścia, dostrajanie odporności, przesunięcie sygnału wejściowego PV, funkcje zabezpieczające, obliczanie pierwiastka 
kwadratowego, limit szybkości zmiany MV, operacje logiczne, wyświetlanie stanu temperatury, przenoszenie średniej wartości 
wejściowej i regulacja jasności wyświetlacza

Programy/segmenty 8/32

Zestawy PID 8

Komunikacja RS-485 (połączenia wielopunktowe), CompowayF lub Modbus RTU

Wejścia zdarzeń 2–6

QLP (port szybkiego łącza) Tak, przez USB i kabel przejściowy E58-CIFQ2

Temperatura otoczenia -10 do 55°C

Klasa IP panelu przedniego IP66

Czas próbkowania 50 ms

Liczba programów (wzorców) 8

Liczba segmentów (kroków) 32

Metoda konfiguracji segmentów Ustawienie czasu (ustawienie segmentu przy pomocy wartości zadanej i czasu)

Ustawienie nachylenia (ustawienie segmentu przy pomocy typu segmentu, wartości zadanej, nachylenia i czasu)

Czasy segmentów Od 0 h 0 min do 99 h 59 min

Od 0 min 0 s do 99 min 59 s

Konfiguracja alarmu Ustawiany osobno dla każdego programu.

Tryb resetowania Wybór sterowania zatrzymaniem lub pracy przy stałej wartości zadanej.

Tryb uruchamiania Wybór kontynuacji, resetowania, trybu ręcznego lub trybu działania.

Zestawy PID Liczba zestawów 8

Metoda konfigurowania Ustawiane osobno dla każdego programu (obsługiwany jest również automatyczny wybór grup PID).

Funkcja wartości zadanej alarmu Wybór wartości zadanej nachylenia lub docelowej.

Sterowanie stanem 
programu

Tryb segmentu Wyprzedzenie, przeskok segmentu, wstrzymanie i oczekiwanie

Tryb programu Powtórzenia programu i łącza programu

Tryb oczekiwania Metoda oczekiwania Oczekiwanie po zakończeniu segmentu

Ustawianie długości oczekiwania Ta sama długość oczekiwania dla wszystkich programów

Sygnały czasowe Liczba wyjść 2

Liczba operacji Wł/Wył Po 1 na wyjście

Metoda konfigurowania Ustawiany osobno dla każdego programu.

Sygnał wyjściowy stanu programu Sygnał wyjściowy zakończenia programu (możliwość ustawienia szerokości impulsu), sygnał wyjściowy działania, 
sygnał wyjściowy progu

Tryb uruchamiania 
programu

Start PV Wybór startu PV przy wartości zadanej segmentu 1 lub z priorytetem nachylenia

Tryb gotowości Od 0 h 0 min do 99 h 59 min

Od 0 d 0 h do 99 d 23 h

Tryb zakończenia pracy Wybór resetowania, kontynuacji regulacji przy końcowej wartości zadanej lub regulacji przy stałej wartości zadanej.

Przesunięcie programowej wartości zadanej Identyczne przesunięcie programowej wartości zadanej dla wszystkich programów

Kabel USB do konfiguracji z użyciem PC E58-CIFQ2 dla E5CC-T

E58-CIFQ2 (i E58-CIFQ2-E) dla E5AC-T i E5EC-T

CX-Thermo >4.62 Profesjonalna parametryzacja i klonowanie, rejestrowanie danych, strojenie, obsługa operacji logicznych, łatwe konfigurowanie 
etapów procesów
System operacyjny: Microsoft Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym)/Vista/7/8
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E5_R/E5_R-T Regulatory zaawansowane i wielopętlowe

Szybki, dokładny i wyposażony pod 
kątem specyficznych potrzeb

Seria E5_R posiada wejścia o dużej dokładności (0,01°C dla Pt100) oraz cykl próbko-
wania i regulacji wynoszący 50 ms we wszystkich czterech pętlach. Jej unikatowa 
funkcja ustawiania redukcji zakłóceń przeregulowania zapewnia ciągłą niezawodną 
regulację.
• Łatwy i wyraźny odczyt dzięki zastosowaniu wyświetlacza ciekłokrystalicznego 
• Wyjątkowa uniwersalność — wielopętlowa regulacja, regulacja kaskadowa 

i zaworów 
• Łatwa integracja z sieciami DeviceNet, PROFIBUS lub Modbus 
• Opcjonalny programator SV, 32 programy, do 256 segmentów

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga • Standardowe — regulacja PID grzania lub grzania/chłodzenia. Sterowanie zaworami —pozycjonowanie zaworu (otwieranie i zamykanie), (PRR)
• Maks. 2 — 2 pętle grzania i/lub chłodzenia lub 1 pętla kaskadowa, okres lub zdalny SP
• Maks. 4 — 4 pętle grzania i/lub chłodzenia
• 1, 2 lub 4 — liczba uniwersalnych wejść analogowych; 1 + pot — 1 wejście uniwersalne i 1 wejście przewodowe sprzężenia zwrotnego z zaworu
• QC — napięcie (impuls) lub prąd (przełączenie), Q — napięcie (impuls), C — prąd, 4R — 4 przekaźniki dwubiegunowe, 2T — dwa wyjścia tranzystorowe NPN

Funkcja Pętle Wejście 
analogowe

Wejścia 
sterujące

Liczba 
wyjść

Wyjścia Wyjścia 
AUX

Komunikacja Oznaczenie (96 × 96 mm)

od 100 do 240 VAC 24 VAC/DC

(standardowa) 1 1 2 2 QC,Q 4R – E5AR-Q4B AC100-240 E5AR-Q4B AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-Q43B-FLK AC100-240V

(standardowa) 1 1 6 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-Q43DB-FLK AC100-240V

(standardowa) 1 1 6 4 QC,Q,C,C 4R RS-485 E5AR-QC43DB-FLK AC100-240 E5AR-QC43DB-FLK AC/DC24

(standardowa) Maks. 2 2 4 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-Q43DW-FLK AC100-240V

(standardowa) Maks. 2 2 4 4 QC,Q,QC,Q 4R RS-485 E5AR-QQ43DW-FLK AC100-240 E5AR-QQ43DW-FLK AC/24

(standardowa) Maks. 4 4 4 4 QC,Q,QC,Q 4R RS-485 E5AR-QQ43DWW-FLK AC100-240V

(standardowa) 1 1 2 2 C,C 4R – E5AR-C4B AC100-240 E5AR-C4B AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 C,C 4R RS-485 E5AR-C43B-FLK AC100-240V

(standardowa) 1 1 6 2 C,C 4R RS-485 E5AR-C43DB-FLK AC100-240V

(standardowa) Maks. 2 2 4 2 C,C 4R RS-485 E5AR-C43DW-FLK AC100-240V

(standardowa) Maks. 4 4 4 4 C,C,C,C 4R RS-485 E5AR-CC43DWW-FLK AC100-240 E5AR-CC43DWW-FLK AC/DC24

Sterowanie zaworami 1 1 + pot 4 2 R,R 4R – E5AR-PR4DF AC100-240 E5AR-PR4DF AC/DC24

Sterowanie zaworami 1 1 + pot 4 4 R,R,QC,Q 4R RS-485 E5AR-PRQ43DF-FLK AC100-240 E5AR-PRQ43DF-FLK AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 QC,Q 4R DeviceNet E5AR-Q4B-DRT AC100-240V E5AR-Q4B-DRT AC24V

(standardowa) 1 1 2 4 QC,Q,C,C 4R DeviceNet E5AR-QC4B-DRT AC100-240V E5AR-QC4B-DRT AC24V

(standardowa) Maks. 2 2 – 4 QC,Q,QC,Q 4R DeviceNet E5AR-QQ4W-DRT AC100-240V E5AR-QQ4W-DRT AC24V

(standardowa) 1 1 2 2 C,C 4R DeviceNet E5AR-C4B-DRT AC100-240V E5AR-C4B-DRT AC24V

(standardowa) Maks. 4 4 – 4 C,C,C,C 4R DeviceNet E5AR-CC4WW-DRT AC100-240V

Sterowanie zaworami 1 1 + pot – 2 R,R 4R DeviceNet E5AR-PR4F-DRT AC100-240V E5AR-PR4F-DRT AC24V

Sterowanie zaworami 1 1 + pot – 4 R,R,QC,Q 4R DeviceNet E5AR-PRQ4F-DRT AC100-240V E5AR-PRQ4F-DRT AC24V

Programator SV 1 1 2 2 QC,Q 4R – E5AR-TQ4B AC100-240 E5AR-TQ4B AC/DC24

Programator SV 1 1 2 2 C,C 4R – E5AR-TC4B AC100-240 E5AR-TC4B AC/DC24

Programator SV 1 1 2 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-TQ43B-FLK AC100-240

Programator SV 1 1 2 2 C,C 4R RS-485 E5AR-TC43B-FLK AC100-240

Programator SV 1 1 10 2 QC,Q 10T RS-485 E5AR-TQE3MB-FLK AC100-240

Programator SV 1 1 10 2 C,C 10T RS-485 E5AR-TCE3MB-FLK AC100-240

Programator SV 1 1 10 4 QC,Q,C,C 10T RS-485 E5AR-TQCE3MB-FLK AC100-240V E5AR-TQCE3MB-FLK AC/DC24

Programator SV Maks. 2 2 4 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-TQ43DW-FLK AC100-240

Programator SV Maks. 2 2 4 2 C,C 4R RS-485 E5AR-TC43DW-FLK AC100-240

Programator SV Maks. 2 2 8 4 QC,Q,QC,Q 10T RS-485 E5AR-TQQE3MW-FLK AC100-240 E5AR-TQQE3MW-FLK AC/DC24

Programator SV Maks. 4 4 8 2 C,C,C,C 10T RS-485 E5AR-TCCE3MWW-FLK AC100-240 E5AR-TCCE3MWW-FLK AC/DC24

Programator SV Maks. 4 4 8 4 QC,Q,QC,Q 10T RS-485 E5AR-TQQE3MWW-FLK AC100-240

Programator SV + zawór 1 1 + pot 4 2 R,R 4R – E5AR-TPR4DF AC100-240 E5AR-TPR4DF AC/DC24

Programator SV + zawór 1 1 + pot 8 4 R,R,QC,Q 10T RS-485 E5AR-TPRQE3MF-FLK AC100-240 E5AR-TPRQE3MF-FLK AC/DC24
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Uwaga • Standardowe — regulacja PID grzania lub grzania/chłodzenia. Sterowanie zaworami — pozycjonowanie zaworu (otwieranie i zamykanie), (PRR)
• Maks. 2 — 2 pętle grzania i/lub chłodzenia lub 1 pętla kaskadowa, okres lub zdalny SP
• Maks. 4 — 4 pętle grzania i/lub chłodzenia
• 1, 2 lub 4 — liczba uniwersalnych wejść analogowych; 1 + pot — 1 wejście uniwersalne i 1 wejście przewodowe sprzężenia zwrotnego z zaworu
• QC — napięcie (impuls) lub prąd (przełączenie), Q — napięcie (impuls), C — prąd, 4R — 4 przekaźniki dwubiegunowe, 2T — dwa wyjścia tranzystorowe NPN

Akcesoria

Opcjonalne narzędzia serii E5_R/E5_R-T

Pozostałe dane

Funkcja Pętle Wejście 
analogowe

Wejścia 
sterujące

Liczba 
wyjść

Wyjścia Wyjścia 
AUX

Komunikacja Oznaczenie (48 × 96 mm)

od 100 do 240 VAC 24 VAC/DC

(standardowa) 1 1 2 2 QC+Q 4R – E5ER-Q4B AC100-240 E5ER-Q4B AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 QC+Q 4R RS-485 E5ER-Q43B-FLK AC100-240V

(standardowa) 1 1 2 4 QC+Q+C+C 4R RS-485 E5ER-QC43B-FLK AC100-240 E5ER-QC43B-FLK AC/DC24

(standardowa) 1 1 6 2 QC+Q 2T RS-485 E5ER-QT3DB-FLK AC100-240V

(standardowa) Maks. 2 2 4 2 QC+Q 2T RS-485 E5ER-QT3DW-FLK AC100-240 E5ER-QT3DW-FLK AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 C+C 4R – E5ER-C4B AC100-240 E5ER-C4B AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 C+C 4R RS-485 E5ER-C43B-FLK AC100-240V

(standardowa) 1 1 6 2 C+C 2T RS-485 E5ER-CT3DB-FLK AC100-240V

(standardowa) Maks. 2 2 4 2 C+C 2T RS-485 E5ER-CT3DW-FLK AC100-240 E5ER-CT3DW-FLK AC/DC24

Sterowanie zaworami 1 1 + pot 4 2 R+R 2T – E5ER-PRTDF AC100-240 E5ER-PRTDF AC/DC24

Sterowanie zaworami 1 1 + pot – 4 R+R+QC+Q 4R RS-485 E5ER-PRQ43F-FLK AC100-240 E5ER-PRQ43F-FLK AC/DC24

(standardowa) 1 1 2 2 QC+Q 2T DeviceNet E5ER-QTB-DRT AC100-240V E5ER-QTB-DRT AC24V

(standardowa) Maks. 2 2 – 2 QC+Q 2T DeviceNet E5ER-QTW-DRT AC100-240V E5ER-QTW-DRT AC24V

(standardowa) 1 1 2 2 C+C 2T DeviceNet E5ER-CTB-DRT AC100-240V E5ER-CTB-DRT AC24V

(standardowa) Maks. 2 2 – 2 C+C 2T DeviceNet E5ER-CTW-DRT AC100-240V E5ER-CTW-DRT AC24V

Sterowanie zaworami 1 1 + pot – 2 R+R 2T DeviceNet E5ER-PRTF-DRT AC100-240V E5ER-PRTF-DRT AC24V

Programator SV 1 1 2 2 QC+Q 4R – E5ER-TQ4B AC100-240 E5ER-TQ4B AC/DC24

Programator SV 1 1 2 2 C+C 4R – E5ER-TC4B AC100-240 E5ER-TC4B AC/DC24

Programator SV 1 1 2 2 QC+Q 4R RS-485 E5ER-TQC43B-FLK AC100-240 E5ER-TQC43B-FLK AC/DC24

Programator SV Maks. 2 2 4 2 QC+Q 2T RS-485 E5ER-TQT3DW-FLK AC100-240 E5ER-TQT3DW-FLK AC/DC24

Programator SV Maks. 2 2 4 2 C+C 2T RS-485 E5ER-TCT3DW-FLK AC100-240 E5ER-TCT3DW-FLK AC/DC24

Programator SV + zawór 1 1 + pot 4 2 R+R 2T – E5ER-TPRTDF AC100-240 E5ER-TPRTDF AC/DC24

Programator SV + zawór 1 1 + pot – 3 R+R+QC 4R RS-485 E5ER-TPRQ43F-FLK AC100-240 E5ER-TPRQ43F-FLK AC/DC24

Osłony zacisków Oznaczenie

Osłona zacisków dla urządzenia E5AR E53-COV14

Osłona zacisków dla urządzenia E5ER E53-COV15

Opcja Oznaczenie

Oprogramowanie komputerowe CX-Thermo do konfiguracji i dostrajania EST2-2C-MV4

Model

Typ wejścia termopary K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W

Typ wejścia RTD Pt100

Typ wejścia liniowego mA, V

Tryb regulacji Sterowanie 2-PID lub ON/OFF

Dokładność ±0,1% pełnej skali

Dostrajanie automatyczne Tak

RS-485 Opcjonalnie

Wejście sterujące Opcjonalnie

Temperatura otoczenia od -10 do 55°C

Panel przedni wg klasyfikacji IP IP66

Czas próbkowania 50 ms

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) E5ER: 96 × 48 × 110
E5AR: 96 × 96 × 110
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CelciuX° (EJ1) Regulatory zaawansowane i wielopętlowe

CelciuX° (EJ1) — wielopętlowa regulacja temperatury — 
sterowanie i komunikacja

Regulator CelciuX° (EJ1) odczytuje i przetwarza złożone profile temperaturowe dzięki 
wyjątkowemu algorytmowi gradientowej regulacji temperatury (GTC) firmy Omron oraz 
umożliwia łatwą, niewymagającą programowania komunikację ze sterownikami PLC firmy 
Omron i innych producentów oraz terminalem HMI. Co najważniejsze, w sterowniku 
CelciuX° (EJ1) zastosowano wszystkie proste w obsłudze, inteligentne technologie regulacji 
temperatury, takie jak 2-PID, kontrola zakłóceń i różne sposoby dostrajania.
• Możliwość połączenia z wieloma rodzajami sieci przemysłowych 
• Prosta konstrukcja dzięki komunikacji niewymagającej programowania, 

rozwiązaniu Smart Active Parts i bibliotekom bloków funkcyjnych 
• W ofercie możliwy jest wybór pomiędzy zaciskami śrubowymi lub bezśrubowymi 

z zaciskami sprężynowymi 
• Jeden moduł obsługuje różne rodzaje sygnału wejściowego, takie jak Pt, 

termopara, wejście napięciowe i prądowe 
• Gradientowa regulacja temperatury (GTC)

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Przekładnik prądowy Komunikacja i kable

Typ Ilość pętli 
regulacji

Wyjścia 
sterowania

Wyjścia pomocnicze Inne funkcje Zacisk Oznaczenie

Moduł podstawowy 2 2 napięciowe 
(impulsowe)

2 tranzystorowe (NPN)*1

*1 Do regulacji grzania/chłodzenia. Dodatkowe wyjścia w modelach 2-punktowych są stosowane do regulacji chłodzenia.
W modelach 4-punktowych regulacja grzania/chłodzenia może być wykonywana tylko dla dwóch pętli.

2 wejścia CT*2 + 2 wejścia 
zdarzeń

*2 W przypadku zastosowania alarmu przepalenia grzałki należy osobno zaopatrzyć się w przekładnik prądowy CT (E54-CT1 lub E54-CT3).

Śruby M3 EJ1N-TC2A-QNHB

Moduł podstawowy 2 2 napięciowe 
(impulsowe)

2 tranzystorowe (NPN)*1 2 wejścia CT*2 + 2 wejścia 
zdarzeń

Zatrzask bezśrubowy EJ1N-TC2B-QNHB

Moduł podstawowy 2 2 prądowe 2 tranzystorowe (NPN)*1 2 wejścia sterujące Śruby M3 EJ1N-TC2A-CNB

Moduł podstawowy 2 2 prądowe 2 tranzystorowe (NPN)*1 2 wejścia sterujące Zatrzask bezśrubowy EJ1N-TC2B-CNB

Moduł podstawowy 4 4 napięciowe 
(impulsowe)

– – Śruby M3 EJ1N-TC4A-QQ

Moduł podstawowy 4 4 napięciowe 
(impulsowe)

– – Zatrzask bezśrubowy EJ1N-TC4B-QQ

Moduł zaawansowany – – 4 tranzystorowe (NPN) 4 wejścia sterujące Śruby M3 EJ1N-HFUA-NFLK

Moduł zaawansowany – – 4 tranzystorowe (NPN) 4 wejścia sterujące Zatrzask bezśrubowy EJ1N-HFUB-NFLK

Moduł DeviceNet – – – – Złącze śrubowe EJ1N-HFUB-DRT

Moduł Ethernet*3

*3 Ten moduł jest montowany z lewej strony regulatora CelciuX° (EJ1) i umożliwia łączność z siecią PROFINET lub Modbus/TCP. Z innym urządzeniami obsługującymi protokół Modbus-RTU,
jak sterownika temperatury E5_N czy inwertery MX2, moduł HFU-ETN należy stosować łącznie z modułem końcowym EDU_-NFLK.

– – – – 3 × RJ45 EJ1N-HFU-ETN

Moduł końcowy*4

*4 Moduł końcowy jest zawsze wymagany do połączenia z modułem podstawowym lub zaawansowanym. Moduł zaawansowany nie może działać bez modułu podstawowego. 

– – 2 tranzystorowe (NPN) – Śruby M3 EJ1C-EDUA-NFLK

Moduł końcowy*4 – – 2 tranzystorowe (NPN) – Wyjmowane złącze EJ1C-EDUC-NFLK

Typ Ilość pętli 
regulacji

Wyjścia 
sterowania

Wyjścia pomocnicze Inne funkcje Zacisk Oznaczenie

Moduł podstawowy 2 (GTC) 2 napięciowe 
(impulsowe)*1

*1 Regulacja grzania/chłodzenia nie jest obsługiwana przy gradientowej regulacji temperatury.

2 tranzystorowe (NPN) 2 wejścia CT*2

*2 W przypadku zastosowania alarmu przepalenia grzałki należy osobno zaopatrzyć się w przekładnik prądowy CT (E54-CT1 lub E54-CT3).

Śruby M3 EJ1G-TC2A-QNH

Moduł podstawowy 2 (GTC) 2 napięciowe 
(impulsowe)*1

2 tranzystorowe (NPN) 2 wejścia CT*2 Zatrzask bezśrubowy EJ1G-TC2B-QNH

Moduł podstawowy 4 (GTC) 4 napięciowe 
(impulsowe)*1

– – Śruby M3 EJ1G-TC4A-QQ

Moduł podstawowy 4 (GTC) 4 napięciowe 
(impulsowe)*1

– – Zatrzask bezśrubowy EJ1G-TC4B-QQ

Moduł zaawansowany – (GTC) – 4 tranzystorowe (NPN) – Śruby M3 EJ1G-HFUA-NFLK

Moduł zaawansowany – (GTC) – 4 tranzystorowe (NPN) – Zatrzask bezśrubowy EJ1G-HFUB-NFLK

Moduł końcowy*3

*3 Moduł końcowy jest zawsze wymagany do połączenia z modułem podstawowym lub zaawansowanym.
Podstawowy moduł gradientowej regulacji temperatury zawsze wymaga modułu zaawansowanego.

– – 2 tranzystorowe (NPN) – Śruby M3 EJ1C-EDUA-NFLK

Moduł końcowy*3 – – 2 tranzystorowe (NPN) – Wyjmowane złącze EJ1C-EDUC-NFLK

Średnica otworu Oznaczenie

Ø 5,8 E54-CT1

Ø 12,0 E54-CT3

Opis Oznaczenie

Kabel połączeniowy G3ZA 5 m EJ1C-CBLA050

Kabel USB do programowania E58-CIFQ1

Oprogramowanie komputerowe CX-Thermo do konfiguracji 
i dostrajania

EST2-2C-MV4

Brama do sieci Profibus PRT1-SCU11
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Pozostałe dane

Wymiary

Model Typ EJ1_-TC2 EJ1_-TC4

Napięcie zasilania 24 VDC

Zakres napięć zasilania Od 85 do 110% napięcia znamionowego

Pobór mocy Maks. 4 W (przy maksymalnym obciążeniu) Maks. 5 W (przy maksymalnym obciążeniu)

Wejście (zob. uwaga)*1

*1 Wejścia są w pełni uniwersalne. Można więc wybrać platynowy termometr oporowy, termoparę, czujnik temperatury na podczerwień i wejście analogowe.

Termopara: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII
Czujnik temperatury na podczerwień ES1B: Od 10 do 70°C, od 60 do 120°C, od 115 do 165°C, od 140 do 260°C.
Wejście analogowe: Od 4 do 20 mA, od 0 do 20 mA, od 1 do 5 V, od 0 do 5 V, od 0 do 10 V
Platynowy termometr oporowy: Pt100, JPt100

Impedancja wejściowa Wejście prądowe: maks. 150, wejście napięciowe: 1 M

Wyjścia 
sterowania

Napięciowe Napięcie wyjściowe: 12 VDC ±15%, maksymalny prąd obciążenia: 21 mA (modele PNP z wbudowanym obwodem przeciwzwarciowym)

Wyjście 
tranzystorowe

Maks. napięcie robocze: 30 V, maks. 
prąd obciążenia: 100 mA

–

Wyjście prądowe Zakres wyjścia prądowego: od 4 do 20 mA DC lub od 0 do 
20 mA DC
Obciążenie: maks. 500  (łącznie z przesyłaniem danych 
wyjściowych)
(Zdolność rozdzielcza: ok. 2800 dla od 4 do 20 mA DC,
ok. 3500 dla od 0 do 20 mA DC)

–

Wejścia zdarzeń Sygnały wejściowe 2 –

Wejście stykowe ZAŁ.: maks. 1 k; OFF. min. 100 k –

Wejście 
bezstykowe

ZAŁ.: Napięcie szczątkowe: maks. 1,5 V,
OFF: Prąd upływu: maks. 0,1 mA

–

Prąd wypływowy: ok. 4 mA na punkt –

Liczba wejść i wyjść kontrolnych Punkty wejściowe: 2, punkty kontrolne: 2 Punkty wejściowe: 4, punkty kontrolne: 4

Metoda konfigurowania Przy użyciu portu szeregowego

Metoda sterowania Sterowanie ON/OFF lub 2-PID (z dostrajaniem automatycznym i ciągłym, automatycznym dostrajaniem grzania/chłodzenia i wyborem nieliniowego 
wyjścia chłodzenia)

Inne funkcje Dwupunktowe przesunięcie charakterystyki wejścia, cyfrowy filtr wejścia, zdalne SP, nachylenie SP, ręczne ustawianie zmiennych MV, 
ograniczanie wartości zmiennych MV, regulacja przesterowań, alarm uszkodzenia pętli regulacji, RUN/STOP, banki, alokacja We/Wy itd.

Wyjście alarmowe 2 punkty przez moduł końcowy

Komunikacja RS-485, PROFIBUS, Modbus, DeviceNet RS-485, PROFIBUS, Modbus, DeviceNet

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 31 × 96 × 109

Ciężar 180 g

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C, składowanie: od -25°C do +65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Eksploatacja: od 25% do 85% (bez kondensacji)

Model Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)

EJ1N-HFU_-NFL_ 95,4 × 31,0 × 104,9/109,0

EJ1N-HFUB-DRT 90,9 × 31,0 × 82,2

EJ1C-EDU 95,4 × 15,7 × 76,2/79,7



655

Re
gu

la
to

ry
 te

m
pe

ra
tu

ry

E52-E Czujniki temperatury

Czujniki temperatury do zastosowań standardowych

Czujniki temperatury i termopary E52-E zapewniają precyzyjny odczyt temperatury 
w środowiskach typowych i uciążliwych. Występują z różnymi opcjami mocowania 
i podłączania.
Najlepsze rezultaty przynosi połączenie czujników z serii E52-E z odpowiednimi 
regulatorami temperatury z serii E5_.
• Termopary i czujniki PT100
• Różne obudowy, mocowania i złącza
• Najlepiej działają w zestawieniu z regulatorami temperatury z serii E5_

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Inne typy o różnej średnicy, długości rurek i kabli oraz możliwościach łączenia są dostępne na zamówienie.

Typ Seria Technologia Podtyp Min. 
[°C]

Maks. 
[°C]

Średn. 
[mm]

Długość 
[mm]

Materiał Typ Mocowanie Długość 
[m]

Oznaczenie

PRO Rurka 
gładkościenna

t/c*1

*1 t/c = termopara

T -80 400 3 100 SUS 316 2-
przewodowe

gotowe 
okablowanie, 
kable 
z końcówkami

2 E52-ETT3-100-2-A
6 E52-ETT6-100-2-A

J 600 1 E52-ETJ1-100-2-A
2 E52-ETJ2-100-2-A
3 E52-ETJ3-100-2-A
4,5 E52-ETJ4.5-100-2-A
6 E52-ETJ6-100-2-A

Lite 0 400 4 SUS 304 E52-ELTJ4-100-2-A
5 E52-ELTJ5-100-2-A
6 E52-ELTJ6-100-2-A
8 E52-ELTJ8-100-2-A

Pro K -80 1100 1 INCONEL 600 E52-ETK1-100-2-A
2 E52-ETK2-100-2-A
3 E52-ETK3-100-2-A
4,5 E52-ETK4.5-100-2-A
6 E52-ETK6-100-2-A

Lite 0 400 4 SUS 304 E52-ELTK4-100-2-A
5 E52-ELTK5-100-2-A
6 E52-ELTK6-100-2-A
8 E52-ELTK8-100-2-A

Pro PT100 klasa B -50 500 3 250 SUS 316 3-
przewodowe

gotowe 
okablowanie, 
kable z otwartymi 
końcówkami

E52-EP3-250-2-B
6 E52-EP6-250-2-B

Lite 0 400 4 50 SUS 304 E52-ELP4-50-2-A
5 100 E52-ELP5-100-2-A
6 E52-ELP6-100-2-A
8 E52-ELP8-100-2-A

Pro Mocowanie 
bagnetowe

-50 6 35 SUS 316 E52-EP6-35-2-BG1/4G-B

Zamknięte zaciski, 
rurka gładkościenna

500 200 2-
przewodowe

zamknięte 
zaciski śrubowe

– E52-EP6-200-T2-B

Mocowanie 
bagnetowe

t/c*1 J 0 400 15 gotowe 
okablowanie, 
kable z otwartymi 
końcówkami

2 E52-ETJ6-15-2-BG1/4G-B

Zamknięte zaciski, 
rurka gładkościenna

K 1150 200 INCONEL 600 zamknięte 
zaciski śrubowe

– E52-ETK6-200-T2-B
J 720 SUS 316 E52-ETJ6-200-T2-B

Zamknięte zaciski, 
mocowanie typu 
G1/2"

K 1150 INCONEL 600 E52-ETK6-200-T2-CG1/2G-B
J 720 SUS 316 E52-ETJ6-200-T2-CG1/2G-B

PT100 klasa B -50 500 3-
przewodowe

E52-EP6-200-T2-CG1/2G-B
Zamknięte zaciski, 
mocowanie na 
zacisk 1,5"

200 100 E52-EP6-100-T2-CC1.5-B

Zamknięte zaciski, 
mocowanie na 
zacisk 2"

E52-EP6-100-T2-CC2-B

Proplus Temperatura 
powierzchni

t/c*1 J 0 250 10 Średnica Cu 
(powlekany 
warstwą cyny)

2-
przewodowe

gotowe 
okablowanie, 
kable z otwartymi 
końcówkami

2 E52-ETJS1-B

Temperatura 
otoczenia

PT100 klasa B -40 80 – – Aluminium 3-
przewodowe

zamknięte 
zaciski śrubowe

– E52-EPE1-B
PVC E52-EPE2-B

Bezstykowy IR*2

*2 IR = czujnik na podczerwień

do 60 mm 10 260 M18 44,5 ABS 4-
przewodowe

gotowe 
okablowanie, 
kable z otwartymi 
końcówkami

3 ES1B

do 1000 mm 0 400 120 SUS 304 5-
przewodowe

2 ES1C-A40
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PRT1-SCU11 Urządzenia pomocnicze

Inteligentny moduł interfejsowy PROFIBUS 
i Compoway/F firmy Omron

Ten interfejs obsługuje wszystkie produkty wyposażone w funkcję CompoWay/F,
 takimi jak sterowniki temperatury, cyfrowe wskaźniki panelowe itp.
Może być także używany do łączenia serii MCW151-E i E5_K.
• Ekonomiczne połączenie podstawowych urządzeń do sieci PROFIBUS 
• Bez pisania złożonego protokołu konwersji 
• Bloki funkcji do konfiguracji metodą „przeciągania i upuszczania” 
• Połączenie nawet 15 urządzeń w jednym punkcie sieci PROFIBUS

Informacje dotyczące zamawiania

Obsługuje wszystkie moduły wyposażone w CompoWay/F,
oraz ma bloki funkcyjne typu „przeciągnij i upuść” dla
• E5AN/E5EN/E5CN/E5GN 
• E5ZN i CelciuXº (EJ1)
• E5AR/E5ER
• E5AK/E5EK

Pozostałe dane

ES1B
Ekonomiczne pomiary temperatury za pomocą 
czujnika temperatury podczerwieni

Ten czujnik temperatury działający z użyciem promieniowania podczerwonego 
oferuje dokładną, stabilną i ekonomiczną metodę pomiaru temperatury obiektów. 
Zachowuje się jak standardowa termopara typu K, co umożliwia mu współpracę 
z dowolnym regulatorem temperatury lub modułem alarmowym.
• Ekonomiczny czujnik temperatury podczerwieni 
• Bezkontaktowy, co oznacza, w przeciwieństwie do termopar, brak strat sygnałów 
• 4 zakresy temperatur: 10–70°C, 60–120°C, 115–165°C i 140–260°C 
• Czas odpowiedzi 300 ms

Informacje dotyczące zamawiania

Wymiary (jednostka: mm)

Pozostałe dane

Nazwa Oznaczenie

Moduł komunikacji szeregowej ze zdalnym terminalem sieci PROFIBUS PRT1-SCU11

Model PRT1-SCU11

Temperatura składowania –20 do +75°C

Temperatura otoczenia 0–55°C

Wilgotność otoczenia 10–90% (bez kondensacji)

Zgodność z normą EMC EN 50081-2, EN 61131-2

Zasilacz 24 VDC (+10%/–15%)
Zużycie prądu: 80 mA (typowe)

Ciężar 125 g (typowa)

Interfejs komunikacyjny RS-485 na bazie PROFIBUS-DP
Łącze hosta RS-422A
Moduł CompoWay/F RS-485
Urządzenie peryferyjne RS-232C
Port połączenia z oprogramowaniem Thermo Tools

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 40 × 65

Wygląd i charakterystyka wykrywania Opis Oznaczenie

10–70°C ES1B 10-70C

60–120°C ES1B 60-120C

115–165°C ES1B 115-165C

140–260°C ES1B 140-260CØ 2 Ø 20

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm

Ø 40 Ø 60

Ø 14,2

36,5

17,8

15

6,5

44,5 3000
Żywica ABS

Osłona z PCW
(od -25 do 70°C)

Rura z poliolefiny

Wkręt M18 ×1

Zielony - wyjście +
Biały - wyjście –

Pomarańczowy - zasilanie +
Ekran - zasilanie –

Model ES1B

Napięcie zasilania 12, 24 VDC

Pobór prądu maks. 20 mA

Dokładność ±5°C ±2% PV lub ±2°C, w zależności, która wartość 
jest większa  

±10°C ±4% PV lub ±4°C, w zależności, która wartość 
jest większa  

±30°C ±6% wartości rzeczywistej lub ±6°C, w zależności 
od tego, która wartość jest większa 

±40°C ±8% PV lub ±8°C, w zależności, która wartość 
jest większa  

Odtwarzalność ±1% PV lub ±1°C, w zależności, która wartość 
jest większa  

Charakterystyka temperaturowa Maks. 0,4°C/°C

Element odbierający Termostos

Szybkość odpowiedzi Około 300 ms przy odpowiedzi 63%

Temperatura pracy od –25 do +70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Dozwolona wilgotność otoczenia od 35 do 85%

Stopień ochrony IP65

Wymiary w mm głowica: Ø 17,8 × 44,5 (wkręt M18 × 1,0),
kabel 3000
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ES1C Urządzenia pomocnicze

Wysoka odporność na wpływy środowiska i szeroki 
zakres pomiarowy od 0 do 400°C.

Ten czujnik temperatury na podczerwień zapewnia szybką, dokładną i bardzo stabilną 
metodę pomiaru temperatury obiektów. Wyjście z uniwersalnym sygnałem 4–20 mA 
umożliwia współpracę z wieloma sterownikami temperatury lub PLC.
• Elastyczny montaż dzięki wąskiemu cylindrycznemu kształtowi, długiej ogniskowej 

wynoszącej 500 mm i średnicy obszaru 80 mm.
• Obudowa SUS i krzemowa soczewka są odporne na temperaturę pracy do 70°C oraz 

na pył i wodę ze stopniem ochrony równoważnym IP67.
• Szybki pomiar z reakcją wynoszącą 100 ms/90%.
• Wysoka odporność na szum przy wyjściu 4–20 mA.

Informacje dotyczące zamawiania

Wymiary (jednostka: mm)

Wartości znamionowe i charakterystyki

EJ1N-HFU-ETN
Do podłączania modułów podrzędnych Modbus 
do sieci ETHERNET

Moduł EJ1N-HFU-ETN zapewnia możliwość podłączenia do sieci PROFINET i Modbus/TCP 
wielopętlowego sterownika PID CelciuX° (EJ1) do montażu panelowego. Chociaż urzą-
dzenie jest zbudowane na platformie CelciuX° (EJ1), może być ono używane jako bramka 
dla niewielkich modułów Modbus, gdy tylko stosowany jest moduł końcowy EJ1N-EDU.
• Do podłączania szeregowych modułów podrzędnych Modbus do sieci PROFINET 

i Modbus/TCP
• Do integracji z regulatorem temperatury CelciuX° (EJ1)
• Można go stosować jako bramę dla modułów odrębnych, jak np. sterowniki 

temperatury serii E5_N czy falowniki MX2.
• Elastyczna implementacja z zastosowaniem standardowych plików .gsd
• Bramka Ethernet/IP specjalnie dla kart EJ1N-TC2: do 24 modułów EJ1N-TC2 

(48 pętli łącznie)

Informacje dotyczące zamawiania Dane techniczne

Specyfikacja (zakres pomiaru temperatury) Oznaczenie

0–400°C ES1C-A40

Ø 12 (średnica soczewki) 

M18 × P1,0

(długość przewodu) 
12024 2000

60 
(odcinek gwintowany) 

Model Model ES1C

Napięcie zasilania 12–24 VDC 

Zakres napięć zasilania 90–110% napięcia znamionowego 

Pobór prądu maks. 70 mA 

Zakres mierzonej temperatury 0–400C

Dokładność pomiaru od 0 do 200C: 2C, od 201 do 400C: 1% 
(zdolność emisyjna: 0,95)

Czas odpowiedzi 100 ms/90%

Odtwarzalność 1C wartości odczytu 

Zdolność emisyjna 0,95 — stała 

Wyjście prądowe 4–20 mA DC, obciążenie: maks. 250  

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 0 do 70C, składowanie: od –20 do +70C
(bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Praca i składowanie: 35–85%

Odporność na wibracje 
(zniszczenie)

Amplituda 1,5 mm przy 10–55 Hz przez 2 godziny, 
każdorazowo w kierunkach X, Y i Z

Ciężar 180 g 

Stopień ochrony Odpowiada IP67 

Nazwa Oznaczenie

Brama ETHERNET-złącze szeregowe EJ1N-HFU-ETN

Model EJ1N-HFU-ETN

PROFINET Urządzenie We/Wy

Zgodność Klasa A

Obsługiwane RT Klasa 1

Minimalna prędkość 
aktualizacji

8 ms

Liczba węzłów Modbus RTU 31

Temperatura otoczenia od –10°C do 55°C

Wilgotność środowiska pracy 25–85%

Temperatura przechowywania od –20°C do 65°C

Ciężar 170 g



Najodpowiedniejszy 
do użycia w przypadku 

odchyleń od parametrów 
znamionowych

Idealne dopasowanie na 
terenie przemysłowym

Najodpowiedniejszy 
do użycia w przypadku 

odchyleń od parametrów 
znamionowych

Idealne dopasowanie na 
terenie przemysłowym

Główny cel? Główny cel?

Wejściowe napięcie zasilania?

S8VK-C S8VK-G S8VK-T S8FS-C S8JX-G S8JX-P

Jedna faza

Typ książkowy Metalowa obudowa

Trzy fazy

Obszar zastosowania?

Jaki typ zasilacza jest potrzebny?

Tereny przemysłowe
Budynki i tereny 

mieszkalne

Do pracy 
w środowiskach 

agresywnych i przy 
drganiach 

S8VK-S

Nowość
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P236
Strona 662

P234
Strona 663

P246
Strona 665

P249
Strona 664

P228
Strona 667

P233
Strona 669

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

P238
Strona 673

Zasilacze

ŁATWE I NIEZAWODNE DZIAŁANIE — NA CAŁYM ŚWIECIE

S8VK-G — odpowiedni zasilacz do danego zastosowania
Zasilacz S8VK-G ma bardzo niewielkie wymiary i występuje w dużej liczbie odmian różniących się mocą (od 15 do 480 W). Jest mniejszy o 13% niż porównywalne 
zasilacze i jest w ogóle najmniejszym urządzeniem tego typu na rynku. 

S8VK-S — doskonale pasuje do małych paneli sterowania, umożliwia proste podłączenie przewodów
Rozwiązania S8VK-S można stosować w agresywnych środowiskach dzięki temu, że są wyposażone w powlekane PCB i bezśrubowe zaciski z technologią 
Push-in Plus.

• Szeroki zakres temperatur pracy (od -40 do +70°C)

• Podwójny zestaw zacisków wyjściowych DC (trzy dla bieguna ujemnego) umożliwia łatwe podłączanie przewodów

• Wysoka sprawność (90%) zmniejszająca zużycie energii

• Funkcja zwiększania mocy (modele 120% dla 60 W i 120 W; 150% dla 240 W i 480 W)

• Udoskonalona klamra montażowa na szynie DIN zapewnia lepszą odporność na wibracje oraz ułatwia instalację

• Powlekana płytka PCB zapewnia wytrzymałość w agresywnych środowiskach oraz odporność na duże drgania (do 5G)

• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

http://omron.me/iag2017


S8TS S8T-DCBU-01 S8T-DCBU-02 S8VK-R S8M S8EX

Moduł zasilania 
rezerwowego

Dodatkowy moduł Bez osłony

Cel zastosowania?

Podtrzymanie bateryjne Moduł buforowyUrządzenie zasilające

S8BA

Zasilacz awaryjny 
(UPS)

Moduł nadmiarowy
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Tabela wyboru

Kategoria Zasilacz typu książkowego Zasilacz w metalowej obudowie

Model S8VK-S S8VK-G S8VK-C S8VK-T S8JX-P

Kr
yt

er
iu

m
 

w
yb

or
u Liczba faz Jednofazowe Trójfazowe Jednofazowe

Napięcie znamionowe 100–240 VAC (90–350 VDC) 100–240 VAC 3 × 320–576 VAC 100–240 VAC
Napięcie 24 V 5 V 12 V 24 V 48 V 24 V 24 V 5 V 12 V 24 V 48 V

M
oc

15 W –  3 A  1,2 A  0,65 A – – – –

25 W – – – – –

30 W –  5 A  2,5 A  1,3 A – – – –

35 W – – – – –

50 W – – – –  10 A  4,2 A  2,1 A  1,1 A

60 W  2,5 A –  4,5 A  2,5 A –  2,5 A – –

75 W – – – – –

90 W – – – – –

100 W – – – –  20 A  8,5 A  4,5 A  2,1 A

120 W  5 A –  5 A –  5 A  5 A –

150 W – – – –  30 A  13 A  6,5 A  3,3 A

180 W – – – – –

200 W – – – – –

240 W  10 A –  10 A  5 A  10 A  10 A –

300 W – – – –  60 A  27 A  14 A  7 A

350 W – – – – –

480 W  20 A –  20 A  10 A  20 A  20 A –

600 W – – – –  120 A  53 A  27 A  13 A

960 W – – –  40 A –

1500 W – – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Zgodny z normą 
EN 61000-3-2

  –   

Podtrzymywanie prądu DC – – – – –
Podtrzymanie 
kondensatorowe

    

Alarm spadku napięcia  Modele 240 W 
i 480 W

– – – –

Zabezpieczenie 
przed przepięciem

     

Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe

     

Montaż na szynie DIN      

Montaż śrubowy 
(za pomocą uchwytu)

     

EMI klasa B  –   

UL klasa 2  60 W  wyłącznie 15 W, 30 W, 60 W – – –
Nadmiarowość N+1     –
Praca równoległa  przez 2 moduły –  przez 2 moduły  300 W, 600 W wyłącznie przez 5 modułów

Zwiększenie mocy  120% 
(60 W, 120 W)

 150% 
(240 W, 480 W)

 120% –  120%  300 W, 600 W przy 24 V — 115%

Strona/szybkie łącze 664/P249 663/P234 662/P236 673/P238 669/P233
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Zasilacze

Zasilacz w metalowej obudowie Modułowy Zasilacz bez osłony

S8JX-G S8FS-C S8TS S8EX
Jednofazowe
100–240 VAC 100–240 VAC 100–240 VAC 100–240 VAC (85–264 VAC)
5 V 12 V 15 V 24 V 48 V 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V 5 V 12 V 24 V 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V

 3 A  1,3 A  1,0 A  
0,65 A

 
0,35 A

 3 A  1,3 A  1 A  0,7 A – –  3 A  1,3 A  1,0 A  0,7 A –  
0,32 A

–  5 A  2,1 A  1,7 A  1,1 A –  5 A – –

– – –  2,5 A –  6 A  2,5 A  2 A  1,3 A –  
0,65 A

 7 A  3 A  2,4 A  1,5 A  
0,75 A

 7 A  3 A  2,4 A  1,5 A – – –

 10 A  4,2 A –  2,1 A  1,1 A  10 A  4,2 A  3,4 A  2,2 A –  1,1 A –  10 A  4,3 A –  2,1 A –  1,1 A

– – –  5 A  2,5 A –

–  14 A  6,2 A  5 A  3,2 A –  1,6 A – –

– – –  7,5 A – –

 20 A  8,5 A –  4,5 A  2,1 A  20 A  8,5 A  7 A  4,5 A  2,8 A  2,3 A –  20 A  8,5 A –  4,3 A –  2,1 A

– – –  10 A  5 A –

 30 A  13 A –  6,5 A  3,3 A  26 A  
12,5 A

 10 A  6,5 A  4,3 A  3,3 A –  30 A  
12,5 A

–  6,3 A –  3,2 A

– – –  7,5 A –

 40 A  17 A –  8,8 A  5,9 A  
4,43 A

– –

– – –  10 A –  10 A  6,7 A  5 A

 60 A  27 A –  14 A  7 A – – –

–  60 A  29 A –  
14,6 A

 9,7 A  
7,32 A

– –

– – – –

 120 A  53 A –  27 A  13 A – – –

– – – –

– – – –

–  Modele do 150 W –  

– – –  –
– –  –

– –  –

    

    

   –
  –  

–  Modele do 150 W   

– –   1 moduł –
– –  –
 300 W, 600 W wyłącznie przez 5 modułów – –  –

– – –  

667/P228 665/P246 671/P243 670/P239

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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S8VK-C Jedna faza

Ekonomiczny zasilacz typu książkowego

Rodzina S8VK-C Lite to idealny wybór do niskobudżetowych zastosowań 
wymagających niezawodnego zasilacza o wysokiej jakości. Zasilacze S8VK-C mają 
uniwersalne napięcie wejściowe do 100 do 240 V 50/60 Hz (jest również możliwe 
wejście DC [od 90 do 350 VDC]) i są dostępne z zakresem mocy od 60 do 480 W.
• Zakres temperatur roboczych: od -25 do +60°C
• Podwójny zestaw zacisków wyjściowych DC (trzy dla wartości ujemnej) 

umożliwia łatwe podłączanie przewodów
• Ochrona przed przeciążeniem i przepięciem
• Zgodność z normami EN61204-3, EN55011 klasa A
• Zgodność z RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po wpisaniu „P236” w polu wyszukiwania w witrynie industrial.omron.eu.

Typ Moc znamionowa Napięcie wejściowe Napięcie 
wyjściowe

Prąd wyjściowy Wymiary (szer. × wys. × gł.) 
[mm]

Oznaczenie

Zasilacz
jednofazowy

60 W Jednofazowy, 
od 100 do 240 VAC

Dopuszczalny zakres:
od 85 do 264 VAC,
od 90 do 350 VDC

24 V 2,5 A 32 × 90 × 110 S8VK-C06024

120 W 24 V 5 A 40 × 125 × 113 S8VK-C12024

240 W 24 V 10 A 60 × 125 × 140 S8VK-C24024

480 W 24 V 20 A 95 × 125 × 140 S8VK-C48024

Model 60 W 120 W 240 W 480 W

Sprawność (typowa przy 230 VAC) 88% 89% 89% 92%

Wejście Znamionowe napięcie 
wejściowe

100–240 VAC

Dopuszczalny zakres Od 85 do 264 VAC, od 90 do 350 VDC

Wyjście Zakres regulacji napięcia 
(z reg. napięcia)

Od -10% do +15% 

Wpływ zmian napięcia 
wejściowego

Maks. 0,5% (przy napięciu wejściowym 85–264 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia Maks. 1,5% przy obciążeniu od 0 do 100%

Wpływ zmian 
temperatury

Maks. 0,05%/°C

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Tak

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Temperatura otoczenia Od -25 do +60°C (od -13 do +140°F) 

Praca szeregowa Tak. Maks. 2 moduły

Praca równoległa Nie

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3 i EN 55011 klasa A

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Zgodność z normami UL: UL 508 (zestawienie), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 Nr 107.1 i Nr 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805)

Stopień ochrony IP20 wg EN/IEC 60529
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S8VK-G Jedna faza

Standardowy zasilacz typu książkowego

Standardowa seria S8VK-G Pro jest naszą opcją typu „podłącz i zapomnij”. Ma większą 
trwałość, lepszą ochronę i więcej funkcji. Seria S8VK-G obejmuje szerszą gamę 
produktów (od 15 do 480 W) o bardzo małych wymiarach. Dostępne są modele do 
napięcia wyjściowego 5, 12, 24 i 48 VDC. Napięcie wejściowe DC (od 90 do 350 VDC) 
jest również dostępne w całym zakresie.
• Szeroki zakres temperatur roboczych: od -40 do +70°C zapewnia stabilną pracę
• Podwójny zestaw zacisków wyjściowych DC (trzy dla wartości ujemnej) umożliwia 

łatwe podłączanie przewodów
• Wysoka sprawność 90% zmniejszająca zużycie energii
• Funkcja zwiększania mocy (120%) do prawidłowego uruchomienia aplikacji
• Udoskonalona klamra montażowa na szynie DIN zapewnia lepszą odporność na 

wibracje oraz ułatwia instalację (błyskawiczny montaż jedną ręką)
• Obecnie dostępne są modele z powłoką do środowisk agresywnych. 

Powłoka PCB chroni przed pyłem, gazami żrącymi i wilgocią.
• Zgodność z RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po wpisaniu „P234” w polu wyszukiwania w witrynie industrial.omron.eu.

Typ Moc znamionowa Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Wymiary 
(szer. × wys. × gł.) 
[mm]

Oznaczenie

Modele standardowe Modele z powłoką

Zasilacz
jednofazowy

15 W Od 100 do 240 VAC 

Dopuszczalny zakres: 
od 85 do 264 VAC, 
od 90 do 350 VDC, 
2 fazy poniżej 240 VAC

5 V 3 A 22,5 × 90 × 90 S8VK-G01505 S8VK-G01505-400

12 V 1,2 A S8VK-G01512 S8VK-G01512-400

24 V 0,65 A S8VK-G01524 S8VK-G01524-400

30 W 5 V 5 A 32 × 90 × 90 S8VK-G03005 S8VK-G03005-400

12 V 2,5 A S8VK-G03012 S8VK-G03012-400

24 V 1,3 A S8VK-G03024 S8VK-G03024-400

60 W 12 V 4,5 A 32 × 90 × 110 S8VK-G06012 S8VK-G06012-400

24 V 2,5 A S8VK-G06024 S8VK-G06024-400

120 W 24 V 5 A 40 × 125 × 113 S8VK-G12024 S8VK-G12024-400

240 W 24 V 10 A 60 × 125 × 140 S8VK-G24024 S8VK-G24024-400

48 V 5 A S8VK-G24048 S8VK-G24048-400

480 W 24 V 20 A 95 × 125 × 140 S8VK-G48024 S8VK-G48024-400

48 V 10 A S8VK-G48048 S8VK-G48048-400

Model 15 W 30 W 60 W 120 W 240 W 480 W

Sprawność (typowa przy 230 VAC) 80% (24 V) 86% (24 V) 88% (24 V) 89% (24 V) 92% (24 V) 93% (24 V)

Wejście Znamionowe napięcie 
wejściowe

100–240 VAC

Dopuszczalny zakres Od 85 do 264 VAC, od 90 do 350 VDC. 2 fazy poniżej 240 VAC

Wyjście Zakres regulacji napięcia 
(z reg. napięcia)

Od -10% do +15% 

Wpływ zmian napięcia 
wejściowego

Maks. 0,5% (przy napięciu wejściowym 85–264 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia Maks. 3,0% (przy 5 V); maks. 2,0% (przy 12 V), maks. 1,5% (przy 24, 48 V), przy obciążeniu od 0% do 100%

Wpływ zmian 
temperatury

Maks. 0,05%/°C

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Tak. 130% prądu znamionowego. 

Zwiększenie mocy 120% prądu znamionowego 

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Temperatura otoczenia Od -40 do +70°C (od -40 do +158°F)

Praca szeregowa Tak. Maks. 2 moduły

Praca równoległa Tak. Maks. 2 moduły

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3, EN 55011 klasa B

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Emisja harmonicznych prądu Zgodność z normą EN 61000-3-2

Zgodność z normami UL: UL 508 (zestawienie), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 Nr 107.1 i Nr 60950-1, 
UL 1310 klasa 2 wyjścia dla 15 W, 30 W, 60 W
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805), 
Lloyd’s Register
ANSI/ISA 12.12.01

Zgodność ze standardami SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV (EN 60204-1, EN 50178), 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy (EN 61558-2-16), EN 50274 dot. elementów zacisków

Stopień ochrony IP20 wg EN/IEC 60529
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S8VK-S Jedna faza

Zasilacz impulsowy

Doskonale pasuje do małych paneli sterowania. 
• Działa w temperaturze otoczenia od -40 do 70°C
• Obsługa sygnału wejściowego prądu stałego (od 90 do 350 VDC)
• Funkcja zwiększania mocy do 120% (60 W i 120 W)
• Funkcja zwiększania mocy do 150% (240 W i 480 W)
• Alarm spadku napięcia (240 W i 480 W)
• Możliwość montażu obok siebie (do temp. 55°C)
• Odporność na wibracje do 5G i nieprawidłowe napięcie wejściowe rzędu 

300 VAC przez 1 s
• Powłoka PCB chroni przed pyłem, gazami żrącymi i wilgocią.
• Certyfikacja do pracy na wysokości do 3000 m n.p.m
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Moc znamionowa Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Maks. zwiększenie 
prądu

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 
[mm]

Oznaczenie

60 W 100–240 VAC
(dopuszczalny zakres:
85–264 VAC lub 
90–350 VDC) 

24 V 2,5 A 3 A 32 × 90 × 90 S8VK-S06024

120 W 24 V 5 A 6 A 55 × 90 × 90 S8VK-S12024

240 W 24 V 10 A 15 A 38 × 124 × 122 S8VK-S24024

480 W 24 V 20 A 30 A 60 × 124 × 122 S8VK-S48024

Model Moc znamionowa 60 W 120 W 240 W 480 W

Napięcie wyjściowe 24 V

Sprawność Sygnał wejściowy 115 VAC*1

*1 Wartość występuje po osiągnięciu znamionowego napięcia wyjściowego i znamionowego prądu wyjściowego.

87% (typowy) 90% (typowy) 91% (typowy)

Sygnał wejściowy 230 VAC*1 89% (typowy) 92% (typowy) 93% (typowy)

Wejście Zakres napięcia*2

*2 Nie należy używać przetwornicy na wyjściu produktu. Są dostępne przetwornice o częstotliwości wyjściowej 50/60 Hz, ale wzrost temperatury wewnętrznej produktu może spowodować zapłon. 
Jeżeli wejście jest podłączone do UPS, nie należy łączyć UPS z wyjściem o fali prostokątnej.
Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje wzrost temperatury wewnętrznej produktu, co może doprowadzić do pojawienia się dymu lub pożaru.

Jedna faza, od 85 do 264 VAC, od 90 do 350 VDC, od 265 do 300 VAC (1 s)

Częstotliwość*2 50/60 Hz (47–450 Hz) 50/60 Hz (47-63 Hz)

Wyjście Zakres regulacji napięcia*3

*3 Przy obrocie pokrętła regulatora napięcia wyjściowego (V. ADJ) napięcie może wzrosnąć o ponad 28 V zakresu regulacji napięcia. Podczas regulowania napięcia wyjściowego należy sprawdzić 
faktyczne napięcie z produktu i upewnić się, że obciążenie nie zostanie uszkodzone.

21,6–28 V (z reg. napięcia)

Wpływ zmian napięcia wejściowego*4

*4 Jest to maksymalny zakres napięcia wyjściowego podczas stopniowej zmiany napięcia wejściowego w jego dozwolonym zakresie przy znamionowym napięciu i prądzie wyjściowym.

Maks. 0,5%

Wpływ zmian obciążenia*5

*5 Napięcie wejściowe od 100 do 240 VAC, w zakresie 0 A do znamionowego prądu wyjściowego.

Maks. 1,5%

Wpływ zmian temperatury Maks. 0,05%/°C

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Tak, automatyczne resetowanie

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak, odłączenie zasilania przy napięciu wyjściowym wynoszącym 130% wartości znamionowej lub wyższym (odłączenie 
napięcia wejściowego i ponowne włączenie wejścia) 

Temperatura otoczenia*6

*6 W temperaturze od -40 do -25°C należy odczekać na osiągnięcie znamionowego napięcia wyjściowego po doprowadzeniu napięcia wejściowego.

Od -40 do 70°C (wymagane jest obniżenie parametrów znamionowych odpowiednio do temperatury) (przy braku oblodzenia 
lub kondensacji)

Praca szeregowa Tak (dla maks. dwóch zasilaczy, wymagana zewnętrzna dioda)

Praca równoległa Tak (dla maks. dwóch zasilaczy)

Wyjście sygnalizacji spadku napięcia – Tak (wyjście czujnika fotoelektrycznego: maks. 30 VDC, 
maks. 50 mA)

Norma Emisja harmonicznych prądu Zgodność z normą EN 61000-3-2

EMI Zgodność z normami EN 61204-3 dla klasy B i EN 55011 dla klasy B

EMS Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Zgodność z normami • Lista certyfikatów UL: UL 508,ANSI/ISA 12.12.01 (tylko dla wyjścia 60 W klasy 2: wg UL 1310)
• cUL: CSA C22.2 nr 107.1, 
• CSA C22.2 nr 213 (dotyczy wyłącznie wyjścia 60 W klasy 2: wg CSA C22.2 No.223)
• UL UR: UL 60950-1 (aprobata) OVCII (≤ 3000 m) Pol2
• cUR: CSA C22.2 nr 60950-1 OVCII (≤ 3000 m) Pol2
• EN: EN 50178 OVCIII (≤ 2000 m) OVCII (≤ 2000 m i ≤ 3000 m) Pol2, EN 60950-1 OVCII (≤ 3000 m) Pol2
• ATEX: EN 60079-0,-15 grupa II, strefa 2, kategoria 3G (planowane)
• IEC-EX: IEC 60079-0,-15, grupa IIA, IIB, IIC, strefa 2, poziom zabezpieczenia: Gc (planowane)

Spełnione normy PELV (EN/IEC 60204-1)

EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013

Normy morskie Rejestr Lloyda
DNV GL

SEMI Zgodność z F47-0706 (sygnał wejściowy od 200 do 240 VAC)

Stopień ochrony IP20 wg EN/IEC 60529 
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S8FS-C Jedna faza

Wysoka niezawodność – najniższa cena

Rodzina zasilaczy w metalowej obudowie S8FS-C Lite to najlepsze standardowe 
zasilacze umożliwiające znaczne obniżenie kosztów. Zasilacze S8FS wyróżniają 
się wysoką niezawodnością. Dostępne są modele o mocy do 350 W i napięciu 
wyjściowym 5, 12, 15, 24, 36 lub 48 VDC.
• Szeroki zakres mocy (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200 i 350 W) oraz wyjściowego 

napięcia stałego (5, 12, 15, 24, 36 lub 48 VDC)
• Szeroki zakres napięć wejściowych: od 100 do 120 VAC i od 200 do 240 VAC
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem
• Łatwy montaż na szynie DIN za pomocą uchwytów montażowych 

(sprzedawanych oddzielnie)
• Standardy międzynarodowe: oznaczenie bezpieczeństwa CE (wszystkie modele), 

zatwierdzenie UL (wszystkie modele) i CCC (modele od 15 do 150 W)
• Zgodność z wymogami dla klasy B normy dotyczącej zakłóceń EN 55011 

(modele od 15 do 150 W)
Informacje dotyczące zamawiania

Moc znamionowa Napięcie wyjściowe (VDC) Prąd wyjściowy Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Model z blokiem zacisków 
zwróconym do góry

Model z blokiem zacisków 
zwróconym do przodu

15 W 5 V 3 A 51 × 28 × 78 – S8FS-C01505J

12 V 1,3 A S8FS-C01512J

15 V 1 A S8FS-C01515J

24 V 0,7 A S8FS-C01524J

25 W 5 V 5 A 82 × 35 × 99 S8FS-C02505 S8FS-C02505J

12 V 2,1 A S8FS-C02512 S8FS-C02512J

15 V 1,7 A S8FS-C02515 S8FS-C02515J

24 V 1,1 A S8FS-C02524 S8FS-C02524J

35 Ω 5 V 7 A 97 × 36 × 99 S8FS-C03505 S8FS-C03505J

12 V 3 A S8FS-C03512 S8FS-C03512J

15 V 2,4 A S8FS-C03515 S8FS-C03515J

24 V 1,5 A S8FS-C03524 S8FS-C03524J

50 W 5 V 10 A 97 × 38 × 129 S8FS-C05005 S8FS-C05005J

12 V 4,2 A S8FS-C05012 S8FS-C05012J

15 V 3,4 A S8FS-C05015 S8FS-C05015J

24 V 2,2 A S8FS-C05024 S8FS-C05024J

48 V 1,1 A S8FS-C05048 S8FS-C05048J

75 W 5 V 14 A 97 × 38 × 159 S8FS-C07505 S8FS-C07505J

12 V 6,2 A S8FS-C07512 S8FS-C07512J

15 V 5 A S8FS-C07515 S8FS-C07515J

24 V 3,2 A S8FS-C07524 S8FS-C07524J

48 V 1,6 A S8FS-C07548 S8FS-C07548J

100 W 5 V 20 A S8FS-C10005 S8FS-C10005J

12 V 8,5 A S8FS-C10012 S8FS-C10012J

15 V 7 A S8FS-C10015 S8FS-C10015J

24 V 4,5 A S8FS-C10024 S8FS-C10024J

36 V 2,8 A S8FS-C10036 S8FS-C10036J

48 V 2,3 A S8FS-C10048 S8FS-C10048J

150 W 5 V 26 A 97 × 38 × 199 S8FS-C15005 S8FS-C15005J

12 V 12,5 A S8FS-C15012 S8FS-C15012J

15 V 10 A S8FS-C15015 S8FS-C15015J

24 V 6,5 A S8FS-C15024 S8FS-C15024J

36 V 4,3 A S8FS-C15036 S8FS-C15036J

48 V 3,3 A S8FS-C15048 S8FS-C15048J

200 W 5 V 40 A 112,5 × 50 × 212 S8FS-C20005 S8FS-C20005J

12 V 17 A S8FS-C20012 S8FS-C20012J

24 V 8,8 A S8FS-C20024 S8FS-C20024J

36 V 5,9 A S8FS-C20036 S8FS-C20036J

48 V 4,43 A S8FS-C20048 S8FS-C20048J

350 W 5 V 60 A 112,5 × 50 × 212 S8FS-C35005 S8FS-C35005J

12 V 29 A S8FS-C35012 S8FS-C35012J

24 V 14,6 A S8FS-C35024 S8FS-C35024J

36 V 9,7 A S8FS-C35036 S8FS-C35036J

48 V 7,32 A S8FS-C35048 S8FS-C35048J
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Pozostałe dane

Model 15 W 25 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W 200 W 350 W

Sprawność (typowa przy 230 VAC) 87% (24 V) 88% (24 V) 87% (24 V) 86% (24 V) 87% (24 V) 87% (24 V) 87% (24 V) 88% (24 V) 88% (24 V)

Wejście Znamionowe napięcie 
wejściowe

100–240 VAC 100–120 VAC/200–240 VAC, z możliwością przełączenia 

Dopuszczalny zakres Od 85 do 264 VAC lub od 120 do 370 VDC (wersja stałoprądowa nie jest objęta stan-
dardami bezpieczeństwa).

Od 85 do 132 
VAC/od 176 do 
264 VAC lub od 
248 do 373 VDC

Od 90 do 132 VAC/od 180 do 264 VAC 
lub od 254 do 373 VDC

Wyjście Zakres regulacji napięcia 
(z reg. napięcia)

Od -10% do 10% (z reg. napięcia)

Wpływ zmian napięcia 
wejściowego

Maks. 0,5% (przy napięciu wejściowym 85–264 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia Maks. 1,0% przy obciążeniu 0–100% Maks. 1,0% przy 
obciążeniu od 
0% do 100% 
(2,0% dla 5 V)

Wpływ zmian temperatury Maks. 0,03%/°C

Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe

Tak, automatyczne resetowanie

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak, odłączenie zasilania przy napięciu wyjściowym wynoszącym 115% wartości znamionowej lub wyższym (odłączenie napięcia wejściowego 
i ponowne włączenie wejścia)

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia) Od -20 do 
+50°C (bez 
kondensacji lub 
oblodzenia)

Od -20 do 
+60°C (bez 
kondensacji lub 
oblodzenia)

Praca szeregowa Tak, maksymalnie 2 moduły (wymagane są diody zewnętrzne)

Praca równoległa Nie (istnieje jednak możliwość podtrzymywania zasilania; wymagane są diody zewnętrzne)

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3 i EN 55011 dla klasy B Zgodność z normami
EN 61204-3 i EN 55011 dla klasy A

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Zgodność z normami UL: UL60950-1, cUL: CSA C22.2 nr 60950-1
EN: EN60950-1
CCC: GB4943 (modele do 150 W)
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S8JX-G Jedna faza

Ekonomiczne zasilacze o wąskiej budowie

Seria S8JX-G to oszczędne zasilacze zapewniające jakość i niezawodność firmy Omron. 
Gama tych zasilaczy obejmuje zakres mocy do 600 W. Napięcia wyjściowe: 5, 12, 15, 
24 lub 48 VDC. Niski profil i różne opcje montażu umożliwiają zmniejszenie 
powierzchni panelu. Przy spodziewanej minimalnej żywotności wynoszącej 10 lat 
i ochronie przed przepięciem, przeciążeniem i zwarciem, seria S8JX-G oferuje poziom 
niezawodności, z którego słynie firma Omron.
• Szeroki zakres napięć wyjściowych DC (5 V, 12 V, 15 V, 24 V i 48 V) 

oraz mocy wyjściowej (od 15 do 600 W)
• Dioda LED wskazująca włączenie zasilania
• Zabezpieczenie przed przepięciem, przeciążeniem i zwarciem.
• Odporność na wibracje do 4,5 g
• Wszystkie modele mogą być montowane na szynie DIN
• Certyfikaty: UL, cUL, UL508 (zestawienie), SEMI F47, VDE

Informacje dotyczące zamawiania

Moc znamionowa Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) Oznaczenie

15 W 5 V 3 A 91 × 40 × 90 S8JX-G01505CD

12 V 1,3 A S8JX-G01512CD

15 V 1 A S8JX-G01515CD

24 V 0,65 A S8JX-G01524CD

48 V 0,35 A S8JX-G01548CD

35 Ω 5 V 7 A S8JX-G03505CD

12 V 3 A S8JX-G03512CD

15 V 2,4 A S8JX-G03515CD

24 V 1,5 A S8JX-G03524CD

48 V 0,75 A S8JX-G03548CD

50 W 5 V 10 A 92 × 40 × 100 S8JX-G05005CD

12 V 4,2 A S8JX-G05012CD

24 V 2,1 A S8JX-G05024CD

48 V 1,1 A S8JX-G05048CD

100 W 5 V 20 A 92 × 50 × 150 S8JX-G10005CD

12 V 8,5 A S8JX-G10012CD

24 V 4,5 A S8JX-G10024CD

48 V 2,1 A S8JX-G10048CD

150 W 5 V 30 A 92 × 60 × 178 S8JX-G15005CD

12 V 13 A S8JX-G15012CD

24 V 6,5 A 92 × 50 × 150 S8JX-G15024CD

48 V 3,3 A S8JX-G15048CD

300 W 5 V 60 A 92 × 110 × 164,5 S8JX-G30005CD

12 V 27 A S8JX-G30012CD

24 V 14 A 92 × 110 × 167 S8JX-G30024CD

48 V 7 A S8JX-G30048CD

600 W 5 V 120 A 92 × 150 × 160 S8JX-G60005C

12 V 53 A S8JX-G60012C

24 V 27 A S8JX-G60024C

48 V 13 A S8JX-G60048C
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Pozostałe dane

Model 15 W 35 W 50 W 100 W 150 W 300 W 600 W

Sprawność (typowa przy 230 VAC) 81% (24 V) 84% (24 V) 86% (24 V) 88% (24 V) 90% (24 V) 88% (24 V) 84% (24 V)

Wejście Znamionowe napięcie 
wejściowe

100–240 VAC 100–120 VAC/200–240 VAC, 
z możliwością przełączenia

Dopuszczalny zakres od 85 do 264 VAC, od 80 do 370 VDC (prąd stały nie jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa). 85-132 VAC/170-264 VAC

Wyjście Zakres regulacji napięcia 
(z reg. napięcia)

od –10% do 15% (od 5 V do 24 V), ±10% przy 48 V (z reg. napięcia)

Wpływ zmian napięcia 
wejściowego

Maks. 0,4% (przy napięciu wejściowym 85–264 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia Maks. 0,8% przy obciążeniu od 0 do 100%

Wpływ zmian temperatury Maks. 0,05%/°C 

Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe

Tak. Od 105 do 160% prądu znamionowego

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Temperatura otoczenia od –10 do 60°C (od 14 do 140°F)

Praca szeregowa Tak. Maks. 2 moduły Tak. Maks. 2 moduły

Praca równoległa Nie Tak. Maks. 5 modułów

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3 i EN 55011 klasa A

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Zgodność z normami UL: UL 508 (zestawienie), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 107.1 i No. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805)

UL: UL 508 (aprobata), UL 60950-1, 
cUR: CSA C22.2 No. 107.1 i No. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 
(=VDE0805)

Zgodność ze standardami EN 50274 dot. elementów zacisków
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S8JX-P Jedna faza

Klasa EMI B i korekcja współczynnika mocy

Główne ulepszenia dostępne w modelach S8JX-P to tłumienie harmonicznych prądu/
korekcja współczynnika mocy (PFC) i zgodność z normą EMI EN55011 klasa B. 
Ponadto wprowadzono dodatkowe funkcje (dotyczy to tylko modeli 300 i 600 W): 
• Zdalna detekcja kompensująca spadki napięcia na przeciążonych liniach
• Zdalne sterowanie, wykorzystanie zewnętrznego sygnału do włączania 

i wyłączania wyjścia bez usuwania napięcia wejściowego
• Wyjście alarmowe z informacjami o błędach dotyczących zasilania, 

takich jak awaria wentylatora lub za niskie napięcie

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Moc znamionowa Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

50 W 5 V 10 A 92 × 42 × 129 S8JX-P05005CD

12 V 4,2 A S8JX-P05012CD

24 V 2,1 A S8JX-P05024CD

48 V 1,1 A S8JX-P05048CD

100 W 5 V 20 A 92 × 42 × 159 S8JX-P10005CD

12 V 8,5 A S8JX-P10012CD

24 V 4,5 A S8JX-P10024CD

48 V 2,1 A S8JX-P10048CD

150 W 5 V 30 A 92 × 42 × 159 S8JX-P15005CD

12 V 13 A S8JX-P15012CD

24 V 6,5 A S8JX-P15024CD

48 V 3,3 A S8JX-P15048CD

300 W 5 V 60 A 92 × 71 × 165 S8JX-P30005CD

12 V 27 A S8JX-P30012CD

24 V 14 A S8JX-P30024CD

48 V 7 A S8JX-P30048CD

600 W 5 V 120 A 92 × 110 × 165 S8JX-P60005CD

12 V 53 A S8JX-P60012CD

24 V 27 A S8JX-P60024CD

48 V 13 A S8JX-P60048CD

Model 50 W 100 W 150 W 300 W 600 W

Sprawność (typowa przy 230 VAC) 82% (24 V) 87% (24 V) 88% (24 V) 87% (24 V) 85% (24 V)

Wejście Znamionowe 
napięcie wejściowe

100–240 VAC

Dopuszczalny zakres 85–264 VAC, 80–370 VDC (prąd stały nie jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa)

Wyjście Zakres regulacji napięcia 
(z reg. napięcia)

od -10% do 15% dla 5 V–24 V, 
± 10% dla 48 V (z reg. napięcia)

od -10% do 15% dla 12 V i 24 V, 
± 10% dla 5 V i 48 V

Wpływ zmian 
napięcia wejściowego

Maks. 0,4% (przy napięciu wejściowym 85–264 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia Maks. 0,8% przy obciążeniu 0–100%

Wpływ zmian temperatury Maks. 0,05%/°C

Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe

Tak. 105–160% prądu znamionowego

Zwiększenie mocy – 115% wyjściowego prądu znamionowego wyłącznie dla 24 V

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Temperatura otoczenia od -10 do 70°C (14–158°F)

Praca szeregowa Tak. Maks. 2 moduły

Praca równoległa Nie Tak. Maks. 5 modułów

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3, EN 55011 klasa B

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Emisja harmonicznych prądu Zgodność z normą EN 61000-3-2

Zgodność z normami UL: UL508 (zestawienie), UL60950-1, cUL: CSA C22.2 Nr 107.1 i Nr 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805),

Zgodność ze standardami EN 50274 dot. elementów zacisków
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S8EX Jedna faza

Zasilacz bez osłony, najlepszy do montażu 
w niewielkich urządzeniach

S8EX to zasilacz bez osłony przeznaczony do bezpośredniego montażu w niewielkich 
urządzeniach. Szeroki zakres napięcia wyjściowego oraz funkcja zwiększania 
mocy o 200% mogą przyczynić się do zmniejszenia rozmiarów urządzenia oraz 
standaryzacji zasilania.
• Funkcja zwiększania mocy o 200%
• Zaciski konektorowe
• Możliwość różnych instalacji
• Szeroki zakres temperatur roboczych: od -10 do 70°C

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Moc znamionowa Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] Oznaczenie

15 W 100–240 VAC 5 V 3 A 50 × 22 × 105 S8EX-N01505

12 V 1,3 A S8EX-N01512

15 V 1 A S8EX-N01515

24 V 0,7 A S8EX-N01524

48 V 0,32 A S8EX-N01548

30 W 5 V 6 A 50 × 27 × 105 S8EX-N03005

12 V 2,5 A S8EX-N03012

15 V 2 A S8EX-N03015

24 V 1,3 A S8EX-N03024

48 V 0,65 A S8EX-N03048

50 W 5 V 10 A 50 × 28,5 × 132 S8EX-BP05005

12 V 4,3 A S8EX-BP05012

24 V 2,1 A S8EX-BP05024

48 V 1,1 A S8EX-BP05048

100 W 5 V 20 A 62 × 35,5 × 155 S8EX-P10005

12 V 8,5 A S8EX-BP10012

24 V 4,3 A S8EX-BP10024

48 V 2,1 A S8EX-BP10048

150 W 5 V 30 A 75 × 37,5 × 160 S8EX-P15005

12 V 12,5 A S8EX-BP15012

24 V 6,3 A S8EX-BP15024

48 V 3,2 A S8EX-BP15048

240 W 24 V 10 A 84 × 42,5 × 180 S8EX-BP24024

36 V 6,7 A S8EX-BP24036

48 V 5 A S8EX-BP24048

Opis 15 W 30 W 50 W 100 W 150 W 240 W

Sprawność (typowa przy 200 VAC) 78% (24 V) 86% (24 V) 85% (24 V) 86% (24 V) 87% (24 V) 90% (24 V)

Wejście Znamionowe napięcie wejściowe 100–240 VAC

Dopuszczalny zakres 85–264 VAC

Wyjście Zakres regulacji napięcia (z reg. napięcia) ±10% 

Wpływ zmian napięcia wejściowego Maks. 0,5% (przy napięciu wejściowym 85–264 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia 2,0% maks. (5 V), 1,5% maks. (12, 24, 36, 48 V), przy obciążeniu 0–100%

Wpływ zmian temperatury Maks. 0,05%/°C

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Tak. 105–160% prądu znamionowego

Zwiększenie mocy – 150% prądu znamionowego (5 V z 50 W, 12 V) 
200% prądu znamionowego (24 V, 36 V, 48 V)

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Temperatura otoczenia od -10 do 70°C (14 –158°F)

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3, EN 55011 klasa B

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Emisja harmonicznych prądu Zgodność z normą EN 61000-3-2

Zgodność z normami UL: UR 60950-1, cUR: CSA C22.2 Nr 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)
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S8TS Zasilacz awaryjny

Przeznaczony do użytku przemysłowego modułowy 
zasilacz do wielu konfiguracji

Moduł S8TS jest rozszerzalnym zasilaczem; standardowe moduły można z łatwością 
łączyć równolegle, co oznacza najwyższą elastyczność systemu. Rozszerzalny 
do 4 modułów, może dostarczać 240 W mocy całkowitej przy napięciu 24 VDC 
lub w konfiguracji wielowyjściowej.
• Poprawia niezawodność systemu dzięki utworzeniu redundancji N+1 
• Moduł standardowy: 60 W przy 24 VDC, 30 W przy 12 VDC i 25 W przy 5 VDC 
• Moduł podtrzymania bateryjnego chroni przed przerwami w zasilaniu 

(zob. akcesoria) 
• Moduł buforu chroni przed skokami napięcia i przed przerwami w zasilaniu 

(zob. akcesoria) 
• EMI klasa B, UL klasa 2, UL klasa 1 dział 2

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Blok podstawowy Oznaczenie

Napięcie 
wyjściowe

Prąd wyjściowy Moduł z zaciskami śrubowymi Moduł z zaciskami konektorowymi

Ze złączami międzymodułowymi*1

*1 Jedno złącze S8T-BUS01 i jedno złącze S8T-BUS02 są na wyposażeniu zasilacza.

Bez złączy międzymodułowych*2

*2 W razie potrzeby złącza międzymodułowe można zamówić osobno.

Ze złączami międzymodułowymi*1 Bez złączy międzymodułowych*2

24 V 2,5 A S8TS-06024-E1*3

*3 Zgodny z normą EMI klasa B z ujemnym zaciskiem uziemiającym.

S8TS-06024 S8TS-06024F-E1 S8TS-06024F

12 V 2,5 A S8TS-03012-E1 S8TS-03012 S8TS-03012F-E1 S8TS-03012F

5 V 5 A – S8TS-02505 – S8TS-02505F

Złącze międzymodułowe

Typ Liczba złączy Oznaczenie

Złącze linii AC i DC
(do pracy równoległej)

1 złącze S8T-BUS01

10 złączy*1

*1 Opakowanie zawiera 10 złączy S8T-BUS01.

S8T-BUS11

Złącze linii AC (do pracy szeregowej 
lub rozłącznej)

1 złącze S8T-BUS02

10 złączy*2

*2 Opakowanie zawiera 10 złączy S8T-BUS02.

S8T-BUS12

Model Modele 5 V Modele 24/12 V

Praca jednego modułu Praca jednego modułu Praca równoległa

Sprawność Min. 62% Modele 24 V: 75%, modele 12 V: Min. 70%

Współczynnik mocy Min. 0,8 Modele 24 V: min. 0,9; modele 12 V: min. 0,8

Napięcie wejściowe 100–240 VAC (85–264 VAC), 1-fazowe

Napięcie 
wyjściowe

Regulacja napięcia Min. 5 V ±10% Modele 24 V: 22–28 V, modele 12 V: min. 12 V ±10%

Pulsacja Maks. 2% (p–p) Maks. 2% (p–p) Maks. 2% (p–p)

Odchyłka sygnału 
wejściowego

Maks. 0,5% – –

Wpływ temperatury Maks. 0,05%/°C (przy wejściowym napięciu znamionowym i obciążeniu 10–100%)

Zabezpieczenie nadprądowe 105–125% znamionowego prądu obciążenia, spadek typu „odwrócone L”, automatyczne resetowanie

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak Tak Tak

Wskaźnik wyjścia Tak (zielony) Tak (zielony) Tak (zielony)

Ciężar Maks. 450 g Maks. 450 g Maks. 450 g

Praca szeregowa Tak Tak Tak

Praca równoległa Nie Tak Tak

Wymiary w mm (wys. × szer. × głęb.) 120 × 43 × 120
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S8T-DCBU-01/-02 Zasilacz awaryjny

S8T-DCBU-01

W razie awarii sieci zasilającej AC blok podtrzymania bateryjnego S8T-DCBU-01 
dostarcza napięcia 24 VDC przez ustalony przedział czasu. System będzie nadal 
pracował niezawodnie.
• Dostarcza napięcia 24 VDC przez długi czas w razie awarii sieci zasilającej AC 
• Wzmocnienie niezawodności systemu 
• Moduł zasilaczy podstawowych jest podłączony przy użyciu złącza 

międzymodułowego 
• Prosta konfiguracja systemu 
• Alarmy są wskazywane w module głównym i za pośrednictwem wyjścia sygnału 

alarmowego

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Blok podtrzymania S8TS DC jest przeznaczony tylko do zasilacza S8TS.

Dane techniczne

S8T-DCBU-02

Zapobiega zatrzymywaniu urządzeń, utracie danych i innym problemom związanym 
z chwilowymi zanikami zasilania. Jeden blok bufora S8T-DCBU-02 zapewnia czas 
podtrzymania pracy 500 ms przy prądzie wyjściowym 2,5 A. Może być podłączony 
do wyjścia o napięciu 24 VDC z dowolnego zasilacza impulsowego.
• Może być łączony z następującymi zasilaczami firmy Omron: S8VM, S8TS, S8VS, 

S8VK-C, S8VK-G, S8VK-T, S8JX-G, S8JX-P 
• Może być łączony zarówno z zasilaczami jednofazowymi, jak i trójfazowymi 
• Podłączany do zasilacza S8TS poprzez złącze międzymodułowe S8T-BUS03 
• Równoległe połączenie do 4 modułów służy wydłużeniu czasu podtrzymania 

pracy i zwiększeniu wydajności
• Zgodność z normą SEMI F47-0200

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Specjalista Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Oznaczenie

Blok podtrzymania zasilania DC 24–28 VDC 24 V 3,7 A/8 A S8T-DCBU-01

Uchwyt akumulatora – – – S82Y-TS01

Specjalista Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Typ Oznaczenie

Blok podstawowy 
(używany razem z blokiem 
podtrzymania zasilania DC)

100–240 VAC 24 V 2,5 A Typ 
z zaciskami śrubowymi

Ze złączami międzymodułowymi S8TS-06024-E1

Bez złączy międzymodułowych S8TS-06024

Typ z zaciskami 
złączowymi

Ze złączami międzymodułowymi S8TS-06024F-E1

Bez złączy międzymodułowych S8TS-06024F

Specjalista Czas 
podtrzymywania

Przełącznik wyboru wartości punktu 
zadziałania zabezpieczenia nadprądowego

Oznaczenie

Bateria Min. 8/3,7 A 5,7 A (typowe) – LC-R122R2PG

Min. 4/8,0 A 5,7 A (typowe) 11,7 A (typowe) LC-R123R4PG

Model Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)

S8T-DCBU-01 120 × 43 × 130

Uchwyt akumulatora 82 × 185,7 × 222,25

Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe 
(w trybie podtrzymywania zasilania)

Prąd wyjściowy Oznaczenie

24 VDC (od 24 do 28 VDC) 22,5 V 2,5 A S8T-DCBU-02

Typ Liczba złączy Oznaczenie

Złącze międzymodułowe DC (do użycia tylko z urządzeniem S8TS) 1 złącze S8T-BUS03

10 złączy S8T-BUS13

Model Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)

S8T-DCBU-02 120 × 43 × 120
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S8VK-T Trzy fazy

Kompaktowy zasilacz o wejściu trójfazowym

S8VK-T ma wyjątkowo szeroki zakres temperatur roboczych: od -40 do +70°C. Modele 
te są również bardzo odporne na silne drgania oraz gwarantują stabilną pracę nawet 
w najtrudniejszych warunkach. 
• Zakres wejściowy: 3 × od 320 do 576 VAC, 2 × od 340 do 576 VAC
• Normy bezpieczeństwa UL 508, ANSI 12.12.01, EN 50178, EN 60950-1, UL 60950-1, 

CSA nr 60950-1, EN 60204-1 PELV, EN 61558-2-16 Transformator bezpieczeństwa. 
Rejestr Lloyda.

• Klasa ochrony IP20 wg normy EN/IEC 60529
• EMI klasa B
• Funkcja zwiększania mocy o 120%
• Obecnie dostępne są modele z powłoką do środowisk agresywnych. Powłoka PCB 

chroni przed pyłem, gazami żrącymi i wilgocią.
• Zgodność z RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po wpisaniu „P238” w polu wyszukiwania w witrynie industrial.omron.eu.

Typ Moc znamionowa Napięcie wejściowe Napięcie 
wyjściowe

Prąd wyjściowy Wymiary 
(szer. × wys. × gł.) 
[mm]

Oznaczenie

Modele 
standardowe

Modele z powłoką

Zasilacz trójfazowy 120 W 3 × od 380 do 480 VAC, 
2 × od 380 do 480 VAC 
od 450 do 600 VDC 
(poza wersją 960 W)

Dopuszczalny zakres: 
3 × od 320 do 576 VAC, 
2 × od 340 do 576 VAC, 
od 450 do 810 VDC 
(poza wersją 960 W)

24 V 5 A 40×125×113 S8VK-T12024 S8VK-T12024-400

240 W 10 A 60×125×140 S8VK-T24024 S8VK-T24024-400

480 W 20 A 95×125×140 S8VK-T48024 S8VK-T48024-400

960 W 40 A 135×125×170 S8VK-T96024 S8VK-T96024-400

Model 120 W 240 W 480 W 960 W

Sprawność (typowa przy 400 VAC) 89% 89% 91% 92%

Wejście Znamionowe napięcie wejściowe 3 × od 380 do 480 VAC, 2 × od 380 do 480 VAC, od 450 do 600 VDC 3 × od 380 do 480 VAC, 
2 × od 380 do 480 VAC

Dopuszczalny zakres 3 × od 320 do 576 VAC, 2 × od 340 do 576 VAC, od 450 do 810 VDC 3 × od 320 do 576 VAC, 
2 × od 340 do 576 VAC

Wyjście Zakres regulacji napięcia 
(z reg. napięcia)

22,5–29,5 V

Wpływ zmian napięcia wejściowego Maks. 0,5% (przy napięciu wejściowym 3 × 320 do 576 VAC, obciążenie 100%)

Wpływ zmian obciążenia Maks. 1,5% przy obciążeniu 0–100%

Wpływ zmian temperatury Maks. 0,05%/°C

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Tak. 125% prądu znamionowego.

Zwiększenie mocy 120% prądu znamionowego 

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Temperatura otoczenia Od -40 do +70°C (od -40 do +158°F)

Praca szeregowa Tak, maks. 2 moduły

Praca równoległa Tak, maks. 2 moduły

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Zgodność z normami EN 61204-3, EN 55011 klasa B

Podatność elektromagnetyczna (EMS) Zgodność z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości

Emisja harmonicznych prądu Zgodność z normą EN 61000-3-2

Zgodność z normami UL: UL 508 (zestawienie), 
ANSI/ISA 12.12.01
EN/VDE: EN 50178, 
Rejestr Lloyda

UL: UL 508 (zestawienie), ANSI/ISA 12.12.01, UL 60950-1, CSA: C22.2 nr 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178, EN 60950-1,
Rejestr Lloyda

Spełnione normy SELV (EN 50178), PELV 
(EN 60204-1, EN 50178), 
Bezpieczeństwo 
transformatorów mocy 
(EN 61558-2-16), 
EN 50274 dla części złączy

SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV (EN 60204-1, EN 50178), 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy (EN 61558-2-16), EN 50274 dla części złączy

Stopień ochrony IP20 wg EN/IEC 60529
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S8M Cyfrowe wieloobwodowe urządzenie ochronne

Cyfrowe wieloobwodowe urządzenie ochronne 
wyjścia DC zasilacza

Urządzenie S8M nadaje maszynie bezpośrednią zgodność z normą UL klasy 2, 
a prąd wyłączenia samoczynnego wynosi w nim 3,8 A na kanał (z możliwością regulacji). 
Zasilacz kontroluje do 4 obwodów. Główne cechy to sterowanie sekwencją rozruchu/
wyłączania, wyświetlacz i funkcje alarmowe, takie jak napięcie, prąd wyjściowy, 
czas pracy oraz nadmierna temperatura i resetowanie zewnętrzne. Funkcje te można 
ustawić przy użyciu przycisków na panelu czołowym lub bezpłatnego oprogramowania 
wspomagającego. Ustawienia te można zachować.
• zabezpieczenie 4 obwodów, do 4 A na kanał
• UL klasa 2 (maks. 3,8 A)
• Wyłącznik bezpieczeństwa aktywowany sygnałem zewnętrznym
• Optymalne wykorzystanie dostępnej mocy podczas sekwencji uruchamiania
• Kontrola konserwacyjna

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Napięcie wejściowe Transmisja danych Wyjście UL klasa 2 Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] Oznaczenie

24 VDC – – 75 × 115 × 94 S8M-CP04

RS-232C – S8M-CP04-R

Zgodność S8M-CP04-RS

Typ S8M-CP04 S8M-CP04-R S8M-CP04-RS

Charakterystyka wejściowa Znamionowe napięcie 
wejściowe

24 VDC (od 19,2 do 26,4 VDC)

Dopuszczalny prąd wejściowy Maks. 17,0 A. Maks. 16 A

Pobór mocy Maks. 10 W Maks. 15 W

Charakterystyka wyjściowa Liczba rozgałęzień 4

Maks. prąd wyłączenia 
samoczynnego

4,0 A 3,8 A

Zakres regulacji wyłączenia 
samoczynnego

od 0,5 do 4,0 A co 0,1 A od 0,5 do 3,8 A co 0,1 A

Spadek napięcia 
wewnętrznego

Maks. 0,5 V przy 4 A maks. 0,7 V przy 3,8 A

Zgodność z normami UL: UL508 (wykaz), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22.2 Nr 107.1 i Nr 60950-1
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)

UL: UL508 (wykaz, klasa 2 wg UL 1310), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22.2 Nr 107.1 i Nr 60950-1
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)
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S8VK-R Moduł nadmiarowy

Moduł nadmiarowy, umożliwia tworzenie bardzo 
niezawodnych systemów

S8VK-R to moduł nadmiarowy wykorzystywany z zasilaczami serii S8VK. Moduł ten 
zawiera 2 główne diody i ma dodatkową funkcję umożliwiającą uzyskanie redundancji 
zasilania, a także skrócenie czasu projektowania dzięki połączeniu zalet serii S8VK 
z wysoką niezawodnością. 
• Dioda LED redundancji informująca o stanie pracy
• Wyjście sygnału do detekcji awarii zasilaczy
• Dzięki obniżeniu napięcia zasilacza powodującego włączenie diody LED równowagi 

czas eksploatacji zasilaczy wydłuża się ponad dwukrotnie.
• Szeroki zakres temperatur roboczych: -40 do +70°C
• Obecnie dostępne są modele z powłoką do środowisk agresywnych. 

Powłoka PCB chroni przed pyłem, gazami żrącymi i wilgocią.
• Zgodność z RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po wpisaniu „P237” w polu wyszukiwania w witrynie industrial.omron.eu.

Napięcie wejściowe Prąd wyjściowy Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] Oznaczenie

Modele standardowe Modele z powłoką

5–30 VDC 10 A 32 × 90 × 110 S8VK-R10 S8VK-R10-400

10–60 VDC 20 A 40 × 125 × 113 S8VK-R20 S8VK-R20-400

Typ S8VK-R10 S8VK-R20

Znamionowe napięcie wejściowe 5–30 V 10–60 V

Prąd wyjściowy 10 A 20 A

Spadek napięcia Maks. 0,7 V przy 10 A Maks. 0,9 V przy 20 A

Zakres temperatur roboczych Od -40 do +70°C Od -40 do +70°C

Norma bezpieczeństwa UL 60950-1, UL 508, cURus, cULus, EN 50178, EN 60950-1

Wyjście sygnału Maks. 30 VDC 50 mA przez przekaźnik z mikroczujnikami fotoelektrycznymi

Wskaźnik OK redundancji Dioda LED (zielona) — informuje, czy oba zasilacze działają prawidłowo.

Wskaźnik równowagi napięcia Dioda LED (zielona) — informuje o równowadze napięcia wyjściowego 2 zasilaczy.

Zacisk uziemienia – Tak. Jeden do uziemienia obudowy
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Zasilacze awaryjne (UPS)

ŁATWE I NIEZAWODNE DZIAŁANIE — NA CAŁYM ŚWIECIE

S8BA

Dzięki funkcji przełączania zasilania łatwy do montażu na szynie DIN zasilacz awaryjny UPS typu DC-DC jest idealnym środkiem zaradczym na chwilowe 
spadki napięcia i awarie zasilania komputerów przemysłowych (IPC) oraz sterowników. Zapewnia on pełną funkcjonalność i niezawodność systemów, 
oferując rezerwowe źródło zasilania 24 V DC przez gwarantowany czas.

BU_2RWL

• Zasilacz awaryjny UPS typu AC-AC o wielu opcjach montażu i szerokich możliwościach zastosowania.

• Dostępny jako urządzenie autonomiczne lub do montażu w szafie 19".

• Optymalny zasilacz awaryjny UPS na potrzeby urządzeń przemysłowych i wbudowanych aplikacji.

• Urządzenia UPS są jednofazowymi zasilaczami awaryjnymi.

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Zasilacz awaryjny (UPS)

Jaki typ zasilacza 

awaryjnego jest potrzebny?

S8BA BU_2RWL S8BA BU_2RWL

Wejście DC Wejście AC
W panelu sterowania 

lub na szynie Din
19-calowa płyta montażowa 

lub dowolne miejsce

Gdzie chcesz zainstalować 

zasilacz awaryjny?
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Tabela wyboru Zasilacze awaryjne (UPS)

S8BA BU_2RWL

Model S8BA-24D24D120LF S8BA-24D24D240LF S8BA-24D24D360LF S8BA-24D24D480LF BU2002RWLG BU3002RWLG BU5002RWLG

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Specyfikacja Montaż na szynie DIN Montaż w szafie 19-calowej

Typ wejścia-wyjścia DC-DC AC-AC

Liczba faz Jednofazowe

Znamionowe 
napięcie wejściowe/
prąd maksymalny

24 VDC/5,9 A 24 VDC/11,7 A 24 VDC/17,5 A 24 VDC/23,3 A 200 do 240 VAC/9 A 200 do 240 VAC/14 A 200 do 240 VAC/23 A

Zdalny moduł wejść Blok zacisków wciskowych typu push-in Blok zacisków NEMA L6-30P/blok 
zacisków

Znamionowe 
napięcie wyjściowe/
prąd maksymalny

24 VDC/5 A 24 VDC/10 A 24 VDC/15 A 24 VDC/20 A Blok zacisków NEMA L6-30P/blok 
zacisków

Zaciski wyjściowe Blok zacisków wciskowych typu push-in Blok zacisków NEMA L6-30R × 2, 
blok zacisków

M
oc

120 W  – – – – – –

240 W –  – – – – –

360 W – –  – – – –

480 W – – –  – – –

1400 W – – – –  – –

2100 W – – – – –  –

3500 W – – – – – – 

Ba
te

ri
a

Specyfikacja Litowo-jonowa Szczelnie zamknięta, ołowiowa

Oczekiwana 
żywotność 
akumulatora

2,5 lat (50°C), 5 lat (40°C), 10 lat (25°C) 2,5 lat (40°C), 5 lat (25°C)

Wymiana w trybie 
„hot swap”



Czas 
podtrzymywania 
(maksymalna moc)

6 min 5 min

Funkcja 
automatycznego 
sprawdzania baterii



Funkcja licznika 
żywotności baterii



Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Alarm spadku 
napięcia



Zabezpieczenie 
przed przepięciem



Zabezpieczenie prze-
ciwprzeciążeniowe



UL508  –

C22.2 nr 107.1-01  –

UL1778 – 

CE 

VCCI klasa A – 

Komunikacja 
szeregowa/RS232C 
(złącze)

 (RJ45)  (9-stykowe złącze D-Sub)

Komunikacja 
szeregowa/USB 
(złącze)

 (złącze typu B) –

Sygnał We/Wy  (RJ45)  (9-stykowe złącze D-Sub)

Strona/szybkie łącze 680/P247 682/P248

 W standardzie – Nie/brak w ofercie
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S8BA Zasilacze awaryjne (UPS)

Niewielki zasilacz awaryjny DC-DC montowany na szynie 
DIN, którego główną funkcją jest zapobieganie spadkowi 
napięcia i awarii zasilania w komputerach 
przemysłowych (IPC)/sterownikach

• Niezawodność systemu znacznie się poprawiła, ponieważ w razie spadku napięcia 
lub awarii zasilania jest przez pewien czas podawane awaryjnie zasilanie 24 VDC.

• Niewielkie rozmiary, redukcja masy i duża żywotność akumulatora dzięki 
zastosowaniu akumulatora litowo-jonowego.

• Blok zacisków wciskowych typu Push-In dostosowany do połączeń wejścia 
i wyjścia zasilania.

• Wyłączanie w połączeniu z IPC lub kontrolerem realizowane przez port We/Wy, 
USB, RS-232C zainstalowany w zasilaczu UPS.

Informacje dotyczące zamawiania

Zasilacz awaryjny (UPS)

Kabel komunikacyjny

Wymienny akumulator

Dane techniczne

Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy/moc 
wyjściowa

Typ akumulatora Typ bloku zacisków Oznaczenie

24 VDC 24 VDC 5 A/120 W Akumulator litowo-jonowy Blok zacisków wciskowych 
typu push-in

S8BA-24D24D120LF

10 A/240 W S8BA-24D24D240LF

15 A/360 W S8BA-24D24D360LF

20 A/480 W*1

*1 16,7 A/400 W do użytku jako urządzenie zgodne z normą UL.

S8BA-24D24D480LF

Dane techniczne Typ Długość Oznaczenie

Do portu RS-232C RJ45/Dsub9Pin 2 m S8BW-C01

Do portu stykowego RJ45/przewód bez złącza x 8P 2 m S8BW-C02

Napięcie znamionowe Pojemność znamionowa Masa Oznaczenie

14,4 VDC 1600 mAh 0,3 kg S8BA-B120L

Model Moc 120 W 240 W 360 W 480 W*1

Wejście DC Znamionowe napięcie wejściowe 24 VDC
Zakres napięcia 
wejściowego

(Przy ustawieniu standardowej 
czułości napięciowej)

24 VDC ±10%

(Przy ustawieniu niskiej 
czułości napięciowej)

24 VDC ±12,5%

(Przy ustawieniu wysokiej 
czułości napięciowej)

24 VDC ±5%

Maksymalny 
prąd wejściowy

(przy znamionowym napięciu 
wejściowym)

5,9 A 11,7 A 17,5 A 23,3 A*2

Zdalny moduł wejść Blok zacisków wciskowych typu push-in
Prąd rozruchowy Maks. 12 A przez 

maks. 0,1 ms
Maks. 14 A przez 
maks. 0,1 ms

Maks. 16 A przez maks. 0,1 ms

Wyjście prądu 
stałego

Prąd 
znamionowy 
(skuteczny)

(przy znamionowym napięciu 
wyjściowym)

5 A 10 A 15 A 20 A*3

Czas przełączania Brak przerwy
Napięcie 
wyjściowe

Normalne działanie Napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu
Tryb zasilania awaryjnego 24 V ±5%

Zaciski wyjściowe Blok zacisków wciskowych typu push-in
Akumulator Typ Akumulator litowo-jonowy

Napięcie znamionowe 14,4 VDC
Pojemność znamionowa 1600 mAh × 1 połączony 

równolegle
1600 mAh × 2 połączone 
równolegle

1600 mAh × 3 połączone 
równolegle

1600 mAh × 4 połączone 
równolegle

Oczekiwana żywotność akumulatora*4 2,5 lat (50°C), 5 lat (40°C), 10 lat (25°C)
Wymiana przez użytkownika Tak (w trybie „hot swap”)
Czas ładowania 4 godziny*5

Czas podtrzymywania (25°C, charakterystyka początkowa) 6 min (120 W) 6 min (240 W) 6 min (360 W) 6 min (480 W)
Środowisko 
pracy

Robocza temperatura otoczenia/wilgotność Od 0 do 55°C/od 10 do 90% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia/wilgotność podczas 
przechowywania

Od -20 do 55°C/od 10 do 90% (bez kondensacji)

Obudowa Wymiary (dł. × szer. × wys.) 94 × 100 × 100 148 × 100 × 100 270 × 100 × 100
Masa modułu Około 0,8 kg Około 1,3 kg Około 2,0 kg Około 2,3 kg
Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne

Zgodność z normami bezpieczeństwa UL508/CE/C22.2 nr 107.1-01
Normy morskie Rejestr Lloyda/ABS/EN60945*6/DNV GL (certyfikacja DNV GL w toku)
Wewnętrzny pobór mocy (normalny*7/maksymalny*8) 7 W/22 W 11 W/41 W 14 W/60 W 18 W/80 W
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Tabela czasu podtrzymania (jednostka czasu: minuta)
W przypadku urządzeń ze wskazaniem w A należy przekształcić moc na jednostki W: W = A × 24

Uwaga: Czasy podtrzymania podane powyżej są jedynie orientacyjne. Mogą one ulec zmianie zależnie od żywotności akumulatora i warunków zewnętrznych (np. temperatury).

Wymiary

S8BA-24D24D120LF (120 W)

S8BA-24D24D240LF (240 W)

S8BA-24D24D360LF (360 W)
S8BA-24D24D480LF (480 W)

Komunikacja 
szeregowa

RS232C (złącze) Tak (RJ45)
USB (złącze) Tak (złącze typu B)

Sygnał We/Wy Tak (RJ45)
*1 400 W do użytku jako urządzenie zgodne z normą UL.
*2 20 A do użytku jako urządzenie zgodne z normą UL.
*3 16,7 A do użytku jako urządzenie zgodne z normą UL.
*4 Wartość szacunkowa dla montażu standardowego. Nie jest to wartość gwarantowana.
*5 W przypadku używania w środowisku o wysokiej temperaturze ładowanie może zostać wstrzymane przez zabezpieczenie temperaturowe ładowania. Czas ładowania będzie wtedy 

dłuższy od podanego. 
W przypadku zadziałania zabezpieczenia temperaturowego ładowania zostanie wyświetlony napis „CS”.

*6 W przypadku modelu S8BA-24D24D120LF należy zamontować wszystkie filtry RSMN-2030, RSHN-2030 i RSEN-2030 EMC wyprodukowane przez firmę TDK. W przypadku modelu 
S8BA-24D24D240LF, S8BA-24D24D360LF lub S8BA-24D24D480LF należy zamontować oba filtry: RSMN-2030 i RSHN-2030 lub ich odpowiedniki. Filtry te należy zamontować szeregowo 
do kabla podłączonego do bloku zacisków wejściowych DC. Jednocześnie nie należy niczego podłączać do zacisku GR. 
Środowisko montażu może wpływać na skuteczność filtrów przeciwzakłóceniowych. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić tę skuteczność.

*7 Warunki: podłączone obciążenia znamionowe, przy znamionowym napięciu wejściowym i z całkowicie naładowanym akumulatorem.
*8 Warunki: podłączone obciążenia znamionowe, przy znamionowym napięciu wejściowym i przy maksymalnym prądzie ładowania akumulatora.

Moc (W)

30 60 90 120 180 240 300 360 420 480

120 W 29 14 9 6 – – – – – –

240 W 58 29 19 15 9 6 – – – –

360 W 87 43 28 22 14 10 8 6 – –

480 W 119 59 39 29 19 15 11 9 8 6

Model Moc 120 W 240 W 360 W 480 W*1

10094

100

2

2,5 Jednostka: mm

100148

100

2

2,5 Jednostka: mm

270 100

2,5

100

2

Jednostka: mm
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BU_2RWL Zasilacze awaryjne (UPS)

Zasilacz awaryjny UPS AC-AC online z wieloma opcjami 
montażu, przydatny w wielu zastosowaniach

• Metoda zasilania online: ciągłe zasilanie w przypadku chwilowego 
spadku napięcia lub przerwy w zasilaniu

• Łatwa obsługa bez komputera dzięki wyświetlaczowi LCD oraz wiele opcji montażu 
• Duża liczba połączeń, blok zacisków We/Wy, złącze RS232-C, We/Wy 

do komunikacji zewnętrznej oraz zewnętrzny sygnał zdalny WŁ./WYŁ.
• Akumulatory wymieniane podczas pracy: zapewniają czyste, 

nieprzerwane zasilanie chroniące sprzęt podczas wymiany akumulatora

Informacje dotyczące zamawiania

Zasilacz awaryjny (UPS)

Wymienny akumulator

Dane techniczne

Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Moc Typ Oznaczenie

200/208/220/230/240 VAC 200/208/220/230/240 VAC 2000 VA/1400 W Montaż w szafie Rack*1

Wielonapięciowe źródło zasilania
Niski pobór mocy

*1 Można też używać dołączonego stojaka pionowego — w przypadku ustawienia modułu pionowo

BU2002RWLG

3000 VA/2100 W BU3002RWLG

5000 VA/3500 W BU5002RWLG

Napięcie znamionowe Pojemność znamionowa Masa Mający zastosowanie model Oznaczenie

12 VDC 9 Ah 11 kg BU2002RWL BUB2002RW

17 kg BU3002RWL, 
BU5002RWL (potrzebne 2 szt.)

BUB3002RW

BU2002RWLG BU3002RWLG BU5002RWLG

Metoda działania Zasilanie z wykorzystaniem falownika pracującego w trybie ciągłym (o wysokiej sprawności)

Wejście AC Znamionowe napięcie wejściowe 200/208/220/230/240 VAC

Zakres napięcia uruchomienia Tryb 200 V: od 160 ±2 do 288 ±2 VAC, tryb 208 V: od 167 ±2 do 278 ±2 VAC
Tryb 220 V: od 176 ±2 do 278 ±2 VAC, tryb 230 V: od 184 ±2 do 278 ±2 VAC
Tryb 240 V: od 192 ±2 do 278 ±2 VAC, tryb 100 V: od 160 ±2 do 288 ±2 VAC

Zakres napięcia wejściowego Tryb 200 V: od 170 ±2 do 278 ±2 VAC, tryb 208 V: od 177 ±2 do 278 ±2 VAC
Tryb 220 V: od 186 ±2 do 278 ±2 VAC, tryb 230 V: od 194 ±2 do 278 ±2 VAC
Tryb 240 V: od 202 ±2 do 278 ±2 VAC, tryb 100 V: od 170 ±2 do 278 ±2 VAC

Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz ±1, 3, 5 lub 14% (5% w ustawieniach fabrycznych)

Prąd maksymalny (przy napięciu znamionowym) 9 A 14 A 23 A

Faza Jednofazowy, dwuprzewodowy (z uziemieniem)

Wtyczka wejściowa Blok zacisków NEMA L6-30P/blok zacisków

Wyjście prądu 
przemienne-
go

Moc wyjściowa (górna granica) 2000 VA/1400 W
(1000 VA/700 W w trybie 100 V)

3000 VA/2100 W
(1500 VA/1050 W w trybie 100 V)

5000 VA/3500 W
(2500 VA/1750 W w trybie 100 V)

Prąd znamionowy (przy napięciu znamionowym) 10 A 15 A 25 A

Czas przełączania Brak przerwy

Napięcie wyjściowe 
(praca w trybie zasilania sieciowego)

Tryb 200 V: 200 VAC ±2%, tryb 208 V: 208 VAC ±2%
Tryb 220 V: 220 VAC ±2%, tryb 230 V: 230 VAC ±2%
Tryb 240 V: 240 VAC ±2%, tryb 100 V: 100 VAC ±5%

Napięcie wyjściowe 
(praca w trybie podtrzymywania)

Tryb 200 V: 200 VAC ±2%, tryb 208 V: 208 VAC ±2%
Tryb 220 V: 220 VAC ±2%, tryb 230 V: 230 VAC ±2%
Tryb 240 V: 240 VAC ±2%, tryb 100 V: 100 VAC ±5%

Częstotliwość wyjściowa 
(praca w trybie zasilania sieciowego)

Zsynchronizowana z częstotliwością na wejściu

Częstotliwość wyjściowa 
(praca w trybie podtrzymywania)

50/60 ±0,5 Hz

Wyjściowy kształt fali (w trybie zasilania 
sieciowego/podtrzymywania)

Sinusoida/sinusoida

Faza Jednofazowy, dwuprzewodowy

Gniazda wyjściowe Blok zacisków NEMA L6-30R × 2, blok zacisków

Akumulator Przewidywana trwałość szczelnie zamkniętego 
akumulatora ołowiowego

5 lat (bardzo długi czas eksploatacji) (temperatura otoczenia 25°C)

Pojemność akumulatora (V/Ah) 
(× liczba akumulatorów)

12 VDC/9 Ah (× 4) 12 VDC/9 Ah (× 6) 12 VDC/9 Ah (× 12)

Czas ładowania 8 godzin

Czas podtrzymywania (25°C, charakterystyka początkowa) 5 min (1400 W) 5 min (2100 W) 5 min (3500 W)

Wymiary w mm (szer. × głęb. × wys.) 430 × 660 × 88 (2U) 430 × 700 ×132 (3U)

Masa modułu Ok. 28 kg Ok. 33 kg Ok. 61 kg

Robocza temperatura otoczenia/wilgotność Od 0 do 40°C/od 25% do 85% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia/wilgotność podczas przechowywania Od -15 do 50°C/od 10% do 90% (całkowicie naładowany akumulator, warunki przechowywania bez kondensacji)

Zgodność z przepisami dot. emisji hałasu Zgodność wymogami dla klasy A VCCI

Zgodność z normami bezpieczeństwa Zgodność z wymogami UL1778/CE/RoHS

Wewnętrzny pobór mocy (normalny*1/maksymalny*2) 70 W/145 W 148 W/265 W 249 W/480 W



BU_2RWL Zasilacze awaryjne (UPS)
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Tabela czasu podtrzymania (jednostka czasu: minuta)

Uwaga: Czasy podtrzymania podane powyżej są jedynie orientacyjne. Mogą one ulec zmianie zależnie od żywotności akumulatora i warunków zewnętrznych (np. temperatury).

Metoda chłodzenia Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza

Interfejs komunikacji szeregowej (RS-232C)  (9-stykowe złącze D-Sub)

Złącze sygnałowe (interfejs)  (9-stykowe złącze D-Sub)
*1 Obciążenie znamionowe/znamionowe napięcie wejściowe/przy całkowitym naładowaniu
*2 Obciążenie znamionowe/znamionowe napięcie wejściowe/przy maksymalnym prądzie ładowania akumulatora

Model Moc (W)

20 50 100 200 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100 2700 3000 3500

BU5002RWLG 660 480 320 200 140 106 68 50 39 31 25 21 18 16 15 10 8 5

BU3002RWLG 450 260 165 93 63 45 28 19 15 11 9 7,5 6 5,2 5 – – –

BU2002RWLG 360 190 110 60 39 27 16 12 9,5 7 5 – – – – – – –

BU2002RWLG BU3002RWLG BU5002RWLG



H3DK

22,5 mm

H3RN-_-BH3DS

17,5 mm

Typ zacisku?

Jaka jest wymagana metoda montażu?

H3YN-B

Montaż bezpośredni Gniazdo wtykowe

Analogowe

H3DT

17,5 mm SPDT/DPSTDPDT/4PDT

Wkręcanie

Szyna DIN

Bezśrubowe

JEŚLI CHODZI O DOKŁADNY CZAS!

• Oszczędność miejsca i mniej pracy w panelach sterowania

• Wąskie przekaźniki czasowe (o szerokości 17,5 mm) z dwoma zestawami styków: jedne z najwęższych przekaźników czasowych na świecie*1

• Mniejszy pobór mocy (czynnej) nawet o 60% przyczyniający się do wytwarzania mniejszej ilości ciepła w panelach sterowania*2

• Certyfikacja pod kątem norm morskich (LR/DNV GL)*3

• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

*1 Według ustaleń firmy OMRON z października 2015 roku.

*2 Na podstawie porównania dokonanego przez firmę OMRON (z wyłączeniem H3DT-H).

*3 Certyfikacja DNV GL jest w toku.

Wąskie przekaźniki czasowe o szerokości 17,5 mm DIN z technologią „Push-in Plus” do zastosowań panelowych

684

Przekaźniki czasowe

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

T328
Strona 690

T335
Strona 691

T324
Strona 694

T345
Strona 692

T343
Strona 697

http://omron.me/iag2017


Jaki typ przekaźnika czasowego jest potrzebny?

H5CX

48 × 48 mm48 × 24 mm

Jaki rozmiar jest wymagany?

Cyfrowe

Przekaźnik czasowy/ 
licznik H8GN

Do montażu na panelu

H3CR
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Tabela wyboru

Kategoria Analogowy półprzewodnikowy przekaźnik czasowy

Model H3DT-N H3DT-L H3DT-A H3DT-G H3DT-F H3DT-H

Kr
yt

er
iu

m
 

w
yb

or
u

Montaż Szyna DIN

Wymiar 17,5 mm

Specyfikacja Wielofunkcyjny, 8 trybów Opóźnienie włączenia Gwiazda-trójkąt Podwójny przekaźnik 
czasowy

Opóźnienie wyłączania 
zasilania

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 s
ty

kó
w

Limit czasu      

Bezzwłoczne   – – – –

Styki programowalne   – – – –

14 nóżek – – – – – –

11 nóżek – – – – – –

8 nóżek – – – – – –

5 nóżek – – – – – –

Zaciski śrubowe – – – – – –

Bezśrubowe zaciski 
zatrzaskowe

     

Bezśrubowe gniazda 
zatrzaskowe

– – – – – –

W
ej

śc
ia Wejście napięciowe   – – – –

W
yj

śc
ia

Tranzystorowe – – – – – –

Przekaźnikowe      

SCR – – – – – –

Typ 
wyjścia 
przekaź-
nikowe-
go

SPDT     (2 ×)  

SPST-NO – – – – – –

DPDT    – – –

DPST-NO – – – – – –

4PDT – – – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Zakres 
czasu

Całkowity 
zakres czasu

Od 0,1 s do 1200 godz. Od 0,1 s do 1200 godz. Od 0,1 s do 1200 godz. Od 1 s do 120 s Od 0,1 s do 1200 godz. 0,1 s do 120 s 
(w zależności od modelu)

Liczba 
podzakresów

8 8 8 2 8 2

Napięcie zasilania 24 do 240 VAC/VDC 24 do 240 VAC/VDC 24 do 240 VAC/VDC 24 do 240 VAC/VDC 24 do 240 VAC/VDC 24 do 48 VAC/VDC, 
100 do 120 VAC, 
200 do 240 VAC

Liczba trybów pracy 8 8 1 1 2 1

Fu
nk

cj
e

Opóźnienie włączenia   – – – –

Praca cykliczna 
z opóźnieniem startu

  – –  –

Praca cykliczna bez 
opóźnienia startu

  – –  –

 Opóźnienie włączenia/
wyłączenia sygnału

–  (2 ×) – – – –

Opóźnienie wyłączenia 
sygnału

 – – – – 

Interwał (start sygnału 
lub zasilania)

  – – – –

Wyjście monostabilne 
(opóźnienie włączenia)

  (zasilanie lub 
włączenie sygnału)

– – – –

Opóźnienie włączenia 
(ustalone)

– –  – – –

Niezależne ustawienie 
czasu włączenia/
wyłączenia

– – – – – –

Gwiazda-trójkąt – – –  – –

Kumulowanie  (opóźnienie włączenia
 lub włączenie czasowe)

– – – – –

U
w

ag
i Tranzystorowe – – – – – –

Strona/szybkie łącze 692/T345
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Przekaźniki czasowe

Kategoria Analogowy półprzewodnikowy przekaźnik czasowy

Model H3DS-M H3DS-S H3DS-A H3DS-F H3DS-G H3DS-X H3DK-M H3DK-S H3DK-F H3DK-G H3DK-H

Kr
yt

er
iu

m
 

w
yb

or
u

Montaż Szyna DIN

Wymiar 17,5 mm 22,5 mm

Specyfikacja Wielofunkcyjny Podwójny 
przekaźnik 
czasowy

Gwiazda-
trójkąt

Dwuprzewo-
dowy

Wielofunkcyjny Podwójny 
przekaźnik 
czasowy

Gwiazda-
trójkąt

Opóźnienie 
wyłączania 
zasilania

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 s
ty

kó
w

Limit czasu           

Bezzwłoczne – – – – – –   – – –

Styki programowalne – – – – – –   – – –

14 nóżek – – – – – – – – – – –

11 nóżek – – – – – – – – – – –

8 nóżek – – – – – – – – – – –

Zaciski śrubowe           

Bezśrubowe zaciski 
zatrzaskowe

      – – – – –

Bezśrubowe gniazda 
zatrzaskowe

– – – – – – – – – – –

W
ej

śc
ia Wejście napięciowe    – – –   – – –

W
yj

śc
ia

Tranzystorowe – – – – – – – – – – –

Przekaźnikowe      –     

SCR – – – – –  – – – – –

Typ 
wyjścia 
przekaź-
nikowe-
go

SPDT     – –     (2 x) 

SPST-NO – – – –  (2 ×) – – – – – –

DPDT – – – – – –   – – –

4PDT – – – – – – – – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Zakres 
czasu

Całkowity 
zakres czasu

Od 0,1 s 
do120 godz.

Od 1 s do 
120 godz.

Od 2 s do 
120 godz.

Od 0,1 s do 
12 godz.

Od 1 s do 
120 s

Od 0,1 s do 
120 godz.

Od 0,1 s do 
1200 godz.

Od 0,1 s do 
1200 godz.

Od 0,1 s do 
1200 h

Od 1 s do 
120 s

Od 0,1 s do 
120 s

Liczba 
podzakresów

7 7 7 6 2 7 12 12 8 2 2 (zależnie 
od modelu)

Napięcie zasilania 24–230 VAC 
lub
24–48 VDC

24–230 VAC 
lub
24–48 VDC

24–230 VAC 
lub
24–48 VDC

24–230 VAC 
lub
24–48 VDC

24–230 VAC 
lub
24–48 VDC

24–230 VAC 
lub
24–48 VDC

24–240 VAC/
VDC lub 
12 VDC

24–240 VAC/
VDC lub 
12 VDC

24–
240 VAC/
VDC lub 
12 VDC

24–240 VAC/
VDC, 
240–
440 VAC, 
12 VDC

100–120 VAC, 
200–240 VAC, 
24–48 VAC/
VDC

Liczba trybów pracy 8 4 1 2 1 1 8 4 1 1 1

Fu
nk

cj
e

Opóźnienie włączenia   – – –    – – –

Praca cykliczna 
z opóźnieniem startu

 – –  – –  –  – –

Praca cykliczna bez 
opóźnienia startu

  –  – –    – –

Opóźnienie włączenia/
wyłączenia sygnału

 – – – – –  – – – –

Opóźnienie wyłączenia 
sygnału

 – – – – –  – – – 

Interwał (start sygnału 
lub zasilania)

  – – – –   – – –

Wyjście monostabilne 
(opóźnienie włączenia)

  – – – –   – – –

Opóźnienie włączenia 
(ustalone)

– –  – – – – – –  –

Niezależne ustawienie 
czasu włączenia/
wyłączenia

– – – – – – – – – – –

Gwiazda-trójkąt – – – –  – – – – – –

U
w

ag
i Tranzystorowe – – – – –  – – – – –

Strona/szybkie łącze 690/T328 691/T335

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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Tabela wyboru Przekaźniki czasowe

Kategoria Analogowy półprzewodnikowy przekaźnik czasowy Cyfrowy przekaźnik czasowy

Model H3YN-B H3RN-_-B H3CR-A H3CR-F H3CR-G H3CR-H H5CX H8GN

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u Montaż Szyna DIN z gniazdem Gniazdo/na panelu

Wymiar 31 mm 15,5 mm 1/16 DIN 1/32 DIN

Specyfikacja Miniaturowe Wielofunkcyjny Wielofunkcyjny Podwójny 
przekaźnik 
czasowy

Gwiazda-trójkąt Opóźnienie 
wyłączania 
zasilania

Wielofunkcyjny Licznik 
programowany/
przekaźnik 
czasowy

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

 s
ty

kó
w

Limit czasu        

Bezzwłoczne – –  –    –

Styki programowalne – – – – – –  

14 nóżek  – – – – – – –

11 nóżek – –      –

8 nóżek        –

5 nóżek –  – – – – – –

Zaciski śrubowe – – – – – –  

Bezśrubowe zaciski 
zatrzaskowe

– – – – – – – –

Bezśrubowe gniazda 
zatrzaskowe

  – – – – – –

W
ej

śc
ia Wejście napięciowe – –  – – – – –

W
yj

śc
ia

Tranzystorowe – –  – – –  –

Przekaźnikowe        

SCR – – – – – – – –

Typ 
wyjścia 
przekaź-
nikowe-
go

SPDT –   – –   

SPST-NO – – – –  (2 x) – – –

DPDT  –   –  – –

DPST-NO –  – – – – – –

4PDT  – – – – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Zakres 
czasu

Całkowity 
zakres czasu

0,1 s do 10 godz. 
(zależnie od 
modelu)

0,1 s do 10 godz. 
(zależnie od 
modelu)

Od 0,05 s do 
300 godz., od 0,1 s 
do 600 godz. 
(zależnie od 
modelu)

Od 0,05 s do 
30 godz. lub od 
1,2 s do 300 godz. 
(zależnie od 
modelu)

Od 0,5 s do 120 s Od 0,05 s do 12 s, 
od 1,2 s do 12 min

Od 0,001 s do  
9999 h 
(konfigurowany)

Od 0,000 s do 
9999 h 
(konfigurowany)

Liczba 
podzakresów

4 4 9 14 4 4 10 9

Napięcie zasilania 24 VDC, 12 VDC, 
24 VAC, 
100 do 120 VAC, 
200 do 230 VAC

24 VDC, 12 VDC, 
24 VAC

100–240 VAC, 
100–125 VDC, 
24–48 VAC, 
12–48 VDC

100–240 VAC, 
12 VDC, 
24 VAC/VDC, 
48–125 VDC

Od 100 do 120 VAC, 
od 200 do 240 VAC

100–120 VAC, 
200–240 VAC, 
24 VAC/VDC, 
48 VDC, 
100–125 VDC

100–240 VAC, 
24 VAC, 
12–24 VDC

24 VDC

Liczba trybów pracy 4 4 6 (zależnie 
od modelu)

– 1 1 15 6

Fu
nk

cj
e

Opóźnienie włączenia    – – –  

Praca cykliczna 
z opóźnieniem startu

    – –  

Praca cykliczna bez 
opóźnienia startu

    – –  –

Opóźnienie włączenia/
wyłączenia sygnału

– –  – – –  –

Opóźnienie wyłączenia 
sygnału

– –  – –   

Interwał (start sygnału 
lub zasilania)

   – – –  

Wyjście monostabilne 
(opóźnienie włączenia)

– –  – – –  –

Opóźnienie włączenia 
(ustalone)

– – – – – –  –

Niezależne ustawienie 
czasu włączenia/
wyłączenia

– – – – – –  

Gwiazda-trójkąt – – – –  – – –

Kumulowanie – – – – – –  

U
w

ag
i Tranzystorowe – –  – – –  –

Strona/szybkie łącze 694/T324 697/T343 695/T323 696/T322 705/T429

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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H3DS Analogowe półprzewodnikowe przekaźniki czasowe

Przekaźniki czasowe o standardowej szerokości 
17,5 mm do montażu na szynie DIN

Każdy przekaźnik czasowy z tak bogatego asortymentu posiada wiele funkcji 
i ma szeroki zakres napięć zasilania prądem stałym i zmiennym.  Dostępne są modele 
z bezśrubowym połączeniem zaciskowym.
• Szerokość 17,5 mm, modułowe 45 mm 
• Montaż na szynie DIN 
• 24–48 VDC i 24–230 VAC 
• Od 0,1 s do 120 h, 7 zakresów

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Typ Napięcie zasilania Wyjście sterujące Zakres 
ustawienia 
czasu

Tryby działania Oznaczenie

Typ 
z zaciskami 
śrubowymi

Typ z 
bezśrubowymi 
zaciskami 
zatrzaskowymi

Wielofunkcyjny przekaźnik 
czasowy

24–230 VAC 
(50/60 Hz)/
24–48 VDC

SPDT 0,1 s do120 h Opóźnienie włączenia, praca cykliczna z opóźnieniem 
startu, praca cykliczna bez opóźnienia startu, 
opóźnienie włączenia/wyłączenia sygnału, opóźnienie 
wyłączenia sygnału, włączenie czasowe, pojedynczy 
impuls

H3DS-ML H3DS-MLC

Standardowy przekaźnik 
czasowy

Opóźnienie włączenia, praca cykliczna bez opóźnienia 
startu, włączenie czasowe, pojedynczy impuls

H3DS-SL H3DS-SLC

Jednofunkcyjny przekaźnik 
czasowy

Opóźnienie włączenia H3DS-AL H3DS-ALC

Podwójny przekaźnik czaso-
wy

Przekaźnikowe SPDT Od 0,1 s do 12 h Praca cykliczna z opóźnieniem startu, praca cykliczna 
bez opóźnienia startu

H3DS-FL H3DS-FLC

Przekaźnik czasowy gwiaz-
da-trójkąt

2 x przekaźnik SPST-NO Od 1 s do 120 s Gwiazda-trójkąt H3DS-GL H3DS-GLC

Dwuprzewodowy przekaźnik 
czasowy

24–230 VAC/VDC 
(50/60 Hz)

Wyjście SCR Od 0,1 s do 120 h Opóźnienie włączenia H3DS-XL H3DS-XLC

Blok zacisków Typ z zaciskami śrubowymi:  Możliwość zamocowania dwóch przewodów o maks. rozmiarze 2,5 mm2 bez izolacji końcówek
Typ z bezśrubowymi zaciskami zatrzaskowymi: Możliwość zamocowania dwóch przewodów o maks. rozmiarze 1,5 mm2 
bez izolacji końcówek

Sposób montażu Montaż na szynie DIN

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Resetowanie zasilaniem Minimalny czas odłączenia zasilania: 0,1 s; 0,5 s dla typu H3DS-G

Napięcie resetowania Maks. 2,4 VAC/DC; 1,0 VAC/DC dla typu H3DS-X

Wejście napięciowe Maksymalna dopuszczalna pojemność między liniami wejściowymi (zaciski B1 i A2): 2000 pF

Obciążenie łączone równolegle z wejściami (zaciski B1 i A1) 

Poziom wysoki: 20,4–253 V A /20,4–52,8 VDC

Poziom niski: 0–2,4 VAC/DC

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe: 5 A przy napięciu 250 VAC, obciążenie rezystancyjne (cos = 1)

5 A przy napięciu 30 VDC, obciążenie rezystancyjne (cos = 1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –10 do +55°C (bez oblodzenia)

składowanie: od –25 do +65°C (bez oblodzenia)

Dokładność wyznaczania czasu pracy Maks. ±1% pełnej skali (maks. ±1% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Błąd ustawienia Maks. ±10% pełnej skali ±50 ms

Wpływ napięcia Maks. ±0,7% pełnej skali (maks. ±0,7% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Wpływ temperatury Maks. ±5% pełnej skali (maks. ±5% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Przewidywana trwałość (oprócz typu H3DS-X) Mechaniczna: min. 10 mln operacji (1800 operacji/h bez obciążenia)

Elektryczna min. 100 000 operacji (5 A przy napięciu 250 VAC, obciążenie rezystancyjne przy 360 operacjach/h)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 80 × 17,5 × 73
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H3DK Analogowe półprzewodnikowe przekaźniki czasowe

Półprzewodnikowe przekaźniki czasowe o standardowej 
szerokości 22,5 mm do montażu na szynie DIN

Przekaźniki czasowe serii H3DK pracują w szerokim zakresie napięć zasilania 
AC/DC i czasów operacji; dzięki temu nie ma potrzeby mnożyć liczby urządzeń.
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.): 79 × 22,5 × 100 
• Montaż na szynie DIN 
• 12 VDC i 24–240 VAC/VDC (z wyjątkiem -H). 240–440 VAC do -G 
• Szeroki zakres ustawień czasu: od 0,10 s do 1200 h (z wyjątkiem -H i -G), 

12 zakresów (do -M i -S)

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Typ Napięcie zasilania Wyjście sterujące Zakres ustawienia 
czasu

Tryby działania Oznaczenie

Wielofunkcyjne 
standardowe 
przekaźniki czasowe

12 VDC SPDT Od 0,1 s do 1200 h Opóźnienie włączenia, praca cykliczna z opóźnieniem 
wyłączenia, praca cykliczna z opóźnieniem włączenia, 
opóźnienie włączenia/wyłączenia sygnału, opóźnienie 
wyłączenia sygnału, włączenie czasowe, pojedynczy impuls

H3DK-M1A DC12

DPDT H3DK-M2A DC12 *1

*1 Jedno wyjście można ustawić jako bezzwłoczne.

SPDT Opóźnienie włączenia, praca cykliczna bez opóźnienia 
startu, włączenie czasowe, pojedynczy impuls 

H3DK-S1A DC12

DPDT H3DK-S2A DC12 *1

24–240 VAC/VDC SPDT Opóźnienie włączenia, praca cykliczna z opóźnieniem 
wyłączenia, praca cykliczna z opóźnieniem włączenia, 
opóźnienie włączenia/wyłączenia sygnału, opóźnienie 
wyłączenia sygnału, włączenie czasowe, pojedynczy impuls

H3DK-M1 AC/DC24-240

DPDT H3DK-M2 AC/DC24-240 *1

SPDT Opóźnienie włączenia, praca cykliczna bez opóźnienia 
startu, włączenie czasowe, pojedynczy impuls 

H3DK-S1 AC/DC24-240

DPDT H3DK-S2 AC/DC24-240 *1

Podwójny przekaźnik 
czasowy

12 VDC SPDT Od 0,1 s do 12 h Praca cykliczna z opóźnieniem startu, praca cykliczna bez 
opóźnienia startu

H3DK-FA DC12

24–240 VAC/VDC H3DK-F AC/DC24-240

Przekaźnik czasowy 
gwiazda-trójkąt

12 VDC 2 × SPDT 1–120 s Gwiazda-trójkąt H3DK-GA DC12

24–240 VAC/VDC H3DK-G AC/DC24-240

240 do 440 VAC H3DK-GE AC/DC240-440

Przekaźnik czasowy z 
opóźnieniem 
wyłączenia zasilania

24–48 VAC/DC SPDT od 1 do 120 s Opóźnienie wyłączenia sygnału H3DK-HBL AC/DC24-48

od 0,1 do 12 s H3DK-HBS AC/DC24-48

100 do 120 VAC od 1 do 120 s H3DK-HCL AC100-120V

od 0,1 do 12 s H3DK-HCS AC100-120V

200–240 VAC od 1 do 120 s H3DK-HDL AC200-240V

od 0,1 do 12 s H3DK-HDS AC200-240V

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania (12 VDC: 90–110%).

Resetowanie zasilaniem Minimalny czas odłączenia zasilania: H3DK-M/S, H3DK-F: 0,1 s, H3DK-G: 0,5 s (nie dotyczy H3DK-H)

Napięcie resetowania 10% napięcia znamionowego. (Nie dotyczy modelu H3DK-H)

Wejście napięciowe (H3DK-M/-S) 24–240 VAC/DC: Poziom wysoki 20,4–264 VAC/DC, poziom niski 0–2,4 VAC/DC.

12 VDC: poziom wysoki 10,8–13,2 VDC, poziom niski 0–1,2 VDC.

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe: 5 A przy 250 VAC, obciążenie rezystancyjne (cos = 1), 5 A przy 24 VDC (30 VDC w przypadku modeli -M/-S), 
obciążenie rezystancyjne (nie dotyczy modelu H3DK-GE)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –20 do +55°C (bez oblodzenia), składowanie: od –40 do +70°C (bez oblodzenia)

Dokładność wyznaczania czasu pracy Maks. ±1% pełnej skali (maks. ±1% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Błąd ustawienia Maks. ±10% pełnej skali ±0,05 s

Minimalna szerokość sygnału wejściowego 50 ms (wejście startowe) (tylko model H3DK-M/S)

Wpływ napięcia Maks. ± 0,5% pełnej skali (maks. ± 0,5% ± 10 ms w zakresie 1,2 s). H3DK-G: maks. ±0,5% pełnej skali

Wpływ temperatury Maks. ±2% pełnej skali (maks. ±2% ±10 ms w zakresie 1,2 s). H3DK-G: maks. ±2% pełnej skali

Trwałość przewidywana Mechaniczna: min. 10 mln operacji (1800 operacji/h bez obciążenia)

Elektryczna min. 100 000 operacji (5 A przy napięciu 250 VAC, obciążenie rezystancyjne przy 360 operacjach/h)

Stopień ochrony IP30 (blok zacisków: IP20)

Blok zacisków Możliwość zamocowania dwóch przewodów o maks. rozmiarze 2,5 mm2 bez izolacji końcówek

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 79 × 22,5 × 100
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Wąskie przekaźniki czasowe o szerokości 17,5 mm DIN 
z technologią „Push-in Plus” do zastosowań panelowych

• Oszczędność miejsca i mniej pracy w panelach sterowania
• Wąskie przekaźniki czasowe (o szerokości 17,5 mm) z dwoma zestawami styków: 

jedne z najwęższych przekaźników czasowych na świecie*1

• Mniejszy pobór mocy (czynnej) nawet o 60% przyczyniający się do wytwarzania 
mniejszej ilości ciepła w panelach sterowania*2

• Certyfikacja pod kątem norm morskich (LR/DNV GL)*3

• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

*1 Według ustaleń firmy OMRON z października 2015 roku.
*2 Na podstawie porównania dokonanego przez firmę OMRON (z wyłączeniem H3DT-H).
*3 Certyfikacja DNV GL jest w toku.

Informacje dotyczące zamawiania

Typ Napięcie zasilania Tryby działania Blok zacisków Typ sygnału 
wejściowego

Wyjście sterujące Zakres czasu Oznaczenie

Standardowy 
przekaźnik czasowy 
wielozakresowy 
o wielu trybach 
pracy

24–240 VAC/VDC A2 : Opóźnienie włączenia (opóźnienie 
włączenia zasilania)
B3 : Praca cykliczna z opóźnieniem startu 
(start po włączeniu zasilania)
B4 : Praca cykliczna bez opóźnienia startu 
(start po włączeniu zasilania)
D : Opóźnienie wyłączenia sygnału
E2 : Interwał (start po włączeniu zasilania)
E3 : Interwał wyłączenia sygnału
F2 : Kumulowanie (opóźnienie włączenia)
F3 : Kumulowanie (interwał)

10 zacisków Wejście napięciowe Przekaźnik, DPDT 0,1 s–1200 godz. H3DT-N2

8 zacisków Przekaźnik, SPDT H3DT-N1

Rozszerzający 
przekaźnik czasowy 
wielozakresowy 
o wielu trybach 
pracy

A : Opóźnienie włączenia (opóźnienie 
włączenia sygnału)
B : Praca cykliczna z opóźnieniem startu 
(start sygnału)
B2 : Praca cykliczna bez opóźnienia startu 
(start sygnału)
C : Opóźnienie włączenia/wyłączenia 
sygnału
E : Interwał (start sygnału)
G : Opóźnienie włączenia/wyłączenia 
sygnału
J : Wyjście impulsowe (start sygnału)
J2 : Wyjście impulsowe (start po 
włączeniu zasilania)

10 zacisków Przekaźnik, DPDT H3DT-L2

8 zacisków Przekaźnik, SPDT H3DT-L1

Przekaźnik czasowy 
z opóźnieniem 
włączenia zasilania

24–240 VAC/VDC Opóźnienie włączenia zasilania 8 zacisków – Przekaźnik, DPDT 0,1 s–1200 godz. H3DT-A2

6 zacisków Przekaźnik, SPDT H3DT-A1

Podwójny 
przekaźnik czasowy

24–240 VAC/VDC Praca cykliczna z opóźnieniem startu/
praca cykliczna bez opóźnienia startu

6 zacisków – Przekaźnik, SPDT 0,1 s–1200 godz. H3DT-F

Przekaźnik czasowy 
gwiazda-trójkąt

24–240 VAC/VDC Praca z limitem czasu / samoresetowanie 8 zacisków – Przekaźnik, 
limit czasu; układ 
gwiazdy, SPDT; 
układ trójkąta, SPDT

1–120 s*1

*1 Zakres czasu załączania gwiazdy (t1): Czas przełączania gwiazda-trójkąt (t2): do wyboru 0,05, 0,1, 0,25 lub 0,5 s.

H3DT-G

Przekaźnik czasowy 
z opóźnieniem 
wyłączenia zasilania

100–120 VAC Praca bezzwłoczna/resetowanie z limitem 
czasu

6 zacisków – Przekaźnik, SPDT 0,1–12 s H3DT-HCS

200–240 VAC H3DT-HDS

24–48 VAC/VDC H3DT-HBS

100–120 VAC 1–120 s H3DT-HCL

200–240 VAC H3DT-HDL

24–48 VAC/VDC H3DT-HBL
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Dane techniczne

H3DT

-N2/-L2 -N1/-L1 -A2 -A1 -F -G -HCS -HCL -HDS -HDL -HBS/-HBL

Napięcie zasilania 24–240 VAC/VDC, 50/60 Hz *1,*2

*1 W przypadku używania napięcia zasilania 24 VDC wystąpi prąd rozruchowy wynoszący ok. 0,5 A. Należy uwzględnić ten prąd rozruchowy w przypadku włączania (ON) i wyłączania (OFF)
zasilania przekaźnika czasowego z urządzeniem o wyjściu półprzewodnikowym, na przykład czujnikiem.

*2 Pulsacja prądu stałego: Maks. 20%.

100–120 VAC, (50/60 Hz) 200–240 VAC, (50/60 Hz) 24–48 VAC/
VDC, 
50/60 Hz*2

Dopuszczalny 
zakres fluktuacji 
napięcia

85–110% napięcia znamionowego

Resetowanie 
zasilaniem

Minimalny czas odłączenia zasilania: 0.1 s –

Napięcie 
resetowania

10% napięcia znamionowego –

Wejście 
napięciowe

24–240 VAC/VDC,
poziom wysoki: 
20,4–264 VAC/VDC, 
poziom niski: 0–2,4 VAC/VDC

–

Pobór mocy Przy 240 VAC: 
maks. 2,3 VA, 
przy 240 VDC: 
maks. 1,0 W, 
przy 24 VDC: 
maks. 0,3 W*3

*3 Podany pobór mocy to wartość po upływie ustalonego czasu przekaźnika czasowego.

Przy 240 VAC: 
maks. 2,0 VA, 
przy 240 VDC: 
maks. 0,9 W, 
przy 24 VDC: 
maks. 0,3 W*3

Przy 240 VAC: 
maks. 2,2 VA, 
przy 240 VDC: 
maks. 0,7 W, 
przy 24 VDC: 
maks. 0,3 W*3

Przy 240 VAC: 
maks. 1,8 VA, 
przy 240 VDC: 
maks. 0,6 W, 
przy 24 VDC: 
maks. 0,3 W*3

Przy 240 VAC: maks. 1,9 VA, 
przy 240 VDC: maks. 0,6 W, 
przy 24 VDC: Maks. 0,3 W

Przy 120 VAC: 
Maks. 8,7 VA

Przy 120 VAC: 
Maks. 8,8 VA

Przy 240 VAC: 
Maks. 21,6 VA

Przy 240 VAC: 
Maks. 21,7 VA

Przy 48 VAC: 
maks. 1,0 VA, 
przy 24 VDC: 
Maks. 0,4 W

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe: 
• 5 A przy 250 VAC z obciążeniem rezystancyjnym (cos = 1),
• 5 A przy 30 VDC z obciążeniem rezystancyjnym,
• maks. 0,15 A przy 125 VDC z obciążeniem rezystancyjnym,
• maks. 0,1 A przy 125 VDC z L/R wynoszącym 7 ms.
Minimalne możliwe obciążenie wynosi 10 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna P).
Materiały styku: stop srebra
(Zalecany bezpiecznik: BLN5 (Littelfuse) lub 0216005MXEP)

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja: od od -20 do +60°C (bez oblodzenia)
składowanie: od -40 do +70°C (bez oblodzenia)

Dokładność 
wyznaczania 
czasu pracy

Maks. ±1% pełnej skali (maks. ±1% ±10 ms dla zakresu 1,2 s) maks. ±1% 
pełnej skali

maks. ±1% pełnej skali (maks. ±1% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Błąd ustawienia maks. ±10% pełnej skali ±0,05 s 

Wpływ napięcia Maks. ±0,5% pełnej skali (maks. ±0,5% ±10 ms dla zakresu 1,2 s) maks. ±0,5% 
pełnej skali

Maks. ±0,5% pełnej skali (maks. ±0,5% ±10 ms dla zakresu 1,2 s)

Wpływ 
temperatury

Maks. ±2% pełnej skali (maks. ±2% ±10 ms dla zakresu 1,2 s) maks. ±2% 
pełnej skali 

Maks. ±2% pełnej skali (maks. ±2% ±10 ms dla zakresu 1,2 s)

Trwałość 
przewidywana

Mechaniczna: min. 10 mln operacji (1800 operacji/h bez obciążenia)
Elektryczna min. 100 000 operacji (5 A przy napięciu 250 VAC, obciążenie rezystancyjne przy 360 operacjach/h)

Stopień ochrony IP30 (blok zacisków: IP20)

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

100 × 17,5 × 90
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H3YN-B Analogowe półprzewodnikowe przekaźniki czasowe

Kompaktowe, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe 
z gniazdem wtykowym

• Dostępne jest gniazdo wtykowe w technologii Push-in Plus, PYF-__-PU, 
ułatwiające zakładanie okablowania. 

• Łatwe do wymiany, umożliwiają skrócenie czasu naprawy.
• Wąska konstrukcja (21,5 mm) zapewnia oszczędność miejsca.
• Duża przezroczysta tarcza zegarowa ułatwia ustawianie czasu.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Gniazdo wtykowe Klamra dociskająca

Dane techniczne

Tryby działania Wyjście sterujące Napięcie zasilania Oznaczenie

Krótki zakres czasu (od 0,1 s do 10 min) Długi zakres czasu (od 0,1 min do 10 h) 

Opóźnienie włączenia, 
włączenie czasowe, praca 
cykliczna bez opóźnienia startu 
i praca cykliczna z opóźnieniem 
startu

DPDT 24 VAC H3YN-2-B AC24 H3YN-21-B AC24

24 VDC H3YN-2-B DC24 H3YN-21-B DC24

12 VDC H3YN-2-B DC12 H3YN-21-B DC12

100 do 120 VAC H3YN-2-B AC100-120 H3YN-21-B AC100-120

200 do 230 VAC H3YN-2-B AC200-230 H3YN-21-B AC200-230

4PDT 24 VAC H3YN-4-B AC24 H3YN-41-B AC24

24 VDC H3YN-4-B DC24 H3YN-41-B DC24

12 VDC H3YN-4-B DC12 H3YN-41-B DC12

100 do 120 VAC H3YN-4-B AC100-120 H3YN-41-B AC100-120

200 do 230 VAC H3YN-4-B AC200-230 H3YN-41-B AC200-230

4PDT, podwójny styk 24 VDC H3YN-4-Z-B DC24 H3YN-41-Z-B DC24

Typ Przekaźnik czasowy Oznaczenie

Bezśrubowe gniazdo w 
technologii Push-in Plus

H3YN-2-B/H3YN-21-B PYF-08-PU-L

H3YN-4-B/H3YN-41-B/
H3YN-41-Z-B

PYF-14-PU-L

Typ Oznaczenie

PYF-08-PU-L/PYF-14-PU-L Y92H-3 
(2 szt. w opakowaniu)

Model H3YN-2-B/H3YN-21-B H3YN-4-B/H3YN-41-B/H3YN-41-Z-B

Zakresy czasu Od 0,1 s do 10 min (do wyboru 1 s, 10 s, 1 min lub maks. 10 min) Od 0,1 s do 10 h (do wyboru 1 min, 10 min, 1 h lub maks. 10 h)

Znamionowe napięcie 
zasilające*1

*1 W przypadku użycia przekaźnika czasowego z 2-przewodowym czujnikiem zbliżeniowym AC należy zawsze zapoznać się z instrukcją dotyczącą środków ostrożności. 

24, 100–120, 200–230 VAC (50/60 Hz); 12, 24 VDC

Typ styku Podłączanie wtykiem

Tryb pracy Opóźnienie włączenia, włączenie czasowe, praca cykliczna z opóźnieniem startu lub praca cykliczna bez opóźnienia startu (do wyboru za pomocą przełącznika DIP)

Zakres napięć zasilania od 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania (przy 12 VDC: od 90% do 110% znamionowego napięcia zasilania)*2

*2 W przypadku używania przekaźnika H3RN w miejscu, w którym temperatura otoczenia przekracza 50°C, należy używać napięcia zasilania o wartości od 90% do 110% napięcia znamionowego
(dla napięcia 12 VDC: od 95% do 110% napięcia znamionowego).

Napięcie resetowania Maks. 10% znamionowego napięcia zasilania

Wyjścia sterowania DPDT:
5 A przy 250 VAC, obciążenie rezystancyjne (cos = 1)
Minimalne możliwe obciążenie wynosi 1 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna P)
Materiał styku: Ag

4PDT:
3 A przy 250 VAC, obciążenie rezystancyjne (cos = 1)
Seria H3YN-4-B/-41-B: minimalne obciążenie to 1 mA przy 1 VDC (wartość odniesienia P)
Seria H3YN-4-Z/-41-Z-B: minimalne obciążenie to 1 mA przy 1 VDC (wartość odniesienia P)
Materiał styku: powłoka Au + stop Ag

Dokładność wyznaczania 
czasu pracy

±1% maks. odczytu (zakres dla 1 s: ±1%±10 ms maks.)

Błąd ustawienia Maks. ±10% pełnej skali ±50 ms

Czas resetowania Min. czas otwarcia mocy: maks. 0,1 s (w tym połowa czasu resetowania)

Wpływ napięcia Maks. ±2% pełnej skali

Wpływ temperatury Maks. ±2% pełnej skali

Temperatura otoczenia Praca: od -10°C do 55°C (bez oblodzenia)
Przechowywanie: od -25°C do 65°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IP40 (z wyłączeniem gwintu śrub zacisków)

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

28 × 21,5 × 52,6
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H3CR Analogowe półprzewodnikowe przekaźniki czasowe

Seria wielofunkcyjnych przekaźników czasowych 
DIN 48 × 48 mm

Rozbudowany zakres półprzewodnikowych przekaźników czasowych obejmuje prze-
kaźnik czasowy wielofunkcyjny, podwójny przekaźnik czasowy, przekaźnik czasowy 
gwiazda-trójkąt i przekaźnik czasowy ze zwłoką wyłączenia.
• 48 × 48 mm panel przedni/podłączany wtykiem 
• Modele wysoko- i niskonapięciowe (z wyjątkiem -H i -G) 
• Od 0,05 s do 300 h (z wyjątkiem -H i -G) 
• DPDT, 5 A przy 250 VAC 
• Tranzystor 100 mA przy napięciu 30 VDC

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Wyjście Liczba styków Napięcie zasilania Zakres czasu Tryb pracy Oznaczenie

Przekaźnikowe DPDT 11 100–240 VAC/100–125 VDC Od 0,05 s do 300 h Opóźnienie włączenia, praca 
cykliczna z opóźnieniem startu, 
praca cykliczna bez opóźnienia 
startu, opóźnienie włączenia/
wyłączenia sygnału, opóźnienie 
wyłączenia sygnału, włączenie 
czasowe

H3CR-A 100-240AC/100-125DC

24–48 VAC/12–48 VDC H3CR-A 24-48AC/12-48DC

Tranzystorowe 24–48 VAC/12–48 VDC Od 0,05 s do 300 h H3CR-AS 24-48AC/12-48DC

Przekaźnikowe DPDT 8 100–240 VAC/100–125 VDC Od 0,05 s do 300 h Opóźnienie włączenia startu, 
praca cykliczna bez opóźnienia 
startu, włączenie czasowe, 
pojedynczy impuls

H3CR-A8 100-240AC/100-125DC

24–48 VAC/12–48 VDC H3CR-A8 24-48AC/12-48DC

Tranzystorowe 24–48 VAC/12–48 VDC Od 0,05 s do 300 h H3CR-A8S 24-48AC/12-48DC

Przekaźnikowe SPDT 100–240 VAC/100–125 VDC H3CR-A8E 100-240AC/100-125DC

24–48 VAC/DC H3CR-A8E 24-48AC/DC

Przekaźnikowe DPDT 11 100–240 VAC Od 0,05 s do 30 h Praca cykliczna z opóźnieniem 
startu

H3CR-F 100-240AC

24 VAC/DC H3CR-F 24AC/DC

8 100–240 VAC H3CR-F8 100-240AC

24 VAC/DC H3CR-F8 24AC/DC

11 100–240 VAC Od 0,05 s do 30 h Praca cykliczna bez opóźnienia 
startu

H3CR-FN 100-240AC

24 VAC/DC H3CR-FN 24AC/DC

8 100–240 VAC H3CR-F8N 100-240AC

24 VAC/DC H3CR-F8N 24AC/DC

Styk czasowy 
i styk bezzwłoczny

100 do 120 VAC Gwiazda-trójkąt H3CR-G8EL 100-120AC

200–240 VAC H3CR-G8EL 200-240AC

DPDT 8 100 do 120 VAC od 0,05 do 12 s Opóźnienie wyłączania zasilania H3CR-H8LS 100-120AC

200–240 VAC H3CR-H8LS 200-240AC

24 VAC/DC H3CR-H8LS 24AC/DC

100 do 120 VAC od 0,05 do 12 min H3CR-H8LM 100-120AC

200–240 VAC H3CR-H8LM 200-240AC

24 VAC/DC H3CR-H8LM 24AC/DC

Nazwa/dane techniczne Oznaczenie

Adapter do montażu w pulpicie Y92F-30

Osłona zabezpieczająca Y92A-48B

Przednie gniazdo łączące 8-stykowe, 
zabezpieczone przed 
dotknięciem, pasujące 
do szyny DIN

P2CF-08-E

Przednie gniazdo łączące 11-stykowe, 
zabezpieczone przed 
dotknięciem, pasujące 
do szyny DIN

P2CF-11-E

Tylne gniazdo łączące 8-stykowe P3G-08

11-stykowe P3GA-11

Nazwa/dane techniczne Oznaczenie

Pierścień ustawienia 
czasu

Ustawianie określonego czasu Y92S-27

Ograniczanie zakresu ustawień Y92S-28

Osłona panelu Jasnoszara (5Y7/1) Y92P-48GL

Czarny (N1.5) Y92P-48GB

Nazwa/dane techniczne Oznaczenie

Dokładność wyznaczania czasu pracy Maks. ±0,2% FS (maks. ±0,2% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Wpływ napięcia Maks. ±0,2% FS (maks. ±0,2% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Wpływ temperatury Maks. ±1% FS (maks. ±1% ±10 ms w zakresie 1,2 s)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –10 do +55°C (bez oblodzenia), 
Składowanie: od –25 do +65°C (bez oblodzenia)

Trwałość przewidywana Mechaniczna Min. 20 000 000 operacji (1800 operacji/h bez obciążenia)

Elektryczna Min. 100 000 operacji (5 A przy napięciu 250 VAC, obciążenie rezystancyjne przy 1800 operacjach/h)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 48 × 48 × 66,6 (H3CR-A, -F), 48 × 48 × 78 (H3CR-G, -H)

Błąd ustawienia ±5% pełnej skali ±50 ms

Stopień ochrony IP40 (powierzchnia panelu)

Ciężar Około 90 g



696

H5CX Cyfrowe przekaźniki czasowe

Najpełniejsza oferta cyfrowych standardowych 
przekaźników czasowych na rynku

H5CX to najpełniejsza seria produktów na dzisiejszym rynku. 
Dzięki intensywnym badaniom prowadzonym wśród klientów, w nowych przekaźni-
kach czasowych zastosowano dodatkowe funkcje, których użytkownicy bardzo potrze-
bują i które potrafią docenić.
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.): 48 × 48 × 59 do 78 mm 
• Wyświetlanie wartości w trzech kolorach — czerwonym, zielonym 

lub pomarańczowym 
• Modele z wyjściami ze stykami bezzwłocznymi 
• Od 0,001 s do 9999 h, 10 zakresów 
• Wejście NPN, PNP i styk

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Pozostałe dane

Typ sygnału wyjściowego Napięcie zasilania Funkcje Podłączenia zewnętrzne Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Wejścia Oznaczenie

Wyjście przekaźnikowe 100–240 VAC A: Opóźnienie włączania sygnału
A-1: Opóźnienie włączania sygnału 2
A-2: Opóźnienie włączania zasilania 1
A-3: Opóźnienie włączania zasilania 2
b: Cykl powtarzania 1
b-1: Cykl powtarzania 2
d: Opóźnienie wyłączenia sygnału
E: Włączenie czasowe
F: Kumulowanie
Z: Praca cykliczna z regulowanym 

współczynnikiem wypełnienia impulsów
toff: Podwójny przekaźnik czasowy 

z opóźnieniem startu
ton: Podwójny przekaźnik czasowy 

bez opóźnienia startu

Zaciski śrubowe 48 × 48 × 84 Sygnał, resetowanie, 
bramka (wejścia 
NPN/PNP)

H5CX-A-N

12-24 VDC/24 VAC 48 × 48 × 65 H5CX-AD-N

Wyjście tranzystorowe 100–240 VAC 48 × 48 × 84 H5CX-AS-N

12-24 VDC/24 VAC 48 × 48 × 65 H5CX-ASD-N

Wyjście przekaźnikowe 100–240 VAC Gniazdo 11-stykowe 48 × 48 × 69,7 Sygnał, resetowanie, 
bramka (wejścia 
NPN/PNP)

H5CX-A11-N

12-24 VDC/24 VAC H5CX-A11D-N

Wyjście tranzystorowe 100–240 VAC H5CX-A11S-N

12-24 VDC/24 VAC H5CX-A11SD-N

Wyjście przekaźnikowe 100–240 VAC Gniazdo 8-stykowe 48 × 48 × 69,7 Sygnał, resetowanie 
(wejścia NPN)

H5CX-L8-N

12-24 VDC/24 VAC H5CX-L8D-N

Wyjście tranzystorowe 100–240 VAC H5CX-L8S-N

12-24 VDC/24 VAC H5CX-L8SD-N

Wyjście przekaźnikowe
Modele z wyjściami ze 
stykami bezzwłocznymi

100–240 VAC A-2: Opóźnienie włączenia zasilania 1
b: Cykl powtarzania 1
E: Włączenie czasowe
Z: Praca cykliczna z regulowanym 

współczynnikiem wypełnienia impulsów
toff: Podwójny przekaźnik czasowy 

z opóźnieniem startu 1
ton: Podwójny przekaźnik czasowy bez 

opóźnienia startu 1

– H5CX-L8E-N

12-24 VDC/24 VAC H5CX-L8ED-N

Wyjście tranzystorowe 12–24 VDC A: Opóźnienie włączenia sygnału 1
F: Kumulowanie

Zaciski śrubowe 48 × 48 × 65 Sygnał, resetowanie, 
bramka 
(wejścia NPN/PNP)

H5CX-BWSD-N

Nazwa Oznaczenie

Adapter do montażu w pulpicie Y92F-30

Osłona wodoodporna Y92S-29

Gniazdo przednie 8-stykowe, zabezpieczone przed dotknięciem P2CF-08-E

11-stykowe, zabezpieczone przed dotykiem P2CF-11-E

Podstawka do montażu tyl-
nego

8-stykowe P3G-08

11-stykowe P3GA-11

Osłona sztywna Y92A-48

Osłona miękka Y92A-48F1

Panele przednie 
(modele 4-cyfrowe)

jasnoszary Y92P-CXT4G

Białe Y92P-CXT4S

Model H5CX-A_ H5CX-A11_ H5CX-L8_

Wskaźnik 7-segmentowy, negatywowy LCD, podświetlany

Wartość aktualna: znaki o wysokości 12 mm

czerwony, pomarańczowy lub zielony (programowalny) czerwony

Wartość zadana: znaki o wys. 6 mm, zielone

Liczba cyfr 4 cyfry

Całkowity zakres czasu Od 0,001 s do 9999 h (konfigurowany)

Tryb przekaźnika 
czasowego

Upływ czasu (w górę), czas pozostały (w dół) (wybierane)

Sygnały wejściowe Sygnał, resetowanie, bramka Sygnał, resetowanie

Blokada klawiszy Tak

Podtrzymanie pamięci EEPROM (zapisuje dane min. 100 000 razy), może przechowywać dane przez min. 10 lat

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji), montaż obok siebie: –10 do 50°C

Kolor obudowy Czarny (N1.5)
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H3RN-_-B Ultrawąskie przekaźniki czasowe

Kompaktowe, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe 
z gniazdem wtykowym

• Dostępne jest gniazdo wtykowe w technologii Push-in Plus, P2RF-__-PU, 
ułatwiające zakładanie okablowania.

• Łatwa wymiana pozwala skrócić czas konserwacji
• Smukła konstrukcja o szerokości 15,5 mm zapewnia oszczędność miejsca.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Gniazdo wtykowe

Dane techniczne

Tryby działania Wyjście sterujące Napięcie zasilania Oznaczenie

Krótki zakres czasu
(od 0,1 s do 10 min) 

Długi zakres czasu
(od 0,1 min do 10 h) 

Opóźnienie włączenia, 
włączenie czasowe, 
praca cykliczna bez opóźnienia startu 
i praca cykliczna z opóźnieniem startu

SPDT 24 VAC H3RN-1-B AC24 H3RN-11-B AC24

24 VDC H3RN-1-B DC24 H3RN-11-B DC24

12 VDC H3RN-1-B DC12 H3RN-11-B DC12

DPST-NO 24 VAC H3RN-2-B AC24 H3RN-21-B AC24

24 VDC H3RN-2-B DC24 H3RN-21-B DC24

12 VDC H3RN-2-B DC12 H3RN-21-B DC12

Typ Przekaźnik czasowy Oznaczenie

Bezśrubowe gniazdo w technologii 
Push-in Plus

H3RN-1-B/-11-B P2RF-05-PU

H3RN-2-B/-21-B P2RF-08-PU

Model H3RN-1-B/H3RN-2-B H3RN-11-B/H3RN-21-B

Zakresy czasu Od 0,1 s do 10 min (do wyboru 1 s, 10 s, 1 min lub maks. 10 min) Od 0,1 s do 10 h (do wyboru 1 min, 10 min, 1 h lub maks. 10 h)

Znamionowe napięcie zasilające*1

*1 W przypadku użycia przekaźnika czasowego z 2-przewodowym czujnikiem zbliżeniowym AC należy zawsze zapoznać się z instrukcją dotyczącą środków ostrożności. 

24 VAC (50/60 Hz); 12, 24 VDC

Typ styku Podłączanie wtykiem

Tryb pracy Opóźnienie włączenia, włączenie czasowe, praca cykliczna z opóźnieniem startu lub praca cykliczna bez opóźnienia startu 
(do wyboru za pomocą przełącznika DIP)

Zakres napięć zasilania Od 85 do 110% znamionowego napięcia zasilania (12 VDC: od 90% do 110% znamionowego napięcia zasilania)*2

*2 W przypadku użycia przekaźnika H3RN w miejscach, w których temperatura otoczenia przekracza 50°C należy zapewnić napięcie zasilania w zakresie od 90% do 110% napięcia znamionowego
(12 VDC: od 95% do 110% napięcia znamionowego).

Napięcie resetowania Maks. 10% znamionowego napięcia zasilania

Wyjścia sterowania 3 A przy 250 VAC, obciążenie rezystancyjne (cos = 1) (użyto G6B-2_14P-FD-US (materiały styku: AgSnIn))
Minimalne możliwe obciążenie wynosi 10 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna P).

Dokładność wyznaczania czasu pracy Maks. ±1% pełnej skali (zakres 1 s: maks. ±1% ±10 ms)

Błąd ustawienia Maks. ±15% pełnej skali ±50 ms

Czas resetowania Minimalny czas odłączenia zasilania 12, 24 VDC: maks. 0,1 s (w tym resetowanie połowiczne)
24 VAC: maks. 0,5 s (w tym resetowanie połowiczne)

Wpływ napięcia Maks. ±2% pełnej skali

Wpływ temperatury Maks. ±2% pełnej skali

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10°C do 55°C (bez oblodzenia)
składowanie: od -25°C do 65°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IP40 (z wyłączeniem gwintu śrub zacisków)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 31,2 × 12,8 × 47,2



H7ER

Prędkość

H7EC

Totalizery 

H7ET

Przekaźnik czasowy

Jaki typ aplikacji?

48 × 24 mm

(1/32 DIN)

Jaki rozmiar jest wymagany?

Totalizery 

WIELOFUNKCYJNE LICZNIKI PROGRAMOWANE

Seria H7CX oferuje największą obecnie różnorodność zastosowań oraz intuicyjne programowanie. 

• 7 podstawowych funkcji w jednym module

• Przełączanie kolorów na wartości progowej, zielony, pomarańczowy i czerwony

• Tryb licznika bliźniaczego

• 12 trybów wyjściowych 

• Wyświetla 6 cyfr w zakresie od -100 K +1 do 1 M -1

H7CX — z dodatkowymi funkcjami
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T423
Strona 702

T424
Strona 703

T425
Strona 704

Liczniki

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


H7CX
Licznik/ przekaźnik 

czasowy H8GN

48 × 24 mm

(1/32 DIN)

48 × 48 mm

(1/16 DIN)

Jaki rozmiar jest wymagany?

Liczniki programowane
zliczanie czasu

Jaki jest typ aplikacji zliczania?

H8PS

96 × 96 mm

(1/4 DIN)

Jaki rozmiar jest wymagany?

Pozycjonery CAM 
(krzywki elektroniczne)
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T429
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T422
Strona 706

F424
Strona 707
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Tabela wyboru

Kategoria Licznik z własnym zasilaniem Przekaźnik czasowy z własnym zasilaniem Tachometr z własnym zasilaniem

Model H7EC H7ET H7ER

Kr
yt

er
iu

m
 

w
yb

or
u

Wskaźnik LCD

Wymiar 1/32 DIN

W
yj

śc
ia

Wyjścia sterowania – – –

5-progowe – – –

Zliczające   –

Czasowe –  –

Programowane – – –

Liczba cykli – – –

Podwójne – – –

Tachometr  – 

W
ej

śc
ia Wejścia sterujące Beznapięciowe, PNP/NPN, DC, 

wielonapięciowe AC/DC
Beznapięciowe, PNP/NPN, DC, 
wielonapięciowe AC/DC

Beznapięciowe, 
PNP/NPN

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Praca podwójna – – –

Liczba cyfr 8 7 4 lub 5

Przełącznik NPN/PNP   

Podświetlenie   

Resetowanie zewnętrzne   –

Resetowanie ręczne   –

Liczba banków – – –

Wbudowane zasilanie czujnika – – –

Stopień ochrony IP66 IP66 IP66

Za
ci

sk
i

Zaciski śrubowe   

Zaciski PCB – – –

Gniazdo 11-stykowe – – –

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a

100–240 VAC – – –

12–24 VDC – – –

24 VDC   

Komunikacja – – –

Fu
nk

cj
e

W górę   –

W dół – – –

W górę/w dół – – –

Rewersyjny – – –

Prędkość 0–30 Hz lub 0–1 kHz – 1–10 kHz

Zakres zliczania 0–99 999 999 Od 0,0 h do 999 999,9 h <--> 
Od 0,0 h do 3999 d 23,9 h lub 
Od 0 s do 999 h 59 min 59 s <--> 
Od 0,0 min do 9999 h 59,9 min

1000 s –1 lub 1000 min –1; 1000 s –1 lub 
1000 min –1 <--> 10 000 min –1

Ko
lo

r

Beżowy   

Czarny   

Strona/szybkie łącze 702/T423 703/T424 704/T425
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Liczniki

Typ licznika Licznik programowany/przekaźnik czasowy Licznik programowany Pozycjonery CAM (krzywki elektroniczne)

Model H8GN H7CX H8PS

Kr
yt

er
iu

m
 

w
yb

or
u

Wskaźnik Negatywowy LCD z podświetleniem Negatywowy LCD z podświetleniem

Wymiar 1/32 DIN 1/16 DIN 1/4 DIN

W
yj

śc
ia

Wyjścia sterowania 1 przekaźnikowe (SPDT) 1 przekaźnikowe (SPDT), tranzystorowe NPN lub PNP, wyjścia pozycjonera 8/16/32, 
przerwanie, tachometr

5-progowe   –

Zliczające   –

Czasowe  – –

Programowane   –

Liczba cykli   –

Podwójne   –

Tachometr –  –

W
ej

śc
ia Wejścia sterujące Beznapięciowe Beznapięciowe, 

PNP/NPN
Enkodery

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Praca podwójna   

Liczba cyfr PV: 4, SV: 4 PV: 4, SV: 4
lub PV: 6, SV: 6

7

Przełącznik NPN/PNP –  –

Podświetlenie –  

Resetowanie zewnętrzne   –

Resetowanie ręczne   8 (tylko modele 16- i 32-wyjściowe)

Liczba banków 4 – –

Wbudowane zasilanie czujnika –  –

Stopień ochrony IP66 IP66 IP40

Za
ci

sk
i

Zaciski śrubowe   

Zaciski PCB – – 

Gniazdo 11-stykowe –  –

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a

100–240 VAC –  –

12–24 VDC –  –

24 VDC  – 

Komunikacja  – –

Fu
nk

cj
e

W górę   –

W dół   –

W górę/w dół –  –

Rewersyjny   –

Prędkość Od 0 do 30 Hz lub od 0 do 5 kHz Od 0 do 30 Hz lub od 0 do 5 kHz –

Zakres zliczania Od -999 do 9999 Od -99 999 do 999 999 –

Ko
lo

r

Beżowy – – 

Czarny   –

Strona/szybkie łącze 705/T429 706/T422 707/F424

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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H7EC Liczniki

Prosty licznik z własnym zasilaniem i wyświetlaczem LCD

Urządzenia z serii H7E są wyposażone w duże wyświetlacze ze znakami o wysokości 8,6 mm. 
Obejmuje modele z podświetleniem w celu poprawienia widoczności w ciemnym otoczeniu. 
Rodzina H7E obejmuje liczniki, liczniki czasu, tachometry i liczniki 
przeznaczone do montażu na płytkach drukowanych.
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.): 24 × 48 × 55,5; rozmiar obudowy 1/32 DIN
• 8 cyfr, wysokość znaku 8,6 mm 
• Obudowa czarna lub jasnoszara 
• Dwie szybkości wejścia: 30 Hz <-> 1 kHz 
• Krótka obudowa: wszystkie modele mają głębokość 48,5 mm

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Wejście zliczania Maksymalna prędkość zliczania Wskaźnik Oznaczenie

Obudowa jasnoszara Obudowa czarna

Beznapięciowe 30 Hz <i> 1 kHz (z możliwością przełączenia) 7-segmentowy wyświetlacz LCD H7EC-N H7EC-N-B

Uniwersalne wejście 
napięciowe DC PNP/NPN

30 Hz <i> 1 kHz (z możliwością przełączenia) 7-segmentowy wyświetlacz LCD H7EC-NV H7EC-NV-B

7-segmentowy wyświetlacz LCD 
z podświetleniem

H7EC-NV-H H7EC-NV-BH

Wejście napięciowe AC/DC 20 Hz 7-segmentowy wyświetlacz LCD H7EC-NFV H7EC-NFV-B

Model H7EC-NV-_/H7EC-NV-_H H7EC-NFV-_ H7EC-N-_

Tryb pracy Zliczanie w górę

Sposób montażu Montaż w pulpicie

Podłączenia zewnętrzne Zaciski śrubowe, opcjonalnie zaciski owijane

Liczba cyfr 8

Wskaźnik 7-segmentowy wyświetlacz LCD z podświetleniem lub bez podświetlenia, pomijanie zer (wysokość znaku 8,6 mm)

Maksymalna prędkość zliczania 30 Hz/1 kHz 20 Hz 30 Hz/1 kHz

Kolor obudowy Jasnoszary lub czarny (modele -B)

Wyposażenie dodatkowe Osłona wodoszczelna, uchwyt do montażu w pulpicie

Napięcie zasilania Model z podświetleniem: 24 VDC (maks. 0,3 W) 
(tylko do podświetlenia)
Model bez podświetlenia: niewymagane 
(zasilanie z wbudowanej baterii)

Niewymagane (zasilanie z wbudowanej baterii)

Wejście zliczania Poziom wysoki (logiczny): 4,5 do 30 VDC
Poziom niski (logiczny): 0–2 VDC 
(rezystancja wejścia: ok. 4,7 k)

Poziom wysoki (logiczny): 
24–240 VAC/DC, 50/60 Hz 
Poziom niski (logiczny): 
0–2,4 VAC/DC, 50/60 Hz

Wejście beznapięciowe 
Maksymalna impedancja zwarcia: 
maks. 10 k 
Napięcie szczątkowe zwarcia: maks. 0,5 V 
Minimalna impedancja otwarcia: min. 750 kWejście resetowania Wejście beznapięciowe 

Maksymalna impedancja zwarcia: 
maks. 10 k 
Napięcie szczątkowe zwarcia: maks. 0,5 V 
Minimalna impedancja otwarcia: 
min. 750 k

Minimalna szerokość sygnału 20 Hz: 25 ms, 30 Hz: 16,7 ms, 1 kHz: 0,5 ms

System resetowania Resetowanie zewnętrzne i ręczne: minimalna szerokość sygnału to 20 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji), przechowywanie: od –25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Stopień ochrony Panel przedni: IP66, NEMA4, blok zacisków: IP20

Okres eksploatacji baterii 
(informacja)

Co najmniej 7 lat z ciągłym podawaniem sygnału w temperaturze 25°C (bateria litowa)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 55,5
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H7ET Liczniki

Licznik czasu z własnym zasilaniem

Urządzenia z serii H7E są wyposażone w duże wyświetlacze ze znakami 
o wysokości 8,6 mm. 
Obejmuje modele z podświetleniem w celu poprawienia widoczności 
w ciemnym otoczeniu. 
Rodzina H7E obejmuje liczniki, liczniki czasu, tachometry i liczniki 
przeznaczone do montażu na płytkach drukowanych.
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 55,5; rozmiar obudowy 1/32 DIN
• 7 cyfr, wysokość znaku 8,6 mm 
• Obudowa czarna lub jasnoszara 
• Dwa zakresy czasu 999 999,9 h <-> 3999 dni 23,9 h 

lub 999 h 59 min 59 s <-> 9999 h 59,9min

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Wejście przekaźnika czasowego Wskaźnik Oznaczenie

Zakres czasu 999 999,9 godz. <-> 3999 dni 23,9 godz. 
(możliwość przełączania)

Zakres czasu 999 godz. 59 min 59 s <-> 9999 godz. 
59,9 min

Obudowa jasnoszara Obudowa czarna Obudowa jasnoszara Obudowa czarna

Wejście beznapięciowe 7-segmentowy wyświetlacz LCD H7ET-N H7ET-N-B H7ET-N1 H7ET-N1-B

Uniwersalne wejście 
napięciowe DC PNP/NPN

7-segmentowy wyświetlacz LCD H7ET-NV H7ET-NV-B H7ET-NV1 H7ET-NV1-B

7-segmentowy wyświetlacz LCD 
z podświetleniem

H7ET-NV-H H7ET-NV-BH H7ET-NV1-H H7ET-NV1-BH

Wejście napięciowe AC/DC 7-segmentowy wyświetlacz LCD H7ET-NFV H7ET-NFV-B H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-B

Model H7ET-NV_-_/H7ET-NV_-_H H7ET-NFV_-_ H7ET-N_-_

Tryb pracy Sumowanie

Sposób montażu Montaż w pulpicie

Podłączenia zewnętrzne Zaciski śrubowe

Wskaźnik 7-segmentowy wyświetlacz LCD z podświetleniem lub bez podświetlenia, pomijanie zer (wysokość znaku 8,6 mm)

Liczba cyfr 7

Kolor obudowy Jasnoszary lub czarny (modele -B)

Wyposażenie dodatkowe Osłona wodoszczelna, uchwyt do montażu w pulpicie, etykiety z jednostkami czasu

Napięcie zasilania Model z podświetleniem: 24 VDC 
(maks. 0,3 W) (do podświetlenia) 
Model bez podświetlenia: niewymagane 
(zasilanie z wbudowanej baterii)

Niewymagane (zasilanie z wbudowanej baterii)

Wejście przekaźnika czasowego Poziom wysoki (logiczny): 4,5–30 VDC
Poziom niski (logiczny): 0–2 VDC 
(rezystancja wejścia: ok. 4,7 k)

Poziom wysoki (logiczny): 
24–240 VAC/VDC, 50/60 Hz
Poziom niski (logiczny): 
0–2,4 VAC/DC, 50/60 Hz

Wejście beznapięciowe 
Maksymalna impedancja zwarcia: 
maks. 10 k 
Napięcie szczątkowe zwarcia: maks. 0,5 V
Minimalna impedancja otwarcia: min. 750 kWejście resetowania Wejście beznapięciowe 

Maksymalna impedancja zwarcia: 
maks. 10 k 
Napięcie szczątkowe zwarcia: maks. 0,5 V
Minimalna impedancja otwarcia: min. 750 k

Minimalna szerokość impulsu 1 s

System resetowania Resetowanie zewnętrzne i ręczne: minimalna szerokość sygnału to 20 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji), przechowywanie: od –25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Dokładność pomiaru czasu ±100 ppm (25°C)

Stopień ochrony Panel przedni: IP66, NEMA4 w osłonie wodoszczelnej, blok zacisków: IP20

Okres eksploatacji baterii 
(informacja)

Co najmniej 10 lat z ciągłym podawaniem sygnału w temperaturze 25°C (bateria litowa)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 55,5
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H7ER Liczniki

Tachometr z własnym zasilaniem

Urządzenia z serii H7E są wyposażone w duże wyświetlacze ze znakami 
o wysokości 8,6 mm. 
Obejmuje modele z podświetleniem w celu poprawienia widoczności w ciemnym 
otoczeniu. Rodzina H7E obejmuje liczniki, liczniki czasu, tachometry i liczniki 
przeznaczone do montażu na płytkach drukowanych.
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 53,5; rozmiar obudowy 1/32 DIN
• 5 cyfr, wysokość znaku 8,6 mm 
• Obudowa czarna lub jasnoszara 
• Wyświetlanie obrotów w dwóch jednostkach

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Wejście zliczania Wskaźnik Oznaczenie

Maksymalna liczba wyświetlanych obrotów (zależna od rozdzielczości enkodera)

1000 s-1 (1 impuls/obrót)
1000 min-1 (60 impulsów/obrót)

1000,0 s-1 (10 impulsów/obrót)
1000,0 min-1 (600 impulsów/obrót) <-> 
10000 min-1 (60 impulsów/obrotów) 
(z możliwością przełączenia)

Obudowa jasnoszara Obudowa czarna Obudowa jasnoszara Obudowa czarna

Wejście beznapięciowe 7-segmentowy wyświetlacz LCD H7ER-N H7ER-N-B

Uniwersalne wejście 
napięciowe DC PNP/NPN

7-segmentowy wyświetlacz LCD H7ER-NV H7ER-NV-B H7ER-NV1 H7ER-NV1-B

7-segmentowy wyświetlacz LCD 
z podświetleniem

H7ER-NV-H H7ER-NV-BH H7ER-NV1-H H7ER-NV1-BH

Model H7ER-NV1-_/H7ER-NV1-_H H7ER-NV-_/H7ER-NV-_H H7ER-N-_

Tryb pracy Zliczanie w górę

Sposób montażu Montaż w pulpicie

Podłączenia zewnętrzne Zaciski śrubowe, zaciski owijane

Wskaźnik 7-segmentowy wyświetlacz LCD z podświetleniem lub bez podświetlenia, pomijanie zer (wysokość znaku 8,6 mm)

Liczba cyfr 5 4

Maksymalna liczba 
wyświetlanych obrotów

1000,0 s-1 (w przypadku 
rozdzielczości enkodera równej 
10 impulsów/obrót) 
1000,0 min-1 (w przypadku 
rozdzielczości enkodera równej 
600 impulsów/obrót) 
<–> 10 000 min-1 (w przypadku 
rozdzielczości enkodera równej 
60 impulsów/obrót) 
(możliwość przełączenia)

1000 s-1 (w przypadku rozdzielczości enkodera równej 1 impuls/obrót)
1000 min-1 (w przypadku rozdzielczości enkodera równej 60 impulsów/obrót)

Wyposażenie dodatkowe Osłona wodoszczelna, uchwyt do montażu w pulpicie, etykiety z jednostkami obrotów

Napięcie zasilania Model z podświetleniem: 24 VDC (0,3 W max.) (do podświetlenia) 
Model bez podświetlenia: Niewymagane (zasilanie z wbudowanej baterii)

Niewymagane (zasilanie z wbudowanej baterii)

Wejście zliczania Poziom wysoki (logiczny): 4,5–30 VDC
Poziom niski (logiczny): 0–2 VDC 
(rezystancja wejścia: ok. 4,7 k)

Wejście beznapięciowe 
Maksymalna impedancja zwarcia: 
maks. 10 k 
Napięcie szczątkowe zwarcia: maks. 0,5 V
Minimalna impedancja otwarcia: min. 750 k

Maksymalna prędkość zliczania 10 kHz 1 kHz

Minimalna szerokość sygnału 10 kHz: 0,05 ms, 1 kHz: 0,5 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji), przechowywanie: od –25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Stopień ochrony Panel przedni: IP66, NEMA4 w osłonie wodoszczelnej, blok zacisków: IP20

Okres eksploatacji baterii 
(informacja)

Co najmniej 7 lat z ciągłym podawaniem sygnału w temperaturze 25°C (bateria litowa)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 53,5
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H8GN Liczniki programowane

Najmniejszy na świecie kompaktowy licznik/
przekaźnik czasowy

Moduł H8GN to „dwa w jednym”: przekaźnik czasowy i licznik we wspólnej obudowie 
o rozmiarze DIN 1/32. Przełączanie między funkcją przekaźnika czasowego i licznika 
jest proste. W czasie pracy można przełączyć wyświetlacz, aby monitorować całkowitą 
wartość zliczaną w postaci 8-cyfrowej. W moduł H8GN zostało standardowo 
wbudowanych wiele wyrafinowanych funkcji.
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 83, rozmiar obudowy 1/32 DIN  
• 8-cyfrowy wyświetlacz, 4 wartości zliczane i 4 wartości ustawiane 
• Montaż panelowy 
• –999 do 9999 
• 24 VDC

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Funkcje Napięcie 
zasilania

Wyjście Oznaczenie

Transmisja danych

Licznik Przekaźnik czasowy Brak komunikacji RS-485

Licznik: w górę/w dół/rewersyjny, 
4 cyfry, tryb wyjścia N, F, C lub K
Licznik sumujący: 8 cyfr

A: Opóźnienia włączania 
B: Praca cykliczna
D: Opóźnienie wyłączenia sygnału 
E: Włączenie czasowe
F: Kumulowanie
Z: Praca cykliczna z regulowanym współ-
czynnikiem wypełnienia impulsów

24 VDC Wyjście stykowe (SPDT) H8GN-AD H8GN-AD-FLK

Znamionowe napięcie zasilające 24 VDC

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 1,5 W przy maks. obciążeniu DC (prąd rozruchowy: maks. 15 A)

Sposób montażu Montaż w pulpicie

Podłączenia zewnętrzne Zaciski śrubowe (śruby M3)

Moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych Maks. 0,5 Nm

Wyposażenie dodatkowe Osłona wodoszczelna, uchwyt do montażu w pulpicie

Wskaźnik 7-segmentowy podświetlany ekran LCD; wyświetlanie czasu (godz., min, s); CMW, OUT, RST, TOTAL
Wartość aktualna (czerwona, znaki o wysokości 7 mm); wartość zadana (zielona, znaki o wysokości 3,4 mm)

Liczba cyfr PV: 4 cyfry, SV: 4 cyfry; gdy jest wyświetlana całkowita wartość zliczana: 8 cyfr (z pomijaniem zer)

Podtrzymanie pamięci EEPROM (pamięć trwała) (liczba możliwych zapisów: 100 000)

Licznik Maksymalna prędkość zliczania 30 Hz lub 5 kHz

Zakres zliczania –999 do 9999

Tryby działania wejścia Wejścia zwiększające, zmniejszające, indywidualne i kwadraturowe

Przekaźnik czasowy Tryby przekaźnika czasowego Upływ czasu (w górę), czas pozostały (w dół)

Wejścia Sygnały wejściowe Licznik: CP1, CP2 i resetowanie
Przekaźnik czasowy: start, bramka i resetowanie

Sposoby wejścia Wejście beznapięciowe (zwarcie styków i wejście otwarte)
Impedancja zwarcia (ON): maks. 1 k (prąd wyłączenia ok. 2 mA przy impedancji 0 ) 
Napięcie szczątkowe zwarcia (ON): maks. 2 VDC 
Impedancja otwarcia (OFF): min. 100 k 
przyłożone napięcie: 30 VDC

Start, resetowanie, bramka Minimalna szerokość sygnału wejściowego: 1 lub 20 ms (do wyboru)

Resetowanie zasilaniem Minimalny czas odłączenia zasilania: 0,5 s

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe SPDT: 3 A przy 250 VAC/30 VDC, obciążenie rezystancyjne (cos=1)

Minimalne obciążenie 10 mA przy 5 VDC (poziom usterki: P, wartość referencyjna)

System resetowania Resetowanie zewnętrzne, ręczne i za pomocą zasilania (dla przekaźnika czasowego w trybie A, B, D, E lub Z)

Czas oczekiwania czujnika Maks. 260 ms
(jeśli wyjścia sterujące są wyłączone, sygnały wejściowe nie są odbierane podczas oczekiwania czujnika)

Funkcja przekaźnika 
czasowego

Dokładność czasu działania i błąd ustawienia 
(wraz z wpływem temperatury i napięcia)

Sygnał start: maks. ±0,03% ±30 ms 
Start po włączeniu zasilania: maks. ±0,03% ±50 ms 

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja/składowanie: Od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Od –25 do +65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Kolor obudowy Sekcja tylna: szary; sekcja przednia: N1.5 (czarny)

Stopień ochrony Powierzchnia panelu: IP66 i NEMA typu 4X (wewnątrz); obudowa tylna: IP20; blok zacisków: IP20

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 83
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H7CX Liczniki programowane

Najpełniejsza oferta cyfrowych standardowych 
liczników na rynku

H7CX oferuje najpełniejszą serię produktów na dzisiejszym rynku. 
Dzięki intensywnym badaniom prowadzonym wśród klientów, w nowych przekaźni-
kach czasowych zastosowano dodatkowe funkcje, których zarządali użytkownicy i 
określili je jako najbardziej przydatne.
• Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) 48 x 48 x 59 do 78 mm, rozmiar obudowy 1/16 DIN
• Wyświetlanie wartości w trzech kolorach — czerwonym, zielonym 

lub pomarańczowym 
• Tryb licznika bliźniaczego
• Model 6-cyfrowy od –99 999 do 999 999, wartość ustawiana od –99 999 do 999 999 lub 

od 0 do 999 999 
• Styk wejściowy NPN lub PNP

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Pozostałe dane

Typ Podłączenia 
zewnętrzne

Zasilanie 
czujnika

Napięcie zasilania Typ sygnału 
wyjściowego

Liczba 
cyfr

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Licznik z 1 progiem zadziałania, 
Licznik z 1 progiem zadziałania i licznikiem 
sumującym,
Licznik z 2 progami zadziałania, 
Licznik z 1 progiem zadziałania i z licznikiem 
cykli, 
Licznik podwójny (dodawanie/odejmowanie), 
tachometr, 
Licznik bliźniaczy

Zacisk śrubowy 12 VDC 100–240 VAC Wyjścia przekaźnikowe 
i tranzystorowe

6 48×48×84 H7CX-AU-N

12-24 VDC/24 VAC H7CX-AUD1-N

Wyjście tranzystorowe 
(2 ×)

H7CX-AUSD1-N

100–240 VAC Wyjście stykowe 
(2 ×)

H7CX-AW-N

12-24 VDC/24 VAC H7CX-AWD1-N

Licznik 1-progowy 
Licznik 1-progowy z licznikiem sumującym

Gniazdo 
11-stykowe

12 VDC 100–240 VAC Wyjście przekaźnikowe 48×48×69,7 H7CX-A11-N

12-24 VDC/24 VAC H7CX-A11D1-N

100–240 VAC Wyjście tranzystorowe H7CX-A11S-N

12-24 VDC/24 VAC H7CX-A11SD1-N

Zacisk śrubowy 100–240 VAC Wyjście przekaźnikowe 48×48×84 H7CX-A-N

100–240 VAC Wyjście tranzystorowe H7CX-AS-N

Nazwa Oznaczenie

Adapter do montażu w pulpicie Y92F-30

Osłona wodoodporna Y92S-29

Montaż na szynie DIN/gniazdo z zaciskami z przodu 11-stykowe, zabezpieczone przed dotykiem P2CF-11-E

Podstawka do montażu tylnego 11-stykowe P3GA-11

Osłona zacisków zabezpieczająca przed dotykiem dla urządzenia P3GA-11 Y92A-48G

Osłona sztywna Y92A-48

Osłona miękka Y92A-48F1

Panele przednie 
(modele 4-cyfrowe)

jasnoszary Y92P-CXC4G

biały Y92P-CXC4S

Panele przednie 
(modele 6-cyfrowe)

jasnoszary Y92P-CXC6G

biały Y92P-CXC6S

Wskaźnik 7-segmentowy, negatywowy LCD, podświetlany

Liczba cyfr 6 cyfr: od –99 999 do 999 999, zakres SV: od –99 999 do 999 999 lub od –0 do 999 999

Maksymalna prędkość zliczania 30 Hz lub 5 kHz (do wyboru, współczynnik ON/OFF 1:1)

Tryby działania wejścia Zwiększające, zmniejszające, zwiększające/zmniejszające (W GÓRĘ/W DÓŁ A — wejście rozkazowe), W GÓRĘ/W DÓŁ B — pojedyncze wejścia 
lub W GÓRĘ/W DÓŁ C — wejścia kwadraturowe)

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe: 3 A przy 250 VAC/30 VDC, obciążenie rezystancyjne (cos= 1)
Minimalne obciążenie: 10 mA przy 5 VDC
Wyjście tranzystorowe:NPN, otwarty kolektor, 100 mA przy 30 VDC

Napięcie szczątkowe: maks. 1,5 VDC (ok. 1 V)
Prąd upływu: maks. 0,1 mA 

Blokada klawiszy Tak

Ustawianie punktu dziesiętnego Tak (3 cyfry po prawej stronie)

Czas oczekiwania czujnika Maks. 290 ms

Podtrzymanie pamięci EEPROM (zapisuje dane min. 100 000 razy), może przechowywać dane przez co najmniej 10 lat

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –10 do +55°C (od –10 do +50°C, gdy zamontowane obok siebie)

Kolor obudowy Czarny (N1.5) (dostępne są opcjonalne panele przednie, umożliwiające zmianę koloru panelu przedniego na jasnoszary lub biały)

Trwałość przewidywana Mechaniczna: Min. 10 000 000 operacji

Elektryczna co najmniej 100 000 operacji (3 A przy 250 VAC, obciążenie rezystancyjne)

Stopień ochrony Powierzchnia panelu: IP66, NEMA 4 (wewnątrz) i UL typ 4X (wewnątrz)
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H8PS Pozycjonery CAM (krzywki elektroniczne)

Kompaktowy, łatwy w użyciu pozycjoner CAM

Model H8PS zapewnia szybką pracę przy 1600 obr./min i precyzyjne ustawienia 
do 0,5°, ma więc uniwersalne zastosowanie. Model H8PS został wyposażony w dobrze 
widoczny podświetlany panel LCD. Funkcja kompensacji kąta wyprzedzenia likwiduje 
problem opóźnienia sygnałów wyjściowych.
• 96–121,2 wys. ×96 szer. × 60,6–67,5 gł. mm 
• Montaż panelowy/na szynie DIN 
• 24 VDC 
• 8-, 16- i 32-wyjściowy 
• NPN/PNP 100 mA przy 30 VDC

Informacje dotyczące zamawiania

Enkodery Akcesoria

Akcesoria enkodera

Pozostałe dane

Liczba wyjść Sposób montażu Konfiguracja wyjścia Funkcja banku Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) Oznaczenie

8 wyjść Montaż w pulpicie Wyjście tranzystorowe NPN Nie 96 × 96 × 67,5 H8PS-8B

Wyjście tranzystorowe PNP H8PS-8BP

Montaż panelowy lub na szynie DIN Wyjście tranzystorowe NPN 96 × 96 × 60,6 H8PS-8BF

Wyjście tranzystorowe PNP H8PS-8BFP

16 wyjść Montaż w pulpicie Wyjście tranzystorowe NPN Tak 96 × 96 × 67,5 H8PS-16B

Wyjście tranzystorowe PNP H8PS-16BP

Montaż panelowy lub na szynie DIN Wyjście tranzystorowe NPN 121,2 × 96 × 60,6 H8PS-16BF

Wyjście tranzystorowe PNP H8PS-16BFP

32 wyjścia Montaż w pulpicie Wyjście tranzystorowe NPN 96 × 96 × 67,5 H8PS-32B

Wyjście tranzystorowe PNP H8PS-32BP

Montaż panelowy lub na szynie DIN Wyjście tranzystorowe NPN 121,2 × 96 × 60,6 H8PS-32BF

Wyjście tranzystorowe PNP H8PS-32BFP

Typ Rozdzielczość Długość przewodu Oznaczenie

Ekonomiczny 256 2 m E6CP-AG5C-C 256 2M

Norma 256 1 m E6C3-AG5C-C 256 1M

2 m E6C3-AG5C-C 256 2M

360 E6C3-AG5C-C 360 2M

720 E6C3-AG5C-C 720 2M

Sztywny 256 2 m E6F-AG5C-C 256 2M

360 E6F-AG5C-C 360 2M

720 E6F-AG5C-C 720 2M

Nazwa Opis Oznaczenie

Kabel wyjściowy bez złącz 2 m Y92S-41-200

Kabel wyjściowy ze złączami 2 m E5ZE-CBL200

Oprogramowanie wspomagają-
ce

CD-ROM H8PS-SOFT-V1

Kabel USB A miniB, 2 m Y92S-40

Adapter wejścia równoległego Dwa moduły mogą działać równolegle Y92C-30

Osłona zabezpieczająca Y92A-96B

Osłona wodoodporna Y92A-96N

Gniazdo do montażu na szynie DIN Y92F-91

Nazwa Opis Oznaczenie

Złączka z uchwytem 
do urządzenia E6CP

Oś: Ø 6 mm E69-C06B

Złączka z uchwytem 
do urządzenia E6C3

Oś: Ø 8 mm E69-C08B

Złączka z uchwytem 
do urządzenia E6F

Oś: Ø 10 mm E69-C10B

Kabel przedłużający 5 m (taki sam dla urządzeń E6CP, 
E6C3 i E6F)

E69-DF5

Znamionowe napięcie zasilające 24 VDC

Wejścia Wejście enkodera Modele 8-wyjściowe: brak; modele 16/32-wyjściowe: wejścia bankowe 1/2/4, wejście oryginalnego sygnału, wejście startowe

Wejścia 
zewnętrzne

Sygnały 
wejściowe

Modele 8-wyjściowe: brak; modele 16/32-wyjściowe: wejścia bankowe 1/2/4, wejście oryginalnego sygnału, wejście startowe

Typ sygnału 
wejściowego

Wejścia beznapięciowe: impedancja włączenia: maks. 1 k (prąd upływu: ok. 2 mA przy 0 ) 
Napięcie szczątkowe ON: maks. 2 V, impedancja wyłączenia: min. 100 k, przyłożone napięcie: 30 VDC
Minimalna szerokość sygnału wejściowego: 20 ms

Liczba banków 8 banków (tylko modele 16-/32-wyjściowe)

Wyświetlacz 7-segmentowy podświetlany LCD (wyświetlacz główny: 11 mm [czerwony], wyświetlacz pomocniczy: 5,5 mm [zielony])

Metoda podtrzymania pamięci EEPROM (zapisuje dane min. 100 000 razy), może przechowywać dane przez min. 10 lat

Temperatura otoczenia Od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania Od –25 do +65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wilgotność otoczenia Od 25 do 85%

Stopień ochrony Powierzchnia panelu: IP40, obudowa tylna: IP20

Kolor obudowy Jasnoszary (Munsell 5Y7/1)



ZEN-10C1 ZEN-20C3ZEN-20C1 ZEN-10C3 ZEN-10C4

10 (6 We, 4 Wy)
z możliwością 
rozszerzenia 

do 34 We/Wy

20 (12 We, 8 Wy)
z możliwością 
rozszerzenia 

do 44 We/Wy

10 (6 We, 4 Wy) 
stałe We/Wy

20 (12 We, 8 Wy) 
stałe We/Wy

10 (6 We, 4 Wy)
rozszerzenie 

do 33 We/Wy 
przez moduł 

komunikacyjny

Ile potrzeba punktów We/Wy?

Wyświetlacz 

z przyciskami, kalendarzem 

i zegarem

ZEN — PROSTOTA W NAJLEPSZYM WYDANIU

Seria ZEN to znakomite rozwiązanie w dziedzinie prostego sterowania logicznego dla wielu różnych aplikacji. 

Wiele zintegrowanych funkcji, takich jak sezonowe i tygodniowe przekaźniki czasowe, liczniki i wejścia 

analogowe oraz wykorzystanie logiki drabinkowej umożliwiają szybką automatyzację dowolnego 

zastosowania. Modele wyposażone w wyświetlacz LCD są wyjątkowo proste w regulacji i konserwacji.

• Komunikacja RS-485

• Dodatkowe We/Wy

• Podtrzymywanie danych pamięci
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Przekaźniki programowalne

H233
Strona 712

H244
Strona 713

H233
Strona 712

H244
Strona 713

H233
Strona 712

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Jaka funkcjonalność jest wymagana?

ZEN-8E

Moduł 
rozszerzenia

8 We/Wy
(4 We, 4 Wy)

Ile potrzeba dodatkowych 

punktów We/Wy?

ZEN-PA

Zasilacz

ZEN-10C2

10 (6 We, 4 Wy)
z możliwością 
rozszerzenia 

do 34 We/Wy

ZEN-20C2

Ile potrzeba punktów We/Wy?

Typ LED

20 (12 We, 8 Wy)
z możliwością 
rozszerzenia 

do 44 We/Wy
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Tabela wyboru Przekaźniki programowalne

Model ZEN-10C ZEN-20C

Specyfikacja Moduł CPU Moduł CPU

Wersja C1 Wyświetlacz LCD, przyciski 
programowalne i sterujące, 
kalendarz i zegar czasu 
rzeczywistego

Wyświetlacz LCD, przyciski 
programowalne i sterujące, 
kalendarz i zegar czasu 
rzeczywistego

Wersja C2 Wskazania LED, sterowanie logiczne, 
programowanie za pomocą narzędzi 
do programowania

Wskazania LED, sterowanie logiczne, 
programowanie za pomocą narzędzi 
do programowania

Wersja C3 Takie same jak w wersji C1, 
lecz bez możliwości rozszerzenia.

Takie same jak w wersji C1, 
lecz bez możliwości rozszerzenia.

Wersja C4 Takie same jak w wersji C1, 
lecz zamiast jednego wyjścia 
przekaźnikowego łącze 
komunikacyjne RS-485.

–

Zestawy początkowe Pełny zestaw z jednym modułem CPU 
wersji C1 oraz oprogramowanie, 
kabel i instrukcja obsługi

–

Liczba punktów We/Wy 10 z możliwością rozszerzenia 
do 34 We/Wy 
(C4 do 33 We/Wy)

20 z możliwością rozszerzenia 
do 44 We/Wy

Wejścia 6 12

Wejścia/zasilanie 100–240 VAC lub 12–24 VDC 100–240 VAC lub 12–24 VDC

Wyjścia 4 przekaźnikowe 
(w C4 3 przekaźnikowe) 
lub 4 tranzystorowe

8 przekaźnikowych lub 
8 tranzystorowych

Strona/szybkie łącze 712/H233 713/H244

– Nie/brak w ofercie
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ZEN-10C Przekaźniki programowalne

Elastyczna automatyzacja

Model ZEN-10C oferuje proste sterowanie logiczne i wybór jednej z czterech jednostek 
CPU. Trzy z tych jednostek CPU można rozszerzyć do 34 We/Wy, natomiast czwarta (je-
dnostki C3) ma stałą ich liczbę 10We/Wy. Wszystkie modele stałoprądowe 
są wyposażone w wejście analogowe i szybkie wejście zliczające (do 150 Hz).
• Moduły o wejściach prądu stałego i zasilane prądem stałym są wyposażone 

w wejście analogowe i szybkie wejście zliczające 
• Moduł ZEN-10 C4 z portem komunikacyjnym RS-485 
• Dostępne są rozszerzenia z wyjściem przekaźnikowym lub tranzystorowym 
• ZEN-Kits — najlepszy wybór na początek!

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Akcesoria

Nazwa Liczba 
punktów 
We/Wy

Wejścia (I)/
zasilanie

Wyjścia (Q) Typ LCD, przyciski 
(B), kalendarz 
i zegar

Wejście 
analogowe/
komparatory 
(A)

8-cyfrowy 
licznik (F)/
komparatory 
(G)

Liczba bitów 16 Liczba bitów 8 Wymiary w mm 
(wys. × szer. 
× gł.)

Oznaczenie

Moduły 
CPU

10 z 
możliwością 
rozszerzenia 
do 34 We/Wy

6 100–240 VAC 4 Przekaźni-
ki

LCD Tak – – Bity robocze (M)
Bity 
przechowywania (H)
Przekaźniki
 czasowe (T)
Liczniki (C)
Tygodniowe 
przekaźniki 
czasowe (@)
Wyświetlacz LCD (D)
Przekaźnik czasowy/
licznik komparator (P)

Przekaźniki 
czasowe z 
podtrzymaniem (#)
Wejście 
przyciskowe (B)

90 × 70 × 56 ZEN-10C1AR-A-V2

LED – – – ZEN-10C2AR-A-V2

12–24 VDC LCD Tak tak/4 tak/4 ZEN-10C1DR-D-V2

LED – tak/4 tak/4 ZEN-10C2DR-D-V2

Tranzysto-
rowe

LCD Tak tak/4 tak/4 ZEN-10C1DT-D-V2

LED – tak/4 tak/4 ZEN-10C2DT-D-V2

Stałe 
We/Wy

100–240 VAC Przekaźni-
ki

LCD Tak – tak/4 ZEN-10C3AR-A-V2

12–24 VDC LCD Tak tak/4 tak/4 ZEN-10C3DR-D-V2

10 z 
możliwością 
rozszerzenia 
do 33 We/Wy

100–240 VAC 3 LCD/
Kom.

Tak – tak/4 ZEN-10C4AR-A-V2

12–24 VDC Tak tak/4 tak/4 ZEN-10C4DR-D-V2

Zawartość zestawu ZEN Zestaw zawierający moduł CPU (10C1AR-A-V2), kabel łączący, 
oprogramowanie wspomagające urządzenia ZEN oraz instrukcję obsługi.

ZEN-KIT01-EV4

Zestaw zawierający moduł CPU (10C1DR-D-V2), kabel łączący, 
oprogramowanie wspomagające urządzenia ZEN oraz instrukcję obsługi.

ZEN-KIT02-EV4

Model Dane techniczne

ZEN-10C_AR-A-V2 ZEN-10C_D_-D-V2

Napięcie zasilania 100–240 VAC, (50/60 Hz) 12–24 VDC (pulsacja prądu DC: 5%)

Znamionowe napięcie zasilające 85–264 VAC 10,8 do 28,8 VDC

Pobór mocy Maks. 9 VA Maks. 4 W

Prąd rozruchowy Maks. 3 A Maks. 30 A.

Temperatura otoczenia 0–55°C (od –25°C do 55°C dla modeli ZEN-10C2 [LED])

Warunki składowania Od –20 do +55°C (od –40°C do 75°C dla modeli ZEN-10C2 [LED])

Metoda sterowania Sterowanie za pomocą zapisanego programu

Metoda sterowania We/Wy Skanowanie cykliczne

Język programowania Diagram drabinkowy

Pojemność programu 96 linii (3 warunki wejściowe i 1 wyjście na linię)

Wyświetlacz LCD 12 znaków × 4 wiersze, z podświetleniem (tylko moduł CPU typu LCD)

Przyciski operacyjne 8 (4 przyciski kursora i 4 przyciski operacyjne) (tylko moduł CPU typu LCD)

Czas przechowywania w superkondensatorze Min. 2 dni (25°C)

Okres eksploatacji baterii (ZEN-BAT01) Min. 10 lat (25°C)

Funkcja zegara i kalendarza Dokładność ± 15 s/miesiąc (w temp. 25°C)

Nazwa Opis Oznaczenie

Kaseta pamięci EEPROM (zabezpieczanie i kopiowanie danych) ZEN-ME01

Moduł baterii Bateria (umożliwia przechowywanie wartości czasu, danych i bitów przez 10 lat w temperaturze 25°C) ZEN-BAT01

Kabel łączący z PC Do korzystania z oprogramowania: kabel RS-232C z 9-stykowym złączem D do podłączenia do komputera PC ZEN-CIF01

Konwerter sygnału USB na sygnał 
portu szeregowego

Konwerter sygnału USB na sygnał portu szeregowego (do użytku w połączeniu z ZEN-CIF01) CS1W-CIF31

Oprogramowanie wspomagające 
dla sterowników ZEN

Działa w Windows ME, 2000, XP, NT4.0 Service Pack 3, Vista ZEN-SOFT01-V4
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ZEN-20C Przekaźniki programowalne

Większa elastyczność automatyzacji

Idealny dla mniejszych aplikacji sterujących model ZEN-20C stanowi niedrogą 
alternatywę dla dyskretnych przekaźników czasowych, liczników i przekaźników 
ogólnego przeznaczenia. Dzięki 12wejściom i 8 wyjściom przekaźnikowym lub 
tranzystorowym oraz możliwościom rozszerzenia do 44 We/Wy w modelach C1 C2, 
seria ZEN-20C zapewnia dużą elastyczność i funkcje takie jak kalendarz i zegar 
czasu rzeczywistego.
• Moduły ZEN-20 C1 i C2 umożliwiają rozszerzenie do 44 We/Wy 
• Moduły stałoprądowe ZEN są wyposażone w wejście analogowe 0–10 VDC 
• Modele stałoprądowe są również wyposażone w szybki licznik 150 Hz.
• Dostępne są rozszerzenia z wyjściem przekaźnikowym lub tranzystorowym

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Akcesoria

Nazwa Liczba 
punktów 
We/Wy

Wejścia (I)/
zasilanie

Wyjścia (Q) Typ LCD, przyciski 
(B), kalendarz 
i zegar

Wejście 
analogowe/
komparatory 
(A)

8-cyfrowy 
licznik (F)/
komparatory 
(G)

Liczba bitów 16 Liczba bitów 8 Wymiary w mm 
(wys. × szer. 
× gł.)

Oznaczenie

Moduły 
CPU

20 12 100–240 VAC 8 Przekaźni-
ki

LCD Tak – – Bity robocze (M)
Bity przechowywania 
(H)
Przekaźniki 
czasowe (T)
Liczniki (C)
Tygodniowe 
przekaźniki 
czasowe (@)
Wyświetlacz LCD (D)
Przekaźnik czasowy/
licznik komparator (P)

Przekaźniki 
czasowe z 
podtrzymaniem 
(#)
Wejście 
przyciskowe (B)

90 × 122,5 × 56 ZEN-20C1AR-A-V2

Z 
możliwością 
rozszerzenia 
do 44 We/
Wy

LED – – – ZEN-20C2AR-A-V2

12–24 VDC LCD Tak Tak/4 Tak/4 ZEN-20C1DR-D-V2

LED – Tak/4 Tak/4 ZEN-20C1DR-D-V2

Tranzysto-
rowe

LCD Tak Tak/4 Tak/4 ZEN-20C1DT-D-V2

LED – Tak/4 Tak/4 ZEN-20C2DT-D-V2

Stałe We/Wy 100–240 VAC Przekaźni-
ki

LCD Tak – Tak/4 ZEN-20C3AR-A-V2

12–24 VDC LCD Tak Tak/4 Tak/4 ZEN-20C3DR-D-V2

Model Dane techniczne

ZEN-20C_AR-A-V2 ZEN-20C_D_-D-V2

Napięcie zasilania 100–240 VAC, (50/60 Hz) 12–24 VDC (pulsacja prądu DC: 5%)

Znamionowe napięcie zasilające 85–264 VAC 10,8 do 28,8 VDC

Pobór mocy Maks. 11 VA Maks. 5 W

Prąd rozruchowy Maks. 4 A maks. 30 A 

Temperatura otoczenia 0–55°C (od –25°C do 55°C dla modeli ZEN-20C2 [LED])

Warunki składowania Od –20°C do 55°C (od –40°C do 75°C dla modeli ZEN-20C2 [LED])

Metoda sterowania Sterowanie za pomocą zapisanego programu

Metoda sterowania We/Wy Skanowanie cykliczne

Język programowania Diagram drabinkowy

Pojemność programu 96 linii (3 warunki wejściowe i 1 wyjście na linię)

Wyświetlacz LCD 12 znaków × 4 wiersze, z podświetleniem (tylko moduł CPU typu LCD)

Przyciski operacyjne 8 (4 przyciski kursora i 4 przyciski operacyjne) (tylko moduł CPU typu LCD)

Czas przechowywania w superkondensatorze Min. 2 dni (25°C)

Okres eksploatacji baterii (ZEN-BAT01) Min. 10 lat (25°C)

Funkcja zegara i kalendarza Dokładność ± 15 s/miesiąc (w temp. 25°C), jeśli ma to zastosowanie

Nazwa Opis Oznaczenie

Kaseta pamięci EEPROM (zabezpieczanie i kopiowanie danych) ZEN-ME01

Moduł baterii Bateria (umożliwia przechowywanie wartości czasu, danych i bitów przez 10 lat w temperaturze 25°C) ZEN-BAT01

Kabel łączący z PC Do korzystania z oprogramowania: kabel RS-232C z 9-stykowym złączem D do podłączenia do komputera PC ZEN-CIF01

Konwerter sygnału USB 
na sygnał portu szeregowego

Konwerter sygnału USB na sygnał portu szeregowego (do użytku w połączeniu z ZEN-CIF01) CS1W-CIF31

Oprogramowanie wspomagające 
dla sterowników ZEN

Działa w Windows ME, 2000, XP, NT4.0 Service Pack 3, Vista ZEN-SOFT01-V4
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ZEN-8E Przekaźniki programowalne

Moduły rozszerzenia ZEN

Do celów skalowania rozwiązań opartych na modułach ZEN oferujemy trzy 
różne moduły rozszerzeń w obudowach ZEN o szerokości zaledwie 35 mm. 
Wszystkie rozszerzenia mają standardowo 4 wejścia i4 wyjścia. Do jednego 
modułu jednostki centralnej można dodać maksymalnie 3 moduły rozszerzeń.
• 4 wejścia, 100–240 VAC lub 12–24 VDC 
• 4 wyjścia: albo przekaźnikowe, albo tranzystorowe (tylko modele stałoprądowe) 
• Montaż na szynie DIN 
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.): 90 × 35 × 56

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Nazwa Liczba punktów We/Wy Wejścia (X)/zasilanie Wyjścia (Y) Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Moduły rozszerzenia We/Wy 8 4 100–240 VAC 4 Przekaźniki 90 × 35 × 56 ZEN-8E1AR

12–24 VDC ZEN-8E1DR

Tranzystorowe ZEN-8E1DT

Model Dane techniczne

ZEN-8E1AR ZEN-8E1D_

Napięcie zasilania 100–240 VAC, (50/60 Hz) 12–24 VDC (pulsacja prądu DC: maks. 5%)

Znamionowe napięcie 
zasilające

85–264 VAC 10,8 do 28,8 VDC

Pobór mocy Maks. 4 VA Maks. 2 W

Prąd rozruchowy Maks. 1,5 A Maks. 15 A

Temperatura otoczenia 0–55°C (od –25°C do 55°C dla modeli ZEN-10C2 [LED])

Warunki składowania Od –20 do +55°C (od –40°C do 75°C dla modeli ZEN-10C2 [LED])
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ZEN-PA Przekaźniki programowalne

Zasilacz modułu ZEN

Zasilacz modułu ZEN jest umieszczony w takiej samej kompaktowej obudowie 
co moduły jednostek centralnych z 10 We/Wy. Dzięki wartości prądu wyjścia 1,3 A 
i mocy 30 W zasilacz dostarcza prąd wystarczający do zasilania samego modułu 
ZEN DC, jak i ewentualnie dołączonych czujników. W razie potrzeby jest możliwa rów-
noległa praca zasilaczy.
• Napięcie wyjściowe 24 VDC 
• Prąd wyjściowy 1,3 A  
• Moc 30 W 
• Możliwa jest praca równoległa 
• Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.): 90 × 70 × 56 

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Moc znamionowa Napięcie wejściowe Prąd wyjściowy Oznaczenie

30 W 100–240 VAC 1,3 A ZEN-PA03024

Model Dane techniczne

Moc znamionowa 30 W

Sprawność Min. 80% (24 V)

Napięcie wejściowe 100–240 VAC (85–264 VAC), 1-fazowe

Napięcie wyjściowe Regulacja napięcia Od ±10% do ±15% (z reg. napięcia) napięcia wyjściowego

Pulsacja Maks. 2% (p-p) (od –25°C do –10°C: maks. 4%) 

Odchyłka sygnału wejściowego Maks. 0,5%

Temperatura Maks. 0,05%/°C  

Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe

105–135% znamionowego prądu obciążenia, spadek typu „odwrócone L”, praca przerywana

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Prąd wejściowy 100 V Maks. 0,8 A

200 V Maks. 0,45 A

Wskaźnik wyjścia Tak (zielony)

Ciężar Maks. 240 g

Temperatura pracy Od –10°C do +60°C

Praca równoległa Tak (mak. 2 moduły)



Jaki rozmiar jest wymagany?

K3GN K3MA-J K3MA-L K3MA-F

Jaka aplikacja jest Ci potrzebna?

Proces Temperatura
Częstotliwość/

szybkość

Proces/

częstotliwość/

szybkość 

Standardowe

48 × 24 mm
Wielofunkcyjne 

DIN 1/32

SZUKASZ DOKŁADNEGO POMIARU I ODCZYTU?

Seria K3HB nadaje się do wielu różnych zastosowań. Jednym z nich jest wskaźnik ciężaru, 

który wykonuje dokładny pomiar w wielu różnych zastosowaniach. Urządzenie może 

być wyposażone w akumulator dostarczający zasilanie 10 V/100 mA. Dostępne są także 

opcjonalne karty komunikacyjne i płyty z wyjściami stykowymi lub wejściami zdarzeń. 

Ponadto dostępna jest bezpośrednia komunikacja w sieci DeviceNet.

• Szybkie próbkowanie: 20 ms

• Miernik pozycji

• Dwukolorowy wyświetlacz ułatwiający odczyt

K3HB-V — dokładne ważenie
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X325
Strona 720

X324
Strona 721

X329
Strona 721

X323
Strona 721

Cyfrowe wskaźniki panelowe

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Jaka aplikacja jest Ci potrzebna?

K3HB-X

Proces 

K3HB-H

Temperatura

Zaawansowane

K3HB-V

Ważenie

96 × 48 mm
(1/8 DIN)

K3HB-S

Wskaźnik liniowy

K3HB-R

Impulsowo-obrotowy

K3HB-P

Przedział czasu

K3HB-C

Zliczanie impulsów 

w górę/w dół
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X335
Strona 722

X332
Strona 722

X334
Strona 722

X333
Strona 722

X326
Strona 724

X327
Strona 724

X328
Strona 724
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Tabela wyboru

Kategoria Wielofunkcyjny cyfrowy 
wskaźnik panelowy

Wskaźnik procesowy Wskaźnik temperatury Wskaźnik częstotliwości/
okresu

Wskaźnik procesowy

Model K3GN K3MA-J K3MA-L K3MA-F K3HB-X
Wymiar 1/32 DIN 1/8 DIN

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Wyświetlacz zmieniający kolor     

Liczba cyfr 5 5 4 5 5
Pomijanie zer nieznaczących     

Funkcja zera wymuszonego     

Funkcja przechowywania 
wartości min./maks.

    

Wyznaczanie średniej     

Wejścia wybierane przez 
użytkownika

    

Czas kompensowania 
uruchamiania

 – –  –

Blokada klawiszy     

Ustawienie pozycji punktu 
dziesiętnego

    

Dokładność ±0,1% pełnej skali ±0,1% pełnej skali ±0,1% pełnej skali ±0,1% pełnej skali ±0,1% pełnej skali 
(napięcie prądu stałego 
i prąd stały), 
±0,5% pełnej skali 
(napięcie prądu zmiennego 
i prąd zmienny)

Zakres sygnału wejściowego 0–20 mA, 4–20 mA 
lub 0–5 V, 1–5 V, 
od -5 do 5 V, 
od -10 do 10 V lub 
0–30 Hz lub 0–5 kHz

0–20 mA, 4–20 mA 
lub 0–5 V, 1–5 V, 
od -5 do 5 V, od -10 do 10 V

Pt100, JPt100 lub 
termopara K, J, T, E, L, U, N, 
R, S, B

0–30 Hz lub 0–5 kHz 0,000–10,000 A, 
0,0000–19,999 mA, 
od -199,99 do 199,99 mA, 
4,000–20,000 mA, 
0,0–400,0 V, 
0,0000–1,999 V, 
od -199,99 do 199,99 V, 
1,0000–5,0000 V

Szybkość próbkowania 250 ms 250 ms 500 ms – 20 ms
Charakterystyka Przetwarzanie zdalne/

lokalne, inicjowanie 
parametrów, konfiguracja 
wyjścia programowalnego, 
przechowywanie wartości 
procesowej

Funkcja uczenia, 
wybór wzorca wyjść 
porównawczych, 
inicjowanie parametrów, 
konfiguracja wyjścia 
programowalnego, 
przechowywanie wartości 
procesowej

Konfiguracja wyjścia 
programowalnego, 
przechowywanie wartości 
procesowej

Funkcja uczenia, 
wybór wzorca wyjść 
porównawczych, 
konfiguracja wyjścia 
programowalnego, 
przechowywanie wartości 
procesowej

Skalowanie, funkcja 
uczenia, obliczanie średniej, 
histereza wyjściowa, 
opóźnienie wyłączenia 
wyjścia, test wyjść, 
wybór banku, resetowanie, 
wyjście porównawcze

Zasilanie czujnika – – –  

O
ch

ro
na

 
cz

ęś
ci

 
pr

ze
dn

ie
j Stopień ochrony IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Napięcie zasilania 24 VDC 24 VAC/VDC lub 
100–240 VAC

24 VAC/VDC lub 
100–240 VAC

24 VAC/VDC lub 
100–240 VAC

100–240 VAC lub
24 VAC/VDC

W
ej

śc
ia

NPN  –   

PNP  –   

Temperatura – – – – –
Oznaczenie styku – – –  –
Napięciowe impulsowe – – –  –
Mostek tensometryczny – – – – –
Napięciowe prądu stałego    – 

Prądowe DC   – – 

Napięciowe AC – – – – 

Prądowe AC – – – – 

W
yj

śc
ia

Przekaźnikowe     

NPN  – – – 

PNP  – – – 

Liniowe – – – – 

BCD – – – – –
Komunikacja  – – – 

Strona/szybkie łącze 720/X325 721/X324 721/X329 721/X323 722/X335
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Cyfrowe wskaźniki panelowe

Wskaźnik temperatury Wskaźnik ciężaru Wskaźnik sygnałów 
liniowych

Wskaźnik impulsowy 
zliczający w górę/w dół

Wskaźnik interwału 
czasowego

Wskaźnik obrotów

K3HB-H K3HB-V K3HB-S K3HB-C K3HB-P K3HB-R
1/8 DIN – –
     

5 5 5 5 5 5
     

     

     

     

     

– – – – – 

     

     

Termopara: ±0,3% pełnej skali, 
Pt-100: ±0,2% pełnej skali

±0,1% pełnej skali Jedno wejście: ±0,1% pełnej 
skali, dwa wejścia: ±0,2% 
pełnej skali

±0,08% rgd ±1 cyfra ±0,006% rgd ±1 cyfra
±0,02% rgd ±1 cyfra

Pt100, termopara K, J, T, E, L, U, 
N, R, S, B, W

0,00–199,99 mV, 
0,000–19,999 mV, 100,00 mV, 
199,99 mV

0–20 mA, 4–20 mA, 
0–5 V, od -5 do 5 V, 
od -10 do 10 V

Styk beznapięciowy: 30 Hz, 
impuls napięciowy: 50 kHz, 
otwarty kolektor: 50 kHz

Styk beznapięciowy: 30 Hz, 
impuls napięciowy: 50 kHz, 
otwarty kolektor: 50 kHz

Styk beznapięciowy: 30 Hz, 
impuls napięciowy: 50 kHz, 
otwarty kolektor: 50 kHz

20 ms 20 ms 0,5 ms – – –
Skalowanie, funkcja uczenia, 
obliczanie średniej, histereza 
wyjściowa, opóźnienie 
wyłączenia wyjścia, test wyjść, 
wybór banku, resetowanie, 
wyjście porównawcze

Skalowanie, funkcja uczenia, 
obliczanie średniej, histereza 
wyjściowa, opóźnienie 
wyłączenia wyjścia, test wyjść, 
wybór banku, resetowanie, 
wyjście porównawcze

Skalowanie, obliczanie 
2-wejściowe, funkcja uczenia, 
obliczanie średniej, histereza 
wyjściowa, opóźnienie 
wyłączenia wyjścia, test wyjść, 
wybór banku, resetowanie, 
wyjście porównawcze

Skalowanie, wybór operacji 
pomiarowej, histereza 
wyjściowa, opóźnienie 
wyłączania wyjścia, test wyjść, 
wybór wartości wyświetlanej, 
wybór koloru wyświetlania, 
blokada przycisków, wybór 
banku, okres odświeżania 
wyświetlacza, 
przechowywanie wartości 
maksymalnej/minimalnej, 
resetowanie

Skalowanie, wybór operacji 
pomiarowej, histereza 
wyjściowa, opóźnienie 
wyłączania wyjścia, test wyjść, 
funkcja uczenia, wybór 
wartości wyświetlanej, wybór 
koloru wyświetlania, blokada 
przycisków, wybór banku, 
okres odświeżania 
wyświetlacza, 
przechowywanie wartości 
maksymalnej/minimalnej, 
resetowanie

Skalowanie, wybór operacji 
pomiarowej, obliczanie 
średniej, porównywanie 
z poprzednią wartością 
średnią, histereza wyjściowa, 
opóźnienie wyłączania 
wyjścia, test wyjść, funkcja 
uczenia, wybór wartości 
wyświetlanej, wybór koloru 
wyświetlania, blokada 
przycisków, wybór banku, 
okres odświeżania 
wyświetlacza, 
przechowywanie wartości 
maksymalnej/minimalnej, 
resetowanie

     

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

100–240 VAC lub 
24 VAC/VDC

100–240 VAC lub 
24 VAC/VDC

100–240 VAC lub 
24 VAC/VDC

100–240 VAC lub 
24 VAC/VDC

100–240 VAC lub
24 VAC/VDC

100–240 VAC lub 
24 VAC/VDC

     

     

 – – – – –
– – – – – –
– – –   

–  – – – –
– –  – – –
– –  – – –
– – – – – –
– – – – – –
     

     

     

     

– – –   

     

722/X332 722/X334 722/X333 724/X326 724/X327 724/X328

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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K3GN Wielofunkcyjne DIN 1/32

Kompaktowy i inteligentny cyfrowy miernik panelowy

Miernik K3GN może zaspokoić szeroki zakres zastosowań swoimi trzema 
głównymi funkcjami: miernika procesowego, procesora prędkości obrotowej/
tachometru i cyfrowego wyświetlacza danych do PC/PLC. Konfiguracja modułu 
jest łatwa, a jego konstrukcja zaawansowana i kompaktowa.
• Wskaźnik procesowy napięcia/prądu DC 
• Procesor prędkości obrotowej/tachometr 
• Cyfrowy wyświetlacz danych do PC/PLC 
• Bardzo kompaktowa obudowa DIN 1/32: Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.): 

24 × 48 × 83 mm 
• Wyświetlacz 5-cyfrowy z programowanym kolorem wyświetlania 

(czerwonym lub zielonym)

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Typ sygnału wejściowego Napięcie zasilania Wyjście Oznaczenie

Brak komunikacji RS-485

Napięciowe/prądowe DC, NPN 24 VDC Podwójne przekaźnikowe (SPST-NO) K3GN-NDC 24 DC K3GN-NDC-FLK 24 DC

Trzy NPN z otwartym kolektorem K3GN-NDT1 24 DC K3GN-NDT1-FLK 24 DC

Napięciowe/prądowe DC, PNP Podwójne przekaźnikowe (SPST-NO) K3GN-PDC 24 DC K3GN-PDC-FLK 24 DC

Trzy PNP z otwartym kolektorem K3GN-PDT2 24 DC K3GN-PDT2-FLK 24 DC

Napięcie zasilania 24 VDC

Zakres napięć zasilania 85–110% wartości znamionowej napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 2,5 W (przy maks. obciążeniu DC z zapalonymi wszystkimi wskaźnikami)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
przechowywanie: od –25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Odświeżanie wyświetlacza Okres próbkowania (czasy próbkowania pomnożone przez liczbę wartości czasów uśrednionych, jeżeli wybrano wyznaczanie średniej)

Maksymalna liczba wyświetlanych cyfr 5 cyfr (od –19 999 do 99 999)

Wskaźnik 7-segmentowy, cyfrowy, wysokość znaku: 7,0 mm

Wyświetlanie znaku Znak „-” jest wyświetlany automatycznie dla wartości ujemnych sygnału wejściowego

Wyświetlanie zera Zera na początku nie są wyświetlane

Funkcja skalowania Programowana przy użyciu przycisków wprowadzających panelu czołowego: od –19 999 do 99 999). 
Pozycję punktu dziesiętnego można ustawić według potrzeby.

Sterowanie zewnętrzne HOLD (przechowywanie wartości mierzonej)

ZERO (wymuszone zero)

Konfiguracja histerezy Programowana przy użyciu przycisków na panelu przednim (od 0001 do 9999)

Inne funkcje Programowalny kolorowy wyświetlacz
Możliwość wyboru operacji wyjścia
Funkcja uczenia wartości zadanych
Wyznaczanie średniej (uśrednianie proste)
Blokowanie dostępu do ustawień
Sterowanie zapisem komunikacji (tylko modele z wyjściem komunikacyjnym)

Wyjście Przekaźnikowe: 2 SPST-NO
Tranzystorowe: 3 NPN z otwartym kolektorem

3 PNP z otwartym kolektorem

Kombinacje:
Wyjście komunikacyjne (RS-485) + wyjścia przekaźnikowe
Wyjście komunikacyjne (RS-485) + wyjścia tranzystorowe
Wyjście komunikacyjne (RS-485) + wyjścia tranzystorowe (3 PNP z otwartym kolektorem)

Transmisja danych Funkcje komunikacyjne: RS-485

Opóźnienie w wyjściach porównawczych 
(wyjścia tranzystorowe)

Maks. 750 ms

Stopień ochrony Panel przedni: NEMA4X jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (odpowiednik IP66)
Obudowa tylna: standardowa IEC typu IP20
Zaciski: norma IEC IP20

Zabezpieczenie pamięci Pamięć trwała (EEPROM) (możliwość dokonania wpisu: 100 000 razy)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 24 × 48 × 80
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K3MA-J, -L, -F Standardowe wskaźniki DIN 1/8

Wyświetlacz LCD o znakomitej widoczności 
z diodami LED w 2 kolorach (czerwonym i zielonym)

Urządzenia z serii K3MA są wyposażone w mierniki procesowe, mierniki częstotliwo-
ści/okresu i mierniki temperatury działające w zakresie napięć 
100–240 VAC lub 24 VAC/DC.  Wszystkie urządzenia posiadają tej samej jakości wy-
świetlacze 
i mają tę samą niewielką głębokość (80 mm).
• Rozmiar obudowy 1/8 DIN 
• Wyświetlacz LCD z podświetlaniem o znakomitej widoczności
• Wysokość znaku 14,2 mm  
• 5 cyfr (od –19 999 do 99 999), K3MA-L: 4 cyfry
• Panel przedni IP66

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Pozostałe dane

Wskaźnik Napięcie zasilania Typ i zakresy sygnału wejściowego Wyjście Oznaczenie

Miernik procesowy 100–240 VAC Napięcie DC: od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od –5 do +5 V, 
od –10 do +10 V
Prąd DC: 0–20 mA, 4–20 mA

2 wyjścia przekaźnikowe (SPST-NO) K3MA-J-A2 100–240 VAC

24 VAC/DC 2 wyjścia przekaźnikowe (SPST-NO) K3MA-J-A2 24VAC/VDC

Miernik temperatury 100–240 VAC Platynowy czujnik oporowy: Pt100, JPt100 
lub termopara K, J, T, E, L, U, N, R, S, B

1 wyjście przekaźnikowe (SPDT) K3MA-L-C 100-240VAC

24 VAC/DC 1 wyjście przekaźnikowe (SPDT) K3MA-L-C 24VAC/VDC

Miernik częstotliwości/
okresu

100–240 VAC Obrotowo-impulsowy: Beznapięciowe: 0,05–30,00 Hz; 
otwarty kolektor: 0,1–5000,0 Hz

2 wyjścia przekaźnikowe (SPST-NO) K3MA-F-A2 100-240VAC

24 VAC/DC 2 wyjścia przekaźnikowe (SPST-NO) K3MA-F-A2 24VAC/VDC

Typ Oznaczenie

Osłona wodoodporna, miękka K32-49SC

Osłona sztywna K32-49HC

Model Modele 100–240 VAC Modele 24 VAC/DC 

Napięcie zasilania 100–240 VAC 24 VAC (50/60 Hz), 24 VDC

Zakres napięć zasilania 85–110% wartości znamionowej napięcia zasilania

Pobór mocy (przy maksymalnym obciążeniu) Maks. 6 VA Maks. 4,5 VA (24 VAC), maks. 4,5 W (24 VDC)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji) 
składowanie: od –25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Ciężar Około 200 g

Wskaźnik 7-segmentowy, cyfrowy, wysokość znaku: 14,2 mm

Wyświetlanie znaku Znak „-” jest wyświetlany automatycznie dla wartości ujemnych sygnału wejściowego

Wyświetlanie zera Zera na początku nie są wyświetlane

Funkcja utrzymywania wartości Max. hold (utrzymywanie wartości maksymalnej), Min. hold (utrzymywanie wartości minimalnej)

Konfiguracja histerezy Programowana przy użyciu przycisków wprowadzania na panelu przednim (od 0001 do 9999)

Opóźnienie w wyjściach porównawczych Maks. 1 s

Stopień ochrony Panel przedni: NEMA4X jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (odpowiednik IP66)
Obudowa tylna: standardowa IEC typu IP20
Zaciski: norma IEC IP00 + ochrona przed dotknięciem bezpośrednim (VDE 0106/100)

Zabezpieczenie pamięci Pamięć trwała (EEPROM) (możliwość dokonania wpisu: 100 000 razy)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 48 × 96 × 80
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K3HB-X, -H, -V, -S Zaawansowane wskaźniki DIN 1/8

Wskaźniki stanu procesów, temperatury, 
ciężaru i sygnałów liniowych

Wskaźniki z wejściem cyfrowym mają wyraźne i łatwe do odczytu wyświetlacze 
o zmiennym kolorze. Wszystkie modele są oferowane w obudowie IP66. W skład serii 
K3HB wchodzą urządzenia o wysokiej szybkości i częstotliwości próbkowania od 50 Hz 
do 2 kHz (K3HB-S)
• Wskazanie miernika pozycji do łatwego monitorowania
• Opcjonalnie DeviceNet, RS-232C, RS-485
• Podwójny wyświetlacz, 5 cyfr, dwa kolory
• Rozmiar obudowy 1/8 DIN

Informacje dotyczące zamawiania

Płytki opcjonalne
Zasilanie czujników/płytki wyjściowe

Płytki wyjść przekaźnikowych/tranzystorowych

Płytki wejść zdarzeń

*1 CPA/CPB można łączyć tylko z wyjściami przekaźnikowymi.
*2 Każdy ze wskaźników cyfrowych może używać tylko jednego z następujących typów komunikacji: Komunikacja RS-232C/RS-485, wyjścia liniowe lub DeviceNet. 

Urządzenie K3HB ma trzy gniazda na płytki opcjonalne: gniazdo B, gniazdo C i gniazdo D.

Akcesoria

Typ wskaźnika Typ i zakres czujnika wejściowego Napięcie zasilania Oznaczenie

Wskaźnik procesowy
K3HB-X

Wejście prądowe AC 0,000–10,000 A i 0,0000–19,999 mA 100–240 VAC K3HB-XAA 100–240VAC  

24 VAC/DC K3HB-XAA 24VAC/VDC

Wejście prądowe DC od ±199,99 mA do 4,000 i do 20,000 mA 100–240 VAC K3HB-XAD 100–240VAC

24 VAC/DC K3HB-XAD 24VAC/VDC

Wejście napięciowe AC 0,0–400,0 V i 0,0000–1,999  V 100–240 VAC K3HB-XVA 100–240VAC

24 VAC/DC K3HB-XVA 24VAC/VDC

Wejście napięciowe DC od ±199,99 V do 1,0000 i do 5,0000 V 100–240 VAC K3HB-XVD 100–240VAC

24 VAC/DC K3HB-XVD 24VAC/VDC

Wskaźnik temperatury 
K3HB-H

Wejście temperaturowe Pt100, termopara K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W 100–240 VAC K3HB-HTA 100–240VAC

24 VAC/DC K3HB-HTA 24VAC/VDC

Wskaźnik ciężaru 
K3HB-V

Wejście czujnika obciążenia (wejście niskonapięciowe DC), 0,00–199,99 mV, 0,000–19 999 mV, 
100,00 mV, 199 999 mV

100–240 VAC K3HB-VLC 100-240 VAC

24 VAC/DC K3HB-VLC 24VAC/VDC

Dwukanałowy wskaźnik 
sygnałów liniowych
K3HB-S

Wejście procesowe DC, od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od -5 do +5 V, od -10 do +10 V, od 0 do 20 mA, 
od 4 do 20 mA

24 VAC/DC K3HB-SSD AC/DC24

100–240 VAC K3HB-SSD AC100-240

Gniazdo Wyjście Zasilanie czujnika Transmisja danych Stosowane typy wskaźników Oznaczenie

B Przekaźnikowe PASS: SPDT 12 VDC ±10%, 80 mA – K3HB-X, -H, -S K33-CPA *1

Liniowe prądowe DC0(4) — 20 mA – K3HB-X, -H, -S K33-L1 A *2

Liniowe 
napięciowe

DC0(1) — 5 V, 0–10 V – K3HB-X, -H, -S K33-L2A *2

– – – K3HB-X, -H, -S K33-A*2

– – RS-232C K3HB-X, -H, -S K33-FLK1 A *2

– – RS-485 K3HB-X, -H, -S K33-FLK3A *2

Przekaźnikowe PASS: SPDT 10 VDC ±5%, 100 mA – K3HB-V K33-CPB *1

Liniowe prądowe DC0(4) — 20 mA – K3HB-V K33-L1B *2

Liniowe 
napięciowe

DC0(1) — 5 V, 0–10 V – K3HB-V K33-L2B *2

– – – K3HB-V K33-B *2

– – RS-232C K3HB-V K33-FLK1B *2

– – RS-485 K3HB-V K33-FLK3B *2

Gniazdo Wyjście Transmisja danych Oznaczenie 

C Przekaźnikowe H/L: SPDT każde – K34-C1

HH/H/LL/L: SPST-NO każde – K34-C2

Tranzystorowe NPN, otwarty kolektor: HH/H/PASS/L/LL – K34-T1

PNP, otwarty kolektor: HH/H/PASS/L/LL – K34-T2

– – DeviceNet K34-DRT *2

Gniazdo Typ sygnału wejściowego Liczba punktów Transmisja danych Oznaczenie 

Głębokość D NPN, otwarty kolektor 5 Bloki zacisków M3 K35-1

8 10-stykowe złącze MIL K35-2

PNP, otwarty kolektor 5 Bloki zacisków M3 K35-3

8 10-stykowe złącze MIL K35-4

Typ Oznaczenie

Specjalny kabel (do wejść zdarzeń ze złączem 8-stykowym) K32-DICN
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Dane techniczne

Napięcie zasilania 100–240 VAC (50/60 Hz), 24 VAC/VDC, zasilanie DeviceNet: 24 VDC

Przedział dopuszczalnych wartości napięcia zasilania 85–110% wartości znamionowej napięcia zasilania, zasilanie DeviceNet: 11 do 25 VDC

Pobór mocy 100–240 V: maks. 18 VA (maks. obciążenie), 24 VAC/DC: 11 VA/7 W maks. (maks. obciążenie)

Wyświetlacz 7-segmentowy cyfrowy negatywowy wyświetlacz LCD (z podświetlaniem LED) 
(wysokość znaku: PV: 14,2 mm (zielony/czerwony); SV: 4,9 mm (zielony))

Temperatura otoczenia od -10 do +55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Zakres wyświetlacza od -19 999 do 99 999

Ciężar Ok. 300 g (tylko moduł podstawowy)

Stopień ochrony Panel przedni Zgodny z normą NEMA 4X dla użytku wewnętrznego (odpowiednik IP66)

Obudowa tylna IP20

Zaciski IP00 + ochrona przed dotykiem bezpośrednim (VDE0106/100)

Zabezpieczenie pamięci EEPROM (pamięć trwała), liczba możliwych zapisów: 100 000

Parametry znamionowe wejść zdarzeń Oznaczenie styku ZAŁ.: maks. 1 k; OFF: min. 100 k
Brak styku Napięcie szczątkowe ON: maks. 2 V, prąd upływu OFF: maks. 0,1 mA, prąd obciążenia: maks. 4 mA

Maksymalne przyłożone napięcie: 30 VDC

Parametry 
znamionowe wyjść

Wyjście tranzystorowe Napięcie przy maksymalnym 
obciążeniu

24 VDC

Maksymalny prąd obciążenia 50 mA

Prąd upływu Maks. 100 μA

Wyjście stykowe 
(obciążenie 
rezystancyjne)

Obciążenie znamionowe 5 A przy 250 VAC, 5 A przy 30 VDC

Znamionowy prąd przejścia 5 A

Przewidywana trwałość 
mechaniczna

5 000 000 operacji

Przewidywana trwałość 
elektryczna

100 000 operacji

Wyjście liniowe Dopuszczalna impedancja 
obciążenia

Maks. 500  (mA); min. 5 k (V)

Rozdzielczość Około 10 000

Błąd na wyjściu ±0,5% pełnej skali

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 48 × 96 × 100
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K3HB-C, -P, -R Zaawansowane wskaźniki DIN 1/8

Wskaźniki obrotów, przedziału czasowego i zliczające 
w górę / w dół

Wskaźniki z wejściem cyfrowym mają wyraźne i łatwe do odczytu wyświetlacze 
o zmiennym kolorze. Wszystkie modele są oferowane w obudowie IP66. Urządzenia z serii 
K3HB-R i -C oferują dużą szybkość działania i częstotliwość próbkowania do 50 kHz.
• Wskazanie miernika pozycji do łatwego monitorowania
• Opcjonalnie DeviceNet, RS-232C, RS-485
• Podwójny wyświetlacz, 5 cyfr, dwa kolory
• Rozmiar obudowy 1/8 DIN

Informacje dotyczące zamawiania

Płytki opcjonalne

Zasilanie czujników/płytki wyjściowe

Płytki wyjść przekaźnikowych/tranzystorowych

Płytki wejść zdarzeń

*1 CPA można łączyć tylko z wyjściami przekaźnikowymi.
*2 Każdy ze wskaźników cyfrowych może używać tylko jednego z następujących typów komunikacji: Komunikacja RS-232C/RS-485, wyjścia liniowe lub DeviceNet. 

Urządzenie K3HB ma trzy gniazda na płytki opcjonalne: gniazdo B, gniazdo C i gniazdo D.

Akcesoria

Typ wskaźnika Zakresy wejściowe Napięcie zasilania Czujnik wejściowy Oznaczenie

Wskaźnik prędkości obrotowej K3HB-R Styk beznapięciowy: maks.30 Hz
Impuls napięciowy: maks. 50 kHz 
Otwarty kolektor: maks. 50 kHz

100–240 VAC Wejście NPN / impuls 
napięciowy

K3HB-RNB 100–240VAC

24 VAC/DC K3HB-RNB 24VAC/VDC

100–240 VAC Wejście PNP K3HB-RPB 100–240VAC

24 VAC/DC K3HB-RPB 24VAC/VDC

100–240 VAC NPN K3HB-PNB 100–240VAC

100–240 VAC PNP K3HB-PPB 100-240VAC

Wskaźnik okresu/interwału czasowego K3HB-P 24 VAC/DC PNP K3HB-PPB 24VAC/VDC

100–240 VAC NPN K3HB-CNB 100–240VAC

Wskaźnik impulsowy zliczający w górę / w dół K3HB-C 24 VAC/DC NPN K3HB-CNB 24VAC/VDC

24 VAC/DC PNP K3HB-CPB 24VAC/VDC

Gniazdo Wyjście Zasilanie czujnika Transmisja danych Oznaczenie

B Przekaźnikowe PASS: SPDT 12 VDC ±10%, 80 mA – K33-CPA *1

Liniowe prądowe DC0(4) — 20 mA – K33-L1 A *2

Liniowe napięciowe DC0(1) — 5 V, 0–10 V – K33-L2A *2

– – – K33-A *2

– – RS-232C K33-FLK1 A *2

– – RS-485 K33-FLK3A *2

Gniazdo Wyjście Transmisja danych Oznaczenie 

C Przekaźnikowe H/L: SPDT każde – K34-C1

HH/H/LL/L: SPST-NO każde – K34-C2

Tranzystorowe NPN, otwarty kolektor: HH/H/PASS/L/LL – K34-T1

PNP, otwarty kolektor: HH/H/PASS/L/LL – K34-T2

– DeviceNet K34-DRT *2

BCD + tranzystorowe NPN, otwarty kolektor: HH/H/PASS/L/LL – K34-BCD

Gniazdo Typ sygnału wejściowego Liczba punktów Transmisja danych Oznaczenie 

Głębokość D NPN, otwarty kolektor 5 Bloki zacisków M3 K35-1

8 10-stykowe złącze MIL K35-2

PNP, otwarty kolektor 5 Bloki zacisków M3 K35-3

8 10-stykowe złącze MIL K35-4

Typ Oznaczenie

Specjalny kabel (do wejść zdarzeń ze złączem 8-stykowym) K32-DICN

Specjalny kabel wyjściowy BCD K32-BCD
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Dane techniczne

Napięcie zasilania 100–240 VAC (50/60 Hz), 24 VAC/VDC, zasilanie DeviceNet: 24 VDC

Przedział dopuszczalnych wartości napięcia zasilania 85–110% wartości znamionowej napięcia zasilania, zasilanie DeviceNet: 11 do 25 VDC

Pobór mocy 100–240 V: maks. 18 VA (maks. obciążenie), 24 VAC/DC: 11 VA/7 W maks. (maks. obciążenie)

Wyświetlacz 7-segmentowy cyfrowy negatywowy wyświetlacz LCD (z podświetlaniem LED) 
(wysokość znaku: PV: 14,2 mm (zielony/czerwony); SV: 4,9 mm (zielony))

Temperatura otoczenia od -10 do +55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Zakres wyświetlacza od -19 999 do 99 999

Ciężar Ok. 300 g (tylko moduł podstawowy)

Stopień ochrony Panel przedni Zgodny z normą NEMA 4X dla użytku wewnętrznego (odpowiednik IP66)

Obudowa tylna IP20

Zaciski IP00 + ochrona przed dotykiem bezpośrednim (VDE0106/100)

Zabezpieczenie pamięci EEPROM (pamięć trwała), liczba możliwych zapisów: 100 000

Parametry znamionowe wejść zdarzeń Oznaczenie styku ZAŁ.: maks. 1 k; OFF: min. 100 k
Brak styku Napięcie szczątkowe ON: maks. 2 V, prąd upływu OFF: maks. 0,1 mA, prąd obciążenia: maks. 4 mA

Maksymalne przyłożone napięcie: 30 VDC

Parametry 
znamionowe wyjść

Wyjście tranzystorowe Napięcie przy maksymalnym 
obciążeniu

24 VDC

Maksymalny prąd obciążenia 50 mA

Prąd upływu Maks. 100 μA

Wyjście stykowe 
(obciążenie 
rezystancyjne)

Obciążenie znamionowe 5 A przy 250 VAC, 5 A przy 30 VDC

Znamionowy prąd przejścia 5 A

Przewidywana trwałość 
mechaniczna

5 000 000 operacji

Przewidywana trwałość 
elektryczna

100 000 operacji

Wyjście liniowe Dopuszczalna impedancja 
obciążenia

Maks. 500  (mA); min. 5 k (V)

Rozdzielczość Około 10 000

Błąd na wyjściu ±0,5% pełnej skali

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 48 × 96 × 100



KM1-PMU2AKM1-PMU1AZN-KMXKM50

Pojedynczy

PROFIBUS-DPRejestrator danychJednostka miary

Podwójne

Urządzenia monitorujące energię

Autonomiczne 

urządzenie 

z wyświetlaczem

Wieloobwodowe 

kompaktowe urządzenie 

z wyświetlaczem

Wieloobwodowa 

kompaktowa platforma 

bez wyświetlacza

Do montażu na panelu Do montażu w panelu

Elektryczność

KM-N3

Zaciski wtykowe typu 

Push-in Plus
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Urządzenia monitorujące energię

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

U222
Strona 735

U223
Strona 739

U222
Strona 735

U226
Strona 743

POKONAJ PROBLEMY ZWIĄZANE ZE ZUŻYCIEM ENERGII

Urządzenia monitorujące energię

Zrozumienie kwestii zużycia energii jest pierwszym krokiem na drodze ku energooszczędności. Dowiedz się, jak wykrywać straty energii 
w głębi systemu dzięki nowym rozwiązaniom sprzętowym i programowym, które identyfikują urządzenia nadmiernie zużywające energię.

• Obejmij pomiarami większą liczbę linii przy użyciu mniejszej liczby urządzeń.

• Dokonuj dokładnych pomiarów przy minimalnej przestrzeni instalacyjnej.

• Monitoruj elektryczność oraz inne formy energii.

• Zaciski wtykowe typu Push-in Plus.

U228
Strona 733

http://omron.me/iag2017


D6FZ-FGT D6FZ-FGS D6FZ-FGX21KE1-DRTKM1-EMU8AKE1-CTD8E

Do 500 l/minSlave

Rozszerzenie CT Wejścia impulsowe DeviceNet

Poziom maszyny

Sprężone powietrze

Do 1000 l/min

Poziom linii powietrza Rejestrator danych

KM-N2

Zaciski wtykowe typu 

Push-in Plus

Wieloobwodowe 

kompaktowe urządzenie 

z wyświetlaczem

Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza
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U225
Strona 741

U224
Strona 741

U224, U225
Strona 741

U227
Strona 731

U222
Strona 735

U222
Strona 735

U222
Strona 735
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Tabela wyboru

Seria KM50 Seria ZN-KMX Seria KM-N

Model KM50-E1-FLK ZN-KMX-21A KM-N3-FLK KM-N2-FLK
Specyfikacja Montaż na panelu Rejestrator danych do modeli 

serii KM50
Kompaktowy miernik z obsługą wielu 
obwodów do montażu na panelu

Kompaktowy miernik z obsługą wielu 
obwodów do montażu w panelu

Zastosowanie Pomiary energii elektrycznej
Montaż Na panelu, opcjonalnie na 

szynie DIN
Montaż za pomocą magnesu, 
montaż za pomocą śrub, hak, 
wolnostojący

Montaż na panelu W panelu, na szynie DIN

Wskaźnik 11-segmentowe diody LED 7-segmentowy, 5-punktowy, 
2-punktowy wyświetlacz LCD

Biało-zielony wyświetlacz LCD Biały wyświetlacz LCD

Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] DIN 48 × 96, głębokość: 88 117,2 × 56,8 × 24,6 96 × 96 × 64 90 × 90 × 65 

Po
dł

ąc
ze
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ni

e 
fa
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Jedna faza, dwuprzewodowy Tak W zależności od podłączonych 
urządzeń KM

Tak Tak

Trzy fazy, trójprzewodowy Tak Tak Tak

Trzy fazy, czteroprzewodowy Tak Tak Tak

Bezpośredni pomiar 400 V Tak – Tak Tak
Zasilacz 100–240 VAC Wejście DC: 24 VDC ±10% 100–240 VAC Od 85% do 115% znamionowego 

napięcia zasilania

M
ie

rz
on

e 
el

em
en

ty

Energia Tak Tak Tak Tak
Moc czynna Tak Tak Tak Tak
Moc bierna Tak – Tak Tak
Prąd Tak – Tak Tak
Napięcie Tak – Tak Tak
Współczynnik mocy Tak Tak Tak Tak
Częstotliwość Tak – Tak Tak
Liczba pulsów Tak Tak – –

Interfejs komunikacyjny RS-485 RS-485 po stronie urządzenia KM/
Ethernet po stronie komputera PC

RS-485 RS-485

Wyjście alarmowe Tak Tak – –
Rejestrowanie danych Tak Karta SD – –
Strona/szybkie łącze 739/U223 743/U226 733/U228 731/U227

Seria KM1

Model KM1-PMU_A KE1-CTD8E KM1-EMU8A KE1-DRT-FLK
Specyfikacja Montaż w panelu, ograniczona liczba kabli, oszczędność miejsca, pomiary wieloobwodowe
Zastosowanie Pomiary energii elektrycznej
Montaż W panelu, na szynie DIN
Wskaźnik –
Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] 45 × 96 × 90 (maks. szerokość 45 × 5 w przypadku połączenia wszystkich pięciu jednostek)

Po
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Jedna faza, dwuprzewodowy Tak Tak – –

Trzy fazy, trójprzewodowy Tak Tak – –

Trzy fazy, czteroprzewodowy Tylko model PMU1A Tak – –

Bezpośredni pomiar 400 V Tak – – –
Zasilacz 100–240 VAC Zasilanie z jednostki nadrzędnej 100–240 VAC

M
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Energia Tak Tak – –
Moc czynna Tak Tak – –
Moc bierna Tak Tak – –
Prąd Tak Tak – –
Napięcie Tak – – –
Współczynnik mocy Tak Tak – –
Częstotliwość Tak – – –
Liczba pulsów – – Tak –

Interfejs komunikacyjny RS-485 – RS-485 DeviceNet lub RS-485
Wyjście alarmowe Tak Tak – –
Rejestrowanie danych Tak – – –
Strona/szybkie łącze 735/U222
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Urządzenia monitorujące energię

Seria D6FZ

Model D6FZ-FGT200 D6FZ-FGT500 D6FZ-FGS1000 D6FZ-FGX21

Specyfikacja Czujnik przepływu powietrza 
do 200 l/min

Czujnik przepływu powietrza 
do 500 l/min

Czujnik przepływu powietrza 
do 1000 l/min

Rejestrator danych do modeli serii 
D6FZ

Zastosowanie Pomiar przepływu powietrza i azotu (N2)

Montaż Uchwyt montażowy – Montaż magnesu

Wskaźnik 11-segmentowy wyświetlacz cyfrowy – 7-segmentowy, 5-cyfrowy,
2-punktowy wyświetlacz LCD

Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] 30 × 63,7 × 77 64 × 195 × 93 117,2 × 56,8 × 24,6 

Podłączona rura Rc 1/4 (8 A) Rc 1/2 (15 A) Rc1 (25 A) –

Zasilacz 12 do 24 VDC ±10% 24 VDC ±10%

M
ie

rz
on

e 
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Przepływ Tak Tak Tak Tak

Prąd Tak Tak Tak Tak

Ciśnienie – – Tak Tak

Temperatura – – Tak Tak

Interfejs komunikacyjny Analogowy (od 4 do 20 mA), impulsowy, RS-485 Ethernet po stronie komputera PC

Wyjście alarmowe Wartość graniczna Tak

Rejestrowanie danych – – – Karta SD

Strona/szybkie łącze 741/U225 741/U224 741/U224, U225

– Nie/brak w ofercie
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KM-N2 Inteligentny miernik poboru mocy

Wieloobwodowy kompaktowy miernik poboru mocy 
do montażu w panelu

• Ponad 20 lat doświadczenia w technologii pomiarów poboru mocy
• Kompaktowa budowa i możliwość obsługi wielu obwodów 

(do 4 obwodów podłączonych do jednego modułu)
• Jeden model pozwalający rozwiązać problemy z zabudową, instalacją, 

okablowaniem i przekazaniem do eksploatacji
• Klasa precyzji 0.5S IEC 62053-22
• Technologia Push-in Plus ułatwia zakładanie okablowania
• Automatyczna sygnalizacja alarmu za pomocą diody LED i sygnału dźwiękowego 

w przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów
• Duży, czytelny, biały wyświetlacz LCD
• Montaż na szynie DIN
• Dwukierunkowy pomiar mocy

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Parametry znamionowe

Stosowane obwody i znamionowe napięcie 
wejściowe

Napięcie zasilania Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Komunikacja Oznaczenie

Jednofazowy, 2-przewodowy: 
od 100 do 277 VAC
Jednofazowy, 3-przewodowy: 
od 100 do 240 VAC (L-N) lub od 200 do 480 VAC (L-L)
Trójfazowy, 3-przewodowy: 
od 100 do 277 VAC (L-N) lub od 173 do 480 VAC (L-L)
Trójfazowy, 4-przewodowy: 
od 100 do 277 VAC (L-N) lub od 173 do 480 VAC (L-L)

Od 85 do 115% znamionowego 
napięcia wejściowego

90 × 65 × 90 mm RS-485, Modbus (RTU) lub 
CompoWay/F

KM-N2-FLK

Stosowane obwody Jednofazowy dwuprzewodowy, jednofazowy trójprzewodowy, trójfazowy trójprzewodowy oraz trójfazowy czteroprzewodowy

Maksymalna liczba monitorowanych obwodów*1

*1 Do każdego obwodu mogą być przeznaczone przekładniki prądowe o innej mocy.

Jednofazowy dwuprzewodowy: 4 obwody, jednofazowy trójprzewodowy lub trójfazowy trójprzewodowy: 2 obwody, trójfazowy 
czteroprzewodowy: 1 obwód

Znamionowe napięcia wejściowe (napięcia 
zasilania)

Jednofazowy, 2-przewodowy: od 100 do 277 VAC
Jednofazowy, 3-przewodowy: od 100 do 240 VAC (L-N) lub od 200 do 480 VAC (L-L)
Trójfazowy, 3-przewodowy: od 100 do 277 VAC (L-N) lub od 173 do 480 VAC (L-L)
Trójfazowy, 4-przewodowy: od 100 do 277 VAC (L-N) lub od 173 do 480 VAC (L-L)

Przedział dopuszczalnych wartości 
napięcia zasilania i napięcia wejściowego

Od 85% do 115% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 7 VA

Prąd wejściowy (prąd pierwotny przetwornika 
prądowego CT2)*2

*2 Nie można używać przekładników prądowych serii KM (seria KM20-CTF lub KM-NCT). Używać przekładników prądowych ogólnego przeznaczenia z bocznym wyjściem pomocniczym
o natężeniu 1 A lub 5 A.

Uniwersalny przekładnik prądowy: 1 A lub 5 A
Obciążenie znamionowe: min. 0,5 VA

Znamionowa częstotliwość na wejściu 50/60 Hz

Dopuszczalny prąd wejściowy Maks. 6 A

Temperatura robocza otoczenia Od -25 do 55°C (bez kondensacji i oblodzenia)

Temperatura przechowywania Od -25 do 85°C (bez kondensacji i oblodzenia)

Wilgotność otoczenia i przechowywania Od 25% do 85% 

Robocza wysokość n.p.m. Maks. 2000 m

Środowisko montażu Kategoria przepięcia II, stopień zanieczyszczenia 2, kategoria pomiaru II

Środowisko elektromagnetyczne Środowisko elektromagnetyczne przemysłowe (EN/IEC 61326-1, tabela 2)

Zgodność z normami EN 61010-2-030, EN 61326-1 oraz UL 61010-1
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Dane techniczne

Specyfikacje 
dotyczące 
pomiarów

Moc czynna Klasa 0.5S IEC 62053-22 (precyzja ±0,5% F.S. ±1 cyfra)*1

*1 Nie uwzględniono błędu przekładnika prądowego lub napięciowego.

Moc bierna Klasa 2 IEC 62053-23 (precyzja ±2% F.S. ±1 cyfra)*1

Cykl próbkowania 80 ms dla typów 50 Hz i 66,7 ms dla typów 60 Hz

Mierzone elementy Zużycie energii (czynnej, odzyskowej i biernej), moc (czynna i bierna), natężenie prądu, napięcie, współczynnik mocy i częstotliwość

Rezystancja izolacji • Między wszystkimi obwodami elektrycznymi a obudową: min. 20 M (przy 500 VDC)
• Między wszystkimi wejściami zasilania i napięciowymi oraz wszystkimi zaciskami komunikacyjnymi i zaciskami wyjść impulsowych: 

maks. 20 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna • Między wszystkimi obwodami elektrycznymi a obudową: 2200 VAC przez 1 min
• Między wszystkimi wejściami napięciowymi i prądowymi oraz wszystkimi zaciskami komunikacyjnymi i zaciskami wyjść impulsowych: 

2200 VAC przez 1 min

Odporność na wibracje Pojedyncza amplituda: 0,1 mm, przyspieszenie: 15 m/s2, częstotliwość: od 10 do 150 Hz, 10 odchyleń przez 8 minut, każde wzdłuż trzech osi

Odporność na wstrząsy 150 m/s2, 3 razy, każdorazowo w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Masa Ok. 350 g (tylko miernik zasilania)

Stopień ochrony IP20

Metoda instalacji Montaż na szynie DIN

Wyjście impulsowe Liczba wyjść Liczba wyjść: 4 (wyjścia przekaźnikowe PhotoMOS)
Używane do wyjścia impulsowego całkowitego poboru mocy.

Moc wyjściowa 50 mA przy 40 VDC
WŁ. napięcie szczątkowe: maks. 1,5 V (dla prądu wyjściowego 50 mA)
WYŁ. prąd upływu: maks. 0,1 mA

Moduł wyjściowy 1, 10, 100, 1k, 5k, 10k, 50k lub 100k (wh)
Czas WŁ. impulsu: 500 ms (nie można zmienić)

Interfejs 
komunikacyjny

Metoda komunikacji RS-485 (w trybie dwuprzewodowym (półdupleks) z synchronizacją uruchamiania i zatrzymywania)

Protokół komunikacyjny Modbus (RTU): binarny. CompoWay/F: ASCII

Szybkość transmisji 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2 lub 38,4 kb/s

Długość danych Długość danych: 7 lub 8 bitów
Bity stopu: 1 lub 2 bity
Parzystość pionowa: parzyste, nieparzyste lub brak

Maksymalna odległość 
transmisji

1200 m*1

Maksymalna liczba 
podłączonych mierników 
poboru mocy

Modbus: 99, CompoWay/F: 31
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KM-N3-FLK Miernik poboru mocy

Kompaktowy miernik poboru mocy z obsługą wielu 
obwodów do montażu na panelu

• Ponad 20 lat doświadczenia w technologii monitorowania poboru mocy
• Kompaktowa konstrukcja z możliwością monitorowania wielu obwodów 

(do 4 obwodów podłączonych do jednego układu)
• Jeden model pozwala rozwiązać problemy z konstrukcją, montażem, 

okablowaniem i uruchamianiem
• Klasa precyzji 0.5S IEC 62053-22
• Technologia Push-in Plus ułatwia zakładanie okablowania
• Wyraźne wskazanie w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów
• Duży, czytelny, biało-zielony wyświetlacz LCD
• Montaż na panelu
• Dwukierunkowy pomiar mocy

Informacje dotyczące zamawiania

Miernik poboru mocy

Uwaga: Korzystając z dostępnego na rynku przekładnika prądowego, należy zastosować przekładnik prądowy o znamionowym prądzie w obwodzie wtórnym 1 A lub 5 A i obciążeniu 
znamionowym rzędu co najmniej 1,0 VA.

Dane techniczne

Parametry znamionowe

Stosowane obwody i napięcie znamionowe Napięcie zasilania Wymiary (dł. × szer. × wys.) Transmisja danych Oznaczenie

Jedna faza, 2 przewody: 
100–277 VAC
Jedna faza, 3 przewody: 
100–240 VAC (L-N) lub 200–480 VAC (L-L)
Trzy fazy, 3 przewody: 
173–480 VAC (L-L)
Trzy fazy, 4 przewody: 
100–277 VAC (L-N) lub 173–480 VAC (L-L)

100–240 VAC 
Odrębne od napięcia 
pomiarowego.

96 × 96 × 64 mm 
(z wyłączeniem części 
wystających)

Wyjście impulsowe, 
komunikacja zgodna ze 
standardem RS-485

KM-N3-FLK

Metody podłączania faz Jedna faza — dwa przewody, jedna faza — trzy przewody, trzy fazy — trzy przewody oraz trzy fazy — cztery przewody

Liczba monitorowanych obwodów Jedna faza, dwa przewody: maks. 4 obwody, jedna faza — trzy przewody, trzy fazy — trzy przewody: maks. 2 obwody, 
trzy fazy — cztery przewody: 1 obwód

Napięcie zasilania (częstotliwość robocza) 100–240 VAC (50/60 Hz)

Zakres dopuszczalnych napięć zasilania Od 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 7 VA

Wejście Znamionowe napięcia wejściowe Jedna faza, 2 przewody: 100–277 VAC
Jedna faza, 3 przewody: 100–240 VAC (L-N) lub 200–480 VAC (L-L)
Trzy fazy, 3 przewody: 173–480 VAC (L-L)
Trzy fazy, 4 przewody: 100–277 VAC (L-N) lub 173–480 VAC (L-L)

Przedział dopuszczalnych wartości 
napięcia

Od 85% do 115% znamionowego napięcia zasilania

Zgodne przekładniki prądowe Przekładniki prądowe o przeznaczeniu ogólnym o znamionowym prądzie 1 A lub 5 A w obwodzie wtórnym.*1

*1 Nie współpracuje z przekładnikami prądowymi serii KM (seria KM20-CTF). Używać przekładników prądowych ogólnego przeznaczenia z bocznym wyjściem pomocniczym o natężeniu 1 A lub 5 A.

Prąd przekładnika prądowego 
w obwodzie wtórnym

6 A

Znamionowa częstotliwość wejściowa 50/60 Hz

Temperatura otoczenia Od –25 do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy 25–85% 

Temperatura przechowywania Od –25 do 85°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotność podczas przechowywania 25–85% 

Robocza wysokość n.p.m. Maks. 2000 m

Środowisko Kategoria przepięcia II, kategoria pomiaru II, stopień zanieczyszczenia 2

Środowisko elektromagnetyczne Środowisko elektromagnetyczne przemysłowe (EN/IEC 61326-1, tabela 2)

Zgodność z normami EN 61010-2-030, EN 61326-1 oraz UL 61010-1
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Osiągane wartości

Mierzone elementy Pobór energii (czynnej, regeneratywnej i biernej), moc (czynna i bierna), natężenie, napięcie, współczynnik mocy i częstotliwość

Specyfikacja 
pomiaru

Moc czynna 0,5% (IEC 62053-22, klasa 0.5S*1

*1 Nie uwzględniono błędu przekładnika prądowego lub napięciowego. IEC 62053 jest międzynarodową normą dotyczącą pomiaru energii.

Moc bierna 2% (IEC 62053-23, klasa 2)*1

Cykl próbkowania 80 ms dla typów 50 Hz i 66,7 ms dla typów 60 Hz

Rezystancja izolacji (1) Między wszystkimi obwodami elektrycznymi a obudową: Min. 20 MΩ (przy 500 VDC)
(2) Między wszystkimi źródłami zasilania, wejściami napięciowymi, wszystkimi urządzeniami komunikacyjnymi a zaciskami 
wyjścia impulsowego: maks. 20 MΩ (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna (1) Między wszystkimi obwodami elektrycznymi a obudową: 1400 VAC przez 1 min
(2) Między wszystkimi wejściami napięciowymi i prądowymi, wszystkimi urządzeniami komunikacyjnymi a zaciskami wyjścia 
impulsowego: 2200 VAC przez 1 min

Odporność na wibracje Pojedyncza amplituda: 0,1 mm, przyspieszenie: 15 m/s², częstotliwość: od 10 do 150 Hz, 10 przejść przez 8 min, każdorazowo 
wzdłuż trzech osi

Odporność na wstrząsy 150 m/s², 3 razy każda w 6 kierunkach (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył)

Sposób prezentowania odczytów i obsługi Odczyty i przyciski robocze na wyświetlaczu LCD

Ciężar Ok. 350 g (tylko miernik zasilania)

Stopień ochrony Przód: IP65, podstawa tylna: IP20, zacisk: IP00

Wyjście impulsowe Liczba wyjść Liczba wyjść: 4 (wyjścia przekaźnikowe z mikroczujnikami fotoelektrycznymi)
Używane do wyjścia impulsowego łącznego poboru mocy.

Moc wyjściowa 50 mA przy 40 VDC
WŁ., napięcie resztkowe: maks. 1,5 V (przy prądzie wyjściowym 50 mA)
WYŁ., prąd upływu: maks. 0,1 mA

Moduł wyjściowy Moduł wyjściowy:  1, 10, 100, 1000, 5000, 10 000, 50 000 lub 100 000 (Wh)
Czas aktywności impulsu: 500 ms (bez możliwości zmiany)

Interfejs 
komunikacyjny

Metoda komunikacji RS-485 (w trybie dwuprzewodowym (półdupleks) z synchronizacją uruchamiania i zatrzymywania)

Protokół komunikacyjny Modbus (RTU): binarny CompoWay/F: ASCII

Szybkość transmisji 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2 lub 38,4 kb/s

Długość danych Liczba bitów danych: 7 lub 8 bitów 
Liczba bitów stopu: 1 lub 2 bity
Parzystość pionowa:  Parzysty, nieparzysty lub brak

Maksymalna odległość transmisji 1200 m

Maksymalna liczba podłączonych 
mierników poboru mocy

Modbus: 99, CompoWay/F: 31
Jeśli miernik poboru mocy obsługuje więcej niż jeden obwód, liczbę obwodów traktuje się jako liczbę podłączonych mierników 
poboru mocy.

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 96 × 96 × 64 mm (z wyłączeniem części wystających)

Metoda instalacji Montaż na panelu

Akcesoria Instrukcja obsługi i arkusz zgodności, adapter do montażu i wodoodporne opakowanie
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Seria KM1 Inteligentny miernik poboru mocy

Wieloobwodowy inteligentny miernik parametrów 
sieci elektrycznej 

Platforma KM1 umożliwia wizualizowanie zużycia energii dzięki montażowi na panelu 
tylnym na zasadzie master-slave. Do jednej jednostki nadrzędnej (master) można 
podłączyć maksymalnie cztery jednostki podrzędne (slave) mierzące równocześnie 
parametry elektryczne i nieelektryczne.
• Znaczne skrócenie czasu montażu
• Wymagane do montażu miejsce jest o 24% mniejsze niż w przypadku tradycyjnych 

produktów do monitorowania
• Mniejsza liczba urządzeń: jedna platforma może mierzyć do 36 obwodów
• Mniejsza liczba przewodów dzięki szybkiej komunikacji za pomocą magistrali 

wewnętrznej oraz zasilaniu napięciem z jednostki nadrzędnej
• Konfigurowalna platforma do wszystkich zastosowań 
• Wbudowana funkcja klasyfikacji energii z konfigurowalnymi progami wewnętrznymi 
• Wysoka precyzja pomiaru nawet prądów poniżej 5% wartości znamionowej

Informacje dotyczące zamawiania

Inteligentne mierniki parametrów sieci elektrycznej

Wyposażenie dodatkowe (do osobnego zamawiania)

Odrębny lub wbudowany w panel przekładnik prądowy (CT)

Uwaga:  Przewody przekładnika prądowego nie są dostarczane w zestawie z przekładnikami.

Kabel przekładnika prądowego (CT)

Uwaga: Należy użyć kabla przełącznika prądowego (CT) wskazanego przez OMRON lub wyprodukowanego przez JST Mfg. Co.
Można także użyć końcówki do połączeń zaciskanych 1.25-B3A lub kabla zasilania AWG22.

Powiązane urządzenia (sprzedawane oddzielnie)

Konwerter interfejsu komunikacyjnego

Typ jednostki Kategoria jednostki Napięcie zasilania Transmisja danych Oznaczenie

Jednostka pomiarowa do systemu 
z podwójnym zasilaniem

Jednostka pomiarowa 
nadrzędna (master)

100–240 VAC RS-485 KM1-PMU2A-FLK

Jednostka do pomiaru mocy KM1-PMU1A-FLK

Jednostka wejścia temperatury/pulsu Jednostka funkcyjna 
podrzędna (slave)

KM1-EMU8A-FLK

Jednostka rozszerzająca CT Jednostka rozszerzająca CT 
podrzędna (slave)

Zasilanie z nadrzędnej jednostki 
pomiarowej

– KE1-CTD8E

Moduł komunikacyjny DeviceNet Podrzędny port 
komunikacyjny

100–240 VAC RS-485 lub DeviceNet KE1-DRT-FLK

Znamionowy prąd pierwotny Znamionowy prąd wtórny Instalacja Oznaczenie

5 A Specjalne wyjście Instalowany osobno KM20-CTF-5A

50 A KM20-CTF-50A

100 A KM20-CTF-100A

200 A KM20-CTF-200A

400 A KM20-CTF-400A

600 A KM20-CTF-600A

5 A/50 A Do montażu w panelu (typ penetracyjny) KM20-CTB-5A/50A

Opis Oznaczenie

Kabel 3 m KM20-CTF-CB3

Wymiary (mm) Konwersja komunikacji Napięcie zasilania Oznaczenie

30 × 80 × 78 (szer. × wys. × głęb.) RS-232C, USB <-> Półdupleksowy RS-485 100–240 VAC K3SC-10 AC100-240

24 VAC/DC K3SC-10 AC/DC24
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Dane techniczne

Parametry znamionowe

Osiągane wartości

Model Jednostka nadrzędna (master) Jednostka podrzędna (slave)

KM1-PMU2A-FLK 
(systemy z podwójnym zasilaniem)

KM1-PMU1A-FLK 
(system z pojedynczym zasilaniem)

KM1-EMU8A-FLK 
(pulsy/temperatury)

KE1-CTD8E 
(jednostka rozszerzająca CT)

Metoda podłączania faz Jedna faza — dwuprzewodowo, 
jedna faza — trójprzewodowo, 
trzy fazy — trójprzewodowo

Jedna faza — dwuprzewodowo, 
jedna faza — trójprzewodowo, 
trzy fazy — trójprzewodowo, 
trzy fazy — czteroprzewodowo

– Jedna faza — dwuprzewodowo, 
jedna faza — trójprzewodowo, 
trzy fazy — trójprzewodowo, 
trzy fazy — czteroprzewodowo

Maksymalna liczba połączeń 
przekładnika prądowego (CT)

4 3 – 8

Typy przekładników prądowych (CT) 
do wyboru

2 typy 1 typ – Dwa typy na jednostkę podrzędną 
(slave)

Zasilacz Znamionowe napięcie 
zasilające

100–240 VAC, (50/60 Hz) –

Przedział dopuszczalnych 
wartości napięcia

Od 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania –

Przedział dopuszczalnych 
wartości częstotliwości 
zasilania

45–65 Hz –

Pobór mocy Autonomiczna: maks. 10 VA, maksymalna ekspansja: Maks. 14 VA Maks. 10 VA –

Wejście Znamionowe napięcie 
wejściowe

100–480 VAC 
(jedna faza, dwa przewody): 
Napięcie międzyprzewodowe
100/200 VAC 
(jedna faza, trzy przewody): 
Napięcie fazowe/liniowe
100–480 VAC 
(3 fazy, 3 przewody): 
Napięcie międzyprzewodowe

100–480 VAC 
(jedna faza, dwa przewody): 
Napięcie międzyprzewodowe
100/200 VAC 
(jedna faza, trzy przewody): 
Napięcie fazowe/liniowe
100–480 VAC (3 fazy, 3 przewody): 
Napięcie międzyprzewodowe
58–277 VAC (3 fazy, 4 przewody): 
Napięcie fazowe

–

Znamionowy prąd 
wejściowy (przemiennik 
prądowy, CT)

(5, 50, 100, 200, 400 lub 600 A) – (5, 50, 100, 200, 400 lub 600 A)

Znamionowy prąd 
wejściowy

Z przekładnikiem prądowym 5-A: 4 kW
Z przekładnikiem prądowym 50-A: 40 kW
Z przekładnikiem prądowym 100-A: 80 kW
Z przekładnikiem prądowym 200-A: 160 kW
Z przekładnikiem prądowym 400-A: 320 kW
Z przekładnikiem prądowym 600-A: 480 kW

–

Znamionowa 
częstotliwość wejściowa

50/60 Hz –

Dopuszczalny zakres 
częstotliwości wejściowej

45–65 Hz –

Dopuszczalne napięcie 
wejściowe

110% znamionowego napięcia wejściowego (stałego) –

Dopuszczalny prąd 
wejściowy

120% znamionowego prądu wejściowego (stałego) – 120% znamionowego prądu 
wejściowego (stałego)

Temperatura otoczenia Od -10 do +55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania Od -25 do +65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy Od 25 do 85%

Wilgotność podczas przechowywania Od 25 do 85%

Wysokość Maks. 2000 m

Model Jednostka nadrzędna (master) Jednostka podrzędna (slave)

KM1-PMU2A-FLK 
(systemy z podwójnym zasilaniem)

KM1-PMU1A-FLK 
(system z pojedynczym zasilaniem)

KM1-EMU8A-FLK 
(pulsy/temperatury)

KE1-CTD8E 
(jednostka rozszerzająca CT)

Dokładność*1 Napięcie ±1,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra albo ±2,0% pełnej skali (FS) 
±1 cyfra dla napięcia w Vtr w tych samych warunkach

–

Pobór ±1,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra 
Dokładna wartość wynosi jednak ±2,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra 
w przypadku prądu w fazie S zasilania trójfazowego, obwodu 
trójprzewodowego i prądu w fazie N zasilania jednofazowego, 
obwodu trójprzewodowego w tych samych warunkach.

– ±1,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra

Dokładna wartość wynosi jednak 
±2,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra 
w przypadku prądu w fazie S 
zasilania trójfazowego, obwodu 
trójprzewodowego i prądu w fazie N 
zasilania jednofazowego, obwodu 
trójprzewodowego w tych samych 
warunkach.

Moc 
(moc czynna 
i moc bierna)

Moc czynna i moc bierna
±2,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra (współczynnik mocy = 1)

– Moc czynna i moc bierna
±2,0% pełnej skali (FS) ±1 cyfra 
(współczynnik mocy = 1)

Częstotliwość ±0,3 Hz ±1 cyfra –

Współczynnik mocy*2 ±5,0% pełnej skali (FS) w temperaturze otoczenia 23°C, przy znamionowej 
mocy wejściowej, znamionowej częstotliwości i współczynniku mocy 
wynoszącym 0,5 do 1 do 0,5

– ±5,0% pełnej skali (FS) w 
temperaturze otoczenia 23°C, 
przy znamionowej mocy 
wejściowej, znamionowej 
częstotliwości i współczynniku mocy 
wynoszącym 0,5 do 1 do 0,5

Temperatura – ±5°C dwie godziny od włączenia 
zasilania (po wykonaniu korekt pod 
kątem temperatury otoczenia)

–
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Specjalne przekładniki prądowe (CT) 
Kabel przekładnika prądowego (CT)

Modele mierników parametrów sieci elektrycznej z serii KM

RS-485 Protokoły Ustawienie protokołu komunikacyjnego: Compoway/F lub Modbus

Metoda synchronizacji Uruchamianie i zatrzymywanie

Ustawienie numeru 
węzła

CompoWay/F: od 0 do 99, Modbus: od 1 do 99
Jeśli operacja przełączania wykonywana jest w celu ustawienia protokołu na Modbus, a numer węzła ustawiony jest na 0, wówczas numer węzła 
automatycznie zmienia się na 1.

Szybkość transmisji 9600 b/s, 19 200 b/s lub 38 400 b/s

Kod transmisji CompoWay/F: ASCII, Modbus: Binarny

Długość danych*3 CompoWay/F: 7 bitów, 8 bitów; Modbus: 8 bity

Bity stopu*3 CompoWay/F: 1 bit lub 2 bity; Modbus: 1 bit z priorytetem, 2 bity bez priorytetu

Parzystość Parzysty, nieparzysty lub brak

Maksymalna 
odległość transmisji

500 m

Maksymalna liczba 
węzłów

CompoWay/F: 31, Modbus: 99

Elementy 
komunikacyjne

Szczegółowe informacje podano w instrukcjach z danymi technicznymi dotyczącymi komunikacji

USB Zgodność z USB 1.1
*1 W oparciu o normę JISC1111, bez błędu CT, w temperaturze otoczenia 23°C, przy znamionowej mocy wejściowej i znamionowej częstotliwości. 

Ma zastosowanie do drugiej, trzeciej, piątej, siódmej, dziewiątej, jedenastej oraz trzynastej harmonicznej.
*2 Wzór na współczynnik mocy: Współczynnik mocy = moc czynna/moc pozorna

*3 W przypadku zmiany protokołu na Modbus może dojść do zmiany ustawionej wartości. W razie zmiany ustawień przełącznika DIP należy sprawdzić ustawione wartości.

Konfiguracja Instalowany osobno Do montażu w panelu 
(typ penetracyjny)

Model KM20-CTF-5A KM20-CTF-50A KM20-CTF-100A KM20-CTF-200A KM20-CTF-400A KM20-CTF-600A KM20-CTB-5A/50A

Znamionowy prąd 
pierwotny

5 A 50 A 100 A 200 A 400 A 600 A 5 A/50 A

Znamionowy prąd 
wtórny

1,67 mA 1,67 mA 33,3 mA 66,7 mA 66,7 mA 66,7 mA 1,67 mA/16,7 mA

Uzwojenie wtórne 3000 zwojów 6000 zwojów 9000 zwojów 3000 zwojów

Stosowana 
częstotliwość

Od 10 Hz do 5 kHz

Rezystancja izolacji Między zaciskami wyjściowymi a obudową: min. 50 MΩ (przy 500 VDC)

Wytrzymałość 
dielektryczna

Między zaciskami wyjściowymi a obudową: 2000 VAC przez 1 min

Element 
zabezpieczający

Zacisk 7,5 V

Dopuszczalna liczba 
połączeń/rozłączeń

100 razy

Średnica wewn. (mm) 10 16 24 37 10

Zakresy temperatur 
pracy i wilgotności

Od -20 do +60°C, maks. 85% (bez kondensacji)

Zakresy temperatur 
podczas 
przechowywania 
i wilgotności

Od -30 do +65°C, maks. 85% (bez kondensacji)

Nazwa serii Seria KM1

Model KM1-PMU_A-FLK KE1-CTD8E KM1-EMU8A-FLK

Wymiary (mm) 45 × 96 × 90 (szer. × wys. × głęb.) 
(maksymalna szerokość 45 × 5 w przypadku połączenia wszystkich pięciu jednostek)

Metoda podłączania faz Jedna faza, dwa przewody OK OK –

Jedna faza, trzy przewody OK OK –

Trzy fazy, trzy przewody OK OK –

Trzy fazy, cztery przewody Tylko model PMU1A OK –

Bezpośredni pomiar 400 V OK – –

Zasilanie miernika parametrów sieci elektrycznej 100–240 VAC Zasilanie z jednostki nadrzędnej (master) 100–240 VAC

Mierzone elementy Łączny pobór mocy OK OK –

Moc czynna OK OK –

Moc chwilowa bierna OK OK –

Pobór OK OK –

Napięcie OK – –

Współczynnik mocy OK OK –

Częstotliwość OK – –

Liczba pulsów – – OK (można zmienić w wejściu sterującym)

Temperatura – – OK

Model Jednostka nadrzędna (master) Jednostka podrzędna (slave)

KM1-PMU2A-FLK 
(systemy z podwójnym zasilaniem)

KM1-PMU1A-FLK 
(system z pojedynczym zasilaniem)

KM1-EMU8A-FLK 
(pulsy/temperatury)

KE1-CTD8E 
(jednostka rozszerzająca CT)

Moc pozorna Moc czynna 2
Moc bierna 2

+=
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Moduł komunikacyjny KE1-DRT-FLK DeviceNet

Model Opis

Transmisja danych • Komunikacja zdalna We/Wy (ustawienia przypisań We/Wy: proste ustawienia przypisań lub Configurator)
• Transmisja komunikatów

Konfiguracja połączeń Może być kombinacją adresów w sieci wielopunktowej i rozgałęzienia typu T (dla linii głównych i rozgałęzionych).

Szybkość transmisji 500, 250 lub 125 kb/s (wykrywana automatycznie)

Znamionowy prąd 
pierwotny

5 dedykowanych linii (2 sygnałowe, 2 zasilające i 1 ekranowania)

Odległość transmisji Szybkość transmisji Maks. długość sieci*1

*1 Wartości w nawiasach to długości cienkiego przewodu.

Długość linii rozgałęzionej Ogółem dla wszystkich linii rozgałęzionych

500 kb/s Maks. 100 m (maks. 100 m) Maks. 6 m Maks. 39 m

250 kb/s Maks. 250 m (maks. 100 m) Maks. 6 m Maks. 78 m

125 kb/s Maks. 500 m (maks. 100 m) Maks. 6 m Maks. 156 m
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KM50-E1-FLK Inteligentny miernik poboru mocy

Dobrze widoczne na panelu odczyty poziomu energii

Miernik KM50 mierzy wyprodukowaną i pobraną ilość energii, natężenie prądu 
i napięcie oraz m.in. rosnącą moc bierną, izolowaną moc bierną, współczynnik mocy 
i częstotliwość.
• Funkcja wbudowanej klasyfikacji energii-ułatwia analizowanie oszczędności energii.
• Wysoka precyzja pomiaru nawet prądów poniżej 5% wartości znamionowej dzięki 

automatycznej zmianie zakresu.
• Możliwość pomiaru i rozróżniania mocy zużytej i wytworzonej.
• Pomiar mocy biernej i współczynnika mocy.
• Wbudowana funkcja pomiaru impulsowego z bezpośrednią konwersją na pomiar 

wskaźnika KPI zarządzania energią.

Informacje dotyczące zamawiania

Inteligentny miernik poboru mocy KM50-E

Przekładniki prądowe

Uwaga: Przewody przekładnika prądowego nie są dostarczane w zestawie z przekładnikami.

Kabel przekładnika prądowego

Uwaga: Zaleca się używanie kabla do przekładnika prądowego polecanego przez firmę 
OMRON lub zacisków śrubowych 1.25-B3A i kabla AWG22 firmy J.S.T. Mfg. Co., Ltd.

Dane techniczne

Parametry znamionowe

Stosowane obwody Napięcie zasilania 
(częściowe)

Wymiary Transmisja danych Protokół Oznaczenie

Jedna faza, dwuprzewodowy: 100–480 VAC
Jedna faza, trójprzewodowy: 100/200 VAC
Trzy fazy, trójprzewodowy: 100–480 VAC
Trzy fazy, czteroprzewodowy: 85–277 VAC

100–240 VAC 96 ´ 48 ´ 93 (wys. ´ szer. ´ gł.) RS-485 CompoWay/F: 31 węzłów, 
Modbus: 99 węzłów 
(oba protokoły obsługiwane są przez ten 
sam model)

KM50-E1-FLK

Znamionowy prąd 
pierwotny

Znamionowy prąd 
wtórny

Instalacja Oznaczenie

5 A Specjalne wyjście Instalowany osobno KM20-CTF-5A

50 A KM20-CTF-50A

100 A KM20-CTF-100A

200 A KM20-CTF-200A

400 A KM20-CTF-400A

600 A KM20-CTF-600A

Długość kabla Oznaczenie

3 m KM20-CTF-CB3

Model KM50-E

Stosowany obwód Źródło zasilania jednofazowe dwuprzewodowe, jednofazowe trójprzewodowe, trójfazowe trójprzewodowe i trójfazowe 
czteroprzewodowe

Znamionowe napięcie zasilające 100–240 V AC, (50/60 Hz)

Przedział dopuszczalnych wartości napięcia Od 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania

Dopuszczalny zakres częstotliwości 45–65 Hz

Pobór mocy Maks. 7 VA

Znamionowe 
napięcie 
wejściowe

Znamionowe napięcie 
wejściowe

Od 100 do 480 VAC (jednofazowe, dwuprzewodowe): Napięcie międzyprzewodowe
100/200 VAC (jednofazowe, trójprzewodowe): Napięcie fazowe/liniowe
Od 100 do 480 VAC (trójfazowe, trójprzewodowe): Napięcie międzyprzewodowe
Od 58 do 277 VAC (trójfazowe, czteroprzewodowe): Napięcie fazowe

Znamionowy prąd wejściowy 5 A, 50 A, 100 A, 200 A, 400 A lub 600 A (prąd pierwotny specjalnego przekładnika prądowego)*1

*1 Specjalny sygnał wyjściowy to wyjście w formie prądu wtórnego ze specjalnego przekładnika prądowego.

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Znamionowy prąd wejściowy Z przekładnikiem prądowym 5-A: 4 kW
Z przekładnikiem prądowym 100-A: 80 kW
Z przekładnikiem prądowym 400-A: 320 kW

Z przekładnikiem prądowym 50-A: 40 kW
Z przekładnikiem prądowym 200-A: 160 kW
Z przekładnikiem prądowym 600-A: 480 kW

Dopuszczalne napięcie 
wejściowe 

110% znamionowego napięcia wejściowego (stałego)

Dopuszczalny prąd wejściowy 120% znamionowego prądu wejściowego (stałego)

Temperatura otoczenia Od –10 do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania Od –25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotność środowiska pracy i składowania 25–85%

Środowisko Kategoria przepięcia i kategoria pomiaru: 2, poziom zanieczyszczenia: 2
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Osiągane wartości 

Inteligentny miernik poboru mocy

Przekładniki prądowe

Model KM50-E

Dokładność Napięcie ±1,0% pełnej skali ±1 cyfra (w temperaturze otoczenia 23°C, przy wejściowym napięciu znamionowym i częstotliwości znamionowej). 
Dokładna wartość wynosi jednak ±2,0% pełnej skali ±1 cyfra w przypadku napięcia liniowego Vtr zasilania trójfazowego, 
trójprzewodowego i napięcia liniowego Vrs zasilania -fazowego, trójprzewodowego w tych samych warunkach. 

Pobór ±1,0% pełnej skali ±1 cyfra (w temperaturze otoczenia 23°C, przy wejściowym napięciu znamionowym i częstotliwości znamionowej). 
Dokładna wartość wynosi jednak ±2,0% pełnej skali ±1 cyfra w przypadku prądu w fazie S zasilania trójfazowego, trójprzewodowego i 
prądu w fazie N zasilania -fazowego, trójprzewodowego w tych samych warunkach. 

Moc czynna
Moc bierna

±2,0% pełnej skali ±1 cyfra (w temperaturze otoczenia 23°C, przy wejściowym napięciu znamionowym, częstotliwości znamionowej i 
współczynniku mocy równym 1).
Wzór na moc bierną: Moc bierna = v ´ i ´ sin q
„v” to napięcie chwilowe, a „i” to prąd chwilowy. 
q stanowi różnicę faz między napięciem a prądem. 

Częstotliwość ±0,3 Hz ±1 cyfra (w temperaturze otoczenia 23°C, przy wejściowym napięciu znamionowym i częstotliwości znamionowej)

Współczynnik mocy ±5,0% pełnej skali ±1 cyfra (w temperaturze otoczenia 23°C, przy wejściowym napięciu znamionowym, częstotliwości znamionowej i 
współczynniku mocy wynoszącym od 0,5 do 1 do 0,5
Wzór na współczynnik mocy: Współczynnik mocy = moc czynna/moc pozorna

Temperatura ±5°C dwie godziny od włączenia zasilania (po ustawieniu przesunięcia odpowiadającego otoczeniu)

Transmisja danych Metoda komunikacji RS-485 (dwuprzewodowy półdupleks)

Metoda synchronizacji Uruchamianie i zatrzymywanie

Ustawienie numeru jednostki CompoWay/F: od 0 do 99, Modbus: 1 do 99

Szybkość transmisji 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kbps

Kod transmisji CompoWay/F: ASCII, Modbus: Binarny

Długość danych 7 bitów, 8 bitów

Długość bitu stopu 1 bit, 2 bity

Pionowa kontrola parzystości Parzysty, nieparzysty lub brak

Maksymalna odległość 
transmisji

500 m

Maksymalna liczba 
podłączonych mierników 
poboru mocy

CompoWay/F: 31, Modbus: 99

Model KM20-CTF-5A KM20-CTF-50A KM20-CTF-100A KM20-CTF-200A KM20-CTF-400A KM20-CTF-600A

Znamionowy prąd pierwotny 5 A 50 A 100 A 200 A 400 A 600 A

Uzwojenie wtórne 3000 zwojów 6000 zwojów 9000 zwojów

Częstotliwość stosowania Od 10 Hz do 5 kHz

Rezystancja izolacji Między zaciskami wyjściowymi a obudową zewnętrzną: Min. 50 MW (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna Między zaciskami wyjściowymi a obudową zewnętrzną: 2000 VAC przez 1 min

Element zabezpieczający Zacisk 7,5 V

Dopuszczalna liczba połączeń/rozłączeń 100 razy

Średnica wewnętrzna Ø 10 Ø 16 Ø 24 Ø 37

Zakres temperatur pracy i wilgotności Od -20 do 60°C 85% (bez kondensacji)

Zakres temperatur podczas przechowywania 
i wilgotności

Od -30 do 65°C 85% (bez kondensacji)

Moc pozorna Moc czynna 2
Moc bierna 2

+=
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D6FZ-FGT200/500/-FGS1000 Czujnik przepływu powietrza

Wykrywanie przepływu w instalacjach sprężonego 
powietrza dzięki czujnikowi D6FZ-FGS1000 lub 
bezpośrednio w maszynie dzięki czujnikom DFGT200/500

Czujniki przepływu powietrza monitorują niewidoczne straty energii w systemach sprężonego 
powietrza, dzięki czemu zarządzanie energią jest łatwiejsze i bardziej skuteczne. 
• Bardzo dokładny pomiar przepływu.
• Jednoczesny pomiar wycieku, zużycia (każdy model), ciśnienia i temperatury 

(tylko model D6FZ-FGS1000). 
• Wyjście analogowe i impulsowe. 
• Komunikacja przez port RS-485.
• Montaż do zakrzywionych rur lub złączek.

Informacje dotyczące zamawiania

Moduły

Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Wygląd Nazwa produktu Oznaczenie

Czujnik przepływu powietrza
(typ 200L)

D6FZ-FGT200

Czujnik przepływu powietrza
(typ 500L)

D6FZ-FGT500 

Czujnik przepływu powietrza
(typ 1000L, długość kabla: 0.2 m)

D6FZ-FGS1000

Stacja przepływu powietrza
(długość kabla 1,5 m, w tym kabel złącza rozgałęziającego typu T)

D6FZ-FGX21

Zestaw czujnika przepływu powietrza (typ 1000L)
Czujnik przepływu powietrza (typ 1000L)
Stacja przepływu powietrza
Złącze rozgałęzione typu T
Kabel żyłowy z jedną końcówką (3 m)

D6FZ-FGS1000-S

Wygląd Nazwa produktu Oznaczenie

Złącze rozgałęzione typu T D6FZ-FC02

(Tylko czujnik przepływu powietrza D6FZ-FGT)
Uchwyt montażowy
Uchwyt montażowy: 1
Plus wkręt (M3): 4

D6FZ-FC03

(Tylko stacja przepływu powietrza D6FZ-FGX21)
Montaż magnesu
Montaż magnesu: 2
Plus wkręt (M3): 2

ZN9-EM01-S 

Kabel żyłowy z jedną końcówką Długość kabla 3 m Złącze M12
(8-stykowe)

D6FZ-JD3A

Długość kabla 10 m D6FZ-JD10A

Długość kabla 20 m D6FZ-JD20A

Kabel połączeniowy z podwójną końcówką Długość kabla 3 m Złącze M12
(8-stykowe)

D6FZ-JD3B

Długość kabla 5 m D6FZ-JD5B

Długość kabla 10 m D6FZ-JD10B

Długość kabla 20 m D6FZ-JD20B
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Dane techniczne

Czujnik przepływu powietrza

Model Model D6FZ-FGT200 D6FZ-FGT500

Stosowany gaz Powietrze, azot (N2)*1

*1 Czysty gaz suchy (nie może zawierać dużych cząstek, np. pyłu, oleju i pary).

Ciśnienie robocze 0,75 MPa (wytrzymuje ciśnienie 1,5 MPa) 

Zakres pomiaru*2

*2 Przeliczona wartość przy przyjęciu następujących warunków dla łącznego przepływu standardowe (ustawienie domyślne): 20°C przy 1 ciśnieniu atmosferycznym 101,3 kPa, normalne: 
0°C przy 1 ciśnieniu atmosferycznym 101,3 kPa.

Od 0 do 200 L/min Od 0 do 500 L/min

Dokładność*2 ±2,0% pełnej skali przy min. 50 L/min

±0,5% pełnej skali przy maks. 50 L/min

Strata ciśnienia Maks. 2 kPa Maks. 4 kPa

Napięcie zasilania Od 12 do 24 VDC ±10%, pulsacja (p–p) maks. 10%

Pobór prądu Maks. 120 mA

Funkcje Przepływ chwilowy/przepływ zintegrowany/zmiana kierunku wyświetlania/ustawienie punktu zerowego/przechowywanie 
wartości różnicy między wartością szczytową a minimalną/blokada klawiatury/tryb oszczędzania energii/skalowanie 
(wyjście analogowe)/histereza poziomów progowych/uczenie

Wyjście Interfejs wyjściowy Modele Wyjście prądowe od 4 do 20 mA (1 styk), maksymalna rezystancja obciążenia: maks. 300
ON/OFF Wyjście z otwartym kolektorem (2 wyjścia) maks. 26,4 VDC 50 mA

Napięcie szczątkowe włączone (ON): maks. 2 V
(wyjścia można wybrać z wartości wyjścia progowego, wyjścia impulsowego i wyjścia błędu modułu)

RS-485 Komunikacja w trybie dwuprzewodowym (półdupleks), metoda synchronizacji uruchamiania i zatrzymywania
Szybkość transmisji: 9,6 k/19,2 k/38,4 k/115,2 kbps, długość bitu danych: 7/8 bitu,
długość bitu stopu: 1/2 bitu, kontrola parzystości: brak/parzysty/nieparzysty 
opornik obciążeniowy (120): wł./wył. (ON/OFF),
protokół komunikacyjny: kompatybilny z modułem CompoWay/F

Wartości wyjściowe Przepływ chwilowy, przepływ zintegrowany, wyjście progowe, wyjście błędu modułu

Średnica otworu podłączeniowego Rc 1/4 (8 A) Rc 1/2 (15 A)

Wymiary 30 (szer.) × 77 (gł.) × 63,7 (wys.) mm

Masa (w opakowaniu) Około 400 g (500 g)

Model Model D6FZ-FGS1000

Stosowany gaz Powietrze, azot (N2)

Ciśnienie robocze Maks. 0,99 MPa

Pomiar Przepływ Zakres wykrywania Od 1 do 1000 L/min (standardowy)

Rozdzielczość 0,1 L/min

Dokładność ±2,0% wartości odczytu przy min. 50 L/min (standardowy)

±0,1% pełnej skali przy maks. 50 L/min

Ciśnienie Zakres wykrywania Od 0 do 0,99 MPa

Dokładność ±2% pełnej skali

Temperatura Zakres wykrywania –10 do 60°C

Dokładność ±1,5% (temperatura bezwzględna)

Strata ciśnienia Przy bezpośrednim podłączeniu rury: maks. 10 kPa (0,5 MPa, przy maksymalnym przepływie)
Ze złączką (typ TL firmy NAGAHORI INDUSTRY CO., LTD.): 
maks. 10 kPa (0,5 MPa, przy maksymalnym przepływie)

Napięcie zasilania Od 16 do 24 VDC ±10%, pulsacja (p–p) maks. 10% (z jednym modułem),
24 VDC ±10%, pulsacja (p–p) maks. 10% (z wieloma modułami)

Pobór mocy Maks. 2 W

Wyjście Interfejs wyjściowy 
 

Modele Wyjście prądowe od 4 do 20 mA (dwustykowe)*1 maks. rezystancja obciążenia maks. 270 

*1 Wyjście analogowe obejmuje prędkość chwilowego przepływu standardowego i ciśnienie.

ON/OFF Wyjście typu otwarty dren (2 wyjścia)*2 maks. 24 VDC 50mA
Napięcie szczątkowe maks. 1,5 V włączone (ON), prąd upływu maks. 50 μA wyłączony (OFF)

*2 Wartość zintegrowanego standardowego przepływu wyjścia impulsowego można ustawić na 1, 10 (ustawienie domyślne), 100 lub 1000 L(std)/P.

RS-485 Komunikacja w trybie dwuprzewodowym (półdupleks), metoda synchronizacji uruchamiania i zatrzymywania
Szybkość transmisji: 115,2 kbps (stała), długość bitu danych: 8 bitów (stała), długość bitu stopu: 1 bit (stała), kontrola parzystości: 
parzysty (stały), protokół komunikacyjny: kompatybilny z modułem CompoWay/F

Wartości wyjściowe Przepływ chwilowy standardowy, standardowy przepływ zintegrowany, ciśnienie, wyjście błędu modułu

Okablowanie Złącze M12 (8-wtykowe)

Średnica otworu podłączeniowego Rc 1 (25 A) przepusty uruchamiają przejście do 15 A i 20 A

Wymiary 64 (szer.) × 93 (gł.) × 195 (wys.) mm (bez kołnierza)

Masa (w opakowaniu) Około 1,2 kg (około 1,7 kg)
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ZN-KMX21 Czujnik przepływu energii

Monitorowanie przepływu energii za pomocą urządzenia 
„plug and play”

Czujnik przepływu energii gromadzi i wyświetla pochodzące z różnych źródeł w obrębie 
danego zakładu informacje o przepływach energii poprzez prostą integrację plug-and-play. 
Dane dotyczące energii mogą być wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD lub 
podłączonym komputerze, który umożliwia dokładniejsze ich zbadanie. Czujniki przepływu 
energii z serii ZN pozwalają szybciej i łatwiej wykrywać straty energii.
• Poprzez łącze komunikacyjne RS-485 można podłączyć maksymalnie 31 urządzeń 

do monitorowania energii KM50
• Do istniejącej sieci LAN można podłączyć wiele urządzeń ZN 
• Dane pochodzące z monitorowania za pomocą urządzenia ZN można zapisywać 

na karcie SD 
• Wykresy i dane z monitorowania można z łatwością wyświetlać na komputerze 

za pomocą oprogramowania Multi Data Viewer Light firmy Omron 
• Dane z monitorowania można eksportować w formacie .csv

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Wymiary

Wygląd Nazwa produktu Zasilacz Oznaczenie

Moduł stacjonarny Kabel prądu stałego ZN-KMX21-A

Model ZN-KMX21-A

Czujniki/monitory energii, które można podłączyć KM50-E

Maksymalna liczba czujników/monitorów energii, 
które można podłączyć

31 jednostek

Przerwy w zapisywaniu 1 sek., 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 1 min.

Zapisane dane Zasilanie, zasilanie zintegrowane, współczynnik mocy, suma wejść impulsowych 1 i 2

Funkcja działania Suma zasilania zintegrowanego, chwilowe zasilanie zintegrowane, suma wskaźników elektryczności

Pojemność pamięci (wewnętrznej) Pamięć wewnętrzna: ok. 200 elementów danych (przy obciążeniu maksymalnym); ok. 6800 elementów danych 
(przy obciążeniu minimalnym)

Pojemność pamięci (zewnętrznej) Karta SD kompatybilna z SDHC (zapisuje zmierzone wartości, zapisuje i odczytuje wartości ustawień)

Zasilacz Wejście prądu stałego: 24 VDC ±10%

Pobór prądu maks. 80 mA 

Montaż Montaż przy pomocy magnesu, montaż przy pomocy śrub, hak, wolnostojący

Masa (w opakowaniu) Około 500 g
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Otwór na hak

Włącznik resetowania

Wymiary otworu montażowegoWymiary otworów na haki Gniazdo karty SDPort LAN

Wyjście alarmowe

Wskaźnik

Złącze głowicy czujnika

Wejście zasilania 

Klawisz MODE

Klawisz SET/REC/STOP

Klawisz wyboru 
(w górę)
Klawisz wyboru 
(w dół)

Otwór na śrubę 2-M3, 
4 mm głębokości

(Moduł mm) 
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Fotowoltaiczne

OBIEKTY REVIVE & RENEW PV

Zapobieganie występowaniu zjawiska PID

Usprawnij swoją produkcję energii za pomocą naszych rozwiązań fotowoltaicznych. Niezależnie od tego, czy projektujesz nowy system, 
czy też modernizujesz istniejącą instalację, oferujemy rozwiązania fotowoltaiczne, które pomagają zoptymalizować siłownię słoneczną.

• Zapobieganie występowaniu zjawiska PID dzięki technologii ZCC zintegrowanej w falowniku fotowoltaicznym.

• Regeneracja paneli fotowoltaicznych dzięki kompletnemu rozwiązaniu modernizacyjnemu w oparciu o serię reduktorów PID. 

• Sprawdzone w badaniach przeprowadzonych przez TÜV Rheinland oraz udokumentowanych historiach klientów.

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


KP100L

Wydajne rozwiązanieWydajne rozwiązanie Kompaktowe rozwiązanie

Seria reduktorów PID

Fotowoltaiczne

PV-PID-MINI-ID/-OD

Średnia i duża skala

Regeneracja PIDZapobieganie zjawisku PID

Połączony w sieć trójfazowy 

falownik fotowoltaiczny

PV-PID-LIGHT-ID/-OD

PID
Konserwacja
PID
Konserwacja

PID-PV-BOX

Mała i średnia skala
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Y222
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Tabela wyboru Fotowoltaiczne

Reduktor PID Falownik fotowoltaiczny

Model PV-PID-MINI-ID(-OD) PV-PID-BOX-__A PV-PID-LIGHT-ID(-OD) KP100L-OD-EU

Opis Reduktor PID na potrzeby 
modernizacji

Reduktor PID na potrzeby 
modernizacji

Reduktor PID na potrzeby 
modernizacji

Połączony w sieć, 10 kW, 
trójfazowy-falownik fotowoltaiczny

Zapobiega występowaniu zjawiska 
PID w zainstalowanych modułach 
fotowoltaicznych

– – – Tak

Regeneruje moduły po PID Tak Tak Tak –

Typ połączenia Szeregowe Szeregowe Równoległe –

Szybka redukcja PID +++ +++ +*1

*1 W zależności od falownika.

–

Możliwość regeneracji modułów na 
wszystkich etapach zjawiska PID

+++ +++ +*1 –

Rozmiar systemu*2

*2 Należy uwzględnić prąd zwarcia (Isc) modułów oraz liczbę ciągów połączonych równolegle. Nie wolno przekraczać maksymalnego natężenia prądu reduktora PID. Należy również wziąć pod uwagę tolerancje.

Od 0 do 20 A na niezależne wejście Od 75 do 350 A w zależności 
od konkretnego modelu reduktora 
PV-PID-BOX

Maks. 100 kWp*3

*3 Wejścia muszą być zabezpieczone bezpiecznikami 2 A.

Od 0 do 13 A na niezależne wejście 
(maks. 33 A)

Liczba niezależnych wejść 2 1 2 3

Możliwe uziemienie po stronie 
falownika

Tak Tak Nie Biegun ujemny zawsze uziemiony 
podczas pracy falownika dzięki 
obwodowi przejścia napięcia 
przez zero.

Odłączenie od falownika Tak Tak Nie –

Do użytku na zewnątrz Nie Tak*4

*4 Zasilacz ma stopień ochrony IP30. Do użytku w pomieszczeniach.

Tak Nie Tak*4 Tak

Wymagane zatwierdzenie 
przez producenta falownika

Nie Nie Tak –

Łatwość wdrożenia ++ ++ +++ +

Strona/szybkie łącze 749/Y422 749/Y422 749/Y422 748/Y222

– Nie/brak w ofercie
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KP100L Trzy fazy

Wyjątkowy beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny 
o mocy 10 kW, zapobiegający zjawisku PID

Inowacyjne rozwiązanie firmy Omron zapewnia wysoką wydajność urządzenia 
i jednocześnie zapobiegaja zjawisku PID dzięki specjalnemu obwodowi przejścia 
napięcia przez zero (ZCC). Dzięki trzem układom śledzenia punktu mocy maksymalnej 
(MPP trackers) i 3-fazowemu zasilaniu typu feed-in nasze falowniki fotowoltaiczne 
pozwalają na elastyczne projektowanie systemów fotowoltaicznych.
• Szeroki zakres napięć układów śledzenia punktu mocy maksymalnej
• Maks. wydajność 97,5%
• Innowacyjne rozwiązanie zapobiegające zjawisku PID
• Trójfazowe zasilanie typu feed-in
• Trzy układy śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPP trackers) do jednorazowego 

lub wielokrotnego użytku
• Zintegrowane zarządzanie siatką
• Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji falowników fotowoltaicznych.

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ jednostki Typ sygnału 
wejściowego

Typ sygnału 
wyjściowego

Warunki środowiskowe Wbudowana ochrona przed 
przepięciem

Oznaczenie

Połączony w sieć trójfazowy falownik 
fotowoltaiczny

3 × 13 A (maks. 33 A) 3-fazowe, 
4 przewody

Na zewnątrz (IP 65) Tak, po stronie DC i AC KP100L-OD-EU

KP100L-OD-EU

Wejście prądu 
stałego

Znamionowe zasilanie prądu stałego 10 300 W

Maks. zasilanie prądu stałego 11 500 W

Maks. napięcie prądu stałego 850 VDC

Zakres napięcia MPP 225–850 VDC

Napięcie znamionowe prądu stałego 585 VDC

Min. napięcie prądu stałego 200 VDC

Maks. prąd wejściowy na układ śledzenia 
punktu mocy maksymalnej 

13 A

Łączny maks. prąd wejściowy 33 A

Liczba układów śledzenia punktu mocy 
maksymalnej 

3

Wyjście prądu 
przemiennego

Znamionowe zasilanie prądu przemiennego 10 000 W

Moc szczytowa prądu przemiennego 
(maks. 10 min) 

11 000 W

Maks. wydajność 97,5%

Wydajność wg norm europejskich 97,1%

Napięcie wyjściowe 230/400 VAC

Częstotliwość znamionowa 50 Hz (±5 Hz)

Znamionowy prąd wyjściowy 14,5 A

Współczynnik mocy (cos phi) 0,85 rosnąco …1 (typowo) …0,9 z opóźnieniem

Współczynnik odkształcenia THD 4% lub mniej

Liczba połączeń sieciowych 3-fazowe, 4-przewodowe

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 455 × 740 × 270 mm

Ciężar 42 kg

Temperatura pracy –20 do 60°C

Pobór mocy <1 W

Klasa klimatyczna (zgodnie z normą IEC 60721-3-4) 4K4H

Stopień ochrony Obudowa: IP65 (zgodnie z normą DIN EN60529)

Charakterystyka Połączenie prądu stałego MC-4 (PV-KBT4/PV-KST4)

Połączenie prądu przemiennego Zacisk śrubowy

Komunikacja RS 485, RS-232C

Kontrola Omron PVRemote/Solar-Log™/MeteoControl™

Chłodzenie Wymuszona wentylacja

Wskaźnik LCD

Sterowanie zapobiegające pracy 
wyspowej sieci

Zawiera technologię AICOT™*1

*1 AICOT™ to chroniona prawem autorskim technologia Omron, która oznacza: „Anti Islanding Control Technology” (technologia sterowania zapobiegająca pracy wyspowej)

Wbudowana ochrona przed przepięciem Warystory i ochronniki, Kategoria III po stronie AC i Kategoria II po stronie DC.

Gwarancja 5 lat

Certyfikacje Regulacja niskonapięciowa: EN 62109-1/-2
Zgodność elektromagnetyczna (EMC): EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Aby uzyskać żądany kod sieci, prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Omron

Części zapasowe • Zestaw do wymiany wentylatorów: KP100L-OP-FAN
• Zestaw do wymiany MC4: KP100L-OP-MC4
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Seria reduktorów PID Odzyskiwanie PID

Nowoczesne rozwiązanie firm Omron i Ilumen w zakresie 
redukowania mocy traconej wskutek PID

Gdy panele fotowoltaiczne narażone są na ujemne napięcie polaryzacji, może 
wystąpić zjawisko degradacji spowodowanej potencjałem (ang. Potential Induced 
Degradation, PID), które zmniejsza moc generowaną przez baterie w panelach 
fotowoltaicznych. We współpracy z firmą Ilumen firma Omron opracowała 
rozwiązanie, które eliminuje zjawisko PID bezpośrednio w polu, bez konieczności 
przenoszenia modułów fotowoltaicznych z miejsca instalacji.
• Sprawdzone rozwiązanie testowane przez stowarzyszenie TÜV Rheinland
• Zauważalna poprawa w ciągu 5 dni wp panelach, w których reduktor PID 

zainstalowano szeregowo
• Reduktor PV podłączony szeregowo jest zgodny ze wszystkimi markami falowników 

i długościami ciągu znaków (brak problemów ze zgodnością w przypadku modernizacji)
• Odpowiedni do systemów solarnych małego, średniego i dużego rozmiaru
• Urządzenie „plug and play”
• Dostępne modele do montażu w pomieszczeniach i na zewnątrz

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ jednostki Typ połączenia Typ sygnału wejściowego Napięcie zasilania Warunki środowiskowe Oznaczenie

Regenerator PID Seria 2 × 20 A 18 VDC W pomieszczeniu PV-PID-MINI-ID

Na zewnątrz PV-PID-MINI-OD

Seria 75 A/350 A 230 VAC/110 VAC Na zewnątrz PV-PID-BOX-_ _A

Równoległe 2 × 50 kW 18 VDC W pomieszczeniu PV-PID-LIGHT-ID

Na zewnątrz PV-PID-LIGHT-OD

PV-PID-MINI-ID PV-PID-MINI-OD PV-PID-BOX-__A PV-PID-LIGHT-ID PV-PID-LIGHT-OD

Matryca foto-
woltaiczna/
wejście 
falownika

Zakres napięcia wejściowego 
systemu fotowoltaicznego

Od 80 do 1000 V

Napięcie wyjściowe 
uziemione

Maks. 1250 V Maks. 1250 V Maks. 1000 V

Maksymalny prąd systemu 
fotowoltaicznego

2 × 20 A*1

*1 Dostępny model 2 × 25 A, prosimy podać przy zamawianiu; kod produktu to: PV-PID-MINI-ID(-OD)-25A

75 A to 350 A w zależności 
od konkretnego modelu 
reduktora PV-PID-BOX*2

*2 Oferowane modele PV-PID-BOX-_ _A to: 
PV-PID-BOX-75A, PV-PID-BOX-100A, PV-PID-BOX-125A, PV-PID-BOX-150A, PV-PID-BOX-200A, PV-PID-BOX-250A, PV-PID-BOX-300A, PV-PID-BOX-350A

–

Maks. całkowita moc 
fotowoltaiczna

– – 100 kWp

Liczba niezależnych wejść DC 2 1 2

Maksymalny prąd wyjściowy 
w trybie działania

5 mA 16 mA 5 mA

GRID (prąd 
przemienny)

Napięcie znamionowe prądu 
przemiennego

Od 100 do 240 V Od 110 do 130 V lub od 
220 do 250 V*3

*3 Określić podczas zamawiania

Od 100 do 240 V

Częstotliwość znamionowa 
siatki prądu przemiennego

Od 47 do 63 Hz 50–60 Hz Od 47 do 63 Hz

Pobór mocy w trybie gotowości <0,2 W 8 W <0,2 W

Średni pobór mocy w trybie 
działania

8 W 20 W 
(zazwyczaj 0,3 kWh/dzień)

8 W

Maksymalny pobór mocy 15 W 25 W 15 W

Moc rozruchowa – 80 W (75 ms) –

Dane ogólne Wymiary (dł. × szer. × wys.) 270 × 200 × 75 mm 520 × 140 × 550 mm 270 × 200 × 75 mm

Ciężar 1,1 kg 16 kg 1,1 kg

Zakres temperatur roboczych –25 do 60°C –25 do 60°C –25 do 60°C

Warunki środowiskowe IP30 — do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń

IP65 — do stosowania 
wewnątrz/na zewnątrz 
pomieszczeń
(zasilacz IP30)

IP65 — do stosowania 
wewnątrz/na zewnątrz 
pomieszczeń

IP30 — do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń

IP65 — do stosowania 
wewnątrz/na zewnątrz 
pomieszczeń (zasilacz IP30)

Złącza systemu 
fotowoltaicznego

Zgodny z przekaźnikami typu MC4 szyna miedziana z otworem 
11 mm

Zgodny z przekaźnikami typu MC4

Konfiguracja • Jeden PV-PID-MINI na 2 MPPT
• Maksymalnie jeden MPPT na wejście (A/B)
• Żaden z biegunów podłączonych modułów solarnych 

nie może być uziemiony po stronie systemu 
fotowoltaicznego. Możliwe jest uziemienie po stronie 
falownika

• W tym zasilanie 18 VDC
• Produkt będzie działać z ogniwami słonecznymi 

typu p. Aby zastosować ten produkt do innej 
technologii, należy skontaktować się z firmą Omron

• Żaden z biegunów pod-
łączonych modułów 
solarnych nie może być 
uziemiony po stronie sy-
stemu fotowoltaicznego. 
Możliwe jest uziemienie 
po stronie falownika

• Maksymalnie jeden re-
duktor PV-PID-BOX na 
każdy układ śledzenia 
punktu mocy maksymal-
nej (MPPT) falownika

• Jeden PV-PID-LIGHT na 2 MPPT
• Maksymalnie jeden MPPT na wejście (A/B)
• Żaden z biegunów podłączonych modułów solarnych 

nie może być uziemiony, nawet po stronie falownika.
• 1 połączenie śrubowe do uziemienia ramek modułów 

fotowoltaicznych
• Wymagana jest zgoda producenta falownika na 

zastosowanie PV-PID-LIGHT. 
Zgodę musi uzyskać klient

• Produkt będzie działać z ogniwami słonecznymi 
typu p. Aby zastosować ten produkt do innej 
technologii, należy skontaktować się z firmą Omron

Gwarancja Standardowa, 2 lata

Certyfikaty Deklaracja WE, norma EMC: EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-2:2005, dyrektywa LVD: EN50178:1997
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Komponenty przełączające

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Technologia 

Push-In Plus

G2RS1 G2RS2 LY1 LY2 MKS2 MY2

Blokowany

przycisk testowy

Blokowany

przycisk testowy

Wskaźnik LED Wskaźnik LED

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

10 ATyp standardowy:

6 A

5 A 15 A 10 A

1-biegunowe

SPDT

2-biegunowe

DPDT

1-biegunowe

SPDT

2-biegunowe

DPDT

Interfejs/moc Ogólnego przeznaczenia/moc

Przemysłowy przekaźnik wtykowy
o prądzie przełączania do 15 A

G2RV

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

Technologia 

Push-In Plus

 Typ sygnału 
wejściowego

 50 mA

G2RV (-AP)

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

Blokowany 

przycisk testowy

Blokowany 

przycisk testowy

CECHA UNIKALNA!

Podstawowym elementem przemysłowego przekaźnika G2RV jest wytrzymały styk mechaniczny o dużej 

powierzchni, która zapewnia niezawodne połączenie przekaźnika i gniazda, gwarantując wysoką jakość 

przewodzenia. Opatentowana konstrukcja przełącznika z obrotową osłoną zabezpieczającą jest niemal 

niemożliwa do zastosowania w przypadku przystosowanego przekaźnika PCB.

Korzyści: 

• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania

• Możliwość testowania panelu, maszyny i funkcji systemu, symulowanie działania elementów 

wykonawczych po wyłączeniu lub usunięciu jednego lub kilku modułów 

• Obrotowa osłona zabezpieczająca chroni urządzenie przed przypadkowym włączeniem 

• Dobra widoczność zabezpieczenia przekaźnika nawet w trudnych warunkach 

G2RV-SR Przekaźnik 1-6 mm z blokowanym przełącznikiem testu
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R226
Strona 756

R226
Strona 756

R225
Strona 757

R225
Strona 757

R224
Strona 761

R224
Strona 761

R235
Strona 762

R223
Strona 759

Przekaźniki elektromechaniczne

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


MKS3

Blokowany

przycisk testowy

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

10 A

3-biegunowe

3PDT

LY4 MY4 G7L G7J G7ZLY3

Chwilowy 

przycisk testowy

Blokowany

przycisk testowy

Wskaźnik 
mechaniczny,
wskaźnik LED

Wskaźnik LED Wskaźnik LED

Styk 

lustrzany

5 A

MKS(X)

Blokowany 

przycisk testowy

Wskaźniki 

działania

10 A 30 A 25 A10 A 40 A

4-biegunowe, 4PST-NO

3PST-NO/SPST-NC

DPST-NO/DPST-NC

4-biegunowe

4PDT

SPST-NO, 

SPST-NO/

SPST-NC

1/2-biegunowe

SPST/DPDT

Przekaźniki wysokiej mocy
do 40 A

Przełączanie DC
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Tabela wyboru

Kategoria Interfejs/moc Ogólnego przeznaczenia/moc

Rodzina G2RV G2R-_-S MY

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

1-biegunowy    – – – –
2-biegunowy – – –   – –
3-biegunowy – – – – – – –
4-biegunowy – – – – –  

Konfiguracja styków SPDT SPDT SPDT DPDT DPDT 4PDT Dzielone 4PDT
Materiał styku AgSnIn AgSnIn + złota 

powłoka
AgSnIn AgSnIn Ag AgNi + Au AgNi + Au

Maks. prąd przełączany 6 A 50 mA 10 A 5 A 10 A 5 A 5 A

Min. prąd przełączany 10 mA przy 
5 VDC

1 mA przy 
100 mVDC

100 mA przy 5 VDC 10 mA przy 5 VDC 1 mA przy 5 VDC 1 mA przy 1 VDC 0,1 mA przy 1 VDC

Styki pozłacane/płytka –    –  

Maks. szerokość 
(sam przekaźnik)

6,2 mm*1

*1 Zawiera gniazdo

6,2 mm*1 13,0 mm 13,0 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Wskaźnik LED       

Mechaniczny wskaźnik stanu       

Chwilowy przycisk testowy – – – – – – –
Chwilowy/blokowany przycisk 
testowy (/przełącznik)

 –     

Etykieta       

Dioda (cewka DC)       

Warystor (cewka AC) – – – – – – –
Sieć CR (cewka AC)   – –   

O
ka

bl
ow

an
ie

 
do

 g
ni

az
da

Śruba (zatrzask na płytce) – –     

Śruba (zacisk)       

Zatrzask bezśrubowy       

Strona/szybkie łącze 756/R226 757/R225 759/R223

Kategoria Przekaźniki wysokiej mocy

Rodzina G7J G7L G7Z

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

1-biegunowy – – – –  – – – –

2-biegunowy – – – – –  – – –

3-biegunowy – – – – – – – – –

4-biegunowy     – –   

Konfiguracja styków 4PST-NO 4PST-NO 3PST-NO/
SPST-NC

DPST-NO/
DPST-NC

SPST-NO DPST-NO 4PST-NO 3PST-NO/
SPST-NC

DPST-NO/
DPST-NC

Maks. prąd przełączany 25 A 25 A 25 A 25 A 30 A 25 A 40 A 40 A 40 A

Minimalne dopuszczalne 
obciążenie   

100 mA przy 
24 VDC

100 mA przy 
24 VDC

100 mA przy 
24 VDC

100 mA przy 
24 VDC

100 mA przy 
5 VDC

100 mA przy 
5 VDC

2 A przy 
24 VDC

2 A przy 
24 VDC

2 A przy 
24 VDC

Pomocniczy blok styków, 
styk lustrzany

– – – – – –   

Chwilowy przycisk testowy – – – –   – – –

Za
ci

sk
i p

rz
ek

aź
ni

ka Wkręcanie         

Szybkozłącze       – – –

Zaciski PCB       – – –

M
on

ta
ż

Wkręcanie – – – – – –   

Szyna DIN – – – – – –   

Klamra (ze śrubą)       – – –

Kołnierz (ze śrubą)       – – –

Adaptor szyny DIN – – – –   – – –

Strona/szybkie łącze 763/R233 R227 R228
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Pr
ze

ka
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iki
 el

ek
tro

m
ec

ha
ni

cz
ne

Przekaźniki elektromechaniczne

Kategoria Ogólnego przeznaczenia/moc

Rodzina LY MKS MKS(X)

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

1-biegunowy  – – – – – –  –

2-biegunowy –   – –  – – 

3-biegunowy – – –  – –  – –

4-biegunowy – – – –  – – – –

Konfiguracja styków SPDT DPDT Dzielone DPDT 3PDT 4PDT DPDT 3PDT SPST-NO SPST-NO/
SPST-NC

Materiał styku AgSnIn AgSnIn AgSnIn AgSnIn AgSnIn AgSnIn AgSnIn AgSnIn AgSnIn

Maks. prąd przełączany 15 A 10 A 7 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A, 220 VDC; 
15 A, 250 VAC

5 A, 220 VDC; 
15 A, 250 VAC

Min. prąd przełączany 100 mA przy 
5 VDC

100 mA przy 
5 VDC

10 mA przy 
5 VDC

100 mA przy 
5 VDC

100 mA przy 
5 VDC

10 mA przy 
1 VDC

10 mA przy 
1 VDC

10 mA przy 
24 VDC

10 mA przy 
24 VDC

Styki pozłacane/płytka –   – – – – – –

Maks. szerokość 
(sam przekaźnik)

21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 31,5 mm 41,5 mm 34,5 mm 34,5 mm 34,5 mm 34,5 mm

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Wskaźnik LED         

Mechaniczny wskaźnik stanu – – – – –   – –

Chwilowy przycisk testowy – – – – – – – – –

Chwilowy/blokowany 
przycisk testowy

– – – – –    

Etykieta – – – – –   – –

Dioda (cewka DC)        Opcjonalne 
dla gniazda

Opcjonalne 
dla gniazda

Warystor (cewka AC) – – – – –   – –

Sieć CR (cewka AC) –   – – – – – –

O
ka

bl
ow

an
ie

 
do

gn
ia

zd
a Śruba (zatrzask na płytce)         

Śruba (zacisk) – – – – –   – –

Zatrzask bezśrubowy – – – – – – – – –

Strona/szybkie łącze 761/R224 762/R235 R234

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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G2RV Przemysłowe przekaźniki z podstawką na szynę DIN

Jedyny przekaźnik przemysłowy o grubości 6 mm

Przekaźniki z serii G2RV nie powstały jako adaptacja przekaźników PCB, tylko od 
początku do końca zostały zaprojektowane jako najcieńsze na rynku przekaźniki 
przemysłowe. Dzięki temu znajdują szereg zastosowań w produkcji maszyn 
i konstrukcji paneli sterowniczych. Przekaźniki o szerokość tylko 6 mm idealnie 
sprawdzają się w przypadku niewielkich rozmiarów paneli i urządzeń, zapewniając 
przy tym wytrzymałość i niezawodność wymagane w zastosowaniach przemysłowych.
• Technologia Push-in Plus — łatwe zakładanie okablowania
• Dostępne modele z blokowanym przełącznikiem testowym
• Duże złącza wtykowe — doskonałe połączenie 
• Wskaźnik LED albo mechaniczny — sprawdzanie działania 
• Przezroczysta obudowa — sprawdzanie stanu 
• Niewielkie wymiary — oszczędność miejsca 
• Specjalny typ wejścia z pozłacanymi stykami 
• Zgodny z przekaźnikami typu G3RV

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria i przewody połączeniowe

Aby uzyskać dalsze informacje na temat oferty akcesoriów i ich dane techniczne, należy wpisać „R226” w polu wyszukiwania na naszej stronie 
industrial.omron.eu. 

Dane techniczne

Dane znamionowe cewki

Przekaźnikowe Napięcie wejściowe Oznaczenie

Zaciski śrubowe Zaciski wtykowe typu 
Push-in Plus

Model standardowy bez blokowanego przełącznika testowego 12 V DC G2RV-SR700 DC12 G2RV-SR500 DC12

24 VDC G2RV-SR700 DC24 G2RV-SR500 DC24

24 VAC/DC G2RV-SR700 AC/DC24 G2RV-SR500 AC/DC24

48 V AC/DC G2RV-SR700 AC/DC48 G2RV-SR500 AC/DC48

100 VAC G2RV-SR700 AC100 G2RV-SR500 AC100

110 V AC G2RV-SR700 AC110 G2RV-SR500 AC110

200 V AC G2RV-SR700 AC200 G2RV-SR500 AC200

230 VAC G2RV-SR700 AC230 G2RV-SR500 AC230

Model standardowy z blokowanym przełącznikiem testowym 24 VDC G2RV-SR701 DC24 G2RV-SR501 DC24

24 VAC/DC G2RV-SR701 AC/DC24 G2RV-SR501 AC/DC24

Typ sygnału wejściowego 12 VDC G2RV-SR700-AP DC12 G2RV-SR500-AP DC12

24 VDC G2RV-SR700-AP DC24 G2RV-SR500-AP DC24

24 VAC/DC G2RV-SR700-AP AC/DC24 G2RV-SR500-AP AC/DC24

48 V AC/DC G2RV-SR700-AP AC/DC48 G2RV-SR500-AP AC/DC48

100 VAC G2RV-SR700-AP AC100 G2RV-SR500-AP AC100

110 V AC G2RV-SR700-AP AC110 G2RV-SR500-AP AC110

200 V AC G2RV-SR700-AP AC200 G2RV-SR500-AP AC200

230 VAC G2RV-SR700-AP AC230 G2RV-SR500-AP AC230

Model Typ standardowy Typ sygnału wejściowego*1

*1 Jeśli złocona warstwa ulegnie zniszczeniu, zaczynają obowiązywać standardowe dane znamionowe styku.

Rodzaj styku SPDT

Napięcie wejściowe 12, 24 V DC, 24, 48 V AC/V DC, 110, 230 V AC

Obciążenie znamionowe 6 A przy napięciu 250 V AC
6 A przy napięciu 30 V DC

50 mA przy napięciu 30 V AC
50 mA przy napięciu 36 V DC

Maksymalne napięcie przełączane 440 V AC, 125 V DC 30 V AC, 36 V DC

Maksymalny prąd przełączany 6 A 50 mA

Maksymalna moc przełączana 1500 VA/180 W (obciążenie rezystancyjne)

Minimalne dopuszczalne obciążenie   10 mA przy 5 VDC 1 mA przy napięciu 100 mV DC

Trwałość mechaniczna Min. 5 milionów operacji

Trwałość elektryczna (przy napięciu 
znamionowym)

100 000 operacji (wartość typowa)
Styk NO: min. 70 000 operacji
Styk NC: min. 50 000 operacji

Min. 5 milionów operacji

Wytrzymałość dielektryczna 4000 V AC, 50/60 Hz przez 1 min między cewką a stykami;
1000 V AC, 50/60 Hz przez 1 min między stykami o tej samej biegunowości

Temperatura otoczenia Od -40 do +55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Zgodność z normami Oznakowanie UL, IEC/VDE, Lloyd's i CE

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 6,2 × 78
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G2R-_-S Przemysłowe przekaźniki z podstawką na szynę DIN

Przekaźnik wtykowy o rozszerzonych funkcjach 
i szerokim zakresie zastosowania

Przekaźniki z serii G2RS wyposażone standardowo w mechaniczny wskaźnik i tabliczkę 
znamionową służą do wielu zastosowań.
Opcjonalnie są oferowane z pozłacanymi stykami i diodą, a wybór gniazd i krzyżowych 
szyn montażowych zapewnia maksymalną elastyczność instalacji.
• Typ SPDT 10 A/typ DPDT 5 A 
• Dodatkowo (jako opcja) mechaniczny wskaźnik, wskaźnik LED

i chwilowy/blokowany przycisk testowy
• Przezroczysta obudowa
• W ofercie gniazda z zaciskami bezśrubowymi
• Oszczędność miejsca — szerokość 16 mm (razem z gniazdem)

Informacje dotyczące zamawiania

Gniazda i akcesoria

Informacje o nowym gnieździe w technologii Push-in Plus znajdują się na karcie katalogowej PYF-__-PU/P2RF-__-PU na str. 764.

Rodzaj styku Dioda rozładowcza Wskaźnik LED Przycisk testowy Pozłocenie 3 μm Oznaczenie

( _ _ _  = napięcie cewki + 
AC/DC)

Typowe napięcia cewki *1

*1 W ofercie są też cewki o innych napięciach. Informacje znajdują się w danych technicznych.

DC AC

SPDT 
(1-biegunowy)

Nie Nie Nie Nie G2R-1-S_ _ _ (S) 24 230

Tak G2R-1-SN_ _ _ (S) 12, 24 24, 110, 230

Tak G2R-1-SNI_ _ _ (S) 12, 24 12, 24, 110, 230

Tak G2R-1-SNI-AP3_ _ _ (S) – 230

Tak Nie Nie G2R-1-SND_ _ _ (S) 12, 24 –

Tak G2R-1-SNDI_ _ _ (S) 24 –

Tak G2R-1-SNDI-AP3_ _ _ (S) 24 –

DPDT 
(2-biegunowy)

Nie Nie Nie Nie G2R-2-S_ _ _ (S) 24 24, 110, 240

Tak G2R-2-SN_ _ _ (S) 12, 24, 48 24, 110, 230

Tak G2R-2-SN-AP3_ _ _ (S) 24 –

Tak Nie G2R-2-SNI_ _ _ (S) 12, 24 12, 24, 110, 230

Tak G2R-2-SNI-AP3_ _ _ (S) – 230

Tak Nie Nie Nie G2R-2-SD_ _ _ (S) – –

Tak G2R-2-SND_ _ _ (S) 12, 24 –

Tak G2R-2-SND-AP3_ _ _ (S) 24 –

Tak Nie G2R-2-SNDI_ _ _ (S) 12, 24 –

Tak G2R-2-SNDI-AP3_ _ _ (S) 24 –

Dla typu Oznaczenie

Szyna DIN PCB

Zatrzask bezśrubowy Śruba 
(zatrzask 
na płytce)

Śruba (zacisk) Lutowany

Cokół Klamra 
dociskowa

Krzyżowy 
mostek łączący
typ AC

Krzyżowy 
mostek łączący
typ DC

Tabliczka 
znamionowa

Cokół Cokół Klamra 
dociskowa

Tabliczka 
znamionowa

Cokół

G2R-1-S P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-E P2RF-05-ESS P2CM-ESS PYC-TR P2R-05P

G2R-2-S P2RF-08-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-08-E P2RF-08-ESS P2CM-ESS PYC-TR P2R-08P
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Dane techniczne

Dane znamionowe cewki

Dane znamionowe styku

Inne parametry

Napięcie znamionowe Wymagane napięcie robocze Wymagane napięcie wyzwalania Napięcie maksymalne Zużycie mocy (około)

% napięcia znamionowego

AC 24 V, 110 V, 120 V, 230 V, 240 V Maks. 80% Maks. 30% 110% 0,9 VA (60 Hz)

DC 6 V, 12 V, 24 V, 48 V Maks. 70% Maks. 15% 110% 0,53 W

Liczba biegunów 1-biegunowy 2-biegunowy

Obciążenie Obciążenie rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie znamionowe 10 A przy 250 VAC
10 A przy 30 VDC

7,5 A przy 250 VAC
5 A przy 30 VDC

5 A przy 250 VAC
5 A przy 30 VDC

2 A przy 250 VAC
3 A przy 30 VDC

Nominalny prąd ciągły 10 A 5 A

Maksymalne napięcie przełączane 440 VAC, 125 VDC 380 VAC, 125 VDC

Maksymalny prąd przełączany 10 A 5 A

Maksymalna mock przełączana 2500 VA, 300 W 1875 VA, 150 W 1250 VA, 150 W 500 VA, 90 W

Wskaźnik awaryjności (wartość referencyjna) 100 mA przy 5 VDC 10 mA przy 5 VDC

Trwałość mechaniczna AC: min. 10 000 000 operacji, DC: Min. 20 000 000 operacji

Trwałość elektryczna Min. 100 000 operacji

Model 1-biegunowy 2-biegunowy

Materiał styku AgSnIn

Czas zadziałania maks. 15 ms maks. 15 ms

Czas rozłączenia AC: maks. 10 ms, DC: maks. 5 ms AC: maks. 15 ms, DC: maks. 10 ms

Wytrzymałość dielektryczna 5000 VAC (między cewką a stykiem) 5000 VAC (między cewką a stykiem)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -40 do +70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 35,5 × 13 × 29
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MY Przemysłowe przekaźniki z podstawką na szynę DIN

Uniwersalny przekaźnik do montażu w gnieździe — 
wyznacznik nowego standardu

Od daty wprowadzenia na rynek wyprodukowano ponad 1 miliard tych 
miniaturowych przekaźników, które są z powodzeniem wykorzystywane w wielu 
zastosowaniach. Oferowane są także przekaźniki ze stykami rozwidlonymi, 
aby zapewnić niezawodne przełączanie małych prądów przez cały okres pracy 
przekaźnika. Szeroki zakres gniazd montażowych — śrubowe, 
zaciskowe i bezśrubowe.
• Typ DPDT 10 A/Typ 4PDT 5 A
• Dodatkowo (jako opcja) mechaniczny wskaźnik, wskaźnik LED

i chwilowy/blokowany przycisk testowy
• Przezroczysta obudowa
• Przełączanie małych prądów (1 mA przy 5 VDC)/ 4PDT ze stykami

rozwidlonymi (0,1 mA przy 1 VDC)
• W ofercie gniazda z zaciskami bezśrubowymi

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga • Typ MY4 jest także dostępny w wersji ze stykami dzielonymi => zob. np. MY4Z.
• Typy MY2 i MY4 AC 110/120, 220/240 są także dostępne w wersji z tłumieniem => zob. np. MY4N-CR.

Gniazda i akcesoria

Zaciski wejściowe odseparowane od wyjściowych

Łączone zaciski We/Wy

Informacje o nowym gnieździe w technologii Push-in Plus znajdują się na karcie katalogowej PYF-__-PU/P2RF-__-PU na str. 764.

Rodzaj styku Dioda 
rozładowcza

Wskaźnik LED 
(BLISKO)

Blokowany 
przycisk testowy

Kod zamówienia ( _ _ _  = napięcie cewki + AC/DC)

Typowe napięcia cewki *1

*1 W ofercie są też cewki o innych napięciach. Informacje znajdują się w danych technicznych.

DC AC

DPDT Nie Nie Nie MY2_ _ _ (S) – 12, 24 12, 24, 48/50, 110/120, 
220/240

DPDT Tak MY2N_ _ _ (S) – 12, 24 24, 110/120, 220/240

DPDT Tak MY2N-D2_ _ _ (S) – 24 –

DPDT Nie Tak MY2IN_ _ _ S) – 12, 24, 48 12, 24, 110/120, 220/240

DPDT – MY2IN1_ _ _ (S) 12, 24 –

DPDT Tak MY2IN-D2_ _ _ (S) – 24 –

DPDT – MY2IN1-D2_ _ _ (S) 24 –

4PDT Nie Nie Nie MY4_ _ _ (S) – 12, 24, 48, 100/110, 125 12, 24, 48/50, 110/120, 
220/240

4PDT Tak MY4N_ _ _ (S) – 12, 24, 48, 100/110 24, 110/120, 220/240

4PDT Tak MY4N-D2_ _ _ (S) – 12, 24 –

4PDT Nie Tak MY4IN_ _ _ (S) – 12, 24, 48 12, 24, 48/50, 110/120, 
220/240

4PDT – MY4IN1_ _ _ (S) 12, 24, 48 –

4PDT Tak MY4IN-D2_ _ _ (S) – 24 –

4PDT – MY4IN1-D2_ _ _ (S) 24, 48 –

Oznaczenie

Zatrzask bezśrubowy Blok zacisków

Dla typu Cokół Klamra 
dociskowa

Krzyżowy 
mostek łączący
typ AC

Krzyżowy 
mostek łączący
typ DC

Tabliczka 
znamionowa

Cokół Klamra ze 
sprężyną 
metalową

Plastikowa 
klamra 
mocująca

Etykieta 

MY2 PYF08S PYCM-08S PYDM-08SR PYDM-08SB R99-11 PYF14-ESS PYC -0 PYC -35 PYCTR1

MY4 PYF14S PYCM-14S PYDM-14SR PYDM-14SB R99-11 PYF14-ESS PYC -0 PYC -35 PYCTR1

Oznaczenie

Zacisk śrubowy Blok zacisków

Oznaczenie Cokół Klamra dociskowa
(komp. = 2 szt.)

Zacisk do MY2IN
(komp. = 2 szt.)

Cokół Klamra ze 
sprężyną 
metalową

Plastikowa 
klamra 
mocująca

Etykieta 

MY2 PYF08A-N PYC-A1 PYC-E1 PYF14-ESN PYC -0 PYC -35 PYCTR1

MY4 PYF14A-N PYC-A1 PYF14-ESN PYC -0 PYC -35 PYCTR1

13
A1

14
A2

13
A1

14
A2
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Dane techniczne

Dane znamionowe cewki

Dane znamionowe styku

Inne parametry Wymiary przekaźnika z gniazdem

Napięcie znamionowe Wymagane napięcie robocze Wymagane napięcie 
wyzwalania

Napięcie maksymalne Zużycie mocy (około)

% napięcia znamionowego

AC 6 V, 12 V, 24 V, 48/50 V Maks. 80% Min. 30% 110% 1,0–1,2 VA (60 Hz)

110/120 V, 220/240 V 0,9–1,1 VA (60 Hz)

DC 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V Min. 10% 0,9 W

Model 2-biegunowy 4-biegunowy 4-biegunowy (rozwidlony)

Obciążenie 
rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie 
rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie 
rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie znamionowe 5 A przy 250 VAC 2 A przy 250 VAC 3 A przy 250 VAC 0,8 A przy 250 VAC 3 A przy 250 VAC 0,8 A przy 250 VAC

5 A przy 30 VDC 2 A przy 30 VDC 3 A przy 30 VDC 1,5 A przy 30 VDC 3 A przy 30 VDC 1,5 A przy 30 VDC

Nominalny prąd ciągły 10 A 5 A

Maksymalny napięcie 
przełączane

250 VAC, 125 VDC 250 VAC, 125 VDC

Maksymalny prąd przełączany 10 A 5 A

Maksymalna moc przełączana 2500 VA, 300 W 1250 VA, 300 W 1250 VA, 150 W 500 VA, 150 W 1250 VA, 150 W 500 VA, 150 W

Wskaźnik awaryjności 
(wartość referencyjna)

5 VDC przy 1 mA 1 VDC przy 1 mA 1 VDC przy 100 μA

Trwałość mechaniczna AC: min. 50 000 000 operacji, DC: min. 100 000 000 operacji Min. 20 000 000 operacji

Trwałość elektryczna Min. 500 000 operacji Min. 200 000 operacji Min. 100 000 operacji

Model 2-biegunowy 4-biegunowy

Materiał styku Ag AgNi + Au

Czas zadziałania Maks. 20 ms

Czas rozłączenia Maks. 20 ms

Wytrzymałość dielektryczna 2000 VAC

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -55 do +70°C (bez oblodzenia)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 28 × 21,5 × 36

Typ Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)

PYF08S + MYS 90 × 23,2 × 38,2

PYF08A-E + MYS 76 × 23 × 31

PYF08A-N + MYS 73 × 22 × 30

PYF14S + MYS 89,2 × 31 × 36,5

PYF14A-E + MYS 76 × 29,5 × 31

PYF14A-N + MYS 73 × 29,5 × 30

PYF14-ESN + MYS 82 × 27 × 80 (łącznie z plastikową klamrą 
mocującą PYC-35)

PYF14-ESS + MYS 83 × 27 × 82 (łącznie z plastikową klamrą 
mocującą PYC-35)
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LY Przemysłowe przekaźniki z podstawką na szynę DIN

Miniaturowy przekaźnik mocy

Seria LY jest produkowana w typach SPDT, DPDT, 3PDT i 4PDT. W zależności 
od liczby biegunów prąd obciążenia tych przekaźników może wynosić 10–15 A. 
Styki rozwidlone są oferowane tylko w konfiguracji DPDT, podczas gdy opcjonalne 
diody dla typu DC i obwodu CR cewki typu AC są oferowane dla wszystkich typów 
przekaźników wtykowych.
• SPDT typ 15 A/DPDT, 3PDT i 4PDT typ 10 A 
• Opcjonalny wskaźnik LED
• Przezroczysta obudowa
• Tłumienie przepięć przez opcjonalną diodę (tylko typ DC) lub obwód CR (typ AC)
• Podstawka do montażu na szynie DIN Możliwość montażu typu PCB i w kołnierzu

Informacje dotyczące zamawiania

Gniazda i akcesoria Wymiary przekaźnika i gniazda

Pozostałe dane

Dane znamionowe styku

Rodzaj styku Wskaźnik LED Dioda 
rozładowcza

Zaciski Kod zamówienia*1

( _ _ _  = napięcie cewki + AC/DC)

*1 Informacje dotyczące innych opcji, takich jak tłumienie CR, znajdują się w danych technicznych.

Typowe napięcia cewki*2

*2 W ofercie są też cewki o innych napięciach. Informacje znajdują się w danych technicznych.

Do gniazda/
lutowane

PCB Montaż górny
wtykane/ 
lutowane

DC AC

SPDT (1 biegun) Nie Nie Tak Nie Nie LY1___ 24 –

SPDT (1 biegun) Tak Tak LY1N-D2___ 24 –

DPDT (2 bieguny) Nie Nie LY2___ 12, 24, 100/110 24, 100/110, 110/120, 220/240

DPDT (2 bieguny) Nie Tak LY2F___ – 220/240

DPDT (2 bieguny) Tak Tak Tak Nie LY2N-D2___ 24 –

3PDT (3 biegun) Nie Nie LY3___ 24 –

4PDT (4 bieguny) LY4___ 12, 24, 100/110, 125 24, 100/110, 230

4PDT (4 bieguny) Tak Tak LY4N-D2___ 24 –

Oznaczenie

Szyna DIN PCB

Śruba Lutowany

Dla typu Cokół Klamra 
(komp. = 2 szt.)

Cokół Klamra 
(komp. = 2 szt.)

LY1/LY2 PTF08A-E PYC-A1 PT08-0 PYC-P

LY2 CR-type PTF08A-E Y92H-3 PT08-0 PYC-1

LY3 PTF11A-E PYC-A1 PT11-0 PYC-P

LY4 PTF14A-E PYC-A1 PT14-0 PYC-P

Typ Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)

PTF08A-E + LY 78,5 × 28,5 × 71

PTF11A-E + LY 78,5 × 37 × 71

PTF14A-E + LY 78,5 × 45,5 × 71

Przekaźnikowe Jeden styk 1-biegunowy Jeden styk 2-, 3- lub 4-biegunowy Styki rozgałęzione 2-biegunowe

Obciążenie Obciążenie rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Obciążenie znamionowe 110 VAC przy 15 A 110 VAC przy 10 A 110 VAC przy 10 A 110 VAC przy 7,5 A 110 VAC przy 5 A 110 VAC przy 4 A

24 VDC przy 15 A 24 VDC przy 7 A 24 VDC przy 10 A 24 VDC przy 5 A 24 VDC przy 5 A 24 VDC przy 4 A

Nominalny prąd ciągły 15 A 10 A 7 A

Maksymalne napięcie przełączane 250 VAC, 125 VDC 250 VAC, 125 VDC 250 VAC, 125 VDC

Maksymalny prąd przełączany 15 A 10 A 7 A

Maksymalna moc przełączana 1700 VA 1100 VA 1100 VA 825 VA 550 VA 440 VA

360 W 170 W 240 W 120 W 120 W 100 W

Wskaźnik awaryjności 
(wartość referencyjna)

100 mA przy 5 VDC 100 mA przy 5 VDC 10 mA przy 5 VDC

Trwałość mechaniczna AC: min. 50 000 000 operacji, DC: min. 100 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 1-, 3-, 4-biegunowe: min. 200 000 operacji, 2-biegunowe: Min. 500 000 operacji

Dane znamionowe cewki

Bieguny Napięcie znamionowe Wymagane 
napięcie 
robocze

Wymagane 
napięcie 
wyzwalania

Napięcie 
maksymalne

Zużycie mocy (około)

% napięcia znamionowego

1 lub 2 AC 6 V, 12 V, 24 V, 50 V Maks. 80% Min. 30% 110% 1,0–1,2 VA (60 Hz)

100/110 V, 110/120 V, 200/220 V, 220/240 V 0,9–1 VA (60 Hz)

DC 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V Min. 10% 0,9 W

3 AC 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 100/110 V, 200/220 V Maks. 80% Min. 30% 110% 1,6–2,0 VA (60 Hz)

DC 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V Min. 10% 1,4 W

4 AC 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 100/110 V, 200/220 V Maks. 80% Min. 30% 110% 1,95–2,5 VA (60 Hz)

DC 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V Min. 10% 15 W

Inne parametry

Materiał styku AgSnIn

Czas zadziałania maks. 25 ms

Czas rozłączenia maks. 25 ms

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC

Temperatura otoczenia*1

*1 Więcej szczegółów znajduje się w arkuszu danych.

-25 do 70°C
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MKS Przemysłowe przekaźniki z podstawką na szynę DIN

Wyjątkowo niezawodny przekaźnik ogólnego 
przeznaczenia z 8 lub 11 wtykami do gniazd okrągłych

Przekaźniki typu MK mimo małego rozmiaru przełączają stosunkowo duże prądy. 
Styki ze stopu AgSnIn zapewniają długą trwałość elektryczną (co najmniej 100 000 
operacji). Szeroki zakres przełączania, od 10 mA przy 1 VDC do 10 A przy 250 VAC.
• Styki typu DPDT (8-stykowe) i 3PDT (11-stykowe) 
• Prąd przełączania do 10 A 
• Blokowany przycisk testu ułatwiający testowanie
• Zakres temperatur pracy od -40°C do +60°C

Informacje dotyczące zamawiania

Gniazda i akcesoria

Dane techniczne

Dane znamionowe cewki

Dane znamionowe styku

Inne parametry

Wymiary przekaźnika i gniazda

Rodzaj styku Wskaźnik mechaniczny, blokowany 
przycisk testu

Wskaźnik LED Dioda roz-
ładowcza

Kod zamówienia*1

( _ _ _  = napięcie cewki + AC/DC)

*1 Można skonfigurować wiele różnych układów zacisków. Szczegóły znajdują się w danych technicznych.

Typowe napięcia cewki*2

*2 W ofercie są też cewki o innych napięciach. Informacje znajdują się w danych technicznych.

DC AC

DPDT (2-biegunowy) Tak Nie Nie MKS2PI 12, 24, 110 24, 110, 230

Tak MKS2PIN 24 24, 230

3PDT (3-biegunowy) Nie MKS3PI-5 12, 24, 48, 110 12, 24, 110, 230

Tak MKS3PI-D-5 24 Nie dotyczy

Tak Nie MKS3PIN-5 12, 24 24, 110, 230

Tak MKS3PIN-D-5 24 Nie dotyczy

Dla typu Oznaczenie

Szyna DIN

Śruba Blok zacisków

Cokół Klamra (komp. = 2 szt.) Cokół

MKS2 PF083A-E PFC-A1 – PF083A-D

MKS3 PF113A-E PFC-A1 PF113A-N PF113A-D

Napięcie znamionowe Wymagane napięcie 
robocze

Wymagane napięcie wyzwalania Napięcie maksymalne Zużycie mocy (około)

% napięcia znamionowego

AC 6 V, 12 V, 24 V, 100 V, 110 V, 120 V, 200 V, 
220 V, 230 V, 240 V

Maks. 80% Min. 30% 110% 2,3 VA (60 Hz)

2,7 VA (50 Hz)

DC 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100 V, 110 V Min. 15% 1,4 W

Obciążenie 2- lub 3-biegunowe

Obciążenie rezystancyjne
(cos = 1)

Obciążenie indukcyjne
(cos = 0,4; L/R = 7)

Materiał styku AgSnIn

Obciążenie znamionowe NO: 10 A przy 250 VAC
NC: 5 A przy 30 VDC

7 A przy 250 VAC

Nominalny prąd ciągły 10 A

Maksymalne napięcie przełączane 250 VAC, 250 VDC –

Maksymalny prąd przełączany 10 A

Maksymalna moc przełączana 2500 VA/300 W 1250 VA/150 W

Trwałość mechaniczna min. 5 000 000 operacji

Trwałość elektryczna Min. 100 000 operacji

Czas zadziałania AC: maks. 20 ms, DC: Maks. 30 ms

Czas rozłączenia maks. 20 ms (maks. 40 ms dla wbudowanych przekaźników diodowych)

Wytrzymałość dielektryczna 2500 VAC (między cewką a stykiem)

Temperatura otoczenia Eksploatacja:  od -40 do +60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 34,5 × 34,5 × 53,3

Typ Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)

PF083A-E + MKS 56 × 41 × 77,8 (łącznie z klamrą)

PF113A-E + MKS 56 × 42,8 × 87,8 (łącznie z klamrą)

PF_ _ _ A-D + MKS 65 × 38 × 80,3
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G7J Przemysłowe przekaźniki wysokiej mocy

4-biegunowy przekaźnik mocy o dużej pojemności 
i wytrzymałości dielektrycznej

Przekaźniki G7J zostały zaprojektowane do przełączania obciążeń rezystancyjnych, 
indukcyjnych i silników. 
Przekaźnik G7J charakteryzuje się brakiem drgań styków przy chwilowych spadkach 
napięcia do 50% jego wartości znamionowej. 
Wysoka wytrzymałość dielektryczna (4 KV) pomiędzy cewką a stykami i pomiędzy 
zaciskami o różnej biegunowości.
• Prąd znamionowy 25 A
• 4PST-NO, 3PST-NO/SPST-NC lub DPST-NO/DPST-NC
• Styki rozgałęzione (opcjonalnie)
• Zaciski: Montaż w gnieździe, do płytki drukowanej lub zaciskami śrubowymi
• Montaż przez włożenie w klamrę lub śrubowy (typ kołnierzowy)

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Dane znamionowe cewki

Dane znamionowe styku

Uwaga: Dane ujęte w nawiasy () odnoszą się do typu ze stykami rozwidlonymi.

Inne parametry

Rodzaj styku Montaż Zacisk Kod zamówienia*1 
( ___ = napięcie cewki + AC/DC)

*1 Informacje dotyczące innych opcji, takich jak styki rozgałęzione, znajdują się w danych technicznych.

Typowe napięcia cewki*2

*2 W ofercie są też cewki o innych napięciach. Informacje znajdują się w danych technicznych.

PCB Montaż na 
wsporniku W

PCB Szybkozłącze Śruba DC AC

4PST-NO Tak Nie Tak Nie Nie G7J-4A-P_ _ _ 12, 24 200/240

Nie Tak Nie Tak G7J-4A-B_ __ 24 –

Tak Nie G7J-4A-T_ _ _ 12, 24 200/240

3PST-NO/SPST-NC Tak Nie Tak Nie G7J-3A1B-P__ _ 24 –

Nie Tak Nie Tak G7J-3A1B-B_ __ 24 –

DPST-NO/SPST-NC Tak Nie G7J-3A1B-T_ _ _ 24 200/240

DPST-NO/DPST-NC Tak Nie Tak Nie G7J-2A2B-P__ _ 24 –

Dla typu Oznaczenie

Wspornik W

Typ G7J z zaciskami śrubo-
wymi

R99-04 dla G5F

Typ G7J z szybkozłączem

Napięcie znamionowe Wymagane 
napięcie 
robocze

Wymagane napięcie 
wyzwalania

Napięcie maksymalne Zużycie mocy (około)

% napięcia znamionowego

AC 24, 50, 100 do 120, 200 do 240 Maks. 75% Min. 15% 110% 1,8–2,6 VA

DC 6, 12, 24, 48, 100 Min. 10% 2,0 W

Model 4-biegunowy

Obciążenie 
rezystancyjne
cos = 1

Obciążenie 
indukcyjne
cos = 0,4

Obciążenie 
rezystancyjne

Obciążenie znamionowe NO: 25 A przy 220 VAC 
 (24 A przy 230 VAC)
NC: 8 A przy 220 VAC 
 (7,5 A przy 230 VAC)

NO: 25 A przy 
30 VDC
NC: 8 A przy 
30 VDC

Nominalny prąd ciągły NO: 25 A (1 A), NC: 8 A (1 A)

Maksymalne napięcie 
przełączane

250 VAC 125 VDC

Maksymalny prąd 
przełączany

NO: 25 A (1 A), NC: 8 A (1 A)

Trwałość mechaniczna Min. 1 000 000 operacji

Trwałość elektryczna Min. 100 000 operacji

Materiał styku Stop srebra

Czas zadziałania maks. 50 ms

Czas rozłączenia maks. 50 ms

Wytrzymałość 
dielektryczna

4000 VAC

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -25 do +60°C (bez oblodzenia)
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PYF-__-PU/P2RF-__-PU Gniazda przekaźnika

Gniazda zgodne z technologią Push-in Plus

Do serii przekaźników MY i G2R-S dodano gniazda wykorzystujące technologię
Push-in Plus pozwalające ograniczyć nakład pracy.
• Technologia Push-in Plus pozwala ograniczyć pracę związaną z wykonywaniem 

okablowania w porównaniu do tradycyjnych zacisków śrubowych
• Brak luzujących się śrub oznacza bezobsługową pracę
• Bezproblemowe i pewne osadzanie pozwala ograniczyć nakład pracy związanej 

z okablowaniem i osiągnąć wysoką niezawodność
• Konstrukcja przytrzymująca włożony wkrętak pozwala na zmniejszenie nakładu 

pracy związanej z przewodami żyłowymi
• W każdym otworze zacisku można umieścić niezależnie dwa przewody
• Montaż na szynie DIN lub za pomocą śruby

Informacje dotyczące zamawiania

Wyposażenie dodatkowe (zamawiane oddzielnie)

Zwory

Uwaga: Użyć zwor do kablowania krosowego w ramach jednego gniazda lub między gniazdami.

Etykiety Części do montażu na szynie DIN

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące serii PFP-_ znajdują się na stronie internetowej 
firmy OMRON.

Dane techniczne

Odpowiedni model (typowy przykład)*1

*1 Informacje dotyczące innych dostępnych modeli produktów związanych z gniazdami wspólnymi i szynami DIN znajdują się na stronie internetowej firmy OMRON.

Cokół
Liczba styków Oznaczenie*2

*2 Gniazda PYF-__-PU-L nie są wyposażone w dźwignie zwalniające.

Przekaźniki ogólnego stosowania Seria MY MY2 2 PYF-08-PU
MY4 4 PYF-14-PU

Przekaźniki czasowe Seria H3Y
Seria H3YN

H3Y(N)-2-B 2 PYF-08-PU-L

H3Y(N)-4-B 4 PYF-14-PU-L
Przekaźniki ogólnego stosowania Seria G2R-_-S (S) G2R-1-S (S) 1 P2RF-05-PU
Przekaźniki czasowe Seria H3RN H3RN-1-B

Przekaźniki ogólnego stosowania Seria G2R-_-S (S) G2R-2-S (S) 2 P2RF-08-PU
Przekaźniki czasowe Seria H3RN H3RN-2-B
Czujniki wycieków cieczy Seria K7L K7L-_B

Skok Dostępne modele Liczba styków Kolory Minimalne 
zamówienie 
(liczba)

Oznaczenie*1

*1 Należy zamienić symbol „_” w kodzie zamówienia na kod koloru pokrywy.

7.75 mm PYF-__-PU i __
P2RF-__-PU

2 Czerwony (R)
Niebieski (S)
Żółty (Y)

PYDN-7.75-020_
3 PYDN-7.75-030_

4 PYDN-7.75-040_
20 PYDN-7.75-200_

31.0 mm PYF-__-PU 8 PYDN-31.0-080_
15.5 mm P2RF-__-PU 8 PYDN-15.5-080_

Dostępne modele Opis Oznaczenie

PYF-__-PU i 
P2RF-__-PU

1 arkusz (60 szt.) XW5Z-P4.0LB1

Typ Minimalne 
zamówienie 
(liczba)

Oznaczenie

Szyna DIN 1 m – PFP-100N
0,5 m PFP-50N

Zacisk końcowy 10 PFP-M

Przegroda PFP-S

Model Model PYF-08-PU (-L) PYF-14-PU (-L) P2RF-05-PU P2RF-08-PU
Temperatura otoczenia Od -40 do 70°C Od -40 do 70°C
Wilgotność środowiska pracy 5–85% 5–85%
Prąd ciągły 10 A 6 A 10 A 6 A

Wytrzymałość 
dielektryczna

Między zaciskami styków 
o identycznej polaryzacji

2000 VAC, 1 min 2000 VAC, 1 min 1000 VAC, 1 min 1000 VAC, 1 min

Między zaciskami styków 
o różnej polaryzacji

2000 VAC, 1 min 2000 VAC, 1 min – 3000 VAC, 1 min

Między cewką a zaciskami styków 2000 VAC, 1 min 2000 VAC, 1 min 4000 VAC, 1 min 4000 VAC, 1 min
Ciężar (w przybliżeniu) 80 g 87 g 40 g 45 g

Zgodność z normami bezpieczeństwa VDE0627 (IEC 61984): dokument nr Nr.B387 (nr licencji)
UL508 (UL1059): dokument nr E87929, cz. 3
CSA C22.2 nr 14 (CSA C22.2 nr 158): dokument nr LR31928

VDE0627 (IEC 61984): dokument nr Nr.6166 (nr licencji)
UL508 (UL1059): dokument nr E87929, cz. 3
CSA C22.2 nr 14 (CSA C22.2 nr 158): dokument nr LR31928
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G70V Zaciski przekaźnika we/wy

Zaciski przekaźnika we/wy

16-punktowe zaciski przekaźnika we/wy z blokami w technologii Push-in Plus 
pozwalają ograniczyć wielkość paneli sterowania i zmniejszyć ilość pracy.
• 16-punktowe zaciski przekaźnika we/wy pozwalające zamontować wąskie 

przekaźniki we/wy G2RV
• Technologia Push-in Plus pozwala ograniczyć pracę związaną z wykonywaniem 

okablowania w porównaniu do tradycyjnych zacisków śrubowych
• Nakład pracy jest jeszcze mniejszy dzięki możliwości podłączenia przewodu 

do sterownika PLC w jednym kroku
• Filtr przeciwprzepięciowy cewki jest wyposażony w diodę
• Wskaźniki działania pozwalają natychmiast wykryć stan sygnału we/wy
• Współpracuje z wąskimi przekaźnikami SSR we/wy G3RV
• Montaż na szynie DIN lub za pomocą śruby

Informacje dotyczące zamawiania

Zaciski przekaźnika we/wy

Gniazda zacisków przekaźnika

Uwaga: Przekaźniki nie są montowane w gniazdach zacisków przekaźnika G70V-ZID/ZOM16P(-1). Gniazda zacisków przekaźnika należy łączyć z wąskimi przekaźnikami we/wy lub wąskimi 
przekaźnikami SSR we/wy.

Akcesoria

Stosowane kable

Zaciski Typ Liczba punktów Wspólny wewnętrzny obwód 
we/wy

Napięcie znamionowe Oznaczenie

Bloki zacisków Push-in Plus Wejście*1

*1 Przekaźniki do montażu: G2RV-1-S-AP-G DC21V

16 NPN (– wspólny) 24 VDC G70V-SID16P

PNP (+ wspólny) G70V-SID16P-1

Wyjście*2

*2 Przekaźniki do montażu: G2RV-1-S-G DC21V

NPN (+ wspólny) G70V-SOC16P

PNP (– wspólny) G70V-SOC16P-1

Przeznaczony dla zacisków przekaźnika we/wy Typ Wspólne przetwarzanie w złączu Oznaczenie

G70V-SID16P Wejście NPN (– wspólny) G70V-ZID16P

G70V-SID16P-1 PNP (+ wspólny) G70V-ZID16P-1

G70V-SOC16P Wyjście NPN (+ wspólny) G70V-ZOM16P

G70V-SOC16P-1 PNP (– wspólny) G70V-ZOM16P-1

Nazwa Wygląd Długość kabla L (mm) Stosowane złącza Oznaczenie

Kable z luźnymi żyłami 
i zaciskanymi końcówkami
XW2Z-RY_C

16-punktowe zaciski 
we/wy

1000 Rozmaite urządzenia XW2Z-RY100C

1500 XW2Z-RY150C

2000 XW2Z-RY200C

3000 XW2Z-RY300C

5000 XW2Z-RY500C

Kable z luźnymi żyłami
XW2Z-RA_C

16-punktowe zaciski 
we/wy

2000 Rozmaite urządzenia XW2Z-RA200C

5000 XW2Z-RA500C

Kable ze złączami (1:1)
XW2Z-R_C

16-punktowe zaciski 
we/wy

500 Jednostki we/wy PLC ze złączami 
Fujitsu (1:1)

XW2Z-R50C

1000 XW2Z-R100C

1500 XW2Z-R150C

2000 XW2Z-R200C

3000 XW2Z-R300C

5000 XW2Z-R500C

Kable ze złączami (1:2)
XW2Z-RI_C-_, 
XW2Z-RO_C-_

32-punktowe zaciski 
wejściowe

(A)1000 (B)750 Jednostki we/wy PLC ze złączami 
Fujitsu (1:2)

XW2Z-RI100C-75

(A)1500 (B)1000 XW2Z-RI150C-100

(A)1500 (B)1250 XW2Z-RI150C-125

(A)2000 (B)1750 XW2Z-RI200C-175

(A)3000 (B)2750 XW2Z-RI300C-275

(A)5000 (B)4750 XW2Z-RI500C-475

32-punktowe zaciski 
wyjściowe

(A)1000 (B)750 XW2Z-RO100C-75

(A)1500 (B)1000 XW2Z-RO150C-100

(A)1500 (B)1250 XW2Z-RO150C-125

(A)2000 (B)1500 XW2Z-RO200C-150

(A)2000 (B)1750 XW2Z-RO200C-175

(A)3000 (B)2750 XW2Z-RO300C-275

(A)5000 (B)4750 XW2Z-RO500C-475

Strona A Strona B
Strona urządzenia

300
L

Zaciski przekaźnika We/Wy

300
L

L

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)

(B)
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Kable ze złączami (1:3)
XW2Z-R_C-_-_

48-punktowe zaciski 
we/wy

(A) 1500 (B) 1250 (C) 1000 Jednostki we/wy PLC ze złączami 
Fujitsu (1:3)

XW2Z-R150C-125-100

(A) 2000 (B) 1750 (C) 1500 XW2Z-R200C-175-150

(A) 3000 (B) 2750 (C) 2500 XW2Z-R300C-275-250

Kable ze złączami (1:1)
XW2Z-RI_C, 
XW2Z-RO_C

16-punktowe zaciski 
wejściowe

250 Jednostki we/wy PLC ze złączami 
MIL (1:1)

XW2Z-RI25C

500 XW2Z-RI50C

16-punktowe zaciski 
wyjściowe

250 XW2Z-RO25C

500 XW2Z-RO50C

Kable ze złączami (1:2)
XW2Z-RI_-_-D1, 
XW2Z-RO_-_-D1, 
XW2Z-RM_-_-D1, 
XW2Z-RI_-_-D2, 
XW2Z-RM_-_-D2

32-punktowe zaciski 
wejściowe

(A) 500 (B) 250 Jednostki we/wy PLC ze złączami 
MIL (NPN) (1:2)

XW2Z-RI50-25-D1

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RI75-50-D1

32-punktowe zaciski 
wyjściowe

(A) 500 (B) 250 XW2Z-RO50-25-D1

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RO75-50-D1

16-punktowe zaciski 
wejściowe/
16-punktowe zaciski 
wyjściowe

(A) 500 (B) 250 XW2Z-RM50-25-D1

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RM75-50-D1

32-punktowe zaciski 
wejściowe

(A) 500 (B) 250 Jednostki we/wy PLC ze złączami 
MIL (PNP) (1:2)

XW2Z-RI50-25-D2

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RI75-50-D2

16-punktowe zaciski 
wejściowe/
16-punktowe zaciski 
wyjściowe

(A) 500 (B) 250 XW2Z-RM50-25-D2

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RM75-50-D2

Kable połączeniowe 
Mitsubishi Electric PLC
XW2Z-RI_C-_-MN, 
XW2Z-RO_C-_-MN

32-punktowe zaciski 
wejściowe

(A)1000 (B)750 Sterowniki PLC Mitsubishi 
Electric ze złączami 
32-punktowymi (1:2)
Dla wejść: 
AX42, A1SX41, A1SX42
Dla wyjść: 
AY42, A1SY41, A1SY42

XW2Z-RI100C-75-MN

(A)1500 (B)1250 XW2Z-RI150C-125-MN

(A)2000 (B)1750 XW2Z-RI200C-175-MN

(A)3000 (B)2750 XW2Z-RI300C-275-MN

32-punktowe zaciski 
wyjściowe

(A)1000 (B)750 XW2Z-RO100C-75-MN

(A)1500 (B)1250 XW2Z-RO150C-125-MN

(A)2000 (B)1500 XW2Z-RO200C-150-MN

(A)2000 (B)1750 XW2Z-RO200C-175-MN

(A)3000 (B)2750 XW2Z-RO300C-275-MN

Kable połączeniowe 
Schneider Electric PLC
XW2Z-R_C-SCH-_

32-punktowe zaciski 
wejściowe

500 Sterowniki PLC Schneider Electric 
ze złączami 32-punktowymi (1:2)
Dla wejść: 
140 DDI 353 00
Dla wyjść: 
140 DDO 353 00

XW2Z-R050C-SCH-A

1000 XW2Z-R100C-SCH-A

2000 XW2Z-R200C-SCH-A

3000 XW2Z-R300C-SCH-A

5000 XW2Z-R500C-SCH-A

32-punktowe zaciski 
wyjściowe

500 XW2Z-R050C-SCH-B

1000 XW2Z-R100C-SCH-B

2000 XW2Z-R200C-SCH-B

3000 XW2Z-R300C-SCH-B

5000 XW2Z-R500C-SCH-B

16-punktowe zaciski 
wejściowe

500 Sterowniki PLC Schneider Electric 
ze złączami 16-punktowymi (1:1)
Dla wejść: 
BMX DDI 1602
Dla wyjść: 
BMX DDO 1602

XW2Z-R050C-SCH-C

1000 XW2Z-R100C-SCH-C

2000 XW2Z-R200C-SCH-C

3000 XW2Z-R300C-SCH-C

5000 XW2Z-R500C-SCH-C

16-punktowe zaciski 
wyjściowe

500 XW2Z-R050C-SCH-D

1000 XW2Z-R100C-SCH-D

2000 XW2Z-R200C-SCH-D

3000 XW2Z-R300C-SCH-D

5000 XW2Z-R500C-SCH-D

Nazwa Wygląd Długość kabla L (mm) Stosowane złącza Oznaczenie

(270)

(B)

(C)

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)

L

(B)

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)

(B)

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)

Strona A Strona B
Strona urządzenia Zaciski przekaźnika We/Wy

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)

(B)

L
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Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty i danych technicznych przewodów łączących, części do montażu na szynie DIN oraz etykiet, należy wpisać „R242” w polu wyszukiwania na naszej stronie 
internetowej industrial.omron.eu. 

Dane techniczne

Kable połączeniowe 
Siemens PLC
XW2Z-R_C-SIM-_

32-punktowe zaciski 
wejściowe

500 Sterowniki PLC Siemens ze 
złączami 32-punktowymi (1:2)
Dla wejść: 
6ES7 321-1BL00-0AA0
Dla wyjść: 
6ES7 322-1BL00-0AA0

XW2Z-R050C-SIM-A

1000 XW2Z-R100C-SIM-A

2000 XW2Z-R200C-SIM-A

3000 XW2Z-R300C-SIM-A

5000 XW2Z-R500C-SIM-A

32-punktowe zaciski 
wyjściowe

500 XW2Z-R050C-SIM-B

1000 XW2Z-R100C-SIM-B

2000 XW2Z-R200C-SIM-B

3000 XW2Z-R300C-SIM-B

5000 XW2Z-R500C-SIM-B

16-punktowe zaciski 
wejściowe

500 Sterowniki PLC Siemens ze 
złączami 16-punktowymi (1:1)
Dla wejść: 
6ES7 321-1BH02-0AA0

XW2Z-R050C-SIM-C

1000 XW2Z-R100C-SIM-C

2000 XW2Z-R200C-SIM-C

3000 XW2Z-R300C-SIM-C

5000 XW2Z-R500C-SIM-C

32-punktowe zaciski 
wejściowe

500 Sterowniki PLC Siemens ze 
złączami 32-punktowymi (1:2)
Dla wejść: 
6ES7 421-1BL-0AA0
Dla wyjść: 
6ES7 422-1BL-0AA0

XW2Z-R050C-SIM-D

1000 XW2Z-R100C-SIM-D

2000 XW2Z-R200C-SIM-D

3000 XW2Z-R300C-SIM-D

5000 XW2Z-R500C-SIM-D

32-punktowe zaciski 
wyjściowe

500 XW2Z-R050C-SIM-E

1000 XW2Z-R100C-SIM-E

2000 XW2Z-R200C-SIM-E

3000 XW2Z-R300C-SIM-E

5000 XW2Z-R500C-SIM-E

Model
Model G70V-SID16P(-1)

(wejście, cewka DC)
G70V-SOC16P(-1)
(wyjście, cewka DC)

Dane znamionowe 
cewki*1

*1 Dane charakterystyki pracy zostały zmierzone przy temperaturze cewki 23°C.

Napięcie znamionowe (V)*2

*2 Rezystancja cewki została zmierzona w temperaturze 23°C z tolerancją wynoszącą ±15%.

24 VDC

Prąd znamionowy (mA)*2,*3

*3 Prąd znamionowy obejmuje także prąd wskaźników zacisków przekaźnika we/wy.

13,3

Rezystancja cewki () 1575

Wymagane znamionowe 
napięcie robocze

Maks. 80%

Wymagane znamionowe 
napięcie wyzwalania

Min. 10%

Maks. napięcie znamionowe*4

*4 Maksymalne dopuszczalne napięcie to wielkość maksymalna w obrębie dopuszczalnych fluktuacji napięcia zasilania roboczego cewki przekaźnika. Ciągła praca pod takim napięciem nie jest
zgodna ze specyfikacją produktu.

110%

Pobór mocy (mW) Ok. 280

Rodzaj styku SPST-NO × 16 SPDT × 16

Materiał styku Stop Ag + powłoka Au Stop Ag

Rezystancja styku*5

*5 Warunki pomiaru: 1 A przy 5 VDC.

Maks. 150 m
Wymagany czas załączenia*6

*6 Temperatura otoczenia: 23°C.

Maks. 20 ms

Czas rozłączenia*6 Maks. 40 ms

Maks. 
częstotliwość 
przełączania

Trwałość mechaniczna 18 000 operacji/godz.

Przy obciążeniu znamionowym 1800 operacji/godz. (przy obciążeniu znamionowym)

Rezystancja izolacji Maks. 100 m
Wytrzymałość dielektryczna Między cewką a stykami: 2500 VAC przez 1 min

Temperatura otoczenia Od -40 do +55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Kolor diody LED Zasilacz Zielony

I/O Żółty

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 143 × 56 (maks.)

Ciężar Ok. 350 g Około 370 g

Nazwa Wygląd Długość kabla L (mm) Stosowane złącza Oznaczenie

(B)

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)

L

(B)

Długość w linii prostej (bez zgięć)

(120)

(A)



Jaki typ i jaki rozmiar?

G3PJ

Zacisk w technologii 

wtykowej „Push-in 

Plus” do 25 A

G3PA

Zintegrowany 

radiator, wymienna 

wkładka dużej mocy 

do 60 A

G3NA

Kompaktowy 

typu „hockey puck” 

do 90 A

Jednofazowe

Przełączanie mocy (do 90 A)

Rodzaj zastosowania

Łączenie

G3R-I/O

Moduł We/Wy do 

montażu w podstawce

G3RV

Moduł We/Wy do 

montażu w podstawce, 

grubość 6 mm

G3PE

Wbudowany 

radiator

do 45 A

G3PH

Zintegrowany 

radiator 75 lub 

150 A

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE 

Przekaźniki półprzewodnikowe mocy firmy Omron, przeznaczone do montażu panelowego, o różnych prądach i napięciach 

wyjściowyóch, mogą być dostarczane z wbudowanym radiatorem (G3PE i G3PH) lub bez radiatora (G3NA). Kompaktowe przekaźniki 

półprzewodnikowe G3RV i G3R do łączenia modułów We/Wy są dostępne w wersjach o dużej szybkości przełączania (G3R).

• G3RV — przemysłowy wąski przekaźnik SSR 6 mm zgodny z przekaźnikiem G2RV

• G3R-I/O — szybki kompaktowy przekaźnik do interfejsu We/Wy zgodny z przekaźnikiem G2RS

• G3NA z prądem wyjściowym 5-90 A, G3PB z prądem do 45 A

• Prąd wyjściowy do 480 VAC i do 200 VDC dostępny jest w modelu G3NA

• Wbudowany warystor skutecznie eliminuje zewnętrzne przepięcia

Seria G3_ — niezawodne łączenie i przełączanie mocy

768

R428
Strona 774

R422
Strona 775

R423
Strona 777

R552
Strona 779

R427
Strona 773

R438R425
Strona 778

Przekaźniki półprzewodnikowe

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


G3PWG3PE

Wbudowany 

radiator

do 45 A

Wbudowany 

radiator

do 60 A

Trójfazowy

Sterowanie mocą

Wielokanałowe 

przekaźniki SSR 

(maks. 8 kanałów)

G3ZA

Jedna faza

G3PF

Zintegrowane 

wykrywanie 

przepalenia 

grzałki i zwarcia 

w przekaźniku SSR

769
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R447 R442 R426R425
Strona 778
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Tabela wyboru

Kategoria Typ do montażu na panelu sterowania

Model G3RV G3R-I/O G3NA G3PA G3PJ

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Typ obciążenia Moduł wyjściowy 
(interfejs)

Moduł wejściowy 
(interfejs)

Moduł wyjściowy 
(interfejs)

Normalne grzałki 
oporowe
Sterowanie silnikiem

Normalne grzałki 
oporowe

Normalne grzałki 
oporowe

Kontrola 
jednofazowa

– – –   

Kontrola dwufazowa – – – – – –

Kontrola trójfazowa – – – – – –

Funkcja Przełączanie sygnału Przełączanie sygnału Przełączanie sygnału Sterowanie grzałką, 
sterowanie silnikiem

Sterowanie grzałką Sterowanie grzałką

Maksymalny prąd 
znamionowy

2 A (AC); 3 A (DC) 100 mA 2 A 90 A 60 A 25 A (trzy przekaźniki 
SSR, bliski montaż)

N
ap

ię
ci

e 
/ p

rą
d 

ob
ci

ąż
en

ia
 [V

A
C]

24–240 – – –   

100–240  –  – – –

100–480 – – – – – 

200–480 – – –   –

N
ap

ię
ci

e/
pr

ąd
 

ob
ci

ąż
en

ia

5–200 VDC 3–26,4 VAC 4–32 VAC   – –

N
ap

ię
ci

a 
w

ej
śc

io
w

e 
[V

D
C 

lu
b 

VA
C]

5–24 VDC –     –

12–24 VDC 12 VDC ±10%; 24 VDC 
±10%

 – –  

24 VAC  24 VAC/VDC ±10% – – –  –

100–120 VAC  110 VAC ±10%  –  – –

200–240 VAC  230 VAC ±10%  –  – –

Wejście analogowe – – – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Technologia 
Push-In Plus

   – – *1

Okablowanie 
śrubowe

     

Wbudowany radiator – – – –  

Funkcja przejścia 
przez zero

 –    

Wbudowany 
warystor

– – –   –

Wskaźnik działania 
LED

     

Osłona 
zabezpieczająca

NA NA NA   

Obciążenia 3-fazowe 
przez 3 jednofazowe 
przekaźniki SSR

NA NA NA   

Wymienne wkładki 
dużej mocy

– – – –  –

Wyjście alarmowe NA NA NA – – –

Wbudowany 
wykrywacz awarii

NA NA NA – – –

Detekcja otwarcia 
obwodu przekaźnika 
SSR

NA NA NA – – –

Detekcja zwarcia 
przekaźnika SSR

NA NA NA – – –

M
on

ta
ż Szyna DIN  – –   

Wkręcanie – – –   

Gniazdo z zaciskami    – – –

Strona/szybkie łącze 773/R427 774/R428 775/R422 777/R423 779/R552
*1 Tylko dla zacisku wejścia
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Przekaźniki półprzewodnikowe

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie NA Nie dotyczy

Typ do montażu na panelu sterowania Sterownik mocy

G3PE G3PE G3PH G3PF G3PW G3ZA

Normalne grzałki oporowe Normalne grzałki oporowe Normalne grzałki oporowe 
i lampowe

Zwykłe rezystory Element grzejny ze stopów
Element grzejny z czystego 
metalu, element niemetalowy 
(zalecane modele na prąd 
stały)

W zależności od użytego 
przekaźnika SSR
Steruje momentem załączenia 
przekaźników SSR (mV%)

 –    Zależnie od użytych 
przekaźników SSR

–  – – – Zależnie od użytych 
przekaźników SSR

–  – – – Zależnie od użytych 
przekaźników SSR

Sterowanie grzałką Sterowanie grzałką Sterowanie grzałką (lampową) Sterowanie i diagnostyka 
grzałek

Sterowanie zasilaniem 
jednofazowym

Inteligentne sterowanie mocą

45 A 45 A 150 A 35 A 60 A Zależnie od użytych 
przekaźników SSR

– – – – – –

     

– – – – – –

   (od 180 do 480)  –  od 400 do 480

– – – – – –

– –  – – –

  –  – –

– – – – – –

– –  (100–240 VAC) – – –

– –  (100–240 VAC) – – –

– – – – 4 do 20 mA DC, od 1 do 5 VDC –

– – – – – –

     

     –

     –

– – – – – –

     

     –

 – – – – –

– –  – – –

– – –   

– – –   

– – – –  

– – –   

  –  – 

     

– – – – – –

778/R425 R438 R447 R442 R426
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G3RV Montowane na panelu

Przemysłowy „wąski” przekaźnik SSR 6 mm zgodny 
z przekaźnikiem G2RV

Przekaźniki G3RV są nie tylko wąskie (dzięki czemu zajmują mało miejsca), 
ale również bardzo wytrzymałe, a także mają dużą powierzchnię styku i styki 
odporne na zginanie. Szybkozłącza umożliwiają szybkie i bezbłędne podłączanie 
do sterowników PLC w ciągu kilku sekund. Dodatkowo przełączanie mocy 
w przekaźnikach G3RV z wyjściami prądu stałego jest regulowane tranzystorami 
MOSFET, które mają idealną charakterystykę rozpraszania ciepła.
• Zgodny z przekaźnikami typu G2RV
• Przekaźnik SSS z wbudowanym wskaźnikiem LED 
• Technologia Push-in Plus i akcesoria ułatwiają zakładanie okablowania

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Aby uzyskać dalsze informacje na temat oferty akcesoriów i ich dane techniczne, należy wpisać „R427” w polu wyszukiwania na naszej stronie 
industrial.omron.eu. 

Dane techniczne

Znamionowe napięcie 
wejściowe

Znamionowe napięcie 
wyjściowe

Zakres napięć 
obciążenia na wyjściu

Prąd obciążenia na wyjściu Funkcje Oznaczenie

Okablowanie typu 
Push-in Plus

Okablowanie śrubowe

12 DC 5–24 VDC 3–26,4 VDC 100 μA–3 A 
(temperatura otoczenia = 
25°C)

 – G3RV-SR500-D DC12 G3RV-SR700-D DC12

24 DC G3RV-SR500-D DC24 G3RV-SR700-D DC24

100 AC G3RV-SR500-D AC100 G3RV-SR700-D AC100

110 AC G3RV-SR500-D AC110 G3RV-SR700-D AC110

200 AC G3RV-SR500-D AC200 G3RV-SR700-D AC200

230 AC G3RV-SR500-D AC230 G3RV-SR700-D AC230

24 AC/DC G3RV-SR500-D AC/DC24 G3RV-SR700-D AC/DC24

48 AC/DC G3RV-SR500-D AC/DC48 G3RV-SR700-D AC/DC48

12 DC 100–240 V AC 
(50/60 Hz) 

75–264 V AC 
(50/60 Hz)

0,1–2 A 
(temperatura otoczenia = 
25°C)

Z przejściem 
przez zero

G3RV-SR500-A DC12 G3RV-SR700-A DC12

24 DC G3RV-SR500-A DC24 G3RV-SR700-A DC24

100 AC G3RV-SR500-A AC100 G3RV-SR700-A AC100

110 AC G3RV-SR500-A AC110 G3RV-SR700-A AC110

200 AC G3RV-SR500-A AC200 G3RV-SR700-A AC200

230 AC G3RV-SR500-A AC230 G3RV-SR700-A AC230

24 AC/DC G3RV-SR500-A AC/DC24 G3RV-SR700-A AC/DC24

48 AC/DC G3RV-SR500-A AC/DC48 G3RV-SR700-A AC/DC48

12 DC Bez przejścia 
przez zero

G3RV-SR500-AL DC12 G3RV-SR700-AL DC12

24 DC G3RV-SR500-AL DC24 G3RV-SR700-AL DC24

100 AC G3RV-SR500-AL AC100 G3RV-SR700-AL AC100

110 AC G3RV-SR500-AL AC110 G3RV-SR700-AL AC110

200 AC G3RV-SR500-AL AC200 G3RV-SR700-AL AC200

230 AC G3RV-SR500-AL AC230 G3RV-SR700-AL AC230

24 AC/DC G3RV-SR500-AL AC/DC24 G3RV-SR700-AL AC/DC24

48 AC/DC G3RV-SR500-AL AC/DC48 G3RV-SR700-AL AC/DC48

Oznaczenie G3RV-SR700/500-A  G3RV-SR700/500-D  

Element wyjściowy TRIAC MOSFET

Spadek napięcia na wyjściu ON 1,6 V rms maks. Maks. 0,9 V

Prąd upływu 5 mA maks. (przy 200 VAC 50/60 Hz) 10 μA maks. (przy 24 VDC)

Wskaźnik działania Tak

Temperatura otoczenia Składowanie Od -30 do +100°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Eksploatacja Od -30 do +55°C (bez oblodzenia lub kondensacji) 
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G3R-I/-O Montowane na panelu

Kompaktowy przekaźnik SSR do interfejsu We/Wy 
o wysokich wymaganiach wytrzymałości dielektrycznej

Dostępne są szybkie modele o optymalnych wejściowych danych znamionowych 
przeznaczone do różnych czujników, a także moduły wejściowe i wyjściowe, które 
mogą być używane zamiast przekaźników G2RS. Należy zastosować sprzęgacz zgodny 
z normą VDE 0884 i zapewniający wytrzymałość dielektryczną We/Wy równą 4000 V.
• Prąd wyjściowy 1,5 i 2 A 
• Napięcia wyjściowe 5–200 VDC/100–240 VAC
• Zgodny z przekaźnikami elektromechanicznymi typu G2RS
• Montaż na szynie DIN za pośrednictwem podstawki
• Wskaźnik działania w celu potwierdzenia stanu wejścia

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł wejściowy

Uwaga: Parametry znamionowe w temperaturze otoczenia 25°C.

Moduł wyjściowy

Gniazdo i akcesoria

Dane techniczne

Szybkość 
odpowiedzi

Wejście Wyjście

Znamionowe 
napięcie zasilania

Prąd wejściowy Wymagane 
napięcie robocze

Wymagane napię-
cie wyzwalania

Logiczne napięcie 
zasilania

Logiczny prąd 
zasilania

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

– 100–240 VAC 
(60–264 VAC) 

maks. 15 mA Maks. 60 VAC Min. 20 VAC 4–32 VDC 0,1–100 mA 29 × 13 × 28 
(90,5 × 16 × 61 
w połączeniu 
z zaciskami 
montażowymi 
P2RF-05-E)

G3R-IAZR1SN-UTU

Duża szybkość 
(1 kHz)

5 VDC 
(4–6 VDC)

maks. 8 mA Maks. 4 VDC Min. 1 VDC G3R-IDZR1SN-UTU

12–24 VDC
(6,6–32 VDC)

Maks. 6,6 VDC Min. 3,6 VDC

Mała szybkość 
(10 Hz)

5 VDC 
(4–6 VDC)

Maks. 4 VDC Min. 1 VDC G3R-IDZR1SN-1-UTU

12–24 VDC 
(6,6–32 VDC)

Maks. 6,6 VDC Min. 3,6 VDC

Funkcja przejścia 
przez zero

Wejście Wyjście

Znamionowe 
napięcie zasilania

Prąd wejściowy Wymagane 
napięcie robocze

Wymagane 
napięcie 
wyzwalania

Znamionowe 
napięcie obciążenia 
(zakres napięć 
obciążenia)

Prąd 
obciąże-
nia*1

*1 Minimalna wartość prądu mierzona przy min. 10°C.

Prąd roz-
ruchowy

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Tak 5–24 VDC
(4–32 VDC)

maks. 15 mA Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 100–240 VAC
(75–264 VAC)

0,05–
2 A

30 A                 
(60 Hz, 
1 cykl)

29 × 13 × 28 
(90,5 × 16 × 61 
w połączeniu 
z zaciskami 
montażowymi 
P2RF-05-E)

G3R-OA202SZN-UTU

Nie G3R-OA202SLN-UTU

– maks. 8 mA 5–48 VDC
(4–60 VDC)

0,01–
2 A

8 A 
(10 ms)

G3R-ODX02SN-UTU

– 48–200 VDC
(40–200 VDC)

0,01–
1,5 A

8 A 
(10 ms)

G3R-OD201SN-UTU

Uwaga: Parametry znamionowe w temperaturze otoczenia 25°C.

Oznaczenie

Szyna DIN PCB

Zatrzask bezśrubowy Push-in Plus Śruba Lutowany

Cokół Klamra dociskowa Krzyżowy mostek 
łączący typ AC

Krzyżowy mostek 
łączący typ DC

Tabliczka 
znamionowa

Cokół Cokół Cokół

P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-PU P2RF-05-E P2R-05P

Moduł wejściowy Moduł wyjściowy

Oznaczenie G3R-IAZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN-1-
UTU

G3R-OA202SZN-
UTU

G3R-OA202SLN-
UTU

G3R-ODX02SN-UTU G3R-OD201SN-UTU

Izolacja Transoptor Fototriak Transoptor

Czas załączenia Maks. 20 ms Maks. 0,1 ms Maks. 15 ms 1/2 cyklu źródła 
zasilania obciążenia 
+ maks. 1 ms

maks. 1 ms maks. 1 ms maks. 1 ms

Czas rozłączenia Maks. 20 ms Maks. 0,1 ms Maks. 15 ms 1/2 cyklu źródła zasilania
obciążenia + maks. 1 ms

Maks. 2 ms Maks. 2 ms

Częstotliwość odpowiedzi 10 Hz 1 kHz 10 Hz 20 Hz 20 Hz 100 Hz 100 Hz

Spadek napięcia na wyjściu ON maks. 1,6 V maks. 1,6 V maks. 1,6 V maks. 1,6 V maks. 1,6 V maks. 1,6 V maks. 2, 5 V

Prąd upływu maks. 5 A maks. 5 A maks. 5 A maks. 1,5 mA maks. 1,5 mA maks. 1 mA maks. 1 mA

Wskaźnik działania Tak

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do +80°C (bez oblodzenia)
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G3NA Montowane na panelu

Przekaźniki półprzewodnikowe „hockey puck” 
z prądem wyjściowym 5–90 A

Wszystkie modele mają takie same niewielkie rozmiary, co ułatwia regularny 
montaż z jednakowym rozstawem mocowań . Wbudowany warystor skutecznie 
eliminuje zewnętrzne przepięcia. Wskaźnik działania pozwala monitorować pracę.
• Prąd wyjściowy 5–90 A  
• Napięcie wyjściowe 24–480 VAC/5–200 VDC 
• Wbudowany warystor 
• Wskaźnik działania (czerwona LED) 
• Pokrywa ochronna dla większego bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Stosowane obciążenie 
wyjścia

Funkcja 
przejścia 
przez zero

Izolacja Znamionowe 
napięcie 
wejściowe

Wymagane 
napięcie robocze

Wymagane 
napięcie 
wyzwalania

Prąd obciążenia z 
radiatorem/bez radiatora 
przy 40°C

Wymiary 
w mm 
(wys. × 
szer. × gł.)

Oznaczenie

24–240 VAC 5 A Tak Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,1–5 A/ 0,1–3 A 58 × 43 × 27 G3NA-205B-UTU DC5-24

Transoptor 100–120 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-205B-UTU AC100-120

200–240 VAC Maks. 150 VAC Min. 40 VAC G3NA-205B-UTU AC200-240

10 A Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,1–10 A/ 0,1–4 A 58 × 43 × 27 G3NA-210B-UTU DC5-24

Transoptor 100–120 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-210B-UTU AC100-120

200–240 VAC Maks. 150 VAC Min. 40 VAC G3NA-210B-UTU AC200-240

20 A Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,1–20 A/ 0,1–4 A 58 × 43 × 27 G3NA-220B-UTU DC5-24

Transoptor 100–120 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-220B-UTU AC100-120

200–240 VAC Maks. 150 VAC Min. 40 VAC G3NA-220B-UTU AC200-240

40 A Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,1–40 A/ 0,1–6 A 58 × 43 × 27 G3NA-240B-UTU DC5-24

Transoptor 100–120 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-240B-UTU AC100-120

200–240 VAC Maks. 150 VAC Min. 40 VAC G3NA-240B-UTU AC200-240

50 A Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,1–50 A/ 0,1–6 A 58 × 43 × 27 G3NA-250B-UTU DC5-24

Transoptor 100–120 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-250B-UTU AC100-120

200–240 VAC Maks. 150 VAC Min. 40 VAC G3NA-250B-UTU AC200-240

75 A Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 1–75 A/ 1–7 A 58 × 43 × 30 G3NA-275B-UTU-2 DC5-24

Transoptor 100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-275B-UTU-2 AC100-240

90 A Fototriak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 1–90 A/ 1–7 A 58 × 43 × 30 G3NA-290B-UTU-2 DC5-24

Transoptor 100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-290B-UTU-2 AC100-240

5–200 VDC 10 A Nie Transoptor 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,1–10 A/ 0,1–4 A 58 × 43 × 27 G3NA-D210B-UTU DC5-24

100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-D210B-UTU AC100-240

200–480 VAC 10 A Tak 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,2–10 A/ 0,2–4 A 58 × 43 × 27 G3NA-410B-UTU DC5-24

100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-410B-UTU AC100-240

25 A 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,2–20 A/ 0,2–4 A 58 × 43 × 27 G3NA-425B-UTU-2 DC5-24

100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-425B-UTU-2 AC100-240

50 A 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 0,2–40 A/ 0,2–6 A 58 × 43 × 30 G3NA-450B-UTU-2 DC5-24

100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-450B-UTU-2 AC100-240

75 A 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 1–75 A/ 1–7 A 58 × 43 × 30 G3NA-475B-UTU-2 DC5-24

100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-475B-UTU-2 AC100-240

90 A 5–24 VDC Maks. 4 VDC Min. 1 VDC 1–90 A/ 1–7 A 58 × 43 × 30 G3NA-490B-UTU-2 DC5-24

100–240 VAC Maks. 75 VAC Min. 20 VAC G3NA-490B-UTU-2 AC100-240

Nazwa Stosowane przekaźniki SSR Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)*1

*1 Wymiar przekaźnika półprzewodnikowego G3NA z radiatorem

Oznaczenie

Tabliczki montażowe – NA R99-12 FOR G3NA

Uchwyt montażowy G3NA-240B-UTU NA R99-11 FOR G3NA

Wąskie radiatory do montażu na szynie DIN G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU, 
G3NA-D210B-UTU, G3NA-410B-UTU

100 × 47 × 51 Y92B-N50

G3NA-220B-UTU, G3NA-425B-UTU(-2) 100 × 75 × 100 Y92B-N100

G3NA-240B-UTU, G3NA-250B-UTU 100 × 104 × 100 Y92B-N150

G3NA-450B-UTU(-2) 190,5 × 130,5 × 100 Y92B-P250

G3NA-275B-UTU(-2), G3NA-290B-UTU(-2),
G3NA-475B-UTU(-2), G3NA-490B-UTU(-2)

172 × 110 × 150 Y92B-P250NF

Radiator ekonomiczny G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU,
G3NA-D210B-UTU, G3NA-220B-UTU,
G3NA-410B-UTU, G3NA-425B-UTU(-2)

100 × 102 × 60 Y92B-A100

G3NA-240-B-UTU 150 × 102 × 60 Y92B-A150N



G3NA Montowane na panelu
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Dane techniczne

Zakres napięć zasilania Modele 5–24 VDC: 4 do 32 VDC
Modele 100–120 VAC: 75 do 132 VAC
Modele 200–240 VAC: 150 do 264 VAC

Spadek napięcia na wyjściu ON G3NA-2: maks. 1,6 V (wartość skuteczna)
G3NA-4: maks. 1,8 V (wartość skuteczna)
G3NA-D2: maks. 1,5 V

Prąd upływu 5 mA (100 V)/10 mA (200 V)
G3NA-D2: maks. 5 mA (200 VDC)

Zakres napięć obciążenia Modele 200–480 VAC: 180 do 528 VAC
Modele 24–240 VAC: 19 do 264 VAC
Modele 5–200 VDC: 4 do 220 VDC

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do 80°C

Czas załączania i zwalniania 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms (wejście DC)
1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms (wejście DC)

G3NA-D2 Maks. 1 ms (wejście DC, zwalnianie 5 ms), 
Maks. 30 ms (wejście AC)
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G3PA Montowane na panelu

Przekaźniki półprzewodnikowe z wymienną wkładką 
dużej mocy

Optymalna konstrukcja zintegrowanego radiatora pozwoliła na zmniejszenie 
rozmiarów przekaźnika. Wkładki dużej mocy przekaźnika G3PA są łatwo wymienialne 
w celu uproszczenia konserwacji. G3PA może być montowany na szynie DIN lub z
a pomocą śrub.
• Prąd wyjściowy 10–60 A  
• Napięcie wyjściowe 24–480 VAC 
• Mogą być stosowane do obciążeń trójfazowych 
• Wymienne wkładki dużej mocy 

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Pozostałe dane

Znamionowe obciążenie 
wyjścia

Funkcja 
przejścia przez 
zero

Znamionowe 
napięcie 
wejściowe

Zakres napięć 
zasilania

Impedancja 
prądu 
wejściowego

Poziom napięcia Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Wymagane 
napięcie robocze

Wymagane 
napięcie 
wyzwalania

24–240 VAC 10 A Tak 5–24 VDC 4–30 VDC Maks. 7 mA maks. 4 VDC min. 1 VDC 100 × 27 × 100 G3PA-210B-VD DC5-24

20 A 100 × 37 × 100 G3PA-220B-VD DC5-24

40 A 100 × 47 × 100 G3PA-240B-VD DC5-24

60 A 100 × 110 × 100 G3PA-260B-VD DC5-24

10 A 24 VAC 19,2–26,4 VAC 1,4 k  ±20% maks. 19,2 VAC min. 4,8 VAC 100 × 27 × 100 G3PA-210B-VD AC24

20 A 100 × 37 × 100 G3PA-220B-VD AC24

40 A 100 × 47 × 100 G3PA-240B-VD AC24

60 A 100 × 110 × 100 G3PA-260B-VD AC24

180–400 VAC 20 A 12–24 VDC 9,6–30 VDC maks. 7 mA maks. 9,2 VDC min. 1 VDC 100 × 37 × 100 G3PA-420B-VD DC12-24

30 A 100 × 47 × 100 G3PA-430B-VD DC12-24

200–480 VAC 20 A 100 × 37 × 100 G3PA-420B-VD-2 DC12-24

30 A 100 × 47 × 100 G3PA-430B-VD-2 DC12-24

50 A 100 × 110 × 100 G3PA-450B-VD-2 DC12-24

Części zamienne: Kasety do urządzenia zasilającego

Zakres napięć 
obciążenia

Prąd 
ciągły

Przeznaczony 
dla przekaźnika SSR

Oznaczenie

19–264 VAC 10 A G3PA-210B-VD DC5-24 G32A-A10-VD DC5-24

G3PA-210B-VD AC24 G32A-A10-VD AC24

20 A G3PA-220B-VD DC5-24 G32A-A20-VD DC5-24

G3PA-220B-VD AC24 G32A-A20-VD AC24

40 A G3PA-240B-VD DC5-24 G32A-A40-VD DC5-24

G3PA-240B-VD AC24 G32A-A40-VD AC24

60 A G3PA-260B-VD DC5-24 G32A-A60-VD DC5-24

G3PA-260B-VD AC24 G32A-A60-VD AC24

150–440 VAC 20 A G3PA-420B-VD DC12-24 G32A-A420-VD DC12-24

30 A G3PA-430B-VD DC12-24 G32A-A430-VD DC12-24

180–528 VAC 20 A G3PA-420B-VD-2 DC12-24 G32A-A420-VD-2 DC12-24

30 A G3PA-430B-VD-2 DC12-24 G32A-A430-VD-2 DC12-24

50 A G3PA-450B-VD-2 DC12-24 G32A-A450-VD-2 DC12-24

G32A-D_ _  umożliwia 2-liniowe przełączanie 3-fazowej konfiguracji

Przepływ prądu Przeznaczony dla przekaźnika SSR Oznaczenie

10 A G3PA-210B-VD, G3PA-210BL-VD, 
G3PA-220B-VD, G3PA-220BL-VD, 
G3PA-420B-VD, G3PA-420B-VD-2

G32A-D20

20 A

30 A G3PA-430B-VD, G3PA-430B-VD-2, 
G3PA-240B-VD, G3PA-240BL-VD

G32A-D40

40 A

Izolacja Fototriak

Wskaźnik Tak

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do 80°C

Zakres napięć obciążenia Modele 200–480 VAC: 180 do 528 VAC
Modele 24–240 VAC: 19 do 264 VAC
Modele 180–400 VAC: 150 do 440 VAC

Spadek na wyjściu 
włączania

maks. 1,6 V (wartość skuteczna)

Czas załączenia 0,5 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms (wejście DC, modele -B)
1,5 okresu napięcia zasilającego + maks. 1 ms (wejście AC)
maks. 1 ms (modele -BL)

Czas rozłączenia 0,5 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms (wejście DC)
1,5 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms (wejście AC)
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G3PE Montowane na panelu

Kompaktowy przemysłowy przekaźnik 
półprzewodnikowy G3PE firmy Omron 
o wyjątkowej wytrzymałości na przepięcia 

Przekaźnik G3PE jest wyposażony w oryginalny obwód antyprzepięciowy, 
który zapewnia wytrzymałość i chroni półprzewodnik przed napięciami przekraczają-
cymi 30 kV.
• Prąd wyjściowy jedno- lub trójfazowy, 15–45 A
• Napięcia wyjściowe 100–240 VAC i 200–480 VAC
• Dostępne modele bez funkcji przejścia przez zero
• Wyższa odporność dielektryczna obwodów wyjściowych
• Osłona zacisków zabezpieczająca przed dotknięciem
• Montaż na szynie DIN lub za pomocą śrub

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Liczba 
faz

Prąd znamionowy  
(napięcie robocze)

Znamionowe 
obciążenie 
wyjścia

Dopuszczalny prąd I2t 
(pół fali 60 Hz)

Stosowana moc grzałki 
AC1: (obciążenie rezystancyjne)

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Liczba biegunów Oznaczenie

1 100 do 240 VAC 
(75 do 264 VAC)

15 A (przy 
40°C)

121 A2s 3 kW (przy 200 VAC) 100 × 22,5 × 100 1 G3PE-215B DC12-24

25 A (przy 
40°C)

260 A2s 5 kW (przy 200 VAC) 1 G3PE-225B DC12-24

35 A 1260 A2s 7 kW (przy 200 VAC) 100 × 44,5 × 100 1 G3PE-235B DC12-24

45 A 9 kW (przy 200 VAC) 1 G3PE-245B DC12-24

200 do 480 VAC 
(180 do 528 VAC)

15 A (przy 
40°C)

128 A2s 6 kW (przy 400 VAC) 100 × 22,5 × 100 1 G3PE-515B DC12-24

25 A (przy 
40°C)

1350 A2s 10 kW (przy 400 VAC) 1 G3PE-525B DC12-24

35 A 14 kW (przy 400 VAC) 100 × 44,5 × 100 1 G3PE-535B DC12-24

45 A 6600 A2s 18 kW (przy 400 VAC) 1 G3PE-545B DC12-24

3 200 do 480 VAC 
(180 do 528 VAC)

15 A (przy 
40°C)

260 A2s 12,5 kW (przy 480 VAC) 100 × 80 × 155 3 G3PE-515B-3N DC12-24

2 G3PE-515B-2N DC12-24

25 A (przy 
40°C)

20,7 kW (przy 480 VAC) 120 × 80 × 155 3 G3PE-525B-3N DC12-24

100 × 80 × 155 2 G3PE-525B-2N DC12-24

35 A 1260 A2s 29 kW (przy 480 VAC) 140 × 80 × 155 3 G3PE-535B-3N DC12-24

120 × 80 × 155 2 G3PE-535B-2N DC12-24

45 A 37,4 kW (przy 480 VAC) 140 × 110 × 155 3 G3PE-545B-3N DC12-24

140 × 80 × 155 2 G3PE-545B-2N DC12-24

Znamionowe napięcie wejściowe 12–24 VDC

Zakres napięć zasilania 9,6–30 VDC

Znamionowy prąd wejściowy (impedancja) maks. 7 mA (modele z przejściem przez zero); maks. 15 mA (modele bez przejścia przez zero)

Funkcja przejścia przez zero Tak

Wymagane napięcie robocze Maks. 9,6 VDC

Wymagane napięcie wyzwalania Min. 1 VDC

Metoda izolacji Fototriak

Wskaźnik działania Tak (żółty)

Zakres napięć obciążenia Modele 200–480 VAC: 180 do 528 VAC
Modele 100–240 VAC: 75 do 264 VAC

Czas załączenia 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms

Czas rozłączenia 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms

Prąd upływu 10 mA (przy 200 VAC)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do 80°C
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G3PJ Montowane na panelu

Przekaźniki półprzewodnikowe do grzałek 

Jednofazowe przekaźniki SSR emitujące małe ilości ciepła przewodzą prąd o natężeniu 
do 25 A (G3PJ-_25B(-PU)). Można zamontować nawet trzy przekaźniki SSR blisko 
siebie, co pozwala ograniczyć wielkość paneli sterowania.
Dostępne są modele wyposażone w zaciski wtykowe typu Push-in Plus.
• SCCR rzędu 10 kA (UL 508)
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewnia wyższą odporność 

dielektryczną obwodów wyjściowych. (Testowane przez firmę OMRON)
• Dostępne są modele wyposażone w zaciski wtykowe typu Push-in Plus oraz 

zaciski śrubowe
• Montowanie do szyny DIN lub przy użyciu śrub
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Zdalny moduł wejść Zaciski wyjściowe Znamionowe 
napięcie wejściowe

Znamionowe 
napięcie obciążenia

Znamionowy prąd obciążenia*1

*1 Temperatura otoczenia 40°C. Wartość obciążenia prądem zależy od temperatury otoczenia. 

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Bliski montaż 
(trzech przekaźni-
ków SSR)

Oddzielny 
montaż

Zaciski śrubowe Zaciski śrubowe 12–24 VDC 24–240 VAC 15 A 18 A 84 × 22,5 × 100
(bez zamocowanej 
szyny DIN)
100 × 22,5 × 100
(z zamocowaną szyną DIN)

G3PJ-215B DC12-24

25 A 27 A G3PJ-225B DC12-24

100–480 VAC 15 A 23 A G3PJ-515B DC12-24

25 A 27 A G3PJ-525B DC12-24

Push-in Plus 24–240 VAC 15 A 18 A G3PJ-215B-PU DC12-24

25 A 27 A G3PJ-225B-PU DC12-24

100–480 VAC 15 A 23 A G3PJ-515B-PU DC12-24

25 A 27 A G3PJ-525B-PU DC12-24

Model G3PJ-2__B(-PU) G3PJ-5__B(-PU)

Znamionowe napięcie wejściowe 12–24 VDC

Zakres napięć zasilania 9,6–30 VDC

Znamionowy prąd wejściowy (impedancja) Maks. 7 mA

Funkcja przejścia przez zero Tak

Wymagane napięcie robocze Maks. 9,6 VDC

Wymagane napięcie wyzwalania Min. 1 VDC

Metoda izolacji Fototriak

Wskaźnik działania Tak (pomarańczowy)

Zakres napięć obciążenia 19–264 VAC, (50/60 Hz) 75–528 VAC, (50/60 Hz)

Czas załączenia 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms

Czas rozłączenia 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms

Prąd upływu 10 mA (przy 240 VAC) Maks. 20 mA (przy 480 VAC)

Temperatura otoczenia Od -30 do +100°C (bez kompensacji oblodzenia)



J7KNAJ7KNA-AR

Jaki jest wymagany rodzaj zastosowania?

J7KN

Jaka jest wymagana znamionowa wartość prądu?

Miniaturowe 

przekaźniki stykowe

(10 A)

Miniaturowy

stycznik silnikowy Stycznik silnikowy

Niski

do 12 A, 5,5 kW

Wysoki

do 860 A, 500 kW

Przełączniki sterujące Przełączanie silników

STYCZNIK SILNIKOWY J7KN

Popularne modele z serii J7KN cechują się wieloma wyjątkowo korzystnymi właściwościami, np. oszczędnością przestrzeni, małymi wymiarami, 

znakomitą niezawodnością i możliwością działania w temperaturze do +90°C. Jednak obecnie zastąpiliśmy je zupełnie nową konstrukcją, która 

poszerza ich zakres zastosowań i może znacznie ułatwić życie klientom. 

Nowe modele z serii J7KN od 10D do 22D mają identyczne wymiary i mogą pracować w równie szerokim zakresie temperatur, ale ich udoskonalona 

konstrukcja zapewnia lepszą ochronę i łatwiejszą konserwację oraz zawiera wbudowany, podwójny styk pomocniczy do przełączania obwodów 

elektronicznych (17 V, 5 mA).

• Moduły podstawowe mogą być łączone z dodatkowymi stykami (montaż wierzchni lub boczny) 

• Możliwe są wersje o 3 i o 4 biegunach głównych 

• Zakres mocy 4-500 kW 

• Różne napięcia cewek (AC i DC) 

• Modele od J7KN-10D do J7KN-22D mają wbudowany styk pomocniczy do obwodów elektronicznych (wersje 3-biegunowe)

J7KN — styczniki silnikowe

780

R724
Strona 787

R723
Strona 788

R722
Strona 789

Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


J7TKN J7MN

Termiczne przekaźniki

przeciążeniowe

(0,12-180 A)

Wyłączniki automatyczne 

do ochrony silników

(0,16-100 A)

Ochrona za pomocą 

bezpiecznika Bez bezpiecznika

Jaki rodzaj ochrony jest potrzebny?

Zabezpieczenie silnika
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R726
Strona 791

R725
Strona 793
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Tabela wyboru

Kategoria Samoczynny wyłącznik silnikowy

M
PC

B

Specyfikacja J7MN-3P/3R

Zakres ustawień prądowych 0,16–32 A

Liczba podzakresów 16

Pomocniczy styk zewnętrzny przód 1 NO i 1 NC lub 2 NO, 
bok 1 NO i NC lub 2 NO lub 2 NC

Strona/szybkie łącze 793/R725

Kategoria Styczniki

St
yc

zn
ik

i

Specyfikacja J7KNA-AR J7KNA-09/12 J7KN(G)-10(D) J7KN(G)-14(D) J7KN(G)-18(D) J7KN(G)-22(D)

Maksymalna moc 
AC 3–380/415 V

– 4 kW lub 5 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW

Prąd znamionowy 
AC 3–380/415 V

10 A th 9/12 A 10 A 14 A 18 A 22 A

Styki główne 4 w 4 konfiguracjach 3 lub 4 3 lub 4

Styki pomocnicze w zestawie – 1 1 NO lub 1 NC

zewnętrzne 4 w różnych kombinacjach 4 styki*1

*1 Przy zastosowaniu modelu J7KN z podwójnie okablowanymi cewkami DC o jeden styk pomocniczy mniej

Strona/szybkie łącze 787/R724 788/R723 789/R722 789/R722

Kategoria Przeciążenie termiczne

Pr
ze

ci
ąż

en
ie

 te
rm

ic
zn

e

Specyfikacja J7TKN-A J7TKN-B

Zakres ustawienia D.O.L. 0,12–14 A 0,12–32 A

Liczba podzakresów 13 16

Styki pomocnicze w zestawie 1 NO i 1 NC 1 NO i 1 NC

Strona/szybkie łącze 791/R726 791/R726
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Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Samoczynny wyłącznik silnikowy

J7MN-6R J7MN-9R

26–63 A 63–100 A

5 4

przód 1 NO i 1 NC lub 2 NO, 
bok 1 NO i NC lub 2 NO lub 2 NC

793/R725

styczniki

J7KN(G)-24 J7KN(G)-32 J7KN(G)-40 J7KN-50 J7KN-62 J7KN-74 J7KN-90 J7KN-115

11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

24 A 32 A 40 A 50 A 62 A 74 A 90 A 115 A

3 3 3

– – –

8 styków z przodu i z boku*1

*1 Przy zastosowaniu modelu J7KN z podwójnie okablowanymi cewkami DC o jeden styk pomocniczy mniej

8 styków z przodu i z boku*1 11 styków z przodu i z boku

789/R722 789/R722 789/R722

Przeciążenie termiczne

J7TKN-C J7TKN-D J7TKN-E

28–42 A 40–74 A 60–120 A

1 3 2

1 NO i 1 NC 1 NO i 1 NC 1 NO i 1 NC

791/R726 791/R726 791/R726

J7MN-6R

Obszar pokrywający się

J7MN-3P/3R
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Kategoria Styczniki

st
yc

zn
ik

i

Specyfikacja J7KN-151 J7KN-176 J7KN-210 J7KN-260

Maksymalna moc 
AC 3–380/415 V

75 kW 90 kW 110 kW 132 kW

Prąd znamionowy 
AC 3–380/415 V

150 A 175 A 210 A 260 A

Styki główne 3 lub 4 3

Styki pomocnicze w zestawie – –

zewnętrzne 6 styków z przodu i z boku 8 styków z przodu i z boku

Strona/szybkie łącze 789/R722

Kategoria Przeciążenie termiczne

Pr
ze

ci
ąż

en
ie

 te
rm

ic
zn

e

Specyfikacja J7TKN-E J7TKN-F J7TKN-G

Zakres ustawienia D.O.L. 60–120 A 120–180 A 144–320 A

Liczba podzakresów 2 1 2

Styki pomocnicze w zestawie 1 NO i 1 NC 1 NO i 1 NC 1 NO i 1 NC

Strona/szybkie łącze 791/R726
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Styczniki

J7KN-316 J7KN-450-22 J7KN-550-22 J7KN-700-22 J7KN-860-22

160 kW 250 kW 300 kW 400 kW 500 kW

315 A 450 A 550 A 700 A 860 A

3 3 3 3 3

– 4 4 4 4

8 styków z przodu i z boku 4 styki z przodu 4 styki z przodu 4 styki z przodu 4 styki z przodu

789/R722

Przeciążenie termiczne

J7TKN-G J7TKN-H

144–320 A 240–800 A

2 3

1 NO i 1 NC 1 NO i 1 NC

791/R726
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J7KNA-AR Miniaturowe styczniki

Główny miniaturowy stycznik 4-biegunowy

Trzy podstawowe zespoły mogą być połączone z różnymi dodatkowymi stykami. 
Możliwe są wersje 4-, 6- i 8-biegunowe w różnych konfiguracjach, a także z różnymi 
napięciami cewek (AC i DC). Przedmiotem zamówienia mogą być także rozmaite 
akcesoria, np. tłumiki.
• Styki lustrzane 
• Montaż śrubowy i zatrzaskowy (szyna DIN 35 mm) 
• Prąd znamionowy 10 A (Ith) 
• Odpowiedni do urządzeń elektronicznych (DIN 19240) 
• Technologia Finger Proof zabezpieczająca przed dotknięciem elementów 

pod napięciem (BGV A2)

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Pozostałe dane

Eksploatacja Styki Numer wyróżniający 
zgodnie z normą 
DIN EN 50011

Parametry 
znamionowe

Termiczny prąd 
znamionowy 

Oznaczenie Napięcie cewki*1, 
należy zastąpić _ _ _  przez:

*1 Modele z innym napięciem są dostępne na żądanie

AC15 
230 V
A

400 V
A

Nie NC Ith, A

4-biegunowy, zaciski śrubowe VAC VDC

AC 4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40_ _ _ 24 110 230 – –

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 _ _ _ 24 110 230 – –

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 _ _ _ 24 110 230 – –

Cewka DC 4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40 _ _ _ – – – 24D 110D

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 _ _ _ – – – 24D 110D

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 _ _ _ – – – 24D 110D

Cewka DC z 
diodą

4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40 _ _ _ _ – – – 24VS –

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 _ _ _ _ – – – 24VS –

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 _ _ _ _ – – – 24VS –

Styki Parametry znamionowe Termiczny prąd znamionowy Oznaczenie

Styk AC15
230 V
A

400 V
A

Nie NC Ith, A

1 1 3 2 10 J73KN-A-11 

0 2 3 2 10 J73KN-A-02 

4 0 3 2 10 J73KN-A-40 

2 2 3 2 10 J73KN-A-22 

0 4 3 2 10 J73KN-A-04 

Sufiks typu stycznika, 
np. J7KNA-09-10-24

Oznaczenie napięcia na cewce dla Zakres znamionowego zakresu napięcia Us dla 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

V V [min. V] [maks. V] [min. V] [maks. V]

24 24 24 22 24 24 24

110 110 do 115 120 do 125 110 115 120 125

230 220 do 230 240 220 230 240 250

Wymiary w mm (wys. × szer. × głęb.) 57,5 × 45 × 49
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J7KNA Miniaturowe styczniki silnikowe

Styczniki do silników o mocy 4–5,5 kW 
do przełączania pod normalnym obciążeniem

Ten modułowy system składa się ze styczników głównych oraz dodatkowych 
bloków styków. 
Moduły podstawowe można również łączyć z dodatkowymi stykami (montaż wierzchni). 
Dostępne są także wersje odwrócone, obejmujące zintegrowane blokowanie 
mechaniczne, a ponadto wersje o 3 i 4 biegunach głównych.
• Wersje o mocy 4 kW i 5,5 kW 
• Różne napięcia cewek (AC i DC) 
• Wersje o rozmiarach miniaturowych i normalnych 
• Styczniki mogą być montowane na szynie DIN z użyciem śrub lub zatrzasków. 
• Wszystkie części posiadają zabezpieczenie przed dotknięciem elementów 

pod napięciem

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Eksploatacja Bieguny Wartości znamionowe 
styków AC2, AC3

Prąd 
znamionowy 
(skuteczny) 

Styk 
pomocniczy

Przekaźnik 
przeciąże-
niowy

Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie Napięcie cewki*1, 
należy zastąpić _ _ _  przez:

*1 Modele z innym napięciem są dostępne na żądanie

380 V 
400 V 
415 V 
kW

500 V 
kW

660 V 
690 V 
kW

Styk 
AC3

Styk 
AC1

400 V
A

690 V
A

NO NC VAC VDC

Cewka 
AC/DC

3 4 4 4 9 20 1 0 J7TKN-A 57,5 × 45 × 49 J7KNA-09-10_ _ _ 24 110 230 400 24D

0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01_ _ _ 24 110 230 400 24D

5,5 5,5 5,5 12 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-12-10_ _ _ 24 110 230 400 24D

0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01_ _ _ 24 110 230 400 24D

4 4 4 4 9 20 0 0 J7TKN-A J7KNA-09-4_ _ _ 24 110 230 400 24D

Cewka DC z 
diodą

3 4 4 4 9 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-09-10_ _ _ – – – – 24VS

0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01_ _ _ – – – – 24VS

5,5 5,5 5,5 12 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-12-10_ _ _ – – – – 24VS

0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01_ _ _ – – – – 24VS

Cewka 
AC/DC

3
styczniki 
ze zmianą 
kierunku

4 4 4 9 20 0 1 J7TKN-A 57,5 × 94,5 × 50 J7KNA-09-01 R_ _ _ 24 110 230 400 24D

5,5 5,5 5,5 12 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01 R_ _ _ 24 110 230 400 24D

Cewka DC z 
diodą

4 4 4 9 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01 R_ _ _ – – – – 24VS

5,5 5,5 5,5 12 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01 R_ _ _ – – – – 24VS

Styki pomocnicze

Styki Prąd znamionowy (skuteczny) Oznaczenie

AC15
230 V 400 VNO NC

1 1 3 A 2 A J73KN-AM-11

0 2 3 A 2 A J73KN-AM-02

2 2 3 A 2 A J73KN-AM-22

Styki pomocnicze dla styczników ze zmianą kierunku

1 1 3 A 2 A J73KN-AM-11V

1 1 3 A 2 A J73KN-AM-11X

Moduły łączników między MPCB a stycznikami

Dla MPCB J7MN-3P/J7MN-3R J77MN-VKA-3

Izolowany system okablowania dla styczników J7KNA-09-01-R...(D) i J7KNA-12-01-R...(D)

Łącze startera ze zmianą kierunku dla miniaturowych styczników ze zmianą kierunku i blokadą mechaniczną J74-WKR-A

Sufiks typu stycznika, 
np. J7KNA-09-10-24

Oznaczenie 
napięcia 
na cewce dla

Zakres znamionowego 
zakresu napięcia Us dla 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

V V [min. V] [maks. V] [min. V] [maks. V]

24 24 24 22 24 24 24

110 110 do 
115

120 do 
125

110 115 120 125

230 220 do 
230

240 220 230 240 250

Styki główne J7KNA-09-_ _ _ J7KNA-12-_ _ _

Znamionowe napięcie izolujące Ui 690 VAC 690 VAC

Zdolność załączania Ieff przy Ue = 690 VAC 165 A 165 A

Zdolność 
wyłączania Ieff
cos = 0,65

400 VAC 100 A 100 A

500 VAC 90 A 90 A

690 VAC 80 A 80 A

Trwałość mechaniczna 
przy sterowaniu prądem zmiennym

5 × 106 5 × 106

Sterowanie prądem stałym (DC) 15 × 106 15 × 106

Prąd chwilowy Przez 10 s 96 A 120 A
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J7KN Styczniki silnikowe

Styczniki silnikowe 4–500 kW do pracy przy normalnym 
i dużym obciążeniu

Ten modułowy system składa się ze styczników głównych oraz dodatkowych bloków 
styków. Moduły podstawowe można również łączyć z dodatkowymi stykami. 
Oferowane są także wersje DC–DC i ze zintegrowanym blokowaniem mechanicznym, 
a ponadto jako wersje o 3 i 4 biegunach głównych.
• Moduły podstawowe mogą być łączone z dodatkowymi stykami (montaż wierzchni 

lub boczny) 
• Możliwe są wersje o 3 i o 4 biegunach głównych 
• Zakres mocy 4–500 kW  
• Różne napięcia cewek (AC i DC)
• Modele od J7KN-10D do J7KN-22D mają wbudowany styk pomocniczy do obwodów 

elektronicznych (wersje 3-biegunowe)

Informacje dotyczące zamawiania

Eksploatacja Bie-
guny

AC3 
Znamio-
nowy 
prąd 
silnika 
przy 400 V

Wartości znamionowe 
styków AC2, AC3

Prąd 
znamio-
nowy 
(skute-
czny) 

Styk 
pomocniczy

Przekaźnik 
przeciąże-
niowy

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie Napięcie cewki *1, _ _ _  należy 
zastąpić przez:

*1 Modele z innym napięciem są dostępne na żądanie

380 V 
400 V 
415 V 
kW

500 V 
kW

660 V 
690 V 
kW

AC1
690 V
A

NO NC
VAC VDC

AC lub DC 3 10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 J7TKN-B 67 × 45 × 82,5 J7KN-10D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KN-10D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KN-14D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KN-14D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KN-18D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KN-18D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KN-22D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KN-22D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

24 A 11 15 15 50 0 0 J7TKN-C 78 × 45 × 104,5 J7KN-24_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

32 A 15 18,5 18,5 65 0 0 J7KN-32_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

40 A 18,5 18,5 18,5 80 0 0 J7KN-40_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

50 A 22 30 30 110 0 0 J7TKN-D 112 × 60 × 113 J7KN-50_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

62 A 30 37 37 120 0 0 J7KN-62_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

74 A 37 45 45 130 0 0 J7KN-74_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

AC i DC*2

*2 Dowolny rodzaj prądu (AC i DC)

90 A 45 55 55 160 0 0 J7TKN-E 155 × 90 × 136 J7KN-90_ _ _ * 2 24 110 230 400 24 110

115 A 55 75 55 200 0 0 J7KN-115_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

150 A 75 75 75 230 0 0 J7TKN-F 290 × 110 × 162 J7KN-151_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

175 A 90 90 90 250 0 0 J7KN-176_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

210 A 110 160 160 350 0 0 J7TKN-G 200 × 145 × 208 J7KN-210_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

260 A 132 210 210 450 0 0 J7KN-260_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

315 A 160 250 250 500 0 0 J7KN-316_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

450 A 250 375 375 600 2 2 J7TKN-H 258 × 220 × 225 J7KN-450-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

550 A 300 475 475 760 2 2 J7KN-550-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

700 A 400 630 630 1000 2 2 310 × 280 × 291 J7KN-700-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

860 A 500 700 700 1100 2 2 361 × 280 × 291 J7KN-860-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

Silnikowy 
stycznik 
z cewką na 
prąd stały (DC)

10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 J7TKN-B 67 × 45 × 82,5 J7KNG-10-10_ _ _ – – – – 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KNG-10-01_ _ _ – – – – 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KNG-14-10_ _ _ – – – – 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KNG-14-01_ _ _ – – – – 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KNG-18-10_ _ _ – – – – 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KNG-18-01_ _ _ – – – – 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KNG-22-10_ _ _ – – – – 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KNG-22-01_ _ _ – – – – 24D 110D

24 A 11 15 15 50 0 0 J7TKN-B
J7TKN-C

78 × 45 × 104,5 J7KNG-24_ _ _ – – – – 24D 110D

32 A 15 18,5 18,5 65 0 0 J7KNG-32_ _ _ – – – – 24D 110D

40 A 18,5 18,5 18,5 80 0 0 J7KNG-40_ _ _ – – – – 24D 110D
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Akcesoria

Dane techniczne

Eksploatacja Biegu-
ny

AC3 
Znamio-
nowy 
prąd 
silnika 
przy 400 V

Wartości znamionowe 
styków AC2, AC3

Prąd 
znamio-
nowy 
(skute-
czny) 

Styk 
pomocniczy

Przekaźnik 
przeciąże-
niowy

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie Napięcie cewki *1, _ _ _  należy 
zastąpić przez:

*1 Modele z innym napięciem są dostępne na żądanie

380 V 
400 V 
415 V 
kW

AC1
400 V
kW

AC1
690 V
A

NO NC
VAC VDC

AC 4 10 A 4 17,5 25 0 0 – 67 × 45 × 82,5 J7KN-10D-4_ _ _ 24 110 230 400 –

14 A 5,5 17,5 25 0 0 J7KN-14D-4_ _ _ 24 110 230 400

18 A 7,5 22 32 0 0 J7KN-18D-4_ _ _ 24 110 230 400

22 A 11 22 32 0 0 J7KN-22D-4_ _ _ 24 110 230 400

Stycznik 
silnikowy DC 
z cewką

10 A 4 17,5 25 0 0 67 × 45 × 82,5 J7KNG-10-4_ _ _ – 24D 110D

14 A 5,5 17,5 25 0 0 J7KNG-14-4_ _ _ 24D 110D

18 A 7,5 22 32 0 0 J7KNG-18-4_ _ _ 24D 110D

22 A 11 22 32 0 0 J7KNG-22-4_ _ _ 24D 110D

AC i DC*2

*2 Dowolny rodzaj prądu (AC i DC)

150 A 75 159 230 0 0 170 × 110 × 162 J7KN-151-4_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

175 A 90 173 250 0 0 J7KN-176-4_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

Pomocnicze bloki 
zacisków

Znamionowy prąd roboczy Styki Oznaczenie

Odpowiednie 
zastosowania

AC15 
230 V
A

AC15 
400 V
A

AC1 
690 V
A

Nie NC

J7KN-10D… do -74… 3 2 10 1 – J73KN-B-10

3 2 10 – 1 J73KN-B-01

3 2 10 1 – J73KN-B-10U

3 2 10 – 1 J73KN-B-01U

6 4 25 1 – J73KN-B-10A

6 4 25 – 1 J73KN-B-01A

J7KN-24… do -115… 3 3 10 1 1 J73KN-C-11S

J7KN-151… do -316… 3 2 10 1 1 J73KN-D-11F

3 2 10 2 2 J73KN-D-22F

3 2 10 1 1 J73KN-D-11S

J7KN-450… do -860… 3 2 10 2 2 J73KN-E-22F

Ryglowanie 
mechaniczne

Stycznik blokady + stycznik Oznaczenie

Montaż Oznaczenie + oznaczenie

Poziomy J7KN(G)-10D do -40 + J7KN(G)-10D do -40 J74KN-B-ML

J7KN-24 do -74 + J7KN-24 do -74 J74KN-C-ML

J7KN-90 do -115 + J7KN-90 do -115 J74KN-D2-ML

J7KN-151 do -316 + J7KN-151 do -316 J74KN-E-ML

Moduły tłumików Typ Stosowane 
napięcie 
uzwojenia

Oznaczenie

Odpowiednie do 
styczników

J7KNA(-AR) AC/DC Układ oporowo-
pojemnościowy 
do zatrzaśnięcia 
na styczniku

od 12 do 48 V J74KN-D-RC24

AC/DC od 48 do 
127 V

J74KN-D-RC110

AC/DC od 110 do 
250 V

J74KN-D-RC230

J7KN-10D do -74 AC/DC Układ oporowo-
pojemnościowy 
do zatrzaśnięcia 
na styczniku

od 12 do 48 V J74KN-C2-RC24

AC/DC od 48 do 
127 V

J74KN-C2-RC110

AC/DC od 110 do 
230 V

J74KN-C2-RC230

AC/DC od 230 do 
415 V

J74KN-C2-RC400

Dodatkowe zaciski 
jednobiegunowe

Odpowiednie do styczników

Powierzchnia przekroju kabla do 
zaciśnięcia (mm2)

Oznaczenie

Pełny lub 
wiązkowy

Elastyczny Elastyczny 
z wielożyło-
wym 
zakończe-
niem kabla

J7KN-50 do -74 4–35 6–25 4–25 J74KN-LG-9030

J7KN-151 do -176 16–120 – 16–95 J74KN-LG-11224

Osłony zacisków Opis Oznaczenie

Odpowiednie do styczników

J7KN-151 do -176 Jeden moduł dla 3 zacisków, 
2 moduły dla jednego stycznika

J74KN-LG-10404

J7KN-210 do -316 J74KN-LG-11457

Systemy znakowania Opis Oznaczenie

Opis

Płytka z oznaczeniem Dwusekcyjna bez oznaczenia, 
podzielna

J74KN-P487-1

Płytka z oznaczeniem Czterosekcyjna bez oznaczenia, 
podzielna

J74KN-P245-1

Izolowany system okablowania Odpowiednie do 
styczników

Maksymalne 
natężenie 
prądu (A)

Oznaczenie

Funkcja

Dla styczników ze zmianą 
kierunku (2 części)

J7KN-10D do -22D 22 J74-WKR-B2

J7KN-24 do -40 40 J74-WKR-C

Dla kombinacji typu gwiazda-
trójkąt (4 części)

J7KN-10D do -22D 22 J74-WKSD-B2

J7KN-24 do -40 40 J74-WKSD-C

Napięcie cewki Sufiks typu stycznika

Typ stycznika 24 48 110 180 230 400 500

J7KN-10D do J7KN-74 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

J7KN-90 do J7KN-860 Tak Tak Tak – Tak Tak –
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J7TKN Termiczne przekaźniki przeciążeniowe

Termiczne przekaźniki przeciążeniowe 
do styczników J7KN(A)

Przekaźniki J7TKN chronią silniki przed przeciążeniem termicznym. 
Mogą być montowane na styczniku lub osobno. Przekaźniki spełniają normę IEC 60947 
(wrażliwość na jedną fazę).
• Seria przekaźników przeciążeniowych o zakresie ustawień od 0,12 do 800 A (DOL)
• Dostępne modele z funkcją restartu automatycznego lub ręcznego

Informacje dotyczące zamawiania

Stosowane styczniki Zakres ustawień Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.)
(łącznie ze standardowym stycznikiem 
J7KN[A])

Oznaczenie

DOL (A) Gwiazda–trójkąt (A)

J7KNA-09…, J7KNA-12… 0,12–0,18 VAC – 95 × 48,5 × 77 J7TKN-A-E18

0,18–0,27 VAC – J7TKN-A-E27

0,27–0,4 VAC – J7TKN-A-E4

0,4–0,6 VAC – J7TKN-A-E6

0,6–0,9 VAC – J7TKN-A-E9

0,8–1,2 VAC – J7TKN-A-1E2

1,2–1,8 VAC – J7TKN-A-1E8

1,8–2,7 VAC – J7TKN-A-2E7

2,7–4 VAC – J7TKN-A-4

4–6 VAC 7–10,5 VAC J7TKN-A-6

6–9 VAC 10,5–15,5 VAC J7TKN-A-9

8–11 VAC 14–19 VAC J7TKN-A-11

10–14 VAC 18–24 VAC J7TKN-A-14

J7KN-10D… do J7KN-40… 0,12–0,18 VAC – 126,5 × 45 × 70 (J7KN-10D do J7KN-
22D); 
141,5 × 45 × 87,5 (J7KN-24 do J7KN-40)

J7TKN-B-E18

0,18–0,27 VAC – J7TKN-B-E27

0,27–0,4 VAC – J7TKN-B-E4

0,4–0,6 VAC – J7TKN-B-E6

0,6–0,9 VAC – J7TKN-B-E9

0,8–1,2 VAC – J7TKN-B-1E2

1,2–1,8 VAC – J7TKN-B-1E8

1,8–2,7 VAC – J7TKN-B-2E7

2,7–4 VAC – J7TKN-B-4

4–6 VAC 7–10,5 VAC J7TKN-B-6

6–9 VAC 10,5–15,5 VAC J7TKN-B-9

8–11 VAC 14–19 VAC J7TKN-B-11

10–14 VAC 18–24 VAC J7TKN-B-14

13–18 VAC 23–31 VAC J7TKN-B-18

17–24 VAC 30–41 VAC J7TKN-B-24

23–32 VAC 40–55 VAC J7TKN-B-32

J7KN-24… do J7KN-40… 28–42 VAC 48–73 VAC 136 × 67 × 96,5 J7TKN-C-42

J7KN-50… do J7KN-74… 40–52 VAC 70–90 VAC 180 × 69 × 108 J7TKN-D-52

52–65 VAC 90–112 VAC J7TKN-D-65

60–74 VAC 104–128 VAC J7TKN-D-74

J7KN-90… do J7KN-115… 60–90 VAC 104–156 VAC 260 × 107 × 120 J7TKN-E-90

80–120 VAC 140–207 VAC J7TKN-E-120

J7KN-151… do J7KN-176… 120–180 VAC 208–312 VAC 290 × 110 × 162 J7TKN-F-180

J7KN-210… do J7KN-316… 144 do 216 250 do 374 362 × 145 × 208 J7TKN-G-216

216 do 320 374 do 554 J7TKN-G-320

J7KN-450… do J7KN-860… 240 do 360 416 do 623 372 × 1246 × 1225 (J7KN-450)
395 × 1246 × 1225 (J7KN-550)
487 × 1280 × 1291 (J7KN-700)
540 × 1280 × 1291 (J7KN-860)

J7TKN-H-360

360 do 540 623 do 935 J7TKN-H-540

540 do 800 935 do 1385 J7TKN-H-800
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Akcesoria

Zestawy do montażu oddzielnego

Zestawy szyn zbiorczych do termicznych przekaźników przeciążeniowych

Dane techniczne

Do przekaźników przeciążeniowych Powierzchnia przekroju kabla do zaciśnięcia (mm2) Oznaczenie

Pełny lub wiązkowy Elastyczny Elastyczny z wielożyłowym kablem

J7TKN-AB 0,75–6 VAC 0,75–4 VAC 0,5–4 VAC J74TK-M-AB

J7TKN-B 0,75–6 VAC 0,75–4 VAC 0,5–4 VAC J74TK-SM

Do przekaźników przeciążeniowych Do styczników silnikowych Oznaczenie

J7TKN-H-360/540 J7KN-450/550 J74TK-SU-550

J7TKN-H-540/800 J7KN-700/860 J74TK-SU-860

Typ J7TKN-A J7TKN-B J7TKN-C J7TKN-D J7TKN-E J7TKN-F J7TKN-G J7TKN-H

Znamionowe napięcie izolujące Ui 690 VAC 750 VAC 1000 VAC

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

Eksploatacja -25 do 60°C -25 do 55°C

Składowanie -50 do 70°C -40 do 70°C

Klasa wyzwalania zgodnie z normą IEC 947-4-1 10 A 20 A 10 A

Przekrój poprzeczny kabla
Złącze główne

Pełny lub wiązkowy [mm2] 0,75 do 6
0,75 do 2,5

0,75–6 VAC 0,75–10 VAC 4–35 VAC Bez zacisków, 
odpowiedni 
dla 
przepustów z 
pojedynczym 
przewodem 
70 mm² 
(pełny) na fazę

Szyna 
zbiorcza
18 × 4
Śruba
M8

Szyna 
zbiorcza
25 × 6
Śruba
M10

Zob, akcesoria

Elastyczny mm2 0,75 do 4
0,5 do 2,5

od 1 do 4 0,75–6 VAC 6–25 VAC

Elastyczny z wielożyłowym 
zakończeniem kabla (mm2)

0,5 do 2,5
0,5 do 1,5

0,75–4 VAC 0,75–6 VAC 4–25 VAC

Liczba kabli na zacisk Liczba 1 + 1 2 2 1 – 1 1 1

Złącze pomocnicze Pełny mm2 0,75–2,5 VAC 1 do 2,5

Elastyczny mm2 0,5–2,5 VAC 1 do 2,5

Elastyczny z wielożyłowym 
zakończeniem kabla (mm2)

0,5–1,5 VAC 1 do 2,5

Liczba kabli na zacisk Liczba 2

Styki pomocnicze

Znamionowe napięcie izolujące Ui Identyczny potencjał 690 VAC 500 VAC

Różny potencjał 440 VAC 250 VAC 440 VAC 500 VAC

Znamionowy prąd roboczy Ie 
Kategoria użytkowania AC15

24 V 5 A 3 A 4 A 5 A 3 A 4 A

230 V 3 A 2 A 2,5 A 2,5 A 3 A 2 A 2,5 A

400 V 2 A 1 A 1,5 A 1,5 A 2 A 1 A 1,5 A

690 V 0,6 A 0,5 A 0,6 A 0,5 A 0,6 A

Znamionowy prąd roboczy Ie
Kategoria użytkowania DC13

24 V 1,2 A 1 A 1,2 A

110 V 0,15 A

220 V 0,1 A

Zabezpieczenie przed zwarciem 
(bez przegrzewania 1 kA)

Najwyższy znamionowy 
bezpiecznik gL (gG)

6 A 4 A 6 A 4 A 6 A

Zakres ustawień do 23 A Wszystkie od 28 do 42 A 52–65 A Wszystkie – – –

Strata mocy na drodze prądu 
(maks.)

Minimalna wartość 
ustawienia

1,1 W 1,1 W 1,3 W 2,9 W 1,1 W – – –

Maksymalna wartość 
ustawienia

2,3 W 2,3 W 3,3 W 4,5 W 2,5 W – – –
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J7MN Samoczynne wyłączniki silnikowe

Wyłączniki silnikowe J7MN od 0,10 A do 100 A

Wyłączniki J7MN chronią silniki przed przeciążeniem termicznym i przed zwarciem. 
Wyłącznik J7MN może być wyposażony w dodatkowe styki zewnętrzne, wskaźnik 
przerwy (alarm), a także wyzwalacz podnapięciowy i (lub) bocznikowy. 
Wszystkie modele mogą być blokowane w celu łatwiejszej konserwacji.
• Znamionowy prąd roboczy 32 A dla modeli z przełącznikiem kołyskowym
• Znamionowy prąd roboczy 32, 63 i 100 A dla modeli z przełącznikiem obrotowym
• Moc przełączania wynosi 100 kA/415 V dla prądu do 13 A i 50 kA/415 V dla prądu 

do 100 A
• Oferowane są elektryczne lub mechaniczne moduły połączeniowe do ochrony 

silników o mocy do 11 kW
• Wszystkie części posiadają zabezpieczenie przed dotknięciem elementów 

pod napięciem

Informacje dotyczące zamawiania

Prąd zna-
mionowy  
[A]

Odpowiednie do silników 
3 ~ 400 V [kW]

Zakres ustawień prądowych Zdolność wyłączania w 
przypadku zwarcia przy 3 ~ 
400 V [kA]

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Termiczne 
wyzwalanie przeciążeniowe [A]

Natychmiastowe 
wyzwalanie przy zwarciu [A]

0,16 – 0,10–0,16 2,1 100 98 × 45 × 75 J7MN-3P-E16

0,25 0,06 0,16–0,25 3,3 100 J7MN-3P-E25

0,4 0,09 0,25–0,4 5,2 100 J7MN-3P-E4

0,63 0,18 0,4–0,63 8,2 100 J7MN-3P-E63

1 0,25 0,63–1 13 100 J7MN-3P-1

1,6 0,55 1–1,6 20,8 100 J7MN-3P-1E6

2,5 0,75 1,6–2,5 32,5 100 J7MN-3P-2E5

4 1,5 2,5–4 52 100 J7MN-3P-4

6 2,2 4–6 78 100 J7MN-3P-6

8 3 5–8 104 100 J7MN-3P-8

10 4 6–10 130 50 J7MN-3P-10

13 5,5 9–13 169 50 J7MN-3P-13

17 7,5 11–17 221 20 J7MN-3P-17

22 7,5 14–22 286 15 J7MN-3P-22

26 11 18–26 338 15 J7MN-3P-26

32 15 22–32 416 15 J7MN-3P-32

0,16 – 0,10–0,16 2,1 100 98 × 45 × 100 J7MN-3R-E16

0,25 0,06 0,16–0,25 3,3 100 J7MN-3R-E25

0,4 0,09 0,25–0,4 5,2 100 J7MN-3R-E4

0,63 0,18 0,4–0,63 8,2 100 J7MN-3R-E63

1 0,25 0,63–1 13 100 J7MN-3R-1

1,6 0,55 1–1,6 20,8 100 J7MN-3R-1E6

2,5 0,75 1,6–2,5 32,5 100 J7MN-3R-2E5

4 1,5 2,5–4 52 100 J7MN-3R-4

6 2,2 4–6 78 100 J7MN-3R-6

8 3 5–8 104 100 J7MN-3R-8

10 4 6–10 130 100 J7MN-3R-10

13 5,5 9–13 169 100 J7MN-3R-13

17 7,5 11–17 221 50 J7MN-3R-17

22 7,5 14–22 286 50 J7MN-3R-22

26 11 18–26 338 50 J7MN-3R-26

32 15 22–32 416 50 J7MN-3R-32

26 12,5 18–26 338 50 140 × 55 × 144 J7MN-6R-26

32 15 22–32 416 50 J7MN-6R-32

40 18,5 28–40 520 50 J7MN-6R-40

50 22 34–50 650 50 J7MN-6R-50

63 30 45–63 819 50 J7MN-6R-63

63 30 45–63 819 50 165 × 70 × 171 J7MN-9R-63

75 37 55–75 975 50 J7MN-9R-75

90 45 70–90 1170 50 J7MN-9R-90

100 – 80–100 1300 50 J7MN-9R-100
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Akcesoria

Izolowany system trójfazowych szyn zbiorczych IP20

Opis Wersja Do wyłącznika 
automatycznego

Oznaczenie

Poprzeczny pomocniczy blok styków

Blok styków 1 NO + 1 NC Wszystkie J77MN-11F

2 NO J77MN-20F

2 NC J77MN-02F

Pomocniczy blok styków mocowany po lewej stronie (maks. 2 szt. do wyłącznika automatycznego)

Blok styków (9 mm) 1 NO + 1 NC Wszystkie J77MN-11S

2 NO J77MN-20S

2 NC J77MN-02S

Wyłącznik sygnalizacyjny mocowany po lewej stronie (maks. 1 szt. do wyłącznika automatycznego)

Styki sygnalizacyjne (18 mm) 1 NO + 1 NC, dowolne warunki wyzwalania J7MN-3P/-3R J77MN-TA-11S

J7MN-6R/-9R J77MN-TB-11S

1 NO + 1 NC, wyzwalanie w wypadku zwarcia – J77MN-T-11S

Wyzwalacze mocowane po prawej stronie (maks. 1 szt. dla wyłącznika automatycznego)

AC 50 Hz AC 60 Hz

Uruchamia wyłącznik automatyczny w przypadku braku 
napięcia. Zapobiega przypadkowemu ponownemu 
uruchomieniu silnika po przywróceniu napięcia. Może pełnić 
rolę WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO zgodnie z normą VDE 0113

24 V 28 V Wszystkie J77MN-U-24

110–127 V 120 V J77MN-U-110

220–230 V 240–260 V J77MN-U-230

240 V 277 V J77MN-U-240

380–400 V 440–460 V J77MN-U-400

415–440 V 460–480 V J77MN-U-415

Wyzwalacze bocznikowe mocowane po prawej stronie (maks. 1 szt. dla wyłącznika automatycznego)

AC 50 Hz AC 60 Hz

Uruchamia wyłącznik automatyczny w przypadku podłączenia 
zasilania do cewki wyzwalacza

24 V 28 V Wszystkie J77MN-S-24

110–127 V 120 V J77MN-S-110

220–230 V 240–260 V J77MN-S-230

240 V 277 V J77MN-S-240

380–400 V 440–460 V J77MN-S-400

415–440 V 460–480 V J77MN-S-415

Blok zacisków

Blok zacisków Maks. 600 V zgodnie z normą UL489, nie jest przeznaczony 
dla poprzecznego pomocniczego bloku styków

J7MN-3R J77MN-TB32

J7MN-9R J77MN-TB100

Opis Typ połączenia Wersja Dla układów (MPCB) Oznaczenie

3-fazowe szyny zbiorcze; 
odstępy modułowe = 45 mm

Nasuwka dla 2 układów J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-CPM-3-45-2S

dla 3 układów J77MN-CPM-3-45-3S

dla 4 układów J77MN-CPM-3-45-4S

dla 5 układów J77MN-CPM-3-45-5S

Boczny zacisk liniowy trójbiegunowy, 
podłączanie od góry; 
przekrój poprzeczny przewodu pełnego lub linkowego 6–25 mm² 
z tuleją końcową 4–16 mm²

Nasuwka akcept. IEC/EN 60947-1, 60947-
2, 60947-4-1 i VDE 0660

J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-BTC-63-SE

Boczny zacisk liniowy trójbiegunowy, 
podłączanie od góry; 
przekrój poprzeczny przewodu pełnego lub linkowego 6–25 mm² 
z tuleją końcową 4–16 mm²

Nasuwka do 600 V akcept. UL 489 J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-BTC-63-SEV

Osłony nieużywanych zacisków na systemie szyn zbiorczych Nasuwka J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-TA-63S
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Dane techniczne

Typ J7MN-3P J7MN-3R J7MN-6R J7MN-9R

Liczba biegunów 3 3 3 3

Maksymalny prąd 
znamionowy Inmax 
(= maks. roboczy prąd 
znamionowy Ie)

A 32 32 63 100

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

Składowanie/transport -50 do 80°C

Eksploatacja -20 do 60°C

Znamionowe napięcie 
zasilania Ue

V 690

Częstotliwość znamionowa Hz 50/60

Znamionowe napięcie 
izolujące Ui

V 690

Znamionowe napięcie 
udarowe wytrzymywane 
Uimp

kV 6

Kategoria utylizacji IEC 60 947-2 
(wyłącznik automatyczny)

A

IEC 60 947-4-1 (starter silnika) Styk AC-3

Klasa Zgodnie z IEC 60 947-4-1 10

Stopień ochrony Zgodnie z normą IEC 60 529 IP20 IP20 IP20 IP20

Wrażliwość na zanik fazy Zgodnie z IEC 60 947-4-1 Tak

Ochrona przed wybuchem Zgodnie z dyrektywą 
RE 94191EC

Tak

Charakterystyki izolatora Zgodnie z normą IEC 60 947-3 Tak

Charakterystyki przełącznika 
głównego i WYŁĄCZNIKA 
AWARYJNEGO

Zgodnie z normą IEC 60 204-1 
(VDE113)

Tak

Bezpieczna izolacja pomiędzy 
obwodem głównym a 
pomocniczymi, zgodna z 
normą DIN VDE 0106, cz. 101

Maks. 400 V +10% Tak

Maks. 415 V +5% Tak

Wytrzymałość mechaniczna Cykle robocze 100000 100000 50000 50000

Wytrzymałość elektryczna 100000 100000 25000 25000

Maks. częstotliwość robocza 
na godzinę 
(uruchamianie silnika)

1/h 25 25 25 25



Jaki jest wymagany typ monitorowania?

Zbyt mała/zbyt duża wartość fazy
Sekwencja, utrata, zbyt mała 

i zbyt duża wartość fazy

Sekwencja, 

utrata i asymetria fazy
Sekwencja i utrata fazy

Zużycie Napięcie Napięcie

Jednofazowe Trójfazowe

K8AK-AS, K8DT-AS 
K8AK-AW, K8DT-AW

K8AK-VS, K8DT-VS, 
K8AK-VW, K8DT-VW

K8AK-PH, K8DS-PH, 
K8DT-PH

K8AK-PM, K8DS-PM, 
K8DS-PU, K8DT-PM

K8AK-PA 
K8DS-PA

PEŁNY ZAKRES KONTROLI

Seria K8 - elastyczne, kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła! 

Ta nowa grupa przekaźników może być podzielona na modele przeznaczone do prądu i napięcia 

jednofazowego oraz na modele przeznaczone do napięcia trójfazowego i regulacji poziomu 

z wykorzystaniem zjawiska przewodzenia oraz modułem alarmu temperatury.

• 1-fazowe: pełny zakres ustawień, wszystkie modele z przekaźnikiem czasowym

• 3-fazowe: szeroki zakres ustawień napięcia

• Przekaźnik monitorujący temperaturę: szeroki zakres temperatur i większa precyzja

• Łatwość ustawiania parametrów

• Bezśrubowy zacisk śrubowy z technologią Push-in Plus ułatwia zakładanie okablowania

Seria K8 — inteligentny sposób ochrony systemu
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Przekaźniki monitorująco-kontrolne

R634, R654, R635, R655
Strona 806, 809, 807, 810

R642, R656, R646, R657
Strona 812, 815, 813, 816

R638, R645, R658
Strona 818, 819, 820

R643, R648, R652, R659
Strona 821, 822, 830, 823

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

R637, R649
Strona 825, 826

http://omron.me/iag2017


Zbyt mała/zbyt 

duża wartość fazy

Temperatura Kontrola poziomu

K8AK-TH, K8DT-THK8AK-PW K8AK-PT K8AK-TS

Sekwencja faz, asymetria utraty fazy 

i zbyt mała/zbyt duża wartość fazy

Termopara 

i PT

Termistor, 

sekwencja faz 

i utrata fazy
Termistor

K8DS-PZ, K8DT-PZ
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R644
Strona 831

R653, R662
Strona 827, 828

R647
Strona 840

R647
Strona 840

R639, R664
Strona 841, 842

zob. str. 798



Jaki jest wymagany typ monitorowania?

Jednofazowe Trójfazowe Temperatura

PEŁNY ZAKRES KONTROLI

Seria K8 — elastyczne, kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła! 

Ta nowa grupa przekaźników może być podzielona na modele przeznaczone do prądu i napięcia 

jednofazowego oraz na modele przeznaczone do napięcia trójfazowego i regulacji poziomu 

z wykorzystaniem zjawiska przewodzenia oraz modułem alarmu temperatury.

• 1-fazowe: pełny zakres ustawień, wszystkie modele z przekaźnikiem czasowym

• 3-fazowe: szeroki zakres ustawień napięcia

• Łatwość ustawiania parametrów

Seria K8 — inteligentny sposób ochrony systemu

798

Przekaźniki monitorująco-kontrolne

zob. str. 796

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


61F-GP-N8 61F-GPN-BT/
-BC

K8AK-LS, K8DT-LS K7L-AT50B

Zasilanie AC Zasilacz DC Standardowe

K7L-AT50DB

Wykrywanie 

rozłączenia

Podłączanie wtykiem

Jaka jest wymagana metoda montażu?

Szyna DIN

Jedno- lub dwupunktowa

Jaka funkcja jest niezbędna?

Prąd

Kontrola poziomu
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X425
Strona 832

X426
Strona 834

R636, R663
Strona 835, 837

X423
Strona 839

X423
Strona 839
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Tabela wyboru

Kategoria 1-fazowe prądowe 1-fazowe napięciowe 3-fazowy przekaźnik kolejności/utraty faz 3-fazowy przekaźnik kolejności faz, utraty 
fazy zbyt małej/zbyt dużej wartości fazy

Model K8AK-AS K8AK-AW K8AK-VS K8AK-VW K8AK-PH K8DS-PH K8AK-PM K8DS-PM

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Szczególna właściwość Idealny do 
monitorowania prądu 
w przemysłowych 
grzałkach i silnikach

Idealny do 
monitorowania 
napięcia w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do monitorowania sekwencji faz 
i zaniku fazy w budynkach i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do monitorowania trójfazowych 
źródeł zasilania w budynkach i urządzeniach 
przemysłowych

Zasięg działania (konfigurowalny) Od 20 mA do 8 A, 
100 lub 200 A 
z zastosowaniem 
przekładnika 
prądowego 

Od 1 do 600 V Takie samo jak napięcie zasilania

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 

A
C

24 VAC     – – – –

100 VAC – – – – – – – –

110 VAC – – – – – – – –

115 VAC – – – – – – – –

120 VAC – – – – – – – –

200 VAC – – – – – – – –

220 VAC – – – – – – – –

230 VAC – – – – – – – –

240 VAC – – – – – – – –

100–240 VAC     – – – –

200–480 VAC – – – –   – –

200–240 VAC – – – – – –  (-PM1, 
3-przewodowy)



115–138 VAC – – – – – –  (-PM1, 
4-przewodowy)

–

380–480 VAC – – – – – –  (-PM2, 
3-przewodowy)



220–277 VAC – – – – – –  (-PM2, 
4-przewodowy)

–

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 

D
C 24 VDC     – – – –

12–24 VDC – – – – – – – –

W
yj

śc
ie

 
st

er
uj

ąc
e

Tranzystorowe NPN – – – – – – – –

Tranzystorowe PNP – – – – – – – –

Przekaźnikowe  
(1 SPDT)

 
(2 SPDT)

 
(1 SPDT)


 (2 SPDT)

 
(1 DPDT)

 
(1 SPDT)

 
(2 SPDT)

 
(1 SPDT)

Ch
ar

ak
te

ry
-

st
yk

a

Wskaźnik działania LED        

Czułość regulowana – – – – – – – –

Typy elektrod – – – – – – – –

Strona/szybkie łącze 806/R634 809/R635 812/R642 815/R646 818/R638 819/R645 821/R643 822/R648
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Przekaźniki monitorująco-kontrolne

Napięcie 3-fazowe sekwencja faz, 
utrata i asymetria fazy

3-fazowy przekaźnik 
monitorujący 
napięcie, asymetrię 
napięcia, kolejność 
faz i zanik fazy oraz 
przepięcia i zbyt 
niskie napięcia

Przekaźnik 
zabezpieczający 
przed zbyt małym 
napięciem 
trójfazowym i utratą 
fazy

Napięcie 3-fazowe 
zbyt mała/zbyt duża 
wartość fazy

Termistor, sekwencja 
faz i utrata fazy

Termistor Termopara i PT

K8AK-PA K8DS-PA K8DS-PZ K8DS-PU K8AK-PW K8AK-PT K8AK-TS K8AK-TH

Idealny do monitorowania asymetrii napięcia 
trójfazowego w budynkach i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do monitorowania trójfazowych źródeł 
zasilania w budynkach i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do 
monitorowania 
trójfazowych źródeł 
zasilania w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Monitorowanie wzrostu temperatury 
za pomocą wewnętrznego silnika

Niewielki przekaźnik, 
idealny do 
monitorowania 
temperatury 
i emitowania alarmów

Takie samo jak napięcie zasilania 100–240 VAC 
24 VAC/VDC

100–240 VAC 
24 VAC/VDC

– – – – –   

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – –   

– – – – – – – –

 (-PA1, 
3-przewodowy)

    (-PW1, 
3-przewodowy)

– – –

 (-PA1, 
4-przewodowy)

– – –  (-PW1, 
4-przewodowy)

– – –

 (-PA2, 
3-przewodowy)

    (-PW2, 
3-przewodowy)

– – –

 (-PA2, 
4-przewodowy)

– – –  (-PW2, 
4-przewodowy)

– – –

– – – – –   

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(2 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

       

– – – – – – – –

– – – – – – – –

825/R637 826/R649 827/R653 830/R652 831/R644 840/R647 840/R647 841/R639

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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Tabela wyboru Przekaźniki monitorująco-kontrolne

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie

Kategoria 1-fazowe prądowe 1-fazowe napięciowe 3-fazowy przekaźnik 
kolejności/utraty faz

3-fazowy przekaźnik 
kolejności faz, utraty 
fazy, zbyt małe/zbyt 
duże napięcie

Napięcie 3-fazowe 
sekwencja faz, utrata, 
asymetria fazy, zbyt 
małe/zbyt duże 
napięcie

Termopara i PT

Model K8DT-AS K8DT-AW K8DT-VS K8DT-VW K8DT-PH K8DT-PM K8DT-PZ K8DT-TH

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Szczególna właściwość Idealny do 
monitorowania prądu 
w przemysłowych 
grzałkach i silnikach.

Idealny do 
monitorowania 
napięcia w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do 
monitorowania 
sekwencji faz i zaniku 
fazy w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do 
monitorowania 
trójfazowych źródeł 
zasilania w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do 
monitorowania 
trójfazowych źródeł 
zasilania w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Niewielki przekaźnik, 
idealny do 
monitorowania 
temperatury 
i emitowania alarmów

Zasięg działania (konfigurowalny) 2 do 500 mA AC/DC, 
0,1 do 5 A AC/DC,
10 do 200 A AC/DC 
przez CT

1 do 150 VAC/VDC,
20 do 600 VAC/VDC

200–480 VAC (3-fazowe, 3-przewodowe) Termopara (K, J, T, E), 
Pt100, Pt1000
Termopara 
(K,J,T,E,B,R,S, PL II)

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 

A
C

24 VAC     – – – 

100 VAC – – – – – – – –

110 VAC – – – – – – – –

115 VAC – – – – – – – –

120 VAC – – – – – – – –

200 VAC – – – – – – – –

220 VAC – – – – – – – –

230 VAC – – – – – – – –

240 VAC – – – – – – – –

100–240 VAC     – – – 

200–480 VAC – – – –   – –

200–240 VAC – – – – –   –

115–138 VAC – – – – – – – –

380–480 VAC – – – – –   –

220–277 VAC – – – – – – – –

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 

D
C 24 VDC     – – – 

12–24 VDC – – – – – – – –

W
yj

śc
ie

 
st

er
uj

ąc
e

Tranzystorowe NPN        

Tranzystorowe PNP        

Przekaźnikowe  
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)


 (1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

Ch
ar

ak
te

ry
-

st
yk

a

Wskaźnik działania LED        

Czułość regulowana – – – – – – – –

Typy elektrod – – – – – – – –

Strona/szybkie łącze 807/R654 810/R655 813/R656 816/R657 820/R658 823/R659 828/R662 842/R664
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Tabela wyboru

Kategoria Przewodnościowe regulatory poziomu

Model 61F-GP-N8 61F-GPN-BT 61F-GPN-BC K8DT-LS K8AK-LS

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Szczególna właściwość Monitorowanie jedno- 
lub dwupunktowe

Fala sinusoidalna prądu 
zmiennego między 
elektrodami umożliwia 
stabilną detekcję bez 
elektrolizy

Fala sinusoidalna prądu 
zmiennego między 
elektrodami umożliwia 
stabilną detekcję bez 
elektrolizy

Idealny do sterowania 
poziomem cieczy 
w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Idealny do sterowania 
poziomem cieczy 
w budynkach 
i urządzeniach 
przemysłowych

Zasięg działania (konfigurowalny) 4 do 50 kΩ 0 do 100 kΩ 1 do 100 kΩ 10 k do 100 kΩ 10 do 100 kΩ

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 

A
C

24 VAC  – –  

100 VAC  – –

110 VAC  – –

115 VAC  – –

120 VAC  – –

200 VAC  – –

220 VAC  – –

230 VAC  – –

240 VAC  – –

100–240 VAC –  

200–480 VAC  – –

200–240 VAC  – –

115–138 VAC  – –

380–480 VAC  – –

220–277 VAC  – –

N
ap

ię
ci

e 
za

si
la

ni
a 

D
C 24 VDC     

12–24 VDC  – – – –

W
yj

śc
ie

 
st

er
uj

ąc
e

Tranzystorowe NPN  –   –

Tranzystorowe PNP – –  –

Przekaźnikowe     (1 SPDT)  (1 SPDT)

Ch
ar

ak
te

ry
-

st
yk

a

Wskaźnik działania LED     

Czułość regulowana    – –

Typy elektrod Uchwyt elektrod: PS-_S, PS-31, BF-1 i BS-1 – –

Strona/szybkie łącze 832/X425 834/X426 837/R663 835/R636
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Przekaźniki monitorująco-kontrolne

Wzmacniacze czujnika wycieku cieczy

K7L-AT50B K7L-AT50DB K8AK-LS

Wzmacniacz czujnika, 
fala sinusoidalna prądu 
zmiennego między 
elektrodami umożliwia 
stabilną detekcję bez 
elektrolizy 

Wzmacniacz czujnika 
z funkcją wykrywania 
rozłączenia

0 do 50 MΩ 1 do 50 MΩ

– –

– –

 

 

 

– –

 

 

Czujnik taśmowy wycieków cieczy F03-16PE

839/X423

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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K8AK-AS Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik prądowy

Te jednofazowe przekaźniki prądowe służą do monitorowania zbyt silnych i zbyt 
słabych prądów. Możliwość ręcznego i automatycznego resetowania przy użyciu 
jednego typu przekaźnika.  Istnieje możliwość osobnego ustawienia blokady 
uruchamiania i czasu działania. Stan ostrzegawczy przekaźnika można 
z łatwością zauważyć dzięki wskaźnikowi LED.
• Jednofazowy przekaźnik prądowy 
• W obudowie przemysłowej o szerokości 22,5 mm 
• Kontrola zbyt małej lub zbyt dużej wartości 
• Napięcia zasilania: 24 VAC/DC, 100–240 VAC
• Łatwe podłączanie przewodów dzięki nasadkom pierścieniowym

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Uwaga: Przekaźnik K8AK-AS3 zaprojektowano do użytku z urządzeniem K8AC-CT200L (bezpośrednie doprowadzanie sygnału wejściowego jest niemożliwe).

Pozostałe dane

Mierzone prądy Napięcie zasilania Oznaczenie

2–20 mA AC/DC,
10–100 mA AC/DC,
50–500 mA AC/DC

24 VAC/DC K8AK-AS1 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-AS1 100-240 VAC

0,1–1 A AC/DC,
0,5–5 A AC/DC,
0,8–8 A AC/DC

24 VAC/DC K8AK-AS2 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-AS2 100-240 VAC

10–100 A AC,
20–200 A AC

24 VAC/DC K8AK-AS3 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-AS3 100-240 VAC

Przekładnik prądowy Zakres wejściowy Stosowany przekaźnik Oznaczenie

10–100 A AC, 20–200 A AC K8AK-AS3 K8AC-CT200L

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i Kondensacji)

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 (zasilanie prądem zmiennym)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Zasilanie robocze Zasilacz izolowany Maks. 2 VA/1,1 W przy 24 VAC/DC, maks. 4,6 VA przy 100–240 VAC

Działanie (SV) Zakres ustawień wartości roboczej 10–100% maks. mierzonego prądu

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5–50% wartości roboczej

Metoda resetowania Resetowanie ręczne/automatyczne (możliwość przełączenia)
Resetowanie ręczne: wyłączenie zasilania roboczego na co najmniej 1 sekundę

Czas wyzwolenia przekaźnika (T) od 0,1 do 30 s

Blokada działania przy uruchamianiu (LOCK) 0–30 s (czasomierz blokady przy uruchamianiu jest włączany, gdy sygnał wejściowy osiągnie około 30% ustawionej wartości).
Uwaga: włączany tylko przy wykrywaniu przeciążenia

Błąd powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci prądu stałego 
lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Zakres częstotliwości 
sygnału wejściowego

K8AK-AS1/-AS2 Wejście DC lub wejście AC (45–65 Hz)

K8AK-AS3 Wejście AC (45–65 Hz)

Wielkość przeciążenia K8AK-AS1/-AS2 Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 120% maks. sygnału wejściowego, 1 s przy 150%

K8AK-AS3 Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 120%, 30 s przy poziomie 200% i 1 s przy poziomie 600% razem z urządzeniem OMRON CT (K8AC-CT200L)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjścia alarmowe (ALM): czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-AS Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik prądowy

Umożliwia wykrywanie błędów w silnikach i innych urządzeniach na podstawie 
zmian prądu.
Do użytku w trybie nadprądowym i podprądowym.
• Jeden przekaźnik umożliwia monitorowanie prądów przemiennych lub stałych
• Do użytku z dostępnymi na rynku przekładnikami prądowymi (strona wtórna: 

0–1 A lub 0–5 A)
• Ustawienia wartości roboczej, histerezy, czasu blokady uruchamiania i czasu pracy
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający użytkowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Przekładnik prądowy Omron

Przekładniki prądowe dostępne na rynku

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Zakres ustawień Napięcie zasilania Wyjście Oznaczenie

2–20 mA AC/DC,
10–100 mA AC/DC,
50–500 mA AC/DC

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AS1CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AS1TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AS1CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AS1TA

0,1–1 A AC/DC,
0,5–5 A AC/DC

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AS2CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AS2TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AS2CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AS2TA

10–100 A AC *1, 
20–200 A AC *1 

*1 Przekaźnik K8DT-AS3__ zaprojektowano do użytku z przekładnikiem prądowym (CT) OMRON K8AC-CT200L. (Bezpośrednie podawanie sygnału wejściowego nie jest możliwe).

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AS3CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AS3TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AS3CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AS3TA

Wygląd Zakres wejściowy Stosowany 
przekaźnik

Oznaczenie

10–100 A AC, 
20–200 A AC

K8AK-AS3 K8AC-CT200L

Wygląd Prąd przekładnika prądowego 
w obwodzie wtórnym

Stosowany przekaźnik

0–1 A AC,
0–5 A AC

K8DT-AS2

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A



K8DT-AS Kontrola jednofazowa
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Dane techniczne

Model K8DT-AS1 K8DT-AS2 K8DT-AS3

Napięcie zasilania K8DT-AS__D 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

K8DT-AS__A 100–240 VAC (50/60 Hz)

Pobór mocy 24 VAC/VDC: Maks. 1,8 VA/1 W
100–240 VAC: Maks. 2.5 VA

Działanie (SV) Zakres ustawień wartości 
roboczej

Od 10% do 100% wartości maksymalnej 
zakresu ustawień
2–20 mA AC/DC
10–100 mA AC/DC
50–500 mA AC/DC

Od 10% do 100% wartości maksymalnej 
zakresu ustawień
0,1–1 A AC/DC (zgodny z przekładnikami 
prądowymi dostępnymi na rynku)
0,5–5 A AC/DC (zgodny z przekładnikami 
prądowymi dostępnymi na rynku)

Od 10% do 100% wartości maksymalnej 
zakresu ustawień
Gdy używany z przekładnikiem prądowym 
OMRON (K8AC-CT200L).
10–100 A AC
20–200 A AC

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS) Histereza 5–50% wartości roboczej

Metoda resetowania Ręczne/automatyczne resetowanie (możliwość przełączania)

Zakres ustawień czasu zadziałania (T) od 0,1 do 30 s

Zakres ustawień czasu blokady uruchamiania (LOCK)*1

*1 Włączany tylko przy wykrywaniu przeciążenia.

0–30 s (czasomierz blokady przy uruchamianiu jest włączany, gdy sygnał wejściowy osiągnie około 30% ustawionej wartości).

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście (OUT): żółty, wyjścia alarmowe (ALM): Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor
Przełączanie między trybem „normalnie otwarty” i „normalnie zamknięty” za pomocą ustawienia przełącznika DIP.

Parametry 
przekaźników 
wyjściowych

Obciążenie rezystancyjne 250 VAC, 5 A lub 30 VDC, 5 A

Obciążenie indukcyjne 250 VAC, 1 A; 
48 VDC, 0,2 A

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 × 90

Zakres napięć zasilania 85–110% napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 Hz

Zakres częstotliwości sygnału wejściowego Wejście DC lub wejście AC (45–65Hz) Wejście AC (45–65Hz)

Wielkość przeciążenia*2

*2 Przeciążalność strony pierwotnej przekładnika prądowego.

Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 120% maks. sygnału wejściowego, 1s przy 150% Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 
120%, 30 s przy poziomie 200% oraz 1 s 
przy poziomie 600% z przekładnikiem 
prądowym OMRON (K8AC-CT200L)

Błąd powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy 25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5)

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8AK-AW Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik prądowy typu okienkowego

Te jednofazowe przekaźniki prądowe służą do monitorowania zbyt silnych i zbyt 
słabych prądów. Możliwość ręcznego i automatycznego resetowania przy użyciu 
jednego typu przekaźnika.  Istnieje możliwość osobnego ustawienia blokady 
uruchamiania i czasu działania. Stan ostrzegawczy przekaźnika można 
z łatwością zauważyć dzięki wskaźnikowi LED.
• Jednofazowy przekaźnik prądowy typu okienkowego
• W obudowie przemysłowej o szerokości 22,5 mm 
• Kontrola zbyt małej lub zbyt dużej wartości 
• Napięcia zasilania: 24 VAC/DC, 100–240 VAC
• Łatwe podłączanie przewodów dzięki nasadkom pierścieniowym

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Uwaga: Przekaźnik K8AK-AW3 zaprojektowano do użytku z urządzeniem K8AC-CT200L (bezpośrednie doprowadzanie sygnału wejściowego jest niemożliwe).

Dane techniczne

Mierzone prądy Napięcie zasilania Oznaczenie

2–20 mA AC/DC,
10–100 mA AC/DC,
50–500 mA AC/DC

24 VAC/DC K8AK-AW1 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-AW1 100-240 VAC

0,1–1 A AC/DC,
0,5–5 A AC/DC

24 VAC/DC K8AK-AW2 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-AW2 100-240 VAC

10–100 A AC,
20–200 A AC

24 VAC/DC K8AK-AW3 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-AW3 100-240 VAC

Przekładnik prądowy Zakres wejściowy Stosowany przekaźnik Oznaczenie

10–100 A AC, 20–200 A AC K8AK-AW3 K8AC-CT200L

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 (zasilanie prądem zmiennym)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Zasilanie robocze Zasilacz izolowany Maks. 2 VA/1,1 W przy 24 VAC/DC, maks. 4,6 VA przy 100–240 VAC

Działanie (SV) Zakres ustawień wartości roboczej 10–100% maks. mierzonego prądu

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania Resetowanie ręczne/automatyczne (możliwość przełączenia)
Resetowanie ręczne: wyłączenie zasilania roboczego na co najmniej 1 sekundę

Czas wyzwolenia przekaźnika (T) od 0,1 do 30 s

Blokada działania przy uruchamianiu (LOCK) 0–30 s (czasomierz blokady przy uruchamianiu jest włączany, gdy sygnał wejściowy osiągnie około 30% ustawionej wartości).
Uwaga: włączany tylko przy wykrywaniu przeciążenia

Błąd powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci prądu stałego 
lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Zakres częstotliwości 
sygnału wejściowego

K8AK-AW1/-AW2 Wejście DC lub wejście AC (45–65 Hz)

K8AK-AW3 Wejście AC (45–65 Hz)

Wielkość przeciążenia K8AK-AW1/-AW2 Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 120% maks. sygnału wejściowego, 1 s przy 150%

K8AK-AW3 Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 120%, 30 s przy poziomie 200% i 1 s przy poziomie 600% razem z urządzeniem OMRON CT (K8AC-CT200L)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjścia alarmowe (ALM): czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-AW Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik nadprądowy/podprądowy

Umożliwia wykrywanie błędów w silnikach i innych urządzeniach na podstawie 
zmian prądu. Jeden przekaźnik umożliwia monitorowanie stanów nadprądowych 
i podprądowych jednocześnie.
• Jeden przekaźnik umożliwia monitorowanie prądów przemiennych lub stałych
• Do użytku z dostępnymi na rynku przekładnikami prądowymi (strona wtórna: 

0–1 A lub 0–5 A)
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Obecność na liście UL ułatwiająca wysyłkę do Ameryki Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Przekładnik prądowy Omron

Przekładniki prądowe dostępne na rynku

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Zakres ustawień Napięcie zasilania Wyjście Oznaczenie

2–20 mA AC/DC
10–100 mA AC/DC
50–500 mA AC/DC

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AW1CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AW1TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AW1CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AW1TA

0,1–1 A AC/DC
0,5–5 A AC/DC

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AW2CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AW2TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AW2CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AW2TA

10–100 A AC*1

20–200 A AC*1

*1 Przekaźnik K8DT-AW3__ zaprojektowano do użytku z przekładnikiem prądowym (CT) OMRON K8AC-CT200L. (Bezpośrednie podawanie sygnału wejściowego nie jest możliwe).

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AW3CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AW3TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-AW3CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-AW3TA

Wygląd Zakres wejściowy Stosowany 
przekaźnik

Oznaczenie

10–100 A AC,
20–200 A AC

K8AK-AW3 K8AC-CT200L

Wygląd Prąd przekładnika prądowego 
w obwodzie wtórnym

Stosowany przekaźnik

0–1 A AC,
0–5 A AC

K8DT-AW2

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A



K8DT-AW Kontrola jednofazowa

811

Pr
ze

ka
źn

iki
 m

on
ito

ru
ją

co
-k

on
tro

ln
e

Dane techniczne

Model K8DT-AW1 K8DT-AW2 K8DT-AW3

Napięcie zasilania K8DT-AW__D 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

K8DT-AW__A 100–240 VAC (50/60 Hz)

Pobór mocy 24 VAC/VDC: Maks. 1,8 VA/1 W
100–240 VAC: Maks. 2,5 VA

Praca (AL1, AL2) Zakres ustawień wartości 
roboczej

Od 10% do 100% wartości maksymalnej 
zakresu ustawień
2–20 mA AC/DC
10–100 mA AC/DC
50–500 mA AC/DC

Od 10% do 100% wartości maksymalnej 
zakresu ustawień
0,1–1 A AC/DC (zgodny z przekładnikami 
prądowymi dostępnymi na rynku)
0,5–5 A AC/DC (zgodny z przekładnikami 
prądowymi dostępnymi na rynku)

Od 10% do 100% wartości maksymalnej 
zakresu ustawień
Gdy używany z przekładnikiem prądowym 
OMRON (K8AC-CT200L)
10–100 A AC
20–200 A AC

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie Wartość resetowania 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania Ręczne/automatyczne resetowanie (możliwość przełączania)

Zakres ustawień czasu zadziałania (T) 0,1–30 s

Zakres ustawień czasu blokady uruchamiania (LOCK)*1

*1 Włączany tylko przy wykrywaniu przeciążenia.

0–30 s (czasomierz blokady przy uruchamianiu jest włączany, gdy sygnał wejściowy osiągnie około 30% ustawionej wartości)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście (OUT): żółty, wyjście alarmowe 1 (ALM1): czerwony, wyjście alarmowe 2 (ALM2): Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Parametry 
przekaźników 
wyjściowych

Obciążenie rezystancyjne 250 VAC, 5 A lub 30 VDC, 5 A

Obciążenie indukcyjne 250 VAC, 1 A; 
48 VDC, 0,2 A

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 × 90

Zakres napięć zasilania 85–110% napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 Hz

Zakres częstotliwości sygnału wejściowego Wejście DC lub wejście AC (45–65Hz) Wejście AC (45–65Hz)

Wielkość przeciążenia*2

*2 Przeciążalność strony pierwotnej przekładnika prądowego.

Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 120% maks. sygnału wejściowego, 1s przy 150% Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 
120%, 30 s przy poziomie 200% oraz 1 s 
przy poziomie 600% z przekładnikiem 
prądowym OMRON (K8AC-CT200L)

Błąd powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy 25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5)

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8AK-VS Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik napięciowy

Jednofazowe przekaźniki napięciowe z tej serii są przeznaczone do monitorowania 
przepięć i zbyt niskich napięć. 
Jeden rodzaj przekaźnika obsługuje funkcję ręcznego i automatycznego resetowania. 
Stan ostrzegawczy przekaźnika można z łatwością zauważyć dzięki wskaźnikowi LED.
• Jednofazowy przekaźnik napięciowy 
• W obudowie przemysłowej o szerokości 22,5 mm 
• Kontrola zbyt małej lub zbyt dużej wartości 
• Napięcia zasilania: 24 VAC/DC, 100–240 VAC
• Łatwe podłączanie przewodów dzięki nasadkom pierścieniowym

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Mierzone prądy Napięcie zasilania Oznaczenie

1–10 VAC/DC,
3–30 VAC/DC,
15–150 VAC/DC

24 VAC/DC K8AK-VS2 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-VS2 100-240 VAC

20–200 VAC/DC,
30–300 VAC/DC,
60–600 VAC/DC

24 VAC/DC K8AK-VS3 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-VS3 100-240 VAC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 (zasilanie prądem zmiennym)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Zasilanie robocze Zasilacz izolowany Maks. 2 VA/1,1 W przy 24 VAC/DC, maks. 4,6 VA przy 100–240 VAC

Działanie (SV) Zakres ustawień wartości roboczej 10–100% maks. mierzonego napięcia

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5–50% wartości roboczej

Metoda resetowania Resetowanie ręczne/automatyczne (możliwość przełączenia)
Resetowanie ręczne: wyłączenie zasilania roboczego na co najmniej 1 sekundę

Czas wyzwolenia przekaźnika (T) od 0,1 do 30 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 lub 5 s (przełączana za pomocą zworki)
(Wartość, gdy sygnał wejściowy szybko zmienia się w zakresie od 0 do 100%. Czas działania jest w tym punkcie najkrótszy).

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci prądu stałego 
lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Częstotliwość sygnału wejściowego 40–500 Hz

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjście alarmowe (ALM): czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-VS Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik napięciowy

Ochrona sprzętu przed awarią spowodowaną nieprawidłowych napięciem 
na urządzeniach.
Do użytku w trybie przepięcia lub podnapięcia.
• Jeden przekaźnik umożliwia monitorowanie napięć prądów przemiennych 

lub stałych.
• Ustawienia wartości roboczej, histerezy i czasu pracy
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający stosowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Zakres ustawień Napięcie zasilania Wyjście Oznaczenie

1–10 VAC/VDC 
3–30 VAC/VDC 
15–150 VAC/VDC 

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VS2CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VS2TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VS2CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VS2TA

20–200 VAC/VDC 
30–300 VAC/VDC 
60–600 VAC/VDC 

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VS3CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VS3TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VS3CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VS3TA

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A
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Dane techniczne

Model K8DT-VS2 K8DT-VS3

Napięcie zasilania K8DT-VS__D 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

K8DT-VS__A 100–240 VAC (50/60 Hz)

Pobór mocy 24 VAC/VDC : Maks. 1,8 VA/1 W
100–240 VAC: Maks. 2.5 VA

Działanie (SV) Zakres ustawień 
wartości roboczej

Od 10% do 100% wartości maksymalnej zakresu ustawień
1–10 VAC/VDC 
3–30 VAC/VDC 
15–150 VAC/VDC 

Od 10% do 100% wartości maksymalnej zakresu ustawień
20–200 VAC/VDC 
30–300 VAC/VDC 
60–600 VAC/VDC 

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS) Wartość resetowania 5–50% wartości roboczej

Metoda resetowania Ręczne/automatyczne resetowanie (możliwość przełączania)

Zakres ustawień czasu zadziałania (T) 0,1–30 s

Czas blokady działania przy starcie układu 1 lub 5 s (ustawiany za pomocą przełącznika DIP)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście przekaźnikowe (RY): żółty, wyjścia alarmowe (ALM): Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor
Przełączanie między trybem „normalnie otwarty” i „normalnie zamknięty” za pomocą ustawienia przełącznika DIP.

Parametry 
przekaźników 
wyjściowych

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC 
5 A przy 30 VDC

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC
0,2 A przy 48 VDC

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 × 90

Zakres napięć zasilania 85–110% napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 Hz

Zakres częstotliwości sygnału wejściowego 40–500 Hz

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Błąd powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy 25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5)

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8AK-VW Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik napięciowy typu okienkowego

Służy do jednoczesnego monitorowania przepięcia i zbyt niskiego napięcia. 
Ręczne i automatyczneresetowanie możliwe jest przy wokrzystaniu  jednego 
modelu przekaźnika. Obsługiwane są osobne ustawienia i wyjścia dla sygnalizacji 
przepięć i zbyt niskich napięć. Stan ostrzegawczy przekaźnika można z łatwością za-
uważyć dzięki wskaźnikowi LED.
• Jednofazowy, okienkowy przekaźnik napięciowy 
• W obudowie przemysłowej o szerokości 22,5 mm 
• Kontrola niedomiaru i nadmiaru, nisko/nisko lub wysoko/wysoko 
• Napięcia zasilania: 24 VAC/DC, 100–240 VAC
• Łatwe podłączanie przewodów dzięki nasadkom pierścieniowym

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Mierzone prądy Napięcie zasilania Oznaczenie

1–10 VAC/DC,
3–30 VAC/DC,
15–150 VAC/DC

24 VAC/DC K8AK-VW2 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-VW2 100-240 VAC

20–200 VAC/DC,
30–300 VAC/DC,
60–600 VAC/DC

24 VAC/DC K8AK-VW3 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-VW3 100-240 VAC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 (zasilanie prądem zmiennym)

Przekaźniki wyjściowe
(2 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Zasilanie robocze Zasilacz izolowany Maks. 2 VA/1,1 W przy 24 VAC/DC, maks. 4,6 VA przy 100–240 VAC

Działanie 
(AL1 i AL2)

Zakres ustawień wartości roboczej 10–100% maks. mierzonego napięcia

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania Ręczne/automatyczne resetowanie (możliwość przełączania) 
Ręczne resetowanie: wyłączenie zasilania roboczego na co najmniej 1 sekundę

Czas wyzwolenia przekaźnika (T) od 0,1 do 30 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 lub 5 s (przełączana za pomocą zworki)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjścia alarmowe (ALM 1/2): 
czerwona dioda LED

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci prądu stałego 
lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Częstotliwość sygnału wejściowego 40–500 Hz

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-VW Kontrola jednofazowa

Jednofazowy przekaźnik nadnapięciowy/
podnapięciowy

Ochrona sprzętu przed awarią przez wykrywanie nieprawidłowych napięć 
na urządzeniach.
Jeden przekaźnik umożliwia monitorowanie stanów przepięcia i podnapięcia 
jednocześnie.
• Jeden przekaźnik umożliwia monitorowanie napięcia prądu przemiennego 

lub stałego
• Ustawienia wartości roboczej, histerezy i czasu pracy
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający stosowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Zakres ustawień Napięcie zasilania Wyjście Oznaczenie

1–10 VAC/VDC
3–30 VAC/VDC
15–150 VAC/VDC

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VW2CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VW2TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VW2CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VW2TA

20–200 VAC/VDC
30–300 VAC/VDC
60–600 VAC/VDC

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VW3CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VW3TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-VW3CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-VW3TA

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A
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Dane techniczne

Model K8DT-VW2 K8DT-VW3

Napięcie zasilania K8DT-VW__D 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

K8DT-VA__A 100–240 VAC (50/60 Hz)

Pobór mocy 24 VAC/VDC: Maks. 1,8 VA/1 W
100–240 VAC: Maks. 2.5 VA

Praca (AL1, AL2) Zakres ustawień 
wartości roboczej

Od 10% do 100% wartości maksymalnej zakresu ustawień
1–10 VAC/VDC
3–30 VAC/VDC
15–150 VAC/VDC

Od 10% do 100% wartości maksymalnej zakresu ustawień
20–200 VAC/VDC
30–300 VAC/VDC
60–600 VAC/VDC

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS) Wartość resetowania 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania Ręczne/automatyczne resetowanie (możliwość przełączania)

Zakres ustawień czasu zadziałania (T) 0,1–30 s

Czas blokady działania przy starcie układu 1 lub 5 s (ustawiany za pomocą przełącznika DIP)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście przekaźnikowe (RY): żółty, wyjście alarmowe 1 (AL1): czerwony, wyjście alarmowe 2 (AL2): 
Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Parametry 
przekaźników 
wyjściowych

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC 
5 A przy 30 VDC

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC
0,2 A przy 48 VDC

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 × 90

Zakres napięć zasilania 85–110% napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz ±5 Hz

Zakres częstotliwości sygnału wejściowego 40–500 Hz

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Błąd powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy 25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5)

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8AK-PH Kontrola trójfazowa

3-fazowy przekaźnik kolejności faz i utraty fazy

Przekaźnik monitorujący K8AK-PH1 został zaprojektowany do monitorowania 
3-fazowych, 3-przewodowych układów zasilających. Monitoruje jednocześnie 
sekwencję fazową i utratę fazy podczas uruchamiania, a także utratę fazy podczas 
pracy. Przekaźnik wyjściowy wyłącza obwód w razie wykrycia warunków alarmowych; 
stan ostrzegawczy można z łatwością monitorować za pomocą diody LED. 
Odpowiedni do urządzeń i aparatury przemysłowej.
• Monitoruje jednocześnie sekwencję fazową i utratę fazy
• Zakres pomiaru: 200–480 VAC
• Napięcie zasilania jest takie samo, jak napięcie mierzone 
• Czas opóźnienia zadziałania: maks. 0,1 s

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

200–480 VAC K8AK-PH1

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i Kondensacji)

Wysokość maks. 2000 m

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × DPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 130 g

Znamionowe napięcie wejściowe Tryb trójfazowy, trójprzewodowy, 200–480 VAC

Czas reakcji w przypadku odwrócenia sekwencji faz 
lub utraty fazy

maks. 0,1 s

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 528 VAC

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DS-PH Kontrola trójfazowa

3-fazowy przekaźnik sekwencji faz i zaniku fazy

Uproszczony przekaźnik monitorujący K8DS-PH1 w wąskiej obudowie o szerokości 
17,5 mm jest przeznaczony do monitorowania 3-fazowych, 3-przewodowych układów 
zasilających. Monitoruje jednocześnie sekwencję fazową i utratę fazy podczas 
uruchamiania, a także utratę fazy w czasie pracy. Przekaźnik wyjściowy wyłącza 
obwód w razie wykrycia warunków alarmowych, a stan ostrzegawczy można 
z łatwością zauważyć dzięki wskaźnikowi LED.
• Monitoruje jednocześnie sekwencję fazową i utratę fazy
• Zakres pomiaru: 200–480 VAC
• Napięcie zasilania jest takie samo, jak napięcie mierzone 
• Czas opóźnienia zadziałania: maks. 0,1 s

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

200–480 VAC K8DS-PH1

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wysokość maks. 2000 m

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10000000 operacji

Trwałość elektryczna 50000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC UL 94 V-0

Ciężar Około 60 g

Znamionowe napięcie wejściowe Tryb trójfazowy, trójprzewodowy, 200–480 VAC

Czas reakcji w przypadku odwrócenia sekwencji faz lub utraty fazy maks. 0,1 s

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 500 VAC

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): Żółta dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 80 × 17,5 × 74 mm
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K8DT-PH Kontrola trójfazowa

Przekaźnik kolejności faz i zaniku fazy

Ochrona silników i innych urządzeń przed niestabilnym napięciem w układzie 
zasilania. Ochrona silników i innych urządzeń poprzez wykrywanie kolejności faz 
i zaniku fazy w trójfazowych układach zasilania.
• Wykrywanie zaniku fazy podczas pracy silnika
• Uniwersalne zastosowanie — jeden przekaźnik obejmuje zakres napięć 

zasilania od 200 do 480 V
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający stosowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe*1

*1 Napięcie zasilania jest takie samo jak znamionowe napięcie wejściowe.

Wyjście przekaźnikowe Oznaczenie

200–480 VAC (3-fazowe, 3-przewodowe) Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-PH1CN

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-PH1TN

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A

Znamionowe napięcie wejściowe 200–480 VAC (3-fazowe, 3-przewodowe)

Obciążenie wejścia Ok. 2,6 VA

Czas zadziałania Kolejność faz 0,1 s0,05 s

Zanik fazy Maks. 0,1 s (w przypadku gwałtownego spadku napięcia od 100% do 0% napięcia znamionowego)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście (OUT): Żółty

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Parametry 
przekaźnika 
wyjściowego

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC
5 A przy 30 VDC

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC
0,2 A przy 48 VDC

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 90

Zakres częstotliwości sygnału wejściowego 45–65 Hz

Wielkość przeciążenia 528 V (ciągłe)

Poziom wykrywania zaniku fazy 80%10% znamionowego napięcia wejściowego
Wartość obliczana wg wzoru:
= 1 - ((najwyższe napięcie międzyfazowe - najniższe napięcie międzyfazowe)/średnie trójfazowe napięcie międzyfazowe)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5), LR (kategoria ENV1.2)*1

*1 Certyfikacja LR w toku.

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8AK-PM Kontrola trójfazowa

3-fazowy przekaźnik kolejności faz i utraty fazy

Przekaźnik K8AK-PM monitoruje przepięcia, podnapięcia, sekwencję faz i utratę fazy 
w trójfazowych trójprzewodowych lub czteroprzewodowych źródłach zasilania — 
jako jedno urządzenie. Jest wyposażony w przełącznik ustawienia dla 3-fazowego 
3-przewodowego lub 3-fazowego 4-przewodowego źródła zasilania.
• Współpraca ze źródłami zasilania o parametrach technicznych stosowanych 

na całym świecie 
• Sekwencja faz, utrata fazy: czas opóźnienia zadziałania maks. 0,1 s
• Przepięcia lub zbyt niskie napięcia: ustawienie czasu zadziałania od 0,1 do 30 s
• Stan ostrzegawczy przekaźnika można z łatwością zauważyć dzięki wskaźnikowi LED
• Łatwe podłączanie przewodów dzięki nasadkom pierścieniowym

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8AK-PM1

Tryb 3-fazowy, 4-przewodowy 115, 127, 133, 138 VAC

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8AK-PM2

Tryb 3-fazowy, 4-przewodowy 220, 230, 240, 277 VAC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(2 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Znamionowe napięcie 
wejściowe

K8AK-PM1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC, tryb 3-fazowy, 4-przewodowy: 115, 127, 133, 138 VAC

K8AK-PM2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC, tryb 3-fazowy, 4-przewodowy: 220, 230, 240, 277 VAC

Działanie (zbyt niskie 
napięcie lub przepięcie)

Zakres ustawień wartości roboczej Przepięcie = od -30 do +25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego*1

Zbyt niskie napięcie = od -30 do +25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego*1

*1 Znamionowe napięcie wejściowe wybiera się za pomocą przełącznika.

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Przepięcie/zbyt niskie napięcie od 0,1 do 30 s

Sekwencja faz, utrata fazy maks. 0,1 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 lub 5 s (przełączana za pomocą zworki)

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy 
w postaci prądu stałego lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjścia alarmowe (ALM 1/2): 
czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DS-PM Kontrola trójfazowa

3-fazowy przekaźnik monitorujący kolejność faz, 
zanik fazy oraz przepięcia i zbyt niskie napięcia

Przekaźnik K8DS-PM to uproszczona, jednomodułowa wersja przekaźnika monitorującego 
3-fazowe i 3-przewodowe układy. Umożliwia monitorowanie zbyt niskiego napięcia, 
przepięć, sekwencji faz oraz zaniku fazy.
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Jeden przekaźnik wyjściowy SPDT, 5 A przy napięciu 250 VAC (obciążenie rezystancyjne)
• Obsługa źródeł zasilania o parametrach technicznych stosowanych na całym świecie za 

pomocą jednego urządzenia (konfiguracja przy użyciu przełącznika obrotowego)
• Stan przekaźnika można monitorować za pomocą wskaźnika LED

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8DS-PM1

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8DS-PM2

Temperatura otoczenia Od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania Od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC UL94 V-0

Ciężar Około 65 g

Znamionowe napięcie 
wejściowe

K8DS-PM1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC

K8DS-PM2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC

Działanie (zbyt niskie 
napięcie lub przepięcie)

Zakres ustawień wartości roboczej Przepięcie = od -30 do +25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego
Zbyt niskie napięcie = od -30 do +25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania Automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Przepięcie/zbyt niskie napięcie Od 0,1 do 30 s

Sekwencja faz, utrata fazy Maks. 0,1 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 s ±0,5 s

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 500 V

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci 
fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście przekaźnikowe (RY): żółty, PRZEPIĘCIE/ZBYT NISKIE NAPIĘCIE: Czerwony

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 80 × 17,5 × 74
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K8DT-PM Kontrola trójfazowa

Przekaźnik napięcia międzyfazowego, kolejności faz 
i zaniku fazy

Ochrona silników i innych urządzeń przed niestabilnym napięciem w układzie 
zasilania. Ochrona silników i innych urządzeń poprzez wykrywanie przepięć, zbyt 
niskich napięć, kolejności faz i zaniku fazy w trójfazowych układach zasilania.
• Wykrywanie zaniku fazy podczas pracy silnika
• Szerokie zastosowanie w układach 3-fazowych 3-przewodowych 

(regulacja przełącznikiem DIP)
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający stosowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Zakres wejściowy jest ustawiany przełącznikiem DIP.

Akcesoria

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Znamionowe napięcie wejściowe*1

*1 Napięcie zasilania jest takie samo jak znamionowe napięcie wejściowe.

Wyjście przekaźnikowe Oznaczenie

200, 220, 230, 240 VAC (3-fazowe, 3-przewodowe) Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-PM1CN

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-PM1TN

380, 400, 415, 480 VAC (3-fazowe, 3-przewodowe) Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-PM2CN

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-PM2TN

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A
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Dane techniczne

Model K8DT-PM1 K8DT-PM2

Znamionowe napięcie wejściowe Tryb trójfazowy trójprzewodowy: 200, 220, 230 lub 240 VAC Tryb trójfazowy trójprzewodowy: 380, 400, 415 lub 480 VAC

Obciążenie wejścia Ok. 1,7 VA Ok. 2,7 VA

Zakres ustawień wartości roboczej Przepięcie
od -30% do 30% znamionowego napięcia wejściowego
Podnapięcie
od -30% do 30% znamionowego napięcia wejściowego
Znamionowe napięcie wejściowe można zmieniać za pomocą przełączników DIP.

Wartość robocza Działa przy 100% wartości zadanej.

Wartość resetowania 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Zakres ustawień 
czasu zadziałania

Przepięcie/podnapięcie 0,1–30 s

Kolejność faz 0,1 s0,05 s

Zanik fazy maks. 0,1 s

Czas blokady działania przy starcie układu 1 s5 s (zmieniany za pomocą przełącznika DIP)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście (OUT): żółty, OVER: czerwony, UNDR: Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Parametry 
przekaźnika 
wyjściowego

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC 
5 A przy 30 VDC 

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC 
0,2 A przy 48 VDC 

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 90

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz

Wielkość przeciążenia 528 V (ciągłe)

Dokładność 
powtarzania

Wartość robocza 0,5% pełnej skali (przy 25C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Czas zadziałania 50 ms (przy 25C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5), LR (kategoria ENV1.2)*1

*1 Certyfikacja LR w toku.

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8AK-PA Kontrola trójfazowa

3-fazowy przekaźnik asymetrii trójfazowej, 
kolejności faz i utraty fazy

Monitoruje asymetrię napięć, sekwencję faz i utratę fazy w 3-fazowych 3-przewodowych 
lub 4-przewodowych źródłach zasilania — jako jedno urządzenie.
• Współpraca ze źródłami zasilania o parametrach technicznych stosowanych 

na całym świecie 
• Sekwencja faz, utrata fazy: czas opóźnienia zadziałania maks. 0,1 s
• Asymetria: ustawienie czasu zadziałania od 0,1 do 30 s
• Metoda resetowania: automatyczna
• Czas blokady działania przy uruchomieniu układu: 1 lub 5 s

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8AK-PA1

Tryb 3-fazowy, 4-przewodowy 115, 127, 133, 138 VAC

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8AK-PA2

Tryb 3-fazowy, 4-przewodowy 220, 230, 240, 277 VAC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wysokość maks. 2000 m

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 130 g

Znamionowe napięcie 
wejściowe

K8AK-PA1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC, tryb 3-fazowy, 4-przewodowy: 115, 127, 133, 138 VAC

K8AK-PA2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC, tryb 3-fazowy, 4-przewodowy: 220, 230, 240, 277 VAC

Wyzwolenie asymetrii 
(ASY.)

Zakres ustawień wartości roboczej Współczynnik asymetrii: 2–22%

Wartość robocza 100% ustawionej wartości
Wartość wyzwolenia asymetrii = znamionowe napięcie wejściowe x ustawiona wartość asymetrii [%] 
Wyzwolenie na skutek błędu asymetrii nastąpi, gdy różnica między najwyższą a najniższą wartością fazy napięcia 
będzie równa lub większa niż wartość wyzwolenia asymetrii

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Asymetria Od 0,1 s do 30 s

Sekwencja faz, utrata fazy maks. 0,1 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 lub 5 s (przełączana za pomocą zworki)

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy 
w postaci prądu stałego lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjścia alarmowe (ALM 1/2): 
czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DS-PA Kontrola trójfazowa

Napięcie 3-fazowe, sekwencja faz, zanik fazy i asymetria

Przekaźnik K8DS-PA to uproszczona, jednomodułowa wersja przekaźnika monitorującego 
3-fazowe i 3-przewodowe układy. Umożliwia jednoczesne monitorowanie asymetrii 
napięcia w 3-fazowej sekwencji faz oraz przy zaniku fazy.
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Jeden przekaźnik wyjściowy SPDT, 5 A przy napięciu 250 VAC (obciążenie rezystancyjne)
• Obsługa źródeł zasilania o parametrach technicznych stosowanych na całym świecie 

za pomocą jednego urządzenia (konfiguracja przy użyciu przełącznika obrotowego)
• Stan przekaźnika można monitorować za pomocą wskaźnika LED

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8DS-PA1

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8DS-PA2

Temperatura otoczenia Od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania Od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wysokość Maks. 2000 m

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC UL94 V-0

Ciężar Około 65 g

Znamionowe napięcie 
wejściowe

K8DS-PA1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC

K8DS-PA2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC

Wyzwolenie asymetrii 
(ASY.)

Zakres ustawień wartości roboczej Współczynnik asymetrii: 2–22%

Wartość robocza 100% ustawionej wartości
Wartość wyzwolenia asymetrii = znamionowe napięcie wejściowe x ustawiona wartość asymetrii [%] 
Wyzwolenie na skutek błędu asymetrii nastąpi, gdy różnica między najwyższą a najniższą wartością fazy napięcia będzie 
równa lub większa niż wartość wyzwolenia asymetrii

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania Automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Asymetria Od 0,1 do 30 s

Sekwencja faz 0,1 s ±0,5 s

Zanik fazy Maks. 0,1 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 s ±0,5 s

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 500 V

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci 
fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście przekaźnikowe (RY): żółty, wyjścia alarmowe (ALM): Czerwony

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA: C22.2 Nr 14, CCC: GB14048.5

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 80 × 17,5 × 74 mm



827

Pr
ze

ka
źn

iki
 m

on
ito

ru
ją

co
-k

on
tro

ln
e

K8DS-PZ Kontrola trójfazowa

3-fazowy przekaźnik monitorujący asymetrię 
napięcia, kolejność faz, zanik fazy oraz przepięcia 
i zbyt niskie napięcia

Przekaźnik K8DS-PZ to uproszczona, jednomodułowa wersja przekaźnika monitorującego 
3-fazowe i 3-przewodowe układy. Umożliwia monitorowanie zbyt niskiego napięcia, 
przepięć, asymetrii napięcia, sekwencji faz oraz zaniku fazy.
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Jeden przekaźnik wyjściowy SPDT, 5 A przy napięciu 250 VAC (obciążenie rezystancyjne)
• Obsługa źródeł zasilania o parametrach technicznych stosowanych na 

całym świecie za pomocą jednego urządzenia (konfiguracja przy użyciu 
przełącznika obrotowego)

• Stan przekaźnika można monitorować za pomocą wskaźnika LED

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8DS-PZ1

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8DS-PZ2

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wysokość Maks. 2000 m

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC UL94 V-0

Ciężar Około 65 g

Znamionowe 
napięcie wejściowe

K8DS-PZ1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC

K8DS-PZ2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC

Działanie (zbyt niskie 
napięcie lub przepięcie)

Zakres ustawień wartości roboczej Przepięcie/zbyt niskie napięcie: 2–30% znamionowego napięcia wejściowego

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Wyzwolenie 
asymetrii (ASY.)

Zakres ustawień wartości roboczej Współczynnik asymetrii: 5–22%

Wartość robocza 100% ustawionej wartości
Wartość wyzwolenia asymetrii = znamionowe napięcie wejściowe x ustawiona wartość asymetrii [%] 
Wyzwolenie na skutek błędu asymetrii nastąpi, gdy różnica między najwyższą a najniższą wartością fazy napięcia będzie 
równa lub większa niż wartość wyzwolenia asymetrii

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Asymetria 0,1–30 s

Przepięcie/zbyt niskie napięcie 0,1–30 s

Sekwencja faz, utrata fazy 0,1 s ±0,05 s, maks. 0,1 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 s ±0,5 s

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 500 V

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci fali 
sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście przekaźnikowe (RY): żółty, wyjście alarmowe: czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA: C22.2 nr 14

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 80 × 17,5 × 74
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K8DT-PZ Kontrola trójfazowa

Przekaźnik napięcia międzyfazowego, asymetrii, 
kolejności faz i zaniku fazy

Ochrona silników i innych urządzeń przed niestabilnym napięciem w układzie 
zasilania. Wykrywanie przepięcia, podnapięcia, asymetrii napięcia, kolejności faz 
i zaniku fazy w trójfazowych układach zasilania.
• Wykrywanie zaniku fazy podczas pracy silnika
• Szerokie zastosowanie w układach 3-fazowych 3-przewodowych 

(regulacja przełącznikiem DIP)
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający stosowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Zakres wejściowy jest ustawiany przełącznikiem obrotowym.

Akcesoria

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Znamionowe napięcie wejściowe*1

*1 Napięcie zasilania jest takie samo jak znamionowe napięcie wejściowe.

Wyjście przekaźnikowe Oznaczenie

200, 220, 230, 240 VAC (tryb 3-fazowy, 3-przewodowy) Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-PZ1CN

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-PZ1TN

380, 400, 415, 480 VAC (tryb 3-fazowy, 3-przewodowy) Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-PZ2CN

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-PZ2TN

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A
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Dane techniczne

Model K8DT-PZ1 K8DT-PZ2

Znamionowe napięcie wejściowe Tryb trójfazowy trójprzewodowy: 200, 220, 230 lub 240 VAC Tryb trójfazowy trójprzewodowy: 380, 400, 415 lub 480 VAC

Obciążenie wejścia Ok. 1,7 VA Ok. 2,7 VA

Zakres ustawień wartości roboczej Przepięcie/podnapięcie
od 2% do 30% znamionowego napięcia wejściowego
Asymetria
od 5% do 22% znamionowego napięcia wejściowego
Znamionowe napięcie wejściowe można zmieniać za pomocą przełączników DIP.

Wartość robocza Przepięcie/podnapięcie
Działa przy 100% wartości zadanej.
Asymetria
Wartość wyzwolenia asymetrii = znamionowe napięcie wejściowe  wartość zadana asymetrii (%)
Wyzwolenie na skutek błędu asymetrii nastąpi, gdy różnica potencjału między najwyższą a najniższą fazą napięcia będzie równa 
lub większa niż wartość wyzwolenia asymetrii

Wartość resetowania 2% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Zakres ustawień 
czasu zadziałania

Przepięcie/podnapięcie 0,1–30 s

Asymetria  0,1–30 s

Kolejność faz 0,1 s0,05 s

Zanik fazy maks. 0,1 s

Czas blokady działania przy starcie układu (LOCK) 1 s/5 s (zmieniany za pomocą przełącznika DIP)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście (OUT): żółty, wyjścia alarmowe (ALM): Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Parametry 
przekaźnika 
wyjściowego

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC 
5 A przy 30 VDC 

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC 
0,2 A przy 48 VDC

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 90

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz

Wielkość przeciążenia 528 V (ciągłe)

Dokładność 
powtarzania

Wartość robocza 0,5% pełnej skali (przy 25C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Czas zadziałania 50 ms (przy 25C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 60947-5-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC (GB14048.5), LR (kategoria ENV1.2)*1

*1 Certyfikacja LR w toku.

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K8DS-PU Kontrola trójfazowa

Przekaźnik zabezpieczający przed zbyt małym napięciem 
trójfazowym i utratą fazy

Przekaźnik K8DS-PU to uproszczona, jednomodułowa wersja przekaźnika 
monitorującego 3-fazowe i 3-przewodowe układy. Umożliwia monitorowanie 
zbyt niskiego napięcia, kolejności faz oraz utraty fazy.
• Większa odporność na zakłócenia z falowników
• Jeden przekaźnik wyjściowy SPDT, 5 A przy napięciu 250 VAC (obciążenie 

rezystancyjne)
• Obsługa źródeł zasilania o parametrach technicznych stosowanych na całym 

świecie za pomocą jednego urządzenia (konfiguracja przy użyciu przełącznika 
obrotowego)

• Stan przekaźnika można monitorować za pomocą wskaźnika LED

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8DS-PU1

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8DS-PU2

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wysokość Maks. 2000 m

Zakres wahań napięcia (ZBYT MAŁA WARTOŚĆ NAPIĘCIA) Spadek napięcia od 30% do 25% znamionowego napięcia wejściowego

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe 
(1 × SPDT, normalnie 
zamknięty)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC UL94 V-0

Ciężar Około 65 g

Znamionowe napięcie 
wejściowe

K8DS-PU1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC

K8DS-PU2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC

Działanie (zbyt niskie 
napięcie lub przepięcie)

Zakres ustawień wartości roboczej Zbyt niskie napięcie = od -30 do +25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Podnapięcie od 0,1 do 30 s

Sekwencja faz 0,1 s ±0,5 s

Zanik fazy 0,1 s ±0,05 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 0,1 s ±0,5 s

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 500 V

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy w postaci fali 
sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółty, ZBYT MAŁA WARTOŚĆ NAPIĘCIA: Czerwony

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 80 × 17,5 × 74
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K8AK-PW Kontrola trójfazowa

Trójfazowy przekaźnik napięciowy

Monitorowanie przepięć i zbyt niskich napięć w 3-fazowych 3-przewodowych 
lub 4-przewodowych źródłach zasilania — wszystko w jednym urządzeniu. 
Ma wbudowaną funkcję przełączania ustawienia dla 3-fazowego 3-przewodowego 
lub 3-fazowego 4-przewodowego źródła zasilania.
• Przepięcia lub zbyt niskie napięcia: ustawienie czasu zadziałania od 0,1 do 30 s
• Stan ostrzegawczy przekaźnika można z łatwością zauważyć dzięki wskaźnikowi LED
• Możliwe są oddzielne wyjścia dla przepięć i zbyt niskich napięć 
• Metoda resetowania: automatyczna 
• Czas blokady działania przy uruchomieniu układu: 1 lub 5 s

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 200, 220, 230, 240 VAC K8AK-PW1

Tryb 3-fazowy, 4-przewodowy 115, 127, 133, 138 VAC

Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy 380, 400, 415, 480 VAC K8AK-PW2

Tryb 3-fazowy, 4-przewodowy 220, 230, 240, 277 VAC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Wysokość maks. 2000 m

Zakres wahań napięcia 85–110% znamionowego napięcia wejściowego

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe
(2 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Znamionowe napięcie 
wejściowe

K8AK-PW1 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200, 220, 230, 240 VAC, tryb 3-fazowy, 4-przewodowy: 115, 127, 133, 138 VAC

K8AK-PW2 Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 380, 400, 415, 480 VAC, tryb 3-fazowy, 4-przewodowy: 220, 230, 240, 277 VAC

Działanie (zbyt niskie 
napięcie i przepięcie)

Zakres ustawień wartości roboczej Przepięcie = od -30 do +25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego*1

Zbyt niskie napięcie = od -30 do 25% maksymalnego znamionowego napięcia wejściowego*1

*1 Znamionowe napięcie wejściowe wybiera się za pomocą przełącznika.

Wartość robocza 100% ustawionej wartości

Resetowanie (HYS.) Histereza 5% wartości roboczej (stała)

Metoda resetowania automatyczne resetowanie

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Przepięcie/zbyt niskie napięcie od 0,1 do 30 s

Blokada działania przy uruchamianiu układu (LOCK) 1 lub 5 s (przełączana za pomocą zworki)

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy przy poziomie 115% maks. sygnału wejściowego, 10 s przy 125% (maks. 600 VAC)

Dokładność powtarzania Wartość robocza ±0,5% pełnej skali (przy +25°C, wilgotności otoczenia 65% i znamionowym napięciu zasilania, sygnał wejściowy 
w postaci prądu stałego lub fali sinusoidalnej 50/60 Hz)

Czas zadziałania ±50 ms (przy +25°C, wilgotności 65% i znamionowym napięciu zasilania)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (RY): żółta dioda LED, wyjścia alarmowe (ALM 1/2): 
czerwona dioda LED

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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61F-GP-N8 Kontrola poziomu

Kompaktowy sterownik poziomu do montażu 
w gnieździe 8-stykowym

Sterowniki 61F-GP-N8 mogą być używane do jedno- lub dwupunktowej kontroli 
poziomu materiałów przewodzących, zarówno płynów, jak i ciał stałych. 
Produkty te są wyposażone we wskaźnik działania w postaci czerwonej diody LED.
• Elektrody niskonapięciowe AC (8 lub 24 VAC) 
• Zakres pracy: od 4 do 15 k, od 70 do 300 k 
• Detekcja oparta na zasadzie Przewodzenie 
• Sondy należy zamawiać oddzielnie 
• Spełnia zalecenia dyrektyw EMC i LVD i jest zatwierdzony przez UL/CSA

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Zastosowanie Typ Oznaczenie

Normalnie oczyszczona woda lub woda ściekowa Ogólnego zastosowania 61F-GP-N8 24AC

61F-GP-N8 110AC

61F-GP-N8 230AC

Normalnie oczyszczona woda, gdzie odległość między pompami ścieków i zbiornikami wody 
lub między zbiornikami odbiorczymi a podawczymi jest duża lub gdzie wymagane jest 
sterowanie zdalne

O dalekim zasięgu 2 km 61F-GP-N8L 24AC 2KM

61F-GP-N8L 110AC 2KM

61F-GP-N8L 230AC 2KM

4 km 61F-GP-N8L 24AC 4KM

61F-GP-N8L 110AC 4KM

61F-GP-N8L 230AC 4KM

Ciecze o wysokiej rezystancji właściwej, takie jak woda destylowana O dużej czułości 61F-GP-N8H 24AC

61F-GP-N8H 110AC

61F-GP-N8H 230AC

Ciecze o niskiej rezystancji właściwej, takie jak słona woda, woda ściekowa, kwaśne chemikalia, 
zasadowe chemikalia

O niskiej czułości 61F-GP-N8D 24AC

61F-GP-N8D 110AC

61F-GP-N8D 230AC

Normalnie oczyszczona woda lub woda ściekowa, pomiar z użyciem dwuprzewodowego 
uchwytu elektrod (zawiera rezystor 6,8 k)

Dwuprzewodowy 61F-GP-N8R 24AC

61F-GP-N8R 110AC

61F-GP-N8R 230AC

Podstawka do montażu na szynie DIN PF083A-E

Podstawka do montażu tylnego PL08

Uchwyty elektrod

Zastosowanie Sposób 
montażu

Materiał 
izolacyjny

Maks. temperatura Liczba elektrod Oznaczenie

Do wody miejskiej i innych ogólnych zastosowań. 
Łatwe w wymianie osobne wersje ułatwiające 
konserwację.

Kołnierz Żywica fenolowa 70°C 3 PS-3S

W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. 
Specjalny mały i lekki uchwyt 3-biegunowy.

Śruba Żywica fenolowa 3, 300 mm
3, 1000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Do ścieków, wody morskiej i innych cieczy 
o małej rezystancji właściwej.

Kołnierz PPS 150°C (bez kropli wody ani oparów 
na powierzchni uchwytu elektrod)

1 BF-1

Wysoka rezystancja i duże ciśnienie. 
Do użytku w zbiornikach, w których panuje wysoka 
temperatura lub duże ciśnienie.

Śruba PFA 250°C (bez kropli wody ani oparów 
na powierzchni uchwytu elektrod).

1 BS-1

Separatory elektrod Liczba elektrod Oznaczenie

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elektrody, elementy łączące i nakrętki blokujące

Zastosowanie Materiał Element Oznaczenie Napis Oznaczenie

Normalnie oczyszczona woda miejska, woda 
przemysłowa, ścieki

Odpowiednik 
SUS 304 
(AISI-304)

Elektroda (długość 1 m) 1 linia – F03-01 SUS201

Nakrętka łącząca – – F03-02 SUS201

Nakrętka blokująca – – F03-03 SUS201

Normalnie oczyszczona woda miejska, woda 
przemysłowa, ścieki, rozcieńczony roztwór zasadowy

SUS316 
(AISI-316)

Elektroda (długość 1 m) 2 linie – F03-01 SUS316

Nakrętka łącząca – 6 F03-02 SUS316

Nakrętka blokująca – 316 F03-03 SUS316
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Dane techniczne

Model 61F-GP-N8 61F-GP-N8L 61F-GP-N8H 61F-GP-N8D 61F-GP-N8R

Napięcie zasilania 24, 100, 110, 120, 200, 220, 230 lub 240 VAC; 50/60 Hz

Zakres napięć zasilania 85–110% napięcia znamionowego

Napięcie między elektrodami 8 VAC 24 VAC 8 VAC

Prąd między elektrodami Maks. około 1 mA AC Maks. około 0,4 mA AC Maks. około 1 mA AC

Pobór mocy Maks. około 3,5 VA

Czas odpowiedzi Działanie: maks. 80 ms, zwalnianie: Maks. 160 ms

Długość kabla Maks. 1 km Maks. 2 km, maks. 4 km Maks. 50 m Maks. 1 km Maks. 800 m

Wyjście sterujące 1 A, 250 VAC (obciążenie indukcyjne: cos = 0,4), 3 A, 250 VAC (obciążenie rezystancyjne)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C

Trwałość przewidywana Elektryczna min. 100000 operacji, mechaniczna: min. 5000000 operacji

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × głęb.)

49,9 x 38 x 70
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61F-GPN-BT/-BC Kontrola poziomu

Kompaktowy sterownik poziomu (zasilany prądem 
stałym) do montażu w podstawce 11-stykowej

Sterownik jest przeznaczony do jedno- lub dwupunktowej regulacji poziomu 
materiałów przewodzących. Zasilanie napięciem 24 VDC umożliwia zastosowanie 
sterownika w miejscach pozbawionych doprowadzeń prądu zmiennego. 
Drgania styków przekaźnika zostały wyeliminowane dzięki zastosowaniu 
wyjścia tranzystorowego; wyeliminowanie drgań zmniejsza zużycie styków.
• Czułość regulowana Zakres pracy: 0–100 k 
• Czerwona dioda LED jako wskaźnik działania 
• Zgodny z zaleceniami dyrektyw EMC i LVD 
• Zatwierdzony przez UL/CSA 
• Sondy należy zamawiać oddzielnie

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Nazwa produktu Wyjście Oznaczenie

Przewodnościowe regulatory poziomu Otwarty kolektor (NPN) 61F-GPN-BT 24 VDC

Styk przekaźnikowy (SPST-NO) 61F-GPN-BC 24 VDC

Gniazdo przednie PF113A-E

Uchwyty elektrod

Zastosowanie Sposób montażu Materiał 
izolacyjny

Maks. temperatura Liczba 
elektrod

Oznaczenie

Do wody miejskiej i innych ogólnych zastosowań. 
Łatwe w wymianie osobne wersje ułatwiające konserwację.

Kołnierz Żywica fenolowa 70°C 3 PS-3S

W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. 
Specjalny mały i lekki uchwyt 3-biegunowy.

Śruba Żywica fenolowa 3, 300 mm
3, 1000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Do ścieków, wody morskiej i innych cieczy 
o małej rezystancji właściwej.

Kołnierz PPS 150°C (bez kropli wody ani oparów 
na powierzchni uchwytu elektrod)

1 BF-1

Wysoka rezystancja i duże ciśnienie. 
Do użytku w zbiornikach, w których panuje 
wysoka temperatura lub duże ciśnienie.

Śruba PFA 250°C (bez kropli wody ani oparów 
na powierzchni uchwytu elektrod).

1 BS-1

Separatory elektrod Liczba 
elektrod

Oznaczenie

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elektrody, elementy łączące i nakrętki blokujące

Zastosowanie Materiał Element Oznaczenie Napis Oznaczenie

Normalnie oczyszczona woda miejska, woda przemysłowa, 
ścieki

Odpowiednik 
SUS 304 
(AISI-304)

Elektroda (długość 1 m) 1 linia – F03-01 SUS201

Nakrętka łącząca – – F03-02 SUS201

Nakrętka blokująca – – F03-03 SUS201

Normalnie oczyszczona woda miejska, woda przemysłowa,
ścieki, rozcieńczony roztwór zasadowy

SUS316 
(AISI-316)

Elektroda (długość 1 m) 2 linie – F03-01 SUS316

Nakrętka łącząca – 6 F03-02 SUS316

Nakrętka blokująca – 316 F03-03 SUS316

Model 61F-GPN-BT 61 F-GPN-BC

Napięcie znamionowe 24 VDC

Dopuszczalny zakres napięcia 85–110% napięcia znamionowego

Napięcie między elektrodami 5 VAC maks.

Błąd Dla 0 skali: +10 k, dla 100 skali: ±10 k
Rezystancja wyzwalania Maks. 200% rezystancji roboczej

Przełączanie między napełnianiem i spuszczaniem Zaciski 7 i 8 otwarte: automatyczna operacja spuszczania; zaciski 7 i 8 zwarte: automatyczna operacja napełniania

Wyjście Otwarty kolektor (NPN), 30 VDC, maks. 100 mA SPST-NO; 5 A, 240 VAC (obciążenie rezystancyjne) 
2 A, 240 VAC (obciążenie indukcyjne: cos = 0,4)

Trwałość przewidywana – Elektryczna min. 100000 operacji 
Mechaniczna: Min. 20000000 operacji

Długość okablowania maks. 100 m

Temperatura otoczenia od -10 do +55°C

Czas odpowiedzi Eksploatacja: od maks. 1,5 s, wyzwalanie: Maks. 3,0 s

Wymiary w mm (wys. × szer. × głęb.) 49,9 x 38 x 70
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K8AK-LS Kontrola poziomu

Sterownik poziomu materiałów przewodzących, 
szerokość 22,5 mm

Przekaźnik K8AK-LS1 jest sterownikiem poziomu materiałów przewodzących, który 
mieści się w obudowie przemysłowej o szerokości 22,5 mm. Jego funkcję (napełnianie 
lub opróżnianie) można wybierać za pomocą zworek. Jest przeznaczony do jedno- lub 
dwupunktowej regulacji poziomu.
• Funkcja opóźnienia do 10 s 
• Napięcia zasilania: 24 VAC/DC i 100–240 VAC 
• Wyjście sterujące: przekaźnik 5 A przy napięciu 250 VAC i pod obciążeniem 

rezystancyjnym 
• Długość kabli sond: maks. 100 m od sterownika 
• Wskaźnik LED: zielony — włączenie zasilania, żółty — przekaźnik wyjściowy

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Napięcie zasilania Oznaczenie

24 VAC/DC K8AK-LS1 24 VAC/DC

100–240 VAC K8AK-LS1 100-240 VAC

Uchwyty elektrod

Zastosowanie Sposób montażu Materiał izolacyjny Maks. temperatura Liczba 
elektrod

Oznaczenie

Do wody miejskiej i innych ogólnych zastosowań. 
Łatwe w wymianie osobne wersje ułatwiające konserwację.

Kołnierz Żywica fenolowa 70°C 3 PS-3S

W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. 
Specjalny mały i lekki uchwyt 3-biegunowy.

Śruba Żywica fenolowa 3, 300 mm
3, 1000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Do ścieków, wody morskiej i innych cieczy 
o małej rezystancji właściwej.

Kołnierz PPS 150°C (bez kropli wody ani oparów 
na powierzchni uchwytu elektrod)

1 BF-1

Wysoka rezystancja i duże ciśnienie. 
Do użytku w zbiornikach, w których panuje wysoka temperatura 
lub duże ciśnienie.

Śruba Fluorokauczuk 250°C (bez kropli wody ani oparów 
na powierzchni uchwytu elektrod).

1 BS-1

Separatory elektrod Liczba 
elektrod

Oznaczenie

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elektrody, elementy łączące i nakrętki blokujące

Zastosowanie Materiał Element Oznaczenie Napis Oznaczenie

Normalnie oczyszczona woda miejska, woda przemysłowa, ścieki Odpowiednik 
SUS304 
(AISI-304)

Elektroda 
(długość 1 m)

1 linia – F03-01 SUS201

Nakrętka łącząca – – F03-02 SUS201

Nakrętka blokująca – – F03-03 SUS201

Normalnie oczyszczona woda miejska, woda przemysłowa,
ścieki, rozcieńczony roztwór zasadowy

SUS316 
(AISI-316)

Elektroda 
(długość 1 m)

2 linie – F03-01 SUS316

Nakrętka łącząca – 6 F03-02 SUS316

Nakrętka blokująca – 316 F03-03 SUS316
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Dane techniczne

Model K8AK-LS

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Zakres napięć zasilania 85–110% znamionowego napięcia zasilania

Częstotliwość znamionowa zasilania 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki 
wyjściowe

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10000000 operacji

Trwałość elektryczna 50000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS

Ciężar Około 150 g

Rezystancja robocza od 10 k do 100 k (zmienna)

Rezystancja resetowania maks. 250 k
Czas odpowiedzi 0,1–10 s (zmienny)

Długość kabla Całkowicie izolowany (600 V) kabel przenośny o maksymalnej długości 100 m z trzema przewodami (0,75 mm2)

Wskaźniki Zielona dioda LED: zasilanie, żółta dioda LED: Wyjście sterujące

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 61010-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji II)

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) EN 61326-1

Standardy bezpieczeństwa EN 60664-1UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-LS Kontrola poziomu

Sterownik poziomu materiałów przewodzących, 
szerokość 17,5 mm

Idealny do sterowania poziomem wody lub innej cieczy. Regulacja czułości 
i przekaźnik czasowy zapewniają łatwość obsługi.
• Regulacja czułości od 10 kΩ do 100 kΩ
• Możliwość łatwej regulacji na miejscu
• Przekaźnik czasowy z opóźnieniem włączenia od 0,1 do 10 s
• Doskonały sprawdza się w przypadku występowania fal na powierzchni cieczy
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL pozwalający na używanie w Ameryce Polnocnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Modele z wyjściami tranzystorowymi ograniczającymi zużycie styków
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Napięcie zasilania Wyjście przekaźnikowe Oznaczenie

24 VAC/VDC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-LS1CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-LS1TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-LS1CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-LS1TA

Typ Zastosowanie Oznaczenie

Osłona przednia Y92A-D1A

Uchwyty elektrod/elektrody podwodne Do zastosowań ogólnych, takich jak linie wodociągowe PS-3S/-4S/-5S

Do stosowania w ograniczonych przestrzeniach PS-31 SUS304, 300 mm

Do cieczy o niskiej rezystancji BF-1

Do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości połączenia BF-3/-5

Do zastosowań wymagających odporności na ciecze o wysokiej temperaturze 
lub pod dużym ciśnieniem

BS-1

Do zastosowań wymagających odporności na korozję BS-1T

Do montażu w dużej odległości od poziomu cieczy PH-1/-2

Pręty elektrod (w zestawie z nakrętkami połączeniowymi, 
nakrętkami blokującymi i śrubami mocującymi)

Oczyszczona woda wodociągowa, woda przemysłowa i ścieki F03-60 SUS304

Oczyszczona woda wodociągowa, woda przemysłowa, ścieki, roztwory 
o odczynie słabo zasadowym

F03-60 SUS316

Osłona zabezpieczająca Uchwyty elektrod do serii PS lub BF F03-11

Element montażowy Uchwyt elektrod do serii PS F03-12

Separator Zapobiega stykaniu się elektrod; jeden biegun F03-14 1P

Zapobiega stykaniu się elektrod; trzy bieguny F03-14 3P

Zapobiega stykaniu się elektrod; pięć biegunów F03-14 5P
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Dane techniczne

Model K8DT-LS1 K8DT-LS2

Napięcie zasilania 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC 100–240 VAC (50/60 Hz)

Napięcie na elektrodach 5 V p–p (około 20 Hz)

Pobór mocy Maks. 1,8 VA/1 W Maks. 2,5 VA

Rezystancja robocza 10–100 k (zmienna)

Rezystancja resetowania maks. 250 k
Czas odpowiedzi 0,1–10 s (zmienny)

Długość kabla Maks. 100 m (kabel typu cabtyre: całkowicie izolowany, 3-żyłowy, 0,75 mm2, 600 V)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, wyjście (OUT): Żółty

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Dane znamionowe 
styków wyjściowych

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC 
5 A przy 30 VDC

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC 
0,2 A przy 48 VDC

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60C (bez oblodzenia lub kondensacji)

Temperatura przechowywania od -25 do 65C (bez oblodzenia lub kondensacji)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 90

Zakres napięć zasilania 85–110% napięcia znamionowego

Stosowane 
normy

Zgodność z normami EN 61010-1
Środowisko montażowe: poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia II

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 61326-1*1

*1 Środowisko elektromagnetyczne przemysłowe (EN/IEC 61326-1, tabela 2).

Standardy bezpieczeństwa UL 61010-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564), CCC: GB14048.5

Stopień ochrony Zaciski: IP20
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K7L Kontrola poziomu

Ultraminiaturowy wzmacniacz czujnika wycieku płynu

Dostępne jest gniazdo wtykowe w technologii Push-in Plus, P2RF-08-PU, ułatwiające 
zakładanie okablowania. Kontroler K7L wykrywa różne płyny, poczynając od wody, 
kończąc na płynnych substancjach chemicznych o niskiej przewodności.
• Zakres pracy: do 50 M 
• Cztery zakresy czułości 
• Detekcja oparta na zasadzie: Przewodzenie 
• Dwie diody LED: zielona — włączenie zasilania, czerwona — wskaźnik wyjściowy 
• Spełnia zalecenia dyrektyw EMC i LVD i jest zatwierdzony przez UL/CSA

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Dane techniczne

Nazwa produktu Charakterystyka Oznaczenie

Wzmacniacze czujnika 
wycieku cieczy

Norma K7L-AT50B

Z zestawem funkcji odłączenia K7L-AT50DB

Nazwa produktu Charakterystyka Oznaczenie

Czujniki Taśma wy-
krywająca

Model standardowy (materiał: polietylen F03-16PE 5M

Do rezystancji termicznej i chemicznej 
(materiał: polietylen PTFE)

F03-16PT 5M

Elastyczność i doskonała podatność na zginanie 
(materiał: kabel pleciony z włókien plastikowych)

F03-16SF 5M

Elastyczność i wizualne potwierdzenie 
wycieku 
(materiał: kabel pleciony z włókien plastikowych)

F03-16SFC 5M

Czujnik 
punktowy

Łatwiejszy do czyszczenia niż taśmowy F03-16PS

Elektrody z powłoką z PTFE odporną 
na chemikalia

F03-16PS-F

Nazwa produktu Charakterystyka Oznaczenie

Bloki zacisków (10) F03-20

Gniazdo montowane 
na szynie DIN

Z ochroną palców P2RF-08-E

Bez ochrony palców P2RF-08

Gniazdo wtykowe Bezśrubowe gniazdo w technologii 
Push-in Plus

P2RF-08-PU

Nazwa produktu Charakterystyka Oznaczenie

Uchwyty
montażowe 
i naklejki

Naklejki 
na taśmę 
wykrywa-
jącą

Do użytku z F03-16SF(C)  F03-25

Do użytku z F03-16PE 
(taśma klejąca)

F03-26PES

Do użytku z F03-16PE (wkręty) 
(30 szt.)

F03-26PEN

Do użytku z F03-16PT (wkręty) F03-26PTN

Uchwyty 
monta-
żowe 
czujnika 
punkto-
wego

Do użytku z F03-16PS F03-26PS

Znamionowe napięcie zasilające 12–24 VDC (dopuszczalny zakres wahań napięcia: 10–30 VDC)

Rezystancja robocza od 0  do 50 M, zmiennie
Zakres 0: 0–250 k
Zakres 1: 0–600 k
Zakres 2: 0–5 M
Zakres 3: 0–50 M

Rezystancja wyzwalania Min. 105% rezystancji roboczej

Konfiguracja wyjścia Wyjście tranzystorowe NPN typu otwarty kolektor, 100 mA przy maks. 30 VDC

Długość okablowania Kabel łączący: maks. 50 m 
Długość taśmy wykrywającej: maks. 10 m 

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C

Pobór mocy Maks. 1 W

Czas odpowiedzi Działanie: maks. 800 ms, wyzwalanie: maks. 800 ms

Ciężar Około 14 g

Funkcja wykrywania rozłączenia 
(tylko K7L-AT50D i K7L-AT50D-S)

Sygnał wykrywania: maks. 10 VDC, 200 ms, czas wykrywania: maks. 10 s
Zwalnianie: zresetowanie zasilania

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 28,8 × 12,8 × 46
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K8AK-TS/-PT Monitorowanie temperatury

Przekaźnik do termistorowej ochrony silnika

K8AK-TS to przekaźnik monitorujący temperaturę, który wykrywa termistor i może 
chronić silnik przed przegrzaniem.
K8AK-PT zapewnia również inne funkcje, takie jak monitorowanie temperatury, 
kolejności faz prądu trójfazowego oraz utraty sygnału, zwiększając tym samym 
bezpieczeństwo obsługi silników trójfazowych.
• Standard DIN 22,5 mm
• Montaż przekaźników K8AK-PT obok siebie
• Zaprojektowane do wewnętrznego monitorowania pracy silników bez konieczności 

konfiguracji
• Przycisk testowania/resetowania do potwierdzania trybu pracy
• Monitorowanie rozłączeń termistora i zwarć
• Ręczne lub automatyczne resetowanie przy użyciu tego samego przekaźnika

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Znamionowe napięcie wejściowe Oznaczenie

Jednoczesne monitorowanie kolejności faz, utraty fazy 
i temperatury

100–240 VAC K8AK-PT1 100–240 VAC

Monitorowanie temperatury K8AK-TS1 100–240 VAC

24 VAC/VDC K8AK-TS1 24 VAC/VDC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Częstotliwość sygnału wejściowego 50/60 Hz (zasilacz AC)

Przekaźniki wyjściowe 
(2 × SPDT, normalnie 
zamknięte)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10 000 000 operacji

Trwałość elektryczna 50 000 operacji przy 250 VAC lub 30 VDC

Stopień ochrony Sekcja zacisków: IP20

Materiał obudowy PC i ABS UL94 V-0

Ciężar Około 150 g

Znamionowe napięcie wejściowe Tryb 3-fazowy, 3-przewodowy: 200–480 V AC

Metoda resetowania Ręczne/automatyczne resetowanie (możliwość przełączania)*1

*1 Metoda resetowania ręcznego: naciśnięcie przycisku testowania/resetowania.

Czas wyzwolenia 
przekaźnika (T)

Kolejność faz na wejściu napięcia 
trójfazowego

0,1 s ±0,05 s

Utrata fazy na wejściu napięcia 
trójfazowego

Maks. 0,1 s (w przypadku gwałtownego spadku napięcia od 100% do 0% napięcia znamionowego)

Wejście termistora PTC Maks. 0,2 s

Wielkość przeciążenia Ciągły sygnał wejściowy: 528 V

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielone, wyjścia alarmowe faz (ALM): czerwone, wyjścia alarmowe termistora (ALM): Czerwony

Stosowane normy Zgodność ze standardami EN 60947-5-1
Środowisko montażowe (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria instalacji III)

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 60947-5-1

Standardy bezpieczeństwa UL 508 (aprobata), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (nr 10564), CSA i CCC

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8AK-TH Monitorowanie temperatury

Do ochrony w zastosowaniach grzewczych

Ten monitorujący temperaturę przekaźnik zaprojektowano z myślą o zapobieganiu 
jej nadmiernemu wzrostowi i w ten sposób ochronie sprzętu. Przekaźnik K8AK-TH 
oferuje funkcje monitorowania temperatury. Ma smukłą obudowę o grubości 
zaledwie 22,5 mm.
• Łatwe ustawianie funkcji za pomocą przełącznika DIP 
• Wybór zatrzaskiwania alarmu i ochrony nastaw SV 
• Obsługa wielu czujników, jak termopary lub czujniki Pt100 i Pt1000 
• Przekaźnik wyjściowy przełączany: wybór trybu pracy fail–safe 
• Ostrzeganie o stanach alarmowych za pomocą diod LED

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ sygnału wejściowego Zakres ustawień temperatury Jednostka ustawień 
temperatury

Napięcie zasilania Wymiary w mm
(wys. × szer. × gł.)

Oznaczenie

Termopara/
Pt100 i Pt1000

od 0 do 999°C/F 1°C/F od 100 do 240 VAC 90 × 22,5 × 100 K8AK-TH11S AC100-240

24 VAC/DC K8AK-TH11S AC/DC24

Termopara od 0 do 1800°C
od 0 do 3200°F *1

*1 Zakres ustawienia zależy od wybranego typu czujnika.

10°C/F od 100 do 240 VAC K8AK-TH12S AC100-240

24 VAC/DC K8AK-TH12S AC/DC24

Model od 100 do 240 VAC (50/60 Hz) 24 VAC 50/60 Hz lub 24 VDC

Dopuszczalny zakres napięcia od 85 do 110% napięcia zasilania

Pobór mocy Maks. 5 VA Maks. 2 W (24 VDC), maks. 4 VA (24 VAC)

Wejścia czujnika K8AK-TH11S Termopara: K, J, T, E; platynowy czujnik oporowy: Pt100, Pt1000

K8AK-TH12S Termopara: K, J, T, E, B, R, S, PLII

Przekaźnik wyjściowy Jeden przekaźnik SPDT (5 A przy napięciu 250 VAC, dla obciążenia rezystancyjnego).

Wejścia zewnętrzne 
(do ustawienia zatrzaśnięcia)

Wejście stykowe ZAŁ.: maks. 1 k; OFF: min. 100 k
Wejście bezstykowe Napięcie szczątkowe ON: maks. 1,5 V, prąd upływu OFF: maks. 0,1 mA

Prąd upływu: Około 10 mA

Metoda konfigurowania Ustawianie przełącznika obrotowego (zestaw trzech przełączników)

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielona dioda LED, wyjście przekaźnikowe (ALM): czerwona dioda LED

Inne funkcje Tryb alarmu (limit górny/limit dolny), wybór trybu wyjścia normalnie włączonego/wyłączonego, przerzutnik 
wyjściowy, ochrona ustawień, wybór bezpiecznego działania, jednostka temperatury °C/°F

Temperatura otoczenia od -20 do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura składowania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Dokładność ustawienia ±1% pełnej skali

Szerokość histerezy 2°C

Przekaźniki wyjściowe
(1 × SPDT, rozwierne)

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalne napięcie styku 250 VAC lub 30 VDC

Maksymalny prąd styku 5 A

Maksymalna moc przełączania 1250 VA, 150 W

Trwałość mechaniczna 10000000 operacji

Trwałość elektryczna 50000 operacji przy 5 A, 250 VAC lub 30 VDC

Cykl próbkowania 100 ms

Ciężar 160 g

Stopień ochrony IP20

Zabezpieczenie pamięci Pamięć trwała (liczba zapisów: 1000000)

Standardy bezpieczeństwa Zgodność z normami EN 61010-1 (poziom zanieczyszczeń 2, kategoria przepięcia II)

Standardy zastosowań EN 61326-1, UL 61010-1, koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (Act 10564), CSA:CAN/CSA C22.2 No.14, 
CCC: GB14048.5 

Zaciski śrubowe Dwa lite przewody 2,5 mm2 lub dwie nasadki pierścieniowe 1,5 mm2 z osłonami izolacyjnymi mogą być skręcane razem.

Materiał obudowy PC i ABS

Montaż Montaż na szynie DIN

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-TH Monitorowanie temperatury

Przekaźnik monitorujący temperaturę

Idealny do zapobiegania przegrzaniu elementów grzejnych. Samozatrzaskowe 
wyjście zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzenia.
• Wyjątkowo proste ustawianie temperatury za pomocą przełączników obrotowych
• Cyfrowe ustawianie temperatury w zakresie od 0 do 999°C co 1°C (K8DT-TH1__) 

lub w zakresie od 0 do 1800°C co 10°C (K8DT-TH2__)
• Możliwość podłączenia termopary lub platynowego termometru oporowego
• Szerokość 17,5 mm pozwalająca oszczędzać miejsce w panelach
• Technologia wtykowa „Push-in Plus” usprawniająca wykonywanie okablowania
• Certyfikat UL umożliwiający stosowanie w Ameryce Północnej
• Otwory dwuwtykowe do kablowania krosowego (wszystkie zaciski)
• Dodatkowe modele z wyjściami tranzystorowymi zapewniającymi doskonałą 

niezawodność styku

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Osłona przednia (zamawiana osobno)

Napięcie zasilania Typy wejść Jednostki ustawień (zakres ustawień) Typ przekaźników wyjściowych Oznaczenie

24 VAC/VDC Termopara lub platynowy termometr 
oporowy

Jednostka ustawień: 1°C lub 1°F 
(od 0 do 999°C/°F)

Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-TH1CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-TH1TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-TH1CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-TH1TA

24 VAC/VDC Termopara Jednostka ustawień: 10°C/°F Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-TH2CD

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-TH2TD

100–240 VAC Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe K8DT-TH2CA

Tranzystorowe: Otwarty kolektor K8DT-TH2TA

Wygląd Oznaczenie

Y92A-D1A
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Dane techniczne

Model K8DT-TH1 K8DT-TH2

Napięcie zasilania K8DT-TH__D: 24 V AC 50/60 Hz lub 24 V DC
K8DT-TH__A: 100–240 VAC (50/60 Hz)

Dopuszczalny zakres napięcia 85–110% napięcia zasilania

Pobór mocy 24 VAC lub 24 VDC: maks. 2,1 VA lub maks. 1,2 W
100–240 VAC: Maks. 3.1 VA

Wejścia czujnika Termopara: K, J, T, E; 
platynowy termometr oporowy: Pt100, Pt1000

Termopara: K, J, T, E, B, R, S, PL II

Metoda konfigurowania Zestaw trzech obrotowych przełączników DIP

Wskaźniki Zasilanie (PWR): zielony, alarm (ALM): Czerwony

Wyjście Przekaźnikowe: SPDT, wyjście stykowe
Tranzystorowe: Otwarty kolektor

Parametry 
przekaźnika 
wyjściowego

Obciążenie rezystancyjne 5 A przy 250 VAC
5 A przy 30 VDC 

Obciążenie indukcyjne 1 A przy 250 VAC
0,2 A przy 48 VDC

Minimalne obciążenie 5 VDC, 10 mA (wartości referencyjne)

Trwałość mechaniczna Min. 10 milionów operacji

Trwałość elektryczna 5 A przy 250 VAC lub 30 VDC: 50 000 operacji
3 A przy 250 VAC/30 VDC: 100 000 operacji

Parametry wyjścia 
tranzystorowego

Rodzaj styku SPST normalnie otwarty (otwarty kolektor)

Napięcie znamionowe 24 VDC (napięcie maksymalne: 26,4 VDC)

Prąd maksymalny 50 mA DC

Temperatura otoczenia od -20 do 60°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Temperatura przechowywania od -25 do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Materiał obudowy PC, UL 94 V-0

Ciężar Około 100 g

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) 90 × 17,5 90

Dokładność pomiaru ±1% zakresu ustawień lub ±4°C, w zależności od tego, 
która wartość jest większa

±1% zakresu ustawień (±1% pełnej skali)

Szerokość histerezy 2°C 

Cykl próbkowania 100 ms

Stosowane normy Zgodność z normami EN 61010-1
Środowisko montażowe: Kategoria przepięcia II, poziom zanieczyszczeń 2

Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 61326-1*1

*1 Środowisko elektromagnetyczne przemysłowe (EN/IEC 61326-1, tabela 2)

Standardy bezpieczeństwa UL 61010-1 (na liście), koreańska ustawa dotycząca fal radiowych (ustawa 10564)

Stopień ochrony Zaciski: IP20



Ø 16

Nowość Nowość

Bez podświetleniaZ podświetleniem

A22NL-P A22NN-P

Ø 22

Zacisk wtykowyZacisk śrubowy

Bez podświetleniaZ podświetleniem

A22NL-G A22NN-G

Bez podświetleniaZ podświetleniem

A16L A16

Przełączniki przyciskowe
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Przyciski sterujące

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

PEŁEN ZAKRES WSTĘPNIE ZMONTOWANYCH I MODUŁOWYCH 
WSKAŹNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW PRZYCISKOWYCH 16 I 22 MM
WYPOSAŻONYCH W ZACISKI WTYKOWE I ŚRUBOWE

Wyłączniki przyciskowe A22N z zaokrągloną ramką z tworzywa, metalu szczotkowanego lub gładkiego

Kompletna linia przycisków, przełączników, przełączników na klucz i wskaźników 22 mm. Te niezawodne przełączniki są oferowane w wielu kształtach i kolorach.

• Estetyczne wzornictwo

• Ograniczona głębokość montażu

• Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi

P632
Strona 850

P632
Strona 850

P659
Strona 852

P659
Strona 852

P659
Strona 852

P659
Strona 852

http://omron.me/iag2017


Jaka aplikacja jest Ci potrzebna?

Prostokątna Okrągła

Ø 16

Okrągła

Ø 22

NazwaPrzełączniki

Ø 22

Bez podświetlenia

M16A22NS-P

Z podświetleniemKlucz

M16 M22NA22NW-P

NowośćNowość Nowość

A22NK-P

Bez podświetlenia

A22NS-G

Z podświetleniemKlucz

A22NK-G A22NW-G

Zacisk wtykowyZacisk śrubowy
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P636
Strona 860

P667
Strona 861

P636
Strona 860

P665
Strona 857

P665
Strona 857

P663
Strona 855

P665
Strona 857

P665
Strona 857

P663
Strona 855
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Tabela wyboru Przyciski sterujące

Kategoria Wyłącznik przyciskowy Nazwa

Model A16 A22N M16 M22N

Kr
yt

er
iu

m
 

w
yb

or
u

Montaż Za pomocą nakrętki

Wymiar 16 mm 22 mm 16 mm 22 mm

Kształt

Ko
lo

r p
rz

yc
is

ku

Z 
po

dś
w

ie
tl

en
ie

m
 

ża
ró

w
ką

Czerwony  –  –

Żółty  –  –

Zielony  –  –

Białe  –  –

Niebieski  –  –

Z 
po

dś
w

ie
tl

en
ie

m
 L

ED Czerwony    

Żółty    

Zielony    

Białe    

Niebieski    

Be
z 

po
dś

w
ie

tl
en

ia Czerwony   – –

Żółty   – –

Zielony   – –

Białe   – –

Niebieski   – –

Czarny   – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a Praca chwilowa   – –

Samopodtrzymywanie   – –

Liczba styków 2 6 – –

Stopień ochrony IP40, IP65 IP66 IP40, IP65 IP66

Tabliczka oznaczenia przycisku    

W
ar

to
śc

i z
na

m
io

no
w

e 
w

ył
ąc

za
ni

a 
[A

]

125 VAC 5 10 – –

250 VAC 3 6 – –

30 VDC 3 10 – –

Znamionowe obciążenie 
rezystancyjne

5 A przy 125 VAC, 
3 A przy 250 VAC, 
3 A przy 30 VDC

10 A przy 120 VAC
6 A przy 240 VAC

– –

Za
ci

sk
i

Lutowany  –  –

PCB – –  –

Zatrzask bezśrubowy –   

N
ap

ię
ci

e 
ro

bo
cz

e 5 VDC    

12 VDC    

24 VDC    

120/240 VAC –  – 

Fo
rm

a

SPDT   – 

DPDT   – 

SPST-NO –  – –

SPST-NC –  – –

SPST-NO + SPST-NC –  – –

DPST-NO –  – –

DPST-NC –  – –

Strona/szybkie łącze 850/P632 852/P659 860/P636 861/P667

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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A165E Przyciskowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik awaryjny

Linia A165E zawiera wyłączniki awaryjne z różnymi typami głowic. Szeroka gama 
akcesoriów umożliwia wybór optymalnego rozwiązania. Aby umożliwić prostą 
instalację i konserwację, oferowane są różne kombinacje złączy.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania z minimalnym rozwarciem styków 3 mm
• Mechanizm blokady zabezpieczającej z wykluczeniem niewłaściwego użycia
• Mała głębokość montażu
• Konstrukcja modułowa; łatwa instalacja przy użyciu przełącznika zatrzaskowego

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Powyższe modele są oznaczone na powierzchni napisem „RESET”. Dostępne są także modele z napisem „STOP”. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
z przedstawicielem firmy Omron.

Akcesoria (zamawiane osobno)

Dane techniczne

Przełączniki Napięcie 
znamionowe

Kolor przycisku Rozmiar przycisku Zacisk Oznaczenie styku Oznaczenie

Obciążenie standardowe
(125 VAC przy 5 A,
250 VAC przy 3 A,
30 VDC przy 3 A)

LED 24 VDC Czerwony Ø 30 Zacisk lutowany SPST-NC A165E-LS-24D-01

DPST-NC A165E-LS-24D-02

Brak – SPST-NC A165E-S-01

DPST-NC A165E-S-02

TPST-NC A165E-S-03U

LED 24 VDC Ø 40 SPST-NC A165E-LM-24D-01

DPST-NC A165E-LM-24D-02

Brak – SPST-NC A165E-M-01

DPST-NC A165E-M-02

TPST-NC A165E-M-03U

Element Typ Środki ostrożności Oznaczenie

Żółta płytka Żółta, Ø 45 Do użytku jako tabliczka wskazująca możliwość awaryjnego zatrzymania A16Z-5070

Wtyczka panelu Okrągła Do wypełniania wycięć w panelu przygotowanych pod dalszą rozbudowę A16ZT-3003

Narzędzie do zaciskania – Służy do wykonywania kolejnych montaży. Należy uważać, aby nie zacisnąć zbyt mocno A16Z-3004

Wyciągacz – Umożliwia wygodne wyjmowanie przełącznika i lampki A16Z-5080

Napięcie znamionowe Obciążenie rezystancyjne

Seria A165E Seria A165E_-U 

125 VAC 5 A 1 A

250 VAC 3 A 0,5 A

30 VDC 3 A 1 A

Minimalne obciążenie stosowane 150 mA przy 5 VDC 1 mA przy 5 VDC

Charakterystyka Charakterystyka

Maksymalna siła robocza (OF) 14,7 N

Minimalna siła zwalniająca (RF) 0,1 N

Ruch jałowy (PT) 3,5 ± 0,5 mm
(3 ± 0,5 mm w przypadku serii A165E_U)

Element Wyłącznik awaryjny

Dopuszczalna częstotliwość 
robocza

Mechaniczna Maks. 20 operacji/min

Elektryczna Maks. 10 operacji/min

Rezystancja izolacji Min. 100 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami o identycznej polaryzacji
2000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami o różnej polaryzacji, a także między każdym zaciskiem a uziemieniem
1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami lampki*1

*1 Dioda LED nie jest zamontowana. Test należy przeprowadzić przy wyjętej diodzie LED.

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 100 000 operacji

Elektryczna Min. 100 000 operacji

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Składowanie: od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II
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A22E Przyciskowe wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłącznik awaryjny

Linia A22E zawiera wyłączniki awaryjne z różnymi typami głowic, a także modele 
z podświetleniem. Osłony i skrzynki sterownicze wyłączników awaryjnych dostępne 
jako akcesoria zapewniają elastyczność instalacji.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania z minimalnym rozwarciem styków 3 mm
• Mechanizm blokady zabezpieczającej z wykluczeniem niewłaściwego użycia
• Prosty montaż bloku przełączników 
• Modele podświetlone ułatwiają diagnostykę i konserwację
• Modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność aplikacji

Informacje dotyczące zamawiania

Modele bez podświetlenia

Modele z podświetleniem

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Dane techniczne

Styki (obciążenie standardowe)

Uwaga 1.Wartości prądu znamionowego są określane zgodnie z warunkami testowymi. 
Powyższe wartości zostały uzyskane w następujących warunkach.
(1) Temperatura otoczenia: 20×±2°C
(2) Wilgotność otoczenia: 65%±5%
(3) Częstotliwość robocza: 20 operacji/min.

2.Minimalne stosowane obciążenie: 10 mA przy 5 VDC

Styki (mikroobciążenie)

Charakterystyka

Opis Wyjście Kolor zatyczki Oznaczenie

średn. głowicy 30
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC Czerwony A22E-S-01

SPST-NO/SPST-NC A22E-S-11

DPST-NC A22E-S-02

średn. głowicy 40
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC A22E-M-01

SPST-NO/SPST-NC A22E-M-11

DPST-NC A22E-M-02

średn. głowicy 60
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC A22E-L-01

SPST-NO/SPST-NC A22E-L-11

DPST-NC A22E-L-02

Opis Wyjście Oświetlenie Napięcie znamionowe Kolor zatyczki Oznaczenie

średn. głowicy 40
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem

SPST-NC LED 24 VAC/DC Czerwony A22EL-M-24A-01

SPST-NO/SPST-NC 24 VAC/DC A22EL-M-24A-11

DPST-NC 24 VAC/DC A22EL-M-24A-02

średn. głowicy 40
Wciśnięcie — blokada
Kasowanie pokrętłem 

SPST-NC 220 VAC A22EL-M-T2-01

SPST-NO/SPST-NC 220 VAC A22EL-M-T2-11

DPST-NC 220 VAC A22EL-M-T2-02

Model Klasyfikacja Uwagi Oznaczenie

Skrzynki sterownicze 
(obudowy)

Jeden otwór Materiał: żywica poliwęglanowa A22Z-B101

Jeden otwór, żółta obudowa (dla wyłącznika awaryjnego) A22Z-B101Y

Dwa otwory A22Z-B102

Trzy otwory A22Z-B103

Tabliczki oznaczenia przycisku 
wyłącznika awaryjnego

Okrągła tabliczka R60 z czarnymi literami na żółtym tle Na tabliczce jest napis EMERGENCY STOP A22Z-3466-1

R90, czarne litery na żółtym tle A22Z-3476-1

Płytka blokady Blokuje zatrzask montażowy zespołu przełącznika – A22Z-3380

Nominalny 
prąd 
ciągły

Napięcie 
znamionowe

Prąd znamionowy (A)

Styk AC15 AC12 DC13 DC12

10 24 VAC 10 10 – –

220 VAC 3 6

24 VDC – – 1,5 10

220 VDC 0,2 0,6

Znamionowe obciążenie stosowane Minimalne obciążenie stosowane

50 mA przy 5 VDC (obciążenie rezystancyjne) 1 mA przy 5 VDC 

Model Wyłączniki bezpieczeństwa

Model bez podświetlenia 
A22E

Model z podświetleniem 
A22EL

Wytrzymałość 
dielektryczna

2500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min między zaciskami 
o takiej samej polaryzacji, 
2500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min między zaciskami o różnej 
polaryzacji, a także między każdym zaciskiem a uziemieniem

Wytrzymałość Mechaniczna Praca chwilowa: Min. 300000 operacji

Elektryczna Min. 300000 operacji

Stopień ochrony IP65 (odporność na olej) IP65
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A16 Przyciski sterujące

Wyłącznik przyciskowy 16 mm

Wyłączniki mają konstrukcję modułową: 
przycisk + obudowa + lampka (jeśli została przewidziana) + wyłącznik. Typ A16 jest 
wyłącznikiem przyciskowym z małą głębokością montażu (niecałe 28,5 mm poniżej 
panelu), montowanym za pomocą nakrętki.
• Wielka różnorodność urządzeń sterujących i sygnalizujących: podświetlane, 

niepodświetlane, z brzęczykiem 
• Szybki i łatwy w montażu wyłącznik zatrzaskowy 
• Szeroki zakres zdolności przełączania od obciążenia standardowego 

do mikroobciążeń 
• Wysoka niezawodność zgodnie z IP65 
• Zatwierdzony przez UL, cUL, CSA i VDE, zgodny z normami EN 60947-5-1 i IEC 947-5-1

Informacje dotyczące zamawiania

Obudowy

Przełączniki Przełączniki ze zmniejszonym napięciem oświetlenia

Lampy

Typ Kolor Oznaczenie

Stopień ochrony: Odporne na olej zgodnie z IP65

Prostokątna Kwadratowa Okrągła

Bez podświetlenia
LED
Żarówka

Czerwony A165L-JR A165L-AR A165L-TR

Żółty A165L-JY A165L-AY A165L-TY

Czysty żółty A165L-JPY A165L-APY A165L-TPY

Biały A165L-JW A165L-AW A165L-TW

Niebieski A165L-JA A165L-AA A165L-TA

Bez podświetlenia czarny A165L-JB A165L-AB A165L-TB

LED Zielony A165L-JY A165L-AGY A165L-TGY

Bez podświetlenia/ z podświetleniem żarówką Zielony A165L-JG A165L-AG A165L-TG

Wygląd Klasyfikacja Oznaczenie

Odporne na olej zgodnie z IP65

Praca chwilowa Prostokątne (zabezpieczenie 2-kierunkowe) A165-CJM

Kwadratowa A165-CAM

Okrągła A165-CTM

Praca naprzemienna Prostokątne (zabezpieczenie 2-kierunkowe) A165-CJA

Kwadratowa A165-CAA

Okrągła A165-CTA

Wygląd Klasyfikacja Oznaczenie

Z podświetleniem/
bez 
podświetlenia 
(typowe 
zastosowanie)

Obciążenie 
standardowe/
mikroobciążenie 
(typowe 
zastosowanie)

SPDT Zacisk 
lutowany

A16-1

DPDT A16-2

SPDT Zacisk
PCB

A16-1P

DPDT A16-2P

DPDT Zatrzask 
bezśrubowy

A16-2S

Wygląd Klasyfikacja Oznaczenie

100 V Obciążenie 
standardowe/
mikroobciążenie 
(typowe 
zastosowanie)

SPDT Zacisk lutowany A16-T1-1

DPDT A16-T1-2

100 V DPDT Zatrzask bezśrubo-
wy

A16-T1-2S

200 V A16-T2-2S

Typ Kolor Oznaczenie

5 VDC 12 VDC 24 VDC

LED Czerwony A16-5DSR A16-12DSR A16-24DSR

Żółty A16-5DSY A16-12DSY A16-24DSY

Zielony A16-5DSG A16-12DSG A16-24DSG

Biały *1

*1 Białej diody LED należy używać z przyciskiem białym lub czystym żółtym.

A16-5DSW A16-12DSW A16-24DSW

Niebieski A16-5DA A16-12DA A16-24DA

Typ 5 VAC/VDC 12 VAC/VDC 24 VAC/DC

Żarówka A16-5 A16-12 A16-24
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Akcesoria

Pozostałe dane

Nazwa Wygląd Klasyfikacja Uwagi Oznaczenie

Zabezpieczenia prze-
łącznika

Do modeli prostokątnych Nie mogą być używane jednocześnie z osłoną przed kurzem A16ZJ-5050

Do modeli kwadratowych i okrągłych A16ZA-5050

Osłony przed kurzem Do modeli prostokątnych Nie mogą być używane jednocześnie z zabezpieczeniem przełącz-
nika

A16ZJ-5060

Do modeli kwadratowych A16ZA-5060

Do modeli kwadratowych A16ZT-5060

Zatyczki panelu Do modeli prostokątnych Służą do wypełniania wycięć w panelu przygotowanych 
pod dalszą rozbudowę

A16ZJ-3003

Do modeli kwadratowych A16ZA-3003

Do modeli kwadratowych A16ZT-3003

Dopuszczalna 
częstotliwość robocza

Mechaniczna Praca chwilowa: maks. 120 operacji/min,
praca naprzemienna: maks. 60 operacji/min

Elektryczna Maks. 20 operacji/min

Wytrzymałość Mechaniczna Praca chwilowa: min. 2 000 000 operacji, 
praca naprzemienna: min. 200 000 operacji

Elektryczna Min. 100 000 operacji

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Przechowywanie: od -25 do +65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Ciężar Ok. 10 g (przełącznik DPDT z oświetleniem z zaciskami lutowanymi)

Wymiary w mm (wys. × szer. × gł.) okrągły/kwadratowy: 18 × 18 × 28,5
prostokątny: 18 × 24 × 28,5

Charakterystyka robocza Wyłącznik przyciskowy

Odporne na olej zgodnie z IP65

SPDT DPDT

Maksymalna siła robocza (OF) 2,94 N 4,91 N

Minimalna siła zwalniająca (RF) 0,29 N

Ruch całkowity (TT) Ok. 3 mm

Maksymalny ruch jałowy (PT) 2,5 mm

Minimalny skok blokady (LTA) 0,5 mm

Element Zatrzask bezśrubowy

Zalecany przekrój przewodów Skrętka 0,5 mm2 lub przewód lity o śr. 0,8 mm

Używane 
przewody i siła 
naciągania

Skrętka 0,3 mm2 0,5 mm2 0,75 mm2 1,25 mm2

Przewód lity Ø 0,5 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm

Siła naciągania 10 N 20 N 30 N 40 N

Długość odsłoniętego przewodu 10 ±1 mm
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A22N Przełączniki przyciskowe

Uniwersalne przełączniki przyciskowe 22 mm

Dostępne są okrągłe przełączniki przyciskowe z ramkami z tworzywa, szczotkowanego 
metalu albo błyszczącego metalu, zarówno z podświetleniem, jak i bez. 
Położono nacisk na oznaczenia kolorystyczne, sprawność działania i budowę.
• Bogaty wybór stylowych ramek i kolorów przycisków
• Mała głębokość montażu — niecałe 46,8 mm poniżej panelu
• Maksymalnie 6 bloków styków (po 3 bloki styków ułożone w 2 warstwach)
• Symetryczny blok styków 
• Blok zacisków wciskowych typu Push-In Plus
• Szybki i łatwy w montażu wyłącznik zatrzaskowy
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

*1 Styki

*2

G: Blok zacisków ogólnych/śrubowych
P: Blok zacisków ogólnych/wciskowych typu Push-In Plus

Wykaz modeli

Schematy połączeń zacisków

Z podświetleniem/
bez podświetlenia

Materiał ramki Kształt oprawy Zespół styków 102*1 LED Kolor Oznaczenie*2

Tryb działania

Chwilowe Naprzemienne

Z podświetleniem Tworzywo Z pełną osłoną 1NO 1NC 24 V Zielony A22NL-BGM-TGA-G102-GC A22NL-BGA-TGA-G102-GC

Płaskie 1NO 1NC od 200 do 240 VAC Czerwony A22NL-BNM-TRA-G102-RE A22NL-BNA-TRA-G102-RE

Metal Płaskie 1NO 1NC 24 V Zielony A22NL-RNM-TGA-G102-GC A22NL-RNA-TGA-G102-GC

Wysunięte 1NO 1NC od 200 do 240 VAC Czerwony A22NL-RPM-TRA-G102-RE A22NL-RPA-TRA-G102-RE

Metal szczotkowany Z pełną osłoną 1NO 1NC 24 V Zielony A22NL-MGM-TGA-G102-GC A22NL-MGA-TGA-G102-GC

Wysunięte 1NO 1NC od 200 do 240 VAC Czerwony A22NL-MPM-TRA-G102-RE A22NL-MPA-TRA-G102-RE

Bez podświetlenia Tworzywo Płaskie 1NO 1NC – Czerwony A22NN-BNM-NRA-G102-NN A22NN-BNA-NRA-G102-NN

Wysunięte 1NO 1NC – Czarny A22NN-BPM-NBA-G102-NN A22NN-BPA-NBA-G102-NN

Metal Płaskie 1NO 1NC – Zielony A22NN-RNM-NGA-G102-NN A22NN-RNA-NGA-G102-NN

Wysunięte 1NO 1NC – Czerwony A22NN-RPM-NRA-G102-NN A22NN-RPA-NRA-G102-NN

Metal szczotkowany Płaskie 1NO 1NC – Biały A22NN-MNM-NWA-G102-NN A22NN-MNA-NWA-G102-NN

Wysunięte 1NO 1NC – Żółty A22NN-MPM-NYA-G102-NN A22NN-MPM-NYA-G102-NN

Kod Bloki styków Pozycja modułu

Bez 
podświetlenia

Z podświetleniem

NO NC (1) (2) (3) (1) (2) (3)

100 1 0 NO – – NO Moduł podświetlenia –

002 0 1 – – NC – Moduł podświetlenia NC

101 2 0 NO – NO NO Moduł podświetlenia NO

102 1 1 NO – NC NO Moduł podświetlenia NC

202 0 2 NC – NC NC Moduł podświetlenia NC

Bloki zacisków śrubowych/bloki zacisków wciskowych 
typu Push-In Plus

Ramki z tworzywa Ramki z metalu 
szczotkowanego

Ramki z metalu

Płaskie A22N_-BN A22N_-MN A22N_-RN

Wysunięte A22N_-BP A22N_-MP A22N_-RP

Z pełną osłoną A22N_-BG A22N_-MG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)(7) (9)
A 2 2 N L - B N M - T R A - P 1 0 0 - R B

Przełączniki niepodświetlane (2 NO/1 NC)
Kod konfiguracji styków: 112

Przełączniki podświetlane (1 NO/1 NC)
Kod konfiguracji styków: 102

3

4

3

4

Widok z dołu

1

2 2

1

4

3X1

X

X2

Widok z dołu

Dioda
LED
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Podzespoły

Budowa wyłącznika
Można zamówić osobno poszczególne podzespoły: moduły operacyjne, diody LED, kołnierze montażowe i bloki styków. Pozwala to na tworzenie kombinacji niedostępnych w postaci złożonych 
przełączników. Podzespoły mogą też służyć jako części zamienne.

Moduły operacyjne

Kołnierz montażowy

Bloki styków

Moduły podświetlenia

Dioda LED

Dioda LEDKołnierz montażowy

Bloki styków Bloki styków + moduł podświetlenia

Moduły operacyjne z tworzywa Moduły operacyjne z metalu 
szczotkowanego

Moduły operacyjne z metalu

Modele bez podświetlenia

Blok zacisków 

śrubowych

Blok zacisków wciskowych 

typu Push-In Plus

Blok zacisków 

śrubowych

Blok zacisków wciskowych 

typu Push-In Plus

Modele 

z podświetleniem

Typ podzespołu: A22NL-BGM-TGA-G102-G 
chwilowy 

A22NL-BGA-TGA-P102-GC 
naprzemienny

Moduł operacyjny A22NZ-BNM-TRA A22NZ-BNA-TGA

Kołnierz montażowy A22NZ-H-01

Blok styków SPST-NO A22NZ-S-G1A A22NZ-S-P1A

Blok styków SPST-NC A22NZ-S-G1B A22NZ-S-P1B

Moduł podświetlenia 
24 VAC/VDC

A22NZ-T-C A22NZ-T-CP

Dioda LED 24 VAC/VDC A22NZ-L-RC

Z podświet-
leniem/
bez pod-
świetlenia

Materiał 
ramki

Kształt Kolor Oznaczenie

Chwilowe Naprzemienne

Z podświet-
leniem

Tworzywo Z pełną 
osłoną

Zielony A22NZ-BGM-TGA A22NZ-BGA-TGA

Płaskie Czerwony A22NZ-BNM-TRA A22NZ-BNA-TRA

Metal Płaskie Zielony A22NZ-RNM-TGA A22NZ-RNA-TGA

Wysunięte Czerwony A22NZ-RPM-TRA A22NZ-RPA-TRA

Metal 
szczotko-
wany

Wysunięte Żółty A22NZ-MPM-TYA A22NZ-MPA-TYA

Z pełną 
osłoną

Niebieski A22NZ-MGM-TAA A22NZ-MGA-TAA

Bez pod-
świetlenia

Tworzywo Płaskie Czerwony A22NZ-BNM-NRA A22NZ-BNA-NRA

Wysunięte Czarny A22NZ-BPM-NBA A22NZ-BPA-NBA

Metal Płaskie Zielony A22NZ-RNM-NGA A22NZ-RNA-NGA

Wysunięte Czerwony A22NZ-RPM-NRA A22NZ-RPA-NRA

Metal 
szczotko-
wany

Płaskie Biały A22NZ-MNM-NWA A22NZ-MNA-NWA

Wysunięte Żółty A22NZ-MPM-NYA A22NZ-MPA-NYA

Wygląd Oznaczenie

A22NZ-H-01

Wygląd Specyfikacja zacisków Styki Oznaczenie

Blok zacisków 
śrubowych

SPST-NO (niebieski) A22NZ-S-G1A

SPST-NC 
(pomarańczowy)

A22NZ-S-G1B

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

SPST-NO (niebieski) A22NZ-S-P1A

SPST-NC (czerwony) A22NZ-S-P1B

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

DPST-NO (niebieski) A22NZ-S-P2A

DPST-NC 
(czerwony)

A22NZ-S-P2B

SPST-NO/SPST-NC 
(biały)

A22NZ-S-P2C

Wygląd Specyfikacja zacisków Zastosowane 
napięcie

Oznaczenie

Blok zacisków 
śrubowych

24 VAC/VDC A22NZ-T-C

100/110/120 VAC A22NZ-T-D

200/220/230/
240 VAC

A22NZ-T-E

Blok zacisków 
wciskowych typu 
Push-In Plus

24 VAC/VDC A22NZ-T-CP

100/11,0/120 VAC A22NZ-T-DP

200/220/230/
240 VAC

A22NZ-T-EP

Wygląd Kolor Oznaczenie

24 VAC/DC 100/110/120 VAC 200/220/230/
240 VAC

Czerwony A22NZ-L-RC A22NZ-L-RD A22NZ-L-RE

Zielony A22NZ-L-GC A22NZ-L-GD A22NZ-L-GE

Żółty A22NZ-L-YC A22NZ-L-YD A22NZ-L-YE

Biały A22NZ-L-WC A22NZ-L-WD A22NZ-L-WE

Niebieski A22NZ-L-AC A22NZ-L-AD A22NZ-L-AE

Pomarańczowy A22NZ-L-OC A22NZ-L-OD A22NZ-L-OE
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Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Dane techniczne

Model Wygląd Opis Oznaczenie

Płyta 
wzmacniająca

Stosowana dla wzmocnienia lub 
w przypadku podłączania drugiej 
lub trzeciej warstwy bloków styków.

A22NZ-A-C01

Klucz do 
dokręcania

Służy do dokręcania nakrętek 
z tyłu panelu.

A22NZ-A-301

Przyrząd do 
demontażu 
diod LED

Wykonany z gumy; służy do łatwego 
demontażu i montażu diod LED.

A22NZ-A-302

Obudowa Służy do montażu jednego przycisku. A22NZ-A-B01Y

Model Wygląd Opis Oznaczenie

Ramka na 
tabliczkę 
oznaczenia

Pusta tabliczka oznaczenia 
na czarnym tle. Do otworu w panelu 
o średnicy 22,3 mm

A22NZ-A-50103

Tabliczki 
oznaczenia

Bez tekstu Biały A22Z-3443W

Czarny A22Z-3443B

Przezroczysty A22Z-3443C

Biały tekst na 
czerwonym tle

„STOP” A22Z-3443R-4

Biały tekst na 
czarnym tle

„START” A22Z-3443B-3

Model Modele bez podświetlenia Modele z podświetleniem

Dopuszczalna częstotliwość 
operacji

Mechaniczna Maks. 60 operacji/min

Elektryczna Maks. 30 operacji/min

Rezystancja izolacji Min. 100 M (przy 500 VDC) Niedostępne do modułów z podświetleniem

Rezystancja styku Maks. 100 m (wartość początkowa)

Wytrzymałość dielektryczna Między zaciskami o identycznej 
polaryzacji*1

*1 Blok zacisków wciskowych typu Push-In Plus: 1000 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min.

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min Niedostępne do modułów z podświetleniem

Między każdym zaciskiem 
a uziemieniem

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje Awaria Od 10 do 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm (awaria w ciągu 1 ms)

Odporność na wstrząsy Awaria Maks. 1000 m/s2 (usterka w ciągu 1 ms)

Wytrzymałość Mechaniczna Działanie chwilowe: min. 5 000 000 operacji
Działanie naprzemienne: min. 500 000 operacji

Elektryczna Min. 500 000 operacji 
(250 VAC, 3 A, przy obciążeniu indukcyjnym o współczynniku mocy cos  = 0,4)
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A22NK Przełączniki na klucz

Przełączniki na klucz, o średnicy 22 mm 
z opcjonalnymi elastycznymi ramkami

Te niezawodne przełączniki na klucz są oferowane w wielu wersjach, z 2 lub 
3 położeniami zwolnienia i z opcjami resetowania ręcznego lub automatycznego.
• Przełączniki na klucz stanowią dodatkowe zabezpieczenie, gdyż umożliwiają 

zmianę ustawień jedynie przez autoryzowanych posiadaczy kluczy
• Przełączniki 2- lub 3-położeniowe z resetowaniem ręcznym lub automatycznym
• Mała głębokość montażu — niecałe 46,8 mm za panelem
• Maksymalnie 6 bloków styków (po 3 bloki styków ułożone w 2 warstwach)
• Symetryczny blok styków 
• Blok zacisków wciskowych typu Push-In Plus
• Szybki i łatwy w montażu wyłącznik zatrzaskowy
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

*1 Styki

*2

G: Blok zacisków ogólnych/śrubowych
P: Blok zacisków ogólnych/wciskowych typu Push-In Plus

Wykaz modeli

Kąt obrotu

Podzespoły
Budowa wyłącznika
Można zamówić osobno poszczególne podzespoły: moduły operacyjne, kołnierze montażowe i bloki styków. Pozwala to na tworzenie kombinacji niedostępnych w postaci złożonych przełączników. 
Podzespoły mogą też służyć jako części zamienne.

Materiał ramki Resetowanie Położenie zwolnienia Zespół styków 102*1 Oznaczenie*2

Tryb działania (położenia)
2 położenia 3 położenia

Tworzywo Ręczne Wszystkie 1NO 1NC A22NK-2BM-01AA-G102 A22NK-3BM-01AA-G102
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

Lewo 1NO 1NC A22NK-2BL-01BA-G102 A22NK-3BL-01BA-G102

Metal Ręczne Wszystkie 1NO 1NC A22NK-2RM-01AA-G102 A22NK-3RM-01AA-G102
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

Lewo 1NO 1NC A22NK-2RL-01BA-G102 A22NK-3RL-01BA-G102

Metal szczotkowany Ręczne Wszystkie 1NO 1NC A22NK-2MM-01AA-G102 A22NK-3MM-01AA-G102
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

Lewo 1NO 1NC A22NK-2ML-01BA-G102 A22NK-3ML-01BA-G102

Kod Bloki 
styków

Pozycja modułu Dwa 
położenia

Trzy 
położenia

NO NC 1 2 3

100 1 0 NO – – Tak –

002 0 1 – – NC Tak –

101 2 0 NO – NO Tak Tak

102 1 1 NO – NC Tak Tak

201 1 1 NC – NO – Tak

202 0 2 NC – NC Tak Tak

110 2 0 NO NO – – Tak

111 3 0 NO NO NO Tak Tak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A 2 2 N  K  -  2 B  M  -  0 1  A  A  -  P  1 0 0

Bloki zacisków śrubowych/bloki zacisków wciskowych 
typu Push-In Plus
Ramki z tworzywa Ramki z metalu 

szczotkowanego
Ramki z metalu

A22NK-_B A22NK-_M A22NK-_R
2 położenia

3 położenia
(zaciski 
wciskowe typu 
Push-In)

Trzy położeniaDwa położenia 90°
1 2 1

0
245° 45°

Kołnierz montażowy

Moduły operacyjne z tworzywa Moduły operacyjne z metalu 
szczotkowanego

Moduły operacyjne z metalu

Bloki styków
Blok zacisków wciskowych typu Push-In Plus

Bloki styków
Blok zacisków śrubowych

Typ podzespołu: A22NK-2BM-01AA-G122
2 położenia 
Ręczne

A22NK-3RB-01DA-P122
3 położenia (zaciski wciskowe 
typu Push-In)
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo/prawo

Tworzywo Metal

Położenie zwolnienia Wszystkie Środek

Moduł operacyjny A22NZ-2BM-01AA A22NZ-3RB-01DA

Kołnierz montażowy A22NZ-H-01

Blok styków SPST-NO A22NZ-S-G1A A22NZ-S-P1A

Blok styków SPST-NC 
× 2 

A22NZ-S-G1B A22NZ-S-P1B
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Moduły operacyjne

Kołnierz montażowy

Bloki styków

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Dane techniczne

Przełączniki na klucz

Materiał 
ramki

Resetowanie Położenie 
zwolnienia

Oznaczenie

Tryb działania (położenia)

2 położenia 3 położenia

Tworzywo Ręczne Wszystkie A22NZ-2BM-01AA A22NZ-3BM-01AA

Automatyczne 
resetowanie przez 
obrót w lewo

Lewo A22NZ-2BL-01BA A22NZ-3BL-01BA

Metal Ręczne Wszystkie A22NZ-2RM-01AA A22NZ-3RM-01AA

Automatyczne 
resetowanie przez 
obrót w lewo

Lewo A22NZ-2RL-01BA A22NZ-3RL-01BA

Metal 
szczotko-
wany

Ręczne Wszystkie A22NZ-2MM-01AA A22NZ-3MM-01AA

Automatyczne 
resetowanie przez 
obrót w lewo

Lewo A22NZ-2ML-01BA A22NZ-3ML-01BA

Wygląd Oznaczenie

A22NZ-H-01

Wygląd Specyfikacja zacisków Styki Oznaczenie

Blok zacisków 
śrubowych

SPST-NO (niebieski) A22NZ-S-G1A

SPST-NC 
(pomarańczowy)

A22NZ-S-G1B

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

SPST-NO (niebieski) A22NZ-S-P1A

SPST-NC (czerwony) A22NZ-S-P1B

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

DPST-NO (niebieski) A22NZ-S-P2A

DPST-NC 
(czerwony)

A22NZ-S-P2B

SPST-NO/SPST-NC 
(biały)

A22NZ-S-P2C

Model Wygląd Opis Oznaczenie

Płyta 
wzmacniająca

Stosowana dla wzmocnienia lub 
w przypadku podłączania drugiej 
lub trzeciej warstwy bloków styków.

A22NZ-A-C01

Klucz do 
dokręcania

Służy do dokręcania nakrętek 
z tyłu panelu.

A22NZ-A-301

Klucz Maksymalnie 6 różnych kluczy A22NZ-K-01

Obudowa Służy do montażu jednego przycisku. A22NZ-A-B01Y

Model Wygląd Opis Oznaczenie

Ramka na 
tabliczkę 
oznaczenia

W zestawie pusta tabliczka oznaczenia 
na czarnym tle. Do otworu w panelu 
o średnicy 22,3 mm

A22NZ-A-50103

Tabliczki 
oznaczenia

Bez tekstu Biały A22Z-3443W

Czarny A22Z-3443B

Przezroczysty A22Z-3443C

Biały tekst na 
czerwonym tle

„STOP” A22Z-3443R-4

Biały tekst na 
czarnym tle

„START” A22Z-3443B-3

Model Przełączniki 2-położeniowe Przełączniki 3-położeniowe

Dopuszczalna częstotliwość 
operacji

Mechaniczna Maks. 30 operacji/min

Elektryczna Maks. 30 operacji/min

Rezystancja izolacji Min. 100 mΩ (wartość początkowa)

Wytrzymałość dielektryczna Między zaciskami o identycznej 
polaryzacji

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Między każdym zaciskiem 
a uziemieniem

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje Awaria Od 10 do 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm (awaria w ciągu 1 ms)

Odporność na wstrząsy Awaria Maks. 1000 m/s² (awaria w ciągu 1 ms)

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 500 000 operacji Min. 300 000 operacji 

Elektryczna Min. 500 000 operacji Min. 300 000 operacji 
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A22NS/NW Przełączniki z pokrętłem

Przełączniki o uniwersalnej konstrukcji, z naciskiem 
położonym na oznaczenia kolorystyczne, sprawność 
działania i budowę

Pełna gama przełączników o średnicy 22 mm. Te niezawodne przełączniki są oferowane 
w wielu wersjach kolorystycznych, z ramkami wykonanymi z różnych materiałów.
• Przełączniki z pokrętłem stanowią niezawodne rozwiązanie umożliwiające 

użytkownikowi uruchomienie urządzenia lub wybór trybu jego działania
• Przełączniki 2- lub 3-położeniowe z resetowaniem ręcznym lub automatycznym
• Mała głębokość montażu — niecałe 46,8 mm za panelem
• Maksymalnie 6 bloków styków (po 3 bloki styków ułożone w 2 warstwach)
• Symetryczny blok styków 
• Blok zacisków wciskowych typu Push-In Plus
• Szybki i łatwy w montażu wyłącznik zatrzaskowy
• Zgodność z wymogami dyrektywy RoHS

Informacje dotyczące zamawiania

*1 Styki

*2

G: Blok zacisków ogólnych/śrubowych
P: Blok zacisków ogólnych/wciskowych typu Push-In Plus

Wykaz modeli Kąt obrotu

Z podświetleniem/
bez podświetlenia

Materiał 
ramki

Resetowanie Zespół styków 102*1 LED Kolor Oznaczenie*2

Tryb działania (położenia)
2 położenia 3 położenia

Z podświetleniem Tworzywo Ręczne 1NO 1NC 24 VDC Zielony A22NW-2BM-TGA-G102-GC A22NW-3BM-TGA-G102-GC
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

1NO 1NC 200-240 VAC Czerwony A22NW-2BL-TRA-G102-RE A22NW-3BL-TRA-G102-RE

Metal Ręczne 1NO 1NC 24 VDC Zielony A22NW-2RM-TGA-G102-GC A22NW-3RM-TGA-G102-GC
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

1NO 1NC 200-240 VAC Czerwony A22NW-2RL-TRA-G102-RE A22NW-3RL-TRA-G102-RE

Metal 
szczotkowany

Ręczne 1NO 1NC 24 VDC Zielony A22NW-2MM-TGA-G102-GC A22NW-3MM-TGA-G102-GC
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

1NO 1NC 200-240 VAC Czerwony A22NW-2ML-TRA-G102-RC A22NW-3ML-TRA-G102-RC

Bez podświetlenia Tworzywo Ręczne 1NO 1NC – Zielony A22NS-2BM-NGA-G102-NN A22NS-3BM-NGA-G102-NN
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo

1NO 1NC – Czerwony A22NS-2BL-NRA-G102-NN A22NS-3BL-NRA-G102-NN

Metal Ręczne 1NO 1NC – Żółty A22NS-3BL-NRA-G102-NN A22NS-3RM-NYA-G102-NN
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo/prawo

1NO 1NC – Czarny – A22NS-3RB-NBA-G102-NN

Metal 
szczotkowany

Ręczne 1NO 1NC – Zielony A22NS-2MM-NGA-G102-NN A22NS-3MM-NGA-G102-NN
Automatyczne resetowanie 
przez obrót w lewo/prawo

1NO 1NC – Czerwony – A22NS-3MB-NRA-G102-NN

Kod Bloki styków Bez podświetlenia Z podświetleniem

Pozycja modułu Liczba położeń Pozycja modułu Liczba położeń

NO NC (1) (2) (3) Dwa 
położenia

Trzy 
położenia

(1) (2) (3) Dwa 
położenia

Trzy 
położenia

100 1 0 NO – – Tak – NO Moduł podświetlenia – Tak –

002 0 1 – – NC Tak – – Moduł podświetlenia NC Tak –

101 2 0 NO – NO Tak Tak NO Moduł podświetlenia NO Tak Tak

102 1 1 NO – NC Tak Tak NO Moduł podświetlenia NC Tak Tak

201 1 1 NC – NO – Tak NC Moduł podświetlenia NO – Tak

202 0 2 NC – NC Tak Tak NC Moduł podświetlenia NC Tak Tak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)(7) (9)
A 2 2 N W - 2 B M - N R A - P 1 0 1 - R A

Bloki zacisków śrubowych/bloki zacisków wciskowych 
typu Push-In Plus
Bez podświetlenia Z podświetleniem

Ramki 
z tworzywa

A22NS-_B A22NW-_B
Dwa położenia Trzy położenia Dwa położenia Trzy położenia

Ramki z metalu 
szczotko-
wanego

A22NS-_M A22NW-_M
Dwa położenia Trzy położenia Dwa położenia Trzy położenia

Ramki z metalu A22NS-_R A22NW-_R
Dwa położenia Trzy położenia Dwa położenia Trzy położenia

Trzy położeniaDwa położenia
90°

1 2 1

0

2
45° 45°



A22NS/NW Przełączniki z pokrętłem

858

Podzespoły

Budowa wyłącznika
Można zamówić osobno poszczególne podzespoły: moduły operacyjne, diody LED, kołnierze montażowe i bloki styków. Pozwala to na tworzenie kombinacji niedostępnych w postaci złożonych 
przełączników. Podzespoły mogą też służyć jako części zamienne.

Moduły operacyjne

Kołnierz montażowy

Bloki styków

Moduły podświetlenia

Dioda LED

Dioda LEDKołnierz montażowy

Bloki styków Bloki styków + moduł podświetlenia

Moduły operacyjne z tworzywa Moduły operacyjne z metalu 
szczotkowanego

Moduły operacyjne z metalu

Modele bez podświetlenia

Blok zacisków 

śrubowych

Blok zacisków wciskowych 

typu Push-In Plus

Blok zacisków 

śrubowych

Blok zacisków wciskowych 

typu Push-In Plus

Modele 

z podświetleniem

Typ podzespołu: A22NW-2BM-TRA-G102-GC 
2-położeniowy 
z resetowaniem ręcznym

A22NW-3BB-TGA-P102-GC
3-położeniowy 
z automatycznym 
resetowaniem przez obrót 
w lewo/prawo

Moduł operacyjny A22NZ-2BM-TGA A22NZ-3BB-TGA

Kołnierz montażowy A22NZ-H-01

Blok styków SPST-NO A22NZ-S-G1A A22NZ-S-P1A

Blok styków SPST-NC A22NZ-S-G1B A22NZ-S-P1B

Moduł podświetlenia 
24 VAC/VDC

A22NZ-T-C A22NZ-T-CP

Dioda LED 24 VAC/DC A22NZ-L-GC

Z podświet-
leniem/bez 
podświetle-
nia

Materiał 
ramki

Resetowanie Kolor Oznaczenie

Tryb działania (położenia)

2 położenia 3 położenia

Z podświet-
leniem

Tworzy-
wo

Ręczne Zielony A22NZ-2BM-TGA A22NZ-3BM-TGA

Automatyczne 
resetowanie 
przez obrót 
w lewo

Czerwony A22NZ-2BL-TRA A22NZ-3BL-TRA

Metal Ręczne Zielony A22NZ-2RM-TGA A22NZ-3RM-TGA

Automatyczne 
resetowanie 
przez obrót 
w lewo

Czerwony A22NZ-2RL-TRA A22NZ-3RL-TRA

Metal 
szczot-
kowany

Ręczne Zielony A22NZ-2MM-TGA A22NZ-3MM-TGA

Automatyczne 
resetowanie 
przez obrót 
w lewo

Czerwony A22NZ-2ML-TRA A22NZ-3ML-TRA

Bez pod-
świetlenia

Tworzy-
wo

Ręczne Zielony A22NZ-2BM-NGA A22NZ-3BM-NGA

Automatyczne 
resetowanie 
przez obrót 
w lewo

Czerwony A22NZ-2BL-NRA A22NZ-3BL-NRA

Metal Ręczne Żółty A22NZ-2RM-NYA A22NZ-3RM-NYA

Automatyczne 
resetowanie 
przez obrót 
w lewo/prawo

Czarny – A22NZ-3RB-NBA

Metal 
szczot-
kowany

Ręczne Zielony A22NZ-2MM-NGA A22NZ-3MM-NGA

Automatyczne 
resetowanie 
przez obrót 
w lewo/prawo

Czerwony – A22NZ-3MB-NRA

Wygląd Oznaczenie

A22NZ-H-01

Wygląd Specyfikacja zacisków Styki Oznaczenie

Blok zacisków 
śrubowych

SPST-NO (niebieski) A22NZ-S-G1A

SPST-NC 
(pomarańczowy)

A22NZ-S-G1B

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

SPST-NO (niebieski) A22NZ-S-P1A

SPST-NC (czerwony) A22NZ-S-P1B

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

DPST-NO (niebieski) A22NZ-S-P2A

DPST-NC 
(czerwony)

A22NZ-S-P2B

SPST-NO/SPST-NC 
(biały)

A22NZ-S-P2C

Wygląd Specyfikacja zacisków Zastosowane 
napięcie

Oznaczenie

Blok zacisków 
śrubowych

24 VAC/DC A22NZ-T-C

100/110/120 VAC A22NZ-T-D

200/220/230/
240 VAC

A22NZ-T-E

Blok zacisków 
wciskowych 
typu Push-In Plus

24 VAC/DC A22NZ-T-CP

100/110/120 VAC A22NZ-T-DP

200/220/230/
240 VAC

A22NZ-T-EP

Wygląd Kolor Oznaczenie
24 VAC/DC 100/110/120 VAC 200/220/230/

240 VAC
Czerwony A22NZ-L-RC A22NZ-L-RD A22NZ-L-RE
Zielony A22NZ-L-GC A22NZ-L-GD A22NZ-L-GE
Żółty A22NZ-L-YC A22NZ-L-YD A22NZ-L-YE
Biały A22NZ-L-WC A22NZ-L-WD A22NZ-L-WE
Niebieski A22NZ-L-AC A22NZ-L-AD A22NZ-L-AE
Pomarańczowy A22NZ-L-OC A22NZ-L-OD A22NZ-L-OE
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Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Dane techniczne

Przełączniki

Model Wygląd Opis Oznaczenie

Płyta 
wzmacniająca

Stosowana dla wzmocnienia lub 
w przypadku podłączania drugiej 
lub trzeciej warstwy bloków styków.

A22NZ-A-C01

Klucz do 
dokręcania

Służy do dokręcania nakrętek z tyłu 
panelu.

A22NZ-A-301

Przyrząd do 
demontażu 
diod LED

Wykonany z gumy; służy do łatwego 
demontażu i montażu diod LED.

A22NZ-A-302

Obudowa Służy do montażu jednego przycisku. A22NZ-A-B01Y

Model Wygląd Opis Oznaczenie

Ramka na 
tabliczkę 
oznaczenia

Pusta tabliczka oznaczenia na 
czarnym tle. Do otworu w panelu 
o średnicy 22,3 mm

A22NZ-A-50103

Tabliczki 
oznaczenia

Bez tekstu Biały A22Z-3443W

Czarny A22Z-3443B

Przezroczysty A22Z-3443C

Biały tekst na 
czerwonym tle

„STOP” A22Z-3443R-4

Biały tekst na 
czarnym tle

„START” A22Z-3443B-3

Model Modele bez podświetlenia Modele z podświetleniem

Dopuszczalna 
częstotliwość operacji

Mechaniczna Maks. 30 operacji/min

Elektryczna Maks. 30 operacji/min

Rezystancja izolacji 100 MΩ min. (przy 500 VDC)

Wytrzymałość 
dielektryczna

Między zaciskami 
o identycznej polaryzacji

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Między każdym zaciskiem 
a uziemieniem

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje Awaria Od 10 do 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm (awaria w ciągu 1 ms)

Odporność na wstrząsy Awaria Maks. 1000 m/s² (awaria w ciągu 1 ms)

Wytrzymałość Mechaniczna Min. 500 000 operacji (3-położeniowy: min. 300 000 operacji) 

Elektryczna Min. 500 000 operacji (3-położeniowy: min. 300 000 operacji) 
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M16 Wskaźniki

Wskaźniki o średnicy otworu montażowego 16 mm

Seria wskaźników M16 montowanych za pomocą nakrętki jest dostarczana 
w trzech wersjach: prostokątnej, kwadratowej i okrągłej. Dzięki modułowej 
konstrukcji montaż jest szybki i łatwy. 
Seria M16 jest wytwarzana w wielkiej różnorodności urządzeń sterujących 
i sygnalizacyjnych i w szerokim zakresie zdolności przełączania, od obciążenia 
ogólnego do mikroobciążeń.
• Diody LED, lampki żarowe i neonowe 
• Wyłącznik zatrzaskowy 
• Mała głębokość montażu, niecałe 28,5 mm poniżej panelu 
• Wysoka niezawodność zgodnie z IP65 
• Zatwierdzone przez UL, CSA i VDE, zgodne z normą EN 60947-5-1

Informacje dotyczące zamawiania

Przycisk

Lampa Oprogramowanie CASE

Cokół

Dane techniczne
Parametry znamionowe

Typ Kolor wyświetlacza Oznaczenie

IP65 (odporne na olej)

Prostokątna Kwadratowa Okrągła

LED
Żarówka

Czerwony A165L-JR A165L-AR A165L-TR

Żółty A165L-JY A165L-AY A165L-TY

Jasno żółty A165L-JPY A165L-APY A165L-TPY

Biały A165L-JW A165L-AW A165L-TW

Niebieski A165L-JA A165L-AA A165L-TA

LED
Żarówka

Zielony A165L-JY A165L-AGY A165L-TGY

Zielony A165L-JG A165L-AG A165L-TG

Typ Kolor Oznaczenie

Napięcie robocze

5 VDC 12 VDC 24 VDC

LED Czerwony A16-5DSR A16-12DSR A16-24DSR

Żółty A16-5DSY A16-12DSY A16-24DSY

Zielony A16-5DSG A16-12DSG A16-24DSG

Biały A16-5DSW A16-12DSW A16-24DSW

Niebieski A16-5DA A16-12DA A16-24DA

Typ 5 VAC/VDC 12 VAC/VDC 24 VAC/DC

Żarówka A16-5 A16-12 A16-24

Klasyfikacja Oznaczenie

IP65 (odporne na olej) Prostokątna A165-CJM

Kwadratowa A165-CAM

Okrągła A165-CTM

Klasyfikacja Oznaczenie

Zaciski lutowane M16-0

Zaciski PCB M16-0P

Zatrzask bezśrubowy M16-S

Zaciski lutowane Oświetlenie 
o zmniejszonym 
napięciu

100 V M16-T1

Zatrzask bezśrubowy 100 V M16-T1-S

200 V M16-T2-S

Dopuszczalna 
częstotliwość 
robocza

Mechaniczna Praca chwilowa: maks. 120 operacji/min, 
praca naprzemienna: maks. 60 operacji/min

Elektryczna maks. 20 operacji/min

Wytrzymałość Mechaniczna Praca chwilowa: min. 2 000 000 operacji, 
praca naprzemienna: min. 200 000 operacji

Elektryczna Min. 100 000 operacji

Stopień zanieczyszczenia 3 (IEC 947-5-1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -10 do +55°C 
(przy braku oblodzenia i kondensacji)
Przechowywanie: od -25 do +65°C 
(bez oblodzenia i kondensacji)

Ciężar Ok. 10 g (przełącznik DPDT z oświetleniem 
z zaciskami lutowanymi)

Wymiary w mm Okrągły/kwadratowy:18 (wys.) x 18 (szer.) x 28,5 (gł.)
prostokątny:18 (wys.) x 24 (szer.) x 28,5 (gł.)

Agencja Norma Numer

UL, cUL UL508 E41515

Bardzo jasna dioda LED

Napięcie znamionowe Prąd znamionowy 
(skuteczny)

Napięcie robocze Wbudowana 
rezystancja 
ograniczająca

5 VDC 30 mA (15 mA) 5 VDC ±5% 33  (68 )

12 VDC 15 mA 12 VDC ±5% 270  (560 )

24 VDC 10 mA 24 VDC ±5% 1600  (2000 )

Żarówka

Napięcie znamionowe Prąd znamionowy 
(skuteczny)

Napięcie robocze

6 VAC/VDC 60 mA 5 VAC/VDC

14 VAC/VDC 40 mA 12 VAC/VDC

28 VAC/VDC 24 mA 24 VAC/DC
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M22N Wskaźniki

Wskaźniki świetlne o średnicy 22 mm i stopniu ochrony 
IP66 sygnalizujące stan urządzenia i procesu na panelu 
sterowania

Kompletna linia przycisków, przełączników, przełączników na klucz i wskaźników 
22 mm. Te niezawodne wskaźniki panelowe są dostępne w wielu wersjach różniących 
się kształtem i kolorem.
• Jasna dioda LED jest wyraźnie widoczna w różnych warunkach oświetleniowych
• Bogaty wybór modeli i kolorów
• Łatwy montaż i demontaż gniazda
• Blok zacisków wciskowych typu Push-In Plus
• Mała głębokość montażu — niecałe 49,2 mm za panelem

Informacje dotyczące zamawiania

Oznaczenia zestawów * Specyfikacja zacisków

Dane techniczne

Charakterystyka

Wygląd Napięcie znamionowe (2)(2) Kolor wskaźnika (4) Kolor diody LED Oznaczenie

Płaskie, z tworzywa 24 VAC/DC TR: przezroczysty czerwony
TG: przezroczysty zielony
TY: przezroczysty żółty
TW: przezroczysty biały
TA: przezroczysty niebieski
TO: przezroczysty pomarańczowy

R: czerwony
G: zielony
Y: żółty
W: biały
A: niebieski
O: pomarańczowy

M22N-BN-(2)(2)A-(4)C

M22N-BN-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 lub 120 VAC M22N-BN-(2)(2)A-(4)D

M22N-BN-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 lub 240 VAC M22N-BN-(2)(2)A-(4)E

M22N-BN-(2)(2)A-(4)E-P

Wysunięte, z tworzywa 24 VAC/DC M22N-BP-(2)(2)A-(4)C

M22N-BP-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 lub 120 VAC M22N-BP-(2)(2)A-(4)D

M22N-BP-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 lub 240 VAC M22N-BP-(2)(2)A-(4)E

M22N-BP-(2)(2)A-(4)E-P

Półokrągłe, z tworzywa 24 VAC/DC M22N-BG-(2)(2)A-(4)C

M22N-BG-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 lub 120 VAC M22N-BG-(2)(2)A-(4)D

M22N-BG-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 lub 240 VAC M22N-BG-(2)(2)A-(4)E

M22N-BG-(2)(2)A-(4)E-P

Płaskie, z tworzywa, wytrawione 24 VAC/DC M22N-BC-(2)(2)A-(4)C

M22N-BC-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 lub 120 VAC M22N-BC-(2)(2)A-(4)D

M22N-BC-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 lub 240 VAC M22N-BC-(2)(2)A-(4)E

M22N-BC-(2)(2)A-(4)E-P

M 2 2 N - B C - T R A - R A - P
(1) (2) (3) (4) (5) (6)*

Kod Opis

Brak 
oznaczenia

Blok zacisków śrubowych

P Blok zacisków wciskowych 
typu Push-In Plus

Model Typ Wskaźnik

Rezystancja izolacji Min. 100 M (przy 500 VDC)

Wytrzymałość dielektryczna Między zaciskami o identycznej 
polaryzacji

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Między każdym zaciskiem 
a uziemieniem

2500 VAC przy 50/60 Hz przez 1 min

Odporność na wibracje Awaria Od 10 do 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm

Odporność na wstrząsy Awaria Maks. 1000 m/s2

Temperatura robocza otoczenia*1

*1 Bez oblodzenia i kondensacji.

Od -25 do 55C

Wilgotność robocza otoczenia Od 35 do 85% wilgotności względnej

Temperatura przechowywania*1 Od -40 do 80C

Stopień ochrony*2

*2 Stopień ochrony z przodu panelu.

IP66, NEMA 4X, NEMA13

Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym Klasa II



XW5T-P _ _ -1.1-2_XW5T- P_ _-1.1-1_

Bloki zacisków

Technologia Push-In Plus

XW5T- P_ _ - _ .2-1_ XW5G-P_ _ -_ .2-1XW5G- P_ _-1.1-1 XW5G-P _ _ -1.1-2

UziemieniePrzelotowy

Przekrój nominalny 

1 mm2

Przekrój nominalny 

1 mm2

Przekrój nominalny 

1, 2,5, 4 mm2

Zacisk standardowy Wielopoziomowy Wieloprzewodowy

Przekrój nominalny 

1 mm2

Przekrój nominalny 

1 mm2

Przekrój nominalny 

1, 2,5, 4 mm2

Zacisk standardowy Wielopoziomowy Wieloprzewodowy

862

Bloki zacisków

XW5_ 

Niewielki rozmiar i wysoka wydajność

Pełna gama bloków zacisków o przekrojach do 150 mm², z technologią okablowania wysokiej jakości.

• Technologia Push-In Plus

• Prosty system okablowania

• Wytrzymała konstrukcja

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

K256
Strona 866

K256
Strona 866

K256
Strona 866

K256
Strona 866

K256
Strona 866

K256
Strona 866

http://omron.me/iag2017


Przekrój nominalny 

4 mm2

Przekrój nominalny 

2,5, 4 mm2

Przekrój nominalny 

2,5, 4, 6, 10, 16, 35, 

70 mm2

Zacisk standardowy Wielopoziomowy Wieloprzewodowy

Przekrój nominalny 

4 mm2

Przekrój nominalny 

2,5, 4 mm2

Przekrój nominalny 

2,5, 4, 6, 10, 16, 35, 

70, 150 mm2

Zacisk standardowy Wielopoziomowy Wieloprzewodowy

Przelotowy Uziemienie

Technologia śrubowa

XW5T- S_ _-1.1-1_ XW5T-S _ _ -1.1-2_

Specjalny

Przekrój nominalny 

4 mm2

Bloki zacisków 

rozłącznych 

„ostrza noża”

Bezpiecznik

Przekrój nominalny 

4 mm2

XW5G- S_ _-1.1-1XW5T- S _ _ -_ .2-1_ XW5G-S _ _ -1.1-2 XW5T-S4.0-FU_ XW5G-S _ _ - _ .2-1 XW5T-S4.0-KD
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K259
Strona 871

K259
Strona 871

K259
Strona 871

K259
Strona 871

K259
Strona 871

K259
Strona 871

K259
Strona 871

K259
Strona 871
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Tabela wyboru

Kategoria Wtykowe

Model XW5T- P_ _-1.1-1_ XW5T-P _ _ -1.1-2_ XW5T- P_ _ - _ .2-1_ XW5G- P_ _-1.1-1 XW5G-P _ _ -1.1-2 XW5G-P_ _ - _ .2-1

In
fo

rm
ac

je
 o

gó
ln

e

Zacisk standardowy  – –  – –

Bloki uziemiające – – –   

Zacisk wielopoziomowy –  – –  –

Połączenie pionowe – – – –  –

Wieloprzewodowy – –  – – 

Rozłączenie „ostrza noża” – – – – – –

Bloki bezpieczników – – – – – –

Kolor Ciemnoszary, niebieski Ciemnoszary, niebieski Ciemnoszary, niebieski Żółto-zielony Żółto-zielony Żółto-zielony

W
ym

ia
ry

Szerokość od 3,5 do 6,2 mm 3,5 mm 3,5 mm od 3,5 do 6,2 mm 3,5 mm 3,5 mm

Długość od 45 do 56 mm 65,7 mm od 54,1 do 63,2 mm od 45 do 56 mm 65,7 mm od 54,1 do 63,2 mm

Wysokość od 30,5 do 35,25 mm 41,1 mm 30,5 mm od 30,5 do 35,25 mm 41,1 mm 30,5 mm

Strona/szybkie łącze 866/K256 866/K256 866/K256 866/K256 866/K256 866/K256



865

Bl
ok

i z
ac

isk
ów

Bloki zacisków

Śruba

XW5T- S_ _-1.1-1_ XW5T-S _ _ -1.1-2_ XW5T- S_ _ - _ .2-1_ XW5G- S_ _-1.1-1 XW5G-S _ _ -1.1-2 XW5G-S _ _ - _ .2-1 XW5T-S4.0-KD XW5T-S4.0-FU _

  –  – – – –

– – –    – –

–  – –  –

–  – –  –

– –  – – 

– – – – – – 

– – – – – – 

Ciemnoszary, niebieski Ciemnoszary, czarny Ciemnoszary, niebieski Żółto-zielony Żółto-zielony Żółto-zielony Szary Szary

od 5 do 28 mm od 5 do 6 mm 6 mm od 5 do 24 mm 6 mm 6 mm 6 mm od 8 do 10 mm

od 48 do 96 mm od 66 do 72 mm od 56 do 68 mm od 48 do 75 mm 72 mm od 56 do 68 mm 56 mm 77 mm

od 48 do 99 mm od 64 do 67 mm 50 mm od 48 do 81 mm 67 mm 50 mm 50 mm 54 mm

871/K259 871/K259 871/K259 871/K259 871/K259 871/K259 871/K259 871/K259

 W standardzie  W ofercie – Nie/brak w ofercie
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XW5_-P Bloki zacisków wciskowych typu Push-in do szyn DIN

Bloki zacisków wciskowych typu Push-In Plus 
pozwalające zmniejszyć rozmiar paneli sterowania 
i ograniczyć nakład pracy

• Mała siła wciskania, jedynie 8 N, ogranicza wysiłek i czas wymagany 
do podłączenia przewodów. 

• Bloki zacisków wciskowych typu Push-In Plus są bardziej kompaktowe niż 
tradycyjne bloki zacisków śrubowych.

• Są dostępne wąskie modele o szerokości nawet 3,5 mm, co pozwala ograniczyć 
rozmiar paneli sterowania.

• Mała siła wciskania i skuteczne osadzenie pozwalają ograniczyć ilość prac 
związanych z podłączaniem przewodów i zwiększyć niezawodność.

• Brak luzowania oznacza pracę bezobsługową.

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria

Zwory Etykiety

Pokrywa końcowa

Wsporniki końcowe/płyty separacyjne

Klasyfikacja Typ produktu Przekrój 
nominalny
(mm²)

Liczba 
poziomów

Liczba położeń 
zacisku na 
poziom

Kolor Materiał 
izolacyjny

Klasa palności 
zgodnie z normą 
UL94

Opako-
wanie
(liczba 
szt.)

Masa
(g)

Oznaczenie

Bloki zacisków 
przelotowych

Zaciski 
standardowe

1,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 50 3,3 XW5T-P1.5-1.1-1

2,5 1 2 PA V0 50 6,3 XW5T-P2.5-1.1-1

4 1 2 PA V0 50 8,4 XW5T-P4.0-1.1-1

1,0 1 2 Niebieski PA V0 50 3,3 XW5T-P1.5-1.1-1BL

2,5 1 2 PA V0 50 6,3 XW5T-P2.5-1.1-1BL

4 1 2 PA V0 50 8,4 XW5T-P4.0-1.1-1BL

Zacisk wielopo-
ziomowy

1,0 2 2 Ciemnoszary PA V0 50 6,5 XW5T-P1.5-1.1-2

1,0 2 2 Niebieski PA V0 50 6,5 XW5T-P1.5-1.1-2BL

Zaciski wielo-
przewodowe

1,0 1 3 Ciemnoszary PA V0 50 4,1 XW5T-P1.5-1.2-1

1,0 1 3 Niebieski PA V0 50 4,1 XW5T-P1.5-1.2-1BL

1,0 1 4 Ciemnoszary PA V0 50 4,9 XW5T-P1.5-2.2-1

1,0 1 4 Niebieski PA V0 50 4,9 XW5T-P1.5-2.2-1BL

Bloki zacisków 
uziemiających

Zaciski 
standardowe

1,0 1 2 Zielony/żółty PA V0 50 4,7 XW5G-P1.5-1.1-1

2,5 1 2 PA V0 50 9,9 XW5G-P2.5-1.1-1

4 1 2 PA V0 50 11,8 XW5G-P4.0-1.1-1

Zacisk wielopo-
ziomowy

1,0 2 2 PA V0 50 8,1 XW5G-P1.5-1.1-2

Zaciski wielo-
przewodowe

1,0 1 3 PA V0 50 5,5 XW5G-P1.5-1.2-1

1,0 1 4 PA V0 50 6,3 XW5G-P1.5-2.2-1

Mające zastosowa-
nie bloki zacisków

Liczba styków Kolory Oznaczenie

XW5T-P1.5-_ lub 
XW5G-P1.5-_

2 Czerwony (RD)
Niebieski (BL)
Żółty (YL)

XW5S-P1.5-2__

3 XW5S-P1.5-3__

4 XW5S-P1.5-4__

5 XW5S-P1.5-5__

10 XW5S-P1.5-10__

XW5T-P2.5-_ lub 
XW5G-P2.5-_

2 Czerwony (RD)
Niebieski (BL)
Żółty (YL)

XW5S-P2.5-2__

3 XW5S-P2.5-3__

4 XW5S-P2.5-4__

5 XW5S-P2.5-5__

10 XW5S-P2.5-10__

XW5T-P4.0-_ lub 
XW5G-P4.0-_

2 Czerwony (RD)
Niebieski (BL)
Żółty (YL)

XW5S-P4.0-2__

3 XW5S-P4.0-3__

4 XW5S-P4.0-4__

5 XW5S-P4.0-5__

10 XW5S-P4.0-10__

Mające zastosowa-
nie bloki zacisków

Opis Oznaczenie

XW5T-P1.5-_ Na górę
1 arkusz (102 szt.)

XW5Z-P1.5LB1

Na bok
1 arkusz (108 szt.)

XW5Z-P1.5LB2

XW5T-P2.5-_ Na górę
1 arkusz (72 szt.)

XW5Z-P2.5LB1

Na bok
1 arkusz (72 szt.)

XW5Z-P2.5LB2

XW5T-P4.0-_ Na górę
1 arkusz (60 szt.)

XW5Z-P4.0LB1

Na bok
1 arkusz (60 szt.)

XW5Z-P4.0LB2

Mające zastosowanie bloki zacisków Oznaczenie

XW5_-P1.5-1.1-1 XW5E-P1.5-1.1-1

XW5_-P1.5-1.1-2 XW5E-P1.5-1.1-2

XW5_-P1.5-1.2-1 XW5E-P1.5-1.2-1

XW5_-P1.5-2.2-1 XW5E-P1.5-2.2-1

XW5_-P2.5-1.1-1 XW5E-P2.5-1.1-1

XW5_-P4.0-1.1-1 XW5E-P4.0-1.1-1

Nazwa Szerokość (mm) Oznaczenie

Wsporniki końcowe 6 XW5Z-EP6

Płyty separacyjne 12 XW5Z-EP12
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Dane techniczne

Bloki zacisków przelotowych

Model XW5T-P1.5-1.1-1 (BL) XW5T-P2.5-1.1-1 (BL) XW5T-P4.0-1.1-1 (BL)

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1

M
aj

ąc
e 

za
st

os
ow

an
ie

 ro
zm

ia
ry

 p
rz

ew
od

ów

Przekrój nominalny 1,0 mm² 2,5 mm² 4 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

1,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,08 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

1,0 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG28–AWG14 AWG26–AWG12 AWG24–AWG10

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

8 mm 10 mm 12 mm

Wymiary (mm) 3,5 × 45 × 30,5 5,2 × 48,8 × 35,25 6,2 × 56,1 × 35,25

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 500 V 800 V 800 V

Znamionowy prąd IEC 13,5 A (17,5 A*1)

*1 Prąd znamionowy przy przewodzie o przekroju 1,5 mm².

24 A 32 A

Grupa zastosowań (UG) B, C D B, C

Znamionowe napięcie UL 300 V 51–150 V 151–300 V 301–600 V 600 V

Znamionowy prąd UL 15 A (SOL)
10 A (STR)

15 A (SOL)
10 A (STR)

10 A 5 A 20 A/AWG12 (SOL), 15 A/AWG14 (STR) 30 A/AWG10 (SOL), 20 A/AWG12 (STR)

Znamionowe napięcie impulsowe 6 kV 8 kV 8 kV

Wytrzymałość dielektryczna 1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

2000 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

2000 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

Pokrywa końcowa XW5E-P1.5-1.1-1 XW5E-P2.5-1.1-1 XW5E-P4.0-1.1-1

Narzędzie specjalne XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Mające zastosowanie tabliczki 
znamionowe

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P2.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P4.0LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

Mające zastosowanie zwory XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P2.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P4.0-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)
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Model XW5T-P1.5-1.1-2 (BL) XW5T-P1.5-1.2-1 (BL) XW5T-P1.5-2.2-1 (BL)

Wygląd

Przewody wewnętrzne 2 poziomy, 1:1 1 poziom, 1:2 1 poziom, 2:2
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Przekrój nominalny 1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,08 mm² 0,08 mm² 0,08 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG28–AWG14 AWG28–AWG14 AWG28–AWG14

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

8 mm 8 mm 8 mm

Wymiary 3,5 × 65,7 × 41,1 3,5 × 54,1 × 30,5 3,5 × 63,2 × 30,5

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 500 V 500 V 500 V

Znamionowy prąd IEC 13,5 A (17,5 A*1)

*1 Prąd znamionowy przy przewodzie o przekroju 1,5 mm².

13,5 A (17,5 A*1) 13,5 A (17,5 A*1)

Grupa zastosowań (UG) B, C D

Znamionowe napięcie UL 300 V 51–150 V 151–300 V 301–600 V

Znamionowy prąd UL 15 A (SOL), 10 A (STR) 15 A (SOL), 10 A (STR) 10 A 5 A

Znamionowe napięcie impulsowe 6 kV 6 kV 6 kV

Wytrzymałość dielektryczna 1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

Pokrywa końcowa XW5E-P1.5-1.1-2 XW5E-P1.5-1.2-1 XW5E-P1.5-2.2-1

Narzędzie specjalne XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Mające zastosowanie tabliczki 
znamionowe

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

Mające zastosowanie zwory XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P1.5-_
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)
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Bloki zacisków uziemiających

Model XW5G-P1.5-1.1-1 XW5G-P2.5-1.1-1 XW5G-P4.0-1.1-1

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1

M
aj

ąc
e 

za
st

os
ow

an
ie

 ro
zm

ia
ry

 p
rz

ew
od

ów

Przekrój nominalny 1,0 mm² 2,5 mm² 4 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

1,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,08 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

1,0 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG28–AWG14 AWG26–AWG12 AWG24–AWG10

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

8 mm 10 mm 12 mm

Wymiary 3,5 × 45 × 30,5 5,2 × 48,8 × 35,25 6,2 × 56,1 × 35,25

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 500 V 800 V 800 V

Znamionowy prąd IEC – – –

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V 600 V

Znamionowy prąd UL – – –

Znamionowe napięcie impulsowe 6 kV 8 kV 8 kV

Wytrzymałość dielektryczna 1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

2000 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

2000 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

Pokrywa końcowa XW5E-P1.5-1.1-1 XW5E-P2.5-1.1-1 XW5E-P4.0-1.1-1

Narzędzie specjalne XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Mające zastosowanie tabliczki 
znamionowe

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P2.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P4.0LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

Mające zastosowanie zwory XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P2.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P4.0-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)
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Zwory

Model XW5G-P1.5-1.1-2 XW5G-P1.5-1.2-1 XW5G-P1.5-2.2-1

Wygląd i przewody wewnętrzne

Przewody wewnętrzne 2 poziomy, 1:1 1 poziom, 1:2 1 poziom, 2:2
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Przekrój nominalny 1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,08 mm² 0,08 mm² 0,08 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z nasadką 
pierścieniową i tuleją 
plastikową

1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG28–AWG14 AWG28–AWG14 AWG28–AWG14

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

8 mm 8 mm 8 mm

Wymiary 3,5 × 65,7 × 41,1 3,5 × 54,1 × 30,5 3,5 × 63,2 × 30,5

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 500 V 500 V 500 V

Znamionowy prąd IEC – – –

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V 600 V

Znamionowy prąd UL – – –

Znamionowe napięcie impulsowe 6 kV 6 kV 6 kV

Wytrzymałość dielektryczna 1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

1890 VAC przez 60 min 
(prąd upływu: maks. 1 mA)

Pokrywa końcowa XW5E-P1.5-1.1-2 XW5E-P1.5-1.2-1 XW5E-P1.5-2.2-1

Narzędzie specjalne XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Mające zastosowanie tabliczki 
znamionowe

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ lub dostępna w sprzedaży 
tabliczka znamionowa o szerokości 9,5 mm 
i grubości 0,5 mm

Mające zastosowanie zwory XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

XW5S-P1.5-_ 
(_: liczba biegunów = 2, 3, 4, 5 lub 10)

Model XW5S-P1.5-_ XW5S-P2.5-_ XW5S-P4.0-_

Napięcie znamionowe 500 V 800 V

Prąd znamionowy (skuteczny) 17,5 A 24 A 32 A
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XW5_-S Bloki zacisków z zaciskami śrubowymi do szyn DIN

Bloki zacisków do szyn DIN spełniające standardy 
globalne do paneli sterowania

• Przewody mocowane śrubami.
• Zgodne z szeroką gamą rozmiarów przewodów o nominalnej powierzchni 

przekroju poprzecznego od 2,5 do 150 mm².
• Dostępne są bloki zacisków z bezpiecznikami i rozłącznych.

Informacje dotyczące zamawiania

Klasyfikacja Rodzaj produktu Nom. pow. 
przekr. poprz. 
(mm²)

Liczba 
pozio-
mów

Liczba punktów 
zacisku na poziom

Kolor Materiał 
izolacyjny

Klasa palności zgodnie 
z normą UL94

Opakowa-
nie 
(liczba szt.)

Masa (g) Oznaczenie

Bloki zacisków 
przelotowych

Zaciski standardowe 2,5 1 2 Ciemnoszary PA V0 100 8 XW5T-S2.5-1.1-1

2,5 1 2 Niebieski PA V0 100 8 XW5T-S2.5-1.1-1BL

4,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 100 9 XW5T-S4.0-1.1-1

4,0 1 2 Niebieski PA V0 100 9 XW5T-S4.0-1.1-1BL

6,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 100 14 XW5T-S6.0-1.1-1

6,0 1 2 Niebieski PA V0 100 14 XW5T-S6.0-1.1-1BL

10,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 50 17 XW5T-S10-1.1-1

10,0 1 2 Niebieski PA V0 50 17 XW5T-S10-1.1-1BL

16,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 50 37 XW5T-S16-1.1-1

16,0 1 2 Niebieski PA V0 50 37 XW5T-S16-1.1-1BL

35,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 20 74 XW5T-S35-1.1-1

35,0 1 2 Niebieski PA V0 20 74 XW5T-S35-1.1-1BL

70,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 20 177 XW5T-S70-1.1-1

70,0 1 2 Niebieski PA V0 20 177 XW5T-S70-1.1-1BL

150,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 10 281 XW5T-S150-1.1-1

150,0 1 2 Niebieski PA V0 10 282 XW5T-S150-1.1-1BL

Zacisk 
wielopoziomowy

2,5 2 2 Ciemnoszary PA V0 100 13 XW5T-S2.5-1.1-2

2,5 2 2 Czarny PA V0 100 15 XW5T-S2.5-1.1-2V

4,0 2 2 Ciemnoszary PA V0 100 19 XW5T-S4.0-1.1-2

4,0 2 2 Czarny PA V0 100 20 XW5T-S4.0-1.1-2V

Zaciski 
wieloprzewodowe

4,0 1 3 Ciemnoszary PA V0 100 13 XW5T-S4.0-1.2-1

4,0 1 4 PA V0 100 17 XW5T-S4.0-2.2-1

4,0 1 3 Niebieski PA V0 100 13 XW5T-S4.0-1.2-1BL

4,0 1 4 PA V0 100 17 XW5T-S4.0-2.2-1BL

Bloki zacisków 
uziemiających

Zaciski standardowe 2,5 1 2 Zielony/żółty PA V0 100 10 XW5G-S2.5-1.1-1

4,0 1 2 PA V0 100 12 XW5G-S4.0-1.1-1

6,0 1 2 PA V0 100 20 XW5G-S6.0-1.1-1

10,0 1 2 PA V0 50 23 XW5G-S10-1.1-1

16,0 1 2 PA V0 50 47 XW5G-S16-1.1-1

35,0 1 2 PA V0 20 123 XW5G-S35-1.1-1

70,0 1 2 PA V0 20 240 XW5G-S70-1.1-1

Zacisk 
wielopoziomowy

4,0 2 2 PA V0 100 23 XW5G-S4.0-1.1-2

Zaciski 
wieloprzewodowe

4,0 1 3 PA V0 100 16 XW5G-S4.0-1.2-1

4,0 1 4 PA V0 100 20 XW5G-S4.0-2.2-1

Zaciski 
specjalne

Blok odłączników 
nożowych

4,0 1 2 Ciemnoszary PA V0 50 19 XW5T-S4.0-FU5

4,0 1 2 PA V0 50 22 XW5T-S4.0-FU6

Zacisk 
bezpiecznikowy

4,0 1 2 PA V0 100 12 XW5T-S4.0-KD
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Akcesoria

Zwory

Złącze krzyżowe ze śrubą

Pokrywy końcowe

Płyty separacyjne

Etykiety

Mające 
zastosowanie 
bloki zacisków

Liczba 
styków

Kolor Opako-
wanie
(liczba 
szt.)

Oznaczenie

XW5_-S2.5-_ 2 Żółty (YL) 10 XW5S-S2.5-2

3 10 XW5S-S2.5-3

4 10 XW5S-S2.5-4

5 10 XW5S-S2.5-5

10 20 XW5S-S2.5-10

XW5_-S4.0-_ 2 Żółty (YL) 10 XW5S-S4.0-2

3 10 XW5S-S4.0-3

4 10 XW5S-S4.0-4

5 10 XW5S-S4.0-5

10 20 XW5S-S4.0-10

XW5_-S6.0-_ 2 Żółty (YL) 10 XW5S-S6.0-2

3 10 XW5S-S6.0-3

4 10 XW5S-S6.0-4

5 10 XW5S-S6.0-5

XW5_-S10-_ 2 Żółty (YL) 10 XW5S-S10-2

XW5_-S16-_ 2 Żółty (YL) 10 XW5S-S16-2

Mające 
zastosowanie 
bloki zacisków

Liczba 
styków

Kolor Opako-
wanie
(liczba 
szt.)

Oznaczenie

XW5_-S2.5-1.1-2_ 2 Żółty (YL) 10 XW5S-S2.5-2N

3 10 XW5S-S2.5-3N

4 10 XW5S-S2.5-4N

5 10 XW5S-S2.5-5N

10 10 XW5S-S2.5-10N

Mające zastosowanie bloki zacisków Opako-
wanie
(liczba 
szt.)

Oznaczenie

XW5_-S2.5-1.1-_
XW5_-S4.0-1.1-_
XW5_-S6.0-1.1-_
XW5_-S10-1.1-_

10 XW5E-S2.5

XW5T-S16-1.1-_ 10 XW5E-S16

XW5T-S4.0-KD
XW5_-S4.0-1.2-1

10 XW5E-S4.0-1.2-1

XW5_-S4.0-2.2-1 10 XW5E-S4.0-2.2-1

XW5_-S4.0-1.1-2_ 10 XW5E-S4.0-1.1-2

XW5T-S2.5-1.1-2_ 10 XW5E-S2.5N

Mające zastosowanie bloki zacisków Opako-
wanie
(liczba 
szt.)

Oznaczenie

XW5_-S2.5-1.1-_
XW5_-S4.0-1.1-_
XW5_-S6.0-1.1-_
XW5_-S10-1.1-_

10 XW5Z-S2.5PT

Mające 
zastosowanie 
bloki zacisków

Oznaczenie Opako-
wanie
(liczba 
szt.)

Oznaczenie

XW5_-S2.5-_ Brak 25 XW5Z-S2.5LB

1-10 25 XW5Z-S2.5LB-1-10

11-20 25 XW5Z-S2.5LB-11-20

21-30 25 XW5Z-S2.5LB-21-30

31-40 25 XW5Z-S2.5LB-31-40

41-50 25 XW5Z-S2.5LB-41-50

51-60 25 XW5Z-S2.5LB-51-60

61-70 25 XW5Z-S2.5LB-61-70

71-80 25 XW5Z-S2.5LB-71-80

81-90 25 XW5Z-S2.5LB-81-90

91-100 25 XW5Z-S2.5LB-91-100

1-100 1*1

*1 Opakowanie zawierające 250 szt.

XW5Z-S2.5LB-1-100

XW5_-S4.0-_ Brak 25 XW5Z-S4.0LB

1-10 25 XW5Z-S4.0LB-1-10

11-20 25 XW5Z-S4.0LB-11-20

21-30 25 XW5Z-S4.0LB-21-30

31-40 25 XW5Z-S4.0LB-31-40

41-50 25 XW5Z-S4.0LB-41-50

51-60 25 XW5Z-S4.0LB-51-60

61-70 25 XW5Z-S4.0LB-61-70

71-80 25 XW5Z-S4.0LB-71-80

81-90 25 XW5Z-S4.0LB-81-90

91-100 25 XW5Z-S4.0LB-91-100

1-100 1*1 XW5Z-S4.0LB-1-100

XW5_-S6.0-_ Brak 25 XW5Z-S6.0LB

1-10 25 XW5Z-S6.0LB-1-10

11-20 25 XW5Z-S6.0LB-11-20

21-30 25 XW5Z-S6.0LB-21-30

31-40 25 XW5Z-S6.0LB-31-40

41-50 25 XW5Z-S6.0LB-41-50

51-60 25 XW5Z-S6.0LB-51-60

61-70 25 XW5Z-S6.0LB-61-70

71-80 25 XW5Z-S6.0LB-71-80

81-90 25 XW5Z-S6.0LB-81-90

91-100 25 XW5Z-S6.0LB-91-100

1-100 1*1 XW5Z-S6.0LB-1-100
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Dane techniczne

Bloki zacisków przelotowych

XW5T-S2.5-1.1-1 (BL) XW5T-S4.0-1.1-1 (BL) XW5T-S6.0-1.1-1 (BL) XW5T-S10-1.1-1 (BL) XW5T-S16-1.1-1 (BL) XW5T-S35-1.1-1 (BL) XW5T-S70-1.1-1 (BL)

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1
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Przekrój nominalny 2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 35 mm² 70 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 1,5 mm² 10 mm² –

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 16 mm² 10 mm² –

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 4,0 mm² 10 mm² 10 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm² 70 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 1,5 mm² – –

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² – –

Przekrój przewodu AWG AWG26–AWG12 AWG26–AWG10 AWG24–AWG8 AWG20–AWG6 AWG14–AWG4 AWG10–AWG 1/0 AWG6–AWG 2/0

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

9 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm 18 mm 24 mm

Moment dokręcania 0,4 Nm 0,5 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2 Nm 3 Nm 6 Nm

Wymiary 5 × 48,2 × 56 6 × 48,2 × 56 8 × 48,2 × 56 10 × 48,2 × 56,2 12 × 58,5 × 62 16 × 63 × 75,1 24 × 75,2 × 88,7

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 800 V 800 V

Znamionowy prąd IEC 24 A 32 A 41 A 57 A 76 A 124 A 179 A

Znamionowe napięcie 
impulsowe

8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Znamionowy prąd UL 20 A 30 A 50 A 65 A 85 A 150 A 175 A

Pokrywy końcowe XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S16

Mające zastosowanie 
tabliczki znamionowe

XW5Z-S2.5LB XW5Z-S4.0LB_ XW5Z-S6.0LB_ – – – –

Mające zastosowanie zwory XW5S-S4.0-_
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S6.0-_ 
(_: bieguny = 2, 3, 4 
lub 5)

XW5S-S10-_ 
(_: bieguny = 2)

XW5S-S16-_ 
(_: bieguny = 2)

– –
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XW5T-S150-1.1-1 (BL) XW5T-S2.5-1.1-2 XW5T-S2.5-1.1-2V XW5T-S4.0-1.2-1 (BL) XW5T-S4.0-2.2-1 (BL) XW5T-S4.0-1.1-2 XW5T-S4.0-1.1-2V

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 2 poziomy, 2:2 2 poziomy, 2:2 1 poziom, 1:2 1 poziom, 2:2 2 poziomy, 1:1 2 poziomy, 1:1
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Przekrój nominalny 150 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

– 0,2 mm² 0,2 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

– 4,0 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

35 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

150 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

– – – 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

– – – 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG 2/0–350 kcmil AWG22–AWG12 AWG22–AWG12 AWG26–AWG10 AWG26–AWG10 AWG26–AWG10 AWG26–AWG10

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

30 mm 8 mm 8 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Moment dokręcania 10 Nm 0,4 Nm 0,4 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Wymiary 28 × 96 × 106,1 5 × 65,8 × 71,4 5 × 65,8 × 71,4 6 × 58 × 56 6 × 69 × 58 6 × 73 × 75 6 × 73 × 75

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 1000 V 500 V 500 V 500 V 500 V 800 V 800 V

Znamionowy prąd IEC 309 A 24 A 24 A 32 A 32 A 32 A 32 A

Znamionowe napięcie 
impulsowe

8 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 8 kV 8 kV

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V 600 V 300 V 300 V 300 V 300 V

Znamionowy prąd UL 335 A 20 A 20 A 30 A 30 A 30 A 30 A

Pokrywy końcowe – XW5E-S2.5N XW5E-S2.5N XW5E-S4.0-1.2-1 XW5E-S4.0-2.2-1 XW5E-S4.0-1.1-2 XW5E-S4.0-1.1-2

Mające zastosowanie 
tabliczki znamionowe

– XW5Z-2.5LB_ XW5Z-2.5LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_

Mające zastosowanie zwory – XW5S-S2.5-_N 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S2.5-_N 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: bieguny = 2, 3, 4, 5 
lub 10)
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Bloki zacisków uziemiających

XW5G-S2.5-1.1-1 XW5G-S4.0-1.1-1 XW5G-S6.0-1.1-1 XW5G-S10-1.1-1 XW5G-S16-1.1-1

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1
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Przekrój nominalny 2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 1,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 16 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 4,0 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 1,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG26–AWG12 AWG26–AWG10 AWG24–AWG8 AWG20–AWG6 AWG14–AWG4

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

9 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm

Moment dokręcania 0,4 Nm 0,5 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2 Nm

Wymiary 5 × 48,2 × 56 6 × 48,2 × 56 8 × 48,2 × 56 10 × 48,2 × 56,2 12 × 58,5 × 62

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Znamionowy prąd IEC – – – – –

Znamionowe napięcie 
impulsowe

8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Znamionowy prąd UL – – – – –

Pokrywy końcowe XW5E-S2.5 XW5E-S2.5 XW5E-S2.5 XW5E-S2.5 XW5E-S16

Mające zastosowanie 
tabliczki znamionowe

XW5Z-S2.5LB_ XW5Z-S4.0LB_ XW5Z-S6.0LB_ – –

Mające zastosowanie zwory – – – – –
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XW5G-S35-1.1-1 XW5G-S70-1.1-1 XW5G-S4.0-1.2-1 XW5G-S4.0-2.2-1 XW5G-S4.0-1.1-2

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:2 1 poziom, 2:2 2 poziomy, 1:1

M
aj

ąc
e 

za
st

os
ow

an
ie

 ro
zm

ia
ry

 p
rz

ew
od

ów

Przekrój nominalny 35 mm² 70 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

10 mm² – 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

35 mm² – 6 mm² 6 mm² 6 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

10 mm² 10 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

35 mm² 70 mm² 6 mm² 6 mm² 6 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

– – 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

– – 4 mm² 4 mm² 4 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG10–AWG2 AWG6–AWG 2/0 AWG26–AWG10 AWG26–AWG10 AWG26–AWG10

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

20 mm 24 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Moment dokręcania 3 Nm 6 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Wymiary 16 × 63 × 75,1 24 × 75,2 × 88,7 6 × 58 × 56 6 × 69 × 58 6 × 73 × 75

Szyna montażowa TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 800 V 800 V 500 V 500 V 800 V

Znamionowy prąd IEC – – – – –

Znamionowe napięcie 
impulsowe

8 kV 8 kV 6 kV 6 kV 8 kV

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V 300 V 300 V 300 V

Znamionowy prąd UL – – – – –

Pokrywy końcowe – – XW5E-S4.0-1.2-1 XW5E-S4.0-2.2-1 XW5E-S4.0-1.1-2

Mające zastosowanie 
tabliczki znamionowe

– – XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_

Mające zastosowanie zwory – – – – –
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Bloki zacisków z bezpiecznikami

Informacje techniczne dotyczące modeli XW5T-S4.0-FU5, XW5T-S4.0-FU6
Bloki bezpieczników tego typu są wyposażone w odchylaną dźwignię rozłączającą. Pasują 
do niej bezpieczniki miniaturowe 5 × 20, 5 × 25 i 5 × 30 mm (szerokość zacisku: 8 mm) lub 
6,3 × 32 mm (szerokość zacisku: 10 mm). Dźwignia na zawiasach ma punkty blokowania 
zarówno w położeniu otwartym, jak i zamkniętym oraz może zostać zapieczętowana.
Zależnie od zastosowania i metody montażu należy sprawdzić możliwość użycia zamkniętych 
oprawek bezpieczników w podwyższonych temperaturach. Wyższe temperatury otoczenia 
stanowią dodatkowe obciążenie wkładek bezpieczników. W związku z tym należy rozważyć 
obniżenie prądu znamionowego odpowiednio do zastosowań. 

Bloki zacisków rozłącznych

Zwory

Charakterystyka

Model XW5T-S4.0-FU5 XW5T-S4.0-FU6

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1 1 poziom, 1:1
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Przekrój nominalny 4,0 mm² 4,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,5 mm² 0,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

6 mm² 6 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,5 mm² 0,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

4 mm² 4 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

– –

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

– –

Przekrój przewodu AWG AWG22–AWG10 AWG22–AWG10

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

8 mm 8 mm

Moment dokręcania 0,5 Nm 0,5 Nm

Wymiary 8 × 77,2 × 62 10 × 77,2 × 62

Szyna montażowa TH35 TH35

Znamionowe napięcie IEC 800 V 800 V

Znamionowy prąd IEC 6,3 A 10 A

Znamionowe napięcie 
impulsowe

8 kV 8 kV

Znamionowe napięcie UL 600 V 600 V

Znamionowy prąd UL 15 A 15 A

Pokrywy końcowe – –

Mające zastosowanie 
tabliczki znamionowe

– –

Mające zastosowanie zwory – –

Model XW5T-S4.0-KD

Wygląd

Przewody wewnętrzne 1 poziom, 1:1

M
aj

ąc
e 

za
st

os
ow

an
ie

 ro
zm

ia
ry

 p
rz

ew
od

ów

Przekrój nominalny 4,0 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu drutowego

0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu drutowego

6 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu linkowego

0,14 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu linkowego

6 mm²

Minimalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

0,5 mm²

Maksymalny przekrój 
przewodu (elastycznego 
linkowego) z tuleją na 
końcu przewodu

4 mm²

Przekrój przewodu AWG AWG26–AWG10

Długość niezaizolowanej 
części przewodu

9 mm

Moment dokręcania 0,5 Nm

Wymiary 6 × 58 × 58

Szyna montażowa TH35

Znamionowe napięcie IEC 500 V

Znamionowy prąd IEC 20 A

Znamionowe napięcie 
impulsowe

6 kV

Znamionowe napięcie UL 300 V

Znamionowy prąd UL 16 A

Pokrywy końcowe XW5E-S4.0-1.2-1

Mające zastosowanie 
tabliczki znamionowe

XW5Z-S4.0LB_

Mające zastosowanie zwory XW5S-S4.0-_

Model XW5S-S2.5-_ XW5S-S4.0-_ XW5S-S6.0-_ XW5S-S10-_ XW5S-S16-_

Znamionowe napięcie IEC 600 V 1000 V

Znamionowy prąd IEC 20 A 30 A 50 A 57 A 76 A

Znamionowe napięcie UL 600 V

Znamionowy prąd UL 20 A 30 A 50 A 65 A 85 A

Zgodność z normami UL

IEC60947-7-1

Zakres temperatur roboczych od -40 do 60°C (bez kondensacji i oblodzenia)

Materiał izolacyjny PA

Klasa palności zgodnie z normą UL 94 V0

Wilgotność robocza zakres od 5% do 95%

Zgodność z normami cULus (UL 1059), IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2

Odporność na wibracje od 5 do 150 Hz 0,964 (m/s²)²/Hz

Odporność na wstrząsy 50 m/s² 30 ms zgodnie z normą EN 61373
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Oprogramowanie

Szybki dostęp do informacji!
Szybkie łącza skracają czas wyszukiwania. 
Szybkie łącza to unikatowe kody przypisane 
produktom marki Omron opisanym w niniejszym 
przewodniku. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje o produktach, wprowadź przypisane 
im kody szybkich łączy w polu wyszukiwania 
na stronie industrial.omron.eu.

S5 NS5
Czytnik ręczny

38

na 69

N539

Strona 70

Szybkie łącze
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Konfiguracja i programowanie

Jedno oprogramowanie do programowania kontrolerów, paneli HMI, sieci, 

kontrolerów ruchu, napędów, jednostek sterujących, przełączników i czujników

Prawdziwe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do obsługi ruchu, 

sekwencji, zabezpieczeń, układów wizyjnych, komunikacji sieciowej i symulacji 3D

Kompaktowe Modułowe Sterownik maszyny

Oprogramowanie

Jedno oprogramowanie Sysmac Studio

JEDNO OPROGRAMOWANIE — JEDNO POŁĄCZENIE — JEDNA MINUTA

Pakiet „One Software” jest kluczowym składnikiem ogólnej architektury oprogramowania firmy Omron.  Integracja technologii programowych przynosi 

zawsze bezpośrednie korzyści klientom niezależnie od tego, czy chodzi o naszą serię modeli kompaktowych i modułowych, czy też o naszą nową 

platformę Sysmac.  W oprogramowaniu tym zintegrowano konfigurowanie, programowanie i monitorowanie w ramach pakietów przeznaczonych 

do wspomnianych platform.  Integracja oprogramowania umożliwia projektowanie i tworzenie w wydajniejszy i efektywniejszy sposób niż dotychczas.

Jedno oprogramowanie do wszystkich potrzeb automatyki

880

L422
Strona 882

L432
Strona 885

Oprogramowanie

Pełna wersja katalogu znajduje się na stronie internetowej: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Wizualizacja

CX-Supervisor CX-Server LITE CX-Server OPC CX-Compolet/
Sysmac Gateway
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CX-One Oprogramowanie

Jedno zintegrowane oprogramowanie, które spełnia 
wszystkie wymagania pełnej automatyzacji maszyny

CX-One to zintegrowane oprogramowanie zarządzające, które pozwala 
użytkownikowi zbudować, skonfigurować i zaprogramować wszystkie sieci, 
sterowniki PLC, panele operatorskie HMI, systemy kontroli ruchu, napędy, regulatory 
temperatury i czujniki firmy Omron. Stosowanie jednego oprogramowania ułatwia 
konfigurację i umożliwia programowanie lub projektowanie systemów automatyzacji 
jedynie po minimalnym przeszkoleniu.
Po zarejestrowaniu numeru licencji na stronie www.omron-industrial.com 
użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych aktualizacji programu CX-One przez okres 
12 miesięcy. Automatyczny serwis aktualizacji może powiadamiać użytkowników 
o dokonywanych aktualizacjach.
Oprogramowanie CX-One jest dostępne w dwóch wariantach. FULL (wersja pełna), 
która obsługuje wszystkie sterowniki PLC lub LITE (wersja uproszczona), przeznaczona 
do naszego kompaktowego zakresu PLC. W związku z tym pojęcie „jedno 
oprogramowanie” dotyczy naszej pełnej oferty.

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Program CX-One FULL Nośniki Oznaczenie

Pojedyncza licencja Tylko licencja CXONE-AL01-EV_

Licencja na trzech użytkowników Tylko licencja CXONE-AL03-EV_

Licencja na dziesięciu użytkowników Tylko licencja CXONE-AL010-EV_

Licencja na trzydziestu użytkowników Tylko licencja CXONE-AL030-EV_

Licencja na pięćdziesięciu użytkowników Tylko licencja CXONE-AL050-EV_

Licencja na placówkę Tylko licencja CXONE-AL0XX-EV_

Oprogramowanie na płytach CD CD CXONE-CD-EV_

Oprogramowanie na płycie DVD DVD CXONE-DVD-EV_

Program CX-One LITE Nośniki Oznaczenie

Licencja na jednego użytkownika Tylko licencja CXONE-LT01-EV_

Oprogramowanie na płycie CD  CD CXONE-LTCD-EV_

Przedmiot Nazwa Opis

Programowanie CX-Programmer Oprogramowanie CX-Programmer to jedna, wspólna platforma programowa dla wszystkich typów sterowników PLC firmy Omron — 
od mikrosterowników po systemy z dwoma procesorami. Umożliwia ono łatwą konwersję i ponowne wykorzystanie kodu programowego 
różnych typów programowalnych sterowników PLC, a także pełne wykorzystanie programów utworzonych w poprzednich wersjach 
oprogramowania.

CX-Simulator Metodą symulacji działania sterowników PLC serii CS/CJ za pomocą wirtualnego sterownika PLC w komputerze można uzyskać środowisko do 
usuwania błędów równoważne z rzeczywistym środowiskiem systemu sterowników PLC. CX-Simulator umożliwia ocenę działania programu 
sterownika, sprawdzenie czasu cyklu i skrócenie czasu usuwania błędów, zanim jeszcze urządzenia zostaną zamontowane.

CX-Designer Program CX-Designer jest przeznaczony do tworzenia ekranów programowalnych paneli operatorskich z serii NS. CX-Designer może także 
sprawdzić na komputerze działanie utworzonego ekranu. Umożliwia on efektywne projektowanie ekranów, symulację ich działania 
i wdrożenie projektu. Użytkownicy mogą efektywniej projektować ekrany za pomocą oprogramowania Easy-to-use Suport Software. 
CX-Designer ma około 1000 standardowych obiektów funkcjonalnych ze skojarzoną grafiką i zaawansowanymi funkcjami, tak że nawet 
początkujący użytkownicy mogą z łatwością je aranżować.

Sieci CX-Integrator Program CX-Integrator jest głównym programem konfiguracyjnym oprogramowania CX-One. Umożliwia łatwe wykonywanie wielu operacji, 
takich jak monitorowanie stanu połączeń różnych sieci, ustawianie parametrów i diagnozowanie sieci.

CX-ConfiguratorFDT Program CX-ConfiguratorFDT, oparty na technologii FDT/DTM, może być wykorzystany do konfigurowania urządzeń innych producentów 
podłączonych do sieci PROFIBUS. W przyszłości ta technologia zostanie wykorzystana również do obsługi innych sieci.

Sterowniki i napędy CX-Motion Program CX-Motion może być stosowany do tworzenia, edytowania i drukowania różnych parametrów, danych dotyczących położenia 
i programów sterujących ruchem (kody G) — wymaganych do działania kontrolerów ruchu, przekazywania danych do modułów sterowania 
ruchem i monitorowania ich działania. Zwiększa wydajność na każdym etapie procesu sterowania ruchem — od projektowania programu 
sterującego ruchem po działanie systemu.

CX-Drive Program ten obsługuje cały zakres falowników i serwonapędów Omron Yaskawa z pełnym dostępem do wszystkich parametrów (na trzech 
różnych poziomach operatorskich). Możliwy jest także łatwy przegląd parametrów z użyciem filtrów do wyszukiwania wartości: różnych od 
domyślnej, różnych dla danego falownika, nieprawidłowych ustawień. Dostępna jest też wizualizacja graficzna ułatwiająca późniejszą 
konfigurację bardziej szczegółowych parametrów, np. pomijanie częstotliwości, profile U/f i ustawienia analogowe.

Program CX-Position Program CX-Position upraszcza każdy aspekt sterowania pozycją, od tworzenia i edytowania danych używanych w modułach pozycjonujących 
(NC Units) do komunikowania się w trybie online i monitorowania działania. Jest wyposażony w funkcje, które mogą zwiększyć efektywność 
pracy, np. automatyczne generowanie danych do projektu lub ponowne wykorzystanie istniejących.

Regulacja 
i przełączanie

Program CX-Thermo Pomocniczy program CX-Thermo firmy Omron został opracowany specjalnie do stosowania w regulatorach temperatury E5CN, E5EN, E5GN, 
E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER i CelciuXº firmy Omron. Program CX-Thermo umożliwia szybszą konfigurację parametrów, 
łatwiejszą regulację urządzeń i prostszą konserwację. Program ten zasadniczo redukuje czas i wysiłek niezbędny do skonfigurowania 
parametrów regulacji temperatury i zarządzania nimi.

CX-Process Program CX-Process upraszcza każdy aspekt dotyczący sterowania pętlą, od tworzenia i transferowania bloków funkcyjnych po uruchamianie 
kart/modułów i usuwanie błędów (dostrajanie parametrów PID itd.). Programy bloków funkcyjnych można łatwo tworzyć, wklejając w oknie 
bloki funkcyjne i tworząc połączenia programowe.

Wykrywanie CX-Sensor Program CX-Sensor umożliwia konfigurowanie i monitorowanie szerokiego zakresu czujników firmy Omron z serii ZX za pomocą szeregu 
prostych w użyciu wyświetlaczy. Graficzny interfejs umożliwia równoczesne przeglądanie i porównywanie wyjść z kilku czujników, ułatwiając 
konfigurację złożonych procesów. Program zawiera sterownik, który umożliwia dostęp do danych czujnika przez szeregowy moduł sterujący 
firmy Omron (SCU), a także dostęp z innych aplikacji, np. z programu CX-Supervisor. Za pomocą utworzonej przez firmę Omron aplikacji OPC 
do programu CX-Server OPC można nawet monitorować czujniki w czasie rzeczywistym w programie Microsoft Excel.
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CX-Supervisor Oprogramowanie

Rozbudowane funkcje wizualizacji maszyn 

Program CX-Supervisor jest przeznaczony do projektowania i wyświetlania na 
komputerze PC wizualizacji sterowania maszyną. Jest on nie tylko łatwy w użyciu do 
małych zadań sterowania i kontroli, ale także oferuje bogaty wybór zaawansowanych 
narzędzi do projektowania złożonych aplikacji. 
CX-Supervisor oferuje wiele funkcji do tworzenia interfejsu HMI na komputerze PC. 
Można tworzyć szybko proste aplikacje za pomocą wielu zdefiniowanych standardowo 
funkcji i bibliotek. Bardziej złożone aplikacje mogą być wykonywane przy użyciu 
wydajnego języka programowania VBScript™. Program CX-Supervisor ma niezwykle 
prostą, intuicyjną obsługę i jest bardzo przyjazny dla użytkownika. 
Import komponentów ActiveX® umożliwia tworzenie elastycznych zastosowań 
o rozszerzonej funkcjonalności.

Program CX-Supervisor jest obecnie oferowany w dwóch wersjach: 
CX-Supervisor Machine Edition jest przeznaczony przede wszystkim do spełniania 
wymagań związanych z wizualizacją maszyn. Obsługuje połączenia do 15 urządzeń 
i do 500 punktów zdefiniowanych przez użytkownika (tablica = 1 punkt). 
Jest wystarczająco rozbudowany, aby sterować pełną instalacją maszyny lub całym 
procesem produkcyjnym i kontrolować je. Jego środowisko projektowe oparte na 
eksploratorze systemu Windows® pozwala na proste projektowanie złożonych 
interfejsów graficznych.

CX-Supervisor PLUS jest przeznaczony do wyjątkowych przypadków, gdy 
wymagana jest większa liczba urządzeń lub punktów, niż może obsłużyć program 
CX-Supervisor. Poza tym funkcje obu wersji są takie same.

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Opis Nośniki Oznaczenie

Wersja Developer i Runtime (nie zawiera klucza) CD CX-SUPERVISOR-V_ _

Uaktualnienie Developera 
(nie zawiera klucza, wymagana jest licencja na poprzednią wersję)

CD CX-SUPERVISOR-UPGR-V_ _

Runtime wersji Machine Edition z dołączonym kluczem USB CD CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V_ _

Runtime wersji PLUS z dołączonym kluczem USB CD CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V_ _

Funkcje Supervisor

Wersja Machine Edition Wersja PLUS

ActiveX Tak Tak

VBScript Tak Tak

Receptury Tak Tak

Alarmy 300 3000

Animacja Tak Tak

Maks. liczba urządzeń (sterowniki PLC itd.) 20 256

Połączenia OPC (OLE for Process Controll) Tak Tak

Maks. liczba punktów 500 8000

Maks. liczba regularnych skryptów ISL 10 100

Maks. liczba stron 100 500

Obsługa bazy danych MS Access MS Access SQL, ODBC, MS Access, MS Excel. dBase, CSV
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CX-Server OPC Oprogramowanie

Urządzenia firmy Omron spełniają wymagania 
„otwartej integracji”

Serwer CX-Server OPC zapewnia przejście pomiędzy specyfikacjami przemysłowego 
standardu OPC (technologia OLE for Process Control) a architekturą sieci 
i sterownikami firmy Omron. CX-Server OPC pozwala każdemu oprogramowaniu 
klienckiemu zgodnemu z technologią OPC łatwo współpracować z urządzeniami 
firmy Omron.
Możliwość łączenia się serwera CX-Server OPC z urządzeniami innych producentów 
i wymiany informacji eliminuje problemy przy projektowaniu sterowników.
CX-Server OPC zawiera formant klienta ActiveX OPC i szereg składników graficznych. 
Łączenie formantów graficznych może być wykonane bez napisania ani jednego 
wiersza skryptu. Nie jest potrzebna znajomość programowania!

Informacje dotyczące zamawiania

CX-Server LITE
Proste, ale efektywne połączenia

Jako uzupełnienie naszych produktów OPC serwer CX-Server LITE spełnia szeroki 
zakres potrzeb programistów — od prostych po zaawansowane. Może być stosowany 
do projektowania prostych interfejsów HMI na komputerach PC, pozwala 
projektantom własnych programów przesyłać i otrzymywać dane ze sterowników PLC 
oraz obsługiwać je przez sieć Omron.
Zastosowanie technologii ActiveX pozwala łatwo dodać obsługę komunikacji 
w projektach VB lub arkuszach programu Excel. Dane mogą być na bieżąco 
aktualizowane bezpośrednio w komórce lub zakresach komórek.
CX-Server LITE zawiera zestaw komponentów graficznych przeznaczonych do 
dołączania obsługi komunikacji. Łączenie formantów graficznych może być 
wykonane bez napisania ani jednego wiersza skryptu. Nie jest potrzebna znajomość 
programowania!

Informacje dotyczące zamawiania

CX-Compolet/SYSMAC Gateway
Wysoka wydajność i pełna łączność

CX-Compolet zawiera elementy oprogramowania, które ułatwiają tworzenie 
programów do komunikacji między komputerem a sterownikami Omron. 
Ten pakiet zawiera obiekty kontrolek .NET i ActiveX, które można stosować 
w językach programowania Visual Basic i C#. Oprócz funkcji standardowej 
komunikacji obsługuje komunikację z wykorzystaniem nazw tagów Ethernet/IP 
ze sterownikami z rodziny CJ2 i NJ/NX. Obsługiwane są również takie typy danych, 
jak struktury i tablice.

SYSMAC Gateway jest komunikacyjnym oprogramowaniem pośredniczącym do 
komputerów osobistych z systemem Windows. Obsługa komunikacji CIP i łączy tagów 
(EtherNet/IP) oraz funkcji FinsGateway. Dostępne jako niezależny pakiet działający 
jako komunikacyjne oprogramowanie pośredniczące, ale wchodzi również w skład 
pakietu CX-Compolet.

Informacje dotyczące zamawiania

Opis Nośniki Oznaczenie

CX-Server OPC CD i licencja CX-OPC-EV_

Opis Nośniki Oznaczenie

CX-Server LITE CD i licencja CX-LITE-EV_

Opis Nośniki Oznaczenie

CX-Compolet (zawiera również Sysmac Gateway) CD i licencja CX-COMPOLET-EV1-01L

SYSMAC Gateway (komunikacyjne oprogramowanie pośredniczące) CD i licencja SYSMAC-GATEWAY-RUN-V1
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Sysmac Studio Oprogramowanie

Sysmac Studio dla producentów maszyn

Sysmac Studio to środowisko projektowo-uruchomieniowe do konfiguracji, 
programowania, symulacji i monitorowania.
• Jeden program obsługujący ruch, sekwencjonowanie logiczne, bezpieczeństwo, 

dyski, wizję i interfejs HIM
• Pełna zgodność z otwartym standardem IEC 61131-3
• Obsługa drabinek, tekstu strukturalnego oraz programowania we wbudowanym 

języku ST za pomocą dużej liczby instrukcji
• Edytor CAM ułatwiający programowanie złożonych profilów ruchu
• Jedno narzędzie do symulacji sekwencji oraz ruchu w środowisku 3D
• Zaawansowana ochrona za pomocą 32-cyfrowego hasła zabezpieczającego

Informacje dotyczące zamawiania

Oprogramowanie do automatyzacji
Przy pierwszym zakupie oprogramowania Sysmac Studio należy zakupić nośnik DVD i licencję. Nośniki DVD i licencje są dostępne osobno. Licencja nie obejmuje nośnika DVD.

Uwaga: Licencje zakładowe są dostępne dla użytkowników uruchamiających oprogramowanie Sysmac Studio na wielu komputerach. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować 
się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON.

Komponenty

DVD (SYSMAC-SE200D)

Licencja (SYSMAC-SE2@@L/VE0@@L/ME0@@L/NE0@@L/HE0@@L/RA4@@L)

Dołączone oprogramowanie wspomagające
Dysk DVD z oprogramowaniem Sysmac Studio zawiera następujące oprogramowanie wspomagające:

Specjalista Dane techniczne Oznaczenie

Opis Liczba licencji Nośniki

Sysmac Studio Standard Edition 
wer. 1.@@

Sysmac Studio to zintegrowane środowisko deweloperskie do konfiguracji, programo-
wania, usuwania błędów i obsługi sterowników serii NX/NJ oraz innych sterowników 
automatyki maszynowej, a także modułów podrzędnych EtherCAT i interfejsu HMI.

Sysmac Studio działa w następujących systemach operacyjnych:
Windows XP (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym, wersja 32-bitowa)*1

Windows Vista (wersja 32-bitowa)*1 
Windows 7 (wersja 32/64-bitowa)
Windows 8 (wersja 32/64-bitowa)
Windows 8.1 (wersja 32/64-bitowa)
Windows 10 (wersja 32/64-bitowa)

*1 Nieobsługiwane przez oprogramowanie Sysmac Studio w wersji 1.17 lub nowszej.

– (tylko nośniki) DVD*2

*2 Wersje Standard Edition i Vision Edition znajdują się na tym samym nośniku.

SYSMAC-SE200D

1 licencja – SYSMAC-SE201L

3 licencje – SYSMAC-SE203L

10 licencji – SYSMAC-SE210L

30 licencji – SYSMAC-SE230L

50 licencji – SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio Vision Edition 
wer. 1.@@*3,*4

*3 Wersja Vision Edition umożliwia skonfigurowanie wyłącznie funkcji czujników wizyjnych serii FH/FQ-M.
*4 Ten produkt jest wyłącznie licencją. Do jego zainstalowania konieczny jest nośnik DVD Sysmac Studio Standard Edition.

Sysmac Studio Vision Edition to ograniczona licencja zapewniająca wybrane funkcje 
wymagane do konfiguracji czujników wizyjnych serii FQ-M i FH.

1 licencja – SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio Measurement Sensor 
Edition wer. 1.@@*4,*5

*5 Wersja Measurement Sensor Edition umożliwia skonfigurowanie wyłącznie funkcji czujników przemieszczenia serii ZW.

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition to ograniczona licencja zapewniająca 
wybrane funkcje wymagane do konfiguracji czujników przemieszczenia serii ZW.

1 licencja – SYSMAC-ME001L

3 licencje – SYSMAC-ME003L

Sysmac Studio NX I/O Edition 
wer. 1.@@*4,*6

*6 Wersja NX I/O Edition umożliwia skonfigurowanie wyłącznie funkcji złącza EtherNet/IP.

Sysmac Studio NX I/O Edition to ograniczona licencja zapewniająca wybrane funkcje 
wymagane do konfiguracji złączy EtherNet/IP.

1 licencja – SYSMAC-NE001L

Sysmac Studio HMI Edition*4,*7

*7 Wersja HMI Edition umożliwia skonfigurowanie wyłącznie funkcji konfiguracyjnych terminali serii NA.

Sysmac Studio HMI to ograniczona licencja zapewniająca wybrane funkcje 
wymagane do konfiguracji ustawień terminali programowanych serii NA.

1 licencja – SYSMAC-HE001L

Sysmac Studio Robot Additional 
Option*4

Sysmac Studio Robot Additional Option to ograniczona licencja zapewniająca 
zintegrowaną symulację wizji i robotów.

1 licencja – SYSMAC-RA401L

Komponenty Szczegóły

Wprowadzenie Informacje wprowadzające dotyczące komponentów, instalacji/dezinstalacji, rejestracji użytkowników oraz automatycznej aktualizacji oprogramowania 
Sysmac Studio.

Dysk instalacyjny (DVD-ROM) 1

Komponenty Szczegóły

Umowa licencyjna Umowa licencyjna zawierająca warunki użytkowania oprogramowania Sysmac Studio i gwarancję.

Karta licencyjna Zawiera informacje o numerze modelu, wersji, numerze licencji i liczbie licencji.

Karta rejestracji użytkownika Dostarczane są dwie karty. Jedna jest przeznaczona dla użytkowników z Japonii, a druga — dla użytkowników z innych krajów.

Dołączone oprogramowanie wspomagające Omówienie

Program CX-Designer Wersja 3.@@ Program CX-Designer służy do tworzenia ekranów dla terminali serii NS.

Program CX-Integrator Wersja 2.@@ Program CX-Integrator służy do konfiguracji sieci FA.

Program CX-Protocol Wersja 1.@@ Program CX-Protocol służy do tworzenia makr protokołów dla modułów transmisji szeregowej.

Narzędzie do konfigurowania sieci Wersja 3.@@ Program Network Configurator służy do oznaczania łączy danych na wbudowanym porcie EtherNet/IP.

Narzędzie do konfiguracji SECS/GEM*1

*1 Należy zakupić wymaganą liczbę licencji narzędzia do konfiguracji SECS/GEM.

Wersja 1.@@ Narzędzie do konfiguracji SECS/GEM służy do konfigurowania ustawień SECS/GEM.



Standardy międzynarodowe
Na standardy międzynarodowe składają się normy IEC dotyczące elektryczności oraz normy ISO 

dla innych dziedzin (np. maszyn i zarządzania).

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
IEC jest komisją normalizacyjną powołaną w 1908 r. w celu promowania ujednolicania i koordynacji 

norm międzynarodowych dotyczących elektryczności. Siedziba organizacji mieści się w Genewie 

(Szwajcaria).

Oparte na raportach dotyczących najnowszych badań naukowych dostarczanych przez kraje 

członkowskie normy IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) są uznawanymi standardami 

technologicznymi dotyczącymi elektryczności i podstawą międzynarodowych norm bezpieczeństwa 

ustanowionych w wielu państwach i akceptowanych na całym świecie. Jedną z komisji 

standaryzacyjnych IEC jest CISPR (specjalna komisja międzynarodowa ds. interferencji radiowej) 

tworząca normy EMC (zgodności elektromagnetycznej).

W celu uproszczenia procedur certyfikacyjnych urządzeń elektrycznych i promowania swobodnego 

handlu międzynarodowego istnieje międzynarodowy schemat CB Scheme (Certification Body Scheme), 

zgodny ze standardami IEC. Na podstawie schematu CB Scheme prowadzone są testy bezpieczeństwa 

urządzeń elektrycznych, a także wydawane są certyfikaty, jeśli urządzenia okażą się zgodne z normami IEC.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
ISO jest organizacją normalizacyjną, która oficjalnie rozpoczęła działalność w 1947 roku, mając 

na celu promowanie standardów międzynarodowych we wszystkich dziedzinach (np. maszynach 

i zarządzaniu) poza elektrycznością, która stanowi domenę IEC. Organizacja ogłasza normy ISO. 

Siedziba organizacji mieści się w Genewie (Szwajcaria).

Ameryka Północna
Normy UL (Underwriters Laboratories INC.)

Organizacja niedochodowa założona w 1894 r. przez amerykańskie stowarzyszenie 

zakładów ubezpieczeń przed pożarem. Organizacja Underwriters Laboratories 

(dalej w skrócie UL) przeprowadza testy certyfikacyjne wszystkich rodzajów 

produktów elektrycznych. W wielu miastach i stanach USA certyfikacja UL jest 

prawnie wymagana w stosunku do wszystkich sprzedawanych wyrobów 

elektrycznych. Aby produkt elektryczny był certyfikowany przez UL, jego wszystkie 

główne podzespoły wewnętrzne również wymagają certyfikacji UL. UL oferuje dwie 

klasyfikacje certyfikacji - znak zapisu na liście (listing mark) i znak rozpoznania 

(recognition mark).

Znak Listing Mark oznacza całkowitą certyfikację produktu. Na produkcie umieszczany 

jest przedstawiony poniżej znak Listing Mark.

Znak Recognition Mark jest stosowany do komponentów używanych w produkcie 

i oznacza bardziej warunkowe zatwierdzenie produktu. Użycie znaku Recognition 

Mark nie jest wymagane w przypadku części nieokreślonych (np. części 

określonych, takich jak mikroprzełączniki). Na produktach jest umieszczany 

przedstawiony poniżej znak Recognition Mark.

Od października 1992 r. SCC (kanadyjska rada normalizacyjna) uznaje UL 

za organizację doradczą (CO) i testową (TO). Upoważnia to UL do przeprowadzania 

testów bezpieczeństwa oraz do certyfikowania produktów zgodnie z normami 

kanadyjskimi. Powyżej przedstawiono oznaczenia UL nadawane produktom 

spełniającym normy kanadyjskie.

Projekty znaków Listing Mark i Recognition Mark zostały zmienione, jak 

przedstawiono poniżej. Te znaki obowiązywały od stycznia 1998 r. Wcześniejsze 

znaki pozostaną ważne do listopada 2007 r.

Normy (Canadian Standards Association)
To towarzystwo powstało z pozarządowej organizacji normalizacyjnej non profit, 

utworzonej w 1919 r. Oprócz normalizacji przemysłowej towarzystwo 

przeprowadza również testy bezpieczeństwa produktów elektrycznych.

Wyznaczanie standardów: Canadian Standards Association

Testowanie i certyfikacja produktów: CSA International

Ten proces jest nazywany certyfikacją i wyposażenie certyfikowane przez CSA 

jest opatrzone przedstawionym niżej znakiem.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem
http://www.ia.omron.com/support/models/outline
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Dyrektywy WE
W Unii Europejskiej (UE) dyrektywy WE stanowią wytyczne do tworzenia przepisów 

prawnych w krajach należących do UE. Produkt może zostać oznaczony znakiem CE 

tylko wtedy, gdy jest zgodny z wszystkimi odpowiednimi dyrektywami, 

np. Dyrektywami nowej regulacji, które obejmują Dyrektywę maszynową, 

Dyrektywę niskonapięciową i Dyrektywę EMC. Do oceny zgodności z dyrektywą 

używane są normy EN, publikowane jako normy zharmonizowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Chiny
Znak CCC

W wyniku przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 r. 

połączono wcześniejszy system licencji bezpieczeństwa towarów importowanych 

z systemem obowiązkowego nadzoru certyfikacji bezpieczeństwa produktów, 

tworząc znak CCC. Zmiana została ogłoszona 3 grudnia 2001 r., a wdrożona 

1 maja 2002 r. Od 1 sierpnia 2003 r. żadne produkty, które nie otrzymały znaku CCC, 

nie mogą być importowane do Chin ani sprzedawane na ich terenie.

Produkty podlegające oznakowaniu CCC: 19 sekcji obejmujących 132 kategorie 

produktów.

Stosowane normy: normy krajowe (GB: Guojia Biaozhun) (Normy dotyczące 

elektryczności utworzono na podstawie standardów IEC).

Znak CCC: Umieszczanie znaku CCC jest wymagane przez prawo.

Japonia
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i materiałów na terenie Japonii

Wraz z poprawkami w przepisach dotyczących urządzeń elektrycznych 

1 kwietnia 2001 r. wprowadzono ustawę o bezpieczeństwie urządzeń i materiałów 

elektrycznych, zastępującą wcześniejszą ustawę o kontroli materiałów i urządzeń 

elektrycznych. Ustawa ta wprowadziła również nowe oznaczenia.

Wymieniono w niej 112 urządzeń i materiałów elektrycznych oraz 

340 nieokreślonych urządzeń i materiałów elektrycznych.

Artykuł 2 przepisów dotyczących wymagań technicznych stawianych urządzeniom 

i materiałom elektrycznym określa wymagania techniczne (normy IEC-J) 

zharmonizowane z normami IEC.

Certyfikaty przemysłowe
Normy morskie
Na świecie istnieje ponad 20 towarzystw klasyfikacyjnych, pracujących niezależnie od siebie nad 

tworzeniem przepisów i sprawdzaniem zgodności. Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw 

Klasyfikacyjnych (IACS) funkcjonuje jako ciało międzynarodowe złożone obecnie z 10 towarzystw 

członkowskich i 2 towarzystw współpracujących. Towarzystwa klasyfikacyjne zrzeszone w IACS 

certyfikują i rejestrują 90% statków na świecie. O klasyfikację wnioskuje właściciel statku. 

Certyfikacja jest wykonywana przez stocznię na żądanie właściciela.

Certyfikacja klasyfikacyjna jest ściśle powiązana z ubezpieczeniem jednostek pływających. 

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj ubezpieczają tylko sklasyfikowane jednostki pływające, 

odmawiając ubezpieczenia jednostek niesklasyfikowanych. Dlatego urządzenia automatyki 

używane na statkach muszą być zgodne z normami klasyfikacyjnymi poszczególnych państw, 

jeśli zażąda tego właściciel.

Choć towarzystwa klasyfikacyjne często uznają fragmenty danych, względem których inne 

towarzystwa mają takie same wymagania, normy i wymagania różnych towarzystw nie są takie 

same. Dlatego towarzystwa klasyfikacyjne nie uznają certyfikacji innych towarzystw 

klasyfikacyjnych. W związku z tym konieczne jest zachowanie zgodności z normami 

klasyfikacyjnymi danego towarzystwa klasyfikacyjnego. Jeśli konieczna jest rejestracja 

w więcej niż jednej klasyfikacji, certyfikacja jest obowiązkowa dla wszystkich.

Towarzystwa klasyfikacyjne należące do IACS
ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas - francuskie towarzystwo klasyfikacyjne), 

CCS (chińskie towarzystwo klasyfikacyjne), DNV (Det Norske Veritas - norweskie towarzystwo 

klasyfikacyjne), GL (Germanischer Lloyd, niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne), KR (koreański 

rejestr statków), LR (Lloyd's Register of Shipping, brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne), 

NK (Nippon Kaiji Kyokai, japońskie towarzystwo klasyfikacyjne), RINA (Registro Italiano Navale, 

włoskie towarzystwo klasyfikacyjne), RS (rosyjski rejestr statków morskich)

Towarzystwa klasyfikacyjne współpracujące z IACS
IRS (indyjski rejestr statków)

Inne towarzystwa klasyfikacyjne
CR (China Corporation Register of Shipping, tajwańskie towarzystwo klasyfikacyjne)

Produkty spożywcze, napoje i farmaceutyki
Dokładniejsze informacje dotyczące norm stosowanych w przemyśle spożywczym, 

farmaceutycznym i w produkcji napojów można znaleźć pod adresem industrial.omron.eu.

Europa
Normy europejskie (EN)
Spośród norm europejskich dotyczących energii elektrycznej normy rozpoczynające się 

symbolem EN6 zostały utworzone na podstawie standardów IEC, a te rozpoczynające się 

symbolem EN55 - na podstawie IEC-CISPR. Normy rozpoczynające się symbolem EN5 

są unikatowe UE i nie istnieją w standardach IEC. Organizacje certyfikacyjne w krajach 

europejskich, zgodnie z normami EN, używają następujących oznaczeń.

Niemcy

VDE (Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH)

TÜV Rheinland (Industrie Service GmbH)

TÜV product services

Dania

DEMKO (Danmarks Elektriske Materielkontrol)

Norwegia

NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll)

Finlandia

FIMKO (Finlands Material Kontroll)

Wielka Brytania

BSI (British Standards Institution, dotyczy produktów przemysłowych)

BEAB (British Electrotechnical Approvals Board, dotyczy produktów 

elektronicznych dla gospodarstw domowych)

ASTA (ASTA Certification Services, dotyczy produktów ogólnego zastosowania)

Holandia

KEMA (Keuring van Electrotechnische Materialen Nederland B. V.)

Francja

UTE (Union Technique De Electricite)

Włochy

IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualita)

Rosja

GOST-R

Certyfikaty i deklaracje TR CU

Szwecja

Intertek

Szwajcaria

SEV (Schweizerischer Electrotechnischer Verein)
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Serwonapęd liniowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Serwonapędy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132, 629
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B
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E3S-DC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .335
E3S-LS3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300
E3T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .303
E3T-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .315
E3X-DAH-S   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .345
E3X-HD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .366
E3X-MDA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .345
E3X-NA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .370
E3X-NA_F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .345
E3X-SD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .369
E3Z .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .289, 336
E3Z-_-IL_ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .291
E3Z-B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .298
E3Z-G   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .296
E3ZM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .293
E3ZM-B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .297
E3ZM-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .287
E3ZM-V   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331
E5_C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .644
E5_C-T   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .649
E5_N-H  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .637
E5_N-HT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .637
E5_R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
E5_R-T   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
E52-E   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .655
E5C2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .640
E5CB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .643
E5CSV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .642
E6A2-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .420
E6B2-C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .420
E6C2-C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .421
E6C3-A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .423
E6C3-C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .421
E6F-A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .423
E6F-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .421
E6H-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .422
eCobra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259

Opcje do robotów eCobra  .  .  .  .  .  .  .  .  .280
EE-SX47  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305
EE-SX67  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305
EJ1N-HFU-ETN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .657

ES1B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .656
ES1C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .657

F

F39-TGR-MCL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .600
F3E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .340
F3EM2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .342
F3ET2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .339
F3SG-RA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .591
F3SG-RE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .596
F3SJ-A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .580
F3SJ-B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576
F3SJ-E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .572
F3S-TGR-CL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
F3S-TGR-CL_-K_   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .569
F3S-TGR-CL_-K_C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .569
F3S-TGR-KH16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
F3S-TGR-KHL1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .564
F3S-TGR-KHL3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .565
F3S-TGR-KM15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
F3S-TGR-KM16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
F3S-TGR-N_C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .544
F3S-TGR-N_M  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550
F3S-TGR-N_R   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .547
F3S-TGR-N_U   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550
F3S-TGR-N_X   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .555
F3S-TGR-S_A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .552
F3S-TGR-S_D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .552
F3W-MA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .601
FlexXpect  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .428
FQ2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .329, 433
FQ2-CH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ2-CLR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .329
FQ2-S4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ-CR1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ-CR2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ-M   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .443

G

G2R-_-S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .757
G2RV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .756
G3NA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .775
G3PA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .777
G3PE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .778
G3PF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .769
G3PH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .768
G3PJ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .779
G3PW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .769
G3R-I   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .774
G3R-O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .774
G3RV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .773
G3ZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .769
G70V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .765
G7J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .763
G7L   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .753
G7S-_-E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .633
G7SA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .632
G7Z   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .753
G9SA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .611
G9SB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .612
G9SE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .615
G9SP-N_   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .621
G9SR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .613
G9SX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .614
G9SX-GS/A4EG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .616
G9SX-LM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .618
G9SX-NS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .606
G9SX-SM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .620

H

H3CR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .695
H3DK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .691
H3DS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .690
H3DT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .692
H3RN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .697

H3YN-B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 694
H5CX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 696
H7CX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 706
H7EC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 702
H7ER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704
H7ET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 703
H8GN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 685, 705
H8PS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 707
HL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401
Hornet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252

Opcje do robotów Hornet .  .  .  .  .  .  .  .  . 280

J

J7KN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 789
J7KNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 788
J7KNA-AR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 787
J7MN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 793
J7TKN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 791

K

K3GN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 720
K3HB-C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 724
K3HB-H  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 722
K3HB-P  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 724
K3HB-R  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 724
K3HB-S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 722
K3HB-V  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 722
K3HB-X  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 722
K3MA-F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 721
K3MA-J  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 721
K3MA-L  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 721
K7L   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 839
K8AK-AS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 806
K8AK-AW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 809
K8AK-LS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 835
K8AK-PA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 825
K8AK-PH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 818
K8AK-PM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 821
K8AK-PT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 840
K8AK-PW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 831
K8AK-TH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 636, 841
K8AK-TS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 840
K8AK-VS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 812
K8AK-VW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 815
K8DS-PA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 826
K8DS-PH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819
K8DS-PM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 822
K8DS-PU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 830
K8DS-PZ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 827
K8DT-AS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 807
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Uwaga:
Mimo dążenia do doskonałości, firma Omron Europe BV i/lub jej podmioty zależne oraz firmy 
stowarzyszone nie udzielają gwarancji ani żadnych reprezentacji dotyczących poprawności lub 
kompletności informacji opisanych w tym katalogu. Informacje o produktach zawarte w tym katalogu 
są dostarczone w stanie „takim jakim są”, bez żadnych gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, 
włączając w to — ale bez ograniczenia do nich — dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, 
użyteczności do określonych celów, tytułu własności czy nienaruszalności praw. W systemach prawnych, 
w których wyłączenie dorozumianych gwarancji nie obowiązuje, należy uważać, że to wyłączenie zostaje 
zastąpione takim skutecznym prawnie wyłączeniem, które najlepiej odpowiada zamiarowi i celowi 
wyłączenia pierwotnego. Firma Omron Europe BV i/lub jej podmioty zależne oraz firmy stowarzyszone 
zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian w produktach i ich specyfikacjach 
w dowolnym czasie, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Materiały znajdujące 
się w tym katalogu mogą być nieaktualne, a firma Omron Europe BV i/lub jej podmioty zależne oraz firmy 
stowarzyszone nie są w żaden sposób zobowiązane do aktualizacji tych materiałów.



Biura sprzedaży i obsługi   

Chcesz dowiedzieć się więcej?    

OMRON EUROPE

 +31 (0) 23 568 13 00 

 industrial.omron.eu

 omron.me/socialmedia_eu 

Austria 
Tel.: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgia 
Tel.: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Czechy 
Tel.: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Dania 
Tel.: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Francja 
Tel.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Niemcy 
Tel.: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Węgry 
Tel.: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Włochy 
Tel.: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Holandia 
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Norwegia 
Tel.: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Polska 
Tel.: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portugalia 
Tel.: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Rosja 
Tel.: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

Republika Południowej Afryki
Tel.: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za 

Hiszpania 
Tel.: +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

Szwecja 
Tel.: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 
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