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Selettori a manopola

Al165S/W

Foro di montaggio @ 16 mm

e Struttura modulare

* Modelli con protezione IP65 (resistente agli oli)
* Approvazione UL e cUL.

* A norma EN60947-5-1 e IEC947-5-1

* Ingombro di montaggio ridotto, inferiore a 28,5 mm al di sotto
del pannello

* Ampio campo di capacita di commutazione, dai valori standard
ai microcarichi

¢ Modelli luminosi e non luminosi

* Modelli a due e tre posizioni c € A RN

* Modelli a riassetto manuale e automatico

Modelli disponibili

M Legenda del codice modello

Completamente assemblato

Nel seguito sono illustrati i codici modello utilizzati per ordinare i prodotti assemblati. Un prodotto assemblato comprende un selettore, una sorgente
luminosa (soltanto per i modelli luminosi) e un blocco contatti.

(1) (2) 3 (5) (6) =
8
S
Al65W-AZ2ARI-24D -1 )
(1) Luminosi/Non luminosi (6) Configurazione dei contatti
Simbolo Tipo Simbolo Tipo Terminale
S Non luminoso 1 e Terminale
w Luminoso 2 Eég?ggrig a saldare
lazone -
(2) Aspetto del selettore 1P| deviazione” Iﬁ{;’.}‘i‘{;a'e per
Bipolare i
Simbolo Aspetto 2P dfe?z?aiggr;g stampato
J Rettangolare (3) Numero di posizioni/Metodo di riassetto (4) Colore del selettore 28 |amarenn Terminale a
A Quadrato Simbolo [N. di posizioni| Metodo di ri tto - I I molla
T TRotondo oM Manuale NVZ Sle Colore Nota: 1. Per i modelli a 3 posizioni e per i modelli
oA 2 posizioni A - Nessun Nero (solo. con terminale a molla sono disponibili
BA ?“tad(;?tzi utomatico X simbolo | per modelli soltanto i contatti bipolari in deviazione.
(lato di 24-mm) M Manuale non luminosi) 2. | terminali per circuito stampato sono
3A | Automatico R Rosso disponibili soltanto per modelli con 2 posizioni.
3MA 3 posizioni Antiorario-manuale, G Verde (5) Sorgente luminosa
Orario.automaﬁco\p Y Giallo Simbolo Tipo
3AM Antiorario-automatico, Nessun simbolo| Non luminoso
Orario-manuale 24D LED a 24-V

Riduttore di tensione (LED integrato da 24 V)

Tensione
nominale

Simbolo [ Tipo Tensione di esercizio

T LED 90... 121 Ve.c/Vc.a. | 110Vc.a./Ve.c.
T2 180... 242 Ve.c./Ve.a. | 220 Ve.a./Vc.c.

Nota: 1. | terminali a saldare sono disponibili soltanto
per modelli a 100-V.
2. Il riduttore di tensione non € disponibile per i
modelli con terminali per circuito stampato.
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Componenti per I'assemblaggio

1. Selettore
Al650L-LLL]
1 2 34
1. Luminoso/Non luminoso 4. Colore illuminazione
S: non luminoso Assente:  nero (solo per modelli non luminosi)
W:  luminoso R: rosso
2. Forma della flangia G: verde
J: rettangolare Y: giallo
A: quadrata

T: rotonda
BA: quadrata (24 mm di lato)
3. Numero posizioni/Metodo di riassetto
2M: due posizioni/manuale
2A: due posizioni/automatico
3M: ftre posizioni/manuale
3A: tre posizioni/funzionamento manuale/automatico
3MA: tre posizioni
3AM: tre posizioni

2. Blocco contatti (come per i selettori a chiave)

Al16S-U-LILL]
1 2 34
1. Numero di posizioni 3. Luminoso/Non luminoso
2N:  due posizioni Assente: non luminoso
3N: tre posizioni L: luminoso
2. Configurazione dei contatti 4. Terminali
1: Unipolare in deviazione Nessuno: terminali a saldare (Fast-on #110)

2: Bipolare in deviazione

3. Sorgente luminosa

Al6-[1]
12
1. Tensione di esercizio (tensione nominale) 2. Colore illuminazione
LED R: rosso (LED)
5DS: 5Vc.c. (5Vce.c.) G: verde (LED)
12DS: 12 Vc.c. (12 Ve.c.) Y: giallo (LED)

24DS: 24 Vc.c. (24 Vc.c.)

1-68 Selettori a manopola A165S/W



B Elenco dei modelli

Prodotti assemblati

OMmRON

Le tabelle che seguono indicano i codici modello necessari per ordinare i prodotti assemblati. Un prodotto assemblato comprende un selettore,
una sorgente luminosa (soltanto per i modelli luminosi) e un blocco contatti.

Terminali a saldare

Modelli A165[]-J (rettangolari)

Resistenza agli oli IP65

N.di Uscita Metodo di riassetto Metodo di illuminazione Tensione di esercizio Modello
posizioni
Due ~ |Unipolarein |Manuale A4 LED 24 Vc.c. A165W-J2M-24D-1
posizioni | deviazione Non luminoso A165S-J2M-1
Automatico LED 24 Vc.c. A165W-J2A[]-24D-1
A% Non luminoso A1655-J2A-1
Bipolare in Manuale V% LED 24 Vc.c. A165W-J2M[]-24D-2
deviazione Non luminoso A165S-J2M-2
Automatico LED 24 Vc.c. A165W-J2A[1-24D-2
<7 Non luminoso A165S-J2A-2
Tre Bipolare in Manuale LED 24 Vc.c. A165W-J3MLIJ-24D-2
posizioni | deviazione NV [Non luminoso A165S-J3M-2

Nota: Inserire in [ il codice colore desiderato per il selettore, vale a dire R (rosso), Y (giallo) o G (verde). Per i modelli non luminosi il selettore &

nero.

Modelli A165[-A (quadrati)

Resistenza agli oli IP65

N.di Uscita Metodo di riassetto Metodo di illuminazione Tensione di esercizio Modello
posizioni
Due ~ |Unipolarein |Manuale A4 LED 24 Vc.c. A165W-A2M[I-24D-1
posizioni | deviazione Non luminoso A165S-A2M-1
Automatico LED 24 Vc.c. A165W-A2A[1-24D-1
A% Non [uminoso A1655-A2A-1
Bipolare in Manuale V% LED 24 Vc.c. A165W-A2M[1-24D-2
deviazione Non luminoso A165S-A2M-2
Automatico LED 24 Vc.c. A165W-A2A[1-24D-2
<7 Non luminoso --- A165S-A2A-2
Tre Bipolare in Manuale LED 24 Vc.c. A165W-A3MLI-24D-2
posizioni | deviazione NV [Non luminoso A165S-A3M-2

Nota: Inserire in [ il codice colore desiderato per il selettore, vale a dire R (rosso), Y (giallo) o G (verde). Per i modelli non luminosi il selettore &

nero.
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Modelli A165[1-T (rotondi)

Resistenza agli oli IP65

OMmRoON

N.di Uscita Metodo di riassetto Metodo di illuminazione Tensione di esercizio Modello
posizioni
Due  |Unipolarein | Manuale ANVZ LED 24 Vc.c. A165W-T2M[J-24D-1
posizioni |deviazione Non luminoso A165S-T2M-1
Automatico LED 24 Vc.c. A165W-T2A[1-24D-1
< Non luminoso A1655-T2A-1
Bipplare in Manuale N4 LED 24 Vc.c. A165W-T2M([]-24D-2
deviazione Non luminoso A165S-T2M-2
Automatico LED 24 Vc.c. A165W-T2A[-24D-2
<7 [Non luminoso A1655-T2A-2
Tre Bipolare in Manuale LED 24 Ve.c. A165W-T3M[I-24D-2
posizioni | deviazione NV [Non luminoso A165S-T3M-2

Nota: Inserire in [J il codice colore desiderato per il selettore, vale a dire R (rosso), Y (giallo) o G (verde). Per i modelli non luminosi il selettore &

nero.
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Componenti singoli

| selettori, le sorgenti luminose e i blocchi contatti (portalampade) possono essere ordinati singolarmente, permettendo di creare con i singoli
componenti combinazioni non disponibili di serie e di disporre di ricambi per la manutenzione e le riparazioni.

Selettore

Selettori con
manopole

Modelli rotondi

Modelli rettangolari Modelli quadrati

| |

Modelli non luminosi

Modelli luminosi

|

Sorgente luminosa

Solo LED

Nota: I'aumento della temperatura nelle lampadine ad
incandescenza pud causare deformazioni da calore.

=
@
1)
=
a

Blocco contatti

Terminali a saldare Terminali per circuito stampato

(nessun trasformatore)

Luminosi/Non luminosi Luminosi/Non luminosi
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Selettori (soltanto i modelli con protezione IP65 (resistente agli oli))
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Aspetto Numero di Metodo di riassetto Metodo di Tensione di Modello Codice colore
posizioni illuminazione esercizio del selettore
Rettangolare Due posizioni Manuale LED 24 Vc.c. A165W-J2M[] R (rosso),
(A1650-J) Non luminoso |- A165S-J2M é ((?/Sr'('joe))e
Automatico @\ LED 24 Vc.c. A165W-J2A[]
Non luminoso --- A165S-J2A
Tre posizioni Manuale LED 24 Vc.c. A165W-J3ML]
Non luminoso --- A165S-J3M
Completamente m LED 24 Vc.c. A165W-J3AL]
automatico " [Nonluminoso _ |— A165S-J3A
Tre posizioni Funzionamento @\ LED 24 Vc.c. A165W-J3MAL]
misto Non luminoso |- A165S-J3MA
Funzionamento @ LED 24 Vc.c. A165W-J3AML]
misto Non luminoso - A165S-J3AM
Quadrato (A1650-A) | Due posizioni Manuale LED 24 Ve.c. A165W-A2M[] R (rosso),
Non luminoso |- A165S-A2M é ((?/Erllioe))e
Automatico ®'\ LED 24 Vc.c. A165W-A2A[]
Non luminoso - A165S-A2A
Tre posizioni Manuale LED 24 Vc.c. A165W-A3ML]
Non luminoso --- A165S-A3M
Completamente 7\ [LED 24 Vc.c. A165W-A3A[]
automatico Non luminoso |- A165S-A3A
Tre posizioni FL.mzionamento @‘\ LED 24 Vc.c. A165W-A3SMA[]
misto Non luminoso A165S-A3MA
Fl_.mzionamento /'@ LED 24 Vc.c. A165W-A3AM[]
misto Non luminoso - A165S-A3AM
Rotondo (A1650-T) |Pue posizioni Manuale LED 24 Vc.c. A165W-T2ML] R (rosso),
Non luminoso |- A165S-T2M é ((gfr'éoe))e
Automatico @\ LED 24 Vc.c. A165W-T2A[]
Non luminoso - A165S-T2A
Tre posizioni Manuale LED 24 Vc.c. A165W-T3M[]
Non luminoso - A165S-T3M
Complet.amente /@ LED 24 Vc.c. A165W-T3A[]
automatico Non luminoso A165S-T3A
Tre posizioni anzionamento @‘\ LED 24 Vc.c. A165W-T3MAL]
misto Non luminoso A165S-T3MA
Fqnzionamento /'@ LED 24 Vc.c. A165W-T3AML]
misto Non luminoso - A165S-T3AM
Nota: 1. Inserire in [] il codice colore desiderato per il selettore.
2. Per i modelli non luminosi il selettore & nero.
Blocchi contatti
Aspetto Classificazione Modello
Luminoso Portalampade Due posizioni Unipolare in deviazione |Terminale a A16S-2N-1L
ﬁisdeunzzignifgléng di Bipolare in deviazione |Saldare A16S-2N-2L
tensione integrata) Tre posizioni Bipolare in deviazione A16S-3N-2L
Non luminoso Due posizioni Unipolare in deviazione A16S-2N-1
Bipolare in deviazione A16S-2N-2
Tre posizioni Bipolare in deviazione A16S-3N-2
Luminoso Due posizioni Unipolare in deviazione |Terminale per A16S-2N-1LP
Bipolare in deviazione zf:nigzt? circuiti  [A16S-2N-2LP
Non luminoso Unipolare in deviazione A16S-2N-1P
Bipolare in deviazione A16S-2N-2P
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Sorgenti luminose
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LED
Tensione di esercizio 5Vc.c. 12 Ve.c. 24 Vc.c.
Colore ﬁ
illuminazione
Rosso A16-5DSR A16-12DSR A16-24DSR
Giallo A16-5DSY A16-12DSY A16-24DSY
Verde A16-5DSG A16-12DSG A16-24DSG
Accessaori (disponibili a richiesta)
Accessori
Nome Aspetto Classificazione Modello Commenti
Tappo copriforo Rettangolare A16ZJ-3003 Utilizzato per coprire i fori praticati nel
Quadrato A16ZA-3003 pannello in previsione di eventuali
Rotond A16ZT-3003 espansion
otondo ) Grado di protezione: IP40
Attrezzi
Nome Aspetto Modello Tipi applicabili Commenti
Pulsanti Selettori a | Selettori a | Pulsante di Spia
manopola chiave arresto di
emergenza

Chiave di A16Z-3004 |Si Si Si Si Si Pratico per il montaggio

serraggio affiancato.

Serrare a una coppia
pari 0 superiore a
0,39 Nm.

Estrattore A16Z-5080 (Si Si Si Si Si Pratico per estrarre i
blocchi contatti e le
sorgenti luminose.
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Caratteristiche

B Approvazioni

Ente Norma Fascicolo n.

UL, cUL uL508 E41515
(vedere la nota)

EN60947-5-1

Nota: cUL: CSA C22.2n. 14
M Valori nominali standard approvati

UL, cUL (fascicolo n. E41515)

5Aai125Vc.a., 3 A a250 Vc.a. (uso generico)
3 A a 30 Vc.c. (resistivo)

EN60947-5-1 (Direttiva sulla bassa tensione)
3Aa250Vca. (AC12), 3 A a 30 Vc.c. (DC12)

B VValori nominali

Contatti LED ad alta luminosita
Carico resistivo c.a. Carico resistivo c.c. Tensione Corrente Tensione di Resistenza

3Aa250 Voa 3 A 230 Voo nominale nominale esercizio limitatriceinterna
5Aai125Vc.a. 5 Vc.c. 30 mA 5Vc.c.t5 % 330

] o ] ) 12Vc.c. |15mA 12 Vc.c.t5 % 270 Q
Carico minimo applicabile: 1 mA a 5 Vo.c. o 24Vcc. |10 mA 24Vcc+5% |1.600 Q
| valori nominali sono tratti da prove svolte nelle condizioni indicate di
seguito.

1. Carico: resistivo

2. Condizioni di montaggio: assenza di vibrazioni e urti
3. Temperatura: 20+2°C

4. Frequenza di azionamento: 20 volte al minuto

B Caratteristiche tecniche

Parametro Selettori a manopola
Frequenza di Meccanica 20 operazioni al minuto max.
azionamento Elettrica 10 operazioni al minuto max.
ammissibile
Resistenza di isolamento Minimo 100 MQ (a 500 V c.c.)
Rigidita dielettrica 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 minuto fra i terminali con la stessa polarita
2.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 minuto fra i terminali con polarita diversa e fra ciascun terminale e la terra
1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 minuto fra i terminali della sorgente luminosa (vedere la nota 2)
Resistenza alle Malfunziona- 10... 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza (malfunzionamento entro 1 ms)
vibrazioni mento
Resistenza agli urti [Meccanica 500 m/s2
Malfunziona- 150 m/s? max. (malfunzionamento entro 1 ms)
mento
Durata Meccanica Minimo 250.000 operazioni
Elettrica Minimo 100.000 operazioni
Temperatura ambiente Funzionamento: —-10°... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: —25°... 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Umidita ambiente Funzionamento: 35%... 85%
Classe di protezione dalle scosse Classe Il
elettriche
PTI (caratteristiche di tracciabilitd) [175
Grado di contaminazione 3 (IEC947-5-1)
Peso Circa 13 g (nel caso di un blocco contatti bipolare in deviazione luminoso)

Nota: 1. Azionamento e riassetto costituiscono una operazione.
2. Con LED e lampadina ad incandescenza non montati.
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Terminale a molla

Parametro Terminale a molla

Sezione dei fili consigliata Filo semirigido da 0,5 mm? o filo rigido da 0,8 mm di diametro
Fili utilizzabili e Filo semirigido 0,3 mm? 0,5 mm? 0,75 mm? 1,25 mm?
resistenza alla trazione 55 vigido 20,5mm 0,8 mm 21,0mm

Resistenza alla 10N 20N 30N 40 N

trazione
Lunghezza del tratto di filo esposto 10 +1 mm
Bl Caratteristiche di funzionamento

Tipo Selettori a manopola
Caratteristiche Due posizioni Tre posizioni
Forza di scatto (FS) massima 9,8 Nm
Posizione di azionamento (PA) 90+5° 45+10°
0

B Angolo di azionamento

Due posizioni Tre posizioni
(75° FP

)
. (45°) (45°)
T T

Nota: 1. I'angolo utilizzato per il riassetto auto-
matico viene mostrato tra parentesi.
2. FP: posizione libera

M Tipologia dei contatti

Nome Contatto =
Unipolare in deviazione INC :—g
COM
NA
Posizioni Contatto
Unipolare in deviazione Bipolare in deviazione
Posizione SW Posizione Sw2 Swi
Due posizioni
© % © % %
. 0 .
@ > @ *~ >~
Tre posizioni o P
® o\a o
® - -
o [
.
@ 5 >~
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Legenda
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Selettore

Aspetto involucro

Rettangolare (A1650-J)

Quadrato (A165-A)

Rotondo (A16501-T)

O

Grado di protezione
* |IP65 resistente agli oli

Colore del selettore
* Modelli con LED
Rosso, verde, giallo
¢ Modelli non luminosi
Nero

Metodo di illuminazione

¢ Modelli luminosi (LED)
(La superficie superiore
dell'interruttore € illuminata.)
¢ Modelli non luminosi

Numero di posizioni e
metodo di riassetto

* 2 posizioni
Riassetto manuale
Riassetto automatico

* 3 Posizioni
Riassetto manuale
Riassetto automatico

Sorgente luminosa

Blocco contatti

Caratteristiche di commutazione
¢ Carichi standard

. . . 5Aai25Vc.a.
Tipo dl. terlmmale 5Aa250Vc.a.
* Terminali a saldare 3Aa30Vc.c.
(Fast_-onl#1 10)_ . Carico minimo applicabile:
» Terminali per circuito stampato 1mAa5Vc.c.
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Dimensioni

Nota: Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono in millimetri.

Bl Selettori a manopola senza riduttore di tensione

M16X1
Rettangolare

A1650-J —(

Terminali a saldare (Fast-on #110) - 122 18

Terminale della lampadina

=

10.8

95 21—
185 285

Nz N

Modello, standard, n. lotto, numero di serie

@

Guarnizione (spessore 0,5) Ghiera di montaggio
Flangia
Nota: vedere pagina 14 per la foratura del pannello. :
Quadrato
AL165[-A M16X1

Terminali a saldare (Fast-on #110) ‘_‘—_T““T‘
& 122 18
o] |
=1
108 Terminale della lampadina
2.5 21—
185 285

=
@
1)
=
a

\\
N
N
-

&
-
.
>
-
b
)

Modello, standard, n. lotto, numero di serie

Guarnizione (spessore 0,5) '\ Ghiera di montaggio
Nota: vedere pagina 14 per la foratura del pannello. Flangia

M16X1
Rotondo

A1650-T

Terminali a saldare (Fast-on #110)

:

N
N
-

0|
=
™

Terminale della lampadina

10.8

95 21.1—

185 285

]
X

Nota: vedere pagina 14 per la foratura del pannello.

7 — T
$5 124 138

t

NI
é:
| |s

Modello, standard, n. lotto, numero di serie

Guarnizione (spessore 0,5) \ Ghiera di montaggio
Flangia

Selettori a manopola A165S/W I-77



OMmRoON

Gli schemi che seguono mostrano il modello rettangolare a titolo di esempio. Sono dotati di terminale della sorgente luminosa anche i modelli non
luminosi.

Rettangolare — et
A16501+] %4 0| 1
Terminali per circuito stampato K 18,4 204
:Eﬁg’ Terminale della lampadina
= 9,5+ 121, 1—
24 18,5 28,3

‘\ 1L 1 : 8 :§m4 1&1 6
) | i EC @:%i[ '

Flangia
hiera di montaggio

Guarnizione (spessore 0,5)
Nota: vedere pagina 14 per la foratura del pannello.

Rettangolare 42570‘ )
A165WLI-T 18,5l 285~
circuito di riduzione della ten- 9,5m~—21,1—=|
sione integrata, terminali a sal- 10,8
dare (innesto rapido n. 110) 4
T r 05 Freccia di direzione

- -—@-—{BE 'f_.l_"‘ 49?&2{21]8
=iy

Selettor { '
M16x 1 05
Involuero
Guarnizione (spessore 0,5) Flangia . .
(soltanto per modelli IP65 Ghiera di montaggio
6. resistenti agli oli) Blocco contatti
[ A (22,4) ‘ | _stn 1
18 0, | itsm,e
| \ l ot |
o — =
= 2,812,4 2,
fe——24—»]
Rettangolare
A16501-2S - 489
Terminale a molla - 1<10,8+
95 s

111

T
111

M16x1

]

Leva per smontare il blocco contatti  Flangia
Ghiera di montaggio

18 (31,7)27,4

24 Guarnizione (spessore 0,5)
(soltanto per modelli IP65
resistenti agli oli)
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M Disposizione dei terminali

Modelli con terminali a saldare senza circuito di riduzione della tensione integrata

| terminali per le sorgenti luminose non vengono forniti con i selettori a manopola e a chiave non luminosi.

Blocchi contatti unipolari in deviazione luminosi  Blocchi contatti bipolari in deviazione luminosi

Disposizione dei terminali WT\/H

Disposizione dei terminali
(vista posteriore)

(vista posteriore)

(-

Dimensione dei i ) Dimensione dei 1
fori dei terminali | [ o fori dei terminali | 0
NC 3 NC
NC |L'—:| -

E 28 7.4 NO — E 26 7.4 NO [ NO

0.9 oSk 0.9 b cOM | cOm
%}‘F 122 el 12—
Px) 28

Nota: il terminale L+ non viene
mostrato sul blocco
contatti.

Nota: il terminale L+ non viene Terminale della lampadina

mostrato sul blocco contatti.

18
Terminale della lampadina

Blocchi contatti unipolari in deviazione non luminosi  Blocchi contatti bipolari in deviazione non luminosi

Disposizione dei terminali
(vista posteriore)

Disposizione dei terminali
(vista posteriore)

mr\r_/ﬁ Lato su cui & [ﬂr\r_/ﬂ

Lato su cui &

Dimen_sione _dei_ 3 indicato ALTO Dimensione dei Y indicato ALTO
fori dei terminali | ;; 0 fori dei terminali | [ \
a1 ! i
6 7£4 C ﬁ‘i 7(‘ J.L NG NC
0.9 o1 I—to
Jﬁh 2o Jﬁk too Ead
2. 18 28 18 COM COM

Modelli luminosi con terminali per schede a circuiti stampati

Blocchi contatti unipolari in deviazione luminosi Blocchi contatti bipolari in deviazione luminosi

. . . . . - . . . Disposizione dei terminali
Dimensione Disposizione dei terminali Dimensione dei p

Indicazione modello,

_ one ‘ _ -NSK (vista posteriore) £
dei terminali  yati e numero di lotto (vista pOSt?rlore) terminali per Lato su cui & 3
per circuito Lato su cui & circuito indicato ALTO a
stampato indicato ALTO stampato
—Ejfr ‘ O o FV 1

T 5.3 UL a5 |
L { {35 \ Ior) (ere) —1*; 1 e 3o
iR |
)i‘ Y 0.8 CcoM CcoM
0.8 !
27 /14/-@-1 Foratura del 2 124 -
124 circuito stampato Terminale della | gi 186 Foratura del circuito
erminale della lampadina - 5 H
Terminale della lampadina 18.6 ; ; P stampato (vista posteriore)
(vista posteriore) (spessore 0,5) Co
(spessore 0,5) Lato su cui & indicato ALTO Lato su cui & indicato ALTO
yan (1)
20+0.1 } 20£0.1 ;
12.4+0.05 4.85;0.05 12.4%+0.05 4.85;0.05
i
A=y D
Otto, @ 1 A / Otto, @ 1
6.3+0.05 Due, @5 6.3%0.05 ‘ J ‘ 6.3%0.05
Due, @5

Nota: Per ulteriori dettagli sulla disposizione dei terminali a molla fare riferimento alla sezione relativa al modello A16.
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Modelli non luminosi con terminali per schede a circuiti stampati

| terminali per le sorgenti luminose non vengono forniti con i selettori a manopola e a chiave non luminosi.

Blocchi contatti unipolari in deviazione non luminosi Blocchi contatti bipolari in deviazione non luminosi
Dimensione dei Disposizione dei terminali Dimensione dei

Indicazione modello,

; ; Vi rior inali Lato su cui & indicato ALTO
te_rml_nah per dati e numero di lotto (vista p9§t§ 9 €) te?rm'.?a“ fer t
circuito Lato su cui & indicato ALTO CIrcuito stampato o
stampato _ [
| | I 5.3
- | tas {
1.5 |
| [ I t l WU LL
N T15 | ! !
0.8 | I
2.7 LLJ
| | los8 18.6 A
27 L Foratura del circuito
F;Jratur? del ctlrcuuci[ ) stampato (vista posteriore)
Stampato (vista posteriore
P ( P ) Lato su cui & indicato ALTO
Lato su cui & indicato ALTO
.
(1)
20+0.1
20£0.1 12.4£0.05
12.4£0.05 —
/ —
L/
Sei, @ 1

| 5
Trefs;&j_L\ Due, @ 5 DS:?—;-%S ‘/ l ‘ 6.3£0.05
B Foratura del pannello

Modelli con terminali a saldare

Rettangolare Quadrato A1650-A
A1650-J

Rotondo A16501-T

(vista frontale) (vista frontale)

@16%3? .
19 min;

19 min.

Nota: 1. Assicurarsi che lo spessore del pannello di montaggio sia compreso tra 0,5 e 3,2 mm.

2. Se il pannello viene rifinito utilizzando vernice e simili, assicurarsi che le dimensioni del
pannello dopo la rifinitura rispettino le caratteristiche.
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Modelli con terminali per schede a circuiti stampati

Rettangolare Quadrato A165-A
A165C1-J Rotondo A1650-T
(vista frontale) (vista frontale)
2 16+32
24 min:
24 min.
Rettangolare Rettangolare
A165WC-T A1651-2S

@ 16+32 25 min:

— — (Dimensione A) 33 min.
(Dimensione

Spessore consigliato del pannello: 0,5... 3,2 mm
Spessore consigliato del pannello: 0,5... 3,2 mm
Nota: 1. Assicurarsi che la variazione della distanza tra i centri dei fori di montaggio vicini tra loro sia inferiore a 0,1 mm.

2. Assicurarsi che lo spessore del pannello di montaggio sia compreso tra 0,5 e 3,2 mm. Se viene utilizzata una protezione per
il blocco contatti o un coperchio antipolvere lo spessore del pannello di montaggio deve essere compreso tra 0,5 e 2 mm.

3. Se il pannello viene rifinito utilizzando vernice e simili, assicurarsi che le dimensioni del pannello dopo la rifinitura rispettino le caratteristiche.

Installazione

Per ulteriori dettagli sull'installazione a pannello dei selettori contatti, nonché sul loro montaggio e smontaggio, fare riferimento ai dettagli di
installazione per il pulsante A16.

B Montaggio a pannello B Rotazione della flangia

Fare riferimento alla sezione Installazione per il modello A16.

=
@
1)
=
a

Selettori a manopola A165
[ | Montaggio e sostituzione del Fissare la vite del blocco contatti e ruotare la flangia a passi di 45°.

pulsante

Fare riferimento alla sezione Installazione per il modello A16. Flangia

Flangia

Vite del
blocco contatti

Modalita d’uso

Fare riferimento alla voce Informazioni tecniche sui pulsanti (Cat. No. A143) e la sezione Modalita d’'uso relative al modello A16.
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