Tidrelaer H3DS-FL(-C)

Egenskaper Snabbdata

17,5 mm tidrela med Paus—-Gangtidsfunktion - 17,5 mm enligt DIN
- Skruvanslutning eller fjaderklamma Multispanning

- Dubbla fjaderklammor fér alla anslutningar utom NC _ 24..230VAC/

- Multispanning 100-240VAC/24-48VDC 24....48VDC

- Separat instéllning for Paus- resp. Gangtid - 1 vaxlande kontakt

- Tidsomréde 0,1 sekund till 12 timmar

Typoversikt

Funktion Utgang Typbeteckning
Skruvanslutning Fjaderklamma
B: Blink, start med FRAN Rela, 1 vaxlande H3DS-FL H3DS-FLC

B2: Géangtid/Start

Tidomrade
Tidenhet s (sek.) 10 s (sek.) min h (tim.)
Skalfaktor x0,1 0,1..1,2 1.12 0,1.1,2 0,1..1,2
x1 1.12 10..120 1.12 1.12

Funktionsdiagram

Start med paus

min. 0,1 s

— | e
Anslutningsspanning TILL
A1 och A2 FRAN

! 4 4 4 4 i t
Utgang : slutande TILL i l ! l ! : | |
15 0ch 18 (och ON-LED FRAN I I B B —
Utgéng : brytande TILL | l | l |
15 och 16 FRAN | [ | I | |
Utgéngsindikering TILL | l | l | |
( OFF-LED) FRAN | [ | | [
Start med gangtid

Anslutningsspanning TILL
A1 och A2 FRAN
Signal TILL
A1 och B FRAN
Utgang : slutande TILL
15 och 18 (och ON-LED) FRAN
Utgéng : brytande TILL
15 och 16 (och OFF-LED) FRAN
Utgéngsindikering FRAN TILL

(LED) FRAN




Tidrelaer H3DS-FL(-C)

H3DS-F H3DS-FC
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Anslutningsspanning till A1 och A2

Anslutningsspanning 24..230 VAC, 50/60 Hz/ 24...48 VDC

Spéanningsomréade 85..110% av angiven anslutningsspanning

Aterstéllning Min. 0,1 s

Franslagsspanning Max. 2,4 VAC/VDC

Effektforbrukning VAC 33 VA vid 230 V
VDC 0,7 Wvid 24 V
Utgéngar Relautgéng: 5 A vid 250 VAC, resistiv last (cose=1)

Isolationsresistans 100 MQ min., vid 500 VDC

Provspéanning 2.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan strémférande metalldelar och friliggande ej stromférande
metalldelar)
2.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan styringédng och utgang)

1.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan ej narliggande kontakter)

Stottalighet

200 m/s? (ca. 20 g) i 6 riktningar

Omgivningstemperatur Drift -10..55°C (utan frostbildning)
Lager -25..65°C (utan frostbildning)
Livslangd mekanisk min. 10.000.000 operationer (utan last vid 1.800 operationer/h)
elektrisk min. 100.000 operationer (5 A vid 250 VAC, resistiv last vid 1.800 operationer/h)
Skyddsklass IP30, anslutningar P20
Godkannanden UL508, CSA 22.2 Nr.14
Enligt EN 61812-1 (VDE 0435/2021), IEC 60664-1 (VDE 0110 ) 4 kV/2, VDE 0106/P100,
Enligt IEC 60947-5-1 (AC-13; 250 V, 5A / AC-15; 250 V, 3 A/ DC-13; 30 V, 0,1 A),
Enligt EN 50081-1 och EN 50082-2 ,
CE-markt
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j1 7.8 - 13—
= ~ -y
[N f f j
;: 4 | 48 ] w
|b‘ |
: ) ‘ —_




Tidrelaer H3DS-GL(-C)

Egenskaper Snabbdata

Tidrela for Y/D—omkoppling Multispanning
- 24...230VAC/
- Skruvanslutning eller fjaderklamma 24....48VDC
- Dubbla fjaderklammor fér alla anslutningar utom NC - 2x 1 slutande kontakt

Multispanning 100-240VAC/24-48VDC
Stort installningsomréde for Y-tid (UPPp till 120 sek)
Kopplingstid (Y-D drift) valbar 0.5, 0., 0.5, 0.5 eller 1 sek

Typoversikt

Funktion Utgang Typbeteckning
Skruvanslutning Fjaderklamma
Y/D Reld, 1 vaxlande H3DS-GL H3DS-GLC
Tidomrade
Typ Y- tid
Skalfaktor x0,1 1.12s
x1 10..120 s
Y/D-omkopplingstid 0,05s, 0,1 s, 0,25 s, eller 0,5 s omkopplingsbar

Funktionsdiagram

min. 0,5 s

Anslutningsspanning TILL
A1 och A2 FRAN

4 tg | |
Y-kontakt: TILL ||
slutande 17 och 18 FRAN | | |
D-kontakt: TILL | I ‘l l‘ I
slutande 27 och 28 FRAN

Anslutningar

H3DS-GL H3DS-GLC
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Tidrelaer H3DS-GL(-C)

Anslutningsspanning 24..230 VAC/VDC (50/60 Hz) / 24...48 VDC
Spanningsomrade 85..110% av angiven anslutningsspanning
Aterstalining Min. 0,5 s
Franslagsspanning Max. 2,4 VAC/VDC
Effektférbrukning VAC 21 VA vid 230 V
VDC 1,3Wvid 24 V
Utgéngar Relautgéng: 5 A vid 250 VAC, resistiv last (cose=1)
Isolationsresistans 100 MQ min., vid 500 VDC
Provspéanning 2.0?%2}/;’-\'0,)50/60 Hz under 1 min (mellan stromférande metalldelar och friliggande ej stromférande
metalldelar,

2.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan styringédng och utgang)
1.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan ej narliggande kontakter)

Stottalighet 200 m/s? (ca. 20 g) i 6 riktningar
Omgivningstemperatur Drift -10..55°C (utan frostbildning)
Lager -25..65°C (utan frostbildning)
Livslangd mekanisk min. 10.000.000 operationer (utan last vid 1.800 operationer/nh)
elektrisk min. 100.000 operationer (5 A vid 250 VAC, resistiv last vid 1.800 operationer/h)
Skyddsklass IP30, anslutningar IP20
Godkéannanden UL508, CSA 22.2 Nr.14

Enligt EN 61812-1 (VDE 0435/2021), IEC 60664-1 (VDE 0110 ) 4 kV/2, VDE 0106/P,
Enligt IEC 60947-5-1 (AC-13; 250 V, 5A / AC-15; 250 V, 3 A/ DC-13; 30 V, 0,1 A),
Enligt EN 50081-1 och EN 50082-2100,

CE-markt
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Tidrelaer H3DS-ML/-SL/-AL(-C)

17,5 mm tidrel&er. Multifunktions—, flerfunktions— - 17,5 mm enligt DIN
) - | — och tillsagsfordrojning
;@‘i_' . e - Skruvanslutning eller fjaderklamma Multispanning
= s - Dubbla fjaderklammor fér alla anslutningar utom NC - 24...230VAC/
r- e - Multispanning 100-240VAC/24-48VDC 24....48VDC
° o ~ H3DS-ML: Multifunktion med 8 olika funktioner, med = 1 VEREMED (el
= Loy startingang

- H3DS-SL: Flerfunktions med 4 olika funktioner

g i .‘\' i‘ o 8¢ - H3DS-AL: Tillslagsférdrojning

Funktion* Utgéng Typbeteckning
Skruvanslutning Fjaderanslutning
Multifunktion med A:  Tillslagsfordrojning Rela, 1 vaxlande H3DS-ML H3DS-MLC
styringang B: Blink, start med FRAN
B2: Blink, start med TILL
C: Till-/ Franslagsfordréjning
D: Frénslagsfordrojning
E: Intervall
G: Till-/ Franslagsfordrojning,
signalstyrd
J:  Tillslagsfordrojd, pulsutgéng
Utan styringang A:  Tillslagsfordrojning Reld, 1 vaxlande H3DS-SL H3DS-SLC
B: Blink, start med FRAN
E: Intervall
J:  Tillslagsfordrojd, pulsutgéang
Enkel funktion A: Tillslagsfordrojning Rela, 1 vaxlande H3DS-AL H3DS-ALC
Tidenhet s (sek.) min h (tim.) x10 h (10 tim.)
Instélining 0 oférdréjd utgéng
x0,1 0,1..1,2 1.12
x1 1.12 10..120
H3DS-ML H3DS-MLC H3DS-SL/-AL  H3DS-SLC/-ALC
Al 15 B Al15
Al A L | S A
®OEH [T WOR] |
18 18 18 5 _'_ ? @'
IE‘JL'IL IE 16 IE‘JL'IL 'I_EKI_L _
g [eoe] | g [ |
el IS 0T L
8 16 A2 8 16 A2
Typ Typbeteckning

Lasverktyg Y92S-38




Tidrelaer

H3DS- ML/-SL/-AL(-C)

H3DS-AL H3DS-ML H3DS-SL

Anslutningsspanning

24..230 VAC, 50/60 Hz, 24..48 VDC

Spanningsomrade

85..110% av angiven anslutningsspanning

Aterstallning

Min. 0,1s

Franslagsspanning

Max. 2,4 VAC/VDC

Effektforbrukning VAC 27,1 VA vid 230 V 26,9 VA vid 230 V 26,5 VA vid 230 V
VDC 0,6 W vid 24 V 0,6 Wvid 24 V 0,6 W vid 24 V

Styringéng Logisk "1":20,4..253 VAC, 20,4..52,8 VDC

Logisk "0": 0..2,4 VAC/VDC
Utgéng Relautgéng: 5 A vid 250 VAC, resistiv last (cosp=1)

5 A vid 30 VDC, resistiv last (cose=1)

Isolationsresistans 100 MQ min., vid 500 VDC
Provspanning 2.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan stromférande metalldelar och friliggande ej strémférande

metalldelar)

2.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan ing&ng och utgéngar)

1.000 VAC, 50/60 Hz under 1 min (mellan inte narliggande kontakter)
Stottélighet 100 m/s2 (ca. 10 g) i 6 riktningar
Omgivningstemperatur Drift -10..55°C (utan frostbildning)

Lager -25..65°C (utan frostbildning)
Livslangd mekanisk Min. 10.000.000 operationer (utan last vid 360 operationer/h)
elektrisk Min. 100.000 operationer (5 A vid 250 VAC, resistiv last vid 360 operationer/h)

Skyddsklass IP30, anslutningar 1P20
Godkannanden UL 508, CSA 22,2 No. 14

H3DS-AL/-ML/-SL (-C)

Enligt EN61812-1 (VDE 0110) 4KV/2, VDE 0106/P100,

Enligt IEC 60947-5-1 (AC-13; 250V, 5 A/DC-13; 30V, 0,1 A),
Enligt EMC-standarden EN 50081-1 och EN 50082-2,
CE-markt




Tidrelaer H3DS-ML/-SL/-AL(-C)

Funktion Tidsdiagram
A: Tillslags— t |t | t |
fordréjning ‘ ‘ | ‘
—SL/-AL: o ‘ |
Ej startingdng | Al spanning ‘ , ‘i | | |
| | } . } \ } | Grundfunktion
Start | | 1 i H ; | m m i H 1 Ans|
‘ | | | ‘ ‘ | ‘ spanning
Utgang (NC) : ‘ i |
\ \ [ ‘ \
\ I R N \ ﬂ
Utgang (NO) | ‘ L] ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *  For start med ansl. spanning — bygla start—
| | | | ingangen (B1 — Al).
Indikering ansl. **  Signal pa startingdngen under pagaende
spanning ‘ ‘ ‘ ‘ tidsfordréjning paverkar ej tidsférloppet.
B: Blink, t t ta t t t t-a
start med Frén [P P A N \ \ |

—SL:
Ej startingang

Ansl. spéanning

Grundfunktion

\ \ \ \
‘ ‘ ‘ ‘ Ansl.
i i H } m i } spanning
s \ \ \ \ . -
Utgang (NC) L I | I —  Start @
| | | |
I I I I I ‘ t
‘ \ ‘ Utgang
Utgang (NO) ’_ | ‘
‘ *  For start med ansl. spanning — bygla start—

Indikering ansl. **  Signal p& startingdngen under pagaende

\
\
\
Start _’_’
!
\
\
\
|
\
\
\

\
|
|
} ‘ ing&ngen (B1 — Al).
|

spanning ‘ tidsfordréjning paverkar ej tidsforloppet.
B2: Blink,
start med Till
Ansl. spanning
Start
Utgang (NC)
\ \
Utgang (NO) | |
‘ ‘ ‘ ‘ *  For start med ansl. spanning — bygla start—
e ‘ ‘ ‘ ‘ ingdngen (B1 — Al).
Indikering ansl. **  Signal pa startingdngen under pagdende
spanning \ \ \ ‘ tidsfordréjning paverkar ej tidsforloppet.
C: Till-/Franslags t t Lttt ta
—fordrojning L—'} ‘ . |
inverterad | | ‘

Ansl. spénning

\

‘ T
Start ‘ _‘_' }

I

I

‘ \

(signalstyrd)

|
!
| |
|
\ ! Grundfunktion
I
\

Indikering ansl.
spanning

. Ansl.
Utgang (NC) —— H H —— spanning
I [ I ‘ [ 1
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Start
Utgang (NO) | | | | \ \
‘ | ‘ ‘ Utgéng
\ |
\ !

‘ ‘ *

Signal pa startingdngen under pagéende
tidsfordréjning paverkar ej tidsforloppet.

Anm: t1: Observera att min aterstéllningstid ar 0,1 sek och min signalingangstid ar 0,05 sek.
t2: Bokstaven “t” nedan anger installd tid, “t—a” anger att perioden ar kortare an installd tid “t".




Tidrelaer H3DS- ML/-SL/-AL(-C)

Funktionsdiagram (fortsattning)

Funktion Tidsdiagram
D: Franslags— t t-a t-a t t-a

fordrodjning e k= P
(signalstyrd) | | | | [ L

Ansl. spanning

I
Start _‘_’ 1
i
Utgang (NC) — h

\

|
Utgang (NO) | \ | \

|

\

Grundfunktion

Ansl.
spanning

*  Signal pa startingdngen under pagéende
tidsfordréjning paverkar tidsférloppet, och

e

Indikering ansl. ‘ ‘ ‘

spanning aterstartar tidsforloppet.
E: Intervall t t t-a t-a t
oy e e R _
Ej startingang Ansl. spanning [ | | | | | | | Grundfunktion
| \

Ansl.

T
‘ ‘ ‘ spanning,

| |
] " .
|
|
|

Start !
I t

Utgang

Utgang (NC) [l

e ———

*  For start med ansl. spanning — bygla start—

|

Utgang (NO |
géng (NO) | ingangen (B1 — Al).

\

**  Signal p& startingdngen under pagéende
tidsfordréjning paverkar tidsférloppet och

Indikering ansl. Y Ng p: et oC
aterstartar tidsforloppet. Aterstart p& stigande

spanning ‘

flank.
Tl t t t t-a t t-a -
¢ |I|r|%|;m/s|agsf@r_ b—rf —o l | | = [ Grundfunktion |
dréjning Ansl. spanning ‘ ‘ ‘ Ansl_
(signalstyrd) \ | [ ] [ ] spanning
Start | : | || ‘ ‘ . -
\ L | Start
U19ang (NC) } } et — et et e t —»

T T

\ \
Utgéng (NO) | | N .

' ' *  For start med ansl. spanning — bygla start—

. \ | ingangen (B1 — Al).

Indikering ansl. ‘ ‘ **  Signal pa starting&ngen under pagéende
spanning tidsfordrojning paverkar tidsférloppet och
aterstartar tidsforloppet.
Aterstart pa stigande flank.

Utgang (NO)

1+ 06 (fast ‘

*  For start med ansl. spanning — bygla start—

| ingéngen (B1 — Al).

‘ **  Signal pa startingdngen under pagéende
tidsfordréjning paverkar tidsférloppet och

aterstartar tidsforloppet.

Aterstart pa stigande flank.

T
\
|
Indikering ansl. ‘
spanning ‘

J: glrl(-ljs-(ljaglsj{gi_ t t 2 || ta 1 || Grundfunktion
utggng Ansl. spanning ‘ ‘ ‘ f ‘ | ‘ Ansl.
spanning
—SL: Ej J_‘ | h || | ‘ || ‘ "—L ‘ "
startingang Start ‘ | | 1 i I — [ 1t st ]
|
Utgéng (NC) | ‘\ \“ | | | . 5
?i 06 (v;x).ﬂ 13: 0,6 (!as\H } } Ca Utgang 1+ 0,6 (fast)
| |
|

Anm: t1: Observera att min aterstallningstid ar 0,1 sek och min signalingangstid ar 0,05 sek.
t2: Bokstaven “t” nedan anger instélld tid, “t—a” anger att perioden &r kortare &an installd tid “t".




Tidrelaer H3DS-XL(-C)

Egenskaper Snabbdata

Tidreld for anslutning i serie med lasten - 17,5 mm

- 2-tr&ds anslutning
- Brett spanningsomrade 24 till 230 VAC/DC -24..230 VAC/D_C
- Belastning 5 mA till 0,7A - 0,1 sek....120 tim

Stort tidsomrade 0,1 sekund till 120 timmar
UL, CSA och CE godkannande

Typoversikt

Funktion Utgang Typbeteckning
Skruvanslutning Fjaderklamma
Tillslagsférdréjning Statisk, 0,7A max H3DS-XL H3DS-XLC
Funktionsdiagram
At 0,1 s min.
I | | I
Utgéng | | | I
I | I
TILL
Indikerin
 FRAN l | l
Inst. tid |
I
I

A : Aterstallningstid

Anslutningar

H3DS-XL
H3DS-XLC H3DS-XLC H3DS-XL
:'II ol
N I [T B
B

BT RRE
=

A2

Anm. DC-anslutningsspanning ar ej
polaritetsbunden




Tidrelaer

H3DS-XL(-C)

Anslutningsspanning

24..230 VAC/VDC, 50/60 Hz

Spanningsomrade

85..110% av angiven anslutningsspanning

Aterstalining Min. 0,1 s
Franslagsspanning/-strom Max 1 VAC/DC / 5 mA
Stromforbrukning 5 mA max

Utgangar

Halvledare 5 mA...0,7 A

Isolationsresistans

100 MQ min., vid 500 VDC

Provspanning

2000 VAC under 1 min (mellan strémférande delar och friliggande ej stromférande metalldelar)

Stottalighet

200 m/s2 (ca. 20 @) i 6 riktningar

Omgivningstemperatur Drift -10...+55°C
Lager -25...+65°C
Skyddsklass IP30, anslutningar IP20
Godkéannanden UL508, CSA C22.2 NO. 14
Enligt EN61812-1, IEC60664-1 (VDEO110) 4kV/2, VDEO106/P100
Enligt EN55011 grUPPp 1 klass B
CE-markt
H3DS-XL -
E ]
x._i_—_]
R—
HeDS-XLC LI [
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