DISPLEJ SE ZMENOU BAREV

Jasnd informace o stavu procesu

Advanced Industrial Automation

Omron je v soucasnosti

JEDINOU spolecnosti, ktera

poskytuje Siroky sortiment

panelovych pristrojd vybavenych displejem
podporujicim zménu barev. Diky této jedinecné
funkci znazoriuje barva hodnoty procesu stav
procesu. Zménou zelené barvy displeje na
Cervenou a naopak upozorfiuje na vystrazné stavy.
Barvy displeje Ize pfedem naprogramovat, aby se
ménily, pokud dojde k vystraze, pfi dosazeni
prednastavené hodnoty nebo pfi dosazeni
hodnoty, ktera je mimo pfednastavené mezni
hodnoty. Stav procesu nyni m(iZze pohotové ur¢it
kterakoli obsluha. A navic je kazdy krystalicky
Cisty displej jasné Citelny za vSech svételnych
podminek a v Sirokém zorném uhlu.
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Podpdrny software

K dispozici je softwarovy balik pro konfiguraci a kontrolu. Je uréen
k pouZiti s jednotkami fizeni teploty (E5CN) a multifunkénimi méfici
procesi (K3GN) od spolecnosti OMRON.

Typicke ucely pouZiti

Funkci zmény barvy displeje lze pouZit pro tyto aplikace:

¢ Voblasti ¢erpadel a ventili ke kontrole, zda je ventil otevien nebo
zavren a zda je erpadlo funkéni.

¢ Jako vystrazny indikator ur€itého stavu procesu.

¢ Vpeci kindikaci ustaleni procesu.

¢ K upozornéni na stav necinnosti zafizeni.

Touto funkci jsou vybaveny nasledujici produkty:

Regulatory teploty ESCN, indikatory s dvoubarevnou
- indikaci na displeji K3GN a K3MA, digitalni casovace
H5CX a digitalni ¢itace H7CX.

Vlastnosti vSech panelovych pfistroj:

¢ soulad se vSemi obecnymi piedpisy,
e prachotésné a vodotésné Celni panely (IP66).

Panelova méfidla rady K3MA

¢ malé rozméry - hloubka pouhych 80 mm,

o velky vybér funkci pro zpracovani,

¢ prepinace na celnim panelu pro snadné
programovani.

Casovate a titage H5CX a H7CX

o Siroka moznost vyuZiti,

¢ snadné programovani,

¢ ergonomicka klavesnice na celnim panelu.

Multifunkéni méfice procesti K3GN

¢ podpora viech standardnich procesnich signald,

e Siroky vybér moZnosti pro zménu méfitka,
e volitelna komunikace RS-485.

Regulatory teploty ESCN

e dva displeje,

¢ pro tepelné a chladici aplikace,

¢ nastaveni parametril z poéitace.
Volitelné:

e komunikace RS-485,

o vstup udalosti,

¢ alarm detekce preruSeni topného obvodu.
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e jasné, zietelné zobrazovani diky vyspélému displeji, i
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www.omron.at

Blizky vychod, Afrika a ostatni zemé vychodni Evropy, Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Tel: +7 095 745 26 64
WwWw.russia.omron.com

Spanélsko
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Svédsko
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www.omron.se
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OMRON

Tel: +90 (0) 216 474 00 40
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informaci popsanjch v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si pravo
dokumentaci kdykoli a jakkoli ménit bez predchoziho upozoméni.
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