
 SERVOAZIONAMENTO ACCURAX G5
Ora con la nuova funzione Drive Programming

 »  P e r  a p p l i c a z i o n i  “ s t a n d  a l o n e ”
 »  Posizionatore integrato di serie

 »  S i c u re z z a  i n t e g ra t a  e  c i rc u i t o  i n  a n e l l o  c h i u s o



Accurax G5 
Posizionatore integrato con funzione indexer

 La serie di servoazionamenti Accurax G5 analogici/a treno di 

impulsi è fornita con posizionatore integrato di serie.  

La programmazione del posizionatore è realizzata dall’utente 

tramite l’ambiente Drive Programming che lo rende ideale per 

applicazioni di posizionamento semplici quali assemblaggio 

macchine, smistamento e “pick and place”.  

L’editor di programmazione del posizionatore è integrato nel 

“tool” software CX Drive.

•	 Vasta gamma di motori da 50 W fino a 15 kW
•	Elevata frequenza di risposta pari a 2 kHz
•	Soppressione delle vibrazioni
•	Sicurezza integrata conforme a ISO13849-1, livello di 

prestazioni categoria 3 D
•	Algoritmi di ottimizzazione avanzati (funzione 

antivibrazione, coppia feedforward e sorveglianza dei 
disturbi)

Servosistema Accurax G5 

Programmazione dell’I/O
•	10 segnali di ingresso per impieghi generali: fino a 5 ingressi digitali 

per selezionare singoli comandi o singole sequenze, funzione 
stroboscopio, azionamento, ecc.

•	4 segnali di uscita per impieghi generali: 1 segnale di uscita fissato 
sull’uscita di allarme

Conformità alle normative di sicurezza
•	PL-d secondo ISO13849-1
•	STO: IEC61800-5-2
•	SIL2 secondo EN61508

Controllo in anello chiuso
•	Ingresso encoder esterno a bordo del drive per un’elevata precisione
•	L’encoder esterno può essere fase AB line driver o incrementale o 

assoluto con protocollo seriale proprietario



JMP

HOME

JOG

COND_EQ

STOP

RPOS

COND_GR

VEL_UPD

APOS

COND_LE

TIMER

OP_SET

Funzionalità di programmazione
•	Funzioni per posizionamento punto-punto
•	Modalità di controllo posizione e velocità. Funzione limite di coppia
•	Fino a 32 punti di indicizzazione
•	Prestazioni di posizionamento come quelle del comando 

analogico/a impulsi

•	 Serie di funzioni grafiche per una programmazione intuitiva
•	Linguaggio di programmazione a diagrammi di flusso
•	Funzioni condizionali per i segnali I/O, comando/posizione 

attuale, impulso d’errore di posizione, comando/velocità 
motore, comando di coppia

•	Aggiornamento della velocità in fase di funzionamento
•	Porta di programmazione USB di serie

 PROGRAMMAZIONE GRAFICA
 Comandi di controllo

 Comandi di movimento



3000 230 V 40x40  0.16 Nm  50 W   R88M-K05030(H/T)-(B)S2   R88D-KT01H  40 130 150
 0.32 Nm  100 W   R88M-K10030(H/T)-(B)S2   R88D-KT01H  

60x60  0.64 Nm  200 W   R88M-K20030(H/T)-(B)S2     R88D-KT02H  
 1.3 Nm  400 W   R88M-K40030(H/T)-(B)S2   R88D-KT04H  55

80x80  2.4 Nm  750 W   R88M-K75030(H/T)-(B)S2   R88D-KT08H  65 170
100x100  3.18 Nm  1 kW   R88M-K1K030(H/T)-(B)S2   R88D-KT15H  85

 4.77 Nm  1.5 kW   R88M-K1K530(H/T)-(B)S2    R88D-KT15H  
400 V 100x100  2.39 Nm  750 W   R88M-K75030(F/C)-(B)S2     R88D-KT10F  91 170 150

 3.18 Nm  1 kW   R88M-K1K030(F/C)-(B)S2     R88D-KT15F  
 4.77 Nm  1.5 kW   R88M-K1K530(F/C)-(B)S2   R88D-KT15F  
 6.37 Nm  2 kW   R88M-K2K030(F/C)-(B)S2   R88D-KT20F  94 193,5 198

120x120  9.55 Nm  3 kW   R88M-K3K030(F/C)-(B)S2     R88D-KT30F  130 212 250
130x130  12.7 Nm  4 kW   R88M-K4K030(F/C)-(B)S2     R88D-KT50F  

 15.9 Nm  5 kW   R88M-K5K030(F/C)-(B)S2     R88D-KT50F  
2000 230 V 130x130  4.77 Nm  1 kW   R88M-K1K020(H/T)-(B)S2    R88D-KT10H  85 170 150

 7.16 Nm  1.5 kW   R88M-K1K520(H/T)-(B)S2   R88D-KT15H  
400 V 100x100  1.91 Nm  400 W   R88M-K40020(F/C)-(B)S2    R88D-KT06F  91 170 150

 2.86 Nm  600 W   R88M-K60020(F/C)-(B)S2    R88D-KT06F  
130x130  4.77 Nm  1 kW   R88M-K1K020(F/C)-(B)S2     R88D-KT10F  

 7.16 Nm  1.5 kW   R88M-K1K520(F/C)-(B)S2     R88D-KT15F  
 9.55 Nm  2 kW   R88M-K2K020(F/C)-(B)S2   R88D-KT20F  94 193,5 198
 14.3 Nm  3 kW   R88M-K3K020(F/C)-(B)S2    R88D-KT30F  130 212 250

176x176  19.1 Nm  4 kW   R88M-K4K020(F/C)-(B)S2     R88D-KT50F  
 23.9 Nm  5 kW   R88M-K5K020(F/C)-(B)S2    R88D-KT50F  

1500 400 V 176x176  47.8 Nm  7.5 kW   R88M-K7K515C-(B)S2    R88D-KT75F  233 334 250
220x220  70.0 Nm  11 kW   R88M-K11K015C-(B)S2    R88D-KT150F  261 270 450

 95.5 Nm  15 kW   R88M-K15K015C-(B)S2    R88D-KT150F  
1000 230 V 130x130  8.59 Nm  900 W   R88M-K90010(H/T)-(B)S2     R88D-KT15H  85 170 150

400 V 130x130  8.59 Nm  900 W   R88M-K90010(F/C)-(B)S2    R88D-KT15F  91 170 150
176x176  19.1 Nm  2 kW   R88M-K2K010(F/C)-(B)S2     R88D-KT30F  130 212 250

 28.7 Nm  3 kW   R88M-K3K010(F/C)-(B)S2   R88D-KT50F  
 43.0 Nm  4.5 kW   R88M-K4K510C-(B)S2     R88D-KT50F  
 57.3 Nm  6 kW   R88M-K6K010C-(B)S2     R88D-KT75F  233 334 250
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 nota: Drive Programming è disponibile nel modello Accurax G5 analogico/a impulsi con firmware versione 1.10 o successivo.

Tabella di selezione
Caratteristiche del servomotore rotativo Caratteristiche del servomotore

Velocità
(giri/min.)

Tensione Flangia
(mm)

Coppia
nominale

Potenza modello motore modello azion-
amento

W D H

Dimensioni flangia Dettagli per l'identificazione del modello del motore
H= 230 V e encoder incrementale

T= 230 V e encoder assoluto
F= 400 V e encoder incrementale

C= 400 V e encoder assoluto

Dimensioni unità

B= motore con freno (vuoto= senza freno)

Software
Descrizione modello
"Tool" software Drive Programming (CX-Drive versione 2.10 o successivo) CX-Drive


