
»  1 0 0 %  v o l d o e n  a a n  d e  v e r w a c h t i n g e n 
»  1 0  j a a r  o n d e r h o u d s v r i j e  l e v e n s d u u r 

»  een werkel i jk  storingspercentage van 1  op 10.000 

DE NIEUWE V1000 FREQUENTIEREGELAAR
1 0 x 1 0 0 = 1

O n t w o r p e n  v o o r : 



Door de nieuwe functionaliteit is deze niet alleen veel 

beter dan eerdere frequentieregelaars, maar ook veel 

gemakkelijker qua installatie en configuratie en bovendien 

veel compacter. Maar het grote verschil is dat kwaliteit  

en betrouwbaarheid op een veel hoger niveau komen te 

liggen. Immers, ongeacht waar u hem wil gebruiken, levert 

de V1000 gedurende vele jaren nadat hij geïnstalleerd  

is nog steeds dezelfde uitstekende prestaties. 

Ons streven naar kwaliteit 
Ons nimmer aflatende streven naar kwaliteit heeft  

geresulteerd in de meest betrouwbare producten die er 

momenteel in de markt verkrijgbaar zijn. En wij werken 

onvermoeibaar verder om deze kwaliteit nog meer te ver-

beteren. Dit komt volledig tot zijn recht in onze meest 

recente frequentieregelaar, de V1000. Deze is het product 

van tientallen jaren ontwikkeling van hoogwaardige 

bedrijfsproducten. 

De frequentieregelaar V1000 is het resultaat van 

jarenlange ervaring als Europese marktleider  

en vertegenwoordigt een revolutie  

in frequentieregelaardesign.  

De V1000 is compact en sensorloos en bevat alle 

kenmerken en prestaties die u van een wereldwijd 

toonaangevende fabrikant van frequentieregelaars/

aandrijvingen mag verwachten. De V1000 

frequentieregelaar heeft u echter nog veel  

meer te bieden. 

Kwaliteit in een nieuwe formule 
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Kenmerken van de V1000 frequentieregelaar 

•	 Tot 15 kW (HD) 

•	 De kleinste compacte frequentieregelaar ter wereld 

•	 Ingebouwde filter 

•	 10 jaar onderhoudsvrije levensduur 

•	 Besturingsbord met geheugen (patent aangevraagd) 

•	 Snellere CPU’s 

•	 Stroomvectorregeling 

•	 Geluidsonderdrukkende technologie (patent aangevraagd) 

•	 Aansturing van inductie- (IM) en permanentmagneet- (PM) motoren 

•	 Online tuning (patent aangevraagd) 

•	 Geïntegreerde veiligheid 

Mechanische vooruitgang 

Het ontwerp van de V1000 is niet 

alleen tot 40% kleiner in vergelijking 

met vorige frequentieregelaars, testen 

tonen aan dat hierdoor de trillings

bestendigheid verbeterd is van 20 Hz 

naar 50 Hz (0,6G) en dat de warmte

dissipatie, dankzij een nieuw hybride 

koellichaam (patent aangevraagd),  

ook aanzienlijk is verbeterd. 

Bewezen betrouwbaarheid 

Om de kwaliteit nog verder te verbete-

ren is de opzet van de productielijnen 

geheel herzien en is de kans op mense-

lijk falen teruggebracht door het toe-

passen van de meest geavanceerde 

robottechnologie. Het resultaat is een 

verwacht storingspercentage van  

minder dan 0,01%. 

Prestaties gegarandeerd 

Dankzij het dubbele nominale vermo-

gen kan de V1000 bij het verlagen van 

de draagfrequentie zo’n 20% meer uit-

gangsstroom leveren. Standaard staat 

de regelaar ingesteld op constant  

koppel (HD: 150% nominale stroom/ 

1 min) maar door de variabele-koppel-

modus (ND: 120% nominale stroom/ 

1 min) te selecteren, kan de regelaar 

20% meer uitgangsstroom leveren. 
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Marktstandaard 

Omron-Yaskawa V1000 

Nieuwe evaluatie van temperatuur koellichaam Conventionele regelaar vs. V1000 

Marktstandaard 
Omron-Yaskawa V1000 
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Storingspercentage voor aandrijvingen 



Tijd- en ruimtebesparing 100% gegarandeerd 

Ruimtebesparende zij-aan-zij 
montage 

Weet u nog dat bij zij-aan-zij montage 

tussenruimtes voor ventilatie moesten 

worden aangehouden? Met de V1000 

is dat niet meer nodig. Door de gepa-

tenteerde, hybride koelvin kunt u meer-

dere units dicht bij elkaar monteren 

zonder oververhittingsproblemen en  

zo een aanzienlijke paneelruimte 

besparen. 

Tijdbesparende schroefloze 
klemverbindingen 

Hebt u er ooit bij stilgestaan hoeveel 

tijd het kost om honderden klemverbin-

dingen met twaalf schroeven per fre-

quentieregelaar te bekabelen? Met de 

V1000 kunt u de installatietijd (en dus 

de kosten) aanzienlijk terugbrengen 

dankzij het gebruik van schroefloze 

klemverbindingen. 

Voordelige EMC-filter 

Een ingebouwd EMC-filter bespaart  

u de moeite van het nemen van spe

ciale voorzorgsmaatregelen voor het 

afschermen tegen EMC tijdens het 

installeren. De optionele, af fabriek 

geïnstalleerde filter bespaart u niet 

alleen installatiekosten, maar verkort 

ook de stuklijst voor externe onder

delen en vereenvoudigt de logistiek. 

Eenvoudig afschermen 



Werkbesparende installatie 

Het installeren van Omron frequentieregelaars en servoaandrij

vingen is nu eenvoudiger dan ooit door het uitbrengen van een 

nieuwe versie van CX-Drive, het veelzijdige softwarepakket voor 

het configureren van aandrijvingen. Nieuwe kenmerken, die alle 

tijd besparen, zijn onder andere automatische herkenning van de 

serie en het type aandrijving, een oscilloscoopfunctie en mogelijk-

heden voor het aansluiten van een standalone pc met Configurator 

aan meerdere drives. Bij het selecteren van parameters worden 

deze alle volledig beschreven en veel ervan, zoals die welke bij 

PID-loops en toegepaste jump-frequenties horen, worden ingesteld 

met behulp van grafische regelschema’s. Ook zijn er uitgebreide 

helpschermen en tool tips beschikbaar. Naast assistentie bij het 

installeren van aandrijvingen biedt CX-Drive van Omron ook zeer 

uitgebreide mogelijkheden, statusindicaties en alarmfuncties als 

hulp bij het in bedrijf stellen en het opsporen van storingen. In- en 

uitgangen van aandrijvingen kunnen in real time worden bewaakt. 

Hierbij zorgt de oscilloscoopfunctie voor een gedetailleerde ana-

lyse van de werking van de aandrijving zonder dat er extra test-

apparatuur nodig is. CX-Drive breidt de aansluitmogelijkheden 

via Omron PLC en motion controllers uit door het ondersteunen 

van aansluitmogelijkheden via DeviceNet, SCU, Mechatrolink 

en PROFIBUS. 

Tijdbesparende veiligheidsfunctie 

Veiligheid is in de V1000 een alom aanwezig aspect. Hierdoor kunt u de regelaar eenvou-

dig in uw machinesysteem integreren en moeilijke verbindingen met veiligheidscontrollers 

vermijden. Dubbele veiligheidsingangen (cf. EN954-1 veiligheidsklasse 3) ontkoppelen  

de motor sneller bij de eerste tekenen van problemen, met minder externe bekabeling  

en contactoren (magneetschakelaars). 

Handige online tuning 

In tegenstelling tot eerdere frequentie-

regelaars heeft de V1000 een slimme 

“online tuning” functie waardoor 

“automatische tuning” op een hoger 

plan komt te staan. Deze ”online 

tuning” methode zorgt ervoor dat tem-

peratuurafwijkingen die voldoende 

groot zijn dat deze de elektrische para-

meters voor het motortoerental beïn-

vloeden, worden bijgesteld voordat  

er een eventuele toerentalvariantie  

kan ontstaan. 



Grootse prestaties 

V/F: 5% 

V/F + PG: 0,03% 

Spanningsvectorregeling 1% 

Open Loop Stroomvectorregeling: 0,2% 
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V/F: 5% 

V/F + PG: 0,03% 

Spanningsvectorregeling 1% 

Open Loop Stroomvectorregeling: 0,2% 

Snelle scancyclus 

Bij de V1000 wordt een dubbel CPU-concept toegepast met een 

CPU die vier keer sneller is dan de CPU die bij eerdere frequen-

tieregelaars is ingebouwd. Dit betekent een tot nu toe onge-

kend snelle scancyclus die de prestatie van de motorbesturing 

verbetert, met name in toepassingen met stroomvectorregeling 

waar snelheid van essentieel belang is. 

Nauwkeurige snelheidsregeling 

Verschillend van eerdere frequentieregelaars levert de V1000 

een optimale snelheid en een hoog startkoppel dankzij de 

stroomvectorregeling. In tegenstelling tot andere technieken, 

zoals spanningsvectorregeling, maakt de stroomvectorregeling 

gebruikt van de fluxstroom, welke een werkelijke meting is  

en geen geschatte waarde. 

Stille werking 

Een van de kenmerken van de V1000 waarover uw klanten 

enthousiast zullen zijn, is de geluidsonderdrukkingsfunctie ter 

verlaging van het machinelawaai bij lage draagfrequenties. 

Hierdoor staat personeel dat de machine bedient minder bloot 

aan veiligheidsrisico’s en wordt de werkomgeving als geheel 

positief beïnvloed. 

Snelheidsschommelingen 

Nauwkeurigheid van responssnelheid 



Eenvoudig onderhoud 

Uitvaltijd minimaliseren 

De V1000 is uitgevoerd met een ingenieuze functie voor  

preventief onderhoud. Deze berekent de staat van elektroni-

sche onderdelen en adviseert over het vervangen ervan, niet 

alleen op basis van het aantal bedrijfsuren, maar ook op basis 

van factoren als vermoeidheid door belasting, temperatuur,  

het aantal keren inschakelen, uitgangsfrequentie en draag

frequentie enz. 

Blijft werken 

Het garanderen dat nieuwe gegevens en communicatie niet 

worden onderbroken bij een stroomstoring is essentieel bij 

veel toepassingen. Uiteraard is de V1000 uitgevoerd met een 

24 VDC voeding waardoor de CPU bij elke soort stroom

storing blijft werken. 

Herhaling besparen 

De regelparameters van de V1000 worden opgeslagen  

in een geheugen in het aansluitings/besturingsbord.  

Dit bekabelde aansluitbord kan uit de regelaar gehaald  

worden en in een nieuwe regelaar geplaatst worden zonder 

dat men de parameters opnieuw moet instellen. De nieuwe 

frequentieregelaar wordt onmiddellijk bijgewerkt met  

de huidige instellingen. 

24 VDC 

Hoofdvoeding 
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V1000
Betere prestaties en kwaliteit in minder ruimte
• Stroomvectorregeling
• Hoog startkoppel (200% / 0,5 Hz)
• Snelheidsregelingsbereik 1:100
• Dubbel nominaal vermogen ND 120% / 1 min en HD 150% / 

1 min
• Aansturing van inductie- (IM) en permanentmagneet- (PM) 

motoren
• Online tuning
• Geluidsonderdrukkende technologie bij lage 

draagfrequentie
• Ontworpen voor 10 jaar onderhoudsvrije levensduur
• Ingebouwde filter 
• Schroefloze klemverbindingen
• Uitneembaar controlebord met geheugenback-up
• Optionele 24 VDC voeding voor controlebord
• Veldbuscommunicatie: Modbus, PROFIBUS, CanOpen, 

DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet
• Geïntegreerde veiligheid (EN954-1 veiligheidscat. 3)
• CE, UL, cUL en TÜV

Specificaties
• 200 V klasse eenfasig 0,1 tot 4 kW
• 200 V klasse driefasig 0,1 tot 15 kW
• 400 V klasse driefasig 0,2 tot 15 kW 

Systeemconfiguratie

RJ-45 / USB
Adapter

Verlengkabel 
afstandsbediening

USB-kabel

24 VDC voeding voor controlebord

Optiekaart voor communicatie

Remweerstand

DC-smoorspoel

Montagetoebehoren

LCD-afstandsbediening

MCCB

V1000

Filter

AC-
smoorspoel

Motor

Aarding

Voeding

CX-Drive
CX-One

V10008



2 Frequentieregelaars

Typeaanduiding

200 V-klasse

400 V-klasse

Technische gegevens

Eenfasig: VZA-@ B0P1 B0P2 B0P4 B0P7 B1P5 B2P2 B4P0 - - - -

Driefasig: VZA-@ 20P1 20P2 20P4 20P7 21P5 22P2 24P0 25P5 27P5 2011 2015

Motor 
kW1

1. Op basis van een standaard 4-polige motor voor een max. toelaatbaar motorvermogen:
Heavy Duty (HD) mode met een overbelastingscapaciteit van 150%
Normal Duty (ND) mode met een overbelastingscapaciteit van 120%

Voor HD-instelling 0,12 0,25 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15
Voor ND-instelling 0,18 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 5,5 7,5 11 15 18,5

U
it

g
an

g
s-

ke
n

m
er

ke
n

Capaciteit regelaar kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 13 18 23

Nominale uitgangsstroom (A) 
bij HD

0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 33,0 47,0 60,0

Nominale uitgangsstroom (A) 
bij ND

1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0 30,0 40,0 56,0 69,0

Max. uitgangsspanning Evenredig met ingangsspanning: 0 tot 240 V

Max. uitgangsfrequentie 400 Hz 

V
o

ed
in

g
ss

p
an

n
in

g Nominale ingangsspanning 
en -frequentie

Eenfasig 200 tot 240 VAC 50/60 Hz
Driefasig 200 tot 240 VAC 50/60 Hz

Toegestane spannings-
fluctuatie

-15%..+10%

Toegestane frequentie-
fluctuatie

+5%

Driefasig: VZA-@ 40P2 40P4 40P7 41P5 42P2 43P0 44P0 45P5 47P5 4011 4015

Motor
kW1

1. Op basis van een standaard 4-polige motor voor een max. toelaatbaar motorvermogen:
Heavy Duty (HD) mode met een overbelastingscapaciteit van 150%
Normal Duty (ND) mode met een overbelastingscapaciteit van 120%

Voor HD-instelling 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15
Voor ND-instelling 0,37 0,75 1,5 2,2 3,0 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5

U
it

g
an

g
s-

 
ke

n
m

er
ke

n

Capaciteit regelaar kVA 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,2 9,2 14,8 18 24

Nominale uitgangsstroom (A) 
bij HD

1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24 31

Nominale uitgangsstroom (A) 
ij ND

1,2 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23 31 38

Max. uitgangsspanning 0 tot 480V (evenredig met ingangsspanning)

Max. uitgangsfrequentie 400 Hz

V
o

ed
in

g
ss

p
an

n
in

g Nominale ingangsspanning 
en -frequentie

3-fasig 380 tot 480 VAC, 50/60 Hz

Toegestane spannings-
fluctuatie

-15%..+10%

Toegestane frequentie-
fluctuatie

+5%

V1000-serie

A: Standaard-
specificaties

V Z A B 0 P 1 B A A
Versie

Behuizing, vin, filter:
C: IP20 met bovenafdekking
B: IP20 zonder bovenafdekking
F: Nema 1
H: IP20 met bovenafdekking en C3-filter

Spanning:
B: Eenfasig 200 VAC
2: Driefasig 200 VAC
4:  Driefasig 400 VAC

Z: Europese 
standaardspecificaties

Coatingspecificaties:
A: Standaard

[“P” geeft een decimale komma aan] 
Max. toelaatbaar motorvermogen
0P1: 0,1 kW~

015:  15 kW 

Frequentieregelaars 9



V1000 3

Algemene specificaties

Technische gegevens

Modelnummer 
VZA-@

Technische gegevens

B
es

tu
ri

n
g

sf
u

n
ct

ie
s

Besturingsmethode Sinusgolf PWM (V/f-regeling, sensorloze stroomvectorregeling)

Uitgangsfrequentiebereik 0,1 tot 400 Hz

Frequentietolerantie
Digitale instelwaarde: ±0,01% (-10 tot +50 ºC)

Analoge instelwaarde ±0,1% (25 ±10 ºC)

Resolutie van frequentie-
instelwaarde

Digitale instelwaarde: 0,01 Hz (<100 Hz), 0,1 Hz (>100 Hz)
Analoge instelwaarde 1/1000 van maximale frequentie

Resolutie van uitgangsfrequentie 0,01 Hz

Overbelastingscapaciteit
Heavy Duty: 150% nominale uitgangsstroom gedurende één minuut
Normal Duty: 120% nominale uitgangsstroom gedurende één minuut

Frequentie-instelwaarde
0 tot 10 V (20 kΩ), 4 tot 20 mA (250 Ω), 0 tot 20 mA (250 Ω)

Pulstrein ingang frequentie-instelwaarde (selecteerbaar)

Remkoppel
(kort piekkoppel)

Kortstondig gemiddeld vertragingskoppel: 150% (tot 1,5 kW), 100% (voor 1,5 kW), 50% (voor 2,2 kW), 20% (voor grotere 
afmetingen)

Permanent regeneratief koppel: ca. 20% (125% met optionele remweerstand, 10%ED, 10 s, ingebouwde remchop)

V/f-kenmerken Optie voor programmeren van willekeurig V/f-patroon

F
u

n
ct

io
n

al
it

ei
t

Ingangssignalen

Zeven van de volgende ingangssignalen zijn selecteerbaar: Voor- en achteruit (3-draads volgorde), foutherstel, externe fout 
(NO/NC-contactingang), multi-step snelheidswerking, Jog command, versnellings-/vertragingstijd selecteren, extern 
basisblok, snel zoeken commando, OMHOOG/OMLAAG commando,versnelling/vertraging houdcommando, selectie 

LOCAL/REMOTE, klemselectie communicatie-/regelcircuit, noodstopstoring, noodstopalarm, zelftest

Uitgangssignalen

De volgende uitgangssignalen kunnen worden geselecteerd (NO/NC-contactuitgang, 2 photocoupleruitgangen): Storing, 
werken, nultoerental, toerentalafstemming, frequentiedetectie (uitgangsfrequentie <= of => instelwaarde), tijdens detectie te 

hoog koppel, minder ernstige fout, tijdens basisblok, bedrijfsmodus, regelaar bedrijfsgereed, tijdens opstarten na storing, 
tijdens detectie te lage spanning, achteruit draaien, tijdens toerental zoeken, gegevensuitvoer door communicatie.

Standaardfuncties

Open-loop vectorregeling, volledig bereik automatische koppelverbetering, slipcompensatie, 17-stappen toerental (max.), 
herstart na korte stroomstoring, DC-injectie remstroom bij stop/start (50% van nominale stroomsterkte regelaar, 0,5 sec, of 
minder), bias/versterking frequentiereferentie, MEMOBUS-communicatie (RS-485/422, max. 115K bps), herstart na storing, 
snel zoeken, instelling boven-/ondergrens frequentie, detectie te hoog koppel, frequentiesprong, schakelaar versnellings-/
vertragingstijd, versnelling/vertraging niet toegestaan, S-curve versnelling/vertraging, PID-regeling, energiespaarregeling, 

voortdurend kopiëren. 

Analoge ingangen 2 analoge ingangen, 0 tot 10 V, 4 tot 20 mA, 0 tot 20 mA

Rem-/versnellingstijden 0,01 tot 6000 s

Display
Naar keuze frequentie-, stroom- of instelwaarde

Fout- en status-LED

B
ev

ei
lig

in
g

sf
u

n
ct

ie
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Motorbeveiliging Beveiliging door middel van elektronisch thermisch overbelastingsrelais

Ogenblikkelijke overstroom Motor komt abrupt tot stilstand bij ca. 250% van de nominale stroomsterkte van de regelaar

Overbelasting

Bij zware belastingen: Motor komt abrupt tot stilstand na 1 minuut bij 150% van de nominale uitgangsstroomsterkte 
van de regelaar

Bij normale belastingen: Motor komt abrupt tot stilstand na 1 minuut bij 120% van de nominale uitgangsstroomsterkte
van de regelaar

Overspanning Motor komt abrupt tot stilstand wanneer de spanning van de DC-bus 410 V overschrijdt (dubbele waarde voor 400 V-klasse)

Onderspanning Komt tot stilstand wanneer de spanning van de DC-bus 190 V of minder is (dubbele waarde voor 400 V-klasse)
(ca. 150 V of minder voor eenfasige modellen)

Kortstondige
stroomonderbreking

De volgende opties kunnen worden geselecteerd: niet gevoed (stop bij een stroomstoring van 15 ms of langer), voortdurende 
werking bij een stroomstoring van ca. 0,5 s of korter, voortdurende werking

Oververhitting koelventilator Beveiligd door middel van thermistor

Niveau van voorziening tegen 
afslaan

Voorziening tegen afslaan tijdens versnelling, vertraging en bedrijf bij constante toerentallen

Aardingsstoring Beveiligd door middel van elektronisch circuit (bedrijfsniveau is ca. 250% van de nominale uitgangsstroom)

Laadstroomindicator Meet totdat spanning van hoofdcircuit 50 V is.

O
m

g
ev

in
g

sc
o

n
d

it
ie

s Afdichtingsgraad IP20, NEMA1

Koeling
De koelventilator is voorzien bij 200 V, 0,75 kW (1pk) (3-/éénfase)

400 V, 1,5 kW (2pk) (3-fase), de andere zijn zelfkoelend

Vochtigheidsgraad 95% RH of minder (geen condensatie)

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C (kortdurende temperatuur tijdens transport)

Installatie Binnen (geen corrosief gas, stof, etc.)

Installatiehoogte Max. 1000 m

Trillingsbestendigheid Maximaal 1 G bij 10 tot minder dan 20 Hz, maximaal 0,65 G bij 20 tot 50 Hz

V100010



4 Frequentieregelaars

IP20-type 0,1 tot 4 kW

V1000 + optiekaart

Afmetingen

Spannings-
klasse

Max. toelaatbaar 
motorvermogen kW

Model frequentierege-
laar VZA Figuur

Afmetingen in mm 

B1 H1 W H D t1 H2 D1 H3 H4 Ge-
wicht

Eenfasig, 200 V

0,12 B0P1

1 56

118

68

128

76 3

5

6,5

- -

0,6

0,25 B0P2 0,7

0,55 B0P4 108

5

38,5 1,0

1,1 B0P7

2
96 108 

137,5
58

1,5

1,5 B1P5 154 1,5

2,2 B2P2 128 140 163 65 2,1

4,0 B4P0 In ontwikkeling

Driefasig 200 V

0,12 20P1

1 56

118

68

128

76 3

5

6,5

- -

0,6

0,25 20P2 0,6

0,55 20P4 108

5

38,5
0,9

1,1 20P7 128 1,1

1,5 21P5

2
96 108

129
58

1,3

2,2 22P2 137,5 1,4

4,0 24P0 128 140 143 65 2,1

5,5 25P5

3

122 248 140 254 140

-

6 55 13
6,2

3,8

7,5 27P5 3,8

11 2011 160 284 180 290 163 8 75
15

5,5

15 2015 192 336 220 358 187 7 78 7,2 9,2

Driefasig
400 V

0,37 40P2

2
96

118
108

128

81

5 5

10

- -

0,8

0,55 40P4 99 28 1,0

1,1 40P7 137,5

58

1,4

1,5 41P5

154

1,5

2,2 42P2 1,5

3,0 43P0 1,5

4,0 44P0 128 140 143 65 2,1

5,5 45P5

3

122 248 140 254 140

-

6
55

13
6 3,8

7,5 47P5 6,2 3,8

11 4011
160 284 180 290

143
8 15 6

5,2

15 4015 163 75 5,5

t1

D
D1

4-M4

H

B1

W H
2

H
1

Figuur 1 Figuur 2

D1

t1

D

2-M4B1
H

1
H

2

W

H
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V1000 5

Afmetingen ingebouwde filter

Schaffner footprintfilters 

VZA-
Afmetingen in mm 

W H H1 D1 D2 D

B0P1

68

178 50

69,5 6,5 76
B0P2

B0P4 79,5 38,5 118

B0P7
108

77,9 59,6 137,5

B1P5 89,4 64,6 154

B2P2 140 183 55 96,4 66,6 163

B4P0 In ontwikkeling
40P2

108 178 50

69,4 11,6 81

40P4 29,6 99
40P7 77,9

59,6

137,5
41P5

94,4 15442P2
43P0
44P0 140 183 55 76,4 66,6 143
45P5

In ontwikkeling
47P5
4011
4015

Schaffner-model
Afmetingen

A B C D E F G H I J K L

3x200 V

A1000-FIV2010-SE 194 82 50 160 181 62 5,3 M5 25 56 118 M4

A1000-FIV2020-SE 169 111 50 135 156 91 5,5 M5 25 96 118 M4

A1000-FIV2030-SE 174 144 50 135 161 120 5,3 M5 25 128 118 M4

A1000-FIV2050-SE
In ontwikkeling

A1000-FIV2100-SE

1x200 V A1000-FIV1010-SE 169 71 45 135 156 51 5,3 M5 22 56 118 M4

A1000-FIV1020-SE 169 111 50 135 156 91 5,3 M5 25 96 118 M4

A1000-FIV1030-SE 174 144 50 135 161 120 5,3 M5 25 128 118 M4

A1000-FIV1040-SE 174 144 50 135 161 150 5 M5 25 158 118 M4

3x400 V

A1000-FIV3005-SE 169 111 45 135 156 91 5,3 M5 22 96 118 M4

A1000-FIV3010-SE 169 111 45 135 156 91 5,3 M5 22 96 118 M4

A1000-FIV3020-SE 174 144 50 135 161 120 5 M5 25 128 118 M4

A1000-FIV3030-SE 304 184 56 264 288 150 6 M5 28 164 244 M5

A1000-FIV3050-SE In ontwikkeling

V100012



6 Frequentieregelaars

Rasmi footprintfilters 

DIN-rail montagebeugel 

Rasmi-model
Afmetingen Gewicht

W H L X Y M Kg

3x200 V

A1000-FIV2010-RE 82 50 194 181 62 M4 0,8

A1000-FIV2020-RE 111 50 194 181 62 M4 1,1

A1000-FIV2030-RE 144 50 174 161 120 M4 1,3

A1000-FIV2060-RE 150 52 320 290 122 M5 2,4

A1000-FIV2100-RE 188 62 362 330 160 M5 4,2

1x200 V A1000-FIV1010-RE 71 45 169 156 51 M4 0,6

A1000-FIV1020-RE 111 50 169 156 91 M4 1,0

A1000-FIV1030-RE 144 50 174 161 120 M4 5,3

A1000-FIV1040-RE In ontwikkeling

3x400 V

A1000-FIV3005-RE 111 45 169 156 91 M4 1,1

A1000-FIV3010-RE 111 45 169 156 91 M4 1,1

A1000-FIV3020-RE 144 50 174 161 120 M4 1,3

A1000-FIV3030-RE 150 52 306 290 122 M5 2,1

A1000-FIV3050-RE 182 62 357 330 160 M5 2,9

Frequentieregelaar DIN-rail montagebeugel
3-fasig 200 VAC VZ - 20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7 EZZ08122A

VZ - 21P5 / 22P2 EZZ08122B
VZ - 24P0 EZZ08122C

Eenfasig 200 VAC VZ - B0P1 / B0P2 / B0P4 EZZ08122A
VZ - B0P7 / B1P5 EZZ08122B
VZ - B2P2 EZZ08122C
VZ - B4P0 EZZ08122D

3-fasig 400 VAC VZ - 40P2 / 40P4 / 40P7 / 41P5 / 42P2 EZZ08122B
VZ - 44P0 EZZ08122C

EZZ08122A EZZ08122B

Vier, M4-schroefdraad Vier, M4-schroefdraad

Vier, M4-schroefdraad Vier, M4-schroefdraad

EZZ08122C EZZ08122D

Zijaanzicht
(identiek voor 
alle units)

35
.1

D
IN

-r
ai

l
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V1000 7

Hulpstuk voor koellichaam en afmetingen plaatuitsparing

Fig. 1

Hulpstuk voor externe montage van koellichaam Paneeluitsparing voor externe montage van koelvin (koellichaam)

Montagepaneel
D3 voor meer

2 - 5 dia. Gaten

4-d schroefdraad

VZA Referentie
Frame Paneeluitsparing

W H B1 H1 D1 D2 D3 Fig. (B2) (B3) (H2) (H3) A B

3x
20

0 
V

20P1
100-034-075

68

128

56

118

69,2
12 30

2 -
20P2
20P4 100-034-076 42 50
20P7 100-034-077 62 70
21P5

100-034-079 108 96
71

58 70 3 -
22P2 79,5
24P0 100-034-080 140 128 86,5 53,5 60 4 -
25P5

100-036-300 158 286 122 272 86,6 53,4 60
1

9
9

8,5
7

140 255
27P5
2011 100-036-301 198 322 160 308 89,6 73,4 80 10 10,5 180 287
2015 100-036-302 241 380 192 362 110,6 76,4 85 14 10,5 10,5 9 220 341

1x
20

0 
V

B0P1
100-034-075

68

128

56

118

69,2 12 30
2 -B0P2

B0P4 100-034-076 79,2 42 50
B0P7 100-035-418

108 96
79,5

58
70

3 -
B1P5 100-034-079 96
B2P2 100-034-080 140 128 98 65 4 -
B4P0 100-036-357 In ontwikkeling

3x
40

0 
V

40P2 100-034-078

108
128

96
118

71 13,2 30

3 -

40P4
100-036-418

28 40
40P7 79,5

58
70

41P5
100-034-079 9642P2

43P0
44P0 100-034-080 140 128 78 65 4 -
45P5

100-036-300
158 286 122 272

86,6
53,4 60

1

9

9

8,5

7

140 255
47P5

198 322 160 308 10 10,5 180 2874011
100-036-301

4015 73,4 80

 Fig. 3 Fig. 2  Fig. 4

V100014
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Standaardaansluitingen

Voeding
R/L1

S/L2

T/L3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

B1+1+2 B2

L1

L2

L3

U/T1

V/T2

W/T3

24 V

0 V

SINK

SOURCE

MA

P1

MB

MC

+24 V 8 mA

M

U

V

W

SC

P2

MP

AM

AC

PC

IG

R+

R−

S+

S−

H2

RP

+V

A1

A2

AC

2 kΩ

HC

H1

DC-smoorspoel
(optie)Gebruik voor 

eenfasevoeding
R/L1 en S/L2

Filter

Zekeringen

Hoofd-
schakelaar Vooruit/Stop

Achteruit/Stop

Externe fout

Foutherstel

Multi-toerentallen 1

Multi-toerentallen 2

Multifunctionele
digitale ingangen

(standaardinstelling)

Link

Thermisch
relais

Remweer-
stand
(optie)

V1000

Aarding

Multifunctionele relaisuitgang
250 VAC / 30 VDC (10 mA tot 1A)
(standaardinstelling)Storing

Tijdens werking

Overeenstemming
frequenties
Photocoupler
common

Multifunctionele photo-
coupleruitgang
48 VDC, max. 50 mA
(standaardinstelling)

DIP
switch S3

Afgeschermde
aarde-aansluiting

Pulsingang
(max. 32 kHz)

Multifunctionele analoge ingang 1:
0 tot 10 V (20 kΩ)

Multifunctionele analoge ingang 2:
0 tot 10 V (20 kΩ) of 
0/4 tot 20 mA (250 Ω)

Voeding analoge ingang
+10,5 VDC, max. 20 mA

Multifunctionele puls- / analoge ingangen
(standaard: frequentiereferentie)

Veilig 
uitschakelbare

ingangen

Bewakingsuitgangen
(standaardinstelling)Analoge uitgang

0 tot +10 VDC (2mA)
(uitgangsfrequentie)

Pulstreinuitgang
(max. 32 kHz)
(uitgangsfrequentie)

Terminal resistance
(120 Ω, 1/2 W)

Memobus comm. 
RS-485/422
max. 115 kBps

Afgeschermde
kabel

Symbolen:

Gebruik twisted-pair kabels

Gebruik afgeschermde twisted-pair kabels

Geeft een aansluiting hoofdcircuit aan 

Geeft een aansluiting stuurcircuit aan

Frequentieregelaars 15



V1000 9

Hoofdcircuit

Besturingscircuit

Terminal Benaming Functie (signaalniveau)

R/L1, S/L2, T/L3
Voedingsingang hoofdcircuit Voor aansluiten van voedingsdraden op de aandrijving.

Aandrijvingen met eenfasige 200 V ingangsstroom gebruiken alleen terminals R/L1 en S/L2
(T/L3 is geheel niet aangesloten).

U/T1, V/T2, W/T3 Frequentieregelaaruitgang Voor aansluiten van de motor

B1, B2 Remweerstandaansluiting Voor het aansluiten van een remweerstand of de optionele remweerstandsunit

+2, +1 Aansluiting voor DC-smoorspoel Demonteer de kortsluitingsstaaf tussen +2 en +1 bij het aansluiten van de DC-smoorspoel (optie)

+1, – DC-voedingsingang Voor voedingsingang (+1: positieve elektrode; – : negatieve elektrode)*

Aarding Voor aarding (aarding moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften)

Type Nr. Signaalnaam Functie Signaalniveau

D
ig

it
al

e 
in

g
an

g
ss

ig
n

al
en

S1 Multifunctionele ingangsselectie 1 Fabrieksinstelling: Werkt bij GESLOTEN, stopt bij OPEN.

24 VDC, 8 mA 
photocoupler
isolatie

S2 Multifunctionele ingangsselectie 2 Fabrieksinstelling: Werkt bij GESLOTEN, stopt bij OPEN.

S3 Multifunctionele ingangsselectie 3 Fabrieksinstelling: Externe fout (N.O.)

S4 Multifunctionele ingangsselectie 4 Fabrieksinstelling: Foutherstel 

S5 Multifunctionele ingangsselectie 5 Fabrieksinstelling: Multi-stap toerentalcommando 1

S6 Multifunctionele ingangsselectie 6 Fabrieksinstelling: Multi-stap toerentalcommando 2

SC
Multifunctionele ingangsselectie
common Common voor regelsignaal

A
n

al
o

g
e 

in
g

an
g

ss
ig

n
al

en RP Hoofdtoerentalcmd. pulstreiningang Max. 32 kHz

FS Voeding voor frequentie-instelling +10 V (toegestane max. stroomsterkte 20 mA)

FR1
Frequentieref. hoofdtoerental

Spanningsingang of stroomingang
0 tot +10 VDC (20 kΩ) (resolutie 1/1000)
4 tot 20 mA (250 Ω) of 0 tot 20 mA (250 Ω) Resolutie: 1/500 FR2

FC
Common aansluiting 
frequentiereferentie 0 V

Nood-
stop-
cmd

HC Voeding Noodstopcmd. +24 V (max. toegestane stroomsterkte 10 mA)

H1 Speciale digitale ingang
Open: Noodstop    Gesloten: Normaal bedrijf

H2 Speciale digitale ingang

D
ig

it
al

e 
u

it
g

an
g

ss
ig

n
al

en MA NO-contactuitgang

Fabrieksinstelling: "storing"

Contactcapaciteit
250 VAC, 
1 A of minder
30 VDC, 1 A 
of minder

MB NC-uitgang

MC Common relaisuitgang

P1 Photocoupleruitgang 1 Fabrieksinstelling: Tijdens werking
Photocoupleruitgang: 
+48 VDC, 50 mA of 
minder

P2 Photocoupleruitgang 2 Fabrieksinstelling: Overeenstemming frequenties

PC Common photocoupleruitgang 0 V

Analo-
ge uit-
gangs-
signa-

len

PM Pulstreinuitgang max 33 kHz

AM Analoge bewakingsuitgang Fabrieksinstelling: "uitgangsfrequentie" 0 tot +10 V uitgang Resolutie: 1/1000 0 tot 10 V 2 mA 
of minder 
Resolutie: 8 bitsAC Common analoge monitor 0 V

R
S

-4
85

/4
22

R+ Communicatie-ingang (+)

Voor MEMOBUS-communicatie 
is bediening door RS-485 or RS-422-communicatie verkrijgbaar.

RS-485/422
MEMOBUS
protocol

R– Communicatie-ingang (–)

S+ Communicatie-uitgang (+)

S– Communicatieuitgang (–)

V100016



10 Frequentieregelaars

Warmteverlies frequentieregelaar

Driefasige 200 V klasse

Eenfasige 200 V-klasse

Driefasige 400 V klasse

Model VZA 20P1 20P2 20P4 20P7 21P5 22P2 24P0 25P5 27P5 2011 2015

Capaciteit regelaar kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 13 18 23

Nominale stroom (A) bij HD 0,8 1,6 3 5 8 11 17,5 25 33 47,0 60,0

Nominale stroom (A) bij ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0 30,0 40,0 56,0 69,0

W
ar

m
te

ve
rl

ie
s 

W
 

H
D

Vin 4,3 7,9 16,1 27,4 54,8 70,7 110,5 231,5 239,5 347,6 437,7

In unit 7,3 8,8 11,5 15,9 23,8 30,0 43,3 72,2 81,8 117,6 151,4

Totale warmteverlies 11,6 16,7 27,7 43,3 78,6 100,6 153,8 303,7 321,3 465,2 589,1

W
ar

m
te

ve
rl

ie
s 

W
 

 N
D

Vin 4,7 7,2 14,0 35,6 48,6 57,9 93,3 236,8 258,8 342,8 448,5

In unit 7,9 9,4 13,4 16,9 25,0 29,6 45,0 87,2 11,4 149,1 182,2

Totale warmteverlies 12,6 16,6 28,5 43,1 73,6 87,5 138,2 324,0 370,3 491,9 630,7

Koelmethode Luchtkoeling Koeling door ventilator

Model VZA B0P1 B0P2 B0P4 B0P7 B1P5 B2P2 B4P0

Capaciteit regelaar kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7

Nominale stroom (A) bij HD 0,8 1,6 3 5 8 11 17,5

Nominale stroom (A) bij ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0

W
ar

m
te

ve
rl

ie
s 

W
 

H
D

Vin 4,3 7,9 16,1 42,5 54,8 70,7 110,5

In unit 7,4 8,9 11,5 19,0 25,9 34,1 51,4

Totale warmteverlies 11,7 16,7 27,7 61,5 80,7 104,8 161,9

W
ar

m
te

ve
rl

ie
s 

W
 

 N
D

Vin 4,7 7,2 15,1 26,2 48,6 57,9 93,3

In unit 8,4 9,6 14,3 20,8 29,0 36,3 58,5

Totale warmteverlies 13,1 16,8 28,3 56,5 77,6 94,2 151,8

Koelmethode Luchtkoeling Koeling door ventilator

Model VZA 40P2 40P4 40P7 41P5 42P2 43P0 44P0 45P5 47P5 4011 4015

Capaciteit regelaar kVA 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,2 9,2 14,8 18 24

Nominale stroom (A) bij HD 1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24 31

Nominale stroom (A) bij ND 1,2 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23 31 38

W
ar

m
te

ve
rl

ie
s 

W
 

H
D

Vin 19,2 28,9 42,3 70,7 81,0 84,6 107,2 166,0 207,1 266,9 319,1

In unit 11,4 14,9 17,9 26,2 30,7 32,9 41,5 62,7 78,1 105,9 126,6

Totale warmteverlies 30,6 43,7 60,2 96,9 111,7 117,5 148,7 228,7 285,2 372,7 445,8

W
ar

m
te

ve
rl

ie
s 

W
 

 N
D

Vin 8,2 15,5 26,4 37,5 49,7 55,7 71,9 170,3 199,5 268,6 298,7

In unit 9,2 13,1 15,8 20,0 26,3 29,4 43,6 78,1 105,3 142,8 152,2

Totale warmteverlies 17,4 28,6 42,2 57,5 76,0 85,1 115,5 248,4 304,8 411,4 450,9

Koelmethode Luchtkoeling Koeling door ventilator

a: Benodigde ruimte verschilt per model:
Tot 3,7 kW: minimaal 30 mm
5.5 kW en meer: minimaal 50 mm 

Zij-aan-zij montage

A A

Lucht-
verplaatsing

Ten minste 
100 mm

Ten minste 
100 mm

Frequentieregelaars 17
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Remweerstandaansluitingen

AC-smoorspoel

DC-smoorspoel

200 V-klasse 400 V-klasse
Max. toelaatbaar 

motorvermogen kW
Stroomwaarde

A
Inductantie 

mH
Max. toelaatbaar 

motorvermogen kW
Stroomwaarde

A
Inductantie 

mH
0,12 2,0 2,0 ------
0,25 2,0 2,0 0,2

1,3 18,0
0,55 2,5 4,2 0,4
1,1 5 2,1 0,75 2,5 8,4
1,5 10 1,1 1,5 5 4,2
2,2 15 0,71 2,2 7,5 3,6
4,0 20 0,53 4,0 10 2,2
5,5 30 0,35 5,5 15 1,42
7,5 40 0,265 7,5 20 1,06
11 60 0,18 11 30 0,7
15 80 0,13 15 40 0,53

200 V-klasse 400 V-klasse

Max. toelaatbaar 
motorvermogen kW

Stroomwaarde
A

Inductantie
mH

Max. toelaatbaar 
motorvermogen kW

Stroomwaarde 
A

Inductantie
mH

0,12

5,4 8

--------

0,25 0,2

3,2 280,55 0,4

1,1 0,75

1,5

18 3

1,5
5,7 11

2,2 2,2

4,0 4,0 12 6,3

5,5
36 1

5,5
23 3,6

7,5 7,5

11
72 0,5

11
33 1,9

15 15

Voedingsspanning

Thermisch
relais

Motor

VZ

Remweerstand

Thermische relais-
schakelaar voor 
externe remweerstand

Fout contact

MC

SA

SA

SA

MCON

MC

OFFTHRX

THRX

TRXMC

TRX
FLT-A FLT-B

R/L1 B1 B2

S/L2

T/L3
U/T1

V/T2

W/T3

MCCB

MCCBVoedingsspanning

AC-smoorspoel VZA

R/L1U

V

W

X

Y

Z

S/L2

T/L3

Voedingsspanning

VZA

DC-smoorspoel

R/L1

+1 +2

MCCB

S/L2

T/L3

V100018
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Veiligheidssysteem
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+

1
+
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3

24
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0
V
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UR

CE

M
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P
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M
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M
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 m
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+
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−
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+
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V1000

Bestelgegevens

Technische gegevens Model

Bij zware belastingen Bij normale belastingen Standaard Ingebouwde filter 

1x200 V

0,12 kW 0,8 A 0,18 kW 0,8 A VZAB0P1BAA VZAB0P1HAA

0,25 kW 1,6 A 0,37 kW 1,6 A VZAB0P2BAA VZAB0P2HAA

0,55 kW 3,0 A 0,75 kW 3,5 A VZAB0P4BAA VZAB0P4HAA

1,1 kW 5,0 A 1,1 kW 6,0 A VZAB0P7BAA VZAB0P7HAA

1,5 kW 8,0 A 2,2 kW 9,6 A VZAB1P5BAA VZAB1P5HAA

2,2 kW 11,0 A 3,0 kW 12,0 A VZAB2P2BAA VZAB2P2HAA

4,0 kW 17,5 A 5,5 kW 21,0 A VZAB4P0BAA VZAB4P0HAA

3x200 V

0,12 kW 0,8 A 0,18 kW 0,8 A VZA20P1BAA VZA20P1HAA

0,25 kW 1,6 A 0,37 kW 1,6 A VZA20P2BAA VZA20P2HAA

0,55 kW 3,0 A 0,75 kW 3,5 A VZA20P4BAA VZA20P4HAA

1,1 kW 5,0 A 1,1 kW 6,0 A VZA20P7BAA VZA20P7HAA

1,5 kW 8,0 A 2,2 kW 9,6 A VZA21P5BAA VZA21P5HAA

2,2 kW 11,0 A 3,0 kW 12,0 A VZA22P2BAA VZA22P2HAA

4,0 kW 17,5 A 5,5 kW 21,0 A VZA24P0BAA VZA24P0HAA

5,5 kW 25,0 A 7,5 kW 30,0 A VZA25P5FAA VZA25P5HAA

7,5 kW 33,0 A 11,0 kW 40,0 A VZA27P5FAA VZA27P5HAA

11 kW 47,0 A 15,0 kW 56,0 A VZA2011FAA VZA2011HAA

15 kW 60,0 A 18,5 kW 69,0 A VZA2015FAA VZA2015HAA

3x400 V

0,2 kW 1,2 A 0,37 kW 1,2 A VZA40P2BAA VZA40P2HAA

0,4 kW 1,8 A 0,75 kW 2,1 A VZA40P4BAA VZA40P4HAA

0,75 kW 3,4 A 1,5 kW 4,1 A VZA40P7BAA VZA40P7HAA

1,5 kW 4,8 A 2,2 kW 5,4 A VZA41P5BAA VZA41P5HAA

2,2 kW 5,5 A 3,0 kW 6,9 A VZA42P2BAA VZA42P2HAA

3,0 kW 7,2 A 3,7 kW 8,8 A VZA43P0BAA VZA43P0HAA

4,0 kW 9,2 A 5,5 kW 11,1 A VZA44P0BAA VZA44P0HAA

5,5 kW 14,8 A 7,5 kW 17,5 A VZA45P5FAA VZA45P5HAA

7,5 kW 18,0 A 11,0 kW 23,0 A VZA47P5FAA VZA47P5HAA

11 kW 24,0 A 15,0 kW 31,0 A VZA4011FAA VZA4011HAA

15 kW 31,0 A 18,5 kW 38,0 A VZA4015FAA VZA4015HAA

C C

C C

D

E

F

A

B

C

LCD-afstandsbediening.

MCCB

V1000

Filter

AC-
smoorspoel

Motor

Aarding

Voeding

CX-Drive
CX-One

RJ-45 / USB
Adapter

Verlengkabel 
afstandsbediening

USB-kabel

24 VDC voeding voor controlebord

Optiekaart voor communicatie

Remweerstand

DC-smoorspoel

Montagetoebehoren
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14 Frequentieregelaars

A Lijnfilters

B Communicatiekaarten

C Toebehoren

D Computersoftware

Frequentieregelaar Lijnfilter Schaffner Lijnfilter Rasmi

Spanning Model VZA Referentie Nominale stroom 
(A) Gewicht (kg) Referentie Nominale stroom 

(A) Gewicht (kg)

3-fasig, 200 VAC

20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7 A1000-FIV2010-SE 10 0,7 A1000-FIV2010-RE 10 0,8

21P5 / 22P2 A1000-FIV2020-SE 20 0,9 A1000-FIV2020-RE 20 1,1

24P0 A1000-FIV2030-SE 30 1,0 A1000-FIV2030-RE 30 1,3

25P5 / 27P5 A1000-FIV2050-SE
In ontwikkeling

A1000-FIV2060-RE 58 2,4

2011 / 2015 A1000-FIV2100-SE A1000-FIV2100-RE 96 4,2

Eenfasig 200 VAC

B0P1 / B0P2 / B0P4 A1000-FIV1010-SE 10 0,5 A1000-FIV1010-RE 10 0,6

B0P7 / B1P5 A1000-FIV1020-SE 20 0,7 A1000-FIV1020-RE 20 1,0

B2P2 A1000-FIV1030-SE 30 1,0 A1000-FIV1030-RE 30 1,1

B4P0 A1000-FIV1040-SE 40 1,1 A1000-FIV1040-RE 40 -

3-fasig 400 VAC

40P2 / 40P4 A1000-FIV3005-SE 5 0,5 A1000-FIV3005-RE 5 1,1

40P7 / 41P5 / 42P2 / 43P0 A1000-FIV3010-SE 10 0,75 A1000-FIV3010-RE 10 1,1

44P0 A1000-FIV3020-SE 15 1,0 A1000-FIV3020-RE 20 1,3

45P5 / 47P5 A1000-FIV3030-SE
In ontwikkeling

A1000-FIV3030-RE 29 2,1

4011 / 4015 A1000-FIV3050-SE A1000-FIV3050-RE 48 2,9

Type Model Beschrijving Functies

C
om

m
un

ic
at

ie
op

tie
ka

ar
t

SI-N3 DeviceNet-optiekaart
• Wordt gebruikt voor het uitvoeren of stoppen van de regelaar, voor het instellen van of 

verwijzen naar parameters, en voor het bewaken van uitgangsfrequentie, uitgangsstroom of 
soortgelijke items door middel van DeviceNet-communicatie met de host controller.

SI-P3 PROFIBUS-DP-optiekaart
• Wordt gebruikt voor het uitvoeren of stoppen van de regelaar, voor het instellen van of 

verwijzen naar parameters, en voor het bewaken van uitgangsfrequentie, uitgangsstroom of 
soortgelijke items door middel van PROFIBUS-DP-communicatie met de host controller.

SI-S3 CANopen-optiekaart
• Wordt gebruikt voor het uitvoeren of stoppen van de regelaar, voor het instellen van of 

verwijzen naar parameters, en voor het bewaken van uitgangsfrequentie, uitgangsstroom of 
soortgelijke items door middel van CANopen-communicatie met de host controller.

A1000 - CRT1 CompoNet-optiekaart • In ontwikkeling

Type Model Beschrijving Functies

D
ig

ita
le

be
di

en
in

g JVOP-180 LCD digitale bediening Bediening via LCD-display met ondersteuning van meerdere talen
72606-WV001 Kabel digitale bediening (1 m)

Verlengkabel voor digitale bediening
72606-WV003 Kabel digitale bediening (3 m)

To
eb

eh
or

en JVOP-181 USB-converter / USB-kabel USB-converterunit met kopie- en back-upfunctie

PS-UDC24 24 VDC optiekaart 24 VDC voeding voor controlebord

Type Model Beschrijving Installatie

S
of

tw
ar

e CX-Drive Computersoftware Softwaretool voor configuratie en bewaking van aandrijvingen

CX-One Computersoftware Volledige automatiseringssoftware van Omron, inclusief CX-Drive
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E Remunit, remweerstandunit

F Montagetoebehoren

Frequentieregelaar Remweerstandunit

Spanning

Max.
toelaatbaar 

motor-
vermogen

kW

Model frequentieregelaar VZA
Aansluitbare min. 

weerstand Ω

Type voor montage op regelaar (3 %ED, max. 10 sec.)

Driefasig Eenfasig ERF-150WJ_ Weerstand Ω Aantal 
gebruikt Remkoppel %

200 V 
(een-/

driefasig)

0,12 20P1 B0P1 300 401 400 1 220

0,25 20P2 B0P2 300 401 400 1 220

0,55 20P4 B0P4 200 201 200 1 220

1,1 20P7 B0P7 120 201 200 1 125

1,5 21P5 B1P5 60 101 100 1 125

2,2 22P2 B2P2 60 700 70 1 120

4,0 24P0 B4P0 32 620 62 1 100

5,5 25P5 – 16

–-- ---
7,5 27P5 – 9,6

11 2011 9,6

15 2015 9,6

400 V
(driefasig)

0,37 40P2 – 750 751 750 1 230

0,55 40P4 – 750 751 750 1 230

1,1 40P7 – 510 751 750 1 130

1,5 41P5 – 240 401 400 1 125

2,2 42P2 – 200 301 300 1 115

3,0 43P0 –
100 401 400 2 105

4,0 44P0 –

5,5 45P5 – 32

–-- –--
7,5 47P5 – 32

11 4011 - 20

15 4015 - 20

Type Model Beschrijving Toepasbare modellen

D
IN

-r
ai

l

EZZ08122A

Nodig voor het monteren van de regelaar op een 
DIN-rail

VZ-20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7
VZ-B0P1 / B0P2 / B0P4

EZZ08122B
VZ-21P5 / 22P2
VZ-B0P7 / B1P5

VZ-40P2 / 40P4 / 40P7 / 41P5 / 42P2

EZZ08122C
VZ-24P0
VZ-B2P2
VZ-44P0

EZZ08122D VZ-B4P0

H
ul

ps
tu

k 
vo

or
 e

xt
er

ne
 m

on
ta

ge
 v

an
 k

oe
lli

ch
aa

m

100-034-075

Extra accessoires voor montage van de 
frequentieregelaar met het koellichaam uit het 

paneel.

VZ-20P1 / 20P2
VZ-B0P1 / B0P2

100-034-076 VZ-20P4
VZ-B0P4

100-034-077 VZ-20P7

100-034-078 VZ-40P2

100-034-079
VZ-21P5 / 22P2

VZ-B1P5
VZ-41P5 / 42P2 / 43P0

100-034-080
VZ-24P0
VZ-B2P2
VZ-44P0

100-036-357 VZ-B4P0

100-036-418 VZ-B0P7
VZ-40P2 / 40P4

100-036-300 VZ-25P5 / 27P5
VZ-45P5 / 47P5

100-036-301 VZ-2011
VZ-4011 / 4015

100-036-302 VZ-2015

V100022
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In verband met verbeteringen van het product kunnen technische gegevens zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Cat. No. I68E-NL-01

NEDERLAND
Omron Electronics B.V.
Wegalaan 61, 2132 JD Hoofddorp
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
Fax: +31 (0) 23 568 11 88
www.omron.nl

BELGIË
Omron Electronics N.V./S.A.
Stationsstraat 24, B-1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
Fax: +32 (0) 2 466 06 87
www.omron.be
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Besturingssystemen 
• PLC’s  • Human Machine Interfaces  • Remote I/O

Motion & Drives 
• Motion controllers  • Servosystemen  • Frequentieregelaars

Meet-, regel- en schakelcomponenten 
• Temperatuurregelaars  • Voedingen  • Tijdrelais  • Tellers
• Programmeerbare relais  • Digitale paneelmeters  • Elektromechanische relais   
• Meet- en bewakingscomponenten  • Solid-state relais  • Eindschakelaars   
• Drukknopschakelaars  • Laagspanningsschakelmateriaal

Detectie en veiligheid  
• Fotocellen  • Inductieve en capacitieve benaderingsschakelaars • Druksensoren   
• Connectoren  • Afstands- en breedtemaatsensoren  • Vision-systemen   
• Veiligheidsnetwerken  • Veiligheidssensoren  • Veiligheidsunits/-relaisunits   
• Veiligheidsdeur-/vergrendelingsschakelaars 

Geautoriseerd distributeur: 

Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele 
garantie met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit document. Wij behouden ons het recht 
voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Omron Europe B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nederland.  Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com

Denemarken 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Duitsland 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Finland 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Frankrijk 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Hongarije 
Tel: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Italië 
Tel: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Noorwegen 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Oostenrijk 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

Polen 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Portugal 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Rusland 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.omron-industrial.ru 

Spanje 
Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Tsjechië 
Tel: +420 234 602 602 
www.omron-industrial.cz 

Turkije 
Tel: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk 

Zweden 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Zwitserland 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Midden-Oosten en Afrika
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Overige Omron-vertegenwoordigers
www.omron-industrial.com

Nederland 
Omron Electronics B.V. 
Wegalaan 61, NL-2132 JD Hoofddorp 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
Fax: +31 (0) 23 568 11 88 
www.omron.nl 

België 
Omron Electronics N.V./S.A. 
Stationsstraat 24, B-1702 Groot-Bijgaarden 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
Fax: +32 (0) 2 466 06 87 
www.omron.be 


