Bezkompromisowe rozwigzanie

Najnowsze wersje sterownikéw PLC serii CJ1 i CS1 firmy Omron sg szybkie i fatwe
w uzyciu; modut programowania blokow funkcyjnych umozliwia niezawodne dziatanie.

Jedna architektura

Rodziny CJ1 i CS1 sterownikéw PLC firmy Omron sg oparte na
jednej podstawowej architekturze. Sterowniki CJ1 sg kompaktowe
i jednoczesnie, dzieki modutowej budowie, daja sie tatwo
rozbudowywacg, a sterowniki PLC serii CS1, pomimo ograniczenia
ptyta montazowa, oferujg duzy wybér zaawansowanych modutéw
sterujgcych oraz mozliwosé redundancji. Obie te grupy
uzupetniaja sie w odpowiedni sposéb.

Obie rodziny maja opinie niezawodnych produktéw do sterowania
szybkimi procesami. Nowa, 3. wersja jednostki CPU jest
dodatkowo wyposazona w funkcje programowania w formie
tekstowej, zgodnie ze standardem IEC 61131-3 w zdefiniowanych
przez uzytkownika blokach funkcyjnych, co zwieksza zakres
ponownego wykorzystania kodu oraz poprawia wydajnos¢
programowania. Wszystkie jednostki CPU standardowo korzystaja
z tej funkgji i nie ma koniecznosci instalowania dodatkowej
pamieci ani kupowania dodatkowego oprogramowania.

Nie wptywa to réwniez na wydajnosc¢ sterowania.

Jeden mechanizm sterujacy

Konwencjonalne programowanie w schemacie drabinkowym jest
wydajne i szybkie w przypadku zadan polegajacych na sterowaniu
sekwencjami, ale ograniczona jest mozliwoS¢ przenoszenia kodu.

W przypadku programowania tekstowego oraz wykorzystywania
blokéw funkeyjnych definiowanych przez uzytkownika,
konwencjonalne systemy PLC zapewniaja wiecej elastycznosci,
ale czesto generuja réwniez dodatkowe koszty i zmniejszaja
wydajnosé. Rozwigzaniem tego problemu jest wyjatkowa, nowa
architektura sprzetu oparta na wielojezycznym mechanizmie
sterujgcym firmy Omron, bedgcym integralng czeScig wszystkich
sterownikéw CJ1 i CS1 i obstugiwanym przez najnowsza wersje
oprogramowania firmy Omron — CX-Programmer.

Smart Platform

Poniewaz nowe jednostki CPU sg zgodne z poprzednimi
modelami, uzytkownicy moga bez wysitku przeprowadzi¢ migracje
do nowej architektury, nie zmieniajac ani jednego wiersza kodu.
Stale powiekszana biblioteka wstepnie testowanych blokéw
funkcyjnych firmy Omron znacznie utatwia programowanie
nowego systemu. Potaczenie sterownikéw PLC z regulatorami
temperatury, inteligentnymi czujnikami, czujnikami ruchu lub
systemami wizyjnymi to konfiguracja, ktéra dziata od razu po
podtaczeniu. Skraca to znacznie czas wymagany na prace
projektowe, uruchomienie i konserwacje. Przejrzysta architektura
komunikacji platformy Smart Platform firmy Omron zapewnia

w petni zintegrowane Srodowisko procesu sterowania.
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e Jedna architektura
Wiekszos¢ producentow sterownikéw PLC stosuje wytacznie procesy przetwarzania blokéw funkcyjnych e Jeden mechanizm sterujacy
w oprogramowaniu sprzetowym. Firma Omron zaprojektowata wspélny rdzef, ktéry znacznie zmniejsza obcigzenie « Jeden program
pamieci programu. ) .
e Jeden zestaw instrukcji

Mimo ze kazdy blok funkcyjny jest definiowany tylko raz, kazde jego wywotanie za pomoca gtéwnego programu * Otwarte sieci

wymaga utworzenia nowej kopii oraz pobrania parametréw i danych We/Wy. Po wykonaniu przetworzone dane musza * Duzy zakres mozliwosci
zostac zwrdcone, a stan bloku musi zostac zapisany, co jest potrzebne do nastepnego wywotania bloku funkcyjnego. * Programowanie w formie
Wielojezyczny mechanizm sterujgcy firmy Omron w autonomiczny sposéb obstuguje przekazywanie wszystkich danych tekstowej

do bloku funkeyjnego oraz z bloku funkcyjnego. Wynik: skuteczniejsze programowanie bez zmniejszenia wydajnosci! e Biblioteki blokéw funkcyjnych
Zawsze mozna wybrac jednostke CPU, spetniajacg wymagania aplikacji Pojemnos¢ pamieci (kWords)
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Maksymalna liczba We/Wy Pamiec programu Pojemnos¢ pamieci . Czas yvyk.onania, Liczba modeli
(cyfrowe sygnaty We/Wy) (kSteps) (kWords) instrukcje binarne (ns)
Seria CS1H 5120 20 - 250 64 — 448 20 ns 5
Seria CS1G 960 - 5120 10 - 60 64 -128 40 ns 4
Seria CJ1H 2560 60 - 250 128 - 448 20 ns 3
Seria CJ1G 960 - 1280 10 -60 64 -128 40 ns 4
Seria CJ1M 160 - 640 5-20 32 100 ns 3 podstawowe
3z We/Wy impulsowymi
3z portem Ethernet

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.europe.omron.com

POLSKA

Autoryzowany dystrybutor:

Omron Electronics Sp. z o.0.

ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa
Tel: +48 (0) 22 645 78 60

Fax: +48 (0) 22 645 78 63

www.omron.com.pl

nie gwarantujq

©
s
s
9
g
S
H
2
%

wo do dokonywania zmian

powiadomienia.

informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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