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A forma inteligente 
de proteger o seu sistema
Relés de medição e monitorização da série K8 

• Fiabilidade prolongada dos contactos 
• Redução do tamanho do quadro de controlo 
• Tecnologia Push-in Plus para facilitar a ligação da cablagem
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Novo valor para quadros de controlo A proteção geral do seu equipamento 

*1 Value Design for Panel
O nosso conceito partilhado de Value Design for Panel (doravante designado como Value Design) para a especificação 
dos produtos utilizados nos quadros de controlo produzirá valor acrescentado para os nossos clientes que se dediquem 
à sua construção. A combinação de vários produtos que partilham o conceito Value Design vai aumentar ainda mais o 
valor acrescentado.

Quadros de controlo: o coração das instalações de fabrico 
A evolução dos quadros de controlo resulta numa grande evolução das instalações de fabrico. Havendo uma 
evolução do design, dos processos de fabrico e da interação humana com quadros de controlo, o seu fabrico 
torna-se mais simples e dá um salto em frente. Continuaremos a alcançar a evolução dos quadros de controlo e 
a inovação dos processos através de várias iniciativas, começando pelo conceito partilhado de Value Design for 
Panel *1 para a especificação dos produtos utilizados nos quadros de controlo.

Sofre algum dos problemas indicados abaixo?  
1. Os alarmes não ocorrem antes de o equipamento estar danificado.
2. A proteção é necessária devido à fraca qualidade da alimentação 

elétrica no estrangeiro.
3. É necessário impedir os aumentos de temperatura excessivos nos 

aquecedores.
4. O tamanho dos quadros de controlo para o controlo do nível da água 

com base em elétrodos tem de ser reduzido.
5. São necessários relés de medição e monitorização que estejam em 

conformidade com as normas de segurança internacionais.

Deixe o K8DT resolver 
os seus problemas
Instale o K8DT para obter 
uma manutenção preventiva 
e medidas de prevenção 
de problemas para o seu 
equipamento.

K8DT-AS K8DT-AW K8DT-VS K8DT-VW K8DT-PH K8DT-PM K8DT-PZ K8DT-TH K8DT-LS

Relés de proteção de motores
(Deteção de corrente, deteção de tensão, deteção de funcionamento inverso, etc.)

Relés de 
monitorização 

da temperatura

Relés de 
controlo do 

nível de líquido

Prensa, etc. Fornos industriais, etc. Equipamento de lavagem, etc.

Deteção de anomalias nos motores e 
em outros equipamentos.

Relés de proteção de motores
Deteção de aumentos de temperatura 

excessivos nos aquecedores.

Relés de monitorização 
da temperatura

Deteção de níveis anormais de água.

Relés de controlo do nível 
de líquido

Novo valor 
para quadros 
de controlo

Processo
Inovação no 
processo de 

construção de 
quadros 

Quadros
Uma evolução para 
quadros de controlo

Pessoas
Construção de 

quadros simples e 
fácil

Design 
conceptual

Design 
conceptual

Design 
detalhado

Montagem/
cablagem

Envio

Design 
detalhado

Montagem/ 
cablagem Envio
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Função de alarme com 
configuração do valor de limiar Fiabilidade prolongada dos contactos

Relé K8DT-VS para monitorização da tensão
Cronograma de funcionamento

Indicador 
de alarme

Indicador de 
energia

Indicador do 
estado da saída

Botão de tensão

Botão de histerese

Botão do tempo 
de funcionamento

Pioneiros da indústria: modelos com saídas de transístor 

Utilize saídas de transístor para tirar partido da fiabilidade prolongada dos contactos. A frequência de 
funcionamento dos relés de medição e monitorização é baixa, o que significa que as superfícies dos contactos do 
relé podem deteriorar-se e reduzir a fiabilidade. Em particular para as placas de microcomputadores e as entradas 
de PLC, é necessária uma microcorrente de 5 mA ou inferior para obter fiabilidade de comutação, o que torna as 
saídas de transístor superiores.

O design com baixo consumo de energia permite 
uma montagem lado a lado 
O consumo de energia foi reduzido significativamente 
em comparação com os relés de medição e 
monitorização disponíveis no mercado. Um consumo 
de energia inferior significa que a produção de calor 
interno foi suprimida, o que permite uma montagem 
lado a lado.

Fiabilidade, mesmo em ambientes com muito ruído
Não há calor produzido pelo ruído de alta frequência, o 
que melhora a fiabilidade.

Os relés de medição e monitorização disponíveis no mercado 
utilizam um divisor de tensão com condensador que gera calor 
devido ao ruído do inversor de alta frequência e encurta a vida útil 
do produto.

Os relés da série K8DT utilizam uma fonte de alimentação 
comutada, pelo não há calor resultante do ruído do inversor e a 
aplicação torna-se segura e fiável.

Visualização do estado de avaria
A visualização do estado de avaria pode ser obtida por ligação a uma entrada de um PLC ou outro dispositivo de controlo. Por sua vez, 
a visualização do estado de avaria contribui para a recuperação rápida dos equipamentos avariados. A utilização de saídas de transístor 
permite uma ligação estável dos sinais de avaria a entradas de um PLC ou outro dispositivo de controlo, ajudando a criar equipamento IoT.

Relés com uma saída de relé Relés K8DT com uma saída de transístor

Relés de medição e 
monitorização disponíveis 

no mercado

K8DT
K8DT

Relés de medição e monitorização disponíveis no mercado

A montagem lado a 
lado é possível com

até

50%
menor consumo  

de energia

Sinal da tensão de entrada

N
ív

el
 d

e 
en

tr
ad

a

Tempo

Tempo de 
intermitência 
do indicador

Limiar de alarme de 
sobretensão

Indicador 
de alarme

Contactos 
do relé

LIGADO

LIGADO

DESLIGADO

DESLIGADO

PLC PLCMicrocorrente Microcorrente

Relés de 
medição e 
monitorização 
disponíveis no 
mercado

K8DT

Saída de contacto do relé Saída de transístor

Fiabilidade baixa dos contactos Fiabilidade alta dos contactos

PLC, computador FA 
ou placa especial

PLC, computador FA 
ou placa especial

Saída de 
alarme

L1 L2 L3
400 V

Tensão de alimentação
• 100 a 240 V CA
• 24 V CA/CC

400 V

400 V
Perda de
fase

Sequência 
de fases 

incorreta

Se for detetada uma 
sequência de fases 
incorreta ou uma perda 
de fase, é enviada uma 
saída de alarme para 
notificar o PLC.

Sinal de 
entrada

Determinação
do limiar

Saída
de alarme

K8DT-PH
Sequência de fases

Relé de perda de fase

K8DT-TH
Relé de monitorização 
da temperatura K8DT-LS

Interrutor de nível condutor

Inversor Alarme

Entrada do 
termopar

Água ou outro líquido

Saída do  
alarme do relé

Forno industrial

Bomba

AquecedorAquecedor

Motor

Sinal de entrada*

A tensão, a corrente, a temperatura (termopar ou termómetro de resistência em platina) ou o nível de água 
(elétrodo) podem ser entradas.

Saída de alarme

Pode selecionar uma saída de relé ou transístor.

Relés de proteção de motores
Relés de monitorização 

da temperatura
Relés de controlo do nível 

de líquido
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Current detection (CT)

A forma inteligente de proteger o seu sistema

Reduza o tamanho do quadro de 
controlo e simplifique a cablagem Aplicação de proteção de motor

17,5 mm
Fino

Interrutores de 
configuração no 
quadro frontal

Tamanho 
real

Tecnologia Push-in Plus  
para facilitar a ligação da cablagem

Ligações rápidas através da tecnologia Push-In Plus
Basta inserir os fios – não necessita de ferramentas. Instale toda a cablagem em menos de metade do tempo 
necessário com os terminais de parafuso. 

Cabos 
entrançados

Ponteiras Fios rígidos

Redução significativa da cablagem com a tecnologia Push-in Plus 

Possibilidade de ligar condutores entrançados
Pode inserir os condutores com pinos ou ponteiras, mas também 
condutores rígidos ou entrançados.

L1 L1L2 L1 N L2L3 L3

Deteção de corrente (CT)

Tensão 
monofásica Tensão trifásica

Prensa, etc. Equipamento de fabrico 
de semicondutores, etc.

Compressor, etc.

K8DT-A
Relé de corrente monofásico
As correntes anómalas 
são detetadas para 
identificar a deterioração do 
equipamento.

K8DT-V
Relé de tensão 
monofásico
As tensões anómalas 
são detetadas 
para identificar a 
deterioração do 
equipamento.

K8DT-P
Relé de medição e 
monitorização trifásico
Impede o funcionamento 
inverso do motor. Os 
desequilíbrios da tensão 
trifásica são detetados para 
proteger o motor e outros 
equipamentos.

Tecnologia Push-In PlusTecnologia de parafuso 
convencional

Redução  
de aproxi- 

madamente

60%*

*  As informações sobre os terminais de parafuso e a tecnologia Push-in Plus são 
baseadas nos nossos dados reais de medição.

Este é o formato que resultou dos esforços para reduzir o tamanho dos quadros e 
simplificar a cablagem.

• A estrutura fina tem apenas 17,5 mm de largura para permitir a redução do tamanho 
do quadro de controlo

• Para simplificar a cablagem, a tecnologia Push-in Plus está colocada na parte frontal
• Para simplificar a alteração das configurações, os interrutores de configuração foram 

colocados na parte frontal

K8DT-A  /-V   /-P  

Interrutor de 
arranque

Interrutor de 
arranque

Interrutor de 
arranque

Contactor Contactor Contactor

Aplicação

Ideal para monitorização de tendências de erro nos motores e em outros equipamentos (por ex., equipamentos 
com motores trifásicos, equipamentos dispendiosos e equipamentos com compressores).

Características

Elevada fiabilidade para uma aplicação sem complicações.

Maior fiabilidade Vida útil prolongada Normas aplicáveis Suporta as tensões de 
alimentação a nível mundial

A linha de produtos inclui 
novos modelos com saídas 
de transístor para uma maior 
fiabilidade ao ligar sinais a 
entradas de PLC.

Design com baixo consumo 
de energia e baixa produção 
de calor para atingir uma 
vida útil prolongada.

Com certificação para 
as principais normas de 
segurança.
Aplicável às especificações 
de tensão de vários países.

Área Tensão de alimentação

China Trifásica, 380 V

Índia Trifásica, 400 ou 415 V

Tailândia Trifásica, 380 V

EUA Trifásica, 460 ou 480 V

Europa Trifásica, 380, 400 ou 415 V
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Controlo do nível de líquidoRelés de monitorização da temperatura

Prevenção redundante dos aumentos de temperatura excessivos Controlo do nível da água do depósito (exemplo do controlo da descarga de água)

Configurações simples da temperatura
Configurações do interrutor rotativo em incrementos 
de 1 °C de 0 a 999 °C. *Para o K8DT-TH1.

Modelos com saídas de transístor adicionadas
Utilizar um relé com uma saída de transístor elimina as 
preocupações com o desgaste do contacto.

Modelos com saídas de relé Modelos com saídas de transístor

Botão de reposição manual de segurança
O estado do alarme é mantido quando ocorre uma 
avaria.

Temporizador de atraso
Evita o ruído de contactos intermitentes causados por 
ondas na superfície da água.

Suporte de 
elétrodos

Controlo automático 
do nível de água

Bomba

L1 L2 L3

Contactor

K8DT-TH
Relé de monitorização da 
temperatura

E5CC 
Controlador de 
temperatura

Aquecedor

A estrutura 
fina encaixa 

perfeitamente 
no lugar.

Botão de  
reposição manual

Reinicie o sistema depois de 
confirmar a segurança das 

instalações.

Efetue as configurações sem 
ligar a fonte de alimentação.
Teste de funcionamento 
simples

Clique

K8DT-TH
Relé de 
monitorização 
da temperatura

Incrementos 
de 100 °C

Incrementos 
de 10 °C

Incrementos 
de 1 °C Botão de sensibilidade do 

funcionamento (10 k a 100 kΩ)

Botão do temporizador
 (0,1 a 10 s)

K8DT-TH K8DT-LS

Aplicação

Ideal para prevenção redundante dos aumentos de temperatura excessivos nos aquecedores  
(por ex., semicondutores de ecrã de painel de fluido [FPD], fornos industriais e cerâmica).

Características

(1) O design fino permite a implementação em espaços estreitos.
(2) Os interrutores rotativos simplificam o procedimento de configuração.
(3) Considerações de segurança com um botão de reposição manual.

Aplicação

Ideal para a deteção e controlo do nível de líquido em depósitos (por ex., o nível de água da infraestrutura e o 
equipamento de circulação).

Características

(1) A estrutura fina ajuda a reduzir o tamanho dos quadros de controlo.
(2) Modelos há muito tempo aguardados com saídas de transístor de longa duração.
(3) Temporizador de atraso incorporado para eliminar o ruído de contactos intermitentes.
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*

*1

A forma inteligente de proteger o seu sistema

Gama de produtos Guia de seleção

K8DT
Tampa dianteira opcional 
para o K8DT (vendida em 
separado)
Y92A-D1A

K8AK K8DS
Compacto e simples
Terminais de parafuso

90 mm

90 mm

90 mm

74 mm

80 mm

100 mm

17,5 mm

22,5 mm

Fino e alargado
Tecnologia 
Push-in Plus. Há 
modelos com 
saídas de transístor 
disponíveis.

Alargado
Terminais de parafuso

Modelo Bloco de 
terminais Saída

Proteção do motor

Monitorização 
da 

temperatura

Controlo de 
nível da água

Monofásica Trifásica

Monitorização da corrente Monitorização da tensão
Sequência de 
fases e perda 

de fase

Monitorização 
da assimetria 

da tensão

Monitorização 
da tensão

Monitorização 
composta

Monitorização 
do termístorMonitorização da 

sobrecorrente ou 
da subcorrente

Monitorização da 
sobrecorrente e 
da subcorrente

Monitorização da 
sobretensão ou 
da subtensão

Monitorização da 
sobretensão e da 

subtensão

K8AK
Parafusos

Saída de reléK8DS

K8DT Push-In Plus
Saída de 
transístor

 : Modelo disponível.

17,5 mm

Certificação para normas globais de segurança para uma exportação fácil do equipamento. 
*1 A certificação CCC não se aplica ao K8DT-TH. 

Entrada Funcionamento 
do alarme Função Largura Bloco de 

terminais Saída Modelo

Pr
ot

eç
ão

 d
o 

m
ot

or

M
on

of
ás

ic
a

Corrente
Limite superior 

ou inferior 
(comutado)

ou

22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-AS

17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-AS

Limites superior 
e inferior 

(operação 
redundante)

22,5 mm Parafusos Duas saídas de relé SPDT K8AK-AW

17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-AW

Tensão
Limite superior 

ou inferior 
(comutado)

ou

22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-VS

17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-VS

Limites superior 
e inferior 

(operação 
redundante)

22,5 mm Parafusos Duas saídas de relé SPDT K8AK-VW

17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-VW

Tr
ifá

si
ca

Tensão Fixo 22,5 mm Parafusos Uma saída de relé DPDT K8AK-PH

Fixo 17,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8DS-PH

Fixo 17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-PH

Limites superior 
e inferior 22,5 mm Parafusos Duas saídas de relé SPDT K8AK-PM

Limites superior 
e inferior 17,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8DS-PM

Limites superior 
e inferior 17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 

uma saída de transístor K8DT-PM

Limite superior 22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-PA

Limite superior 17,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8DS-PA

Limites superior 
e inferior 22,5 mm Parafusos Duas saídas de relé SPDT K8AK-PW

Alarme do limite 
inferior 17,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8DS-PU

Limites superior 
e inferior 17,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8DS-PZ

Limites superior 
e inferior 17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 

uma saída de transístor K8DT-PZ

Fixo 22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-PT

Fixo 22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-TS

M
on

ito
riz

aç
ão

 
da

 
te

m
pe

ra
tu

ra

Termopar ou 
termómetro de 

resistência em platina

Limite superior 
ou inferior 

(comutado)

22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-TH

17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-TH

Co
nt

ro
lo

 d
e 

ní
ve

l d
a 

ág
ua Elétrodo

Fornecimento 
ou descarga de 

água (comutada)

22,5 mm Parafusos Uma saída de relé SPDT K8AK-LS

17,5 mm Push-In Plus Uma saída de relé SPDT ou 
uma saída de transístor K8DT-LS
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Escritórios de Vendas e Suporte

Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem 
nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correcção ou integridade das informações descritas neste documento. 
Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

Mais informações:    

OMRON PORTUGAL 
 +351 21 942 94 00 
 industrial.omron.pt 

África do Sul
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Alemanha
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Áustria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Bélgica
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dinamarca
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Espanha
Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Finlândia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

França
Tel: +33 (0) 825 825 679
industrial.omron.fr

Holanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Hungria
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Itália
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Noruega
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polónia
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

República Checa
Tel: +420 234 076 010
industrial.omron.cz

Rússia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Suécia
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Suíça
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turquia
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Mais Representantes da 
Omron
industrial.omron.eu


