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По своим новым свойствам и функциям он не только значи-

тельно превосходит инверторы предшествующих серий и не 

только характеризуется еще большей простотой монтажа и 

настройки, но он также намного компактнее. Самое же боль-

шое отличие заключается в том, что качество и надежность  

в нем подняты на более высокий уровень. Не важно, где 

именно Вы захотите его применить – V1000 будет работать  

с неизменно высокими характеристиками еще долгое время 

после того, как Вы его установите и успеете о нем позабыть. 

Наша приверженность качеству 
Наша приверженность качеству привела к появлению  

самых надежных продуктов на рынке на сегодняшний день. 

И мы никогда не прекращаем работу в направлении еще 

большего повышения качества. Это полностью отражено в 

нашем последнем инверторе V1000, в который мы вложили 

десятки лет своего опыта конструирования и производства 

промышленных продуктов высокого качества. 

Инвертор V1000 – продукт от лидера европей-

ского рынка, результат многолетнего опыта, 

воплощение принципиально иного подхода к конс-

труированию инверторов. Компактный инвер-

тор V1000 рассчитан на работу без датчика 

обратной связи и обладает всеми свойствами 

и эксплуатационными качествами, которые Вы 

вправе ожидать от ведущего мирового произ-

водителя приводов. Но такого инвертора, как 

V1000, Вам еще встречать не приходилось. 

Новая формула качества 
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Характеристики инвертора V1000 
• Мощность до 15/18,5 кВт  

• Самый компактный инвертор в мире

• Встроенный фильтр 

• Срок службы 10 лет 

• Клеммная плата секции управления с памятью (патент заявлен) 

• Более быстродействующие ЦПУ 

• Векторное регулирование по току 

• Технология бесшумной работы (патент заявлен) 

• Управление асинхронными двигателями и двигателями  
с постоянными магнитами 

• Оперативная автонастройка (патент заявлен) 

• Встроенные функции безопасности 

Улучшения в конструкции 

Достоинство конструкции инвертора V1000 

не только в том, что его размеры значи-

тельно (до 40%) уменьшены по сравнению 

с предыдущими моделями. Испытания под-

твердили, что V1000 обладает повышенной 

стойкостью к вибрации в диапазоне от  

20 Гц до 50 Гц (0,6G), а инновационная 

комбинированная система теплоотвода 

(патент заявлен) существенно повышает 

эффективность рассеяния тепла. 

Повышенная надежность 

Чтобы еще больше повысить качество, мы 

полностью модернизировали свои произ-

водственные линии, внедрив в них самые 

передовые роботизированные технологии, 

сводящие к минимуму вероятность допу-

щения ошибок. В результате ожидаемый 

процент отказов стал ниже 0,01%. 

Неизменность характеристик 

Благодаря поддержке двух режимов  

V1000 способен повышать выходной ток 

приблизительно на 20% при уменьшении 

несущей частоты. По умолчанию пара-

метры настроены на режим повышенной 

нагрузки (150% номинального тока / 1 мин) 

и повышение выходного тока в режиме 

обычной нагрузки (120% номинального 

тока / 1 мин). 
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1%
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Стандарт рынка 

Omron-Yaskawa V1000 

Новый метод оценки температуры радиатора Обычный инвертор и инвертор V1000 

Стандарт рынка 
Omron-Yaskawa V1000 
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Интенсивность отказов приводов 



100% гарантия экономии времени и места 

Монтаж в один ряд для  
экономии места 

Помните те времена, когда при монтаже 

нескольких инверторов в ряд между ними 

требовалось оставлять зазоры для 

обеспечения вентиляции? Другое дело - 

V1000! Новый радиатор из специального 

сплава исключает возможность перегрева 

даже в случае установки инверторов 

вплотную друг к другу, что позволяет 

сэкономить значительный объем 

монтажного пространства. 

Безвинтовые клеммы для  
экономии времени 

Вы когда-нибудь считали, как много вре-

мени у вас уходит на подсоединение сотен 

проводов к клеммам, по двенадцать вин-

тов в каждом инверторе? Безвинтовые 

клеммы, предусмотренные в инверторе 

V1000, позволят вам существенно сокра-

тить время монтажа (а значит, и расходы). 

Встроенный фильтр ЭМС для  
экономии средств 

Встроенный фильтр ЭМС позволяет  

не предпринимать дополнительные меры 

по обеспечению ЭМС при монтаже  

(специальное экранирование и т.п.). 

Дополнительный фильтр (опция), устанав-

ливаемый на заводе-изготовителе, не 

только снижает стоимость монтажа, но 

также сокращает перечень закупаемых 

частей и материалов, что упрощает работу 

службы снабжения. 

Легкость экранирования 



Средства настройки экономят трудозатраты 

С выходом новой версии CX-Drive, универсального программного 

пакета компании Omron для конфигурирования приводов, 

настройка инверторов и сервоприводов Omron еще более упрости-

лась. Новые функции, нацеленные на экономию Вашего времени, 

включают автоматическое распознавание серии и типа привода, 

построение трендов реального времени и возможность подключения 

одного ПК с работающей программой CX-Drive одновременно  

к нескольким приводам. В процессе настройки можно посмотреть 

подробное описание каждого параметра, а для многих параметров, 

включая параметры ПИД-регуляторов и параметры пропуска частот, 

предлагаются удобные инструменты графической настройки. 

Помощь в работе Вам окажут обширная Справочная система и мно-

жество всплывающих подсказок. Помимо помощи в настройке при-

водов программа CX-Drive компании Omron предоставляет множес-

тво других сервисов, таких как индикация состояний и сигнализация 

ошибок, оказывая содействие при пуско-наладочных работах и при 

поиске неисправностей. Состояния входов и выходов привода 

можно наблюдать в реальном времени, а функция построения  

временных диаграмм позволяет детально анализировать работу 

привода без дополнительной контрольно-измерительной аппара-

туры. Кроме того, благодаря поддержке интерфейсов DeviceNet, 

SCU, Mechatrolink и Profibus, в CX-Drive заложены широкие воз-

можности подключения к приводам через ПЛК и контроллеры 

управления движением производства Omron. 

Встроенные функции обеспечения безопасности экономят время 

В инвертор V1000 “встроены” функции обеспечения безопасности, что упрощает его внедре-

ние в существующую технологическую систему и позволяет избежать сложного подключения  

к контроллерам безопасности. Сдвоенные входы безопасности (соответствуют категории  

безопасности 3 по EN954-1) быстро инициируют отсоединение двигателя при первом признаке 

неисправности, одновременно сокращая количество внешних цепей и контакторов. 

Удобная оперативная автонастройка 

В отличие от предшествующих инверторов, 

в инверторе V1000 предусмотрена функ-

ция интеллектуальной “оперативной авто-

настройки” - усовершенствованный  

вариант традиционной “автонастройки”. 

Оперативная автонастройка – это непре-

рывная корректировка параметров во 

время работы инвертора. Она гарантирует, 

что любое отклонение температуры, спо-

собное повлиять на электрические пара-

метры, определяющие скорость вращения 

двигателя, будет компенсировано до того, 

как возникнет отклонение по скорости. 



Высокое качество работы...

V/F: 5% 

V/F + PG: 0,03% 

Векторное регулирование по напряжению: 1% 

без датчика: 0,2% 
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V/F: 5% 

V/F + PG: 0,03% 

Векторное регулирование по напряжению: 1% 

Векторное регулирование по току без датчика: 0,2%  

Короткий рабочий цикл 

В инверторе V1000 применена двухпроцессорная архитектура  

с центральным процессором, скорость которого в четыре раза 

выше, чем у предшествующих инверторов. Длительность рабо-

чего цикла мала как никогда, что резко поднимает качество 

управления двигателем, особенно в системах с векторным регу-

лированием по току, в которых скорость играет важную роль. 

Точное регулирование скорости 

Оптимальные характеристики регулирования скорости и высокий 

пусковой момент, достигнутые за счет применения векторного 

регулирования по току, выгодно отличают V1000 от предшествую-

щих инверторов. По сравнению с другими методами, такими как 

векторное регулирование по напряжению, для векторного регу-

лирования по току используется не расчетное, а фактическое  

значение тока. 

Бесшумная работа 

Свойством V1000, которое придется по душе нашим заказчикам, 

является функция подавления шума, снижающая шумы двигателя 

при низких значениях несущей частоты. Данная функция умень-

шает опасность травмирования операторов машин и положи-

тельно влияет на общую рабочую обстановку. 

Характеристики отклонения скорости 

Качество отклика на изменение скорости 



…Простота технического 
обслуживания

Сокращение простоев 

В инверторе V1000 реализована оригинальная функция прогно-

зирования технического обслуживания, которая оценивает  

техническое состояние электронных элементов и рекомендует  

их замену, ориентируясь не только на их общую наработку, но 

также принимая в расчет такие факторы, как старение в процессе 

работы, температура, количество включений/отключений,  

выходная частота, несущая частота и т.д. 

Безостановочная работа 

Во многих системах очень важно, чтобы даже в случае пропа-

дания питания не были утеряны новые данные, и не прерва-

лась связь. Вполне естественно, что V1000 доступен в комплек-

тации с источником питания 24В=, который поддержит работу 

ЦПУ при отключении основного электропитания по любым  

причинам. 

Однократная настройка 

Рабочие параметры привода V1000 требуется настроить  

всего один раз. Все настройки автоматически сохраняются  

в память клеммной платы секции управления, и при замене 

инвертора задумываться о переносе параметров просто  

не нужно. Все текущие настройки будут загружены в новый 

инвертор автоматически. 

24 В= 

Сетевое напряжение 
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V1000
•
•  (200% / 0,5 )
•  1:100
• : ND (120%/1 )  HD (150%/1 )
•
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•

•  10-
•
•
•

•  24 =  ( )
• : Modbus, Profibus, CanOpen, 

DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet
•  ( .  3 

 EN954-1)
• CE, UL, cUL  TUV

•  200 , ,  0,1  4
•  200 , ,  0,1  15
•  400 , ,  0,2  15

Переходник 
RJ-45 / USB

Удлинительный 
кабель для панели 
дистанционного 
управления

Кабель USB

Источник питания 24 В= для 
платы управления

Дополнительная плата связи

Тормозной резистор

Дроссель постоянного тока

Дополнительные принадлежности 
для монтажа

Панель 
дистанционного 
управления с 
ЖК-экраном

Автом. выкл. в 
литом корпусе

V1000

Фильтр

Дроссель 
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тока

Двигатель

Заземление

Источник 
электропитания

CX-Drive 
CX-One
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 200 

 400 

: VZ-@ B0P1 B0P2 B0P4 B0P7 B1P5 B2P2 B4P0 - - - -
: VZ-@ 20P1 20P2 20P4 20 7 21 5 22 2 24P0 25P5 27P5 2011 2015

-
,

1

1. Максимальная допустимая мощность двигателя приведена для стандартного 4-полюсного двигателя:
Перегрузочная способность в режиме повышенной нагрузки (HD) составляет 150%
Перегрузочная способность в режиме обычной нагрузки (ND) составляет 120%

 (HD) 0,12 0,25 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15

 (ND) 0,18 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 5,5 7,5 11 15 18,5

, 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 13 18 23
 (A) 

 HD 0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 33,0 47,0 60,0

 (A) 
 ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0 30,0 40,0 56,0 69,0

: 0..240 

400

 200...240 , 50/60 
 200..240 , 50/60 

–15%..+10%

+5%

: VZ-@ 40P2 40 4 40 7 41 5 42 2 43P0 44 0 45 5 47 5 4011 4015

-
,

1

1. Максимальная допустимая мощность двигателя приведена для стандартного 4-полюсного двигателя:
Перегрузочная способность в режиме повышенной нагрузки (HD) составляет 150%
Перегрузочная способность в режиме обычной нагрузки (ND) составляет 120%

 (HD) 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15

 (ND) 0,37 0,75 1,5 2,2 3,0 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5

, 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,2 9,2 14,8 18 24
 (A) 

 HD 1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24 31

 (A) 
 ND 1,2 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23 31 38

0..480  ( )

400

3-  380..480 ~, 50/60 

–15%..+10%

+5%

Серия V1000

A: Стандартные 
 характеристики 

V Z A B 0 P 1 B A A
Версия

Тип корпуса, радиатор, фильтр:
C: IP20 с верхней крышкой
B: IP20 без верхней крышки
F: Nema 1
H: IP20 с верхней крышкой и фильтром C3

Напряжение:
B: Однофазное напряжение 200 В~
2: Трехфазное напряжение 200 В~
4:  Трехфазное напряжение 400 В~

Z: Характеристики 
соответствуют 
европейским стандартам

Тип покрытия:
A: Стандартный

["Р" соответствует десятичной запятой] 
Максимальная допустимая мощность 
электродвигателя
0P1: 0,1 кВт
 
015:  15 кВт 

~

9Преобразователи частоты (инверторы)



V1000 3

VZ-@
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: 1/1000 

0,01
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/ 0,01...6000

: ,

,
. 250% 

:  1 .
 150% 

:  1 .
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,  410 
(  400 )

, .  190 
(  400 )

( : .  150 )
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15 );  0,5 ; .

, .

 ( .  250% )
,  50 .

IP20, NEMA1
: 200  / 0,75  (1HP) ( )

400  / 1,5  (2HP) (3- ); .
 95% ( )

–20 °C..+60 °C ( )
 ( , . .)

. 1000 
 1 G  10  20 ;  0,65 G  20  50 

V100010



4  ( )

 IP 20,  0,1  4 

V1000 + 

.

, VZA
 ( )

W1 H1 W H D t1 H2 D1 H3 H4

1- ,
200

0,12 B0P1
1 56

118

68

128

76 3

5

6,5

- -

0,6
0,25 B0P2 0,7
0,55 B0P4 108

5

38,5 1,0
1,1 B0P7

2
96 108 

137,5
58

1,5
1,5 B1P5 154 1,5
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4,0 B4P0

3- ,
200

0,12 20P1

1 56

118

68

128

76 3

5

6,5

- -

0,6
0,25 20P2 0,6
0,55 20P4 108

5

38,5
0,9

1,1 20 7 128 1,1
1,5 21 5

2
96 108

129
58

1,3
2,2 22 2 137,5 1,4
4,0 24P0 128 140 143 65 2,1
5,5 25P5

3
122 248 140 254 140

-
6 55 13

6,2
3,8

7,5 27P5 3,8
11 2011 160 284 180 290 163 8 75

15
5,5

15 2015 192 336 220 358 187 7 78 7,2 9,2

3-
400

0,37 40P2

2
96
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108
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81

5 5
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- -
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0,55 40 4 99 28 1,0
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t1

D

D1

4-M4

H

W1

W H
2

H
1

Рисунок 1 Рисунок 2

D1

t1

D

2-M4W1
H

1
H

2

W

H
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 (Schaffner) 

VZA-
 ( )

W H H1 D1 D2 D
B0P1

68
178 50

69,5 6,5 76
B0P2
B0P4 79,5 38,5 118
B0P7

108
77,9 59,6 137,5

B1P5 89,4 64,6 154
B2P2 140 183 55 96,4 66,6 163
B4P0
40P2

108 178 50

69,4 11,6 81
40 4 29,6 99
40 7 77,9

59,6

137,5
41 5

94,4 15442 2
43P0
44 0 140 183 55 76,4 66,6 143
45 5
47 5
4011
4015

 Schaffner
B C D E F G H I J K L

3x200

A1000-FIV2010-SE 194 82 50 160 181 62 5,3 M5 25 56 118 M4
A1000-FIV2020-SE 169 111 50 135 156 91 5,5 M5 25 96 118 M4
A1000-FIV2030-SE 174 144 50 135 161 120 5,3 M5 25 128 118 M4
A1000-FIV2050-SE
A1000-FIV2100-SE

1x200 A1000-FIV1010-SE 169 71 45 135 156 51 5,3 M5 22 56 118 M4
A1000-FIV1020-SE 169 111 50 135 156 91 5,3 M5 25 96 118 M4
A1000-FIV1030-SE 174 144 50 135 161 120 5,3 M5 25 128 118 M4
A1000-FIV1040-SE 174 144 50 135 161 150 5 M5 25 158 118 M4

3x400

A1000-FIV3005-SE 169 111 45 135 156 91 5,3 M5 22 96 118 M4
A1000-FIV3010-SE 169 111 45 135 156 91 5,3 M5 22 96 118 M4
A1000-FIV3020-SE 174 144 50 135 161 120 5 M5 25 128 118 M4
A1000-FIV3030-SE 304 184 56 264 288 150 6 M5 28 164 244 M5
A1000-FIV3050-SE

V100012
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 (Rasmi) 

 DIN-

 Rasmi
W H L X Y M

3x200

A1000-FIV2010-RE 82 50 194 181 62 M4 0,8
A1000-FIV2020-RE 111 50 194 181 62 M4 1,1
A1000-FIV2030-RE 144 50 174 161 120 M4 1,3
A1000-FIV2060-RE 150 52 320 290 122 M5 2,4
A1000-FIV2100-RE 188 62 362 330 160 M5 4,2

1x200 A1000-FIV1010-RE 71 45 169 156 51 M4 0,6
A1000-FIV1020-RE 111 50 169 156 91 M4 1,0
A1000-FIV1030-RE 144 50 174 161 120 M4 5,3
A1000-FIV1040-RE

3x400

A1000-FIV3005-RE 111 45 169 156 91 M4 1,1
A1000-FIV3010-RE 111 45 169 156 91 M4 1,1
A1000-FIV3020-RE 144 50 174 161 120 M4 1,3
A1000-FIV3030-RE 150 52 306 290 122 M5 2,1
A1000-FIV3050-RE 182 62 357 330 160 M5 2,9

 DIN-
 200 ~ VZ - 20P1/ 20P2 / 20P4/ 20P7 EZZ08122A

VZ - 21P5/ 22P2 EZZ08122B
VZ - 24P0 EZZ08122C

 200 ~ VZ - B0P1/ B0P2/ B0P4 EZZ08122A
VZ - B0P7/ B1P5 EZZ08122B
VZ - B2P2 EZZ08122C
VZ - B4P0 EZZ08122D

 400 ~ VZ - 40P2/ 40P4/ 40P7/ 41P5/ 42P2 EZZ08122B
VZ - 44P0 EZZ08122C

,,

EZZ08122A EZZ08122B

Четыре отв. M4 Четыре отв. M4

Четыре отв. M4 Четыре отв. M4

EZZ08122C EZZ08122D

Вид сбоку 
(одинаковый 
для всех модулей)

35
,1

D
IN

-р
ей

ка

,

,

,

13Преобразователи частоты (инверторы)
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:

Рис. 1

Крепление для установки внешнего радиатора Отверстие в панели для установки внешнего ребра теплоотвода (радиатора)

Монтажная 
панель D3 для более 

больших

2 отв. диам. 5

4 отв. с 
резьбой d

VZA W H W1 H1 D1 D2 D3 . (W2) (W3) (H2) (H3) B

3 
x 

20
0 

20P1
100-034-075

68

128

56

118

69,2
12 30

2 -
20P2
20P4 100-034-076 42 50
20 7 100-034-077 62 70
21 5

100-034-079 108 96
71

58 70 3 -
22 2 79,5
24P0 100-034-080 140 128 86,5 53,5 60 4 -
25P5

100-036-300 158 286 122 272 86,6 53,4 60
1

9
9

8,5
7

140 255
27P5
2011 100-036-301 198 322 160 308 89,6 73,4 80 10 10,5 180 287
2015 100-036-302 241 380 192 362 110,6 76,4 85 14 10,5 10,5 9 220 341

1 
x 

20
0 

B0P1
100-034-075

68

128

56

118

69,2 12 30
2 -B0P2

B0P4 100-034-076 79,2 42 50
B0P7 100-035-418

108 96
79,5

58
70

3 -
B1P5 100-034-079 96
B2P2 100-034-080 140 128 98 65 4 -
B4P0 100-036-357

3 
x 

40
0 

40P2 100-034-078

108
128

96
118

71 13,2 30

3 -

40 4
100-036-418

28 40
40 7 79,5

58
70

41 5
100-034-079 9642 2

43P0
44 0 100-034-080 140 128 78 65 4 -
45 5

100-036-300
158 286 122 272

86,6
53,4 60

1

9

9

8,5

7

140 255
47 5

198 322 160 308 10 10,5 180 2874011
100-036-301

4015 73,4 80

 Рис. 3 Рис. 2  Рис. 4

V100014
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Напряжение 
питания

R/L1

S/L2

T/L3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

- B1+1+2 B2

L1

L2

L3

U/T1

V/T2

W/T3

24 V

0 V

MA

P1

MB

MC

+24 V 8 mA

M

U

V

W

SC

P2

MP

AM

AC

PC

IG

R+

R−

S+

S−

H2

RP

+V

A1

A2

AC

2 kΩ

HC

H1

Дроссель пост. 
тока (опция)Для 1-фазной сети 

используйте 
клеммы R/L1 и S/L2

Фильтр

Предохранители

Главный 
выключатель Вперед/Стоп

Назад/Останов

Внешняя 
ошибка
Сброс 
ошибки
Переключ. 
скорости 1

Переключ. 
скорости 2

Многофункциональные 
дискретные входы

(функции по умолчанию)

Перемычка

Контакт 
теплового

реле

Тормозной 
резистор 
(опция)

V1000

Заземление

Многофункциональный 
релейный выход
250 В~ / 30 В= (10 мА...1A)
(функция по умолчанию)

Ошибка

Режим "Ход"

Согласование частот

Общая цепь
оптронных выходов

Многофункциональный
оптронный выход 
+48 В=, макс. 50 мА
(функции по умолчанию)

DIP
переключа-
тель S3

Клемма заземления 
экрана

Импульсный вход
(макс. 32 кГц)

Многофункциональный 
аналоговый вход 1
0...10 В (20 кОм)
Многофункциональный 
аналоговый вход 2
0...10 В (20 кОм) или 
0/4...20 мА (250 Ом)

Источник питания 
аналоговых входов
+10,5 В=, макс. 20 мА

Многофункциональные аналоговые входы
(по умолчанию: задание частоты)

Входы защитного 
отключения

Интерфейс 
Memobus 
RS-485/422 
макс. 115 кбит/сАналоговый выход

0 … +10 В= (2 мА)
(Выходная частота)

Выход импульсной 
послед-ти (макс. 32 кГц)
(Выходная частота)

Согласующий резистор
(120 Ом, 1/2 Вт)

Интерфейс Memobus 
RS-485/422 
макс. 115 кбит/с

Экранирован-
ный кабель

Обозначения:

Кабели с витыми парами

Кабели с экранированными витыми парами

Клемма силовой цепи.

Клемма схемы управления.

Отриц. логика

Полож. логика

15Преобразователи частоты (инверторы)
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 ( )

R/L1, S/L2, T/L3

.
 200 

R/L1  S/L2
(T/L3 )

U/T1, V/T2, W/T3 .

B1, B2 .

+2, +1  ( ) ,
 +2  +1

+1, –  (+1: " "; – : " ")*

 (
).

S1  1 :  = " ",  = " ".

24 =, 8

S2  2 :  = " ",  = " ".

S3  3 :  ( )

S4  4 :

S5  5 : . .  1

S6  6 : . .  2

SC

RP . 32 

FS +10  ( . 20 )

FR1
( ) 0...+10 = (20 ) (  1/1000)

4...20  (250 )  0...20  (250 ) : 1/500 FR2

FC 0

HC +24  ( .  10 )

H1
: :

H2

,

: " " 250 ~,
1 A 
30 =,  1 A

,

MC

P1  1 :  " "

: +48 =,
50

P2  2 :

PC 0

PM . 33

AM : "  "; 0...+10 ;
: 1/1000 0 ... 10  / 2 

: 8 AC 0

R
S-

48
5/

42
2

R+  (+)

 MEMOBUS 
 RS-485  RS-422. RS-485/422

 MEMOBUS

R–  (–)

S+  (+)

S–  (–)

V100016
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 200 

 200 

 400 

 VZ 20P1 20P2 20P4 20 7 21 5 22 2 24P0 25P5 27P5 2011 2015
, 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 13 18 23

 (A)  HD 0,8 1,6 3 5 8 11 17,5 25 33 47,0 60,0
 (A)  ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0 30,0 40,0 56,0 69,0

-
,

H
D

4,3 7,9 16,1 27,4 54,8 70,7 110,5 231,5 239,5 347,6 437,7
7,3 8,8 11,5 15,9 23,8 30,0 43,3 72,2 81,8 117,6 151,4

11,6 16,7 27,7 43,3 78,6 100,6 153,8 303,7 321,3 465,2 589,1

-
,

 N
D

4,7 7,2 14,0 35,6 48,6 57,9 93,3 236,8 258,8 342,8 448,5
7,9 9,4 13,4 16,9 25,0 29,6 45,0 87,2 11,4 149,1 182,2

12,6 16,6 28,5 43,1 73,6 87,5 138,2 324,0 370,3 491,9 630,7

.

 VZ B0P1 B0P2 B0P4 B0P7 B1P5 B2P2 B4P0
, 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7

 (A)  HD 0,8 1,6 3 5 8 11 17,5
 (A)  ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0

-
,

H
D

4,3 7,9 16,1 42,5 54,8 70,7 110,5
7,4 8,9 11,5 19,0 25,9 34,1 51,4

11,7 16,7 27,7 61,5 80,7 104,8 161,9

-
,

 N
D

4,7 7,2 15,1 26,2 48,6 57,9 93,3
8,4 9,6 14,3 20,8 29,0 36,3 58,5

13,1 16,8 28,3 56,5 77,6 94,2 151,8

.

 VZ 40P2 40 4 40 7 41 5 42 2 43P0 44 0 45 5 47 5 4011 4015
, 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,2 9,2 14,8 18 24

 (A)  HD 1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24 31
 (A)  ND 1,2 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23 31 38

-
,

H
D

19,2 28,9 42,3 70,7 81,0 84,6 107,2 166,0 207,1 266,9 319,1
11,4 14,9 17,9 26,2 30,7 32,9 41,5 62,7 78,1 105,9 126,6
30,6 43,7 60,2 96,9 111,7 117,5 148,7 228,7 285,2 372,7 445,8

-
,

 N
D

8,2 15,5 26,4 37,5 49,7 55,7 71,9 170,3 199,5 268,6 298,7
9,2 13,1 15,8 20,0 26,3 29,4 43,6 78,1 105,3 142,8 152,2

17,4 28,6 42,2 57,5 76,0 85,1 115,5 248,4 304,8 411,4 450,9

.

a: миним. зазор зависит от модели:
до 3,7 кВт: минимум 30 мм
5,5 кВт и выше: минимум 50 мм 

Монтаж в один ряд

a a

Воздушный поток

Не менее 
100 мм

Не менее 
100 мм

17Преобразователи частоты (инверторы)
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 200  400 
.

,
,

A
.

,
,

A
0,12 2,0 2,0 ------
0,25 2,0 2,0 0,2 1,3 18,00,55 2,5 4,2 0,4
1,1 5 2,1 0,75 2,5 8,4
1,5 10 1,1 1,5 5 4,2
2,2 15 0,71 2,2 7,5 3,6
4,0 20 0,53 4,0 10 2,2
5,5 30 0,35 5,5 15 1,42
7,5 40 0,265 7,5 20 1,06
11 60 0,18 11 30 0,7
15 80 0,13 15 40 0,53

 200  400 
.

,
,

A
.

,
,

A
0,12

5,4 8

--------
0,25 0,2

3,2 280,55 0,4
1,1 0,75
1,5

18 3
1,5

5,7 11
2,2 2,2
4,0 4,0 12 6,3
5,5

36 1
5,5

23 3,6
7,5 7,5
11

72 0,5
11

33 1,9
15 15

Источник
питания

Контакт 
теплового
реле

Двигатель

VZ

Тормозной резистор

Тепловое реле защиты 
внешнего тормозного 
резистора

Контакт сигнализации ошибки

MC

SА

SА

SА

MCON

MC

OFFTHRX

THRX

TRXMC

TRX
FLT-А FLT-B

R/L1 B1 B2

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

Автом. выкл. в 
литом корпусе

Автом. выкл. в 
литом корпусеИсточник питания

Дроссель переменного тока VZ

R/L1U

V

W

X

Y

Z

S/L2

T/L3

Источник
питания

VZ

Дроссель 
постоянного тока

R/L1

+1 +2

Автом. выкл. в 
литом корпусе

S/L2

T/L3
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+

R
−
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V1000

1 x 200 

0,12 0,8 A 0,18 0,8 A VZAB0P1BAA VZAB0P1HAA
0,25 1,6 A 0,37 1,6 A VZAB0P2BAA VZAB0P2HAA
0,55 3,0 A 0,75 3,5 A VZAB0P4BAA VZAB0P4HAA
1,1 5,0 A 1,1 6,0 A VZAB0P7BAA VZAB0P7HAA
1,5 8,0 A 2,2 9,6 A VZAB1P5BAA VZAB1P5HAA
2,2 11,0 A 3,0 12,0 A VZAB2P2BAA VZAB2P2HAA
4,0 17,5 A 5,5 21,0 A VZAB4P0BAA VZAB4P0HAA

3 x 200 

0,12 0,8 A 0,18 0,8 A VZA20P1BAA VZA20P1HAA
0,25 1,6 A 0,37 1,6 A VZA20P2BAA VZA20P2HAA
0,55 3,0 A 0,75 3,5 A VZA20P4BAA VZA20P4HAA
1,1 5,0 A 1,1 6,0 A VZA20P7BAA VZA20P7HAA
1,5 8,0 A 2,2 9,6 A VZA21P5BAA VZA21P5HAA
2,2 11,0 A 3,0 12,0 A VZA22P2BAA VZA22P2HAA
4,0 17,5 A 5,5 21,0 A VZA24P0BAA VZA24P0HAA
5,5 25,0 A 7,5 30,0 A VZA25P5FAA VZA25P5HAA
7,5 33,0 A 11,0 40,0 A VZA27P5FAA VZA27P5HAA
11 47,0 A 15,0 56,0 A VZA2011FAA VZA2011HAA
15 60,0 A 18,5 69,0 A VZA2015FAA VZA2015HAA

3 x 400 

0,2 1,2 A 0,37 1,2 A VZA40P2BAA VZA40P2HAA
0,4 1,8 A 0,75 2,1 A VZA40P4BAA VZA40P4HAA

0,75 3,4 A 1,5 4,1 A VZA40P7BAA VZA40P7HAA
1,5 4,8 A 2,2 5,4 A VZA41P5BAA VZA41P5HAA
2,2 5,5 A 3,0 6,9 A VZA42P2BAA VZA42P2HAA
3,0 7,2 A 3,7 8,8 A VZA43P0BAA VZA43P0HAA
4,0 9,2 A 5,5 11,1 A VZA44P0BAA VZA44P0HAA
5,5 14,8 A 7,5 17,5 A VZA45P5FAA VZA45P5HAA
7,5 18,0 A 11,0 23,0 A VZA47P5FAA VZA47P5HAA
11 24,0 A 15,0 31,0 A VZA4011FAA VZA4011HAA
15 31,0 A 18,5 38,0 A VZA4015FAA VZA4015HAA

C C 

C C 

D 

E

F

A 

B 

C 

Панель 
дистанционного 
управления с 
ЖК-экраном

Автом. выкл. в 
литом корпусе

V1000

Фильтр

Дроссель 
переменного 
тока

Двигатель

Заземление

Напряжение 
питания

CX-Drive 
CX-One

Переходник 
RJ-45 / USB

Удлинительный 
кабель для панели 
дистанционного 
управления

Кабель USB

Источник питания 24 В= для 
платы управления

Дополнительная плата связи

Тормозной резистор

Дроссель постоянного тока

Дополнительные принадлежности 

V100020
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A

B

C

D

 Schaffner  Rasmi

 VZ  (A)  ( )  (A)  ( )

200 ~

20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7 A1000-FIV2010-SE 10 0,7 A1000-FIV2010-RE 10 0,8
21P5 / 22P2 A1000-FIV2020-SE 20 0,9 A1000-FIV2020-RE 20 1,1

24P0 A1000-FIV2030-SE 30 1,0 A1000-FIV2030-RE 30 1,3
25P5 / 27P5 A1000-FIV2050-SE A1000-FIV2060-RE 58 2,4
2011 / 2015 A1000-FIV2100-SE A1000-FIV2100-RE 96 4,2

200 ~

B0P1 / B0P2 / B0P4 A1000-FIV1010-SE 10 0,5 A1000-FIV1010-RE 10 0,6
B0P7 / B1P5 A1000-FIV1020-SE 20 0,7 A1000-FIV1020-RE 20 1,0

B2P2 A1000-FIV1030-SE 30 1,0 A1000-FIV1030-RE 30 1,1
B4P0 A1000-FIV1040-SE 40 1,1 A1000-FIV1040-RE 40 -

400 ~

40P2 / 40P4 A1000-FIV3005-SE 5 0,5 A1000-FIV3005-RE 5 1,1
40P7 / 41P5 / 42P2 / 43P0 A1000-FIV3010-SE 10 0,75 A1000-FIV3010-RE 10 1,1

44 0 A1000-FIV3020-SE 15 1,0 A1000-FIV3020-RE 20 1,3
45P5 / 47P5 A1000-FIV3030-SE A1000-FIV3030-RE 29 2,1
4011 / 4015 A1000-FIV3050-SE A1000-FIV3050-RE 48 2,9

SI-N3/V  DeviceNet 

• ,
, ,

 DeviceNet.

SI-P3/V  PROFIBUS-DP

• ,
, ,

 Profibus-DP.

SI-S3/V  CANopen

• ,
, ,

 CANopen.

A1000 - CRT1  CompoNet •

JVOP-180 - - ,

72606-WV001
(1 )

72606-WV003
(3 )

JVOP-181 USB-  / USB-  USB-

PS-UDC24  24 =  24 =

CX-Drive

CX-One

21Преобразователи частоты (инверторы)
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E ,

F

.

,

 VZ .
,

 (3 %ED, . 10 .)

ERF-150WJ_ , - , %

200
( -/

)

0,12 20P1 B0P1 300 401 400 1 220
0,25 20P2 B0P2 300 401 400 1 220
0,55 20P4 B0P4 200 201 200 1 220
1,1 20 7 B0P7 120 201 200 1 125
1,5 21 5 B1P5 60 101 100 1 125
2,2 22 2 B2P2 60 700 70 1 120
4,0 24P0 B4P0 32 620 62 1 100
5,5 25P5 – 16

–-- ---
7,5 27P5 – 9,6
11 2011 9,6
15 2015 9,6

400
( )

0,37 40P2 – 750 751 750 1 230
0,55 40 4 – 750 751 750 1 230
1,1 40 7 – 510 751 750 1 130
1,5 41 5 – 240 401 400 1 125
2,2 42 2 – 200 301 300 1 115
3,0 43P0 – 

100 401 400 2 105
4,0 44 0 – 
5,5 45 5 – 32

–-- –--
7,5 47 5 – 32
11 4011 - 20
15 4015 - 20

D
IN

-

EZZ08122A

DIN-

VZ-20P1/ 20P2 / 20P4/ 20P7
VZ-B0P1/ B0P2/ B0P4

EZZ08122B
VZ-21P5/ 22P2
VZ-B0P7/ B1P5

VZ-40P2/ 40P4/ 40P7/ 41P5/ 42P2

EZZ08122C
VZ-24P0
VZ-B2P2
VZ-44P0

EZZ08122D VZ-B4P0

100-034-075

.

VZ-20P1/20P2
VZ-B0P1/B0P2

100-034-076 VZ-20P4
VZ-B0P4

100-034-077 VZ-20P7

100-034-078 VZ-40P2

100-034-079
VZ-21P5/ 22P2

VZ-B1P5
VZ-41P5/42P2/43P0

100-034-080
VZ-24P0
VZ-B2P2
VZ-44P0

100-036-357 VZ-B4P0

100-036-418 VZ-B0P7
VZ-40P2/40P4

100-036-300 VZ-25P5/27P5
VZ-45P5/47P5

100-036-301 VZ-2011
VZ-4011/4015

100-036-302 VZ-2015

V100022
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.
Cat. No. I68E-RU-01

 " "
125040, ,

,  26
.: +7 495 648 94 50

: +7 495 648 94 51/52
www.omron-industrial.ru
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Системы управления 
• Программируемые логические контроллеры  • Программируемые терминалы   
• Удаленные устройства ввода/вывода 

Системы динамического управления и приводы 
• Контроллеры динамического управления  • Сервосистемы  • Преобразователи частоты 

Компоненты управления 
• Регуляторы температуры  • Источники питания  • Таймеры  • Счетчики   
• Программируемые реле  • Цифровые измерители  • Электромеханические реле   
• Устройства контроля  • Твердотельные реле  • Концевые выключатели   
• Кнопочные выключатели  • Переключатели низкого напряжения 

Измерения и безопасность 
• Фотоэлектрические датчики  • Индуктивные датчики   
• Датчики давления и емкостные датчики  • Разъемы   
• Датчики перемещения/измерения расстояния  • Системы технического зрения   
• Сети системы безопасности  • Датчики безопасности  • Реле/блоки реле блокировки   
• Дверные выключатели обеспечения безопасности 

Авторизованный дистрибьютор: 

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают  
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. 
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления. 

OmrOn EurOpE BV   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды.  Тел.: +31 (0) 23 568 13 00  Факс.: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com 

Австрия 
Тел.: +43 (0) 2236 377 800 
www.omron.at 

Бельгия 
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602 
www.omron-industrial.cz 

Дания 
Тел.: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Финляндия 
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Франция 
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Германия 
Тел.: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Венгрия 
Тел.: +36 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Италия 
Тел.: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Норвегия 
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Польша 
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Португалия 
Тел.: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Испания 
Тел.: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Швеция 
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Швейцария 
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Турция 
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Великобритания 
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk 

Ближний Восток и Африка 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron-industrial.com 

Другие представительства 
Omron
www.omron-industrial.com

РОССИЯ 
ООО “ОМРОН Электроникс” 
улица Правды, дом 26  
Москва, Россия 
Тел.: +7 495 648 94 50 
Факс: +7 495 648 94 51/52 
www.omron-industrial.ru 


