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Otomasyon yoluyla gida
kalitesini saglamanin onemi

Yazan Robert Brooks,
Avrupa Endistri Pazarlama Mudiiri — Yiyecek ve igecek

Gida ureticileri gok sayida ve ¢ok cesitli
zorluklarla kargi kargiya kaliyor. Uriin
yelpazesinin yeniden formule edilmesi ve
buna karsilik gelen Urin gesitlendirmesi,
uretim operasyonlari Uzerinde son derece
buyuk bir baski olusturabiliyor. Her bir
uriin degisikligiyle, paketleme, etiketleme
ve kodlama degisiklikleri de yapilmasi
gerekebiliyor. Bu da, maliyetli ve itibari
zedeleyebilecek Urun geri gagirmalarina
yol agan hata yapma potansiyeli anlamina

geliyor.

2015 yilinda Uriin geri gagirma oraninda "Bir sorun perakendeciye veya tiketiciye
onemli bir artis yasandi. Ingiltere piyasasiyla ulasmadan once optimum bir ¢éziimin
ilgili rakamlardan bahseden ve kisa bir stire uygulamaya konularak herkesin korunmasi

6nce yayinlanan bir habere* gére gida
sektorinde Urun geri gagirma miktarlari 2015
yilinda 89'dan 159'a ¢ikti. Bu da bir dnceki yila
gOre neredeyse %80'lik bir artis demektir.

icin Omron, zengin deneyimini, Yiyecek ve
icecek ureticileri ve makine Ureticileriyle
paylasmak istiyor."
Robert Brooks
Ancak geri cagirmalarin bariz olumsuz

yonlerinin yani sira, Uretici, geri gagirilan uygulanabilen, olduk¢a ekonomik baska

driinlerin neden oldugdu artan atik miktarinin ¢Ozumler de mevceuttur.

ve bunlari elden ¢ikarma maliyetlerinin, )

uriiniin perakendecide raf pozisyonunu Uretim streci boyunca, hammaddelerin

kaybetme potansiyelinin ve yeniden stoklama girisinden, islemeye ve son olarak birincil

maliyetlerinin de farkina varacaktir. paketlemeden Uguncil paketlemeye kadar
paketlemenin tim asamalarinda sorunlar

Geri gagirma nedenleri oldukga cesitli olmakla cikabiliyor.

birlikte listelenmeyen malzemeleri [alerjenler

dahil] ve kirlenme gibi diger kriterleri igerir. Bu Gorsel denetimler; etiketin dogrulugu ve yeri,

alanlarin bazilari X-1sini veya metal algilama doluluk dlzeyi, kapagin saglamligi, kabarcik

makineleri gibi uzman ekipmanlari gerektirir. denetimi, kurcalamaya dayaniklilik kontrold,

Ancak gorsel denetim sistemleri gibi iyi yalitimin buttnligu ve Grandn batunlugu gibi

anlasilan,kullanima hazir ve kanitlanmis pek ¢ok alanda hatalari saptayabiliyor.

otomasyon teknolojileri ile
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Uriin yelpazesi gesitlendirmesinin tistesinden gelme

Son kullanim/son satis tarihlerini, parti
numaralarini ve diger bilgileri tanimlamak igin
basili metinler gittikge daha fazla kullaniliyor.

Bu 6geler, en yuksek hiza sahip tretim
hatlarinda bile birden fazla kontroliin bir parcasi
olarak modern gorsel denetim sistemleriyle
kontrol edilebiliyor. Bunlarin timu, gorsel
denetim sistemlerinin, vaat edilen Uriin kalitesini
saglamanin ayrilmaz bir pargasi olduguna dair
gugll bir argiman olusturuyor.

Gorsel denetim sistemleri, ginimuzde tim gida
ureticilerinin kalite kontrol araglarinin bir pargasi
olmayabilir veya kullanilan gesitli teknolojilerden
yalnizca biri olabilir. Omron'un FQ ve FH serisi
gibi gorsel denetim sistemleri ve sensorleri ¢ok
daha fazla kabul goren teknolojiler haline geldikce
gida ve makine Ureticileri de bunlardan gittikge
daha fazla faydalaniyor.

Geri ¢agirmalar agisindan perakendeciler
Uzerinden hissedilen baskinin yani sira, sektor
icindeki denetimler de tedarigin hem Uretim
operasyonlari dahilinde hem de harici olarak
izlenebilirligine dair gerekliligi artirdi.

Bu konudaki mevcut diizenlemeler iyice
anlasiimis durumda ve dizenlemeler
arasinda 1169/2011 sayili Tiketiciler igin
Gida Bilgileri (FIC)

www.industrial.omron.com.tr/pac

de bulunuyor. Bu diizenleme; beslenme, mense
ve alerjen etiketlemesi konularinin yani sira
okunurluk gibi pratik konularda da yonergeler
iceriyor.

Kullanilacak gdrsel denetim sistemini secerken
eldeki projeye uygunluk disinda dikkate
alinmasi gereken oldukga 6nemli iki faktor daha
vardir.

Bunlarin birincisi, devreye alma suresini kisaltma
ve verilerin tim otomasyon sistemindeki diger
cihazlar arasinda kolayca akabilmesini saglama
acisindan yaklasir. Bu noktada kullanicinin
¢6zUmin tam entegre olup olmadigini dikkate
almasi gerekir. Omron'un Sysmac platformu bu
entegre ¢cozUmu sunar ve tek bir ag dzerinde
servo/inverterler, guvenlik, robotik ve goérsel
denetimi igerir.

ikincisi, daha fazla analiz ve izlenebilirlik
acisindan bir temel olmasi igin veri sunma
konusundaki artan ihtiyagtir. Sysmac
kontrolérinde dahili Veritabani baglantisi
bulunur, bu da kalite denetiminin ve Uretim
verilerinin eszamanli olarak derlenebilecegdi ve
daha yUksek duzeyli bir IT sistemine aktarilarak
izlenebilirligin ve diizenlemelere uyumun
saglanabilecedi anlamina gelir.

Gida Urln{ geri gagirmalarini
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Entegre (retim dlizeyi kontrolleri, geri cagirma riskini dnemli él¢iide ve giivenilir sekilde distirebilir.

Bir sorun perakendeciye veya tiketiciye
ulasmadan 6nce optimum bir ¢6zimun
uygulamaya konularak herkesin korunmasi igin
Omron, zengin deneyimini, Yiyecek ve icecek
ureticileri ve makine ureticileriyle paylagmak
istiyor.

Son olarak, izlenebilirligin Yiyecek ve igecek
sektorunde dnemli bir konu oldugunu
distinUyoruz. Tim tedarik zinciri dahilindeki
Ogeleri izlemek i¢cin bu makalede 6zetlenenle
ayni teknolojiye dayanan kod dogrulama
sistemleri de kullanilarak, en kétl senaryonun
meydana gelmesi ve Urdnun geri gagrilimasinin
gerekmesi durumunda, hangi Urtnlerin
etkilendiginin ve bunlarin nerelerde
bulunduklarinin belirlenmesini kolaylastiran bir
sistemin mevcut olmasi saglanabilir.

Bu konu, baslangi¢ noktasi ve nereye
odaklanilmasi gerektigi agisindan g6z
korkutucu gibi durabilir; ancak kontrol ve bilgi
sistemlerine entegre edilerek geri cagirma
riskini blyuk oranda azaltan Uretim dizeyinde
cesitli kontroller mevcuttur.

KAYNAK

*Food Manufacture dergisi, Subat 2016 http://
www.foodmanufacture.co.uk/Food-Safety/Food-
and- drink-recalls-up-80-in-2015
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