OMRON

EndUstriyel Roleler

Her endustriyel uygulama icin kaliteli réleler
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- Odun vermeyen yuksek kalite
- Ihtiyaclariniza uygun esneklik
- Daima hatasiz baglanti

industrial.omron.eu



7/24 calisan OMRON,
saniyede 25 role satmaktadr.

Roleler genellikle basit elemanlar olarak Her yil, tamami 30 futbol sahasi biiyiikligiindeki,
son teknolojilere sahip Japonya tesisinde denetlenen,

goriilse de, rolleri tesisin sorunsuz calismasi 800 milyondan fazla réle iiretiyoruz. Ana iiretim

icin oldukca énemlidir ve arkalarinda yatan tesisimiz ve genel merkezimiz olan Kumamoto'da dahil
L . o olmak {izere bes 6zel liretim merkezinde réle alaninda
teknoloji hi¢ de basit degildir. OMRON, 50 yili yaklasik 9.000 calisan (36.000 kisiden olusan toplam

is gliclimiizden) gorev yapmaktadir. R6lelerimizin ustiin
performansi, titiz tasarim unsurlari ve kaliteye olan tam
satmakta olup, role lireticileri arasinda bagliligimizin bir sonucudur.

askin bir siiredir réle tasarlamakta ve

diinyanin en bliyiik tek markasi haline
gelmistir. Siirekli olarak yenilik yapiyor ve

hibrit araba akiisii anahtarlama gibi piyasa

egilimleri ariyoruz.




Farkliliklar ile
diinya lideri role teknolojisi 7,

Daima hatasiz baglanti

Odiin vermeyen yiiksek kalite

OMRON, tasarim ve ham madde sec¢imi konularinda
asla 6diin vermez. Bu OMRON igin her rélenin
belirlenen islem sayisinin en az 1,3 kati kadar kusursuz
bir bicimde calismasi anlamina gelmektedir. Ornegin,
6 mm G2RV rélemiz, ustiin tasarimi sayesinde, siradan
6 mm rolelerin (6 A; 250 VAC NC/NO) 6mriinii ikiye
katlamaktadir

ihtiyaclariniza uygun esneklik

Hem elektromekanik réleler (EMR'ler) hem de solid
state rolelerden (SSR'ler) olusan pim uyumlu dizi
sayesinde, ihtiyaglarinizi karsilayacak hazir bir
OMRON ¢6ziimii daima olacaktir. Ayrica standart genel
amacli MY-S rélelerin uymadigi durumlarda, OMRON,
diisiik seviyeli sinyalleri anahtarlamak i¢in uygun
catal kontakli 6zdes bir modelin yani sira hermetik
olarak sizdirmaz, PCB terminali ve mandalli modelleri
sunmaktadir.

PLC arayiizleri olarak kullanim igin kiigiik boyutlu,
yiiksek gii¢lii- rélelerin tanitimi endiistriyel otomasyon
alaninda devrim yapmistir. Personel bulunabilirligi ve
kablo hatalari gibi sorunlari ortadan kaldiran kablo
sistemleri piyasa siiriilmiistiir. G2RV endiistriyel arayiiz
¢coziimi ile ii¢ hizli ve basit adimi izleyerek rolelerden
herhangi bir PLC'ye kolayca arayiiz saglayabilirsiniz.



Hichir ortam o kadar da zor degildir. ..
...guivenirlilik asla sorun olmaz

OMRON, gesitli uygulamalar i¢in gii¢ ve (diisiik) sinyal rolelerin ortak bir 6zelligi vardir: en yiiksek giivenirliligi
rolelerinden olusan genis bir yelpaze {iretmektedir. saglayan iistiin kalite. Ve global tedarik zincirimizle bu
Bu kilavuz temel DIN ray montaji yapilabilir pano kalite ve giivenilirlik, Omron rolelerini aldiginiz veya
tirlinlerine odaklaniyor olsa da portféyiimiizdeki tiim kurdugunuz her yerde aynidir.

Elektromekanik role portfoyii
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Giivenebileceginiz bir seri

OMRON, genel amacli uygulamalar icin elektromekanik
roleler, dayaniklilik ve yiiksek frekanslarin oldugu
yerlericin ise solid state roleler sunmaktadir. Bu réleler
son derece dayanikli olup en zorlu ortamlara karsi
koyabilmektedir. Ornek olarak, tehlikeli konumlarda
kullanim i¢in ideal olan, hermetik olarak tamamen
sizdirmaz MY4H rolemize bakabilirsiniz.

Riizgar tiirbinleri, doganin tiim kuvvetlerine maruz kalir;
bu nedenle bu endiistri dahilindeki 6zellikler olduk¢ca
yliksektir ve garanti siireleri uzundur. Ayrica rutin
bakimlar igin bile kiyidan uzak riizgar santrallerinde
helikopterlere ihtiya¢ duyuldugu icin bakim maliyetleri
oldukga yiiksektir. Haliyle, OMRON réleler, bu endiistri
icin bir numarali tercihtir.
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Farklilik ayrintida gizlidir

Bir OMRON r6lesinin farki tasarimi ve {iretim siirecinde
alinan 6zel tedbirlerdir; 6rnegin yuvarlak kenarli
sekiller kullanarak kenar piiriiziinden kaginmak ve
montaj sirasinda temiz oda olanaklarini kullanmak.
Ancak farkliliklar burada bitmiyor.

Hermetik olarak sizdirmaz MY4H role




Her tiirden yiikler icin uistiin
performans gosteren EMR'ler

OMRON'un elektromekanik roleleri bircok uygulama
icin milkemmel bir se¢imdir. Bu rdleler, DC yiik ve

ani akim anahtarlama dahil olmak iizere cesitli yiik
ozellikleri icin iyi dengelenmis performansi nedeniyle
gilimiis kalay indiyum alasimindan yapilmis G2RS
kontaklarinda oldugu gibi 6zel bir performansa ve
kullanim 6mriinii uzatan tasarim zelliklerine sahiptir.
Standart AC yiikii disindaki yiikler (6zellikle ani akim
anahtarlama) i¢in yetersiz performansa sahip olmasi
nedeniyle giimiis nikel alasimiyla yapilan modellere
kiyasla performansi ¢cok daha ustiindiir. MY-S
serilerinin kontaklari (4 kutuplu siirimler) kusursuz
kontak giivenirliligi saglamak icin altin kaplidir.

G2RV ince (6 mm) soketli role

Piyasadaki guivenilir tek endiistriyel 6 mm rdle.

Giivenirlikten 6diin vermeden 6nemli 6l¢iide alan ve
zaman tasarrufu sunuyor.

o SPDTtip6A

e 6 mm'lik rélelerin ortalama dmriindin iki kati daha
fazla 6miir (6 A 250 VAC NK/NA)

Genis kontak alani ve biikiilmez pimler, saglam ve

glivenilir baglanti saglar

LED gostergesi ve seffaf muhafaza, ¢alismayi ve
durumu kontrol etmeyi kolaylastirir

Mekanik gosterge, kontaklarin ¢alisma
durumlarini gosterir

e Push-in Plus Teknolojisi - kolay kablolama

Optimum koruma icin altin kapli kontaklar.

G3RV ince (6 mm) soketli SSR - G2RV ile ayni
boyutlar

PLC'ye hizli ve kolay baglanti saglayan gii¢ld,

yerden tasarruf saglayacaginiz roledir. DC

cikislarrile giic anahtarlamasi, giic cikisindaki

MOSFET ile saglanmaktadir.

e 2 Ave 3 Acikis akimi

e Dahili LED gostergesi

e PLC'ye baglanmak icin tiklama yeterli

e Kolay kablo baglantisi icin bastirmali
terminaller ve aksesuarlar

e Push-in Plus Teknolojisi - kolay kablolama




ndiistriyel (solid state) réleler, 6rnegin siseleme hattindaki

cesitli aktiiatorleri anahtarlamak icin yiyecek ve icecek
endiistrisi gibi alanlarda yaygin olarak kullanilmaktadir.

Gelismis ozelliklere sahip G2RS Soketli role

Kullanicr dostu kolay kurulum, devreye

alma ve calisma icin gelismis 6zelliklere ve

esneklige sahip ince tip arayiiz roleleri.

e SPDT tip 10 A, DPDTtip5 A

e AgSnin kontak malzemesi gesitli yiik
karakteristiklerinde oldukga iyi dengelenmis
performans sunmaktadir

e Endiistriyel pimler yiiksek iletkenlik ve daha
az sicaklik artisi saglar

G3R-1/-0 Kompakt SSR - G2RS uyumlu

Yiiksek dielektriksel dayanim gerektiren
G/C arayiizleri igin. G2RS elektromekanik
réleler ile uyumludur. Cok gesitli sensorler
icin optimum giris hizi olan yiiksek hizli
modeller de mevcuttur.

e 1,5 Ave 2 A cikis akimi

e 5-200VDC/100 - 240 VAC cikis gerilimleri
e Soketler izerinden DIN rayl montaji

e Girisi onaylamak i¢in gosterge




* Ozel modeller harictir

Yiiksek anahtarlama

kapasiteleri ve frekanslari icin SSR'ler

OMRON'un SSR'leri piyasada giivenilir bir yere sahip
olup miikemmel dayanikliklarr ile tinliidiir.

Sicaklik ve proses kontrolii uygulamalari igin
yapilabilecek en dogal se¢imdir. SSR'ler kesinlikle
hareket etmeyen pargalara sahiptir ve bu nedenle son
derece giivenilir ve hizli (@anahtarlama frekansi) olup
bakim gerektirmezler.

Tiim OMRON réleleri (hem elektromekanik hem de SSR)
egilmeyen ve G3RV'de %125 daha fazla kontak alani
saglayan, giiclii ve genis kontak pimlerine sahiptir. Bu,
daha fazla iletkenlik, diisiik terminal direnci ve daha az
calisma sicakligi anlamina gelmektedir.

MY ailesi

MY ailesinin tiim modellerinde* standart 6zellik

olarak seffaf kapak ve mekanik gosterge bulunur. Bu

sayede sadece rélenin dogru calistigini belirtmek

icin degil aninda bobin gerilimi tlirtinti (AC bobini

icin kirmizi LED, DC bobini igin yesil LED) tespit

etmek icin de kontak durumu ve LED kolayca kontrol

edilebilir. Uretimin basindan beri 500 milyondan

fazla birim dretilmistir.

e 6 Aila 10 A kontak tipi

o Altin kapli kontaklar (MY4(S))

o Test diigmesi (kilitlenebilir)

e Hermetik olarak sizdirmaz, mandalli ve PCB tipleri
mevcuttur

e 2,6 mm genisligindeki pimler daha fazla iletkenlik
ve daha az sicaklik artisi sunar

Sokete montaj igin genis pimler.

G3FD Soketli SSR - MY-S uyumlu

Bu SSR, elektromekanik gii¢ rélelerinin MY
serisi ile sekil ve boyut acisindan tamamen
uyumludur.

e 2 Ave 3 Acikis akimi

e 4ila110 VDC/100 ila 240 VAC ¢ikis gerilimleri
e Soketlerle DIN raya montaj

e Girisi onaylamak icin gosterge
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MK-S Soketli rdle

MY-S ve G2RS aileleri ile ayni temel fonksiyon/
islemi sunan giivenilir, genel amacli réledir.

e 8-pimli DPDT ve 11-pimli 3PDT kontak tipleri
e En fazla 10-A'ya kadar anahtarlama akimi

o Test diigmesi (kilitlenebilir)

e -40°Cila 60°C sicaklik degeri

@3B Soketli SSR - MK-S uyumlu

Bu SSR, MK-S elektromekanik réle ile sekil ve
boyut agisindan uyumludur ve ayrica yiiksek
gerilimli uygulamalar icin DC ¢ikis modeli
mevcuttur.

e 3 Ave 5 Acikis akimi

¢ 5ila110 VDC/100 ila 240 VAC ¢ikis gerilimleri
e Soketlerle DIN raya montaj

e Girisi onaylamak icin gosterge

SSR'ler, hizli ve tekrarlanan yiik anahtarlamasi gerektiren
uygulamalar igin idealdir. Ahsap isleme endiistrisindeki
pnomatik ¢ivi sokiiciiler buna bir érnek olabilir.
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Her amaca uygun aksesuarlar
OMRON, rélelerinizi ihtiyaca gore diizenlemek ve bulundugunuz 6zel duruma
adapte etmek icin ¢ok ¢esitli aksesuarlar sunmaktadir.

Soketler

OMRON, vidali ve vidasiz ¢6ziim olarak degisen ¢ok ¢esitli soketler sunar.

Giinlimiizde OMRON'un vidasiz soketlere yonelik Push-in Plus Teknolojisi, gili¢li
titresim ve hizli, kolay kablolama ile uygulama igin en iyi ¢6ziimii sunar.

Klipsler

Yiiksek ortam titresiminin bulundugu cevrelerde ekstra giivenlik saglamak ve
rolelerin tagima sirasinda gevsek olmasini garantilemek i¢in baski klipsleri
mevcuttur.

Etiketler

Tanitim etiketleri uygulamalarda ve ayri ayri rolelerde/soketlerde kullanilabilir.
Uyumlu etiket MG-CPM o4. Sunlar dahil ancak bunlarla sinirli olmaksizin tiim
Deger Tasarimi {irinleri i¢in standart etiket: PYF_-PU, P2RF_-PU, PTF_-PU, G2RV-
SR ve P2RFZ.

Baglanti cubuklan

Kolay baglanti i¢in baglanti cubuklari farkli renk ve ¢esitli kutuplarda
kullanilabilir.

Push-in Plus terminallerine 6zel olan PYDN tipi baglanti cubugu, tiim Deger
Tasarimi soketleri icin kullanilabilir.
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Kolaylastiriimig endistriyel arayiiz

OMRON, rélelerin kurulumunu ve degistirilmesini
kolaylastiran endiistriyel bir arayiiz ¢oziimii
sunmaktadir. OMRON'un ince (6 mm) endiistriyel
réle serisi sayesinde konnektorlerimizle her tip
PLC arasinda giivenle ve hatasiz bir bicimde arayiiz
saglamak yalnizca ii¢ basit adimdan olusmaktadir.

* Yerden tasarruf

e PLC'niz icin 8 rdleden olusan arayiiz bloklarn
¢ Hatasiz baglanti

¢ Gii¢ anahtarlama kapasitesi

e 6 mm'lik rélelerin ortalama omriiniin iki kati
daha fazla omiir (6 A 250 VAC NK/NA)

e Biiyiik soketli pimler sayesinde miikemmel
role baglantisi

e Kolay bakim



Kontrol Panolarinda Yeni Deger Yaratan Uriinler

Anahtarlamali
Gl¢ Kaynaklar
S8VK-S

Olgiim ve izleme
Roéleleri Roleleri
K8DT H3DT-S

'K

Zorla Kilavuzlu Kontakli Ortak Soketler
Réleler igin Soketler (MY/H3Y(N)-B igin)
(G7SA igin) PYF-PU(-L)
P7SA-PU

Kumanda Butonlari,
Push-In Plus Klemens
Serisi
A22N-P/A30N-P/M22N-P

Web'de Pano Yardimi
www.ia.omron.com/solution/panel/

Solid State Zaman

Kesintisiz Gli¢
Kaynagi (UPS)
S8BA

Gug Monitorleri
KM-N2/KM-N3

Solid State Zaman Solid State Zaman Sivi Kagagi Sensor

Roleleri Roleleri Amplifikatorleri
H3Y(N)-B H3RN-B K7L-B
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Ortak Soketler ince G/C Réleler  Ince G/C Réleler G/G Réle

(G2R-S/H3RN-B/ G2RV-SR G3RV-SR Terminalleri

K7L-B igin) G70V

P2RF-PU

o

Isiticilar icin Solid RINBay . Dijital Sicaklik
State Roleler M Kontrolérleri
G3PJ ST E5CC-B/ESEC-B

i
Iﬁ*’:mm}rf-. 1

Kontrol Panosu Yapiminda Yenilik
Kat.No.Y218

indusrial_telay_b_tr_03

Miikemmeli hedeflememize ragmen, Omron Europe BY ve/veya bagi ortaklari ve bagli sirketler, bu belgede izah edilmilis
olan bilgilerin dogrulugu veya eksiksizligi hakkinda garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Onceden haber

vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir degisikligi yapma hakkimiz mahfuzdur



