
Programlanabilir Kontrolör  
CP2E

Mikro PLC, veri toplamayı 
ve Makineden Makineye 
haberleşmeyi desteklemek 
için tasarlanmıştır
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Makineniz iç in çeşit l i  fonksiyonlar
Operasyonel  mükemmell iği  sağlamak üzere makine temel  var l ık lar ının esnek üret imi ,  iz lene -

bi l i r l iğ i  ve iz lenmesi  iç in ver iml i  çözüm. 

Ağ bağlant ısı  ve ser i  c ihazlar  iç in gel işmiş bağlant ı .

Fonksiyon bloklar ı  (FB) programlama sayesinde gel işt i rme süresini  k ısalt ı r.

Pi ls iz  çal ışma özel l iğ i ,  dayanıkl ı l ığ ı  ar t ı r ı r  ve bakım iht iyacını  azalt ı r.  Genişlet i lmiş çal ışma 

sıcakl ığı  aral ığı ,  özel  uygulamalar  iç in güveni l i r l iğ i  ar t ı r ı r.

Not: Kontrolörünüzü seçmek için lütfen veri sayfasını kontrol edin (Kat. No P145). Kullanılabilir fonksiyonlar modele göre farklılık gösterir. 

2 Ethernet portu 4 eksenli konumlandırma fonksiyonu

CP2E-N

En fazla 3 seri port



Normal çalışma devam eder 
-20 - 60°C

1 por t2 por t
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Kur ve unut:  
Tüm çevre koşul lar ı  iç in güveni l i r  çözüm

Hızlı  sorun giderme için 
gir iş/çıkış terminal i  LED 
göstergeler i

Elektr ik  parazit ler i  nede-
niyle Otomatik Kur tarma

* Yalnızca Gerçek Zamanlı Saat kullanıldığında gereklidir.

Genişlet i lmiş çal ışma 
sıcakl ığı  aral ığı

Pi ls iz  çal ışma*

Ağ bağlant ısı  ve ser i  
cihazlar  iç in gel işmiş bağlant ı S.4-5

Dahi l i  Ethernet  anahtar  fonksiyonu Seri  açık protokol ler  ve Modbus haberleşmesi

S.7

FB

Karmaşık  
makineler i  çal ışt ı rmak iç in daha az çaba

Doğrusal  interpolasyon i le  4 eksenl i  konumlandırma fonksiyonu

S.6-7

Konumlandırma,  makineden makineye ha -
berleşme ve kest i r imci  bakım için OMRON 
Fonksiyon bloklar ını  deneyin

Şuradan indir in
www.ia.omron.com/cp_fb



2 Ethernet 

por tu
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FB Ethernet  Ver i  Gönder/Al

Kontrolör ler  arasında kolayca ver i 
a l ışver iş i  yapmak iç in Ethernet  Ver i 
Gönder/Al  FB i le  programlama süresini 
k ısalt ın.

Ağ bağlant ısı  ve ser i  c ihazlar  iç in gel işmiş bağlant ı

Makineden Makineye haberleşme için hazır
Alan ver i ler ini  toplamak iç in makineler i  ağlara bağlayın.

İk i  dahi l i  Ethernet  por tu ,  merkez değişt i rme iht iyacını  or tadan kaldır ı r.  Bir  bağlant ı  noktası  ana bi lgisayara 

bağl ıdır  ve başka bir  bağlant ı  noktası ,  destek yazı l ımı  çal ışt ı ran bir  HMI,  PLC veya bi lgisayara bağlanabi l i r  ya 

da rezerve edi lebi l i r.

Makineden Makineye bağlant ı

Not:  L2 Merkez Değişt i rme fonksiyonu entegredir. 
CP2E'deki  ik i  Ethernet  por tu aynı  IP adresini  paylaşır.

Makinenin modüler  konseptini  kul lana -
rak tasarım ver iml i l iğ ini  ve üretkenl iği 
ar t ı r ın  ve gel işt i rme süresini  azalt ın

Montaj  hat lar ı

MES bağlant ısı

CP2E-N

CP2E-N CP2E-N

Ethernet

Ethernet

NB

Ana bi lgisayar ve HMI bağlant ısı

CP2E-N



En fazla  

3 seri 

por t
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FB Modbus RTU master

Seri  c ihazlar la kolayca i let iş im kurmak 
iç in Modbus FB i le  programlama süresini 
k ısalt ın.

Ser i  c ihazlar  i le  açık bağlant ı
CP2E-N,  opsiyon kar t lar ını  monte ederek en fazla 3 ser i  por t  kul lanabi l i r.

Ser i  c ihazlar ın Veri  Toplama,  Kontrol  ve İz leme özel l ik ler i  kolay ve esnekt ir.

Ethernet

RS-232C RS-232C RS-485

Barkod okuyucu Ölçüm cihazı  (hava 
kaçağı  test  c ihazı , 
tar t ı  vb.)

İnver ter
Yarı  otomatik montaj  makineler i

CP2E-N NB

İzlenebi l i r l ik  iç in barkod okuyucula -
r ı  bağlayın ve makinenin durumunu 
iz leyin

CP2E-N



Ethernet
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Karmaşık makineler i  çal ışt ı rmak iç in daha az çaba

Paketleme Makineler i  iç in işaret in üzer ine konumlandırma

CP2ENB

Makine çevr im süresini  azaltmak 
iç in 4 eksenl i  çal ışma

Pick & Place

İşaret  algı lamadan mühür 
konumuna sabit  hareket

Paketleme makinesi

İnver ter

RS-485

Sıcakl ık  Sensörü
RS-232C

Tanımlanmış bir  darbe
miktar ından sonra durma

(Zaman)
Kesme gir iş i

Basit leşt i r i lmiş konumlandırma:
Daha hızl ı  konumlandırma için 4 eksen 
aynı  anda çal ışabi l i r.

Tek bir  tal imatla ,  PLC döngü 
süresi  i le  bağımsız olarak Kes -
me gir iş inde ( işaret)  sabit  bir 
konumlandırma gerçekleşt i rebi -
l i rs iniz.

Beslemeyi kesme 

Otomatik ayar lamalı  PID Kontrolü

Servo Motor/Servo Sürücü

Servo Motor/Servo Sürücü

CP2E-N NB

CP1W-TS003
Sıcakl ık  Sensörü Ünitesi

Hız  
kontrolü

Pozisyon 
kontrolü

4  eksene kadar doğrusal  interpolasyon CP2E-N

CP2E-N/CP2E-S

4 eksenl i  konumlandırma

Instruc-
tion

FB Doğrusal  interpolasyon

Kesint i  üzer ine sabit  konumlandırma  
( IFEED tal imatı)
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Bakım,  loj ist ik/stok mal iyet ler inde 
azalma

Karar l ı  çok noktal ı  s ıcakl ık  kontrolü , 
NB ser is i  HMI i le  ayar lama

Küçük ekstrüzyon makinesi

CP1W-TS004
12 kanal l ı  Sıcakl ık  Sensörü Ünitesi

CP2E

Basınç/konum 
İnver ter  kontrolü

Sıcakl ık 
Sensörü

NB

Genişlet i lmiş çal ışma sıcakl ığı  aral ığı

Özel  uygulamalarda güveni l i r l iğ i  ar t ı r ın 

Sıcakl ık  Sensörü

Pi ls iz  çal ışma*

Elektr ik  parazit ler i  nedeniyle 
Otomatik Kur tarma.

Normal çalışma devam eder 

CP2E,  gerçek zamanl ı 
çal ışmada ufak bozulma -
lar ı  a lgı lar  ve kur tar ı r. 
CPU'nun durmasını  önle -
yerek makine ver iml i l iğ i -
ni  ar t ı r ın.

Otomatik ayar lamalı  PID Kontrolü

RS-232C

(Time)

(Tem
perature)

Sal ınım Aşım

Sıcakl ık  kont -
rolü (PID)

CP1W-MAD44
4 gir iş/4 çıkış
Analog I/O Ünitesi

Otomatik ayar lama fonksiyonlu karar l ı  s ıcakl ık  kontrolü CP2E-N/CP2E-S/CP2E-E

Otomatik Ayarlama fonksiyonlu 
PID,  karar l ı  s ıcakl ık  kontrolü 
sağlayarak başlatma süresini 
k ısalt ı r.  Bağımsız sıcakl ık  kont -
rolü i le  bağlant ı  da mevcuttur.

Kur  ve unut:  Tüm çevre 
koşul lar ı  iç in güveni l i r  çözüm

Tahıl  depolama 
tesisi

At ık  ber taraf 
ekipmanı

Çok seviyel i  park

-20 -  60°C

* Yalnızca Gerçek Zamanlı Saat kullanıldığında 
gereklidir.

LED göstergeler iy le 
kurulum süresini  k ısalt ın 
ve kablolama hatalar ını 
kolayca kontrol  edin

I/O LED göstergeler

FB Otomatik ayar lamalı  PID Kontrolü

CP2E-N/CP2E-S/CP2E-E



30,  40 veya 60 G/Ç Noktası 
i le  CPU üniteler i

30,  40 veya 60 G/Ç Noktası 
i le  CPU üniteler i

14 veya 20 I/O Noktası 
i le  CPU ünitesi

30,  40 veya 60 G/Ç Noktası 
i le  CPU üniteler i

14 veya 20 I/O Noktası 
i le  CPU ünitesi

USB portu

USB portu

Genişletme 
ünitesi

opsiyon kartıEthernet

Saat

konumlandırma opsiyon kartıEthernet

Genişletme 
ünitesi

konumlandırma opsiyon kartıEthernet

Saat

-20 - 60°CPilsiz SaatBellek 10  
bin adım

-20 - 60°CPilsiz Saat

3 genişletme 
ünitesi

4 eksenli ko-
numlandırma

2  opsiyon kartı
2 Ethernet 

portu

Bellek 10  
bin adım

En fazla  
3 seri port

2  eksenli ko-
numlandırma

1 opsiyon kartı
1  Ethernet 

portu
En fazla  

2  seri port

USB portu-20 - 60°CPilsiz SaatBellek 8  bin 
adım

1 x RS-232C port
1 x RS-485 port*1

2  eksenli ko-
numlandırma

3 genişletme 
ünitesi

Bellek 4  bin 
adım

USB portu-20 - 60°CPilsiz 

1 x RS-232C 
port*1

3 genişletme 
ünitesi

1 x RS-232C 
port*1

Bellek 4  bin 
adım

USB portu-20 - 60°CPilsiz 
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Ağ Model i :  Ethernet  bağlant ısı ,  4  eksenl i  konumlandırma,  FB programlama

Temel Model :  1 ser i  por tu ,  FB programlama

Standar t  Model :  2 ser i  por tu ,  2 eksenl i  konumlandırma,  FB programlama

CP2E-N

CP2E-S

CP2E-E

* 1.  RS-232C: Vidasız klemens (6 terminal) ,  RS-485:  Vidasız klemens (3 terminal)

Ürün yelpazesi
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20 noktalı G/Ç Ünitesi
16 noktalı Çıkış Ünitesi

Analog Giriş Ünitesi
Analog Çıkış Ünitesi
Analog I/O Ünitesi

12 kanallı Sıcaklık 
Sensörü Ünitesi

G/Ç Bağlantı Kablosu4 kanallı Sıcaklık 
Sensörü Ünitesi
2 kanallı Sıcaklık 
Sensörü Ünitesi

8 noktalı Giriş Ünitesi
8 noktalı Çıkış Ünitesi

Pi l :  Yalnızca Gerçek Zamanl ı 
Saat fonksiyonu- 
CP2E-N/CP2E-S CPU Ünitesi

Opsiyon Kar t ı  (CP2E-N t ipi  CPU Üniteler i  iç in)

Genişletme G/Ç Ünitesi  ve Genişletme Ünitesi

Pil

RS-232C 
RS-232C

RS-232C 
RS-485 (yalıtımlı)

RS-485 (yalıtımlı)
RS-485 (yalıtımlı)

RS-232C RS-422A/485 RS-422A/485
(yalıtımlı)

2 analog giriş
0 - 10 V veya 0 - 20 mA
2 analog çıkış
0 - 10 V

2 analog giriş
0 - 10 V, 
0 - 20 mA

2 analog çıkış 
0 - 10 V

Analog Opsiyon Kartı*2

*2.  CPU ünitesine iki adet 2 portlu seri opsiyon kartı takılamaz. 

CPU ünitesine iki adet analog opsiyon kartı da takılamaz.

40 noktalı G/Ç Ünitesi
32 noktalı Çıkış Ünitesi

2 por t lu Ser i  Opsiyon Kar t ı *21 por t lu Ser i  Opsiyon Kar t ı
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G/Ç  
noktaları

Teknik Özellikler
Güç kaynağı Girişler Çıkışlar Çıkış tipi Program kapasitesi DM Alanı kapasitesi Model

14

100 - 240 VAC

8 6

Röle

10 bin adım 16 bin kelime

　CP2E-N14DR-A
Transistör (sink) 　CP2E-N14DT-A

24 VDC
Röle 　CP2E-N14DR-D
Transistör (sink) 　CP2E-N14DT-D
Transistör (source) 　CP2E-N14DT1-D

20

100 - 240 VAC

12 8

Röle 　CP2E-N20DR-A
Transistör (sink) 　CP2E-N20DT-A

24 VDC
Röle 　CP2E-N20DR-D
Transistör (sink) 　CP2E-N20DT-D
Transistör (source) 　CP2E-N20DT1-D

30

100 - 240 VAC

18 12

Röle 　CP2E-N30DR-A
Transistör (sink) 　CP2E-N30DT-A

24 VDC
Röle 　CP2E-N30DR-D
Transistör (sink) 　CP2E-N30DT-D
Transistör (source) 　CP2E-N30DT1-D

40

100 - 240 VAC

24 16

Röle 　CP2E-N40DR-A
Transistör (sink) 　CP2E-N40DT-A

24 VDC
Röle 　CP2E-N40DR-D
Transistör (sink) 　CP2E-N40DT-D
Transistör (source) 　CP2E-N40DT1-D

60

100 - 240 VAC

36 24

Röle 　CP2E-N60DR-A
Transistör (sink) 　CP2E-N60DT-A

24 VDC
Röle 　CP2E-N60DR-D
Transistör (sink) 　CP2E-N60DT-D
Transistör (source) 　CP2E-N60DT1-D

G/Ç  
noktaları

Teknik Özellikler
Güç kaynağı Girişler Çıkışlar Çıkış tipi Program kapasitesi DM Alanı kapasitesi Model

30

100 - 240 VAC

18 12
Röle

8 bin adım 8 bin kelime

　CP2E-S30DR-A

24 VDC
Transistör (sink) 　CP2E-S30DT-D
Transistör (source) 　CP2E-S30DT1-D

40

100 - 240 VAC

24 16
Röle 　CP2E-S40DR-A

24 VDC
Transistör (sink) 　CP2E-S40DT-D
Transistör (source) 　CP2E-S40DT1-D

60

100 - 240 VAC

36 24
Röle 　CP2E-S60DR-A

24 VDC
Transistör (sink) 　CP2E-S60DT-D
Transistör (source) 　CP2E-S60DT1-D

G/Ç  
noktaları

Teknik Özellikler
Güç kaynağı Girişler Çıkışlar Çıkış tipi Program kapasitesi DM Alanı kapasitesi Model

14

100 - 240 VAC

8 6 Röle

4 bin adım 4 bin kelime

　CP2E-E14DR-A

20 12 8 Röle 　CP2E-E20DR-A

30 18 12 Röle 　CP2E-E30DR-A

40 24 16 Röle 　CP2E-E40DR-A

60 36 24 Röle 　CP2E-E60DR-A

S ipar iş Bi lgi ler i

CP2E-N/Ağ Model ler i

CP2E-S/Standar t  Model ler

CP2E-E/Temel Model ler 

CPU Üniteler i  

Fonksiyon Bloklar ı  OMRON web sitesinden ücretsiz olarak indir i lebi l i r.  (www.ia.omron.com/cp_fb)FB

Ayrıntı lar  için CP2E (Kat.  No. P145) veri  sayfasına bakın.
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Ürün adı Teknik Özellikler Model

1 portlu Seri Opsiyon Kartı
RS-232C CP1W-CIF01
RS-422A/485 CP1W-CIF11
RS-422A/485 (yalıtımlı) CP1W-CIF12-V1

2 portlu Seri Opsiyon Kartı*1

RS-232C 2 portlu CP2W-CIFD1
RS-232C, RS-485 (yalıtımlı) CP2W-CIFD2
RS-485 (yalıtımlı) 2 portlu CP2W-CIFD3

Analog Opsiyon Kartı*1

2 analog giriş. 0 - 10 V (çözünürlük: 1/4000), 0 - 20 mA (çözünürlük: 1/2000) CP1W-ADB21
2 analog çıkış. 0 - 10 V (Çözünürlük: 1/4000) CP1W-DAB21V
2 analog giriş. 0 - 10 V (çözünürlük: 1/4000), 0 - 20 mA (çözünürlük: 1/2000)
2 analog çıkış. 0 - 10 V (Çözünürlük: 1/4000) CP1W-MAB221

Ürün adı Teknik Özellikler Lisans Ortam Model

CX-One Lite Ver4.□ Kompakt PLC uygulamaları için gerekli olan destek yazılımını sağlayan eksik-
siz CX-One paketinin alt kümesi 1 DVD　 CXONE-LT01D-V4

Cx-One Ver4.□ OMRON PLC'leri ve komponentleri için destek yazılımını entegre eden kap-
samlı bir yazılım paketi 1 DVD　 CXONE-AL01D-V4

Ünite tipi Ürün adı Girişler Çıkışlar Teknik Özellikler Model

CP1W Geniş-
letme G/Ç 
Ünitesi

Giriş Ünitesi 8 － 24 VDC giriş CP1W-8ED

Çıkış Ünitesi －

8 Röle CP1W-8ER
8 Transistör (sink) CP1W-8ET
8 Transistör (source) CP1W-8ET1
16 Röle CP1W-16ER
16 Transistör (sink) CP1W-16ET
16 Transistör (source) CP1W-16ET1
32 Röle CP1W-32ER
32 Transistör (sink) CP1W-32ET
32 Transistör (source) CP1W-32ET1

G/Ç Ünitesi

12 8 Röle CP1W-20EDR1
12 8 Transistör (sink) CP1W-20EDT
12 8 Transistör (source) CP1W-20EDT1
24 16 Röle CP1W-40EDR
24 16 Transistör (sink) CP1W-40EDT
24 16 Transistör (source) CP1W-40EDT1

CP1W 
Genişletme 
Ünitesi

Analog Giriş 
Ünitesi

4 kanallı
－

Giriş aralığı: 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 
0 - 20 mA veya 4 - 20 mA. Çözünürlük: 1/6000 CP1W-AD041

4 kanallı Giriş aralığı: 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 
0 - 20 mA veya 4 - 20 mA. Çözünürlük: 1/12000 CP1W-AD042

Analog Çıkış 
Ünitesi －

2 kanallı Çıkış aralığı: 1 - 5 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 
0 - 20 mA veya 4 - 20 mA. Çözünürlük: 1/6000 

CP1W-DA021
4 kanallı CP1W-DA041

4 kanallı Çıkış aralığı: 1 - 5 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 
0 - 20 mA veya 4 - 20 mA. Çözünürlük: 1/12000 CP1W-DA042

Analog I/O 
Ünitesi

2 kanallı 1 kanallı Giriş aralığı: 0 - 0 V, 20 - 4 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 5 - 1 mA veya 5 - 20 mA. 
Çıkış aralığı: 1 - 4 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 0 - 20 mA veya 5 - 20 mA. Çözünürlük: 1/6000 CP1W-MAD11

4 kanallı 2 kanallı Giriş aralığı: 0 - 0 V, 20 - 4 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 5 - 1 mA veya 5 - 20 mA. 
Çıkış aralığı: 1 - 4 V, 0 - 10 V, -10 - 10 V, 0 - 20 mA veya 5 - 20 mA. Çözünürlük: 1/12000

CP1W-MAD42
4 kanallı 4 kanallı CP1W-MAD44

Sıcaklık  
Sensörü 
Ünitesi

2 kanallı

－

Sensör tipi: Termokupl (K veya J)
CP1W-TS001

4 kanallı CP1W-TS002
2 kanallı

Sensör tipi: Platin dayanımlı termometre (Pt100 veya JPt100)
CP1W-TS101

4 kanallı CP1W-TS102

4 kanallı Sensör tipi: Termokupl (K veya J). 4 kanallı veya 2 analog giriş. 
Giriş aralığı: 0 - 10 V, 1 - 5 V veya 4 - 20 mA. Çözünürlük: 1/12000 CP1W-TS003

12 kanallı Sensör tipi: Termokupl (K veya J) CP1W-TS004

G/Ç Bağlantı Kablosu CP1W Genişletme G/Ç Üniteleri ve CP1W Genişletme Üniteleri için 800 mm uzatma kablosu. 
Her PLC'de yalnızca bir G/Ç Bağlantı Kablosu kullanılabilir CP1W-CN811

Yazı l ım

*1.CPU ünitesine ik i  adet  2 por t lu ser i  opsiyon kar t ı  takı lamaz.  CPU ünitesine ik i  adet  analog opsiyon kar t ı  da takı lamaz.　

Ürün adı Teknik Özellikler Model
Pil CP2E-N, CP2E-S özel pil. Saat fonksiyonunu kullanırken yükleyin CP2W-BAT02

Pi l :  Yalnızca Gerçek Zamanl ı  Saat Fonksiyonu iç in -  CP2E-N/CP2E-S CPU Ünitesi

CP2E-N için Opsiyon Kar t lar ı

İsteğe Bağl ı  Ürünler

Genişletme G/Ç Üniteler i  ve Genişletme Üniteler i
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