Interrupteur de position de sécurité miniature

D4N

Interrupteurs de position
de sécurité compatibles
avec le D4D pour une
gamme compléte confor-
me aux normes interna-
tionales

* La gamme comprend des modéles
a trois contacts avec 2NF / 1NO et 3NF
en plus des modéles a deux contacts
1NF / 1NO et 2NF. Des modeéles a con-
tacts MBB sont également disponibles.

* Les modéles a connecteur M12 disponi-
bles économisent de la main d'oeuvre et
simplifient la maintenance.

* Les contacts plaqués or normalisés four-
nissent une grande fiabilité des contacts.
Convient aux charges standard ou aux
micro-charges.

* Exempt de plomb, cadmium et chrome
hexavalent, ce qui réduit I'impact sur
I'environnement.

» Conforme aux normes EN115 et EN81-1.

* La gamme comprend des modéles a ac-
tion lente et action rapide a contacts Zb

Lisez bien les Consignes de sécurité,
page G-241.

Structure des références

OMmRrRoON
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Remarque : Contactez votre représentant pour plus de détails sur les modéles avec certification
des normes de sécurité.

Légende des références

D4AN-UJLICLT

12 3

1. Dimension du conduit / connecteur
1: PG13.5 (1 conduit)
G1/2 (1 conduit)
1/2-14NPT (1 conduit)
M20 (1 conduit)
PG13.5 (2 conduits)
G1/ 2 (2 conduits)
1/2-14NPT (2 conduits)
M20 (2 conduits)
: Connecteur M12 (1 conduit)
2. Interrupteurs intégrés
: 1INF / 1NO (action rapide)
2NF (action rapide)
1NF / 1NO (action lente)
2NF (action lente)
2NF / 1NO (action lente)
3NF (action lente)
1NF / 1NO (contact MBB / action lente)
2NF / 1NO (contact MBB / action lente)

© 0N O~ WN

MTmMmOoOOw@W>»N =

3. Téte et actionneur
20 :
22

25

2H :

31:
32:
62 :
72
80 :
87 :
RE :
LE :

: Levier a galet (levier et galet métalliques)
26:
2G:

Levier a galet (levier et galet en résine)
Levier a galet (levier métallique, galet en résine)

Levier a galet (levier métallique, galet de roulement)

Levier a galet réglable, verrouillable (levier métallique, galet
en résine)

Levier a galet réglable, verrouillable (levier métallique, galet
en caoutchouc)

Poussoir

Poussoir a galet

Levier a sens d'attaque horizontal
Levier a sens d'attaque vertical
Tige flexible

Tige ressort plastique

Fourche a sens d'attaque droit
Fourche a sens d'attaque droit

D4N

G-223



Informations pour commander

OMmRON

Liste des références

Interrupteurs a deux contacts

Actionneur Taille de conduit Mécanisme a interrupteur intégré
1NF / 1INO 2NF 1NF / 1NO 2NF
(action lente) (action lente) (action lente) (action lente)
Ouver- Modeéle Ouver- | Modéle | Ouver- | Modeéle Ouver- Modeéle
ture ture ture ture
directe directe directe directe
Levier & galet 1 conduit Pg13.5 ) DAN-1120 [~ DAN-1220 |~ DAN-1A20 [ ) D4N-1B20
gﬁ‘cgg,ﬁfe?a'et G1/2 D4N-2120 D4N-2220 D4N-2A20 D4N-2B20
I

1/ 2-14NPT D4N-3120 D4N-3220 D4N-3A20 D4N-3B20

mp M20 D4N-4120 D4N-4220 D4N-4A20 D4N-4B20

Connecteur M12 D4N-9120 D4N-9220 D4N-9A20 D4N-9B20

2 conduits  |Pg13.5 ) DAN-5120 |~ DAN-5220 |~ DAN-5A20 [~ D4N-5B20

G1/2 D4N-6120 D4N-6220 D4N-6A20 D4N-6B20

M20 D4N-8120 D4N-8220 D4N-8A20 D4N-8B20

Levier & galet 1 conduit Pg13.5 ) DaN-1122 |~ DaN-1222 |~ DAN-1A22 |~ D4N-1B22

(levier metallique, G1/2 D4N-2122 D4N-2222 D4N-2A22 D4N-2B22
galet en résine)

1/ 2-14NPT D4N-3122 D4N-3222 D4N-3A22 D4N-3B22

mp M20 D4N-4122 D4N-4222 D4N-4A22 D4N-4B22

Connecteur M12 D4N-9122 D4N-9222 D4N-9A22 D4N-9B22

2 conduits  |Pg13.5 ) DAN-5122 |~ DAN-5222 |~ DAN-5A22 [~ D4N-5B22

G1/2 D4N-6122 D4N-6222 D4N-6A22 D4N-6B22

M20 D4N-8122 D4N-8222 D4N-8A22 D4N-8B22

Levier & galet 1 conduit Pg13.5 ) DAN-1125 |~ DAN-1225 |~ DAN-1A25 |~ D4N-1B25

(levier metallique, G1/2 D4N-2125 D4N-2225 D4N-2A25 D4N-2B25
galet métallique)

1/ 2-14NPT D4N-3125 D4N-3225 D4N-3A25 D4N-3B25

mp M20 D4N-4125 D4N-4225 D4N-4A25 D4N-4B25

Connecteur M12 D4N-9125 D4N-9225 D4N-9A25 D4N-9B25

Levier & galet 1 conduit Pg13.5 ) DAN-1126 |~ DAN-1226 |~ DAN-1A26 |~ D4N-1B26

('Z?g‘fag‘féa'llquev G1/2 D4N-2126 D4N-2226 D4N-2A26 D4N-2B26

u -

ﬁ]ent) 1/ 2-14NPT D4N-3126 D4N-3226 D4N-3A26 D4N-3B26

M20 D4N-4126 D4N-4226 D4N-4A26 D4N-4B26

mp Connecteur M12 D4N-9126 D4N-9226 D4N-9A26 D4N-9B26

Poussoir 1conduit: |Pg13.5 ) DAN-1131 ) DAN-1231 |~ DAN-1A31 [~ D4N-1B31

A G1/2 D4N-2131 D4N-2231 D4N-2A31 D4N-2B31

1/ 2-14NPT D4N-3131 D4N-3231 D4N-3A31 D4N-3B31

M20 D4N-4131 D4N-4231 D4N-4A31 D4N-4B31

Connecteur M12 D4N-9131 D4N-9231 D4N-9A31 D4N-9B31

2 conduits  |Pg13.5 ) DAN-5131 | ) DAN-5231 |~ DAN-5A31 [ D4N-5B31

G1/2 D4N-6131 D4N-6231 D4N-6A31 D4N-6B31

M20 D4N-8131 D4N-8231 D4N-8A31 D4N-8B31

Poussoir & galet |1 conduit Pg13.5 ) DAN-1132 |~ DAN-1232 |~ DAN-1A32 [~ D4N-1B32

] G1/2 D4N-2132 D4N-2232 D4N-2A32 D4N-2B32

1/ 2-14NPT D4N-3132 D4N-3232 D4N-3A32 D4N-3B32

M20 D4N-4132 D4N-4232 D4N-4A32 D4N-4B32

Connecteur M12 D4N-9132 D4N-9232 D4N-9A32 D4N-9B32

2 conduits  |Pg13.5 ) DAN-5132 |~ DAN-5232 |~ DAN-5A32 [ ) D4N-5B32

G1/2 D4N-6132 D4N-6232 D4N-6A32 D4N-6B32

M20 D4N-8132 D4N-8232 D4N-8A32 D4N-8B32

Levier a sens 1 conduit Pg13.5 ) DaN-1162 |~ DAN-1262 |~ DAN-1A62 | ) D4N-1B62

glc?rt'tac?nutZI G1/2 D4N-2162 D4N-2262 D4N-2A62 D4N-2B62

1Z

1/ 2-14NPT D4N-3162 D4N-3262 D4N-3A62 D4N-3B62

ﬁ M20 D4N-4162 D4N-4262 D4N-4A62 D4N-4B62

Connecteur M12 D4N-9162 D4N-9262 D4N-9A62 D4N-9B62

2 conduits  |Pg13.5 ) DAN-5162 |~ DAN-5262 |~ DAN-5A62 | D4N-5B62

G1/2 D4N-6162 D4N-6262 D4N-6A62 D4N-6B62

M20 D4N-8162 D4N-8262 D4N-8A62 D4N-8B62

Modéles conseillés
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Actionneur Taille de conduit Mécanisme a interrupteur intégré
1NF / 1INO 2NF 1NF / 1INO 2NF
(action lente) (action lente) (action lente) (action lente)
Ouver- | Modéle | Ouver- | Modéle | Ouver- | Modéle | Ouver- | Modéle
ture ture ture ture
directe directe directe directe
Levier a sens 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1172 @ D4N-1272 @ D4N-1A72 @ D4N-1B72
d'attaque vertical G1/2 D4N-2172 D4N-2272 D4N-2A72 D4N-2B72
ﬁ 1/ 2-14NPT D4N-3172 D4N-3272 D4N-3A72 D4N-3B72
M20 D4N-4172 D4N-4272 D4N-4A72 D4N-4B72
Connecteur M12 D4N-9172 D4N-9272 D4N-9A72 D4N-9B72
2 conduits Pg13.5 @ D4N-5172 @ D4N-5272 @ D4N-5A72 @ D4N-5B72
G1/2 D4N-6172 D4N-6272 D4N-6A72 D4N-6B72
M20 D4N-8172 D4N-8272 D4N-8A72 D4N-8B72
Levier a galet régla- | 1 conduit Pg13.5 @ D4N-112G @ D4N-122G @ D4N-1A2G @ D4N-1B2G
ble, verrouillable G1/2 D4N-212G D4N-222G D4N-2A2G D4N-2B2G
(levier métallique,
galet en résine) 1/2-14NPT D4N-312G D4N-322G D4N-3A2G D4N-3B2G
M20 D4N-412G D4N-422G D4N-4A2G D4N-4B2G
% Connecteur M12 D4N-912G D4N-922G D4N-9A2G D4N-9B2G
2 conduits G1/2 @ D4N-612G @ D4N-622G @ D4N-6A2G @ D4N-6B2G
M20 D4N-812G D4N-822G D4N-8A2G D4N-8B2G
Levier a galet régla-| 1 conduit Pg13.5 D4N-112H D4N-122H D4N-1A2H D4N-
ble, verrouillable @ @ @ @ 1B2HR
(':;gf;nmgﬂm“e G1/2 D4N-212H D4N-222H D4N-2A2H D4N-2B2H
ghouc) 1/2-14NPT D4N-312H D4N-322H D4N-3A2H D4N-3B2H
M20 D4N-412H D4N-422H D4N-4A2H D4N-4B2H
@ Connecteur M12 D4N-912H D4N-922H D4N-9A2H D4N-9B2H
A 2 conduits G1/2 @ D4N-612H @ D4N-622H @ D4N-6A2H @ D4N-6B2H
M20 D4N-812H D4N-822H D4N-8A2H D4N-8B2H
Modeéles conseillés
Remarque : Il est conseillé d'utiliser le M20 pour les interrupteurs exportés en Europe et le 1/ 2-14NPT en Amérique du Nord.
Interrupteurs a trois contacts et contacts MBB
Actionneur Taille de conduit Mécanisme a interrupteur intégré
2NF / 1NO 3NF 1NF / 1INO MBB 2NF / 1INO MBB
(action lente) (action lente) (action lente) (action lente)
Ouverture| Modeéle |[Ouverture| Modéle |Ouverture| Modéle |Ouverture| Modele
directe directe directe directe
Levier a galet 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C20 @ D4N-1D20 @ D4N-1E20 @ D4N-1F20
gﬁvr'g;iﬁte?alet G1/2 D4N-2C20 D4N-2D20 D4N-2E20 D4N-2F20
1/2-14NPT D4N-3C20 D4N-3D20 D4N-3E20 D4N-3F20
M}J M20 D4N-4C20 D4N-4D20 D4N-4E20 D4N-4F20
Connecteur M12 - - D4N-9E20 -
2 conduits Pg13.5 @ D4N-5C20 @ D4N-5D20 @ D4N-5E20 @ D4N-5F20
G1/2 D4N-6C20 D4N-6D20 D4N-6E20 D4N-6F20
M20 D4N-8C20 D4N-8D20 D4N-8E20 D4N-8F20
Levier a galet 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C22 @ D4N-1D22 @ D4N-1E22 @ D4N-1F22
(levier métallique, G1/2 D4N-2C22 D4N-2D22 D4N-2E22 D4N-2F22
galet en résine)
1/2-14NPT D4N-3C22 D4N-3D22 D4N-3E22 D4N-3F22
|7{3 M20 D4N-4C22 D4N-4D22 D4N-4E22 D4N-4F22
Connecteur M12 - - D4N-9E22 -
2 conduits Pg13.5 @ D4N-5C22 @ D4N-5D22 @ D4N-5E22 @ D4N-5F22
G1/2 D4N-6C22 D4N-6D22 D4N-6E22 D4N-6F22
M20 D4N-8C22 D4N-8D22 D4N-8E22 D4N-8F22
Levier a galet 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C25 @ D4N-1D25 @ D4N-1E25 @ D4N-1F25
(levier métallique, G1/2 D4N-2C25 D4N-2D25 D4N-2E25 D4N-2F25
galet métallique)
1/2-14NPT D4N-3C25 D4N-3D25 D4N-3E25 D4N-3F25
|7{3 M20 D4N-4C25 D4N-4D25 D4N-4E25 D4N-4F25
Connecteur M12 - - D4N-9E25 -

Modeéles conseillés
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Actionneur Taille de conduit Mécanisme a interrupteur intégré
2NF / 1INO 3NF 1NF / 1NO MBB 2NF / 1INO MBB
(action lente) (action lente) (action lente) (action lente)
Ouverture| Modeéle |Ouverture| Modéle |Ouverture| Modéle |Ouverture| Modeéle
directe directe directe directe
Levier a galet 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C26 @ D4N-1D26 @ D4N-1E26 @ D4N-1F26
(levier métallique
et de roule. , G1/2 D4N-2C26 D4N-2D26 D4N-2E26 D4N-2F26
?nent) 1/2-14NPT D4N-3C26 D4N-3D26 D4N-3E26 D4N-3F26
M20 D4N-4C26 D4N-4D26 D4N-4E26 D4N-4F26
mp Connecteur M12 - - D4N-9E26 -
Poussoir 1 conduit Pg13.5 D4N-1C31 D4N-1D31 D4N-1E31 D4N-1F31
o550 it e S e e S
A G1/2 D4N-2C31 D4N-2D31 D4N-2E31 D4N-2F31
1/2-14NPT D4N-3C31 D4N-3D31 D4N-3E31 D4N-3F31
M20 D4N-4C31 D4N-4D31 D4N-4E31 D4N-4F31
Connecteur M12 - - D4N-9E31 -
2 conduits Pg13.5 D4N-5C31 D4N-5D31 D4N-5E31 D4N-5F31
G1/2 @ D4N-6C31 @ D4N-6D31 @ D4N-6E31 @ D4N-6F31
M20 D4N-8C31 D4N-8D31 D4N-8E31 D4N-8F31
Poussoir a galet |1 conduit Pg13.5 D4N-1C32 D4N-1D32 D4N-1E32 D4N-1F32
ussird g it po S e e S
8_ G1/2 D4N-2C32 D4N-2D32 D4N-2E32 D4N-2F32
1/2-14NPT D4N-3C32 D4N-3D32 D4N-3E32 D4N-3F32
M20 D4N-4C32 D4N-4D32 D4N-4E32 D4N-4F32
Connecteur M12 - - D4N-9E32 -
2 conduits Pg13.5 D4N-5C32 D4N-5D32 D4N-5E32 D4N-5F32
g © © © ©
G1/2 D4N-6C32 D4N-6D32 D4N-6E32 D4N-6F32
M20 D4N-8C32 D4N-8D32 D4N-8E32 D4N-8F32
Levier a sens 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C62 @ D4N-1D62 @ D4N-1E62 @ D4N-1F62
gfﬁagrﬂgl G1/2 D4N-2C62 D4N-2D62 D4N-2E62 D4N-2F62
iz
1/2-14NPT D4N-3C62 D4N-3D62 D4N-3E62 D4N-3F62
ﬁ M20 D4N-4C62 D4N-4D62 D4N-4E62 D4N-4F62
Connecteur M12 - - D4N-9E62 —-
2 conduits Pg13.5 D4N-5C62 D4N-5D62 D4N-5E62 D4N-5F62
g © © © ©
G1/2 D4N-6C62 D4N-6D62 D4N-6E62 D4N-6F62
M20 D4N-8C62 D4N-8D62 D4N-8E62 D4N-8F62
Levier a sens 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C72 @ D4N-1D72 @ D4N-1E72 @ D4N-1F72
d'attaque vertical G1/2 D4N-2C72 D4N-2D72 D4N-2E72 D4N-2F72
ﬁ 1/2-14NPT D4N-3C72 D4N-3D72 D4N-3E72 D4N-3F72
M20 D4N-4C72 D4N-4D72 D4N-4E72 D4N-4F72
Connecteur M12 - - D4N-9E72 -
2 conduits Pg13.5 D4N-5C72 D4N-5D72 D4N-5E72 D4N-5F72
g © © © ©
G1/2 D4N-6C72 D4N-6D72 D4N-6E72 D4N-6F72
M20 D4N-8C72 D4N-8D72 D4N-8E72 D4N-8F72
Levier a galet 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C2G @ D4N-1D2G @ D4N-1E2G @ D4N-1F2G
réglable
egrro 'Iléble G1/2 D4N-2C2G D4N-2D2G D4N-2E2G D4N-2F2G
verroui
(levier métallique, 1/2-14NPT D4N-3C2G D4N-3D2G D4N-3E2G D4N-3F2G
galet en résine) M20 D4N-4C2G D4N-4D2G D4N-4E2G D4N-4F2G
Connecteur M12 --- --- D4N-9E2G -
2 conduits G1/2 D4N-6C2G D4N-6D2G D4N-6E2G D4N-6F2G
A e E g &
M20 D4N-8C2G D4N-8D2G D4N-8E2G D4N-8F2G
Levier a galet régla-| 1 conduit Pg13.5 @ D4N-1C2H @ D4N-1D2H @ D4N-1E2H @ D4N-1F2H
8:*’,?:;%‘:;';}2'2 G1/2 D4N-2C2H D4N-2D2H D4N-2E2H D4N-2F2H
vier ique,
galet en caout- 1/2-14NPT D4N-3C2H D4N-3D2H D4N-3E2H D4N-3F2H
chouc) M20 D4N-4C2H D4N-4D2H D4N-4E2H D4N-4F2H
Connecteur M12 - - D4N-9E2H -
@ 2 conduits G1/2 D4N-6C2H D4N-6D2H D4N-6E2H D4N-6F2H
p &) &) © ©
Vi M20 D4N-8C2H D4N-8D2H D4N-8E2H D4N-8F2H

Modéles conseillés

Remarque : Il est conseillé d'utiliser le M20 pour les interrupteurs exportés en Europe et le 1/ 2-14NPT en Amérique du Nord.

G-226 Capteurs / Composants de sécurité
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Interrupteurs standard a deux contacts

Actionneur Taille de conduit Mécanisme a interrupteur intégré
1NF / 1NO 2NF 1NF / 1INO 2NF
(action rapide) (action rapide) (action lente) (action lente)
Ouverture| Modeéle |Ouverture| Modeéle |Ouverture| Modeéle |Ouverture| Modeéle
directe directe directe directe
Fourche a sens |1 conduit G1/2 --- - - - - D4N-2ARE |--- D4N-2BRE
d'attaque droit 1/2-14NPT D4N-3ARE D4N-3BRE
V M20 D4AN-4ARE D4N-4BRE
2 conduits G1/2 - - - D4N-6ARE |--- D4N-6BRE
M20 D4N-8ARE D4N-8BRE
Fourche a sens |1 conduit G1/2 - - - D4N-2ALE |--- D4N-2BLE
d'attaque gauche 1/2-14NPT D4N-3ALE D4N-3BLE
V M20 D4AN-4ALE D4N-4BLE
2 conduits G1/2 - --- - D4N-6ALE |--- D4N-6BLE
M20 D4N-8ALE D4N-8BLE
Tige flexible 1 conduit G1/2 D4N-2180 |--- D4N-2280 |--- D4N-2B80
wyy 1/2-14NPT D4N-3180 D4N-3280 D4N-3B80
{ M20 D4N-4180 D4N-4280 D4N-4B80
M 2 conduits G1/2 D4N-6180 |--- D4N-6280 |--- D4N-6B80
M20 D4N-8180 D4N-8280 D4N-8B80
Tige ressort 1 conduit G1/2 - D4N-2187 |--- D4N-2287 |--- - D4N-2B87
plastique 1/2-14NPT D4N-3187 D4N-3287 D4N-3B87
ﬂ M20 D4N-4187 D4N-4287 D4N-4B87
ﬂ 2 conduits G1/2 - D4N-6187 |--- D4N-6287 |--- - D4N-6B87
M20 D4N-8187 D4N-8287 D4N-8B87

Modéles conseillés

Remarque : 1. |l est conseillé d'utiliser le M20 pour les interrupteurs exportés en Europe et le 1/ 2-14NPT en Amérique du Nord.
2. D'un point de vue mécanique, ces modéles sont des interrupteurs de position standard.

—/I\\ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas les interrupteurs pour utilisation standard pour des
applications nécessitant un verrouillage pour des raisons de sécurité.

D4N G-227



OMmRON

Interrupteurs pour utilisation standard a trois contacts et contacts MBB

Actionneur Taille de conduit Mécanisme a interrupteur intégré
Ouverture| 2NF /1NO |Ouverture 3NF Ouverture| 1NF/1NO |Ouverture| 2NF/1NO
directe |(action lente)| directe | (action lente) | directe MBB directe MBB
(action lente) (action lente)
Fourche a sens |1 conduit [G1/2 - D4N-2CRE |- D4N-2DRE - D4N-2ERE -—- D4N-2FRE
g‘r?)tittaque 1/2-14NPT D4N-3CRE D4N-3DRE D4N-3ERE D4N-3FRE
M20 D4N-4CRE D4AN-4DRE D4N-4ERE D4N-4FRE
r° 2 conduits |G1/2 DAN-6CRE |- DAN-6DRE |- DAN-6ERE |- D4N-6FRE
M20 D4N-8CRE D4N-8DRE D4N-8ERE D4N-8FRE
Fourche a sens |1 conduit [G1/2 - D4N-2CLE - D4N-2DLE - D4N-2ELE --- D4N-2FLE
d'attaque 1/2-14NPT D4N-3CLE D4N-3DLE D4N-3ELE D4N-3FLE
gauche M20 D4N-4CLE D4N-4DLE D4AN-4ELE D4AN-4FLE
Ar° 2 conduits |G1/2 DAN-6CLE |- DAN-6DLE |- DAN-GELE | D4N-6FLE
M20 D4N-8CLE D4N-8DLE D4N-8ELE D4N-8FLE
Tige flexible 1 conduit |G1/2 - - - D4N-2D80 - - - -
wy, 1/2-14NPT D4N-3D80
{ M20 D4N-4D80
M 2 conduits |G1/2 D4N-6D80 |
M20 D4N-8D80
Tige ressort 1 conduit |G1/2 - - D4N-2D87 - -
plastique 1/2-14NPT D4N-3D87
M20 D4N-4D87
[—] 2 conduits |G1/2 - - D4N-6D87 - -
M20 D4N-8D87

Remarque : 1. |l est conseillé d'utiliser le M20 pour les interrupteurs exportés en Europe et le 1/2-14NPT en Amérique du Nord.

2. D'un point de vue mécanique, ces modéles sont
des interrupteurs de position standard.

Caractéristiques

—/\\ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas les interrupteurs pour utilisation standard pour
des applications nécessitant un verrouillage pour des raisons
de sécurité.

Normes et directives CE

* Conforme aux directives CE suivantes :
Directive sur les machines
Directive sur la basse tension
EN 50047
EN 1088 (modeéles a action lente uniquement)
GS-ET-15

Homologations

Agence Norme N° de dossier
TOV Product EN60947-5-1 (ouverture B03 11 39656
Service directe approuvée) 061
UL (Voir remarque) |UL508, CSA C22.2 N° 14 |E76675

Remarque : L'approbation pour la CSA C22.2 N° 14 est autorisée par
la marque UL.

Label CCC (China Compulsory Certification = certification
obligatoire pour la Chine)

Valeurs standard autorisées
TUV (EN60947-5-1)

Catégorie AC-15 DC-13
d'emploi
Courant de fonctionnement |3 A 0,27 A
nominal (l,)
Tension de fonctionnement [240V 250V
nominale (U,)

Remarque : Utilisez un fusible de 10 A de type gl ou gG conforme a la
norme CEI269 comme dispositif de protection contre les
courts-circuits. Ce fusible n’est pas intégré a l'interrupteur.

UL / CSA (UL508, CSA C22.2 N° 14)
A300

Tension | Courant
nominale | de charge

Puissance
de commutation

Courant

Fermeture | Ouverture | Fermeture | Ouverture

Agence Norme N° de dossier
en cours 240 Vc.a. 30A 3A
Q300
Tension | Courant Courant Puissance
nominale | de charge de commutation
Fermeture | Ouverture | Fermeture | Ouverture
125Vc.c. |25A 0,55 A 0,55 A 69 VA 69 VA
250 Vce.c. 0,27 A 0,27 A
G-228 Capteurs / Composants de sécurité
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Caractéristiques

Classe de protection (voir remarque 3) IP67 (EN60947-5-1)

Durée de vie Mécanique 15 000 000 opérations min. (voir remarque 7)

Bl B M ) Electrique 500 000 opérations min. pour une charge résistive de 3 A a 250 Vc.a. (voir remarque 5)
300 000 opérations mini pour une charge résistive de 10 A a 250 Vc.a.

Vitesse de fonctionnement 1mm/sa0,5m/s (D4-1120)

Fréquence de fonctionnement 30 opérations / minute max.

Résistance du contact 25 mQ max.

Charge minimale applicable (voir remarque 6) |Charge résistive d'1 mA a 5 Vc.c. (valeur de référence du niveau N)

Tension nominale d'isolement (U;) 300V

Protection contre les décharges électriques Classe Il (double isolation)

Degré de pollution Niveau 3 (EN60947-5-1)
(environnement de fonctionnement)

Tension de tenue aux impulsions (EN60947-5-1) |Entre des bornes de méme polarité : 2,5 kV
Entre des bornes de polarités différentes : 4 kV
Entre les autres bornes et des parties métalliques non chargées : 6 kV

Résistance d'isolement 100 MQ min.
Distance entre les contacts Action rapide : 2 x 0,5 mm min.
Action lente : 2 x 2 mm min.
Résistance Dysfonctionnement Amplitude simple de 10 a 55 Hz et 0,75 mm
aux vibrations
Résistance Destruction 1000 m/ s? mini.
CLES CIEES Dysfonctionnement 300 m / s2 mini.
Courant de court-circuit conditionnel 100 A (EN60947-5-1)
Courant thermique nominal a Iair libre (l,) 10 A (EN60947-5-1)
Température ambiante Fonctionnement : -30 °C a 70 ° C (sans givrage)
Humidité ambiante Fonctionnement : 95 % max.
Poids Environ 82 g (D4N-1120)

Environ 99 g (D4N-5120)

Remarque : 1. Les valeurs ci-dessus sont des valeurs initiales.

2. Un contact ayant servi a commuter une charge nominale ne peut pas étre utilisé pour une charge inférieure, sinon cela pourrait
rendre la surface du contact rugueuse et lui retirer sa fiabilité.

3. Le test de la classe de protection s’effectue a I'aide de la méthode stipulée dans la norme (EN60947-5-1). Assurez-vous avant
que les propriétés d’étanchéité sont suffisantes pour les conditions et I'environnement de fonctionnement. Méme si le boitier de
I'interrupteur est protégé contre la pénétration de poussiéres ou d'eau, n'utilisez pas le D4N dans des endroits ou des corps étran-
gers tels que la poussiere, la saleté, I'nuile, I'eau ou des produits chimiques risqueraient de s'infiltrer. Vous risqueriez d’endomma-
ger l'interrupteur, de I'user prématurément ou de provoquer un dysfonctionnement.

4. Ladurée de vie est calculée en fonction d'une température ambiante de 5 °C a 35 ° C et d'une humidité ambiante de 40 % a 70 %.
Pour de plus amples informations, consultez votre revendeur Omron.

5. Sila température ambiante est supérieure a 35 °C, ne faites pas passer la charge 3 A 250 Vc.a dans plus de 2 circuits.

6. Cette valeur varie en fonction de la fréquence de commutation, de I'environnement et du niveau de fiabilité. Vérifiez qu’un fonc-
tionnement correct est possible avec la charge existante.

7. La durée de vie mécanique des modéles a fourche est de 10 000 000 opérations min.
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Structure, noms et fonctions

OMmRON

Structure

Réglage de levier orienté sécurité
(construction verrouillable)

Les rainures qui enclenchent le levier sont taillées dans
le levier et I'arbre rotatif afin d'empécher le levier de
glisser contre I'arbre rotatif.

Le levier est disponible en version résine ou métallique.

Interrupteur intégré
L'interrupteur intégré dispose d'un mécanisme

d'ouverture directe qui force la séparation du contact
NF, méme en présence d'un dépdt de contact.

Capot
Le capot, avec une charniere en bas, peut
étre ouvert en retirant sa vis, gage de facilité
de maintenance et de cablage.

Mécanisme d'ouverture directe
Contact 1NF / 1NO (action lente)

Contact fixe (NF)

Ressort
de contact

Contact mobile

Contact fixe (NO)

Poussoir
Ressort
de retour
Contact 2NF (action lente)
Contact fixe (NF)
Contact mobile
Ressort
de contact :
Poussoir
Ressort
de retour

La direction de la téte d'interrupteur peut étre changée
dans l'une des quatre directions. (Les modeles de
poussoir a galet peuvent étre montés dans l'une des
deux directions a un angle de 90°.)

Ouverture du conduit
Un large éventail de conduits est disponible.
Taille 1 conduit : 2 conduits :

Pg13.5 Oui Oui
G1/2 Oui Oui
1/2-14NPT Oui Oui

M20 Oui Oui
Connecteur M12 Oui -

Remarque : Les modéles & connecteurs M12 ne sont pas
disponibles pour les interrupteurs a trois
contacts.

Conforme & la norme EN 60947-5-1 relative & l'ouverture directe &)
(Seul le cété du contact NF dispose d'un mécanisme d'ouverture
directe.)

Quand un dépbt de métal se produit, les contacts sont séparés
les uns des autres sous l'effet de la poussée du poussoir.

Conforme a la norme EN 60947-5-1 relative & l'ouverture directe &)

(Les deux contacts NF ont un mécanisme d'ouverture directe.)
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Forme du contact

Modele Contact Forme du contact Fonctionnement Remarques
D4N-10 INF /1NO Seuls les contacts NF 31-32 ont
(action rapide) 7 un mécanisme d'ouverture directe
3— —14 13-14} { Clon | agréé.
i 31-32
i Les bornes 13-14 et 31-32 peuvent

s s Course s'utiliser comme des poles de

signes contraires.
D4N-[120] 2NF Seuls les contacts NF 11-12
(action rapide) " I I et 31-32 ont un mécanisme
. 11-12 d'ouverture directe agréé.
11 12 31-32 | | I:I ON g
. ! c Les bornes 11-12 et 31-32
31 32 ourse peuvent s'utiliser comme des
péles de signes contraires.
D4N-[JAL] INF /1NO Seuls les contacts NF 11-12 ont
(action lente) 7 un mécanisme d'ouverture
1 ;;;ii | | Clon | directe agréé.
sg— ! 24 Les bornes 11-12 et 33-34
Course —— o
peuvent s'utiliser comme des
pbles de signes contraires.
D4N-[1BL] 2NF Seuls les contacts NF 11-12
(action lente) 2 | | et 31-32 ont un mécanisme
11-12 ' i 46

4 . 1 o] i Jon | douverture directe agréé.

o1 . Couree Les bornels 11-12 et 31-32
peuvent s'utiliser comme des
péles de signes contraires.

D4aN-0Jct (ZNF / 1|NO ) 2 Seuls les contacts NF 11-12
action lente et 21-22 ont un mécanisme
11-12 ; o
" —\'\[;‘2 21.02 I CJon | douverture directe agréé.
B o N

2 | 22 33-34 I Les bornes 11-12, 21-22 et 33-34

33— | 34 Course ——— peuvent s'utiliser comme des pbles
de signes contraires.

D4N-LIDL] (3NtF ente) Seuls les contacts NF 11-12, 21-22
action lente Zb et 31-32 ont un mécanisme
11-12

1 —"\:;12 0192 on | douverture directe agréé. ()

21— 2 3132 Les bornes 11-12, 21-22 et 31-32

. a2 Course ———— peuvent s'utiliser comme des pbles
de signes contraires.

DAN-LIEL] INF/1NO MBB Seuls les contacts NF 11-12 ont un
(action lente) - mécanisme d'ouverture directe
nr—e | S Don | s
I Les bornes 11-12 et 33-34 peuvent

33— 34 Course —— s A .
s'utiliser comme des poles de signes
contraires.

D4N-CIFC] 2NF / 1INO MBB - Seuls les contacts NF 11-12 et 21-22
ti t dcani '
(action lente) o b 11412 I gir::agtr;rzercggsme d'ouverture
Y 2122 | [JonN gree.
21— =22 33-34 I Les bornes 11-12, 21-22 et 33-34
I IRTIT A

33— 34 Course. ——— peuvent s'utiliser comme des péles

~ de signes contraires.

Remarque : 1. Les bornes sont numérotées conformément a la norme EN 50013 et les formes des contacts sont conformes a la norme IEC 947-5-1.

2. Les contacts MBB (Make Before Break = fermeture avant ouverture) ont un structure a chevauchement, de telle maniere
que le contact normalement ouvert (NO) se ferme avant I'ouverture du contact normalement fermé (NF).

D4N
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Dimensions

OMmRON

Interrupteurs
Remarque : Toutes les unités sont en millimétres sauf ind

Modeles a 1 conduit

Levier a galet (levier et galet en résine)

ication contraire.

D4N-1[120 D4N-2[ 120
D4N-3[ 120 D4N-4(120 47 41—
D4N-9[120 (voir remarque 2) [~ 40—
A Galet en résine @7~
® 17,5 diam. x 6,8 111202
T d Levier en résine -, 26R HLH
™~ u 20,5x20,5
4 i
8 ; 27,5
¢
215
} 25 O 20}0“ Ll
55 47 w0z e <k2,15 +Trous de
l montage 0,05R
= \ 4;%»\
22102 12,2 Deux trous de 4'3" dia.
st v o0 et

Levier a galet (levier métallique, galet métallique)

D4N-1(125 D4N-2( 125
D4N-3[ 125 D4N-4[ 125
D4N-9[ 125 (voir remarque 2)

Galet en acier inoxydable
serti 17,5 diam, x 7

45 t1—|
[+—39,5 +1—=|
f—(31) |

11 102

==

20,5 x 20,5

So144—
| 2,15 +Trous de
j montage 0,05R
=
I
T

Levier a galet (levier métallique, galet en résine)

D4N-1[122 D4N-2[122
D4N-3[122 D4N-4[122 S
D4N-9( 122 (voir remarque 2) 39,5 +1—=
AN
Y26Rv ! i 11 $02
L 20,5 x 20,5
L L 27,5
I 21,5

k2,15 +Trous de
montage 0,05R

m Dul N
ey e Deux trous de 4'%" dia.
| 22202 Capuchon |, 30| Prof:5
31 maxi.

de conduit

Levier a galet (levier métallique, galet de roulement)

D4N-1(126 D4N-2[ 126
D4N-3(126 D4N-40126 051
D4N-9[126 (voir remarque 2) 39 +1—=
(A Galet de roulement (31,5)+
@ o 17 dia. x 6 I‘ 4oz
4 Levier métaliique ©) _26R . jr 11
” - 205x20,5
| & I 275
18 o1 i N, L }
Exas
55 47 102 ™ \io" T 215 +Trous de
montage 0,05R

5

by
L 52 +02 14,2~ Deux trous de 43" dia.
.| e 015 g +o Capuchon |, 55 ™g] X ° )
22202 Capuchon | 38443 [PJ?;X. tsrous ded's” dia. 31 maxi. de conduit 80 Prof: 5
31 maxi. de conduit ’
Remarque : 1. Sauf indication contraire, une tolérance de 0,4 mm est appliquée a toutes les dimensions.
2. Consultez la page G-235 pour plus de détails sur les connecteurs M12.
Action rapide (1NF / 1NO) (2NF), action lente (2NF) (3NF) Action lente (1NF / 1NO) (2NF / 1NO)
Modéle D4N-[1120 D4N-[1122 D4N-[125 D4N-[1126 Modéle D4N-C]A20 D4N-[]A22 D4N-[A25 D4N-[]A26
D4N-[1220 D4N-[1222 D4N-[1225 D4N-[1226 D4N-CIC20 D4N-[IC22 D4N-[IC25 D4N-[IC26
D4N-[1B20 D4N-[1B22 D4N-[B25 D4N-[1B26 D4N-CJE20 D4N-[JE22 D4N-CJE25 D4N-[E26
D4N-1D20 D4N-D22 D4N-D25 D4N-[1D26 D4N-[JF20 D4N-[IF22 D4N-[IF25 D4N-[JF26
OF max. 50N OF max. 50N
RF min. 0,5N RF min. 0,5N
PT 18°a27° PT . 18°a 27°
OT min. 20° (Voir remarque 1.)
o PT (2éme) (44°)
MD max. 14 i
(Voir remarque 2.) (Voir remarque 2.)
opP — PT (voir remarque 3) |27,5°a 36,5°
PT (2éme) (18°)
TT (80°) ;
(Voir remarque 3.) (Voir Temarque 4)
DOT min. 50° OT min. 40
(Voir remarque 4.) oP -
DOF min. 20N TT (Voir remarque 5) (80°)
(Voir remarque 4.) DOT min. 50°
(voir remarque 6)
Remarque : 1. Des variations peuvent se produire dans la simultanéité de DOF min 20N
'ouverture / fermeture des contacts 2NF, 2NF / 1NO et 3NF. ; "
P . (voir remarque 6)
Vérifiez le fonctionnement du contact.

Uniquement pour les modeles a action rap
Valeur de référence.

Lol ol

utilisation en toute sécurité, veillez

ide.

Uniguement pour les modéles a action lente. Pour une

toujours a fournir

les valeurs minimales, voire supérieures.

Remarque : 1. Ces valeurs PT sont obtenues lorsque les contacts NF sont
ouverts (OFF).
Ces valeurs PT sont obtenues lorsque les contacts NO sont
fermés (ON).
Uniquement pour les modeles MBB.
Valeurs de référence pour les modéles MBB uniquement.
Valeurs de référence.
Pour une utilisation en toute sécurité, veillez toujours
a fournir les valeurs minimales, voire supérieures.

Sopw N
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Modéles a 1 conduit

Poussoir Poussoir a galet

D4N-1(131 D4N-2(31 D4N-1[132 D4N-2[132
D4N-3[131 D4N-40131 D4N-3[132 D4N-4[132
D4N-9( 131 (voir remarque 2) D4N-9[ 132 (voir remarque 2)

25 +0,1
Il
qg I (31.5)
- -"\ Deux trous dia. 21,5
—— 3+0,05 20,5 % 20,5 o on
i 12 di l«——~ , Galet en résine [
- a. 9,5 diam. x 5
Poussoir en 17
: ‘ ‘ résine 6 dia. oP * 25,2 %
oP 9:00 4 [af@ial |} =1
4 91402 e ‘ i R B ]
i 2,5 ol
28 fo k“" I 47 I gg Iy
0,2 —H22 0,144
55 4770 T2 \m" 472,1 5 £Trous de 5 l ! i1itiTro(l)Js()g;
| montage 0,05R — oniage & [
= = i |
1 \ ‘ T
oot 2« 22102 c h 14,2 4015 1t
- Capuchon |.— 39 —'=| Deux trous de 43" dia. 31 maxi. g apucdop =80 Deux_ {rous de 4'5 " dia.
31 maxi de conduit Prof : 5 e conduit Prof: 5
Levier a sens d'attaque Levier a sens d'attaque
horizontal vertical
D4N-1L162 D4N-2[162 D4N-1[172 D4N-2(172
D4N-3[162 D4N-4(162 D4N-3[172 D4N-4(172
D4N-9[ 162 (voir remarque 2) D4N-9[ 172 (voir remarque 2)
Direction

de fonctionnement Galet en résine
s e 110 i2 im diam. x 5
11 202 -
11 202—»] Galet en résine far] Tf
12 diam. x 5 | T R19 14,7
10,2
13,5
: 20R 19,5 +0.2
¢ 10,2 ”
oP ﬁ;g , 9402 ? p b '
l 23019502 ﬂ—ggz % o5 [T —1\2,15 £Trous de
) }_’ ; *0; b :ﬁ# =120 ‘rmjt montage 0,05R
2,5 ‘ 55 47 02 P22 20,14
! Direction de
Ll + .
2,15 +Trous de 471202 g5 % _ fonctionnement
montage 0,05R \ %
| -
;2 o Capuchon |« 301 42 Deux trous de 49" dia.
22 402 14,2« ot 4 maxi de conduit Prof: 5
5 . Capuchon |«— 30 —=| Deux trous de 45" dia.
maxl. de conduit Prof : 5

Remarque : 1. Sauf indication contraire, une tolérance de #0,4 mm est appliquée a toutes les dimensions.
2. Consultez la page G-235 pour plus de détails sur les connecteurs M12.
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Action rapide (1NF / 1NO) (2NF), action lente (2NF) (3NF)

Modéle D4N-[1131 | D4N-[]132 | D4N-[]162 | D4N-1172
D4N-[1231 | D4N-[1232 | D4N-[1262 | D4N-1272
D4N-[B31 | DAN-[1B32 | D4N-[1B62 | D4N-1B72
D4N-[ID31 | DAN-[ID32 | D4N-[1D62 | D4N-[1D72
OF max. 6,5N 6,5N 50N 50N
RF min. 15N 15N 0,8N 0,8N
PT max. 2 mm 2 mm 4 mm 4 mm
OT min. 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm
MD max. 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm
(Voir
remarque 2.)
OoP 18,2 40,5 mm | 28,6 40,8 mm |37 10,8 mm |27 40,8 mm
TT (6 mm) (6 mm) (9 mm) (9 mm)
(Voir
remarque 3.)
DOT min. 3,2 mm 3,2 mm 5,8 mm 4,8 mm
(Voir
remarque 4.)
DOF min. 20N 20N 20N 20N
(Voir
remarque 4.)
Action lente (1NF / 1NO) (2NF / 1NO)
Modéle D4N-[JA31 | DAN-[]A32 | D4N-[]JA62 | DAN-[1A72
D4N-[IC31 | DAN-[IC32 | D4N-[]C62 | D4N-IC72
D4N-[JE31 | DAN-LJE32 | D4N-[JE62 | D4N-[]IE72
D4N-[JF31 | D4N-[JF32 | D4N-[]JF62 | DAN-IF72
OF max. 6,5N 6,5N 50N 50N
RF min. 1,5N 1,5N 0,8N 0,8N
PT max. 2 mm 2 mm 4 mm 4 mm
(Voir
remarque 1.)
PT (2éme) 29mm) [(29mm) [(5,2mm) |(4,3 mm)
(Voir
remarque 2.)
PT max. 2,8 mm 2,8 mm 4 mm 4 mm
(Voir
remarque 3.)
PT (2éme) (1 mm) (1 mm) (1,5mm) [(1,5 mm)
(Voir
remarque 4.)
OT min. 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm
OP 18,2 40,5 mm 28,6 10,8 mm |37 20,8 mm |27 10,8 mm
OP 17,440,5mm |28 40,8 mm |3610,8 mm |26,140,8 mm
(Voir
remarque 5.)
TT (6 mm) (6 mm) (9 mm) (9 mm)
(Voir
remarque 6.)
DOT min. 3,2 mm 3,2 mm 5,8 mm 4,8 mm
(Voir
remarque 7.)
DOF min. 20N 20N 20N 20N
(Voir
remarque 7.)

Remarque : 1.

w

Remarque : 1.

N

No v s w

Des variations peuvent se produire dans la simultanéi-
té de l'ouverture / fermeture des contacts 2NF, 2NF /
1NO et 3NF. Vérifiez le fonctionnement du contact.

. Uniguement pour les modéles a action rapide.
. Valeur de référence.

Uniquement pour les modeles a action lente.
Pour une utilisation en toute sécurité, veillez
toujours a fournir les valeurs minimales, voire
supérieures.

Ces valeurs PT sont obtenues lorsque les contacts
NF sont ouverts (OFF).

. Ces valeurs PT sont obtenues lorsque les contacts

NO sont fermés (ON).

. Uniguement pour les modéles MBB.

. Valeurs de référence pour les modeles MBB.
. Uniquement pour les modéles MBB.

. Valeur de référence.

Pour une utilisation en toute sécurité, veillez
toujours a fournir les valeurs minimales, voire
supérieures.
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Modéles a 1 conduit

Levier a galet réglable, verrouillable
(levier métallique, galet en résine)

D4N-1012G D4N-2[12G

D4N-3[12G D4N-4012G 45 41

D4N-9[12G (voir remarque 2) —39,5
Galet en résine (3

17,5 diam. x 6,8

—
41—
1)

0,2

20a66R Tk 11

20,5 x 20,5

2,15 £Trous de
[ montage 0,05R

22 102
31 maxi.

Capuchon
de conduit 3

I 275
T

+\
14,2

0 —»|

Prof : 5

Deux trous de 4'%" dia.

Levier a galet réglable, verrouillable
(levier métallique, galet en caoutchouc)

D4N-1[12H D4N-2[12H i8oe
D4N-3[12H D4AN-4T12H  Gaeten o]
D4N-9[ 12H i caoutchouc e 159 21 ]
(voir remarque 2) caoutchouc, 29.2)
— Roulement
AFUL
H 11 =02
32 a 66R i
E 20,5x20,5
i 27,5
0. (==t |
1 [T 21,5
0, 2,15 £Trous de
1 Bik_montage 0,05R
«»—221101«» ‘
=&+ Levier en acier ]
% inoxydable hj
22402 14,2
. Capuchon |« 30 |
31 maxi.

de conduit .
Deux trous de 4'¢" dia.

Prof : 5

Remarque : 1. Sauf indication contraire, une tolérance de 10,4 mm est appliquée a toutes les dimensions.
2. Consultez les schémas ci-dessous pour plus de détails sur les connecteurs M12.

Action rapide (1NF / 1NO) (2NF), action lente (2NF) (3NF)
Modéle D4N-C112H D4N-[112G
D4N-[122H D4N-[122G
D4N-[1B2H D4N-[IB2G
D4N-[1D2H D4N-[ID2G
(Voir remarque 2.)

OF max. 45N

RF min. 04N

PT 18° 427°

OT min. 40°

MD max. (voir remarque 3) 14°

OoP

TT (Voir remarque 4) (80°)

DOT min. (voir remarque 5) 50°

DOF min. (voir remarque 5) 20N

Action lente (1NF / 1NO) (2NF / 1NO)

Modeéle D4N-[JA2H D4N-[]A2G
D4N-[IC2H D4N-[IC2G
D4N-CIE2H D4N-CIE2G
D4N-[IF2H D4N-[IF2G
(Voir remarque 1.)

OF max. 45N

RF min. 04N

PT (voir remarque 2) 18° a 27°

PT (2éme) (voir remarque 3) (44°)

PT (voir remarque 4) 27,5° a4 36,5°

PT (2éme) (voir remarque 5) (18°)

OT min. 40°

OoP -

TT (Voir remarque 6) (80°)

DOT min. 50°

DOF min. (voir remarque 7) 20N

Connecteur M12 a 1 conduit
D4N-90]

14,2

Remarque : 1.

»

Remarque : 1.

No oM

Des variations peuvent se produire dans la simultanéi-
té de l'ouverture / fermeture des contacts 2NF, 2NF /
1NO et 3NF. Vérifiez le fonctionnement du contact.

. Les caractéristiques de fonctionnement de ces inter-

rupteurs ont été mesurées alors que le levier a galet
était réglé sur 32 mm.

. Uniquement pour les modéles a action rapide.
. Valeur de référence.

& Uniquement pour les modeles a action lente.

Pour une utilisation en toute sécurité, veillez
toujours a fournir les valeurs minimales, voire
supérieures.

Les caractéristiques de fonctionnement de ces inter-
rupteurs ont été mesurées alors que le levier a galet
était réglé sur 32 mm.

. Cette valeur PT est obtenue lorsque les contacts NF

sont ouverts (OFF).

Cette valeur PT est obtenue lorsque les contacts NO
sont fermés (ON).

Uniquement pour les modeles MBB.
Valeur de référence pour les modéles MBB uniquement.
Valeur de référence.

Pour une utilisation en toute sécurité, veillez
toujours a fournir les valeurs minimales, voire
supérieures.

D4N

G-235




OMmRON

Modeles a 1 conduit

Fourche a sens d'attaque Fourche a sens d'attaque
droit gauche
D4N-1[RE D4N-2[ /RE D4N-1[ILE D4N-2[ ILE
D4N-3[ |RE D4N-4[ RE D4N-3LILE D4N-4[ ILE
f+—47 maxi.
Deux galets 47 maxi—| ~—39,3+~ | Deux galets
en caoutchouc | [+—39,3 +1—=| - (27,2) en caoutchouc
17,5 diam. x 8 T(27'2)7« 11502 ( ‘W 17,5 dia. x 8 . 90°
(1111 402 *‘u* ; 26
oor L i 20,5 % 20,5
} ; 20,5x20,5 ! ¥
t = f F 1 18
] || 275 ] 9:02 [AISIEL Tt |
T OT AL 902 s 215 booA ?\“ 1
RANCAL N e Py 29
B Y FM‘ 2,15 +Trous de |12 ‘ﬂ"’“ 47£02 55
55 47 02 22 ‘J_fo,w T 5.45 +Trous ‘ montage 0,05R i J
{ de montage ‘ 2 i o= % X
—= 0,05R [
| Z;‘:ﬁ\ '
Deux trous de 45" dia. 14,230 Capuchon 22 402
22 £02 Capuchon «— 301&3 Deux trous de 4'%" dia. Prof - 5 © concul 31 max.
Stmaxi. = gg conduit Prof: 5
Tige flexible Tige ressort plastique
D4N-1[180 D4N-2( 180 D4N-1(187 D4N-2(187
D4N-3( 180 D4N-4(180 D4N-3( 187 D4N-4( 187
_Fil en acier
- inoxydable ] PT
B kfird'am’ / Tige en résine
remarque 2) l«—(voir remarque 2) 215
20,5 x20,5 143,1 215 Capuchon 16,6 dia.
(50,1) ‘ - 16.6 dia d'étanchéité 11 s02
Capuchon | 11’ von
d'étanchéite )Ll | Iy = Ny 9:02
* ) - 9 +02 = A
2*5 7 . t i
47 02 Y A’;g izﬁ‘k " 2,15 +Trous de
‘ | 2,15 +Trous de ] montage 0,05R
l || ] montage 0,05R ‘ al
T T i —]
T /l R e Capuchon e 3(;443
;2;:; Capuchon |l 301445 Deux trous de 43" dia. ' de condut [~ (31,5)~
’ de conduit | _ 44 5) . Prof:5 Deux trous de 4'%" dia.

Prof: 5

Remarque : 1. Sauf indication contraire, une tolérance de 10,4 mm est appliquée a toutes les dimensions.
2. Utilisez le déclencheur a 35 mm maximum de l'extrémité de I'actionneur et respectez une course totale de 70 mm maximum.

Action lente (1NF / 1NO) (2NF / 1NO) (2NF) (3NF)

5 Remarque : Des variations peuvent se produire dans la simultanéité
Modeéle D4N-[ITIRE D4AN-CICILE
Force nécessaire pour inverser |6.4 N oA de I'ouverture / fermeture des contacts 2NF, 2NF / 1INO
la direction du levier : max. ' ' et 3NF. Vérifiez le fonctionnement du contact.
Mouvement jusqu'a ce que le le- |55 +10° 55 +10°
vier soit inversé
Mouvement jusqu'au fonctionne-|6,5° 6,5°
ment de I'interrupteur (N