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E3Z-G  Fotowy³¹cznik typu wide³kowego

� Wide³kowy kszta³t eliminuje potrzebê ustawiania
osi optycznych.

� Dostêpny równie¿ w wersji z 2 osiami optycznymi

� Idealny do detekcji i pozycjonowania elementów
w zautomatyzowanych magazynach (podnoœniki,  

Specyfikacja
� Czujnik

Uwaga: Dostêpne s¹ równie¿ modele z kablem 0.5 m. W przypadku zamówienia, nale¿y d³ugoœæ kabla dopisaæ do oznaczenia.
(np. E3Z-G61 0.5M).

� Akcesoria (zamawiane osobno)
Z³¹cze wejœæ/wyjœæ

Dane techniczne
� Parametry znamionowe / charakterystyki techniczne

Sposób
detekcji

 Wygl¹d                 Sposób pod³¹czenia          Zasiêg dzia³ania            Iloœæ osi
optycznych

Model

Wyjœcie NPN      Wyjœcie PNP 
Nadajnik-
odbiornik

Kabel (0.5/2 m)        1 E3Z-G61 E3Z-G81

Z³¹cze                      E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

Kabel (0.5/2 m)        2 E3Z-G62 E3Z-G82

Z³¹cze                      E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

25 mm

Kabel Kszta³t                                                        Typ kabla Model

Standardowy    2 m 4-przewodowy   XS3F-M421-402-A

5 m XS3F-M421-405-A

2 m XS3F-M422-402-A

5 m XS3F-M422-405-A

Sposób detekcji Nadajnik-odbiornik (typu wide³kowego)
Iloœæ osi optycznych  1 2

Wyjœcie NPN E3Z-G61 E3Z-G61-M3J E3Z-G62 E3Z-G62-M3J

Parametr                          Wyjœcie PNP  E3Z-G81 E3Z-G81-M3J E3Z-G82 E3Z-G82-M3J

Zasiêg dzia³ania   25 mm (odleg³oœæ miêdzy wide³kami)
¯ród³o œwiat³a (d³ugoœæ fali)                       Dioda LED na podczerwieñ (940 nm)
Zasilanie                        12 do 24 VDC±10% z 10% wspó³czynnikiem têtnieñ
Pobór pr¹du                25 mA max. 40 mA max.

Wyjœcie             Napiêcie na obci¹¿eniu:  26.4 VDC max.
Pr¹d obci¹¿enia:  100 mA max. (napiêcie szcz¹tkowe:  1 V max.)
L-ON/D-ON prze³¹czalne (modele 2-osiowe: L-ON lub D-ON mo¿e byæ wybrane dla ka¿dej osi)

Zabezpieczenie obwodów                        Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, przed zwarciem wyjœcia i zak³óce-
niami interferencyjnymi.

Czas odpowiedzi                                      Za³¹czenie lub wy³¹czanie:  1 ms max.

Prosty

K¹towy

transportery taœmowe, itp.)
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E3Z-GE3Z-G

Dzia³anie
� Obwody wyjœciowe (wyjœcie NPN)

Sposób detekcji Nadajnik-odbiornik (typu wide³kowego)
Iloœæ osi optycznych                                        1 2

Wyjœcie NPN E3Z-G61 E3Z-G61-M3J E3Z-G62 E3Z-G62-M3J

Parametr                         Wyjœcie PNP  E3Z-G81 E3Z-G81-M3J E3Z-G82 E3Z-G82-M3J

Wp³yw œwiat³a zewnêtrznego (odbiornik)    Oœwietlenie sztuczne:  3,000 lux max.
Œwiat³o s³oneczne:  10,000 lux max.

Temperatura otoczenia                             Praca:  -25 do 55°C / magazynowanie:  -40 do 70°C (bez skroplin i oblodzenia)
Wilgotnoœæ otoczenia                                Praca:  35% do 85% / magazynowanie:  35% do 95% (bez skroplin)
Rezystancja izolacji    20 M Ω min. przy 500 VDC miêdzy przewodami i obudow¹
Odpornoœæ dielektryczna                           1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy przewodami i obudow¹
Odpornoœæ na wibracje (zniszczenie)       10 do 55 Hz, 1.5-mm podwójnej amplitudy przez 2 godz. w kierunkach X, Y, Z
Odpornoœæ na wstrz¹sy (zniszczenie) 500 m/s2 3 razy w kierunkach X, Y, Z
Stopieñ ochrony IP64 (IEC60529)

Pod³¹czenia              Kabel
(2 m lub 0.5 m)

Z³¹cze                     Kabel
(2 m lub 0.5 m)

Z³¹cze

WskaŸniki                                                    WskaŸnik dzia³ania (pomarañczowy)
Waga                                                            Modele z kablem (2 m): 65 g

Modele ze z³¹czem:  30 g
Materia³                                                       ABS

Akcesoria                                                    Instrukcja

Iloœæ osi 
optycznych/

model

Status
wyjœcia
tranzys-                                            wyjœcia
torowe- 

go

Charakterystyki           Tryb 
czasowe                 pracy 

Obwód wyjœciowy

1 oœ
E3Z-G61
E3Z-G61-
M3J

Light 
ON

LIGHT 
ON
(L/ON)

Dark 
ON

DARK 
ON
(D/ON)

2 osie
E3Z-G62
E3Z-G62-
M3J

Light 
ON

LIGHT 
ON
(L/ON)

Dark 
ON

DARK 
ON
(D/ON)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

4

3

12 do 24 VDC
Br¹zowy

Czarny

(S1)

(Wyjœcie)

Niebieski

100 mA max.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomar.)

0 V

ZD

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

Uk³ad
kontrolny

1

Koñcówki wtyku

Pin 2 jest nieu¿ywany

1

2 4

3

(S1)

(S2)

4

3

1 12 do 24 VDC
Br¹zowy

Czarny(Wyjœcie)

Niebieski

100 mA max.

WskaŸnik
dzia³ania
S1

(pomarañ.)

WskaŸnik
dzia³ania
S2
(pomarañ.)

0 V

ZD

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

2
White(Wyjœcie)

ZD

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

Uk³ad
kontrolny

Koñcówki wtyku

1

2 4
3

100 mA max.

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)
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E3Z-GE3Z-G

� Obwody wyjœciowe (wyjœcie PNP)

Z³¹cze wejœæ/wyjœæ

Uwaga: Pin 2 w modelach 1-osiowych jest nieu¿ywany

Iloœæ osi
optycznych/

model

Status
wyjœcia              czasowe
tranzys-                                            wyjœcia
torowe-

go

Charakterystyki           Tryb
pracy

Obwód wyjœciowy

1 oœ
E3Z-G81
E3Z-G81-
M3J

Light 
ON

LIGHT 
ON
(L/ON)

Dark 
ON

DARK 
ON
(D/ON)

2 osie
E3Z-G82
E3Z-G82-
M3J

Light 
ON

LIGHT 
ON
(L/ON)

Dark 
ON

DARK 
ON
(D/ON)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

4

3

12 do 24 VDC
Br¹zowy

Czarny

(S1)

(Wyjœcie)

Niebies.
100 mA max.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

0 V

ZD
Obci¹¿.

(przekaŸnik)

Uk³ad
kontrolny

1

Koñcówki wtyku

Pin 2 jest nieu¿ywany

1

2 4
3

)

)

(S2)

4

3

1 12 do 24 VDC
Br¹zowy

Czarny (S1)(Wyjœcie)

Nieb.

100 mA
max.

WskaŸnik
dzia³ania
S1

(pomarañ.)

WskaŸnik
dzia³ania
S2

(pomarañcz.)

ZD

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

2

100 mA
max.

Bia³y(Wyjœcie)

ZD                                                 Obci¹¿.
(przekaŸnik)

Uk³ad
kontrolny

Koñcówki wtyku

1

2 4
3

0 V

)

24

13

1
2
3
4

Br¹zowy
Bia³y
Niebieski
Czarny

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A
XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

Kolor przewodu

Klasyfikacja         Kolor            Numer
przewodu      koñcówki

Zastosowanie

Modele
1-osiowe

Modele
2-osiowe

DC Br¹zowy         1 Zasilanie (+V)

Bia³y               2 --- Wyjœcie 2 (S2)

Niebieski         3 Zasilanie (0 V)

Czarny            4 Wyjœcie              Wyjœcie 1 (S1)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)
Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

(miêdzy br¹z. i czarnym)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)
Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

Œwiat³o odbier.
Œwiat³o przerw.

ON

OFF

ON

OFF

Za³¹cz.
Wy³¹cz.

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)
Tranzystor
wyjœciowy

Obci¹¿.
(przekaŸnik)

(miêdzy br¹z. i czarnym)
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Wymiary

Prze³¹cznik trybu pracy

Uwaga: Modele 1- i 2-osiowe posiadaj¹ wskaŸnik S1; 

    Wyjœcie S1: czarny
    Wyjœcie S2: bia³y

36

20

40

WskaŸnik dzia³ania (pomarañczowy)

25
7.

5
11

40 199

35
50

4-dia., 4-przewodowy, okr¹g³y kabel winylowy
Standardowa d³ugoœæ: 2 m lub 0.5 m

Dwa, 4.5 dia.

Osie optyczne S1 (p. Uwaga) Osie optyczne S2 (p. Uwaga)

4-dia., 4-przewodowy, okr¹g³y kabel winylowy
Standardowa d³ugoœæ: 0.3 m

M8

2 4

1 3

Modele ze z³¹czem
(E3Z-G6@-M3J)

S
1

S
2

tylko modele 2-osiowe posiadaj¹ dodatkowy wskaŸnik S2

Cat. No. E320-PL2-01   Ze wzglňdu na stağe unowoczeŜnianie wyrobu dane techniczne mogŃ byĺ zmieniane bez uprzedzenia


