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Yap∂lan Ayarlar∂ ∑stenilmeyen Müdahalelere Karµ∂ Korumak
Ustaca tasarlanm∂µ özel kilitleme mekanizmas∂ sayesinde istenilmeyen
müdahalelere karµ∂ zaman rölesinin ayarlar∂ korunmaktad∂r. Bu kilitleme
mekanizmas∂ Dünya’da ilk defa Omron taraf∂ndan gerçekleµtirilmiµtir.
Özel tasarlanm∂µ kalem biçimindeki anahtar sayesinde zaman ayarlar∂
yap∂ld∂ktan sonra kilitlemek ve baµka kiµilerin bu ayarlar∂ deπiµtirmesini
önlemek mümkündür.

H3DS Zaman Röleleri

Daha kompakt, daha emniyetli, ve montaj yaparken daha az zaman harcayacaπ∂n∂z bir zaman

rölesi mi istiyorsunuz? Omron’un yeni dizay harikas∂ H3DS zaman röleleri, içerdiπi tüm standart

zaman fonksiyonlar∂yla, eµsiz ayar kilitleme mekanizmas∂ ve sadece 17.5mm’lik geniµliπi ile size

arad∂π∂n∂z tüm özellikleri  saπlamaktad∂r. Geleneksel modellerin yan∂ s∂ra alternatif olarak  “vida-

s∂z s∂k∂µt∂rmal∂ terminalli” modeller ile de daha h∂zl∂ ve kolay kablolama imkan∂ saπlanmaktad∂r.

17.5mm’lik geniµlik yap∂n∂n performansa katk∂s∂
17.5mm’lik ince yap∂daki zaman rölesi modas∂ Omron’un
katk∂lar∂yla geliµmiµtir. 17.5mm geniµliπindeki ince zaman
röleleri; standart modüler 45mm’lik  panel montajl∂ rölelerin
yerini rahatl∂kla tutmaktad∂r. H3DS Serisinde, 2 farkl∂ tüm
temel zaman fonksiyonlar∂n∂ içeren çoklu fonksiyon zaman
rölesi ve 4 farkl∂ özel zaman fonksiyonlar∂n∂ içeren zaman
rölesi çeµitleri bulunmaktad∂r. (Örneπin y∂ld∂z-üçgen zaman
rölesi, ikiz zaman rölesi gibi). Tüm zaman röleleri ayarlanabi-
lir geniµ zaman dilimlerine sahiptir. Bu sayede ihtiyaca uygun
zaman birimini set etmek oldukça kolayd∂r. Bununla birlikte
her model tüm endüstriyel besleme gerilimlerini kabul etmek-
tedir.

Üzerindeki LED’ler vas∂tas∂yla zaman rölesinin çal∂µma duru-
mu izlenebilmektedir. Ç∂k∂µ rölesi vas∂tas∂yla 5A/250VAC’lik
yükler anahtarlanabilir. XL/XLC modelleri (Açmada gecikmeli
yar∂iletken ç∂k∂µ) “∑ki Kablolu” Zaman rölesi olarak isimlendiril-
mektedir. Bu modellerde kablo baπlant∂s∂ için gereken zaman
oldukça azd∂r. Çünkü “vidas∂z s∂k∂µt∂rma terminaller” sayesin-
de kablolama oldukça çabuk ve kolay olmaktad∂r.

• 2 tip çok fonksiyonlu zaman rölesi

• 4 tip tek fonksiyonlu zaman rölesi

• Tüm modeller multi-voltajd∂r

• Tüm modellerin “Vidas∂z S∂k∂µt∂rmal∂ Tip

Terminalli” modelleri de mevcuttur

Avantajlar∂n∂z

• Multi voltaj ve çoklu fonksiyon oluµu

sayesinde tüm uygulamalar∂n∂zda

kullan∂labilirler

• Daha az model

• Geniµ zaman dilimleri sayesinde istenilen

zaman dilimini seçmek oldukça kolayd∂r

• Kablolama için geçen zaman∂n∂z∂ k∂salt∂r

Ürün Yelpazesi

• Zaman ve fonksiyon ayarlar∂ yap∂ld∂ktan

sonra bu ayarlar∂n deπiµtirilmesini

önlemek için kilitlenebilir

• Kilitleme ve çözmek için ek bir parçaya

ihtiyaç vard∂r

• Tornavidaya benzer kilitleme kalemi

sayesinde kilitleme-çözme iµlemi

gerçekleµtirilir

Avantajlar∂n∂z

• Bu sayede istenilmeyen kiµilerin

müdahalesi önlenmektedir

• Dolay∂s∂yla prosesin emniyeti

saπlanm∂µ olur

Eµsiz Kilitleme Mekanizmas∂
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Vidas∂z S∂k∂µt∂rmal∂ Terminaller Sayesinde
Zaman Kazanmak

Kablolama için harcanan zaman µüphesiz ki bir zaman ve emek kayb∂d∂r.
Geleneksel vidal∂ tip terminallerin yan∂ s∂ra Omron geliµtirdiπi “vidas∂z
s∂k∂µt∂rmal∂ terminalli” tip zaman röleleri sayesinde kablolama için harcanan
zaman %50 azalmaktad∂r. S∂k∂µt∂rma sistemi sayesinde; ki bu sistem pek
çok uygulamalarda kullan∂lmaktad∂r; vidaya ihtiyaç yoktur. Sadece kablo aç∂k
olan terminale yerleµtirildikten sonra bir tornavida yard∂m∂ ile klemensin itilip
s∂k∂µt∂r∂lmas∂ suretiyle kablolama iµlemi gerçekleµtirilmiµ olur. 

Kablolar∂ zaman rölesine baπlamak 3 ad∂mda yap∂lmaktad∂r:
1. Tornaviday∂ boµluπa sokup klemensi aç∂n∂z.
2. Kabloyu aç∂lan boµluπa yerleµtiriniz.
3. Tornaviday∂ çekiniz.

Bu terminaller sayesinde sadece kablolama aµamas∂nda geçen zaman∂ 
azaltman∂n yan∂s∂ra oluµabilecek bir zarar∂n önlenebildiπi emniyetli bir 
kablolama da yap∂lm∂µ olur.

Eµsiz 3 Ad∂mda Kablolama Prosedürü

Besleme Gerilimi

Zaman Aral∂π∂

Ç∂k∂µ Fonksiyonlar∂

Kontrol Ç∂k∂µ∂

Giriµ Tipi

Harici Baπlant∂lar

Sahip Olduπu Standartlar

24’den 230VAC’ye (50/60Hz)/24’den 48VDC’ye

0.1s’den 120h’e, 0.1s’den 12 h’e

seçilebilir 7 zaman dilimi ile seçilebilir 6 zaman dilimi

A : ON-delay A : ON-delay A : ON-delay

B  : Flaµör OFF start B2: Flaµör ON start

B2: Flaµör ON start E  : ∑nterval

C  : Sinyal ON/OFF-delay J : Tek Vuruµ

D  : Sinyal OFF-delay

E  : ∑nterval

G : Sinyal ON/OFF-delay

J : Tek Vuruµ

Kontak ç∂k∂µ∂ SPDT, 5A/250VAC

Güç on ve sinyal Güç on

ML : Vidal∂ Terminaller SL : Vidal∂ Terminaller AL : Vidal∂ Terminaller FL : Vidal∂ Terminaller

MLC: Vidas∂z Terminaller SLC: Vidas∂z Terminaller ALC: Vidas∂z Terminaller FLC: Vidas∂z Terminaller

UL508, CSA 22.2 No. 14, CE

EN61812-1 ve IEC60664-1 4 KV/2 (Uygulamalarda daha çok emniyet saπlamak için)

EN50081-1 ve EN50082-2 (EMC kurallar∂na uymas∂ için)

H3DS-ML/MLC H3DS-SL/SLC H3DS-AL/ALC H3DS-FL/FLCMODEL

F : Flaµör ON start ve

Flaµör OFF start

(ON/OFF ikiz zaman

rölesi)

• Kablolama için geçen zaman∂ %50 k∂salt∂r

• Çift baπlant∂l∂ konnektörleri sunar

• Kablolama 3 aµamadan oluµan oldukça

basit bir iµleme dönüµür

Avantajlar∂n∂z

• Zaman kayb∂n∂ önlemek

• Güvenirlilik saπlamak

• Emniyet saπlamak

Kablolaman∂n Yeni Yolu

1

2

3 • Düz-aπ∂z, Paralel eπimli

• Düz-aπ∂z, Alt k∂sm∂ eπimli

kullan∂lamaz

2.5 dia.



T∑P ÇALIΩMA MODU ZAMAN FONKS∑YONU GRAF∑∏∑ TERM∑NAL DÜZENI

A : ON-delay

B : Flaµör (OFF start)

B2: Flaµör (ON start)

C : Sinyal ON/OFF-delay

D : Sinyal OFF-delay

E : ∑nterval

G : Sinyal ON/OFF-delay

J : Tek Vuruµ

F : Flaµör ON start ve flaµör 

OFF start (ON/OFF ikiz

zaman rölesi)

G : Y∂ld∂z-Üçgen zaman rölesi

H3DS-AL/ALC
(Zaman grafiπi A)

H3DS-XL/XLC
(Zaman grafiπi A)

H3DS-SL/SLC
(Zaman grafikleri A,
B2, E ve J)

H3DS-ML/MLC*
(Zaman grafikleri A, B,
B2, C, D, E, G ve J)

H3DS-FL/FLC
(Zaman grafiπi F)

H3DS-GL/GLC
(Zaman grafiπi G)

Kalem Biçimli
Kilitleme Anahtar∂

Y92S-38

Bir taraf∂ kilitleme

anahtar∂ öbür taraf∂

tornavida.

Ayr∂ olarak sipariµ

edilmelidir.

24’den 230VAC/VDC’ye

Y∂ld∂z geçiµ zaman∂: 1’den 120s‘ 0.1s’den 120h’e,

ye seçilebilir 2 zaman dilimi seçilebilir 7 zaman dilimi

G : Y∂ld∂z-üçgen zaman X : ON delay,

rölesi iki kablo zaman rölesi

(A fonksiyonu ile ayn∂)

: SPST-NO 5A/250VAC SCR ç∂k∂µ: 5mA’den0.7A’e

: SPST-NO 5A/250VAC

GL : Vidal∂ Terminaller XL : Vidal∂ Terminaller

GLC: Vidas∂z Terminaller XLC: Vidas∂z Terminaller

H3DS-GL/GLC H3DS-XL/XLC

A :

B :

B2:

C :

D :

E :

G :

J :

F :

G :

* ML/MLC tipleri sinyal giriµlidir

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Sinyal*

Ç∂k∂µ

Enerji

Y∂ld∂z

Uçgen

Enerji

Ç∂k∂µ

Enerji

Ç∂k∂µ



• Standart 5A/250VAC change over kontak
• GL/GLC; iki tane SPST 5A/250VAC
• Kontaklar kadmiyum içermemektedir
• XL/XLC; 0.7A SCR ç∂k∂µl∂ iki kablo zaman

rölesi 

Avantajlar∂n∂z
• Tüm endüstriyel uygulamalarda kullan∂l∂r
• Çevre dostudur

GEN∑Ω ANAHTARLAMA KAPAS∑TES∑

• DIN 43880 standartlar∂na uymaktad∂r
• 17.5mm geniµliπe sahiptir
• DIN- raya monte edilebilir
• 1mm’den daha kal∂nd∂r

DIN-NORMLARINA UYGUNLUK

Standartlaµman∂n Yararlar∂
• Yerden tasarruf
• Tüm vidal∂ terminaller aç∂k pozisyonda

sat∂lmaktad∂r
• Modüler 45mm’lik alana yerleµtirilebilir

• CE mark 
• EN61812-1 + IEC60664-1 4kV/2
• EN50081-1 + EN50082-2
• UL/CSA’ya uygundur

Tüm Avrupa Normlar∂na uyumludur.
• Standart terminal numaralar∂
• Tüm önemli normlara sahiptir

TÜM STANDARTLARA SAH∑PT∑R

3 ayr∂ kilitleme mekanizmas∂:
• Zaman ayar∂
• Zaman dilimi ayar∂
• Çal∂µma fonksiyonu seçimi

Her Durumda Emniyet
• ∑stenilmeyen müdahaleler engellenir
• Kilitleme/Çözme için kalem biçiminde özel

bir anahtar kullan∂l∂r

EΩS∑Z K∑L∑TLEME FONKS∑YONU

• Her model için vidas∂z s∂k∂µt∂rmal∂ terminalli
modelleri bulmak mümkündür

• Eµsiz 3 ad∂mda kablolama prosedürü
• Hemen hemen tüm vidas∂z terminalli modelleri

diπer devrelere baπlamak için 2 terminal
yeterlidir

Avantajlar∂n∂z
• Kablolama için harcanan zaman k∂salt∂l∂r
• Güvenirlilik saπlar
• Emniyet saπlar

V∑DASIZ TERM∑NALLER

• Standart olarak 0.1s ‘den 120h’e,
seçilebilir 7 zaman dilimi

• FL-FLC modellerinde 0.1s’den 12h’e, 6 dilim
• GL/GLC modellerinde 0.1’den 120s’ye, 2 dilim
• Set deπeri ’0’ olarak ayarland∂π∂nda an∂nda ç∂k∂µ

al∂n∂r

Avantajlar∂n∂z
• ∑stenilen zaman dilimi doπru olarak ayarlan∂r
• Set zaman∂n∂ ayarlamak oldukça kolayd∂r

MULTI-ZAMAN D∑L∑M∑

• ML/MLC; Start sinyaliyle birlikte 8 çal∂µma modu
• SL/SLC; Güç verilmesiyle birlikte 4 çal∂µma

modu
• AL/ALC ve XL/XLC; ON-delay çal∂µma
• FL/FLC; ∑kiz zaman rölesi 
• GL/GLC; Y∂ld∂z-üçgen zaman rölesi

Avantajlar∂n∂z
• Bir çok uygulama için kullan∂labilir
• Daha az model
• Özel fonksiyonlar için tek tip zaman röleleri

TÜM FONKS∑YONLAR BULUNAB∑L∑R

• Tek modelde 24-230VAC ve 24-48VDC
• Tüm standart besleme gerilimlerini içerir
• Giriµ gerlimi iki terminalden uygulan∂r

Avantajlar∂n∂z
• Daha az model
• Yanl∂µ kablolamaya imkan vermez
• Daima doπru zaman rölesi elinizin alt∂ndad∂r

MULTI-GER∑L∑M

Eµsiz H3DS Zaman Röleleri

H3DS Serisi Zaman Rölelerinin Tüm Ailesi

Geniµ uygulama alan∂H3DS- L’nin boyutlar∂ H3DS- LC’nin boyutlar∂

En fazla kullan∂m alanlar∂
• Pano imalatç∂lar∂
• Makina imalatç∂lar∂
• Sistem entegretörleri
• Paketleme sektörü
• Yiyecek-içecek sektörü
• Son kullan∂c∂lar ve sat∂c∂lar

H3DS-ML/MLC H3DS-SL/SLC H3DS-AL/ALC H3DS-FL/FLC H3DS-GL/GLC H3DS-XL/XLC Y92S-38
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