
 
Modell 

MX2 IP54 
MONTAGEANLEITUNG 

Vielen Dank für den Kauf eines Produktes von OMRON. 
Lesen Sie dieses Anleitungsblatt sorgfältig durch und 
machen Sie sich vor Verwendung des Produkts mit den 
Funktionen und Eigenschaften vertraut. Bitte verwahren Sie 
dieses Anleitungsblatt für Referenzzwecke. 
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Bezeichnungen der 
Komponenten 

 

Luftauslass

Montageplatte

USB-Anschluss (Mini B)

Gehäusebohrung für Zubehör

Fenster für
die MX2-

Frequenzum-
richteranzeige

Verriegelung
für Frontab-

deckung

Frontab-
deckung

 

Staubfilter

Gehäuseerdung
der Montageplatte

Gehäuseerdung
des EMV-Filters

Spannungsversor-
gung zum
EMV-Filter

Halterung mit
EMV-Filter

Frequenzum-
richter MX2

Kühllüfter

DIN-Schiene zur
Montage von Optionen

Sicherung für
Kühllüfter

Kabeleinfüh-
rungsöffnung

 
 

 
■ Modellkennzeichnung 

Serie MX2

A: IP20
D: IP54 (Einschließlich EMV-Filter Klasse 2)

3 G 3 M X 2 - A B 0 0 2 - E

Spannung:
B: 200 V AC, einphasig
2: 200 V AC, dreiphasig
4: 400 V AC, dreiphasig

C: IP54-bereit
zur Anpassung

E: Europäischer Standard
Max. zulässige
Motorleistung
002: 0,2 kW

150: 15,0 kW

˜

Installation und Verdrahtung 
■ Abmessungen 
Alle Abmessungen in Millimeter. 
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Gehäusetyp 2Gehäusetyp 1

3G3MX2-DB001-E
3G3MX2-DB002-E
3G3MX2-DB004-E
3G3MX2-D2001-E
3G3MX2-D2002-E
3G3MX2-D2004-E
3G3MX2-DB007-E

3G3MX2-DB001-E
3G3MX2-DB002-E
3G3MX2-DB004-E
3G3MX2-D2001-E
3G3MX2-D2002-E
3G3MX2-D2004-E
3G3MX2-DB007-E

3G3MX2-DB001-EC
3G3MX2-DB002-EC
3G3MX2-DB004-EC
3G3MX2-DB007-EC
3G3MX2-DB015-EC
3G3MX2-D2004-EC
3G3MX2-D2001-EC
3G3MX2-D2002-EC
3G3MX2-D2004-EC
3G3MX2-D2007-EC
3G3MX2-D2015-EC
3G3MX2-D2022-EC
3G3MX2-D2037-EC
3G3MX2-D4004-EC
3G3MX2-D4007-EC
3G3MX2-D4015-EC
3G3MX2-D4022-EC
3G3MX2-D4030-EC
3G3MX2-D4040-EC

 

Gehäusetyp 3 
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Gehäusetyp 4 
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Gehäusetyp 4Gehäusetyp 3

3G3MX2-D2055-EC
3G3MX2-D2075-EC
3G3MX2-D4055-EC
3G3MX2-D4075-EC

3G3MX2-D2075-EC
3G3MX2-D4055-EC
3G3MX2-D4075-EC

3G3MX2-D2110-EC
3G3MX2-D2150-EC
3G3MX2-D4110-EC
3G3MX2-D4150-EC  



■ Standard-Anschlussschema 

EMV-
Filter

3-phasige
Spannung-
sversorgung

Kurzschlussbrü-
cke

Multifunktionseingang
(7 Kontakte)

Falls zwei oder mehr
Frequenzumrichter an eine
gemeinsame E/A-Verdrahtung
angeschlossen werden, ist
besonders darauf zu achten,
dass ein geschlossener
Kreislauf vermieden wird.
Siehe Bedienerhandbuch.

Min. 2 kΩ
10 V DC-Spannungs-

versorgung (max. 7 mA)

Analoger Spannungsein-
gang, 0 bis 10 V (10 Bit)

Analoger Stromeingang,
4 bis 20 mA (10 Bit)

Impulseingang,
5 bis 24 V DC
(max. 32 kHz)

Analoger Spannungsaus-
gang, 0 bis 10 V (10 Bits)

Impulsausgang, 0 bis 10 V
DC (max. 32 kHz)

Motor
Kurzschlussbrücke
DCL Entfernen Sie beim

Anschluss einer
DC-Drossel die

Kurzschlussbrücke.

Bremswiderstand

Multifunktions-
Kontaktausgang

Multifunktionsausgang
(2 Klemmen)

Serielle Kommunika-
tionsschnittstelle
(RS485/Modbus-RTU)

R/L1
S/L2
T/L3
P24
PLC

L
7/EB
6

MC
ELCB

5/PTC
4/GS2
3/GS1

2
1

H

O

OI

EA

AM

E0

L

SN

SP

CM2

11/EDM

12

AL2

AL1

AL0

N/–

RB

P/+

PD/+1

U/T1
V/T2
W/T3

Frequenzumrichter
MX

 

■ Installationsschritte  
1. Wählen Sie den Installationsort aus. 
2. Prüfen Sie die Gehäuseabmessungen im Bezug auf 

Grundfläche und Montagebohrungen. 
3. Entfernen Sie die Frontabdeckung. 
4. Befestigen Sie die Montageplatte des MX2 IP54-Gehäuses. 
5. Schließen Sie alle Kabel an. 
6. Überprüfen Sie Ihre Installation. 
7. Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an. 

 

■ Installationsorte  
Hinweis: Lagern oder Verwenden Sie den MX2 IP54 nicht an Orten mit 
Kondensatbildung. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden. 

 
■ Ausrichtung und Abstände bei der Installation 
Installieren Sie das Gehäuse stets in aufrechter Lage. Das Gehäuse 
muss zur ordnungsgemäßen Wasserableitung in der Waage sein. 
Lassen Sie über und unter dem Gehäuse zur ordnungsgemäßen 
Kühlung 10 cm Freiraum. Lassen Sie auf der linken und rechten Seite 
10 cm Platz zum Wechseln des Staubfilters. 
 

■ Abnehmen der Frontabdeckung  

 
Vorsicht Schalten Sie vor dem Entfernen der 

Frontabdeckung die Spannungsversorgung aus. 
Andernfalls besteht die Gefahr schwerer 
Verletzungen aufgrund eines elektrischen Schlags. 

 
1. Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben der Frontabdeckung. 
2. Ziehen Sie das Unterteil der Frontabdeckung ca. 5 cm heraus. 
3. Bewegen Sie die Frontabdeckung zum Abnehmen nach oben. 

 
Achtung Die Abdeckung darf nur von autorisierten Personen 

abgenommen werden. 
Achtung Die Abdeckung darf bei eingeschalteter 

Spannungsversorgung sowie einige Zeit nach 
Ausschalten der Spannungsversorgung nicht 
berührt werden. Anderenfalls kann es zu 
mittelschweren Verbrennungen kommen. 

 
 

■ Montage der MX2 IP54-Montageplatte 
Die Abmessungen für die Montagebohrungen sind in den Abbildungen  
1–4 angegeben. Alle Abmessungen in Millimeter. 
Für alle Gehäuse werden M6-Befestigungsschrauben verwendet. 
Verwenden Sie Sicherungsscheiben oder Ähnliches, damit sich die 
Schrauben nicht aufgrund von Vibrationen lösen können. 

 

■ Verdrahtung 
Schließen Sie alle Kabel durch die Einführungsöffnungen an  
(im Boden der Montageplatte des MX2 IP54). 
Schließen Sie die AC-Spannungsversorgung an den EMV-Filter an.  
Schließen Sie den dreiphasigen Motor an die Motorausgangsklemmen 
des Frequenzumrichters MX2 an. 
Um Stromschläge zu vermeiden, müssen der EMV-Filter des MX2, der 
Motor und die Montageplatte des MX2 IP54 geerdet sein. Verwenden 
Sie eine Sternerdung (Einpunkterdung) und niemals in Reihe 
geschaltete (Punkt-zu-Punkt-) Erdungen. 
Schließen Sie ggf. weitere Kabel an (Kabel für E/A,  
Kabel für Netzwerkkommunikation). 

 
Vorsicht Schließen Sie die Gehäuseerdungsklemme der 

Montageplatte an die Erdung an. Bei Missachtung 
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

 
Vorsicht Schließen Sie die Gehäuseerdungsklemme des 

MX2 EMV-Filters an die Erdung an.  
Bei Missachtung besteht die Gefahr eines 
elektrischen Schlags. 

Hinweis: Prüfen Sie vor dem Einschalten des Frequenzumrichters die 
Verdrahtung. Bei Missachtung kann das Gerät beschädigt werden. 
Hinweis: Verwenden Sie abgeschirmte Kabel zur Vermeidung von 
elektrischen Störungen. Bei Missachtung kann es zu einem 
unerwarteten Verhalten des Geräts kommen. 

 ■ Kabeleinführungsöffnungen 
Anordnung der Kabeleinführungsöffnungen am Boden der 
Montageplatte des MX2 IP54. Die Einführungsöffnungen POWER OUT; 
I/O und Communication IN/OUT sind mit Blindstopfen verschlossen. 

SteuerleitungenMOTOR

Leistungskabel

KommunikationKommunikation

Leistungskabel

 
 

Durchmesser der Kabelverschraubung für Kabeleinführungsöffnungen: 

Gehäusetyp Leistung Motor Steuer-
leitungen 

Kommunikation

1 M16 M25 M20 M16

2 M25 M32 M20 M16

3 M32 M40 M20 M16

4 M40 M50 M20 M16

 
Hinweis: Verwenden Sie eine Kabelverschraubung nach IP54 oder 
besser, damit keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann. 
Bei Missachtung kann das Gerät beschädigt werden. 
Hinweis: Verwenden Sie eine Kabelverschraubung der richtigen Größe, 
damit keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann. Bei Missachtung 
kann das Gerät beschädigt werden. 
Hinweis: Verwenden Sie für eine abgeschirmte Motorverdrahtung eine  
EMV-Kabelverschraubung oder die mit dem MX2 IP54-Gehäuse 
mitgelieferte Kabelhalterung. Bei Missachtung kann es aufgrund 
elektrischer Störungen  
zu einem unerwarteten Verhalten des Geräts kommen.  

 
 

Hinweis: Wird der Blindstopfen entfernt, kann Feuchtigkeit in das 
Gehäuse eindringen. Entfernen Sie den Blindstopfen nicht, wenn die 
Kabeleinführungsöffnung nicht verwendet wird. Bei Missachtung kann  
das Gerät beschädigt werden. 

■ Anbringen der Frontabdeckung 

1. Schieben Sie die Frontabdeckung nach unten über die 
Montageplatte, bis das Oberteil der Frontabdeckung am 
Anschlag sitzt ist. 

2. Ziehen Sie das Unterteil der Frontabdeckung ca. 5 cm weit nach 
vorn und drücken die Abdeckung dann derart nach hinten, dass 
diese links und rechts in der Montageplatte einrastet. 

 
3. Verwenden Sie zur Befestigung die mit dem Gerät mitgelieferten 

Schrauben und Rändelringe.  
Schraubentyp = Sechskant-Inbusschraube, M5 Nummer 3, 
Anzugsmoment = 3 Nm. 
Achtung Verwenden Sie zur Befestigung der vorderen 

Abdeckung stets die mit dem Gehäuse mitgelieferten 
Schrauben und Rändelringe. Andernfalls besteht bei 
Berührung der vorderen Abdeckung die Gefahr eines 
elektrischen Schlages. 

 
Hinweis: Befestigen Sie stets die vordere Abdeckung und verriegeln  
Sie diese ordnungsgemäß, damit keine Feuchtigkeit in das Gehäuse 
eindringt. Bei Missachtung kann das Gerät beschädigt werden. 

■ Kühllüfter 
Das MX2 IP54-Gehäuse verfügt über einen oder zwei eingebaute 
Kühllüfter. 

Gehäusetyp Größe der Kühllüfter
[mm x mm x mm] 

Max. Luftstrom
[m3/min] 

Anzahl 

1 92 x 92 x 25 0,8 1 

2 92 x 92 x 25 0,8 2 

3 119 x 119 x 38 2,7 2 

4 119 x 119 x 38 2,7 2 
 
In MX2 IP54-Gehäusen mit einphasigen Frequenzumrichtern werden die 
Kühllüfter zwischen L1 und N mit Spannung versorgt. Die Kühllüfter sind 
durch eine Sicherung geschützt. 
In MX2 IP54-Gehäusen mit dreiphasigen Frequenzumrichtern werden 
die Kühllüfter zwischen R/L1 und S/L2 mit Spannung versorgt.  
Die Kühllüfter werden durch zwei Sicherungen geschützt  
(eine für jede Phase). 
Verwendeter Sicherungstyp: Ø 6,3*32 mm, 1 A flink.  
Hinweis: Die Lufteinlässe für die Lüfter am Gehäuseboden und die 
Luftauslässe für die Lüfter an der Oberseite des Gehäuses dürfen nicht 
blockiert werden. Anderenfalls kann der MX2-Frequenzumrichter zu heiß 
werden, was zu einer Abschaltung des Frequenzumrichterausgangs 
führt. 

■ Staubfilter 
Jeder Kühllüfter des MX2 IP54-Gehäuses hat einen Staubfilter.  
Der Staubfilter muss regelmäßig geprüft und gereinigt werden.  
Der Filtertyp ist S-PPI 2001/R. 

Gehäusetyp Staubfiltergröße 
[mm x mm x mm] 

Anzahl 

1 94 x 94 x 15 1 

2 94 x 94 x 15 2 

3 120 x 120 x 15 2 

4 120 x 120 x 15 2 

■ Anpassungsmöglichkeiten 
Die MX2 IP54-Gehäuse mit Optionen zur Anpassung besitzen vier 
Gehäusebohrungen (Ø 22,3 mm) für die Montage von Zubehör wie z. B. 
Anzeigen, Drucktastern und Schaltern. Die Bohrungen im MX2 IP54-
Gehäuse sind werksseitig mit IP54-Blindstopfen verschlossen. 
Die MX2 IP54-Gehäuse mit Optionen zur Anpassung besitzen  
zwei oder drei DIN-Schienen für die Montage von Zubehör  
wie z. B. Sicherheitsrelais, Motorschütz, usw. 

■ USB-Anschluss 
Das MX2 IP54-Gehäuse verfügt über einen USB-Anschluss (Mini-USB) 
für die PC-Kommunikation mit dem MX2-Frequenzumrichter.  
Der Typ des USB-Steckverbinders ist baugleich mit dem beim  
MX2-Frequenzumrichter. 
 

■ Leistungsreduktion bei hoher  
Umgebungstemperatur 

Die Kurven zur Leistungsreduktion für MX2-Frequenzumrichter sind im  
MX2-Bedienerhandbuch [I570], Abschnitt 1-2-4, spezifiziert. 
Für MX-Frequenzumrichter mit 11 kW und 15 kW muss die Taktfrequenz 
auf max. 2 kHz reduziert sein. 
Für alle MX2-Frequenzumrichtermodelle sind die Kurven zur 
Einzelmontage (Umgebungstemperatur max. 40 °C) anwendbar. 
 

■ Allgemeine technische Daten 
Eigenschaft Spezifikationen 
Gehäuseschutzart IP54 
Umgebungstemperatur 
(Betrieb) 

–10 ºC bis 40 ºC 

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 20 bis 90 % (ohne Kondensatbildung) 
Lagertemperatur –20 ºC bis 65 ºC 
Vibrationen 5,9 m/s2 (0,6 G), 10 bis 55 Hz 
Höhenlage Max. 1000 m 
Einsatzort Innenraum (keine korrosiven Gase) 

 

■ Konformität mit EU-Richtlinien 
Beim MX2 IP54-Gehäuse wird zur Erfüllung der EMV-Richtlinie 
EN61800-3 ein EMV-Filter verwendet. Informationen über die Erdung, 
die Auswahl der Kabel und alle sonstigen Bedingungen für die  
EMV-Konformität sind dem Installationshandbuch zu entnehmen. 
 

■ Referenzen 
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte die 
Sicherheitshinweise in diesem Dokument sowie alle Anweisungen und 
Bedienerhandbücher für den Frequenzumrichter. Achten Sie bitte 
darauf, die neueste Version der Handbücher zu verwenden. 

 
Bezeichnung Kat.-Nr. 
MX2-Befehlshandbuch NT321X 
MX2-Bedienungsanleitung I570 

 
 

EIGNUNG FÜR DIE VERWENDUNG
OMRON ist nicht dafür verantwortlich, dass die im Zusammenhang mit 
der Kombination von Produkten in der Anwendung des Kunden oder der 
Verwendung der Produkte stehenden Normen, Regelungen oder 
Bestimmungen eingehalten werden. 
Unternehmen Sie alle notwendigen Schritte, um die Eignung des Produkts 
für die Systeme, Maschinen und Ausrüstungen zu prüfen, mit denen das 
Produkt verwendet werden soll. 
Machen Sie sich bitte mit allen Einschränkungen im Hinblick auf die 
Verwendung dieser Produkte vertraut und halten Sie sie ein. 
VERWENDEN SIE DIE PRODUKTE NIEMALS FÜR ANWENDUNGEN, 
DIE EINE GEFAHR FÜR LEBEN ODER EIGENTUM DARSTELLEN, 
OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DAS GESAMTSYSTEM UNTER 
BERÜCKSICHTIGUNG DER JEWEILIGEN RISIKEN KONZIPIERT UND 
DIE PRODUKTE VON OMRON IM HINBLICK AUF DIE BEABSICHTIGTE 
VERWENDUNG IN DER GESAMTEN EINRICHTUNG BZW.  
IM GESAMTEN SYSTEM ENTSPRECHEND ORDNUNGSGEMÄSS 
EINGESTUFT UND INSTALLIERT WERDEN. 
Informationen über Gewährleistung und Haftungsbeschränkungen 
finden Sie in den Produktkatalogen. 

 
 

 
 
OMRON EUROPE B.V. 
Wegalaan 67-69, NL- 2132 JD   Hoofddorp 
Niederlande 
Tel.: (31) 23-5681300 / Fax: (31) 23-5681388 
 
Hinweis: Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung 
vorbehalten. 


