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READ THIS BEFORE YOU SCROLL FURTHER  
 
 
 
This book is intended as a supplement to the original manuals for OMRON's products. Use it as a means to 
gain knowledge about the products and not as a recipe for a complete installation. 
 
The book is continuously updated - see Auditing in the title. 
 
This book is designed to help users not to fall into common pitfalls. For each product mentioned in the book, 
there are several manuals, which is always sensible to read, to have full knowledge of the product! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note that this book is not a complete manual! OMRON is not 
responsible for any errors or omissions that may occur. Customer 
is responsible for the consequences of its use. 
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INTENDED AUDIENCE 
This manual is intended for the following personnel, who must also have knowledge of electrical systems 
(an electrical engineer or the equivalent): 
 
• Personnel in charge of installing automation systems 
• Personnel in charge of designing automation systems 
• Personnel in charge of managing automation systems and facilities 
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1 SPECIFIKATIONER 

□

□
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2 MEKANISK INSTALLATION 

 Installation, orientering och distans  

 Installation med en frekvensomvandlare 

 Installation med flera frekvensomvandlare ”Side-by-Side” 
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 Dimensioner 

□ W W1 W2 H H1 H2 D D1 t1 d
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3 ELINSTALLATION 
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 PNP / NPN 
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 DIP-switchar 

  Säkringar 

□
Class J, T, och CC säkring 

Märkström (A) 
Modell Ingångsström 

(A) 

□
Class J, T, och CC säkring 

Märkström (A) 
Modell Ingångsström 

(A) 



    |  

  

□
Class J, T, och CC säkring 

Märkström (A) 
Modell Ingångsström 

(A) 

 EMC Filter 
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 Installera enheten enligt EMC-direktiven 
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4 MANÖVERPANELENS FUNKTION 
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 Manövrering av operatörspanelen 
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5 PARAMETERGRUPPER 

A INITIALIZATION 

b APPLICATION 

C TUNING 

d REFERENCE 

E MOTOR 

F OPTIONS 

H TERMINALS 

L PROTECTION 

n SPECIAL 

o KEYPAD 

q Q2PACK PARAMETERS 

r Q2PACK JOINTS 

T AUTO-TUNING 

U MONITORS 

 Fabriksåterställning av frekvensomvandlaren 
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6 START UPP 

 Auto-Tuning 

 Auto-Tuning av induktionsmotor  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 Motordata för auto-tuning  
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 Auto-tunings flödesschema 

 Testkörning utan last 
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 Testkörning med last 

 

 

 

 
 

 

→ → → → →
 

 

 

 

 Parametertabell 

 Frekvensreferens och start/stop 
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 Hastighetsprofil 

 Digitala in- och utgångar 
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 Analoga ingångar 

 Analoga utgångar 

 Verifiera ändrade parametrarna (Verify Menu)  
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 Inställnings exempel  

 Direkt körning från Q2V operatörspanel 
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 Start och stopp av Q2V via en knapp  
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 Start, stopp och riktning av Q2V via tre knappar  
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 Analog styrning av frekvensen via en extern 0-10V eller en potentiometer 
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7  FEL BESKRIVNINGAR 

 Fel i frekvensomriktaren: 

 Alarm i frekvensomriktaren  
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8 ANVÄNDNING AV SÄKERHETSINGÅNGAR 
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 Anslut säkerhet till flera enheter 

 Använd enhetens interna strömförsörjning 

• 

• 

• 
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 Använd en 24 V extern strömförsörjning 

• 

• 

• 
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 Antalet enheter som kan anslutas på en säkerhetsslinga 

• 

• 

• 

• 

• 

•  



    |  

  

 Inkopplingsschema för G9SE-201 
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 Inkopplingsschema för NX-Safety 

 Parameter inställningarna i Sysmac Studio 

Input: 
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Output: 

 I/O Mappning 

 Exempel kod 
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 Inkopplingsschema för G9SP 
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9 ÖVRIGT 

 Extern potentiometer  
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REVISION HISTORIA 
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