
 
 
 

PNSPO!
 

 
Använda NJ med NS System Memory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 mars 2012 
       OMRON Corporation 
 



 
 

2/15 
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   08-632 35 00   
Box 1275  Färögatan 7  Fax:   08-632 35 40   
164 29 Kista  164 40 Kista  Order fax: 08-632 35 10   
E-mail: omron.sweden@eu.omron.com  Support: www.myomron.com. 
 

System Memory Rev.1.00 

PNSPO!
 



 
 

3/15 
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   08-632 35 00   
Box 1275  Färögatan 7  Fax:   08-632 35 40   
164 29 Kista  164 40 Kista  Order fax: 08-632 35 10   
E-mail: omron.sweden@eu.omron.com  Support: www.myomron.com. 
 

System Memory Rev.1.00 

PNSPO!
 

Läs detta innan du bläddrar vidare 
 
 
 
Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. 
Använd den som en hjälp att få kännedom om produkterna och inte som ett recept för en färdig 
installation. 
 
Boken uppdateras kontinuerligt - se Revision i rubriken 
 
Denna bok är gjord för att användaren inte ska gå på alla klassiska fällor. För varje produkt som 
nämns i boken finns det flera manualer, som alltid är vettiga att läsa, för att få full kännedom om 
produkten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observera att denna bok inte är en fullständig manual! Omron 
ansvarar inte för eventuella fel eller brister som kan uppstå. 
Kunden är ansvarig för konsekvenserna av dess användning.
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Inledning 
 
Från CX-One till Sysmac Studio har en stor del förändrats. Vi har gått ifrån Adress-tänket till variabelnamn istället.  Men 
för alla är detta kanske inte det lättaste steget att ta och funderingar kring gamla funktioner kommer fram. Detta 
dokumentet ska vara till som hjälp när det kommer till System Memory funktionen i NS när man vill använda sig utav 
NJ-Seriens motion controller. 
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Sysmac Studio 
 
Det som man måste veta är att när man använder NJ-serien till NS-skärmarna är att man måste alltid skapa variablerna i 
Sysmac Studio innan man kan använda dem i CX-Designer. System Memory består av 2 olika adresser en för bitar och 
en för värde. Så det första steget är att vi måste skapa dem i Sysmac Studio. 
 
1. Öppna ett nytt projekt eller ditt projekt i Sysmac Studio, antingen genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet. 
 
 
 
 
 
 

Eller från Start - All Programs - OMRON - Sysmac Studio - Sysmac Studio. 

 
 

 
 

2. Öppna den globala variabel listan genom att dubbelklicka på Global Variables. 
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3. Skapa en ny symbol genom att högerklicka någonstans i den globala variabel listan. Och välj Create New. 

 

 
 
4. De två variabler som du ska skapa ska se ut på följande sätt. 

4.1. Första delen av System Memory-listan är de bitar som aktiveras och kan aktiveras nere i NS-skärmen. Den 
består av totalt 64 (0-63) olika bitar. En bit i Sysmac Studio är en BOOL. 
 

 
 

4.2. Den andra delen av System Memory-listan är de ord som NS kan använda. Den består av totalt 41 (0-40) ord. 
Använd dig utav datatyper som använder sig ett heltals värde (INT,UINT), (EJ REAL,LREAL). 
 
 
 
 

OBS! Glöm inte att välja ”PublishOnly” under fliken ”NetworkPublish”. Det är den som bestämmer att NS kan 
läsa variabeln via Ethernet IP. 
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Exportera Variabler från Sysmac Studio till NS 
För att kunna använda sig utav variablerna man har skapat i Sysmac Studio måste man göra dem ”synliga”. Det gör man 
genom att ”Publicera” variabeln. Man gör det under den fliken som heter NetworkPublish, och det kan bara göras i den 
globala variabel listan. 

 
PublishOnly – Man kan både läsa och skriva till variabeln. 
Input – Man kan bara läsa variabeln. 
Output – Man kan skriva till variabeln. 
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CX-Designer 
 
CX-Designer är Omrons verktyg för att skapa applikationer till våra NS-skärmar. För att kunna använda sig utav NJ-
seriens controllers måste man ha version 3.30 eller uppåt av CX-Designer, och NS-skärmen måste ha en system version 
av v8.5 eller uppåt. 

Importera symboler till CX-Designer  
1. Under fliken Tools – Export GobalVariableshittar du att du kan exportera dina publicerade variabler till CX-

Designer… Vad Sysmac Studio nu gör är en kopiering av symbolerna och du måste nu klistra in dem i CX-
Designers symbol lista. 

 

 
 
 
 
2. I CX-Designer hittar du Symbol listan via fliken View – Window – Symbol Table… 
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3. Nu kan man högerklicka någonstans i symbollistan och välja att klistra in (Paste) symbolerna från Sysmac Studio. 

 

 
 

4. Frågan om vilken Host som Symbolerna ska kopplas till vissas. 
 

 
OBS! Inställningarna görs under PT – Communication Setting…  
Exempel: 
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5. Nu har vi fått in de två variabler som vi vill använda oss av i System Memory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sysmtem Memory 
 
1. Nu är det bara att lägga till symbolerna i System Memory. Klicka på PT – System Setting… 

 

 
 

2. Klicka sedan på Initial  fliken och lägg sedan till variablerna. 
 

 
 
$SB AllocationAddress – Bit adressen. 
$SWAllocationAddress – Ord adressen. 
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Bilagor 

Lista över System memory 
Här är den första listan på de bitar som kan användas. 
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För att kunna använda funktionerna måste den lilla rutan vara i bockad.  
I Sysmac använder du sedan den variabeln som du har skapat för just bit användningen. 
 
Exempel: 
 
HMI_System_bit[0] – Run Signal (Pulse) 
HMI_System_bit[54] – Password Level 1 Operable Status 
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Här är den listan på vilka ord som kan användas. 
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För att kunna använda funktionerna måste den lilla rutan vara i bockad.  
I Sysmac använder du sedan den variabeln som du har skapat för just ord användningen. 
 
Exempel: 
 
HMI_System_word[0] – Current Screen No. 
HMI_System_word[10] – Current Label No. 

 
 


