OMmMRON

Cisel baski devre kartlarini cobot
ile test ederek izlenebilirlik,
emniyet ve kalite sagliyor

Cisel; otomotiv, insaat miihendisligi ve liretim sektérleri
icin esnek baski devre kartlarinin (PCB’ler) tasarimi ve
iiretimi konusunda uzmanlasmus bir italyan sirketidir.
Sirket kisa bir siire 6nce lider bir otomotiv lireticisinin gli¢
yardimli direksiyon sisteminde kullanilan panolarin
elektrik testini otomatiklestirmek icin bir OMRON TM5
kolaboratif robotunu (cobot) secti.

Cisel'in Uretim tesisinde gerceklestirilen bazi manuel ve
tekrarli g6revleri otomatiklestirmesi gerekiyordu. Bunlar
arasinda, ayri ayri kartlari toplamak, test cihazina yerlestirerek
38 mikron dielektrik yalitimini (bakir parcayi baski devreden
ve aliminyum destekten ayirr) kontrol etmek ve PCB'leri
toplama tepsilerine koymak (onaylanan ve atilan kartlara
ayrilmis sekilde) vard.

OMRON TMS5 cobot, tim bu manuel faaliyetleri
gerceklestirmek icin idealdi. 900 mm'ye ulasabilir ve 4 kg'a
kadar yUk taslyabilir. Entegre kamerasi, cobotun otomatik
kalibrasyonu icin kullanilan Yer isaretini algilamasina olanak
tanir. Kullanilan ¢ eksende en az sapma oldugunda, cobot
herhangi bir yeniden programlama gerekmeden yeni
konumda kendi kendine kalibrasyon yapabilir.

Guvenli, ylksek kaliteli bir ¢c6ziim

Cobot, OMRON 0OS32C lazer tarayicinin 270° genis aglli
kamera ile baglantisi sayesinde ilgili tim emniyet
dizenlemelerine uygundur. Bu, cevredeki tim personelin
varligini denetler. Bu, cobotun bir metre veya daha kisa
mesafeye vardiginda, tamamen durmadan dnce U¢ metre
mesafede bir kisi algilandiginda ydritme hizini kademeli
olarak dustrmesini saglar.

Cisel'in tiretim tesisinde gerceklestirilen bazi manuel ve tekrarli gérevleri otomatiklestirmesi gerekiyordu.



CozUmUn tamami, bir OMRON NX102 makine kontrolori
araciligyla Modbus TCP yoluyla yonetilir. Bu, test edilen
parcalara iliskin istatistikler, retler, dongu sureleri ve
anormallikler dahil olmak Gzere tim Uretim verilerinin

toplanmasi icin hem talimat kontrol elemaninin tzerinde
hem de SQL veritabant ile iletisimi yonetir.

oooooenm

OMRON TMS5 cobot ile Cisel artik arka arkaya iki sekiz saatlik
vardiyada saatte 400 parcaya kadar etkili ve dikkatli bir
sekilde test yapabiliyor. insan hatalari (tekrarlanan islerde

oldukga yaygin bir ¢zellik olabilir) tamamen ortadan OMRON TM5 cobot ile Cisel artik arka arkaya iki sekiz saatlik vardiyada
kaldirlmistir. saatte 400 parcaya kadar etkili ve dikkatli bir sekilde test yapabiliyor.

insan hatalari (tekrarlanan islerde oldukga yaygin bir ézellik olabilir)
tamamen ortadan kaldiriimistir.
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