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Kalibrowanie analogowego wejœcia zadaj¹cego (n60-n61)

Filtr wejœcia analogowego (n62)



Wspó³cz. korekcji (mnoŸnik) wielofukc. wyjœcia analogowego (n067)

Sposób kalibracji wielofunkcyjnego wyjœcia analogowego (n067)



Wspó³czynnik korekcji napiêcia wejœcia wielofunkc. (n068-n069)

Wspó³czynnik korekcji pr¹dowego wejœcia wielofunkc. (n071-n072)

Filtr napiêcia wejœcia analogowego (n070)

Filtr pr¹dowego wejœcia analogowego (n073)



Wspó³cz. korekcji wejœcia czêstotliwoœciowego (n074-n075) (0149)

Uwaga:

Ustawienie funkcji wielofunkc. wejœæ analogowych (n077, n078, n079)



Charakterystyki ustawieñ

Dodatk. wejœcie zasilaj¹ce czêstotl. wyjœciowej (n077=1)

Korekta min. czêstotliw. wyjœciowej (n077=3)

Korekta max. czêstotliwoœci wyjœciowej (n077=2)

Korekta napiêcia wyjœciowego (n077=4)

Jed-

nostka
Ustawienia

Wybór wielofunkcyjnego wejœcia analogowego (n078)



Reakcja falownika po krótkotrwa³ym wyst¹pieniu zaniku zasilania (n081)

Czêstotliwoœæ no¿na (n080)

Czêstotliwoœæ testowa referencyjna (n080)

Ustalenie liczby prób ponownego za³¹czenia falownika po wyst¹pienia b³êdu (n082)

Uwaga:

Ustawienia



Ustawienia czêstotliwoœci zabronionych (n083-n086)

Ustawienia parametrów hamowania silnika (n089-n091)

Uwaga:



Poziom zabezp. przed utkniêciem silnika podczas rozpêdzania (n093)

Zapobieganie utkniêcia silnika podczas hamowania (n092)

Uwaga:




















































